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INTRODUCCIÓN 

El martes 05 de enero del 2021 a horas 16:01, se presentó evento de lluvias 
intensas - Huaycos que activo la quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de 
San Francisco de Mosca, provincia de Ambo, Departamento de Huánuco, el que fue 
registrado en la plataforma SINPAD con código 116220, el que obtuvo un nivel de 
emergencia 4, provocando deslizamiento de masas que afecto a 50 familias e 
interrupción de la vía hacia el departamento de Paseo ruta: PE-18. 

En el presente informe se caracteriza el fenómeno de Flujo de detritos (Huayco), 
se determina los factores de susceptibilidad del territorio, los niveles de peligrosidad, 
analiza la vulnerabilidad, los escenarios de riesgo por flujos de detritos y se cuantifica 
las posibles pérdidas, tomando como referencia la metodología establecida por el 
CENEPRED y otras instituciones técnlco-cientlñcas. 

En este contexto presente informe de Evaluación de Riesgos, se desarrolló con la 
finalidad de determinar el nivel de riesgo que existe ante la posibilidad que ocurra el 
fenómeno natural de Flujo de detritos (Huayco) (fenómeno que ha sido identificado por 
las condiciones físicas y ambientales en ta zona de estudio); esta evaluación parte de 
una serie de análisis de parámetros (Factores Condicionantes y Desencadenantes) 
propios de la zona de influencia o del ámbito geográfico de interés, para este caso, se 
analizarán las características y condiciones físicas del espacio geográfico. 

La evaluación de riesgos inicia con la descripción de las características generales 
del área de influencia de la quebrada de la localidad de Acochacan, como su ubicación 
geográfica, características físicas, sociales, económicas, entre otros. La información y 
datos servirán de mucho para proceder a determinar el nivel de peligro que presenta el 
área de influencia de acuerdo a los factores condicionantes y desencadenantes que son 
propios de la zona. 

El nivel de vulnerabilidad se determinará mediante el análisis de la dimensión 
social, económica y ambiental, a través de sus factores como son: Exposición, Fragilidad 
y Resiliencia. Luego de haber evaluado el nivel de Peligro y el nivel de Vulnerabilidad 
se procese a calcular el nivel de Riesgo por Flujo de detritos (Huayco), el cual se obtiene 
a partir de los valores obtenidos del nivel de Peligro y Vulnerabilidad. Finalmente se 
procede a determinar el nivel de Aceptabilidad y Tolerancia del Riesgo para el fenómeno 
natural identificado. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de riesgo por Peligro de Flujo de detritos (Huayco) en la 
Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San Francisco - Provincia 
de Ambo - departamento de Huánuco", a través de la identificación, 
caracterización y determinación de los niveles de peligrosidad y vulnerabilidad 
existentes en el ámbito de estudio, afín de reducir los riesgos en la localidad de 
Acochacan. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Identificar y determinar el nivel de peligro por Flujo de detritos (Huayco) en la 

Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San Francisco - 
Provincia de Ambo - departamento de Huánuco", y su entorno. 

• Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad de la localidad de 
Acochacan del distrito de San Francisco - Provincia de Ambo- departamento 
de Huánuco", y su entorno. 

• Establecer los niveles del riesgo por Flujo de detritos (Huayco) de la localidad 
de Acochacan del distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - 
departamento de Huánuco", y su entorno. 

• Evaluar la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo, a y su entorno. 
• Elaborar los mapas de peligro, riesgo y de vulnerabilidad. 
• Identificar las medidas de control. 

1.3. FINALIDAD 

Contar con un documento técnico que determine el nivel de riesgo por Peligro de 
Flujo de detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del dist ifo 
de San Francisco -.Provincia de Ambo - departamento de Huánuco", y su entorn . 
La R.M. Nº 463-2019 PCM conceptualiza al riesgo como la "Probabilidad que un 
fenómeno físico, potencialmente deñinc, de origen natural o inducido por la 
actividad humana, ocutte en un lugar específico, en un periodo inmediato y 
sustentado por una predicción o evidencia técnico científico que determina 
acciones inmediatas y necesarias para reducir sus efectos". De esta manera que 
la autoridad que corresponda evalúe la declaración de zona en alto o muy alto 
riesgo en el marco de lo estipulado según la normativa vigente y de esta manera 
se puedan establecer las medidas preventivas más necesarias para mitigar o 
reducir en la medida de lo posible el grado de riesgo que presente la zona de 
estudio, pudiendo ser estas de tipo estructurales y no estructurales. 

1.4. SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente la localidad de Acochacan del Distrito de San Francisco, Provincia de 
Ambo - Huánuco, no cuenta con muro de contención de concreto armado, los 
mismos que deberá ser anclado en el borde de la Quebrada de Acochacan y la 
llmpieza del cauce en la parte central, el que se encuentra actualmente colmatado, 
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con la finalidad de direccionar el cauce, para así reducir y/o mitigar el nivel de 
peligro de Flujo de detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan 
del distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco. 

1.5. MARCO NORMATIVO 

• En el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
al 2050, que establece 6 objetivos prioritarios que contribuyen a 
alcanzar la situación futura deseada: Al 2050 la vulnerabilidad de la 
población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el 
territorio, se verá reducida, lo cual se reflejará, a través de la reducción 
del 20 % de pérdidas económicas directas atribuidas a emergencias y 
desastres en relación con el producto interno bruto; asimismo se espera 
reducir al 13% el porcentaje de viviendas ubicadas en zonas de muy 
alta exposición a peligros; al 11.9% de la infraestructura de servicios 
públicos ubicados en zonas de muy alta exposición al peligro; que el 
100% de la población sea atendida ante la ocurrencia de emergencias 
y desastres, así como los servicios públicos básicos por tipo de evento 
de nivel de emergencia 4 y 5. 

• Ley SINAGERD ley Nº 29664 publicado el 11 de febrero del 2011, Ley 
del SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES - SINAGERD y su respectivo reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM publicado el 26 de mayo 
del 2011. 

• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 
• Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
• Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
• Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres - SINAGERD. 
• Decreto legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
• Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
• Decreto Supremo N.0 111-2012-PCM, de fecha 02 de noviembre de 

2012, que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

• Decreto Supremo N.º 034-2014-PCM, que aprueba El Plan Nacional 
de Gestión de Riesgos de Desastres - PLANAGERD 2014 - 2021. 

• Decreto Supremo N.º 011-2006-VIVIENDA, que aprueba Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

• Decreto Supremo N.0 284-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que 
crea el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

• Resolución Ministerial Nº 153-2017-PCM, que aprueba el Plan Nacional 
de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE) 
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• Resolución Ministerial Nº 046-2013-PCM, que aprueba Los 
Lineamientos que definen en el marco de responsabilidades de Gestión 
de Riesgo de Desastres en las entidades del Estado en los tres niveles 
de Gobierno. 

• Resolución Ministerial Nº 334-2012-PCM, que Aprueba los 
Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo de 
Desastres. 

• Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU, que aprueba la 
Norma Técnica denominada "Disposiciones para la prestación del 
servicio de educación básica a cargo de las Instituciones Educativas de 
Gestión Privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la 
prevención y control de Covid -19" 

• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su 
modificatorias dispuesta por Ley Nº 27902. 

• Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria 
aprobada por Ley Nº 28268. 

• Ley Nº 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy 
Alto Riesgo No Mitigable. 

• Decreto Supremo Nº 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 29869. 

• Decreto Supremo Nº 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley 
Nº 29869. 

• Resolución Jefatura! Nº 112 - 2014 - CENEPRED/J, que aprueba el 
"Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos 
Naturales", 2da Versión. 

• Resolución Ministerial Nº 222-2013-PCM, que Aprueba los 
Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo de 
Desastres. 

• Resolución Ministerial Nº 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos 
Técnicos para el Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres. 

• Resolución Ministerial Nº147-2016-PCM, de fecha 18 julio 2016, que 
aprueba los Lineamientos para la Implementación del Proceso de 
Reconstrucción". 

• Decreto de Urgencia Nº004-2017, de fecha 17 de marzo del 2017, que 
aprueba medidas para estimular la economía, así como para la atención 
de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados. 

!/) 
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CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
2.1.1. Ubicación 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Localidad 
Sur 
Oeste 
Altitud 

Huánuco 
Ambo 
San Francisco 
Acochacan 
10º17'48.31" 
76º19'50.62" 
2,292.00 msnm 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Este X 
Norte Y 
Carta nacional 
Hoja 

354 333.00 
8 861 499.00 
21-k 
Ambo 

: con la provincia de San Rafael. 

: con la Santa Ana de Tusi y Paucar (Dep. de Paseo) 

• Este 

• Oeste 

2.1.2. Límites y superficie territorial 
La localidad de Acochacan se encuentra en el distrito de San Francisco de 
la provincia de Ambo en el departamento de Huánuco. 

El Distrito de San Francisco presenta los siguientes límites: 
• Norte: con el distrito de Huacar y Cayna 

• Sur : con el distrito de Pallanchacra (Dep. de Paseo) 

2.2. VÍAS DE ACCESO 
Desde la ciudad de Huánuco (capital del Departamento) hasta localidad de 
Acochacan existe una distancia aproximada de 54.6 km en auto. El estado 
de este tramo último es regular. 

Tabla 1: Distancia hacia la localidad de Acochacan 
Desde Hasta (Km.) Tipo de vía Frecuencia Tiempo 

Huánuco Ambo 28.00 Carretera 30 min 
asfaltada Diario 

Ambo Acochacan 26.60 Trocha 45 min 
carroza ble Diario 

TOTAL 54.6 75 min 

Fuente: Minísteno de transportes y cornumcacrones 
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2.3. CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

2.3.1. Población 

El Departamento de Huánuco tiene un total de 496,459 habitantes para el año 
2017, mientras que en el Distrito de San Francisco total de 1 ,561 Habitantes 
la localidad de Acochacan tiene 248 Habitantes, de los cuales se distribuyen 
según edades tal como se muestra en la tabla 5: 

Tabla 2: Población del Distrito de San Francisco, provincia de Ambo - 
departamento de Huánuco. 

F 
d 

Población por grupo de Casos % Acumulado 
edad 

Primera infancia (O - 5 170 10,89% 10,89% 
años) 
Niñez (6 - 11 años) 161 10,31% 21,20% 

Adolescencia (12 - 17 213 13,65% 34,85% 
años) 
Jóvenes ( 18 - 29 años) 257 16,46% 51,31% 

Adultos/as jóvenes (30 - 44 276 17,68% 68,99% 
años) 
Adultos/as (45 - 59 años) 241 15,44% 84,43% 

Adultos/as mayores (60 y 243 15,57% 100,00% 'ºº 
más años) f?j:a 

l�i3�. 
Total 1561 100,00% 100,00% 1 � .�§� 

uente: Censo nacional 2011, XII de población, VII de vivienda y III de comunidades ;odlgeoa, Sl,tem,�I 
(J)(J)Ü 

e consulta de base de Datos � � i! 
wWO 
�'1' 

a localidad de Acochacan, se encuentra en la región Geográfica de la Sierra g¡ oº� 
el departamento de Huánuco a una altitud de 2,290.00 msnm con una ��� 

. ' . . . . . . . .sGl l'.IC 

L 
d 
población de 1561 habitantes (Fuente. Censo nacional 2017. XII de población, VII de vivienda 

y 111 de comunidades indígenas Sistemas de consulta de base de Datos). 

Figura 1: Se aprecia La localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco 
- Provincia de Ambo - Departamento de Huánuco. 
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2.3.2. Viviendas 

Las viviendas que se encuentran edificadas en el Distrito de San Francisco 
cuentan con las siguientes características presentadas en la siguiente tabla 3: 

Tabla 3: Características de las viviendas del distrito de San Francisco,, 
provincia de Ambo - departamento de Huánuco. 

Fuente: Censo nacional 2017: XII de población, VII de vivienda y 111 de comunidades indígenas Sistemas 
de consulta de base de Datos. 

Tipo de vivienda Casos % Acumulado 

Casa Independiente 800 98,46% 98,84% 

Choza o cabaña 11 1,30% 99,76% 

Vivienda improvisada 1 1,30% 99,88% 

Viviendas colectivas 1 0,12% 100,00% 

Total 846 100,00% 100,00% 
.. 

Figura 2: Se aprecia las edificaciones/viviendas de la Localidad de 
Acochacan, del distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - 
Departamento de Huánuco. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO} EN LA QUEBRADA 2G6 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO" 

2.3.3. Local multiusos 
La cual fue ejecutada el presente año en curso en la localidad de Acochacan, 
del distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - Departamento de 
Huánuco por Contrata con un costo de SI. 363,337.39. 

2.3.4.Servicios básicos 

La población de la localidad de Acochacan, cuenta con los servicios: 
• Agua. - La localidad de Acochacan, cuenta con el servicio de agua 

potable, a través Pilón o pileta de uso público, en la tabla 4 se muestra 
la cobertura y déficit de agua por red pública en el distrito. 

Tabla 4: Servicios básicos del Distrito de San Francisco 
Cobertura y Déficit de agua por Casos Porcentaje Acumulado 

red pública domiciliaria % 
Red pública dentro de la vivienda 97 21,09% 21,09% 
Red pública dentro de la vivienda, 315 68,48% 89,57% 
pero dentro de la edificación 
Pilón o pileta de uso público 10 2,17% 89,57% 
Pozo (Agua subterránea) 17 3,70% 91,74% 
Manantial o puquio 14 3,04% 95,43% 
Rio, acequia, lago, laguna 1 0,22% 98,48% ºº 13�(1)7 

Otro 5 1,09% 98,70% 
ozwa �ª�� 

Vecino 1 0,22% 99,78% rr-----. 
f���� 

ºo<Z °'Ec.,ZW 

Total 100,00% 100,00% \"'" , QU><1>'1 
��ÓC> 

Fuente: Censo nacional 2017: XII de población, VII de vivienda y 111 de comunidades indígenas Sistemas � p���� 

illi de consulta de base de Datos. - . 
Figura 3: Se aprecia Pilones o piletas de uso público de la Localidad de 

..,o, 
cb�O. ci .Ew 

Acochacan, del d1stnto de San Francisco - Provmcie de Ambo - 
Departamento de Huánuco. 
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• Energia eléctrica. - Actualmente la Localidad, cuenta con servicio de 

energía eléctrica, indispensable para el desarrollo de las diferentes 
actividades que se realizan en la zona. Esta es dotada por la Empresa 
distribuidora en toda la zona del Perú, Electro centro S.A. 

Tabla 5: Alumbrado público en el Distrito de San Francisco - Provincia 
de Ambo - Departamento de Huánuco. 

Fuente: Censo nacional 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades md1genas 
Sistemas de consulta de base de Datos. 

La vivienda tiene alumbrado Casos Porcentaje Acumulado 
eléctrico por red pública % 

Sí tiene alumbrado eléctrico 398 86,52,56% 86,52% 
No tiene alumbrado eléctrico 62 13,48% 100,00% 
Total 460 100,00% 100,00% 

.. 

Figura 4: Se aprecia Sistema de Energía Eléctrica de la Localidad de 
Acochacan, del distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - 
Departamento de Huánuco 
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2.4. EDUCACIÓN 

La localidad de Acochacan del distrito de San Francisco, provincia de Ambo, 
Huánuco, cuenta con 01 institución educativa que brindan el servicio de educación 
primaria, en la tabla 6 se detalla. 

Tabla 6: Institución educativa Nº 32733 Cesar Morales Negrete del Distrito de 
San Francisco, Provincia de Ambo - Departamento de Huánuco. 

Código modular 0471029 Dirección Jirón Acochacan 

Anexo o Localidad Acochacan 

Código de local 368550 Centro Poblado Acochacan 

Nivel/Modalidad Primaria 
Area Censal (500 

Rural 
Habitantes) 

Forma Escolarizado Distrito San Francisco 

Género Mixto Provincia Ambo 

Pública de 
Tipo de Gestión gestión Departamento Huánuco 

directa 

Gestión I Pública- Código de DRE o 

Dependencia Sector UGEL que 100002 
Educación supervisa el S. E. 

Morales Nombre de la ORE 
Director(a) Alejandro o UGELque UGELAmbo 

Mercedes 
Leonor 

supervisa el S.E. 

Correo electrónico - Latitud -10.294423 

Turno 
Continuo sólo Longitud -76.33292 
en la mañana 

Estado Activo 
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Fuente: ESCALE - Estadística de la Educativa 2020. ) 
4 .. / 

A;gel Ordoñe.;:f oledo 
R DE RIESGO ORIGINADO 

NÓMENOS NATURALES 
"117·,019·CENEPRED-J 

CIP. 199968 
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Figura 5: Se aprecia El pórtico de Ingreso a la Institución Educativa Nº 32733 
Cesar Morales Negrete, Nivel Primario del Distrito de San Francisco, Provincia de 
Ambo - Departamento de Huánuco. 

2.4.1.SALUD 

La población de la localidad, se atiende en el establecimiento de salud de 
Acochacan que se encuentra ubicado a 100 metros aproximadamente de 
distancia, este establecimiento de salud es el más cercano a la localidad y 
cuyas características se muestran a continuación: 

Tabla 7: Características del establecimiento de salud de San Francisco 

Establecimiento de salud 

Nombre San Francisco de Acochacan 
Dirección Jirón Malecón Leoncio prado número s/n distrito 

ambo provincia ambo departamento Huánuco 
Tipo Establecimiento sin internamiento 

Clasificación 1-1 Cod.RENAES 00007313 
Departamento Huánuco Provincia Ambo 

Distrito San Francisco 

Disa I Diresa Huánuco Red Ambo 

Micro Red San Francisco 
Fuente: SUSALUD - Superintendencia Nacional de Salud. 
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Figura 6: Se aprecia El pórtico de Ingreso al Puesto de Salud Acochacan I - 
1, del Distrito de San Francisco, Provincia de Ambo - Departamento de 
Huánuco. 

/\I 

2.5. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
El Departamento de Huánuco tiene una población económicamente activa - PEA 
268,477 habitantes para el año 2017, la provincia de Ambo tiene un PEA 16,624 
habitantes, por su parte el Distrito de San Francisco total de 1,561 Habitantes la 
localidad de Acochacan tiene un PEA de 469 Habitantes. 
La Principal actividad económica de los habitantes de la Localidad de Acochacan, 
es la ganadería y la agricultura básicamente para el autoconsumo y para el comercio 
de sus productos en menor escala, siendo mayoritarios los cultivos de cacao, 
plátano, yuca, arroz, etc. 

Tabla 8: Población económicamente activa del distrito de San Francisco 
Lugar Genero Total Grupos de Edad 

14e29 30-44 45 • 64 65y más 
años aftos años años 

Distrito: Masculino 401 83 126 141 51 
San Femenino 68 12 33 17 6 
Francisco 

Fuente: Censo nacional 2017: XII de población, VII de vivienda y 111 de comunidades indígenas 
Sistemas de consulta de base de Datos. 
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Figura 7: Se aprecia Pastoreo de Animales menores, en la Localidad de 
Acochacan, del Distrito de San Francisco, Provincia de Ambo - 
Departamento de Huánuco. 

2.6. CARACTERÍSTICAS FISICAS 
2.6.1. Clima 

La información meteorológica básica para la caracterización del clima del 'r, 
de estudio, proviene de la estación de San Rafael (Estación Climatológica 
San Rafael, 2600.00 msnm. - Distrito de San Rafael - Provincia de Ambo 
Huánuco), en el siguiente cuadro se presentan las principales características 
de la estación consideradas para el análisis de la caracterización climática y 
meteorológica. 

Tabla 9: Estación meteorológica en el área de influencia del Distrito de San 
Francisco, provincia de Ambo - departamento de Huánuco. 

Estación Cuenca UTM Este UTM Norte Altitud Entidad responsable 
San SENAMHI Diaria 
Rafael Huallaaa 371136 8857860 2600 CLIMATICA PT 

Fuente: https:/lwww.senamh1.gob.pe/?&p=estac1ones. 

El clima en el distrito de San Francisco, se caracteriza por una temperatura 
Semi Tropical, Templado Cálido, Templado, Templado Seco y Frío, presenta 
temperaturas anuales 5 a 17 ºC y sus precipitaciones pluviales son de gran 
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intensidad de diciembre a abril, Asimismo, según el mapa ecológico del Perú, 
la zona ofrece una configuración medio ambiental muy variada; la interrelación 
de los factores físicos con la vegetación en el ámbito considerado, ha dado 
como resultado la existencia de formaciones ecológicas o zonas de vida 
natural caracterizadas por su fisonomía típica (Bosque pluvial Montano 
Tropical (bp-MT); Bosque muy húmedo Sub alpino Tropical (bmh- 
SaT).Bosque seco Pre Montano Tropical (bs-PMT}; Páramo pluvial Sub alpino 
Tropical (pp-SaT). 

2.6.2. Precipitación 
Debido a que el área de estudio se encuentra en parte sierra, en la época de 
verano sin presencia de lluvias y/o seca los meses de abril a octubre y la 
época de invierno o lluviosa los meses de noviembre a marzo. 

Figura 8: Se aprecia la precipitación, temperatura máxima y temperatura 
mínima, en la estación San Rafael, Provincia de Ambo - Departamento de 
Huánuco. 

4(' 

"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO- PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO'' 

. ..._ 
,., ·- 
':! 2C 
l. � .. - ... 
o. e ... 
i::: 
c. 

-20 

Precipitación Temp. max Temp. min 
Fuente: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones. 

lng. Miguel 1 el Ordoñez Toledo 
EVALUADOR O RIESGO ORJGINADO 

POR FENÓ ENOS NATURALES 
R.J N° 117· 019-CENEPREO-J 
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2.6.3. Temperatura 
En el área de estudio la temperatura media anual varia debido a los cambios 
bruscos de la presión atmosférica y por cobertura nubosa, que generan 
enfriamientos desiguales de la superficie terrestre en las horas de la tarde; 
presenta temperaturas anuales5 a 17 ºC. 

2.6.4. Vientos 
Es de notar que en una zona el promedio de la velocidad del viento esta 
alrededor de 5.95 km/h.es importante conocer la dirección y velocidad del 
viento promedio para poder analizar la dispersión de gases y partículas 
generadas. 

2.6.5. Hidrografia 
La zona de influencia, se encuentra en la dentro de la lntercuenca del 
Huallaga y en la subcuenca del río Huertas. 

La lntercuenca del rio Huallaga 
El territorio del distrito de San Francisco parte de la cuenca del río Huallaga, 
conformado por una gran cantidad de ríos y quebradas afluentes. 

La sub cuenca del río Huertas 
Se encuentra atravesando el distrito San Francisco, conformado por muchas 
quebradas y ríos afluentes como el rio Quío y sutributarios. 
El río Huertas, nace de la intersección del río Chacachinche y el río 
Chaupihuaranga; recorre con una orientación inicial de Noreste cuyo 
recorrido representa los límites naturales de los distritos Cayna y San 
Francisco de la provincia Ambo hasta el punto de desembocadura de la 
quebrada Utcush. 

Hidrografía de la quebrada de la localidad de Acochacan 
El área de la quebrada Acochacan en el punto de interés es de 8,65 Km2, 

perímetro 12,2 Km, la cota más alta de la cuenca es de 4,100 msnm y la 
cota más baja es de 2,352 msnm, la pendiente de la cuenca es de 37,75 %, 
la pendiente de la quebrada Acochacan se encuentra entre 15 a 25 % y la 
longitud del cauce principal es de 3,51 km. El ancho promedio de la 
quebrada en el área de interés es de 15 metros. siendo variable entre 1 O y 
20 metros {Fuente: Anexo 7) 
Si bien es cierto no se tiene estaciones meteorológicas en la quebrada de la 
localidad de Acochacan que proporcionen registro de caudales en el tramo 
de estudio, así mismo no se tienen registrado ningún tipo de estudio que 
determine caudales máximos de la referida fuente de agua de la 
Administración local del Agua Alto Huallaga considerando los lineamientos 
de la Resolucion Jefatura! Nº 251-2013-ANA a partir del aforo puntual 
realizado el dia 27 de mayo del 2021 y complementado con la información 
proporcionada por los lugareños respecto al comportamiento de la fuente de 
agua en temporada de máximas avenidas (enero - marzo) en relacion con 
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el caudal actual, se obtuvo una estimación de caudales mensuales el caudal 
precisando que en época de estiraje presenta un caudal promedio de 0,03 
m3/seg, llegando a caudales máximos en el punto de interés del orden 0,31 
m3/seg, tal como se describe a continuación: 

Tabla 10: Descarga promedio mensual en el quebrada de la Localidad de 
Acochacan del Distrito de San Francisco, provincia de Ambo - 
departamento de Huánuco. 

Descripción Mes Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul �nual 

Quebrada � 0,03 0,04 0,07 0, 11 0,18 0,28 0,31 0,21 0,09 0,04 0,04 0,03 0,14 

Acocha can m3/seg) 

Fuente: Anexo 6 (Oficio Nº 0554-2021-ANA-AAA.H-ALA.AL TO HUALLAGA) 

Figura 9: Descarga promedio mensual en el quebrada de la Localidad de 
Acochacan del Distrito de San Francisco, provincia de Ambo - 
departamento de Huánuco. 

Oferta de Agua mensualizada 
0.35 

0.31 
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0.3 

0.25 

tiii 0.2 
QI 

� 
(Y) s 
Ci 0.15 

0.1 

o.os 

o 

0.03 
0.04 

0.07 

0.11 

0.18 

0.28 

0.21 

0.09 

0.04 0.04 
0.03 

0.14 

Meses 

Fuente: Anexo 6 (Oficio Nº 0554-2021-ANA-AAA.H-ALA.AL TO HUALLAGA) 
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2.6.6. Condiciones geológicas 

Según lo descrito en la "Ficha técnica referencial de puntos crítico del 
centro poblado de Acochacan, distrito de San Francisco, provincia de 
Ambo, departamento de Huénuco", remitida por la Administración Local 
del Agua - Alto Huallaga (Anexo 7), el cauce está compuesto por botonería 
de 1,00 metro de canto rodado, piedras pequeñas 0.1 -0,5 m. de diámetro, 
arena de 0,5 - 1,0 mm; en ambas márgenes de la fuente de agua, el talud 
está conformado por material de arrastre de tierra de textura franco arenoso 
gravosa recubierto por un tapiz vegetal superficial de arbustos y algunas 
especies arbóreas que son defensa viva. El cauce de la quebrada 
Acochacan en el tramo critico tiene una pendiente de 15, 19 % 
aproximadamente, tiene un ancho variable que oscila entre 40 a 60 m, la 
parte central se encuentra colmatada con boloneria, canto rodado y arena, 
presentado el tramo árboles frutales (palta, tara y otros) y otros cultivos 
menores; del recorrido se identificó las siguientes condiciones geológicas: 

• 

• 

• 

• 
• 

Depósitos aluviales - Gravas y arenas mal seleccionados en matriz, 
limoarenosa (Qh-al) 
Depósitos Morrenicos - Fragmentos angulosos a subangulosos, 
diámetro variable en matriz (Qpl-mo) 
Gpo. Ambo, Fm. Yanac, Areniscas micaceas de grano medio, lutitas y 
limolitas en estratos medios intercalados con areniscas (Ci-ya) 
Gpo. Mitu (PsT-mi) 
Depósitos Fluviales - Gravas y arenas en matriz limoarenosa, incluye 
conos aluviales. (Qh -fl) 
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2.6. 7. Condiciones Geomorfológicas. 

En el escenario local, se delinean una configuración física que comprenden 
geoformas. las cuales se desarrollaron en materiales terrestres bajo la 
influencia de los procesos naturales externos e internos para alcanzar la 
actual configuración fisica, las cuales se presentan a continuación. 

• Llanura inundable (Pl-i) 

• Abanico de piedemonte (Ab) 

• Vertiente o piedemonte coluvio-deluvial (V-cd) 

• Vertiente coluvial de detritos (V-d) 

• Montañas y colinas en roca sedimentaria (RMC-rs) 

lng. Miguel el Ordoñez Toledo 
EV��ilfeO:ttME RIESGO ORIGINADO 

'f. ENOS NATURALES 
R.J N' 117-�ll19·CENEPRED·J r•., 1•199r,:i 
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2.6.8.Niveles de Pendiente 
Uno de los aspectos importantes en la clasificación de las condiciones del 
territorio para la evaluación del peligro, aparte del relieve y geomorfología, 
es la pendiente del terreno. 
La pendiente es uno de los factores dinámicos y a su vez, es importante en 
la evaluación de procesos como Flujo de detritos (Huayco). 
Para determinar la pendiente del terreno, se elaboró a partir del plano 
topográfico para al área de influencia de la quebrada de la localidad de 
Acochacan, se procesaron las curvas de nivel y reclasificaron en base a la 
revisión de los trabajos anteriores (Carrasco et al., 1995, Fidel et al.,2006; 
Villacorta et al., 2015), se adoptó los siguientes rangos: 

• Muy altas pendientes: de 45º a mas, indican escarpes muy fuertes en 
las laderas y tienen su influencia muy alta para la susceptibilidad al 
movimiento de masa (Flujo de detritos (Huayco)) 

• Altas pendientes: de 35º - 45º. tienen influencia alta en la 
susceptibilidad a los movimientos de masa (Flujo de detritos 
(Huayco)), Se representa en el terreno en laderas escarpadas de las 
montañas y colinas. 

• Moderadas pendientes: de 35º - 20º, tienen influencia media en la 
susceptibilidad a los movimientos de masa (Flujo de detritos 
(Huayco)), Se representa en el terreno en laderas y piedemonte 
cercanas al cauce de las quebradas. 

• Bajas pendientes: de 20 - 15º. tienen influencia baja en la 
susceptibilidad a los movimientos de masa (Flujo de detritos 
(Huayco)), Se representa en el fondo de valle y los taludes detríticos. 

• Muy Bajas pendientes: menor a 15º, tienen influencia baja en la 
susceptibilidad a los movimientos de masa (Flujo de detritos 
(Huayco)), Se representa en el fondo de valle y los taludes detríticos. 

Se realizó el análisis de pendiente de terreno, identificándose terrenos con 
rangos de pendiente que van desde terrenos ª e b · endiente hasta 
terrenos con pendientes muy altas. 

,.,,. 
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CAPITULO III 

DETERMINACIÓN DEL PELIGRO 

3.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACION DEL PELIGRO 
Luego de haber realizado un análisis in - situ y con ello verificado que la zona 
de estudio cumple con las condiciones físico - geográficas que coadyuven a 
que el área pueda ser susceptible ante la posible ocurrencia de un fenómeno 
natural como Flujo de detritos (Huayco) y con ello llevar a niveles significantes 
de vulnerabilidad, se desarrolló en este apartado la ponderación adecuada de 
la susceptibilidad del territorio (factores condicionantes y factor 
desencadenantes) y el fenómeno de Flujo de detritos (Huayco) (parámetro de 
evaluación: intensidad) con el fin de determinar el nivel de peligro en que se 
encuentra el área de influencia de la quebrada de la localidad de Acochacan. 

recuperado: GEOCATMIN, Minero Fuente: Sistema geológico catastral 
https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin. 

3.2. RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACIÓN 
La recopilación de información proviene de las fuentes: la visita a campo al 
Localidad de Acochacan, información de las unidades geológicas y 
geomorfológicas en la localidad de Acochacan, el sistema de información para 
la gestión de riesgos de desastres - SIGRID; el repositorio institucional de 
INGEMMET; el estudio de riesgos geológicos en la región Huánuco; Umbrales 
y precipitaciones absolutas, 2014 SENAMHI. 

Del Sistema geológico catastral Minero - GEOCATMIN, se obtuvo información 
de los peligros inventariados ocurridos en el distrito de San Francisco. 

Figura 10: Se aprecia Susceptibilidad Media a Movimiento de Masa en la 
Quebrada de la localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco - 
Provincia de Ambo - Departamento de Huánuco. 
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3.3. CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO 

Para determinar el nivel de peligrosidad por el fenómeno de Flujo de 
detritos (Huayco), se utilizó la siguiente metodología descrita en figura 11: 

Figura 11: Metodología general para determinar los niveles de 

__ .f!1f2!.osidad por Flujo de detritos (H�yco) __ 

Información primaria 

Análisis del Area 
de estudio 

Información secundaria 

Caracteristica 
Especial 

Caracteristica 
Temporal 

o 
tl:'. o 
::; 
w a.. 
w o 
(/) 
w 
..J w 
> z 

Niveles de 
Pendiente 

Condiciones 
Geolóaicas 

Condiciones 
Geornorfolópicas 

Precipitación Factor 
Desencadenante 

Factores 
Condicionantes 

------------------------------� 
1 
1 

�-------------------------------------- 

r=r ::: 
1 
1 

1 -------------------- ---------------- 
Fuente: CENEPRED. 2015 

se consideraron los factores condicionantes, 
y parámetro de evaluación propuestos por 

Para el análisis, 
desencadenantes 
CENEPRED. 
El proceso del cálculo de los pesos ponderados de los descriptores se 
desarrolló por la metodología Saaty para indicar la importancia relativa de 
cada comparación de descriptores. (Tabla 11) 

lng. Míg I gel Ordoñez Toledo 
EVALUADOR E RIESGO ORIGINADO 

POR FEN MENOS NATURALES 
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2. 'i? 

s t // d d . t d á t d on erecion e oer. me ros y escnotores esarro a a oor aa'V 
Escala Escala Verbal Explicación 

Numérica 

Absolutamente o Al comprar un elemento con el otro, 

9 
muchísimo más el primero se considera 

importante o preferido absolutamente o muchísimo más 
que ... importante que el segundo. 

Al comparar un elemento con el 

7 
Mucho más importante o otro, el primero se considera mucho 

preferido que ... más importante o preferido que el 
segundo. 

Al comparar un elemento con el 

5 
Más importante o otro, el primero se considera más 
preferido que ... importante o preferido que el 

segundo. 

Ligeramente más 
Al comparar un elemento con el 

3 importante o preferido 
otro, el primero es ligeramente más 
importante o preferido que el 

que ... segundo. 

1 Igual o diferente a ... 
Al comparar un elemento con otro, 
hay indiferencia entre ellos. 

Ligeramente menos 
Al comparar un elemento con el 
otro, el primero se considera ºº 1/3 importante o preferido --g iU) 
ligeramente menos importante \ �-¡ 

que ... ...,Q 

preferido que el segundo. 

� 

.��=> 

.go� 
..,(!) 
OV><ll 

Al comparar un elemento con el -!!:!O 
"='oa: ffi 

Menos importante o otro, el primero se considera menos -ct!"W,:; 

1/5 ..:::n:z 
preferido que ... importante o preferido que el <l> o UJ 

��IL 

segundo. �3� �¡,in. 
Mucho menos 

Al comparar un elemento con el 

1/7 importante o preferido 
otro, el primero se considera mucho 
menos importante o preferido que el 

que ... segundo. 

Absolutamente o 
Al comparar un elemento con el 

muchísimo menos 
otro, el primero se considera 

1/9 
importante o preferido 

absolutamente o muchísimo menos 
importante o preferido que el 

que ... segundo. 

2,4,6,8 Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, que se 
emplean cuando es necesario un término medio entre dos de 
las intensidades anteriores 

Tabla 11. 
p d 

Fuente: CENEPRED, 2015 
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Luego se desarrolla la matñz de comparación de pares y la matriz de 

normalización para obtener los pesos ponderados y su índice de 

consistencia. Este proceso se repite para la susceptibilidad del territorio 

(factor desencadenante y factores condicionantes) y el fenómeno de 

Flujo de detritos (Huayco) (parámetro de evaluación: Intensidad). 

3.4. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Se ha realizado la recopilación de información disponible: Estudios 

publicados por entidades técnico científicas competentes (INGEMMET, 

INEI, SENAMHI, ANA), información histórica, estudio de peligros, 

cartografía, topografía, hidrografía, climatología, geología y 

geomorfología del área de influencia del fenómeno por Flujo de detritos 

(Huayco). Así también, se ha realizado el análisis de la información 

proporcionada de entidades técnicas - científicas y estudios publicados 

acerca de las zonas evaluadas. 

Figura 12: Flujograma general del proceso de análisis de información 

para la evaluación de riesgo de flujo de detritos (Huayco) en la 

quebrada de locafidad de Acochacan del distrito de San Francisco, 

provincia de Ambo - departamento de Huánuco. 

Análisis del Área 
---. 

. Estudios técnicos informes técnicos y/o artículos de 
de estudio investigación 

. Información vectorial y ráster (shapefile) 

. Determinar el sistema de coordenadas geográficas y 

' 

el Datum WGS84 . 

�'
. Determinar la escala de trabajo para la 

Homogenización caracterización del peligro 
---. . Digitalizar los mapas de formato vectorial de la información . Determinar la escala de trabajo para el análisis de la I' 

vulnerabilidad del área en estudio . 
. Elaborar la base de datos en referencia al fenómeno 
evaluado y realizar su posterior vinculación con la 
información cartográfica con las manzanas 

1 
catastradas 

'
Selección de 

parámetros para 
Selección de parámetros para el análisis de peligro y el análisis de � 

peligros y
vulnerabilidad 

vulnerabilidad 

J. 

Construcción de 
Vincular la base de datos de peligro y vulnerabilidad la base de � 

geoprocesamiento 
con la información cartográfica (edificaciones) 
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3.5. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCÍA 
La ubicación geográfica del área de influencia de la Quebrada de la 
Localidad de Acochacan, del Distrito de San Francisco - Ambo - 
Huánuco, se encuentra ubicada a una altitud de 217 msnm, con 
coordenadas UTM WGS84 E= 354333.367 y N= 8861499.943 Zona 18 
Sur. 

3.6. SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO 
El análisis de susceptibilidad del territorio, en la que se identificó el peligro 
más preponderante y con más posibilidades a ocurrir (Flujo de detritos 
(Huayco) se basa principalmente a la mayor predisposición a que el 
evento identificado suceda u ocurra por sobre el área determinada como 
Área de Influencia (en el que está inmerso el espacio geográfico donde 
interaccionan los factores físico - ambientales); esta ocurrencia el 
fenómeno dependerá generalmente de los factores condicionantes y 
desencadenantes identificados para el fenómeno, las cuales han sido 
sutilmente establecidos considerando las condiciones reales como son 
físicos, geográficos y ambientales propias y exclusivamente del territorio. 

fb{ddt •t• d 

Fuente: Análisis Jerárquico de la evaluación de nesgo. 

T bl 12 F t a a . acores e susceo 1 11 a em ono. . 
Factor Factores condicionantes 

desencadenante 

Precipitación Niveles de I Condiciones I Condiciones 
Pendiente Geológicas Geomorfológicas 

.. 

La metodología a utilizada para la evaluación del peligro, así como para 
el análisis de la vulnerabilidad y el riesgo, es el procedimiento de análisis 
jerárquico mencionado en el Manual para la Evaluación de Riesgos 
Originados por Fenómenos Naturales, 2da versión (CENEPRED, 2014) 

3.6.1. Análisis del factor desencadenante del Flujo de detritos 
(Huayeo). 
Para la evaluación de riesgo de flujo de detritos (Huayco), se ha 
considerado como único factor desencadenante a la precipitación 
expresada en umbrales de precipitación para la estación San 
Rafael que se encuentra en el área de influencia de la evaluación 
de riesgo. 

A. Precipitación. 
Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro del factor 
desencadenante - precipitación, se utilizó el proceso de análísls-, 
jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes: ) 

, 
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Tabla 13: Matriz de Comparación de pares del factor desencadenante 
precipitación del flujo de detritos (Huayco) en la quebrada de la localidad 
de Acochacan del distrito de San Francisco - provincia de Ambo - 
Huánuco 

Fuente: Umbrales de Precipitación Absoluta para la estación San Rafael- SENAHMI (2014) - Análisis 
jerárquico de la evaluación de riesgo de Peligro de flujo de detritos (Huayco) 

Muy Lluvio 

lluvias so Moderada me Ligerame 
Extremada me 

o 17.1 12.2 nte lluvioso nte 
nte lluvioso 

Precipitación mm< mm< 7.0mm< lluvioso 
RR/día > 37.6 

RR/día RR/día RR/día S 12.2 RR/día < 
mm 

S37.6 S 17.1 mm 7.0mm 

mm mm 

Extremadame 

nte lluvioso 
1.00 5.00 7.00 8.00 9.00 

RR/día > 37.6 

mm 
·-- ,- � 

Muy lluvioso 

17.1 mm< 
0.20 1.00 2.00 7.00 8.00 

RR/día S 37.6 

mm 
1 

Lluvioso 12.2 

mm< RR/día 0.14 O.SO 1.00 2.00 7.00 

s 17.1 mm 
� 

Moderadamen 

te lluvioso 7.0 
0.13 0.14 O.SO 1.00 2.00 

mm< RR/día 

s 12.2 mm 

Ligeramente 

lluvioso 
0.11 0.13 0.14 O.SO 1.00 

RR/día < 7.0 

mm 

SUMA 1.58 6.77 10.64 18.50 27.00 

1/SUMA 0.63 0.15 0.09 O.OS 0.04 
.. ., .. 

gclOrdÓfiezToledo 
EVALU DE RIESGO ORIGINADO 

POR F NÓMENOS NATURALES 
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Tabla 14: Matriz de normalización de pares del factor desencadenante 
precipitación del flujo de detritos (Huayco) en la quebrada de la localidad 
de Acochacan del distrito de San Francisco - provincia de Ambo - 
Huánuco 

p p 
jerárquico de la evaluación de riesgo de Peligro de flujo de detritos (Huayco) 

Muy 
lluvi Lluvi 

Extremada 
oso oso Moderada Ligeram 

mente 
17.1 12.2 mente ente Vector 

Precipitaci lluvioso mm mm< lluvioso lluvioso 
Prioriza 

ón < RR/dl 7.0mm< RR/día ción RR/día > 
RR/d as RR/día S < 7.0 

37.6 
íaS 17.1 12.2 mm mm 
37.6 mm 
mm 

Extremada 
mente 

lluvioso 0.633 0.739 0.658 0.432 0.333 0.559 
RR/día > 

37.6 
Muy 

lluvioso 
17.1 mm< 0.127 0.148 0.188 0.378 0.296 0.227 
RR/día s 
37.6 mm 

Lluvioso 
12.2 mm< 

0.090 0.074 0.094 0.108 0.259 0.125 
RR/día S 
17.1 mm 

Moderada 
mente 

lluvioso 
0.079 0.021 0.047 0.054 0.074 0.055 

7.0 mm< o 
RR/día S "O 

ó.> 

12.2 mm r--,.__ �- 
�ix 

� 

u:::O 
ºo 

Ligeramen 'E<.? ooo 
-!!i 

te lluvioso 
0.070 0.018 0.013 0.027 0.037 0.033 

:t,o:: 

RR/día < � 
7.0mm .®'� ¿3 

Fuente: Umbrales de Preci itación Absoluta ara la estación San Rafael- SENAHMI 2014 - Análisis .sº� 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis 
· ' · 1 f et d. ionantes erarcuico para os a ores con ICt 

IC 0.098 

RC 0.088 
Fuente: Análisis jerárquico de la evaluación de ñesgo de Pellgro de flujo de detritos (Huayco) 
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B. Condiciones geomorfológicas 
De la visita a campo y recolección de datos del INGEMMENT, se 
concluye que existen 05 condiciones geomorfológicas en el área de 
influencia de la quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de 
San Francisco - provincia de Ambo - departamento de Huánuco. 

Tabla 17: Matriz de comparación de pares de los parámetro 
d.· m Jó · con iaones aeomo o xuces 

!Abanico Vertiente o Wertiente Montanas y 
Llanura o 

Condiciones de piedemonte coluvial colinas en 

Geomorfológicas 
planicie 

piede coluvio de roca 
nundablE 

monte deluvial detritos sedimentaria 

Llanura o planicie 
1.00 2.00 3.00 4.00 9.00 

inundable 
,_ 

Abanico de piede 
O.SO 1.00 2.00 5.00 7.00 

monte 

·- 
Vertiente o 

piedemonte coluvio 0.33 o.so 1.00 4.00 5.00, 

deluvial 
- 

Vertiente coluvial de 
0.25 0.20 0.25 1.00 2.00 

detritos 

- - Montañas y colinas 

en roca 0.11 0.14 0.20 O.SO 1.00 

sedimentaria 

SUMA 2.19 3.84 6.45 14.50 24.00 

1/SUMA 0.46 0.26 0.16 0.07 0.04 

... 
Fuente: Obtenido del Recorrido en campo, INGEMMET y Análisis Jerárquico de t de 
riesgo de flujo de detritos (Huayco) 

z 
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Tabla 18: Matriz de normalización de pares del parámetro de 

I . 

Fuente: Obtenido del Recorrido en campo, INGEMMET y Análisis Jerárquico de la evaluación de 
riesgo de flujo de detritos (Huayco) 

conoiciones aeomotto catees 
Vertiente Vertie 

Llanura Montañas 
Abanic o nte 

Condiciones o y colinas Vector 
ode piedemo coluvi 

Geomoñológ planicie en roca Priorizaci 
piede nte alde 

icas inundab sediment ón 
monte coluvio detrito 

le aria 
deluvial s 

Llanura o 

planicie 0.456 0.520 0.465 0.276 0.375 0.418 

inundable 

Abanico de 

piede 0.228 0.260 0.310 0.345 0.292 0.287 

monte 

Vertiente o 

piedemonte 
0.152 0.130 0.155 0.276 0.208 0.184 

coluvio 

deluvial 

Vertiente 

coluvial de 0.114 0.052 0.039 0.069 0.083 0.071 

detritos 

Montañas y 

colinas en 

roca 0.051 0.037 0.031 0.034 0.042 0.039 

sedimentari 

a 
... 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de 
anahsis ierarqurco para los factores condicionantes 

IC 0.034 

RC 0.030 
Fuente: Obtenido del Recorrido en campo, INGEMMET y Análisis jerárquico de la evaluación de 
riesgo de flujo de detritos (Huayco) 

lng. Migu Angel Drdoñez Toledo 
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C. Niveles de pendiente {º) 
Se ha identificado 5 niveles de pendiente en el área de influencia de 
la quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San Francisco 
- provincia de Ambo - Huánuco. 
Tabla 19: Matriz de Comparación de pares del Parámetro de los nivel 
de Pendiente 

Niveles de Muy Baja Moderada Alta (35- Muy 

Pendiente baja (O- (15-20°) ( 20-35º) 45º) alta 
15º) (>45º) 

Muy baja (0-15º) 1.00 3.00 5.00 6.00 9.00 
Baja (15-20º) 0.33 1.00 3.00 5.00 6.00 
Moderada { 20-35º) 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 
Alta (35-45º) 0.17 0.20 0.33 1.00 3.00 
Muy alta (>45º) 0.11 0.17 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.81 4.70 9.53 15.33 24.00 
1ISUMA 0.55 0.21 0.10 0.07 0.04 

Fuente: Obtenido del Análisis topográfico y Análisis jerárquico de la evaluación de riesgo por 
Peligro de flujo de detritos (Huayco) 

Tabla 20: Matriz de Normalización de pares del Parámetro del Nivel 
de Pendiente 

Niveles Muy 
Baja (15- Moderada Alta (35- 

Muy Vector 
de baja 20º) { 20-35º) 45º) 

alta 
Priorización 

Pendiente (0-15º) (>45º) 
Muy baja 0.55 0.64 0.52 0.39 0.38 

(0-15º) 
0.496 

Baja (15- 0.18 0.21 0.31 0.33 0.25 0.258 
20º) 

Moderada 0.11 0.07 0.10 0.20 0.21 0.138 
( 20-35º) 
Alta (35- 0.09 0.04 0.03 0.07 0.13 0.072 

45º) 
Muy alta 0.06 0.04 0.02 0.02 0.04 0.036 

{>45º) . . ... Fuente: Obtenido del Anátlsls topograflco y Analísls Jerárquico de la evaluación de riesgo por 
Peligro de flujo de detritos (Huayco) 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de 
análisis ·erá uico ara los niveles de pendiente 

IC 0.066 
RC 0.060 

Fuente: Obtenido del Análisis topográfico y Análisis jerárquico de la evaluación de ri 
Peligro de flujo de detritos (Huayco) 
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3.7. PARAMETRO DE EVALUACIÓN 
Para el presente caso. se ha considerado como único parámetro de 
Intensidad (volumen estimado en m3), la cual fue adaptado de (Cardinal 
et al., 2002). Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tabla 23: Matriz de Comparación de pares del parámetro de evaluación 
del fenómeno de flujo de detritos (Huayco) 

Intensidad > 50,000 30,000 - 10,000 - 500 -10,000 < 500 (volumen m3) 50,000 30,000 

> 50,000 1.00 2.00 3.00 5.00 9.00 

30,000 - 50,000 O.SO 1.00 2.00 4.00 7.00 
- 

10,000 - 30,000 0.33 O.SO 1.00 2.00 3.00 
- - 

500 -10,000 0.20 0.25 O.SO 1.00 3.00 
� 

< 500 0.11 0.14 0.33 0.33 1.00 

SUMA 2.14 3.89 6.83 12.33 23.00 

1/SUMA 0.47 0.26 0.15 0.08 0.04 

Fuente: Obtenido Cardinal et al., 2002 y Análisis Jerárquico de la evaluación de nesgo de fluío de 
detritos (Huayco). 

Tabla 24: Matriz de normalización de pares del parámetro de 

Fuente: Obtenido Cardinal et al., 2002 y Análisis Jerárquico de la evaluación de nesgo de fluJo de 
detritos (Huayco). 

evaluación del fenómeno de ñuio de detritos (Huavco) 
Intensidad > 30,000 10,000 - 500- Vector (Volumen 50,000 

. 
30,000 10,000 < 500 Priorización m3) 50,000 

> 50,000 0.466 0.514 0.439 0.405 0.391 0.443 

30,000 - 0.233 0.257 0.293 0.324 0.304 0.282 50,000 
10,000 - 0.155 0.128 0.146 0.162 0.130 0.145 30,000 

500 - 0.093 0.064 0.073 0.081 0.130 0.088 10,000 

< 500 0.052 0.037 0.049 0.027 0.043 0.042 
, ... 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de 
análisis ·erár uico ara el arámetro de evaluación 

IC 0.016 
RC 0.014 

Fuente: Obtenido Cardinal et al., 2002 y Análisis jerárquico de la evaluación de riesg� de 
detritos (Huayco). 

/ 
/ 

lng. M¡ · uel gel Ordoliez Toledo 
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3.7.1. Análisis del parámetro de evaluación. 
Del análisis del parámetro se consideró un único parámetro de 
evaluación la Intensidad (Volumen m3). 

Tabla 25: Parámetros más relevantes a evaluar 

Fuente: Obtenido Cardinal et al., 2002 y Anáhs1s Jerárquico de la eveluación de nesgo de fluJo de 
detritos (Huayco). 

Fenómeno de Flujo de detritos (Huayco) Peso Valor 
fenómeno fenómeno 

Parámetros de evaluación Valor 
Intensidad: 10,000 - 30,000 m3 

Peso Intensidad I Valor Intensidad 
1.000 1 0.282 0.282 0.250 0.282 ... .. 

3.8. ANÁLISIS DE PELIGROSIDAD 

Finalmente, con los valores obtenidos del análisis de los parámetros del 
Susceptibilidad y del fenómeno se procede a calcular el Valor de 
Peligrosidad del Fenómeno natural de Flujo de detritos (Huayco) en la 
quebrada de la localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco, 
provincia de Ambo - Huánuco. 

Tabla 26: Valor de la peligrosidad por Flujo de detritos (Huayco) en 
Acochacan del distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - 
departamento de Huánuco 
Peligro de flujo Factor Parámetro Descriptor 

de detritos 

Nombre Peso Nombre Peso Nombre Peso Clasificación Peso 
Muv baia (0-15º) 0.496 
Baia (15-20º) 0.258 

Niveles de 0.443 Moderada ( 20- 0.138 (/') Pendiente 35º) o 
f- Alta (35-45º) 0.072 
� Muv alta (>45º) 0.036 f- 
UJ Llanura o planicie o 0.496 ºº I..U inundable a:! o(/) 

-�u¡ 
o Abanico de 

� 

¡g-� 
o Q) 0.258 ,.._,t!> - oiedemonte �i'c:> ...., e rc:Ot--: 
:::, ro Vertiente o -@g� 
...J e Condiciones C,<ll(I) 
u. 75% o 65% piedemonte 0.138 

_wo 

UJ :2 Geomorfoló 0.387 1 o 'O coluvio deluvial ::. 
e gicas ' - 

o o Vertiente coluvial ' 
<( o 0.072 ·-<(e::: 
o de detritos ::>E3o 
...J Montañas y É�a. 
iii ¡:: colinas en roca 0.036 
n, sedimentaria 
UJ Depósitos (.) 
:::, fluviales - Gravas (/') Condiciones 

Geológicas 0.170 y arenasen 0.503 
matriz 
limoarenosa, 
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incluye conos 
aluviales 
Depósitos 
aluviales - 
Gravas y arenas 
mal 0.260 
seleccionados en 
matriz, 
limoarenosa 
Depósitos 
Morrenicos - 
Fragmentos 
angulosos a 0.134 
subangulosos, 
diámetro variable 
en matriz 
Grupo. Mitu 

0.068 

Grupo Ambo, 
Fm. Yanac, 
Areniscas 
micáceas de 
grano medio, 0.035 lutitas y limolitas 
en estratos 
medios 
intercalados con 
areniscas. 
Extremadamente 
lluvioso RR/día > 0.416 
37.6 mm 
Muy lluvioso 17.1 

� 
mm< RR/día s 0.262 

e 37.6mm 
<U Lluvioso 12.2 e 
Q) mm< RR/día s 0.161 "O 35% Precipitación 1.000 � 17.1 mm e Moderadamente Q) 
CJ) 
Q) lluvioso 7.0 mm< o RR/día s 12.2 0.099 

mm 
Ligeramente 
lluvioso RR/día < 0.062 
7.0mm 
> 50,0000 0.443 z o 30 000 - 50,000 0.282 w ..... 

Intensidad 
�o 

<D 100 10,000 - 30,000 0.145 25% E a> (volumen 1.000 
·(U o % z ..... m3) 500-10,000 0.088 w (U 

u. Cl. 
< 500 0.042 

Fuente: Obtenido del Análisis jerárquico de la evaluación de riesgo por Peligro de flujo de detritos 
(Huayco). 

2.3Y 
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3.9. DEFINICIÓN DE ESCENARIO 

Se ha considera el más alto 

Con un nivel de Precipitación Extremadamente lluvioso RR/día > 37 .6 
mm, con un nivel de pendiente muy baja {< 15º), con condiciones 
geológicas predominante de depósitos fluviales - gravas y arenas de 
matriz limoarenosa, incluye conos aluviales, con condiciones 
geomorfológicas predominante del llanura o planicie inundable, con una 
Intensidad de flujo de detritos (Volumen m3) entre 30, 000 - 50,000. 

3.1 O. NIVELES DE PELIGRO 
En la siguiente tabla, se muestran los niveles de peligro y con sus 
respectivos rangos obtenidos a través de la utilización del proceso de 
análisis jerárquico de Satty, propuesto en el manual de evaluación de 
riesgo originados por fenómenos naturales 02 versión - CENEPRED. 

Tabla 27: Niveles de peligro de flujo de detritos en la quebrada de la 
localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco, provincia de 
Ambo - Huánuco. 

Rango Nivel de peligro 

0.327 s 0.404 Muy alto 
0.245 s 0.327 Alto 

0.212 s 0.245 Medio 

0.198 < 0.212 Bajo 
Fuente: Obtenido del Análisis jerárquico de la evaluación de riesgo por Peligro de flujo de detritos 
(Huayco). 

lng. Miguel A el Ordáfie'ZToledo 
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3.11. ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO 

Tabla 28: Matriz del peligro de flujo de detritos (Huayco) en la quebrada 
de la localidad de Acochacan del distrito de San Francisco - provincia 
de Ambo - departamento de Huánuco. 

Nivel 
de 

2.32- 

peligro 

Muy 
alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Descripción 
Con una Intensidad del flujo de detritos (Volumen 
m3) entre 30, 000 - 50, 000. Predomina un nivel de 
pendiente muy baja (<15º), con condiciones 
geomorfológicas llanura o planicie inundable y 
condiciones geológicas de tipo depósitos fluviales - 
gravas y arenas en matriz limoarenosa, incluye 
conos aluviales; bajo condiciones de precipitación 
extremadamente lluvioso RR/día > 37.6 mm. 

Con una Intensidad del flujo de detritos (Volumen 
m3) entre 30, 000 - 50, 000. Predomina nivel de 
pendiente entre 15 - 35º, con condiciones 
geomorfológicas de abanico de piedemonte y 
condiciones geológicas de depósitos aluviales - 
gravas y arenas mal seleccionadas en matriz 
limoarenosa y bajo condiciones de precipnacrón 
extremadamente lluvioso RR/día > 37.6 mm. 

Con una Intensidad del flujo de detritos (Volumen 
m3) entre 30, 000 - 50, 000. Predomina nivel de 
pendiente entre 35 - 45º, con condiciones 
geomorfológicas de vertiente o piedemonte coluvie 
deluvial , condiciones geológicas de depósitos 
Morrenicos - Fragmentos angulosos a 
subangulosos, diámetro variable en matriz vertiente 
y baro condiciones de precipitación extremadamente 
lluvioso RR/día > 37 6 mm. 
Con una Intensidad del flujo de detritos (Volumen 
m3) entre 30, 000 - 50, 000. Predomina nivel de 
pendiente mayor 45º, con condiciones 
geomorfológicas de vertiente coluvial de detritos a 
montañas y colinas en roca sedimentaria, con 
condiciones geológicas del grupo mito a grupo ambo 
y bajo condiciones de precipitación extremadamente 
lluvioso RR/día > 37.6 mm. 

Rango 

0.422 

0.306 

0.313 
:5 

0.292 

0.292 
:5 

0.251 

0.251 
< 

0.246 

Fuente: Obtemdo del Análisis jerárquico de la evaluación de nesgo de fluJo de detritos (Huayco). 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



e "EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO} EN LA QUEBRADA DE 

� 
= ,====LA=L=O=CA= Ll=D=A=D=D=E=A=C=O= CH=A=CA=N=D=E= L=D= IS=TR=l=TO=D= E= SA=N= FR=A=N=C= IS=C=O=-=P=R=O=Vl=N=C= IA=D=E=A=M=B=O=- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

3.12. NIVEL DE PELIGRO POR FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) 

Tabla 29: Nivel de Peligro de los elementos expuestos en la quebrada 
de localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco, provincia de 
Ambo - Huánuco. 

, •. , OS NATURALES 
R.J N 11 t·<019,CENEPRED-J 

CJP. 199968 

Elemento expuestos Cantidad Unidad Nivel de 
peligro 

Edificaciones - viviendas 49 Und Muy alto 
2 Und Alto 

Local comunal (material 1 Und Muy atto rustico) 
Institución educativa N° 
32733 Cesar Morales 1 Und Muy alto 
Negrete nivel primario 
Puesto de Salud 1 - 1 1 Und Muy alto 
Red vial departamental 780 mi Muy alto 
Huánuco - Paseo (ruta PE - 
18) 180 mi Alto 
Red vial distrital Pulpol ruta 500 mi Alto 32 

Reservorio de Agua con 1 Und Alto 
sistema de cloración 

Piletas de uso publico 4 Und Muy alto 

Sistema de abastecimiento 1 Und Alto 
de agua potable 

Poste de Alumbrado público 
29 Und Muy atto 

1 Und Alto 

Transformador de 1 Und Muy alto distribución eléctrica 

Sistema de electrificación 1 Und Muy alto 

Vivero forestal del proyecto 1 Und Muy alto con cui 2251659 
Iglesia católica material 1 Und Muy alto rustico 
Campo deportivo 1 Und Muy alto 
Local Multiusos código 1 Und Muy alto infobras 140640 

F"'"'" Obtenido del análisis de elementos expuestos a fenómeno de fl,jo de detritos (jZ 1 

;J 
lng. Migut�tl Ordoñez Toledo 
EVALUADOR E RIESGO ORIGINADO PORFEN MEN 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



9 - 
. 

8 >- ro 
:J 
I - 

r� �¡?!! � \.O 

8 ! Ut J O 
- 

1 � ��¡ � ! ft • 

� ;¡ �r J . il_s i' 1:: !! • • o 

1 � ! ! ii ij ¡ � � � 
1il 

¡¡ !fi!j- - 

g i �11i ¡; i v 
z � a I ' .. 1 ' 

·O ª o ¡�� :� i . ; o 
i f � � � ... !!� o I tin .. !� 1 "' e H ::, 

ª 
¡fÍ ¡ .. ! :¡¡ �� .. o 1 

i f 3 

G) ! i i 
! 1: nr !l� '.i 
h� i1�i 

2.30 

o u :, 
e 
'111 :, 
::r:: 

1 
o .e 

o E 
u <C 
V, 1 

o o o 
o z u 
>- <C 

V) 
<11 ·¡:; :, � e ;;. u. 111 
ti) z .... u.. o <C :t: e .b V, 111 CI) w V) ,:, e 1 
CI) 111 ,:, e o o <C m 

'5' • e;:: e z CI) :::; ,:, f V) 

e (LJ .... -� o (LJ 
a; u z '111 Q. u o ::) o o.. :E e o 
Cl Q) 1/) 
CI) > ·;:: <C 
CI) V) ,:, ,<LJ 
e: .... 
-e � ·¡:; e 
<11 <C :, 

-¡¡; ....: > ...... 
CI) 

J!! 
CI) 
,:, 
o 
<J ·5 
e-- 
� 
-� 
ti) 

:1ii ;¡¡¡ 
e: � 
a; 
,:, 
o 
,:, ·e 
15 o 
a.i e: 
CI) 
:, 

u.. 



e "EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA DE 

t. - .. $ , ===LA=L=O=C=�=Ll=D.= A= D=D=E=A=CO=C=H=A=CA=N=D=E= L =Dl=S= TR=l= TO=DE=S=A=N=F=R=A=N=C= IS=CO=-=P=RO=�=l=N=Cl=A=D=E=A=M=B=O=-= 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

3.13. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS EN EL 
AREA DE INFLUENCIA DE LA QUEBRADA DE LA LOCALIDAD DE 
ACOCHACAN 

Los elementos expuestos en el área de influencia de la "Evaluación de 
riesgo por Peligro de Flujo de detritos (Huayco) en la Quebrada de la 
localidad de Acochacan del distrito de San Francisco - Provincia de 
Ambo - departamento de Huánuco", comprende aquellos susceptibles 
(población, viviendas, institución educativa, servicios públicos básicos, entre 
otros) que se encuentren en la zona potencial del impacto al peligro Flujo de 
detritos (Huayco), y que podrían sufrir los efectos ante la ocurrencia o 
manifestación del peligro. 

3.13.1. Cuantificación de los elementos expuestos. 

Los elementos expuestos inmersos en el área de influencia de fenómeno 
natural de Flujo de detritos (Huayco), han sido identificados mediante la 
recopilación de información de campo 

A. Educación 
La Institución educativa Nº 32733 Cesar Morales Negrete del Distrito 
de San Francisco, Provincia de Ambo - Departamento de Huánuco, 
se encuentra expuesta al peligro de Flujo de detritos (Huayco) de la 
Quebrada de la Localidad de Acochacan. 

Figura 13: Institución Educativa Nº 32733 Cesar Morales Negrete, 
Nivel Primario del Distrito de San Francisco, Provincia de Ambo - 
Departamento de Huánuco. 
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B. Salud 
Puesto de salud Acochacan, categoría 1-1. 

Figura 14: Puesto de Salud Acochacan categoría 1- 1, del Distrito de 
San Francisco, Provincia de Ambo - Departamento de Huánuco. 

C. Viviendas 
Según el mapa de peligro de Flujo de detritos (Huayco) en la Quebrada 
de la Localidad de Acochacan, se identificó 60 viviendas expuestas 
que se encuentren en la zona potencial del impacto al peligro Flujo de 
detritos (Huayco). 

Tabla 30. Viviendas expuestas en el área de influencia de la 
quebrada de la Localidad de Acochacan, del distrito de San 
Francisco, rovincia de Ambo - de artamento de Huánuco 

Local Multiusos 
Ejecutado el presente año en curso con código lnfobras 140640, 
denominado "creación del local multiusos en la localidad de 
Acochacan del distrito de san francisco, provincia de ambo 
departamento de Huánuco", con un monto referencial: 363,337.39 
soles según portal web INFOSICOES - Monitoreo y seguimiento de 
contrataciones públicas del Perú, obtenida: 
https://www.perulicitaciones.com/ejecucio/oEFo/oBFo/oBDn-de-la-obra-creacion-del- 
local-multiusos-en-la-localidad-de-acochacan-del-distrito-de-san-francisco-provincia- 
de-ambo-departamento-de-huanuco-ejecucion-de-obra-c-lct269954.html. 

Fuente: Ficha de levantamiento de información para la vulnerabilidad. 
Unidad 

Unidad de 
medida 

62 

Cantidad 

Edificaciones - Viviendas 

Elementos expuestos 

o. 
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E. Infraestructura forestal 
Que forma parte del proyecto "Recuperación de los servicios 
ambientales en la Microcuenca del Rio Huertas distrito de San 
Francisco - Cuenca del Huallaga, Provincia de Ambo - Departamento 
de Huánuco", con CUI Nº 2251659, con un presupuesto total que 
asciende a la suma SI 3,947,047.18 (Tres millones novecientos 
cuarenta y siete mil cuarenta y siete con 18/100 soles) Fuente: 
Resolución Gerencial Regional Nº 001-2021-GRH/GRRNGA. 

Figura 15: Se aprecia la entrevista con las autoridades de la 
Localidad de Acochacan para identificación de elementos expuestos 
como la infraestructura de producción de plantones 

Figura 16: Se aprecia la Infraestructura de producción de plantones 
expuesto al peligro de Flujo de detritos (Huayco) de la quebrada de 
Localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco, provincia de 
Ambo - Huánuco. 
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Figura 17: Se aprecia la infraestructura de producción de plantones 
expuesto al peligro de Flujo de detritos (Huayco) de la quebrada de 
Localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco, provincia de 
Ambo - Huánuco. 

F. Población 
Según estadísticas de la calidad educativa - ESCALE, el número de 
matriculados en la institución educativa Nº 32733 Cesar Morales 
Negrete, Nivel Primario del Distrito de San Francisco Ambo - Huánuco 
para el 2020 fue 28 estudiantes. 

Tabla 31: Matriculados en la Institución Educativa Nº 32733 Cesar 
Morales Negrete, Nivel Primario del Distrito de San Francisco 

.. d A b H á orovtnae e m o- u nuco. 

Situación Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
final Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

Matriculado 
del nivel 
primario 5 6 4 4 5 4 

Fuente: Estadísticas de la calidad educativa - ESCALE 2021 . 

Tabla 32. Docentes de la Institución Educativa Nº 32733 Cesar 
Morales Negrete, Nivel Primario del Distrito de San Francis;JY¡" 
provincia de Ambo - Huánuco. / H ) 
I 
Docente 12020 1 · - - lng. Migue ngel Ordonez Toledo 
Total : 2 : "'"'UAO r o, ruesoo """'"""" 

F E di . d lid d d . ESCALE POR F NÓMENOS NATURALES uente: sta sticas e la ca I a e ucatíva - 2021. R.J 11;-.,.:o 19.cENEPREO-J 
e·� 199968 
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Por tanto, la población estudiantil y docentes de la Institución 
Educativa Nº 32733 Cesar Morales Negrete, Nivel Primario del Distrito 
de San Francisco provincia de Ambo - Huánuco, expuestos al peligro 
que suman un total de 30 entre estudiantes y docentes. 

Tabla 33. Población expuesta al peligro de Flujo de detritos (Huayco) 
en la quebrada de la localidad de Acochacan, del distrito de San 
F . . . d b H rencisco, orovma« eAm o- uénuco. 

Elemento expuesto Cantidad Unidad 

Población 177 Habitantes 

Fuente: Ficha de levantamiento de información para la evaluación de riesgo. 

G. Red vial 
En el área de influencia de la quebrada de la localidad de Acochacan, 
se encuentra la red vial departamental Huánuco - Paseo (ruta PE -18) 
y red vial distrital Pulpo! ruta 32. 

Figura 18: Se aprecia la red vial distrital Pulpo/ ruta 32, que conecta 
hacia el centro poblado de Pulpo/ del distrito de San Francisco, 
Provincia de Ambo - Departamento de Huánuco. 
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Figura 19: Se aprecia red vial departamental Huánuco - Paseo (ruta 
PE -18), que conecta hacia el departamento de Huánuco con el 
departamento de Paseo. 

; 

, 
Elemento exouesto Clasificación Metros 
Red vial departamental Trocha carrozable 960 
Huánuco- Paseo (ruta PE -18) 
Red vial distrital Pulpo! (ruta 32) Trocha carrozable 478 

Tabla 34. Red vial expuesta al peligro de Flujo de detritos (Huayco) 
en la quebrada de la localidad de Acochacan, del distrito de San 
Francisco provincia de Ambo - Huánuco 

Fuente: Ficha de levantamiento de información para la evaluación de nesgo. 

H. Servicios básicos 
Tabla 35. Sistema de electrificación expuesto al peligro de Flujo de 
detritos (Huayco) en la quebrada de la localidad de Acochacan, del 
distrito de San Francisco, rovincia de Ambo - Huánuco 

Elemento ex uesto Cantidad Unidad de medid 
Sistema de electrificación 01 Unidad 
Transformador de distribución 01 Unidad 
eléctrica 
Red domiciliaria de electricidad 60 Unidad 
Poste de luz 30 Unidad 

Fuente: Ficha de levantamiento de información para la evaluación de riesgo. 

Elemento expuesto Cantidad Unidad de medida 
Sistema de abastecimiento de 01 Unidad 
agua 
Reservorio de Agua con sistema 01 Unidad 
de cloración 
Pilón o pileta de uso publico 04 Unidad 
Red domiciliaria 40 unidad 

Tabla 36. Abastecimiento de agua potable expuesto al peligro de 
Flujo de detritos (Huayco) en la quebrada de la localidad de 
Acochacan, del distrito de San Francisco, provincia de Ambo - 
Huánuco 

Fuente: Ficha de levantamiento de intormacién para la evaluación de nesgo. 
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Figura 20: Se aprecia resetvotio de agua con sistema de e/oración 
de ta Localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco, 
provincia de Ambo - Huánuco. 

Taba 37. tros elementos expuestos 
Elemento expuesto Cantidad Unidad de medida 
Iglesia católica material 01 Unidad 
rustico 
Campo deportivo 01 Unidad 

l. Otros elementos expuestos 
I O 

Fuente: Ficha de levantamiento de información para la evaluación de riesgo. 

Figura 21: Campo deportivo expuesto al peligro de Flujo de detritos 
(Huayco) de la quebrada de Localidad de Acochacan, del distrito de 
San Francisco, provincia de Ambo - Huánuco. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

4.1. METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD 
Para analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos correspondiente 
en el área de influencia de la quebrada de la Localidad de Acochacan, 
distrito de San Francisco, Ambo, Huánuco, se ha trabajado de manera 
semicuantitativa. Para lo cual se ha desarrollado la siguiente metodología: 

Figura 23: Metodología general para determinar el nivel vulnerabilidad. 

Exposición 
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Exposición 

Cuantificación 
delos 

eíemenlos 
expuestos 

NIVELES DE 
VULNERABILIDAD 

MAPA DE 
VULNERABILIDAD 

DIMENSIÓN 
SOCIAL 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL 

Rango 

0.429 s 0.256 
0.256 s 0.137 
0.137 s 0.076 

Fragilidad 

Resiliencia 

Exposición 

Fragilidad 

Reslliencla 

Exposición 

Fragilidad 

Resiliencia 

Nivel de 
Vulnerabilidad 

Mu alto 
Alto 

Medio 
0.076 < 0.036 

Fuente: CENEPRED, 2015 

4.2. ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES DE LA VULNERABILIDAD 
Para el análisis de las dimensiones de la vulnerabilidad se consideró la 
dimensión: social, económica y ambiental, la metodología a utilizar tanto 
para la evaluación de la vulnerabilidad, es el procedimiento de análisis 
jerárquico mencionado en el manual para la evaluación de riesgos 
originados por fenómenos naturales, 2da versión (CENEPRED, 2014) 

Tabla 38. Dimensiones de la vulnerabilidad. 
Vulnerabilidad 

Dimensión social 
Fuente: CENEPRED, 2014. 

Dimensión económica Dimensión ambiental 

A continuación, se muestras el análisis jerárquico de la vulnerabilidad: 
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Tabla 39: Matriz de Comparación de pares de la dimensión social de la 
vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Dimensión Dimensión Dimensión 
social económica ambiental 

Dimensión social 1.00 2.00 7.00 
Dimensión 

O.SO 1.00 3.00 
económica 
Dimensión 0.14 0.33 1.00 
ambiental 

SUMA 1.64 3.33 11.00 
1/SUMA 0.61 0.30 0.09 

. . .. Fuente: Análisis Jerarqu1co de la vulnerabilidad . 

Tabla 40: Matriz de normalización de pares de la dimensión social de la 
vulnerabilidad. 

Dimensión Dimensión Dimensión Vector 
Vulnerabilidad 

social económica ambiental Priorización 

Dimensión 
0.609 0.600 0.636 0.615 

social 

Dimensión 
0.304 0.300 0.273 0.292 

económica 

Dimensión 
0.087 0.100 0.091 0.093 

ambiental 
Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad . 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis 
. ' . 1 1 bTd d erarqurco para a vu nera 1 1 a 

IC 0.0013 
RC 0.0025 

. . .. 

4.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSICIÓN SOCIAL DE LA VULNERABILIDAD 
Para el análisis de la vulnerabilidad en su dimensión social, se evaluaron los 
siguientes parámetros. 

Tabla 41. Parámetros de la dimensión social. 

Dimensión social 

Exposición social Fragilidad social Resiliencia 
social 

Acceso a Acceso Acceso Actitud Plan 
Grupo Grado de servicios a a frente Gestión 
Eta reo Discapacidad Instrucción de servicio servicio al de 

electricidad de de riesgo riesgo aaua desagüe ... .. 
Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad. 
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Tabla 42: Matriz de Comparación de pares de la dimensión social de la 
vulnerabilidad 

Dimensión social Exposición Fragilidad Resiliencia 

social social social 

Exposición social 1.00 2.00 4.00 

Fragilidad social O.SO 1.00 5.00 

Resiliencia social 0.25 0.20 1.00 

SUMA 1.75 3.20 10.00 

1/SUMA 0.57 0.31 0.10 
.; ... .. Fuente: Anélisis Jerárquico de la vulnerabilidad . 

Tabla 43: Matriz de normalización de pares de la dimensión social de la 
vulnerabilidad. 

Dimensión Exposición Fragilidad Resiliencia Vector 

social social social social Priorización 

Exposición 
0.571 0.625 0.400 0.532 

social 

Fragilidad 
0.286 0.313 0.500 0.366 

social 

Resiliencia 
0.143 0.063 0.100 0.102 

social 
.... .. 

Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad. 

Índice (IC} y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico 
para la dimensión social de la vulnerabilidad 
[ IC 

1 
0.047 

l 

RC 0.090 
Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

4.3.1. Análisis de la exposición de la dimensión social de la vulnerabilidad 

Tabla 44: Matriz de Vector priorización de la exposición de la dimensión 
social de la vulnerabilidad. 

Exposición de la dimensión social 

Grupo etareo Discapacidad 

0.550 
Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

0.450 
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A. Discapacidad 

Tabla 45: Matriz de Comparación de pares de la discapacidad de la 
dimensión social de la vulnerabilidad 

Mental o Para usar Para oír 
Discapacidad intelectual Visual brazos y y/o Para No tiene 

piernas Hablar 

Mental o 1.00 2 00 4.00 5.00 7.00 
intelectual 

Visual O.SO 1.00 2.00 4.00 5.00 

Para usar 
brazos y 0.25 O.SO 1.00 2.00 4.00 
piernas 

Para oír y/o 0.20 0.25 O.SO 1.00 2.00 Para Hablar 
- 

No tiene 0.14 0.20 0.25 O.SO 1.00 
SUMA 2.09 3.95 7.75 12.50 19.00 

1/SUMA 0.48 0.25 0.13 0.08 O.OS ... .. 
Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad . 

Tabla 46: Matriz de normalización de pares de la discapacidad de la 
dimensión social de la vulnerabilidad 

.., 
a: 

0.017 

( )y ( ) p 
ara la disca acidad de la dimensión social de la vulnerabilidad 

0.018 
RC 

Para Para oír 
Discapacidad Mental o Visual usar y/o Para No tiene Vector 

intelectual brazos y Priorización 
piernas Hablar 

Mental o 0.478 0.506 0.516 0.400 0.368 0.454 intelectual 

Visual 0.239 0.253 0.258 0.320 0.263 0.267 

Para usar 
brazos y 0.119 0.127 0.129 0.160 0.211 0.149 
piernas ºº -g if3 

::::\� 
�:=_a 
,-,QrÍ 

Para oír y/o 0.096 0.063 0.065 0.080 0.105 
t��� 

Para Hablar 1ª81 º"'(}') -\!!O 

No tiene 0.068 0.051 0.032 0.040 0.053 
� 

o 
uente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. UJ 

�� ....10 

ndice IC relación de consistencia RC obtenido del roceso de análisis 
��Q. 

F 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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B. Grupo Etareo 

Tabla 47: Matriz de Comparación de pares del grupo etareo de la dimensión 
social de la vulnerabilidad 

Oa5y 6 a 12 y 13 a 18 y 
19 a 25 26 a 39 

Grupo etaréo mayor a entre 55 a entre 40 
años años 

65 años 65 años a 54 años 

O a 5 y mayor a 65 
1.00 2.00 4.00 6.00 7.00 

años 
- 

6 a 12 y entre 55 a 
O.SO 1.00 3.00 5.00 6.00 

65 años 

13 a 18 y entre 40 
0.25 0.33 1.00 2.00 5.00 

a 54 años 

19 a 25 años 0.17 0.20 O.SO 1.00 4.00 

26 a 39 años 0.14 0.17 0.20 0.25 1.00 

SUMA 2.06 3.70 8.70 14.25 23.00 

1/SUMA 0.49 0.27 0.11 0.07 0.04 
.. .. 

Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad. 

Tabla 48: Matriz de normalización de pares del grupo etareo de la dimensión 
social de la vulnerabilidad 

6 a 12 y 13 a 18 
Oa5y 

entre 55 y entre 19a 25 26 a 39 Vector 
Grupo etaréo mayor a 

a65 40a54 años años Priorización 
65 años 

años años 

O a 5y mayor a 
0.486 0.541 0.460 0.421 0.304 0.442 

65 años 

6 a 12 y entre 
0.243 0.270 0.345 0.351 0.261 0.294 

55 a 65 años 

13 a 18 y entre 
0.121 0.090 0.115 0.140 0.217 0.137 

40 a 54 años 

19 a 25 años 0.081 0.054 0.057 0.070 0.174 0.087 

26 a 39 años 0.069 0.045 0.023 0.018 0.043 0.040 
. . . .. Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad . 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis 
jerárquico para el grupo etareo de la dimensión social de la vulnerabilidm 

1 

�� 

1 

� �= 1 

�,�gi 
0�g��:ñezToledo 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. Por; FE ÓM���::�RIGINAoo 

R.J W 11i},Oí9·CENEP�.� 
C .. ". 199968 
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4.3.1.1. Análisis de la fragilidad de la dimensión social de la 
vulnerabilidad 

Tabla 49: Matriz de Comparación de pares de la fragilidad de la dimensión 
económica de la vulnerabilidad 

Acceso a Acceso a Acceso a 
Fragilidad social servicio de servicio de servicios de 

agua desagüe electricidad 
Acceso a servicio de 1.00 2.00 3.00 

agua 
Acceso a servicio de O.SO 1.00 2.00 

desagüe 
Acceso a servicios de 0.33 0.50 1.00 

electricidad 
SUMA 1.83 3.50 6.00 

1/SUMA 0.55 0.29 0.17 
. . . . .. 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad . 

Tabla 50: Matriz de normalización de pares de la fragilidad de la dimensión 
económica de la vulnerabilidad 

Acceso a Acceso a Acceso a 
Fragilidad servicio servicio servicios de Vector 

social de agua 
de electricidad 

Priorización 
desagüe 

Acceso a 
servicio de 0.545 0.571 0.500 0.539 

agua 
Acceso a 

servicio de 0.273 0.286 0.333 0.297 
desagüe 
Acceso a 

servicios de 0.182 0.143 0.167 0.164 
electricidad 

••• > .. 
Fuente: Análisls [erárquico de la vulnerabilidad . 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis 
jerárquico para la fragilidad de la dimensión económica de la vulnerabilidad 

IC 0.005 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 
RC 0.009 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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A. Acceso a servicio de agua 

a ream a e a imension socia e a vu nera 11 a 

Acceso al No Manantial o Camión Pileta Red canal de servicio de agua tiene riego cisterna pública domiciliaría 

No tiene 1.00 3.00 4.00 5.00 7.00 

Manantial o canal 0.33 1.00 2.00 3.00 9.00 
de riego 

Camión cisterna 0.25 O.SO 1.00 2.00 7.00 

Pileta pública 0.20 0.33 O.SO 1.00 3.00 
- 

Red domiciliaría 0.14 0.11 0.14 0.33 1.00 

SUMA 1.93 4.94 7.64 11.33 27.00 

1/SUMA 0.52 0.20 0.13 0.09 0.04 
� . . . .. Fuente; Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad 

Tabla 51: Matriz de Comparación de pares del acceso a servido de agua de 
/ ñ fd d d. J di . I d I I b Td d 

a frag,, a de la dimensión social de la vulnerabílidad 
Acceso al 

No 
Manantial 

Camión Pileta Red Vector 
servicio de 

tiene 
o canal de cisterna pública domiciliaña Priorización 

agua riego 
No tiene 0.519 0.607 0.523 0.441 0.259 0.470 

Manantial o 
canal de 0.173 0.202 0.262 0.265 0.333 0.247 

riego 
Camión 0.130 0.101 0.131 0.176 0.259 0.159 
cisterna 

Pileta 0.104 0.067 0.065 0.088 0.111 0.087 
púbJica 

Red 0.074 0.022 0.019 0.029 0.037 0.036 
domiciliaria 

... .. 
Fuente; Análisis jerarquice de la vulnerabilidad . 

Tabla 52: Matriz de normalización de pares del acceso a servicio de agua de 
I Td d 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis 
·erár ara la fra ilidad de la dimensión social de la vulnerabilidad 

0.056 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 
RC 0.051 
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2/J 

e a rag11 a e a imens. n socia e a vu nera " a 
No Letrina/Pozo Red pública de Red pública 

Acceso al tiene/ Pozo séptico, desagüe fuera de desagüe servicio de campo ciego o tanque de la vivienda, dentro de la 
desagüe negro séptico o pero dentro de abierto biodigestor la edificación vivienda 

No tiene/campo 1.00 3.00 4.00 5.00 6.00 
abierto 

Pozo ciego o 0.33 1.00 3.00 5.00 9.00 negro 
Letrina/Pozo 

séptico, tanque 0.25 0.33 1.00 2.00 7.00 séptico o 
biodiaestor 

Red pública de 
desagüe fuera 
de la vivienda, 0.20 0.20 O.SO 1.00 3.00 

pero dentro de la 
edificación - Red pública de 

desagüe dentro 0.17 0.11 0.14 0.33 1.00 
de la vivienda 

SUMA 1.95 4.64 8.64 13.33 26.00 
1/SUMA 0.51 0.22 0.12 0.08 0.04 

B. Acceso a servicio de desagüe 
Tabla 53: Matriz de Comparación de pares del acceso a servicio de desagüe 
d I t. Td d d I d. .ó . I d I I b Td d 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

e a rag11 a e a tmenst n soae e a vu nera II a 
Red pública Red 

Pozo Letrina/Pozo de desagüe pública 
Acceso al No ciego séptico, fuera de la de Vector 
servicio de tanque vivienda, desagüe 

desagüe tiene o séptico o pero dentro dentro de Priorización 
negro biodigestor dela la 

edificación vivienda 

No tiene 0.513 0.646 0.463 0.375 0.231 0.445 

Pozo ciego 0.171 0.215 0.347 0.375 0.346 0.291 
o negro 

Letrina/Pozo 0.128 0.072 0.116 0.150 0.269 0.147 
séptico 
Tanque 

séptico o 0.103 0.043 0.058 0.075 0.115 0.079 
biodiaestor 
Red pública 0.085 0.024 0.017 0.025 0.038 0.038 de desagüe 

. . . .. 
Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad . 

Tabla 54: Matriz de normalización de pares del acceso a servicio de desagüe 
d / fi Td d d I d. .ó . I d I I b rd d 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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� cara a rao , a e a rrnension socia 
IC 0.091 
RC 0.082 
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C. Acceso a servicios de electricidad 

eec ne, a de la treo! 1dad de a tmenson socia e a vu nerabilidad 

Acceso al No Vela y otro Mechero, Petróleo, Electricidad servicio de gas, 
electricidad tiene similar Lamparín lámpara - red 

No tiene 1.00 3.00 4.00 5.00 7.00 

Vela y otro 0.33 1.00 2.00 3.00 9.00 
similar 

Mechero, 0.25 O.SO 1.00 2.00 3.00 Lamparín 
Petróleo, gas, 0.20 0.33 O.SO 1.00 3.00 

lámpara 
Electricidad - red 0.14 0.11 0.33 0.33 1.00 

SUMA 1.93 4.94 7.83 11.33 23.00 
1/SUMA 0.52 0.20 0.13 0.09 0.04 .. .. Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad . 

Tabla 55: Matriz de Comparación de pares del acceso a setviaos de 
I t . 'd d T I d. . I d I I 

e ec ne, a de a ra 111 a e a ,menslón socia e a vu nerabilída 

Acceso al No Vela y Mechero, Petróleo, Electricidad Vector servicio de tiene otro Lamparín gas, - red Priorización 
electricidad similar lámpara 

No tiene 0.519 0.607 0.511 0.441 0.304 0.476 

Vela y otro 0.173 0.202 0.255 0.265 0.391 0.257 
similar 

Mechero, 0.130 0.101 0.128 0.176 0.130 0.133 
Lamparín 

Petróleo, 
gas, 0.104 0.067 0.064 0.088 0.130 0.091 

lámpara 

Electricidad 0.074 0.022 0.043 0.029 0.043 0.042 
- red 

... .. Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad . 

Tabla 56: Matriz de normalización de pares del acceso a seNicío de 
I t . .d d I fi Td d d I d. . . I d I I d 

lng. Mig Angel Ordoñez Toledo 
EVAlU OR O!: RIESGO ORIGINADO 
POR ENÓMENOSNATURAI.ES 
R.J N' 1Ti -�019-CENEPRED·J 

CIP. 199968 

0.038 
Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerár YfCO 

para el servicio de electricidad de la fragilidad de la dimensión social de la 
vulnerabilidad 

1 �� 0.043 
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4.3.1.2. Análisis de la resiliencia de la dimensión social de la 
vulnerabilidad 

Tabla 57: Matriz de Comparación de pares de la resiliencia social de 
la vulnerabilidad 

Actitud 
Plan de 

Resiliencia social frente al Grado de gestión de 

riesgo 
instrucción riesgo de 

desastres 
Actitud frente al 1.00 2.00 4.00 

riesgo 
Grado de instrucción O.SO 1.00 2.00 

Plan de gestión de 0.25 0.50 1.00 
riesgo de desastres 

SUMA 1.75 3.50 7.00 
1/SUMA 0.57 0.29 0.14 

. . . " Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad . 

Tabla 58: Matriz de normalización de la resiliencia social de la 
vulnerabilidad 

Fuente: Análisis [erárquico de la vulnerabilidad. 

Plan de 

Resiliencia Actitud Grado de gestión Vector 
social 

frente al 
instrucción 

de riesgo Priorización 
riesgo de 

desastres 
Actitud 
frente al 0.571 0.571 0.571 0.571 
riesgo 

Grado de 0.286 0.286 0.286 0.286 
instrucción 

Plan de 
gestión de 0.143 0.143 0.143 0.143 
riesgo de 
desastres 

... 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de 
análisis jerárquico para de la resiliencia social de la vulnerabilidad 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

IC 
RC 

0.001 
0.003 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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A. Actitud frente al riesgo 

Tabla 59: Matriz de Comparación de pares de la actitud frente al riesgo 
de la resiliencia social de la vulnerabilidad 

Parcialm Parcialm 
Escasam ente ente Previsora Actitud ente previsora previsora implementa fatalista, sin Actitud conformi previsora implemen con ndo 

frente al sin escasa medida 
riesgo sta y medidas tar medida para con medidas prevenir desidia para para para 

prevenir prevenir riesgo prevenir el riesgo el ries o 
Actitud 
fatalista, 

conformist 5.00 7.00 9.00 
ay con 
desidia 

Escasamen 
te 

previsora 
sin 0.33 1.00 2.00 5.00 7.00 

medidas 
para 
revenir 

Parcialmen 
te 

previsora 
sin 

implementa 0.20 O.SO 1.00 2.00 5.00 
r medidas 

para 
prevenir el 

riesgo 
Parclalmen 

te 
previsora 

con escasa 0.14 0.20 o.so 1.00 3.00 medida 
para 

prevenir el 
ries o 

Previsora 
implementa 

ndo 
medida 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

para 
prevenir 
ríes o 

SUMA 1.79 4.84 8.70 15.33 
1/SUMA 0.56 0.21 0.11 0.07 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

lng. Miguel gel OrdoñeiToiedo 
EVALUADO DE RIESGO ORIGINADO 

POR FE,NóMENOS NATURALES 
R.J w,n;·.;,o 19-CENEPRED-J 

crP. 199968 
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Tabla 60: Matriz de normalización de la actitud frente al riesgo de la 
resiliencia social de la vulnerabilidad 

Fuente: Anáhs1s Jerárquico de la vulnerabilidad. 

Parcialm Parcialm 
Escasam ente ente Previsor 

Actitud ente previsor previsora a Vecto a sin impleme Actitud fatalista, previsor impleme con ntando r 
frente al conformist a sin ntar escasa medida Priori 
riesgo a y con medidas medidas medida za ció 

desidia para para para n para prevenir prevenir prevenir prevenir riesgo 
el riesgo el riesgo 

Actitud 
fatalista, 

conformist 0.560 0.619 0.575 0.457 0.360 0.514 
ay con 
desidia ---·- Escasa me 

nte 
previsora 

sin 0.187 0.206 0.230 0.326 0.280 0.246 
medidas 

para 
prevenir 

Parcialmen 
te 

previsora 
sin 

implement 0.112 0.103 0.115 0.130 0.200 0.132 
ar medidas 

para 
prevenir el 

riesgo 
Parcialmen 

te 
previsora 

con 
escasa 0.080 0.041 0.057 0.065 0.120 0.073 
medida 

para 
prevenir el 

riesgo 
Previsora 
implement 

ando 
medida 0.062 0.029 0.023 0.022 0.040 0.035 

para 
prevenir 
ríesao .. .. 

lng. Migu Angel OrdofiezToiedo 
EVALUAD R DE RIESGO ORIGINADO 

POR F NÓMENOS NATURALES 
R.J N 11°1'-¿0 ,9-CENEPREO-J 

CIP. 1999G8 

RC 0.037 
Fuente: Análisis [erárquíco de la vulnerabilidad. 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de anáJisí 
jerárquico para de la actitud frente al riesgo de la resilíencia social de), 
vulnerabilidad 
I 

IC 
1 

0.041 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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B. Grado de Instrucción 

Tabla 61: Matriz de Comparación de pares del grado de instrucción de la 
fJ Td d d I d. . . I d I I b Td d rag11 a e a tmension socia e a vu nera II a 

Sin grado Primaria Secundaria 
Grado de de Primaria completa - completa - Superior 

instrucción instrucción incompleta secundaria superior completa 
incompleta incompleta 

Sin Grado 
de 1.00 2.00 4.00 5.00 9.00 

instrucción 

Primaria O.SO 1.00 2.00 3.00 7.00 incompleta 

Primaria 
completa- 0.25 O.SO 1.00 2.00 6.00 secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa- 0.20 0.33 O.SO 1.00 4.00 superior 
incompleta � 

Superior 0.11 0.14 0.17 0.25 1.00 completa 

SUMA 
2.06 3.98 7.67 11.25 27.00 

1/SUMA 
0.49 0.25 0.13 0.09 0.04 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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Tabla 62: Matriz de normalización de pares del grado de instrucción de la 
fi Td d. . I d 

Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad . 

rag, , ad de la ,mensión socia de la vulnerabilida 
Primaria Secundar 

completa ia 
Sin Su peri 

Grado de Primaria - completa Vector 
grado de or 

instrucci incomple secundar - Priorizaci 
instrucci comple 

ón ta ia superior ón 
ón ta 

incomple incomple 

ta ta 

Sin 

Grado de 
0.485 0.503 0.522 0.444 0.333 0.458 

instrucci 

ón 

Primaria 

incomple 0.243 0.251 0.261 0.267 0.259 0.256 

ta 

Primaria 

completa 

- 
secundar 0.121 0.126 0.130 0.178 0.222 0.155 

ia 

incomple 

ta 

Secundar 

ia 

completa 

- 0.097 0.084 0.065 0.089 0.148 0.097 

superior 

incomple 

ta 

Superior 
0.054 0.036 0.022 0.022 0.037 0.034 

completa 
. . .. 

lng. Migu ngel Ordoiiez Toledo 
EVALUAD R DE RIESGO ORIGINADO 

POR fi NÓMENOS NATURAi.ES 
R.J N 11i·.c0í9·CENEPREO-J 

Ci?. 199968 

0.026 
0.029 IC 

RC 
Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de 
análisis jerárquico para el grado de instrucción de la fragilidad la 
dimensión social de la vulnerabilidad 
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Z05 

4.3.2. Análisis de la dimensión económica de la vulnerabilidad 

Tabla 65: Matriz de Comparación de pares de la dimensión económica de la 
vulnerabilidad 

Dimensión económica Exposición Fragilidad Resiliencia 
económica económica económica 

Exposición económica 1.00 4.00 6.00 

Fragilidad económica 0.25 1.00 3.00 

Resiliencia económica 0.17 0.33 1.00 

SUMA 1.42 5.33 10.00 
1/SUMA 0.71 0.19 0.10 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

Tabla 66: Matriz de normalización de pares de la dimensión económica de la 
vulnerabilidad. 

Dimensión económica Exposición Fragilidad Resiliencia Vector 
económica económica económica Priorización 

Exposición económica 0.706 0.750 0.600 0.685 

Fragilidad económica 0.176 0.188 0.300 0.221 

Resiliencia económica 0.118 0.063 0.100 0.093 

. . . .. 
Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad . 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis 
jerárquico para la dimensión económica de la vulnerabilidad 

IC 0.027 
RC 0.052 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

Exoosición económica Ponderación 

Ubicación de botadero de residuos 1.000 
... .. 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad . 

4.3.2.1. Análisis de la exposición de la dimensión económica de la 
vulnerabilidad 

Tabla 67: Matriz de Vector priorización de la exposición de la 
dimensión económica de la vulnerabilidad. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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A. Localización de la edificación y/o institución

Tabla 68: Méitriz de Comparación de pares de la localización de la 
vivienda y/o institución de la dimensión económica de la 
vulnerabilidad 

Localización 
Muy Muy 

de la Cercano Medianament Alejada 
edificación 

cercano 
: 20m- e cercano: 50 : 100 -

Alejada 
: Om- . > 200

y/o 50m -100 m 200 m 
. 

institución 
20m m

1.00 2.00 5.00 7.00 9.00 
Muy cercanc,: 

O m -20m 

Cercano: 20 
O.SO 1.00 3.00 4.00 9.00 

m-50m
Medianamer11t 
e cercano: 50 0.20 0.33 1.00 2.00 7.00 

-100m

0.14 0.25 O.SO 1.00 3.00 
Alejada: 100 

- 200 m 

Muy Alejadai: 
0.11 0.11 0.14 0.33 1.00 

>200m 

SUM.A 1.95 3.69 9.64 14.33 29.00 

1/SUM.A 0.51 0.27 0.10 0.07 0.03 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

Tabla 69: Matriz de normalización de pares de la localizacíón de la 
vivienda y/o institución de la dimensión económica de la 
vulnerabilidatd 

Localiza ció 
Muy Cercan Medianame Alejad Muy 

n dela Vector 
vivienda 

cercan o:20 nte a: Alejad 
Priorizaci 

y/o 
o:Om m-50 cercano: 100 a:> 

ón 
institución 

-20m m 50 -100 m 200m 200m 

Muy 
cercano: O 0.512 0.541 0.519 0.488 0.310 0.474 

m-20m

Cercano: 
0.256 0.271 0.311 0.279 0.310 

20 m-50m 
Medianame 

nte 
cercano: 

0.102 0.090 0.104 0.140 0.241 0.135 

50 -100 m
Alejada: 

0.073 0.068 0.052 0.070 0.103 0.073 
100 -200 m

Muy 
Alejada: > 0.057 0.030 0.015 0.023 0.034 0.032 

200m 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 
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Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de 
análisis jerárquico para la localización de la edificación y/o 
institución de la dimensión económica de la vulnerabilidad 

1 �� 1 �: 1 
Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

4.3.2.2. Análisis de la fragilidad de la dimensión económica de la 

vulnerabilidad 

Tabla 70: Matriz de Comparación de pares de la fragilidad de la 
dimensión económica de la vulnerabilidad 

Fragilidad 
Material Estado de Material 

predominante conservación predominante 
económica 

de las Paredes edificación del techo 

Material 

predominante 1.00 1.00 3.00 

de las Paredes 

Estado de 

conservación 1.00 1.00 3.00 

edificación 

Material 

predominante 0.33 0.33 1.00 

del techo 

SUMA 2.33 2.33 7.00 

1/SUMA 0.43 0.43 0.14 ... .. 
Fuente: Análisis ¡erárqu1co de la vulnerabilidad . 

Tabla 71: Matriz de normalización de pares de la fragilidad de la 
dimensión económica de la vulnerabilidad 

Material 
Estado de Material 

Fragilidad redominante 
onservación redomínante 

Vector 

económico de las 
edificación del techo 

Priorización 

Paredes 

Material 

predominante 
0.429 0.429 0.429 0.429 

de las 

Paredes 

Estado de 

conservación 0.429 0.429 0.429 

edificación 

Material 

predominante 0.143 0.143 0.143 0.143 

del techo 

Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad. 
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Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de 
análisis jerárquico para la fragilidad de la dimensión económica de la 
vulnerabilidad 
1 

�� 

1 0.000 
0.000 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabtldad. 

A. Material predominante de la pared de la vivienda y/o 
institución de la dimensión económica de la vulnerabilidad 

Tabla 72: Matriz de comparación de pares de la material 
predominante de la pared de la vivienda y/o institución de la 
dimensión económica de la vulnerabilidad 

Fuente. Análisis jerarquice de la vulnerabilidad. 

Quinc Ladrill 

Material Madera con Piedra con ha 00 

predominante Plástico/calam barro/mad (caña Made bloque 
ra de de la pared ina era con 

barro) cernen 
to 

Madera con 
Plástico/calam 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

ina 

Piedra con O.SO 1.00 2.00 3.00 5.00 barro/madera 

Quincha (caña 0.33 0.50 1.00 3.00 5.00 con barro) 

1 

Madera 0.20 0.33 0.33 1.00 3.00 

� 

Ladrillo o 
bloque de 0.14 0.20 0.20 0.33 1.00 
cemento 

SUMA 
2.18 4.03 6.53 12.33 21.00 

1/SUMA 
0.46 0.25 0.15 0.08 O.OS 

- ... .. 7 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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Tabla 73: Matriz de normalización de pares material predominante 
de la pared de la vivienda y/o institución de la dimensión económica 
de la vulnerabilidad 

Fuente: Análisls jerárquico de la vulnerabilidad. 

Quin Ladril 
Material Madera con Piedra cha loo Vector predominan Plástico/cal con (caña Mad bloqu Prioriza 
te de la amina barro/ma con era ede ción 
pared dera barro cerne 

) nto 

Madera con 
Plástico/cal 0.460 0.496 0.459 0.405 0.333 0.431 

amina 

Piedra con 
barro/mader 0.230 0.248 0.306 0.243 0.238 0.253 

a 

Quincha 
(caña con 0.153 0.124 0.153 0.243 0.238 0.182 

barro) 

Madera 0.092 0.083 0.051 0.081 0.143 0.090 

Ladrillo o 
bloque de 0.066 O.OSO 0.031 0.027 0.048 0.044 
cemento 

... " 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de 
análisis jerárquico para el material predominante de la pared de la 
vivienda y/o institución de la dimensión económica de la 
vulnerabilidad 

IC 0.035 
RC 0.031 

Fuente: Análísís jerárquico de la vulnerabilidad. 

lng. Miguel An e! Ordoñez Toledo 
EVALUADOR O RIESGO ORIGINADO 

POR FENÓ. ENOS NATURALES 
R.J N' 11;·. 019-CENEPRED·J 

CIP. 199968 
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B. Material predominante en techos de la vivienda ylo 
institución de la dimensión económica de la vulnerabilidad 

Tabla 74: Matriz de comparación de pares de la material 
predominante en techos de la vivienda y/o institución de la 
dimensión económica de la vulnerabilidad 

Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabiüdad . 

Otro 

material Hojas Plancha de 
Material Calamin Concret 

(cartón, de calamina 
predominant ade o 

e en techos 
plástico palmer 

PVC 
galvanizad 

armado 
entre otros a a y/o tejas 

similares) 

Otro material 

(cartón, 

plástico 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

entre otros 

similares) 

Hojas de 
O.SO 1.00 2.00 3.00 7.00 

palmera 

Calamina de 
0.33 O.SO 1.00 2.00 7.00 

PVC 
! 

Plancha de 1 

calamina 
0.25 0.33 O.SO 1.00 3.00 

galvanizada 

y/o tejas - - 

Concreto 
0.20 0.14 0.14 0.33 1.00 

armado 

SUMA 2.28 3.98 6.64 10.33 23.00 

1/SUMA 0.44 0.25 0.15 0.10 0.04 
... .. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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Tabla 75: Matriz de normalización de pares material predominante 
en techos de la vivienda y/o institución de la dimensión económica 
de la vulnerabilidad 

Fuente: Anáusís Jerárquico de la vulnerabthdad . 

Otro 

materia 
Plancha 

1 
Material Hojas de Concre 

(cartón, Cal ami Vector 
predomina de calamina to 

plástic nade Priorizaci 
nte en palme galvaniza armad 

o entre PVC ón 
techos ra da y/o o 

otros 

similar 
tejas 

es) 

Otro 

material 

(cartón, 
0.438 0.503 0.452 0.387 0.217 0.399 

plástico 

entre otros 

similares) 

Hojas de 
0.219 0.251 0.301 0.290 0.304 0.273 

palmera 

Calamina 
0.146 0.126 0.151 0.194 0.304 0.184 

dePVC 

Plancha de 

calamina 
0.109 0.084 0.075 0.097 0.130 0.099 

galvanizad 

a y/o tejas 

Concreto 
0.088 0.036 0.022 0.032 0.043 0.044 

armado 
. . . .. 

Índice (IC} y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis 
la vivienda y/o jerárquico para el material predominante en techos de 

institución de la dimensión económica de la vulnerabilidad 
1 

�� 

1 

�:�:� 

1 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 





e "EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUA YCO} EN LA QUEBRADA DE 

ti'; ===LA=L=O=CA=L=l=DA=D=D= E=A= CO=C=H=A=CA=N=D=EL=D=l= S= TR= IT<=O=D=E=S=A=N=F=R=A=N=Cl=S= CO=-=P= RO=Ví=l=N=Cl=A=D=E=A=M=B=O=-= 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

4.3.2.3. Análisis de la resiliencia de la dimensión económica de la 
vulnerabilidad 

Tabla 78: Análisis de la resiliencia de la dimensión económica de la 
vulnerabilidad. 

Fuente: Análisís Jerárquico de la vulnerabilidad . 

Dimensión económica 

Tipo de cimentación Tenencia de la vivienda 

0.750 0.250 
... .. 

A. Tipo de cimentación de la vivienda y/o institución de la 
dimensión económica de la vulnerabilidad 

Tabla 79: Matriz de comparación de pares del tipo de cimentación 
de la vivienda y/o institución de la dimensión económica de la 
vulnerabilidad. 

Pilotes 
Pilotes Concret Concret 

Tipo de con 
No tiene de o o 

cimentación madera y 
madera ciclópeo armado 

cemento 

No tiene 1.00 2.00 3.00 4.00 9.00 

Pilotes con 
0.50 1.00 2.00 5.00 7.00 

madera y barro 

Pilotes con 

madera y 0.33 0.50 1.00 3.00 7.00 

concreto 

Concreto 
0.25 0.20 0.33 1.00 2.00 

ciclópeo 

Concreto/ 

concreto 0.11 0.14 0.14 O.SO 1.00 

armado 

SUMA 2.19 3.84 6.48 13.50 

1/SUMA 0.46 0.26 0.15 0.07 0.04 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO G Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo- Huánuco 
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Tabla 80: Matriz de normalización de pares del tipo de cimentación 
de la vivienda y/o institución de la dimensión económica de la 
vulnerabilidad 

Pilotes 

Pilotes con Concret 
Tipo de Concret Vector 

No de madera o 
cimentaci o Priorizaci 

tiene mader y ciclópe 
ón armado ón 

a cement o 

o 

No tiene 0.456 0.520 0.463 0.296 0.346 0.416 

Pilotes 

con 
0.228 0.260 0.309 0.370 0.269 0.287 

madera y 

barro 

Pilotes 

con 
0.152 0.130 0.154 0.222 0.269 0.186 

madera y 

concreto 

Concreto 
0.114 0.052 0.051 0.074 0.077 0.074 

ciclópeo 

Concreto/ 

concreto 0.051 0.037 0.022 0.037 0.038 0.037 

armado 
Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de 
análisis jerárquico para el tipo de cimentación de la vivienda y/o 
institución de la dimensión económica de la vulnerabilidad 

IC 

RC 

0.032 

0.029 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 
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/9s 

B. Tenencia de la vivienda y/o institución de la dimensión 
económica de la vulnerabilidad 

Tabla 81: Matriz de comparación de pares de la tenencia de la 
vivienda y/o institución de la dimensión económica de la 
vulnerabilidad. 

Con Con título 
Tenencia de la Constancia minuta Con de 

vivienda y/o Sin titulo de de escritura propiedad 
institución Posesión compra - SUNARP 

venta 

Sin titulo 1.00 3.00 4.00 5.00 9.00 

Constancia de 
0.33 1.00 2.00 5.00 7.00 

Posesión 

Con minuta de 
0.25 O.SO 1.00 2.00 6.00 

compra -venta 

Con escritura 0.20 0.20 0.50 1.00 2.00 

Con titulo de 
propiedad 0.11 0.14 0.17 O.SO 1.00 
SUNARP 1 

SUMA 1.89 4.84 7.67 13.50 25.00 

1/SUMA 0.53 0.21 0.13 0.07 0.04 
Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad. 

Tabla 82: Matriz de normalización de pares de la tenencia de la 
vivienda y/o institución de la dimensión económica de la 
vulnerabilidad. 

R.J W 11,.;.o·,9.cENEPRED-J 
CJP. 199968 

Tenencia Con Con título 
dela Constancia minuta Con de Vector 

vivienda Sin titulo de de 
y/o Posesión escritura propiedad Prforización compra SUNARP 

institución -venta 

Sin titulo 0.528 0.619 0.522 0.370 0.360 0.480 

Constancia 
de 0.176 0.206 0.261 0.370 0.280 0.259 

Posesión 
Con 

minuta de 0.132 0.103 0.130 0.148 0.240 0.151 
compra - 

venta 
Con 0.106 0.041 0.065 0.074 0.080 0.073 

escritura 
Con título 

de 0.059 0.029 0.022 0.037 /J1º 0.037 
propiedad 
SUNARP 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. -�.L lne. Mi1Pl !!�r.! Ordoñez Toledo 
EVALU O DE-RIESGO ORIGINADO 

POR FE 'ÓM!:NOS NATURALES 
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Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de 
análisis jerárquico para d la tenencia de la vivienda y/o institución de 
la dimensión económica de la vulnerabilidad 

1 �� 1 �= 1 

Fuente: Análisis jerárquico de fa vulnerabilidad. 

4.3.3. Análisis de la dimensión ambiental de la vulnerabilidad 
Para el análisis de la dimensión ambiental, se consideró la fragilidad 
ambiental y resiliencia ambiental. 

Tabla 83: Matriz de comparación de pares de la dimensión ambiental 
de la vulnerabilidad 

Fuente: Anahsrs Jerárquico de fa vulnerabrhdad. 

Dimensión ambiental Exposición Fragilidad Resiliencia 
ambiental ambiental ambiental 

Exposición ambiental 1.00 1 00 3.00 

Fragilidad ambiental 1.00 1.00 2.00 
Resiliencia ambiental 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.33 2.50 6.00 
1/SUMA 0.43 0.40 0.17 

4' ••• .. 

Tabla 84: Matriz de normalización de pares de la dimensión ambiental 
de la vulnerabilidad. 

Fuente: Análisis Jerárquico de fa vulnerabilidad . 

Dimensión Exposición Fragilidad Resiliencia Vector 
ambiental ambiental ambiental ambiental Priorización 

Exposición 0.545 0.571 0.500 0.539 ambiental 

Fragilidad 0.273 0.286 0.333 0.297 ambiental 

Resiliencia 0.182 0.143 0.167 0.164 ambiental 
. . . .. 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de 
análisis jerárquico para la dimensión ambiental de la vulnerabilidad 

Fuente: Análisis jerárquico de fa vulnerabilidad. 

0.005 

0.019 

IC 

RC 

. gel Ordofiez-Tü 
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4.2.3.1. Exposición de la dimensión ambiental de la vulnerabilidad. 

Tabla 85: Matriz de comparación de pares de la Ubicación del 

botadero de residuos de la dimensión ambiental de la vulnerabilidad. 

Ubicación de Menor de De 20 a 
botadero de 20 50 

residuos metros metros 

Menor de 20 
1.00 2.00 

metros 
De 20 a 50 

O.SO 1.00 
metros 

De 50 -100 
0.33 0.33 

metros 

De 100 a 200 
0.14 0.25 

metros 

Mayor de 200 
0.11 0.11 

metros 

SUMA 2.09 3.69 

1/SUMA 0.48 0.27 
.. 

De 50. De 100 a Mayor 
100 200 de 200 

metros metros metros 

3.00 7.00 9.00 

3.00 4.00 9.00 

1.00 2.00 7.00 

0.50 1.00 3.00 

0.14 0.33 1.00 

7.64 14.33 29.00 

0.13 0.07 0.03 

Fuente: Anahs1s 
 

Jerárquico de la vulnerabilidad . 

Tabla 86: Matriz de normalización de pares de la Ubicación del 
botadero de residuos de la dimensión ambiental de la vulnerabilidad. 

Ubicación 
de Menor De 20 De 50- De 100 Mayor 

Vector 

/C/3 

botadero de20 a 50 100 a 200 de 200 
Priorizacíón 

de metros metros metros metros metros 

residuos 
Menor de 

0.479 0.541 0.393 0.488 0.310 0.442 
20 metros 

De20a 
0.240 0.271 

50 metros 
0.393 0.279 0.310 0.298 

De 50-
100 0.160 0.090 0.131 0.140 0.241 0.152 

metros 
De 100 a 

200 0.068 0.068 0.065 0.070 0.103 0.075 

metros 
Mayor de 

200 0.053 0.030 0.019 0.023 0.034 0.032 

metros 
. . . .. Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerab1hdad. 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de
an ál' · · , · 

1 'ó biental de la vulnerabilida 1s1s 1erarQu1co oara a dimens, n am 
IC 0.035 

RC 0.032

Fuente: Datos procesados mediante la metodologla Saaty. 
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B. Manejo de aguas residuales de la fragilidad de la dimensión

ambiental de la vulnerabilidad

Tabla 90: Matriz de comparación de pares del manejo de agua 
residuales de la vivienda y/o institución de la dimensión ambiental de I 
a vulnerabilidad. 

Disposició 
Manejo de Oisposició 

aguas 
n directa a n a  la vía 

residuales 
la publica 

quebrada 

Disposición 
directa a la 

1.00 2.00 
quebrada o 

cauce del rio 
Disposición 

a la vía 0.50 1.00 

publica -
A 

Letrina/Pozo 0.33 0.33 

séptico 
A Tanque 
séptico o 0.20 0.25 

biodiaestor 
A Red 

pública de 0.11 0.14 

desaaüe 
SUMA 2.14 3.73 

1/SUMA 0.47 0.27 
� . . . .. 

A Tanque 
A Red 

A pública 
Letrina/Po 

séptico o de 
zo séptico 

biodigest desagü 
or e 

3.00 5.00 9.00 

3.00 4.00 7.00 

1.00 2.00 4.00 

-

0.50 1.00 2.00 

0.25 0.50 1.00 

7.75 12.50 23.00 

0.13 0.08 0.04 

Fuente: Anahs1s Jerárquico de la vulnerab1hdad. 

Tabla 91: Matriz de normalización de pares del manejo de agua 
residual es de la vivienda y/o institución de la dimensión ambiental de 
la vulnerabilidad. 

Disposic A 
A Red 

Manejo ión Disposic A Tanque 
públic Vector 

de aguas directa a ión a la Letrina/P séptico 
a de Priorizac 

residuale la vía ozo o 
desag ión

quebrad publica séptico biodiges 
üe 

tor 

Oisposici 
ón 

directa a 
la 0.466 0.537 0.387 0.400 0.391 

quebrada 
o cauce
del río

Disposici 
ón a la 

0.233 0.268 0.387 0.320 0.304 0.303 
vía 

ublica 
A 

Letrina/P 
0.155 0.089 

ozo 
0.129 0.160 0.174 0.142 

sé tico 
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Jr. Andrés Avelino Cáceres N
° 

305-San Francisco -Ambo- Huánuco 

I
ºº

a:!�cn7 
leS :;,;:�@ 
���ft ,co�w 
�g��� 
-����oc z ,- -
-:���r�

-0<-U .,, n: ffi:.:
��u_

º 

·- <>: z 
::.;::::, 

�l��

G 



e 
"E VA

L
UA C

IÓN DE RIESGO P O R  PELIGRO DE FLUJO DE DETRITO
S 

{HUAY
C
O} E N LA QUE BRADA DE

_ 
=

==
=
L
A

=

L
O

=

C

=

A

=

Ll

=

D

=

A

=

D

=

D

=

E

=

A

=

C

=

O

=

C

=

H

=

A

=

CA

=

N

=

D

=

E

=

L

=

O

=

I
S

=

T.

=

R/T,

=

O

=

D

=

E

=

S

=

A

=

N

=

F

=

R

=

A

=

N

=

Cl

=

S

=

C
O

=

-

=

P

=

R

=

O

=

Vl

=

N

=

C

=

IA

=

O

=

E

=

A

=

M

=

B

=

O

=

-

= 

DE PA RTAM E NTO DE HUÁNU
C
O'' 

A Tanque 
séptico o 
biodigest 

or 
A Red 

pública 
de 

desagüe 

0.093 0.067 

0.052 0.038 

Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad. 

0.065 

0.032 

0.080 0.087 

0.040 0.043 

0.078 

0.041 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de 
análisis jerárquico para el manejo de agua residual de la vivienda y/o 
institución de la dimensión económica de la vulnerabilidad 

1 �� 1 ��:: 1 
Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

4.2.3.3. Resiliencia de la dimensión ambiental de la vulnerabilidad 

Tabla 92: Análisis de la fragilidad de la dimensión ambiental de la 
vulnerabilidad 

Resiliencia de la dimensión ambiental 
Capacitación en conservación Actitud hacia la conservación 

de los bosques  

0.550 
. . . .. 

Fuente: Análisis Jerárquico de la vulnerabilidad . 

de los bosaues 

0.450 

A. Actitud hacia la conservación de los bosques de la resiliencia

de la dimensión ambiental de la vulnerabilidad.

Tabla 93: Matriz de comparación de pares de la actitud hacia la 
conseNación de los bosques en las quebradas o cauces de los ríos de la 
dimensión ambiental de la vulnerabilidad 

Actitud hacia la 
conservación de los 

No le 
bosques en las 

interesa 
quebradas o cauces 

de los ríos 

No le interesa 1.00 

Desidia 0.50 

Indiferente 0.25 

Interesado 0.20 

Positivo 0.14 

SUMA 
2.09 

1/SUMA 
0.48 

r • • • .. 
Fuente: Anahs1s Jerárquico de la vulnerabilidad . 

Desidia Indiferente 

2.00 4.00 

1.00 3.00 

0.33 1.00 

0.20 0.50 

0.11 0.25 

3.64 8.75 

0.27 0.11 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 

Interesado 

5.00 

5.00 

2.00 

1.00 

O.SO

13.50 

0.07 
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Tabla 94: Matriz de normalización de pares de la actitud hacia la 
conseNación de los bosques en las quebradas o cauces de los rios de 
la dimensión ambiental de la vulnerabilidad. 

Actitud 
hacia la 

conservació 
n de los Nole 

lndiferent Interesad Positiv 
Vector 

bosques en interes Desidia Priorizació 

las 
e o 

a n 

quebradas o 
cauces de 
los ríos 

No le 
0.478 0.549 0.457 0.370 0.304 0.432 

interesa 

Desidia 0.239 0.274 0.343 0.370 0.391 0.324 

Indiferente 0.119 0.091 0.114 0.148 0.174 0.129 

interesado 0.096 0.055 0.057 0.074 0.087 0.074 

Positivo 0.068 0.030 0.029 0.037 0.043 0.042 

. . . . .  

Fuente: Anáhs1s Jerarquice de la vulnerab1hdad . 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis 
jerárquico para la actitud hacia la conservación de los bosques en las 
quebradas o cauces de los ríos de la dimensión ambiental de la vulnerabilidad 

IC 0.027 

RC 0.025 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

¿¡/ 
!ne. Mi� 1 l 1gel Ordoñez Toledo
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B. Capacitación en temas de conservación del ambiente.

Tabla 95: Matriz de comparación de pares de la capacitación en temas 
de la conservación del ambiente de la dimensión ambiental de la 
vulnerabí/ídad. 

No 
Se 

cuenta ni 
Esta capacita 

Se capacita Se capacita 
Capacitació 

desarroll 
escasame con 

constantem constantem 
n en temas 

a ningún 
nte regular 

ente en ente y 
de 

tipo de 
capacitad frecuenci 

temas de practica la 
conservaci a en a en 

ón del 
program 

temas de 
conservaci conservaci 

a de 
conserva 

óndel óndel 
ambiente 

capacitac 
ción del conserva 

ambiente ambiente 
ambiente ción del 

ión 
ambiente 

No cuenta 
ni 

desarrolla 
ningún tipo 

de 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

programa 
de 

capacitació 
n 

Esta 
escasament 

e 

capacitada 
en 

0.50 1.00 5.00 5.00 9.00 

conservaci 
ón del 

ambiente 
Se capacita 
con regular 
frecuencia 

en temas de 0.33 0.20 1.00 2.00 4.00 
conservaci 

ón del 
ambiente 

Se capacita 
constantem 

ente en 
temas de 0.20 0.20 0.50 1.00 2.00 

conservaci 
ón del 

ambiente 
Se capacita 
constantem 

ente y 
practica la 0.14 0.11 0.25 0.50 1.00 

conservaci 
ón del 

ambiente 
SUMA 2.18 3.51 9.75 13.50 23.00 

1/SUMA 0.46 0.28 0.10 0.07 0.04 
Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 
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Tabla 96: Matriz de normalización de pares de la actitud hacia la 
conseNación del ambiente de la vivienda y/o institución de la 
dimensión ambiental de la vulnerabilidad. 

Se 
capacita 

Esta Se capacita Se constan 

Capacitaci No cuenta ni escasam con regular capacita temente 

ón en desarrolla ente frecuencia constante y Vector 
temas de ningún tipo capacita en temas mente en practica 

Prioriza ció 
conservaci de programa da en de temas de la n 

ón del de conserva conservaci conserva conserv 

ambiente capacitación ción del ón del ción del ación 

ambiente ambiente ambiente del 
ambient 

e 

No cuenta 
ni 

desarrolla 
ningún tipo 

de 0.460 0.570 0.308 0.370 0.304 0.402 

programa 
de 

capacitació 
n 

Esta 
escasamen 

te 

capacitada 0.230 0.285 0.513 0.370 0.391 0.358 
en 

conservaci 
ón del 

ambiente 

Se capacita 
con regular 
frecuencia 
en temas 0.153 0.057 0.103 0.148 0.174 0.127 

de 
conservaci 

ón del 
ambiente 

Se capacita 
constante 
mente en 
temas de 0.092 0.057 0.051 0.074 0.087 0.072 

conservaci 
ón del 

ambiente 

Se capacita 
constante 
mente y 

practica la 0.066 0.032 0.026 0.037 0.043 0.041 

conservaci 
ón del 

ambiente 
.. 

Fuente: Análisis ¡erárqu1co de la vulnerab,hdad. 

Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso d

v

nálisis 
jerárquico para la capacitación en temas de conservación del amb' te e la 
dimensión ambiental de la vulnerabilidad 

1 �� 1 �:�:� 1 lng.Miguel elOrdoñezToledo
EVA!.UADOR O RIESGOOR!GINAOO

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. PO,, FENÓh ENOS NATURALES R.J !\' 11;. 019-CENE.PRED-J 
r. '· 1S9968
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/ds 

e an renasco, orovinae e m o- epa ameno e u nuco. 
Elemento expuesto Unidad Nivel de 

medida vulnerabilidad 

Edificaciones - viviendas 08 Und Muy atto 

54 Und Alto 

Institución educativa Nº 32733 Cesar 01 Und Alto 
Morales Nearete 
Puesto de Salud 1 - 1 01 Und Alto 

Iglesia católica 01 Und Alto 
01 Und Alto 

Local comunal material rustico 

Local Multiusos 01 Und Muy alto 

4.4. ANALISIS DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD 
Para la evaluación final del nivel de vulnerabilidad se procede a llevar los 
valores concretos de las dimensiones de la vulnerabilidad (social, económica 
y ambiental) a una operación matemática con fa finalidad de obtener un 
único valor que permita estimar el grado de vulnerabilidad al que se está 
sujeto el área de influencia de la quebrada de la localidad de Acochacan. 

Tabla 97: Nivel de vulnerabilidad de los elementos expuestos ante Flujo de 
detritos (Huayco) en la quebrada de la localidad de Acochacan del distrito 
dS F .. 'e tie Amt: d rt tdHá 

Fuente: Análisis jerárquico de la evaluación de vulnerabilidad. 

4.5. NIVELES DE VULNERABILIDAD 

Tabla 98: Niveles de vulnerabilidad ante Flujo de detritos (Huayco) en la 
quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San Francisco, 
provincia de Ambo - departamento de Huánuco. 

Rango Nivel de Vulnerabilidad 

0.429 s 0.256 Muy atto 

0.256 $ 0.137 Alto 

0.137 s 0.076 Medio 

0.076 < 0.036 Bajo 

Fuente: Análisis jerárquico de la vulnerabilidad. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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4.6. MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

Tabla 99: Matriz de vulnerabilidad 

Nivel Descripción 

Predomina el grupo etareo entre O a 5 años y mayores de 65 años, 
con discapacidad mental e intelectual, sin grado instrucción, que 
no tiene acceso a servicios de electricidad. agua y desagüe y 
presenta actitud fatalista al riesgo, desconoce la existencia de 
plan de gestión de riesgo, con edificaciones/viviendas muy 
cercanas (0-20 metros) al área de peligro. vivienda y/o institución 
de material en paredes con madera con plástico o calamina, 
predomina material de techo cartón, plástico otro similar. estado 
de conservación muy malo, sin cimentación y tenencia de la 
edificación sin constancia de posesión, con ubicación del 
botadero de residuos menor a 20 metros, disposición de residuos 
sólidos y aguas residuales a las quebradas o cauce del rio, no le 
interesa la conservación del ambiente y no cuenta ni desarrolla 
ningún tipo de programa de capacitación conservación del 
ambiente. 
Predomina grupo etareo entre 6 a 12 años y entre 55 a 65 años, 
con discapacidad visual, con primaria incompleta, accede a luz 
por medio de vela y otro similar, accede agua de manantial o canal 
de riego, con pozo ciego o negro, presenta actitud de desidia, si 
conoce, pero no tiene plan de gestión de riesgo, con 
edificaciones/viviendas cercanas (20 -50 metros) al área de 
peligro, vivienda y/o institución de material en paredes con piedra 
con barro/madera, predomina material de techo estera, paja y/o 
hoja de palmera, estado de conservación malo, con cimentación 
de pilotes de madera y tenencia de la vivienda y/o institución con 
constancia de posesión, donde predomina la disposición de 
residuos sólidos y aguas residuales hacia la vía pública, desidia 
hacia la conservación del ambiente. 

Rango 
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Nivel 

'C 
ftS 
:s! = ca .e ..... l! ftS e» m 
e 
:i > 

Descripción 
Predomina grupo etareo entre 13 a 18 años y entre 40 a 54 años, 
con discapacidad para usar brazos, con primaria completa - 
secundaria incompleta, accede a luz por medio petróleo, gas, 
lámpara vela y otro similar, accede agua de camión cisterna, con 
letrina/pozo séptico pozo, tanque séptico o biodigestor, presenta 
actitud indiferente frente al riesgo, si tiene, pero no sabe en qué 
consiste el plan de gestión de riesgo, con edificaciones/viviendas 
medianamente cercano (50 -100 metros) al área de peligro, 
vivienda y/o institución de material en paredes con quincha, 
predomina material de calamina de plancha galvanizada y/o tejas, 
estado de conservación regular, con cimentación de concreto 
ciclópeo y tenencia de la vivienda y/o institución con minuta 
compra - venta, donde predomina la incineración de los residuos 
sólidos y aguas residuales hacia la letrina o pozo séptico, 
indiferente hacia la conservación del ambiente. 
Predomina grupo etareo entre 19 a 39 años, con discapacidad 
para oír o hablar o sin discapacidad, con secundaria completa o 
superior, accede a luz por medio mechero o lamparín o red 
pública, accede agua de pileta pública o red domiciliaria, con red 
domiciliaria de desagüe dentro o fuera de la vivienda y/o 
institución, presenta actitud interesado o positivo frente al riesgo, 
si tiene y aplica plan de gestión de riesgo, edificaciones/viviendas 
medianamente alejado o muy alejado más de 100 metros al área 
de peligro, vivienda y/o institución de material en paredes de 
madera, predomina material de techo de plancha de calamina y/o 
tejas o concreto, estado de conservación de bueno a muy bueno, 
con cimentación con concreto y tenencia de la vivienda y/o 
institución con escritura o con título de propiedad SUNARP, donde 
predomina la recolección de los residuos sólidos por terceros y 
aguas residuales hacia el tanque séptico o biodigestor, 
interesado o positivo hacia la conservación del ambiente. , 

Rango 
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4.7. MAPA DE VULNERABILIDAD 

354200 � 

Fuente: Análisis jerárquico de la evaluación de r¡esgo 
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CAPITULO V 

CÁLCULO DE RIESGO 

5.1. METODOLOGiA PARA CALCULO DE RIESGO 

Una vez identificados y analizados los peligros a los que está expuesta el ámbito 
geográfico de estudio mediante el nivel de susceptibilidad ante el Riesgo de 
Peligro de Flujo de detritos (Huayco), y realizado el respectivo análisis de los 
componentes que inciden en la vulnerabilidad explicada por la exposición, 
fragilidad y resiliencia, la identificación de los elementos potencialmente 
vulnerables, el tipo y nivel de daños que se puedan presentar, se procede a la 
conjunción de éstos para calcular el nivel de riesgo del área en estudio. 

Siendo el riesgo el resultado de relacionar el peligro con la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y 
consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas al fenómeno de 
Flujo de detritos (Huayco). Cambios en uno o más de estos parámetros modifican 
el riesgo en sí mismo. es decir. el total de pérdidas esperadas y las consecuencias 
en un área determinada. (Carreña et. al. 2005). 

El expresar los conceptos de peligro (amenaza), vulnerabilidad y riesgo, 
ampliamente aceptada en el campo técnico científico Cardona (1985), Fournier 
dAlbe (1985), Milutinovic y Petrovsky (1985b) y Coburn y Spence (1992), está 
fundamentada en la ecuación adaptada a la Ley Nº29664 Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la cual se expresa que el 
riesgo es una función f () del peligro y la vulnerabilidad. 

Ríe lt=J (P;, Ve)I t 

Dónde: 
R = Riesgo. 
f = En función 
Pi =Peligro con la intensidad mayor o igual a i durante un período de 
exposición t 
Ve = Vulnerabilidad de un elemento expuesto 

Para el análisis de peligros se identifican y caracterizan los fenómenos de origen 
natural mediante el análisis de la intensidad, la magnitud, la frecuencia o perio o 
de recurrencia (para el presente estudio se ha utilizado un único parámetro), y e 
nivel de susceptibilidad. Asimismo, deberán analizar los componentes que inciden 
en la vulnerabilidad explicada por tres componentes: exposición, fragilidad y 
resiliencia, la identificación de los elementos potencialmente vulnerables, el tipo y 
nivel de daños que se puedan presentar. 
Para estratificar el nivel del riesgo se hará uso de una matriz de doble entrada: 
matriz del grado de peligro y matriz del grado de vulnerabilidad. Para tal efecto, se 
requiere que previamente se halla determinado los niveles de intensidad y 
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posibilidad de ocurrencia de un determinado peligro y del análisis de 
vulnerabilidad, respectivamente. 

Para determinar el cálculo del riesgo de la zona de influencia, se utilizará el 
siguiente procedimiento: 

/80 
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5.2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DEL RIESGO PARA LOS 
ELEMENTOS EXPUESTOS 

Tabla 100: Valor de Riesgo por Flujo de detritos (Huayco) en la quebrada 
de la localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco, provincia de 
Ambo - departamento de Huénuco. 

Fuente: Análisis Jerárquico de la evaluación de nesgo . 

Elemento expuesto Unidad Nivel de 
medida vulnerabilidad 

Edificaciones - viviendas 19 Und Muv alto 
41 Und Alto 
02 Und Medio 

Institución educativa Nº 32733 Cesar 01 Und Alto 
Morales Nearete 
Puesto de Salud 1 - 1 01 Und Alto 
lalesia católica 01 Und Alto 
Local comunal material rustico 01 Und Alto 
Local Multiusos 01 Und Alto 

. . . 

5.3. NIVELES DE RIESGO 

Tabla 101: Niveles de Riesgo de Peligro por Flujo de detritos (Huayco) en 
la quebrada de la localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco, 
provincia de Ambo - departamento de Huánuco. 

Rango Nivel 
0.090 < R s 0.202 Muy atto 
0.040 < R s 0.090 Alto 
0.020 < R s 0.040 Medio 
0.010 s;R s 0.020 Bajo 

Fuente: Análisis jerárquico del riesgo de nesgo. 

5.4. MATRIZ DE RIESGO 

Fuente: Análisis jerárquico del Riesgo de Peligro de FluJo de detritos (Huayco) 

provincia de Ambo - departamento de Huánuco. ( �- "' <! 
,�?: 
1...,� 

0.404 0.173 0.103 0.055 0.031 0.015 wrc 
tt.:!O 

ºº �1!: 0.327 0.140 0.084 0.045 0.025 0.012 w 
' 

Peligro 0.245 0.105 0.063 0.034 0.019 0.009 r� ""'º 
0.212 0.091 0.054 0.029 0.016 0.008 11 

.-,!. ·' 

0.198 0.085 0.054 0.027 0.015 0.007 
g,� 

0.429 0.256 0.137 0.076 0.036 

Vulnerabilidad 
... 

Tabla 102: Matriz de Riesgo de Peligro de Flujo de detritos (Huayco) en la 
quebrada de la localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco, 
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5.1. ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE PELIGRO POR FLUJO DE 
DETRITOS (HUAYCO) 

/f8 

Nivel 

Riesgo 
muy alto 

Riesgo 
alto 

Descripción 
Con una Intensidad del flujo de detritos (Volumen m3) 
entre 30, 000 - 50, 000. Predomina un nivel de 
pendiente muy baja (<15º), con condiciones 
geomorfológicas llanura o planicie inundable y 
condiciones geológicas de tipo depósitos fluviales - 
gravas y arenas en matriz limoarenosa, incluye conos 
aluviales; bajo condicrones de precipñación 
extremadamente lluvioso RR/día > 37 6 mm Con una 
vulnerabilidad donde predomina grupo etareo entre O a 
5 años y mayores de 65 años, con discapacidad mental 
e intelectual, sin grado instrucción, que no tiene acceso 
a servicios de electricidad, agua y desagüe y presenta 
actitud fatalista al riesgo, desconoce la existencia de 
plan de gestión de riesgo, con edificaciones/viviendas 
muy cercanas (0-20 metros) al área de peligro, vivienda 
y/o institución de material en paredes con madera con 
plástico o calamina, predomina material de techo cartón, 
plástico otro similar, estado de conservación muy malo, 
sin cimentación y tenencia de la edificación sin 
constancia de posesión, con ubicación del botadero de 
residuos menor a 20 metros, disposición de residuos 
sólidos y aguas residuales a las quebradas o cauce del 
rio, no le interesa la conservación del ambiente y no 
cuenta ni desarrolla ningún tipo de programa de 
capacitación conservación del ambiente 
Con una Intensidad del flujo de detritos (Volumen m3) 
entre 30, 000 - 50, 000. Predomina nivel de pendiente 
entre 15 - 35º, con condiciones geomorfológicas de 
abanico de piedemonte y condiciones geológicas de 
depósitos aluviales - gravas y arenas mal 
seleccionadas en matriz limoarenosa y bajo condiciones 
de precipitación extremadamente lluvioso RR/día > 37.6 
mm. Con una vulnerabilidad donde predomina grupo 
etareo entre 6 a 12 años y entre 55 a 65 años, con 
discapacidad visual, con primaria incompleta, accede a 
luz por medio de vela y otro similar, accede agua de 
manantial o canal de riego, con pozo ciego o negro, 
presenta actitud de desidia, si conoce, pero no tiene 
plan de gestión de riesgo, con edificaciones/viviendas 
cercanas (20-50 metros) al área de peligro, vivienda y/o 
institución de material en paredes con piedra con 
barro/madera, predomina material de techo estera, paja 

Rango 

0.090 < 
R;::; 

0.202 
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Nivel 

Riesgo 
medio 

Descripción 
y/o hoja de palmera, estado de conservación malo, con 
cimentación de pilotes de madera y tenencia de la 
vivienda y/o institución con constancia de posesión, 
donde predomina la disposición de residuos sólidos y 
aguas residuales hacia la vía pública, desidia hacia la 
conservación del ambiente. 
Con una Intensidad del flujo de detritos (Volumen m3) 
entre 30, 000 - 50, 000. Predomina nivel de pendiente 
entre 35 - 45º, con condiciones geomorfológicas de 
vertiente o piedemonte coluvie deluvial , condiciones 
geológicas de depósitos Morrenicos - Fragmentos 
angulosos a subangulosos, diámetro variable en matriz 
vertiente y bajo condiciones de prectpítacíon 
extremadamente lluvioso RR/dia > 37.6 mm Con una 
vulnerabilidad donde Predomina grupo etareo entre 13 
a 18 años y entre 40 a 54 años, con discapacidad para 
usar brazos, con primaria completa - secundaría 
incompleta, accede a luz por medio petróleo, gas, 
lámpara vela y otro similar, accede agua de camión 
cisterna, con letrina/pozo séptico pozo, tanque séptico o 
biodigestor, presenta actitud indiferente frente al riesgo, 
si tiene, pero no sabe en qué consiste el plan de gestión 
de riesgo, con edificaciones/viviendas medianamente 
cercano (50 -100 metros) al área de peligro, vivienda y/o 
institución de material en paredes con quincha, 
predomina material de calamina de plancha galvanizada 
y/o tejas, estado de conservación regular, con 
cimentación de concreto ciclópeo y tenencia de la 
vivienda y/o institución con minuta compra - venta, 
donde predomina la incineración de los residuos sólidos 
y aguas residuales hacia la letrina o pozo séptico, 
indiferente hacia la conservación del ambiente 

Rango 

0.020 < 
R� 

0.040 

log 1--���-+-C-o_n_u_n_a� ln- te_n_s- id_a_d� d- el_fl_u- jo�d-e_d_e_t- rit_o_s_(_V_o_ lu-m� e- n_m_3_)-1-��--1 ---Í'\1

�¡�� 
\ .\ .�i�lli 

entre 30, 000 - 50, 000. Predomina nivel de pendiente � i§��! 
mayor 45º, con condiciones geomorfológicas de ""L.�� m 

�- :.tJ � -: o. 
vertiente coluvial de detritos a montañas y colinas en 1 , , '-"'.� '; r..i 

roca sedimentaria, con condiciones geológicas del 
O 010 <R ¡! �¿� 

grupo mito a grupo ambo y bajo condiciones de · - g:,$�« 
$ 0.020 ,-UJ 

precipitación e. tremadar-iente lluvioso RR/dia 37.6 
mm Con una vulnerabilidad donde predomina grupo 
etareo entre 19 a 39 años, con discapacidad para oír o 
hablar o sin discapacidad, con secundaria completa o 
superior, accede a luz por medio mechero o lamparín o 
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Nivel Descripción 
red pública, accede agua de pileta pública o red 
domiciliaria, con red domiciliaria de desagüe dentro o 
fuera de la vivienda y/o institución, presenta actitud 
interesado o positivo frente al riesgo, si tiene y aplica 
plan de gestión de riesgo, edificaciones/viviendas 
medianamente alejado o muy alejado más de 100 
metros al área de peligro, vivienda y/o institución de 
material en paredes de madera, predomina material de 
techo de plancha de calamina y/o tejas o concreto, 
estado de conservación de bueno a muy bueno, con 
cimentación con concreto y tenencia de la vivienda y/o 
institución con escritura o con título de propiedad 
SUNARP, donde predomina la recolección de los 
residuos sólidos por terceros y aguas residuales hacia 
el tanque séptico o biodigestor, interesado o positivo 
hacia la conservación del ambiente 

Rango 

Fuente: Análisis jerárquico del riesgo de peligro de flujo de detritos (huaycos) 
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5.6. CALCULO DE EFECTOS PROBABLES 

En esta parte de la evaluación, se estiman los efectos probables que podrían 

generarse en la influencia del Quebrada de la Localidad de Acochacan, 

distrito de San Francisco, a consecuencias del impacto del Peligro de por 

Flujo de detritos (Huayco). 

Se muestran a continuación los efectos probables del área de influencia del 

Localidad de Acochacan, estos de carácter netamente referencial. El monto 

probable asciende a S/. S/. 10,249,088.46 de los cuales S/. 10,207,016.46 

corresponde a daños probables y S/. 42,072.00 corresponde a las pérdidas 

probables. 

Tabla 103: Calculo de efectos probables- Peligro de Flujo de detritos (Huayco) 

en la Quebrada de la localidad de Acochacan, distrito de San Francisco, provincia 

de Ambo - Departamento de Huánuco. 

Efectos 
Cantidad Unidad Total S/. 

Daños 
Perdidas 

probables probables 

Daños probables($/.) 

Edificaciones 60 Und S/. 788,344.88 SI. 788,344.88 

viviendas 2 Und S/. 13,139.08 S/. 13,139.08 

Local comunal 

(material 1 Und S/. 14,580.54 

rustico) S/_ 14,580 54 

Institución 

educativa Nº 

32733 Cesar 1 Und S/. 2,078,254.95 

Morales 

Negrete S/_ 2,078,254.95 

Puesto de 
1 Und S/. 2,343,896.56 

Salud 1- 1 S/. 2,343,896.56 

Red vial 

departamental 
780 mi S/. 1,173,638.33 

S/. 1,173,638.33 
Huánuco-

Paseo (ruta PE 180 mi SI. 270,839.61 

-18) S/. 270,839.61 

Red vial

distrital Pulpo! 478 mi S/. 719,229.64 

ruta 32 SI. 719,229.64 

Sistema de 

abastecimiento 
1 Und S/. 1,266,338.91 

de agua 

(¡ potable SI. 1,266,338.91 

Sistema de }j1,..,
1 Und S/. 972,337.12 

electrificación SI. 972,337.12 !!i�- Miguel /'/¡gel ( 
D 

feá� 1·do -· it"" n,��Go 
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Infraestructura 
de producción 1 Und SI. 167,234.32 
de plantones SI. 167,234.32 
Iglesia católica 
material 1 Und SI. 15,645.04 
rustico SI. 15,645.04 

Campo 
1 Und SI. 20,200.08 

deportivo SI. 20,200.08 

Local 
1 Und SI. 363,337.39 

Multiusos SI. 363,337 .39 
Perdidas probables (S/.) 

Costo de 
adquisición de 60 Und 18480.00 

carpas SI. 18,480.00 
Costo de 
adquisición de 62 Und SI. 6,200.00 
módulos de 
emergencia SI. 6,200.00 
Gastos de 
atención de 177 Und SI. 21,240.00 

emergencia SI. 21,240.00 

Bidón+ Agua 
248 Und SI. 8,432.00 

20 Litros SI. 8,432.00 

Alquiler baño 
62 Und SI. 6,200.00 

portátiles SI. 6,200.00 
Sub total S/. 10,207,016.46 SI. 42,072.00 
Total S/. 10,249,088.46 - 

Fuente: Análisis del riesgo. /¡) 
�- Miguel OrdoñezTol'11o 

A!.UAOOR RIESGO ORIGINADO 
POR FENÓ E.NOS NATURALES 
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CAPITULO VI 

CONTROL DE RJESGO 

En este capítulo se analizó el costo efectividad, control de riesgos y medidas de 
prevención y reducción del riesgo que enfrentará el área de influencia de la Quebrada 
de la Localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco, Provincia de Ambo - 
Departamento de Huánuco, ante la posibilidad que el peligro que ocurra un fenómeno 
natural de Flujo de detritos (Huayco); para realizar este análisis se contará con los datos 
(resultados) obtenidos en los capitulas anteriores, siendo estos datos de tipo cuantitativo 
y cualitativo que tendrán gran peso informativo para el análisis que se muestra a 
continuación. 

6.1. COSTO EFECTIVIDAD 
Se realiza el análisis comparativo de costo - beneficio entre las perdidas y daños 
vs las medidas de reducción y control del riesgo. 

Tabla 104: Cuadro comparativo de costo beneficio 

Perdidas y daños Medidas de reducción y 
control del riesgo 

CUANTIFICACION S/. 10,249,088.46 S/. 8,661,211.11 ECONOMICA 

Perdida de vida de los Disminución de la probabilidad 
habitantes de pérdidas de vidas 

Perdida de servicio educativo Mejora del servicio educativo (perdida de horas lectivas) 

Perdida de atención de salud Continuidad de la atención de 
salud CUANTIFICACION Perdida de abastecimiento de Continuidad del servicio de SOCIAL servicio de agua abastecimiento de agua 

Perdida de servicios de energía Continuidad del servicio de 
eléctrica energía eléctrica 

Bloque de la red vial Mejora del servicio vial departamental v distrital 
Perdida de salud mental de los Fortalecimiento de programa 
habitantes, alumnos y docentes viviendas y escuelas resilientes 

Fuente: Tabla 103 Calculo de efectos probables-Pehgro de Flu10 de detritos (Huayco). 

Del cuadro anterior se puede determinar que el costo de los daños y pérdidas que 
se pueden generar en el área de influencia de la Quebrada de la localidad de 
Acochacan, del distrito de San Francisco, provincia de Ambo - Huánuco so� ....._,_, 
menores que los costos, dado que el "Creación de los servicios de protecció 
contra inundaciones de la quebrada de la localidad de Acochacan del distrit 
de san francisco - provincia de ambo - departamento de Huánuco", se . ���i� - - o -t.> 
encuentra a nivel de perfil técnico con código único de inversiones Nº 2508823, -:, � ai f 
abarca la construcción muros 646.50.00 m. en ambos lados, haciendo un total de J!�j� 
1,293.00 m. distribuida en tramos, así también limpieza del cauce • así mismo .s� 
desarrollando la evaluación de la cuantificación social se obtiene que la 
implementación de las medidas de reducción del riesgo y control del riesgo 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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disminuiría la probabilidad de pérdidas de vidas, que no se pueden cuantificar 
monetariamente pero son el objeto de toda intervención del estado, así también 
se contribuirá a la mejora de la transitabilidad vial. Por lo antes expuesto, se 
concluye que los beneficios que se adquieren con la ejecución de las medidas de 
reducción y control del riesgo del Peligro en la Quebrada de la Localidad de 
Acochacan, del distrito de San Francisco, provincia de Ambo - Huánuco, son 
superiores a su costo de ejecución, por lo que es social y económicamente 
rentable. 

6.2. CONTROL DE RIESGOS 

A. Valoración de Consecuencias 

Tabla 105: Matriz de Consecuencias del flujo de detritos (huaycos) en la 
localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco provincia de Ambo - 
departamento de Huánuco. 

Fuente: Análisis Jerárquico del nesgo de peligro de flujo de detritos (huaycos) 

Valor Nivel Descripción 

4 Muy Atta Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural 
son catastróficas. 

3 Alta 
Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural 
oueden ser gestionadas con apoyo externo. 

2 Medio Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural 

- oueden ser gestionadas con los recursos disponibles. 

1 Baja 
Las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural 
pueden ser gestionadas sin dificultad . . . . 

Como se muestra en el cuadro, se obtiene que Las consecuencias debido al 
impacto de un fenómeno natural de Flujo de detritos (Huayco) puedan ser 
gestionadas con apoyo externo. Es decir que el nivel de consecuencia es "4 - 
Muy Alto" 

B. Valoración de Frecuencia 

Tabla 106: Valoración de frecuencias del flujo de detritos (huaycos) en la 
localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco provincia de Ambo - 
departamento de Huánuco. 

Fuente: Análisis jerárquico del riesgo de peligro de flujo de detritos (huaycos) 

Valor Nivel Descri ción 
4 Mu Atta Puede ocurrir en la ma cría de las circunstancias. 

Puede ocurrir en periodos de tiempo largos según las 
circunstancias. 

Puede ocurrir en circunstancias excepcionales. 

Puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente 
lar os se ún las circunstancias. Alta 

Baja 

Medio 2 

3 

1 

Como se muestra en la Tabla se obtiene que Pueda ocurrir en la mayoría de las 
circunstancias. Es decir que el nivel de consecuencia es "4 - Muy Alto" 
C. Nivel de Consecuencia y Daño 

- MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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Tabla 107: Matriz de Consecuencias y Daños 
MUY ALTO 4 ALTO ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

ALTO 3 MEDIO ALTO ALTO 0.000 
MEDIO 2 MEDIO MEDIO ALTO 0.000 
BAJO 1 'lKGUf' MEDIO MEDIO 0.000 

Nivel 1 2 3 4 
Frecuencia BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO ... Fuente: Análisis Jerárquico del nesgo de peligro de flUJO de detritos (huaycos) 

En esta matriz se procede a realizar la intersección de los datos obtenidos 
teniendo como Resultado un nivel de consecuencia y daño igual a Muy Alto. 

D. Aceptabilidad-Tolerancia 

Tabla 108: Matriz de Aceptabilidad y Tolerancia 

Valor Nivel Descripción 
Se debe aplicar inmediatamente medidas de control 

4 INADMISIBLE físico y de ser posible transferir inmediatamente 
recursos económicos para reducir los ríesoos. 

3 INACEPTABL Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y 
E PRIORITARIAS para el manejo de riesgos. 

2 TOLERABLE 
Se deben desarrollar actividades para el manejo de 
riescos 

1 ACEPTABLE El riesao no oresenta un peligro sianificativo 
Fuente: Análisis Jerárquico del nesgo de peligro de flujo de detrito& (huaycos) 

Ante la ocurrencia de la continua presencia de precipitaciones mayor P 99 -P90 
(extremadamente lluvioso); Se deben desarrollar actívídades INADMISIBLE 
para el manejo de riesgo de Flujo de detritos (Huayco), por lo que el nivel de 
Aceptabilidad - Tolerancia es de nivel "4 - fnadmísíbfe" 

Tabla 109: Matriz de Aceptabilidad y/o Tolerancia 
Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo 

Inaceptable Inaceptable inadmisible inadmisible 

Riesgo Tolerable Riesgo Riesgo Riesgo 
Inaceptable Inaceptable Inadmisible 

Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Riesgo 
Inaceptable Inaceptable 

Riesgo Aceptable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo 
Inaceptable 

Fuente: Análisis Jerárquico del riesgo de peligro de flu10 de detritos (huaycos) 

Finalmente, y luego de realizar un análisis de los ítems anteriores se obtiene que 
el Nivel de Priorización ante el Riesgo de Flujo de detritos (Huayco,g 
quebrada de la Localidad de Acochacan del distrito de San Francisco, o nci 
de Ambo - departamento de Huánuco es "Inadmisible". 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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E. NIVEL DE PRIORIZACIÓN 

Tabla 110: Matriz de nivel de priorizacíón 

Valor Nivel Descripción 

4 Inadmisible 1 

3 Inaceptable 11 

2 Tolerable 111 

1 Aceptable IV 
Fuente: Análisis [erárqulco del riesgo de peligro de flujo de detritos (huaycos) 

Finalmente, y luego de realizar un análisis de los ítems anteriores se obtiene que 
el Nivel de Priorización ante el fenómeno natural de Flujo de detritos (Huayco) 
es "INADMISIBLE", con un nivel de priorización l. 

6.3. MEDIDAS DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO 
La autoridad competente deberá utilizar el presente informe de evaluación de 
riesgo, según to estipulado en la normatividad vigente, con la finalidad de prevenir 
y/o reducción el riesgo: 

6.3.1. Medidas estructurales 
Para el Riesgo de Flujo de detritos (Huayco) en la quebrada de la localidad 
de Acochacan, se plantea la construcción de muros de contención en la 
Quebrada de la Localidad Acochacan. Para este fin se tomaron en cuenta 
los niveles máximos de la quebrada, las áreas vulnerables, así como los 
sectores en donde dicha quebrada colinda con terrenos agrícolas, es decir 
los trabajos consisten en la construcción de 1,293.00 m. de muro de 
contención de concreto armado, los mismos que serán anclados en el 
borde de la Quebrada de Acochacan y la limpieza del cauce en la parte 
central, el que se encuentra actualmente colmatado, con la finalidad de 
direccionar el cauce, por su parte la municipalidad distrital de San 
Francisco se encuentra gestionando el proyecto: "CREACION DE LOS 
SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LA 
QUEBRADA DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE 
SAN FRANCISCO • PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO", Proyecto que se encuentra a nivel de perfil técnico con 
código único de inversiones Nº 2508823; a continuación, se detalla las 
características del muro de contención: 

tnr. rii_guc, • :f' o,/oüez Toledo 
EVA1.L•l\DvR ::: R11:;SGO ORIG11" 00 

PO� FEN .vi::'10.:, r1ATU:1ALES 
R.J N' 1·., ·,t1 ,9·GENEPREO-J c. ¡ ... � 1 � 

La Longitud de la quebrada donde se plantearon los uros de u contención es: L= 646.50 m. 
• 
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Progresiva 
0+000.00, 
donde se 

inicia el 
muro de 

contención 

Fuente: Perfil técnico CUI Nº 2508823 . 

. � . 
........... --:_ :- .,,,._- .. -.· . .;,.. .... 

culmina el 
<, muro de 

contención 

Fuente: Perfil técnico CUI Nº 2508823. 

• Descripción de los trabajos a realizar: 

i. Muro de Contención. 
La estructura de los muros tendrá una longitud total de 646.50.00 m. 
en ambos lados, haciendo un total de 1,293.00 m. distribuida en 
tramos. 
Progresiva 0+000.00 a 0+320.00 
Progresiva 0+320.00 a 0+440.00 
Progresiva 0+440.00 a 0+560.00 
Progresiva 0+560.00 a 0+600.00 
Progresiva 0+600.00 a 0+646.50 
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ii. Limpieza del Cauce. 
Se ha previsto realizar una limpieza de la Quebrada de Acochacan, 
en el sector donde se realizarán los trabajos, para lo cual se 
empleará maquinaria pesada como: Tractor sobre oruga. 
La longitud a limpiar es de 1,293.00 m. 

• Presupuesto de obra: El presupuesto total de obra asciende a la 
suma de S/. 8,582,053.07 (Ocho Millones Quinientos Ochenta y Dos 
Mil Cincuenta y Tres con 07/100 nuevos soles), dicho monto incluye: 
Costo Directo, Gasto Generales en un 10.00%, Utilidad en un 5.00%, 
gastos de supervisión en un 5.00% y costo por elaboración del 
expediente técnico en un 3.00%, la tabla 112 se detalla: 

Tabla 111: Presupuesto de las medidas estructurales ante el fenómeno 
natural de flujo de detritos (Huayco) en la quebrada de la Localidad de 
Acochacan del distrito de San Francisco, provincia de Ambo - 
departamento de Huánuco. 

ltem Descripción Costo SI. 
01 Costo Directo 5,855,818.30 
02 Gastos Generales (10.00%) 585,581.83 
03 Utilidad (5.00%) 292,790.92 
04 Sub total 6,734,191.05 
05 IGV (18.00%) 1,212, 154.39 
06 Costo de Ejecución de Obra 7 ,946,345.44 
07 Costo de Supervisión (5.00%) 397,317.27 
08 Expediente Técnico (3.00%) 238,390.36 
09 Presupuesto Total 8,582,053.07 

Fuente: Perfil técnico CUI Nº 2508823. 

6.3.2. Medidas no estructurales 
Se tomó como referencia lo descrito en la "Ficha técnica referencial de 
puntos crítico del centro poblado de Acochacan, distrito de San 
Francisco, provincia de Ambo, departamento de Huénuco", remitida 
por la Administración Local del Agua - Alto Huallaga y de la evaluación de 
la vulnerabilidad en sus dimensiones social, económica y ambiental 
realizado en el presente estudio de riesgo de flujo de detritos (Huayco) en 
la quebrada de la Localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco, 
provincia de Ambo - departamento de Huánuco, se consideró lo siguiente: 

• Programa de alerta temprana comunitario 
• Programa de evacuación y zonas seguras 
• Implementación plan de gestión de riesgo familiar 
• Programa de sensibilización en la conservación de las quebradas y 

cauces de ríos 
• Programa de sensibilización manejo de residuos sólido 
• Programa de sensibilización manejo de aguas residuales. 
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Tabla 112: Presupuesto de las medidas no estructurales ante el 
fenómeno natural de flujo de detritos (Huayco) en la quebrada de la 
Localidad de Acochacan del distrito de San Francisco, provincia de Ambo 
- departamento de Huánuco. 

item Descripción Costo S/. 
01 Programa de alerta temprana 

comunitario 11,400.00 
02 programa de evacuación y zonas 

sea u ras 11 712.00 

03 Implementación plan de gestión de 
riesgo familiar 11,712.00 

04 Programa de sensibilización en la 
conservaciones de las quebradas y 
cauces de ríos 6,676.93 

05 Programa de sensibilización manejo de 
residuos solidos 1,670.52 

06 Programa de sensibilización manejo de 
aguas residuales 2,725.44 
Documentación y colocación de hitos de 

07 la faja marginal de la quebrado de la 
localidad de Acochacan 20,000.00 

Costo subtotal 70,896.89 
IGV {18 %) 12,761.44 
Costo total 83,658.33 

Fuente: Adaptado Anexo 6, estudio de nesgo de fluJo de detritos (Huayco) en la quebrada de la 
Localidad de Acochacan del distrito de San Francisco, provincia de Ambo - departamento de Huánuco. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIÓN GENERAL 
Por al análisis cualitativo desarrollado en los capítulos anteriores del 
presente informe de evaluación de riesgos, se concluye que debido a los 
diversos factores físico ambientales, condiciones climáticas y características 
geográficas propias de la zona de influencia de la Quebrada de la Localidad 
de Acochacan del distrito de San Francisco, provincia de Ambo - Huánuco, 
corresponde a un nivel de riesgo muy alto para el peligro del fenómeno 
natural de Flujo de detritos (Huayco), establecido mediante el cálculo de los 
valores de peligro y vulnerabilidad para el fenómeno natural identificado, 
siendo estos: 

Tabla 113: Valor del Riesgo de Peligro por Flujo de detritos (Huayco) en la 
Quebrada de la Localidad de Acochacan del distrito de San Francisco, 
provincia de Ambo - Huánuco. 

Fuente: Análisis jerárquico de la evaluac,on de nesgo de peligro de flu¡o de detritos (huaycos) . 

Elemento expuesto Unidad medida Nivel de riesgo 
Edificaciones - viviendas 19 Und Muy alto 

41 Und Alto 
02 Und Medio 

Institución educativa Nº 32733 01 Und Alto 
Cesar Morales Nearete 
Puesto de Salud 1 - 1 01 Und Alto 
lalesia católica 01 Und Alto 
Local comunal material rustico 01 Und Alto 
Local Multiusos 01 Und Alto ... .. 

Asimismo, se concluye que el nivel de que el nivel de Aceptabilidad y 
Tolerancia ante el peligro de ocurrencia de Flujo de detritos (Huayco) 
corresponde a un nivel de RIESGO INADMISIBLE, indicando que se deben 
desarrollar actividades para er manejo def riesgo de pefigro de Fíujo de 
detritos (Huayco) en la Quebrada Acochacan, del distrito de San Francisco, 
de la provincia de Ambo - Huánuco. 

7 .2. RECOMENDACIONES 

a. Medidas Estructurales 
Para el peligro de fenómeno de Flujo de detritos (Huayco) en el ár á J.gg _, 
influencia de la Quebrada de la Localidad de Acochacan, se plant á 

. 
� b. � � 

detalla las actividades: � � & �,.. 
i. Muro de Contención. , �a�� W 

La estructura de los muros tendrá una longitud total de 646.50.00 m. �{;\��:; 
en ambos lados, haciendo un total de 1 ,293.00 m. distribuida en I-� oº;.: u 
t l��z 
ramos. ���; 

Progresiva 0+000.00 a 0+320.00 ..= � 
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Progresiva 0+320.00 a 0+440.00 
Progresiva 0+440.00 a 0+560.00 
Progresiva 0+560.00 a 0+600.00 
Progresiva 0+600.00 a 0+646.50 

ii. Limpieza del Cauce. 
Se ha previsto realizar una limpieza de la Quebrada de Acochacan, en 
el sector donde se realizarán los trabajos, para lo cual se empleará 
maquinaria pesada como: Tractor sobre oruga. 
La longitud a limpiar es de 1,293.00 m. 

5. 7 .1. Medidas no estructurales 
Se tomó como referencia lo descrito en la "Ficha técnica referencial de 
puntos crítico del centro poblado de Acochacan, distrito de San 
Francisco, provincia de Ambo, departamento de Huénuco", remitida 
por la Administración Local del Agua - Alto Huallaga y de la evaluación de 
la vulnerabilidad en sus dimensiones social, económica y ambiental 
realizado en el presente estudio de riesgo de flujo de detritos (Huayco) en 
la quebrada de la Localidad de Acochacan, del distrito de San Francisco, 
provincia de Ambo - departamento de Huánuco, se consideró lo siguiente: 
• Programa de alerta temprana comunitario 
• Programa de evacuación y zonas seguras 
• Implementación plan de gestión de riesgo familiar 
• programa de sensibilización en la conservación de las quebradas y 

cauces de ríos 
• Programa de sensibilización manejo de residuos sólido 
• Programa de sensibilización manejo de aguas residuales. 
• Monumentación y colocación de hitos de la faja marginal de la 

quebrada de la Localidad de Acochacan para evitar la ocupación de 
esta área y realizar coordinaciones con la Municipalidad Provincial de 
Ambo y Oistrital de San Francisco para la colocación de hitos, dado 
que es factible dimensionar, demarcar y monumentar con la 
colocación de hitos en la faja marginal, teniendo en cuenta la huella 
máxima. 

• Actualizar progresivamente el catastro ribereño, especialmente en 
áreas donde se proyecta la ejecución de actividades antrópicas. Esta 
actividad puede ser ejecutada por la Oficina de Catastro Rural o quien 
haga sus veces, en coordinación con la ANA y/o con sus órganos 
desconcentrados, con el fin de proporcionar información primaria en 9if �� � :z 6 
proceso de delimitación de las fajas marginales en el territorid, �� � � t! 
nacional. Este catastro debe comprender entre otros aspectos, el' ! g � ¡¡¡wz.., 

, c..,Z t::> 

empadronamiento de los usuarios y/o conductores de predios '?.���f 
aledaños a los cauces y cuerpos de agua naturales o artificiales, el , ��]ti 
número de registro catastral y/o predial (unidad catastral), área de los jJ�� 
predios, tipo de cultivo o actividad que se conduce en el predio ,:j�� 
ribereño, infraestructura hidráulica que se dispone y otra información -= r.í 
relevante. 
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Anexo 1: 
Panel fotográfico de la Evaluación de Riesgo por Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la 

Quebrada de la Localidad de Acochacan del distrito de San Francisco- Provincia de Ambo - 
Departamento de Huánuco 

j(,O 

- - ---� . .,.,:- : _ _, 
1...-:. - -.-- " _ .. 

Fotografía 1: Detritos en la Quebrada de la Localidad de Acochacan del dlstrl de 
San Francisco - Provincia de Ambo - Departamento de Huánuc . 
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Fotografía 5: Muro contención colapsado en el Área de influencia de la Quebrada 
de la Localidad de Acochacan del distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - 

Departamento de Huánuco. 

Fotografía 6: Taludes activos en la Quebrada de la Localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - Departamento de Huánuco. 
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Fotografía 7: Entrevista con los pobladores para la evaluación de Riesgo de 
Peligro inminente en la Quebrada de la Localidad de Acochacan del distrito de San 

Francisco - Provincia de Ambo- Departamento de Huánuco. 

Fotografía 8: Vivero forestal expuesto en el área de influencia en la Quebrada de la 
Localidad de Acochacan del distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - 

Departamento de Huánuco. 
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Anexo 5: 
Valuación de las Edificaciones para la Evaluación de Riesgo por Peligro de Flujo 
de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la Localidad de Acochacan del 

Distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - Departamento de Huánuco 

EDIFICACIÓN 01 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 
Provincia : Ambo 
Distrito : San Francisco 
Localidad : Acochacan 
Dirección : Av. 1 O de junio S/N 
Área construida DE LA EDIFICACIÓN (m2) : 109.545 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

2 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 
Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antigüedad) DE CADA PISO U OBRA O INSTALACION 

Antig = (Año vigente -Año de la construcción declarada del piso u obra o i�ta fü\ón) Antig 
= (2020 - 2010) J 
Antig = 1 O años. ,fJ 

lr.r. �:ie11e .rige! u;<loñez ToÍedo 
EVA'.UI\OG" OE RJESGO ORIGINADO 

POR fl:Nó\i!:NO:; NATURALES 
R J N' 1,; • ._o ,9·C!:NEPRED·J 

Ctf'. ·19n9t\O 
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3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 
1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

/i2 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te} 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
: S/35.59 

S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/ 0.00 
S/ 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - 
PREDIO. 
Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 
Porcentaje de depreciación = 24 o/o 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Oeprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 
Val.Unit.Dep = S/ 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 109.545 m2 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido = 11,735.51 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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EDIFICACIÓN 02 

I y. J.. 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

Provincia 

Distrito 

:Ambo 

: San Francisco 

Localidad : Acocnacan 

Dirección : Av. 1 O de junio S/N 

Área construida DE LA EDIFICACIÓN (m2) : 72.792 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 
De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

2 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente -Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) Antig 
= (2020 - 2014) 
Antig = 6 años. 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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registrado los siguientes datos: 
1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. N° 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
SI 35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - 
PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 20 % 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 

Val.Unit.Dep = SI 112.77 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 72. 792 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 8,208.61 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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EDIFICACIÓN 03 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acocnacan 
Dirección : Av. 1 O de junio SIN 

Área construida DE LA EDIFICACIÓN (m2) :85.425 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

3 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente infonnación por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente -Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) Antig 
= (2020 - 2008) 
Antig = 12 años. 
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3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 
Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 
1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación OE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - 
PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 26 % 

h1;· �: 1gu�I A1 ,:el ürdonez TolerlÓ 
E.VII L', ,00•': 1: RIESGO ORJCI! IAOO 

PO., f'EN .,,L ,0$ NATUR.4.l.l:3 
1<,J t, , , 1 .:.u ,l).CENEPRfO·.l 

' . T'J<J\i3 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido = 8,913.53 /. 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por et porcentaje 
de depreciación 
Val.Unit.Dep = S/ 104.31 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 86.426 
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EDIFICACIÓN 04 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

/3� 
"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: Av. 1 O de junio S/N 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

:119.486 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

4 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 
Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antigüedad.) DE CADA PISO U OBRA O INSTALACION 

Antig = (Año vigente -Año de la construcción declarada del piso u obra o i talación) Antig 
= (2020 - 2009) 
Antig = 11 años. 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 
Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 
1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al le:vantamiento de información en cada una de las siete categorías 
tiene asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 
- 2019 - PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
SI 5.62 
S/ 15.81 
SI 0.00 
S/ 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor 
unitario del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependíendd de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antíqüedad, 
de su material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - 
PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 25 % 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 
Val.UnitDep = S/ 105.72 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 119.485 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 12,631.95 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO" 

EDIFICACIÓN 06 

/ 3S 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 
: Av. 1 O de junio S/N 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

:83.264 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

5 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 
Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria.: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADODE CONSERVACION (Est: de-Conserv.rclórr) DE CADA PISOU 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA O INSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020 - 201 O) 
Antig = 1 o años. 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

/JY 

1. Muros (Mu} 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
S/35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor 
unitario del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de 
su material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - 
PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 
Porcentaje de depreciación = 39% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 85.99 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 83.254 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 7,158.65 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco- Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 06 

)33 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

Provincia :Ambo 

Distrito : San Francisco 

Localidad : Acochacan 

Dirección : Av. ro de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) :145.266 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento dé infonnación de la vulneraóilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

6 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su detenninación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o 
instalación) Antig = (2020 - 2010) 
Antig = 1 O años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO" 

/.J¿ 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se 
tiene registrado los siguientes datos: 
1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. N° 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos(Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
: S/35.59 

S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/ 0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor 
unitario del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, 
de su material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D-5. N° 172 - 2016 - 
PREDIO. 
Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 
Porcentaje de depreciación= 19% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el 
porcentaje de depreciación 
Val.Unit.Dep = S/ 114.18 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 145.266 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido = l. 16,586. 

In;;. Miguet, ·J.' urdo¡;� foledo 
CV1\t U.\OOF. !; l.1ES�OOP.1G1MOO 

POf< FEN MENO,.,Nr'\1Uf..Al:S 
R J N' 1 •, -�11 .�vENi:PREO·J 

c:r• ,93909 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



e ==================�--====--=-=---==-=-============================ 
EDIFICACIÓN 07 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

I 2:>J. 

'' EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Direccíón 

:Ambo 
: San Francisco 

: Acochacan 
: Av. 10 de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

:51.483 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

7 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente infonnación por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

: Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTAOO OE CONSERVACION (Est. áe Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente-Año de la construcción declarada del piso u obra o· staJación) Antig 
= (2020 - 2009) 
Antig = 11 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 
1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUA YCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
Sl35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
S/ 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - 
PREDIO. 
Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 
Porcentaje de depreciación= 25% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 
Val.UnilDep = SI 105.72 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 51.485 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= SI. 5,442.78 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 08 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: Av. 10 de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

:64.379 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

8 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente -Año de la construcción declarada del piso u obra o inst 
= (2020 - 2010) 
Antig = 1 O años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

3.4. CATEGORIAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 
1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/5.62 
SI 15.81 
S/ 0.00 
S/ 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN; ue ros años de antfgüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - 
PREDIO. 
Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 39% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Oeprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 

Val.Unit.Dep = SI 85.99 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 64.379 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 5,535.67 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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EDIFICACIÓN 09 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

¡2+ 
"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

:Ambo 
: San Francisco 

: Acochacan 

: Av. 10 de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

:71.969 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

9 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) OE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente -Año de la construcción declarada del piso u obra o in 
= (2020 - 201 O) 
Antig = 1 O años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 
1. Muros {Mu) 
2. Techos {Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas {PV) 
5. Revestimientos {Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento da información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. N° 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros {Mu) 
Techos {Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos {Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
Sl35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. N° 172 - 2016 - 
PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 
Porcentaje de depreciación= 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Oeprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 

Val.Unit.Dep = SI 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 71.969 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 7,710.01 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 1 O 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

:122.052 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

10 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERlAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred} DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTACO DE CONSERVACJON {Est de Conservación) DE CACA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA O INSTALACION 

Antig = (Año vigente -Año de la construcción declarada del piso u obra o· talación) Antig 
= (2020 - 2010) 
Antig = 1 o años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 
1. Muros (Mu) 
1. Techos (Te) 
2. Pisos (Pi) 
3. Puertas y Ventanas (PV) 
4. Revestimientos (Re) 
5. Baños (Ba) 
6. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

/24- 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/ 0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - 
PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 39% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 

Val.Unit.Dep = S/ 85.99 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 122.052 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 10,494.71 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Franclsco -Ambo - Huánuco 
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EDIFICACIÓN 11 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

l 2.3 

"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

� SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

:165.397 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

11 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION ('Est. de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente -Año de la construcción declarada del piso u obra. J . talación) Antig 
= (2020 - 2010) 
Antig = 1 O años. 

io¡, �ligiJe! ,� 1 ·. •1 Ordoiíei Toledo 
EVA' I INJOR C� RIESGO ORJGll�OO 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 
1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M_ Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

8, 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi} 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
: S/35.59 

S/ 5.62 
Sf 15.81 
S/ 0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - 
PREDIO. 
Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación= 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 

Val.Unit.Dep = SI 107.13 

VI. ÁREA CONSTftUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 155.397 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 16,647.62 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 12 

121 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: Av. 1 O de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 112.177 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de íntorrnaclón de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

12 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente Información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 � Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION ..._ 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o 
i�ón) 

Antig 
= <2020 - 2010> V 
Antig = 10 años. - ,. • - - Ir". �.i�u�! r . � 0rdoi.ez fulcrlo 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se 
tiene registrado los siguientes datos: 
1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantarniento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

[zo 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor 
unitario del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, 
de su material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. W 172 - 2016 - 
PREDIO. 
Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 
Porcentaje de deprociacfón • 39% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 85.99 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 112.177 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 9,645.61 SI. 
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Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo- Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO- PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

EDIFICACIÓN 13 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

/ ¡e¡ 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 
: Av. 10 de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 62.488 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de infonnación de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

13 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su detenninación se consideró la siguiente infonnación por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mal Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

: Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA O INSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o 
inyt��h 

Antig 
= (2020 - 2010) V 
Antig = 1 O años. -- . fr" � .1g,1�I I 1,, 1 0nlo1,l.!7. Tokr!o 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO- PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se 
tiene registrado los siguientes datos: 
1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de inrormacton en cada una de tas siete categorlas tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

/ / t! 

1. 
2. 
3. 
4, 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
: S/35.59 

S/ 5.o2 
S/ 15.81 
S/ O.DO 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores d& las siguientes categorías representa el valor 
unitario del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, 
de su material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - 
PREDIO. 
Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 
Porcentaje de depreciación = 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 

Val.Unit.Dep = S/ 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 62.488 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 6,694.31 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres N° 305-San Francisco- Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 14 

//':¡ 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: Av. 10 de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 45.217 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Accchacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

14 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o 
instalación) Antig = (2020 - 2010) 
Antig = 10 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco - Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se 
tiene registrado los siguientes datos: 
1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de ras siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

JI& 

8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
: Sl35.59 

SI 5.62 
S/ 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor 
unitario del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, 
de su material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación. según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. N° 172 - 2016 - 
PREDIO. 
Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 
Porcentaje de depreciación =-·19% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 45.217 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido = 4,844.08 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 16 

/rs 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 
Localidad 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

Dirección : Av. 10 de junio SIN 

Área construida DE LA EDIFICACIÓN (m2) : 121.979 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

15 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

: Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o 
instalación) Antig = (2020 - 2010) 
Antig = 1 O años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se 
tiene registrado los siguientes datos: 
1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento d·e tnrormactón err cada una de las stete catsqortas ttene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la RM. N° 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

/14 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pí) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
SI 5.62 
S/ 15.81 
S/ 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor 
unitario del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, 
de su material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - 
PREDIO. 
Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 
Porcentaje de depreciación =· 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 107 .13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 121.979 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 13,067.56 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 16 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 
Provincia 

Distrito 

Localidad 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acocnacan 

Dirección : Av. 10 de junio SIN 

Área construida DE LA EDIFICACIÓN (m2) : 194.188 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

16 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o 
instalación) Antig = (2020 - 2010) 
Antig = 10 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se 
tiene registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
1. Techos (Te) 
2. Pisos (Pi) 
3. Puertas y Ventanas (PV) 
4. Revestimientos (Re) 
5. Baños (Ba) 
6. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

J/Z 

1. 
2. 
3. 
4. 
1. 
2. 
3. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/ 0.00 
S/0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor 
unitario del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, 
de su material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - 
PREDIO. 
Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 
Porcentaje de depreciación = 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Oeprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 
Val.Unit.Dep = S/ 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 194.188 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 20,803.28 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres Nº 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

.:JJ J 

EDIFICACIÓN 17 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: Av. 10 de· junio S/N 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 213.419 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en ta Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco: se clasifico el predio como: 

17 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementa ria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020 - 201 O) � 
Antig = 1 O años. / ;/ ) 

1 .i/ -- --� lrr .• , ug¡i�! · 1c.f: •Jr�m:,1. r.ilerlo 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

j/O 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamtento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/ 0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación= 39% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 

Val.Unit.Oep = SI 85.99 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 213.419 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 18,350.96 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avellno Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 
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DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 
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/C,.q 

EDIFICACIÓN 18 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 
: San Francisco 

: Acochacan 
: Av. 1 O de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 169.576 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

18 . Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o� elación) 
Antig = (2020- 2010) /J � 
Antig = 10 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado tos siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según ta R.M. N° 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3, 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
Sl35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 
SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de tas siguientes categorías representa et valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la cfasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 39% 

!ro fw.igue! F o Ordor.�'. f11. �do 
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VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 14,581.09 S/. 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.UnilDep = S/ 85.99 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 169.576 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 19 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

: Huánuco 

:Ambo 
: San Francisco 

: Acochacan 
Dirección : Av. 10 de junio S/N 

Área construida de la edificación (m2) : 115.155 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

19 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020 - 201 O) 
Antig = 1 O años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO- PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 
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3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un detenninado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
S/35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valor.es de. las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016- PREDIO 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 39% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 

Val.Unit.Dep = SI 85.99 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 115.155 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 9,901.67 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

/05 

EDIFICACIÓN 20 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

r: 

Dirección : Av. 1 o de junio SIN 

Área construida DE LA EDIFICACIÓN (m2) : 136.27 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

20 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

: Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obrap;if\stalación) 
Antig = (2020 - 201 O) r" / 
Antig = 1 O años. '<, / 

r:;-¡(T-:- :.111.i,_'ott1;l �1,1:rlo 
tVA..l :Jio;, : RIES1.,\.) c,m,,� \1)0 
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C!,, 1'')'.lóll 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avellno Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

- - 
3.4. CATEGORiAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (P0 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
Sl35.59 
SI 5.62' 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 136.27 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 14,598.55 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco- Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 21 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 
Distrito 

Localidad 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 
Dirección : Av. 1 O de junio SIN 

Área construida DE LA EDIFICACIÓN (m2) : 107.658 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

21 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA O INSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instal 
Antig = (2020 - 201 O) 
Antig = 1 O años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco - Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE A COCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
1. Techos (Te) 
2, Pisos (Pi) 
3. Puertas y Ventanas (PV) 
4. Revestimientos (Re) 
5. Baños (Ba) 
6. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de mrormacíón en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5, 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/ 0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación= 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.UnitDep = S/ 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 107.658 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 11,533.36 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres Nº 305-San francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

/DJ 

EDIFICACIÓN 22 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: Av. 1 O de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 112.293 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de infonnación de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

22 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente infonnación por cada piso u obra 
complementa ria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTD DE HUÁNUCO" 

/00 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
Sl35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. N° 172 - 2016- PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 112.293 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 12,029.90 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



'' EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 23 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 
Distrito 

Localidad 

: Huánuco 

:Ambo 
: San Francisco 

: Acochacan 
Dirección : Av. 1 O de junio S/N 

Área construida DE LA EDIFICACIÓN (m2) : 59.576 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

23 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instal�eión, 
Antig = (2020 - 2010) 
Antig = 1 O años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

rs 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. N° 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos(Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
: S/35.59 

SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. N° 172 -2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 59.576 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 6,382.35 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco - Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 24 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 
Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 
: Av. 10 de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 55.045 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

24 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mal Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación 
Antig = (2020 - 2010) 
Antig = 1 O años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
Sl35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = S/ 140.96 

IV. DEPRECIACION 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 39% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Depreco/o) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 85.99 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 55.045 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCION 
Total, Valor Construido= 4,733.08 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 26 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 
Distrito 

Localidad 
Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 
: Av. 1 O de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 70.435 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

25 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

: Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o i�7) ª a ión) 
Antig = (2020 - 201 O) / 
Antig = 10años. _ ·-- ,_ 
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3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de ras siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. N° 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/ 0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016- PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.UnitDep = S/ 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 70.435 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 7,545.67 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelíno Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 
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EDIFICACIÓN 26 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 
Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 
: San Francisco 

: Acochacan 
: Av. 10 de junio S/N 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 108.323 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilídad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

26 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est. de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020 - 201 O) 
Antig = 1 O años. 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoña de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. N° 172 - 2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = S/ 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 108.323 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 11,604.60 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 
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EDIFICACIÓN 27 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 
: San Francisco 

: Acochacan 
: Av. 1 O de junio S/N 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 69.856 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

27 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.5. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.6. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.7. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalaci · 
Antig = (2020 - 2010) 
Antig = 1 O años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

10 

3.8. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de infonnación en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un detenninado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/0.00 
S/0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitarío = S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172- 2016- PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Oeprec % ) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = S/ 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 69.856 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido = 7,483.65 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco - Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCOJ EN LA QUEBRADA 
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DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 28 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 
: San Francisco 

: Acochacan 
: Av. 1 O de junio S/N 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 151.512 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilídad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

6 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estrucl Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est. de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o insta 
Antig = (2020 - 2010) 
Antig = 10 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un detenninado valor según la R.M. N° 351 - 2019 - 
PREDIO. se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/ 0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 -2016- PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación= 39% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = S/ 85.99 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 151.512 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 13,027.85 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 
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EDIFICACIÓN 28 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

. Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: Av. 1 O de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 151.512 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de Información de la vulnerabilídad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

28 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementa ria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

: Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020 - 201 O) 
Antig = 1 O años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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- - - 
3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. N° 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/ 0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016- PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 151.512 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 13,027.85 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco - Ambo - Huánuco 
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EDIFICACIÓN 29 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 
Distrito 

Localidad 

: Huánuco 

:Ambo 
: San Francisco 

: Acochacan 
Dirección : Av. 1 O de junio SIN 

Área construida DE LA EDIFICACIÓN (m2): 89.116 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de ta vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

29 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est. de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o in !ación) 
Antig = (2020 - 201 O) 
Antig = 1 O años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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e "EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

- - 
3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

84- 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE} 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un detenninado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re} 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
: Sl35.59 

SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 
$/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 
Porcentaje de depreciación= 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 

Val.Unit.Dep = S/ 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 89.116 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 9,546.96 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 30 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 
Provincia 

Distrito 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

Localidad : Acochacan 

Dirección : Av. 1 O de junio SIN 

Área construida DE LA EDIFICACIÓN (m2) : 57 .94 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la locaíldad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

30 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mal Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

: Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est. de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o insta ac\ón) 
Antig = (2020 - 2010) 
Antig = 1 O años. 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE otmttos (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

6'2 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado tos siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó tos siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
: S/35.59 

SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación= 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
VaLUnilOep = SI 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 57.94 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 6,207.09 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 31 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

Dirección : Av. 10 de junio SIN 
Área construida DE LA EDIFICACIÓN (m2) : 49.319 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

31 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o insta! 
Antig = (2020 - 2010) 
Antig = 1 O años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO- PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

Bo 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 

7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
Sl35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. N° 172-2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 29% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.UnitDep = SI 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 49.319 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 5,283.52 SI 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

EDIFICACIÓN 32 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

Dirección : Av. 10 de junio SIN 

Área construida DE LA EDIFICACIÓN (m2) : 145.984 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

32 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementa ria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

: Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA O INSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020 - 201 O) 
Antig = 1 O años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
Sl35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016- PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 
·� 

·;» Porcentaje de depreciación = 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
VaLUnit.Dep = SI 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 145.984 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 15,639.21 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres N° 305-San Francisco - Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCJSCO-PROVINQA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 33 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

Dirección : Av. 10 de junio S/N 

Área construida DE LA EDIFICACIÓN (m2) : 200.888 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

33 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementa ria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA O INSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) � 
Antig = (2020 - 2010) 

1,) ) 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres Nº 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO- PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5, Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = S/ 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 200.888 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 21,521.05 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 34 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 
Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 
: Av. 10 de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 129.148 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

34 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL CE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

: Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est. de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o · talación) 
Antig = (2020 - 2014) 
Antig = 6 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO" 

-===- 
3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/ 0.00 
S/0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172- 2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación= 20% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.UnilDep = S/ 112.77 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 129.148 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido = 14,563.76 S/. 
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e ==================-===-================================= 
EDIFICACIÓN 35 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRFTOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: Av. 10 de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 156.065 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

35 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERJAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o in�a1ión) 
Antig = (2020 - 2014) /{ _// 
Antig = 6 años. '/ -t 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

- -- 
3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

8. Muros (Mu) 
1. Techos (Te) 
2. Pisos (Pi) 
3. Puertas y Ventanas (PV) 
4. Revestimientos (Re) 
5. Baños (Ba) 
6. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
: Sl35.59 

SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. N° 172-2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 20% 

V. VALOR UNITARJO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 112.77 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 156.065 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 17,599.14 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 36 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 
: Av. 10 de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 143.03 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de infonnación de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

36 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

: Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o insta� "ón) 
Antig = (2020 - 2010) // 
Antig = 1 O años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO- PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

70 

- 
3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. N° 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación= 24% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 107.13 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 143.03 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 15,322.75 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 
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EDIFICACIÓN 37 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 
: Av. 10 de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 102.899 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de infonnación de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

37 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente infonnación por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o insta,!_..acjó1) 
Antig = (2020 - 2010) ,1, / 
Antig = 1 O años. ./ A ..... 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
Sl35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el �eglamento Nacional de Tasaciones D.S. N° 172-2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 39% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 85.99 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 102.899 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 8,847.83 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 38 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

: Huánuco 

:Ambo 
: San Francisco 

: Acochacan 

Dirección : Av. 1 O de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) : 107.552 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifíco el predio como: 

38 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORfAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5, Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
Sl35.59 
SI 5.62 
S/ 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antígüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación= 39% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 85.99 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 107.552 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 9,247.92 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 
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EDIFICACIÓN 39 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 
: San Francisco 

: Acochacan 
: Av. 1 O de junio S/N 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 126.701 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

39 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA O INSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020 - 201 O) /¡() Antig = 10 años. /// / 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 

Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
1. Puertas y Ventanas (PV) 
2. Revestimientos (Re) 
3. Baños (Ba) 
4. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
: Sl35.59 

SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172- 2016- PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 39% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 85.99 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 126.701 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 10,894.46 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 40 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 
;Ambo 

: San Francisco 
: Acochacan 

: Av. 1 O de junio S/N 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 271.043 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de infonnación de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

40 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o · 
Antig = (2020 - 2014) 
Antig = 6 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. N° 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
S/35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 20% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.UnilDep = SI 112.77 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 271.043 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 30,564.98 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco - Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 41 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

Dirección : Jr. Miguel Grau SIN 

Área construida DE LA EDIFICACIÓN (m2) : 283.588 

CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

41 : Predio. 

11. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estrucl Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) CE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020 - 2014) 
Antig = 6 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



e "EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/ 0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

111. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016- PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 20% 

IV. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Depreco/o) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = S/ 112.77 

V. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 283.588 

VI. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 31,979.65 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 42 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: Jr. Miguel Grau S/N 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 272.225 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

42 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementa ria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO O 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o ins 
Antig = (2020 - 2013) 
Antig = 7 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres N" 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO" 

---=== 
3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
S/35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016- PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 36% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
VaLUnit.Dep = S/ 91.62 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 272.225 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 24,942.34 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres N" 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 
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EDIFICACIÓN 43 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 
Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 
: San Francisco 

: Acochacan 
: Av. 10 de junio SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 148.229 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

43 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est. de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 -2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 20% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 112.77 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 148.229 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 16,715.49 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

55 

EDIFICACIÓN 44 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: Jr. Miguel Grau SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 150.187 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco- Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

44 ; Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7, Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de Información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la RM. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
SI 15.81 
S/0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172- 2016- PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 22% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 109.95 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 150.187 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido 16,512.88 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

EDIFICACIÓN 46 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: Jr. Miguel Grau SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 148.972 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

45 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente ínformaclón por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020 - 201 O) 
Antig = 1 O años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
S/35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación= 39% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
VaLUnilDep = SI 85.99 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 148.972 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 12,809.45 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

Si 

EDIFICACIÓN 46 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

Provincia :Ambo 

Distrito : San Francisco 

Localidad : Acochacan 

Dirección : Jr. Miguel Grau SIN 

Área construida de la edificación (m2) : 80.336 

'<&E 11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

46 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o i 
Antig = (2020 - 2014) 
Antig = 6 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco- Ambo - Huánuco 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de Información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/ 0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de ta obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. N° 172 - 2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 20% 

V. VALOR UNITARJO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.UnilDep = S/ 112.77 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 80.336 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 9,059.33 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 47 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 
: San Francisco 

: Acochacan 

: Jr. Miguel Grau SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 188.404 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

47 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020 - 2014) 
Antig = 6 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
S/35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
S/ 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 20% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 112.77 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 188.404 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 21,245.94 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



e ========================================-====================== 
EDIFICACIÓN 48 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRffOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: Jr. Miguel Grau SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 84.572 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

48 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION R.EFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mal Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est. de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de ras siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/ 0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172- 2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 39% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = Si 85.99 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 84.572 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido = 7,271.97 S/. 

========- -- 
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 

Jr. Andrés Ave lino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 49 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

Dirección : Jr. Miguel Grau SIN 

Área construida de la edificación (m2) : 102.03 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de Información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco: se clasifico el predio como: 

49 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementa ria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) OE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020 - 2014) 
Antig = 6 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
S/ 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario = SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172- 2016 - PREDIO. 

Según fa tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación= 20% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 112.77 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 102.03 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 11,505.72 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres N" 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE oetstros (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO- PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

43 

EDIFICACIÓN 60 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

Provincia :Ambo 

Distrito : San Francisco 

Localidad : Acochacan 

Dirección : Jr. Canepa SIN 

Área construida de la edificación (m2) : 179.607 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabifídad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

50 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est. de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o insto alació - 
Antig = (2020 - 2013) 
Antig = 7 años. (/ 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. N° 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te} 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
SI 15.81 
S/ 0.00 
SI 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. N° 172- 2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación= 36% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 91.62 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 179.607 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total. Valor Construido= 16,456.31 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



e ==================-=-�========::-::--===============:;;:===== 
EDIFICACIÓN 61 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

Provincia :Ambo 

Distrito : San Francisco 

Localidad : Acochacan 

Dirección : Jr. Canepa S/N 

Área construida de la edificación (m2) : 83.104 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

51 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementa ria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CACA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020- 2014) �) 

Antig = 6 años. ._Á/ 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 

"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINOA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO- PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
Sl35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. N° 172- 2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 20% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 112.77 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 83.104 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 9,371.47S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 
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EDIFICACIÓN 62 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acocnacan 
: Jr. Canepa SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 210.676 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

52 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antlg.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Mo de la construcción declarada del piso u ob� ro i staf?6lón) 
Antig = (2020 - 2014) 
Antig = 6 años. .,,. - -� 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO- PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de ras siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
Sl35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 22% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = SI 112.77 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 210.676 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 23,757.51 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



''EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

EDIFICACIÓN 63 

t. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: Jr. Miguel Grau SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 215.142 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico et predio como: 

53 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION {Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antlg.) DE CACA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de ta construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020 - 2012) 
Antig = 8 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres Nº 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO- PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 
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3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de ras siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
SI 15.81 
S/0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación= 22% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.UnitDep = SI 109.95 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 215.142 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido = 23,654.60 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO- PROVINOA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO'' 

EDIFICACIÓN 64 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 
: Jr. Canepa S/N 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 136.668 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

54 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERJAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est. de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antlg.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020 - 2015) 
Antig = 5 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUA YCOJ EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de fas siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la RM. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
: $/35.59 

SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 
S/ 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172- 2016- PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

� Porcentaje de depreciación= 19% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.UnitDep = S/ 114.18 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 136.668 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 15,604.42 SI. 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo- Huánuco 
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EDIFICACIÓN 66 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

Provincia :Ambo 

Distrito : San Francisco 

Localidad : Acochacan 

Dirección : Jr. Canepa S/N 

Área construida de la edificación (m2) : 159.524 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

55 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementa ria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

: Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

3 : Regular 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antlg.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020 - 2014) 
Antig = 6 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 

"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUA YCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHACAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO- 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4, Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
SI 35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
$/ 0.00 
SI 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación= 36% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Dep = S/ 91.62 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 159.524 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 14,616.23 SI. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres Nº 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 



"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRffOS {HUAYCO) EN LA QUEBRADA 
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EDIFICACIÓN 66 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

Provincia :Ambo 

Distrito : San Francisco 

Localidad : Acochacan 

Dirección : Jr. Canepa SIN 

Área construida de la edificación (m2) : 220.9 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de ñesgo por Peligro de 
Flujo de Detñtos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

56 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente intormación por cada piso u obra 
complementaña: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mal Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

: Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Est de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antlg.) DE CADA PISO U OBRA O INSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instalación) 
Antig = (2020 - 2014) _.. 
Antig = 6 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 
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3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1 . Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la RM. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1 . Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

: $/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
$/ 15.81 
$/ 0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. N° 172- 2016- PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 20% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO {Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.Unit.Oep = S/ 112.77 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 220.9 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 24,910.45 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco- Ambo - Huánuco 
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EDIFICACIÓN 67 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS {HUA YCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: Jr. Canepa SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 152.421 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha de 
levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por Peligro de 
Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del distrito de San 
Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico el predio como: 

57 : Predio. 

11. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra� in l�ión) 
Antig = (2020 - 2014) J 
Antig = 6 años. -c-: 
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3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la RM. Nº 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
S/ 15.81 
SI 0.00 
S/ 0.00 

S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= S/ 140.96 

111. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172-2016 - PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación= 20% 

IV. VALOR UNITARJO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje de 
depreciación 
Val.UnilDep = S/ 112.77 

V. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 152.421 

VI. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 17,188.21 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Ave lino Cáceres Nº 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 
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EDIFICACIÓN 68 

2.:=r 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

Provincia :Ambo 

Distrito : San Francisco 

Localidad : Acochacan 

Dirección : Jr. 10 de junio S/N 

Área construida de la edificación (m2) : 91.71 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

58 · Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaría: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

: Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 :Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA O INSTALACION 

Antig = (Año vigente -Año de la construcción declarada del piso u obra o in tat ión) Antig 
= (2020 - 2015) 
Antig = 5 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 
1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. N° 351 - 2019 - 
PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

1. Muros (Mu) : S/ 65.89 
2. Techos (Te) : S/ 35.59 
3. Pisos (Pi) : S/ 5.62 
4. Puertas y Ventanas (PV) : S/ 15.81 
5. Revestimientos (Re) S/ 0.00 
6. Baños (Ba) S/ 0.00 
7. Instalaciones Eléctricas {IE) : S/ 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - 
PREDIO. 

Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 

Porcentaje de depreciación = 19% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 
Val.Unit.Dep = S/ 114.18 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 91. 71 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 10,471.23 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco -Ambo - Huánuco 
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PREDIO 69 

l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento : Huánuco 

Provincia :Ambo 

Distrito : San Francisco 

Localidad : Acocnacan 

Dirección : Jr. Canepa SIN 

Área construida de la edificación (m2) : 143.662 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la ficha 
de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de riesgo por 
Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de Acochacan del 
distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de Huánuco; se clasifico 
el predio como: 

59 : Predio. 

111. OETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mat. Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año . vigente -Año de la construcción declarada del piso u obraz ins a ación) Antig 
= (2020 - 2014) 
Antig = 6 años. ·-· / 
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3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se tiene 
registrado los siguientes datos: 
1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de información en cada una de las siete categorías tiene 
asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 2019 
- PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO} EN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO" 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pi) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: SI 65.89 
Sl35.59 
SI 5.62 
SI 15.81 
SI 0.00 

- SI 0.00 
SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor unitario 
del piso o de la obra complementaria: 

Valor Unitario= SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de su 
material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - 
PREDIO. 
Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 
Porcentaje de depreciación = 20% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el porcentaje 
de depreciación 
Val.UnilDep = SI 112.77 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 143.662 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido = 16,200.48 S/. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco - Ambo - Huánuco 
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EDIFICACIÓN 60 
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l. UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localidad 

Dirección 

: Huánuco 

:Ambo 

: San Francisco 

: Acochacan 

: Jr. Miguel Grau SIN 

Área construida de la edificación (m2) 

11. CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN 

: 133.235 

De acuerdo a la ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la 
ficha de levantamiento de información de la vulnerabilidad para la Evaluación de 
riesgo por Peligro de Flujo de Detritos (Huayco) en la Quebrada de la localidad de 
Acochacan del distrito de San Francisco - Provincia de Ambo - departamento de 
Huánuco; se clasifico el predio como: 

60 : Predio. 

111. DETERMINACION DE LA VALUACION REFERENCIAL DE LA EDIFICACIÓN 

A cada predio se le calculó su avalúo correspondiente: 

Para su determinación se consideró la siguiente información por cada piso u obra 
complementaria: 

3.1. El MATERIAL ESTRUCTURAL (Mal Estruct. Pred) DE CADA PISO U OBRA O 
INSTALACION. 

1 : Tapial/Adobe. 

3.2. EL ESTADO DE CONSERVACION (Esl de Conservación) DE CADA PISO U 
OBRA O INSTALACION 

Que puede tener uno de los siguientes valores: 

2 : Bueno 

3.3. ANTIGÜEDAD (Antig.) DE CADA PISO U OBRA OINSTALACION 

Antig = (Año vigente - Año de la construcción declarada del piso u obra o instar 
Antig = (2020 - 2014) 
Antig = 6 años. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres N° 305-San Francisco-Ambo - Huánuco 
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3.4. CATEGORÍAS DE CADA PISO U OBRA O INSTALACIÓN 

Por cada piso u obra o instalación al momento de levantamiento de información, se 
tiene registrado los siguientes datos: 

1. Muros (Mu) 
2. Techos (Te) 
3. Pisos (Pi) 
4. Puertas y Ventanas (PV) 
5. Revestimientos (Re) 
6. Baños (Ba) 
7. Instalaciones Eléctricas (IE) 

De acuerdo al levantamiento de Información en cada una de las siete categorías 
tiene asignada una Letra que define un determinado valor según la R.M. Nº 351 - 
2019 - PREDIO, se asignó los siguientes valores: 

22 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Muros (Mu) 
Techos (Te) 
Pisos (Pí) 
Puertas y Ventanas (PV) 
Revestimientos (Re) 
Baños (Ba) 
Instalaciones Eléctricas (IE) 

: S/ 65.89 
S/35.59 
S/ 5.62 
SI 15.81 
S/0.00 
S/ 0.00 

SI 19.06 

La sumatoria de todos los valores de las siguientes categorías representa el valor 
unitario del piso o de la obra complementaria: 
Valor Unitario = SI 140.96 

IV. DEPRECIACIÓN 

Dependiendo de la clasificación DE LA EDIFICACIÓN, de los años de antigüedad, de 
su material estructural y de su estado de conservación, se definió el porcentaje de 
depreciación, según el Reglamento Nacional de Tasaciones D.S. Nº 172 - 2016 - 
PREDIO. 
Según la tabla de depreciación le corresponde el siguiente valor: 
Porcentaje de depreciación = 20% 

V. VALOR UNITARIO DEPRECIADO (Deprec %) 
Para obtener el valor unitario depreciado se multiplicó el valor unitario por el 
porcentaje de depreciación 
Val.Unit.Oep = SI 112.77 

VI. ÁREA CONSTRUIDA 
Se obtuvo del plano topográfico para el proyecto 
Área Constr. = 133.235 

VII. VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Total, Valor Construido= 15,024.6451. 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
Jr. Andrés Avelino Cáceres Nº 305-San Francisco- Ambo - Huánuco 
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MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PEl/GRO DE RUJO DE DETRITOS {HUAYCO} FN LA QUEBRADA 
DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRffO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO'' 

Anexo 4: 
Costos referenciales cálculo de efectos probables de riesgo por peligro de flujo de 

detritos en la quebrada de la Localidad de Acochacan del Distrito de San Francisco - 
Provincia de Ambo - Departamento de Huánuco 

Tabla 1. Costo referencias de las edificaciones expuestas 

Elementos expuestos Cantidad 
Unidad de Costo total S/. 

medida 
Predios 62 Unidad 814,623.04 
Local comunal (material rustico) 01 Unidad 14,580.54 

Iglesia católica (material rustico) 01 Unidad 15,645.04 
Local Multiusos 01 Unidad 363,337.39 

Fuente: Valuación de las edificaciones - 

Tabla 2. Costo referencias del sistema de electrificación 

Fuente: Evaluac1on de nesgo por peligro inminente 

Elementos expuestos Cantidad Unidad de medida Costo total S/. 
Sistema de electrificación 01 

1 
Unidad SI. 972,337.12 

.. 

Tabla 3. Costo referencias de la red vía expuesta 
Elementos expuestos Cantidad Unidad de medida Costo total SI. 
Red vial departamental 960 Metros lineales 1,444,477.94 
Huánuco - Paseo (ruta PE -18 
Red vial distrital Pulpol ruta 32 478 Metros lineales 719,229.64 

Fuente: Evaluación de nesgo por peDgro de fluJo de detritos (Huayco)- MTC. 

Tabla 4. Costo referencias del sistema de abastecimiento de agua de consumo humano 
Elementos expuestos Cantidad Unidad de medida Costo total S/. 
sistema de 01 Unidad 1,266,338.91 
abastecimiento de agua 

Fuente: Evaluación de nesgo por pehgro de fluJo de detritos (Huayco) - MVCS. 

Tabla 5. Costo referencias de la Institución educativa 

Elementos expuestos Cantidad 
Unidad de Costo total SI. 

medida 
Institución educativa 01 Unidad SI. 2,078,254.95 

Fuente: Evaluación de nesgo por peligro de flujo de detritos (Huayco)- MINEDU. 

Fuente: Evaluación de riesgo por peligro de flujo de detritos (Huayco) - MINSA. 

Tabla 6. Costo referencias del puesto de salud 1 -1 

Elementos expuestos 

Puesto de Salud 1 -1 

Cantidad 

01 

Unidad de 
medida 
Unidad 

Costo total S/. 

lng Mi�1e geÍOrdoñez Toledo 
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"EVALUACIÓN DE RIESGO POR PELIGRO DE FLUJO DE DETRITOS (HUAYCO) EN LA QUEBRADA 

DE LA LOCALIDAD DE ACOCHA CAN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO - PROVINCIA DE AMBO - 
DEPARTAMENTO DE HUANUcd' 

Tabla 7. Costo referencias de la Infraestructura de producción de plantones 
Elementos expuestos Cantidad Costo total SI. 
Infraestructura de producción de 01 167,234.32 
plantones 

Fuente: Evaluación de nesgo por peligro inminente. 

Tabla 8. Costo referencias por adquisición de carpas en el área de influencia del 
proyecto 

Elementos expuestos Cantidad 
Unidad de Costo total 

medida SI. 
Adquisición de carpas 60 Unidad 18,480.00 

Fuente: https ://a rtJculo.mercadohbre .com.pe/M PE-42722917 8-carpas-de-campana- 
_ J M?quantity=1 #position= 11 &type=item&tracking_id=3296e2ab-d839-4419-9de9-f66ae62efe89. 

Tabla 9. Costo referencias por adquisición de módulos de Predios en el área de 
influencia del proyecto 

Elementos expuestos Cantidad 
Unidad de Costo total 

medida SI. 
Costo de adquisición de 62 Unidad 6,200.00 
módulos de vivienda 

Fuente: https://artículo.mercadohbre.com.pe/MPE-436133244-modulos-hab1tac1ones-k1oscos- 
campamentos-en-madera- _ JM?qua ntity= 1 #position= 17 &type=item&tracking_id=57bad0b 1-dcd8-4413- 
9719-4d3ef13a 1304 

Tabla 10. Costo referencias por adquisición de bidón de agua 20 litros con Surtidor 
T ransoarente Para Bidón De Aqua 

Elementos expuestos Cantidad Unidad de Costo total 
medida SI. 

248 Unidad 8,432.00 
Bidón + Acua 20 Litros 

Fuente: https://listado.mercadolibre.com.pe/bidones-para-agua 

Tabla 11. Costo referencias por alquiler de baños portátiles 

Elementos expuestos Cantidad 
Unidad de Costo total 

medida SI. 
Baños portátiles 62 Unidad 6,200.00 

.. 
Fu ente: https ://www.olx.com .pe/itern/banos-portatiles-en-alqu1ler-11d-1102 948591 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DE EVAR-CENEPRED 

ASUNTO 

FECHA 

Revisión del segundo informe de evaluación de riesgos por peligro 
inminente de flujo de detritos en la quebrada de localidad Acochacan, 
distrito de San Francisco, provincia de Ambo, departamento de 
Huánuco. 

San Isidro 09 de setiembre del 2021. 

81CINTINAOIO 
PUIV :0:1 

1. ANTECEDENTE 

Mediante el oficio N°135-2021-A/MDSF/A, de fecha 06 de julio de 2021, la municipalidad 
distrital de San Francisco emitió al CENEPRED para la opinión técnica respectiva, el informe 
de evaluación del riesgo por peligro inminente de flujo de detritos en la quebrada de localidad 
Acochacan, distrito de San Francisco, provincia de Ambo, departamento de Huánuco. 

Asimismo, por medio de aplicativo whatsapp, el Sr, Jhon Llanos Alvares remite el 
06.09.2021 el informe EVAR de la localidad Acochacan 

2. ANÁLISIS 

De lo revisado y analizado del informe de la referencia, se pone a conocimiento la opinión 
técnica de acuerdo a la estructura del informe según la metodología del "Manual para la 
Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", Versión 02. 

2.1 Evaluación del Riesgo por peligro inminente de flujo de detritos en la quebrada de 
localidad Acochacan. 

2.1.1 Peligro 

• No hay concordancia en la estratificación del peligro. 
• Uniformizar criterios de ponderación en los descriptores de geomorfologia 
• Uniformizar criterios de ponderación en los descriptores de geología 
• La descripción de estratificación del nivel de peligro no representa a los 

descriptores de los FC. 

2.1.2 Vulnerabilidad 

Para el análisis de vulnerabilidad para elementos expuestos susceptibles: 

• Uniformizar criterios de jerarquización en los descriptores de los parámetros en 
la Vulnerabilidad. 

2.1.3 Riesgo 

• No hay concordancia en la estratificación del riesgo, de acuerdo con la 
jerarquización y ponderación de los descriptores antes observados. 

3. CONCLUSIÓN 

El informe de "Evaluación de riesgo por peligro inminente de flujo de detritos en la quebrada 
de localidad Acochacan" presenta imprecisiones de acuerdo con la metodología �e1)9nua( 
para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", Versión º7 _¿./ 

- �/ 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

4. RECOMENDACIÓN 

• Considerar en el informe de "Evaluación de riesgo por peligro inminente de flujo 
de detritos en la quebrada de localidad Acochacan" las apreciaciones técnicas 
realizadas en la sección de análisis 2.1 y 3. 

• Asimismo, adjuntar los archivos de tablas Excel contemplados en los ítems de 
los cálculos de las matrices. 

Atte. 

Daniel Rosales Hurtado 
Esp. SNL-DGP-CENEPRED 
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"Decento de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres· 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

CUT Nº: 0150391-2021-ANA 
Huanuco, 15 de setiembre de 2021 

OFICIO Nº 0554-2021-ANA-AAA.H-ALA.AL TO HUALLAGA 

Señor 
RICAPA CARHUAS CONSTANTINO 
Alcalde Distrital 
Municipalidad Distrital de San Francisco 
Jr. Andres Avelino Caceres Nro. 305 (Palacio Municipal De San Francisco) 

Presente. 

Asunto Se remite 02 fichas técnicas referenciales de puntos críticos 

Referencia Ley 29664 y Reglamento - Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres {SINAGERD). 

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente e informarle que !a Autoridad Nacional 
del Agua a través de las Administraciones Locales del Agua. han elaborado en 
coordinación con su representada, fichas técnicas referenciales de puntos críticos en 
ríos y quebradas, con riesgo a inundación, flujo de detritos y erosión. 

Las referidas fichas técnicas, comprenden información referencial de la ubicación y 
caracterización del tramo crítico, elementos expuestos, propuesta técnica para 
minimizar y/o eliminar el riesgo, esquema general del diseño y presupuesto, dicha 
información está disponible en el siguiente link: 
D _ .. _ _ . - _ _ _ � '. _ _ _ _ _ ..;.•J..;. , que contiene 02 fichas técnicas 
referenciales en formato .pdf dentro de su jurisdicción. 

Asimismo, las fichas técnicas referenciaies serán remitfctas al Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres -CENEPRED. para ser 
registradas en su Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres - 
SISGRID y ser incorporados en la base de datos de distritos expuestos a inundación, 
flujo de detritos y/o erosión. 

Es importante indicar que, las mencionadas fichas son consideradas instrumentos de 
gestión para la toma de decisiones sobre acciones de prevención; mediante la 
ejecución de actividades y formulación de estudios detallados para la ejecución de 
obras de prevención, que permitirán reducir los efectos negativos ante la presencia de 
eventos hidrometeorológicos extremos. 

Pasaje lllathupa Nºl41 
T: (511) 224 3298 
www.gob.pe/ana 
www.gob.pe/midagri 

Es este sentido, se recomienda, realizar las gestiones de financiamiento, en� e mar, o 
de su competencia, para lo cual se sugieren realizar algunos meca 1sm s e 
financiamiento: 

11 1 ·,·•uel ,gr11•. 1 w:zTo!edo 
1::VN • .vO E'"' :,,, u ORIGINAflO 

PO.¡ Fr:i JO MUJO.:. r l"- 1 lfRAlES 
R J 11·, .;,u,9-GENEPRED-J 

c;r. ¡q99fi8 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado 
en la Autoridad Nacional del Agua. aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026· 
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de 
la siguiente dirección web: http://sisged.ana.gob.pe/consuttas ingresando el 
código KLMB1FADJB y el número de CUT. 
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"Decenio de la Igualdad de OportunTdades para Mujeres y Hombres· 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que a través del 
Programa Nuestras Ciudades realice trabajos de descolmatación de los puntos 
críticos identificados, de ser posible. 

• Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales - FONDES 
del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, para ejecución de actividades de 
prevención y/o emergencia, a fin de mitigar el riesgo ante la posible presencia de 
lluvias 2021, dado que sus sectores ya han Sido registrados como puntos críticos 
ante el CENEPRED, siendo el registro uno de los requisitos para dicho 
financiamiento. 

• ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2021, en 
el Articulo 55. Recursos para contribuir a la reducción del riesgo de desastres, en la 
cual se autoriza de forma excepcional, en el año Fiscal 2021, a los gobiernos 
regionales y a los gobiernos locales, para utilizar hasta e! veinte por ciento (20%) de 
los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía minera, para ser 
destinado al financiamiento de actividades destinadas a limpieza y/o 
descolmatación del cauce de ríos y quebradas; protección de márgenes de ríos y 
quebradas con rocas al volteo. Asimismo, se precisa que dicho financiamiento se 
ejecuta en el marco del Programa Presupuesta! 068: Reducción de la Vulnerabilidad 
y Atención de Emergencias por Desastres. 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi 
consideración y estima 

Atentamente, 

FIRMADO DIGITALMENTE 

PEDRO CRISANTO SARAVIA BALTAZ.AR 
ADMINISTRADOR LOCAL DEL AGUA 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA AL TO HUALLAGA 

e.e. Adj. 
PCSB/nemc 
Llnck 

:-: r- 

Esla es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado 
en la Autoridad Nacional del Agua, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 

�,�fli 070·2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el O.S. 026- 
��'<-.,,,u?.. 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de 
::::; _1¿• la siguiente dirección web: http:/lsisged.ana.gob.pe/consultas ingresando el 
�fl 19'\ código KLMB1FADJB y el número de CUT. 
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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTO CRÍTICO DEL CENTRO POBLADO DE ACOCHACAN, DISTRITO SAN FRANCISCO, 

PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO 

PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON ENROCADO EN AMBAS MARGENES EN LA QUEBRADA 
COCHACAN, CENTRO POBLADO DE ACOCHACAN, DISTRITO SAN FRANCISCO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO 

l.· UBICACION: 

efCTOR CP. ACOCHACAH 

AWIO 

liO CK:J. .. c:::o 
CIIST!UTO 1 $AHflWlCISO 

AUTORX!AD AmlNl<T'AATlVA Da.AGUA ALTO IWALLAGA 

!IL· USICACION GEOGRAFICA EN COORDENADAS UTM • DAlUM: WGS 14: 

TRAMO A 
DESCOLMATAA 

TRAMO 1 DIQIJE 
MARGEII DERECHA 

TRAMO 1 DIQUE 
MARGEN IZ.OUIERDA 

INICIO: 
AH: 

INICIO: 

AH: 

IMCIO: 

AH: 

ESTE 354 553 n, NORTE 6161 594 m ZONA 18S..r 
ESTE 354 lt2"' NORTE 8881331 m ZONA 18 Sur 
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ESTE 354435 m NORTE 8861 scom ZONA 18&1r 

ESTE 354150m NORTE 1861S33m ZONA nsur 
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llam 01$cripcion une, Motrado Precia SI. Pan:lal SI. 
01 OBRAS ffi!i!.IMINARES 
01.01 CARTEL DE IDENT1FICACl0N DE LA OBRA DE 3,60 X 4,80 m Und 1,00 1244,85 1244,85 
01.02 MOVIUZACION Y OESMOVIUZACION DE MAQUINARIA Gb 1.00 13298,21 13 29S,21 
01.03 CONTROL TOPOGRAFICO ,res 1.00 15635,66 15635,So 
01.04 HABIUTACION DE CAMINO DE ACCESO Km o.oo 12 640,75 0,00 
D2 MOVIUIEmOS DE TIERRAS 
02.01 LIMPIEZA Y DESCOlMATAClóN DEL CAUCE m3 3 900.00 S.03 19634,88 
02.02 CONFORMACIÓN DE DIOUECON MATERIAL PROPIO m3 4 262.50 5,35 22801,17 
02.03 PERFII.AOOY REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1937,50 4,W 8227,78 
02.04 EXCAVACION DE UflA DE CIMENTACIÓN m3 1 046,25 6,37 6664,61 
02.05 aJMINAClóN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 820,SO 8,28 6792,27 
03 PRO'Tl:CCIOH CON ENROCADO 
03.01 EXTRACCION DE ROCA EN CANTERA PIENROCAOO m3 2077,00 24.99 S1 912.63 
03 .. 02 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EXTRAJDA m3 2077,00 14.63 30390,83 
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ACOMODADO OE ROCA EN Ul'4A 
ACOMOOAOO OE ROCA EN TALUD 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES (1 O,, CO) 
UTILIOAO (10% CD) 

SUB TOTAL 
I.G.V. (18%) 

TDTIIL 
SUPERVlSlON (3'.4 CD) 
SEGUIMIENTO Y MOOITOREO (1 % CO) 
FICHA DEFINITIVA 

PRESUPUESTO TOTAL 

fx.· CRONOGRAMA OE EJECUCION 

m3 
:tl.Jfl,W 

837,00 
1 240,00 

13.29 
15,50 

11123.17 
19 225.22 

21s 001,oa 
27 900,71 
27 900,71 

334 808,49 
60 265,53 

395074,02 
8370.21 
2 790,07 

20000,00 

426 234,30 
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LIMPIEZA Y PROTECCIOII CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEt. Rlo HUERTAS. CENTRO POBLADO DE ACOCHACAH, 
llfSTRJTO SP-14 FRANgsco. PROVINCIA .AMBO. DEPARTAMENTO HUAHllCO 
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1 2 l • 5 • • 9 1111 12 U ,s '' 1111 IS 1!I 22 U lA 2S .H l1 ., 08RAS PREl.llHAAES 

ou,, c,srra DEIOENTIFICACION OE LA 08AADE l,60 XC.to'" 
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ll'J.O! PERflAllOY RfflNE EH TAi.UD oe OIOUE 
02)M EXCAVACIÓN DE LO<A DE CIMENTACION 
Ol.OS 8.JMIICACION DE l,IATBllAI. EXCEl>EHTla 
!! PR<ITECC10N CON ENROCADO 
03.ol EXTRACCIOODEROCAEHCN<TEAAMNROCADO 
OOJ>2 SEI..ECCION Y N:OPIOOEROCA EXTIWDA 
OOJ>l CAACUlO Y m,t;l$PORT'E DE ROCA Ol$T > 20 l(m 

03J)4 ACOMODADOOEROCAEN UIUI 

Ol.DS ACOMODADO OERCCA EH T.AI.UO 

ACTIVIDADES A REAi.iZAR PARA El CUIIPUIIIENTO DE LA OBRA 
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PRESUPUESTO 
P lo LIMPIEZA Y PROTECCION CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL Rlo HUERTAS, CENTRO POBLADO DE 

ro)'BC ACOCRACAN, DISTRITO SAN FRANCISCO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO 
Ullícad6n ; Soctor. C.P. A<och.,cai �lrilo: Sal Frand"° Províncld111bo Rogion; HuMo4co 
Fecha : Julio de 2021 

ltem Descrtpclon Und. Melrado Precio S/. Parcial S/. 
01 OBRAS PRELIMINARES 
01.01 CARTEL DE IOENTIACACIÓN DE LA OBRA DE 3,60 X 4,80 m Und 1,00 1244,85 1244,65 
01.02 MOVlllZACION Y DESMOVIUZAClóN DE MAQUINARIA Glb 1,00 13298,21 13 298,21 
01.03 CONTROL TOPOGAAFICO mes 1.00 15635,66 15 635,66 
01.04 HABILIT ACION DE CAMINO DE ACCESO Km 0,00 12640,75 0,00 
02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Da CAUCE m3 3900,00 5,03 19634,88 
02.02 CONFORMAClóN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 4 262,50 5,35 22801,17 
02.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE m2 1 S37,50 4,25 BW,78 
02.04 EXCAVACIÓN OE UÑA DE ClMENTACIÓN m3 1 046,25 6,37 6 664,61 
02.05 alMlNAClóN DE MA TERJAL EXCEDENTE 1113 820,50 8,26 6792,27 
03 PRO!ECCIOM CON ENROCADO 
03.01 EXTRACCIÓN DE ROCA EN CANTERA P/ENROCAOO m3 2on.oo 24,99 51912,63 
03.02 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EXTRAJDA m3 2on.oo 14,63 30390,83 
03.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA. DIST > 20 Km m3 2on,oo 34,69 72 055,81 
03.04 ACOMODADO OE ROCA EN U� m3 837,00 13,29 11123.17 
03.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD m3 1240,00 15,50 19 225.22 

08 

Costo al : Mes Julio 2020 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES (10% CD) 
UTILJDAD (10% CD) 

sua TOTAL 
I.G,V. (18%) 

TOTAL 
SUPERVIS1ÓN (3% COJ 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1% CD) 
FICHA DEFINITIVA 

PRESUPUESTO TOTAL 

279 007,08 
27 900.71 
27 900,71 

334 808,49 
60265.53 

395 074,02 
8 370,21 
2 790,07 

20000,00 
===:-==== 

426234,30 



510 

Presupuesto 
Análisis de precios unitarios 

1004233 LIMPIEZA Y PROTECCION CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUERTAS, CENTRO POBLADO DEACOCHACAN, DISTRITO 
SAN FRANCISCO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO 

Stlbptesupuir.;lo nn1 Fad'.a prow¡:,uesw lS!o al: Mes Ju!lo 2020 
P;ullda 01.01 CARTEL IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 x 4.80 m. 

Rendimiento undlOtA 1,0000 

Código Oas:er1pcl6n Rocurso 

0101010003 
0101010005 

0207030002 
0213010001 
0231010001 

0301010006 

Of03010!l(J104 

Partida 

Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 
CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (�2.5 kg) 
MADERA TORNILLO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Subpartidas 
GIGANTOGRAFIA 

01.02 

EO. 1,0000 Costo U11ltaño directo por ; und 1244,85 

U11ld1d Cu1drill.t c,ntldad Prcc,oS/. Parcial SI. 

hh 1,0000 8,000 22,91 183,28 
hh 2.0000 16,000 16,37 261.92 

445,20 

m3 0,480 :W,44 16,53 
bol 1,200 17,63 21,16 
p2 70,000 4,51 315,70 

353,39 

%mo 6,000 445,20 22,26 
22,26 

1,000 424,00 424,00 
424,00 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA 

Código Descñpclón Recurso 

PEON 
Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP,35 TON 
VOLQUETE 6X4 330 HP 15 rn' 
CAMION ClSTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GLN 

EO. 1,0000 Costo unilallo directo po1 : glb 13 298,21 

Unitlad Cua.drllla Cantldad Preele SI. Parcia! SI, 

hh 2,0000 16,00 16,37 261,92 
261,92 

%mo 3,00 261,92 7,86 
hm 27.00 281,85 7 609,95 
hm 16,00 296,83 4 749,28 
hm 4,00 167,JO 669,20 

13 036,29 

1,0000 glb/DIA Rendimiento 

0101010005 

0301010006 
0301220010 
0301220016 
0301220013 

Pwtida 1.03 CONTROL TOPOGRÁFICO 

Rendimiento mes/OIA 0,0600 EO. 0,0600 Costo unitario directo por : mes 15 635,66 

Código Desc;tipcíón Recun;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. ParclalS/. 
Mano de Obra 

0101010005 PEON hll 266,6667 16,37 4 365,33 
0101010006 OFICIAL hh 266,6687 18,12 4832.00 
0101030000 TOPOGAAFO hh 133,3333 22.91 3 054.67 

12252,00 
Materiales 

02040300010001 YESODE28kg bol 3,0 10.00 30,00 
0213010001 ESTACAS DE MADERA TORNILLO TRATADA und 30,0 4,00 120,00 
02130300010001 PINTURA ESMALTE gal o.so 32.20 16,10 
0231040001 CORDEL n1 10,0 5,00 50,00 
0240020016 216,10 

Equipos 
0301000024 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,0000 12 252.00 357,56 
0301000025 NIVEL TOPOGRAFICO he 1.0000 133,3333 12,00 1600,00 
0301010006 ESTACION TOTAL he D.5000 66,6667 18,00 1200,00 

3167,56 

plll1id,¡ 01.04 
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Rendimiento km/DIA 0,8000 EO. 0,8000 Costo unitario di.recto por ; km 12 640,75 

Cbdlgo Dtscllpclón R-r•o Un!dal! Cuadt!Jts Cl!ll!ldlld PrcctoS/, l'il'Cl.11 SI. 
M;inode Obra 

0101010004 OFICIAL NI 1.0000 10,000 18;f2 181,20 
0101010005 PEON hh 1,0000 10,000 16,37 163,70 

344,90 
Matertafes 

0207040002 MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) mJ 200,000 28,70 5740,00 
5740,00 

Equipos 
0301010006 HERRAMlENTAS MANUALES 'limo 3,000 344,90 10,35 
03011000060003 RODILLO USO VIBRA TORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP ; nm 0,1000 1.000 112,33 112,33 
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS OE 310 HP 11111 1,0000 10,000 499,40 4 994,00 
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 0,1000 1,000 184,42 184,42 
0301220013 CAMION CISTERNA 4�2 (AGUA) 145-165 HP 2.000 GLN hm 0,7500 7,liOO 167,30 1254,75 

6 555,85 

Paroda 02.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION CAUCE DEL RIO 

Rendimiento m3JOIA 850,0000 EO. 850,0000 Costo unfta�o directo por: m3 5,0J 

C6dlgo Descrtpclón Recurso Unidad Cuadrilla CanUdad Precio SI. Parcial SI. 
Mmo de Obra 

0101010005 PEON hh 1,0000 0,009 16,37 0,15 
0101010007 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,009 18,12 0,17 

0,32 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3,000 0,32 0,01 
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 310 HP hm 1.0000 0.009 499,40 4,70 

4,71 

Pi!itlcla 02.02 CONFORMACION DE DIQUE SECO C/MAQUINARIA 

Rendimiento ml/DIA 800,0000 EQ. 100,0000 Coslo unitario directo po< : m3 5,35 

C6dlgo Oe1cñpctón Reairso Unidad CanUdld Preolo SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010004 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1.0000 0.010 18,12 0,18 
0101010005 PEON hh lf, ./ 1,0000 0,010 16,37 0,16 

Ir.� �ii el t 1gel Ordoncz 1bl1:do 0,34 
Equipos EVA'\1 OR DE RIESGO ORll31NADO 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo PO , FENÓMENOS NATIJRALcS 3,000 0,34 0,01 R J N' 1·,, -�ú ,9·CENEPREO·J 
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 310 HP hm CIP. 199§l®00 0.010 499,40 4,99 

5,00 

Partil a 02.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 

Rendimlenlo m2/DIA 1 000,0000 EQ. 1 000,0000 Costo unltarlo dltecto por: m2 4,25 

C6dlgo Descripción Reourso Unidad C�adrtlla CanUdad Precio SI. Parcial SJ. 
Mano de Obra 

0101010004 OFICIAL (CONTROLADOR) hh 1,0000 0,008 18,12 0,14 
0101010005 PEON hh 1,0000 0,008 16,37 0,13 

0,28 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 3,000 0.28 0,01 
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP 2.0.3.8 yd3 1.0000 0.008 495,30 3,26 

3,97 



02.04 EXCAVACION DE UflA DE CIMENTACION DIQUE 

Rendimiento m3JDIA 600,0000 EQ, 600,0000 Costo unitario diracto por : m3 6,37 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadr111a CtnUd1d Precio S/, Parcial SI. 

0101010004 
0101010005 

Mano de Obra 
OFICIAL (CONTROLADOR) 
PEON 

hh 
hh 

1,0000 
1,0000 

0,013 
0,013 

18,12 
16.37 

0,24 
0,22 
0,46 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
00011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 326 HP 2.0.3.8 yd3 

%mo 
hm 1,0000 

3,000 
0,013 

0,46 
495,30 

0,01 
6,60 
6,62. 

Panlda 02.05 EUMIMCION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Rendimiento m3/DIA 1 500,0000 EQ. 1 500,0000 Coslo unitario direclo por : m3 8,28 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrma Cantidad Precio SI, Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010005 
0101010007 

PEON 
OFICIAL (CONTROLADOR) 

hh 
hh 

2,0000 
1,0000 

0,011 
0,005 

16.37 
18,12 

0,17 
0,10 
0,27 

0301010006 
03011600010006 
03012200040001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4.6 �3 
CAMION VOLQUETE OE6)(415m3 

%1110 
hm 
hm 

1,0000 
4,óOOO 

5.000 
0,005 
0,021 

0.27 
311,44 
296,83 

0,01 
1,66 
6,33 
8,01 

Partida 03.01 EXTRACCION DE ROCAS C/EXPLOSIVOS P/ENROCAOO 

Remflmlenlo m3/PIA 250,0000 ea. 2so,oooo Cosw unltarkl directo por : ml 24,99 

Código Descripción Recurso Unldad cuadr111� Canlldad Precio SI. ParclalSI. 

0101010007 
0101030009 
01020100000013 
0102010001 

0255100001 
0265100007 
0255100006 
0290230059 

Mano de Obra 
OFICIAL (CONTROLADOR) 
AYUDANTE DE PERFORISTA 
TECNICO (AUTORIZADO POR OlSCAMEC) 
PERFORISTA OFlC!Al 

Materhles 
DINAMITA AL 65,Y. 
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA 
FULMINANTE 
BARRENO DE 718' x 5 HP 

hh 
hh 
hh 
hh 

kg 
rn 
und 
und 

1,0000 0,032 
0,064 
0,032 
0,064 

18,12 
13,57 
15,06 
15,06 

11,89 
10,66 
0,70 

65.60 

0,58 
0,87 
0,48 
0,96 
2,89 

2,97 
10,66 
0,70 
1,12 

15,45' 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 
03011400020002 MARTILLONEUMATICO DE29kg 
0301140009 COMPRESORA NEUMA TICA 196 HP 600-690 PCM 

%mo 
hm 
hm 

2,0000 
1,0000 

3,000 
0,064 
0,032 

2,39 
sn 

193.63 

0,09 
0,37 
6,20 
8,85 

OJ.02 SELEECJO.N Y ACOPIO DE ROCA EXTRAJOA CIEXl>lOl:IVOS 

Rendimienlo m31DIA 300,0GOO EQ 250,0000 Costo unitario direciO por: m3 14,83 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parci41 S/. 
Mano de Obra 

0101010004 
0101010005 

OFICIAL 
PEON 

hh 
nh 

1.0000 
2,0000 

0,027 
0.053 

18,12 
16.37 

0,48 
0,87 
1,36 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EXCA VAOORA SOBRE ORUGAS 325 HP 2.0-3.B yd3 

0,07 
13,21 
13,2B 

1,36 
495,30 

5,000 
0,027 1,0000 

(1 
@ 

0301010006 
03011700010005 
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ó l/ 
Partil a 03.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA Dlst>16 KM 

Reodlmlenlo m31DIA 350,0000 EO. 350,0000 Costo unllailo directo por: m3 34,69 

Código Descr1pcl6n Recurso Unidad Cuadrilla canUdad Precio SI. Parelal S/, 
Mano de Obra 

0101010007 OFICIAL {CONTROlAOOR) hh 1,0000 0,023 18,12 0.41 
0,41 

Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES o/.mo 5,000 0,41 0,02 
03011600010006 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE �250 HP 4.6 yd3 hm 1.0000 0.023 311.« 7.12 
03012200040001 CAMJON VOLQUETE DE 15 m3 hm 4,0000 0,091 296,83 27,14 

34,28 

Partida 03.04 ACOMOOADOOEROCAENUt.ADEDIQUE 

Ren<fllllienlo m3/DIA 350,0000 ea. 3so,oooo Costo vnilario dírecto por: m3 13,29 

Código Des<:rlpción Recurso Unidad Cuadrilla CanUdad Precio SI. Parolal SI, 
Mano de Obra 

0101010005 PEON hh 4,0000 0,091 16,37 1,50 
0101010007 OFICIAL (CONTROI.ADOR) hh 1,0000 0,023 18,12 0,41 

1.91 
Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES "imo 3.000 1,91 0.06 
03011700010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP 2-3 8 yd3 hm 1,0000 0.023 495,30 11,32 

11,38 

�· 03.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 

Rendirriento m3/0IA 300,0000 EO. 300,0000 Coslo unitario directo por: m3 15,50 

Código Descripción RKurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrKloS/. Parcial S/, 
Mano de Obra 

0101010005 PEON hh 4,0000 0,107 16,37 1,75 
0101010007 OFICIAL {CONTROI.AOORJ hh 1.0000 0,027 18,12 0,48 

2,23 

0301010006 3,000 ?.23 0,07 
03011700010006 1,0000 0,027 495,30 13.21 

13,27 



$10 Página: 

Obra 1004233 
Precios y cantidades de recursos requeridos 

LIMPIEZA Y PROTECCION CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUERTAS, CENTRO POBLADO DE ACOCHACAN, 
DISTRITO SAN FRANCISCO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO 

: Sector: C.P. Aeoehaean Distrito: San Francisco Provincia: Ambo Reglon: Huanuco 
Feclla 
Lugar 
Código 

8109/2020 
021805 

Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parctal SI. 

MANO DE OBRA 
0101010003 
0101010004 
0101010005 
01010100060001 
0101010007 
0101030000 
0101030009 
01020100000013 
0102010001 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
OFICIAL (CONTROLADOR) 
TOPOGRAFO 
AYUDANTE DE PERFORISTA 
TECNICO (AUTORIZADO POR DISCAMEC} 
PERFORISTA OFICIAL 

hh 
hh 
hh 
hh 
hh 
hh 
hh 
hh 
hh 

8,000 
3 398,640 
9400,570 

48,000 
4076,300 

44,000 
1202,400 

601,200 
1202,400 

18,79 
15,06 
13,57 
19,57 
15,06 
19,49 
13,57 
15,06 
15,06 

150,32 
51183,46 

127 565.78 
939,36 

61389,14 
857,56 

16 �18,57 
9 054,07 

18 108,14 
285 564,40 

02040300010001 
0207030002 
0207040002 
0213010001 
02130300010001 
0231010001 
0231040001 
0240020016 
0255100001 
0255100007 
0255100008 
0279020001 
0290230059 

MATERIALES 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8' X 9 m 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 
MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN OBRA) 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
YESO BOLSA 28 kg 
MADERA TORNILLO 
ESTACAS DE MADERA 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 
DINAMITA AL 65% 
MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA 
FULMINANTE 
GIGANTOGRAFIA 
BARRENO DE7/8"x 5 HP 

var 
m3 
m3 
bol 
bol 
p2 
und 
gal 
kg 
m 
und 
und 
und 

2.750 
0,480 

600,000 
21,000 
16,500 
70,000 

275,000 
1,930 

6012,000 
24 048,000 
24 048,000 

,,ooo 
408,820 

18,04 
34,44 
28,70 
17,63 
11,48 
4,51 
1,64 

24,60 
11,89 
10,66 
0,70 

369,00 
66,60 

49,61 
16,53 

17 220,00 
370,23 
189,42 
315,70 
451,00 

47,36 
71482,68 

256 351,68 
16 833,60 

369,00 
26 818,33 

390 515,14 

EQUIPOS 

3 896 292,51 

676.72 
11 999,77 

239,91 
5 747,47 

78 005,70 
221272,39 
320 691,77 
203 498,06 

1580 681,78 
419,52 

779308.80 
6275.20 
2 736,68 
3358,08 
5 301,12 

3220 212,97 

15,38 

79,97 
4.78 

129,75 
235,22 
273,13 
367,06 
375,95 
139,84 
208,44 
196,10 
121,63 
104,94 
165,66 

TOTAL SI. 

44,000 

3,000 
1202,400 

601,200 
940,700 

1174,140 
554,400 

4204,500 
3,000 

3 738,770 
32,000 
22,500 
2,000 
2,000 

hm 
%mo 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 
lvn 

ESTACION TOTAL 
HERRAMIENTAS MANUALES 
RODILLO USO VJBRATORIOAUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton 
MARTILLO NEUMI\TICO DE 29 kg 
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM 
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4.6 yd3 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 yd3 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP 2-3 8 yd3 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 
MOTONIVELADORA 125 HP 
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 
CAMION SEMITRA YLER 6x4 330 HP,35 TON 
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GLN 
CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP 8 TON 
CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8 m3 

0301000024 
0301010006 
03011000060003 
03011400020002 
0301140009 
030!1600010006 
03011700010005 
03011700010006 
03011800020002 
03012000010004 
03012200040001 
0301220010 
0301220013 
0301220014 
03012.20016 



LIMPIEZA Y PROTECCION CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUERTAS, CENTRO POBLADO DE ACOCHACAN, 
DISTRITO SAN FRANCISCO. PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO 

PLAZO DE EJECUCION 
ltem DESCRIPCIÓN PRIMERA SEMANA SEGUNDA SEMANA TERCERA SEMANA CUARTA SEMANA 

1 2 3 4 5 6 a 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 
.Q1 OBRAS PRELIMINARES 
01.01 CARTa DE IDENTIACACJON DE lA OBRAOE 3,60 X4,80 m 
01,02 MOV1LIZACl0N Y DESMOVIUZACION DE MAQUINARIA 
01.03 CONTROLTOPOGRAFlCO 
01.04 HABIUTACION DE CAMINO DE ACCESO 
!!l MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE 
02.02 CONFORMACIÓN OE OIQUE CON MATERIAL PROPIO 
02.03 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE 
02.04 EXCAVACION DE UÑA OE CIMENTACIÓN 
02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
03 PROTECCIÓN CON ENROCADO 
03.01 EXTRACCIÓN DE ROCA EN CANTERA P/ENROCAOO 
03.02 SELECCIÓN Y ACOP10 DE ROCA EXTRAIDA 
03,03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA. OIST > 20 Km 
03.04 ACOMODADO DE ROCA EN UÑA 
03.05 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD 

N• Actividad PRIMERA 
SEMANA 

SEGUNDA 
SEMANA 

TERCERA 
SEMANA 

CUARTA 
SEMANA 

1,01 Formulacion de Ficha Tecnica 
1,02 Contratacion 
1,03 Ejecucion 
1,04 Segu1mrento 
1,05 Uquldacion 
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LIMPIEZA Y PROTECCION CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO HUERTAS, CENTRO POBLADO DE ACOCHACAN, DISTRITO SAN 
FRANCISCO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO 

Oferta de Agua Mensualizada: 

0,21 O,ll 0,30 

Ort Nov Ole Eno Fob Mar Pbr May Jun Jul 
M,ses 

º·°" O)ll 

o,09 

0,18 

0,11 
0,01 

0,40 

0,35 

_ 0,30 .. .. 
� 0,25 

10,20 
;; 
'g 0,15 

a 0,10 

o,os O,Ol 11.04 

0,00 

"'º Set 

Proyecc!ón de la Oferta 
Quebrada Cochacan 

Ago 0,02 1,20 0,03 
Set 0,02 1 so 0,04 
Ocl 0,02 2,80 0,07 
Nov 0,02 4,30 0,11 
Die 0,02 7,50 0,13 
Ene 0,02 11,50 0,28 
Feb 0,02 12,50 0,31 
Mar 0,02 12,10 0,30 
Abr 0,02 8,50 0,21 
May 0,02 3,80 0,09 
Jun 0,02 1,55 0,04 
Jul 0,02 1,25 0,03 

Aforo 0,04 1,68 
0,02 

DESCARGA PROMEDIO MENSUAL 
(m'lseg) 

Descripción Mes AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ANU 

Q (msls) 0,03 0,04 0,07 0, 11 0,18 0,28 0,31 0,30 0,21 0,09 0,04 0,03 0,14 
Fuente: Elaboracion AlA tomando en consideradon la Resoluclón Jefatura! N' 2Sl·2013·ANA 

!ALCULO DE PENDIENTE DEL TRAMO A INTERVENj CALCULO DE PENDIENTE DE LA CUENCA 

2352,0 
4100,0 

4630,0 
1748,0 

37,75% 

ALTURA 01 (m.s.n.m.} 
ALTURA 02 (m.s.n.m.) 

DIFERENCIA DE ALTURAS 

ALTURA01 (m.s.n.m.J 2 430,0 
Al TURA 02 (m.s.n.m.J 2 352,0 

DIFERENCIA DE ALTURAS 78,0 
DISTANCIA ENTRE PUNTO (m) 519,0 

PENDIENTE% 15,03% 
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