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PRESENTACIÓN 

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo ha solicitado la elaboración del presente Informe de 

Evaluación del Riesgo, el cual constituye un procedimiento técnico que permitirá caracterizar el peligro de 

inundación pluvial presente en las inmediaciones del sector urbano comprendido entre el Jr. Guillermo 

Sisley y el Jr. Juan Zaplana Belliza en el distrito de Callería,, así como analizar la vulnerabilidad de la 

población y determinar los niveles de riesgo existentes a fin de proponer y recomendar las medidas de 

prevención y reducción del riesgo de desastres que correspondan. 

 

Ante ello, se analizó el registro de los eventos naturales relacionados a la inundación pluvial producidos en 

la zona de estudio a fin de establecer las características físicas, sociales y económicas que nos permitan 

establecer el nivel de riesgo que presenta dicho sector de la ciudad de Pucallpa: Dado el comportamiento 

natural de las precipitaciones pluviales que se presentan año a año, las inundaciones pluviales son un 

evento recurrente que se manifiesta en mayor intensidad debido a un conjunto de actividades de la 

población que contribuyen a generar condiciones críticas que producen un mayor nivel de riesgo de 

desastre. 

 

El presente trabajo ha sido elaborado en base a información de fuentes secundarias y primarias a través 

de un conjunto de actividades desarrolladas por un equipo multidisciplinario de profesionales que ha 

contribuido a caracterizar las condiciones físicas y socioeconómicas del lugar de estudio. Así mismo, se 

han realizado encuestas a la población en todas las viviendas identificadas como parte de la zona de estudio 

y que corresponden a los sectores de posible impacto o afectación por el peligro de inundación pluvial. 

Todo esto ha contribuido a la generación de los insumos básicos para la elaboración del informe de 

evaluación de riesgo de desastre.   

 

En el presente informe se aplica la metodolog²a del ñManual para la evaluaci·n del riesgo originado por 

Fen·menos Naturalesò, 2da Versi·n, el cual permite: analizar parámetros de evaluación y susceptibilidad 

(factores condicionantes y desencadenantes) de los fenómenos o peligros; analizar la vulnerabilidad de 

elementos expuestos al peligro, en función a los factores exposición, fragilidad y resiliencia. Así como, la 

determinación y zonificación de los niveles de riesgos y finalmente, la formulación de recomendaciones 

vinculadas a la prevención y/o reducción de riesgos en las áreas geográficas objetos de evaluación. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro país se encuentra expuesto a diversos eventos geodinámicos, climáticos y otros, debido a la 

interacción entre las condiciones físicas del territorio (factores condicionantes) que presenta un área 

geográfica, tales como: pendiente, geología, tipos de suelos, cobertura vegetal, entre otros; y los factores 

que los originan (precipitaciones pluviales, sismicidad y actividades inducidas por la acción humana), que 

configuran escenarios para que se produzcan eventos o fenómenos, los cuales pueden generan impactos 

significativos y daños en las poblaciones e infraestructura física, así como en las actividades productivas y 

medios de vida de las personas.  Estos procesos pueden genera desastres, principalmente relacionados al 

asentamiento de la población en zonas de alto riesgo, la ocupación no planificada del territorio, la fragilidad 

en la construcción de las edificaciones producto de la informalidad e improvisación de poblaciones y la falta 

de conocimiento sobre la importancia en la Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. 

En los últimos años, en nuestro país, la ocurrencia de eventos de origen natural se ha incrementado dejando 

graves consecuencias en los sectores económicos, sectores sociales, por lo que es de vital importancia 

tener un mayor conocimiento de los peligros presentes, la vulnerabilidad de las poblaciones y el riesgo que 

existe a fin de reducir su impacto negativo. La ocurrencia de los desastres se magnifica y genera un mayor 

impacto a causa de la ausencia de medidas y/o acciones que puedan garantizar la reducción de la 

vulnerabilidad de la población y aumentar su capacidad de respuesta frente a los peligros que se presentan. 

En este documento, se desarrolla la Evaluación del Riesgo, ante la ocurrencia de inundaciones pluviales 

bajo un escenario de riesgo MUY CRITICO; el cual considera la determinación del peligro a través del 

análisis de la susceptibilidad del territorio y la frecuencia de la ocurrencia del fenómeno cuyos resultados 

son expresados en el mapa de peligro respectivo. Así mismo, comprende un análisis de la vulnerabilidad 

de la población a partir del análisis de las condiciones físicas de las viviendas, las condiciones 

socioecómicas y los servicios básicos existentes a fin de establecer la exposición, fragilidad y resiliencia 

que presenta la población presente en la zona de estudio.  

Luego, se contempla el procedimiento para cálculo del riesgo, que permite identificar el nivel del riesgo 

originado por inundaciones pluviales que son expresados en el mapa de riesgo respectivo. Finalmente, se 

evalúa el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o tolerancia del riesgo con lo cual se establecen 

los niveles de riesgo para la zona de estudio.  

Los resultados, del presente informe servirán para la identificación e implementación de medidas de 

prevención y reducción de riesgos, orientados a disminuir la vulnerabilidad reduciendo su exposición al 

peligro y mejorando su capacidad de respuesta ante alguna emergencia. 

En el primer capítulo del presente informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca 

los objetivos, tanto el general como los específicos, el marco normativo en el que se basa la metodología 

seguida para el desarrollo del trabajo, además de un análisis cronológico de los principales eventos 

ocurridos en el área de estudio. En el segundo capítulo, se describe las características generales del área 

de estudio, tales como la ubicación geográfica, características físicas, sociales, económicas, entre otros 

aspectos relevantes para el desarrollo del trabajo. 

 

En el tercer capítulo, se desarrolla la determinación de los niveles de peligro ante inundaciones pluviales, 

en el cual se identifica su área de influencia y tipología en función a sus factores condicionantes y 

desencadenantes analizados a fin de elaborar el mapa de peligro respectivo. El cuarto capítulo comprende 

el análisis de la vulnerabilidad en sus las dimensiones, social, física y económica del área de estudio. Cada 

dimensión de la vulnerabilidad se evalúa con sus respectivos factores: fragilidad y resiliencia, para definir 

los niveles de vulnerabilidad que son representados en el mapa respectivo.  



INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR INUNDACION PLUVIAL EN EL SECTOR URBANO COMPRENDIDO ENTRE 
EL JR. GUILLERMO SISLEY Y JR. JUAN ZAPLANA BELLIZA EN EL DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI. 

 

 

Página 13 | 134 

 

 

En el quinto capítulo, se desarrolla el procedimiento para el cálculo del riesgo, que permite identificar el 

nivel del riesgo por movimientos en masa como resultado de la evaluación del peligro y la vulnerabilidad en 

el área de estudio del proyecto. En el sexto capítulo, se evalúa el control del riesgo, para identificar la 

aceptabilidad o tolerancia del riesgo. Finalmente, en el capítulo séptimo se muestran las conclusiones y 

recomendaciones a partir de los resultados obtenidos en el presente informe. 
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CAPÍTULO I ð ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Á Elaborar el informe de evaluación de riesgos de desastres ante inundación pluvial en el sector 

urbano comprendido entre el Jr. Guillermo Sisley y Jr. Juan Zaplana Belliza del distrito de 

Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali en cumplimiento de la Ley N° 

29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ï SINAGERD y su reglamento 

aprobado con Decreto Supremo N° 048-211-PCM. 

 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Á Realizar la caracterización física, social, económica y ambiental de la zona de estudio. 

Á Identificar y establecer los niveles de peligro de inundación pluvial existentes en la zona de 

estudio y elaborar el mapa de peligros respectivo. 

Á Analizar y establecer los niveles de vulnerabilidad que presenta la zona de estudio ante el 

peligro de inundación pluvial y elaborar el mapa de vulnerabilidad respetivo. 

Á Proponer medidas estructurales y no estructurales identificadas como parte de este estudio 

orientadas a la reducción del riesgo de desastres por inundación pluvial en la zona de estudio. 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
El deficiente conocimiento de los riesgos de origen natural que afectan las áreas urbanas constituye 

una de las causas principales de la ocurrencia de desastres, por ello es necesario caracterizar los 

peligros naturales a los que se encuentran expuestos la población e infraestructura pública, así como 

estimar los niveles de riesgos asociados a los mismo, a fin de generar información técnica que 

permita contribuir con la gestión del riesgo de desastres. 

Además, el área de estudio se ubica en el departamento de Ucayali, considerado como una de las 

zonas con mayor intensidad de precipitaciones, debido a ello, es necesario conocer los riesgos 

asociados a la ocurrencia de eventos de inundación pluvial. 

 

1.4. MARCO NORMATIVO 
 
Á Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ï SINAGERD. 

Á Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres.  

Á Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por 

Ley N° 27902.  

Á Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.  

Á Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No 

Mitigable.  

Á Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.  

Á Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.  

Á Resolución Jefatural N° 112 ï 2014 ï CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la 

Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión.  

Á Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso 

de Estimación del Riesgo de Desastres.  

Á Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso 

de Prevención del Riesgo de Desastres.  
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Á Resolución Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso 

de Reducción del Riesgo de Desastres.  

Á Decreto Supremo Nº 111ï2012ïPCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la 

Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

1.5. ANTECEDENTES 
 

De acuerdo al estudio del INGEMMET de zonas críticas ha identificado al fenómeno de inundación 

fluvial como el más importante (165 casos), erosión fluvial (125 casos), derrumbes (75 casos), entre 

otros fenómenos de geodinámica externa (derrumbes, deslizamiento, entre otros). De los distritos 

más vulnerables identificados en la provincia de Coronel Portillo tenemos Iparía, Callería, Masisea, 

Yarinacocha, entre otros; en la provincia de Padre Abad se identificado a los distritos de Padre Abad, 

Curimaná e Irazola; en la provincia de Atalaya se subraya al distrito de Tahuanía; y en la provincia 

Purús presenta al distrito de mismo nombre. 

         
Cuadro N° 1. Zonas críticas de la provincia de Coronel Portillo 

PROVINCIA DISTRITO PELIGRO FUENTE 

CORONEL 

PORTILLO 

MASISEA Derrumbe INGEMMET 

YANINACOCHA Erisión Fluvial INGEMMET 

CALLERÍA Erosión Fluvial, Inundación INGEMMET 

MANANTAY Erosión Fluvial INGEMMET 

PARIA Inundación INGEMMET 

NUEVA REQUENA Erosión Fluvial INGEMMET 

Fuente: Informe de zonas críticas de la Región Ucayali. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMET) 
Quebradas de Activación en Ucayali. Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

   

Cronología de eventos en la zona de estudio 
 

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), registraron bajo los informes de emergencia 

que en el distrito de Callería provincia de Coronel Portillo y Departamento de Ucayali, ubicación 

política de la zona de estudio, se han presentado las emergencias descritas en el cuadro N°2. 

 

 
 Cuadro N° 2. Datos Históricos de emergencias en el distrito de Callería. 

    Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. Reporte de emergencias. 

 

 

FECHA EMERGENCIA FENÓMENO 

12/03/2017 
Inundación en distritos de la Provincia de Coronel 

Portillo ï Ucayali 
Inundación Pluvial 

24/04/2019 Inundación en el distrito de Callería - Ucayali Inundación Pluvial 

29/01/2020 
Precipitación pluvial en la provincia de Coronel 

Portillo ï Ucayali 
Inundación Pluvial 

21/03/2020 
Precipitación pluvial en la provincia de Coronel 

Portillo ï Ucayali 
Inundación Pluvial 
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CAPÍTULO II ð CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El área de estudio comprende el sector urbano entre el jirón Guillermo Sisley y el jirón Juan 

Zaplana Belliza, pertenece al distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de 

Ucayali, se ubica en las coordenadas UTM zona 18 S ï DATUM WGS 84: 550,758.94W, 

9´074,341.33N, a una altitud de 154 m.s.n.m. Limita, geopolíticamente con: 

  

Límites del Distrito de Callería: 

 

¶ Por el Norte con el departamento de Loreto 

¶ Por el Este con Brasil 

¶ Por el Sur con el distrito de Masisea 

¶ Por el Oeste con el distrito de Manantay y Yarinacocha 

 

En la figura N° 1 se muestra el mapa de ubicación política del distrito de Callería y la zona de 

estudio considerada en el presente informe. 
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Figura N° 1. Mapa de ubicación del área de estudio en el Distrito de Callería.

 

 Fuente: Elaboración Propia.  
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2.2. VÍAS DE ACCESO 
 

El acceso desde Lima hasta el distrito de Callería, se realiza a través de vía asfaltada en buen 

estado de conservación, cuyo itinerario se realiza por la carretera Federico Basadre que une a 

Pucallpa con Tingo María - Huánuco - La Oroya ï Lima, aproximadamente 843 km de recorrido. 

  

 
      Cuadro N° 3. Vías de acceso para ingresar al área de estudio. 

RUTA DISTANCIA TIPO DE VÍA 

LIMA - CALLERÍA 843 Km ASFALTO 

               Fuente: Propia. 
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Figura N° 2. Vías de acceso al área de estudio.

 

     Fuente: Elaboración Propia.  






























































































































































































