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PRESENTACIÓN 

La ocupación informal del territorio y la consolidación de asentamientos sin planificación, sobre zonas de alto 

riesgo, de protección y conservación ecológica, que se dan en la ciudad de Cusco es un problema constante, 

por procesos de invasión, asentamientos precarios con limitada accesibilidad, inadecuada articulación vial, entre 

otras; este fenómeno a mediano y largo plazo, otorga a los habitantes, pésimas condiciones de habitabilidad, 

escasas o nulas superficies para equipamiento, recreación o esparcimiento y degradación urbana; por ello es 

importante prever formas de ocupación coherentes y con adecuadas características urbanas haciendo énfasis 

en la gestión de riesgos ante desastres naturales y protección y/o conservación ambiental , con el fin de orientar 

un adecuado desarrollo urbano en las nuevas urbanizaciones de la ciudad. 

El presente documento es el informe de Evaluación del Riesgo de Desastres por deslizamiento en la zona de 

reglamentación especial ZRECU03- conformado por una persona jurídica asociación pro vivienda Huasahuara ð 

Camino Real, del distrito de Cusco, provincia y departamento de Cusco, elaborado por el equipo técnico del 

componente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Subgerencia de Ordenamiento Territorial, que tiene como 

objetivo la zonificación de zonas de peligro, vulnerabilidad, Riesgos, recomendar medidas estructurales y no 

estructurales para luego integrarla al Plan Específico de la Zona de Reglamentación Especial de la ZRECU03 del 

proyecto òMEJORAMIENTO Y RECUPERACIĎN DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD URBANA EN 41 

ZONAS DE REGLAMENTACIĎN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOó y de esta forma gestionar lineamientos 

de política urbana y lograr objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano de la provincia del 

Cusco 2013-2023. 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Desarrollo Urbano de la provincia del Cusco 2013-2023, ha identificado 41 zonas de Reglamentación 

Especial. Las zonas de Reglamentación especial son zonas con ocupación urbana, que presentan conflictos de 

uso de suelo y vulnerabilidad social; estas zonas se caracterizan por presentar riesgo de desastres muy alto por 

peligros naturales y deterioro ambiental, por lo cual demandan un tratamiento urbanístico mediante un plan 

específico.  

El presente informe de Evaluación del Riesgo se ha desarrollado para la Zona de Reglamentación Especial con 

código ZRECU03 conformado por una persona jurídica asociación pro vivienda Huasahuara ð Camino Real, del 

distrito de Cusco, provincia y departamento de Cusco, permite analizar el impacto en el área de influencia del 

peligro o amenaza de los elementos que se exponen. De acuerdo a ello se analiza la vulnerabilidad de dichos 

elementos, para luego determinar el grado de riesgo por deslizamiento, aplicando el procedimiento técnico de 

Análisis de Riesgos, basados en los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres 

con Resolución Ministerial N°334-2012-PCM, y la utilización del Manual para la evaluación de riesgos originados 

por fenómenos naturales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ð Ley N° 29664 y su 

Reglamento aprobado mediante DS N° 048-2011-PCM, dentro de ello y muy importante el aporte de los criterios 

profesionales del equipo técnico. 

El documento técnico como primera parte define la identificación del peligro, su caracterización y evaluación en 

base a los parámetros generales y el análisis físico de susceptibilidad (factores condicionantes y 

desencadenantes), en el área de influencia de la ZRECU03, seguido del análisis de la vulnerabilidad en sus tres 

dimensiones: social, económico y ambiental con sus respectivos factores: exposición, fragilidad y resiliencia, 

para definir los niveles de vulnerabilidad y así obtener el nivel y el cálculo del riesgo existente, todo ello 

representado en mapas temáticos, proponiendo medidas estructurales y no estructurales que permitan prevenir 

y reducir el riesgo por deslizamiento, para la planificación urbana y ambiental en la ZRECU03. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el nivel de Riesgo por deslizamiento en la zona de reglamentación espacial (ZRECU03) conformado 

por una persona jurídica asociación pro vivienda Huasahuara ð Camino Real, del distrito de Cusco, provincia y 

departamento de Cusco, que según el plano de zonificación y de uso de suelos del Plan de Desarrollo Urbano de 

la ciudad del Cusco corresponde a Zonas de Reglamentación Especial. Documento que servirá de instrumento 

para la caracterización Física y Urbano territorial, así como para las propuestas de Corrección de Riesgos de 

Desastres para el plan específico de esta zona de Reglamentación. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¶ Identificar y determinar los niveles de peligro, así como elaborar el mapa de Peligros. 

¶ Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad de la población, así como elaborar el mapa de 

vulnerabilidad. 

¶ Elaborar el mapa de riesgos evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo. 

¶ Proponer medidas estructurales y no estructurales para prevenir y disminuir los riesgos existentes. 

1.3  MARCO NORMATIVO 

El marco normativo contempla lo establecido en la constitución Política del Perú, la misma que hace referencia 

a diversas normas a ser tomadas en cuenta. 

¶ Ley N° 29664, que crea el sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres- SINAGERD 

¶ Decreto Supremo N°48-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres. 

¶ Ley N°29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy alto Riesgo No Mitigable 

¶ Resolución Jefatural N°112-2014- CENEPRED/J, que aprueba el òManual para la Evaluaci·n de 

Riesgos originados por fen·menos Naturalesó 2da Versión 

¶ Resolución Ministerial N° 334-2012, que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de 

Estimación del Riesgo de Desastres, 

¶ Decreto Urgencia N°004-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba medidas para estimular 

la economía, así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvia y peligros 

asociados. 
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CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El ámbito de intervención se encuentra en el sector noroccidental de la ciudad del Cusco, abarcan parte de la 

A.P.V. Huasahuara - Camino Real en el distrito y provincia del Cusco.  

En cuanto a la cartografía se ubica en el cuadrante del sistema geodésico de coordenadas geográficas Datum 

WGS84 ðProyección UTM, Zona 19S. 

LÍMITES 

¶ Por el Sur, con el pasaje Las Fucsias, que a su vez colinda con el área reservada para el complejo 

recreacional de la A.P.V Huasahuara - Camino Real. 

¶ Por el Norte, con parte de la manzana Bõ, con el §rea de recreaci·n y el §rea de reforestaci·n de la A.P.V 

Huasahuara-Camino Real. 

¶ Por el Este, con la Quebrada denominada Luis Huaycco. 

¶ Por el Oeste, con la Avenida Los Retamales de la A.P.V Huasahuara-Camino Real. 

SUPERFICIE 

El ámbito de intervención comprende una extensión superficial de 3.0 Ha en el cual está circunscrito la ZRECU03 

que comprende una extensión de 1.6 Ha, según información de planimetría y levantamiento topográfico. 

VÍAS DE ACCESO 

La vía principal que da acceso directo a la ZRECU03 es la Av. 28 de Julio calificada como vía colectora según el 

PDU 2013- 2023; la vía principal que permite el acceso directo a la A.P.V. Huasahuara Camino Real es la AV. 

Los Retamales, calificada como vía local principal; estas dos vías van paralelas a la línea férrea del sector 

articulándose con las proyecciones de las vías locales peatonales y semi vehiculares determinadas en la 

habilitación urbana de la A.P.V. Huasahuara Camino Real. 

La Av. 28 de Julio se articula a la vía urbana arterial denominada Av. Antonio Lorena (vía nacional Cusco-Abancay) 

a 960 m. aproximadamente por la cual transitan líneas de transporte urbano y transporte de abastecimiento 

departamental y nacional que conectan el sector con el centro de la ciudad, donde se concentran los servicios 

de educación, salud, comercio, económicos, etc., siendo esta vía la que utilizan los pobladores del sector para 

su conectividad con la ciudad. 

En cuanto al tratamiento vial, existe un porcentaje importante de vías sin tratamiento, como también se observa 

la presencia de vías no trazadas y sin alineamiento en ellas, conformándose estas aproximadamente en 200 

metros de extensión lineal comercio y otros. Económicos, etc. Esta vía es la que utilizan los pobladores del sector 

para su conectividad con la ciudad. 
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ALTITUD 

La Zona de Reglamentación Especial ð Cusco 3 (ZRECU03) se encuentra entre los 3599 msnm a 3644 msnm. 

HIDROLOGÍA 

Ríos  

Las principales fuentes de generación de recursos hídricos son las aguas provenientes de la quebrada Luis 

Huaycco, la cual vierte sus aguas al rio Saphy. Las aguas provenientes de la quebrada Luis Huaycco son de 

caudal moderado, aproximado entre 8 lts/seg a 10 lts/seg en época de estiaje incrementándose mucho más en 

época de lluvias. 

Manantes 

Los manantes funcionan como reservorios naturales que proveen a la cuenca un flujo hídrico con valores de 

caudal variables durante todo el año, estas fuentes hídricas son recursos importantes para la población como 

para sus necesidades domésticas y de consumo, así como para sus actividades económicas. 
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Imagen N° 1: Ubicación de la ZRECU03 

 

Fuente: Equipo técnico 41PMZRE. 
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2.2 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

Para la caracterización climática de la zona de estudio se tomó de la clasificación climática según Torntwaite 

(1931) elaborado por el SENAMHI (1998). 

CLIMA SECO SEMIFRÍO CON INVIERNO SECO 

Presenta una precipitación anual de 500 a 1000 mm y una temperatura media anual de 12 a 14 °C. Los meses 

de mayor intensidad de precipitaciones pluviales son de diciembre a marzo y un periodo seco entre los meses 

de mayo a julio. Se encuentra entre los 3000 msnm a 3600 msnm y geográficamente se distribuye en los distritos 

de San Jerónimo, San Sebastián, Cusco y Santiago en la provincia de Cusco. 

PRECIPITACIÓN 

Precipitaciones Diarias Máximas. 

Se tienen las series históricas de los parámetros climatológicos: precipitación media anual, precipitación máxima 

24 horas, temperatura (máxima, media, mínima), provenientes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) de la estación meteorológica de Kayra instalada en la en el distrito de San Jerónimo, Provincia de 

Cusco. 

Cuadro N° 1: Datos Estación Meteorológica (1964-2014) 

CAT. ESTACIÓN PROVINCIA DISTRITO ALTITUD LATITUD LONGITUD 

CO Kayra Cusco San Jerónimo 3219.00 13Á33õ25õõ 72Á52' 31ó 

Fuente: SENAMHI-Estación Kayra 

Debido a la mayor cercanía a la zona en estudio, para el análisis de precipitaciones máximas se ha utilizado los 

datos de la Estación Kayra, cuyo registro de Precipitación Máxima en 24 horas, se muestran en la siguiente 

Cuadro. 

GRÁFICO N° 1: HIETOGRAMA DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS REGISTRADAS EN 24 HORAS, ESTACIÓN KAYRA 

 

Fuente: SENAMHI-Estación Kayra. 

Régimen de la precipitación estacional: Las características estacionales del clima en el ámbito de evaluación, 

se manifiestan principalmente en la variación del régimen de las precipitaciones. En el siguiente Cuadro se 

presenta el promedio multi-mensual de la precipitación total de la estación que se encuentra en el ámbito de 

influencia, asimismo en la Gráfico se aprecia la variación de la precipitación, lo que demuestra el carácter 
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estacional de la precipitación. El comportamiento de la precipitación de la estación meteorológica considerada 

en la presente evaluación, de acuerdo a los periodos de lluvia, y meses de transición, se detallan a continuación: 

Cuadro N° 2: Precipitación Total Mensual ð Promedio Multimensual 

PROMEDIO DE PRECIPITACIÓN (MM) 

ENE 141.6 MAY 6.9 SEP 19.8 

FEB 119.7 JUN 3.9 OCT 48.2 

MAR 95.4 JUL 3.4 NOV 68.5 

ABR 38.1 AGO 5.5 DIC 106.9 

TOTAL 658.0 

Fuente: SENAMHI-Estación Kayra. 

Gráfico N° 2: Precipitación Total Mensual ð Promedio Multimensual. 

 

Fuente: SENAMHI-Estación Kayra. 

El gráfico presenta la precipitación promedio anual es 658 mm, así mismo se evidencia los meses con mayor 

precipitación en los meses de octubre a abril. 

Umbrales de Precipitación 

De acuerdo al IPCC (Climate Change 2007: Working Group I: The Physical Science Basis). Un fenómeno 

meteorol·gico extremo es un evento òRaroó en un lugar y momento determinado. Las definiciones de raro var²an, 

pero en general hay consenso de que las precipitaciones que superan el percentil 90, calculado de los días con 

precipitación acumulada diaria mayor a un (1) mm (RR>1mm) son considerados como días lluviosos; muy 

lluviosos las precipitaciones que superan el percentil 95. Mientras que extremadamente lluviosos 

(Extremadamente fuertes), los que superan el percentil 99. Esta clasificaci·n es mas de òabundanciaó que, de 

intensidad orientada para tener un criterio común a la hora de clasificar un total acumulado en 24 horas, más que 

de evaluar la intensidad de la precipitación, aunque indirectamente lo hace. 

Para el cálculo de umbrales de precipitación, el SENAMHI utilizo la metodología descrita en la nota técnica 001-

SENAMHI-DGM-2014 òEstimaci·n de umbrales de precipitaci·n extremas para la emisi·n de avisos 

meteorol·gicosó.  

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Series1141.6119.795.4 38.1 6.9 3.9 3.4 5.5 19.8 48.2 68.5 106.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

P
re

c
ip

it
a

c
io

n
 m

m



    

  13 

 

Cuadro N° 3: Umbrales de precipitación para la estación: Granja Kayra 

UMBRALES DE PRECIPITACION  Caracterización de las lluvias 

extremas 

Umbrales Calculados para la 

estación: Kayra 

RR/día>99p Extremadamente lluvioso RR>26,7 mm 

95p<RR/d²aÒ99p Muy lluvioso 16,5 mm<RRÒ26,7 mm 

90p<RR/d²aÒ95p Lluvioso 12,5 mm<RRÒ16,5 mm 

75p<RR/d²aÒ90p Moderadamente lluvioso 6,8 mm<RRÒ12,5 mm 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

Gráfico N° 3: Hietograma de precipitaciones (mm) máximas en 24 horas ð Estación Kayra 

 

Fuente: SENAMHI-Estación Kayra. 

Del análisis del registro de precipitaciones máximas en 24 horas (PPmax 24h) de la estación meteorológica 

Granja Kayra en el periodo 1964 ð 2018, se ha considerado un evento de precipitación máxima diaria de 25.7 

mm que ocurrió el mes de febrero del año 2010. Este evento corresponde a la categoría de Muy lluvioso con 

umbrales de precipitaci·n entre 16,5mm<RRÒ26.7mm con percentil entre 95p<RR/d²aÒ99p. 

TEMPERATURA 

Según el registro de temperatura de la estación meteorología Granja Kayra, que data del año 1964 al 2018, el 

mayor valor de la temperatura máxima media mensual corresponde al mes de noviembre con 21.6°C; el menor 

valor de la temperatura mínima media mensual corresponde al mes de julio con -1.7°C. El valor promedio de la 

temperatura media mensual es de 12.1°C. 

Gráfico N° 4: Promedio de temperatura máxima media mensual, temperatura mínima media mensual y temperatura media 

mensual, meteorológica Granja Kayra. 

 

Fuente: SENAMHI-Estación Kayra. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

Comprenden elementos de población, viviendas, elementos que se encuentran expuestos en área potencial del 

impacto o de peligrosidad muy alta, alta, media y baja por deslizamiento, los que probablemente ante la ocurrencia 

del peligro serán afectados directamente y sufrirán sus efectos de cada nivel. 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS SOCIALES  

DEMOGRAFÍA 

La población que se desarrolla dentro del ámbito de intervención está comprendida por la A.P.V. Huasahuara - 

Camino Real, abarca las manzanas B´, C´, D´, E´, área de Otros Usos, áreas de recreación y áreas de 

Forestación determinadas en las habilitaciones urbanas. 

La población muestra signos de población regresiva, con una característica resaltante, la mayor parte está 

concentrada en los grupos de edad correspondiente a la adulta, más específicamente a la de entre los 18 y 54 

estos forman parte de la población económicamente activa (PEA); mientras que los dos últimos grupos, muestran 

un número importante de niños y ancianos, lo que incrementa el nivel de vulnerabilidad. 

Cuadro N° 4: Población total por grupo de etario 

GRUPO ETARIO Total Adultos  Niños 

Manzana B ́ 22 12 10 

Manzana C ́ 17 8 9 

Manzana D ́ 45 25 20 

Manzana E´ 35 24 11 

Total 119 95     58% 56      42% 

Fuente: Equipo técnico 41PMZRE. 

EDUCACIÓN  

Un aspecto social importante es el educativo, que es un indicador importante debido a que la población estudiantil 

interviene en la dinámica urbana del sector, generando una serie de impactos en el transporte, vías peatonales y 

vehiculares, equipamiento urbano de servicios relacionados la educación, se puede deducir que de la población 

que habita en el lugar es 55% de estudiantes de diferentes grados los cuales asisten a los diferentes centros 

educativos que se encuentran en torno a la A.P.V. Huasahuara - Camino Real. 

VIVIENDA 

En la verificación realizada en campo se ha determinado el uso predominante residencial, las viviendas existentes 

en el sector son viviendas de uso unifamiliar y multifamiliar con áreas libres destinadas a patios o pequeños 

huertos, en algunos casos con negocios dedicados al comercio menor ð tienda de abarrotes. 

Niveles edificados 

En cuanto al nivel edificatorio predominante en la zona de estudio y su entorno inmediato correspondiente a las 

manzanas CË, DË, E, parcialmente la manzana Bõ, est§n caracterizadas por contemplar viviendas de dos a 4 

niveles donde el predominante es dos niveles, como se observa en la tabla que muestra que la manzana Eõ con 

16 viviendas, hay un 68.75% con dos niveles. 
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Gráfico N° 5: Niveles de edificación, ZRECU03  

 

Fuente: Equipo técnico 41PMZRE. 

Material de construcción 

La materialidad edificatoria del sector es variada, esta característica es motivada por diferentes factores siendo 

el más importante el nivel de poder de gasto de las poblaciones asentadas en él, y su estado actual será 

determinante en el establecimiento de la caracterización y la toma de decisión sobre la propuesta. 

El trabajo de campo y la verificación física de la ZRECU03, nos permite señalar los materiales utilizados para la 

edificación de sus viviendas (concreto armado y adobe respectivamente). Se ha determinado que el material 

predominante en las edificaciones es de adobe con construcciones inconclusas por falta de acabados exteriores, 

contando con un total de 36 viviendas, de las cuales se tiene que el 81.25% de las viviendas de la manzana Eõ 

son de adobe y el 12.5% son de concreto armado. En la manzana Cõ el 100% de un total de 5 viviendas en estudio 

son de adobe. En la manzana Bõ el 75% equivalente a 7 viviendas son de adobe y el 25% igual a 4 viviendas son 

de concreto armado. En la manzana Dõ el 72.72% igual a 8 viviendas son de adobe y el 27.28% igual a 3 viviendas 

son de concreto armado. 
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Gráfico N° 6: Niveles de edificación, ZRECU03  

 

Fuente: Equipo técnico 41PMZRE. 

Estado de conservación 

Del análisis y verificación de campo es factible deducir que el 100% de las edificaciones son autoconstruidas, se 

desconoce si existió asesoramiento técnico de algún tipo que pueda avalar la calidad de la construcción.  

Respecto al estado de conservación de las viviendas en las manzanas CË, DË, E y parcialmente la manzana Bõ, 

se observa que en la manzana B´ existe 1 vivienda en buen estado, 2 viviendas en regular estado y 1 en mal 

estado de conservación, mientras que en la manzana C´ se cuenta con 5 viviendas en regular estado de 

conservación, en la en mal estado de conservación y en el caso de la manzana E´ se cuenta con 1 vivienda en 

buen estado, y 10 en regular estado de conservación.  

El estado de conservación de la edificación es información prioritaria para la ponderación de la vulnerabilidad en 

la evaluación del riesgo, se muestra a continuación la distribución espacial de las edificaciones de acuerdo a su 

estado de conservación. 
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Gráfico N° 7: Estado de conservación, ZRECU03  

 

Fuente: Equipo técnico 41PMZRE. 

RED DE AGUA POTABLE 

La principal fuente de suministro de agua potable es de fuente subterránea denominado Sistema Korkor, 

administrado por la Empresa Prestadora de Servicios SEDA Cusco (Fuente: PDU 2013-2023). 

El suministro de agua potable se da a través de la red pública ubicada en la vía principal de la A.P.V. Huasahuara 

Camino Real (Av. Los Retamales), desde donde son abastecidos los lotes de todas las manzanas, cubriendo con 

el servicio un total del 94.28% de la población del sector. 

RED DE DESAGÜE 

El sistema de recolección de aguas servidas recibe aguas residuales domésticas exclusivamente, está compuesta 

por una red colectora secundaria y una principal, cubriendo un total de 74.28% de la población que habita el 

sector. 

Por la configuración topográfica en la que se asienta la ZRECU03 ð A.P.V. Huasahuara Camino Real, la evacuación 

de las aguas servidas se da por gravedad de norte a sur hacia la Quebrada Luis Huayco donde se encuentra la 

red colectora principal de desagüe de toda la zona; sin embargo, esta red ha colapsado debido a la sobrecarga 

que recibe y a la falta de mantenimiento, vertiéndose las aguas servidas directamente al riachuelo que discurre 

por la quebrada. 

Las redes secundarias captan las aguas servidas y aguas pluviales de los predios mediante conexiones 

domiciliarias con tuber²as de 6ó de di§metro. 
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RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El servicio de energía eléctrica es abastecido y administrado por la Electro Sur Este S.A.A. Existe red de alumbrado 

público y domiciliario en un 90.63% de los lotes del área de estudio. 

Así mismo se verifica la conexión de líneas telefónicas, internet, televisión por cable y la cobertura de señal de 

servicio de telefonía celular. 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Según las encuestas socio-económicas realizadas en la A.P.V. Huasahuara Camino Real, se determinó que la 

población económicamente activa tiene como principal ocupación: Profesionales, Obreros, Técnicos, 

Trabajadores de comercio menor (transportistas, mecánicos, comerciantes y afines) y Otros (ama de casa, 

estudiantes, jubilados y cesantes). 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

La tendencia de la población del ámbito de intervención que abarca la ZRECU03 es a desarrollar actividades económicas 

independientes: siendo atractivo el comercio, transporte y construcción, 7 personas manifestaron desarrollar actividades 

económicas de manera independiente, 2 personas desempleadas y 2 personas cuentan con trabajo dependiente. 

Según las encuestas socio-económicas realizadas en la APV Huasahuara Camino Real, se determinó que la población 

económicamente activa corresponde a labores de:  

¶ Profesionales 

¶ Obreros  

¶ Técnicos 

¶ Trabajadores de comercio menor (transportistas, mecánicos, comerciantes) 

¶ Otros (ama de casa, estudiantes y jubilados y cesantes) 

 

CAPITAL HUMANO Y MERCADO LABORAL 

En esta ZRECU03, se ha encuestado a 119 personas y la mayor población en esta ZRE son los pobladores entre 16 a 50 

años de edad (69) del cual se observa que 51 personas trabajan o se dedican a alguna actividad comercial. 

MERCADO LABORAL 

La tendencia de la población de la ZRECU03 es a desarrollar actividades económicas independientes, siendo las de mayor 

incidencia; el comercio, transporte, construcción y comercio vecinal, 38 personas manifestaron desarrollar actividades 

económicas de manera independiente, 16 personas cuentan con trabajo dependiente y 2 personas desempleadas. 

  



    

  19 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

ESTADO ACTUAL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

En el proceso de asentamiento urbano de la ZRECU03 trajo como consecuencia el deterioro o impacto a las 

características ambientales del entorno. Como consecuencia los daños o costos ambientales resultantes 

perjudican en gran medida la futura productividad del sector, la salud y la calidad de vida de sus habitantes. 

Las zonas urbanas identificadas con zonas de reglamentación especial ZRE se han vuelto principales áreas con 

gran impacto ambiental que requieren una urgente atención y planificación en las evaluaciones ambientales 

locales. 

Los servicios básicos (p.ej. agua potable, saneamiento, transporte público y caminos) colapsan cada vez más 

debido al crecimiento demográfico, comercial e industrial, junto con una mala administración urbana. 

Los recursos naturales (agua, aire, bosques, minerales, tierra), presentes en cada zona de reglamentación 

especial como la ZRECU03, vitales para el desarrollo económico de las ciudades y de futuras generaciones, 

desaparecen o se desperdicia mediante costumbres urbanas inapropiadas. Es más, estas zonas de 

reglamentación especial, mayormente periurbanas se encuentran inundadas por sus propios residuos sólidos y 

asfixiadas por sus propias emisiones como resultado de falta de conciencia, políticas y prácticas inadecuadas 

de control de la contaminación y manejo de los desechos. 

IMPACTOS POR RESIDUOS SÓLIDOS 

En la ZRECU03 se ha caracterizado los residuos sólidos por puntos de acopio, puntos críticos utilizados como 

botaderos. Su distribución es aleatoria dentro del ámbito de estudio. 

 

Fotografía: Matorrales afectados por residuos sólidos  
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Los puntos críticos identificados son hallazgos que pueden generar focos de contaminación que afectan tanto al 

aspecto físico como al biológico. Estos puntos críticos se generan debido a falta de cobertura del servicio de 

recolección y a la falta de sensibilización en el manejo de residuos sólidos. La población no espera el carro 

recolector para disponer los residuos sólidos; esto por el horario, y/o lejanía, etc. 

Se ha identificado 02 puntos críticos en la zona de estudio, los cuales con un buen manejo y recolección de 

residuos sólidos pueden desaparecer. 

Cuadro N° 5: Red de alcantarillado sanitario existente 

RSM Área (m
2
) UTM WGS84 19S 

Este Norte 

RSM-01 78.862986 824757.89 8505065.81 

RSM-02 35.830677 824752.645 8505051.5 

Fuente: Equipo técnico PM41ZRE. 

IMPACTO POR VERTIMIENTOS  

En el ámbito de la ZRECU01 se evidencian 3 puntos de vertimientos de agua residual no tratada. 

Cuadro N° 6: Red de alcantarillado sanitario existente 

VERTIMIENTOS UTM WGS84 19S 

ESTE ESTE 

1 824755.26 8505046.24 

2 824754.371 8505113.16 

3 824809.899 8505117.46 

4 824789.165 8505090.05 

5 824837.074 8505140.01 

Fuente: Equipo técnico PM41ZRE. 

 

Fotografía: Buzón colapsado cuyas aguas se vierte a la quebrada. 
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2.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ZONA A EVALUAR 

2.5.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

La caracterización geológica se hizo en base a la Geología del Cuadrángulo de Cusco, hoja 28-s, escala 1:50,000, 

(INGEMMET, 2011). Se ajustó la cartografía según a la escala de evaluación y se identificó otras unidades 

geológicas como depósitos coluviales, depósitos aluviales y depósitos residuales, a continuación de describe las 

unidades geológicas identificadas y caracterizadas para el ámbito de intervención. 

Formación Kayra 

Corresponde a una secuencia de areniscas y limos muy fracturados, esta unidad se presenta en las paredes de 

quebrada Luis Huaycco. 

 

Fotografía: Vista de detalle del afloramiento rocoso de la roca arenisca y lutita fracturada,  coordenadas E 175230 N 8505127 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE. 

Depósitos coluviales  

Corresponde a la composición litológica de gravas en matriz limo arcillosa, generado por deslizamientos 

antiguos, se presenta a lo largo de la quebrada Luis Huaycco. 

 

Fotografía: Vista de detalle de los fragmentos rocosos, parte baja de la quebrada con ubicación E 175187 N 8505045 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE. 
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Depósitos residuales  

Corresponde a la composición litológica de gravas con clastos de areniscas en matriz limo arcilloso, generado 

de la descomposición fisca y química de la roca in situ, en partes conservan la estructura de la roca original. 

 

Fotografía: Depósitos residuales supra yaciendo a los afloramientos rocosos de areniscas fracturadas,  

Con ubicación E 175879 N 8505177. 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE. 

Depósitos aluviales 

Corresponde a la composición litológica de gravas sub redondeadas en matriz limo arcillosa, trasportados por la 

escorrentía, se depositan en el lecho de la quebrada. 

 

Fotografía: Lecho de la quebrada con depósitos aluviales, ubicación E 175152 N 8505024. 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE. 
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Depósitos de relleno (Antropógenos) 

Son depósitos generados por el hombre corresponde a material de corte (Edificaciones y vías) y acarreo de 

lugares adyacentes depositados sin ningún control técnico (Relleno controlado) en las cárcavas.  

 

Fotografía: Depósito de material de relleno, ubicación E 175169 N 8505120 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE. 
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MAPA N° 1: Mapa de unidades geológicas ð ZRECU03 

 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE. 
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2.5.2 PENDIENTES EN GRADOS  

Pendientes está referida a la inclinación del terreno respecto a la horizontal, la representación se da en porcentaje 

y grados. En la zona de estudio se determinó los siguientes rangos de pendientes. 

Escarpada (>37°) 

Son relieves con pendientes mayores a 37 °, en la zona de estudio se encuentra a lo largo de la ladera de la 

margen izquierda de la quebrada, son zonas de difícil acceso. 

 

Fotografía: Vista de la ladera con pendiente escarpada en ambas márgenes de la ladera, ubicación E 175188 N 8505045 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE. 

Fuertemente empinada (27° - 37°) 

Son relieves con pendientes entre 27° a 37 °, en la zona de estudio se encuentra en las laderas, en la margen 

izquierda de la quebrada, son zonas de difícil acceso. 

 

Fotografía: Vista de la ladera fuertemente empinada, con presencia de vegetación arbórea, ubicación E 175194 N 8505082  

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 
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Empinada (14° - 27°) 

Son relieves con pendientes entre 14° a 27°, se ubica en la parte alta de la ladera, son zonas de fácil acceso, 

algunos predios se asentaron sobre este relieve. 

 

Fotografía: Vista de la ladera con pendiente empinada  donde se encuentra viviendas de la manzana B´, ubicación E 175184 N 8505187. 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

Moderadamente empinada (7° - 14°) 

Son relieves con pendientes entre 7° a 14°, se ubica en la parte alta de la ladera son zonas de fácil acceso, gran 

parte de los predios se asentaron sobre este relieve. 

 

Fotografía: Vista de planicie con pendiente  inclinada  donde se encuentra viviendas de la manzana D´, ubicación E 175100 N 8505122.  

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 
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Llano a inclinado (0° - 7°) 

Son relieves con pendientes entre 0° a 7°, se ubica en el lecho de la quebrada Luis Huaycco y a lo largo de la 

vía colectora denominada Av. Los retamales. 

 

Fotografía: pendiente ligeramente inclinada en el lecho de la quebrada Luis Huaycco, ubicación E 175152 N 8505024. 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE. 
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MAPA N° 2: Mapa de pendientes en grados ð ZRECU03 

 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE.
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2.5.3 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS  

Unidades Geomorfológicas  

Las unidades geomorfológicas son el resultado de la acción de los diferentes procesos geológicas (Goudie et al., 

1981) a continuación, se muestran las unidades geomorfológicas determinadas para el ámbito de estudio. 

Cárcavas 

Son depresiones en la superficie generados por la acción de la erosiva de la escorrentía pluvial, estas unidades 

en la actualidad fueron rellenadas, se identificaron a partir de la Fotografía área de 1984 con la respectiva 

corroboración en campo. 

 

Fotografía: Vista de la cárcava rellenada, con ubicación E 175126 N 8505021. 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE. 

Ladera moderadamente empinada 

Son geoformas con pendientes mayores a 27° generados por la incisión de la quebrada Luis Huaycco en la 

ladera, se presenta a lo largo de la margen izquierda de la quebrada, esta geoforma limita con el lecho de la 

quebrada y la ladera empinada. 

 

Fotografía: Vista de las laderas empinadas en ambas márgenes de la quebrada Luis Huaycco. 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE. 

 
































































































































































