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INTRODUCCION

Elpresente Informe de Evaluacion del RieBgslizamientoermite analizar el impacto potencial del
area de influencitel peligro paleslizamiento de tigreaala CONSTRUCCION DE UN CENTRO
ADMINISTRATIVA Y OPERACION DEL ACR (4rea de conservacion Reigiomaly&anth
Teresa enaso de que se prFate lluvias intensasla época de verano.

La temporada lluviosa en nuestro pais se desarrollastineaetede veradiciembré marzag)la
intensidadle estasestasujeto atomportamienttel océano y la atmosfeasionandpérdidas
econdmicacuando se desencadenapuecipitaciG@nomala a esto sumada inestabilidad de las
laderaguepresenta fuertes pendientes y la inestabilidad de suelos quezcongitoppeoentaje
sea vulnerabé dmbito de estudio

La ocurrencia de tlssastres es uno de los factores que mayor destruccioén causa debido a la ausencia
de medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones de estabilidad en su habitat.

En el primeapituldel informe se desarrollan los aspengralegntre logue destacan los objetivos,

tanto el general como los especificos, la justificacion que motiva la elaboracion de la evaluacion del riesg
dd &mbito de construcgiG@l marco normativo. En el segapdtolse describe las caracteristicas

generales dérea de estudio, como ubicacidn geografica, caracteristicas fisicas, sociales, econémicas
entre otros.

En el tercempitulge desarrollan la determinacién del peligro, en el cual se identifica su area de influencia
en funciona sus factores condicisngntiesencadenantes paraldfinicionde sus niveles,
representacion en el mapaetigroll cuart@apitulocomprende el analisis de la vulnerabilidad en sus

dos dimensiones, el social y el econémicair@amsione la vulnerabilidad esallacon sus

respectivos factorexposicion, fragilidadegilienciapara definir los nivetis vulnerabilidad,
representandose en el mapa de respectivo.

En el quinto capitulo, se completa el procedimiento para aies¢mgloelpermite identificauive|
del riesgo por deslizamiento de tiediralidted de construcgid@ mapa de riesgo como resultado de la
evaluacion del peligro y la vulnerabilidad.

Finalmenten el sexto capitulo se evalla el control de riesgo, para identificar lacaicd@tabdidad
del riesgo con sus respectivas medidas de control.
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.10Objetivo General
Determinar los niveles de riesgpefigro deleslizamientmara la Construccién de un Centro
Administrativooperacionedel ACRen elDistrito de Santa Teresa, provincia de La Convencion,
Departamento de Cusco

1.2 Objetivosespecificos

1 Determinar los niveles de peligros por desliparddatGonstruccion d€entro
Administracion y operaciones del ACBignitelde Santa Terddavincia de La
Convencion, Departamento de Cusco.

1 Determinar los niveles de vulnerapdidald Construccion de un Centro Administracion y
operaciones del ACR ddigdtito &l Santa Teres@rovincia de La Convenciéon, Departamento
de Cusco.

1 Proponer medidas estructurales y/o no estructurales para la prevencién y/o reduccién del riesgo
ante el deslizamieptoa la Construccion de un Centro Administracion y operaciones del ACR
en eDistrito de Santa Teresavincia de La Convencion, Departamento de Cusco

1.3Finalidad
Contribuir con un documento técnico con fines gidéatimoder sevaluadog tomados en
cuenta @mo base para poder emplearse en toma de decisiones adecuadas para la prevencion de
riesgos de desastres.

1.4 Justificacion
Sustentar la implementacion de acciones preventivas y/o reducciondslizsgeppara
la Construccion de un Centro Alatiidis y operaciones del ACRDestiiio de Santa Teressa
ha priorizado la recurrenciaste peligroya que el area de estudio se encespuiasto a
precipitaciones intensas que generan deslizamientos.

1.5Antecedentes
El Centro de Operaciones desrgemcias Naciorial COENT INDECI realiza un reporte
complementario de Deslizamiento en el Distrito de Santa J@sesa se registraron
precipitaciones pluviales intensas que produjo el deslizamiento del cerro Pillone, afectando vivienda
en el dista de Santa Teresa, provincia de la Convencion.

El distrito de Santa Teresa a nivel de provincia de La Convencidén es uno de los distritos con mayol
ocurrencia de peligros (deslizamiento, aluvién). Esto debido a la caracteristica de tener una superfici
empinada, ademas, de la gran presencia de nevddn$gso a las lagunas, y con una ubicacién

en una zona de selva alta o ceja de selva, donde la precipitacion a veces alcanza los 989,9 mm/afio.

Estos peligros son generalmente de origen geoldgico, los cuales se generan en la parte alta de los rio
Sacara y Santa Teresa, como se dijo anteriormente estos rios tienen origen glaciar, por lo que, a una
mayor intensidad de precipitaciones desencadenan eventos como lo sucedido en el afio 1998. (PDLC
2018). Y esto sumado a la inadecuada interrelacionudeneercdn la naturaleza y su

desconocimiento sobre aspectos basicos de seguridad fisica ponen en evidencia la vulnerabilidad d¢
los asentamientos y de las sociedades ante la materializacién de los eventos en desastres, que er

Ny |
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muchas ocasiones alcanzalegigatastroficos en espacios que no existe una adecuada cultura de
Gestion del Riesgo de Desastres.

Como por ejemplo el 12 de julio de 1996 se produjo un aluvién en el rio Orcospoma, ocasionando 0!
muertos y la destruccion de viviendas y cultivos akrganBero el afio de 1998 fue un afio

marcado por el desastre, se conmemora la muerte de mas de 30 personas fallecidas, 1800
damnificados, 500 viviendas destruidas, vias, puentes, centros educativos, centro de salud colapsado:s
Este desastre se proggjola ocurrencia de tres aluviones en las cuencas de Aobamba, Salkantay y
Sacsara. Y recientemente el 23 de febrero del 2020 se produjo un aluvidon a consecuencia del
desprendimiento del nevado de Salkantay sobre la laguna, lo que dio paso afratdvién, que
terrenos de cultivo, vehiculos, vias, puentes, centros educativos y 16 centros poblados afectados de |
cuenca administrativa de Salkantay del distrito de Santa Teresa.

Frente a la ocurrencia de eventos, se ha desarrollado informes, estimacioeggum el

realizado por el PNUD en el afio 2011, donde identifica peligros de caracter geolégico e hidroldgico
del tipo antrépico o tecnoldgico. Centrando el estudio en el peligro de inundacion de los rios sacsara
Vilcanota, asimismo e incldsivéo recomendaciones de incorporar la gestion de riesgo de desastre

al PDU y otras recomendaciones para la gestion del territorio.

Asimismo, en enero del 2020, el Centro de Operaciones de EmergeiiczGENdNDECI

realiza un Reporte de Pdlig@il2 13/1/2020 / COENIDECI y Complementario de deslizamiento

y aluvién en el Distrito de Santa TeCeisao, se registraron precipitaciones pluviales intensas que
produjo el deslizamiento del cerro San Valentin y aluvién en la cuencactS&8kattnylen

Huayrac, Rayanpata, Chaullay, Tambo, Huinaypujio, Wuayracpunco, Lluscamayo, Churubamba,
Cedropata, San lgancio, Sahuintuyoc, Collpapampa, Cochapampa, Sahuayaco, Tendalpampa vy
Suriray. Bloqueando el cauce del rio Salkantay, afectandocanemoasurales en el distrito de

Santa Teresa, provincia de la Convencién

1.6 Marco normativo

1 Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgoids| DASHERES

9 Decreto Supremo N°Q081PCM, Reglamento de la Ley del SistenmaNEci@estion del
Riesgo de Desastres.

91 Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por Ley
N° 27902.

1 Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.

1 Ley N° 29869, LeyRieasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable.

1 Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones
del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios.

9 Decreto Supremo N°-20%3PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.

1 Decreto Supremo N°-2063PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.

1 Resolucion Jefatural N°112Q14° CENEPRED/J, que aprueba el "Manual peabuacion
de Riesgos originados por Fendmenos Naturales", 2da Version.

1 Resolucién Ministerial N:2832PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de
Estimacién del Riesgo de Desastres.

1 Resolucion Ministerial N22ZZAZPCM, que Aprudba Lineamientos Técnicos del Proceso de
Prevencion del Riesgo de Desastres.

Ny |
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1 Resolucién Ministerial N2ZABPCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso de
Reduccion del Riesgo de Desastres.

1 Decreto Supremo N9 2012PCM, de fecha 02mb¥iembre de 2012, que aprueba la Politica
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

1 Resolucién Ministerial N2BIBPCM, de fecha 18 de julio del 2016, que aprueba los
Lineamientos para | a | mplementaci- -n del Pr o
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CAPITULO IIARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO

2.1 Ubicacion geografica

El distrito de Saieresae sitla en la parte sur y el flanco oriental de las yungas peruanas, entre la selva
alta y la sierra del Peru. Presenta altitudes desde los 1 125 h&stados.G122lo que le confiere

diversos pisos ecoldgicos, de clima caluroso a célidos y frios; y nuboso que se extiende a la marget
izquierda del rio Vilcanota, con alta incidencia de lluvias y alta tasa de evapotranspiracion, de vegetacic
de bosques dsos y de diversas redes hidricas que son afluentes del rio Vilcanota (vertiente del rio
Urubamba); lo que le da una superficie irregular, de relieve muy accidentado y quebradas pronunciada:
con presencia de valles estrechos e interandinos. Asireigmappessde punas humedas, glaciares

y nieve perpetua.

Tablal: Ubicacién geogréafica espacial del distrito de Santa Teresa.

Red geografica Limite Coordenadas Posicion geografica

Geogréficas (° ' ") UTM (m)

Paralelos Minimo 13°27'33.22" 8511150.1847 Latitud sur
Méaximo 13°00'11.90" 8561165.1847
Meridianos Minimo 72°57'50.72" 720414.5182 Longitud oeste
Méaximo 72°30'50.55" 769664.5182
2.1.1 Limites

El ambito territorial de Santa Teresa, presentadiitiites con distritos de las provincias de La
Convencion, Anta y Urubamba (regién Cusco) y Abancay (regiébn Apurimac).

Tabla2: Limites politicos del distrito de Santa Teresa.

Limites politicos
Norte Distrito de Vilcabamba, Maranura y Huayopata (Provincia de La Convel
Distrito de Mollepata y Limatambo (Provincia de Anta)

Sur Huanipaca y San Pedro de Cachora (Provincia de Abaricec)
Este Distrito de Huayopata y Machugivincia de Urubamba)
Oeste Distrito de Vilcabamba (Provincia de La Convencidn)

Fuente: Elaborado con base en INEIROElasentamiento humano 28 ddiq] los limites

2.1.2 Area de estudio
La zona de estudmubicanla parte sur del casebano de Santa Teresa, detras de la municipalidad
a 200 metros de la Plaza de Armas de Santa Teresa.

A |10(e
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Mapal:Ambito de estudio
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2.2 Caracteristicas sociodemogréficas

2.2.1 Tasa de crecimiento

De acuerdo a I6gnsos Nacionales del Instituto Nacional de Estadistica e informética de los
afios 1993, 2007 y 2017 la tendencia del crecimiento de la poblacion es decreciente y la
proyeccion de crecimiento poblacional al 2019 sigue con esta tendencia a la baja.

Cuadral. —Poblacion a través de los censos
8,516

6,999

hd 4

CENSO 1993 CENSO 2007 CENSO 2017 PROYECCION
2019

FuenteEquipo consultor

Cuadr@2. —Tasa de crecimiento y proyeccién poblacional

TASA DE

- o 1 <
POBLACION TOTAL (N.° de Habitantes CRECIMIENTO

DEPARTAMENTC PROVINCIA DISTRITC
CENSO 199 CENSO CENSO CENSO 1993 2007 2017
2007 2017 2019 2007 2017 2019

LA _ SANTA
CONVENCION  TERESA

Fuente: Buipo consultor

2.2.2 Poblacion
La Poblacién con la que se cuenta en el distrito de Santa Teresa segun el censo 2017, es de
5972 personas.

CUSCO 8,516 6,999 5,972 5786 -14 -1.6 -11

En cuanto a la poblaaéihcasco urbano del distrito de Santa ,Tewesta con una
poblacidtotalde1,232 persongson una mayor preponderancia de pobl&&Samdes
afios que correspondes®, como se muestra en el grafico siguiente:

Gréficol. —Grupo etdo —Casco urbano

45 - 64 afos NG 114
30 - 44 afos I | 202

15 - 29 afios 292
0 - 14 afios 304
65y mas 320
0 50 100 150 200 250 300 350

FuenteINEFCensos Nacionales de Poblacidfiwenda 2017
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2.2.3 Vivienda
Elcasco urbano de Santa Texssgonformadoor329viviendas, en cuanto al material

estructural predominante de las paredes de las viviendas3@mayorideadrillpen
tanto eBO% correspondeadobe, el 13% es deiplay/ calamina, el 2% es de piedra o
sillary por ultimel otro2%corresponderaadera

Grafico2. —Material predominante de paréZiasco urbano
Material predominante de {

Madera (poma, tornillo, etc.) ll |6
Triplay / calamina / estera I | 42
Adobe NG 09

Piedra o sillar con cal o cementd@ | 7

Ladrillo o bloque de cemento . 175

0 50 100 150 200

Fuente: INEtCensos Nacionales de Poblacion y Vivienda 2017

Gréfico3. —Material predominante de pisGasco urbano

Material predominante de

Parquet o madera pulidall |6
Laminas asfalticas, vinilicos o similar@s 6

Losetas, terrazos, ceramicos o similar@iilill |24
Tierra | 69
Cemento NG 224

0 50 100 150 200 250

FuenteINEFCensos Nacionales de Poblacion y Vivienda 2017
Se identifica ques&b de las viviendénen el piso dementoel21% de las viviendas
tienen el piso derrael 7% tienen de losetas, el 2% de laminas asf@ébasntel
2%tiene el pisteparquet o madera pulida

En cuanta la estructura a evaluar, esta constituida por paredes de ladGidameiciao de
y piso de cemento pulido, como se puede observar en las imagenes.
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Gréaficod. —Infraestructura a evaluar
—— » o0

Fuente: Equipo consultor

Gréficos. —Tipo de viviendaCasco urbano

Vivienda improvisada [JJjj /28

Vivienda en casa de vecindad (Callejon, sogn

o corralén) =

Departamento en edificio [] {48

Casa independientc G (557

0 50 100 150 200 250 300 350 400

FuenteINEFCensos Nacionales de Poblacion y Vivienda 2017

Se identifica que el 87% de las viveamddsl tipo casa viviemii@o de las viviendas
son del tipo improvisadas, el 3% de viviendas son del tipo departamento en edificio y por
ultimael 3% de viviendas son del tipo vivienda en casa de vecindad (callejo, solar o corraldn)

2.2.4 Servicios basicos

Los servicios basicos son de mucha importajugappomite establecer un entorno
saludable y sobre todo libre de enfermedades, contribuye directamente con la disminucion
de casos anemia y desnutricion, ademas, disminuye gastos en la econdmica familiar y otras.
En el distrito de Santa Teresa sedtimel@enso 2017, a nivel de servicios basicos, se

tiene que los servicios de agua y desagle no abastecen de manera adecuada a las familias
a nivel del distrito.

En cuanto a los servicios basicos en el casco urbano del distrito de Santa Teresa, existe un
servicio masivo del saneamiento de este servicio en todas las viviendas, solo algunas
viviendas carecen de este serZ&lio.es debido a que todavia no cuentan con una
urbanizacion consolidada.
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Graficob. —Servicio de aguaCasco urbano

Abastecimiento de ag

Otro /1
Rio, acequia, lago, laguna 1

Pilén o pileta de uso pablicoff [41

Red publica fuera de la vivienda, per- 19
dentro de la edificacion

Red publica dentro de la viviend N (27

0 50 100 150 200 250 300 350

FuenteINEFCensos Nacionales de Poblacion y Vivienda 2017

En cuanto aérvicio daguacon la que cuenta dicha poblacion son en mayog@®diela (
Red publica dentro de la vivieh@%correspondared pubica fuera devidendael 36
corresponde a pilén o pileta de uso publico y el 1% restante corresponde a otro tipo de servicio

Gréficor. —Servicio de desagieCasco urbano

Servicio de desag

otro |8

Pozo ciego o negro |1

Red publica fuera de la vivienda, per- 29
dentro de la edificacién

PRI e O N 255
vivienda
0 50 100 150 200 250 300 350

FuenteINEFCensos Nacionales de Poblacion y Vivienda 2017

En cuanto al servicialdsagiieon la que cuenta dicha poblacién son en mayo®#®dida (
de Red publica de desagle dentro de la \&@i@bvdarresponde a red pubica de desagie
fuera de la viviendaPocorresponde a pozo ciego y el 1% resteggparale a otro tipo de
servicio
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2.2.5 Educacion

A nivel del distrito de Santa Teresa, se cuenta con la oferta educativa de tres niveles
educativos: Inicial, Primaria y Secundaria, no existiendo la educacién Superior, lo cual supone
una carencia en las opddades de capacitacion para los jovenes que culminan la
educacién secundaria (Fuente: iPSaita Teresa).

Cuadra3. —Nivel educativo de la poblacion

Ultimo nivel de estudio que aprobd Casos Acumulado %

Sin Nivel 688 | 12.07%) 12.07%
Inicial 205| 3.60% 15.67%
Primaria 1960 34.39%) 50.06%
Secundaria 2221| 38.97% 89.03%
Basica especial 1| 0.02% 89.05%
Superior no universitaria incomplet; 144 2.53% 91.58%
Superior no universitaria completa 258| 4.53% 96.10%
Superior universitaria incompleta 69| 1.21% 97.32%
Superior universitaria completa 144| 2.53% 99.32%
Maestria / Doctorado 9| 0.16% 99.84%
Total 5699| 100% 100.00%

FuenteINEICensos Nacionales de Poblacion y Vivienda 2017

En el distrito exist@iaciones en el nivel educativo, el 38.97% de las personas tiene nivel
secundario, el 34.39% curso hasta nivel primaria, cabe resaltar que son los varones quienes
tienen mejores niveles educativos con respecto a las mujeres, el 12.07% no tiene ninguln
nivel de educacién, la poblacion con estudio superior completa o incompleta tanto
universitaria y no universitaria, representa el 10.96%.

2.2.6 Salud

En el distrito de Santa Teresa existen dos puestos de salud y un centro de salud, este Ultimo
se encuentra en abco urbano del centro poblado capital, donde acuden la poblacion de
analisis. Actualmente se tienen una problematica en la prestacion de servicios de salud, en
cuanto a recursos humanos y equipamiento que genera la necesidad de recurrir a la ciudad
de Quiabamba, para una atencién oportuna.

Cuadrdd. —Infraestructura de salud

pmdad Red Micro EE. SS RENAE{ Categoria Clasificacion Tipo Pertenencia
ejecutora red
Salud La | salud La Centro de centros desalud con | Establecimiento
i .. | Maranura| saludSanta 2476 -3 camas de de salud con MINSA
Convenciorn Convencion . . . )
Teresa internamiento internamiento
Puesto de puestos desalud o Establecimiento
=il La_ . Sl La_ .| Maranura| salud 2477 -1 postas de salud con MINSA
Convenciorn Convencion X .
Sullucuyoc de salud internamiento
puestos desalud o Establecimiento
Sl La' . Sl La' . | Maranura PUESD R 2478 I-1 postas de salud con MINSA
Convencion Convencion salud Totora . .
de salud internamiento

Fuente: Direccion destadistica, Informatica y TelecomunicacioB¢RESA Cusco

(
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2.3 caracteristicas econdmicas

2.3.1 Actividades econ6micas

El distrito de Santa Teresa, en la actualidad presenta una dindmica actividad comercial
orientada fundamentalmente al expendio de progacitesvde, que son traidos de fuera

como: alimentos elaborados, gas de uso doméstico, combustibles, etc. De este modo se
evidencia una predominancia de tiendas de abarrotes. Ademas, es importante el intercambio
de los productos locales (frutas, mak, gtac), que también se expenden en las tiendas
locales. (PDLiGSanta Teresa)

Uno de los productos bandera del distrito es la produccion y comercializacion del café,
ganando el premio de fiTaza de excdal enci a
nacional, convirtiéndose en el distrito con el mejor café a nivel del pais.

Sin embargo, la actividad de mayor dindmica es la de servicios turisticos, relacionada al
transito de turistas hacia el Santuario de Machupicchu, evidenciando un predominio de
hospedajes, seguido de restaurantes, orientados a los turistBerdegpasbmes de

marzo del 2019 ocurrié el aluvién que hizo estragos en toda la via de comunicacién hacia la
cuenca de Salkantay, quedando interrumpido y desconectado el paiscta)ldachu P
afluencia de turistas ha disminuido enornedmpatdando de manera negativa en esta
dindmica, y esto acompafiado de la pandemia se tiene una paralizaciéon en la actividad
turisticg principal eje de desarrollo econémico

2.4 Caracteristicas fisisa

1 |0

2.4.1 Condiciones geoldgicas

Seg¥n el bolet2n NA. 127 AGeolog2@a de | os
elaborado por el Instituto Geoldgico, Minero y MeNGEWMMET, el &mbito de estudio

esta conformado por rocas metamoérficas (Pizarras y esquistos) del Camlbriano superior
Ordoviciano inferior y los depdsitos cuaternarios. A continuacié fredeudétadis del

ambito de estudio.

a. Formacién Ollantaytambo

Se asienta émladera del ceRitloresta conformada por rocas metamoérficas de Cambrico
(pizarras y esquistos) pertenecientes al Grupo Ollantaytambo.

Laspizarras en la parte media detatesinto se encuentran muy fracturadas y
intensamentaeteorizins esto contribuye con mayor infiltracion de al terreno.

b. Depositaluvial

Se encuentran formando la parte baja de ambito dereanadi@|taigrrazas medias

y terrazas bajas, presentan pendientes suaves a moderada, se consideran como las mejores
areas para el cultivo, debido al material que presenta que est@ncaystitgmte con

cantos y gravas heterométricos, en matriz de arena, limo y arcilla, con clastos subangulosos
a subredondeados con presencia de bloques de roca, los glastos son redondeados debido al
transporte que han sufrido el material, envueltosatrzuirao arcilloso de composicion
heterogénea de diversas proporciones, con estratificacion difusa donde destaca la
lenticularidag donde se emplazado el casco urbano de Santa Teresa.
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c. Depésitacoluvial

Estogdepdsitos cubren las laderas delRilna@onformado por fragmentos de pizarras

y esquistos que han sido transportados por la gravedad, sus clastos varian aproximadamente
de 0.30 a 1m de didmetro, de formas angulas a subangulosas, inmersos en matriz arcillo
limosa. Material de depésitegjparte del antiguo deslizamiento que se encuentran en las
laderas del cefrdlonal norte y sdel casco urbano de Santa Teresa.

d. Depésitaoluvialdeluvial

Son acumulaciones constituidas por materiales deadiaéspero de litologia
homogéneanglobados en una matriz diransa que se distribuye irregularmdaste en
laderagnestabledel ambito de estudio, habiéndose formado por alteracion y desintegracion
in situ de las rocas ubicadas en las laderas superiores adyacentds aipcacaiad.

Se caracterizan por contener clastos cantos y gravas heterométricos, angulosos a
sukangulososn matriz de arena, limo y arcilla porosos y permeables

e. Depositos residuales

Son depositos que se han formacién por los agentes externos@omueli@erizsicion
y otros, depositados IN SITU no han sufrido transporte alguno, compuesto por glastos
angulosos y heterogéneos, depésitos inestables.

f. Depésitosaluviales recientes

Material detritico que se acumula en la parte baja, cerca al rio Vilcanota que han sido
formadosen su mayoria por torrentes de huaycos antiguos, estos depdsitos estan
compuestos de material heterogéneo con clasto redondeados a sub angulosos con matriz
limo-arcilloso, litolégicamente se componen de bloquesdg giasess, cuarcitas y
eguitosenvueltos en matriz imemosa

g. Depoésitos fluviales

Esta unidad de encuentra a lo largo del rio actual de Vilcanota, se cares¢griaa por

bloques, gras, arenas y limos, con formas redondeadas a subredondeadas,
periddicamente son acarreadas por el curso del rio con avenidas. esta unidad se encuentra
lejos de la zona del deslizamiento.

(3 (\'l 4
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Mapa2:Unidades geoldgicas

760500

760750

761000

it EL PR

gl L ®

N
5,07 a Baf
Tadp ¥
apdg dpd ;
vvea'“vﬁvéb v !
S abe g p ¥ q“'" (T
= Fadp TS NN 2
g wTa e ldpw Prar ey S -
3 °%Ig'uﬁﬁlvl>v'°”> i li'i.‘.vqn 3
@ b‘;.pbﬂbvqb} AT T AT ]
agfragp o2 g Bl A a B
a a, ap7 LT T
adedsdp wog B gy
6Qvu-°£“ll>v(|§ Boa Tt IR T 0
Yo g aboq v {J A n"uu:n"b'.,” L
4 eaTe 0t Ve Moyl
a.f"” !':A-Aq i P TL "'2"'4“'
R [ R ] n'
[ R W BT g
4% g bBw =y

LN If';:l\ "‘,\“'.,

Wy
"
TSI LA

8547250
A
@47
140
sl
=
=
a9 dad
opal’ o
&b g4¢.
o da Safls
Gy
8547250

)
[
a4
.7
7
ara
[
]

o a7
&

LT |
Fal a
=

47

=

a a7

ool
G‘Q:

S 7 L g
g1 = T (34 g
ST %a 3
B P, T, & ? g 4a -
@ debﬁéq DVQAZ;‘ .:aﬁqbVﬁgbd vﬁ“qb: bqq bf:qq qvpéqdbdv @
[ - a4, apd, 4 F9a & By
Jpd, 19, 1 Fdad P oo T PatT on
T O A DRI R iy
S 4q B rap dwalap -
a & Cap 7 4a Lo Ta g PagqpPae o,vad
o 28 o, :44 e 7"
760500 760750 761000
Leyenda EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA
LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADMINISTRACION Y

Unidades geoldgicas

7] Formacion Ollantaytambo

[_] Depositos Aluviales

[_ad Depositos Coluviales

B Deposito Coluvio - deluvial
Depédsitos Fluviales

I Deposito Residual

OPERACIONES DEL ACR CHOQUEQUIRAO, EN EL DISTRITO
DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCION,
DEPARTAMENTO DE CUSCO

MAPA DE UNIDADES GEOLOGICAS

Elaborado por:

Equipo consultor

[ Depositos Aluviales reciente =

Datum: WGS 84 Escala: Fecha: Fermato de impresién:
[ Cuerpos de agua Proyeccion UTM Zona 18 5 1:4,000 Agesta, 2021 A-4

2| |Fusne: Mapa:
Instiluto Geagrifico Nacianal - ISN (Carta Topografica Nacional)
375 75 150 Autoridad Nacional del Agua - ANA (Cuerpos de Agua Continental)
:—m e Institute Nacional de Estadisticas & Informatica - INEI (Centros pobladas) -
3 ¥ T

Fuente: Elaboraim propia
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2.4.2 Condiciones geomorfoldgicas
a. Ladera de montafia de roca metamorfica

Estas geoformas estan compuestas por rocas metamorficos de pizarras, limolitas vy filitas de
edadrdovicico, se caracteriza por presentar una topografia muy abrupta de cimas alargadas
de pendientes que varias desde moderadamente empinado a extrenpéciatoctbe e

a O 1a®gmm,unidad formada por fuerza endégenas y modelado por fuerza externas como
la meteorizacién y la erosidn de las precipitaciones intensas en las cimas de las montafias.

b. Piedemonte coluvial

Los piedemontes se encuentran concentrddeslagteras del cerro San Valentin,
adyacente al centro poblado de Santa Teresa, generalmente después de que éstas han
sufrido uparoxismtectonicoAsi como un relieve es tanto menos senséiesiba

cuanto mas desgastado haysidmr ella, un relieve rejuvenecido por algin movimiento
tectdnico se presta de nuevo a una intensa actividad erosiva. Pero en la formacion de los
piedemontes elimarepresenta también upgbaesencial. Son geoformas inestables
acarreados por una accion combinada del agua y la gravedad, malos para el asentamiento
de las viviendas.

c. Terraza aluvial alta

Esta geoforma se ubica sobre los depdsitos cuaternario de aludal endOs
aproimadamente del cauce del rio compuestas de materia heterogéneo con clastos
redondeados a subredondeados en matriz limo arcilloso, con pendientes que no superan
fuertemente inclinado, 015 %. Sobre esta u
Santa tesa. Son zonas de formados por antiguos torrentes, depositados en las partes bajas
cerro San Valentin.

d. Terraza aluvial baja

estas geoformas se ubican sobre los depdsitos cuaternario de aluvial proximos al cauce del
rio compuestas de materia heterogénetasios redondeados a subredondeados en
matriz |limo arcill oso, con pendientes que
unidad se encuentra al sur y sureste del casco urbano de Santa Teresa. Algunos centros
poblados se asientan sobre estas gesoform

e. Terraza fluvial inundable

Las terrazas fluviales inundables del rio constituyen pequefias plataformas sedimentarias o
mesas construidas a lo largo del rio Vilcanota por los propios sedimentos del rio que se
depositan a los lados del cauce en los aigkresiue la pendiente del mismo se hace

menor, con lo que su capacidad de arrastre también se hace menor. Corre a lo largo de un
valle con un banco a manera de escalén que las separa, ya sea de la planicie de inundacion
o de una terraza inferior. Est@gdes no tienen mucha importa para el presente analisis,
debido que son zonas de inundacion del rio Vilcanota.

f. Vertiente coluviedeluvial

(3 (\'l 4
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Son geoformas queencuentragrarte de las laderas con material inestable, corresponde
adepadsitos originagms procesos de movimientos en masderomnaeheavalanchas

de rocas o0 movimientos comjammposicion litologica es homogénea, constituida por
blogues rocosos envsedto matriz areatxillosa, son depdsitos de corto recorridos.

Su peligrosidagista caracterizada por la formacién de deslizamientos, derrumbes vy
avalanchas producidasepbdesgaste y la erosiorlagerocas que en muchos casos se
encuentran muy fraatias y altamente meteorizados.
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Mapa3:Unidades geomorfolégicas
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2.4.3 Pendiente

Segun Alcantara (2010), menciona que la pendiente se refiere al grado de inclinacién de los
terrenos y se define comangllo formado por dos lados, siendo la forma normal de
expresar la medicién de un angulo utilizando el sistema sexagesimal (grados, minutos y
segundos).

Ademas, menciona que otra forma conocida y de uso corriente, de expresar la pendiente es
en porcentgjeon este método se abrevia bastante los célculos, se indica un determinado
namero de metros que tiene de desnivel el terreno (lado terminal), cuando se avanza 100 m.
sobre el lado inicial (distancia reducida).

Es decir, en lugar de expresarla comailan @qas interesante representar la pendiente
del terreno como un valor de tanto por ciento; esto se obtiene multiplicando por 100 la
tangente del angulo que define el desnivel déllsaetara, 2010)

Cabe resaltar, daspendiente es un parametro que influye en la formacion de los suelos y
condiciona el proceso erosivo, puesto que mientras mas pronunciada sea la pendiente, la
velocidad del agua de escorrentia sera mayor, no permitiendo la infiltracion del agua a través
del perfil; ademas en un sistema de riego de superficie, se debe considerar como una de las
variables mas importantes para lograr su maxima eficiencia sin afectar al terreno.
(Belaustegui, 1999, citado en Alcantara, 2010)

El &mbito de estudio present@ssgen pendientes llanas en la parte baja, asi como
también pendientes accidentadas en las partes altas, La clasificacion de pendientes se
realiz6 con los rangos en porcentaje y grados, segun indica el manual de capacidad de uso
mayor de suelos. a coatiiin, se describe los rangos de pendientes.

Cuadro5. Rango de pendientes.

Simbolo | Rango dg Rango de pendientg Descripcion
pendientes (%)| (grado3
A 07 2 0i1l Plano o casi a nivel
B 27 4 172 Ligeramente inclinado
C 4-8 27 4 Moderadamente inclinado
D 8-15 47 8 Fuertemente inclinado
E 15-25 8i 14 Moderadamente empinadg
F 251 50 147 26 Empinado
G 501 75 261 37 Muy Empinado
H Mas de 75 | Mas de 37 Extremadamente Empinad

Fuente: D.S.NP’172009AG

Los rangos de pendientes han sido agrupo en 5 descriptores pata peadiigie

del factor condiciénatesrangos de pendiente han sido escogidos para el presente analisis

del riesgo por deslizamiento, debido que el INGEMMET también realzeniler estudio
domi nado fAEvaluaci - -n de pelQuirapatdSange ol - gi ¢
Teresa La Cavencion Cuscoen donde utiliza estos rangos de pengiarads

elaboracion de mapa de Pendientes.
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T, D ¢ A
= £ -

Fuente: INGEMMET
Evaluacién de  peligro:
geolodgicos en el cerro Sa
Valentin -Quilcapata Santa
Teresa— La Convencion
Cusco

Pendientdlana a ligeramente inclinad&{0

Los relieves llanos con pendientes de 0 a 4% (0° a 1°), (Pendiente AB. Se encuentran
concentrados en la planicie fluvial, como consecuencia de la actividad sedimentaria de los
agentes erosivos Yy los sistemas hidrleosudacdstas unidades cuentan con menor

grado de susceptibilidad al deslizamiento.

Pendiente moderadamente inclin@e®)(

Los relieves llanos con pendientes de 4 a 8% (2° a 4°), se encuentran mayormente
concentrados en las planicies aluvialeatexist®mo consecuencia de la actividad
sedimentaria de los agentes erosivos y los sistemas hidricos de las cuencas, donde se
encuentra asentada el casco urbano de Sant&3mesaidades cuentan con menor

grado de susceptibilidad al deslizamiento.

Perdiente fuertemente inclinadiesY)

Los relieves allanados con pendientes de
concentrados en las partes bajas de las montafias y constituyen zonas de transicion a
relieves de pendiente mas elevada, su formdaidarase consecuencia de la actividad

erosiva sedimentaria de los agentes erosivos y los sistemas hidricos que presenta el distrito.
Estas unidades cuentan con menor grado de susceptibilidad al deslizamiento por rango de
inclinacién que presentan.

Pendierd moderadamente empina8a4)

Los relieves inclinados con pendientes de
concentrados hacia las partes de alturas intermedias del &mbito de estudio como resultado
eminentemente de la actividad de los a&gesitess y los sistemas hidricos erosionales y
sedimentarios que presenta la cuenca de \ilstawtanidades cuentan con cierto grado

de susceptibilidad al deslizamiento debido al grado de inclinacién que presentan.

Pendiente empinadb426)

Losreives inclinados con pendientes de 25 a
hacia las partes intermedias y altas de las montafias del distrito de Fzsites Teresa.
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unidades cuentan con cierto grado de susceptibilidad al deslizamiento ddbido al grado
inclinacién que presentan.

Pendiente fuertemente empin&&3{P)

Los relieves con fuerte inclinaci-n de pe
mayormente concentrados hacia las partes altas del Cerro Pillon, como resultado
eminentemente de la actividad de los agentes erosivos y los sistemas hidgcos erosional
que presenta la cuenca de Vilcdgites unidades son areas muy susceptibilidad al
deslizamiento debido al grado de inclinacion que presentan.

Pendiente escarpadsB{P

Los relieves con fuerte inclinacion de pendientes mayo®gd¥5% consti tuyen
montafiosas escarpadas, en estas zonas el relieve es complicado llegando en algunos casos
a ser casi verticales, son el resultado de fuerzas tecténicas intsrakesegctividad

de los agentes erosivos y los sistemas hidricos erosionales que se presentan en la cuenca.
Estas unidades son areas son fuertemente susceptibilidad al deslizamiento debido al grado
de inclinacién que presentan.

2.4.4 Condiciones climaticas

H distrito de Santa Teresa esta conformado por una variedad de microclimas, los cuales van
desde una topografia compuesta por Andes hasta una Amazonia Alta. Existe una vegetacion
de puna compuesta por pastizales entre los 4,550 y 4,900 msnm yrnaparahadiote

de 1.5 °C a 3 °C, seguida de una vegetacion de matorrales y praderas naturales en los valles
interandinos ubicados entre los 4,000 y 4,500 msnm, en donde la biotemperatura es de 3 °C
a 6 °C, la precipitacion total anual es de 800 a 1,000emnhastaalos bosques
perennifolios muy hiumedos que se ubican en la selva alta entre los 2,500 y 3,800 msnm, con
una biotemperatura de 6 °C a 12 °C y la precipitacién total anual varia entre 2,000 a 3,000
mm. El resto de zonas de vida, expresan comraiciégess de climas templados y muy
lluviosos.

Por otro lado, presenta precipitaciones pluviales que se distribuyen en un rango de 980 a
1,600 mm. El r®gi men de estas precipitaci
diciembre amarzoy eldesio de fise qui ala vadabiidadeclimdtisayea a | u |l
estos Ultimos afos, presentadndose eventos extremos como lluvias, veranillos y friajes, los
cuales afectan principalmente la actividad agropecuaria y turistica

precipitacion

Para el analisis éste parametro se realiz6 el analisis de consistencia de la informacion,
tanto en la media como en la desviacion estandar. Asimismo, debido a que, en el area de
estudio, dos estaciones meteoroldgicas, Ocobamba y Huyro, solo contaban con registros
hasta 983 y 1981, respectivamente, se realiz6 la extension de la informacion, mediante el
software Hec 4, desarrollado por el cuerpo de ingenieros de los EE. UU

Las estaciones analizadas se describen a continuacion:
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Cuadro6. Estaciones con registros de precipitacion total mensual histérica (mm)

Ubicacion
Politica Geogréfica
Estacion ) ) Altitud Periodo
Distrito Prov. Dpto. La..tlst.'."d LOE.R.'.I.“ (m.s.n.m.)

Quillabamba Santa Ana | La Convencion Cusco 12°51°21" | 72741730 990 2003 - 2012
Huyroe Huayopata | La Convencién Cusco 13°04°00" | 7272700 2326 1965 - 1981
Ocobamba Ocobamba | La Convencién | Cusco | 12°50'00" | 72°2600" | 1305 | 19651976,

1978 - 1983
Machupicchu | Machupicchu Urubamba Cusco 13%10°00" | 72°32'44" 2459 1999 - 2012

Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a informacion del SENAMHI.

Mediante el andlisis de consistencia se determind que la informacion de las estaciones
Ocobamba y Huyro debian ser corregidas por ser estadisticamente no homogéneas. Luego
de la correion de la informacién se procedi6é a extender la misma para el periodo 1965
2012, mediante el softwaredHEEresumen de los resultados se muestra a continuacion

Cuadro7.precipitacion total mensual en las estaciones nuddgicas analizadas

Estacion | Precipitacion | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | Anual

Minima |115.2] 647 [1142] 503 | 41 | 04 | 24 | 07 | 54 | 473 | 69 | 69,2 | 8762
Quillabamba Media 181,4|174,5 [183,2 | 97,9 | 245 | 154 | 29,8 | 36,2 | 32,6 1206 100,3 | 160,2 | 1156,5
Maxima | 2884|3169 2058 151,7| 483 | 38,5 | 1243 117.9| 71,6 [ 190,0| 208,89  272,7 | 1574,1
Minima | 976 |1202]1180| 345 | 53 | 00 | o0 | 70 | 209 | 758 | 886 1253|1281 5
Ocobamba Media 31,4 301,2 [ 201,3 | 156,1 | 63,0 | 34,0 | 40,6 | 78,6 | 102,9 | 170,0 | 205,3 | 241,0 | 10954
Maxima |570,2|5183 [6547 | 2927|1755 | 168,6| 94,9 [ 2568 | 2583 | 4118 527.3 [ 4106 | 3086 9
Minima |159,0| 1642|1688 | 307 | 34 | 00 | o0 | 0o | 00 | 00 | 00 | 782 | 9522
Huyro Media 337,6 | 330,1 | 285,1 | 159,2 | 52,4 | 24,4 | 32,0 | 47,9 | 72,5 | 118,7 | 155,0 [ 237,3 | 1852,1
Maxima | 7916|5164 (4214 | 2926|1636 | 184,4| 59,7 [ 1158 | 1645 | 2072 | 200,4 | 407,0| 2480 2
Minima 1043|1910 1757 | 886 | 262 | 13 | 95 | 290 | 221 | 835 | 962 | 1431 | 1696,1
Machupicchu Media 344,6 | 339,5 [ 3415 [198,0 | 66,9 | 52,3 | 60,5 | 522 | 82,3 1655|1729 [ 268,38 | 21450

Maxima 464.7) 4915|5202 [ 2567,4 | 191,7 | 1396 ) 1767 [ 191.2 | 1673 [ 263 4| 3789 ) 378.7 | 26405
Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a informacion del SENAMHI

Gréfico8. Precipitacion total mensual (mm)
__Precipitacion total mensual (mm)
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Fuente: elaborado por CESEL S A. en base a informacion del SENAMHI

De acuerdo a los registros de las estaciones analizadas, la época de estiaje se presenta de
mayo a agosto, siendo junio en el que se presentan losivetsooks precipitacion;

mientras que de setiembre a abril corresponde a la época himeda, registrandose los mayores
niveles de precipitacion de enero a marzo.
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Cuadro8. Precipitacion toral multianual

. Precipitacion
Estacion Altitud total anual
(m.s.n.m.)
(mm)
Quillabamba 990 11565
Huyro 2326 1852 1
Machupicchu 2459 21450

Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a informacion del SENAMHI.

De acuerdo a la informad&mprecipitacion total anual en las estaciones, se obtuvo la
ecuacion lineal de relacién alpitedipitacion.

Graficdd. Ecuacion de relacién altitugrecipitacion

Relacion altitud - precipitacion
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Fuente: elaborado por CESEL S.A. en base a informacion del SENAMHI.g

La ecuacion obtenida permitioé estimar la precipitacién total anual a diferentes, dichos valores
fueron desagregados mensualmente mediante la matriz de variabilidad elaborada a partir de
la estacibn Machupicchu, estacién base determinada en el améisisndea.cEl

resumen se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro9. Precipitacion total mensual estimada (mm)

Altitud | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. |AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL

1000 |185,1|182,4|183,5|106,4 | 36,0 | 28,1 | 32,5 | 28,0 | 44,2 | 88,9 | 92,9 [ 144,4| 11528
1300 [214,6 [211,4 [212,7|123,3| 41,7 | 32,6 | 37,7 | 325 | 51,3 | 103,1[107,7 | 167,4 | 1335,9
1600 |244,1|240,5|241,9(140,2| 47.4 | 37,1 | 42,8 | 37,0 | 58,3 | 117,2[122,5|190,4 | 1519,3
1900 |273,5(269,5(271,1(157,2| 53,1 | 41,5 | 48,0 | 41,4 | 65,3 | 131,4(137,3|213,4 | 1702,7

2200 |303,0|298,5(300,3|174,1| 58,9 | 46,0 | 63,2 | 459 | 724 | 1455 152,0 | 236,3 | 1886,0
Fuente: Elaborado por CESEL S.A.

Senamhi, puldii Est i maci -n de umbrales de precipit
avi sos met ewmetall 20@4pacata p@sentelelvafuacion de riesgo por
deslizamiens® ha considerdds umbralate precipitacionds estepara el ambito del

distrito de Santa Teresa

Cuadro1Q Umbral de precipitaciones

Umbral dérecipitacion
Mayor 43.8mm Extemadamente Lluvioso
28. 0 mm<RRO3G6 Muy Lluvioso
21.4 mm<RRO28 Lluvioso
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2.7 mm<RRO21. Moderadamente Lluvioso

Inferior a2l7 mm Lluvia usual
Fuente: Senamhi

2.4.5 Caracteristicageomecanicas d&luelo

El subsuelo de fundacién presenta una capa de material de cobertura conformado por limos
y presencia de raices en una potencia promedio de 0.80 m. debajo esta constituido por
gravas, cantos con clastos subredondeados a redondeados, dentro denotienmatriz are
arcillosa, representada como terraza alta, estos materiales son caracteristicos de una zona
de depdsito aluvialesenta una clasificacién granulométrica SUCS@W gravas

mal graduadas con matriz limo arenoso, una caracteristica geomecaaicament
favorable para la fundacion de las zapatas, presenta un limite liquido (LL) de 24,8% y

un limite plastico (LP) de 19.58% el cual indica que no tiene una alta plasticidad el

suela Acorde a los ensayos de corte directo realizado al suelo remodetadm se obt

angulo de friccion de 32° y de cohesidn casi nula, una capacidad admisible de 1.70 Kg/cm2
lo cual este dato y caracteristicas geomecanicas segun la norma E.030 (Norma de
ConstruccidnSismorresistentes) se considera como un suelo semirrigitlo(82)Zon

Teniendo estas caracteristicas de la resistencia al corte, médulo de elasticidad, ancho de la
zapata de cimentacion (1.2 m para los calculos) se determina el médulo de deformacién en
el cual nos daré a conocer el asentamiento que pueldardrig@samuctura, en este caso

el resultado representativo es de 0.297 cm de asentamiento.
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Mapad:Rango de pendientes
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CAPITULO lll: DETERMINACIONPEEGRO

3.1Generalidades
Ladeterminacion deligr es un proceso complejo qulecamplanear, ejecutar y evaluar acciones que
incluye la inversién econémica para conocer, reducir y controlar el peligro

El peligro es estimar la ocurrencia de un fendmeno con base enl estodiugieo generador, el

monitoreo del sistema de perturbacion y/o el registro de sucesos (se refiere al fenébmeno mismo en términ
de sus caracteristicas y su dimension) en el tiempo y &mbito geograficd®dedesirainatoito de

estudio se ha ciderado para analizar el pefjgnerado por fendmeno de geodinamica externa
(Deslizamiento), debido a una ocurrencia casi constante de este fenédmeno natural por consecuencia de I:
intensas precipitaciones pluviales en los meses de diciembreoatnaandAe menciorsgunos

peligros ocurrides los Gltimos afios por lluvia intensas.

El 25 de febrero del 2016, a las 21:30 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, <
activaron las quebradas Paccaymayo y Huadquifia, originando huaycos, desbordes e inundaciones qu
afectaron viviendas, locales publicos, senimigs Wias de comunicacion y areas de cultivo, del distrito

de Santa Teresa

El 19 de diciembre de 201@aetivaun deslizamiento al norte del casco urbano del distrito de Santa
Teresa, en el cerro San Valentin debido al intensas lluvias duddase dands los suelos se

encuentran incosolidados y montafias con laderas de pendientes empinados, la susceptibilidad es alta €
movimientos en makande ha sido afectado areas agricolas y parte del cementerio cerca al casco urbano
de Santa Teresa.

El 13de febrero de 2019, a las 17:00 horas aproximadamente, se registraron precipitaciones pluviales
intensas que produjo el deslizamiento del cerro Pillone en el sector Unoyoc del Centro Poblado de
Sahuayacu, bloqueando el cauce del rio Salkantaya,vafestdadg/ caminos rurales en el distrito

de Santa Teresa, provincia de La Convencion

El 23 de febrero de 2020, a las 15:30 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales s
produjo un aluvién, afectando la vida y salud de lasyreéemies, vias de comunicaciéon y servicios

basicos, en las localidades de Huayrac, Rayanpata, Chaullay, Tambo, Huinaypujio, Wuayracpunco
Lluscamayo, Churubamba, Cedropata, San Igancio, Sahuintuyoc, Collpapampa, Cochapampa, Sahuayac
Tendalpampa y Suyiidistrito de Santa Teresa, provincia de La Convencion.

24 de febrero de 2020, con el DECRETO SUPREMORBPOBL que declara el Estado de
Emergencia por desastre a consecuencia de intensas precipitacionekbgldisaiesdersanta
Teresa @ Convencion) y Pi§@alca) en el departamebitrsco

Deslizamiento

Los deslizamientos consisten en un descenso masivo o relativamente rapido, a \egeEsfigearacter
de deslizamiento, o plano de cizalla, que facilita la accion de (Sauiguae la evaluacion de
riesgos originados por fenémenos naturales, 2da version)

Son movimientos ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre
predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de una detlyadke znereruna gran
deformacién cortante, pueden ser de tipo rotacional o traslacional. (PMA: GCA, 2007).
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Los deslizamientos rotacionales pueden ocurrir lenta a rapidamente, con velocidades menores a 1 m/s
(PMA: GCA, 2007).

GraficolQ Esquema de deslizamienti rotacional

Fuente: Esquema de deslizamiento rotacional (PMA 2007)

3.2 Metodologia para la determinacion de peligrosidad

Se entiende peligro como la probabilidad de que un fendmeno, potencialmente dadiin| de origen
y/o inducido por la accién humana se presente en un lugar especifico, con una cierta intensidad y en u
periodo de tiempo y frecuencia de tiempo definidos.

Para determinar el nivel de riesgo por deslizgraienta€ONSTRUCCION DE UN CENTRO
ADMNISTRATIVA Y OPERACION DEL ACR en el distrito de Sastauliéimsia metodologia

propuesta por el CENEPRED darelalpara la Evaluacién de riesgo originados por fenémenos
naturalegversion 2) (2015), para identificar y caracterizar ldape({jgaodginetros de evaluacion, la
susceptibilidad en funcién de los factores condicionantes y desencadenantes y los elementos expuestos
Para su determinacion se consideran los parametros y para cada parametro sus descriptores,
ponderandolos medianteébdo SAATY.

Para una adecuada identificacion de las areas probables de influencia de un determinado fenébmeno natur
es muy importante una adecuada caracterizacion de los peligros generados por estos en base a Iz
informacion a detalle recopilada comos pthanisticos, infraestructura basica, reportes histéricos de los
impactos producidos por los deslizamientos. La metodologia para la determinacion de la peligrosidad s
detalla en el siguiente gréfico.
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- Nivel de peligro Rango
Recopilacion de H 0.266| <Ps | 0.488
informacién primaria | Alto 0.138| <P< | 0.266
| | Medio 0.070| =P« 0.138|
Elaboracidn de la situaciénde la | Bajo 0.038) =p< | 0.070
zona de estudio | | e,
Recopilacion de i Niveles de Peligro
informacién secundaria [ I .................. J

Factores i i .
| > Precipitacidn
i desencadenantes | 1

7 Pendiente
| Factores ,7 - y Geologia

Condicionantes

| Geomorfologia
"
Parametro de | ;
evaluacion del — ——  Area del deslizamiento
fendmeno ; ) )

S — || Caracteristicas | | | Caracteristicas |
1 ] H h 1 = H
\ P temporales ! | espaciales

Fuente: Adaptado del Manual para la Evaluaciiesigo originados por fenémenos Naturada Version.

3.3 Recopilacion y andlisis de informacion

se recopilo informacién disponible: estudios publicados por entidades técnico cientificas competente
(INGEMMET, SENAMHI, ANA, INEI y ZEE de Santa ®eresadnitiistorica, estudio de peligros,
cartografia, topografia, hidrografia, climatologia, geologia y geomorfologia del area de estudio de
fendbmeno de deslizamipata la Construccién de un Centro Administrativa y Operacion del ACR en el
distrito de &hta Teresasi también, se ha realizado el analisis de la informacién proporcionada de
entidades técnidasientificas y estudios publicados.
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Cuadrol1 Flujograma general del proceso de analisis de informacion

Estudios técnicos, informe técnicos/o
articulos de investigacion.
Informacion vectorial (shapefile) y raster.

Recopilacion de
informacion

'

-~ ~ -

7 ", fr/ Determinar el sistema de \\\\_
f coordenadas geograficas y el datum
WGS84.

Determinar la escala de trabajo para

la caracterizacion del peligro.

Digitalizar los mapas de formato

Homologacion de la vectarial.

infarmacidn Determinar la escala de trabajo para

el analisis de la vulnerabilidad del area

en estudio.
Elaborar la base de datos en referida
al fendmeno evaluado y realizar su

\  posterior vinculacidn cartograficacon |
Y / A las manzanas catastrales. //"

-

-
Seleccidn de parametros
para el analisis de peligro =

y vulnerabilidad

-

./. ./.

Construccion de la base
de datos para el inicio de |———¥
geoprocesamiento

k

Seleccidn de parametros para el analisis
de peligro y vulnerabilidad.

Construccion d la base de datos para el
inicio de geoprocesamiento.

Fuente: CENEPRED

2.5 Identificacion del peligro

Para identificar y caracterizar el peligro, no solo se ha considerado la informacién generada por las
entidades técnicas, segun se ha descritoreaf@lqo@& precede, sino también, un reconocimiento IN

SITU, andlisis de la configuracion del &mbito de estudio

2.6 Caracterizacion del peligro

La intervencion antropica en el area de estudio tiene una relacién directa con la desestabilizacion de lader
y caosecuentemente las posibilidades de activacion de deslizamientos antiguos pues estos se intensificaro
a medida que el hombre ocupo progresivamente la zona de estudio de manera informal que pone el
condicion de vulnerabilidad a las poblaciones desariotg@dmente por familias de bajos recursos

ademas que las construcciceres al taludon maderas y techo de calamina aeftenaintropico

contribuyeron a desestabilizarlas.

{\ [ |
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El &mbitde estudiesta expuesto a varios tipdsrdianenos naturales extedrsmbargqara el
presente estudio se consider6 el fendmeno natural de deslizamaegteedéebioeligro tieaka
incidencia de acuerdo a la configuracion del territorio

2.7 Parametros de evaluacion peligros y pordtana

Para la presente evaluad®los peligros de deslizamisatoa considerado como Unico parametro de
evaluaci -n a nN&r.eaElde&riéaa aeans elhda osememf i ci e del
presencia de las anomalias de las luvagipna de su normal climéatica guedz produen el

ambito de estudiestos producen la saturacién del suelo desestadlilizdndode las laderas
produciendo que se desplace por efecto de la gravedad y saturacién del suelo.

Para la presenteaduacion solo se ha considerado &ldegRstiperficie del deslizamiento Gnico
parametro de evaluacién, para la obtencién de los pesos ponderados de este parametro de evaluacion, ¢
utilizé el proceso de analisis jerarquico. Los resultados abtenidiggiEntes.

El rango de los descriptores para tamafo del deslizamiento de tierra no existe un estandar, sin embarg
para el presente trabajo se ha tomado una referencia, la tabla 1.1 del libro LANDSLIDES IN PARCTICE
que ha sido agrupado en 5 grupo

Cuadro12 Matrizle comparacién de pares del parametro de evaluacion

Table 1.1 Grouping Landslides by Area in Plan

Descriptor Area, sa. it Area, s0. m
Wery small <2000 <200

Small 2,000=20,000 200-2.000
Medium 20,000-200,000 2,000-20,000
Large 200,000--2,000,000 20,000-200,000
very large 2,000,000-20,000,000 200,000-2,00C,000
Huge »20,000,000 »2,000,000

Fuente: Landslides in practice

Cuadro13 Matrizle comparacién de pares del parandrevaluacion

Enorme y muy Grande . Pequefio Mu
Area (M2) grandye ) (20,000 Me;;%é%’)o 00 (ZqOO— pequZﬁo
(>200,000) | 200,000) ' 2,000) (<200)
Enorme y muy grande (>200,00| 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00
Grande (20,00@00,000) 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00
Medio (2,0020,000) 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00
Pequefio (2062,000) 0.14 0.20 0.33 1.00 2.00
Muy pequefio (<200) 0.11 0.14 0.20 0.50 1.00
SUMA 1.79 4.68 9.53 16.50 24.00
1/SUM/ 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04
Fuente: elaboracién propia
(\,
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Cuadro14 Matriz de normalizacién de pares del parameteoaluacion

Enormey | Grande Medio | Pequefig Muy Vector
Area (M?) muy grandg (20,000 (2,000 (200~ | pequefio Priorizacion
(>200,000) 200,000) 20,000) 2,000) | (<200)
Enorme y muy grande
(>200,000) 0.560 0.642 0.524 0.424 0.375 0.505
Grande (20,00@00,000) 0.187 0.214 0.315 0.303 0.292 0.262
Medio (2,0020,000) 0.112 0.071 0.105 0.182 0.208 0.136
Pequefio (2062,000) 0.080 0.043 0.035 0.061 0.083 0.060
Muy pequefio (<200) 0.062 0.031 0.021 0.030 0.042 0.037

Fuente: elaboracion propia

Cuadro15 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el parametro Precipitacion

indice de consistencia IC 0.047

Relacion deonsistencia RC 0.042

Fuente: elaboracion propia

(3 (\'l 4
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Mapab:Areas de deslizamiento

2
2
2
5
2

8547750

8547500

8547250
8547250

ESCALA DE AREAS
INESTABLES

Enorme y muy grande (>200,000)
Grande (20,000 - 200,000)
Medio (2,000-20,000)
Pequeiio (200 - 2,000)

Muy pequeiio (<200)

8547000

760250 760500 760750 761000

MAPA DE UBICACION

EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA
LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADMINISTRACION Y
Leyenda N OPERACIONES DEL ACR CHOQUEQUIRAO, EN EL DISTRITO
DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCION,

DEPARTAMENTO DE CUSCO

Escarpes

_A Escarpe de deslizamiento sntiguo

*_ Es carpe de deslizamiento activo

e 2 MAPA DE AREA DE DESLIZAMIENTO

‘ Eiaborado por:  Equipo consultor

Damm: WGS 84 E Foenato de impresidn:

Proyeccion: UTM Zona 18 S 15,000

Fuants:

r 3 %0 180

Fuente: Elaboracion propia
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2.8 Susceptibilidad del territorio

2.8.1. Peligro por Deslizamiento
Para la evaluacion de la susceptibilighdmbito de estymbio peligro de deslizamjesgo
considero los siguientes factores.

Cuadrol6 Factores de la Susceptibilidad

Factor Factoresondicionantes
desencadenante
Precipitacion Pendiente del terreno | Unidades geoldgicay Unidades geomorfoldgicas

Fuente: Elaboracion propia

La metodologia que se utilizd para la evaluacién de peligro y para el andlisis de vulnerabilidad es e
procedimiento @malisis jerarquico que se menciona en el Manual para la Evaluacién de Riesgo
Originados por fenémenos Naturales, 2da version. (CENEPRED, 2014). En los siguientes cuadros st
muestran, la matriz de comparacién de pares, la matriz de normalizegligcioimdieegnsistencia,

para el calculo de los pesos ponderados se utiliza la tabla desarrollada por SAATY.

2.8.2. Analisis de los factores condicionantes
Para la obtencion de los pesos ponderados de los parAmetros de los factores condicionantes, se utilizo e
proceso de analisis jerarquico. En los siguientes cuadros se muestran los resultados obtenidos.

a. Analisis de los parametros de los factores condicionantes

Cuadro17 Matriz de comparacion de pares de los factores condicionantes

conF dailgitc?r:ztes Pendientes Geologia Geomorfologia
Pendientes 1.00 2.00 3.00
Geologia 0.50 1.00 2.00
Geomorfologia 0.33 0.50 1.00
SUMA 1.83 3.50 6.00
1/SUMA 0.55 0.29 0.17

Fuente: elaboracién propia

Cuadro18 Matriz de normalizacién de los factores condicionantes

PARAMETRO| Pendientes | Geologia| Geomorfologia _Ve_ctor_ .
Priorizacion
Pendientes 0.545 0.571 0.500 0.539
Geologia 0.273 0.286 0.333 0.297
Geomorfologia 0.182 0.143 0.167 0.164

Fuente: elaboracion propia

Cuadro19 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el parametro Precipitacion

(3 (\'l 4
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indice deconsistencia IC 0.005

Relacion de consistencia RC 0.009

b. Parametro: Pendientes

Cuadro20 Matriz de comparacion de pares del parametro Pendientes

s::gizriz Masde3? | 26-37 14-26% 8-14 0-8
Masde 37 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00
26-37 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00
14-26 0.20 0.33 1.00 2.00 5.00
8-18% 0.14 0.20 0.50 1.00 3.00
0-8% 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00
sumA 179 4.68 9.70 15.33 25.00
1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.07 0.04

Fuenteelaboracion propia

Cuadro21 Matriz de normalizacién de pares del parametro Pendientes

Pendiente | Mas d87 | 26-37 | 14-26% | 8-1%4 0-8 | Vector Priorizacio
Mas de87 0.560 0.642 0.515 0.457 0.360 0.507
26- 37 0.187 0.214 0.309 0.326 0.280 0.263
14- 26 0.112 0.071 0.103 0.130 0.200 0.123
8-14% 0.080 0.043 0.052 0.065 0.120 0.072
0-8% 0.062 0.031 0.021 0.022 0.040 0.035

Fuente: elaboracion propia

Cuadro22 indice (IC) Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Anélisis
Jerarquico para el parametenBlientes

Indice de consistencia IC 0.019

Relacion de consistencia RC 0.04

c. Parametro: geologia

Cuadro23 Matriz deomparacion de pares del pardmetro Geologia

Depdsito Deposito Depdsito
. . - . Depodsito aluvial y po. Deposito
Unidades d&eobgicas coluvio- ; o aluvial .
. residual Formacion ) fluvial
Deluvial, reciente
Ollantaytambo

(3 (\'l 4
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deposito
coluvial
Depositocoluvio-
Deluvial, deposito 1.00 3.00 5.00 7.00 8.00
coluvial
Deposito residual 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00
Deposito aluvial y
Formacion 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00
Ollantaytambo
Depr(;i'itgn?e”v'a' 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00
Deposito fluvial 0.13 0.14 0.20 0.33 1.00
SUMA 1.80 4.68 9.53 16.33 24.00
1/SUM/ 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04

Fuente: elaboracion propia

Cuadro24 Matriz de normalizacion de pares del pardmetro Geologia

Deposito -
. Depodsito -
) coluvio- . . Deposito .
Unidades . Depdsito aluvial y . Depdsito Vector
) Deluvial, ; ., aluvial . o
Geobgicas ) residual Formacion . fluvial Priorizacion
deposito reciente
i Ollantaytambo
coluvial
Deposito
coluvio-
Deluvial, 0.555 0.642 0.524 0.429 0.333 0.497
deposito
coluvial
Depdsito
p.o 0.185 0.214 0.315 0.306 0.292 0.262
residual
Depdsito aluvial
y Formacion 0.111 0.071 0.105 0.184 0.208 0.136
Ollantaytambo
Deposito aluvial
P . 0.079 0.043 0.035 0.061 0.125 0.069
reciente
Deposito fluvial 0.069 0.031 0.021 0.020 0.042 0.037

Fuente: elaboracién propia

Cuadro25 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el parameti® geologia

indice de consistencia IC 0.0668

Relacion de consistencia RC 0.661

Fuente: elaboracién propia

Ny |

A |10(e
U/AL Pagina85

Ing. Hugo Labra Huanaco
R.J.N* 091-2020-CENEPRED-J



FEVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADMINISTRACION Y OPERACIONES
DEL ACR CHOQUEQUIRAO, EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LAERPAVENMEAN(O DE CUSCO

d. Parametro: Geomorfologia

Cuadro26 Matriz de comparacion de pares del pardmetro Geomorfologia

Terraza
: Vertiente | aluvial altay| Terraza | Terraza
) ) Piedemonte . - . .
Unidadesseomorfoléigas . coluvio- montafia de | aluvial fluvial
coluvial . . .
deluvial roca baja inundable
metamorfica
Piedemonte coluvial 1.00 3.00 5.00 7.00 8.00
Vertiente coluvio- deluvial 0.33 1.00 2.00 4.00 6.00
Terraza aluvial alta y rpontana d 0.20 0.50 1.00 3.00 500
roca metamorfica

Terraza aluvial baja 0.14 0.25 0.33 1.00 3.00
Terrazafluvial inundable 0.13 0.17 0.20 0.33 1.00
SUMA 1.80 4.92 8.53 15.33 23.00
1/SUMA 0.56 0.20 0.12 0.07 0.04

Fuente: elaboracion propia

Cuadro27. Matriz de normalizacion de pares del paraBewwmorfologia

Terraza
. Vertiente | aluvial alta y| Terraza| Terraza
. .| Piedemonte . N . . Vector
UnidadesSeomorfologii ; coluvio- | montafia de| aluvial | fluvial o
coluvial . . . Priorizacion
deluvial roca baja |inundable
metamorfica
Piedemonte coluvial 0.555 0.610 0.586 0.457 0.348 0.511
vertiente C.OIUVIO_ 0.185 0.203 0.234 0.261 0.261 0.229
deluvial
Terraza aluvial alta y
montafa de roca 0.111 0.102 0.117 0.196 0.217 0.149
metamorfica
Terraza aluvial baja 0.079 0.051 0.039 0.065 0.130 0.073
Terraza fluvial
orraza TVl 0.069 0.034 0023 0022 0.043 0.038
inundable

Fuente: elaboracion propia

Cuadro28 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el paramedi® Geomorfologia

indice de consistencia IC 0.3

Relacion de consistencia RC 0.047
Fuente: elaboracion propia
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2.8.3. Andlisis del factadtesencadenante

para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros del factor desencadenante, se utilizo €
proceso de analisis jerarquico. En los siguientes cuadros se muestran los resultados.

a. Parametro: Precipitacion

Cuadro29 Matriz de comparacion de pares para el parametro Precipitacion

Inferior
Mayor 43.8mm 28.0 214 LT alza’?
L mm< RR<{mm<RR< mm
Umbral de Precipitaci¢ (Extremadament mm
. mm (Muy mm (Moderadamentg .
Lluvioso) . . . (Lluvia
Lluvioso) (Lluvioso) Lluvioso)
usual)
Mayor 43.8mm
(Extremadamente 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00
Lluvioso)
o <
28, O s /G 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00
(Muy Lluvioso)
20 & Wi R 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00
(Lluvioso)
17. 7 mm<REHF
(Moderadamente 0.14 0.20 0.33 1.00 2.00
Lluvioso)
Inferior a 12.7 mm 0.11 0.14 0.20 0.50 1.00
(Lluvia usual)
SUMA 1.79 4.68 9.53 16.50 24.00
1/SUM/ 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04
Fuente: elaboracion propia
Cuadro3Q Matriz de normalizacion de pares del parametro Precipitacion
17.7
28.0 21.4 Inferior &
. < <
Umbral de Mayor 43.8mn mMm< RR3{mMmM<RRS mms<RR 12.7 mm \./egtor”
... .. | (Extremadamel mm .| Priorizaci§
Precipitacion . 2 mm (Muy| 0 mm (Lluvia
e Lluvioso) : : (Moderadamer n
Lluvioso) | (Lluvioso) . usual)
e Lluvioso)
Mayor 43.8mn
(Extremadamel 0.560 0.642 0.524 0.424 0.375 0.505
e Lluvioso)
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28.0
mm< RR < |
mm (Muy
Lluvioso)
21.4
mm< RR< ] 0.112 0.071 0.105 0.182 0.208 0.136
mm(Lluvioso)
17.7
mm< RR< ]

mm 0.080 0.043 0.035 0.061 0.083 0.060
(Moderadamer
e Lluvioso)
Inferior a 12.7|

mm (Lluvia 0.062 0.031 0.021 0.030 0.042 0.037
usual)
Fuente: elaboracion propia

0.187 0.214 0.315 0.303 0.292 0.262

Cuadro31 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para
el parametro Precipitacion

indice de consistencia IC 0.047

Relacion de consistencia RC 0.042

Fuente: elaboracion propia

2.9 Definicion de escenario

Ante una precipitacion acumulada en 24len@2800 mmRO3 6 . 2 mm) , con predon
pendiente mayo87;unidades geoldgicaktipedepdsito colaxdeluvial, deposito coluyiahidades
geomorfolégicas del gigolemonte coluyid presentaria deslizamiento derérgar a,20,000 m2,

dondese tendria pérdidas en los elementos expuestos a nivelyesooi@mioal ambito de estudio.

2.10Niveles de pelignaor deslizamiento

A continuacion, se muestra unc;ukaios niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a través
del proceso de andlisis Jerarquico.

Cuadro32 Calculo de los niveles de peligro ante deslizamiento

Nivel de Peligro Rango

Alto 0.1%| OP< 0.50
Medio 0067 OP< 0134
Bajo 0036] OP< 0067

Fuente: Elaboracion propia
2.11Estratificacion del nivel de peligmar deslizamiento

Una vez realizado el analisis de los factores condicionantes y factor desengadenatite deel

evaluacion se obtiene como resultado la siguiente estratificacion de los niveles de peligro, como se obser
en el siguiente cuadro.
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Cuadro33 Estratificacion del nivel de peligiar deslizamiento

Nivel dgpeligro Descripcion Rango

Zonascon predominancia mledemonte coluvi@n pendientes empinad
fuertemente empinadas mayd3@$ suelos conformados por depdésitos-q
deluvial, deposito colygigk una precipitacaumulada en 24 hodas(28.(
mm<RRO36. 2 mm) , qgeeotusausan arastre de mbtetid
area entre 2,@x 20,000 que afecte a las viviendas que se encuentre
alrededores del casco urbaSantal eresa
Zonagon predominancia de vertiente caleliziaton pendientes emping
que van de6°a 379 suelos conformados por depdsidsial Ante un
precipitaciomcumulada en 24 hohe (28 . 0 mm <eRdRe0;
probabilidad deie ocurra gnan arrastre de material de éné@ 2,06020,00
2 que afecte a las areas que se encuasmnef 10 metros del casco url
deSanta Teresa

Zonagon predominanciadeeaza aluvial alta y montafia de roca metaon|
pendientes empinadas que vaMte269 suelos conformados por dep
aluvial y formacion Ollantaytadnib® una precipita@éomulada en 24 hate:
(28. 0 mm< R&IGSIE prababilidadyde ocurra ugran arrastre
material de &reantre 2,00020,000 fmque afecte a las areas que se encu
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2.12Andlisis de elementos expuestos
Loselementos expuestos inmersos en el ambito de estudio, han sido identificados teniendo como base €
levantamiento realizado insgtoglo los siguientes elementos que se muestran a continuacion:

1 Centro de administracion y operaciones del ACR Choquequirao
1 Viviendas

CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

4.1 Metodologia para el andlisis de la vulnerabilidad

Para realizar el andlisis de vulnerabilidad, se utiliza la siguiente coetasinlngizstra en el
Grafica.

Graficoll Metodologia del analisis de la vulnerabilidad

EXPOSION

DIMENSDN

r :
|  ANALISIS DE
SOCIAL

I
\LYULNERABILIDAL

VULNERABILIDALC
SOCIAL

VULNERABILIDAC
ECOMXMICA

CUANTIFICAGN DE DIMENSDN
LOS ELEMENTOS » | ECONXMICA

EXPUESTOS

DIMENSDN
AMBIENTAL

NIVELES DE
VULNERABILIDA

MAPA DE NIVEL D
VULNERABILIDAD

Fuente: Elaboracion propia

Para determinar los niveles de vulnerabilidad en el area de influenpiar delstizigneEnse

ha considerado realizar el analisis de los factores de la vulnerabilidad en la dimegsién econémica
social No se ha considergaimension ambiénp@rque en émbito de estudio prevalece la

zona urbana y componentes urbanos.
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4.2 Analisis de la dimension econdmica
Para el analisis de la vulnerabilidadieretesion econdmica, se evaluaron los siguientes pardmetros:

Cuadro34 Parametros de la dimensidon econdmica

DIMENSION ECONOMICA

EXPOSICION FRAGILIDAD RESILIENCIA
Material de :
Proximidad al talud construccion Estado dg} Ingreso .p_romed|o Ocupacion
) conservacion familiar
predominante

Fuente: elaboracién propia

Cuadro35 Matriz de comparacion de pares del pardmetro: Dimensién econdmica

DIMENSION ECONOMIC exposicion Fragilidad Resiliencia
exposicion 1.00 2.00 4.00
Fragilidad 0.50 1.00 3.00
Resiliencia 0.25 0.33 1.00
SUMA 1.75 3.33 8.00
1/SUMA 0.57 0.30 0.13

Fuente: elaboracién propia

Cuadro36 Matriz de normalizaciparametro: Dimensién econémica

PARAMETRO Exposicion Fragilidad Resiliencia Pri\é(rai(z:fcrién
Exposicién 0.571 0.600 0.500 0.557
Fragilidad 0.286 0.300 0.375 0.320
Resiliencia 0.143 0.100 0.125 0.123

Fuente: elaboracién propia

Cuadro37. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis
Jerarquico para el parametro: Dimension econémica

IC 0.009

RC 0.017
Fuente: elaboracion propia

4.2.1. Analisis de la exposicién en la dimengidonémica
Para la obtencién de los pesos ponderados de los parametros del factor exposicion, se utilizé el proces
deanalisigerarquicdos resultados obtenidos son los siguientes:

Se procede a ponderar aplicando la escala comparativa de importancia entre variables y/o indicadores c
Saaty (valores entre 1 a 9 y/o entre 1 a 1/9, segun el andlisis de importancia considerando de acuerdo ;
criterio técnico e informacioén técnicaldigponi

a. ParametroProximidad al talud
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Cuadro38 Matriz de comparacion de pares del paranfrgimidad al talud

Dlstanc!a al ONIEN| Nenor de 5 mi Entre 5a 10 m S0 L L 2L Entre 20 a 30 m W & S0
deslizamiento mts mts
Menor de 5 mts 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00
Entre 5 a 10 mts 0.50 1.00 3.00 4.00 7.00
Entre 10 a 20 mts 0.25 0.33 1.00 3.00 6.00
Entre 20 a 30 mts 0.20 0.25 0.33 1.00 3.00
Mayor a 30 mts 0.17 0.14 0.17 0.33 1.00
SUMA 2.12 3.73 8.50 13.33 23.00
1/SUMA 0.47 0.27 0.12 0.08 0.04

Fuente: elaboracion propia

Cuadro 39 Matriz de normalizacion paramedmximidad al talud

Distancia al origl Menor de & Entre 5a 1 Entre 20a 3 Mayor a 30 Vector
. 3 Entre 10 a 20 m NN
del deslizamien mts mts mts mts Priorizacion
Menor de 5 mt 0.472 0.537 0.471 0.375 0.261 0.423
Entre5a10mt 0.236 0.268 0.353 0.300 0.304 0.292
Entre 10a20m  0.118 0.089 0.118 0.225 0.261 0.162
Entre20a30m  0.094 0.067 0.039 0.075 0.130 0.081
Mayora 30 mty  0.079 0.038 0.020 0.025 0.043 0.041

Fuente: elaboracion propia

Cuadro40Q indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis
Jerarquico para el paramefgoximidad al talud

IC 0.69
RC 0.662

Fuente: elaboracion propia

4.2.2. Analisis de la fragilidad en la dimension econémica

Para la obtencién de pesos ponderados de los parametros del factor fragilidad de la dimension
economica, se utilizé el proceso de analisis jerarquico. los resultados son los siguientes:

Cuadro4l1 Parametros utilizados en la Fragilidad de la dicem&@idica

Parametro Peso ponderado
Material de construcgredominan 0.6
Estado de conservacion 0.4

Fuente: elaboracion propia

a. ParametroMateriatle construcciopredominante
Cuadro42 Matriz de comparacion de pares del paidatetiat de construcgid@dominante
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WEIETEE Triplay / Bloque
construccion Iplay Madera | Calamina| Ladrillo 9
; plastico cemento
predominante
Triplay / plastico 1.00 3.00 4.00 6.00 9.00
Madera 0.33 1.00 2.00 7.00 8.00
Calamina 0.25 0.50 1.00 5.00 6.00
Ladrillo 0.17 0.14 0.20 1.00 3.00
Blogue cemento 0.11 0.13 0.17 0.33 1.00
SUMA 1.86 477 7.37 19.33 27.00
1/SUMA 0.54 0.21 0.14 0.05 0.04

Fuente: elaboracion propia

Cuadro43 Matriz de normalizacion parameitaterial de construcci@medominante

Materi(;il SCEEMITED Tri,plgy/ Madera | Calaming Ladrillo Eilogue Vector priorizacié
e pared plastico cemento
Triplay / plastico 0.537 0.629 0.543 0.310 0.333 0.471
Madera 0.179 0.210 0.271 0.362 0.296 0.264
Calamina 0.134 0.105 0.136 0.259 0.222 0.171
Ladrillo 0.090 0.030 0.027 0.052 0.111 0.062
Blogue cemento 0.060 0.026 0.023 0.017 0.037 0.033

Fuente: elaboracion propia

Cuadro44 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis

Jerarquico para el parametro: Mategatonstrucciopredominante

IC
RC

0.081
0.072

Fuente: elaboracion propia

b. Parametro: Estado denservacion

Cuadro45 Matriz de comparacion de pares del parametro: Estado de conservacion

Estado de

conservacion Muy mala Mala Regular Buena | Muy buen

Muy mala 1.00 3.00 4.00 6.00 9.00
Mala 0.33 1.00 2.00 7.00 8.00
Regular 0.25 0.50 1.00 5.00 6.00
Buena 0.17 0.14 0.20 1.00 3.00
Muy buena 0.11 0.13 0.17 0.33 1.00
SUMA 1.86 4.77 7.37 19.33 27.00
1/SUMA 0.54 0.21 0.14 0.05 0.04

Fuente: elaboracion propia

Cuadro 46 Matriz denormalizacion parametro: Estado de conservacion
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cclfnss::?\?ag%n Muy mala Mala Regular Buena | Muy buen pri\é(reigg)éién
Muy mala 0.537 0.629 0.543 0.310 0.333 0.471
Mala 0.179 0.210 0.271 0.362 0.296 0.264
Regular 0.134 0.105 0.136 0.259 0.222 0.171
Buena 0.090 0.030 0.027 0.052 0.111 0.062
Muy buena 0.060 0.026 0.023 0.017 0.037 0.033

Fuente: elaboracion propia

Cuadro47 indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis
Jerdrquico para el pardmetro: Estado de conservacion

IC 0.3881

RC 0.0r2
Fuente: elaboracion propia

4.2.3. Analisis de la resiliencia en la dimension econémica
Para la obtencién de los pesos ponderados de los parametros del factor fdigikdaibrle la
econdmica, se utilizé el proceso de analisis jerarquico. los resultados son los siguientes:

Cuadro48 Parametros utilizados emrdailienciade la dimensién econdémica

Parametro Peso ponderado
Ingreso familigromedic 0.6
Ocupacion 0.4

Fuente: elaboracion propia

a. Parametro: Ingreso famil@omedio
Cuadro49 Matriz de comparacion de pares del parametro: Ingreso fanmifiadio

Ingreso familiar promedi( Menor de 400 Entre 400 | Entre 900 | Entre 150{ Mayor a

soles 900 soles| 1500 soley y 2500 | 2500 sole
Menor de 400 soles 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00
Entre 400 y 900 soles 0.50 1.00 3.00 5.00 6.00
Entre 900 y 1500 soleg 0.25 0.33 1.00 3.00 5.00
Entre 1500 y 2500 0.17 0.20 0.33 1.00 3.00
Mayor a 2500 soles 0.13 0.17 0.20 0.33 1.00
SUMA 2.04 3.70 8.53 15.33 23.00
1/SUMA 0.49 0.27 0.12 0.07 0.04

Fuente: elaboracion propia

H‘/L Pagina6

............................

Ing. Hugo Labra Huanaco
R.J.N* 091-2020-CENEPRED-)



FEVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADMINISTRACION Y OPERACIONES
DEL ACR CHOQUEQUIRAO, EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LAERPAVENMEAN(O DE CUSCO

Cuadro50 Matriz de normalizacién parameigreso familiar promedio

ST Entre | Mayor g
Ingreso familiai Menor de 400 Entre 400| 900y y Vector
| 1500y | 2500 | _vector
promedio soles 900 soles| 1500 priorizacion
2500 soles
soles
Mer;‘c’)rlfse 400 490 0541 0469 0391 0.348 0.448
Snie S00YS% 025 0270 0352 0326 0.261 0.291
SOV o122 0090 0117 0196 0217 |  0.149
enire ggoo I 0082 0.054 0039 0065 0.130 0.074
Mayora2s00 o061 0.045 0023 0022 0.043 0.039

Fuente: elaboracion propia

Cuadro51 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el parametimmgreso familiar promedio

IC 0.051

RC 0.046
Fuente: elaboracion propia

b. ParametroOcupacion principal
Cuadro52 Matriz de comparacion de pares del parAmetro: Ocupacion principal

Ocupaci6n principal Desempleado Eventual OIED Negocio Servi_c o
empleado profesional
Desempleado 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00
Eventual 0.50 1.00 3.00 5.00 6.00
Obrero / empleado 0.25 0.33 1.00 3.00 5.00
Negocio 0.17 0.20 0.33 1.00 3.00
Servicio profesional 0.13 0.17 0.20 0.33 1.00
SUMA 2.04 3.70 8.53 15.33 23.00
1/SUMA 0.49 0.27 0.12 0.07 0.04

Fuenteelaboracion propia

Cuadro53 Matriz de normalizacién parametro: Ocupacion principal

Ocupacioén Desemplead! Eventual Obrero / Negocic Servicio Vector
principal P empleadd 9 profesiona priorizacion
Desemplead 0.490 0.541 0.469 0.391 0.348 0.448
Eventual 0.245 0.270 0.352 0.326 0.261 0.291
Y 0.122 0090  0.117 0.196  0.217 0.149
empleado
Negocio 0.082 0.054 0.039 0.065 0.130 0.074

N, t

ju Paginal7

............................

Ing. Hugo Labra Huanaco
R.J.N* 091-2020-CENEPRED-)



FEVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADMINISTRACION Y OPERACIONES
DEL ACR CHOQUEQUIRAO, EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LAERPAVENMEAN(O DE CUSCO

Servicio
‘ profesional‘ 0.061

0.045 0.023  0.022 0.043 ‘ 0.039 ‘

Fuente: elaboracion propia

Cuadro54 indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis
Jerarquico para el parametro: Ocupacién principal

IC 0.661

RC 0.016
Fuente: elaboracion propia

4.3 Analisis de la dimensi&ocial
En la Dimension Social, se analiza a la cantidad total de usuarios expuesta dentro del area de influenci
del fenbmeno de origen natural, se identifica a los usuarios vulnerables y no vulnerables, determinandos
parametros representativos de exposigibdatt y resiliencia social de los usuarios vulnerables.

Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimensién social, se evaluaron los siguientes pardmetros:

Cuadro55 Parametros de la dimension social

DIMENSION SOCIAL

EXPOSICION

FRAGILIDAD

RESILIENCIA

Numero de Servicio de
personapor lotg desaglie

Abastecimiento
agua

Grupo etarig

Capacitacion en GH

Fuente: elaboracion propia

Cuadro56 Matriz de comparacion de pares del parametro: Dimeasiah

DIMENSIOSIOCIAL exposicion Fragilidad Resiliencia
exposicion 1.00 2.00 4.00
Fragilidad 0.50 1.00 3.00
Resiliencia 0.25 0.33 1.00

SUMA 1.75 3.33 8.00
1/SUMA 0.57 0.30 0.13
Fuente: elaboracion propia
Cuadro57. Matriz de normalizacion parametro: Dimessigial
PARAMETRO | Exposicion | Fragilidad Resiliencia oo
Exposicion 0.571 0.600 0.500 0.557
Fragilidad 0.286 0.300 0.375 0.320
Resiliencia 0.143 0.100 0.125 0.123

Fuente: elaboracion propia

Cuadro58 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Anélisis
Jerarquico para el parametro: Dimensaial

IC 0.009
RC 0.017
Fuente: elaboracion propia
Ny |
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4.3.1. Andlisis de la exposicion en la dimensideial

Para la obtencién de los pesos ponderados de los pardmetros del factor Exposicion, se utilizo el proceso
de analisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Se procede a ponderar aplicando la escala comparativa de importardizsepitréndicidores de
Saaty (valores entre 1 a 9 y/o entre 1 a 1/9, segun el analisis de importancia considerado de acuerdo :
criterio técnico e informacién técnica disponible).

a. PardmetroNumero de personasr lote
Cuadro59 Matriz de comparacion de pares del paraniiroero de personasr lote

ML dlgtgersonwr Entre6 a7 Entre 5a6| Entre4ab Entre 3 a4 Menor a 2
Entre6 a7 1.00 2.00 4.00 5.00 9.00
Entre5a 6 0.50 1.00 4.00 7.00 9.00
Entre 4 a5 0.25 0.25 1.00 4.00 6.00
Entre 3 a4 0.20 0.14 0.25 1.00 3.00
Menor a 2 0.11 0.11 0.17 0.33 1.00

SUMA 2.06 3.50 9.42 17.33 28.00
1/SUMA 0.49 0.29 0.11 0.06 0.04

Fuente: elaboracion propia

Cuadro60 Matriz de normalizacion paramdidmero de personaer lote

NUmero de personas ?n%%g;ojé 5al12y60| 12a15y 5 15 a 30 afio 30a50 Vector

por lote jere 65 afios | a 60 afios afos Priorizacion
65 afnos
Oasafosy mujeres¢ g 4q 0.57 0.42 0.29 0.32 0.418
65 afos

5a12y 60 a 65 afiq 0.24 0.29 0.42 0.40 0.32 0.336

12 a 15y 50 a 60 ai 0.12 0.07 0.11 0.23 0.21 0.149

15 a 30 afios 0.10 0.04 0.03 0.06 0.11 0.066

30 a 50 afios 0.05 0.03 0.02 0.02 0.04 0.032

Fuente: elaboracion propia

Cuadro61 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el parametkiimero de personasr lote

IC 0.8
RC 0.0r

Fuente: elaboracion propia

4.3.2. Andlisis de la fragilidad en la dimensidcial
Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros del factor fragilidad de la dimensién socic
se utilizé el proceso de andlisis jerarquico. los resultados son los siguientes:

Cuadro62 Parametro Fragilidad de la Dimensién social

FRAGILIDAD SOCIAL| Servicio de| Abastecimien) . oiarid
desaglie de agua
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Servicio de desagiie 1.00 3.00 6.00
Abastecimiento de agug 0.33 1.00 3.00
Grupo etario 0.17 0.33 1.00
SUMA 150 4.33 1000
1/SUMA 067 0.3 0.10

Fuente: elaboracion propia

Cuadro63 Matriz de normalizacion paramdaragilidad de la Dimension social

FRAGILIDAD | Abastecimien Servicio de Grupetario Vector
SOCIAL de agua desagie P Priorizacion
N 0567 0692 0600 0653
agua
Servicio de desag| 0.22 0.31 0300 0251
Grupo etario 0.11 0.@v7 0.100 0096

Fuente: elaboracion propia

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para el
parametroFragilidad de la Dimensién social

IC
RC

0.9
0.a7

Fuente: elaboracion propia

a. Parametro: Abastecimiento de agua
Cuadro64 Matriz de comparacion de pares del paranidiestecimiento de agua

Abastecimiento de . . | Camién | Pilondeus¢ Red
No tiene | Rio, acequi| _. OF e
agua cisterna publico publica
No tiene 1.00 2.00 4.00 6.00 7.00
Rio, acequia 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00
Camidn cisterna 0.25 0.50 1.00 3.00 5.00
Pilon de uso public 0.17 0.33 0.33 1.00 2.00
Red publica 0.14 0.25 0.20 0.50 1.00
SUMA 2.06 4.08 7.53 13.50 19.00
1/SUMA 0.49 0.24 0.13 0.07 0.05
Fuente: elaboracion propia
Cuadro65h Matriz de normalizacién paramefMoastecimiento de agua
Abastecimiento de No tiene Rio, Camion| Pilon de Red Vector
agua acequia | cisterna| uso public{ publica| priorizacion
No tiene 0.49 0.49 0.53 0.44 0.37 0.464
Rio,acequia 0.24 0.24 0.27 0.22 0.21 0.237
I, 1
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Camion cisterna 0.12 0.12 0.13 0.22 0.26 0.172
Pilon de uso publi 0.08 0.08 0.04 0.07 0.11 0.077
Red publica 0.07 0.06 0.03 0.04 0.05 0.049

Fuente: elaboracién propia

Cuadro66 indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis
Jerarquico para el parametitrastecimiento de agua

IC 0.5

RC 0.1
Fuente: elaboracion propia

b. ParametroServicio de desagtie
Cuadro67. Matriz de comparacion de pares del parangareicio de desaglie

Servicio de LTIREE [l Red publica
5 Al Rio Pozo ciegq Silo/letrina de puE
desaglie : alcantarilladg
saneamientg
Al Rio 1.00 2.00 4.00 6.00 7.00
Pozo ciego 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00
Silo/letrina 0.25 0.50 1.00 3.00 5.00
e 017 0.33 0.33 1.00 2.00
de saneamien
B 0.1/ 0.25 0.20 0.50 1.00
alcantarillado
SUMA 2.06 4.08 7.53 13.50 19.00
1/SUMA 0.49 0.24 0.13 0.07 0.05
Fuenteelaboracion propia
Cuadro68 Matriz de normalizacion paramefervicio de desaglie
.. Unidad basic .
Servmoﬂde Al Rio Pozo ciegq Silo/letrina de — puphca Vector priorizacio
desagie . alcantarillada
saneamientg
Al Rio 0.49 0.49 0.53 0.44 0.37 0.464
Pozo ciego 0.24 0.24 0.27 0.22 0.21 0.237
Silo/letrina 0.12 0.12 0.13 0.22 0.26 0.172
B (.05 0.08 0.04 0.07 0.11 0.077
de saneamien
B (.07 0.06 0.03 0.04 0.05 0.049
alcantarilladg

Fuenteelaboracion propia

Cuadro69 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el parametservicio de desagle

IC 0.85

RC 0.1
Fuente: elaboracion propia

N, 1
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c. ParametroGrupoetario
Cuadro7Q Matriz de comparacion de pares del parant&togo etario

Oabanosy
Grupo etario mujeres de 65 S y g 128 15~y 9 15~a 4 30 a 50 afios
~ a 65 afog a 60 afos| afos
afos
Ve s elesy il 1.00 2.00 5,00 7.00 9.00
de 65 afnos

DLyl b 1.0 1.00 3.00 5.00 7.00

afios
Lzl el 0.2 0.33 1.00 3.00 5.00

afios
15 a 30 afos 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00
30 a 50 afios 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00
SUMA 245 2.08 9.53 16.33 2500
1/SUMA 0.41 0.37 0.10 0.06 0.04

Fuente: elaboracion propia

Cuadro71 Matriz de normalizacién parame@nipo etario

0 a5 afnos
Grupo etario| mujeres de 5al2 y 6( 12a 15~y 5 15 a 30 afiog 30 a 50 afios Vectompriorizacion
= a 65 afos| a 60 afnos
65 anos
0Oab5afosy
mujeres de 6§  0.408 0.374 0.524 0.29 0.30 0.419
anos
D) 1:ﬁ3(/)§o atl 0406 0.374 0.315 0.305 0.280 0.336
12a15y50¢ () oq) 015 0.105 0.184 0.200 0.139
60 anos

15 a 30 afios 0.058 0.075 0.035 0.061 0.120 0.070
30a 50 afnos 0.045 0.053 0.021 0.020 0.040 0.036

Fuente: elaboracion propia

Cuadro72 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el parametBrupo etario

IC 0.5

RC 0.@3
Fuente: elaboracion propia

4.3.3. Anélisis de resiliencia en la dimensiéon social

H‘/L Pagin®?2
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a. Parametro: Capacitaciontemas de gestion de riesgo

Cuadro73 Matriz de comparacion de pares del parametro: Capacitacion en temas de gestion de
riesgo

Cadigo Descriptor

CTRD 1 Los usuarios no cuen.t(::m ni desarrollan ningun tipo de programa de capacitacion e
— | concernientes a Gestion del Riesgo.

CTRD 2 U'sua}r’ios estan escasamente capacitados en temas concernientes a Gestion de Ri
— | difusion y cobertura es casa

CTRD 3 Usugrio_s,se capacitan con regula_lr frecuencia en temas concerniente a Gestion de
— | su difusion y cobertura mayoritaria

CTRD 4 Los psugrios se capacitan constantemente en temas concernientes a Gestion de R
— | su difusibngpbertura total.

CTRD 5 Los u§uarios se cap_at;itan constantemente en temas copce_rpientes a Gestién de R
— | actualizaciones participando en simulacros, siendo su difusion y cobertura total

Fuente: elaboracién propia

Cuadro74 Matriz de comparacion de pares del paran@&dpmacitacion en temas de gestion de
riesgo

D'Sta”‘szlg'rg”ge” del | crrp 1 CTRD 2 CTRD 3 CTRD 4 | CTRD 5
CTRD_1 1.00 3.00 4.00 5.00 7.00
CTRD_2 0.33 1.00 2.00 4.00 8.00
CTRD_3 0.25 0.50 1.00 3.00 5.00
CTRD 4 0.20 0.25 0.33 1.00 2.00
CTRD 5 0.14 0.13 0.20 0.50 1.00

SUMA 1.93 4.88 753 13.50 23.00
1/SUMA 0.52 0.21 0.13 0.07 0.04

Fuente: elaboracion propia

Cuadro75 Matriz de normalizacion parameDapacitaciéon en temas de gestion de riesgo

Distjag:l:éz‘a"’:; gﬂg” d CcTRD_1| CTRD 2| CTRD 3| CTRD 4| CTRD.S Pr?(’)?icztgéién
CTRD_1 0.52 0.62 0.53 0.37 0.30 0.468
CTRD 2 0.17 0.21 0.27 0.30 0.35 0.258
CTRD_3 0.13 0.10 0.13 0.22 0.22 0.161
CTRD_4 0.10 0.05 0.04 0.07 0.09 0.072
CTRD_5 0.07 0.03 0.03 0.04 0.04 0.041

Fuente: elaboracion propia

Cuadro7a6 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Anélisis
Jerarquico para el paramet@apacitacion en temas de gestion de riesgo

IC 0.48
RC 0.043
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Fuente: elaboracion propia

4.4 Andlisis de la dimension ambiental

Se determina los recursos naturales renovables y no renovables expuestos dentro del area de influenci
del fenébmeno de origen natural, identificando los recursos naturales vulnerables y no vulnerables, par
posteriormente incorporar el analisis delithadragnbiental y resiliencia ambiental. Esto ayuda a

identificar los niveles de vulnerabilidad ambiental.

En el presente estudio no se esta considerando la parte ambiental, debido a que la totalidad del &re:

evaluada esté siendo ocupada por la pardeeuirifeaestructura urbana.

4 5Nivel de vulnerabilidad

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos obtenidos

través de utilizaiPebceso de Andlisis Jerarquico.

Cuadro/7. Nivel de vulnerabilidad

Niveles de Vulnerabilidad
0.286 O VvV O 0.439
0.162 O V < 0.286 Alto
0.073 O V < 0.162 Medio
0.037 O VvV < 0.073 _

Fuente: elaboracion propia

4.6 Estratificacion de haulnerabilidad
En el siguiente cuadro se muestra la matriz de vulnerabilidad obtenido:

Cuadror 8 Estratificacion de la Vulnerabilidad

Nivel De
Vulnerabilidag

Descripcion

Rangos

Exposicidde umumero entre 6 a 7 personas,lengeipo etario de 0 a 5 afios y mayor a &
cuanto alpo deservicio de agua, estas famii@asentan con abastecimiento de agua y el tipo d
de desaglie es al demasocuenta con capacitacién en GRRivieaglasstarubicadamenor a
mts de origen de deslizamiematerial de construcciéon mddulo pdetadipo triplay/plastico y eg
de conservacion muy meda ingreso familiar promedio menor a 400/ selgsacion princiy
desempleado o eventual.

0286

Exposiciode un numero entre 5 a 6 personas,eignepo etario 8a 12 afios $0a 65 afiogn
cuanto dipo deservicio de agua, estas familias cuenédrastatimiento de agua del tipo de rio,
Vulnerabilidaq y el tipo de servicio de desagiie es pozo ciego o SHodetégacasamente cuenta con capaci

Alta en GRD. Lagviendasstarubicadaentre 5 a 10 mts de origen de deslizamitetial de constiva
del tipo madera o calamina y estado de conservacion maleopiregelks familiar promedite
400y 90Gsolesy ocupacion principal eventual u obrero.

0.162<

V 286

Exposiciéde un numero entre 4geisonas, ento@ grupo etario i2a 15 afios $0 a 6@fosen
cuanto aipo deservicio de agua, estas familias cuentan con abastecimiento de agua del
Vulnerabilidaq cisterna o pilén de uso publico, y el tipo de servicio de desagle sittatetréasca lei saneamie

Media | ademasegularmente cuenta con capacitacién en GRIieridesstarubicadasntre 10 a 30 mts
origen de deslizamientaterial de construcdétipo calamina y estado de conservacioncat
ingreso familiar peativentre900y 150G0lesy ocupacion principal obrero/empleado.

0.08<

V 162

Exposiciode un nimero menor a 2 personasyemrepo etario ##8a 30 afios $0 a 5&fiosen
cuanto dipo deservicio de agua, edtarilias cuentan con abastecimiento de agua del tipo de
y el tipo de servicio de desagiie de red publica alcaat@ihadoonstantemente cuenta
capacitacion en GRD. lasendaestanubicadasa una distancia mayor a 30 mts de de
deslizamientmaterial de construcdiripo ladrillo y bloque de cemento y estado de conservg
y muy buenaoningreso familiar promewlatyor a 150flesy ocupacion principal negocio 0 s
profesional.

0.0 <

Fuente: Elaboracion propia
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EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA
LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADMINISTRACION Y
OPERACIONES DEL ACR CHOQUEQUIRAO, EN EL DISTRITO
DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCION,
Eeysnda DEPARTAMENTO DE CUSCO
Nivel de vulnerabilidad | | =
I Muy alto ‘ !
7 Alto : L i MAPA DE VULNERABILIDAD
— e, 2
[~ Medio Elaborado por:  Equipo consaltor
Lotes
Datum: WGS 84 Escala: Fecha: Formato de impresién:
Proyeccion: UTM Zona 18 § 1:4,000 Agosto, 2021 A
ol T 2 Fuente: Mapa:
Instituto Geografico Nacional - IGN (Carta Topografica Nacional)
375 75 150 Autoridad Nacional del Agua - ANA (Cuerpos de Agua Continental)
r_:—“,| . y y . . o Instituto Nacional de Estadisticas e Informatica - INEI (Centros poblados) M -0 6

Fuente: Elaboracion propia
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CAPITULO: \CALCULMELRIESGO

5.1 Metodologia para la determinacion de los niveles del riesgo
Para determinar el calculo del riesgo de la zona de influencia, se utiliza el siguiente procedimiento:

Graficol2 Flujograma para estimar los niveles del riesgo

MAPA DE
PELIGRO

DESLIZAMIENTO

MAPA DE RIESGO POR

MAPA DE
VULNERABILIDAD

Fuente: Elaboracion propia

5.2 Determinacién de logveles de riesgos

5.2.1 Nivel del riesgpor deslizamiento
Los niveles de riesgo geslizamiento endahbito de estudse detallan a
continuacion:

Cuadro/9 Niveles del riesgo

NIVEL DE RIESGO

0075 o Vv 0.22
0.@2 oV < 0075 ALTO

0.5 O Vv 0.@2 MEDIO
0.0a O VvV 0.5

Fuente: Elaboracion propia
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5.2.2 Matriz del riesgpor deslizamiento

La matriz de riesgos originadiegbzamienem elambito de estudis el siguiente:

Cuadrad3Q Matriz del riesgo

VAN o504 | 0037 | oo0s2

PA 0.260 0.019 0.042 0.074
PM 0.134 0.010 0.022 0.038 0.059
PB 0.067 0.005 0.011 0.019 0.029
0.073 0.162 0.286 0.439
VB VM VA !

Fuente: Elaboracigropia

5.2.3 Estratificacion del rieggodeslizamiento

Cuadral Estratificacion del Riesgor deslizamiento

Nivel De
Riesgo

Descripcion Rangos

Zonascon predominanciapiedemonte coluvdah pendientes empinadas a fuertemente empinadas
379 suelos conformados por depésitos-deluvial, deposito coluiate una precipitacémumulada en
horale ( 28. 0 mmexiRRDMBobabikdpaooL)ra wran arrastae material de areatre 2,0
a 20,000 mque afecte a las viviendas que se encuentren en los alrededores del casco urbano.
Exposiciéde un numero entre 6 a 7 personagjregimgo etario de 0 a 5 afios y mayor a &5 afiasito
tipo deservicio de agua, estas famitieasentan con abastecimiento de agua y el tipo de servicio de d
rig ademaso cuenta con capacitacion en GRDviiesdagstanubicadasnenor a 5 mts de orige
deslizamientmaterial de construccion médulo pdetaipo triplay/plastico y estado de conservacion,
coningreso familiar promedio menor a 400 culgsicion principal desempleado o eventual.
Zonascon predominancia de vertiente collehicviaton pendientes empinadas que V26Pa8&79 suelog
conformados por depésigsgdualAnte una precipitacddomulada en 24 hodas ( 28. 0 mm
existe la probabilidadjde ocurra gran arrastre de material de éntiee 2,008 20,000 fnque afecte a |
areas que se encuentren entre 5 a 10 metros del casco urbano de. Eaptsitaidsain numero entre
Riesgo Alto | 6 personas, entre grupo etario 8la 12 afios §0a 65 afiogn cuanto &po deservicio de agua, estasfaq0 . 02 2 <
cuentan con abastecimiento de agua del tipo de rio, acequia y el tipo de servicio de desagu
silo/letrinmdemagscasamente cuenta @pacitacion en GRD. imendasstarubicadaentre 5 a 10 mts
origen de deslizamientaterial de construcdinipo madera o calamina y estado de conservacion mal
coningreso familiar promedine400y 90Gs0lesy ocupacioén pripal eventual u obrero.

Zonagon predominancia de terraza aluvial alta y montafia de roca coet@eddieates empinadas qu
de14°a 269 suelos conformados por depékitoal y formaciolantaytambAnte una precipitacgéamulad
en24horade (28. 0 mmexBRIOFdabidadye pcurra gran arrastre de material de
entre 2,008 20,000 Imque afecte a las areas que se encuentren entre 10 a 20 metrashaelocdscsar
TeresaExposiciéde un numero entre 4 a 5 personasrigingpo etario i2a 15 afios $0 a 6@fiosen
cuanto dipo deservicio de agua, estas familias cuentan con abastecimiento de agua del tipo de ¢
pilén deuso publico, y el tipo de servicio de desagle silo/letrina o unidad basica deadenes
regularmente cuenta con capacitacién en GRibiehda®stanubicadagntre 10 a 30 mts de orige
deslizamientonaterial de construcaéhtipo catina y estado de conservacion remriargreso famili
promedientreéd00y 150G0lesy ocupacion principal obrero/empleado.

Zonagon predominancia de terraza aluviedibgiendientptanas anoderadamente inclind@ol49 suelos
conformados principalmente por depésitos edaigaled\nte una precipita@iléoamulada en 24 hatag28.(
mm< R R O 3 6exige larpropabilidadqde ocurra gran arrastre de material de éndige 2@a 20,00(
e que afecte a las areas que se encuentren entre 20 a 30 metros del casco urbano.detBemitie
un nimero menor a 2 personasuengreipo etario #8a 30 afios $0 a 5@fiosen cuanto &po deservici
de agua, estéamilias cuentan con abastecimiento de agua del tipo de red publica, y el tipo de se
de red publica alcantarildiemasonstantemente cuenta con capacitacion en @RiBnHasstarubicada
a una distancia mayor a 30 mts de origen de deslirzatgeiaiode construcciéhtipo ladrillo y bloque
cemento y estado de conservacion buena y mophogreso familiar promethiyor a 15@@lesy ocupacio
principal negocio o serpigesional.

Riesgo Medi 0.005

A

(g J
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Fuente: Elaboracion propia
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5.3 Calculo de posibles pérdidas (cualitativa y cuantitativa)

En este punto de la evaluacion de riesgo, se estiman los efectos probables que podrian generarse el
eldmbito de estughoconsecuencialtlevias intensasie puedan provocar deslizamientos

Se muestra a continuacién los efectos probableealelestudio, siendo estos de caracter
netamente referencial. EI monto probable asciende a S/. 22, 000.00, de los S/. 11, 500.00
corresponden a perdidas probables y S/. 10,500.00 corresponde a dafios probables.

CuadraB2 Efect® probablesle la edificacion construida

Efectos probables Pérdidas Daros

probables probables Total

Daiios probables
03 edificacio¢s/. 3,500 x vivienda) $/10,50000 | S/.10,50000

Perdidas probables

Costos de adquisicion de caqras

viviendagS/. 500) S/.150000 S/.150000

Gastos de Atencién de Emergencia |S/.1000000 S$/.1000000
Total S/.11,500.00 S/.10,500. 00| S./22,000.00

Fuente: Elaboracion propia

5.4 Medidas derevencion del riesg®iesgos futuros)
Las medidas de mitigacion de prevencion de riesgos deben ser consideradas como una inversion basica
fundamental en todos los proyectos de desarrollo.

5.4.1 De orden estructural

- Para la construccimlaedificacion de 04 pidescentro de administracion y operaciones
del ACR Choquequisstienen que enfocamngtigar el riesgo por peligdegizamiento
el cual debera contar con la estructura adecuada para mitigar el riesgo existente.

- Asimismae debera contemplaefarestaainicon especies nativas debido a que presentan
beneficios que se reflejan principalmente en la conservacion de suelos, disminucion de la
escorrentia, aumento de la infiltracion de agua de lluvia, ademas questsb#idtzh la
delas laderague se encuentran préximas a ellas.

5.4.2 De orden no estructural

- Fortalecer las capacidades de la poblacion en materia de gestion prospectiva, correctiva y
reactiva del riesgo de desastres.

~ i( ((((1 o
I ................... Pagin®9

Ing. Hugo Labra Huanaco
R.J.N* 091-2020-CENEPRED-J



FEVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADMINISTRACION Y OPERACIONES
DEL ACR CHOQUEQUIRAO, EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LAERPAVENMEAN(O DE CUSCO

- Incorporar el presente estudidenla mu | a c i -INSTALAAIONDELOSERWQI i
DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL AREA DE
CONSERVACION REGIONAL CHOQUEQUIRAO EN LOS DISTRITOS DE MOLLEPATA Y
SANTA TERESA DE LAS PROVINCIAS DE ANTA Y LA CONVENCION DE LA REGION
CUSCOen marco de los alcances conferidos en la gestion del riesgo de desastre.

- Se recomineda al gobierno local de la municipalidad de Santa Teresa proponer un plan de
arborizacion con especies de la zona de raices profundas, para la estabididecén de las
con fuerte pendiente

5.5 Medidas de reduccion del riegBiesgos existentes)

5.5.1 De orden estructural

- Se debera canalizar el agua de lluvia de las vias aledafas, con el fin de evitar el escurrimiento
y empozamierde agua hacia la ladpma,lo que provocaria la escorrentia y deslizamiento
del talud

5.5.2 De orden no estructural

- El gobierno local debe elaborar e implementar un Plan de Contingencia frente a eventos de
deslizamientasn la cual se debe establecer las tareas, responsabilidades y los procedimientos
de coordinacion incluyendo a los miembros de la plataformaCieiDefeglszontexto de
las alertagorpeligro de deslizamiento en dichas laderas

CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1 De la evaluacioén de las medidas

6.1.1 Aceptabilidad / Tolerabilidad
a) Valoracién de consecuencias

CuadraB3 Valoracion de consecuencias

Valor Nivel Descripcion

Las consecuencias debido al impacto de un fen
natural son catastréficas.

Las consecuencias debido al impacto de un fen
natural pueden g@stionadas con apoyo extern

Las consecuencias debido al impacto de un fen
2 Medio natural pueden ser gestionadas con los recur:
disponibles.

Las consecuencias debido al impacto de un fen
natural pueden ser gestionaddfisirtad.

3 Alta

1 Baja

Fuente: Elaboracion propia

Del cuadro anterior, obtenemos que las consecuencias debido al impacto de un fenbmeno
naturapueden ser gestionadasreourso disponibés decir, posee el ridetic NIVEL
2.

b) Valoracién de frecuencia

“ |
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CuadraB4 Valoracion de la frecuencia de ocurrencia

Valor Nivel Descripcién
Puede ocurrir en la mayoria de las circunstanc

3 Alta Puede ocurrir en periodos de timegianamente
largos segun las circunstancias.
. Puede ocurrir en periodos de tiempo largos seg
2 Medio | . . 3
circunstancias.
1 Baja | Puede ocurrir en circunstancias excepcionales

Fuente: Elaboracion propia

Del cuadro anterior,oftiene que el evento de lluvias intensas puede ocurrir en periodos de
tiempo medianamente largos segun las circunstancias, es decir, pdise &l B Bigel

c) Nivel de consecuencia y dafios

Cuadra3s Nivel deconsecuencia y dafios

Consecuenci Nivel
4 Alta Alta

Alta 3 Alta Alta Alta
Media 2 Media | Media Alta Alta
Baja 1 Baja | Media Alta Alta
Nivel 1 2 3

T

Frecuencidg Baja | Media Alta
FuenteElaboracion propia

De lo anterior se obtiene que el nivel de consecuencieey 8lakita.
d) Aceptabilidad y/o Tolerancia:

Cuadra86 Nivel de consecuencia y dafios

Descripcion
Se debaplicar inmediatamente medida de contr(
y de ser posible transferir inmediatamente |0s rig
Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS |
PRIORITARIAS para el manejo de riesgos
Se deben desarrodlatividades para el manejo de
riesgos
El riesgo no presenta un peligro significativo

Valor Descriptor

3 Inaceptable

2 Tolerable

Fuente: Elaboracion propia

De lo anterior se obtiene que la aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo pordvias intensas
el ambito estudies de niveli3lnaceptable. La matriz es Aceptabilidad y/o Tolerancia del
Riesgo se indica a continuacion:

De lo anterior se obtiene que la aceptabilidad y/o Tolerancia deddRiesgipoise
deben aplicar inmediatamente medidas de control fiside ser posible trasferir
inmediatamente los riesgos, la zona de estudio es3ddnanegptableLa matriz de
Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo se indica a continuacion:

r [ |
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Cuadra7. Nivel de consecuencia y dafios

Riesgo Riesgo
Inaceptablg Inaceptabl
Riesgo Riesgo Riesgo
Inaceptablg Inaceptablg Inaceptabl
Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
Tolerable | Tolerable | Inaceptablg Inaceptable
Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
Aceptable | Tolerable | Tolerable | Inaceptable

Fuente: Elaboracion propia

e) Prioridad de Intervencién

CuadraB8 Prioridad de Intervencién

Descriptor Nivel de priorizacion
|

3 Inaceptable Il

2 Tolerable 11
v

Fuente: Elaboracion propia

Valor

Del cuadro anterior se obtiene que el nivel de priorizacion es de Il, del cual constituye se debe
desarrollar actividateMEDIATAS y PRIORITARBXS el manejo de riesgos

CONCLUSIONES

V De la evaluacion de los niveles de peligro ante deslizamiento, fue realizada en base al manual de
CENEPRED (2014), los resultados muestran que el area de estudio presenta peligro BAJO,
MEDIO, ALTO Y MUY ALTO.

V La estimacion de la vulnerabilidad fuedeeaglizdbase al manual de CENEPRED, y se
consideraron las dimensiones econdmicas, dado que se ha dado mayor importancia a la
infraestructura y su estado de conservacion, ya que se ha evaluado el camino peatonal, puente
peatonal proyectado y complementaeidesernviendas que se encuaetedivamente lejos
del ambito de estudih estudio presenta vulnerabM&RIAALTA Y MUY AlLdidte un
deslizamiento

V Se ha determinado niveles de MEDQIOALTOY MUY ALT @nteun deslizamientd nivel
de @eptabilidad y toleranciaridsgo identificado esNACEPTABL.Ee lo cual se debe
desarrollar actividades INMEDIATAS Y PRIORITARIAS para el manejo. de riesgos

V De los efectos probables en el area de influencia del presente estudio, asciende a un monto
aproximado de 22000.00 soles que corresponden a las posibles pérdidas.
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RECOMENDACIONES

\Y,

Para la construcciéradutura edificactim4 pisodel centro de administracién y operaciones

del ACR Choquequissdienen que enfocameitigar el riesgo por peligatedizamientel

cual debera contar tms cimientos y basesdiuctura adecuada pachciel riesggor

deslizamiento

Se aberd contemplar la reforestacion con especies nativas debido a que presentan beneficios que
se reflejan principalmente en la conservacion de suelos, disminucion de la escorrentia, aumentc
de la infiltracién de agua de lluvia, ademas que garaniixialh dstials laderas.

Se recomienda incorporardisefio de alcantarillado pluvial en la construccién de la futura
edificacion de 4 pisos, con el objetivo de canaliazar el agua de lluvia hacia la colectora mas cercans
Se recomienda incorporar talleres de fortalecimiento de capauiat®lies den gestion

prospectiva, correctiva y reactiva del riesgo de detagimsacion del ambito directo e

indirecto del proyecto iMSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCIGERVADAEN DE LA
BIODIVERSIDAD DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL CHOQUEQUIRAO EN LOS DISTRITOS DE

MOLLEPATA Y SANTA TERESA DE LAS PROVINCIAS DE ANTA Y LA CONVENCION DEA A REGION CUSCO

Incorporar el presente estudio en la formuld@é&mAd@lCION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL CHOQUEQUIRAO EN LC
DISTRITOS DE MOLLEPATA Y SANTA TERESA DE LAS PROVINCIAS DE ANCKON DE CANRESION

cuscd en marco de los alcances conferidos en la gestion del riesgo de desastre.

Se recomineda al gobierno local de la municipalidaidcdd8anta Teresmplementam

plan de arborizacEm lazonacon especiede raices profdas, para la estabilizacion de las

laderas con fuerte pendiente

Se recomineda al gobierno local de la municipalidad del distrito deiSelniadlgnesente

estudio para la elaboraeidmplemertgn dePlan de Contingencia frente a eventos de
deslizamientos y flujo de detitda cual se debe establecer las tareas, responsabilidades y los
procedimientos de coordinacion incluyendo a los mikenmiatesfaena de Defensa Civil

Serecomienda gdierno locde la muncipalidad del distrito de Santdd eoesarudii del

drenaje pluvial de la via Malecon, con el objetatizi el agda lluvia de las vias aledanas

paraevitar el escurrimiento y empozamiento de Hguidacia lealdera

Se recomienda al gobierno local de la muncipalidad del distrito de Santa Teresa la implementacio
de medidas urgentes para salvaguardar las poblaciones expuestas al riesgo muy alto por peligrc
de deslizamiento.

Se recomienda incorporar el presente estiuéicvde | uaci - n de Riesgo por
construccién de un centro de administracion y operaciones del ACR Choquequirao, en el distritc
de Santa Teresa, provincia de La Convencion, departameatpata Gustaboracion del

Plan de Desarrollo Urabno del distrito de Santa Teresa yPebWriacidh Reduccitae

Riesgo de Desastdes distrito de Santa Teresa
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ANEXO

PANEL FOTOGRAFICO

Informe de Evaluacién de Riesgos y Desastres Originados por Fenémenos Naturales de
Proyecto:

GEVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN

CENTRO ADMINISTRACION Y OPERACIONES DEL ACR CHOQUEQUIRAO, EN EL DISTRITO
DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO0

1] jul, 20271 10:5
i 18l 76QRR& ;ﬁf@of 82

D/

R
«

3:
<

e
5

o)

i Reconocmlento de puntos crltlcos 7
1 Vista panordmica de la AV. Circunvalacion

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgos y Desastres Originados por Fendmenos Naturales de
Proyecto:

GEVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO
ADMINISTRACION Y OPERACIONES DEL ACR CHOQUEQUIRAO, EN EL DISTRITO DE SANTA
TERESA, PROVI NCI A DE LA CONVENCI N, DEPART

11 jul.
18L 760865

1 Recono@niento de puntos criticos
1 Coordinacion copoblaciones

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacidn de Riesgos y Desastres Originados por Fendmenos
Naturales de Proyecto:

G6EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION
DE UN CENTRO ADMINISTRACION Y OPERACIONES DEL ACR
CHOQUEQUIRAO, EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA
CONVENCI EN, DEPARTAMENTO DE CUS

Y :

1 Vista panoramica del talud
1 Reconocimiento de puntos criticos

Fuente: Elaboracion propia
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EJEMPLOS PROYECTOS PARREDUCCION DEL RIESGO

RIESEOS MITIGAGDN

PROYECTO DE ESQUEMA GICO

\

wTendido del Angulo
del Talud.

wExcavar banqueta er
la parte superior del
Talud.

EXCAVACION
# h Y

(Turnbull y Hvorslev, 1967)

PARA ZONAS

CON ;
DERRUMBES Y ®Drenes Horizontales _
DESLIZAMIENTC de pequefio diametro 7

wZanjas de subdrenaje
profundas y continuas

DRENAJE

- /B

(Turnbull y Hvorslev, 1967

wUtilizacién de bermas
derelleno compactado
oroca en el piey mas
alla del pie. Debe
proporcionarse drenaje
detras de la berma.

BERMA DE
RELLENO

(Turnbull y Hvorslev, 19€ |

w wS3aASySNI
cobertura vegetal, de
preferencia nativa a lo

PARA EROSION largo de la

DE LADERAS carcava 0 arroyos
pequefios y en las zong

circundantes a estos,
para
asegurar su estabilidad
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w 9YLX S2 R
infiltracion y desviacion

w %lyala R
articuladas
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