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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo, corresponde en realizar una Evaluación del riesgo por erosión fluvial que son 
desencadenados por fenómenos hidrometereológico como precipitaciones pluviales, para el proceso 
de cambio de uso de suelos en el componente prospectivo y correctivo en la APV Jardines de Santa 
Teresa del distrito de San Sebasti§n, denominado ñEVALUACIÓN DE RIESGOS POR EROSIÓN 
PLUVIAL, CON FINES DE CAMBIO DE USO DE SUELOS, HABILITACIÓN URBANA EN LA APV. 
JARDINES DE SANTA TERESA, DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIĆN, PROVINCIA CUSCOò, con 
el objetivo de la planificación urbana en el cambio de uso de suelos urbanos y futura habilitación 
urbana en áreas con procesos de asentamientos de población urbana, que corresponden a estas 
áreas. 
 
De acuerdo al Marco Normativo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGERD, 
Ley N° 29664 y su Reglamento aprobado mediante DS N° 048-2011-PCM, dentro del proceso de 
estimaci·n del riesgo, en el que determina la metodolog²a como gu²a descrito en el ñManual para la 
Evaluaci·n de Riesgos Originados por Fen·menos Naturalesò, 2da Versi·n para determinar los niveles 
y control de los riesgos por erosión fluvial, en toda el área de extensión de la APV Jardines de Santa 
Teresa y áreas de influencia. 
La evaluación de riesgo por fenómenos naturales es un instrumento dirigido a incorporarse a la 

planificación urbana y al ordenamiento territorial a la que se encuentra sujeta la APV Jardines de Santa 

Teresa, Esta evaluación pretende describir y responder a una determinada realidad con las 

características para el análisis y a un contexto específico. La evaluación de riesgos por fenómenos 

naturales se realiza partiendo de dos etapas fundamentales previas: una es la caracterización de 

peligros en el territorio y otra el análisis de la vulnerabilidad de la población y sus bienes como 

elemento expuesto a un peligro o amenaza, la información cartográfica está representada a una escala 

grafica de 1:1,000 y el lote representa la unidad de análisis correspondiente. 

Esta evaluación de riesgos se realizó con la finalidad de la salvaguarda de la vida de la población y 
sus bienes y también servirá como una herramienta de gestión para el cambio de uso de suelos, 
Habilitación urbana, instalación de servicios básicos, saneamiento físico legal y otros de su 
competencia. 
 
Por todo ello es necesario contar con un documento técnico denominado ñEVALUACIčN DE 
RIESGOS POR EROSIÓN PLUVIAL, CON FINES DE CAMBIO DE USO DE SUELOS, 
HABILITACIÓN URBANA, EN LA APV. JARDINES DE SANTA TERESA, DEL DISTRITO DE SAN 
SEBASTIĆN, PROVINCIA CUSCOò 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Informe técnico de Evaluación del Riesgo por erosión pluvial, permite identificar el peligro 
o amenaza a los elementos que se exponen (Población, lotes, servicios, equipamiento, etc.), analizar 
la vulnerabilidad de dichos elementos en cuanto a su fragilidad y resiliencia en los ámbitos social, 
económico y ambiental, para luego determinar el grado de riesgo por erosión pluvial. 
 
La ocurrencia de eventos por erosión pluvial está relacionada a los fenómenos hidrometereológicos, 
que puede causar daños considerables a los elementos expuestos determinados como la población 
y la infraestructura de viviendas de la APV. Jardines de Santa Teresa del distrito de San Sebastián, 
debido al nivel de vulnerabilidad que presentara y ausencia de medidas que puedan reducir y prevenir 
el riesgo existente. 
 
Como inicio se enmarca en la búsqueda de antecedentes, el que se incide en información existente 
de entidades técnicas científicas, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Centro 
Nacional de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) Sistema de 
información para la Gestión del Riesgo de Desastres - SIGRID), Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología SENAMHI, con información a escala regional que servirán de referencia. 
 
En la primera parte del informe, se desarrollan los aspectos generales, objetivos, justificación, 
antecedentes y marco normativo. 
 
En la segunda parte, se describen los aspectos generales del área de estudio: ubicación geográfica, 
características físicas, sociales, económicas, entre otros. 
 
La tercera parte contiene la identificación del peligro, su caracterización y evaluación de acuerdo a 
los elementos expuestos, el análisis físico de susceptibilidad (factores condicionantes y 
desencadenantes), en el área de influencia del peligro; representados en Mapas temáticos. 
 
La cuarta parte contiene el análisis de la vulnerabilidad en las tres dimensiones: social, económico y 
ambiental y las condiciones de fragilidad y resiliencia en los componentes estructurales del proyecto 
para definir los niveles de vulnerabilidad, representándose en un Mapa temático.  
 
La quinta parte contempla el cálculo del riesgo, en el que se determina el nivel del riesgo por erosión 
fluvial, sabiendo que el riesgo es igual al factor del peligro por vulnerabilidad, representándose en un 
Mapa de niveles de riesgo. 
 
Como parte final, se evalúa el control del riesgo, para identificar su aceptabilidad y tolerancia, 

considerando las recomendaciones sobre las medidas o componentes estructurales y no 

estructurales, las que deberán ser consideradas y que permitirán prevenir y reducir los riesgos 

identificados y representados en los lotes como unidad mínima. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 
  
1.1.     OBJETIVO 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar los niveles de riesgo por erosión pluvial a nivel de predio en el área de estudio de 
la APV. Jardines de Jardines de Santa Teresa del distrito de San Sebastián. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Caracterizar y zonificar el peligro por erosión fluvial y sus respectivos niveles. 
2. Identificar y cuantificar los elementos expuesto en el área de influencia del peligro. 
3. Analizar la vulnerabilidad en las dimensiones sociales, económicas y ambientales; en 

los elementos expuestos a nivel de predio, determinando los niveles de vulnerabilidad. 
4. Calcular los niveles de riesgo para el análisis del control de riesgo identificando su 

aceptabilidad y tolerancia. 
5. Recomendar la implementación de las medidas de control del riesgo de carácter 

estructural y no estructural. 
6. Contribuir con el documento técnico a la autoridad y entidad competente implemente 

el riesgo prospectivo, con las medidas de prevención y reducción del riesgo de 
desastres según la normativa vigente. 
 

1.2. FINALIDAD 
 
Contribuir con un instrumento técnico que permita establecer medidas de prevención y 
reducción del riesgo de desastres para la planificación urbana en el territorio y favorezcan la 
adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades competentes de la Gestión del 
Riesgo para prevenir y reducir los efectos negativos o desastres que se puedan generar los 
peligros de origen hidrometeorológico (Erosión Pluvial).   
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
Sustentar la implementación de acciones de prevención y reducción de riesgos de las áreas 
expuestas al peligro por erosión pluvial que contribuye en el proceso de planificación urbana y 
al desarrollo sostenible en la APV Jardines de Santa Teresa del distrito de San Sebastián. 
 
1.4. ANTECEDENTES 

1.4.1. DEL PREDIO 

La Asociación Pro Vivienda Jardines de Santa Teresa se encuentra ubicada en el sector del 
predio Pata Pata Valle Huatanay del distrito de San Sebastián, fue entregado al comité de 
damnificados del distrito de Jardines de Santa Teresa de la Provincia de La Convención por el 
Ministerio de Agricultura., con un área de 115,440.00 m2 (11.544 Ha) y perímetro 2121.48 m, 
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colinda por el frente con las APV Alto Wimplillay, por la derecha, izquierda y por el fondo con 
la cooperativa de vivienda San Martin Intimpa. 
 
La APV Jardines de Jardines de Santa Teresa geográficamente está asentada en la margen 
izquierda de la quebrada de Tancarpata, ladera alta, está conformada por 85 lotes, agrupadas 
en 14 manzanas y áreas libres y de otros usos se ubican en la parte media de la asociación, 
solo una cantidad cuanta con sistema de energía eléctrica, no cuentan con saneamiento 
básico. 
 
De acuerdo a los registros de la imagen satelital del año 2002, se identifica cárcavas hacia el 

norte y parte media, surcos en la parte media hacia el sur, que fueron sistemas de drenaje 

natural y en la actualidad estas se encuentran impactadas por rellenos y desmontes para fines 

de asentamiento de población y edificación de viviendas en áreas que no corresponde a la APV 

Jardines de Santa Teresa y los antecedentes de estas geoformas dentro de la APV estas 

determinadas como áreas verdes u otro usos, se observa en la siguiente imagen. 

IMAGEN 1: IMAGEN SATELITAL 2021, APV. JARDINES DE SANTA TERESA. 

 
Fuente: Google Earth 
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1.4.2. PLAN DE DESARROLLO URBANO 2013 ð 2023, MPC 

Según el Plan de Desarrollo Urbano 2013 ï 2023 de la Provincia del Cusco, la APV Jardines 

de Jardines de Santa Teresa tiene un parte de área dentro del borde urbano y tiene las 

siguientes zonificaciones: 

7. Zona de Expansión Urbana Inmediata  

8. Zonificación por uso de suelos Zona de Forestación y zona de expansión urbana   

9. Zonificación de peligros por movimiento en masa, de nivel alto y muy alto. 

10. Zonificación de Protección Ambiental 

IMAGEN 2. MAPA DE BORDE URBANO PDU 2013-2023 MPC 

 
Fuente: PDU 2013 ï 2023 MPC 
 

IMAGEN 3. MAPA DE ZONIFICACIÓN URBANA, PDU 2013-2023 MPC 

 
Fuente: PDU 2013 ï 2023 MPC 
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IMAGEN 4. MAPA DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO, PDU 2013-2023 MPC 

 
Fuente: PDU 2013 ï 2023 MPC 

IMAGEN 5. MAPA DE ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, PDU 2013-2023 MPC 

 
              Fuente: PDU 2013 ï 2023 MPC 
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IMAGEN 6. MAPA DE ZONIFICACIÓN DE PELIGROS, PDU 2013-2023 MPC 

 
Fuente: PDU 2013 ï 2023 MPC 

1.4.3. INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGÍA, MINAS Y METALURGIA - INGEMMET. 

La información obtenida del INGEMMET - GEOCATMIN corresponde a la Geología del 
cuadrángulo 28-s4. Se identificó 02 unidades geológicas: Formación Kayra y la Formación San 
Sebastián. 

IMAGEN 7.  MAPA GEOLOGÍA REGIONAL ð INGEMMET 

 
Fuente: INGEMMET ï GEOCATMIN 
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1.4.4. CENEPRED - SIGRID 

La información cartográfica obtenida del sistema de información para la gestión de riesgos de 
desastres SIGRID, tiene como antecedentes información a escala regional de los diferentes 
fenómenos naturales en sus características generadas por las diferentes instituciones técnico 
científicas a continuación se muestran las siguientes:    
 

IMAGEN 8. MAPA DE INTENSIDADES SÍSMICAS MÁXIMAS  

 
Fuente: CENEPRED ï SIGRID 

 
IMAGEN 9. MAPA DE PELIGROS POR MOVIMIENTO EN MASA 

 
Fuente: CENEPRED ï SIGRID 
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1.5. MARCO NORMATIVO 

 

1. Constitución Política del Perú, 1993. 
2. Ley N° 29664 - Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 
3. Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
4. Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664. 
5. Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 
6. Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres-PLANAGERD 2014ï2021. 
7. Resolución Jefatural N° 112 ï 2014 ï CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la 

Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión. 
8. Resolución Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el 

Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres. 
9. Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No 

Mitigable 
10. Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del 

Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres. 
11. Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del 

Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres. 
12. Resolución Ministerial N° 046-2013-PCM, que aprueba los Lineamientos que definen 

en el marco de responsabilidades de Gestión de Riesgo de Desastres en las entidades 
del estado en los tres niveles de Gobierno. 

13. Resolución Viceministerial N°090-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 
denominada ñDisposiciones para la prestaci·n del Servicio de Educaci·n B§sica a 
cargo de Instituciones Educativas de Gestión Privada, en el marco de la emergencia 
sanitaria para la prevención y control del Covid-19ò. 

14. Ley General de Recursos Hídricos- Ley N° 29338, año 2009. 
15. Ley General del Ambiente ï Ley N° 28611, año 2005. 
16. Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, año 2003. 
17. Ley N° 29090 De regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones,  
18. Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo N° 012-

2021-VIVIENDA. 
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CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
El área en evaluación se encuentra en la provincia de Cusco, distrito de San Sebastián, el área 
de influencia consta de una extensión territorial de 34.96 Ha. 

2.1       UBICACIÓN 

2.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

o Este  : 180162 
o Norte  : 8500317 
o Altitud  : 3490 
o Zona  : 19S 
o Datum : WGS84 

2.1.2 UBICACIÓN GEOPOLÍTICA 

o Región  : Cusco 
o Provincia  : Cusco 
o Distrito  : San Sebastián 
o Sector  : Pata Pata Valle Huatanay - Margen Derecha 
o APV   : Jardines de Santa Teresa 

 
  



 

 

 

P á g i n a 22 | 114 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR EROSIÓN PLUVIAL EN LA APV. JARDINES DE SANTA TERESA, DEL 

DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA CUSCO 

IMAGEN 10. MAPA DE UBICACIÓN APV JARDINES DE SANTA TERESA 

  

2.2   VÍAS DE ACCESO 

 
CUADRO 1.  ACCESO A LA APV. JARDINES DE SANTA TERESA 

Tramo 
Distancia Tiempo 

Tipo de vía Estado 
(km) (Horas) 

C.C. Molino ï Av. Luis Vallejo Santoni ï 
APV Jardines de Santa Teresa 

2.7 km 12 min Asfaltado Bueno 

IMAGEN 11.  ACCESO AL APV. JARDINES DE SANTA TERESA 

 
    Fuente: Google Maps  
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2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES. 
 

Para obtener información de primera fuente, se realizó la aplicación de una ficha encuesta a la 
población de la APV, tomando como unidad base el lote, considerando aspectos socio 
económicos y ambientales para el análisis de vulnerabilidad, información sistematizada con el 
objetivo de obtener datos y estadísticas.  
 

2.3.1 POBLACIÓN SEGÚN GRUPO ETAREO 

 

La APV. Jardines de Santa Teresa, se caracteriza por tener una población mayoritaria de 30 a 
50 siendo esta un 41.0 % de la población total y población de 5 a 12 y 60 a 65 solo conforma 
un 9%. Como se puede percibir en el siguiente Cuadro. 
 

CUADRO 2.  POBLACIÓN SEGÚN GRUPO ETARIO 

Grupo etario Cantidad  Porcentajes % 

De 0 a 5 y mayor a 65 18 16 

De 5 a 12 y 60 a 65 10 9 

De 12 a 15 y 50 a 60 25 23 

De 15 a 30 12 11 

De 30 a 50 46 41 

 

GRÁFICO 1. POBLACIÓN SEGÚN GRUPO ETARIO 

 

2.3.2 VIVIENDA  

 

o MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE:  
La APV. Jardines de Santa Teresa, presenta viviendas de construcción de ladrillo y/o bloqueta 
con vigas y columnas en un 25% siendo esta la gran mayoría, también se tiene viviendas de 
construcción ladrillo con barro sin viga y columnas con un porcentaje de 11%, también se 
encuentras viviendas con material de adobe con un 11% del total de casas, un 4% de concreto 
armado con placas y solo 1% de material mixto precario plástico, palos calamina. 
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CUADRO 3. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

Material de construcción Cantidad  Porcentaje %   

Ladrillo con barro sin vigas y columnas   8 11 

Mixto precario plástico, palos calamina 1 1 

Adobe 9 11 

 Ladrillo y/o Bloqueta con vigas y columnas 21 25 

Concreto armado con Placas 3 4 

Sin edificación 44 49 

 
GRÁFICO 2. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

o ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 
La APV no cuenta con el servicio de saneamiento básico, cuenta con pileta pública no potable 

y sin sistema de desagüe algunos cuentan con pozos secos, y cuentan con energía eléctrica 

colectiva y algunas viviendas que tienen sistema de energía eléctrica. 

 
CUADRO 4. SERVICIOS BÁSICOS 

Servicio Descripción Cantidad 

Agua Pileta publica, sin tratamiento. 42 

Saneamiento No tiene sistema de desagüe. 42 

Energía Eléctrica Colectivo y Sistema de energía eléctrica 42 

2.3.3 SALUD 

  
De acuerdo a la información obtenida se tiene datos por familia, la población mayoritaria cuenta 
con 81 % con seguro Integral de Salud (SIS). 
 

CUADRO 5. TIPO DE SEGURO DE SALUD 

Tipo de seguro Cantidad  Porcentaje % 

Sin seguro 1 2 

SIS 35 81 
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PNP ï FFAA 3 7 

ES SALUD 4 9 

Privado  0 0 

 
GRÁFICO 3. SEGÚN TIPO DE SEGURO DE SALUD 

 
 

2.4 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS  

2.4.1 INGRESO MENSUAL FAMILIAR 

 

En la APV Jardines de Jardines de Santa Teresa se tiene población con un ingreso mensual 
familiar entre S/. 301.00 - S/. 1500.00 que corresponde a un 58%, población dedicada a 
empleos particulares y privados. 
 

CUADRO 6. INGRESO MENSUAL FAMILIAR  

Ingreso mensual familiar  Cantidad  Porcentaje % 

Menor a S/. 150.00 5 12 

S/. 151.00 - S/. 300.00 7 16 

S/. 301.00 - S/. 1500.00 25 58 

S/. 1501.00 - S/. 3,000.00 6 14 

Mayor a S/. 3,001.00 0 0 

 
GRÁFICO 4. INGRESO MENSUAL FAMILIAR 
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2.5 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

 

La APV Jardines de Jardines de Santa Teresa del distrito de San Sebastián cuenta con un 
clima semiseco y frío. La temperatura media anual máxima es de 19 ºC y la mínima de -2 ºC. 
La temporada de lluvias se inicia en septiembre y concluye en abril. En invierno hace frío en 
la noche y la temperatura aumenta considerablemente desde las primeras horas de la 
mañana hasta el mediodía. En los días soleados se alcanzan los 23ºC, el promedio del 
porcentaje del cielo cubierto con nubes varía extremadamente en el transcurso del año. 
 
La época más despejada comienza aproximadamente a inicios del mes de mayo y dura de 4 
a 5 meses y termina aproximadamente a fines del mes de setiembre, el 24 de julio es el día 
más despejado del año el cielo es totalmente despejado; la parte más nublada del año 
comienza aproximadamente el 19 de septiembre, y dura 7,5 meses y se termina 
aproximadamente el 04 de mayo, el 16 de enero, el día más nublado del año. De manera 
general se distinguen dos estaciones climáticas: la estación de lluvias, de septiembre a abril 
y la estación de secano, de abril a septiembre. SENAMHI -2018. 

2.5.1 PRECIPITACIÓN 

 

Para realizar la regionalización de la precipitación media de las cuencas de estudio, primero 
se planteó realizar un análisis de regresión altura - precipitación en 03 escenarios, el primero 
con 07 estaciones (Anta, Calca, Curahuasi, Kayra, Perayoc, Urubamba, Zurite), el segundo 
con 06 estaciones (Anta, Calca, Kayra, Perayoc, Urubamba, Zurite) y por ultimo con 05 
estaciones (Calca, Kayra, Perayoc, Urubamba, Zurite) respectivamente para poder 
determinar el mejor grado de correlación entre esos 3 escenarios, donde se puede visualizar 
en la siguientes Tabla: 
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CUADRO 7. PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL. 

Estación  Altitud (m.s.n.m) Precipitación media anual (mm) 

Anta  3354 865.37 

Calca 2926 560.96 

Curahuasi 2763 654.69 

Kayra 3219 675.39 

Perayoc 3364 811.12 

Urubamba  2863 469.8 

Zurite 3391 811.51 

Molino 4326.7 1011.52 

Pantan  4312.3 1009.47 

Soccomarca 4381.9 1019.19 

Zona de Cultivo 3370 788.43 
Fuente: SENAMHI 
 

2.5.2 TEMPERATURA 

 

La provincia de Cusco en el distrito de San Sebastián cuenta con un clima semiseco y frío. La 

temperatura media anual máxima es de 19 ºC y la mínima de -2 ºC. La temporada de lluvias se 

inicia en septiembre y concluye en abril, época en que las montañas se cubren de verde. En 

invierno hace frío en la noche y la temperatura aumenta considerablemente desde las primeras 

horas de la mañana hasta el mediodía. En los días soleados se alcanzan los 23ºC, el promedio 

del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía extremadamente en el transcurso del año. 

 

¶ Temperatura media anual: 10.90°C 

¶ Precipitación media anual: 596.4 mm 

¶ ETP anual: 1373.6 mm 

¶ Humedad relativa: 57.7 ï 72.1% 
 

2.5.3 HUMEDAD RELATIVA. 

 
A diferencia de la temperatura, que generalmente varía considerablemente entre la noche y el 
día, el nivel de humedad percibido medido por el porcentaje de tiempo en el cual el nivel de 
comodidad de humedad es bochornoso, opresivo o insoportable, no varía considerablemente 
durante el año y permanece prácticamente constante en 0%. 
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CUADRO 8. HUMEDAD PROMEDIO MENSUAL 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2015 78.6 77.00 76.76 78.27 69.42 61.2 49.10 55.16 57.70 59.80 63.91 72.84 

2016 68.8 81.7 72.49 71.09 57.40 50.4 50.90 52.93 56.10 65.30 55.26 72.89 

2017 78.9 78.1 81.40 77.20 72.56 57.7 53.70 49.37 62.5 62.60 67.25 71.10 

2018 78.8 79.5 79.66 72.12 61.01 62.4 57.10 63.21 56.50 70.70 67.06 62.62 

Fuente: SENAMHI ï 2018 
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CAPITULO III: CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
 

3.1 GEOLOGIA REGIONAL  

3.1.1 ESTRATIGRAFÍA REGIONAL  

o GRUPO YUCAYPATA  

¶ Formación Paucarbamba: Reposa concordantemente sobre la Formación Huancané 
y aflora al norte de Oropesa y este de Huaccoto, en el anticlinal de Rondobamba 
(cuadrantes I y IV). Esta unidad indica un cambio importante en el medio de depósito, 
así de la sedimentación fluvial y eólica de la Formación Huancané se pasa a una 
sedimentación marina poco profunda, areno-pelítica, de la Formación Paucarbamba. 
Litológicamente está conformada por una alternancia de areniscas calcáreas, margas, 
lutitas amarillas, rojizas y formando secuencias grano-estrato crecientes depositadas 
en una plataforma litoral (Carlotto et al., 1996). Los primeros depósitos de la Formación 
Paucarbamba reposan sobre la superficie de oxidación que afecta la última barra 
arenosa de la Formación Huancané (Carlotto et al., 1995b). Hacia el techo parece 
pasar progresivamente a las lutitas y yesos de la Formación Maras. El espesor medido 
en Paucarbamba (Cuadrángulo de Urubamba 27-r) es de 50 metros, pero puede variar 
lateralmente, alcanzando hasta los 100 metros. 

 

¶ Formación Maras: Se ha considerado como Formación Maras a todos los 
afloramientos sean estratificados o caóticos de yesos y lutitas que aparecen dentro del 
Grupo Yuncaypata, incluidos los yesos que han sufrido removilizaciones por efectos 
tectónicos y diapíricos.  Aflora en la Meseta de Saqsaywaman al norte de Cusco, los 
afloramientos más importantes se encuentran en el cuadrante II, donde la Formación 
Maras corta las formaciones Soncco y Punacancha; aquí se ven olistolitos de las 
Calizas Ayabacas.  La Formación Maras está compuesta básicamente por mezclas de 
yesos y lutitas rojas y más escasamente lutitas verdes y algunos niveles de calizas de 
espesores delgados (3 a 7 metros) o calizas más gruesas que en realidad 
corresponden a las calizas deslizadas de la Formación Ayabacas. Las lutitas parecen 
ser de origen lacustre, los yesos de sabkha y las calizas marinas de muy poca 
profundidad. En la mayoría de los casos, las relaciones de contacto indican su 
emplazamiento por efectos de diapirismo o tectónico, como se aprecia en las fallas en 
el límite Altiplano-Cordillera Oriental, o en Occopata, donde corta el anticlinal del mismo 
nombre. Sin embargo, gran parte de estos afloramientos son originalmente olistolitos 
de la Formación Ayabacas que se han deslizado durante la sedimentación y han 
involucrado su substrato de lutitas y yesos, tal como se puede apreciar en el cuadrante 
II en los alrededores de la laguna Huacocha.  

 

¶ Formación Ayabacas: La Formación Ayabacas o Calizas yuncaypata (Kalafatovich, 
1957) aflora también de manera disarmónica o caótica. Estas calizas no aparecen en 
muchas secciones estratigráficas del Grupo Yuncaypata, conformado por calizas que 
se hallan frecuentemente dolomitizadas; sin embargo, se ha podido reconocer facies 
margosas gris oscuras, facies mudstone bioturbadas o no, facies wackestone-
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packstonemás o menos bioclásticas, y menos frecuentemente facies grainstone con 
oolitos de bioclastos o granos de cuarzo. Algunas facies aparecen con figuras de 
emersión (disolución), con aspecto de brechas y figuras de estructuras de tipo slump. 
El análisis de facies les ha permitido a Carlotto (1992) y Carlotto et al. (1992) 
determinar que las Calizas Ayabacas se han formado en una plataforma carbonatada 
poco profunda. Los medios varían de infratidal a intertidal, y hasta supratidal. La 
sedimentación ha sido controlada por las variaciones eustáticas del mar. La repartición 
de facies y las discontinuidades sedimentarias han permitido definir cuatro secuencias 
transgresivas-regresivas (Carlotto, 1992; Carlotto, et al. 1992) que pueden 
correlacionarse con secuencias equivalentes bien datadas de la cuenca occidental sur 
peruana, donde son conocidas como Formación Ferrobamba o Arcurquina. 

 

¶ Formación Puquín: Esta unidad hace su aparición en el sector oeste del valle del 
Cusco, específicamente en el poblado de Puquín donde hace contacto con la 
formación Quilque, está compuesta por tres mega secuencias: M1, M2 y M3 y éstas a 
su vez están constituidas por lutitas rojas y verdes (M1), por otra parte M2 presenta en 
su base yeso, bancos arenosos, calcáreos y lutitas negras y hacia el techo lutitas rojas 
con presencia de yeso. Finalmente, M3 está constituida por pequeños bancos de 
areniscas blancas intercaladas con lutitas negras y verdes, seguido por una 
intercalación de areniscas y limonitas rojas continentales, para el área de estudios se 
identifican el M3, aflorando hacia la cabecera de la quebrada infiernillo. 
 

o FORMACIÓN QUILQUE: Definida por Gregory (1916) y Carlotto (1992), se trata de capas 
roja que reposan en discordancia sobre la Formación Puquín, aflora en el distrito de 
Ccorca presenta un afloramiento al SE. En el distrito de Santiago hacia el Oeste del distrito 
en el sector de Jaquira. En el distrito de Poroy aflora en el centro, en los sectores de 
Rayanpata, Asociación de productores agrarios Cruz Verde. Es un conjunto de más de 
150 m de grano-estrato creciente de lutitas, areniscas de color rojo y conglomerados, 
estos últimos formados por la erosión de costras calcáreas y calizas. Los bancos areno 
conglomerádicos son canalizados y presentan laminaciones oblicuas curvas. La evolución 
vertical indica que las facies pelíticas lacustres y de llanura de inundación con 
paleosuelos, pasan gradualmente a las facies areno conglomerádicas de un sistema 
fluvial débilmente entrelazado de procedencia suroeste. 

 
o FORMACIÓN CHILCA: Esta unidad ha sido definida en Sicuani por Audebaud (1973). 

Para la región de Cusco, Carlotto, (1992) indica que esta unidad se encuentra en los 
mismos lugares donde aflora la Formación Quilque, aunque en la mayoría de los casos 
se halla erosionada parcialmente. Esta formación se encuentra en discordancia erosional 
sobre la Formación Quilque (Paleoceno inferior) y bajo la Formación Kayra (Eoceno 
inferior). Tiene  100 m de espesor, está constituido por lutitas rojas con láminas de yeso 
(Foto 25), margas y areniscas calcáreas de medios lacustres o sabkha, que pasan 
gradualmente a areniscas rojas feldespáticas de un sistema fluvial de canales 
entrelazados, indicando una progradación de procedencia NE y SO. La parte inferior y 
media de esta formación contiene las carofitas (suroeste de Puquín UTM: 175300E-
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8501600N) de la especie Nitellopsis supraplana (Carlotto et al., 1992; Jaillard et al., 1994). 
Esta formación aumenta de espesor y granulometría hacia el sur. 

 
o GRUPO SAN JERÓNIMO 

¶ Formación Kayra:  Aflora ampliamente al sur de la ciudad del Cusco, donde forma 
parte del sinclinal de Anahuarqui y anticlinal de Puquín al oeste. Específicamente aflora 
ampliamente en las comunidades de Soncco y Uspa. Está esencialmente constituida 
por areniscas feldespáticas, intercaladas con niveles de lutitas rojas. Este conjunto se 
desarrolló en un medio fluvial entrelazado y llanura de inundación. La parte media-
superior es más gruesa y está compuesta por areniscas y micro conglomerados con 
clastos volcánicos y cardíticos de un medio fluvial altamente entrelazado. 
 

¶ Formación Soncco: El miembro I, constituido por lutitas grises y marrones de llanura 
de inundación intercaladas con areniscas finas de color gris y matriz limosa, con niveles 
de cobre (malaquitas) y el Miembro II, constituido por areniscas de grano fino a grueso 
de color marrón, con clastos blandos y matriz limo arenoso, intercaladas con 
conglomerados de clastos intrusivos y volcánicos, aflora en esta provincia en una gran 
extensión; aflora en la margen derecha del río Huatanay, en el Cerro Anccahuachana 
y Anahuarqui, en el distrito de Ccorca aflora en el cerro de Tancarjasay en los sectores 
de Mucuycancha, Rayancancha, Huatahuaylla, Mococancha y Corcohuaylla, en Poroy 
aflora hacia el sur en el cerro de Chachapoyas. En el distrito de Cusco aflora en el 
cerro de Yanacara. En Santiago aflora en la parte central específicamente en las 
quebradas de Chocco y Huancapite, en el cerro Cruz Jasa. Al norte del distrito de 
Cusco aflora en las quebradas de Baldorani, Chimpacancha y Quisarmayo; en los 
cerros de Huanca Orjo, Castillo, Shipaschocana y Azucarjaja. 
 

o FORMACIÓN SAN SEBASTIÁN: La Formación San Sebastián fue definida por Gregory 
(1916), en la Depresión de Cusco. En la provincia de Cusco se la ha reconocido el 
afloramiento en cuenca del valle del Huatanay, en los distritos de Cusco, San Sebastián, 
San Jerónimo, Santiago específicamente aflora donde actualmente habita la población. 
Estas presentan una superficie bastante plana sobreyaciendo generalmente a la 
Formación Chincheros. Esta unidad está constituida por secuencias de areniscas fluviales 
de canales entrelazados deltaicos, y lutitas lacustres o palustres. Niveles diatomíticos y 
calcáreos caracterizan la parte superior. La segunda grano creciente, está compuesta por 
conglomerados y areniscas de conos-terrazas fluvio-torrenciales, que indican el cierre de 
la cuenca. 

 
o DEPÓSITOS CUATERNARIOS: 

¶ Depósitos Coluviales: Depósitos de pendiente incluidas los deslizamientos, Los 
depósitos coluviales están circunscritos al pie de las laderas y especialmente de las 
más escarpadas, con una amplitud muy reducida que denota un alejamiento, escaso 
de su roca madre, y un grosor pequeño, salvo algunos casos muy especiales debido a 
condiciones locales particulares. Sus perfiles tienen a coincidir con el ángulo de 
equilibrio, lo que denota su acumulación casi enteramente de origen gravitacional, 
corroborado por la naturaleza de sus elementos que están en estrecha relación con 
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las rocas aledañas. Estos cuerpos se ubican en la quebrada de Muñahuayco y en el 
sector de ChimpaAyllu en el distrito de Ccorca. También encontramos en San 
Sebastián en los sectores de Tticapata y Mosocllacta. 
 

¶ Depósitos Fluviales: Los depósitos fluviales se hallan restringidos al fondo de los 
valles y están compuestos principalmente de conglomerados, gravas y arenas no muy 
bien estratificadas con limos y arcillas lenticulares. Su grosor es muy variable y la 
naturaleza de sus elementos muy heterogénea. Este depósito fluvial aflora en ambas 
márgenes del Rio Huatanay en una mayoría y también en los ríos Huancaro, Jaquira, 
Teneria. 

 

¶ Depósitos Aluviales: Dentro de estos depósitos, hemos considerado los conos tanto 
aluviales como los de deyección; estos materiales se hallan en los cauces antiguos y 
recientes, así como también en las laderas de los valles y quebradas, formando 
respectivamente terrazas y conos aluviales; se encuentran preferencialmente en los 
lugares más o menos planos (peneplanicies o pampas) circunscritas por lomadas o 
cadenas de montañas y en las partes correspondientes al fondo de los valles o 
ampliaciones debido a su conjunción, dando lugar a las llanuras aluviales, depósitos 
fluviales propiamente dichos o lacustres; están constituidos por bloques, gravas, 
arenas, limos y arcillas de composición heterogénea. La mejor exposición de estos 
depósitos puede apreciarse en los distritos de Ccorca (Q.Quencomayo, Huarocaca, 
Unupacari, Yanohuayco y Totomayo) y en el Distrito de Cusco en la quebrada 
Sequeracay. En San Sebastián se encuentra en la quebrada Chullunpioc. En San 
Jerónimo encontramos en la quebrada Orcopunco, en los sectores de RauRau, 
Larapa, Quencoro Picol, Humahuasi, Aprovite, Cajonahuaylla, Pata pata, Manco 
Capac y Quinta el Carmen. En Saylla la exposición es más a la rivera del rio Huatanay 
y en las cárcavas profundas que formaron conos. 

 
IMAGEN 12. MAPA ESTRATIGRÁFICO REGIONAL 

 
Fuente: INGEMMET ï GEOCATMIN 
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3.2 GEOMORFOLOGÍA REGIONAL   

 
La Provincia de Cusco se encuentra ubicada en la zona de transición entre la Cordillera y la 
Cordillera Oriental, situándose más sobre la Oriental. Teniendo en cuenta su ubicación, la 
provincia presenta ciertas unidades geomorfológicas diferenciadas esencialmente por la altitud 
a la que se encuentran, tales como: 
 
Corresponde a la parte baja del río Huatanay que tiene una morfología plana y muy poca 
pendiente (<1%). Su ancho varía entre unos cuatro kilómetros en la ciudad de Cusco a unos 
250 m en Angostura. Su origen está relacionado a la existencia de un antiguo lago (Morkil) y la 
evolución del río Huatanay, por lo que se puede apreciar varios niveles de terrazas, estas 
terrazas le dan l forma escalonada en algunas zonas como es el caso del valle norte. El río 
Huatanay se ha desarrollado como un sistema fluvial de alta sinuosidad lo cual es más notorio 
hoy, en el valle sur con presencia de algunos meandros donde el cauce del río migraba y migra 
en el amplio espacio de esta parte del valle, más no en los tramos angostos como es el caso 
de Angostura y Huambutío. Otra característica del valle es la presencia de conos aluviales en 
la desembocadura de los afluentes del río Huatanay a ambas márgenes. Estos conos en 
muchas ocasiones controlaron la migración del río. Sin embargo, el aspecto más importante es 
la presencia de humedales en todo este valle y cuyo origen está relacionado a los conos 
aluviales, ya que éstos (Humedales), surgen en la parte distal de los conos aluviales. 
 
o LADERAS: Corresponde a las laderas entre el piso del valle del Huatanay y las mesetas 

de la parte alta (4000 msnm). Presenta elevaciones y relieves prominentes, con pendientes 
que van desde el 15 % al 50 %, por lo que tiene una topografía accidentada muy empinada, 
lo que favorece a los procesos erosivos, provocando así la formación de cárcavas. 
Además, en estas laderas se presentan deslizamientos como al NO del Cusco, en el distrito 
de Santiago, donde resalta Huamancharpa, en San Jerónimo en cambio resalta el 
deslizamiento del Cerro Picol, en Saylla el Cerro Hatunhuayco. 

 
o MESETAS: Son superficies caracterizadas por una topografía relativamente llana, cortada 

por quebradas que le dan un aspecto de lomadas disectadas. 
 

¶ Meseta Del Sacsayhuamán: Se encuentra al N de la ciudad del Cusco, entre los 3600 
y 3650 msnm, donde se encuentra el Parque Arqueológico del mismo nombre. Esta se 
halla limitada por las elevaciones de Ccorao, unidades que se encuentran separadas 
por la falla de Tambomachay y hacia el S limitado por la depresión del Cusco, también 
en posible contacto fallado, hecho que probablemente haya provocado que las Capas 
Rojas se encuentren casi al mismo nivel del Grupo Yuncaypata. La meseta presenta 
afloramientos de rocas del Grupo Yuncaypata, donde sobresalen las calizas, 
areniscas, lutitas y lentes de yeso. 
 

¶ Meseta De Tambillo: Se localiza al norte de San Sebastián entre los 3500 y 3650 
msnm. Conformado por afloramientos de calizas, areniscas, lutitas y brechas del Grupo 
Yuncaypata y la formación Pumamarca. 
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¶ Meseta De Huaccoto: Constituye una altiplanicie situada en el flanco NE del valle del 
Huatanay, teniendo un control estructural por parte de la falla Pachatusan. En el área 
de la meseta afloran rocas de diferentes formaciones: Rumicolca (mas resaltante), 
Kayra, Quilque-Chilca y Huancané. La meseta se sitúa entre los 4000 y 4350 msnm, 
separando las laderas norte de las Montañas del Pachatusan. Meseta de 
Ccorccorpata. Está localizada al este de las montañas del Pachatusan entre los 3900 
y 4200 msnm. Tiene un relieve moderado con pendientes que varían de 15 % a 25 %. 
Presenta humedales y se caracteriza por la presencia de rocas volcánicas y 
sedimentarias del Grupo Mitu, que muestra cierta estabilidad a deslizamientos. 

 
o CONOS ALUVIALES: Formado antiguamente por ser esta cuenca un lago, actualmente 

estos depósitos resultan de la edificación de los torrentes cundo estos desembocan en los 
valles principales en forma de huaycos o aluviones. La mayor parte de los depósitos se 
encuentran en la cuenca del Huatanay, los cuales fueron originados en períodos lluviosos, 
siendo algunos, consolidados y otros recientes, en los cuales se encuentra asentada las 
viviendas en la totalidad de sus áreas.  
Estos depósitos compuestos por fragmentos y bloques de rocas semiangulosas en una 
matriz arcillosa, la pendiente de estos terrenos fluctúa entre 4 % y 15 %, la evolución 
tectónica en general de la Región, ha generado la existencia de un relieve muy 
accidentado, dentro de la cual se encuentra también la Provincia de Cusco, este relieve 
accidentado tiene diversas características de elevaciones o inclinaciones en su superficie, 
esto se expresa a través de la Pendiente del terreno. 

 
IMAGEN 13. MAPA GEOMORFOLÓGICO REGIONAL 

 
Fuente: INGEMMET ï GEOCATMIN 
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3.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

3.3.1 ANTICLINAL DE PUQUIN:  

Se ubica al oeste de la ciudad del Cusco con una dirección predominante N-S, deforma las 

unidades litológicas del Mesozoico tardío y del cenozoico temprano (formación Yuncaypata y 

grupo San Jerónimo). 

 

 
Fuente: INGEMMET   

3.3.2 FALLAS GEOLÓGICAS  

 
o Falla de Tambomachay: La mayor estructura de deformación frágil, el cual establece 

todo un comportamiento dinámico en la Región, se ubica al norte de la ciudad del Cusco 
y separa a la meseta del Saccsayhuamán de las montañas del Cusco en una dirección 
aproximada E-O y pone en contacto a las formaciones del Grupo Yuncaypata con las del 
Grupo San Jerónimo. Esta falla es un accidente que ha tenido muchas actividades desde 
el Mesozoico y que en el Cenozoico ha tenido comportamientos con movimientos de 
rumbo e inversa (Carlotto 1988); tiene un desplazamiento tiene un desplazamiento 
promedio de 2 m y un desplazamiento máximo de 4 m. Hacia el este, la falla activa 
desaparece bajo los conos aluviales de San Jerónimo hacia el oeste, la falla se trunca 
cerca dela falla Tamboray. 

 
o Falla Qoricocha: Esta falla tiene una orientación de E-O, se halla situada a 10 Km al 

norte de la falla Tambomachay y tiene una longitud activa de 3 Km. Está caracterizada 
por pequeños escarpes de orientación similar. Esta falla afecta los depósitos 
sedimentarios cuaternarios y los volcánicos; Las observaciones neotectónicas hechas por 
Cabrera (1988), indican claramente que el sismo del Cusco del 5 de Abril de 1986, se 
debió a la reactivación de un segmento de la falla de Qoricocha.  
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o Falla Pachatusán: El sistema de fallas Pachatusan está conformado por escarpas, los 
cuales tienen un buzamiento hacia el sur, que se extiende al pie de las montañas del 
mismo nombre. Estas fallas tienen una longitud de 10 Km y un desplazamiento máximo 
de 10 m. Las escarpas tienen formas en U donde ellos cortan los valles glaciares 
demostrando claramente un movimiento normal muy reciente (Cabrera, 1988). Estos 
movimientos podrían estar parcialmente relacionados a efectos de deslizamientos entre 
la montaña, al norte, y el valle de Cusco, al sur.   

 
o Falla Tamboray: Es una falla de dirección N-S que separa las Altiplanicies de las 

Montañas del Cusco. Se extiende en una longitud activa de 3.5 Km a una altitud promedio 
de 4000 m. Esta falla está representada por un escarpe de 2 a 4 m, que indican 
movimientos recientes y se trata de fallas normales. 
 

o Falla Tankarpata: Esta falla se observa en la margen derecha del río Huatanay donde la 
línea de altas cumbres de los cerros Huanacaure y Molleorco han sido desplazados hacia 
atrás con un movimiento sinextral y una dirección predominante NO-SE.  
 

o Falla Salineras ð Tenería: Esta, responde al desplazamiento de una falla normal sinextral 
con buzamientos en dirección al este con un rumbo variable que va de N-S 
(Desembocadura del río Tenería) en el río Cachimayo hasta la comunidad de Tikapata, 
para luego torcer bruscamente al NO- SE (Comunidad de Tikapata hasta la comunidad 
de Pumamarca ) donde se disipa en la línea de falla Tambomachay. Esta falla desplaza 
los depósitos de la formación Pumamarca y en etapas más recientes destruyó los 
depósitos de la formación San Sebastián suprayacente al Pumamarca en la línea de 
rotura. Se ubica sobre el lecho del río Tenería.  
 

o Falla Cusco: Las fotografía áreas e imágenes satelitales del valle del Cusco, muestran 
un alineamiento NO-SE, el cual coincide con el piso de valle del río Huatanay, que se 
prolonga desde Cusco hasta Saylla ï Oropesa. Tomando consideraciones geológicas, 
esta se considera como una antigua falla geológica sellada por los sedimentos 
cuaternarios de la formación San Sebastián. Actualmente esta falla, no muestra signos de 
reactivaciones recientes. Sin embargo, durante el sismo del 21 de mayo de 1950, se 
observaron un conjunto de desplazamientos en terrenos recientes del piso de valle 
(Formación San Sebastián).  

 
El reporte del terremoto superficial citado (Ericksen et al.1954; Silgado, 1978) menciona 
muchas fisuras de dirección NO-SE entre San Jerónimo y San Sebastián a lo largo de 5 
km de distancia, donde un nivel fue levantado en el sector sur del valle del Cusco. Por 
otro lado, observaciones de campo del doctor Carlos Kalafatovich (inédito), luego del 
sismo, indican fracturas discontinuas en el suelo; ellas fueron cartografiadas a lo largo de 
varios kilómetros entre San Sebastián y San Jerónimo. Esta observación es similar a lo 
manifestado líneas arriba, y se puede interpretar que correspondería a la reactivación de 
la falla Cusco. En consecuencia, la actividad de la falla Cusco demostraría la existencia 
de una fuente sismogénica dentro del valle del mismo nombre, lo cual aumentaría el riesgo 
sísmico de la ciudad del Cusco y también de las poblaciones del Bajo Huatanay. 



 

 

 

P á g i n a 37 | 114 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR EROSIÓN PLUVIAL EN LA APV. JARDINES DE SANTA TERESA, DEL 

DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA CUSCO 

 

IMAGEN 14. SISTEMA DE FALLAS GEOLÓGICAS, CUENCA HUATANAY 

 
Fuente: INGEMMET ï GEOCATMIN 

3.4 GEOLOGIA LOCAL 

 
El área de influencia del proyecto, se formó por diversos procesos geológicos naturales y se 
observan diversas geoformas, se realizó el cartografiado en campo con la ayuda de las 
imágenes satelitales, boletines, cartas nacionales, mapas geológicos del INGEMMET hoja 28s. 
Se pudo identificar la litología y las unidades geomorfológicas, etc. 

3.4.1 LITOLOGÍA  

CUADRO 9: CLASIFICACIÓN DE LITOLOGÍA  

N° Descripción   Manzanas 

1 Arcillas C2 

2 
Deposito coluvio - deluvial A1-2, A(1,2,3,4,5,6) ,B(1,2,3,4,5,6,7,8) ,C(1,2,3,4,5,6,7), 

D(1,2,3),E(1,2,3,4), E1-1, F(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 
G(1,7,8,9,10,11),G1(1,2,3,4), H(1,2,3,4,5), I(2,3,4,5,6,7) 

3 Limolita K5, J1 

4 
Areniscas feldespáticas 
con intercalaciones de 

lutitas 
J(2,3,4,5,6,7,8), I(1), E1(2,3,), G(3,4,5,) 

5 
Arenisca feldespática de 

grano medio 
A1-1, K(1,2,3,4,5) 
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o LIMOLITAS: son rocas que tienen sus granos más delegados que la areniscas y más 

gruesos que las lutitas, pertenece a la formación Sonco miembro III, roca resultante de la 

compactación y cementación de los sedimentos de limos, se presenta como intercalaciones 

junto a las areniscas gruesas, se identifica en la parte alta de la ladera, se encuentra en 

proceso de meteorización física, en estado deleznable, el lote J1 y K5 se encuentran 

ubicados en estos afloramientos rocosos de limolita.  

 
Foto 1. Afloramiento de limolita, en corte de ladera  

 
o ARCILLITAS (DIATOMITA): roca sedimentaria silícea formada por microfósiles de 

diatomeas que pertenecientes a la formación San Sebastián, Se trata de una roca tipo arcilla 

como roca presentan compactación mejor que las arcillas, como suelo es medianamente 

consistente se observa en la parte baja de las ladras de la quebrada dentro del área de 

influencia, más específicamente en la manzana C. 

 
Foto 2. Vista de arcillas ï diatomitas 
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o ARENISCAS FELDESPÁTICAS DE GRANO MEDIO: las areniscas son rocas 

sedimentarias clásticas, para este caso con areniscas feldespáticas constituidas por clastos 

de grano medio aglomerados por un cemento Silíceo con una coloración grisácea que 

corresponde a la formación Soncco, el afloramiento se identifica en la parte sur y alta de la 

ladera, específicamente la manzana K está ubicada sobre estos afloramientos de areniscas. 

  
Foto 3. Areniscas feldespáticas de grano medio 

 

o ARENISCAS FELDESPÁTICAS CON INTERCALACIONES DE LUTITA: se trata de rocas 

sedimentarias intercaladas de areniscas y lutitas propias de la formación Soncco, Son rocas 

constituidas por clastos de grano fino a medio aglomerados por un cemento silíceo con una 

coloración grisácea con intercalaciones de lutitas rojizas, los afloramientos se identifican en 

la parte alta de la ladera,  debajo de  los depósitos coluvio deluvial, parte de las manzanas 

I y toda la manzana J se encuentran ubicadas sobre estos afloramientos. 

 

  
Foto 4. Areniscas feldespáticas con intercalaciones de lutita 
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o DEPOSITO COLUVIO DELUVIAL: Bloques rocosos angulosos heterométricos y de 

naturaleza litológica homogénea, acumulados al pie de taludes escarpados, en forma de 

conos y capas de suelo fino y arcillas arenosas con inclusiones de fragmentos rocosos 

pequeños a medianos, que se depositan y cubren las laderas de cerros, con taludes suaves 

a moderados; depósitos de ladera removidos por la escorrentía superficial, debajo del 

depósito coluvio deluvial, parte de las manzanas I, A, A1, E1, J y todas las manzanas F,G, 

E,C,D,B,H,G1 se encuentran ubicadas sobre estos afloramientos. 

  
Foto 5. Depósito coluvio ï deluvial 
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IMAGEN 15. MAPA LITOLÓGICO ÁMBITO DE INFLUENCIA  
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3.4.2 PENDIENTES 

 

 La evolución tectónica en general de la Región, ha generado la existencia de un relieve muy 

accidentado y variado, dentro de la cual se encuentra el distrito de San Sebastián, en el APV. 

Jardines Santa Teresa, el relieve topográfico presenta diferentes inclinaciones en su superficie, 

en el ámbito de influencia se identifican 05 tipos de pendientes desde inclinaciones llanas a 

inclinadas de 0° a 8 ° a empinadas a escarpadas con pendientes mayores a 30°, esta última 

por impacto inducido como corte de ladera de forma perpendicular (90°) tipo talud 

desestabilizando. 

CUADRO 10. CLASIFICACIÓN DE PENDIENTES  

Grados Descripción Manzanas y/o Lotes 

Mayor a 30° Empinadas a más (escarpados) 
G1, G, F, E1, E, H, I, C, 

J, B, A, A1, K 

25° a 30° Empinados F, G 

15° a 25° 
Fuertemente inclinadas a moderadamente 

empinadas 
G, I, H, G1 

8° a 15° Inclinadas a fuertemente inclinados E1, H, D, I, C, B, A 

0° a 8° Pendientes llanas a ligeramente inclinadas D, H, C, B 

 
 

IMAGEN 16. MAPA DE PENDIENTES ÁMBITO DE INFLUENCIA  
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3.3.3. GEOMORFOLOGÍA  

 
CUADRO 11: CLASIFICACIÓN DE GEOMORFOLOGIA 

N° Descripción Manzanas 

1 Cárcavas H(5 

2 Surcos H(1,2,3), D(2,3), C(6,7), D(2,3)  

3 
Ladera ligeramente 

inclinada 
A1(2), A(1,2,3,4,5,6), B(1,2,3,4,5,6,7,8), C(1,2,3,4,5,6,7), 

D(1,2,3),  

4 
Ladera fuertemente 

empinada 

A1(1), A(1,2,3,4), E(1,2,3,4), E1(1,2,3), 
F(1.2.3.4.5.6.7.8.9,10,11,12), G(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11), 
G1(1,2,3,4), H(1,2,4), I(1,2,3,4,5,6,7), J(1,2,3,4,5,6,7), 

K(1,2,3,4,5,6), 

5 Cumbre - 

 

o CARCAVAS: Geoforma que se desarrollan a favor de la pendiente cuando las aguas de 

precipitación excavan en el suelo canales de drenaje más o menos definidos los cuales 

funcionan intermitentemente durante los periodos de lluvias y actúan erosionando su fondo, 

acción que se halla facilitada por la baja coherencia de los materiales que integran los suelos, 

pero sobre todo por actividades de deforestación. Estos canales son profundos, dando lugar 

a las denominadas ñc§rcavasò. Parte de las manzanas H, G1 y F se encuentran ubicadas en 

esta geoforma. 

 
 Foto 6. Cárcavas en el ámbito de estudio 

 
o SURCOS: Geoforma que se desarrollan a favor de la pendiente cuando las aguas de 

precipitación excavan en el suelo canales de drenaje más o menos definidos los cuales 

funcionan intermitentemente durante los periodos de lluvias y actúan erosionando su fondo, 

acción que se halla facilitada por la baja coherencia de los materiales que integran los suelos, 

pero sobre todo por actividades de deforestación. Estos canales son superficiales, dando 
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lugar a las denominados ñsurcosò. Parte de las manzanas H y D se encuentran ubicadas en 

esta geoforma. 

 
Foto 7. Surcos en el ámbito de estudio 

 
o CUMBRE: Es una superficie topográfica situada en la parte más alta de una montaña. 

 

o LADERA FUERTEMENTE EMPINADA: Se identifican en la parte media del ámbito de 

influencia, formada por pendientes mayores a 25° y el tipo de litología de areniscas y 

depósitos deluvio - coluvial donde se encuentran asentada la población y viviendas. Parte de 

las manzanas E, H, I, J, A, C, G1, F y totalmente las manzanas E1, G y K se encuentran 

ubicadas en esta geoforma. 

  
Foto 8. Laderas fuertemente empinadas 
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o LADERA LIGERAMENTE INCLINADA: Se identifican en la parte baja del ámbito de 

influencia, formada por pendientes entre 0° a 25° y el tipo de litología de depósitos deluvio - 

coluvial donde se encuentran asentada una parte de la población y viviendas. Parte de las 

manzanas D, A, A1 y totalmente la manzana B se encuentran ubicadas en esta geoforma.  

 
 Foto 9. Laderas ligeramente inclinadas 

  

IMAGEN 17. MAPA DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS - ÁMBITO DE INFLUENCIA  
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3.3.4. GEOTECNIA ð CLASIFICACIÓN SUCS 

 
CUADRO 12. CLASIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN SUCS POR MANZANA 

N° Descripción Manzanas 

1 Arcillas de baja plasticidad - CL J,K 

2 grava arcillosa y grava limosa - GC-GM E1,G 

3 Gravas arcillosas - GC E, E1, F, G, G1 

4 Roca muy fracturada A1,A,B,C,I,D,H 

5 Roca poco fracturada C 

 
 

IMAGEN 18. MAPA GEOTÉCNICO - ÁMBITO DE INFLUENCIA  

 

 

3.5 UMBRALES DE PRECIPITACION PLUVIAL 

 

Según el Mapa de Umbrales de Precipitación del SENAMHI (2016), presenta la Categorías de 
las lluvias según su percentil de precipitación Máxima Diaria como: Extremadamente lluvioso, 
Muy lluvioso, Lluvioso y Moderadamente Lluvioso" 
. 
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CUADRO 13. ESCENARIO DE LLUVIA DE LAS ESTACIONES DE PRECIPITACIONES EXTREMAS 

ESTACIÓN ESTE NORTE LATITUD LONGITUD 
PRECIP.  MAX 
ACUMUL (MM) 

MES ZONA 

 Pisac 191363.11 8516603.23 -13.402224 -71.849723 39.2 Diciembre  19s 

Granja Kayra 189717.51 8500220.81 -13.550007 -71.866672 41.2 Enero  19s 

Colquepata 210472.28 8521307.53 -13.361665 -71.672956 39 Marzo  19s 

Curahuasi 745302.86 8500750.83 -13.551385 -72.73335 29.6 Enero  18s 

Paruro 193601.07 8476277.25 -13.766649 -71.833402 46.9 Enero  19s 

Acomayo 209926.3 8459583.5 -13.919122 -71.684289 52.2 Enero  19s 

Ccatca 222584.27 8494413.95 -13.605762 -71.563808 28.3 Enero  19s 

cay cay 208181.85 8495221.51 -13.597058 -71.696733 35.4 Enero  19s 

Pomacanchi 221902.3 8446896.09 -14.034916 -71.574821 39.4 Enero  19s 

Fuente: SENAMHI 

 
IMAGEN 19. MAPA DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA 

 
Fuente: SENAMHI ï 2018 
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Por consiguiente, la región Cusco presenta máximas precipitaciones pluviales entre los 
percentiles de P40 a P100. 
 
Los umbrales de precipitaciones absolutas, desarrollados por el SENAMHI, del ministerio del 
ambiente; establecen umbrales de precipitación de la red de estaciones meteorológicas del 
SENAMHI, considerando periodos base desde 1964-2014, Los umbrales de precipitación para 
la estación Granja Kayra, son los que se detallan a continuación: 

 
CUADRO 14. CARACTERIZACION DE LLUVIAS EXTREMAS 

UMBRALES DE 
PRECIPITACIÓN 

CARACTERIZACIÓN DE 
LLUVIAS EXTREMAS 

PRECIPITACION 

RR/dia>99p Extremadamente lluvioso RR > 26.7mm 

95p<RR/diaÒ99p Muy lluvioso 16.5 mm < RR Ò 26.7 mm 

90p<RR/diaÒ95p Lluvioso 12.5 mm < RR Ò 16.5 mm 

75p<RR/diaÒ90p Moderadamente Lluvioso 6.8 mm < PM Ò 12.5 mm 
Fuente: SENAMHI ï 2018 
 

3.6  PARAMETRO DE EVALUACION ð GRADO DE AFECTACIÓN DE LA EROSIÓN 

 
CUADRO 15. GRADO DE AFECTACIÓN DE LA EROSIÓN 

N° Descriptores Lotes 

1 Fuertemente Erosionado 
H(1,2,3,5), D(2,3), C(6,7), D(2,3), K(5), J(5,6), 

G(1,2) 

2 Muy Erosionado Vias carrozables 

3 Moderadamente Erosionado Vias carrozables 

4 Ligeramente Erosionado 
K(1,2,3,4,6), J(1,2,3), E(1,2,3,4), E1(1,2,3), 

J(3,4,8,9) 

5 Sin erosión 

A1(1,2), A(1,2,3,4,5,6), B(1,2,3,4,5,6,7,8), 
C(1,2,3,4,5,6,7),D(1,2,3), 

F(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),G(3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,1,3), G1(1,2,3,4), H(1,2,4,5), 

I(1,2,3,4,5,6,7), J(2,3,4,5,6,7) 

 

o Fuertemente Erosionado: Se encuentra mayormente presente en las cárcavas o surcos, 
con laderas fuertemente empinadas y afectadas por acción humana como los cortes de 
ladera en los distintos predios. 
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o Muy Erosionado: Se encuentra en las laderas ligeramente inclinadas y cumbres con 
litologías de areniscas feldespáticas y limolitas siendo las zonas de apertura de vías al oeste 
de las APV. Jardines de Santa Teresa. 

 

 
 

o Moderadamente Erosionado: Son consideradas las vías de acceso afirmadas de con 
la perdida de capas delgadas uniformes de suelo en laderas ligeramente inclinadas. 
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o Ligeramente Erosionado: Se encuentra en las laderas empinadas, la erosión superficial o 
laminar son el arrastre de partículas superficiales en zonas de cultivos y vegetación ligera 
en depósitos coluvio deluvial.  

 

 

 
 

o Sin Erosión: Se encuentra en las zonas urbanizadas o predios con edificaciones en la AVP. 
Jardines de Santa Teresa y la APV. Don José de San Martin de Tankarpata 

  
























































































































