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PRESENTACION

El Centro Nacional de Estimacion, Prevenciéon y Reduccion del Riesgo de BESED@sefCEN

condicion de organismo publico adscrito al Ministerio de Defensa y en cumplimiento de sus funcione
conferidas por la Ley N° 29&&4 que crea el SINAGERD, como ente responsable técnico de coordinar,
facilitar y supervisar la formulagigplementacién de la Politica Nacional y el Plan Nacional de Gestion

del Riesgo de Desastres, en los procesos de estimacion, prevencion, reduccion y reconstruccion, h
elaborado, en esta tercera fase, la Evaluacion del Riesgo de 24 Sectoresecotrhdiatlithss
afectados por AEI Ni fo Costeroo el afYo 2017.

El presente documento es desarrollado en el marco del Decreto de las Declaratorias de Estado de
Emergencia por el fenédmeno EI Nifio Costero 2017 y la Ley N° 30556, que aprueba digptsiciones de ¢
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a los desastre y que dispone la creaci
de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, en su Octava Disposicion Complementaria Final, <
establece que para declarar zonasgde no mitigable se necesita contar con informacion de Evaluacion

de Riesgo de Desastre, las mismas que se encargan al Centro Nacional de Estimacion, Prevencion
Reduccion de Riesgo de DesaSEANEPRED.

Al respecto, de acuerdo a las coordinatéchesdas por el Programa Nacional de Viviendas Rurales
PNVR del Ministerio de Vivienda, Construccion y Sanbnd&hte ha programado, en una tercera

fase, la elaboracion de (Veinticuatro) 24 informes de Evaluacion de Riesgo (EVAR}rdesdace (12) d
nivel nacional, en un plazo no mayor de 45 dias, entre los cuales se encuentra compkendido el Sector
Nopeste, Distrito de TUcume.

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la
Municipalad distrital de Tacume, para el reconocimiento de campo, asi como para el levantamiento de la
informacion, insumos principales para la elaboracion del respectivo Informe EVAR, asimismo, con I
Comision de Formalizacién de la Propiedad Informal (COHORIER]) Nacional de Estadistica e
Informatica (INEI).

En el presente informe se aplica | a metodol og?ae
Fen- menos Naturaleso, 2da Versi - n, eptbildad a | perr
(factores condicionantes y desencadenantes) de los fendmenos o peligros; analizar la vulnerabilidad d
elementos expuestos al fendmeno en funcion a la fragilidad y resiliencia, asi como, determinar y zonificar |
niveles de riesgos, finalmarfiemulacion de recomendaciones vinculadas a la prevencion y/o reduccion

de riesgos en las areas geogréficas objetos de evaluacion.
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INTRODUCON

El presente Informe de Evaluacion del Ridagadamion Pluviarmite analizar el impactonpiaie
del &rea de influencia diedadacion Pluwdabinado por lluvias intensas en elAektmoeste, Distrito
de T¥cume en caso de presentarse un fANi o Cost et

El dia 01 del mesfdiren del 201 del Sectdk- Nopeste perteneciente al Distrito de Tlcume, se registrd

lluvias intensas calificadas, segun el Percegjil 9%c(® mo A Ext r emadamente | | uv
presencia de i E|I Ni Jo Co st lesr sector2Drlrale® y afec@ands a n d o
severamente a poblacién, vivienda y medios de vida.

La ocurrencia de los desastres es uno de los factores que mayor destruccién causa debido a la ausencia ¢
medidas y/o acciones que puedan garantizar las condicabikdadefisita en su habitat.

En el primer capitulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca los objetivc
tanto el general como los especificos, la justificacidbn que motiva la elaboracién de la Evaluacion del Riest
dd centro poblado y el marco normativo.

En el segundo capitulo, se describe las caracteristicas generales del area de estudio, como ubicaciol
geogréfica, caracteristicas fisicas, sociales, econémicas, entre otros.

En el tercer capitulo, se desarrolt@ieuh@acion del peligro, en el cual se identifica su area de influencia
en funcibn a sus factores condicionantes y desencadenante para la definicion de sus niveles,
representandose en el mapa de peligro.

El cuarto capitulo comprende el andlisis @edailidbed en sus dos dimensiones, el social y el econémico.
Cada dimensién de la vulnerabilidad se evalia con sus respectivos factores: fragilidad y resiliencia, par
definir los niveles de vulnerabilidad, representandose en el mapa respectivo.

En el guaito capitulo, se contempla el procedimiento para célculo del riesgo, que permite identificar el nivel
del riesgo por inundaciones pluviales del centro poblado y el mapa de riesgo como resultado de la evaluaci
del peligro y la vulnerabilidad.

Finalmenten el sexto capitulo, se evalla el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o tolerancia
del riesgo con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel dedgéele Inundacion Pluéalel Sector A Noroesten el Distritade
TdcumeRrovincig DepartamentieLambayeque

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ldentificar y determinar los niveles degmeligtmdacion pluvial originado por lluvias intensas
y elaborar etapa de peligro

- Analizar yleterminalos niveles de vulnerabil@audvel de lotg elaborael mapa de
vulnerabilidad

- Establecdps niveledd riesgo y elaborarmapa de riesg@valuando la acepiddd o
tolerabilidad del riesgo

- Recomendaredidas dprevencion y reduccion parangtol del riesgo.

JUSTIFICACION

Contribuir con un documento técnicugi@ratar la implementacién y ejecucion de medidas para

la reconstruccion de viviendas e infraestructura publica afectada o celépsadacpor |

pluvial originado por las lluvias intensas, asi como sustento de acciones para la prevencion y
reduccion del riesgo de desastrebmarco dedstablecidenla normativa vigente.

ANTECEDENTES

En el Perq, las precipitaciones pluviaggigen un fenémeno recurrente en la temporada de
verano, en los meses de noviembre y abril de todos los afios especialmente en la regién andina, Ic
que significa que distritos costeros sean susceptibles a inundaciones ya sean por desborde de las
avenidasrdinarias y extraordinarias (Fenomeadditie).

En los meses de febrero a marzo de 2017, la presencia de precipitaciones pluviales de moderadas
a fuerte intensidad genaradacionedesbordes de rios, deslizamjatgosimbegsdescargas
eléctriceocasiomalodanos a viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud, area

de cultivos, vias de comunicacion y dafios a la vida y la salud de tastpensdaszonas

urbanas como en las zonas rurales

En la region de Lambayequiisteito de Mérrope tiene la mayor cantidad de damnificados con
7376 hab., seguido por el distrito de Chiclayo con 6250 damnificados, distrito de Tiucume con 5950
José L. Ortizon 5626. (Reporte de Situacién N° 10; Per(: Temporada de Lluvias, de la Red
Humanitaria Nacional, al 10 de mayo del 2017).

En tal sentido, en el marco del Decreto de Urgend@IN, @0€entro Nacional de Estimacion,
Prevencion y Reduccion del Riesgo de DesaSE®HEPRED, en coordinacion con la
Municipalidad distrital @&iime, elaboré el Informe de Evaluacion de riesgos de Inundacion Pluvial
delSector Aoroeste, distrite Tucume, provincia y departamento de Lambayeque.

Acontinuaciése describen mayores antecedentes de eventamoregistl portal del Instituto
Nacional de Defensa CINDECI:

Con fecha 12 de marzo del 2017, en registro SINPAD 84052, debido a las intensas lluvias en la
ciudad, caserios y anexos se producen dafios y se identifican 80 viviendas catsyosedas, 28 vivi
inhabitablegl87Aiviendas afectadasfdtitucion Educativa afect@daCentros de salud
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1.5.

inhabitables, 5311 metros lineales de vias urbanas destruidas, 3505 metros lineales de caminos
rurales destruidos, 1150 metros lineales de vias wttadas,ab000 metros lineales de

caminos rurales afectados, 01 puente peatonal destruido, 01 puente vehicular destruido, 30% de re
de agua potable afectada y 60% de red de desagle afectado.

El evento ocurrido el 01 de febrero del 2017 a las 188stradtsaon SINPAD 81431, las

Lluvias Intensas afectaron 140 viviendas, 70 viviendas colapsadas y 50 viviendas consideradas
como inhabitable®6 Instituciones educativas afectadas, caminos rurales afectados, 02
establecimientos de salud Inhabitab®®8p ele servicios de agubesagulefectados, 02

puentes colapsados, registrado por el Secretario técnico de defensa civil del distrito de Tucume.

Con fecha 06 de febrero del 2010, en registro SINPAD 36731, debido a intensas lluvias afectaron
las zonasadLa Pintada, Los Bances, Sanchez, Trapiche, Tacume y Técunnetotalaje 2
viviendas colapsadas, 35 viviendas afectadas y 300 metros lineales de carreteras afectadas.

Con fecha 17 de febrero del 2008, en registro SINPAD 26463, delsids lbuldasraésrtaron

las zonas de Cruz Blanca, El Orcon, Granja Sasape, La Raya, Los Bances, Los Riojas, Moyocupe
Payesa, Puplan, Reynozas, Salinas Chancay, San Antonio, Sanchez, Sapame, Sequiones Tucume
Tdcume viejo, Zapotal Tabacal, afectando da 888l viviendas afectadas, 30 viviendas
colapsadas, 150 kilometros de carreteras afectadas.

MARCO NORMATIVO

1 Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgoidel NAGEREs
91 Decreto Supremo N°-Q081PCM, Reglamento de ladet\Sistema Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres.
1 Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por Ley
N° 27902.
1 Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.
1 LeyN° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable.
1 Decreto Supremo N°-20%3PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.
1 Decreto Supremo N°-2263PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.
1 Resolucién JefedUN°® 1122014 CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la Evaluacion
de Riesgos originados por Fenbmenos Naturales", 2da Version.
1 Resolucién Ministerial N228BLPCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso
de Estimacion del Riesgo dadires.
1 Resolucién Ministerial N22ZZABPCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso
de Prevencion del Riesgo de Desastres.
1 Resolucién Ministerial N22ZZARBPCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso
de Reduccion del Riesgo dadbes.
1 Decreto Supremo N°i2D12PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la
Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
1 Resolucién Ministerial N2DIBPCM, de fecha 18 julie 2016, que aprueba los
Lineamientos para la Implementacid e | Proceso de Reconstrucci
1 Decreto de Urgencia N2/, de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba medidas para
estimular lkeconomiasi como para la atencién de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias
y peligros asociados.
1 Ley N° 30556ue aprueba disposiciones de caracter extraordinario para intervenciones del
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la autoridad para la
reconstruccion con cambio.
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CAPITULO ICARACTERTICASSENERALES

2.1. UBICACIOBEOGRAFICA
El distrito delcumees uno de loecedistritos de la provincida®bayeque, esta ubicado en
la parte central de la provingia | as coordenadas geogr 8fi cas
7 9 A 5, deBoudgntda en la region natural ChaldoydeeMacuenta con usaperficie de
67Kmz2representando el 2.7% del territorio de la pregt@ituado en una altitud promedio
de45msnm
Cuadrol. Caserios ruraledel distrito d&licume

Tdcume Capital distrit§  Urbano

Aguinaga Caserio Rural Los Mimbela Caserio Rural
Alto Peru Caserio Rural Los Reynozas Caserio Rural
Baca Caserio Rural Los Riojas Caserio Rural
Bella Lidia Caserio Rural LosSanchez Caserio Rural
Compuerta Marcel Caserio Rural Mendoza _ Caserio Rural

Compodonico
Cruz Blanca Caserio Rural Moyocupe Caserio Rural
El Arenal Caserio Rural Nancolam Caserio Rural
El Carmen Caserio Rural Puente Tabla Caserio Rural
El Horcon Caserio Rural Puplan Caserio Rural
El Milagro Caserio Rural Salinas Norte Caserio Rural
El Pavo Caserio Rural Salinas Sur Caserio Rural
El Taymi Caserio Rural San Antonio Caserio Rural
Fundo Lopez Caserio Rural San Bernardino Caserio Rural
Fundo Sn Luis Caserio Rural Sapame Caserio Rural
Granja Sasape Caserio Rural Sasape Viejp _ Caserio Rural
(Hacienda vieja

La Arena Caserio Rural Sequiones Caserio Rural
La Payesa Caserio Rural Tabacal Caserio Rural
La Pintada Caserio Rural Trapiche broac Caserio Rural
La Raya Caserio Rural Tacume Viejo Caserio Rural
Los Bances Caserio Rural Vera Caserio Rural
Los Damianes Caserio Rural Zapotal Caserio Rural

FuentePlan de Desarrollo Concertado Local del distrito de Zo2lime al

2.1.1.AREA DESTUDIO
El distrito de Ture ha sido dividido ensegetores para su evaluacion: Sédioraeste,
Sector B Norte yector ANoroesteSiendo élrea de estudienominado co®BECTOR
A1 NOROESTInel distrito de Tucyrae la provincia y deamento de Lambayemjue
su vez comprende cif@Spzonasiondese encuentran los caserios siguientes:

1 Sasape Viejo 1 LaPajara

9 San Carlos 1 San Cristobal

1 Chepito Alto 1 Chepito Bajo

1 LaPava i San Francisco

1 Fanfurri 1 Mendoza Campodonic
9 Cundes 1 Las Mercedes

1 Cabrejos 1 Chepito Olivos
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2.2. LIMITES

El distrito dBlcumdimita:

- Por elNortecon el distrito de illimo
- Por eEstecon el distrito de Pitipo
- Por eBur:con el distrito ochumi
- Por eDesteconeldistrito d¥érrope

Elarea de estud®ECTOR ANoroestalistrit@e Tucumédimita:

- Por el Norteon el Sector B del distrifbideime.

- Por el Estepn el Sector C del distrito de Tlcume
- Por el Sucon el distrito de Mochumi.

- Por el Oesteon el distrito de Morrope.

Gréfico 1. Vistas fotograficas d8ector A0 Noroeste, distritde Tucume

Vista desde carretera hacia el Séchwordeste, distriie Ticume. Donde se aprecia la
pendiente casi plana y los arrozales caracteristicos del lugar.

e

Vista de vivia:on paredes y techos cblapsados, rﬁaterial predominate de adok
FuenteCENEPRED

P&gind 0| 86



Inforre de Evaluacion de Riesgo de Inundacién Pluvial@mfélNBeoesteDistrito d€lcume, Provincia y

Departamento Hambayequé

Figura 1. Mapa de ubicacién d&éctor ANoroestedistrito de Ticume
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Figura 2. Mapa de ubicacién teeZonal 6 Sector ANoroestedistrito de Ticume
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Figura 3. Mapa de ubicacién débna2- Sector ANoroestedistrito de Ticume
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Figura4. Mapa de ubicacién d&bna3 6 Sector ANoroestedistrito de Tucume
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Figura5. Mapa de ubicacién d&bnad 6 Sector ANoroestalistrito de Tucume
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Figura 6. Mapa de ubicacién d&bnab 6 Sector ANoroestedistrito de Tucume
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2.3. VIAS DE ACCESO

El distrito de Tucuree encuentra a 32.5 Km de la ciudad de Chiclayo y aproximadamente a 45

minutos en transporte liviano.
Por via teestre saccede a través de la Panamericanadisdi la ciudad de Lima hasta la

ciudad de Chiclayo.
Por via aérea conectada desde Lima a la ciudad de Chiclayo.

2.4. CARACTEISTICAS SOCIALES

2.4.1POBLACION

A. Poblacién Total

Segun el "Sistema de Irdordn Estadistico de apoyo a la Prevencion a los efectos del
Fendémeno de El Nifio y otros Fendmenos NaturalstitutbeNacional de Estadistica e
Informatic2015senalajueel distrito deicumeuentaon una poblacide0,04habitantes

de losgales la mayor cantidad de poldacitjeregue representa élBode la poblacion

del distritonientras que489% dda poblaciG@onhombres

Cuadra2. Caracteristicas de la poblacién segin sexo

Sexo Poblacién tota )
Hombres 9.794 489
Mujeres 10,248 51.1
Total de poblacién 20,042 100.00
Fuente INEI 208

Grafico 2. Caracteristicas de la poblacion segun sexo
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FuenteiNEI 2015
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B. Poblacion segun grupo de edades

En el cuadro 3, se puede observar la distribucion de la poblacion por grupo etario del distrito de
Tacume, el distrito se caracteriza por tener una poblacion meol@maroend®q{.36) de

la poblacidque comprende de 29aafios de edéD,88habitantes) que se convierte en una
posibilidad de desarrollo para el distrito 2 #8adella poblacion son menores de un afio.

Asimism@,635habitantes corresponden a la poblacién adulta que oscilan entrddas edades
30 a 44 afios de edd8. o), y el restante de la poblacion corresponde a las personas que se
encuentran entre las edades dé41aros y de 65 afos a R&aS).

Cuadra3. Poblaciérsegun grupos de edades

Edades Cantidad % ‘

Menores de un afio 424 21
De 1 a 14 afios 6124 30.6
De 15 a 29 afios 4758 23.7
De 30 a 44 afios 3635 18.1
De 45 a 64 afios 3441 17.2
De 65 a mas afios 1660 8.3

Total de poblacién 20042 100

FuenteiNEI 15

Gréfico 3. Poblacion segun grupo etario
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FuenteiNEI 2015
2.4.2. VIVIENDA

Segun el "Sistema de Informacién Estadistico de apoyo a la Prevencion a los efectos del
Fendémeno de El Nifio y otros Fendmenos NatutdlEs20dB] sefiala quel distrito de
Tdcumgecuenta cof,388jviendassiend@l pacentaje méas significativé@@ cor,673

viviendagjue tienencomo material predominactebe o tapideguido de otro grupo
considerablesiB4.4% tienen comwmaterial predominasat&drillo o bloque de cemean&

restante did.®6 deviviendas tienen como material predominante en lasgiatedasdsdlar

con cal o cemengiojnchapiedra con barro, madestera u otro material.
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Cuadro4. Material predominante de las paredes

Tipo de material predominante de pared Viviendas
Ladrillo o blogue de cemento 1511 34.4
Piedra o sillar con cal o cemento 5 0.1
Adobe o tapia 2673 60.9
Quincha (cafia con barro) 169 3.9
Piedra con barro 1 0
Madera 13 0.3
Estera 12 0.3
Otro material 4 0.1
Total de viviendas 4388 100

FuenteiNEI 2015

Grafico4. Material predominante de las paredes
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FuenteiNEI 2015

En el cuadro e mwestra el material predominante de los telgsogidendatel distrito de
Tucumedonde €7.76 de las viviendas cuentan con teatalamamientras qud20.46
de laviviendas cuenta techo deoncreto armadisi mismo £1.3%le las viehdas cuenta
con techade cafia o estera con torta de barro

El restanteel0.6% de las viviendas del distrito, cuentan con techos de machbesa pajjs,
0 hojas de palmera, u otro material.

Cuadrab. Material ppdominante de los techos

Material predominantie los techos Cantidad % ‘
Concreto armado 893 20.4
Madera 4 01
Tejas 0 0
Plancha de calamina 2,972 67.7
Cafia o estera con torta de barro 498 11.3
Estera 14 0.3
Paja, hojas de palmera 4 0.1
Otro material 3 0.1
Total de viviendas 4,388 10000

FuenteiNEI 2015
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Grafico5. Material predominante de los techos
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2.4.3.ABASTECIMIENTO DE AGUA

Segun elSistema de Informacién Estadistiapoge a la Prevencion a los efectos del
Fendmeno de El Nifio y otros Fenémenos NatuthlEs2GiB| sefiala quel distrito de

Tucume cuenta con un total de 4,388 viviendas, el 62.7% de las viviendas tienen abastecimiento
de agua a través de la redgailiphientras que el 26.5% de viviendas no tienen el servicio de la

red publica y se abastecen del agua a través de pozo, el 10.8% de las viviendas tienen
abastecimiento de agua mediante red publica de agua fuera de la vivienda, pilones de uso publico
camiones cisternas u otro similar, rio, acequias 0 manantial, u otro tipo.

Cuadra. Tipo de abastecimiento de agua

Tipo de servicios de agua potable Cantidad

Red publica de agua dentro la vivienda 2,752 62.7
Red publica de agua fueraikenda 204 4.6

Pilén de uso publico 104 2.4

Camidn, cisterna u otro similar 125 2.8

Pozo 1.126 265

Rio, acequia, manantial 14 0.3

Otro tipo 27 0.6

Total de viviendas 4,388 100.00

FuenteiNEI 2015

Gréfico6. Tipo de abastecimiento de agua
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2.4.4.SERVICIOS HIGIEOS

De acuerdd &istema de Informacion Estadistico de apoyo a la Prevencién a los efectos del
Fendmeno de El Nifio y otros Fendmenos NatufdiE20#etenemos que el 30.5 % de las

viviendas del distrito cuentan con servicio higiénico a través de la red publica dentro de la vivienda
mientras que el 2.1 % de viviend@nen servicios higiénicos.

Existe un 8.5 % de las viviendas que latlizanzios higiénicos a través de pozo séptico,

pozos negros o letrinas, rios, acequias o canales, contaminando el ambiente siendo un foco
infeccioso muy peligroso para la salud del seryhsolam 0.1 % de las viviendas cuentan

con red publica de desdgé de la vivienda.

Cuadror. Viviendagon servicios higiénicos

Disponibilidad de servicios higiénicos Cantidad

Red publica de desagie dentro la vivien 1338 30.5
Red publica de desagiie fuera la viviend 4 0.1
Pozo séptico 278 6.3
Pozo negro, letrina 2674 60.9
Rio, acequia o canal 3 0.1
No tiene 91 2.1

Total de viviendas 4388 100

FuenteiNEI 2015

Grafico7. Viviendagon servicios higiénicos
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FuenteINE2015
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2.4.5.TIPO DE ALUMBRADO

De acuerdo con el cuadro 8, en el distrito de Tucume el 95.3% de las viviendas cuentan con
electricidad, mientras que un 0.8% de las viviendas no tienen ningun tipo de alumbrado. El 3.8 %
de las viviendas que utiBtalumbrado a través del kerosene, mechero, lamparin, petréleo, gas,
lampara, vela, y el 0.1% de las viviendas utilizan otro tipo de alumbrado.

CuadraB. Tipo de alumbrado

Tipo de Alumbrado Cantidad %
Electricidad 4179 95.3
Kerosene, mechero, lamparin 39 0.9
Petréleo, gas, lampara 2 0
Vela 125 2.9
Otro 6 0.1
No tiene 37 0.8

Total de viviendas 4388 100.0

FuenteiNEI 2015

Gréfico8. Tipo de alumbrado
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FuenteiNEI 2015
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2.4.6. EDUCACION

El distrito deicumgecuenta coBOinstituciones educativas, siendo dedicadas a la educaciéon
basica regular de diferentes niveles (inicial, primaria y Seésicdaaltrnativa, inicial jardin

e inicial no escolarizadmit® productiva, superior techoldgitas cuale2Binstituciones
educativagertenecen al seqiovadqy 52pertenecen al seqiablico

Cuadrd®. Instituciones educativas y programas del distritbideme

Gestion
Etapa, modalat y nivel Total
Publica Privada
Total 80 52 28
Bésica Alternati Avanzado 2 0 2
Inicial no Escolarizado 17 17 0
Inicial Jardin 21 13 8
Primaria 26 16 10
Secundaria 12 5 7
Superior Tecnoldgica 1 0 1
Técnicéroductiva 1 1 0

FuenteMINISTERIO DE EDUCACR2ron de Instituciones Educativas

De acuerdo &bistema de Informacion Estadistico de apoyo a la Prevencién a los efectos del
Fendmeno de El Nifio y otros Fendmenos NatutBlE{?0dg| sefiala quen el distrito de

Tacumel mayor porcentaje de escolares terminan la primaria y secundaria representados con un
83.3% de la poblacion escolar, de los cuales el 42.5% de la poblacion cuentan con estudios de nive
secundario y el 40.8% cuenta con estudios de nivel primamqpdEcem@fe se encuentra la

poblacién con nivel educativo superior no universitaria con 6.8%, seguido esta los que no cuentan
con ningun nivel con el 6.1%, poblacion con nivel superior universitaria con el 3.4%. Finalmente, e
0.4% que correspondepmlidacion con nivel Inicial y el 0.1% con nivel educativo de Posgrado u

otro similar.

CuadralQ Poblacién segun nivel educativo

Nivel educativo Poblacion

Ningdn nivel 845 6.1
Inicial 52 0.4
Primaria 5,677 40.8
Secundaria 5,908 42.5
Superior no universitaria 943 6.8
Superior Universitaria 469 3.4
Posgrado u otro similar 9 0.1

Total 13,903 100

FuenteiNEI 2015
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Grafico 9. Poblacion segun niveducativo
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2.4.7.SALUD

El distrito de Tucume cuenta con infraestructura de salud que comprende al Centro de Salud de
Tdcume y 07 puestos de salud en los Caserios de la Raya, Los Bances, Granja Sasape, Los
Sanchz, Sequiones, Trapiche Bronce y Tucume Viejo, todos ellos pertenecen al Ministerio de
Salud a la Microred Asistencial de Tucume y a la Red Asistencial de Lambayeque.

Con relacion al seguro de salud que tienadamobbservando el Cuadreel pued
apreciar quel 47.5% de la poblacién cuenta con seguro SIS, mientras que un 43.9% de la
poblacién No tiene Seguro de salud y el 6.8% de lagstdhlaseguragéa ESSALUD.

De mismo moetD.%% del total de la poblaegifasegurada éa FFAANP, mientras que
el 0.7% de la pobla@été inscrita @m seguro privaglel resto de la poblacion (0.2%) cuenta
conotro seguro dalud

Cuadrall Poblaciérsegun tipo de Asegurada

Tipo de seguro Poblacion %
ESSALUD 1373 6.8
FFAA PNP 177 0.9
Seguro Privado 144 0.7
SIS 9523 47.5
Otro 44 0.2
No tiene 8799 43.9
Totalde poblacion 20,060 100

FuenteiNEI 2015
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2.5. CARACTERTICAS ECONACAS

La actividad principal del distritdaenes la actividadjricolda pobleion que se dedica a

ella representa el 52.20%, constituyéndose una de las actividades mas importante de la economia
localseguida de la poblacion que presta Servicios representando el 23.60% dg Ue 1

poblacién se dedica a otras actividades.

Enmenores porcentajes, se encuentra a la poblacion que se dedica a lde petividades
forestapesqueraninera, artesanal, comercial o Eataeb

Cuadrol2 Actividad econémica de su centro de labor

Actividad econica Poblacion %

Agricola 3,334 52.20
Pecuaria 27 0.40
Forestal 7 0.10
Pesquera 27 0.40
Minera 10 0.20
Artesanal 40 0.60
Comercial 486 7.60
Servicios 1,498 23.50
Otros 768 12.00
Estado (gobierno) 184 2.90

Total dgpoblacion 6,381 100

FuenteiNEI 2015

Grafico1Q Poblacion seguactividad econdmica
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FuenteiNEI 2015
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2.6. CONDICIONES GEWIICAS
Segun el Estudio Geoldgico del departamento de Lambayequsseomogara la Meso
Zonificacion Ecolégica Econdmica del Departamento de Lambayeque (2013) del Proyecto:
AfDesarroll o de Capacidades para | a Planifice
de Lambayequeo, a p ar fgeolbgical ¥100l 080 del AINGEMMER.C i - n
Informacion adaptada y revisada por la Ing. Ge6loga Maria del Rosario Guevara, se tiene:

2.6.1.GRUPO GOYLLARISQUIZGHKg 6
Esta unidad aflora en casi toda la region Lambayeque OIlmos, Motupe, Salas, Jayanca,
ChiclayaChongoyape y Zaia.
La litologia estd marcada por una secuencia de cuarcitas blancas de grano medio a grueso, en
bancos de 2 a 3 metros de espesor. La secuencia inferior presenta estructuras sedimentarias
de grandes laminaciones oblicuas de ambientpiedlapasando progresivamente hacia
la parte superior a unas cuarcitas de grano grueso masivas fluviales con evidente oxidacion y
superficialmente muestran una coloracion rojiza.
También se pueden observar algunos niveles conglomeradicos flueisties con c
redondeados cuyo didametro mayor es 0,50 cm; estos hormalmente se ermsentran en la
de los estratos.
El ambiente de deposicion corresponde a un ambiente mayormente continental, edlico y fluvial.

2.62. DEPOSIT@ OL UV I Alo,6 0Qp
Estd compuespor sedimentos de bloques, grava y arena con una reducida parte fina de
arcillay limos, la forma de los granulos es angular a sub angular. Estos depdésitos son de origen
denudacional, generalmente acumulados a pie de las montafias rocosas de diferente
compsicion litologica.

263. DEPDSI TO ABAUYI AL, 0Qh

Estd compuesto por sedimentos que son de granulometria gruesa, constituida de: cantos
rodados, grava, gravilla, arena con matriz areno arcillosa limosa. Estorsetguis s

a atapas de elevadaslado de solidos y de periodos de intenscliaatioidgico. Se

localizan en todos los afluentes de los principales rios del departamento de Lambayeque.

264.DEPDSI TO FLUVIHQ aALUVI AL, 0Qh
Este horizonte sedimentario esta constituidagsorockuos, grava, gravilla y arena,
exceptale matriz fina.
Existe en algunos casos que los cursos actuales de los rios la irrigan en ciertas temporadas.
Los depdsitos flugiaviales se encuentran en los valles de direcédastEstéana,
ChancayReque, La Leche, Salas, Motupe y Jayanca, Olmos, Cascajal, San Cristobal e
Insculas, incluyendo los afluentes concurrentes a los principales en cada valle.
Estos ocho ultimos rios son alocténicos, porque sus escorrentias no logran salida al mar,
extendiénde las escorrentias en las planicies del desierto, en direccion norte.

265. DEPDSI TO FLUVI AU 6RECI ENTE, 0Qr
Son sedimentos compuestos por bloques de roca, grava, gravilla y matriz areno limosa.
Estognateriales son propios de lechos de riolizalerela parte media y naciente de los
riosZzafiaChancarequelLa LecheMotupeOlmosCascajal San Cristébal.
El relieve del departamento de Lambayeque esté constituido por macizos rocosos y depoésitos
sedimentarios recientes, sobre el cual satmasentados Centros poblados (rural y
urbano), infraestructura fisica de diques, reservorios, etc., y cubetas naturales de agua (lagos).
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Figura7. Mapa dé&eologialel Sector A3 Noroeste, distritde Tucume
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2.7. CONDICIONES GEOMORFOLOGICAS

Descripcion adaptada y revisada por la Ing. Gedloga Maria del Rosario Guevara de acuerdo a la
Informacion béasica del portal del Geocatmin del INGEMMET, se tiene:

2.7.1TERRAZA ALUVIAL-AL)

Son porciones de teorguoe se encuentran dispuestas a los constados de la llanura de
inundacion o del lecho principal de un rio. A mayor altura, representan niveles antiguos de
sedimentacion fluvial, los cuales han sido disectados por las corrientes como consecuencia
de la priaindizacion del cauce del valle. Sobre estos terrenos por lo regular se desarrollan
actividades agricolas

2.7.2.COLINA EN ROCA VOLCANICA RG

Corresponden a afloramientos de rocas volcanicas (tobas, tufos y derrames lavicos),
presentan formasdrrkares, cimas agudas y laderas con pendientes media a altas.

2.7.3.COLINA ESTRUCTURAL EN ROCA SEDIMENTARRSRCE

Litol6égicamente, esta compuesto por secuencias sedimentarias de las formaciones
cretacicas principalmente (lutitas, areniscasalltitnosas y, también, secuencias de

calizas). Estructuralmente, se asocia a una zona de pliegues estrechos, sobreescurrimientos
e imbricaciones.

Geodinamicamente, se asocian a caida de rocas, derrumbes, deslizamientos, erosion de
laderas y flujo de de#r (huaicos). En esta unidad, se presentan derrumbes y caida de
rocas, deslizamientos (en roca), y procesos de erosion de laderas.

2.7.4VERTIENTE O PIEDEMONTE AIBTWRRENCIAL {RT)

Es una planicie inclinada extendida al pie de las estrébatiitass 0 los sistemas
montafiosos. Esta conformado por acumulaciones de corrientes de aguas estacionales, de
caracter excepcional, asociados usualmente al fenémeno El Nifio.

2.7.5.CORDON DE DUNAS|C

Se presenta en alineaciones paralelas degiah [Bada una de ellas esta diferenciada
por una cresta tras otra (en sucesion regular). Es un area sujeta a arenamientos.
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Figura 8. Mapa dé&seomorfoldgicdel Sector A3 Noroeste, distritde Tacume
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2.8. PENDIENTE EN EECTOR ANOROESTPBISTRITO DE TUCUME

ElSector A Noroeste, distrde Tucumeresentaredominantemepndientede terrenos

llanog//o inclinados cpendientesuave.

Figura9. Mapa déendietes del Sector A0 Noroestedistrito de Tucume
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2.9. SUELOEN ELSECTOR ANOROESTBISTRITO DE TUCUME
Segun el Estudio de Suelos con fines de Zonificacion Ecolégica Econdémica del Departamento de
Lambayeque (2012) lode ICapaPidadey @ard Ia:Planfiidd@os adel r o |
ordenamiento Territorial en el Departamento
vigente. Informacion adaptada y revisada por la Ing. Ge6loga Maria del Rosario Guevara, se tiene:

2.9.1MISCELANEO RO(/sr)
Son areas no edaficas, abarca 277,017.501 ha., representando la mayor area del departamento
de Lambayeque, con un el 18.65%, comprende los afloramientos rocosos de material parental
heterogéneo, en los que no se puede desarrollar actividédas. produc

2.9.2MISCELANEO ANTROP(KI&Y)
Son &reas no edéficas que abarcan 11,099.788 ha., que representa el 0.75% del departamento,
comprende todos los elementos de construccién humana, redne al casco urbano, reservorios,
laguna de estabiliacion y diques.

2.9.3CONSOCIACION SANCARRANDILLA (Sd)
La consociacién Sancarrandilla abarca alrededor de 3,465.821 ha., representando el 0.23% del
departamento, de origen aluvial con sedimentos compuesto por cantos rodados, grava, gravilla
y arena. Es un suelo satimmjeradamente profundo, ligeramente afectado por sales y sodio,
de baja fertilidad, de drenaje algo excesivo a excesivo con microrelieve plano y cobertura vegetal.
En temporada de cultivo se cultiva maiz amarillo, chileno.

Presenta un régimen de humeidiadyaiorrico y un régimen de temperatura isohipertérmico,
pertenece al orden de los Entisols, al subgrupo taxonémico Typic Torriorthents, siendo su
equivalente FAO Regosols.

El suelo Sancarrandilla no presenta fases por pendiente, se sitla emeyslarnsuperfi
ligeramente inclinadd¥t), de tipo A (Sd/A), en la unidad fisiografica de planicie, a la margen
izquierda del Rio La Leche (aguas abajo).

2.9.4CONSOCIACION PANALA (PI)
La consociacion Panala abarca alrededor de 24,506.939 ha. doeptetdB®mn del
departamento, de origen edlico, con altos contenidosudezsiliemn menor proporcion
fierro, magnesio, sodio y calcio. Es un suelo normal, superficial, de baja felriigge, con un
excesivo a algo excesivo, de microrelieye plenon cobertura veget al
Afzapoteod) .

Presenta un régimen de humedad arido y térrico y un régimen de temperatura isohipertérmico,
pertenece al orden de los Entisols, al subgrupo taxonomicwiargpis, siendo su
equivalente FAOdReols.

El suelo Panala no presenta fases por pendiente, se localiza en una superficie plana a
ligeramente inclinadd%®), de tipo A (PI/A), en la unidad fisiografica de planicie (en algunas
areas con manto de arena) y terraza media, a lo largdotigpdR{@aguas abajo) y las
guebradas secas contiguas. Esta area presarda salares.

En temporada humeda, esta zona es propensa a inundaciones por la presencia de fuertes
avenidas y Fefiomeno de El Nifio, asi también se considera como partéeda amplia
frontera agricola y puesta en produccion de nuevas areas de cultivo, siempre y cuando se brinde
las condiciones necesarias para su desarrollo.
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2.9.5CONSOCIACION LOS AGUILARES (La)
La consociacion Los Aguilares abarca alrededor de 11, iEpaehtando el 0.75% del
departamento, de origen aluvial, con sedimentos de cantos y grava, angulosos y semiangulosas;
arena y matriz arcilla limosa. Es un suelomoda@damente profundo, de baja fertilidad y
drenaje algo excesivo, con micreneleo pedregoso (cantidad suficiente para impedir los
cultivos transitorios, pero permite |l a sier
Aipal o verdeod, fAzapoted, fAazote de Cristoo).

Presenta un régimen de humedad éarido y térrico grudedgimperatura isohipertérmico,
de Epipedon 6crico, de Horizonte cambico, pertenece dbsrdeidisigls, al subgrupo
taxondmico Lithic Haplocambids, siendo su equivalente FAO Cambisols.

El suelo Los Aguilares presenta dos fases por pendizade, énda unidad estratigrafia de
glacis poligénico (baja, media y altamente disectada) en la zona Sureste del departamento.

ALos Aguilares plano a ligeramente inclinado (La/A), de topdggafia de 0
AlLos Aguilares moderadamente inclinado (La/Bjraféatdpct a 8%.

2.9.6 CONSOCIACION BRENISBRE (Bb)
La consociacion Brenisbre abarca alrededor de 23,216.227ha., representando el 1.56% de la
superficie del departamento, se ha desarrollado en una pendiente plana a ligeramente inclinada,
sobre depdsitodueiales, de materiales inconsolidados, con presencia de sedimentos
compuesto por cantos rodados, grava, gravilla, y arenoarcillas. Egotmalsuelo
moderadamente profundo, de baja fertilidad, de drenaje moderado con un microrelieve plano y/o
onduladosin cobertura vegetal por emecseten descanso. En esta area se cultiva
permanentemente cafia de azUcar y transitoriamente arroz.

Presenta un régimen de humedadddrido y un régimen de temperatura isohipertérmico,
pertenece al orden Aridisolsuladrgpo taxondémico de Lithic Haplocambids, siendo su
equivalente FAO Cambisols.

El suelo Brenisbre no presenta fases por pendiente, se localiza en la unidad fisiografica de
planicie ondulada entre las quebradas secas del Rio Reque y el Rio basupehigien u
plana a ligeramente inclinad&{Qe tipo A (Bb/A).

2.9.7CONSOCIACION CUCUFANA (Cf)
La consociacion Cucufana abarca alrededor de 2,940.69 ha., representa el 0.20% del
departamento, se ha desarrollado en depdsitos inconsolodadesrflpvedescia de
cantos rodados y clastos. Es un suelo normal, moderadamente profundo, de baja fertilidad, de
buen drenaje, con un microrelieve ondulado suave, con rastrojos de colizdgraomo
vegetal por encontrarse en descanso.

Presenta un régn de humedad &tiglwico y un régimen de temperatura isohipertérmico, de
epipedon cambico, pertenece al orden de los Entisols, al subgrupo taxonémico de Typic
Torrifluvents, siendo su equivalente FAO Fluvisols.

El suelo Cucufana no presenta fasesnolienpe, se localiza en una superficie plana a
ligeramente inclinadd%®), de tipo A (Cf/A), en la unidad fisiogréfica de terraza baja inundable
(con mantos de arena), en la quebrada seca, afluente del Rio La Leche. En temporada humeda,
esta zona es pensa a inundaciones por la presencia de fuertes avenidas.

* El nombre del sector dkleec® iSectorfi Surdel distrito de Tucyéng Pagin82| 86



Inforre de Evaluacion de Riesgo de Inundacién Pluvial@mfélNBeoesteDistrito d€lcume, Provincia y
Departamento Hambayequé

2.9.8.CONSOCIACION HUACA PARTIDA (Hp)
La consociacion Huaca Partida abarca alrededor de 1,106.633 ha., representando el 0.07% del
departamento, de origen coluvial, compuestos por caniggawdadmsvilla angulosa. Es
un suelo normal, moderadamente profundo, de baja fertilidad y drenaje algo excesivo, presenta
un microrelieve plano pedregoso (cantidad suficiente para impedir los cultivos transitorios, pero
permite la siembrade cultivosspe nes ), con cobevetdea, viegiec ady

Presenta un regimen de humedad arido y térrico y un regimen de temperatura isohipertérmico,
de Epipedon dcrico, de horizonte cambico, pertenece dloerdeidisels, al subgrupo
taxondémidaoithic Haplocambids, siendo su equivalente FAO Cambisols.

El suelo Huaca Partida presenta cinco fases por pendiente, denominadas:

AHuaca Partida plana a ligeramente inclinada (Hp/A), de #¥odoatitizado en glacis
de media diseccion, en lositreles de ladera (baja, media, alta) con diseccién de diferente
intensidad y ladera de montafia medianamente disectada, en la quebrada seca que conecta
el Rio Leche con el Rio Reque, en el distrito de M.A.M. Muro.

AHuaca Partida moderadamente inclinadadelpsBografis82o, situado en laderas de
montafia moderadamente disectadas, en el distrito de Pitipo.

AHuaca Partida fuertemente inclinada (Hp/C), de topé8tafisniBado en ladera de
colina alta de baja diseccion.

AHuaca Partida moderadamente eapiHa/D), de topografi@3% situado en las
laderas de montafia medianamente disectadas al suroeste del distrito de Pitipo.

AHuaca Partida empinada (Hp/E), de topogs8fa, 2Bicado en laderas de colina media
moderadamente disectada, en el disiitd.d1. Muro.

2.9.9CONSOCIACION LA PAJARA (Lj)
La consociacion La Pajara abarca alrededor de 21,147.777 ha., representa el 1.42% del
departamento, de origen aluvial con sedimentos compuesto por cantos rodados, grava, gravilla,
arena y matriz arenolimo&s un suelo salino, profundo, ligeramente afectado por sales y
sodio, de baja fertilidad y drenaje algo excesivo a excesivo, con microrelieve plano, con cultivos
(Amaz2zo, Afrijolo, fAarvejaodo) comecadidbertur a
de azlcar y transitoriamente arroz. Presenta un régimen de humedad &rido y térrico y un régimer
de temperatura isohipertérmico, de Epipedondcrico, de Horizonte cambico, pertenece al orden
de los Aridisols, al subgrupo taxonémico Typic Haplewardbids) equivalente FAO
Cambisols.

El suelo La Pajara no presenta fases por pendiente, se localiza en una superficie ligeramente
inclinada {@%), de tipo A (Lj/A), amidad fisiografica de plafuoeando parte de varios

distritos como son: Maydpochumi, Pacora, Tucume. En la época humeafea exta

propensa a la inundacion tanto por avenidas fuertes como ocurrencia del Fenémeno de El Nifio.

El Sector A' NoroesteDistritode Tucumepresenta predominantemsuéos denoraitios
CucufanaPailay Brenisbre.
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Figura1Q Mapa d&uelosdel Sector A3 Noroeste, distritde Tucume
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2.10.CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

2.10.1.CLASIFICACION CLIMATICA

En base al Mapa de Clasificacién Climéatica deN2diH(SED88), desarrollado a través del
Sistema de Clasificacion de Climas de Warren Thorndetité, Mbroeste, distrito
Tdcumese caracteriza por presentar urécittoasemdlido y himedo, con lluvia dedicient
en gran parte del afio prapeucestacionalidade ( d) B61 H3) .

2.10.2.CLIMAOLOGIA

La temperatura maxima promedio del aire presenta ligeras fluctuaciones a lo largo del afio,
oscilando sus valores entre 26,7 a 33,1°C, con mayores valores en los meses de verano y
disminuyendo @ Imeses de otofio e invierno. En cuanto a la temperatura minima del aire,
presenta similar comportamiento que la temperatura maxima, con valores promedio que fluctdan
entre 14,9 a 21,5°C.

Respecto al comportamiento de las lluvias, suele incremeritesr seeses de noviembre

a mayo, siendo mas intensas entre los meses de enero a marzo. Para el primer trimestre del afic
las lluvias totalizan aproximadamente 119,1 mm. Los meses mas secos para la zona predominan
durante el invierno (junio a agastmglrante acumula en promedio 170,9 mm.

Gréfico11 Comportamiento temporal de la temperatura del aire y precipitacion promedio
en la estacion meteoroldgica Jayanca
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2.10.3 PRECIPITAONES EXTREMAS

En el verano 2017, se presentaron condicionesatowgsfadcas andmalas, que
establecierohna pr eseNicf @ @es tieEréloincréntedty dbrupto de la
Temperatura Superficial del Mar (TSM) cuyos valoredasigéf&a@m varios puntos de la
zona norte del mar peruano (ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM presento valores sobre su normal histérica, siendo mas intensas los meses
de febrero y marzo 2@raficd 2; situacion quemplementado a los vientos deyharte

Zona de Convergencia Intertropical favoreciaeralta concentracion de humedad
atmosférica, propiciando un comportamiento anémalo de las lluvias, afectando éstas gran parte
de la franja cost@eruana. A su vez, la persistencia de un sisteféa@ir(lta de Bolivia)

configurado y posicionado en el sur de Perud propicioé condiciones favorables para la ocurrencia
de lluvias fuertes y significativas en los Andes occidentales.

Grafico12 Anomalia de la Temperaturaestipial del mar (°C) en el Pacifico
ecuatorial para el periodo diciembre 20dltyil 2017
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Fuente: ENFEN, 2017
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El Nifio Costero 2017, calificada de mhgsitude similaegentd=l Nifio del afio 193
embargo, presentd mecanismos localeseristicas diferentes a los eventos extraofginarios
Nifio de 198083 y 1991098 ENFEN, 2017).

Eneste contextelsectoiNoroeste, distrifdcumgresento lluvias intensasl verano 2017

ot o Th O

F e n - me pnoasnkEhso dé¢ialfmenos los dltimos cien afios para el Peru.

Cuadral3 Caracterizacion de extremos de precipitacion

Caracterizacion de Lluvias
[DUCEINES

Umbrales de Precipitacion

Precipitacion acumulada diaria > Percentil 99 Extremadagnte Lluvioso

Percentil 95< Precipitacion acumulada diariaP e r ¢ ¢ Muy Lluvioso

Percent i | 90< Precipitaci Lluvioso

Percent i | 75< Precipitaci Moderadamente Lluvioso

Precipitaci n Acumul ada diari a Lluvia Usual
Fuente: SENAMHI, 2014. Adaptado CENEPRED, 2017.

Cuadral4 Umbralepromedigpara ekectorNoroeste, distritdicume.

Caracterizacion de Lluvias
Extremas

Umbrales de Precipitacion

Precipitacion acumulada diaria > 5,8 mm Extremadamente Lluvioso

0,8 mm < Precipitacion acumulada d@ria5 , 8 mm Muy Lluvioso

mm < Precipitaci - a ( Lluvioso

< Precipitaci - -n ModeradamtnLluvioso

Precipitaci-n OAenmmul ada ¢ Lluvia Usual

Fuente: SENAMHI, 2017.

Respecto a la frecuencia de lluvias extieynafcce siguiemeuestra queurante el verano
20171 os d?2 as c cExtmrhadagnaritelo s \piednsnaroeiimarzo y en menor

atal ogadas como fExtr eanaam nynideperdndower i o0s o0 0
recuencia e intensidad [-8801 hu®@Egventod §D 3t r a
ElI' Ni fo Costero 20170, por sus i mpactos

aso

frecuencia en febrero aunado a el lupl |puevrgsei seatsbogeranlan d 2 a s

saturacion del suelo.

* El nombre del sector dkleec® iSectorfi Surdel distrito de Tucyéng Pagin87| 86



Inforre de Evaluacion de Riesgo de Inundacién Pluvial@mfélNBeoesteDistrito d€lcume, Provincia y
Departamento Hambayequé

Grafico 13 Frecuencia promedio de lluvias extremas durante El Nifio Q@dtéren el sectaproestede
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Elmapasiguienteuestra la caracterizacion de lluvias exesmies el 20181 cual comprendio

|l a comparaci-n de |l a m8xima preci piivbsaci - n di
umbrales de precipitacionegaate i z 8 ndol o c¢ dra vi Bxstordelideadd Men tae
maxima superé los 5,8 mm en un dia, llegando a registrar engBanradiprbimadamente

el Oldefebrero
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Figurall Mapa dearacterizaciode extremos de precipitaciéon para el verano 2017
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CAPITULO IIl: DETERMINACION DEL PELIGRO
3.1. METODOLOGRARA LA DETERMINACION DEL PELIGRO

Para determinar el nivel de peligrpsidal fendmetinundacion pluyise utilizo la siguiente
metodologia descrita emédicdl4

Gréfico 14 Metodologia general para datmar el nivel de peligrosidad
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FuenteCENEPRED
3.1.1RECOPILACNY ANALISIS DE INFORMACION

Se ha realizado la recopilacion de informacion disponible: Estudios publicados por entidades
técnico cientificas competentes (INGEMMET, INEI, SENANHYNABNMKformacion

historica, estudio de peligros, cartograb@grafiap hidrografia, climatologia, geologia y
geomorfologial@&ector A Noroeste, distrite Tucumg@raficd ).

Asi también, se ha realizado el andlisis de la informacion proporcionada de entidades técnicas
cientificas y estudios publicados dedaszonas evaluadas.

Gréfico 15 Flujograma general del proceso de analisis de informacién

a . Estudios técnicos, informes técnicos yfo articulos de investigacion.
Recopilacion de Informacion - .
Informacién vectorial y raster (shapefiles).

Determinar el sistema de coordenadas geograficas y el datum
WGES84.
Determinar la escala de trabajo para la caracterizacion del peligro.
Digitalizar los mapas de formato vectorial.
Homogeneizacion de la Informacion Determinar la escala de trabajo para el analisis de la vulnerabilidad
del area en estudio.
Elaborar la base de datos en referida al fenomeno evaluado y realizar
su posterior vinculacion con la informacion cartografica con los lotes
rurales evaluados.

A 4

Seleccion de parametros para el analisis de

peligros y vulnerabilidad »(  Seleccion de parametros para el anlisis de peligros y vulnerabilidad

s N e N
Construccion de la base de datos para el inicio
de geoprocesamiento

FuenteCENEPRED

»  Construccion de la base de datos para el inicio de geoprocesamiento
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3.2. IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA
La ubicacion geografica del area de influSexitodé\ Noroestdistritale Tucumerovincia
y DepartamentteLambayeque.
Los centros poblados del sector evaluaS8asape Vigj§an CarloLhepito Altha Pava
FanfurfiCundesCabrejgsLa PajaraSan CristohaChepito Baj&an Franais, Mendoza
Campodonitas MercedgShepito Olivos

3.3. SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO

Se muestra en forma general el proceso de célculo de los pesos ponderados de los descriptores y

se utiliza la tabla desarrollada por Saaty para indicar la imgtbrtadeiaadh comparagén

descriptor

es

Cuadrals Tabla para ponderacion de parametros y descriptores desarrollada por Saaty

ESCALA
NUMERIC ESCALA VERBAL EXPLICACION
9 Absolutamente o muchisimo| Al comparar un elemento con el otro, el primero se cg
importante o prefeidda e é absolutamente o muchisimo mas importante que el s
Mucho mas importante o preff  A| comparar un elemento con el otro, el primero se cd
7 ue é . .
q mucho mas importante o ptefgtie el segundo.
5 M§s i mportant Al comparar un elemento con (_al otro, el primero se con
importante o preferido que el segundo.
3 Ligeramente méas important{ Al comparar un elemento con el otro, el prilgeraraente m
preferido importante o preferido que el segundo.
1 Il gual o di f| Alcompararunelemento con otro, hay indiferencia en
Ligeramente menos importar|  A] comparar un elemento con el otro, el primero se cd
1/3 preferido i i feri |
igeramente menos importante o preferido que el se
15 Menos importante o preferif Al comparar un elemento con el otro, el primero se cd
queée menos importante o preferido que el segundo
17 Mucho menos importante ¢ Al corparar un elemento con el otro, el primero se cor|
preferido que mucho menos_importante o preferido que el segu
Absolutamente o muchisimo ] Al comparar un elemento con el otro, el primero se cg
1/9 importante o preferido | absolutamente o muchdsmenos importante o pretprael
gueé segundo
Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, que se emplean cuando es neces
2,4,6,8 - . ; :
medio entre dos de las intensidades anteriores.

Luego se desarrolla la matriz de comparacides del@ matriz de normalizacion para obtener

los pesos ponderados (ver cudidgodB) y su indice relacién de consistencia (verl8uadro

Este mismo proceso se hara para el parametro Precipitacion y descriptores del factor
desencadenante.

Para la eaacion de la susceptibilidad del area de infrémamaaciopluviaén elSector A

i Noroeste, distrite Tucumese consideraron los factores desencaslgranidicionantes:

Cuadrale Parametros a considerar erla@uacion de lausceptibilidad

Factor Factores
Desencadenante Condicionantes
Pendiente
Precipitacion Suelos
Geologia

Fuente CENEPRED

La metodologia a utilizar tanto para la evaluacién del peligro, como para el andlisis de la
vulnerabilidad, es pbcedimiento de Analisis Jerarquico mencionado en el Manual para la
Evaluacion de Riesgos Originados por Fenomenos Naturales, 2da version. (CENEPRED, 2014).
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3.3.1.ANALISIS DEL FACTOR DESENCADENANTE

Para la obtencion de los pesos porsleieldparametro émitor desencadenarse
utilizé el proceso de analisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a)Precipitacion

Cuadral7. Matriz de comparacion de pares del pararRet@pitacion

0,8 mm < 0,4 mm < 0,1 mm < Precipitacid
Precipitacion | Precipitacion Precipitacion Acumulada
PRECIPITACION ~ &cumulada acumulada |acumulada acumulada di ar i
diaridd 5, {di aria diari a mm

Precipitacion
diaria > 5,8 mi

Precipitacién acumulada d
>5,8 mm

0,8 mm < Precipitacion
acumulada diafla 5, 8
0,4 mm < Precipitacion
acumul ada d
0,1 mm < Precipitaciéon
acumul ada di
Precipitacion Acumulada di
o 0,1 mm

SUMA

1/SUMA
Fuente CENEPRED

Cuadral8 Matriz de normalizacion de pares del parafetmpitacdn

Precipitacior 0,8 mm < 0,4 mm < 0,1 mm < Precipitacié

acumulada Precipitacion | Precipitacion  Precipitacion Acumulada  Vector
diaria > 5,8 acumulada acumulada acumulada di ar i i Priorizacién
mm diaridd 5, {di aria diaria mm

PRECIPITACION

Precipitacién acumuli
diaria > 5,8 mm

0,8 mm < Precipitacig
acumulada diafa
5,8mm

0,4 mm < Precipitacic
acumul ada

acumul ada

mm
Precipitacion
Acumul ada
mm

Fuente CENEPRED

CuadralQ indice (IC) y Ration de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para
el parametr@recipitacion

IC 0.6
RC 0.83
Fuente CENEPRED
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3.3.2.ANALISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES
Para la obtencién de Esog ponderados de los pardmetros de los factores condicionantes
se utilizé el proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:
a) Parametro: Pendiente

Cuadra20 Matriz de comparacion de pares delpatro Pendiente

PENDIENTE Menor a 5| Entre 5° a 1# Entre 10° a 15 Entre 15° a 20 Mayor a 20°

Menor a 5° 2.00 3.00 5.00 7.00

'Entre 5° a 10° [OED 1.00 2.00 3.00 5.00
Entre 10° a 15 R 0.50 1.00 2.00 3.00
Entre 15° a 20K 0.33 0.50 1.00 2.00

‘Mayora20° [JORR 0.20 0.33 0.50 1.00

2.18 4.03 6.83 11.50 18.00
0.46 0.25 0.15 0.09 0.06
"~ Fuente CENEPRED

Cuadra21 Matriz de normalizacion de pares del parametro Pendiente

Entre 5° a Entre 10° Entre 15° Mayor a Vector

PENDIENTE| Menor a 5 10° a 15° a 20° 20° Priorizacién

Menor a 5°

Entre 5° a 10°

Entre 10° a 15°¢

Entre 15° a 20

Mayor a 20°

Fuente CENEPRED

Cuadra22 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para el
paranetro Pendiente

IC 0.7
RC 0.006
Fuente CENEPRED
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b) PardmetroSuelos

Cuadra23 Matriz de comparacion de pares del pararBagtos

SUELOS Panala, PI La Pajara, Lj Brenisbe, Bb

Panala PI 1.00 3.00 4.00
La Pajara, Lj 0.33 1.00 2.00
Bremsbre Bb 0.25 0.50 1.00

SUMA ‘ 1.58 4.50 7.00

1/SUMA ‘ 0.63 0.22 0.14

Fuente CENEPRED

Cuadra24 Matriz de normalizacion de pares démpatroSuelos

Vector
Priorizacién

SUELOS Panala, Pl| La Pajara, # Brenisbre, Bk

Panala, PI

La Pajara, Lj

Brenisbre, Bb

Fuente CENEPRED

Cuadra25 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jeréarquico para el parame8uoelos

IC 0.09
RC 0.017
Fuente CENEPRED
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3.4. PARAMETROS DE EVALUACION
Para la obtencide los pesos ponderados del parametro de evaluacion, se utilizé el proceso de
analisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Pardmetro: Frecuencia

Cuadra26 Matriz de comparacion de pares del parametnoefiea

De2a3 De 1 evento cada
eventos al a eventos al De 1 evento i afios o por lo men
FRECUENCIA afio en ano 1 vez al afio cad:

promedio evento de El Nif

Mayor a 3

en promedi

Mayor a 3 eventos al afio
promedio

De 2 a 3 entos al afio en
promedio

De 1 evento al afio

De 1 evento cada 5 afios
lo menos 1 vez al afo ca
evento de El Nifio

Fuente CENERED

Cuadra27. Matriz de normalizacion de pares del parametro Frecuencia

De2a De 1 evento cada
Mayor a 3 ~
eventos al af eventos § De 1 event( afios o por lo meno
FRECUENCIA afio en al aflo vez al afio da

en promedio promedi evento de El Nific

Mayor a 3 eventos al afio
promedio

promedio

De 1 evento al afio

De 2 a 3 eventos al afio 7

De 1 evento cada 5 afos
pa lo menos 1 vez al afio
cada evento de El Nifo

Fuente CENEPRED

Cuadra28 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de
Andlisis Jerarquico para el parametro Frecae

IC 0.1
RC 0.8
Fuente CENEPRED
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3.5. DEFINICION DE ESCENARIOS
Se ha considerado el escenario mas alto:
fi C o nPregipitacién supeadt8mmen un ambitmn tipo dgeologia deepdsitos aluviales
Qhral,Depésit&odlico Reciene ,-e0 dorpendientes menore8ec@n suelos de tipanala
- Pl La PajaraLj yBrenisbreBh conOleventsimilacada 5 afios o por lo menos 1 vez al afio
cada evento &Nifig se produciria dafios en los elementos expuestos en snesiBoeiaio
y economicael Sector A- NoroesteDistritode TucumePRrovinciay Departamento de
Lambayeque.

3.6. NIVELES DE PELIGRO
En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a
través de utilizar el ProciesAnalisis Jerarquico.

Cuadra29 Niveles de Peligro

Nivel de Peligro Rangos

Peligro Alto 01010 <®237

Peligro Medio 0.6600 <®101

Peligro Bajo 0.0120P<0.®0
Fuente CENEPRED

3.7. ESTRATIFICACION DEL NIVEL DE PELIGRO
En el siguiente cuadro se muestra la matligrdedenido:

Cuadrad3Q Matriz de peligro

Nivel

de Peligro Rangos

Descripcién

Precipitacion supersmr5.8 mm considerado como Extremad
Lluviosogonuna geologia de depésitos aluvialelsyQ@beposito eol .

Peligro Alto 0.101 O

reciente @, con suelos de tipo La Pajara Lj y Pendientes entre
con unarécuencia de 2 a 3 eventos al afilo en promedio.

Precipitacion supersr5.8 mm considerado como Extremad
Lluvioso,conuna geologia de depdsitos aluviaigisyQbeposito edl .
reciente @, con suelos de tiponiigre Bb y con una frecuencia Vs Wiy O
evento al afio.

Peligro Medio

Precipitacion supermr5.8 mm considerado como Extremad
Lluviosogonuna geologia de depésitos aluvialasyQbeposito edl
reciente @, con suelos de tieenisbre Bb y con una frecuenci
evento cada 5 afios o por lo menos una vez al afio cada eventd

Peligro Bajo 0.012 O

Fuente CENEPRED
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3.8. MAPA DE PELIGRO

Figura12 Mapa de Peligro pbrundacion Pluvial
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3.9. ANALISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS
En el &rea de influencigdetor A Noroeste, distrite Tucumee encuentran a los elementos
expuestosusceptibleante el impacto del peligrolmandacion Puyialomo: @&blacion,
viviendas, institucioegscativg servicios pldns basicosanales de regadiatre otros.

A continuaciése muestran los principales elementos expussesibles deilvel social
econdmicapicadenel area de influenciaSkdtor A Noroeste, distrite TUcumgsu mapa
respectivo (Figurd.

3.91. ELEMENTOS EXPUESTOS SUSCEPTIBLES 300N\AL

A. Poblacién
Lapoblaciéexpuestal peligrale Inundacién PludielSector A Noroestese estiman672
habitantesproximadamente

B. Vivienc
Elarea de influendalSector A Noroeste, distrde Tucumeuent@onl168viviendada
mayoria de lasviendas sode material predominante adobe en las paredes y techo de
calamina
Cuadra3l Viviendas expuestas

Caserios \ Cantidad de Viviend

Mendoza Campoddnica 19
Chepito Bajo 16
Chepito Alto 18
Chepito Olivos 37
Sasapé&/iep 15
La Pava 27
San Cristobal 3
San Carlos 18
San Francisco 5
Las Mercedes 10

Fuente CENEPREDData del Ministerio de Vivienda.

C. Educacion
Elarea de infénciadelSector A Noroeste, distridle Tlucume, cuenta 68mnstituciones
educativas expuestos al Peligro de Inundacion Pluvial.

Cuadra32 Elementos expuestos susceptibles en el sector educacion

Caserio Nombre del CentralEcativo Alumnos Docentes |
La Pava I.E. 10137 8 1
Chepito Bajo I.E. Santa Cecilia 55 3
Hacienda Sasape I.E. 499 35 2
Chepito Alto I.LE. 11223 86 4
Chepito Alto I.E. Sefior de los Milagrog 135 13
Hacienda Sasape I.E. Nicolas Zapata Saldarri 87 5
Chepito Alto I.E. 159 27 1
La Pava I.E. 077 9 1

FuenteCENEPREDESCALE MINEDU

3.92 ELEMENTOS EXPUESTOS SUSCEPTIBLES BOOXWEIMICO

A. Infraestructura de riego
El area de influenaal Sector A Noroeste, distrile Tucume, cuenta coratwoas y
canales de regadio expuestos al Peligro de Inundacion Pluvial.

- La Bocatoma de Raca Rumi abastééaamos de canales de regadio.
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Figura13 Mapa de elementos expuestos ami@dacion Pluvial
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CAPITUL®/: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

4.1. METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
Para realizar el andlisis de vulnerabilidad, se utiliza la siguiente metodologia como se muestra en e
Graficaiguiente

Gréfico 16 Metodologia del analisis de la vulnerabilidad.

DIMENSION (_FraGiLDAD | VULNERAEIILIDAD
SOCIAL »(RESILIENCIA ) SOC!AL

DIMENSION FRAG'L'DAD VULNERABIUDAD

Econowm L Cresiuencia ECONDMICA

CUANTIFICACION
. DE LOS < [
EXPOSICION SBdsncs E

EXPUESTOS . 5
MAPA DE ELEMENTOS
\ EXPUESTOS

e,

MAPA DEL NIVEL DE
VULNERABILIDAD

Fuente CENEPRED

Para determinar los niveles de vuldadabiliel area de influedeidector A Noroeste, distrito

de Tucumee ha considerado realizar el andlisis de los fdateudsedabilidad en la dimensién

social y econdmigaara ambos casos se analiza la fragilidad y resiliencia de los parametros
evaluados

4.1.1ANALISI®E LA DIMENSION SOCIAL
Para el andlisis de la vulnerabilidad en su dimension social, sesesighiames parametros:

Cuadrd33 Parametros utilizar en los factores fragilidad y resiliencia de la Dimensidn Social

Dimension Social ‘

Fragilidad \ Resiliencia \

Grupo Etario

. . Conocimiento del riesgo
Material Predominante de Par 9

Capacitacion en temas de Gestior

Material Predominante de Teq .
Riesgo del desastre

Configuracion de elevacion
Fuente CENEPRED
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4.1.1.1Andlisis de I&ragilidacen la Dimensién Social
a) Parametro: Grupo Etari

Cuadra34 Matriz de comparacion de pares del parametro Grupo Etario

GRUPO ETARIO DeOab5 an?sy De 55 al4 De éll a 6: De 1~5 a 3l De 3:1 a 4l
de 65 afos anos anos anos anos

De 0 a 5 afos y M:
de 65 afos

De 6 a 14 afos

De 41 a 64 afos

De 15 a 30 afos

De 31 a 40 afios

SUMA

1/SUMA

Fuente CENERED

Cuadrad3s Matriz de normalizacion de pares del parametro Grupo Etario

Mas de 65 afios 14 afios 64 afios 30 afios 40 afios Priorizacién

GRUPO ETARI#

De0a5aﬁos% De6a Ded4la Del5a De3la Vector

DeOa5aﬁosyMT

de 65afios

De 6 a 14 afios 0.171 0.209 0.350 0.300 0.263 0.259
De 41 a 64 afios 0.128 0070 | 0.117 | 0225 | 0.211 | 0.150
De 15 a 30 afios 0.103 0.052 0.039 0.075 0.158 0.085
De 31 a 40 afios 0.085 0.042 0.029 0.025 0.053 0.047

Fuente CENEPRED

Cuadra36 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis
Jerarquico para el parametro Grupo Etario

IC 0.080
RC 0.072
Fuente CENEPRED
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b) Pardmetrdvaterial predominante de &des

Cuadra37. Matriz de comparacion de pares del pararivtterial predominante de Paredes

MATERIAL Ouincha esterl Adobe, Piedra con Bloqueta

madera o tripla ~ Tapial

PREDOMINANTE
PAREDES

mortero de Ladrillo de
barro cemend

Quincha, estera,
madera o triplay

Adobe, Tapial | Tapial

 Piedra con mortero d
barro

Ladrillo

SUMA

1/SUMA

Bloqueta de cementﬂ
E

Fuente CENEPRED

Cuadra38 Matriz de normalizacion de pares del paramiktierial predominante de Paredes

MATERIAL (QUUIIEEL Piedra cor Bloqueta
estera

PREDOMINANTE ’ o mortero  Ladrillo de

PAREDES ma_dera 0 de barro cemento

triplay

Quincha, estera,
madera o triplay

Adobe, Tapial

Piedra con mortero
barro

Ladrillo ‘

Bloqueta de ceme

Fuente CENEPRED

Cuadra39 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerdrquico para el parametvtaterial predominante de Paredes

I 0.072
RC 0.064
Fuente CENEPRED
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c) Pardmetravaterial Predominante de Techos

Cuadro4Q Matriz de comparacion de pares del pararivetterial predominante flechos

MATERIAL Cafa con | Paja, estere Plancha de
PREDOMINANT  barro, u otro polipropileno Calamina
DE TECHOS plastico material  teja, madera

Losa de
concreto

Cafa con barro,
plastico

Paja, estera u otr
material

Plancha de
polipropileno, teja
madera

Calamina

Losa de concreto

SUMA

1/SUMA

Fuente CENEPRED

Cuadro4l Matriz de normalizacion de pares del parametrerial Predominante de Techos

MATERIAL Carfa con eg?; Plancha de Losade  Vector
PREDOMINANTE barro,

polipropileno Calamine o
DE TECHOS plastico concreto Priorizaciol

r :
otro teja, madera

materia

Cafa con barro,
plastico

Paja, estera u otro
material

Plancha de
polipropileno, teja,
madera

Calamina

Losa de concreto

Fuente CENEPRED

Cuadro42 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis
Jeréarquico para el paramelfaterial predominantle Techos

IC 0.066
RC 0.059
Fuente CENEPRED
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d) ParametrdConfiguracion de elevacion de la edificacion

Cuadro43 Matriz de comparacion de pares del parar@eimfiguracion de elevacion

CONFIGURACION |
ELEVACION DE L/ 4 Pisos 3 Pisos 2 Pisos 1 Piso 0 Pisos
EDIFICACION

4 Pisos

3 Pisos

2 Pisos

1 Piso

0 Pisos

SUMA

1/SUMA

Fuente CENEPRED

Cuadro44 Matriz de normalizacion de pares del para@etfiguracion de elevacion

CONFIGURACION
ELEVACION DE L/ 4 Pisos | 3 Pisos 2 Pisos 1 Piso 0 Pisos
EDIFICACION

Vector
Prigizacion

4 Pisos

3 Pisos

2 Pisos

1 Piso

0 Pisos

Fuente CENPRED

Cuadro4s indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el pardme@onfiguracion de elevacién

IC 0.011
RC 0.010
Fuente CENEPRED

4.1.1.2 Analisis de la Rd&ncia en la Dimension Social
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Para la obtencién de los pesos ponderados de los parametros del factor resiliencia de la
dimensidn social, se utilizé el proceso de analisis jerarquico. Los resultados obtenidos son
los siguientes:

a) ParametraConocimientsobre ocurrencia pasada de desastres

Cuadro46 Matriz de comparacion de pares del parar@etiorencia pasada de desastres
CONOCIMIENTO Continua| Regularmel

SOBRE OCURREN ocﬁl?gq(%rgdo mente (D¢ te ocurre \I,DeiS?Ma;gg?a— Nunca ha
PASADA DE los afios) la3 (De4 a9 10 aﬁgs) | pasado
DESASTRES afos) afos)

SIS QUG ([T0Eh 4 g 2.00 4.00 5.00 6.00

los afios)

Continuamente (De 0.50 1.00 2.00 4.00 5.00
3 anos

REEUIETIEE OCU”ﬁ 0.25 0.50 100 2.00 4.00
(De 4 a 9 afos)

Paso alguna vez 0.20 0.25 0.50 1.00 2.00
(Mayor a 10 afios)

Nunca ha pasado 0.17 0.20 0.25 0.50 1.00
SUMA 1.79 4.64 9.53 16.33 27.00
1/SUMA 0.56 0.22 0.10 0.06 0.04

Fuente CENEPRED

Cuadro47. Matriz de normalizién de pares del parame@€onocimiento sobre ocurrencia pasada
de desastres

CONOCIMIENTO

SOBRE OCURREN
PASADA DE
DESASTRES

Siempre | Continuan Regularmeni Pas6 alguni
ocurre (Todc¢ ente (De ! ocurre (De 4 vez (Mayor
los afios) = a3 afios) 9 afios) 10 afie)

Nunca ha Vector
pasado Priorizacio

Siempre ocurre (Todo
los afios)

Continuamente (De 1
afnos)

Regularmente ocurre
4 a 9 anos)

Pas6 guna vez (Mayo
10 afios)

Nunca ha pasado

Fuente CENEPRED

Cuadro48 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquio para el pardmet@onocimiento sobre ocurrencia pasada de desastres

IC 0.024
RC 0.022
Fuente CENEPRED
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b) ParametraCapacitacion en temas de Gestion de Riesgo de Desastres

Cuadro49 Matriz de comparacion de pares dedipatroCapacitacion de GRD

CAPACITACION E No recibe

TEMAS DE GRD  capacitacione: N

. Norecibe |
capacitaciones

Regular

Continua
Activa

SUMA

1/SUMA

Fuente CENEPRED

Escasa

Cuadrdb0 Matriz de normalizacion de pares del para@epacitacion en GRD

CAPACITACION No recibe Escasz Reaqular Continua Activa Vector
TEMAS B GRD | capacitacion b g Priorizacién

No recibe
capacitaciones

Escasa

Regular

Continua

Activa

Fuente CENEPRED

Cuadrdbl indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis
Jerarquico para el pardme@apacitacion en GRD

IC 0.082
RC 0.073
Fuente CENEPRED
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4.1.2ANALISIS DE LA DIMENSION ECONOMICA
Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimensidon econdOmica, se evaluaron los siguientes
pardmetros:

Cuadrdb2 Parametro de Dimensién Econémica

Dimensién Econémica

Fragilidad | Resiliencia
Ocupacién principal
Rama de Actividad

Tenencia de Agua Potable
Tenencia de desague
Fuente de energia

Estado de Conservacion de
edificacién

Fuente CENEPRED

4.12.1. Andlisis dda Fragilidad en la Dimension Economica
Para la obtencién de los pesos ponderados de los parametros del factor fragilidad de la
dimensién econdémica, se utilizé el proceso de analisis jerarquico. Los resultados obtenidos
son los siguientes:

a) Pardmetr@cupacion Principal

Cuadrdb3 Matriz de comparacion de pares del para@etrpacion Principal

OCUPACION | Trabajador famil
PRINCIPAL no remunerad

Trabajador

Independient Empleadc  Empleador

4 Obrero

Trabajador famil

3.00
no remuwerado

Obrero ‘ 0.33 1.00 3.00 4.00 5.00
Trabajador 0.25 0.33 1.00 3.00 4.00
Independiente
Empleado 0.20 0.25 0.33 1.00 3.00
B 0.13 0.20 0.25 0.33 1.00
SUMA 1.91 4.78 8.58 13.33 21.00
1/SUMA 0.52 0.21 0.12 0.08 0.05

Fuente CENEPRED

Cuadrdb4 Matriz de normalizacion de pares del paraf@etmpacion Principal

Trabajador Vector

OCUPACION | Trabajador familie Obrero Empleadc Empleador !
riorizaén

PRINCIPAL no remunerado Independient

Trabajador famil
no remunerad

Obrero
Trabajador
 Independiente|

|
 Empleado |

Empleador
Fuente CENEPRED
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Cuadrdb5s indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el parame®oupacion Principal

IC 0.065
RC 0.059
Fuente ENEPRED

b) ParametrdiRama de Actividad

Cuadrdb6 Matriz de comparacién de pares del paraRatma de Actividad

RAMA DE Agricultura, Comercio a

ACTIVIDAD ganaderiay por mayor )
pesca menor

Hospedajes Empresased
restaurante  servicios

Agricultura, ganade
y pesca

Comercio al por ma
y menor

Hospedajes y
restaurantes

Empresas de servic

Otros

SUMA

1/SUMA

Fuente CENEPRED

Cuadrdb7. Matriz de normalizacion de pares del paraReina de Actividad

: Comerci :
RAMA DE Agricultura, al por Hospedajes Empresas Vector
ACTIVIDAD | ganaderiay . . y de Otros  Priorizaciol
pesca menor restaurante servicios

Agricultura,
ganaderia y pes

Comercio al por
mayor y menor
Hospedajes y
restaurantes

Empresas de
servicios

Otros
Fuente CENEPRED

Cuadrdb8 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC)dibtiai Proceso de Analisis
Jerarquico para el parameRama de Actividad

IC 0.073
RC 0.066
Fuente CENEPRED
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c) Pardmetrofenencia de Agua Potable

Cuadrdb9 Matriz de comparacion de pares del pararetrencia de aguaable

Rio, acequia, Camion, Pilén de

ULERISNET BI2 No tiene manantial o0  cisterna o uso Ree
AGUA POTABL - . - Publica
similar similar publico

No tiene

Rio, acequia,
manantial o simil

Camion, cisterna
simila

Pilén de uso publ

Red Publica
SUMA
1/SUMA

Fuente CENEPRED

Cuadras0. Matriz de normalizéo de pares del pardmefrenencia de agua potable

TENENCIA D | Rio,acequia  Camion,  Pilonde) oo\ yeergy
No tiene| manantial o cisterna o uso

AGUA POTAB . . . Publica Priorizacié
similar similar publico

No tiene

Rio, acaga,
manantial o
similar

Camion, cistern
o similar

Pil6n de uso
publico

Red Publica

Fuente CENEPRED

Cuadrdsl indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el pardmetrenencia de agua potable

IC 0.059
RC 0.053
Fuente CENEPRED
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d) Parametrofenencia de desagie

Cuadro62 Matriz de comparacion de pares del parametrencia de desagiie
TENENCIA DE Rio, acequii  Pozo | —mdadbasice o qpics

DESAGUE No tiene ocanal ciego/negro e : de desagiie
saneamiento

No tiene

Rio, acequia o
canal

Pozo ciego/negro

Unidad basica de
saneamiento

Red publica de

desagiie

SUMA

1/SUMA ‘

Fuente CENEPRED

Cuadrds3 Matriz de normalizacion de pares del parametrencia de desagie

Rio, Unidad Red

. . Pozo . - Vector
No tiene | acequia . basica de | publicade _. .~ .,
ciego/negro : .~ Piiorizacior
o canal saneamient( desagle

TENENCIA D
DESAGUE

No tiene

Rio, acequia o
canal

Pozo ciego/neg

Unidad basica
saneamiento

Red publica de
desage

Fuente CENEPRED

Cuadrds4 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el paramefrenencia de desagiie

IC 0.079
RC 0.071
Fuente CENEPRED
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€) Parametrduente de energia

Cuadrdbh Matriz de comparacion de pares del pararRatmte de energia

TENENCIA DE Lampara
ENERGIA No tiene | (petréleo, Red RBblica
ELECTRICA gas), vela

No tiene

Lampara (petréle
gas), vela

Red Publica
Panel solar

Generador

SUMA

1/SUMA ‘

Fuente CENEPRED

Cuadrds6 Matriz de normalizacion de pares del pararffetote de energia

TENENCIA D Lampara Panel
ENERGIA No tiene (petréleo,| Red Publia solar Generado
ELECTRICA gas), vela

No tiene

Lampara
(petréleo, gas),
vela

Red Publica

Panel solar

Generador

Fuente CENEPRED

Cuadrds7. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el paramefgente de energia

IC 0.061
RC 0.054
Fuente CENEPRED
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4.12.2.Andlisis de la Resiliencia en la DimenEdonémica
Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros del factor resiliencia de
la dimensidacondmigase utilizé el proceso de andlisis jerarquiceuliadose
obtenidos son los siguientes:

a) Parametrdestado de Conservacion de la edificaciéon

Cuadrdb8 Matriz de comparacion de pares del pararisteslo de conservacion

ESTADO DE
CONSERVACI
DE LA
EDIFICACION

Muy Mala Mala Regular

Muy Mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena

SUMA

1/SUMA
Fuente CENEPRED

Cuadrdb9 Matriz de normalizacion de pares del paramstealo de Conservacion

DE LA Regular| Buena Muy bueng

ESTADO DE
CONSERVACI Muy Mala Mala
EDIFICACION

Muy Mala

Mala

Buena

Regular ‘

Muy buena

Fuente CENEPRED

Cuadro7Q indice(IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jeréarquico para el paramefstado de Conservacion

IC 0.080
RC 0.072
Fuente CENEPRED
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4.2.NIVELES DE VULNERABILIDAD
En el siguiente cuadro, se muestran los niveles dedadnesalsiliespectivos rangos obtenidos a
través de utilizar el Proceso de Andlisis Jerarquico.

Cuadrorl Niveles de Vulnerabilidad

NIVELES DE
VULNERABILIDAD

RANGOS

Vulnerabilidad Alta 01470 A0.2®

Vulnerabilidad Media 0.820 A0.U7

Vulnerabilidad Baja 0.060V<0.82

Fuente CENEPRED

4.3. ESTRATIFICACION DE LA VULNERABILIDAD

En el siguiente cuadro se muestra ladmatrimerabilidad obtenida

Cuadror2 Estratificacién de la Vulnerabilidad

NIVEL DE

VULNERABILID DESCRIPCION RANGOS
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NIVEL DE
VULNERABILIDA

DESCRIPCION

Vulnerabilidad
Alta

El material predominante de las patededobe, tapial y
piedra con mortero de bamonfaterial dechode paja, ester
u otro material y/o Plancha de polipropileno, teja,
configuracién de 2 o 3 piSas agua potable de rio, ace
manantial o similar y/o camién, cisterna o similar. Cor|
hacia el rio, acequia o canal y/o uso de pozo ciego/n|
energia eléctrica de red publica o usa lampara (petrols
vela, presenta un estadealeservacion mala y reg@anpo
etariode 6 a 14 afos y de 41 a 64 afios. Con conocin
ocurrencias Continuamente (De 1 a 3 afios) o regularme
de 4 a 9 afios. Con escasa y/o regular capacitaciones
Cuya ocupacién principal sea derooby/o trabajad
Independiente. Rama de actividad predominante dec
comercio al por mayor y menor, asi como hospe
restaurantes.

Vulnerabilidad
Media

El material predominante de las pdeegiesira con morterg
baro y/o ladrillocon material detecho de plancha d
polipropileno, teja, madera y/o calaonfiguracion de 1 (
pisos. Con agua potable de camién, cisterna o similar
uso publico. Con desague hacia pozo ciego/negro o unif
de saneammto. Con energia eléctrica de red publica yi
solar, presenta un estado de conservacion regulaGyupe
etariode 41 a 64 afios y del5 a 30 afios. Con conocin
ocurrencias regularmente de 4 a 9 afios y/o Alguna
mayor a 10 afidSon regular y/o continua capacitacior|
GRD. Cuya ocupacion principal sea de trabajador inde
y/o empleado. Rama de actividad predominante dec
Hospedajes y restaurantes y/o Empresas de Servicios.

Vulnerabilidad
Baja

Bl material predominante de las patedadrillo y/o bloqug
de cementa;on material de techo de calamina y/o lo
concretaconfiguracion de 1 o 0 pisos. Con agua potable
de uso publico o red publica. Con desagie de unidad
saneamento y/o red publica. Con energia eléctrica de pe
y/o generador. Presenta un estado de conservacion bu
buena Grupo etaride 15 a 40 afios. Con conocimien
ocurrencias que pasé Alguna vez o nunca ha pasg
continuas y/o Activapacitaciones en GRD. Cuya ocuy
principal sea de empleado y/o empleador. Rama de
predominante en empresas de servicio y/u otros.

RANGOS
147 O
.082 O
.045 O

Fuente CENEPRED
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4.4 MAPA DE VULNERABILIDAD

Figural4 Mapa de vulnerabilidddl Sector A

FuenteCENEPRED
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