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EVALUACION DE PELIGROS GEOLOGICOS EN LOS SECTORES
DE APLAO, CASQUINA Y CASPANI

(Departamento Arequipa, Provincia Castilla, Distrito Aplao)

1. INTRODUCCION

El Instituto Geoldgico Minero y Metalurgico (INGEMMET), dentro de sus
funciones brinda asistencia técnica de calidad e informacion actualizada, confiable,
oportuna y accesible en geologia, que permite identificar, caracterizar, evaluar y
diagnosticar aquellas zonas urbanas o rurales, que podrian verse afectadas por
fendmenos geoldgicos que pudiera desencadenar en desastres. Estos estudios,
concebidos principalmente como herramientas de apoyo a la planificacion territorial
y la gestién del riesgo (planes de emergencia), son publicados en boletines, y
reportes técnicos. Esta labor es desarrollada, principalmente, por la Direccion de
Geologia Ambiental y Riesgo Geoldgico a través de la ACT.7: Evaluacion de peligros
geoldgicos a nivel nacional.

El Centro Nacional de Prevencion de Desastres, CENEPRED, mediante Oficio
N°131-2019/CENEPRED/DIFAT-1.0 solicitdé al INGEMMET un informe técnico del
nivel de peligrosidad de los anexos de Casquina, Aplao y Caspani, distrito de Aplao,
Provincia Castilla, Departamento de Arequipa.

Para la evaluacion de peligros geolégicos en los sectores mencionados, el
INGEMMET, a través de la Direccién de Geologia Ambiental y Riesgo Geoldgico,
dispuso una brigada especializada en peligros geolégicos para que evalué la zona
afectada. La brigada estuvo conformada por los ingenieros Segundo Nufiez, Jessica
Vela, Yhon Soncco y Edu Taype. La inspeccién técnica se realizé los dias 20, 21y
22 de marzo del 2019, donde identificaron las causas de los eventos que afectaron
a los sectores mencionados. Se realizaron adicionalmente sobrevuelos en drone
obteniendo imagenes de la zona afectada, asi como informacion para desarrollar un
DEM de informacién con alta resolucion con la cual se desarrollaron simulaciones o
escenarios de huaicos para las zonas evaluadas.

Este documento presenta las observaciones geomorfologicas, geoldgicas y de
peligros geoldgicos, de los sectores Aplao, Caspani y Casquina del distrito de Aplao,
provincia de Castilla, ubicada en el departamento de Arequipa. El factor
desencadenante fue una precipitacion pluvial extraordinaria que ocurrio el jueves 7
de febrero, generandose huaicos (flujo de detritos) que afecté una importante zona
urbana de Aplao.
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1.1  OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo principal del presente estudio es determinar las condicionantes
geoldgicas y geodindmicas y del entorno geografico de la zona (naturales o
antropicas), que originaron los huaicos que afectaron los sectores de Aplao, Caspani
y Casquina, con ello se podra implementar medidas correctivas en forma puntual e
integral. Esto servira para que las autoridades competentes actien adecuadamente,
en la prevencion y reduccién del riesgo de desastres de las localidades evaluadas.

Es importante mencionar que el INGEMMET a través de esta evaluacion de peligro
geoldgico contribuird a la evaluacion de riesgos geologico (EVAR) integral,
competencia del CENEPRED, donde incluye los aspectos de vulnerabilidad.

2. GENERALIDADES

2.1 UBICACION
La localidad de Aplao, jurisdiccion del distrito del mismo nombre, capital de la
provincia Castilla, region Arequipa, se encuentra ubicada a aproximadamente 107
km al noroeste de la ciudad de Arequipa. Se emplaza en el margen derecho del rio
Majes, a una altitud aproximada de 620 m s.n.m., en el piso del valle y laderas
adyacentes de piedemonte del rio Majes (figura 1).

La zona objeto del presente estudio (Caspani-Aplao-Casquina), esta ubicada en las
siguientes coordenadas geogréficas:

Latitud 16°4'35.17"S, Longitud 72°29'31.66"0O.
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Figura 1: Ubicacién de sector Aplao y el &rea objeto del presente estudio.

3. ASPECTOS GEOLOGICOS Y GEOMORFOLOGICOS

Tomando como referencia los mapas geolégicos de los cuadrangulos La
Yesera (33-q) y Aplao (33-r), realizados por Pecho y Morales (1998) y Guizado y
Guevara (1998), respectivamente, podemos indicar que el area comprendida entre
Caspani-Aplao-Casquina, se encuentran afloramientos sedimentarios del Grupo
Yura, conformados desde la base al tope por:

- Areniscas cuarciticas de color gris blanco con estratificacion sesgada y
limoarcillas de color gris oscuras (Formacion Labra).

- Areniscas cuarciticas de color blanquecina con estratificacion sesgada
(Formacion Hualhuani).

- En medio del paquete sedimentario de estratos del Grupo Yura, aflora de
manera concordante con | os daadesitisoicandesturss e di me
porfiritica, el cual presenta un color verde grisaceo.

Al otro lado del valle, en el sector del poblado Huancarqui, sobre la secuencia
mencionada afloran depdsitos de la Formacién Sotillo, conformados de limolitas,
limoarcillitas, areniscas limosas de color gris rojiza a marron rojiza, y hacia el tope de
estas secuencias se exponen depositos de la Formaciéon Moquegua, conformados
por conglomerados, areniscas y limolitas grises (figura 2).
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El piso del valle en el sector Aplao esta conformado por una unidad netamente aluvio-
proluvial, producto de depdésitos del rio Majes con aporte de sedimentos intermitentes
depdsitos de antiguos huaicos y (figura 3).

Desde el punto de vista geomorfoldgico los sectores de Aplao, Casquina y Caspina
se encuentran sobre la unidad piedemonte proluvial (originada por huaycos), que
presenta laderas agrestes con pendientes moderadas a pronunciadas, entre 25° a
70°. Las laderas inferiores, mezcla de niveles de terrazas aluviales del rio Majes, y
de piedemonte proluvial, presentan una inclinacion menor a 5°; esta pendiente se
incrementa al interior y aguas arriba de las quebradas (hacia sus cabeceras)
alcanzando pendientes entre 5y 25°.

Abril 2019 5



'SECTOR ENERGIA Y MINAS
X INGEMMET INFORME TECNICO N° A6876

INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

RINCEMMET s
SECTOR ENERGIA Y MINAS
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO ( ¥ ‘ 2
”»

MAPA GEOLOGICO SECTOR APLAO

Proyeccion UTM| Escala 1:40,000
| Datum WGS 84
Zona 185 0 500 1,000

T T
- LEYENDA "
ROCAS
ERATEMA SISTEMA| SERIE UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS INTRUSIVAS
<
) HOLOCENA
= CUAT Depésito aluvial Holocénico Qh-al | Arenas, gravas, arcillas
PLEISTOCENA ;
o
N PLIOCENA -
o NEOGENO MIOCENA | Nmp-mn' C i tobaceas y limonitas grises
z EOCENA SUPER UNIDAD TIABAYA
PALEOGENO " " Limolitas, limoarcillitas, areniscas limosas
w Formacién Sotillo [ i
o PALEOCENA gris rojiza a marén rojiza
SUPERIOR ¢s-tilgd
CRETACEO ) fioas Blanoss:com-eskisitodii Sranaon
o 6 INFERIOR Formacion Hualhuani - sesgada
0L g
g 791 > Formacion Labra | Jsa et grises con ons
JURASICO | SUPERIOR % d
o

Figura 2: Mapa geolégico de la zona de estudio. Tomado de los mapas geologicos del cuadrangulo
33-q y 33-r (Pecho & Morales, 1998; Guizado & Guevara, 1998).
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Figura 3: Muestra el valle del rio majes y la ciudad de Aplao.

4. ASPECTOS GEOLOGICO-GEODINAMICOS EN LAS QUEBRADAS QUE
GENERARON HUAICOS EL 7 DE FEBRERO DEL 2019
Para un mejor entendimiento de los eventos sucedidos se describiran por separado,
las caracteristicas litolégicas, geomorfologicas del cauce y margenes de las quebradas, que
se activaron con las lluvias extraordinarias el 7 de febrero del 2019.

4.1 QUEBRADA DEL SECTOR APLAO.

Litologicamente, en la cuenca alta y media se presentan dos tipos de roca, areniscas
y andesitas (figuras 4 y 5). Las primeras presentan estratos con espesores entre 50 cm hasta
de 5 m, con rumbo N65°0 y buzamiento 45°SO; el fracturamiento es de forma oblicua al
rumbo de los estratos con rangos de 30 cm hasta de 3 m. Esto genera que se formen bloques
sueltos e individuales con didmetros comprendidos entre 30 cm hasta de 5 m (figura 5),

Las andesitas se presentan en forma de diques, el fracturamiento es perpendicular a la
superficie con disposicion vertical (figura.6), a manera de disyunciones columnares; este
fracturamiento genera bloques suelto comprendidos entre 30 cm a 1m, formando canchales
o derrubios angulosos a subangulosos.

Figura 4. Se aprecia: (1) diques de andeéitas y (3) secuencia de areniscas, (3), depositos de
avalanchas de detritos en las laderas (flujos no canalizados); (4) depésito del huaico.

Abril 2019 7



SECTOR ENERGIA Y MINAS
7@ INGEMMET INFORME TECNICO N° A6876

INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

Figura 5. Estratos de areniscas, donde se aprecia un sistema de fracturamiento oblicuo a la
estratificacion (1) y (2). En la andesita se aprecia un fracturamiento intenso (3).

Figura 6. Se muestra un detalle del sistema de fracturamiento en las andesitas (1), perpendicular a
la superficie.

El cauce de la quebrada tiene una longitud de 2500 m (Cauce principal: CP). La parte alta
de esta microcuenca tiene una forma semicircular uniforme con longitud maxima de recorrido
de 1700 m (figura 7), la parte mas alta se encuentra a 1560 m s.n.m. y la parte baja en 950
m s.n.m., es decir un desnivel de 610m. Las laderas presentan pendientes comprendidas
ente 45° a 70° (figura 8). Presenta dos afluentes: uno por la margen derecha (A1) y otro por
la izquierda (A2). En el afluente de la margen derecha, en su cauce se observo material
suelto proveniente de antiguos movimientos en masa que son de facil remocion. En la
gquebrada afluente de la margen izquierda, en el cauce de la quebrada se aprecian bloques
sueltos, hasta de 2 m.

La cuenca media presenta forma conica alargada (figura 9), las laderas que la limitan tienen
pendientes entre 25° a 45° (figura 10), la parte alta (inicio de la cuenca media) tiene un ancho
hasta 70 my la parte baja hasta 220 m, este sector se caracteriza por tener la mayor cantidad
de bloques (figura 11). Las laderas de ambas margenes, presentan cicatrices de antiguos
movimientos en masa (avalancha de detritos). El cauce de la quebrada presenta pendiente
menor a 10°. El cauce actual presenta anchos que varia entre 10 a 20 m.
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Estos depdsitos de avalanchas de detritos, se caracterizan por estar conformados por
fragmentos soportados de bloques y gravas angulosas, englobados en una matriz arenosa.

La cuenca baja termina en forma de abanico con pendiente menor de 5° donde se asienta
la localidad de Aplao. Este abanico fue formado por los depdésitos proluviales de huaicos
antiguos (figura 12).

A lo largo del cauce de la quebrada los bloques de rocas presentan tamafios comprendidos
entre 30 cmabm.

En conclusion las pendientes de las laderas que conforman esta quebrada varian entre 30°
a 70°, localizandose en la cuenca alta.

>

Figura 7. Se muestra la microcuenca, la cabecera tiene forma semicircular, en la parte baja se
encuentra asentada la localidad de Aplao. La pendiente del cauce, la disposicion de flujos antiguos y
material proveniente de las laderas adyacentes, generan que en la parte terminal de la quebrada
esta se divida en tres ramales.

Abril 2019 9
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Figura 8. Sector superior de la microcuenca, muestra la pendiente de los terrenos que varian entre
45°a 70°

Figura 9. Se muestra la diferencia del ancho que
presenta el cauce de la quebrada, en el sector medio de
la microcuenca.

(a) Parte inicial: hasta 70 m
(b) Parte final: hasta 220 m.

Figura 10. Pendiente de la ladera del flanco derecho de la microcuenca quebrada Aplao.

Abril 2019 10
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Figura 11. Izquierda, se observa los tamafios de los bloques en los depésitos de antiguos huaicos.
Derecha, afluente de la margen izquierda, se aprecia en el cauce bloques sueltos con tamafios hasta

de 2 m.

i v in : = B, ‘g‘ AR '::c "." "t .
Figura 12. Vista de la localidad de Aplao, se muestra una forma de abanico (delimitado con linea
amarilla).

4 -

Por lo observado en campo e imagenes satelitales, el sector medio y bajo de esta
microcuenca, presenta tres cauces o ramales, uno por la izquierda, otro a la derecha y un
central (figura 13), este ultimo es el principal afecté severamente al sector de Aplao.

Figura 13. Imagen tomada con drone, donde se muestra los tres ramales de la quebrada que
discurrieron hacia Aplao, aprovechando la pendiente; el cauce central que registré la mayor
dinamica del flujo, afectando las viviendas de Aplao.
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4.2 QUEBRADA EN EL SECTOR CASQUINA.

Litolégicamente, en esta segunda microcuenca se presentan areniscas (figura 14)
con estratos de espesores que varian entre 1 a 5 m, con rumbo N60°0, y buzamiento 50°S0O,
el fracturamiento en la roca es de forma oblicua al rumbo de los estratos con rangos de 30
cm hasta de 6 m, por ello que generan bloques sueltos comprendidos entre 30 cm hasta de
5m.

También se aprecié diques de andesitas (figura 15) en forma de diques, presentan
fracturamiento perpendicular a la superficie, de disposicion vertical. Las fracturas formadas
este tipo de roca, se denomina disyuncién columnar; formando blogues suelto comprendidos
entre 30 cm a 1m.

Figura 14. Se muestran los planos de estratificacion en las areniscas (linea amarilla) y el sistema
de fracturamiento oblicud a estas (lineas rojas).

Figura 15. Se aprecia un
cuerpo de andesita (linea
amarilla), casi paralelo a la
estratificacion.
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El cauce de la quebrada presenta un recorrido de 2100 m. La microcuenca, tiene una forma
semicircular a irregular (figura 16), sobresale su parte alta presenta una longitud maxima de
1700 m, y una diferencia de desnivel de 600 m (altitud maxima de 1500 m s.n.m. y la baja
es 900 m s.n.m). Las laderas presentan pendientes 35° hasta 60°. Muestra tres afluentes,
distribuidos por la parte derecha, izquierda y central (figura 16) y un drenaje subparalelo
controlado por la estratificacién en las areniscas.

Segun observado en las imagenes en la cuenca alta se muestran varios procesos de
movimientos en masa (figura 17), de tipo deslizamientos y avalanchas de detritos, que aporta
material suelto removible en el cauce principal de la quebrada por efectos de la lluvia y
escorrentia generada. Los depdsitos de ceniza volcanica, encontrados en la parte media y
baja de la microcuenca Casquina, se disponen a manera de mantos de color blanquecino.

La parte media de esta microcuenca, presenta una forma alargada (figura 18). En ambas
margenes presenta pendientes en sus laderas entre 25 a 35° (figura 19) exponiendo
depdsitos de antiguos movimientos en masa (figura 20), generalmente coluviales, con
acumulacién de canchales. El cauce de la quebrada presenta una pendiente menor a los
10°, en su superficie presentan material suelto proveniente de huaicos antiguos cubiertos en
sectores por cenizas volcanicas! (figura 21).

! Estas cenizas volcanicas estarian asociadasragai@n del volcan Huaynaputina del afio 1600.
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Figura 17. Procesos de movimientos en masa (avalanchas de detritos) delineados en lineas amarillas,
ubicados en la parte alta de la microcuenca, afluente de la margen izquierda; muestran huellas de
escorrentia pluvial.

Figura 18. Sector medio y bajo de la microcuenca de la quebrada Casquina.
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Figura 19. Sector medio de la microcuenca; se observa la ladera con pendiente de 35° y la
acumulacion de detritos.

k "»\‘ " $ Rt
Figura 20. Evidencias de movimientos en masa antiguos, generalmente por gravedad (con poca
influencia de agua de lluvia)

Figura 21. Bloques de roca dejados por los diferentes eventos, se aprecia ademas la altura del
depésito de huaico. En la superficie se aprecia material de color blanquecino, que corresponde a
una capa de cenizas volcanicas. También se observa el socavamiento del cauce de la quebrada.

El cauce de la quebrada en la parte media-baja, muestra depésitos acumulados por de
diferentes eventos de huaicos, material de facil remocion. En este sector el cauce presenta

Abril 2019 16
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un ancho hasta 30 m, en la parte baja hasta 95 m (figura 22), este sector se caracteriza por
tener la mayor cantidad de bloques. (figura 23).

.A‘.‘
- 32 >

Figura 22. Cauce en el sector medio de la microcuenca. El lado superior tiene una longitud de 35 m
que se expande en la parte inferior hasta 95 m.

Figura 23. En la Vista se aprecia los bloques con tamafios de hasta de 2 m de diametro, son de
formas subangulosas.

En la parte baja la microcuenca presenta forma de abanico, formado por los depdsitos
dejados por huaicos antiguos, los cuales se caracterizan por presentar bloques y gravas
angulosas de rocas tipo areniscas y escasos bloques de roca volcanicas, englobados en
matriz arenosa,; sobre ellos se muestra una capa de color blanco que corresponde a cenizas
volcéanicas. Los bloques de rocas tienen tamarfios hasta de 5m. La pendiente en el cauce de
la quebrada en este sector es menor a 5° sobre la cual se encuentra la localidad de
Casquina.

4.3 QUEBRADAS DEL SECTOR DE CASPANI.

Este sector muestra dos quebradas bien diferenciadas, para una mejor descripcion
se tratara cada una por separado; se les denominara quebrada Caspani 1 y quebrada
Caspani 2.

Abril 2019 17
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4.3.1 QUEBRADA CASPANI 1

Litolégicamente, esta microcuenca presenta un substrato conformado por areniscas
con estratos de espesores que varian entre 1 a 5 m, se encuentran plegados. El estrato de
arenisca presenta fracturamiento radial y perpendicular a la superficie del estrato rocoso
flexionado; los rangos de fracturamiento va en el orden de 30 cm hasta de 5 m. Generan
blogues sueltos comprendidos entre 30 cm hasta de 5 m (figura 24).

"y

Figura 24. Estratificacion en los estratos de areniscas plegadas (lineas amarillas). El fracturamiento
se presenta en formas oblicuas y perpendiculares a la estratificacion

El cauce de la quebrada tiene una longitud de 1700 m; en su parte alta recibe el aporte de
dos afluentes principales que provienen de las partes laterales. La cabecera de la
microcuenca es semicircular alargada (figura 25), con una longitud maxima de 1360 m, Tiene
una altitud maxima de 1500 m s.n.m. y la parte inferior se encuentra en 840 m s.n.m (desnivel
de 660m), las laderas presentan pendientes 25° hasta 45°.

Figura 25. Vista en la que se observa las
microcuencas Caspani (1) y Caspani (2).
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El sector medio de la microcuenca, tiene forma de cono alargado; con longitud de 600 m, el
ancho de su cauce en la parte superior es de 50 m en la parte inferior es 140 m (figura 26),
en la parte central hace un recodo, cambio de direccién importante. En ambas margenes,
las laderas tienen pendientes entre 25° a 45° (figura 27), muestran depdsitos de antiguos
movimientos en masa (derrumbes). La pendiente longitudinal en el cauce de la quebrada es
inferior a 10°; presenta material suelto proveniente de antiguos huaicos (figura 28).

Figura 26. Sector medio en la quebrada Caspani 1.
Cauce de la quebrada alargado y estrecho en la
parte alta, con un recodo y ensanchamiento en su
margen izquierda aguas bajo, formando un cono
alargado.

, ,'?f ﬂﬁw\‘q‘_: N

dia, varian de 25° a 45° .

Figura 28. Bloques encontrados en el cauce de la quebrada con taman
diametros de hasta de 2 m.

ﬁ‘ - * % -
0s que alcanzan
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La parte terminal de la microcuenca donde se asienta parte de la localidad de Caspani,
exhibe como resultado de los procesos de flujos antiguos, un abanico alargado. La pendiente
del terreno (cauce antiguo de la quebrada) es menor a 5° (figura 29). Este depoésito esta
compuesto por bloques de hasta un 60%, seguido de 20% de grava y 20% entre arena y
limo.

Figura 29. Parte distal y terminal de la quebrada Caspani 1, abanico alargado, dode esta asentado
el sector de Casquina.

4.3.2 QUEBRADA CASPANI 2
Presenta estratos de areniscas fracturadas con espesores que varian entre 30 cm a

5 m. Las fracturas (figura 30) presentan espaciamientos entre 20 cm a 1 m, y se dispone en
forma perpendicular y oblicua a la estratificacion; que genera blogues sueltos con tamafios
comprendidos entre 30 cm hasta de 5 m.

Figura 30. Estratificacion en las areniscas (lineas amarillas), con fracturamientos espaciados (lineas
rojas).

El cauce de la quebrada alcanza una longitud de recorrido de 2500 m, recibe el aporte de
dos afluentes principales que provienen de la parte central y lateral derecho de la
microcuenca.

La cabecera de la microcuenca tiene forma semicircular irregular con longitud maxima de

3120 m (figura 31). Tiene un desnivel de 835 m la altitud méxima de 1670 m s.n.m. y la
inferior es de 845 m s.n.m. Sus laderas tienen pendientes entre 25° y 45°,
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Figura 31. Microcuenca de la quebrada Caspina
2.

En su sector medio la microcuenca, tiene una forma alargada (980 m de longitud), variando
el ancho de su cauce de la quebrada entre 90 m en la parte superior 290 m en la parte baja
(figura 32). Las pendientes de las laderas oscilan entre 25° a 35° (figura 33). Se observan
depositos de antiguos movimientos en masa como derrumbes. En su parte terminal la
guebrada forma de cono alargado con una longitud de 980 m y una pendiente longitudinal
menor a los 10°.

Figura 32. Sector medio inferior de la
guebrada Caspani 2, que forma un cono
alargado. Inicia (A) con un ancho de 90 m
ensanchandose hasta alcanzar los 290 m (B).
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La parte baja de esta microcuenca termina en forma de abanico alargado (figura 34).
Formado por los depésitos dejados por los huaicos antiguos. La pendiente longitudinal en
el cauce antiguo de la quebrada es menor a 5°.

Figura 34. Desembocadura de la quebrada Caspani 2.
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5. PELIGROS GEOLOGICOS
En el cauce y desembocadura de las quebradas que surcan a las estribaciones
andinas, se encuentra materiales inconsolidados como resultado de los flujos de detritos o
huaicos antiguos que tiene una periodicidad aun no determinada. A estos eventos se les
denomina asi porque durante su desplazamiento presentan un comportamiento semejante
al de un fluido.

Pueden ser r4pidos o lentos, saturados o secos y originarse a partir de otros procesos, como
deslizamientos o desprendimientos de rocas (Varnes, 1978). Son capaces de transportar
grandes volumenes de fragmentos rocosos de diferentes tamafios y alcanzar grandes
extensiones de recorrido, mas aun si la pendiente es mayor.

Segun Hungr & Evans (2004) los flujos se pueden clasificar de acuerdo al tipo y propiedades
del material involucrado, la humedad, la velocidad, el confinamiento lateral (canalizado o no
canalizado, figura 35) y otras caracteristicas que puedan hacerlos distinguibles. Por ejemplo,
se tienen flujos de detritos (huaicos), flujos de lodo, avalanchas de detritos, de roca, etc.

Flujos no canalizados

Flujos canalizados

Roca —|
meleorizada

Figura 35. Esquema de flujos canalizados y no canalizados (Cruden y Varnes, 1996)
En este tipo de procesos se muestra una zona de inicio que forma un embudo, una zona de

transicion o transito y una zona de depositacion en abanico como se muestra en la (figura
36). (Bateman y otros, 2006).
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Embudo: Zona de inicio
(Erosion y deslizamiento)

Figura 36. Esquema de
generacion de un  flujo
(Modificado de: Bateman vy
otros, 2006).

Zona de transporte
(erosién lateral intensa)

Cono:
/Zona de deposito

Normalmente los flujos canalizados buscan retomar su lecho natural. El potencial destructivo
de estos procesos estd dominado por su velocidad y la altura alcanzada por el material
arrastrado. Por ello estos eventos son muy violentos y tienen una gran cantidad de energia
que destruye todo lo que encuentran a su paso. Por tanto es muy importante una
caracterizacién geoldgica detallada de los eventos, asociada al grado de peligro al que esta
expuesta un area determinada.

Zavala & Vilchez (2007) y Luque & Rosado (2014), en los informes de zonas criticas de la
cuenca del rio Camana-Majes y la regién Arequipa, mencionan a este sector evaluado, como
una zona critica, que puede ser afectada por flujos de detritos; en estos informes también se
mencionan algunas medidas correctivas.

En los sectores de Aplao, Casquina y Caspani, el dia 07 de febrero se presentaron flujos de
detritos que afectaron a dichos sectores, trayendo consigo viviendas destruidas, afectadas;
la via Corire-Aplao-Chuquibamba fue afectada parcialmente.

51 CARACTERISTICAS DE LOS HUAICOS (FLUJO DE DETRITOS) DEL 07
FEBRERO DEL 2019

Estos flujos ocurrieron aproximadamente a 17:30 horas, detonados por una intensa
lluvia ocurrida en el sector de Aplao.

Los datos de la estacion meteoroldgica del Senamhi en Aplao, registraron que el dia 07 de
febrero llovio un total de 9.8 mm. Sin embargo, es importante sefialar lo sefialado por los
pobladores, que el dia mencionado, la lluvia se present6 con una mayor intensidad en las
cumbres de los cerros.
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Para una mejor entendimiento de los huaicos ocurridos el dia 07 de febrero se hard una
descripcion de cada uno de los procesos ocurridos en las quebradas.

El sector es muy susceptible a la generacion de flujos de detritos y lodo, inundaciones de
detritos, caida y avalanchas de detritos.

5.1.1 QUEBRADA DEL SECTOR DE APLAO

En esta quebrada su cuenca de recepcion presenta laderas con pendientes que
varian entre 45° a 70°. El 07 de febrero a consecuencia de la lluvia extraordinaria, el agua al
discurrio por las laderas pronunciadas, adquirié gran velocidad, poder erosivo y capacidad
de transporte de materiales. Al descender por las laderas, removio el material de los antiguos
movimientos en masa, generando de esta manera avalanchas de detritos y un flujo
canalizado o huaico.

Se produjeron tres flujos, dos laterales y uno en la parte central (figura 37), este Ultimo
movilizd material grueso que se desplazé lo largo de la calle Bolognesi, en este evento se
movilizaron bloques comprendidos entre 50 cm hasta 2 m.

Se constaté que el flujo en la parte central, desde su 4pice en la parte media de la
microcuenca, se bifurca en varios ramales (figura 38), que se unen en su trayecto, por ello
el flujo remueve bloques hasta de 4 m.

La mayor parte de los bloques removidos son de naturales areniscosa (80%) el resto es de
las andesitas, ambos son de formas subangulosas. Los materiales removidos con mayor
porcentaje han provenido de los depdsitos antiguos de huaicos.

El cauce de la quebrada, por efecto del paso del huaico, fue socavada en varios sectores
alcanzando hasta 1.5 m de profundidad. El cauce por donde discurri6 agua y material de
huaico alcanz6 entre 7 a 10 m de ancho.

El flujo al encausarse por la calle Bolognesi, encontré obstaculos, como son viviendas
sobresalidas; estas fueron las que sufrieron mayores dafios, por el impacto directo del
huaico, sobre ellas (figura 39) pues acarreé un mayor porcentaje de material grueso y
blogues (Figura 48).

Los ramales laterales, en las margenes izquierda y derecha movilizaron principalemnte lodo,
ocasionaron menores dafios menores en la poblacion.

Los dafios ocasionados por este flujo de detritos, segun datos obtenidos en la municipalidad
de Aplao, fueron 18 viviendas afectadas, y una persona fallecida.
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Figura 37. Se muestra las direcciones que tomaron los flujos de detritos, siendo el evento de la parte

central la que origin6 mayor dafio a las viviendas.

Figura 38. En la vista se
aprecian los ramales
del flujo en la parte
central.
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Figura 39. (A) Vista tomada del Google Earth. Se aprecia el estrechamiento de la calle al existir una
vivienda que fue un obstaculo para el paso del huaico. (B) Vivienda destruida por el flujo de detritos
del 07 de febrero del 2019.

£ 3 » =

' 2 %
U A K

o,

Figura 40. Vivienda afectada por el flujo de detritos. Izquierda, vista de la derecha correspondiente al
afo 2014.

5.1.2 QUEBRADA SECTOR CASQUINA

El flujo de detritos movilizé bloques con diametros de hasta 4 metros. El deposito
dejado por el huaico estd compuesto por bloques de hasta un 60% seguido de 20% de grava
y 20% entre arena y limo. Los bloques y gravas estos se caracterizan por tener formas
subangulosas, la mayor cantidad son bloques de areniscas (80%) el resto de rocas de
andesitas.

En la parte alta la microcuenca presenta laderas con pendientes que varian entre 25° a 45°.
Las aguas de lluvia, concentradas en este sector, descendieron por las laderas, adquiriendo
paulatinamente velocidad y poder erosivo, incorporando nuevo material al flujo principal por
la erosion de los depésitos de los depoésitos de huaicos antiguos y de las laderas (Figura 48).
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Una caracteristica del depoésito es la presencia de una patina blanquecina, proveniente de
las acumulaciones de ceniza volcanica existentes en las laderas (perteneciente a la erupcion
del volcan Huaynaputina del afio 1600). Este depdsito se encuentra ubicado en la cuenca
alta en el afluente de la margen izquierda.

En huaico se canaliz6 por la margen izquierda (figura 41), en su recorrido afectd corrales de
ganado porcino y la via de acceso Corire-Aplao-Chuquibamba. Segun la municipalidad de
Aplao afecto siete viviendas.

El cauce de la quebrada, después del huaico alcanz6 una profundidad de 5 m; estimandose
que el huaico llego a socavar hasta 3 m de profundidad. El ancho del cauce de la quebrada
alcanzo hasta 10 m.

Figura 41. La linea amarilla muestra el trayecto que adquirid el flujo de detritos ocasionado
recientemente. Con lineas rojas se demarca antiguos movimientos en masa, ubicados en la margen
izquierda de la quebrada.

En importante mencionar que al momento de la inspeccién de campo, se observé que esta
guebrada se profundizé en 3 m, después del evento del 07 de febrero.

5.1.3 QUEBRADA SECTOR CASPANI 1

El flujo de detritos movilizé bloques con diametros de hasta 4 metros. Se aprecié que
este depdsito esta compuesto por bloques de hasta un 60% seguido de 20% de grava y 20%
entre arena y limo. Los bloques y gravas estos se caracterizan por ser de formas
subangulosas, la mayor cantidad de naturaleza areniscosa (80%) el resto es de tipo
andesitas.

En la parte alta de la microcuenca se tiene material suelto proveniente de antiguos
movimientos en masa, ademas las laderas tienen pendientes que varian entre 25° a 45°,
estos dos factores condicionantes fueron aprovechado por el agua de lluvia, dando el inicio
del flujo de detritos.
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Al descender el flujo adquirié velocidad y aumento del poder erosivo, removié e incorporé
material suelto disponible en el cauce de la quebrada.

Al desplazarse el flujo por la parte media de la microcuenca, formé albardones en sus
extremos (figura 42), con alturas comprendidas entre 50 cm a 1 m, conformados por gravas,
arena-limo y escasos bloques.

Est& quebrada, en la parte la cuenca media superior fue socaba hasta 2 m (figura 43).

El flujo se canalizé por la parte central, afecto viviendas, postes de tendido eléctrico y via de
acceso Corire-Aplao-Chuquibamba (Figura 49).

Figura 43. Se aprecia la altura que alcanzé el flujo (con albardones) y el socavamiento de la
quebrada; pequefias chorreras en la margen derecha.
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5.1.4 QUEBRADA DEL SECTOR CASPANI 2

El flujo de detritos moviliz6é bloques con diametros de hasta 5 metros (figura 44). Se
apreci6 que este depdsito esta compuesto por bloques de hasta un 60% seguido de 20% de
grava y 20% entre arena y limo. Los bloques y gravas se caracterizan por ser de formas
subangulosas, la mayor cantidad son de naturaleza areniscosa de formas subangulosas.

En la parte alta la microcuenca presenta laderas con pendientes que varian entre 25° a 45°,
se aprecio material suelto acumulado por antiguos movimientos en masa, que fueron
movilizados por la lluvia intensa.

Al concentrarse vy fluir el agua de lluvia por las laderas, erosiond y adquirié velocidad y por
ende aumentd su poder erosivo, esto ocasiond la remocion de los depdsitos antiguos de
movimientos en masa ubicados en las laderas y del cauce de la quebrada.

El cauce de la quebrada tiene una profundidad de hasta 6.8 m, el flujo reciente incrementé
la profundidad de la quebrada hasta en 1 m (Figura 45).

Los huaicos que se presentaron en las dos quebradas afectaron 24 viviendas (figura 46),
(Fuente: municipalidad de Aplao), ademas se observo postes de tendido eléctrico destruidos
(Figuras 46 y 49), también afect6 la via de acceso Corire-Aplao-Chuquibamba.

Figura 44. En la vista se observa un gran bloque de areniscas que fue movilizado por el huaico.

Figura 45. Se muestra la profundidad de la quebrada.
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Figura 46. Izquierda se aprecia una vivienda afectada y parcialmente enterrada por el flujo. Derecha,
sector que destruyo viviendas, se aprecian los vestigios de postes de tendido eléctrico y lozas de
viviendas.

5.1.5 OTROS HUAICOS.

En otro sector de Aplao, se observo otros depdsitos de huaicos antiguos, la quebrada
de este sector no se activo con las lluvias que se generaron el 07 de febrero del 2019, porque
la lluvia se concentro en la parte alta mas no en la cuenca media.

La fuente de origen de estos huaicos se inicia a media ladera a manera de derrumbes (figura
47)

------
-

.

Figura 47. Depdsitos de antiguos huaicos
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Figura 48. Mapa de peligros geoldgicos en las quebrada Casquina y de Aplao.
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