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PRESENTACION

Mediante la Ley N° 30290, Ley que establece medidas para promover la ejecucion de viviendas rurale
seguras e idoneas en el &mbito rural, se establece que el Ministerio de Vivienda, Construcciéon y
SaneamienddVCS, a través del Programa Nacional da \Rieald(PNVR), desarrolle acciones de
construccioén, reconstruccion, reforzamiento, confort térmico y mejoramiento de viviendas rurales segure
e idéneas, para lo cual se requiere entre otras condiciones, que la poblacién vulnerable o afectada no es
asentada en las zonas de riesgo no mitigable.

En el mar co del Decreto de | as Decl aratorias d¢
201706 y por la Ley NU 30556, Ley que aprueba

intervencionelel Gobierno Nacional frente a los desastre y que dispone la creacion de la Autoridad para

la Reconstruccion con Cambios; y, sus modificatorias, en su Octava Disposicion Complementaria Final, ¢
establece que para declarar zonas de riesgo no miggakleassontar con informacion de Evaluacion

de Riesgo de Desastre, las mismas que se encargan al Centro Nacional de Estimacion, Prevencion !
Reduccion de Riesgo de DesaSEANEPRED

Al respecto, de acuerdo al Convenio de Cooperacion Interingtiéuelokthisterio de Vivienda,
Construccion y SaneamieMidCS y el Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del
Riesgo de DesasBENEPRED, el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) del MVCS ha
programado, en una segunda fase daeilab de (ciento treinta y ocho) 138 informe de Evaluacion de
Riesgo (EVAR) comprendidos en cincuenta y uno (51) distritos a nivel nacional, en un plazo no mayor ©
30 dias, entre los cuales se emawembprendido los sectores 1, 2, 4, 5 ystridell@ ambayeque.

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la
Municipalidad distritalléenbayequ@ara el reconocimiento de campo asi como para el levantamiento

de la informacion, insumos @iesipara la elaboracion del respectivo Informe EVAR, asimismo, con la
Comisién de Formalizacién de la Propiedad Informal (COFOPRI) e Instituto de Estadistica e Informatic
(INEI).

En el presente informe se h aaluacpn de Riesdos origirmdosne t o d o
por Fen- menos Natural eso, 2da Versi-n, el cu
susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fendmenos o peligros; analizar I
vulnerabilidad de elementosestps al fenémeno en funcién a la fragilidad y resiliencia y determinar y
zonificar los niveles de riesgos y las medidas de prevencion y/o reduccion de desastres en las areas
geograficas objetos de evaluacion.
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INTRODUCCION

El presente Informe de Evaluacion del Riésgodamion pluvirmite analizar el impacto potencial
delSector Hel Distrito de Lambaygquee n caso de presentarse un ANi T
loacontecido en el verano 2017.

En el mesadnarzpen eSector el distrito Lambayeque, presentaron lluvias intensas calificadas, segun

el Percentil 99 ( P99) llegandonaoregistrarxenh premmediad G0,henmt e |
aproximadamente, el cual presenta un periodo de retaunoende e 107 afiogmo parte de la
presencia de AEI Ni T o C &ectoreteldistrioddmbayequec aus ando

La ocurrencia de los desastres es uno de los factores que mayor destruccién causa debido a la ausenc
de medidas yagciones que puedan garantizar las condiciones de estabilidad fisica en su habitat.

En el primer capitulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca los
objetivos, tanto el general como los especificos, la justifioativen lguetaboracion de la Evaluaciéon

del Riesgo de los sectores y el marco normativo. En el segundo capitulo, se describe las caracteristica
generales del area de estudio, como ubicacion geogréfica, caracteristicas fisicas, sociales, econémicas
entreotros.

En el tercer capitulo, se desarrolla la determinacion del peligro, en el cual se identifica su area de influenc
en funcion a sus factores condicionantes y desencadenante para la definicion de sus niveles,
representandose en el mapa de pelagrart&kapitulo comprende el andlisis de la vulnerabilidad en sus

dos dimensiones, el social y el econdmico. Cada dimension de la vulnerabilidad se evalla con sus
respectivos factores: fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de \aepnesabtbaaidse en

el mapa respectivo.

En el quinto capitulo, se contempla el procedimiento para célculo del riesgo, que periék identificar el n
del riesgo por inundacion pluviaédiar Hel distrito Lambayeyu mapa de riesgo como resultado
de la evaluacion del peligro y la vulnerabilidad.

Finalmente, en el sexto capitulo, se evalta el control del riesgo, para identificaoltodeeptahilidad
del riesgo.
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CARTULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1.0BJETIVO GENERAL

Determinar el nidel riesgo por inundacion pluvialSactelr Hel Distrito de Lambayeque,
Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque.

1.2.0BJETIVOS ESPECIFICOS

- ldentificar y determinar los niveles de peligro, y elaborar el mapa de peligro del area de
influencia

- Amalizar y determinar los niveles de vulnerabilidad y elaborar el mapa de vulnerabilidad.

- Establecer los niveles del riesgo y elaborar el mapa de riesgos, evaluando la aceptabilidad o
tolerabilidad del riesgo.

1.3.FINALIDAD

Es necesario determinar los niveles del riesga amtedacion Pluvial panageementacion
de medidas de prevencion y reduccion del riesgo de desastres en el area dgeictitmencia del
1del Distrito de Lambayeque, Provincia de LambayegumeedtepdatLambayeque.

1.4.JUSTIFICACION

Sustentar la implementacion de acciones de prevenciéon y/o reduccion idemescjoa por
pluvial en &ector Hel Distrito de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Departamento de
Lambayequeen el marco de la Ley N° 30556.

Sobre el particular, cabe sefialar que la Octava Disposicion Complementaria Final de la Ley N°
30556, sefala que: iSe faculta al Gobierno
(muy alto riesgo o alto riesg@l ambito de su competencia territorial, en un plazo que no exceda

los tres (3) meses contados a partir del dia siguiente de la puplana&idrddfdcto de lo

anterior, el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, mediaMaResaljcion

puede declarar zonas de riesgo no mitigable (muy alto riesgo o alto riesgo). Para tal efecto, debe
contar con la evaluacion de riesgo elaborada por el Centro Nacional de Estimacién, Prevenciéon y
Reduccion del Riesgo de Desastres CENEPRER infoomacion proporcionada por el

Ministerio del Ambiente, Instituto Geofisico delG®ereél Instituto Geoldgico Minero y
MetalurgicoINGEMMET vy la Autoridad Nacional delA¢uaentre otros. EI CENEPRED

establece las disposiciones cortkspennt e s 0 .

1.5.ANTECEDENTES

En el verano 2017, se presentaron condicioneatowséncas an6malas, que establecieron

|l a presencia de AEI Ni o Costero 201706, con
del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varida gantoeahte del mar peruano

(ENFEN, 2017).
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Durante los meses de febrero y mdedo201,7se registraron precipitaciomesnsas,
catalogadas como AExtremadamente LlIluviosoo
maxima de la estacion melégica Lambayeque supero los 20,&nmm didlegando a

registrar en promedio 60,7 mm aproximadamente el 18 de marzo. Estas precipitaciones intensas
ocacionaron la inundacién plaféaitando la integridad de las personas, viviendas, servicios
basios,vias de comunicacion terrestre, teaggicasas qu@ndujeron a un estancamiento en

la actividad productivdraestructura de riegoel Sector Idel Distrito de Lambayeque,

Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque.

1.6.MARCO NORMATIVO

1 Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo d&i DAGHSRBS

1 Decreto Supremo N°-Q881PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres.

1 Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Rgganaledificatorias dispuesta por
Ley N° 27902.

1 LeyN° 27972, Ley Organica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.

1 Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No
Mitigable.

1 Ley N° 30556, Ley gaprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a degastréispone la creacién de la
Autoridad paraReconstrucciéon Cambios

9 Decreto Supremo N°-20%3PCM, aprueba el Reglamento deNg& P6369.

9 Decreto Supremo N°-2063PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.

1 ResoluciédefaturaN°® 1121 20147 CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la
Evaluacién de Riesgos originados por Fendmenos Naturales", 2da Version.

1 Resolucién Miisal N° 332012PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso
de Estimacion del Riesgo de Desastres.

f Resolucién Ministerial N*2ZAZPCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso
de Prevencién del Riesgo de Desastres.

1 Resolucién Miterial N° 228013PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso
de Reduccidn del Riesgo de Desastres.

1 Decreto Supremo N°2D12PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la
Politica Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres

1 Resoludin Ministerial N°32016PCM, de fecha 18 julio 2016, que aprueba los Lineamientos
para |l a | mplementaci-n del Proceso de Reco

1 Decreto de Urgencia N“B047, de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba medidas para
estimular la economia astqmara la atencion de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias
y peligros asociados.
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CAPITULO II: CARACTERISTICAS GENEBRIEREA DE ESTUDIO

2.1.Ubicaciéngeografica

El Sector Idel Distrito de Lambayegeeencuentra ubicadoetrDistritoProvincia de

Lambayeque.
Latitud sur . 6°37'20.34"S
Longitud Oeste . 79°56'50.45"0

En coordenadas UTM zona 17 Sur:

Norte . 9267879.36
Este . 616364.56

2.1.1. Limites:
Por el Norte : con el Distrito de Morrope
Por el Este . con la Provincia de Mochumi.
Por el Sur : con el Distrito de Lambayeque.
Por el Oeste . con el Oceano Pacifico

ElSector 1 del Distrito de Lambaysguma altitud media de 21.00 msnm.:

2.1.2. Area de estudio

El &rea de estudio eSettor Hel Distrito de Lambayaemeecomprende los siguientes
caserios:

V Solacape
V Paredones Alto
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FiguraOl: Mapa de ubicacion deéctor 1del Distrito deambayeque
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2.2 Vias de acceso

El acceso por medio de la carretera asfaltada es desde Lima allamioaipeidele la
ciudad deambayequee conecta la Provincia de Lambayérppital del Distrito) a través de
una carretera afeida, siguiendo el itinerario:

Cuadrdll: Sistema Vial desde la Capital

Longitud | Horas Recorridas Tipo de Via

Lima Lambayeque
( Auxiliar Panamericana 784.6€m 12Horas Asfaltada

Carretera Panamericana

Fuente: Municipalidad.@mbayeque

Distancia desde el Centro Historico del Distrito de Lambayeque a loS&zsefipsrdal
via Lambayequélotupé (Carretera Fernando Belaunde Terry) y Morrope.

Cuadrdd2: Distancias del Distrito de Lambayeque a Caserios
Tramo Longitud ~ HorasRecorridas Tipo de Via

Lambayeque Asfaltaddcamino
Solacape 14.8Km 23min de herradura
Lambayeque . Asfaltadacamino
Paredones Alto 14.9Km 23 min de herradura

Fuente: Municipalidad de Lambayeque

2.3.Caracteristicasociales
2.3.1. Poblacion
Para la obtencion del total de la poblacion del Sector 1 del Distrito de Lambayeque se utilizo el

reporte del ACenso Nacional de loPmwbddaesi - n y \
de los caseri@lecapg Paredones Alto

Cuadrd03:; Caracteristicas de la poblacjior Caserio
SECTOR 1 \ Hombre  Mujer Poblacior

Solecape 312 297 609
Paredones Alto 199 225 424
TOTAL 1033

Fuente: INECensos Nacionales de Poblacion y Vivienda 2017

ElSector el distrito de Lambayemasta con una poblacion de 1033 habitantes, de los cuales,
la cantidad de mujeres representa el 50.5%, mien#@s5ddedel la poblacién son hombres.

Cuadrod4: Caracteristicas de la poblactotalsegin sexo

Sexo Poblaciéon %
total

Hombres 511 495
Mujeres 522 50.5
Total de poblacion 1033 100

Fuente: INECensos Nacionales de Poblacion y Viviendae@tifamiento de fichas, 2018
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Gréico 0L Caracteristicas de la poblacién segin sexo
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FuentetNEI Censos Nacionales de Poblacion y Vivienga @@dntamiento de fichas, 2018

A. Poblacion segun grupo de edades

En el cuadro 05, se puede observar la distribucion de la poblacién por grupo etario que sefiala
gue en el Sector 1 del Distrito de Lambayeque, cuenta con un una poblacion joven de 342
habitates de las edades de 15 aii?8 significando un 33.1%, segido de las edades de 30 a

44 aios siendo un 20.6% del total.

Cuadrdds: Poblacion seguln grupos de edades

Menores de un afio 9 0.9
De 1 a 14 afios 212 20.5
De 15 a 29 afios 342 33.1
De 30 a 44 afios 213 20.6
De 45 a 64 afios 145 14.0

De 65 a més afios 112 10.8

Total de poblacién 1033 100

FuentetNEI Censos Nacionales de Poblacion y Viviengal28/&htamiento de fichas, 2018)

Grafico02: Grupos Quinquenales de edad
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2.3.2. VIVIENDA

En el cuadro 06, se puede observar que el Sector 1 del Distrito de taertayeque

con 409 viviendas, siendo el porcentaje mas significativo el 97.8% con 400 viviendas que
tienen como material predomiAdolee y tapia. Segido de un 1.0% equivalente a 4
viviendas de ladrillo o bloque de cemento.

Cuadrdd6: Materiapredominante de las paredes

Ladrillo o blogue de cemento f 1.0
Adobe o tapia 400 97.8
Quincha (cafia con barro) 5 1.2
Total de viviendas 409 100

FuentelNEF Censos Nacionales de Poblacion y Viviendal28&htamiento de fichas, 2018)

Grafico 03: Material predominante de las paredes
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FuentelNEF Censos Nacionales de Poblacién y Viviendalz8&hiamiento de fichas, 2018)

En el cuadro 07, se muestra el material predahoinda 9.6 de las viviendas cuentan
con techos dalamina y a su vez eb@&cho deoncreto armado.

Cuadrdd7: Material predominante de los techos

Tipo de material predominante de VRS %
= T

Concreto armado 2 0.5
Plancha de calamina 407 99.5
Total de viviendas 409 100

FuenteFuenteElaboracion propiaéLevantamiento de fichas, 2018)

Graficod4: Mateial predominante de los techos
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2.3.3. ServicioBasicos
2.3.3.1.Abastecimiento de agua
DelSector Hel Distrito de Lambayeque, BlhZduenta caed publica de agua

dentro la vivienda las viviendas cuentan ceergkio de agua potable, el 20.5%
uso dePilon, el 58bdiectamente de pozo

Cuadrdd8: Tipo de abastecimiento de agua

Viviendas con abastecimiento de ag Cantidad %

Pozo 409 100.0
Otro tipo 0 0.0
Total de viviendas 409 100

FuentetNEF Censos Nacionales de Poblacion y Viviendal28Bhtamiento de fichas, 2018)

Gréfico05: Viviendas con serviciake agua potable
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FuentetNEF Censos Nacionales de Poblacion y Viviendal28&htamiento de fichas, 2018)

Como se puede observar en la Foto 1pdtazs,servicio de agua potable y en la
Foto 2 se tiene el acopio de aguazde

Foto 01 Foto 02

S

Fuente: Propia |

Fuente: Probia
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2.3.3.2.Disponibilidad de servicios higienicos

De acuerdo al levantamiento de informacion de la etapasifiakntpen

el Sector Hel Distrito de Lambayemgetiene 97% de las viviendas cuentan

con el servicio higienico a través de pozo negro, |rit% yezlliza sus
necesidadeseios, acequia o canales, contaminando el ambiente siendo un foco
infeccioso muy peligroso para la salud del set huma

Cuadrdd9: Viviendas con servicios higiénicos

Disponibilidad de servicios higiénico

Pozanegro, letrina 399 97.6
Rio, acequia o canal 10 2.4
Total de viviendas 409 100

FuenteElaboracion propiaLevantamiento de fichas, 2018)

Gréficol6: Viviendas con servicidggiénicos

Rio, acequia o cangl

Pozo negro, letri

0 100 200 300 400 500

FuenteElaboracion propi@Levantamiento de fichas, 2018)

2.3.3.3.Tipo de Alumbrado

De acuerdo con el cuddrdelSector ldel Distrito de Lambayegli€)@%6 de
las viviendas cuentan con el servicio de@&getgéaEn la Foto 3. Se muestra
las instalaciones de energis eléctrica en las viviendas.

Cuadro 10Tipo de alumbrado

Viviendas tipo de alumbrado %

Electricidad 171 100
Total de viviendas 171 100

FuentetNEI Censos Nacionales de Poblacion y Vivienda 2017.

Foto 03Alumbrado publico
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2.3.3.4.Residuos solidos
Segun la visita de campo realizad8ectal $e encontré puntosadmjo de
residuos solidos, en otras ocasiones se encontrd cenizasaje larglos
canales de riego.

2.3.4. EDUCACION

El ambito d8lector Hel Distrito de Lambayeque, cuentd owtitaion de nivel
iniciali Jardin,01 instituon educativa de educacion primaria béasica regular y 01
institucion secundaria basica regular.

Cuadro 11instituciones Bucativas

Docente Alumno

: ., S S
Cod. CP. Nom. C . Direccidén
MINEDL MINED Nom. IIEE Nivel LE. (Censp (Censp
educativ educativ
02017) 0 2017)
Secundar
1158064 Solecap 1014%7 De a: Béasical Solecape - -
Noviembre
Regular
1157825 285116 185 Iniciat - - -
Jardin
11224 Primaria
284876| 791202| PAREDONES| Basica | Paredones - -
ALTO Regular

FuenteMinisteride Educaciéiie SCALE
A continuacion se muestra fotografias de los C.E. deDsstritor delLambayeque

Foto4. I.Inicial 190

Fuente: Propia

2.3.5. SALUD
De acuerdo al fSi stema de informaci - -n es
fen- menos de el Ni fo y otros fen-menos n

en el cuadro 12, la poblacién (98%) tiene seguro de SIS, sin embargo aun el 2.0% no
tiene seguro de salud.

Cuadro 1Jipo de seguro

Tipo de Salud ' PoblaciéfViviendz %
Essalud 0 0.0
SIS 1012 98.0
No tiene 21 2.0

Total de Poblacion 1033 100
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FuentetNEI 2015

Grafico07:Tipo de seguro

No tiene
SIS
Essalud

0 200 400 600 800 1000 1200

FuenteINEI 2015

2.4 .Caracteristicas econdmicas

2.4.1 Actividades econdmicas

EI67.6% de la poblacidel Sector 1 del Distrito de Lambagiepaade de la actividad
agricola, siendo esta la principal actividad econ@di#adeeh poblacion depende a
la actividad de pecuaria, forestal, pesquera, comercial y ponisetaginge ptros
hace un total de 2&0

Cuadro 123Actividadecondmica

Actividad econdmica )

Actividad econémica (Agricola) 549 67.6
Actividad econdmica (Pecuaria) 17 2.1
Actividad economica ( Pesquera) 12 15
Actividad econdémica (Comercial) 5 0.6
Actividad econémica (Servicios) 17 2.1
Actividad econémica (Otros) 211 26.0

Total de poblacién 812 100

FuenteElaboracion propi@Levantamiento de fichas, 2018)

Segurel cuadro 5, se agruf22 sthabitantede 1 afio, y de 1 a 14saQue seramxcluidos del
cualro 13. @e por su corta edad dependen de la actividad@cengnsi padres y/o
apoderados. Es por eso que solo s@ltiehabitantes en actividad econdmica, del total de 1033.
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2.5.Caracteristicas Fisicas

2.5.1. Condicionegeoldgicas

En el area de estudio se han identificado cinco unidades feokgieado a la
informacion brindada por la Ing. Geologa Ana Maria Pimehizigébbgia. deéctor
1, del Distrito de Lambayeque, se caracteriza por las \aniplaeess

Sector Hel Distrito de Lambayeque

NOMENCLATUH

DESCRIPCION

(Qral)

Cuaternario reciente aluvial-&Qr

Estan compuestos por fragmentos heterométricos y heterogénea en litolo
por bolones, gravas y arenas redondealdwedondeadas, limos y ar
transportados por la corriente de los rios a grandes distancias y que son
forma de terrazas y abanicos aluviales extensos, incluyen también los
piedemonte con topografia de glacis que desdendistdémas montafiosos.
depdsitos tienen regular a buena seleccién, presentandose estratos dife
evidencian la actividad dinamica fluvial a la estuvieron sometidos Ig
Conforman llanuras antiguas y/o niveles de teyagestesda los valles de los

(Qrl)

Depositos fluviales (@)

Lo constituyen los materiales de los lecho de los rios o quebradas, te
llanura de inundacion. Son depésitos heterooogisittagdos por bolos, can
gravas subredondeadas en matriz arenosa o limosa, mezcla de lentes ar¢
limosos. Estos materiales son transportados por las corrientes de los |
distancias en el fondo de los valles y fueroadiepesiforma de terrazas o p
removibles periédicamente por el curso actual de los rios y son ubicados
de inundacién. Son depdésitos inconsolidados a poco consolidados |
facilmente removibles, cuya permeabilidad es alta.

(Qhflal)

Deposito fluvial aluvial (€al)

Este horizonte sedimentario esta constituido por cantos rodados, grava, (
carentes de matriz fina. Existe en algunos casos que los cursos actuale
irrigan en ciertas temporadas. Los depdsitakifliales se encuentratosivalle
de direccion Esbeste de la costa norte peruana; incluyen los afluentes 1
los principales rios en cada valle. Muchos de estos rios no confluyg
(aloctonicos), extendiéndose las escorrentias en las planicies del desiert

(Qrma)

Cuaternario reciente Marino-(G)

Se encuentran conformados por depésitos de cantos rodados y gravas, c(
limoso, se pueden encontrar formando terrazas o tablazos (antiguos fond
fueron levantados por aatividcténica y se encuentran actualmente comc
emergidos). Se incluyen ademas depdsitos de barras de playa (cantura
arena o gravas, cordones litorales y tbmbolos. Sus principales agentes f
los materiales que recibe ddegpaluviales en desembocaduras de rios al o
cuales son sometidos a la accién de las olas, también por variaciones dg

(Qre)

Depositos edlicos ()
Depositos detriticos formados por acumulaciones de arenacajteadas p
vientos fuertes, se les encuentra principalmente en los desiertos y play
forma de dunas, barjanes, etc. Se aplica en sentido amplio a las difere
dunas (longitudinales, parabdlicas, campos de arena, dungk Fapdidénese
puede encontrar tierra adentro en el continente, en zona de climas muy
corren vientos fuertes, conformando dunas trepadoras o dunas fosiles
colinas y montafias, o también se les puede localizar dentro de valles
Esta subunidad la encontramos a lo largo del litoral y la planicie costera fo
de arena y dunas.
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Figura02: Mapa Geologico dskctor 1del Distrito deambayeque
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2.5.2. Condiciones Geomorfologicas
De acuerdo a la informacion brindada por la Geologa Ana Maria Pimentel Chavez, la Geomorfologic
delSector 1se caracteriza por las siguientes unidades:

Sector Hel Distrito de Lambayeque
NOMENCLATUH DESCRIPCION

Llanura o planicie inundabli&-j

En la zona corresponde a causes secos de quebradas de corto recorrido los g
con lluvias excepcionales (fenémeno El Nifio) donde la gran cantidad de lluy
(PH) planicie costera no logra infiltrase en su totalidad en elrtesradom dscorrent
superficiales que se concentran y discurren por zonas ligeramente inclinada
costera. Estdn compuestas de materiahrgrensps con limos, no consolidg
removibles con clastos de forma subredondeadas pecetraotque tienen.

Llanura o planicie aluvial &P

Geoforma que se extiende desde el borde litoral hasta las estribaciones and
relieve plarendulado cuya pendiente es menor a los 5°. Se encuentra con
depositos cuatarios resientes aluviales que aparecen cubiertos por depdsito
muchos sectores presenta una cubierta en por depdsitos edlicos, pieder
torrenciales y aluviales que desgieledias estribaciones andlras quebradas se
gue sebservan en este relieve han sido labradas por la accion pluvial en cad
Nifio, existen también zonas depresionadas donde se forman anegamientos.
El Nifio, las torrenteras secas que cortan esta unidad, se activan yrper 8lpsdlig
lodo y gravilla.

(Ptal)

Terrazas aluviales-él)

Son porciones de terreno plano que se encuentran dispuestos a los costados
inundacioén o del lecho principal de un rio. La altura a la que se encuentran
representa niveles antiguos de sedimentacion fluvial, dondentesstantgaas esta
(T-al) mayor altura; estas geoformas han sido disectadas por las corrientes f
consecuencia de la profundizacién del valle. Sobre estos terrenos se desarrg
agricolas. Geodinamicamente pueden ser afectadasegmy geo@rosion flu
ocasionadas por aumento del caudal de los rios o por migracion lateral del ca

Mantos de arena M
Geoformaonformada por la acumulacién de arenas edlicas a manera de man

se encuentran cubriendo terrenos planos a plano ondulados de la planicie cg
los mantos de arena se pueden encontrar alineamientos de dunas que Sguebs
viento. También es posible encontrar acumulaciones de arena en laderas dé
cuales sirvieron de trampas que favorecieron la acumulacion de la arena. Ge
se asocia al avance de arenas que llegan a cubrir viviendas, catignpsatreter
canales de riego y otros tipos de infraestructura construidos sobre terrenos afs
evento.

Campo de dunas{{)
Subunidad conformada por la acumulacion de arena que fue transportada por

la direccién de movimiento del viento es del mar hacia el continente, la acum
llega a formar dunas. Las dunas son monticulos de arena ensad fdemtg y tamal
debido a los diferentes tipos de sedimentacion edlica. Los campos de dunas se
una serie de lomas en las planicies costeras o como dunas trepadoras detenid
de colinas y montafias.Durante el avantesdeaggos de dunas, las arenas iny
cubren campos de cultivo, carreteras, viviendas y todo tipo de infraestructura g
en su direccién de avance, a las cuales pueden llegar a inutilizar; en el caso d

(Ma)

(Cd)
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Figura03: MapaGeomorfologico del Sector 1, del Distrito de Lambayeque
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2.5.3. Pendiente

ElSector fel Distrito de Lambayesuearacteriza por tamea pendiente suave de 0°°a > 1
Figura 0O4Mapa deendientesSector Idel Distrito de lambayeque
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2.5.4. Condicones climatologicas

En base al Mapa de Clasificacion Climatica del Perd (SENAMHI, 1988), desarrollado a través
del Sistema de Clasificacion de Climas de Warren Thorr8lestmiteldel distrito

Lambayeque, se caracteriza por presentar un clima arido, semicalido y himedo, con lluvia

deficiente en gran parte del afo propio d

2.5.4.1.Cima

La temperatura maxima promedio del aire presenta ligerassfladubnigoelel afio,

oscilando sus valores entre 24,7 a 31,5°C, con mayores valores en los meses de verano y
disminuyendo en los meses de otofio e invierno. En cuanto a la temperatura minima del aire,
presenta similar comportamiento que la temperat@aco@xialores promedio que

fluctban entre 15,4 a 21,6°C.

Respecto al comportamiento de las lluvias, no son significativas a lo largo del afio, sin
embargo suele presentarse entre los meses de noviembre a abril, siendo mas intensas entre
los meses de enemomarzo. Para el primer trimestre del afio las lluvias totalizan
aproximadamente 50,0 mm. Los meses mas secos para la zona predominan durante el
invierno (junio a agosto). Anualmente acumula en promedio 57,0 mm.

GraficoD8 Comportamiento temporal de taferatura del aire y precipitacién promedio
en la estacion meteoroldgica Ferrefiafe

30.0 35.0
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.E_ 20.0
15.0 °
< (°c)
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M Precipitacion -e-Tmax -eTmin
FuenteMINAGRISENAMHI, 2013. Adaptado CENEPRED, 2018.

2.5.4.2 Precipitaciones extremas

En el verano 2017, se presentaron condicionestougsdancas anémalas, que
establecieron | a presencia de AEI Ni o
la Temperatura Superficial del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en
varios puntos ezona norte del mar peruano (ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM presento valores sobre su normal histérica, siendo mas intensas
los meses de febrero y marzo @daficp P situacion que complementado a la
presencia de los vientos del norte y la Z&@eanwrgencia Intertropical
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favorecieron una alta concentracion de humedad atmosférica, propiciando un
comportamiento anémalo de las lluvias, afectando éstas gran parte de la franja
costera peruana. A su vez, la persistencia de un sistema atmdsf8ativighIta
configurado y posicionado en el sur de Peru propicié condiciones favorables para la
ocurrencia de lluvias fuertes y significativas en los Andes occidentales.

Grafico9. Anomalia de la Temperatura superficial del mar (°C) en el Pacificialecuato
para el periodo diciembre 2@k&ril 2017
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FuenteENFEN, 2017

El Nifio Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar al evento El Nifio de
afo 1925. Sin embargo, presenté mecanismos locales y caracteristicas divergotes a los e
extraordinarios El Nifio de-1982 y 19910998 (ENFEN, 2017).

En este contexto, erSettor Hel distrito Lambayeque se presentaron lluvias intensas en el
verano 2017, catalogadas abriox t r e ma d a medurareed EIl uNMi s o&ost er

Péagina4| 108



Evaluacion de riesgo por inundacion pluvssataretiel Ditrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

debido a quellavia maxima de la estacion meteoroldgica Lambagepes los 20,1 mm

en un digpercentil 99) llegando a registrar en promedio 60,7 mm aproximadamente el 18 de
marzo, el cuptesentaun periodo de retorno o de recurrencia de 107 Asiosismo, en el

(Grafico 13e muestran las precipitaciones acumuladas a lo largo de la temporada lluviosa
2017(linea roja), las cuasegeraron significativamente sus cantidades nornflahes

negra). Sin embargo, las lluvias méximas diariasshistbric er on mayores dur an

830 el 14 de febrero alcanzando 71, 3mm.
ElI evento AEI Ni fo Costero 20170, por sus i
como el tercer AfFen- meno EI Ni fparael Re8is i nt en

(ENFEN, 2017).

GraficolQ Precipitacion diaria acumulada en la estacion meteoroldgica Lambayeque
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FuenteSENAMHI, 2017

Respecto a la frecuencia promedio de lluvias ext(erafispkl)muestra que durante el

verano 2017 lds2 as cat al ogados como fAExtremadament e
mar z o, aunado a el lo persistieron d2as i Mu
saturacion del suelo.

Gréficoll Frecuencia promedio de lluvias extreduaante El Nifio Costero 2017 en el
distrito de Lambayeque.
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a) Descriptores del factor desencadenante

Para el trimestre enero a marzo del afio 2017, durante el Nifio Costero 2017, las lluvias superaror
sus cantidades normales, pid@sgose un exceso significativo de lluviasu&ire¥, se

muestra los descriptores clasificados en cinco niveles, los cuales se asocia a los rangos de
anomalias de las precipitaciones expresados en forma gradual. Estos rangos nos representan
cuanto & ha desviado la precipitacion, durante este evento extremo, en términos porcentuales
con relacioén a la precipitacion usual de la zona (precipitacion media).

Cuadradl4. Anomalias de lluvia durante el periodo emarao 2017 para®éctor Wel
distrito Lambayeque.

Rango de anomalias (%)

1,00€2,000 % superior a su normal climatic
Mayor exceso

5001,000 % superior a su normal climatica

300500 % superia su normal climética
220300 % superior a su hormal climética

196220 % superior a su normal climatica

FuenteSENAMHI, 2017. Adaptado CENEPRED, 2018.

En la figurebPse observa que las areas en tonalidades morado, donde se $actuwetira el

presento lluvias sobre lo norradanzando entre 1,000 y 2,000% de anomalia para el trimestre

de enero a marzo 2017. Es decir, en las zonas donde se alcanzaron mayores rangos porcentuales
(ver tonalidades de la leyenda), las lluvias anémalas fueron mayores.
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Figura05. Anomalias de lluvias durante El Nifio Costero 2017-i&areo) para el
Sector el Distrito Lambayeque.
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CARTULO Ill: DETERMINACIONNDZEL DE PELIGROSIDAD

3.1 Metodologia para la determinacion del peligro

Para la determinacion del peligrdSentel Hel Distrito de Lambayeque, se utilizo el Manual de
Evaluacién de Riesgos originados por Fenédmenos NaturalésQENESRED

3.2 Recopilacion y andlisis de informacion

Se ha realizadoréxopilacion de informacion disponible: Estudios publicados por entidades técnico
cientificas comeetes (INGEMMET, INEI, SENAMHI, ,MESBKLE informacion historica,

estudio de peligros, cartografia, topografia, hidrografia, dinedosiyepbgia y geomorfologia

del Sector fel Distrito de Lambaygzara el fenomeno ideindacion Pluvi@rafiol?).

Asi también, se ha realizado el analisis de la inforopac@onpda de entidades técnico
cientificag estudios publicados acget&ector Evaluado.

Graficol2 Flujograma general del proceso de andlisis de informacién

- ~ - P - P
Estudios técnicos, informes técnicos y/o

articulos de investigacion.
Informacion vectorial y raster (shapefiles).

\ J \. /

Recopilacion de Informacion } >

Determinar el sistema de coordenadas
geograficas y el datum WGS84.
Determinar |a escala de trabajo parala
caracterizacion del peligro.
Digitalizar los mapas de formato vectonal
Homogeneizacion de la Determinar |a escala de trabajo para el

Informacion analisis de la vulnerabilidad del area en
estudio.

Elaborar la base de datos en referida al
fendmeno evaluado y realizar su posterior
vinculacién con la informacién cartografica

con las manzanas catastrales

Y
g ™~ . ~

‘ Seleccion de parametros ‘
»-

Seleccion de parametros para el analisis de

para el analisis de peligros y poligros y vulnerabilidad

vulnerabilidad

vy o

L 4

- -
‘ Construccion de la base de

datos para el inicio de

geoprocesamienlo
. S e vy

de geoprocesamiento

_‘ Construccion de la base de datos para el inicio

FuenteCENEPRED
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________________ RECOPILACION DE J N\
Elaboracién de la situacion t'_[: INFORMACION PRIMARIA \ =
de la zona de estudio I - =
e et - RECOPILACION DE ‘
1 INFORMACION SECUNDARIA B
PELIGRO

3.3 Identificacion del peligro

Por antecedentes en el area de evalua@aecamocimienttd fenomeno daundacion pluvial.

Durante la visita de casgupnstato los dafios producto de las lluvias,iasétsarbién se pudo

determinar las areas de influencia, impacto y el &rea de estudio que vendria hacer nuestra area de
evduacion dondse identificta suceptibilidad mediantes factores condicionantes en los cuale
encontamos la pendiente, géalngia, geologia y el factor desencadenaditgdasntensasmo

sucedio enetranael2 0 1 7 , catalogadas como ANEXTt o eCmuoasdtaenreanct
debido a que la lluvia méxima de la estacién meteorologica Lambayeque super6 los 20,1 mm en un di
(percentil 99) llegando a registrar en promedio 60,7 mm aproximadamente en un determinado lugar
area geografica sin que este fendmeridacagcesariamente con el desbordamiento de un cauce
fluvial.

Este tipo de inundacién se genera tras un régimen de lluvias intensas persistentes, es decir, por Iz
concentracion de un elevado volumen de lluvia en un intervalo de tiempo muinbidemc@por la

de una precipitacion moderada y persistente durante un amplio pedaibae tiesyelo poco

permeable y de pendientes adyacentes a las viviendas.

3.4 Caracterizacion del peligro

Gréficol3 Caracterizacion del peligro

o e e e
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FuenteCENEPRED
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Para el andlisis, se consideraron los factores propuestos por SENAMHI, los cuales se muestran a
continuacion:

Se muestra en forma general el proceso de calculo de los pesos ponderados de los descriptores
y se utiliza la tabla desarrollada por Saaty para indicar la importancia relativa de cada
comparaaide descriptores (ver cuadro 15

Cuadrals Tabla para ponderacién de parametros y descriptores desarrollada por Saaty

ESCALA ‘
NUMERICA ESCALA VERBAL EXPLICACION
9 Absolutamente o muchisimo méAl comparar un elemento con el otro, el primero se ¢
mportante o p |absolutamente o muchisimo mas importante que el ¢
L {Al comparar un elemento con el otro, el primero se ¢
7 Mucho més importante o preferi . .
o ue é mucho més importante o preferido que el segundo.
. Al comparam elemento con el otro, el primero se con
5 M8s i mportante]| . X
mas importante o preferido que el segundo.
3 Ligeramente mas importante o |Al comparar un elemento con el otro, el primero es li
preferi do que é|masimportante o preferido que el segundo.
1 gual o di f er e |Alcompararun elemento con otro, hay indiferencia ¢
1/3 Ligeramente menos importante |Al comparar un elemento con el otro, el primero se ¢
preferido que é |ligeramente menosimportante o preferido que el seg
1/5 Menos importante o preferido |Al comparar un elemento con el otro, el primero se ¢
queeé menos importante o preferido que el segundo
1/7 Mucho menos importante o Al comparar un elemento con el otro, el primero se ¢
preferido que mucho menos importante o preferido que el segund,
Absolutamente o muchisimo mi Al comparar un elemen,tq con el otro,_el primero se ¢
1/9 . absolutamente o0 muchisimo menos importante o pr¢
mportante o preferido q u e {
que el segundo
Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, que se emplean cuando es nece
2,4,6,8 g X . )
medio entre dde las intensidades anteriores.
FuenteCENEPRED
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3.5 Ponderacion de los paranostide evaluacion de los peligro

3.5.1Frecuencia

De acuerdo a informacion del SENAMHI, la frecuencia de este fendmeno natural en la zona de estudi
es AExtremadamente |l uviosod predominaron en
Il l uvi ososo y 0Ll ulevado sotusmen degluvia encuo intervala de tiempoimuyn U n
breve o por la incidencia de una precipitacion moderada y persistente durante un amplio periodo de
tiempo sobre un suelo poco permeable.

Muy Alta (Siemprearlaafio)
Alta (Cada2 a 3afio3
Moderada(Cada4 a Gafio$
Baja (Cada 7 a 14rio$

Leve ( Mayor &0 afio3
Fuente: Data informacion primaria de la pSeletcid@lel Distrito de Lambayeque

Cuadralg Matriz de comparacion pieres

Frecuencia MuyAlta Mocerada

Muy Alta

Moderada

FuenteElaboracidAropiaon informacién @ENEPRED

Cuadral? Matriz de normalizacion

Frecuencia ALY Alta Moderada V eptor_ ,
Alta Priorizacién
Muy Alta 0.503 0.448 0.445
Alta 0.233 0.251 0.299 0.261 0.292 0.267
s 0.155 0.126 0.149 0.174 0.208 0.163
Baja 0.093 0.084 0.075 0.087 0.083 0.084
Leve 0.052 0.036 0.030 0.043 0.042 0.041
FuenteElaboracidfropiacon informacide CENEPRED
Cuadral8 indice y Relacion de consistencia

indicede consistencia 0.009
Relacion de consistencia < 0.1 0.008

FuenteElaboraciddropiaon informaciéon @ENEPRED
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Lambayeque, Departamento de Lambayeque

Provincia de

3.6 Susceptibilidad del territorio
3.6.1 Analisis del factor desencadenante

Precipitacion

Ponderacién del factdesencadenante

Cuadral9 Matriz de comparacion plares
1,00€2,000 | 5061,000 % 306500 % | 226300 %
% superior ¢ superior a | superior a su superior a su
Rango de anomalias (¢ su normal |su normal | normal normal
climatica | climatica climatica climatica
1,002,000 % superior
su normal climatica

5001,000 % superior a

su normal climatica

300500 % superior a s
normal climatica

220300 % superior a s
normal climatica

1906220 % superior a s
normal climatica

1906220 %
superior a su
normal
climatica

FuenteElaboracidAropiaon informacion SENAMHI

Cuadrd2Q Matriz de normalizacion

1,00€2,000 5001,000 % | 306500 % 220-300 % 196220 %
Rangode o4 syperior superior a st superior a superiora  superior a
anomalias (%) 5 sy norma normal su normal su normal  su normal
climatica climatica climéatica climatica climatica
1,002,000 %
superior a su 0.519
normal climatica

0.519

5001,000 %
superior a su 0.248 0.251 0.260 0.222 0.304
normal climatica

300500 % superio|

a su normal 0.124 0.126 0.130 0.148 0.217
climatica

220300 Ysuperior

a su normal 0.071 0.084 0.065 0.074 0.087
climéatica

196220 % superio|

a su normal 0.062 0.036 0.026 0.037 0.043
climéatica

Vector
Priorizacion

0.257

0.149

0.076

0.041

FuenteElaboracio®ropiaon informacion SENAMHI

Cuadra21 indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia

Relacion de consistencia < 0.1

FuenteElaboracidPropiaon informaciéon SENAMHI
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3.6.2 Andlisis de los factores condicionantes
A. Pendiente
Ponderacion del factor condicionante: Pendiente
Cuadra22 Matriz de comparacion pieres

0.25%-0.50° 0.50%0.75° 0.75*1°

Pendiente

0- 0.25°

0.25%0.50°

0.50%0.75°

0.75%1°

Fuente: Elaboracion Propia con informacion de INGEMMET

Cuadra23 Matriz de normalizacion

Vector
Priorizacion

Pendiente 0- 0.25° 0.25°0.50° 0.50°-0.75° 0.75%1°

0.503 0.448

P 0.479
W 0240 0251 0.299 0222 0292 | 0.261
e 0160  0.126 0.149 0148 0208 | 0.158

WeRCE 0068  0.084 0.075 0.074 0083 | 0.077

> 1° 0.053 0.036 0.030 0.037 0.042 0.040

Fuente: Elaboracion Propia con informacién de INGEMMET

Cuadra4 indice y Relacion de consistencia

Indice de consistencia 0.011

Relacién de consistencia < 0.1 0.010
Fuente: Elaboracion Propia con informacién de INGEMMET
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B. Geologia

Ponderacion del factor condicionante: Geologia

Cuadra25 Matriz de comparacion pieres

Geologia (Qral)  (Qff)  (Qhflal)  (Qrma)  (Qre)

(Qral)
(QFf)
(Qhflal)
(Qrma)

Fuente: Elaboracion Propia con informacién de INGEMMET

Cuadra26 Matriz de normalizacion

Vector
Priorizacion

Geologia (Qral)| (Qrl)  (Qhflal)  (Qrma) (Qre)

0.435

(Qral) 0.448

(Q) 0.230 0248 0299 0.261 0.250| 0.257
(Qhflal) 0.153 0124 0149 0.174 0.250| 0.170
(Qrma) 0.092 0.083 0075 0.087 0.100|  0.087

(Qre) 0.066 0.050 0.030 0.043 0.050 0.048

Fuente: Elaboracion Propia con informacién de INGEMMET

Cuadra7 indice y Relacion de consistencia
indice de consistencia 0.017

Relacion de consistencia < 0.1 0.015
Fuente: Elaboracion Propia con informacion de INGEMMET

Péagina4| 108



Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

C. Geomorfologia
Ponderacion del factor condicionante: Geomorfologia

Cuadra28 Matriz de comparacion de pares

GEOMORFOLOGIA  (PH) (PHal)

(L))

(Ptal)

(T-al)

(Ma)

(Cd)

Fuente: Elaboracion Propia con informacién de INGEMMET

Cuadra29 Matriz de normalizacion

GEOMORFOLOG (PH) | (Ptal) (T-al) Vector
Priorizacién

0.463 0.496

0.232 0.248 0.296 0.261 0.250 0.257

0.154 0.124 0.148 0.174 0.200 0.160

0.093 0.083 0.074 0.087 0.100 0.087

0.058 0.050 0.037 0.043 0.050 0.048

FuenteElaboracion Propia con informacién de INGEMMET

Cuadra3Q indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.008

Relacion de consistencia < 0.1‘ 0.007

Fuente: Elaboracion Propia con informacién de INGEMMET
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D.Ponderacion de factores condicionantes

Cuadra3l Matriz de comparacion pieres

Factores condicionantes{ Pendiente Geologia Geomorfologia

Pendiente
Geomorfologia

Geologia

FuenteElaboracion Propia con informacion de INGEMMET

Cuadrd32 Matriz de normalizacion

Factores

. Pendiente  Geologia €Lle]lo)g{o][0Je[EN Vector priorizacior
condicionantes

BN ose ocor oo | oo
Geomorfologia [T 0.222 0.230

Fuente: Elaboracion Propia con informacion de INGEMMET

Cuadra33 indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia ‘ 0.002

Relacion de consistencia < 0.04 ‘ 0.04
Fuente: ElaboracRmopia con informacién de INGEMMET

3.7 Andlisis de elementos expuestos

En el area de influendéSector Mel Distrito de Lambayegeencuemanlos elementos
expuestos susceptibles ante el impacto del peligro por inundacion pinsidlcicomes:

eduativas de nivel ( inigigecundarizasico alternatiygoblacionviviendasjas canales de

riegoserviciogeenergia electriqaozos de agua para consumo yagpgaslas que su mayoria

es su principal medio econémico.

3.7.1 Elementos expuestos susceptibles a nivel social

A continuacion se muestran los principales elementos expuestos susceptibles del nivel social

ubicados en el area de inflaeleiSector tel Distrito de Lambayeque
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A. Poblacion

ElSector tlel Distrito de Lambayequenta con habitantes, esta considerado
como elementos expuestos susceptibles ante el impacto del peligro

Cuadra34 Poblacion

Centro poblado Poblacion
L Hombres 511
Sector tlel Distrito de Lambayeq Mujeres 509
Total 1033

FuenteElaboracidPropiaon informacion recojida de campo.
B. Vivienda

El Sector el Distrito de Lambayecuenta coAd09viviendasgonformadas pdos
caserioda mayoria de las viviestasde adolygecho de calamicaentan cal servicio
de energia electr@ra su totalidachnsumen agua de pozogcuentan ceh servicio de
desagug tampoco cuenton el servicio de recojeedieluos solidos

C. Educacion

El ambito del Sector 1 del Distrito de Lambayeque, cuenta ayon0dasiital inigial
JardinQ1 instituon educativa de educacion primaria basica regular y Okéatstitdaitsn
bésica regular.

D. Salud

El area de influenciaSkstor tlel Distrito de Lambayenoeuenta con @stablecimiento
de SaludEl mas préximo para recibir atesoginel mismasbito de Lambayeque.

A continuacién, se puede apreciar el mapa de los elementos eSputstdiedBistrito
de Lambayeque
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FiguraD6 Mapa de elementos expuestosStgitor 1del Distrito Lambayeque
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3.8 Definicidn de escenarios

Se ha considerado el escenario mé8 Alto:it e | a lapnunelaciénnptuvesh d e
producirian dafios severos a los elementos expuestos a nivel social, econémico y ambiental
en elSector tlel Distrito de Lambayéque

3.9 Niveles de peligro

En ekiguiente cuadro, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos
a traveés de utilizar el Proceso de Analisis Jerarquico.

Cuadrad3s Niveles dgeligros

Rango Nivel de Peligro
0.263 )
0.159 [6)
ALTO
0.081 [e)
MEDIO
0

.041 O P

FuenteElaboracidropiaon informacion GENPRED

3.10 Estratificacién del nivel de peligros

Cuadrad36 Matriz denivelesdepeligros

Descripcion

Predomina la unidad geol6gica correspondiente a la Bapdadi
Aluvial,(@al) Predomina la unidad geomorfol@ginara oplanici
aluvial (R). Predomina una pendiente del terreno raérm2%. Con
un rango de anomatiag,00&,000 % superior a su normal climat|

Predomina la unidad geoldgica corresporidepiisitos fluviales -f{i)
Predomina la unidad geomorfoléticara o planicie inundéPlal).

Predomina una pendiente del terren@.2bttey 0.50Con un rango Al
anomalias d&©01,000 % superior a su normal climatica

Predomina la unidad geolégica corresporidégrusito fluvio aluviat

flal) Predomina la unidad geomorfolbgicazas aluvialesa(l Medio

Predominana pendiente del terreno entre 8B®S. Con un rango
de anomalias 866500 ¥superior a su normal climatica

Predomina la unidad geoldgica correspondizuméeraario recie

Marino (@na)y Depdsitos edlicos -@prPredominan las unidg

geomorfolégic&ampo de dunasdfy Mantos de arenadM Bajo

Predomina una pendielgd.75° a 1° y mayor°alél terrenadCon u

rango de anomaliak86300 % y 19¥P0 % superior a su hormal clir
Fuente: ElaboracPmpiaon informacién de CENEPRED
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3.11Mapas de peligros

FiguraO7 Mapa deeligroporinundacion pluvialel Sector 1
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CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

4.1Metodologia para el andlisis de la vulnerabilidad

Para realizar el analisis de vulnerabilidéli;esta siguiente metodologia semuestra
en el Grafich

Grafico 14 Metodologia del analisis de la vulnerabilidad
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

4 .2Analisis de la dimension social

4.2.1 Andlisis de la exposiciori@dimension sociaPonderacion de parametros

Exposicion Social:

Para este caso se consideran:

A Grupo etar

A Servicios Educativos Expuestos
A Area que ocupa el predio

Ponderacién de los parametros de exposicion social

Cuadra37: Matriz deomparacion de pares

Servicios
Exposicion Social Grupo etar Educativos

Expuestos

Area que ocup
el predio

Grupo etario

Servicios Educativo
Expuestos

Area que ocupa el pri

FuenteElaboracion Propia con informacion de INEI

Cuadra38: Matriz de normalizacién

Servicios Area que
Educativos ocupa el
Expuestos predio

Exposicion Grupo
Social etario

Vector
priorizacion

Grupo etario

Servicios
Educativos
Expuestos

Area que ocup
el predio

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadra39: indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.016

Relaciorde consistencia <@t 0.031

Fuente: Elaboracion Propia con informacion de de INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

Grupo Etario

Cuadro4Q Matriz de comparacion de pares

deOaby de5al2 del24d5
Grupo Etao de 65 afio afios y 6( afios y 50 :

de 15 a 3( de 30 a 5!

~ - anos
amas ab65afos 60 afnos

deOab 5
~ Jese 1.00
anos a mas
12 ai
deSa aN oSy 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00
a 65 afos
de 12 a 15 afios
~ 0.33 0.50 1.00 3.00 4.00
50 a 60 afios
de 15 a 30 afnod 0.25 0.33 0.33 1.00 3.00
0.11 0.20 0.25 0.33 1.00

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro41 Matriz de normalizacion
de5al del2a

Grupo Etareo

deOabyde

& 0.456
anos a mas

0.496 0.456 0.353 0.409

0.228 0.248 0.304 0.265 0.227 0.254

0.152 0.124 0.152 0.265 0.182 0.175

0.114 0.083 0.051 0.088 0.136 0.094

de 30 a 50 ariquueXely! 0.050 0.038 0.029 0.045 0.043

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro42 indice y Relacion de consistencia

Indice de consistencia 0.029

Relacion deonsistencia < 0.1 0.026
Fuente: Elaboracion Propia con informacion de de INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

Servicios de Salud Expues{es % de area con relacion al area total del servicio)

Cuadro43 Matriz de comparacion de pares

. . 0 2 0 0
Servicios > 75% del De 50 % De 25% al De 10 % a < 10% del
. .. 75% del 50% del 25% del ..
Educativos servicio o o . servicio
servicio servicio servicio
expuesto

expuesto, expuesto  expuesto

Expuestos expuesto

> 75% del servicig
expuesto

De 50 %al 75% de
servicio expuestd

De 25% al 50% d
servicio expuestd

De 10 % al 25% g
servicio expuestd

< 10% del servicig
expuesto

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro44 Matriz de normalizacion

De 50 % De 10 %
Servicios al 7505 D€25%a o <10%
. % del (o]
Educativos " del  >0%d del ° Vector
servicio . servicio ~_ servicio i aciG
priorizacion
Expuestos servicio servicio s

expuesto expuesto
expuesto expuesto

> 75% del servig

0.459
expuesto

0.405 0.333
De 50 % al 75
del servicio 0.230 0.248 0.306 0.243 0.238 0.253
expuesto

del servicio 0.153 0.124 0.153 0.243 0.238 0.182
expuesto

De 10 % al 254
del servicio 0.092 0.083 0.051 0.081 0.143 0.090
expuesto

< 10% del servig

0.066 0.050 0.031 0.027 0.048 0.044
expuesto

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro4s indice y Relacion de consistencia

Indice de consistencia IC 0.035

Relacién de consistencia < 0.1 RC 0.031
Fuente: Elaboracion Propia con informacion de de INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

Servicios Educativos Expuestes % de &rea con relacion al &rea total del servicio).

Cuadro46 Matriz de comparacion de pares

Area de predio
hectareas)

0-25 25-50 50-100 100-200

0-25

25-50

50-100
100- 200

> 200

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro47 Matriz de normalizacion

Area de predi

25-50 50-100 | 100-200 > 200
(' hectareas)

0-25

25-50

50-100
100- 200
> 200

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro48 indice yRelacion de consistencia

indice de consistencia 0.011

Relacién de consistencia < 0.1 0.010
Fuente: Elaboracion Propia con informacion de de INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

4.2.2 Andlisis de la fragilidad en la dimension s&oalderacion de parametros

Fragilidad Social:

Para este caso se consideran:

A Servicio dagua potable

A Servicio de alcantarillado

A Servicio dde energia electrica

Ponderacion de los parametros de fragilidad social

Cuadrod9 Matriz de comparacion plres

Servicio dégu Senicio de Servicio de
potable Alcantarillado energia electric

Fragilidad social

Servicio déguapotable

Senicio d&Alcantarillad

Servicio de energia
electrica
FuenteElaboracidPropiacon informacidie INEI

CuadrdbQ Matriz de normalizacion

Servicio .. Servicio de
» : Senicio de , o
Fragilidad socie de Agua energia = Vector priorizacic

Alcantarillado :
potable electrica

Servicio dé\gua
potable
Senicio de
Alcantarillado
Servicio de

energia electric
FuenteElaboracidropiaon informacién IMEI

Cuadrds1: indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.019

Relaciérde consistencia < 0.04 0.037
FuenteElaboracidAropiaon informaciondie INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroServicio de agua potable

Cuadrdb2 Matriz de comparacion pieres

Servicio de Camion - Con red
, : Pilon de o
agua potable No tiene Pozo  cisternau ... publica de
uso publicc e

otro similar

No tiene

Pozo

Camion cisterna u
otro similar

Pilén de uso publig

Con regbublica de
agua

FuenteElaboracidAropiaon informacide INEI

Cuadrdb3 Matriz de normalizacion

Servicio Camion

de agua No . cisterna

potable tiene otro
similar

Pilbn de Con red
uso publicale _Vgctor_

pL’jbllCO agua priorizacion
No tiene

Pozo

Camion cistern
u otro similar

Pil6n de uso
publico

Con regbublica
de agua

FuenteElaboracidPropiaon informacion IBEI
Cuadrdb4 indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.014

Relacién de consistencia < 0.1 0.012
FuenteElaboracidropiaon informacion |G|
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroAcceso a servicio de red publica de alcantarillado

Cuadrdb5 Matriz de comparacion de Pares

Rie, Unidad basic
Servicio de , acequia, Pozo Con red publig
, No tieng . , de .
alcantarillado manantial « ciego/negr : de alcantarilla
similar saneamientc

No tiene

Rio, acequia,

manantial o simila
Pozo ciego/negro

Unidad basica de
saneamiento

Con red publica d
alcantarillado

FuenteElaboracidropiacon informacion IE|

Cuadrdb6 Matriz de normalizacion

- RIO’. Unidad Con red
Serviciode No acequia, Pozo Vector

alcantarillado tiene manantia ciego/negr HEEDEE [PUlEReE
S 9OMeYT . neamien alcantarilladlAEEIEly

No tiene 0.448 0.452 0.375

Rio, acequia,
MERERIEINGN 0.24C 0.260 0.299 0.323 0.292 0.283
similar

Pozo

. 0.16C 0.130 0.149 0.129 0.208 0.155
ciego/negro

Unidad basica

B8 0.068 0.052 0.075 0.065 0.083 0.069
de saneamient

Con red public

N 0.052 0.037 0.030 0.032 0.042 0.039
de alcantarillac

FuenteElaboracidAropiaon informacide INEI

Cuadrdb7 indice y Relacion @ensistencia
indice de consistencia 0.012

Relacion de consistencia < 0.1 0.011

FuenteElaboracidPropiaon informacion IBEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroServicio de energia electrica

Cuadrdb8 Matriz de comparacion pieres

Usalampara Conred
No tiene Generadol Panel solar (petroleo, gasy publica de
vela) alumbrado

Servicio de
energia electrice

No tiene

Generador
Panel solar

Usa
lampargietroleo,
gas y/o vela)

Con red publica d
alumbrado

FuenteElaboracidAropiaon informacion IE|

Cuadrdb9 Matriz de normalizacion

Servicio de No Panel =eEl iy (Sl

e e | T o | (i, g il el el
° y/o vela)  alumbrad sy

No tiene

Usa
lampara(petrole
gas y/o vela)

Con red publica

alumbrado 0.051

0.066

FuenteElaboracidropiaon informacion It

CuadrasQ indice y Relacion de consistencia

Indice de consistencia 0.013

Relacion de consistencia < 0.1 0.012
FuenteElaboracioBropiaon informacion IGE|
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque
Resiliencia Social

Para este caso se consideran:
A Conocimiento sobre ocurrencia pasada de desastres en la localidad

A Ha recibido capacitacién en en temas de riesgo de desastres
A Interes en participar en camparfias de prevencion de riesgo
Ponderacion de los pardmetros de resiliencia social

Cuadrdbl Matriz de comparacion de pares

Ha recibido o .
Sy Conocimiento sobre Interen participar €

capacitacion en ocurrencia pasada de campaiias de

Resilienciasocial temas de riesgo P 3 P :
desastres desastres en la localidi prevencion de riesg

Ha recibido capacitacién en en t

de riesgo de desastres

Conocimiento sobre ocurrenc
pasada de desastres en la local

Interes en participar en campan
prevencion de riesgo

FuenteElaboracidAropia con informacion de INEI
Cuadrds2 Matriz de normalizacion

Ha recibido o Interes en
... Conocimiento sok A
capacitacio ) participar en
ocurrencia pasac ~
TS ; en en tema campafas de Vector
Resilienciaocial : de desastres en A Tt 0
de riesgo d localidad prevencion de| priorizacion
desastres riesgo

Ha recibido capacitaci
en en temas de riesgo
desastres

Conocimiento sobre
ocurrencia pasada de
desastres en la localid

Interes en participar €
camparfias de prevenci
de riesgo

FuenteElaboracidPropia con informacion de INEI
Cuadras3 indice y Relacion de consistencia

indicede consistencia 0.019
0.037

Relacién de consistencia < 0.04
Fuente: Elaboracion Propia con informacién de de INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

Parametro:Conocimiento sobre ocurrencia pasada de desastres en la localidad

Cuadrdb4 Matriz de comparacion pieres

Conocimiento sobre Paso6 algung Regularment Continuamen Siempre
: Nunca ha
ocurrencia pasada de vez (Mayor ¢ ocurre (De 4 Ocurre (De 1| Ocurre (Todd
. pasado o o ~ »
desastres en la localid 10 afios) 9 afos) 3 afos) los afie)

Nunca ha pasado

Pas6 alguna vez (Mayor|
10 afios)

Regularmente ocurre (D
a 9 afos)

Continuamente Ocurre (
1 a 3 afios)

Siempre Ocurre (Todos
afos)

FuenteElaboracion propia

Cuadros5 Matriz de normalizacion

Conocimiento
sobre ocurrencia
pasada de
desastres en la
localidad

Paso
Nunca hi alguna ve
pasado, (Mayor a
10 afios)

Regularment Continuameni  Siempre
ocurre (De 4 Ocurre (De 1 Ocurre (Toda
9afos) 3 afios) los afos)

Vector
Priorizacion

Nunca ha pasado

Paso6 alguna vez
(Mayor a 10 afios)

Regularmente
ocurre (De4 a9
anos)

Continuamente
Ocurre (De 1 a 3
afos)

Siempre Ocurre
(Todos los afios)

FuenteElaboracion propia

Cuadrds6 indice y Relacion @ensistencia

indice de consistencia 0.008

Relacion de consistencia < 0.1 0.007

FuenteElaboracion propia
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroHa recibido capacitacién en en temas de riesgo de desastres

Cuadrab7 Matriz de comparacion pieres

Ha recibido

capacitacion en en . lvezcada?2 l1vezcada3 1vezcadat
. 1 vez al afio ~ ~ ~
temas de riesgo de afos afios afos

desastres

Nunca

1 vez al afio

1 vez cada 2 afos
1 vezxrada 3 afos

1 vez cada 5 afios

FuenteElaboracion propia

Cuadro8 Matriz de normalizacion

Ha recibido

capacitacién en en lvezal | 1vezcadi 1vezxada3 1vez cada Vector
temas de riesgo de afio 2 afios afios afnos Priorizacién
desastres

Nunca

1 vez cada 2 anos

1 vez al afio ‘
1 vez cada 3 afios ‘

1vez cada 5 afos

FuenteElaboracion propia

Cuadras9 indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.014

Relacién de consistencia < 0.1 0.013
FuenteElaboracion propia
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de

Lambayeque, Departamento de Lambayeque

Parametrotnteres en participar en camparfias de prevencion de riesgo

CuadrorQ Matriz de comparacion pieres

Muestra intere
de vez en
cuando

interes en participar
en campéas de
prevencion de riesgc

No muestr

[IEES incentivos

No muestra interes

Actua si hay Megustaria
participar

Siempre esto
atento para
participar

Muestra interes de V,
en cuando

Actua si hay incentiv

Megustaria participi

Siempre estoy ateni
para participar

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro/1 Matriz de normalizacion

Muestra
interes d
vez en
cuando

No Actussi
muestra

MEES

interes en particip
en campéas de

: . articipar
prevencion de ries P P

incentivos

No muestra intere

Muestra interes de
en cuando

Actua si hay incenti‘
Megustaria particiﬁ

Siempre estoy ate
para participar

Megustaria estoy atent

Siempre

Vector
para Priorizacién
participar

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro72 indice y Relacion de consistencia

Indice deconsistencia

Relacién de consistencia < 0.1
Fuente: Elaboracion propia

0.010
0.009
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

4.3.  ANALISIS DE LA DIMENSION ECONOMICA
4.3.1 Andlisis de la exposicion en la Dimension Edeoddecacion de parametros
Exposicion Econémica
A Vias de acceso
A Servicios de transporte Motorizado
A Areas agricolas

Ponderacién de los pardmetrogai@osicion Economica

Cuadror3 Matriz de comparacion de pares

" : : Servicios de :
Exposicion Economice Vias de accesc . AreadAgricolas
transporte motoriz:

Vias de acceso

Servicios de transpor
motorizado

Areas Agricolas

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro/4 Matriz de normalizacion

. Servicios de
EXxposicion . . Vector
: Viasde accesc transporte  Areas Agricoli S
Economica Priorizacion

motorizado

Vias de accesﬂ

Servicios de
transporte
motorizado

INCER Agricolaﬁ

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro7s indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.002

Relacion de consistencia < 0.04 0.004
Fuente: Elaboracion Propia con informacién de de INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroVias de acceso

Cuadror6 Matriz de comparacion pieres

: S : Trocha Camino de
Vias de acceso Via principé Via secundar No presenta
carrozable herradura

Via principal

Via secundaria
Trocha&arrozable
Camino de herradur

No presenta

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro/7 Matriz de normalizacion

. Via Trocha  Camino de : v Vector
Vias de acceso 1 No presenta Via principal S
secundari carrozable herradura Priorizacior

Via principal

Camino de
herradura

No presenta

Fuente: Elaboracion propia

Cuadror8 indice y Relacion de consistencia

Indice de consistencia 0.009

Relacion de consistencia < 0.1 0.017

Fuente: Elaboracpopia
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroServicios de transporte Motorizado

Cuadror9 Matriz de comparacion pieres

Del 50 % al Del25% al Del 100 al

Servicios de transport > 75% de|  75% del 50% del 25% del
Motorizado servicio servicio servicio servicio
expuesto expuesto expuesto

< 10% del
Servicio
expuesto

> 75% del servicio expu

Del 50 % al 75% del
servicio expuesto

Del 25% al 50% del ser
expuesto

Del 10 % 5% del
servicio expuesto

< 10% del servicio expu

Fuente: Elaboracion propia

CuadraBQ Matriz de normalizacion

- Del 50 % Del 25% al
Servicios de > 75% Del 10 % al| < 10% del
al 75%lel  50% del el 10%al SRl vector
transporte del . .~ 25% del servi servicio o
servicio servicio Priorizaciorn

. . expuesto expuesto
Motorizado Servicio expuesto  expuesto P ¢
> 75% del servic
expuesto

De 50 % al 75¢
del servicio
expuesto

De 25% al 50% |
servicio expuest

De 10 % al 259
del servicio
expuesto

< 10% del servic
expuesto

Fuente: Elaboracion propia

Cuadra81 indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.013

Relacion de consistencia < 0.1 0.012
Fuente: Elaboracion propia
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroAreas agricola

CuadraB82: Matriz de comparaciénmheres

Area agricola
expuesta

> 75% | Hasteb0% Hasta20% Hastdl0%  No Tiene

> 75%
Hasta 50%
Hasta 20%
Hasta 10%

No Tiene

Cuadrad83: Matriz de normalizacién

Area agricola Hasta | Hasta , Vector
Hastel0% No Tiencj syt
expuesta 50% 20% Priorizacior

> 75%
Hasta 50%

Hasta 20%

Hasta 10%

No Tiene

Fuente: Elaboracion propia

CuadreB4: indice y Relacion de consistencia

Indice de consistencia 0.021

Relacion de consistencia < 0.1 0.019
Fuente: Elaboracion propia
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

4.3.2 Andlisis de la Fragilidad en la Dimensién E&onideieaion de parametros

Fragilidad Econémica:
Para este caso se consideran:

A Material estructural predomipante{MEP pared
A Materia¢structural predominante t@¢HB techp
A Estado de conservacion vivienda

PONDERACION DE LOS PARAMETROS DE FRAGILIDAD ECONOMIC

Cuadra35: Matriz de comparacion pleres

Estado deonservacide

Fragilidad economica MEP pared MEPecho o
vivienda

MEP pared

MEP techo

Estado deonservacién de vivie

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

CuadraB6: Matriz de normalizacion

MEP Estado de
Fragilidad economica a MEPtech o EEIWYEE Ol  Vector priorizacion
P vivienda
MEP pared ‘ 0.715
MEP techo ‘ 0.206
Estado deonservacion 0.079
vivienda

FuenteElaboracion Propia con informacion de INEI

Cuadrd87: indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.009

Relacién de consistencia 0. 0.017
FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de

Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroMaterial estructural predominante pared

Cuadra38: Matriz de comparacion pieres

Material Quincha (cafi Tapial Adobe Piedra con
Predominante Par¢ con barro) P mortero de bar

Quincha (cafa con
barro)

Ladrillo y/o
Bloqueta de
cemento

Tapial

Adobe

Piedra con mortera
de barro

Ladrillo y/o Bloguet
de cemento

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

CuadradB9: Matriz de normalizacion

Quincha Piedra con Ladrillo y/o
(cafa con Tapial | Adobe mortero de Bloqueta de
barro) barro cemento

Material Predominant
Pared

Quincha (cafia con
barro)

Tapial

Adobe

Piedra con mortero dg
barro

Ladrillo y/o Blogueta ¢
cemento

Vector
Priorizacién

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro9Q indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia

0.009

Relacion de consistencia < 0.1

0.008

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsaareiel Dstrito déambayeque, Provincia de

Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroMaterial estructural predominante techo

Cuadrd®21 Matriz de comparacion pieres

. Plastico, Can : :
Material Calamina, Tej
con barro,

Predominante Madera Planchas de
Estera u otrg

Techo . olipropileno
material poliprop

Paja
Plastico, Cafia co
barro, Estera u ot

material

Madera

Calamina, Teja,
Planchas de
polipropileno

Losa de concreto

Losa de
concreto

Fuente: Elaboracion propia con informacién de CENEPRED

Cuadro & Matriz de normalizacion

Plastico, Caria Calamina,

con barro, Madera Teja, Losa de
Estera u otro Planchas de concreto
material polipropilenc

Material
Predominante Paja
Techo

Paja

Plastico, Cafa
con barro, Ester 0.232
u otro material

Madera

Calamina, Teja,
Planchas de
polipropileno

Losa de 0.058
concreto

0.036 0.030 0.029

Vector
Priorizacion

Fuente: Elaboracion propia con informacion de CENEPRED

Cuadro 9: indice y Relacion de consistencia
indice de consistencia

Relacién de consistencia < 0.1
FuenteElaboracion propiinformaciote CENEPRED

0.016
0.014
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ParametroEstado de conservacion de la vivienda

Cuadro 9: Matriz de comparaciénperes

Estado de
conservacion de
vivienda

Muy mala e
ruinas

Regular Muy buena

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muybuena

FuenteElaboracion propia con isnan de CENEPRED

Cuadro 9: Matriz de normalizacién

Estado de M
conservacion de : Regular Buena Muy buena

vivienda

Vector

Priorizacién

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena

FuenteElaboracion propia con isfiamde CENEPRED

Cuadro 8: indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.021

Relacién de consistencia < 0.1 0.019
FuenteElaboracion propia con ismaom de CENEPRED
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4.3.3.PONDERACION DE LOS PARAMETROS DE RESILIENCIA ECONOMICA

A Ingreso Familia Promedio
A Ocupacion principal
A Rama actividad laboral

Cuadr®7 Matriz de comparacion pieres

Ingreso
Familia
Promedio

Ocupacion
principal

Resiliencia Economica Ramaactividad laboral

Ingreso Familia Promedio‘

Ocupacion principal

Rama actividad laboral

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadr®8 Matriz de normalizacion

Ingreso , -
Resiliencia Familia Ocypgmo Rama actividad VRS-
Economica Srereal principal laboral
Ingreso Familia
Promedio 0.581
Ocupacion princip . 0.309
Rama actividad
laboral 0.110

FuenteElaboracion Propia con informacion de INEI

Cuadrd9 indice y Relacion de consistencia

Indice de consistencia 0002

Relacién de consistencia 940. 0.004
FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI
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Parametrangreso familiar promedio

Cuadro 1QQViatriz de comparacién de pares

Ingreso Menor del De930a De1501a De2201a

U] sueldo 1500 soles 2200 soles 2860 soles IR

promedio minimo

M
enor dgl . L
sueldo minimg
De 930 a 150
© 4 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00
soles
De 1501 a
2200 soles 0.33 0.50 1.00 2.00 4.00
De 2201 a
2860 soles 0.20 0.33 0.50 1.00 2.00
Mayor a 2860 0.13 0.20 0.25 0.50 1.00

Fuente: Elaboracion propia con informacion de CENEPRED

Cuadro 10IMatriz de normalizacion

Menor
}zgrgiel}izcr’ del De 930 a [;621250%1 De 2201 a Mayor a Vector
. sueldo 1500 soles 2860 soles 2860 Priorizacion
promedio . soles
minimc
Menor del
sueldo
minimo
De 930 a
1500 soles

De 1501 a
2200 soles

De 2201 a
2860 soles

Mayor a 286JRUAYSEE

Fuente: Elaboraciorp@aon informaciénGlEENEPRED

Cuadro 102indice y relacion de consistencia

indice de consistencia 0.008
Relacion de consistencia < 0.1 0.007

Fuente: Elaboracion propia con informacion de CENEPRED
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Parametr@®cupacion principal

Cuadro 103Viatriz de comparacion phres

Trabajador
Obrero  Familiar No Empleado
Remunerad

Ocupacién
principal

Trabajador

Independient Empleador

Obrero

Trabajador
Familiar No
Remunerado

Empleado

Trabajador
Independientg

Empleador

FuenteElaboracion propia odormaciote CENEPRED

Cuadro 104Matriz de normalizacién

Trabajador
Obrerc Familiar No Emplead
Remunera

Ocupacion
principal

Trabajador Empleadc Vector
Independien P Priorizacion

Obrero

Trabajador
=ETETNN 0.233
Remuneradc

Empleado

FuenteElaboracion propia odormaciote CENEPRED

Cuadro 105indice y relacion de consistencia

indice de consistencia 0.006

Relacién deonsistencia < 0.1 0.005
FuenteElaboracion propia odormacicte CENEPRED
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ParametroRama de actividad laboral

Cuadral08 Matriz de comparacion phres

Rama actividar Agricultura, Hospedajg Comercio abr Empresa di
laboral ganaderia restaurante; mayor y menc Servicios

Agricultura,
ganaderia

Hospedajey

restaurantes
Comercio al pq
mayor y meno

Empresa de
Servicis

Otros

FuenteElaboracion propia odormaciote CENEPRED

Cuwadro 107Matriz de normalizacién

Rama : . | Comercio ¢
Actividad Agricultura Hospedajg Empresa d Vector

. por mayor ! N o,
ganaderia restaurant " servicios Priorizacion
laboral menor

Agricultura,
. 0.439 0.400
ganaderia
Hospedaje
0.230 0.253 0.293 0.320 0.278 0.275

restaurante
Comercio a
por mayor 0.153 0.127 0.146 0.160 0.167 0.151
menor
Empresa d

o 0.092 0.063 0.073 0.080 0.111 0.084
SEervicios
Otros 0.066 0.051 0.049 0.040 0.056 0.052

FuenteElaboracion propia odormaciote CENEPRED

Cuado 108indice y relacion de consistencia

indice de consistencia 0.a.0

Relacién de consistencia < 0.1 0.009
FuenteElaboracion propia odormacicte CENEPRED
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4.4  Analisis de la dimension Ambiental

A Disposicion final dsiduos Solidos

Cuadro 109Matriz de comparacion de pares

Disposicion Fine
De Residuos
Solidos

Quemasus, Canales de Relleno
residuos Sanitario

No genera

Quema sus
residuos

Canales de rie
Dren

Relleno
Sanitario

No genera

Fuente: Elaboracjmopia con informacion de CENEPRED

Cuadro 11Matriz de normalizacién

Disposicién
Final De | Quema sus Canales de Relleno Vector
. . . Dren .. . No gener S
Residuos | residuos riego Sanitario Priorizacion

Solidos

Quema su
residuos

Carr::;is 1 0.233 0.260 0306 0345 0292 | 0.287

Dren ‘ 0.155 0.130 0.153 0.207 0.208 0.171

0.466 0.520

Relleno

o 0.093 0.052 0.051 0.069 0.083 0.070
Sanitario

No generﬁ 0.052 0.037 0.031 0.034 0.042 0.039

Fuente: Elaboracmpia con informacion de CENEPRED

Cuadro 111ndice y relacién de consistencia

indice de consistencia 0.017

Relacién de consistencia < 0.1 0.015
Fuente: Elaboracion propia con informacion de CENEPRED
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4.5 Nivel de vulnerabilidad

Cuadro 11Niveles de vulnerabilidad

Rangos Niveles de
vulnerabilidg
0.04k V <0.081 BAJA

FuenteElaboracigoropia con informacion de CENEPRED

A continuacion se muestran los Mapas del nivel de VulrdgbbBéitad,del Distrito de
LambayequBrovincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque.

4.6 Estratificacion de la vulnerabilidad

Cuadro 113Estratificacion de la Vulnerabilidad

Nivel de

Vulnerabilidad
Alta

Descripcion

Grupo Etario predominantemente de 0 a 5 afios y Mayores de 65 afid
area > al 75% expuestos eselvicios de educacitm025HectareadelArea
de predio expuestip tiene acceso al servicio de red publica de agua f
se tiene acceso a red publica de alcantarillado, el desagle es destir
libres cercanas a las viviendageBia con el servicio de red publica de alu
No tienen conocimiento de sobre recurrencia pasada de desastres.
recibido capacitacion en temas gestion de riesgo de desastres. No n
en participar en caifigg de prevencion desgo. Vias de accebBmchg
carr6zale. Se tiene una exposicion mayor del 75% de los servicios
motorizado. Mayor al 75% del area total agricola expuesta. El material
de las paredes es quincha (cafia con barro), calamestasiontzl estado
conservacion de la vivienda es muy malo. El ingreso familiar promed
sueldo minimo. Ocupacion principal predominante: obrero. Predoming
y ganaderia como rama de la actividad laboral. Quema sus ides
contaminando el medio ambiente.

Grupo Etario predominantemente de 5 a 12 afios y Mayores de 6@ &

un area del 50 % y > del 75% expuestos en servicios de Bezab
Hectareas del A& predio expuestatiene acceso de agua de pozo. Nc
acceso a red publica de alcantarillado, el desagie es destinado en acec
con el servicio de red publica de alumbrado. Al respecto del conoc
ocurrencia pasada de ggea paso alguna vez hace mas de 10 afha
recibido capacitacién en temas gestion de riesgo deMesastadsterés de
en cuanden participar en caffiggade prevencion de riesgo. Vias de tnds
carr6zalés0% del area agriosk@uestakEl material predominante de las p
adobe con techo de estera u otro material, madera, calamina en regt
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estado de conservacion de la vivienda €4 mgleso familiar promedio de
1500 sole®cupacion principal predanmté: Trabajador familiar no remur
Predomina la agricultura y ganaderia es escasa. Arroja sus residu
canales de riego y/o acequias.

Vulnerabilidad
Media

Grupo Etario predominantemente de 12 a 15 afios y Mayores de 38e
tieneun area del 25 % y > del 50% expuestos en servicios de Beusa
100 Hectareas del Area de predio explistasacceso de agua potable de
No se tiene acceso a red publica de alcantarillado, el desagle es des
ciegos. Stuenta con el servicio de red publica de alumbrado. Al r¢
conocimiento sobre ocurrencia pasada se manifiesta que regularmentg
a9 afios.eSha recibido capacitacion en temas gestion de riesgo de de
mayor parte de ocams Participa en canfipa de prevencion de riesiguay
incentivos. Vias de acceso trocha carrozable. Del 4g8#4atal érea agrig
expuesteEl material predominante de las paredes es piedra con mortg
con techo de plancha de d¢atankl estado de conservacion de la vivi
regularEl ingreso familiar promedio es de 1501 a 22@eplson princi
predominante: Empleado. Predomina el comercio al por mayor y mer
de la actividad laboral. Deposita sus residuos sélidos en los drenes.

Vulnerabilidad
Baja

Grupo Etario predominantemente de 15 a 30 afios y Mayores de 3Be
tiene un area de >10 % al 25% expuestos en servicios dellEdLOa&00.y
> 200 Hectareas del Area de predio expliestasicceso de red de agua p¢
Acceso a tepublica de alcantarillado. Si cuenta con el servicio de red
alumbrado. Al respecto del conocimiento sobre ocurrencia pasada de

Sector 1se manifiesta que continuamente (entre 1 a 3 afios) y que sig)
Recibido capaaithn en temas gestion de riesgo de desastres siempre
constantele gusta participar y siempre estd atgatiicgpar en canipa de
prevencion de riesgyedomina el servicio de transptdtésdel area agrig
expuest&l material predoarite de las paredes es de ladrillo o bloque de
con techo de losa de concreto. El estado de conservacion de la vivien
muy buendcl ingreso familiar promedio es de 2201 a > de 2860 sabdd
principal predominante: Trabajaidpeimdiente a empleador. Cuenta con
sanitario para la disposicion final de sus residuos solidos.

Fuente: Elaboracion propia con informacion de CENEPRED
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4.6 Mapa de vulnerabilidad
Figura 08Mapa de Vulnerabilidad &eictor 1zona 1
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Figura 09Mapa de Vulnerabilidad 8ektor 1zona2

Fuente: CENEPRED
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