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PRESENTACION

Mediante la Ley N° 30290, Ley tpldeee medidas para promover la ejecucion de viviendas rurales
seguras e idéneas en el ambito rural, se establece que el Ministerio de Vivienda, Construccion y
SaneamietdVVCS, a través del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), desaieolle acciones
construccién, reconstruccion, reforzamiento, confort térmico y mejoramiento de viviendas rurales segure
e idoéneas, para lo cual se requiere entre otras condiciones, que la poblacién vulnerable o afectada no es
asentada en las zonas de riesgoguabimaiti

En el mar co del Decreto de | as Decl aratorias d¢
20170 y por |l a Ley NU 30556, Ley que aprueba
intervenciones del Gobierno Nacional frentsadte g que dispone la creacion de la Autoridad para

la Reconstruccién con Cambios; y, sus modificatorias, en su Octava Disposicibn Complementaria Final, ¢
establece que para declarar zonas de riesgo no mitigable se necesita contar con edf@oidcion de Ev

de Riesgo de Desastre, las mismas que se encargan al Centro Nacional de Estimacién, Prevencién
Reduccion de Riesgo de DesaSEAEPRED

Al respecto, de acuerdo al Convenio de Cooperacién Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda
Congrucciéon y SaneamiedYCS y el Centro Nacional de Estimacién, Prevencién y Reducciéon del
Riesgo de DesasBENEPRED, el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) del MVCS ha
programado, en una segunda fase, la elaboracion de (ciento treB&anjorohmyié Evaluacion de

Riesgo (EVAR) comprendidos en cincuenta y uno (51) distritos a nivel nacional, en un plazo no mayor ¢
30 dias, entre los cuales se emawemprendido los sectores 1, 2, 4, 5 yshriteldbambayeque.

Para el desarmltlel presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la
Municipalidad distritalldenbayequ@ara el reconocimiento de campo asi como para el levantamiento

de la informacién, insumos principales para la elaboracionvddinfespecEVAR, asimismo, con la

Comision de Formalizacion de la Propiedad Informal (COFOPRI) e Instituto de Estadistica e Informatic
(INE)).

En el presente informe se ha aplicado | a metodo
porFen- menos Natur al eso, 2da Vver si - n, el cual
susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fendmenos o peligros; analizar I
vulnerabilidad de elementos expuestos al fendmeno en fuawgilioted laresiliencia y determinar y

zonificar los niveles de riesgos y las medidas de prevencién y/o reduccion de desastres en las area:
geograficas objetos de evaluacion.
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INTRODUCCION

El presente Informe de Evaluacion del Rigsgodamiopluviapermite analizar el impacto potencial
delSector dlel Distrito de Lambayequee n caso de presentarse un #ANi |
loacontecido en el verano 2017.

El 18 de marzen elSector 4iel distrito Lambayeque, presentatian Ihtensas calificadas, segun el
Percentil 99 (P99) 1 cllegarwlo & registrar erm@mainadnetN,7 exm | | u v
aproximadamente, el cual presenta un periodo de retorno o de recurrenciaatad p@rsfids, la
presenci £8godéeenBl 2Nl Y0, Sectorsdleldistrito Lambayeqeet r es en el

La ocurrencia de los desastres es uno de los factores que mayor destruccién causa debido a la ausenc
de medidas y/o acciones gue puedan garantizar las condiciones dsieatabhibdduhbitat.

En el primer capitulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca los
objetivos, tanto el general como los especificos, la justificacidbn que motiva la elaboracion de la Evaluacic
del Riesgo de los seesoy el marco normativo. En el segundo capitulo, se describe las caracteristicas
generales del area de estudio, como ubicacién geografica, caracteristicas fisicas, sociales, econémica:
entre otros.

En el tercer capitulo, se desarrolla la determihpelignajeen el cual se identifica su area de influencia

en funcibn a sus factores condicionantes y desencadenante para la definicibn de sus niveles,
representandose en el mapa de peligro. El cuarto capitulo comprende el andlisis de lawsiinerabilidad en s
dos dimensiones, el social y el econdbmico. Cada dimension de la vulnerabilidad se evalla con sus
respectivos factores: fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad, representdndose €
el mapa respectivo.

En el quinto capitulncentempla el procedimiento para célculo del riesgo, que permiteiiggntificar el n
del riesgo por inundacion pluviaéd@r dlel distrito Lambayeyud mapa de riesgo como resultado
de la evaluacion del peligro y la vulnerabilidad.

Finalmenteneel sexto capitulo, se evalla el control del riesgo, para identificar |acatoégtabdidad
del riesgo.
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CARTULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1.0BJETIVO GENERAL

Determinar el nidel riesgo por inundacion pluvialSattelr 4lel Distrito deambayeque,
Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque.

1.2.0BJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar y determinar los niveles de peligro, y elaborar el mapa de peligro del area de
influencia

- Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad y elaparde @ulnerabilidad.

- Establecer los niveles del riesgo y elaborar el mapa de riesgos, evaluando la aceptabilidad o
tolerabilidad del riesgo.

1.3.FINALIDAD

Es necesario determinar los niveles del riesga amtedacion Pluvial paradeementacion
demedidas de prevencion y reduccion del riesgo de desastres en el area d8ectiiencia del
4del Distrito de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque.

1.4.JUSTIFICACION

Sustentar la implementacién de acciones de prevenciéeigriadeedasgos pardacion
pluvial en Eector 4lel Distrito de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Departamento de
Lambayeque=n el marco de la Ley N° 30556.

Sobre el particular, cabe sefialar que la Octava Disposicion Complemelatdrey FMifal de
30556, sefala que: fiSe faculta al Gobierno
(muy alto riesgo o alto riesgo) en el &mbito de su competencia territorial, en un plazo que no exced:s
los tres (3) meses contados a partir delidfdesidgi la publicacionptbel En defecto de lo

anterior, el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, mediante Resolucién Ministerial,
puede declarar zonas de riesgo no mitigable (muy alto riesgo o alto riesgo). Para tal efecto, debe
contar@n la evaluacion de riesgo elaborada por el Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y
Reduccion del Riesgo de Desastres CENEPRED y con la informaciéon proporcionada por el
Ministerio del Ambiente, Instituto Geofisico delGereél Instituto Geolbdiinero y
MetallurgicoINGEMMET vy la Autoridad Nacional delAfaentre otros. EI CENEPRED
establece | as disposiciones correspondiente

1.5.ANTECEDENTES

En el verano 2017, se presentaron condicioneatotgdancas andmalas, que establecieron

la presencia de nEI Ni o Costero 2017090, con
del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos de la zona norte del mar peruanc
(ENFEN, 2017).
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Durante los meses de febrero y mdedo201,7se registraron precipitaciongsisas,
catalogadas como AExtremadamente Lluviosoo
méaxima de la estacion meteoroldgica Lambayeque superd losn20rildidtagando a

registrar en promedio 60,7 mmimaaamente el 18 de marzo. Estas precipitaciones intensas
ocacionaron la inundacion plaféatando la integridad de las personas, viviendas, servicios
basicosyias de comunicacién terrestre, teagimdas qu@ndujeron a un estancamiento en

la actividad productiwafraestructura de riegoel Sector 4lel Distrito de Lambayeque,
Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque.

1.6.MARCO NORMATIVO

1 Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgd ¢t WAEASRBS

9 Deceto Supremo N° G2&LIPCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestién
del Riesgo de Desastres.

1 Ley N° 27867, Ley Orgéanica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por
Ley N° 27902.

1 Ley N° 27972, Ley Organica de Municipglsiadesdificatoria aprobada por Ley N° 28268.

1 Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No
Mitigable.

1 Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacgiem& & desastreggye dispone la creacién de la
Autoridad paraReconstrucciéon Cambios

9 Decreto Supremo N°-20%3PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.

9 Decreto Supremo N°-2063PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.

1 Resolucid JefaturaN°® 1127 20147 CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la
Evaluacion de Riesgos originados por Fenémenos Naturales", 2da Version.

1 Resolucién Ministerial N22882PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso
de Estimacion del Reedg Desastres.

1 Resolucién Ministerial N<2ZZA2PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso
de Prevencion del Riesgo de Desastres.

1 Resolucién Ministerial N22ZABPCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso
de Reduccion del Besle Desastres.

1 Decreto Supremo N°i2D12PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la
Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

1 Resolucién Ministerial N2BIBPCM, de fecha 18 julio 2016, que aprueba los Lineamientos
paralalmplment aci - n del Proceso de Reconstrucci

1 Decreto de Urgencia N0/, de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba medidas para
estimular la economia asi como para la atencion de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias
y peligros asociados.
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CAPITULO II: CARACTERISTICAS GENEBRIEREA DE ESTUDIO

2.1.Ubicaciéngeografica

El Sector 4el Distrito de Lambayegeegncuentra ubicado e¢rDistritoProvincia de

Lambayeque.
Latitud sur © 6°41'3.59"S
Longitud Oeste : 79°50'23.74"0

En coordenadas UTM zona 17 Sur:

Norte : 9260996.14
Este 1 628224.12
2.1.1. Limites:
Por el Norte : con eCentro Poblado Huamantanga
Por el Este : corel Centro Poblado de Capote
Por el Sur : corDistrito de Jotéonardo OriiZProvincia dehiclayo
Por el Oeste . con eDistrito deambayeque

ElSector del Distrito de Lambayegaauna altitud media2ieOmsnm

2.1.2. Area de estudio

El area de estudio esettor dlel Distrito de Lambayaemeecomprende los siguientes
caserios:

Fdcalito

Eureka

( CartageriaPancal
El horcon I

< <K<

Segun los Sectores asignados Y los caserios, en la visita de campo no se encontré el caserio de
Cartagenan la zona mencionada se ubica el caserio pancal. Respetando el orden y contenido segun la
data bse brindada para la elaboracion del Evar, se mantendra con el nombre de&tatlagena
reclacar que el caserio de Cartagena pertenece al Distrito de Morrope y no al Distrito de Lambayeque.
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Figura0l: Mapa de ubicacidtel Sector 4del Distrito de lambayeque
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2.2 Vias de acceso

El acceso por medio de la carretera asfaltada es desde Lima allarioaipeldele la
ciudad deambayequee conecta la Provincia de Lambayérppital del Distriaddyavés de
una carretera afaida, siguiendo el itinerario:

Cuadrdll: Sistema Vial desde la Capital
Horas
Recorridas

Longitud

Lima Lambayeque
(‘Auxiliar Panamerica
Nte./ Carretera
Panamericana Norte
Fuente: Municipalidad.@mbayeque

784.€m 12Horas Asfaltada

Distancia desde el Centro Historico del Distrito de Lambayeque a los Caserios del Sector 4, por la
via Lambayequéotupé (Carretera Fernando Belaunde Terry) y Morrope.

Cuadrdd2: Distancias del Distrito de Lambayeque a Caserios

Longitud | Horas Recorridas |  Tipo de Via

Lambayeque Asfaltadadamin(
Faicglit% 12.2 Km 29 min de herradura
Lambayeque 72 Km _ Asfaltadadamin(
Eureka ' 20 min de herradura
Lambayeque . Asfaltadadaming
Catagen);Pgnca 11.00 Km 27 min de herradura
Lambayeque EI Asfaltadadamin(
Horcon Il 14.4Km 33 min de herradura

Fuente: Municipalidad de Lambayeque

2.3.Caracteristicas sociales
2.3.1. Poblacion

Para la dbncion del total de la poblacion del Sector 4 del Distrito de Lambayeque se utilizo
el reporte del AfCenso Nacional dé&os Pobl aci
pobladores de los casdraisalito, Eurel@artagenaPancal, EL Horconcllenta con

una poblacion de é@bitantes.

Cuadrdd3: Caracteristicas de la poblacfor Caserio
SECTOR 4 Hombre  Mujer Poblacior

Faicalito 115 93 208
Eureka 139 136 275
Pancal 24 24 48
EL Horcon I 82 73 155
TOTAL 686

Fuente: INECensos Nacionales de Poblacion y Vivienda 2017
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ElSector del distrito de Lambayeque cuenta con una pol8&éliebitantesie los
cuales, la cantidad de mujeres representa el 47.5%, mientras que el 52.5 % de la poblacién
son hones.

Cuadrad4: Caracteristicas de la poblactotalsegin sexo

Sexo Poblaciéon %
total

Hombres 360 52.5
Mujeres 326 47.5
Total de poblacién 686 100

Fuente: INECensos Nacionales de Poblacion y Viviendae2@hiamiento de fichas, 2018

Gréico 0L Caracteristicas de la poblacion segun sexo

Poblacion
60.0
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© 40.0
S
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FuentetNEI Censos Nacionales de Poblacion y Viviengd @@diitamiento de fichas, 2018

A. Poblacion segun grupo de edades

En el cuadro 05, se puede obsedistrilaucion de la poblacién por grupo etario que sefiala

qgue en el Sector 4 del Distrito de Lambayeque, cuenta con un una poblacion joven de 229
habitantes de las edades de 1a@8%ignificando un 33.4%, segido de las edades de 30 a

44 afos siendo 1/5.3% del total.

Cuadrdd5: Poblacion segun grupos de edades

Menores de 1 afio 8 1.2
De 1 a 14 afios 146 21.3
De 15 a 29 afios 229 33.4
De 30 a 44 afios 105 15.3
De 45 a 64 afios 98 14.3

De 65 a més afios 100 14.6

Total de poblacio 686 100

FuentetNEI Censos Nacionales de Poblacion y Viviengalz8Bhtamiento de fichas, 2018)
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Grafico02: Grupos Quinquenales de edad

Poblacién

250

200
5
‘s 150
<
S 100
o

” I l E
0 ,
Menores de De 1 a 14 De 15 a 29De 30 a 44 De 45 a 64De 65 a mas
1 afio afios afios afios afios afios
edades

FuentelNEI- Censos Nacionales de Poblacion y ViviEngal28/antamiento de fichas, 2018)

2.3.2. VIVIENDA

En el cuadro 06, se puede observar que el Sector 4 del Distrito de taertayeque

con 171 viviendas, siendo el porcentaje mas significativo el 89.5% con 153 viviendas que
tienen como material predoneiAdobe y tapia. Segido de un 3.5 % equivalente a 6
viviendasge ladrillo o bloque de cemento y 5.3% , 9 viviendas con Quincha (cafia con
barro).

Cuadrdd6: Material predominante de las paredes

Tipo de material predominante ¢
paredes

Ladillo o blogue de cemento 6 3.5
Adobe o tapia 153 89.5
Quincha (cafia con barro) 9 5.3
Estera 3 1.8
Otro material 0 0.0
Total de viviendas 171 100

FuentelNEF Censos Nacionales de Poblacion y Viviendal28&nhiaiento de fichas, 2018)

Grafico 03: Material predominante de las paredes
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FuentelNEF Censos Nacionales de Poblacién y Viviendalz8&hiamiento de fichas, 2018)
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En el cuadro 07,rmaestra el material predomirdonide el 974 de las viviendas cuentan
con techos dalamina y a su vez €/@t8cho deoncreto armado.

Cuadrd7: Material predominante de los techos

Tipo de material predominante de tect %

Concreto armado 4 2.3
Plancha de calamina 167 97.7
Total de viviendas 171 100

FuenteFuenteElaboracion propia@Levantamiento de fichas, 2018)

Graficad4: Mateial predominante de los techos
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FuentetNEI Censos Nacionales de Poblacion y Viviendal28&Bhtamiento de fichas, 2018)
2.3.3. Servicios Basicos
2.3.3.1.Abastecimiento de agua
Del Sector del Distrito de Lambayeque, BlhZduenta card publica de agua

dentrod viviendde las viviendas cuentan ceergkio de agua potable, el 20.5%
uso dePilon, el 58bdiectamente de pozo

Cuadrdd8: Tipo de abastecimiento de agua

Viviendas con abastecimiento de agy Cantidad %

Red publica de aglemtro la vivienda 36 21.1
Pilén de uso publico 35 20.5
Pozo 100 58.5

Total de viviendas 171 100

FuentetNEI Censos Nacionales de Poblacion y Viviendal28Bhtamiento de fichas, 2018)

Graficals: Viviendas con serviciae agua potable
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Pilén de uso publi

Red publica de agua dentr
vivienda
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FuentetNEI Censos Nacionales de Poblacion y Viviendal28Bnhtamiento de fichas, 2018)
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como se puede observar en la Foto Ipd&azel, servicio de agua potable Faicalito
y en la Foto 2, 3y 4 en el caserio de Eureka, Horcon

Foto 01 Foto 02

Fuente: Propia Fuente: Propia
Foto 03 Foto 04

R

Fuente: Propia Fuente: Propia

2.3.3.2.Disponibilidad de servicios higienicos

De acuerdo al levantamiento de informacion de la etapa sifiakmpe el

Sector 4 del Distrito de Lambayeque, el 68 % de las viviendas elientan co
servicio higienico a través de pozo negro, letrina y el 32 % realiza sus necesidades
en rios, acequia o canales, contaminando el ambiente siendo un foco infeccioso muy
peligroso para la salud del semmuma

Cuadrd9: Viviendas con servicios higiénicos

Disponibilidad de servicios higiénic# %

Red publica de desagie dentro la vivi 0 0.0
Pozo negro, letrina 116 68.0
Rio, acequia o canal 55 32.0
No tiene 0 0.0

Total de viviendas 171 100

FuenteElaboracion propi@Levantamiento de fichas, 2018)
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Gréficol6: Viviendas con servicios higiénicos
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FuenteElaboracion propialevantamiento de fichas, 2018)

2.3.3.3.Tipo de Alumbrado

De acuerdo con el cuddrdelSector 4del Distrito de Lambayegli€)®6 de
las viviendas cuentan con el servicio deadéengéaEn la foto 5 y€ muestra
el servicio de energia eléctrica que cuentan en el sector 4.

Foto5 Foto 6

I

WP PP

1<

Fuente: Propia Fuente: Propia

Cuadro 10Tipo de alumbrado

Viviendas tipo de alumbrado %

Electricidad 171 100

Total de viviendas 171 100

FuentetNEI Censos Nacionales de Poblacion yl&i26:v.
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2.3.3.4.Residuos solidos
Segun la visita de campo realizada en el seeocdntré puntosadejo de
residuos solidos, en otras ocasiones se encontrd cenizas de la quema, como se
observa en la foto 7.

Foto 7Resid_uo solidos

Fuente: Propia

2.3.4. EDUCACION

El &mbito del Sector 4 del Distrito de Lambayeque, cuenta con 02 institucions de nivel
inicial Jardin.

Cuadro 1dInstituciones Bucativas
Docentes Alumnos

Cod. CP Nom. CP Nom. [IEE Nivel Direccion (Censo (Censo
MINEDU MINEDU : I.E. educativo
218178| Eureca 190 Iniciat | e 4 28
Jardin
655144| Faicalito 449 Iniciat | i sito 1 30
Jardin
JOSE CARLO . .
476945 Eureca MARIATEGU Primaria| Eureca - -
- Horcon - Imc@ Horcon - -
Jardin

FuenteMinisterio de EducaciBSCALE
A continuacion se muestra fotografias de los C.E. deDsstritir delLambayeque

Foto8. I.Incial 190 Foto 9l.Inicial 449

Fuente: Propia Fuente: Propia
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Foto 101.E.Jose Carlos Mariatedtimaria

{1111 N | §

O

2.3.5. SALUD

De acuerdo al iSi stema de i nformaci - -n estad?

de el Ni fo y otr os 20l® Gommeerpoede ver art ellquadio é2 la
poblacidén (98.5%) tiene seguro de SIS, sin embargo aun el 1.5% no tiene seguro de salud.

Cuadro 1Jipo de seguro

Tipo de Salud  Poblacionviviende %

Essalud 0 0.0
SIS 676 98.5
Otro 0 0.0
No tiene 10 15
Total de poblacion 686 100

FuenteINEI 2015

Grafico07:Tipo de seguro

No tiene
Otro
SIS

Essalud

0 100 200 300 400 500 600 700 800

FuenteINEI 2015

2.4 Caracteristicas econdmicas

2.4.1 Actividades econémicas
ElI64.5% de la poblacidel Sector 4 del Distrito de Lambagiepeade de la actividad
agricola, siendo esta la principal actividad econ@3%adeeh poblacion depende a
la actividad de pecuaria, forestal, pesquera, copeersa@bicipmiertras ge otros
hace un total de229
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Cuadro 13Actividadecondmica

Actividad econémica %

Actividad econdmica (Agricola) 343 64.5
Actividad econémica (Pecuaria) 12 2.3
Actividad economica ( Pesquera) 8 15
Actividad econiba (Comercial) 4 0.7
Actividad econdmica (Servicios) 11 2.1
Actividad econdmica (Otros) 154 29
Total de poblacion 532 100

FuenteElaboracion propiéLevantamiento de fichas, 2018)

Segurel cuadro 5, se agruda4habitantede 1 afio, y de 1 a 1dsaQue seramexcluidos del
cualro 13. Que por su corta edad dependen de la activided decusnpiadres y/o
apoderados. Es por eso que solo se tiene 532 del total de 686 habitantes.

2.5.Caracteristicas Fisicas

2.5.1. Cordiciones geoldgicas

En el area de estudio se han identificado cinco unidades feokgieadp a la
informacion brindada por la Ing. Geologa Ana Maria Pimehizigebigia. deéctor
4, del Distrito de Lambayeque, se caracteriza paritessigidades:

Sector 4dlel Distrito de Lambayeque

NOMENCLATUH

DESCRIPCION

(Qral)

Cuaternario reciente aluvial-&Qr

Estan compuestos por fragmentos heterométricos y heterogénea en litolo
por bolones, gravas y arenas redi@sdea subredondeadas, limos y 4
transportados por la corriente de los rios a grandes distancias y que son
forma de terrazas y abanicos aluviales extensos, incluyen también los
piedemonte con topografia de glacis qaediedei los sistemas montafiosos.
depositos tienen regular a buena seleccion, presentandose estratos dife
evidencian la actividad dinamica fluvial a la estuvieron sometidos Ic
Conforman llanuras antiguas y/o niveleszds tadyacentes a los valles de Ig

(Qrl)

Depésitos fluviales (@)

Lo constituyen los materiales de los lecho de los rios o quebradas, te
llanura de inundacion. Son depdsitos heterométricos constituidos poryb
gravas subredondeadas en matriz arenosa o limosa, mezcla de lentes ar¢
limosos. Estos materiales son transportados por las corrientes de los |
distancias en el fondo de los valles y fueron depositados en forma de &sr
removibles periédicamente por el curso actual de los rios y son ubicados
de inundacién. Son depdésitos inconsolidados a poco consolidados |
facilmente removibles, cuya permeabilidad es alta.

(Qhflal)

Deposito flunal aluvial (Qffial)

Este horizonte sedimentario esta constituido por cantos rodados, grava, (
carentes de matriz fina. Existe en algunos casos que los cursos actuale
irrigan en ciertas temporadas. Los depésitaluthie® se encuentran en los
de direccion EgDeste de la costa norte peruana; incluyen los afluentes 1
los principales rios en cada valle. Muchos de estos rios no confluyg
(aloctonicos), extendiéndose las escorrentialeities gel desierto.
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(Qrma)

Cuaternario reciente Marino-(6)

Se encuentran conformados por depdsitos de cantos rodados y gravas, c(
limoso, se pueden encontrar formando terrazas o tablazos (antiguos fond
fuerorlevantados por actividad tectonica y se encuentran actualmente ¢
emergidos). Se incluyen ademas depdsitos de barras de playa (cantura
arena o gravas, cordones litorales y tombolos. Sus principales agentes f
los matéales que recibe de aportes aluviales en desembocaduras de rios
cuales son sometidos a la accién de las olas, también por variaciones de

(Qre)

Depositos edlicos (@)

Depositos detriticos formados por acumeslat@oarena, que son acarread
vientos fuertes, se les encuentra principalmente en los desiertos y play
forma de dunas, barjanes, etc. Se aplica en sentido amplio a las difere
dunas (longitudinales, parabdlicas, carapmsageunas trepadoras). Tambiér
puede encontrar tierra adentro en el continente, en zona de climas muy
corren vientos fuertes, conformando dunas trepadoras o dunas fosiles
colinas y montafias, o también se les pukhr eatro de valles.

Esta subunidad la encontramos a lo largo del litoral y la planicie costera fo
de arena y dunas.
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Figura02: Mapa Geologico dsector 4del Distrito de lambayeque
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2.5.2. Condiciones Geomorfologicas
Deacuerdo a la informacién brindada por la Geologa Ana Maria Pimentel Chavez, la Geomorfologia
delSector 4se caracteriza por las siguientes unidades:

Sector 4lel Distrito de Lambayeque
NOMENCLATUH DESCRIPCION

Llanura o planicie inundable-iPI

En la zona corresponde a causes secos de quebradas de corto recorrido los g
con lluvias excepcionales (fendmeno El Nifio) donde la gran cantidad de lly
(PH) planicie costera no logra infiltrase en su totalidad en el temdooefmwonrent
superficiales que se concentran y discurren por zonas ligeramente inclinada
costera. Estdn compuestas de materiahrgrensps con limos, no consolidg
removibles con clastos de forma subredondeadas por etidortjuestenen.

Llanura o planicie aluvial-€#)

Geoforma que se extiende desde el borde litoral hasta las estribaciones and
relieve plarandulado cuya pendiente es menor a los 5°. Se encuentra con
depositos cuaterins resientes aluviales que aparecen cubiertos por depdsitog
muchos sectores presenta una cubierta en por depdsitos edlicos, pieder
torrenciales y aluviales que desgieledias estribaciones andlras quebradas se
gue se atervan en este relieve han sido labradas por la accion pluvial en cad
Nifio, existen también zonas depresionadas donde se forman anegamientos.
El Nifio, las torrenteras secas que cortan esta unidad, se activan y porfelja<d
lodo y gravilla.

(Plal)

Terrazas aluviales-éI)

Son porciones de terreno plano que se encuentran dispuestos a los costados
inundacién o del lecho principal de un rio. La altura a la que se encuentran
represeta niveles antiguos de sedimentacion fluvial, donde las terrazas mas a
mayor altura; estas geoformas han sido disectadas por las corrientes f
consecuencia de la profundizacién del valle. Sobre estos terrenos se daktes
agricolas. Geodinamicamente pueden ser afectadas por procesos de ¢
ocasionadas por aumento del caudal de los rios o por migracion lateral del ca

Mantos de arena M

Geoforma conformada por la acunuacarenas edlicas a manera de mantos, Iq
se encuentran cubriendo terrenos planos a plano ondulados de la planicie cg
los mantos de arena se pueden encontrar alineamientos de dunas que siguer
viento. También esipte encontrar acumulaciones de arena en laderas de m(
cuales sirvieron de trampas que favorecieron la acumulacién de la arena. Ge
se asocia al avance de arenas que llegan a cubrir viviendas, terrenos de cul
canats de riego y otros tipos de infraestructura construidos sobre terrenos afe
evento.

(T-al)

(Ma)

Campo de dunas{{)

Subunidad conformada por la acumulacion de arena que fue transportada por
la direccién de movimiento del ggd& mar hacia el continente, la acumulacién
llega a formar dunas. Las dunas son monticulos de arena mévil, de diversas fo
debido a los diferentes tipos de sedimentacion edlica. Los campos de dunas se
(Gd) una serie demas en las planicies costeras o como dunas trepadoras detenidas
de colinas y montafias. Durante el avance de estos campos de dunas, las a
cubren campos de cultivo, carreteras, viviendas y todo tipo de infraesenctueatg
en su direccion de avance, a las cuales pueden llegar a inutilizar; en el caso ¢
esta migracion de arena puede dificultar e incluso pueden cortar el transito g
periodos importantes de tiempo.
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Figura 03Mapageomorfabgico delSector 4del Distrito de Lambayeque
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2.5.3. Pendiente
ElSector del Distrito deambayequse caracteriza por tameax pendiente suave de 0°°a > 3
Figura 0O4Mapa dgendientesSector 4lel Distrito de lambayeque
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2.5.4. Condicones climatologicas

En base al Mapa de Clasificacién Climatica del R&ME[SEI88), desarrollado a través

del Sistema de Clasificacion de Climas de Warren Thornthwaite, el sector 4 del distrito
Lambayeque, se caracteriza por presentar un clima arido, semicalido y himedo, con lluvia
deficiente en gran parte del afio propiodes t aci onal i dad (E(d) B®61

2.5.4.1.Cima

La temperatura maxima promedio del aire presenta ligeras fluctuaciones a lo largo del afio,
oscilando sus valores entre 24,7 a 31,5°C, con mayores valores en los meses de verano y
disminuyendo en los meses de aitofierao. En cuanto a la temperatura minima del aire,

presenta similar comportamiento que la temperatura maxima, con valores promedio que
flucttan entre 15,4 a 21,6°C.

Respecto al comportamiento de las lluvias, no son significativas a lo largo del afio, sin
embargo suele presentarse entre los meses de noviembre a abril, siendo més intensas entre
los meses de enero a marzo. Para el primer trimestre del afio las lluvias totalizan
aproximadamente 50,0 mm. Los meses mas secos para la zona predominan durante el
invierno (junio a agosto). Anualmente acumula en promedio 57,0 mm.

Grafico08 Comportamiento temporal de la temperatura del aire y precipitacion promedio
en la estacion meteoroldgica Ferrefiafe
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FuenteMINAGRISENAMHI, 2013. Adaptadd2PRED, 2018.

2.5.4.2 Precipitaciones extremas

En el verano 2017, se presentaron condicionestougsdancas anémalas, que
establecieron | a presencia de AEI Ni To
la Temperatura Superficial del Mar (TSM) cuyoswmdosesn los 26°C en

varios puntos de la zona norte del mar peruano (ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM present6 valores sobre su normal histérica, siendo mas intensas
los meses de febrero y marzo @dafico P situacion que complementado a la
presenciade los vientos del norte y la Zona de Convergencia Intertropical
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favorecieron una alta concentracion de humedad atmosférica, propiciando un
comportamiento anémalo de las lluvias, afectando éstas gran parte de la franja
costera peruana. A su vez, lateaxsasde un sistema atmosférico (Alta de Bolivia)
configurado y posicionado en el sur de Peru propicié condiciones favorables para la
ocurrencia de lluvias fuertes y significativas en los Andes occidentales.

Grafico9. Anomalia de la Temperatura sugiatfilel mar (°C) en el Pacifico ecuatorial
para el periodo diciembre 2@k&ril 2017
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FuenteENFEN, 2017

El Nifio Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar al evento El Nifio de
afo 1925. Sin embargo, presenté mecanise®y lcaadcteristicas diferentes a los eventos
extraordinarios El Nifio de-1982 y 1991098 (ENFEN, 2017).

En este contexto, en el sector 4 del distrito Lambayeque se presentaron lluvias intensas en el
verano 2017, catalogadas coBBx t r e ma d @ me@udant® ELLI NV ifo Costerobd
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debido a quellavia maxima de la estacion meteoroldgica Lambagepges los 20,1 mm

en un digpercentil 99) llegando a registrar en promedio 60,7 mm aproximadamente el 18 de
marzo, el cuptesentaun periodo de retno o de recurrencia de 107 affasimismo, en el

(Grafico 13e muestran las precipitaciones acumuladas a lo largo de la temporada lluviosa
2017(linea roja), las cuateseraron significativamente sus cantidades nornfiahes

negra). Sinembargs,lal | uvi as m8xi mas diarias h-i st-rica

830 el 14 de febrero alcanzando 71, 3mm.
E I evento AEI Ni Yo Costero 20170, por sus i
como el tercer AFede-amensloskitimoNdiefi aios panet Peiint e n

(ENFEN, 2017).

GraficolQ Precipitacion diaria acumulada en la estacion meteoroldgica Lambayeque
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Respecto a la frecuencia promedio de lluvias ext(@afsokl)muestrajue durante el

verano 2017 |l os d2as catalogados como AExtT
mar z o, aunado a ello persistieron dzas fMu
saturacion del suelo.

Graficoll Frecuencigromedio de lluvias extremas durante El Nifio Costero 2017 en el
distrito de Lambayeque.
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a) Descriptores del factor desencadenante

Para el trimestre enero a marzo del afio 2017, durante el Nifio Costero 2017, las lluvias superaror
sus cantidades normales, presentdndose un exceso significativo deduiadiad4Eseel

muestra los descriptores clasificados en cinco niveles, los cuales se asocia a los rangos de

anomalias de las precipitaciones expresados en forma gradinglo€stws nepresentan

cuanto se ha desviado la precipitacién, durante este evento extremo, en términos porcentuales
con relacioén a la precipitacion usual de la zona (precipitacion media).

Cuadrald. Anomalias de lluvia dutarel periodo enemmarzo 2017 para®éctor 4del
distrito Lambayeque.

Rango de anomalias (%)

1,00€2,000 % superior a su normal climatic

Mayor exceso
5001,000 % superior a su normal climatica

300500 % superior a su normal climatica

220300 % superior aisiormal climatica

190220 % superior a su normal climatica

Fuente SENAMHI, 2017. Adaptado CENEPRED, 2018.

En la figurebPse observa que las areas en tonalidades morado, donde se $actmira el

presento lluvias sobre tmrmalalcanzando entre 1,000 y 2,000% de anomalia para el trimestre

de enero a marzo 2017. Es decir, en las zonas donde se alcanzaron mayores rangos porcentuales
(ver tonalidades de la leyenda), las lluvias anémalas fueron mayores.
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Figura05. Anomalias de lluvias durante El Nifio Costero 2017-(area) para el
Sector 4el Distrito Lambayeque.
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CARTULO Ill: DETERMINACIONNDZEL DE PELIGROSIDAD

3.1 Metodologia para la determinacion del peligro

Para la deterration del peligro erSettor 4iel Distrito de Lambayeque, se utilizo el Manual de
Evaluacién de Riesgos originados por Fenédmenos NaturalésQENESRED

3.2 Recopilacion y andlisis de informacion

Se ha realizado la recopilacion desitiforrdisponible: Estudios publicados por entidades técnico
cientificas comeetes (INGEMMET, INEI, SENAMHI, ,MESBKLE informacion historica,
estudio de peligros, cartografia, topografia, hidrografia, dinedosiyepbgia y geomorfologia

del Sector dlel Distrito de Lambaygzpra el fenomeno ideindacion Pluvi@rafiol?).

Asi también, se ha realizado el analisis de la inforopac@onpda de entidades técnico
cientificag estudios publicados acerca del Sector Evaluado.

Gréico 12 Flujograma general del proceso de andlisis de informacién

- ~ - P - P
Estudios técnicos, informes técnicos y/o

articulos de investigacion.
Informacion vectorial y raster (shapefiles).

\ J \. /
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Determinar el sistema de coordenadas
geograficas y el datum WGS84.
Determinar |a escala de trabajo parala
caracterizacion del peligro.
Digitalizar los mapas de formato vectonal
Homogeneizacion de la Determinar |a escala de trabajo para el

Informacion analisis de la vulnerabilidad del area en
estudio.

Elaborar la base de datos en referida al
fendmeno evaluado y realizar su posterior
vinculacién con la informacién cartografica

con las manzanas catastrales

Y
g ™~ . ~
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- -
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FuenteCENEPRED
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3.3 Identificacion del peligro

Durante la visita de campo se idesitifiea devaluacion asi mismo se detelarsooeptibilidad de

los factores condicionantes y se estalecio el factor desencadenante ldllpkeéagpitateidsas)

segun los antecedentegsdelr ano 2017, catalogadas como AExtre
Coster oo, diamaxithade a edfani@ meteorolbgicalbambayeque superd los 20,1 mm

en un dia (percentil 99) llegando a registrar en promedio 60,7 mm aproximadamente en un determinad
lugar o area geografiomo es en el sector 4, se tiene las pendientes que févomramaacion

de un elevado volumen de lluvia en un intervalo de tiempo muy breve o por la incidencia de una
precipitacibn moada y persistente durante un amplio periodo de tiempo sobre un suelo poco
permeable.

3.4 Caracterizacion del peligro

Graficol3 Caracterizacion del peligro
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Para el andlisis, se consideraron los factores propu8&bdAMHI, los cuales se muestran a
continuacion:

Se muestra en forma general el proceso de calculo de los pesos ponderados de los descriptores
y se utiliza la tabla desarrollada por Saaty para indicar la importancia relativa de cada
comparaaice descriptores (ver cuadyo 15

Cuadrals Tabla para ponderacién de parametros y descriptores desarrollada por Saaty

ESCALA VERBAL n

EXPLICACION ‘

ESCALA
NUMERICA
9 Absolutamente o muchisimo méAl comparar un elemeato el otro, el primero se consic
mportante o p |absolutamente o muchisimo mas importante que el <
L {Al comparar un elemento con el otro, el primero se ¢
7 Mucho més importante o preferi A .
o ue é mucho més importante o preferido que el segundo.
L Al comparar un elemento con el otro, el primero se ¢
5 Masimor t ante o L .
mas importante o preferido que el segundo.
3 Ligeramente més importante o |Al comparar un elemento con el otro, el primero es li
preferi do que é |masimportantepreferido que el segundo.
1 gual o di f er e |Alcomparar un elemento con otro, hay indiferencia €
1/3 Ligeramente menos importante |Al comparar un elemento con el otro, el primero se ¢
preferido que é |ligeramente menos irgue o preferido que el segundi
1/5 Menos importante o preferido |Al comparar un elemento con el otro, el primero se ¢
queeé menos importante o preferido que el segundo
1/7 Mucho menos importante o Al comparar un elemento totr@ el primero se considi
preferido que mucho menos importante o preferido que el segund,
. Al comparar un elemento con el otro, el primero se ¢
1/9 Absolutamente o much|3|mo M absolutamente o muchisimo menos imooptafeeido
mportante o preferido q u e {
que el segundo
246 8 Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, que se emplean cuando es nece
T medio entre dde las intensidades anteriores.
FuenteCENEPRED
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3.5 Ponderacion de los paranostide evaluaciode los peligro

3.5.1Frecuencia

De acuerdo a informacion del SENAMHI, la frecuencia de este fendmeno natural en la zona de estudi
es AExtremadamente |l uviosod predominaron en
' luvi ososiguyey bheeindosasi -n un el evado vol umer
breve o por la incidencia de una precipitacion moderada y persistente durante un amplio periodo de
tiempo sobre un suelo poco permeable.

Muy Alta (Siemprearlaafio)
Alta (Cada2 a 3afio3
Moderada(Cada4 a Gafio$
Baja (Cada 7 a 14rio$

Leve ( Mayor &0 afio3
Fuente: Data informacion primaria de la pSkeletciddel Distrito de Lambayeque

Cuadrol6 Matriz de comparacion pieres

Frecuencia MuyAlta Mocerada

Muy Alta

Moderada

FuenteElaboracidAropiaon informacién @ENEPRED

Cuadral? Matriz de normalizacion

Frecuencia ALY Alta Moderada V eptor_ ,
Alta Priorizacién
Muy Alta 0.520 0.448 0.436
Alta 0.233 0.260 0.299 0.370 0.292 0.291
s 0.155 0.130 0.149 0.148 0.208 0.158
Baja 0.093 0.052 0.075 0.074 0.083 0.075
Leve 0.052 0.037 0.030 0.037 0.042 0.040
FuenteElaboracidfropiacon informacide CENEPRED
Cuadral8 indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.014
Relacion de consistencia < 0.1 0.013

FuenteElaboraciddropiaon informaciéon @ENEPRED
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Lambayeque, Departamento de Lambayeque

Provincia de

3.6 Susceptibilidad del territorio
3.6.1 Analisis del factor desencadenante

Precipitacion

Ponderacioén del factor sencadenante

Cuadral9 Matriz de comparacion plares
1,00€2,000 | 5061,000 % 306500 % | 226300 %
% superior ¢ superior a | superior a su superior a su
Rango de anomalias (¢ su normal |su normal | normal normal
climatica | climatica climatica climatca
1,002,000 % superior
su normal climatica

5001,000 % superior a

su normal climatica

300500 % superior a s
normal climatica

220300 % superior a s
normal climatica

1906220 % superior a s
normal climatica

1906220 %
superior a su
normal
climatica

FuenteElaboracidAropiaon informacion SENAMHI

Cuadrd2Q Matriz de normalizacion

1,002,000 50061,000 % | 306500 % 220-300 % 196220 %
Rangode o4 syperior superior a st superior a superiora  superior a
anomalias (%) 5 sy norma normal su normal su normal  su normal
climatica climatica climéatica climatica climatica
1,002,000 %
superior a su 0.519
normal climatica

0.483

5001,000 %
superior a su 0.250 0.258 0.260 0.276 0.320

normal climética

300500 % superio|
a su normal 0.125 0.129 0.130 0.138 0.200

climatica

220300 % superio

a su normal 0071 0.065 0.065 0.069 0.080
climéatica

196220 % superio|

a su normal 0.055 0.032 0.026 0.034 0.040
climéatica

Vector
Priorizacion

0.273

0.144

0.070

0.038

FuenteElaboracio®ropiaon informacion SENAMHI

Cuadra21 indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia

Rehcién de consistencia < 0.1

FuenteElaboracidPropiaon informaciéon SENAMHI
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3.6.2 Analisis de los factores condicionantes

A. Pendiente

Ponderacién del factor condicionante: Pendiente

Cuadrad22 Matriz de comparacién phres

0.75%-1.5  1.5°-2.28 2.25%3

Pendiente

0- 0.78

0.75*-1.5

1.5°-2.258

2.25%3

Fuente: Elaboracion Propia con informacion de INGEMMET

Cuadra23 Matriz de normalizacion

: Vector
Pendiente 0- 0.73 0.75%-1.5 1.5°-2.25 2.25°-3 .. .,
Priorizacion

0- 0.75

0.75%-15

1.5°-2.28

2.25%-3

>3

Fuente: Elabacion Propia con informacion de INGEMMET

Cuadra4 indice y Relacion de consistencia

Indice de consistencia 0.012

Relacién de consistencia < 0.1 0.011
Fuente: Elaboracion Propia con informacién de INGEMMET
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B. Geologia

Ponderadin del factor condicionante: Geologia

Cuadra25 Matriz de comparacion pieres

Geologia (Qral)  (Qff)  (Qhflal)  (Qrma)  (Qre)

(Qral)
(QFf)
(Qhflal)
(Qrma)

Fuente: Elaboracion Propia con informacién de INGEMMET

Cuadra26 Matriz de normalizacion

Vector
Priorizacion

Geologia (Qral)| (Qrl)  (Qhflal)  (Qrma) (Qre)

0.439 0.435

(Qral) 0.6

(QFfl) 0.230 0.248 0.293 0.261 0.278 0.262
(Qhflal) 0.153 0.124 0.146 0.174 0.167 0.153
(Qrma) 0.092 0.083 0.073 0.087 0.111 0.089

(Qre) 0.066 0.050 0.049 0.043 0.056 0.053

Fuente: Elaboracion Propia con iafammda INGEMMET

Cuadra7 indice y Relacion de consistencia
indice de consistencia 0.007

Relacion de consistencia < 0.1 0.006
Fuente: Elaboracion Propia con informacion de INGEMMET
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C. Geomorfologia
Ponderacion del fear condicionante: Geomorfologia

Cuadra28 Matriz de comparacion de pares

GEOMORFOLOGIA  (PH) (PHal)

(L))

(Ptal)

(T-al)

(Ma)

(Cd)

Fuente: Elaboracion Propia con informacién de INGEMMET

Cuadra29 Matriz de normalizacion

GEOMORFOLOG (PH) | (Ptal) (T-al) Vector
Priorizacién

0.466 0.514

0.233 0.257 0.299 0.320 0.292 0.280

0.155 0.128 0.149 0.160 0.208 0.160

0.093 0.064 0.075 0.080 0.083 0.079

0.052 0.037 0.030 0.040 0.042 0.040

Fuente: Elaboracion Propia con informacién de INGEMMET

Cuadra3Q indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.010

Relacion de consistencia < 0.1‘ 0.009

Fuente: Elaboracion Propia con informacién de INGEMMET
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D. Ponderacién de factores condicionantes

Cuadra3l Matiz de comparacion gares

Factores condicionantes{ Pendiente Geologia Geomorfologia

Pendiente
Geomorfologia

Geologia

Fuente: Elaboracion Propia con informacion de INGEMMET

Cuadrd32 Matrizde normalizacion

Factores

. Pendiente  Geologia el nlolg{o]61e[EN Vector priorizacior
condicionantes

Pendiente ‘ 0.677 0.692 0.669
Geomorfologia [EEAAY 0.231 0.243
Geologia 0.097 0.077 0.088

Fuente: Elaboracion Propia con infornealdNGEMMET

Cuadra33 indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.004

Relacion de consistencia < 0.04 ‘ 0.007

Fuente: Elaboracion Propia con informacion de INGEMMET

3.7 Andlisis de elementos expuestos

En el area de lugnciadel Sector 4lel Distrito de Lambayegeencuemanlos elementos
expuestos susceptibles ante el impacto del peligro por inundacion phaviphstame:salud,
instituciones educativas de nivel ( inicial, primeria y sembidaityiviendas/ias canales

de riegcservicioge electrificacion, pozos de agua para consumo y areas agricolas que su mayoria

es su principal medio econémico.

3.7.1 Elementos expuestos susceptibles a nivel social

A continuacion se muestaprincipales elementos expuestos susceptibles del nivel social

ubicados en el area de influen&acter el Distrito de Lambayeque
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A. Poblacion

ElSector del Distrito de Lambayequenta con habitantes, estéiderado
como elementos expuestos susceptibles ante el impacto del peligro

Cuadra34 Poblacion

Centro poblado Poblacion
L Hombres 360
Sector 4del Distrito de Lambayeq Mujeres 326
Total 686

FuenteElaboracidPropiaon informacion recojida de campo.

B. Vivienda
El Sector 4lel Distrito de Lambayeruenta cofi71viviendas;onformadas powatro
caserioda mayoria de las vivierstasde adobe cuentan con luz eléctrica en su totalidad,
consumeagua de pozop cuentan con desagtempoco cuentan con el servicio de recojo
de sus residuos solidos

C. Educacion

El ambito d8kctor 4el Distrito de Lambayecuenta comesinstituciones davel inicial
i Jardiry una institucion de nivielgoia.

D. Salud

El area de influenciaSktor del Distrito de Lambayenoeuenta con @stablecimiento
de SaludEl mas préximo para recibir atesogimel mismasbito de Lambayeque.

A continuacion, se puede apreciar el mapa defdestpuestos 8ektor dlel Distrito
de Lambayeque
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FiguraD6 Mapa de elementos expuestosStsitor 4del Distrito Lambayeque
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3.8 Definicidn de escenarios

Se ha considerado el escenario mé8 Alto:t esenkia deapnundacion pluvssd
producirian dafios severos a los elementos expuestos a nivel social, econémico y ambiental
en elSector 4dlel Distrito de Lambayéque

3.9 Niveles de peligro

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles gespgligepectivos rangos obtenidos
a traveés de utilizar el Proceso de Analisis Jerarquico.

Cuadrad3s Niveles dgeligros

Rango Nivel de Peligro
0. 2814 )
0. 1514 [6)
ALTO
0.073 [e)
MEDIO
0

.039 O P

FuenteElaboracidropiaon informacion GENPRED

3.10 Estratificacién del nivel de peligros

Cuadrad36 Matriz denivelesdepeligros

Descripcion

Predomina la unidad geol6gica correspondiente a la Bapdadi
Aluvial,(Qal) Predomina la unidad geomorfol@lzinara o plani
aluvial (R). Predomina una pendietgl terreno menddia0.75. Con
un rango de anomatiag,00&,000 % superior a su normal climat|

Predomina la unidad geoldgica corresporidepiisitos fluviales -f{i)
Predomina la unidad geomorfoléticara o planicie iralvid(Plal).

Predomina una pendiente del terren6.@&tPey 1°5Con un rango Al
anomalias d&©01,000 % superior a su normal climatica

Predomina la unidad geolégica corresporidégrusito fluvio aluviat

flal) Predomina la unidad gefohdgicd errazas aluvialesa(lf Medio

Predominana pendiente del terreno entre- 2.2%8. Con un rango
de anomalias 866500 % superior a su normal climatica

Predomina la unidad geoldgica correspondizuméeraario recie
Marino (@ma)y Depdsitos edlicos -6prPredominan las unidg
geomorfolégic&ampo de dunasdfy Mantos de arenadM Bajo
Predomina una pendiel®e.25° a 3° y mayor°aél terrenadCon u

rango de anomaliaR86300 % y 19%P0 % superiosanormal climat
Fuente: ElaboracPmpiaon informacién de CENEPRED
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3.11Mapas de peligros

FiguraO7 Mapa depeligroporinundacion pluvialel Sector 4
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Lambayeque, Departamento de Lambayeque

CAPITULO IV: ANALISESIA VULNERABILIDAD

4.1Metodologia para el andlisis de la vulnerabilidad

Para realizar el analisis de vulnerabilidad, se utiliza la siguiente metcilngiEstam
en el Grafich

Grafico 14 Metodologia del analisis de la vulneddli
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

4 .2Analisis de la dimension social

4.2.1 Andlisis de la exposicion en la dimensién s@cateracion de parametros

Exposicion Social:

Para este caso se consideran:

A Grupo etar

A Servicios EducasvExpuestos
A Area que ocupa el predio

Ponderacién de los parametros de exposicion social

Cuadra37: Matriz de comparacion de pares

Servicios
Exposicion Social Grupo etar Educativos

Expuestos

Area que ocup
el predio

Grupo etario

Servicios Educativo
Expuestos

Area que ocupa el pri

FuenteElaboracion Propia con informacion de INEI

Cuadra38: Matriz de normalizacién

Servicios Areague
Educativos ocupa el
Expuestos predio

Exposicion Grupo
Social etario

Vector
priorizacion

Grupo etario

Servicios
Educativos
Expuestos

Area que ocup
el predio

FuenteElaboracion Propia con inforntci6tEl

Cuadra39: indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.005

Relacion de consistencia €4. 0.009

Fuente: Elaboracion Propia con informacion de de INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

Grupo Etario

CuadrodQ Matriz deomparacion de pares

deOaby de5al2 del2alt
Grupo Etao de 65 afio afios y 6( afios y 50 :

de 15 a 3( de 30 a 5!

~ - anos
amas ab65afos 60 afnos

de0ab 5
0@ Sy de G u
anos a mas
deSa 12 anos y e 1.00 2.00 3.00 5.00
a 65 anos
de 12 a 15 afos
0260 anoe IREE 0.50 1.00 3.00 5.00
de 15 a 30 afio SRS 0.33 0.33 1.00 3.00
0.11 0.20 0.20 0.33 1.00

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro41 Matriz de normalizacion

de5a del2a
Grupo Eteeo

deOabyde

~ 0.456
anos a mas

0.496  0.459

0.228 0.248 0306 0.265 0.217 0.253

Sl 0152 0124 0153 0265 0217 | 0182

pCESR-RClO  0.114 0.083 0.051 0.088 0.130 0.093
pERClERSOEl  0.051 0.050 0.031 0.029 0.043 0.041

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro42 indice y Relacion de consistencia

Indice de consistencia IC 0.030

Relacion de consistencia < 0.1 RC 0.027
Fuente: Elaboracion Propia con informacion de de INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

Servicios de Salud Expuestes % de area con relacarérea total del servicio)

Cuadro43 Matriz de comparacion de pares

Servicios > 75% del De50% ¢ De 25% al De 10 % a

< 10% de
(1) ) 0,
Educativos servicio e g sep el 2505 EE) servicio

expUesto servicio servicio servicio expuesto
Expuestos P expuesto expuesto  expuesto P

> 75% del servicig
expuesto

De 50 % al 75% (
servicio expuestd

De 25% al 50% d
servicio expuestd

De 10 % al 25% g
servicio expuestd

< 10% del servicig
expuesto

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro44 Matriz de normalizacion

De 50 % De 10 %
Servicios al 75% D€ 25% a al 2505 < 10%

i 50% del del
Educativos = . = del ser\;)icio del o Vector
Expuestos servicio servicio priorizacion
expuesto expuesto expuesta
expueso expuesto

> 75% del servig
expuesto

De 50 % al 75
del servicio
expuesto

De 25% al 509
del servicio
expuesto

De 10 % al 254
del servicio
expuesto

< 10% del servig
expuesto

FuenteElaboracion Pra con informacién de INEI

Cuadro4s indice y Relacion de consistencia

Indice de consistencia IC 0.005

Relacién de consistencia < 0.1 RC 0.004
Fuente: Elaboracion Propia con informacion de de INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

Servicios Educativos Expuesten % de &rea con relacion al &rea total del servicio).

Cuadro4@ Matriz de comparacién de pares

Area de predio
hectareas)

0-25 25-50 50-100 100-200

0-25

25-50

50-100
100- 200

> 200

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro47 Matriz de normalizacion

Area de predi

25-50 50-100 | 100-200 > 200
(' hectareas)

0-25

25-50

50-100
100- 200
> 200

Fuere Elaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro48 indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.033

Relacién de consistencia < 0.1 0.029
Fuente: Elaboracion Propia con informacion de de INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

4.2.2 Andlisis da fragilidad en la dimensién soefl@bnderacién de parametros

Fragilidad Social:

Para este caso se consideran:

A Servicio dagua potable

A Servicio de alcantarillado

A Servicio dde energia electrica

Ponderacion de los parametros de fragilidad social

Cuadrod9 Matriz de comparacion plres

Servicio dégu Senicio de Servicio de
potable Alcantarillado energia electric

Fragilidad social

Servicio déguapotable

Senicio d&Alcantarillad

Servicio de energia
electrica
FuenteElaboracidPropiacon informacidie INEI

CuadrdbQ Matriz de normalizacion

Servicio .. Servicio de
» : Senicio de , o
Fragilidad socie de Agua energia = Vector priorizacic

Alcantarillado :
potable electrica

Savicio deAgua
potable
Senicio de
Alcantarillado
Servicio de

energia electric
FuenteElaboracidropiaon informacién IMEI

Cuadrdb1: indice y Relaaimde consistencia

indice de consistencia 0.019

Relacién de consistencia < 0.04 ‘ 0.037
FuenteElaboracidAropiaon informaciondie INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroServicio de agua potable

Cuadrdb2 Matriz de comparacidlepares

Servicio de Camion - Con red
, : Pilon de o
agua potable No tiene Pozo  cisternau ... publica de
uso publicc e

otro similar

No tiene

Pozo

Camion cisterna u
otro similar

Pilén de uso publig

Con red publica dg
agua

FuenteElaboracidAropiaon informacide INEI

Cuadrdb3 Matriz de normalizacion

Servicio Camién

de agua \[o] . cistena u

potable tiene otro
similar

Pilbn de Con red
uso  publica d _V(-?‘ctor_
pL’jbllCO agua priorizacion
No tiene

Pozo

Camion cistern
u otro similar

Pil6n de uso
pubico

Con red publici
de agua

FuenteElaboracidPropiaon informacion IBEI
Cuadrdb4 indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.010

Relaion de consistencia < 0.1 0.009
FuenteElaboracidropiaon informacion |G|
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroAcceso a servicio de red publica de alcantarillado

Cuadrdb5 Matriz de comparacion de Pares

Rio, Unidad basic
Servicio de : acequia, Pozo Con red publig
: Notiene : : de :
alcantarillado manantial « ciego/negr : de alcantarilla
similar saneamientc

No tiene

Rio, acequia,

manantial o simila
Pozo ciego/negro

Unidad basica de
saneamiento

Con red publica d
alcantarillado

FuenteElaboracidropiacon informacion IE|

Cuadrcba Matriz de normalizacion

- RIO’. Unidad Con red
Servicio de No acequia, Pozo Vector

alcantarillado tiene manantia ciego/negr sEleie) sl ee
o similar 9 9" saneamien alcantarillacllEEElY

No tiene 0.448 0.457 0.360

Rio, acequia,
MERERIEINGN 0.24C 0.260 0.299 0.326 0.280 0.281
similar

Pozo

. 0.16C 0.130 0.149 0.130 0.200 0.154
ciego/negro

0.06€ 0.052 0.075 0.065 0.120 0.076

0.052 0.037 0.030 0.022 0.040 0.036

FuenteElaboracidAropiaon informacide INE

Cuadrds7 indice y Relacion de consistencia
indice de consistencia 0.023

Relacion de consistencia < 0.1 0.020

FuenteElaboracidAropiaon informacion IBE|
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

PardmetroServicio de energia electrica

Cuadrdb8 Matrizdle comparacién deares

Usaldmpara Con red
No tiene Generadol Panel solar (petroleo, gasy publica de
vela) alumbrado

Servicio de
energia electrice

No tiene

Generador
Panel solar

Usa
lampara(petroleo
gas y/o vela)

Con red publica d
alumbrado

FuenteElaboracidAropiaon informacion IéE|

Cuadrdb9 Matriz de normalizacion

Servicio de No Panel SEEL Y (e e

energia electricé tiene Sl solar (petroleo, ga pblica de .Ve.ctor.
: ylo vela) alumbrad Priorizacior

No tiene ‘ 0.389
Generador ‘ 0.230 0.248  0.293 0.261 0.278 0.262
Panel solar ‘ 0.153 0.124  0.146 0.174 0.167 0.53
Usa
EIneElel(ofzie]lsle 0.092  0.083 0.073 0.087 0.111 0.089
gas y/o vela)
Con red publi

DR (066 0050 0049 0.043 0056 | 0.053
alumbrado

FuenteElaboracidPropiaon informacion IE

CuadrasQ indice y Relacion de consistencia

Indicede consistencia 0.007
Relacion de consistencia < 0.1 0.006
FuenteElaboracio®ropiaon informacion IGE|
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

Resiliencia Social

Para este caso se consideran:
A Conocimiento sobre ocurrencia pasada de desastres en la localidad

A Ha recibideapacitacion en en temas de riesgo de desastres
A Interes en participar en camparfias de prevencion de riesgo

Ponderacion de los parametros de resiliencia social

Cuadrc6l Matriz de comparacion de pares

Ha recibido _ .
o Conocimiento sobre Interes en participar
capacitadn en en : ~
ocurrencia pasada de campafas de

Resiliencigocial temas de riesgo ; ; f
9 desastres en la localidi prevencion de riesg
desastres :

Ha recibido capacitacion en en t
de riesgo de desastres

Conocimientotse ocurrencia
pasada de desastres en la loca

Interes en participar en campan
prevencion de riesgo

FuenteElaboracidAropia con informacién de INEI
Cuadrds2 Matriz de normalizacién

Ha recibido _ Interes en
Conocimiento sok s
participar en

capacitacio )
P ocurrencia pasac = Vect

en en tema de desastres en campafas de Vvector
prevencion de ~ Priorizacion

Eelies g localidad :
desastres resgo

Resilienciasocial

Ha recibido capacitaci
en ertemas de riesgo ¢
desastres

Conocimiento sobre
ocurrencia pasada d¢
desastres en la localid

Interes en participar €
campafias de prevenci
de riesgo

FuenteEhboracioRropia con informacion de INEI

Cuadras3 indice y Relacion de consistencia

0.016
0.031

Indice de consistencia

Relacion de consistencia < 0.04
Fuente: Elaboracion Propia con informacion de de INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroConoeniento sobre ocurrencia pasada de desastres en la localidad

Cuadrdb4 Matriz de comparacion pieres

Conocimiento sobre Paso6 algung Regularment Continuamen Siempre
: Nunca ha
ocurrencia pasada de asado vez (Mayor ¢ ocurre (De 4 Ocurre (De 1| Ocurre (Todd
desastres en la localid P 10 afios) 9afios) 3 afos) los afios)

Nunca ha pasado

Pas6 alguna vez (Mayor|
10 afios)

Regularmente ocurre (D
a 9 anos)

Continuamente e (De
1 a 3 afios)

Siempre Ocurre (Todos
afos)

FuenteElaboracion propia

Cuadro5 Matriz de normalizacion

Conocimiento
sobre ocurrencia
pasada de
desastres en la
localidad

Nunca hi alguna ve Vector

pasado (May~or a ~ 3 afios) los afios) Priorizaciorn
10 afios)

Nunca ha pasado

Paso6 alguna vez
(Mayor a 10 afios)

Regularmente
ocurre (De4 a9
anos)

Continuamente
Ocurre (De 1 a 3
anos)

Siempre Ocurre
(Todos los afios)

FuenteElaboracion propia

Cuadrds6 indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.015

Relacion de consistencia < 0.1 0.013

FuenteElaboracion propia
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroHa recibido capacitacién en en temas de riesgorde desast

Cuadrab7 Matriz de comparacion pieres

Ha recibido

capacitacion en en . lvezcada?2 l1vezcada3 1vezcadat
. 1 vez al afio ~ ~ ~
temas de riesgo de afos afios afos

desastres

Nunca

1 vez al afio

1 vez cada 2 afos
1 vez cada 3 afos

1 vez cada 5 afios

FuenteElaboracion propia

Cuadro8 Matriz de normalizacion

Ha recibido

capacitacién en en lvezal | 1vezcadi 1vezcada 1vezcada Vector
temas de riesgo de afio 2 afios afios afnos Priorizacién
desastres

Nunca

1 vez cada 2 anos

1 vez al afio ‘
1\ez cada 3 afios ‘

1 vez cada 5 afios

FuenteElaboracion propia

Cuadras9 indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia IC 0.015

Relacién de consistencia < 0.1 RC 0013
FuenteElaboracion propia
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

Parametrotnteres en participar en camparfias de prevencion de riesgo

CuadrorQ Matriz de comparacion pieres

Siempre esto
atento para

interes en participar Muestra iates : :
P P No muestr Actua si hay Megustaria

en campéas de . de vez en : : .
interes incentivos participar

prevencion de riesgc cuando participar

No muestra interes

Muestra interes de V,
en cuando

Actua si hay incentiv

Megustaria participz

Siempre estoy aten|
para participar

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro/1 Matriz de normalizacion

interes en partici \[o] Muestra Actua si Siempre
P P interes d Megustaria estoy atent Vector

en campaas de muestra . Co
: . : vezen | . : participar para Priorizacion
prevencion de riesgq interes incentivos "
cuando participar

No muestra intere

Muestra interes de
en cuando

Actua si hay incenti‘
Megustaria partici

Siempre estoy ate
para participar

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro72 indce y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.010
Relacion de consistencia < 0.1 0.009

Fuente: Elaboracion propia
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

4.3.  ANALISIS DE LA DIMENSION ECONOMICA
4.3.1 Andlisis de la exposicion en la Dimension Edeoddec#on de parametros
Exposicion Econémica
A Vias de acceso
A Servicios de transporte Motorizado
A Areas agricolas

Ponderacién de los pardmetrogai@osicion Economica

Cuadror3 Matriz de comparacion de pares

" : : Servicios de :
Exposicion Economice Vias de accesc . Areas Agricola:
transporte motoriz:

Vias de acceso

Servicios de transpor
motorizado

Areas Agricolas

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro/4 Matriz deormalizacion

. Servicios de
EXxposicion . . Vector
: Vias de acces  transporte  Areas Agricoli S
Economica Priorizacion

motorizado

Vias de accesﬂ

Servicios de
transporte
motorizado

INCER Agricolaﬁ

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro7s indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia IC 0.016

Relacion de consistencia < 0.04 RC 0.031
Fuente: Elaboracion Propia con infordade INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroVias de acceso

Cuadror6 Matriz de comparacion pieres

: S : Trocha Camino de
Vias de acceso Via principé Via secundar No presenta
carrozable herradura

Via principal

Via secundaria
Trocha carrozable
Camino de herradur

No presenta

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro/7 Matriz de normalizacion

. Via Trocha  Camino de : v Vector
Vias de acceso 1 No presental Via principal
secundari carozable herradura Priorizacior

Via principal

Via secundaric

Trocha carrozak

Camino de
herradura

No presenta

Fuente: Elaboracion propia

Cuadror8 indice y Relacion de consistencia

Indice de consistencia 0.013

Relacion de consistencia < 0.1 0.012

Fuente: Bboracion propia
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroServicios de transporte Motorizado

Cuadror9 Matriz de comparacion pieres

Del 50 % al Del25% al Del 10 % al
Servicios de transport > 75% de|  75% del 50% del 25% del
Motorizado servicio servicio servicio servicio
expuesto expuest expuesto

< 10% del
Servicio
expuesto

> 75% del servicio expu

Del 50 % al 75% del
servicio expuesto

Del 25% al 50% del ser
expuesto

Dd 10 % al 25% del
servicio expuesto

< 10% del servicio expu

Fuente: Elaboracion propia

Cuadra8Q Matriz de normalizacion

. . 0, 0,
Servicios de > 75% Del50% Del25%al o o0 1006 del
al 75% de  50% del : .. Vector
transporte del " " 25% del servic  servicio S
Motorizado @ servicio SETVICIO SETVIcio expuesto expuesto AL
o expuesto expuesto

> 75% del servic

expuesto 0.460

0.506 0.400

De 50 % al 75¢

ARSI 0230 0253  0.299 0.320 0.250 0.270
expusto

B 0153 0127 0.149 0.160 0.250 0.168

servicio eXpueSt

De 10 % al 259
RPNV 0092 0063  0.075 0.080 0.100 0.082
expuesto

RN 0066 0051  0.030 0.040 0.050 0.047

expuesto

Fuente: Elaboracion propia

Cuadra81: indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.019

Relacion de consistencia < 0.1 0.017
Fuente: Elaboracion propia
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroAreas agricola

CuadraB82: Matriz de comparaciénmheres

Area agricola
expuesta

> 75% | Hasteb0% Hasta20% Hastdl0%  No Tiene

> 75%
Hasta 50%
Hasta 20%
Hasta 10%

No Tiene

Cuadra83: Matriz de normalizacién

Area agricola Hasta | Hasta 0 , Vector
expuesta 50% 20% Hastdl0% No Tiene Priorizacior

> 75%
Hasta 50%
Hasta 20%
Hasta 10%

No Tiene

Fuente: Elaboracion propia

CuadroB4: indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.016

Relacién de consistencia < 0.1 0.015
Fuente: Elaboracion propia

Pé&ging9| 104



Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
Lambayeque, Departamento de Lambayeque

4.3.2 Andlisis de la Fragilidad en la Dimensién E&onideieaion de parametros

Fragilidad Econémica:
Para este caso se consideran:

A Material estructural predomipante{MEP pared
A Material estrucal predominante te@hieP techp
A Estado de conservacion vivienda

PONDERACION DE LOS PARAMETROS DE FRAGILIDAD ECONOMIC

Cuadra35: Matriz de comparacion pleres

Estado deonservacion d

Fragilidad economica MEP pared MEPecho .
vivenda

MEP pared

MEP techo

Estado deonservacién de vivie

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

CuadraB6: Matriz de normalizacion

MEP Estad de
Fragilidad economica a MEPtech o EEIWYEE Ol  Vector priorizacion
P vivienda
MEP pared ‘ 0.701
MEP techo ‘ 0.213
Estado deonservacion 0.085
vivienda

FuenteElaboracion Propia con informacion de INEI

Cuadrd87: indice y Relacion de consistencia

indice de consistencia 0.016

Relacién de consistencia 0. 0.031
FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de

Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroMaterial estructural predominante pared

Cuadra38: Matriz de @mparacion dpares

Material Quincha (cafi Tapial Adobe Piedra con
Predominante Par¢ con barro) P mortero de bar

Quincha (cafa con
barro)

Ladrillo y/o
Bloqueta de
cemento

Tapial

Adobe

Piedra con mortera
de barro

Ladrillo y/o Bloguet
de cemento

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

CuadradB9: Matriz de normalizacion

Quincha Piedra con Ladrillo y/o
(cafia con Tapial | Adobe mortero de Bloqueta de
barro) barro cemento

Material Predominant
Pared

Quincha (cafia con
barro)

Tapial

Adobe

Piedra con mortero dg
barro

Ladrillo y/o Blogueta ¢
cemento

Vector
Priorizacién

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadro9Q indice y Relacion de consistencia

indice de constencia IC

0.010

Relacion de consistencia < 0.1 RC

0.009

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de

Lambayeque, Departamento de Lambayeque

ParametroMaterial estructural predominante techo

Cuadrd®21 Matriz de comparacion pieres

. Plasico, Cafig : :
Material Calamina, Tej
. con barro,
Predominante Madera Planchas de
Estera u otrg . .
Techo ; polipropileno
material

Paja
Plastico, Cafia co
barro, Estera u ot

material

Madera

Calanmia, Teja,
Planchas de
polipropileno

Losa de concreto

Losa de
concreto

Fuente: Elaboracion propia con informacién de CENEPRED

Cuadro & Matriz de normalizacion

Material
Predominante Paja
Techo

Plastico, Cafa

u otro material

Calamina, Teja,

polipropileno

concreto

Plastico, Cafia Calamina,
con baro, Madera Teja, Losa de Vector
Estera u otro Planchas de concreto Priorizacién
material polipropilenc
Paja 0.441 0.360
con barro, Ester 0.233 0.251 0.299 0.265 0.280 0.266
Madera 0.155 0126 0.149 0.176 0.200 0.161
Planchas de 0.093 0.084 0.075 0.088 0.120 0.092
Losa de 0.052 0.036 0.030 0.029 0.040 0.037
Fuente: Elaboracion propia con informacion de CENEPRED
Cuadro 9: indice y Relacion @ensistencia
indice de consistencia 0.012
Relacion de consistencia < 0.1 0.011

FuenteElaboracion propiinformaciote CENEPRED
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ParametroEstado de conservacion de la vivienda

Cuadro 9: Matriz de comparaciénperes

Estado de
conservacion de
vivienda

Muy mala e
ruinas

Regular Muy buena

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena

FuenteElaboracion propia con irdoion de CENEPRED

Cuadro 9: Matriz de normalizacién

Estado de M
conservacion de : Regular Buena Muy buena

vivienda

Vector

Priorizacién

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena

FuenteElaboracion propia con istiom de CENEPRED

Cuadro 8: indice y Relacion de consisianc

indice de consistencia 0.019

Relacién de consistencia < 0.1 0.017
FuenteElaboracion propia con ismaom de CENEPRED
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4.3.3.PONDERACION DE LOS PARAMETROS DE RESILIENCIA ECONOMICA

A Ingreso Familia Promedio
A Ocupacion principal
A Ramaactividad laboral

Cuadr®7 Matriz de comparacion pieres

Ingreso
Familia
Promedio

Ocupacion
principal

Resiliencia Economica Rama actividad labori

Ingreso Familia Promedio‘

Ocupacion principal

Rama actividad lamal

FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI

Cuadr®8 Matriz de normalizacion

Ingreso , -
Resiliencia Familia Ocypgmo Rama actividad VRS-
Economica Srereal principal laboral
Ingreso Familia
Promedb 0.568
Ocupacion princip . 0.334
Rama actividad
laboral 0.098

FuenteElaboracion Propia con informacion de INEI

Cuadrd9 indice y Relacion de consistencia

Indice de consistencia 0.012

Relacién de consistencia 940. 0.023
FuenteElaboracion Propia con informacién de INEI
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Parametrangreso familiar promedio

Cuadro 1QQViatriz de comparacién de pares

Ingreso Menor del De930a De1501a De2201a

U] sueldo 1500 soles 2200 soles 2860 soles IR

promedio minimo

M
enor dgl . L
sueldo minimg
De 930 a 150
0.50 1.00 2.00 3.00 5.00
soles
De 1501 a
2200 soles 0.33 0.50 1.00 2.00 4.00
De 2201 a
2860 soles 0.20 0.33 0.50 1.00 2.00

Fuente: Elaboracion propia con informacion de CENEPRED

Cuadro 10IMatriz de normalizacién

Menor
}zgrgiel}izcr’ del De 930 a [;621250%1 De 2201 a Mayra Vector
. sueldo 1500 soles 2860 soles 2860 Priorizacion
promedio . soles
minimc
Menor del
sueldo
minimo
De 930 a
1500 soles

De 1501 a
2200 soles

De 2201 a
2860 soles

VEW EEwasls 0.066

Fuente: Elaboraciorpaon informacién de CENEPRED

Cuadro 102indice y relacion de consistencia

indice de consistencia 0.010
Relacion de consistencia < 0.1 0.009

FuenteElaboracion propia con informacion de CENEPRED
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
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Parametr@®cupacion principal

Cuadro 103Viatriz de comparacion phres

Trabajador
Obrero  Familiar No Empleado
Remunerad

Ocupacién
principal

Trabajador

Independient Empleador

Obrero

Trabajador
Familiar No
Remunerado

Empleado

Trabajador
Independientg

Empleador

FuenteElaboracion propia odormaciote CENEPRED

Cuado 104 Matriz de normalizacién

Trabajador
Obrerc Familiar No Emplead
Remunera

Ocupacion
principal

Trabajador Empleadc Vector
Independien P Priorizacion

Obrero

Trabajador
=ETETNN 0.233
Remuneradc

Empleado

FuenteElaboracion propia odormaciote CENEPRED

Cuadro 105indie y relacion de consistencia

indice de consistencia 0.009

Relacién de consistencia < 0.1 0.008
FuenteElaboracion propia odormacicte CENEPRED
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Evaluacion de riesgo por inundacion pluvgsataredlel Dstrito déambayeque, Provincia de
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ParametroRama de actividad laboral

Cuadral08 Matriz de comparacion phres

Rama actidad Agricultura, Hospedajg Comercio al p Empresa di
laboral ganaderia restaurante; mayor y menc Servicios

Agricultura,
ganaderia

Hospedajey

restaurantes
Comercio al pq
mayor y meno

Empresa de
Servicis

Otros

FuenteElaboracion propia odormaciote CENEPRED

Cuwadro 107Matriz de normalizacién

Rama : . | Comercio ¢
Actividad Agricultura Hospedajg Empresa d Vector

. por mayor ! N o,
ganaderia regaurante " servicios Priorizacion
laboral menor

Agricultura,
. 0.444 0.400
ganaderia
Hospedaje
0.230 0.253 0.296 0.320 0.263 0.272

restaurante
Comercio a
por mayor 0.153 0.127 0.148 0.160 0.211 0.160
menor
Empresa d

o 0.092 0.063 0.074 0.080 0.105 0.083
SEervicios
Otros 0.066 0.051 0.037 0.040 0.053 0.049

FuenteElaboracion propia odormaciote CENEPRED

Cuado 108indice y relacion de consistencia

indice de consistencia 0.013

Relacién de consistencia < 0.1 0.012
FuenteElaboracion propia odormacicte CENEPRED
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4.4  Analisis de la dimension Ambiental

A Disposicion final dsiduos Solidos

Cuadro 109Matriz de comparacion de pares

Disposicion Fine
De Residuos
Solidos

Quemasus, Canales de Relleno
residuos Sanitario

No genera

Quema sus
residuos

Canales de rie
Dren

Relleno
Sanitario

Nogenera

Fuente: Elaboracion propia con informacién de CENEPRED

Cuadro 11Matriz de normalizacién

Disposicion
Final De | Quema sus Canales de Relleno Vector
. . . Dren .. . No gener S
Residuos | residuos riego Sanitario Prioriza@n

Solidos

Quema su
residuos

Carr::;is 1 0.240 0.260 0306 0303 0292 | 0.280

Dren ‘ 0.160 0.130 0.153 0.182 0.208 0.167

0.479 0.520

Relleno

o 0.068 0.052 0.051 0.061 0.083 0.063
Sanitario

No genel’ﬁ 0.053 0.037 0.031 0.030 0.042 0.0®

Fuente: Elaboracion propia con informacion de CENEPRED

Cuadro 111ndice y relacién de consistencia

indice de consistencia 0.013

Relacién de consistencia < 0.1 0.011
Fuente: Elaboracion propia con informacion de CENEPRED
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4.5 Nivel de vulnerabilidad

Cuadro 11Niveles de vulnerabilidad

Rangos Niveles de
vulnerabilidg

FuenteElaboracion propia con informacién de CENEPRED

A continuacion se muestran los Mapas del nivel de VulrdgbBéitad,4el Distrito de
LambayequBrovincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque.

4.6 Estratificacion de la vulnerabilidad

Cuadro 113Estratificacion de la Vulnerabilidad

Nivel de

Descripcion

Grupo Etario predominantemente de 0 a 5 afios y Mayores de 65 afid
area > al 75% expuestos en los servicios de eBecdiiHectareadelArea
de predio expuestip tiene acceso al servicio de red publica de aguidq]
se tiene acceso a red publica de alcantarillado, el desagle es destir
libres cercanas a las viviendas. Si cuenta con el servicio de red publica
No tienen conocimiento de sobre recurrencia pasada de desastres.
recilido capacitacion en temas gestién de riesgo de desastres. No m
en participar en caifigzm de prevencion de riesgo. Vias de dooebe
carr6zale. Se tiene una exposicion mayor del 75% de los servicios
motorizado. Mayor al 78Y&aika total agricola expuesta. El material prec
de las paredes es quincha (cafia con barro), calamina en mal estadc
conservacion de la vivienda es muy malo. El ingreso familiar promed
sueldo minimo. Ocupacion ptipcggiominante: obrero. Predomina la ag
y ganaderia como rama de la actividad laboral. Quema sus res
contaminando el medio ambiente.

Vulnerabilidad
Alta

Grupo Etario predominantemente de 5 a 12 afios y Mayores de 6@ &6
un area del 50 % y > del 75% expuestos en servicios de Bezab
Hectareas del Area de predio expudstase acceso de agua de pozo. Nc
acceso a red publica de alcantarillado, el desagie es destinado en acec
con ¢ servicio de red publica de alumbrado. Al respecto del conocir
ocurrencia pasada de desastres pasé alguna vez hace mas de HOha|
recibido capacitacién en temas gestion de riesgo deMesastadsterés de
en cuanden paitipar en camiies de prevencion de riesgo. Vias de tnds
carr6zalés0% del area agricola expuBstaaterial predominante de las p
adobe con techo de estera u otro material, madera, calamina en regt
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estado de conservacioladévienda es mdbingreso familiar promedio de
1500 sole®cupacion principal predominante: Trabajador familiar no 1
Predomina la agricultura y ganaderia es escasa. Arroja sus residu
canales de riego y/o acequias.

Vulrerabilidad
Media

Grupo Etario predominantemente de 12 a 15 afios y Mayores de 38e
tiene un area del 25 % y > del 50% expuestos en servicios delEdG6s
100 Hectareas del Area de predio expliEstasacceso de agua potabledde
No se tiene acceso a red publica de alcantarillado, el desagle es des
ciegos. Si cuenta con el servicio de red publica de alumbrado. Al
conocimiento sobre ocurrencia pasada se manifiesta que regularmentg
a9 d#os. 8 ha recibido capacitacion en temas gestion de riesgo de de
mayor parte de ocasiofesticipa en canfipa de prevencion de riesiguay
incentivos. Vias de acceso trocha carrozable. Del 4g8#4atal érea agrig
expuesteEl material predominante de las paredes es piedra con morte
con techo de plancha de calamina. El estado de conservacion de |
regularEl ingreso familiar promedio es de 1501 a 22@eplson princi
predominante: Empleadedémina el comercio al por mayor y menor cg
de la actividad laboral. Deposita sus residuos sélidos en los drenes.

Vulnerabilidad
Baja

Grupo Etario predominantemente de 15 a 30 afios y Mayores de 3Be
tiene un area de >10 % al 25%&RELEN servicios de Educda#h00 200 y
> 200 Hectareas del Area de predio expliestasicceso de red de agua p¢
Acceso a red publica de alcantarillado. Si cuenta con el servicio de |
alumbrado. Al respecto del conooisaéne ocurrencia pasada de desastr
Sector 4se manifiesta que continuamente (entre 1 a 3 afios) y que sig)
Recibido capacitacion en temas gestion de riesgo de desastres siemp
constantele gusta participar y siempre t=téoagparticipar en caniipa dg
prevencion de riesgyedomina el servicio de transptdtésdel area agrig
expuest&l material predominante de las paredes es de ladrillo o bloque
con techo de losa de concreto. El estado de canslerlaeidienda es bue
muy buendcl ingreso familiar promedio es de 2201 a > de 2860 sabdd
principal predominante: Trabajador independiente a empleador. Cuer
sanitario para la disposicion final de sus residuos solidos.

Fuente: Elaboracion propia con informacion de CENEPRED
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4.6 Mapa de vulnerabilidad
Figura 08Mapa de Vulnerabilidad &eictor 4zona 1

Fuente: CENEPRED
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