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PRESENTACION

En el Peru, estamos expuestos a diversos peligros originados por fendmenos de origen natural
como sismos, tsunamis, vulcanismos, deslizamientos, derrumbes, caidas de rocas, erosiones,
flujos, reptacion, asi como a variaciones climaticas en determinadas regiones originando
inundaciones, lluvias intensas, vientos fuertes, granizadas y heladas; entre ofros.

La Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres — SINARGED,
establece que los Gobiernos Regionales y Locales deben incorporar e implementar
fransversalmente en su gestion; los procesos de esfimacion, prevencion, reduccion del riesgo,
preparacion, respuesta, rehabilitacion y de reconstruccion, en el ambito de sus funciones vy
competencias, considerando el conocimiento del riesgo un punfo de partida para cualquier
accion en el ambito de la gestion del riego de'desastres, de alli la importancia de gjecuftar las g
evaluaciones de riesgo. 2

técnicos y administrativos de estimacion, prevencion y reduccion del riesgo, asi como de
reconstruccion a nivel nacional.

En cumplimiento a la Ley N°29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de  §
Desastres (SINAGERD), se elabora la estimacion de riesgo en el Centro Poblado de Carampa,
distrito de Pazos, Provincia Tayacaja y departamento de Huancavelica cumpliendo los
procesos de la Gestion del Riesgo de Desastres, en el ambito de su competencia, enmarcado
dentro de la politica Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente
técnico rector, en tal sentido, en concordancia con lo establecido por la presente Ley vy su
Reglamento.

En este contexto se realiza el informe de Evaluacion de Riesgos originados por Deslizamiento
en el ambito geogréfico de influencia, el'cual' se encuentra ubicado en el CC.PP de Carampa, , .
del distrito de-Razos de la provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica, dado que g, :
es un peligro que afecta seriamente a la vida, la salud y patrimonio de las poblaciones inmersas ﬁé

en la zona urbana de influencia.

8
Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciongs con las autoridades é
del Poblado de Carampa v, autoridades en general para el reconocimiento de campo, asi §
como para el levantamiento de la informacion secundaria disponible como: plano de
levantamiento topografico, fichas socioeconomicas “‘encuestas’, e informacion existente de g
frabajos anteriores realizados por el INGEMMET y CENEPRED, la interpretacion de imagenes §
safelitales, fotos aéreas de la zona, datos obtenidos en campo (coordenadas, GPS, %
fotografias); enfre ofros insumos de vital importancia.

En tal sentido, se ha planteado la elaboracion delpresente Informe de Evaluacion de Riesgos,
ufilizando la metodologia establecida en el “Manual para la Evaluacion de Riesgos originados
por Fenomenos Naturales”, 2da version elaborada por el CENEPRED, el cual permite analizar
los pardmetros de evaluacién y susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes)
de los fendmenos o peligros a causa de las caida de rocas; analizar la vulnerabilidad de
elementos expuestos al fenédmeno en funcion a la fragilidad vy resiliencia y determinar y zonificar
los niveles de riesgo vy las medidas de prevencion y/o reduccion de desastres en las areas
geograficas objetos de evaluacion de Riesgos.

Informe de Evaluacidw de Riesgo-por Desligamiento-de Suelosy rocas del n
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INTRODUCCION

El presente Informe de Evaluacion de Riesgos por Deslizamiento originados por lluvias intfensas
generadas durante la estacion diciembre — abril que son propias del Centro Poblado de
Carampa y del distrito de Pazos y por el cambio climatico que viene suscitandose a nivel
nacional, provoca el Deslizamiento en el area de estudio, el cual permite analizar el impacto
potencial de la misma.

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios
del centro poblado de Carampa y poblacion en general para el reconocimiento de campo,
asi como para el levantfamiento de la informacidn secundaria se dispuso de las fichas
socioeconodmicas, e informacion existente de trabajos anteriores realizados, la inferpretacion
de imégenes satelitales, fotos aéreas de la zona, dates obtenidos en campo (coordenadas, g
GPS, fotografias); entre otros insumos de vital' importancia. Asi mismo se caracterizd gl 2

y se cuantifica las posibles perdidas, fomando comeo referencia la metodologia establecida
por el CENEPRED vy ofras instituciones técnico — cientificas.

El presente informe de Evaluacion del Riesgo por-Deslizamiento, del centro poblado de
Carampa en el distrito de Pazos, de la Provincia de Tayacaja'y departamento de Huancavelica,
permite analizar el impacto en el area de influencias

Por tanto, se describe en el primer capitulo del informe los aspectos generales entfre los que
se destaca los objetivos, tanto el general como los especificos, la justificacion que motiva la
elaboracion de la Evaluacion del Riesgo de los sectores y el marco normativo. En el segundo
capitulo se describe las| caracteristicas generales del area de estudio, como ubicacion
geografica, caracteristicas fisicas, sociales, econémicas, entre ofros. En el tercer capitulo se
desarrolla la determinacion delpeligro en el cual se identifica su areade influencia en funcion
de sus factores condicionantes vy desencadenantes ~para“ la definicion de sus niveles,
representandose en el mapa de peligro. El cuarto capitulo comprende el analisis de la gw '
vulnerabilidad en sus dos dimensiones, el social y el economico. Cada dimension de la 298
vulnerabilidad se aevalua con sus respectivos factores, expasicion fragilidad'y resiliencia para 3§‘" :
definir los niveles de vulnerabilidad, representandose en el mapa respectivo. :
En el quintfo-capifulo se contempla el procedimiento para calculo del riesgo, que permite
identificar el nivel del riesgo\ por Deslizamiento en el sector urbano del poblado de Carampa, §

respectivas medidas de prevencion y/o reduccion de riesgos. Finalmente, en el sexto capitulo
se evalla el control del riesgo para identificar la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo para
determinar la pricrizacion de intervencion.

]
:2!
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar la evaluacion de riesgo por Deslizamiento de suelos y rocas, en el sector
Urbano del Centro Poblado de Carampa del distrito de Pazos, provincia de Tayacajay
departamento de Huancavelica, para la foma de decisiones de acuerdo con la
determinacion de cada nivel de riesgo.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
- |dentfificar los pardametros de caracterizacion por peligro de deslizamiento de suelos

y rocas en el poblado de Carampa. =

- |dentificar y determinar los niveles de peligro;asi como elaborar el mapa de peligro. &

- Analizar y determinar los niveles de wvulnerabilidad, asi como elaborar el mapa dg 2
vulnerabilidad.

R
- Elaborar el mapa de riesgo evaluando la aceptabilidad o folerancia del riesgo. e
- Proponer medidas estfructurales-y no estructurales para prevenir y disminuir los &
. N 4 (’“d
riesgos existentes. £0s |
xZ2 g
Suz IS
. )
1.3. FINALIDAD §§¢ :.ﬂ‘;
' . s .z . ]
Implementacion de medidas de prevencion y reduccion del riesgo de desastres del & '

area urbbana de influencia del Centro Poblado Carampa del distrito de Pazos, de la
provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica.

1.4. JUSTIFICACION

- Zonificar los niveles de riesgo por (deslizamiento de suelos y rocas, que permifa la
implementacion de medidas de prevencion y reduccion del riesgo, contribuyendo
con la“adecuada gestion de la administracion y ocupacion en la poblacion de
Carampa.

- Determinarzonas de alto y muy alfo riesgo en el area de influencia del sector urbano
del centro poblado de Carampa del distrito de Pazos, dentro del marco normativo
de la ley 29664 SINAGERD vy el Decreto Supremo N° Q48-2011-PCM.

1.5. ANTECEDENTES

- Las precipitaciones en el Perd constifuyen un fenémeno recurrente entre los meses
de noviembre a abril de cada afio, por lo tanto, en la/femporada de lluvias el
departamento de “Huancavelica no es ajeno a estas precipitaciones, el
departamento de Huancavelica provincias y distritos son propensas a riesgos de
erosion edinundacion fluvial, deslizamientos de tierra, desprendimiento de rocas y
entre ofras originado por precipitaciones intensas, exacerbadas cada cierto
periodo coincidente con el Fendmenos-del Nifio.

- Mediante D.S. N° 016-2013/PCM, de feecha 08 de-febrero el Presidente de la
Republica declara en estado de emergencia por deslizamiento el centro poblado
de Carampa, por 60 dias calendarios, por peligro inminenfe generado por procesos
de erosion, socavamientos en el terreno y deslizamiento de tierras. Mediante Oficio
N° 015-2013/MCPC el alcalde del centro poblado de Carampa solicita la ampliacion
del estado de emergencia por no haber ejecutado trabajos de mitigacion y
mediante proveido N° 586 el director de la ORDNSC deriva al Ing. Hugo Caballero
Iparraguirre para su atencién. Caballero, H (2013) realiza la estimacion de riesgo,
identifica las zonas criticas y evalla la vulnerabilidad.

- Informe Geoldgico del centro poblado de carampa, de fecha setiembre 2022,
donde determina el peligro con mayor relevancia o peligro que generaria una mayor
exposicion hacia la poblacion o medios de vida. El peligro para realizar el EVAR es
por Deslizamiento de suelos y rocas.

Informe de Evaluacidw de Riesgo-por Desligamiento-de Suelosy rocas del
CC.PP. de Cavampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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MARCO NORMATIVO
Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres —
SINAGERD,

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres.

Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias
dispuesta por Ley N° 27902.

Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley
N°® 28268.

Ley N° 298649, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo
No Mitigable.

Decreto Supremo N° 115-2013-PCM; aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.
Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869,
Resolucion Jefatural N° 412 = 2014 — CENEPRED/J, que-aprueba el "Manual para
Evaluacion de Riesgos originados por Fendmenos Naturales”, 2da Version.

del Proceso de Estimacion del Riesgo de Desastres.
Resolucién Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos
del Proceso de|Prevencion del Riesgo de Desastres.

Resolucién Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para
el Proceso de Reduccion del Riesgo de Desastres.

Decreto Supremo N°038-2021-PCM, de fecha 26 de febrero de 2021, que aprueba
la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres al 2050.

Resolucion Ministerial N°147-2016-PCM, de fecha 18 julio 2016, que aprueba los
Lineamientos para la Implementacion del Proceso de Reconstruccion”.

Resolucion Jefatural N® 080. 2020.CENEPRED/J, de fecha 22 de sefiembre de 2020
gue aprueba la ‘Guia para la evaluacion de efectos prokables frente al impacto del
peligro originado por Fendmenos Naturales”, que sustenta el célculo de los efectos
probables de la zona de riesgo.

Informe de Evaluacidw de Riesgo-por Desligamiento-de Suelosy rocas del
CC.PP. de Cavampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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CAPITULO II: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO

2.1. UBICACION
El area de estudio se ubica en el centro poblado de Carampa del distrito de Pazos, de
la provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica (ver figura N°01), siendo parte
de los limites como en el Norte los Distritos de Huaribamba, por el Sur el distrito de
Acostambo y Nahuinpuquio, por el Este Pichos y por Oeste el Distrito de Pucard y
Cullhuas (Junin), se ubica en las siguientes coordenadas UTM — WGS84.

Cuadro N° 1; Ubicaciéon Georreferencial.

L » Ubicacion Georreferencial (coordenadas UTM)
Ubicacion politica NORTE ESTE Alfitud (msnm)
Departamento Huancavelica 502923 8586376 3687 (capital)
Provincia Tayacaja B D1/ 5T 8629344 3267
Distrito Pazos 492341 8644799 3805  \J
Cenfro | 503849 | 8647106 3193
Sector Poblado | o —~
_ _Carampa : > |
Zona 3 18 L , - \

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Imagen N° 1: Vista panoramica del Centro Poblado de Carampa $el disfrito de Pazos
\ (area de influencia). |

CARAMPA

Feme: Elaboracion pro
2.2. VIAS DE ACCESO
Para el acceso a la zona de esfudio, desde la ciudad de Lima y la ciudad de
Huancavelica, se realiza por los siguientes tramos:
Partiendo de la ciudad de Huancavelica por via terresfre con direccion Norfe
recorriendo una distancia de 75.7 km hacia el distrito capital de Izcuchaca, pasando
por el distrito de Acostambo, confinua con direccion Nor-Este recorriendo 52.7 km
hacia la capital del distrito de Pazos, continua con direccion Sur-Este recorriendo 18.3
km hacia el centro poblado de Carampa.

Informe de Evaluacidw de Riesgo-por Desligamiento-de Suelosy rocas del
CC.PP. de Cavampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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Cuadro N° 2: Vias de acceso tramo Capital Departamento de Huancavelica al sector de
Urbano del centro poblado de Carampa, distrito de Pazos.

TIEMPO ‘
TRAMO KM (HORAS) TIPO DE VIA
Huancavelica-lzcuchaca 75.7 1.42 Asfaltado
Izcuchaca- Pazos 52.7 1.07 Bicapa
Pazos -Carampa 18.3 0:38 Afirmada
Total 146.7 3:27

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 3: Vias de acceso tramo Capital del Perd -Lima al sector de Urbano del centro
poblado de Carampa, distrito de Pazos.

o I~
TIEMPO : Zo 18
TRAMO KM (HORAS) TIPO DE VIA %% E
"D = = ~
Lima-Huancayo 3040 | 718 ' Asfaltado §§5 f‘;&\
Huancayo-Pazos D —0:53 Bicapa fgg
Pazos -Carampa 183 | T 0:38_ Afirmada 2e Eb
Total 3518 | 849 | 808 SO
| = : : ] Fuente: %q ipo Técnico (2022). g&"g <
L b £ PRI
Imagen N° 2: Ruta de vias de acceso al'centro poblado de Carampa del distrito de Pazos ;‘8 2
w

)

(4rea de influencia
K. 7 : 5 y

HUANCAVELICA-
3 CC.PP. CARAMPA

{Carampa
5

" e
Izcuchgpa

&8¢

=R Ry

y s

LIMA-CC.PP. CARAMPA
“PAZOS” o g
T

Fuente: E\aracién propia
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Figura N°1 Mapa de ubicacién de la Evaluacion de Riesgo por Deslizamiento del sector Urbano del centro poblado de Carampa, distrito Pazos.
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En el sector Urbano del centro poblado de Carampa, cuenta con una poblacion
de 185 personas entre hombres y mujeres, tal como lo establece la encuesta
realizada (INEl censo 2017) por el personal técnico, poblacién que cuenta con
170 viviendas unifamiliares.

La poblacion total del centro poblado de Carampa el 51.35% son hombres vy el
48.65% son mujeres, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 4: Poblacionpor sexo del sector del-centro poblado de Carampa.

Grafico N° 1: Distribucion porcentual de la poblacion por sexo del sector Urbano del

GENERO TOTAL %

HOMBRES 95 51.35 %
MUJERES 90 48.65 %
TOTAL 185 100 %

Fuente: Equipo Técnico (2022).

centro poblado de Carampa.

90

Poblacién

= HOMBRES

MUJERES

Cuadro N° 5: Distribucién porcentual de la poblacion del sector Urbano del centro

Fuente: Equipo Téchico (2022).

L'a poblacion por edades segun el censo 2017 revelan que, en el Centro Poblado
de Carampa, la poblacion de O a 17 afios representa el 36.22%,1a poblacion de
18 a 59 afios representa el-47.03% de la poblacion censada y de 60 a mas son
representada el 16.75% de la poblacion, como se muestra-en el siguiente cuadro.

poblado de Carampa clasificado por edades.

EDADES CANTIDAD %
De 0a17 60 36.22 %
De 18 a 59 77 47.03 %
60 a més 33 16.75 %
TOTAL 170 100.00 %
Fuente: Equipo Técnico (2022).
Informe de Evaluaciow de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del 16
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Grafico N° 2: Distribucion porcentual de la poblacion por edades del sector Urbano
del centro poblado de Carampa.

ST TS TS TN @ﬁ%@@é@%@“* e

200
180
.
5 120
-
S 60
40
20
0 De O De 18 60
e a e a a
17 59 mas TOTAL
CANTIDAD 67 87 31 185
el ~
% 36.22% 47.03% 16.75% 100.00% “}_’ﬁ_.
Fuente: Equipo Téenico (2022). (é

2.2.2.VIVIENDAS
De acuerdo a los datos de encuesta realizada (INEl censo 2017), del secto
urbano del centro poblado de Carampa del distrito de Pazos de la provincia de

z¥N
Tayacaja y departamento de Huancavelica, cuenta con 170 viviendas, de las §§§ s
cuales el 100% representa al total de viviendas que son casa independiente, fal 355 53;"
como lo muestra el cuadro N°06 v el grafico N°03. gg‘ g
) .
Cuadro N° é: Tipo de viviendas del sector Urbano de Carampa.
Tipo de viviendas Cantida %
d
No destinado para habitacion, oftro 0 0
tipo
Vivienda modular madera y/o vivienda 0 0
improvisada
Vivienda en quinta y/o vivienda en 0 0
casa vecindad
Departamento de edificio 0 0 g’ '-§
Casa independiente 170 100 gﬁé -3
Total 170 100 3§ 1=

Fuente: Equipo Téenico (2022).

Gréfico N2 3: Distribucion poercentual del tipo de viviendas del sector urbano Carampa.

Tipo de Vivienda m No destinado para )
habitacion, otro tfipo
2 .
3t Vivienda modular xr- : 8
0, 0% h, §- N
madera y/o vivienda w
improvisada

Vivienda en quinta
y/o vivienda en casa

vecindad
170; 100% Departamento de
edificio

Fuente: Equipo Técnico (2022).
De acuerdo a los datos encuesta realizada (INEl censo 2017), del sector urbano
Carampa, distrito de Pazos de la provincia de Tayacaja y departamento de
Huancavelica, cuenta con 170 viviendas, de las cuales el 100% de viviendas
cuentan con constancia de posesion, tal como lo muestra el cuadro N°7 vy el
gréfico N°4.

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del 17
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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Cuadro N° 7: Tenencia de viviendas del sector urbano Carampa.

Tenencia de vivienda Cantidad %
Otro tipo de régimen de tenencia 0 0
Cedida por alguna entidad o 0 o)
institucion
Alquilada 0 0
Propia, por invasion ¢/ constancia de 170 100
posesion
Propia, pagéandola a plazos vy/o 0 0
totalmente pagada

Total 170 100

Fuente: Equipo Técnico (2022)

Gréfico N°4: Distribucion porcentual de la tenencia de viviendas del sector Carampa.

Tenencia de Vivienda

m Ofro fipo de régimen de
tfenencia

0, 0%
Alguilada

170; 100% Cedida por alguna

entidad o institucion

Fuente: Equipo Técnico (2022).
De acuerdo a los datos recopilados encuesta realizada (INEl censo 2017) del
sector urbano Carampa, del distrito de Pazos de la provincia de Tayacaja vy
departamento de Huancavelica, cuenta con 170 viviendas, donde Ios materiales
predominantes de las paredes son el 98.8% es de Tapial o adobe y1.2% material
predominante es ladrillo o blogque de cemento, fal como! lo muestra el cuadro
N°8y el grafico N°5.

Cuadro N° 8: Material predominante de las paredes de las viviendas del sector urbano gw 'g
Carampa. Y R
Material predominante de las Cantida % .é:‘
paredes d S
Rustico o improvisado 0 0 g
Ladrillo o bloque de cemento 2 1.2
Tapial o adobe 168 8.8
Madera y esteras 0 0
Concreto armado 0 0
Toftal 170 100

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Grafico N° 5: Distribucion porcentual del material predominante de las paredes de las
viviendas del sector Urbano de Carampa.

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del 18
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Material Paredes
= Rustico o improvisado

2,1% ’ (plastico y carton)
= Ladrillo o blogue de
cemento
Tapial o adobe

= Madera y estferas

168, 99% = Concreto armado

Fuente: Equipo Técnico (2022).
De acuerdo a los datos recopilados encuesta realizada (INEl censo 2017), del
sector urbano Carampa, distrito de Pazos de la provincia de Tayacaja y 3
departamento de-Huancavelica, cuenta con 170 viviendas, de los cuales, el 85% g
representa el porcentaje mayor del material predominante de los techos que son &
Tejas y el 14/% de material predominante es calamina, tal como lo muestra
cuadro N°9 y el gréafico N°6.
Cuadro N° 9: Material predominante de los techos en las viviendas del sector urbano

de Carampa. 2Z8 s
Material predominante enlos  Cantidad % gSE 2
techos -l
@ a2
Tejas o maderas 145 85.3 ‘”
Planchas de calamina 25 14.7
Cana o estera con torta de barro o 0 0
cemento
Paja, hoja de palmera y similares 0 0
Otro material predominante en los
0 0
techos.
Total 170 100
Fuente: Equipo Técnico (2022).
GréficoN° é: Distribucion porcentual del material predominante de los techos de las n

viviendas'del sector urbano Carampa. gﬁ
3

= Tejas o maderas

Material en Techos

= Planchas de calamina

Cafia o estera con torta de
barro o cemento

Paja, hoja de palmeray
similares

= Otro material predominante
en los techos.

Fuentfe: Equipo Técnico (2022).
2.2.3.SERVICIOS BASICOS
De acuerdo a los datos recopilados encuesta realizada (INEI censo 2017), del
sector urbano Carampa, distrito de Pazos de la provincia de Tayacaja vy
departamento de Huancavelica, cuenta con 170 viviendas, el 100% de la
poblacién se abastece de red publica fuera de vivienda, dentro del lote, tal
como lo muestra el cuadro N*10 y el gréafico N°7.

Cuadro N°10: Tipo abastecimiento de agua en el centro poblado de Carampa.

Informe de Evaluaciow de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del 19
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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Tipo de abastecimiento de agua  Cantida %
d
Vecino u Oftro fipo de
- 0 0

abastecimiento de agua
Manantfial o puquio o rio, acequia, 0 0
lago o laguna.
Pilon o pileta de uso publico y 0 0
camion
Red publica fuera de la vivienda, 170 100
pero dentro del lote.
Red publica dentro de la vivienda 0 0

Total 170 100

Fuente: Equipo Téenico 2022).

Gréafico N° 7: Distribucion percentual del tipo deabastecimiento de agua del sector de §
Carampa. 2

Abastecimiento de vecrouona
B Vecino u Oftro fipo de
Agua abastecimiento de agua
o Manantial © puquio o rio,
acequia, lago o laguna.

Pilon o pileta de uso publico
y camion

170, 100% Red publica fuera de la
vivienda, pero dentro del
lote.

Flente: Equipo Técnico (2022).
De acuerdo a los datos recopilados encuesta realizada (INEl censo 2017), del
sector urbano de Carampa, el 88.2 % de la poblacion tealizan sus necesidades
en Pozo ciego o negro, el 11.8 % de la poblacionirealizan sus necesidades en
Campo abierto, tal como'lo muestra el cuadro N°11y el grafico N°8.

Cuadro N° 11; Disponibilidad de Servicios Higiénicos del sector urbano Carampa. gw 'g
Tipo de Servicios Higiénicos Cantidad % < R
Campo abierto/otro 20 1.8 5.:-.;
Pozo ciego o negro 150 88.2 ,3
Letrina/biodigestor 0 0 =
Red publica de desagiie fuera de
la vivienda, pero dentro del 0 0
terreno.
Red publica de desagiie dentro 0 0
de la vivienda
Total 170 100

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Grafico N° 8: Distribucion porcentual de disponibilidad de Servicios Higiénicos del
sector urbano Carampa.

Informe de Evaluaciow de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del 20
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Servicio Higienico B Campo abierto/otro

M Pozo ciego o negro

20, 12%

Letrina/biodigestor

150, 88% Red publica de desagtie
fuera de la vivienda, pero
dentro del terreno.

[ Fuente: Equipo Técnico (2022).
De acuerdo a los datos recopilades-encuesta realizada (INEl censo 2017), del
sector urbano de Carampa, el 100% de la poblacion.si cuenta con fluido eléctrico

] [}
go 18
dentro de sus viviendas generado por red publicatal como1p muestra el cuadre §g§ §§
N°12 y el graﬂco N°09. : ‘ ‘ f, :-
Cuadro N° 12: Disponibilidad. de' alumbrado publico del sector urbano de Carampa. it
| Tipo de Energia Cantidad % WS
| Eléctrica %8 IS
- Red Publica 170 100 g;: E.~§
Panel Solar 0 0 & g_f!
no tiene 0 0 @ g
Total 170 100

Fuente: Equipo Tecmco {2022).

Gréfico N° 9: D|s‘rrrbuc;r©n pQrcenTuaI Gl dlSpOﬂIb‘lUdad‘ de alumlbrado publico del
sector urbans de Carampa. '

Energia Eléctrica

B Red Publica

M Panel Solar
170, 100% no tiene

Fuente: Equipo Técnico (2022).

2.3. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

2.3.1. CumMa
En Pazos, los veranos son cortos, frescos y nublados; los inviernos son cortos,
frios y parcialmente nublados y estd seco durante todo el afio. Durante el
tfranscurso del afo, la temperatura generalmente varia de 1 °Ca16 °Cy rara vez
baja a menos de -2 °C o sube a mas de 18 °C.
En base a la punfuacion de furismo, las mejores épocas del afio para visitar Pazos
para actividades de fiempo caluroso son desde principios de
Mayo hasta principios de Junioy desde mediados de Julio hastafinales de
Noviembre

Imagen N° 3: Clima en el centro poblado de Carampa del distrito de Pazos, de la
provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica.

Informe de Evaluaciow de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del 21
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2.3.2.TEMPERATURA
La tfemporada templada dura 2.7 meses, del 19 de setiembre al 10 de diciembre,
y la tfemperatura maxima promedio diaria es mas de 15 °C. El mes mas célido d
afio en Pazos es Noviembre, con una femperatura maxima promedio de 15 °Cy

ca E;f Carlos Miguel

L 216624

minima de 3 °C. ;io

La temporada fresca dura 1.5 meses, del 10 de junio al 24 de julio, y la temperatura §E§ 3§°
méaxima promedio diaria es menos de 14 °C. El mes mas frio del afio en Pazos é?" §
es Julio, con una temperatura minima promedio de 1°C y méxima de 14 °C @

Imagen N°4: Temperatura en el centro poblado de Carampa del distrito de Pazos, de la
provincia de Tayacaja y deparfamento de Huancavelica.

frescos calurosos

40 °C 40 °C
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30 °C 30 °C
25°C 25°C
20°C 10jun. 16 jul. 19 set. 29 C,',:t' 10dic.  20°C
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10 °C 10 °C

5°C 5°C

Do T o
-5°C -5°C
-10°C -10 =C
-15°C -15 *C
-20°C -20 °C

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Qct. Now. Dic.

Fuente: https://es.weatherspark.com

La figura siguiente muestra una ilustracion compacta de las ftemperaturas
promedio por hora de todo el afio. El gje horizontal es el dia del afio, el eje
vertical es la hora y el color es la temperatura promedio para ese diay a esa hora.

Imagen N° &: Temperatura promedio por hora en el centro poblado de Carampa del
distrito de Pazos, de la provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica.
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CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.


https://es.weatherspark.com/
https://es.weatherspark.com/

Huoancavelicow

Municipalidad Distrital de Pagos-Tayacajo-

muy fria

muy fria

MNow.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct.
I-IIII [ catiente || muy caliente ][ 6 rical
C i3°C 18 24 °C 25 °C 35°C
Pl
. - o
2.3.3.NuBEs Py 5]
En Pazos, el promedio del porcentaje del cielo cu
varia considerablemente en el franscurso del afo.
La parte mas despeja dele'__g en Pazos cgm;enza aproxir
abril; dura 4.6 mases y se Tem{nn aproxfmﬂdamen‘re ed
El mes mas despejac del afo en Pazos es Julio, durante el
cielo esta de espejado, mayormente
nublado el 54 % dé'l ’rlempo

La Dar’re mas
4N

esn
c@‘@ ésfa ’riu

[T58 vars i
Jjado del ari Ag§o ro, durante

I
blado o may@r_menfe nublado el 89 % %I i{em} "4

| afio cofn enza aproxmada

> ﬁxente;@ps%s.wea’rhé‘rspark.com

bierto con  nubes
A
Y
adamente el 30 de
17 de setiembre,
cual en promedio el
despejado o parcialmente

a’rgrre el17 de setiembre;
abril.

Jual en promeoho el

cy,\
T

| 7 i | W '.
Jmagéh bl é Cal’regorlasld[e nub@s,tda_@Len el Cen’rro poblado de Carampa del distrito
.-:' "\ Qe Paz‘os\ de la pl’rOV‘:ﬁ@fﬁ“de Tayacaja y departamento ée.Huancaveﬁca
4 "\;_\\‘;: 00 % mas nublado mas despejado mas nublado 0%
N ELED 10%
) LS 20 %
'Y |70 lado 30%
‘ 29 jul.
60 % 5 0%
50 % 50 %
. 30 abr. 7 s
40 % 5 = 60 %
30 % - _— blado ELES
20% 21:feb, 80%
11 9%
10% 90 %
- 1
0% Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul.  Ago.  Set Oct.  Mov. Dic. oose
[despeiado] | [roromericnuiaco |
% 40 %5 60 %
Fuente: hTTps://es.weaTherspark.com
2.3.4. PRECIPITACION

Un dia mojado es un dia con por lo menos 1 milimetro de liquido o precipitacion
equivalente a liguido. La probabilidad de dias mojados en Pazos varia durante el

afo.

La temporada mas mojada dura 4.0 meses, de 28 de noviembre a 30 de marzo,
con una probabilidad de mas del14 % de que cierto dia sera un dia mojado. El

Informe de Evaluaciéw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocass del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.

23

- e
Ing Geslogo @Z@ 5?;“ Carlos M



https://es.weatherspark.com/
https://es.weatherspark.com/

SNBSS TS T SIS T ST
Municipalidad Distrital jziz,w Tayacajo-
Huancawveli

mes con mas dias mojados en Pazos esFebrero, con un promedio de7.4
dias con por lo menos 1 milimetro de precipitacion.

La temporada mas seca dura 8.0 meses, del 30 de marzo al 28 de noviembre. El
mes con menos dias mojados en Pazos es Julio, con un promedio de 0.4
dias con por lo menos 1 milimetro de precipitacion.

Entre los dias mojados, distinguimos entre los que tienen solamente
lluvia, solamente nieve o una combinacidon de las dos. El mes con mas dias
con solo lluvia en Pazos es Febrero, con un promedio de 7.4 dias. En base a esta
categorizacion, el tipo mas comun de precipitacion durante el afio es solo lluvia,
con una probabilidad maxima del 27.% el'16 de febrero.

3%

Imagen N° 7: Precipitacion en el centro poblado de Carampa del distrito de Pazos,
de la provincia de Tayacajay departamento de Huancavelica.
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El porcentaje de dias en los que se observan diferentes tipos de precipitacion, excluidas la 2 -?

Dizsde Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. ©Oct. Nov. Dic

Lluvia 7.3dd. 7.4dd. 6.3dd. 1.8dd. 0.7dd. 0.6dd. 0.4dd. 0.6dd. 1.4dd. 2.9dd. 3.7dd. 5.8dd.

Fuente: https:///esweatherspark.com

2.3.5.LLuvias
Para mostrar |a variacion durante un mes y no‘solamente los totales mensuales,
mostramos la precipitacion de lluvia acumulada durante un periocdo de 31dias en
una escala movil cenfrado alrededor de cada dia del afic. Pazos fiene una
variacion ligera ‘de lluvia mensual por estacion.
Lla temporada de lluvia dura 6.1 meses, del 6 de octubre al 10 de abril, con un
infervalo movil de 31 dias de lluvia de por lo menos 13 milimetros. El. mes con mas
lluvia-en Pazos es febrero, con un promedio de 41 milimetros de-lluvia.
El periodo del afio sin lluvia-dura 5.9 meses, del10 de abrilal 6 de octulbre. El mes
con menos lluvia en Pazos es Julio, conun promedio-de-2 milimetros de lluvia.

Imagen N° 8: La lluvia mensual promedio en el centro poblado de Carampa del distrito
de Pazos, de la provincia de Tayacaja.y departamento de Huancavelica.

Informe de Evaluaciow de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del 2/
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lluwvia lluvia
80 mm 80 mm
60 mm 18 fab. 60 mm
42 mm
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20 mm 12 mm 2jun. 28 jul. 20 mm

Jun. Jul Ago. Set. Oct  MNov. Dic.

2 mm 2 mm

Ene. Feb. Mar.  Abr.  May. i

0'mm

La lluvia promedio (linea solida) acumulada en un periodo de 31 dias en una escala movil,
centrado en el dia en cuestion, con las bandas de percentiles del 25% al 75° y del 10° al 90°. La
linea delgada punteada es la precipitacién de nieve promedio correspondiente.
Ene. Feb. Mar.  Abr. May. Jun. Jul.  Ago. Set. Oct. Now. Dic.

27mm 414mm 325mm 9.50mm Z4mm 1.9mm 1.9mm 23mm e.9mm I146mm 167mm 27.4mm

‘ 4 f Fuente: h‘ers://Fs.weaTherspark.com
| {

2.3.6.50L i'

La duracion del dia en Pazos no varia considerablemente durante el afio, '
solamente varia 51 minutos de las 12 horas en todo el afio: En 2022, el dia mas §§§ &
corto ‘es el 21 de junio, con 11 horas y 24 minutos de'luz natural; el dia méas largo 552 53
es el 21 de diciembre, con 12 horas y 51 minutos de luz natural. 5 2

Imagen N°|9: El sol en el centro poblado de Carampa del distrito de Pazos, de la
provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica.

24N un
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4h : | , 20h
dia e did

0h : 2h

Ene. Feb. Mar. Abr May. Jun. Jul  Ago. Set  Oct Nov. Dic

Fuente. hitps://es.weatherspark.com

La salida del sol mas temprana es a las 05:24 el 19 de noviembre, y la salida del
sol mas tardia es 58 minutos mas tarde a las 06:22 el 10 de julio. La puesta del sol
mas tfemprana es a las 17:41el 29 de mayo, y la puesta del sol mas tardia es 52
minutos mas tarde a las 18:33 el 23 de enero.

No se observé el horario de verano (HDV) en Pazos durante el 2022.
Imagen N°10: El sol y puesta de sol promedio en el centro poblado de Carampa del
distrito de Pazos, de la provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica.

Informe de Evaluaciow de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del 25
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El dia solar durante el afio 2022. De abajo hacla arriba, las lineas negras son la medianoche solar anterior,

la salida del sol, el mediodia solar, la puesta del sol v la siguiente medianoche solar. El dia, los creptisculos

B P Lo ) . . o
(civil, ndutico y astrondmico) y la noche se indican por el color de las bandas, de amarillo a gris. u&’w
i

Fuente https://es.weatherspark.com

2.3.7.HuMEDAD | ;
Basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocio, ya que ésT

puntos de rocio son mas bajos se sienfe mas seco y cuando son altos se siente woa
mas humedo. A diferencia de la temperatura, que generalmente varia §w'z
considerablemente entre la noche y el dia, el punto de rocio tiende a cambiar B 3
mas lentamente, asi es que, aunque la temperatura baje en la noche, en un dia -
humedo generalmente la noche es hiumeda. El nivel de humedad percibido en

Pazos, medido por el porcentaje de tiempo en el cual el nivel de comodidad de

humedad es bochamoso, opresivo o insoportable, no varia considerablemente

durante el afio, y permanece practicamente constante en O %.

Imagen N° 1% Niveles de comodidad de la humedad-enel centro poblade.de Carampa

del distrito de Pazos, de la provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica.
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Fuente: https://es.weatherspark.com

2.3.8.VIENTO

Esta seccion trata sobre el vector de viento promedio por hora del 4rea ancha
(velocidad y direccion) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicacion
depende en gran medida de la fopografia local y de ofros factores; y la
velocidad instantadnea y direccién del viento varian mas ampliamente que los
promedios por hora. La velocidad promedio del viento por hora en Pazos tiene
variaciones estfacionales leves en el franscursc del afo.

La parte mas ventosa del afio dura 4.1 meses, del 23 de julio al 27 de noviembre,
con velocidades promedio del viento de mas de 10.0 kilometros por hora. El mes
mas ventoso del afio en Pazos es Setfiembre, con vientos a una velocidad

Informe de Evaluaciow de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del 26
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promedio de11.1 kilbmetros por hora.El tiempo mas calmado del afio dura7.9

meses, del 27 de noviembre al 23 de julio. El mes méas calmado del afic en Pazos
es mayo, con vientos a una velocidad promedio de 9.0 kilometros por hora.

Imagen N° 12: Velocidad promedio del viento en el centro poblado de Carampa del
distrito de Pazos, de la provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica.
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La direccion predominante promedio por hora del viento en|Pazos varia durante 5

el aflo.El vienfo con mas frecuencia viene del este durante 4.0 meses, del 23 de
enero al 24 de mayo y durante 2.5 meses, del 8 de octubre al 25 de diciembre,
con_un porcentaje maximo del 59 % en 2 de abril. El viento con mas frecuencia
viene del norfe duranfe 4.5 meses,. del 24 de mayo al-8 de octubre y durante 4.1
semanas, del25 de diciembreal 23 de enero, con un porcentaje maximo
del'50 % en 23 de julio.

Imagen N° 13; Direccion del viento en el centro peblado de Carampa del distrito de
Pazos, de la provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica
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Fuente: hitps://es.weatherspark.com

2.3.9.HIDROGRAFIA
La red hidrogréfica estd conformada por un sistema de manantiales que brotan
por las partes superiores de la quebrada del riachuelo que pasa por el centro
del poblado de Carampa y desemboca al rio Acocra “rio que tiene un caudal
considerable”.

2.4, CARACTERISTICAS FiSICAS
2.4.1. GEoLOGIA

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del 27
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El andlisis geoldgico de la zona de estudio, se desarrolld teniendo como base el
Informe Técnico BoletinN°069 denominado: “Peligros geoldgicos en la region
Huancavelica” del Instituto Geologico, Minero y Metalurgico INGEMMET (2019),
perteneciente al cuadrangulo 25n-Pampas.Realizando un estudio mas detallado
“‘geologia local”, se presenta diferentes tipos de formaciones geologicas tales
como Grupo Cabanillas (D-ca), rocas metamorficas (filitas alteradas por acciones
fisico quimicas), Depodsitos Aluviales Torrenciales (Qh-at), Coluviales (Qh-co) y
deluviales (Qh-cd). A continuacion, de manera resumida se presenta una
descripcion de las principales formaciones geologicas que afloran en el drea de
estudio y alrededores: 7 4

a) Qh-at Depésito Aluvio Torrencial.
Los depdsitos Aluvio-Torrenciales que se encuentra en el centro poblado de
Carampa se encuenfran.conformados porfragmentos rocosos Heterogéneos
(guijarros, gravas y blogues), con relleno limo arenoso — arcilloso, depositado

Fuente: Elaboracion propia

b)Qh-co Depésito Coluvial.
Los depositos coluviales. se encuentran en las  laderas, constfituyendo
depositos de piedemonte, producto de caidas de rocas o derrumbes de
corto recorrido. Estan conformados..por material heterométrico, de
dimensiones milimétricas a centimetricas, que soportan bloques decimétricos
e incluso métricos. Los bloques son normalmente angulosos a sub-angulosos
y de litologia diversa. Posee espesor variable, dependiendo de la pendiente
y morfologia de las laderas de las montafias. Se identificaron estos depositos
en las laderas de las montafias sobre las cuales se ubica el centro poblado de
Carampa.

¢)Qh-cd Depésito Coluvio Deluvial.
Esta unidad litoestratigrafica agrupa depodsitos de piedemonte de diferente
origen (gravitacional y fluvio-gravitacional), que se acumulan en vertientes o
margenes de los valles como también en laderas superiores; en muchos casos
son resultado de una mezcla de ambos. En conjunto, por su naturaleza son
susceptibles a la erosion pluvial, remocion y generacion de flujos de deftritos
(huaicos), y cuando son el resultado de antiguos movimientos en masa son
susceptibles a reactivaciones detonadas por precipitaciones pluviales o al

Informe de Evaluaciow de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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realizar modificaciones en sus taludes naturales. Se identificaron depdsitos
coluvio-deluviales, producidos por las precipitaciones extraordinarias
ocurridas en la zona de esfudio, al este del centro poblado de Carampa.

Imagen N°®15: Depdsito Coluwo deluvial, depositado por los flujos de detritos.
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e)PTr-ca/da Dacita Carampa
Las rocas de esta unidad litoestratigrafica afloran al oeste del centro poblado
de Carampa, de forma irregular se encuentra emplazado en rocas del Grupo
Cabanillas. La roca presenta un color, gris claro con tonalidad verde clara,
equigranular y grano medio. Macroscopicamente presenta plagioclasas,
cuarzo, y en menor proporcion minerales maficos (hornblenda y biotita). En la
fotografia se observan afloramientos de dacitas muy meteorizados.

Informe de Evaluaciéw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocass del 20
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2.4.2. GEOMORFOLOGIA
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Para la caracterizacion de las unidades geomorfolégicas en la zona de estudio,
se consideraron criterios de control como: la homogeneidad litologica vy la
caracterizacion conceptual en base a aspectos del relieve en relaciéon a la
erosidon o denudacidon y sedimentacidon o acumulacion.
particulares individualizadas se agrupan en dos fipos generales del relieve en
funcion a su altura relativa, donde se diferencian.
Los paisajes morfologicos, resultantes de los procesos denudativos forman
parte de las cadenas monfafiosas, colinas, superficies onduladas y lomadas.
Dentro de este grupo se tiene la siguiente unidad:

a) V-cd Vertiente Coluvio Deluvial
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6 s
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c) Ti Terraza Indiferenciada
Las Terrazas de rio constituyen pequefias plataformas sedimentarias o mesas
construidas en un valle Fluvial por los propios sedimentos del rio que se
depositan a los lados del cauce en los lugares en los que la pendiente del
mismo se hace menor, con lo que su capacidad de arrastre también se hace
menor. Corre a lo largo de un valle con un banco a manera de escaldn que las
separa, ya sea de la planicie de inundacion o de una terraza inferior. Es un

Fuente: Elaboracion prop
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remanente del cauce antiguo de una corriente que se ha abierto camino hacia
un nivel subyacente, mediante la erosion de sus propios depositos.

Imagen N° 18: Vista panoramica del rio Acocra por donde se depositan materiales
fluviales en forma de terrazas.
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Figura N° 3 Mapa Geomorfolégico de la Evaluacion de Riesgoﬁgﬁ)esliz‘&ﬁi‘gﬁ’ro del sector Urbano del centro poblado de Carampa, distrito Pazos.
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2.4.3. PENDIENTES (°)
La pendiente es un pardmetro importante en la evaluacion de procesos de
movimientos en masa, actla como factor condicionante y dindmico en la
generacion de “Deslizamiento”.

El mapa de pendientes, elaborado en base a la informacion del modelo de
elevacion digital (DEM) Alos Palsar de 12.5 m/px de resolucion (USGS) y modelo
de elevacion (DEM) Land Viewer de 5 m/px de resolucion, donde se presentan
con mayor predominio laderas con pendientes muy fuerte (>40°) a llanas (<10°),
del sector urbano del poblado de Carampa, distrito de Pazos.

Del sector urbano del poblado de Carampa, distrito de Pazos, esta circundada
por monfafias modeladas en roca metamorfica con laderas de pendientes que
varian de fuerte a muy escarpada (25° '>4©) lo que facilita el escurrimiento
superficial del agua-de precipifacion pluwaf y el arrasire del material suelto gﬁ
disponible en las laderas. '

- Pendiente muy escarpado (>40°)

fransporta con una velocidad pronunciada. Esta zona también comprende por xZo Eg,
la formacion del Rio Acocra, formando este tipo de Morfologia con pendientes Sg,, g
Pronunciadas. T 2
- Pendiente muy fuerte o escarpado (25° - 40°) | |
Las zonas con Pendientes comprendidas entre (25° - 40°), estan ubicadas
pendientes abajo del Local Municipal del Centro Poblado de Carampa.
- Pendiente fuerte (15° - 25°)
El centro Poblado esta comprendido con pendientes. Media (15°-25°), el
material comprendido por Movimientos en Masa e;erce un aumento de
Velocidad y generé dafios. en . ias V|v1endas y zonas de Cultivo adyacentes al
canal del Riachuelo. —
- Pendiente moderada (< 15°) ; ‘
El centfro poblado de Carampa se ubica en.la Zona Baja (<10°), donde se
observa el material depositado por tener pendientes bajas, [0 cual estan
afectados.casas y zonas de culfivo. /
Imagen N°19: Vista panoramica del poblado Acocra por donde se.observa las
‘pendientes pronunciadas.

Fuente: Elaboracion propia.
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CAPITULO Ill: DETERMINACION DEL PELIGRO

3.1. METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DEL PELIGRO
Para determinar el nivel de peligro por Deslizamiento, se utilizd la siguiente
metodologia descrita en el grafico N° 10.

Grafico N° 10: Metodologia general para determinar el nivel de peligrosidad.

______________________________ | -m —
RECOPILACION DE : — =1
EVALUACION DE LA SITUACION DE INFORMACION 1 R R e
LA ZONA DE ESTUDIO SEGUN SU | NIVELES GE PELIGRO
UBICACION E INFORMACION POR 1
FLUJO DEE DETRITOS. . | —
RECOPILACION DE
|
| =

A |

INFORMACION SECUNDARIA

FACTOR . PRECIPITACION
DESCENCADENANTE

| ESTRATIFICACION |

SUCEPTIBILIDAD

UNIDAD GEOLOGICA
| UNIDAD GEOMORFOLOGICA
PENDIENTE

FACTOR
COMNDICIONANTE

1

PARAMETRO MAPA DE PELIGRO

e ———+ VOLUMEN DESLIZADO 1
C.

EVALUACION
CARACTERISTICAS
T ES ESPACIALES

Fuente: Equipo Técnico (2022)

3.2. RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION
Los Deslizamientos | se originan- por. Jda: combinacion” de~ diversos factores: los
“condicionantes o intrinsecos” (geoforma y pendiente del terreno, el tipo de suelo o
litologia, drenaje superficial y  subterranea, asi como la cobertura~vegetal),
combinados con factores antropicos (corte de carretera; 'canales sin revestimiento,
tala de arboles, efc). Los “desencadenantes” de estos eventos son las lluvias intensas,
que caen en la zona entre los meses de noviembre y marzo vy la ocurrencia de sismos.

Se ha realizado la recopilacion de informacion disponible: Estudios publicados por
entidades fecnico cientificas competentes como:

- -INGEMMET, se recopilo informacion referente al estudio-de peligros,
fopografia, geologia-y geomorfologia de la region -Huancavelica en el
informe Boletin técnicol N®.69 serie C Peligro Geoldgico en la region
Huancayelica.

- SENAMHI, donde nos brindd los datos historios de precipitacione
pluviales maximas de 24 horas en la estacion mas cercana al disfrito de
Pazos, sectfor de sector urbano Carampa, denominado: “Esfacion -
Acostambo”. Asi como los datos de los umbrales de precipitacion.

- CENEPRED, a travéz de la plataforma del Sistema de Informacion para la
Gestion del Riesgo de Desastres (SIGRID), se recopilaron mapas
fematicos de peligro vy la informacion socioecondmica del disfrito de
Pazos, sector de urbano Carampa.

- Imforme de Evaluacién de riesgo por movimientos en masa del centro
poblado de Carampa, distrifto de Pazos, provincia de Tayacaja vy
Departamento de Huancavelica.

- Imagenes satelitales disponibles en el Google Earth y SasPlanet.

Informe de Evaluacidw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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3.3. IDENTIFICACION [iEL TIPO DE PELIGRO A EVALUAR
Para identfificar y caracterizar el peligro, no solo se ha considerado la informacion P
generada por las entidades técnicas, sino fambien, la configuracion actual del ambito
de estudio. Teniendo identificado los roln‘eren’r‘gyl fipos de peligros en la zona de
evaluacion fal como lo describe el |r,Hforme geologico del Ingemmet e informe
geoldgico realizado|por un consultor técnico para la municipalidad distrital de Pazos
donde se identifican una serle de peligros como (DesllzamlenTo, Caida de rocas y
suelos, flujo'de detritos \/ fcavas Temendo |denT|f|cados s Ta por el peligro que

wb,dad/ Distr utal/ de Pagos-Tayacajo-
Huoancavelicov.

Grafico N° 11: Flujograma general del proceso de andlisis de informacién

Estudios técnicos, informes técnicos /o articulos de investigacid
==="%  |nformacitn vectorial (shapefile, imagen satelital, planos de lotizacitn)

RECOPILACION DE

LA INFORMACION

- Sistema de coordenadas geograficas, datum WGES24.
- Escala de wabajo para caracterizar los peligros v vulnerabilidad.

~===F _ Construir la base de datos en Excel de la infermacion estadisticay

descriptiva de peligro ¥ vulnerabilidad .

- Jerarguizar y ponderar los pardmetros de peligrosidad (factores
condicionantes y desencadenantes y pardmetros de evaluacion.

- Jerarquizar y ponderar los pardmefros de vulnerabilidad social
econdmico v ambiental (franilidad v resiliencia)

CONSTRUCCION DE LA BASE DE - Vincular la base de datos de peligrosidad v vulnerabilidad con
DATOS, PROCESAMIENTO SIG. informacidn cartografica.

Fuente: Eq ipo Técnico (2022).

STRES
LES

] iouel
Ing Geslogo @7@ SB% Carlos

genera un_mayor im aac’ro ;b% ‘m%g@ A \continuacion, se
describe la‘informacion recop| ada e % r%%g’ de‘rermmac on del peligro:

Segun el INGEMMET INFORME N A6947 2019 & ;

En la pla‘raforma Géologlca Geoca‘rmm IngemmeT do'r}ole de’sdnbe el nivel de
suscepftibilidad por mov1m1en‘roseﬁ”masa La ubicacion del cen’rr@ poblado Carampa
dentro del. mapa de sucep’rlbllldad del Ingerhme’r da resultado de ALTO a MUY ALTO

tal como le describe en Ia S|gwen‘re |magen

Imagen N° 20: Nivel de sucep’r|b|l|dad por movrmlen’ros en masa enla pIaTaforma
~ Geocatmin- Ingemme‘r ;

Susceptible a Movimientos en Masa
Muy Baja
Baja
Media

Alta

Fuente: INGEMMET “GEOCATMIN”.

Informe de Evaluaciéw de Riesgo por Desligamiento de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.




Municipalidad Dustritol de Pagos-
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Segun el INFORME GEOLOGICO CC.PP CARAMPA:

En este informe identifican los diferentes peligros al que esta expuesto el centro
poblado de carampa. Dentro de las cuales se describe de acuerdo al nivel de
afectacion o dafio hacia la poblacion y sus medios de vida. Se describe a
continuacion:

El peligro identificado es: Deslizamiento de Suelos y Rocas.
Causas:

- Configuracién geomorfoldgica del area (vertiente o quebrada aluvio torrencial
generada por la crecida del caudal del riachuelo (Flujo de detritos) que van en
direccion o desenbocadura al rio acocra:

- Pendiente promedio de la ladera de la montafa entre los 15° y 35°. 2

- Caracteristicas litologicas del area (afloramiento de rocas de diferente g
competencia, conformados por rocas metamoificas (filitas) del grupo cabanillas, &
formaciones Coluviales v Deluviales que—son formaciones cuaternaria
sedimentarias. Se considera a esta secuencia esfratigrafica-como una roca de
calidad regular a mala, muy fracturada; la calidad de la roca se ve reducida por la
presencia de rocas metamorficas. ‘

- Substrato de mala calidad presente con un grado 'de meteorizacion moderado a 8;
alfo. g&

- Suelos de fipo limo — arcilloso . con gravas y blogues. ‘ o

- Cobertura vegetal de fipo culfivos y matorrales dispersos, que ofrecen poca
profeccion al suelo vy la roca.

Del entorno geogréfico:

- Precipitaciones pluviales infensas, que safuran los ferrenos vy los desestabilizan;
forman escomrentia superficial que erosiona las laderas  a manera de surcos vy
cércavas. - : LAS pt : T

- Presencia de suelo poco compactada con erosion de suelo enitemporada de
lluvias. 4

- Dindmica fluvial, que produce socavamiento del pie de la zona inestable.

Imagen N°21: Identificacion del peligro mas relevante “Deslizamiento de Suelos y'Rocas”.

‘ A@ IDENTIFICACION DE DESLIZAMIENTO

<
| DESPLAZAMIENTO
ANO 204:

ZONATDE|
DESIIZAMIENTO)
DESEUAZAIENTO
APROX 200 METROS

DESLIZAMIENTO

3 "~ DESLIZA 11 ¢\ DESLIZAMIENTO ARQ 2042
771 DESLIZAMIENTO ARO 2021

Dy — DESLIZAMIENTO ARO 201,

Fuente: INFORME GEOLOGICO.

Informe de Evaluacidw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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3.4. IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA ASOCIADA AL PELIGRO
La idenfificacion del area de influencia por Deslizamiento de suelos y rocas, permiten
analizar el impacto potencial del drea de influencia dentro del sector urbano del
centro poblado Carampa, del distrito de Pazos, de la provincia de Tayacaja vy
Departamento de Huancavelica.

3.5. SUCEPTIBIILIDAD DEL TERRITORIO.
La metodologia a ufilizar tanto para la evaluacion del peligro por Deslizamiento de
suelos y rocas como para el analisis de la vulnerabilidad; es el procedimiento de
andlisis Jerdrquico mencionado en el Manual para la Evaluacion de Riesgos
Originados por Fendmenos Naturales, 2da version. (CENEPRED, 2074).

A continuacion, se desarrolla la matriz: de comparacion de pares, la mafriz de
normalizacién, indice de consistencia alos pesos ponderados de cada descriptor.
Para el proceso de céleculo de los pesos ponderados se utiliza-la tabla desarrollada
por Saaty. Por fanto, para la evaluacion de la suscepfibilidad del area de influencia de
sector urbano de Carampa del distrifo de Pazos; de la provincia de Tayacaja
departamento/de Huaneavélica, se consideraron los siguientes-factores:

Cuadro N° 13: Factores de Susceptibilidad

Unidades Unidades

Geologicas |Geomorfologica
Fuente: Equipo Técnico (2022).

Precipitacion Pendiente

3.5.1. ANALISIS DEL FACTOR CONDICIONANTE
Para la obtencion de los pesos ponderados de los factores condicionantes, se
utilizaron el proceso de analisis jerarquico.

Cuadro N° 14: Tabla para ponderacion.de parametros y descriptores desarrollada

por Saaty.
ESCALA
NUMERIC ESCALA VERBAL EXPLICACION
A
=y . _|Al comparar un elemento con el ofro, el primero se
Absolutamente o muchisimo --mas ‘ . y 4
9 1 ) considera absolutamente o muchisimo mas importante
importfante o preferido que...
gue el segundo.
\I ; Al comparar un elemento con' el otro, el primero se
Mucho mas importante ‘o preferido . L ¢
7 Yy considera mucho mas imporfante o preferido que el
g segundo.
. ; Al comparar un elemento con el ofre, el primero se
5 Mas importante o preferido que... ; 40 .
considera mas importante o preferido que el segundo.
3 Ligeramente mas importante  o|Al comparar un elemento con el otro, el primero es
preferido que... ligeramente més importante o preferido que el segundo.
, Al comparar un elemento con-otro, hay indiferencia entre
1 lgual o diferente a .. SMos
Ugeramenfe menos importante  © Al comparar un elemento con el otro, el primero se
1/3 preferido que... considera ligeramente menos importante o preferido que
el segundo
1/5 Menos imporfante o  preferido|Al comparar un elemento con el otro, el primero se
que... considera menos importante o preferido que el segundo
: Al comparar un elemento con el otro, el primero se
Mucho menos importante o . . ;
/7 : considera mucho menos importante o preferido que el
preferido que.
segundo
Al comparar un elemento con el ofro, el primero se
1/9 Absolutamente o muchisimo menos|considera absolutamente o muchisimo menos importante
importante o preferido que.. |o preferido
que el segundo
Valores infermedios enfre dos juicios adyacentes, que se emplean cuando es necesario un
2,4,6,8 . : ‘ X ;
férmino medio entre dos de las intensidades anteriores.

Fuente: CENEPRED

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento-de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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Luego se desarrolla la matriz de comparacion de pares y la mafriz de
normalizacion para obfener los pesos ponderados y su indice relacion de
consistencia. Este proceso se repite para los descriptores que corresponde a
los pardmetros de cada uno de los factores condicionantes. Este mismo proceso
se hard para el parametro precipitacion y descriptores del factor
desencadenante.
- Andlisis de los parametros de los factores condicionantes
Cuadro N°15: Matriz de comparaciéon de pares de los parametros para los factores
condicionantes.

PARAMETRO PENDIENTE GEOLOGIA GEOMORFOLOGIA
PENDIENTE 100 2.00 3.00
GEOLOGIA 0.50 1.00 2.00
GEOMORFOLOGIA 0.33 0.50 1.00 2 e
SUMA 183 350 6.00 g &
Fuente:Equipo Técnico (2022)3 553 5_;:._3
Cuadro N° 16: Matriz de normalizacion de los pardmetros para factores condicionantes §§5 :bg‘
‘ : : Vector B
PARAMETRO PENDIENTE GEOLOGIA | GEOMORFOLOGIA Priorizacion % : ;(‘1
PENDIENTE 0.545 0.571 0.500 0.539 8 1S6
GEOLOGIA 0.273 0.286 0.333 0.297 gi2 §§
GEOMORFOLOGIA 0.182 0.143 0.167 0.164 2 i3
Fuente: Equipo Técnico (2022). @ L
Cuadro N° 17: Indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de
analisis Jerdrquico de los parametros para los factores condicionantes.
IC 0.005
RC 0.009
Fuente: Equipo Técnico (2022).
a) Parametro N°O1: Pendiente (°).
Cuadro N° 18: Matriz de comparacion de pares del parametro “Pendiente(°)”
PENDIENTE Mayor 40° 25° - 40° 15° - 25° 10° - 15° | Menor 10° o
Mayor 40° 1.00 2.00 3.00 5/00 7.00 IS
25° - 40° 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 ,2
15° - 25° 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 LS
10° - 15° 0.20 0.33 0.50 1.00 2.00 s
Menor 10° 014 0.20 0.33 0.50 1.00
SUMA 2.18 4,03 6.83 1.50 18.00
1/SUMA 0.46 0.25 0.15 0.09 0.06

Cuadro N°19: Matriz de normalizacion del parametro “Pendiente (°)”

° ° o ° ° ° o Menor \_/eg:’ror_
PENDIENTE | Mayor 40 25" - 40 157 - 257 | 10° - 15 10° Priorizacio
n
Mayor 40° 0.460 0.496 0.439 0.435 0.389 0.444
25° - 40° 0.230 0.248 0.293 0.261 0.278 0.262
15° - 25° 0.153 0.124 0.146 0.174 0.167 0.153
10° - 15° 0.092 0.083 0.073 0.087 0.1M 0.089
Menor 10° 0.066 0.050 0.049 0.043 0.056 0.053

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 20: indice (IC) y relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de analisis
jerérquico para el pardmetro “Pendiente”

Informe de Evaluacidw de Riesgo-por Desligamiento-de Suelosy rocas del 40
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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IC 0.007
RC 0.006

Fuente: Equipo Técnico (2022).

b) Parametro N°02: Geologia

Cuadro N° 21: Matriz de comparacion de pares del parametro “Geologia”.

Qh-co L o
i - Qh-cd Deposito | Qh-at Depésito | D-ca Grupo | PTr-ca/da
GECLOGIA ggﬁ:/is;{o Coluvio Deluvial | Aluvio Torrencial | Cabanillas Dacita Carampa
Qh-co Deposito
aneo 1.00 2.00 4.00 5.00 8.00
Qh-cd Deposito
Coluvio Deluvial 0.50 1.00 2.00 4.00 5.00
Qh-at Deposito Aluvio
e 025 0.50 1.00 2.00 4,00
D-ca Grupo A "y
Cabanillas 0.20 0.25 0.50 1.00 2.00 ggg E%
PTr-ca/da Dacita 558 i
oS 013 0.20 0.25 0.50 1.00 & it
SUMA 2.08 3.95 775 12.50 20.00 3§§ ;mg
1/SUMA 0.48 0.25 013 0.08 0.05 Eing 3o
Fuente: Equipo Técnico (2022). f);f_‘ < St
oo 1
Cuadro N° 22: Matriz de normalizacion del parametro “Geologia”. §§'z_ E_%
) Qh-co Qh-cd Qh-at Deposito D-caG PTr-ca/da Vector | 3
GEOLOGIA Deposito Deposito Aluvio ch _rILIJpo Dacita Priorizacio :3
Coluvial Coluvio Deluvial Torrencial aoanifas Carampa n .
Qh-co Depdosito
Coluvial 0.482 0.506 0.516 0.400 0.400 0.461
Qh-cd Deposito
Coluvio Deluvial 01241 Q253 0.258 0.320 0.250 0.264
Qh-at Deposito
Aluvio Torrencial 0120 0.127 0.129 0.160 0.200 0.147
D-ca Grupo
Cabanillas 0.096 0.063 0.065 0.080 0.100 0.081
PTr-ca/da Dacita
Camza 0.060 0.051 0.032 0.040 0.050 0.047
Fuente: Equipo Técnico (2(%2). g'g
o . . ! . 3 mm‘.’ :-3
Cuadro N° 23: indice (IC) vy relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de 38 S
analisis jerarquico para el parametro “Geologia” :_. 5'-::;
IC 0.015 B3 &
RC 0.013 ' s

Fuente: Equipo Técnico (2022).

c) PARAMETRO N°03: GEOMORFOLOGIA
Cuadro N° 24: Matriz de comparacién de pares del parametro “Geomorfologia”

) V-cd Ver’_riem‘e V-at Ver_tien’re Ti Terraza RM-rm Montafia | RM-re Montaha g &g
GEOMORFOLOGIA Cquv_lo A|UVIO. Indiferenciada en roca en roca E..\:
Deluvial Torrencial Metamorfica extrusiva
V-cd Vertiente Coluvio
D 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00
V-at Vertiente Aluvio
o ert 0.50 100 2.00 4.00 6.00
Ti Terraza
peress 0.25 0.50 100 2.00 4.00
RM-rm Montafa en roca
Maram o 0.17 0.25 0.50 100 2.00
RM-re Montafia en roca
e 013 0.17 025 0.50 100
SUMA 2.04 392 7.75 13.50 21.00
1/SUMA 0.49 0.26 0.13 0.07 0.05

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 25: Matriz de normalizacion del pardmetro “Geomorfologia”

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento-de Suelos y rocas del 4
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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unicipalidad Distr z,tal/d,e/P -Ti o
H bwwwa/ve/hm
GEOMORFOLOGi V-cd Vertiente | V-at Vertiente Ti Terraza RM-rm Montafa MRM;r? Vect
Coluvio Aluvio Indiferenciad en roca ontarna Pri e.c o.r'
A Deluvial Torrencial a Metamorfica en roca riorizacion
extrusiva

groresa 0.490 0.511 0.516 0.444 0381 | 0.468

Tm-al Terroza Media 0.245 0.255 0.258 0.296 0286 | 0268
V-cd Vertiente o

Piedemonte Coluvio 0122 0.128 0.129 0.148 0.190 0.144

Deluvial

RCLD-rs Colinay

Lomada Disectada en 0.082 0.064 0.065 0.074 0.095 0.076
Roca Sedimentaria

TS ontans en 0.061 0.043 0.032 0.037 0.048 | 0.044

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 26: indice (IC).y relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de anélisis 2@; %
jerarquico para el parametro “Geomorfologia” gy =
IC 0.012 33
RC 0.010 Bk

Fuente: Equipo Tecnico (2022).

3.5.2. ANALISIS DEL FACTOR DESENCADENANTE: PRECIPITACION
Para la obtencion de los pesos ponderados del parametro del factor 2
desencadenante, se ufilizd el proceso de andlisis jerarquico, en el cual se
considero los datos historicos de precipitacion, cuyo periodo abarca desde
1966 al 2016 (42 afios), agrupados de acuerdo al cuadro N°27.

Cuadro N° 27: Datos histéricos de la estaciones meteoroldgicas cercana a la zona de
estudio (Salcabamba).

Ministerio

Servicio Nacional de Meteorologia e
del Ambiente

Hidrologia del Per - SENAMHI

ESTACION: CO SALCABAMBA

LATITUD: 12°12'14.3" Sur DPTO.: Huancawelica

LONGITUD: 74°6'45.9" Oeste PROV.: Tayacaja

ALTITUD: 2900 msnm DIST. Salcabamba

Parametro Precipitacion maxima en 24 horas (mm)
ANO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | (>0
1966 | 26.00 | 19.00 | 18.10 N.70 | 2490 | 0.00 0.00 0.00 | 10.20 | 20.40 | 25.00 | 2590 | 181.20
1967 | 27.40 | 37.80 | 30.50 | 12.50 | 16.70 4.60 6.20 6.50 6.10 14.40 | 2090 | 21.60 | 20520
1968 | 3720 | 23.80 | 48.80 | 220 3.00 8.20 0.00 | 14.30 9.70 17.70 | 20.40 | 3010 | 221.40
1969 | 15.00 | 13.20 | 17.30 0.00 2.30 3.20 5.20 5.20 8.40 7.00 2.30 7.00 86.80
1970 | 15.00 8.20 12.00 | 0.00 2.50 410 4.40 7.30 2.80 6.20 9.10 1.20 82.60
1971 7.70 6.30 7.20 5.30 3.10 7.30 6.30 2.50 3.30 9.40 8.20 8.20 74.60
1972 6.30 1.30 | 1320 5.30 7.60 210 210 210 5.10 8.30 8.10 7.10 78.60
1973 | 10.60 | 16.70 | 18.80 310 410 6.20 2.00 S/D S/D S/D S/D S/D 61.50
1977 S/D S/D 9.90 6.50 4.20 0.00 4.00 3.10 4.00 510 5.30 5.00 4690
1978 6.10 8.10 510 6.10 0.10 0.10 0.00 1.00 1.00 10.30 8.20 9.40 55.50
1979 9.20 1210 | 17.00 | 12.30 8.40 0.00 0.00 8.10 6.50 1210 | 14.50 | 15.20 | 11520
1980 | 21.00 | 2010 | 1.60 | 10.00 | 13.10 5.00 0.00 0.00 | 10.30 7.60 0.00 | 16.00 | 114.70
1981 13.40 | 1820 | 17.30 7.30 0.00 6.00 6.20 14.10 1210 2210 | 1650 | 0.00 | 133.20
1982 18.10 0.00 | 1850 | 2.00 0.00 0.00 0.00 | 10.00 | 16.80 | 12.50 | 19.40 | 19.40 | 123.70
1989 S/D S/D S/D 18.50 | 19.70 | 19.00 5.20 210 5.20 2.90 3.00 7.60 83.20
1990 4.20 2.00 4.80 0.00 | 49.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 6.80 11.70 | 15.00 | 9.50 | 135.00
1991 8.00 9.10 6.50 3.00 6.50 S/D S/D S/D S/D S/D 7.50 6.50 53.10
1992 S/D 7.00 7.00 0.00 | 14.00 | 1450 | 0.00 1.90 6.00 | 1250 5.00 3.00 80.90
1993 1.00 8.50 11.00 7.90 13.00 | 8.00 8.00 5.00 6.00 7.00 16.50 3.00 | 110.90

Informe de Evaluacidw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del )

CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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Precipitacion Acumulada/dia > Percentil 99

Extremadamente lluvioso

Percentil95 < Precipitacion Acumulada /dia <= Percentil 99

Muy lluvioso

Percentil 90 < Precipitacion Acumulada /dia <= Pereentil 95

Lluvioso

Percentil 75 < Precipitacion Acumulada /dia <= Percentil 20

Moderadamente lluvioso

Fuente: Datos SENAMHI (2022).

Cuadro N° 29: Umbrales de precipitacion (Estacidon mas cercana).

RR/dia>75mm Extremadamente Lluvioso
55mm<RR/dia<=75mm Muy Lluvioso
35mm<RR/dia<=55mm Lluvioso
15mm<RR/dia<=35mm Moderadamente Lluvioso
RR/dia<=15mm Poca lluvia

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento-de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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1994 | 17.00 | 1550 | 1400 | 7.00 | 2.00 | 100 | 0.00 | 200 | 200 | 800 | 1250 | 7.00 | 88.00
1995 | 14.00 | 10.00 | 1250 | 460 | 400 | 650 | 400 | 520 | 820 | 1600 | 10.60 | 1.60 | 107.20
1996 | 1550 | 12.00 | 990 | 960 | 750 | 280 | 250 | 200 | 7.00 | 580 | 950 | 1010 | 9420
1997 | 22.20 | 14.00 | 1480 | 10.00 | 450 | 950 | 0.00 | 1060 | 7.50 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 133.0
1998 | .00 | 1460 | 18.00 | 860 | 0.00 | 120 | 0.00 | 300 | 500 | 500 | 17.30 | 1450 | 9820
1999 | 19.00 | 2650 | 7.80 | 1040 | 290 | 0.00 | 180 | 0.00 | 800 | 7.00 | 1200 | 11.00 | 106.40
2000 [ 890 | 18.00 | 1710 | 10.00 | 500 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 400 | M50 | 250 | 550 | 89.50
2001 | 1340 | 3280 | 2550 | 1210 | 930 | 040 | W10 | 1430 | 1390 | 16.00 | 2590 | 2320 [ 25
2002 | 17.00 | 2610 | 20.30 | 1850 | 320 | 760 | 12.00 | 600 | 710 [ 30.60 | 9.00 | 29.70 | 18710
2003 | 28.30 | 3410 [ 2490 | 920 | 450 | 050 | 090 | 760 | 690 | 10.50 | 620 | 2170 | 155.30
2004 | 1270 | 3310 [ 1960 | 920 | 170 | 880 | 7.00 | 570 | 1420 | 1350 | 2560 | 2160 | 172.70
2005 | 17.00 | 18.30 | 16.60 | 1M.70 3.90 0.00 7.80 100 | 4190 | 1430 | 1450 | 32.50 | 179.50
2006 | 4140 | 17.50 | 2620 | 1240 | 500 | 990 | 070 | 330 | 440 [ 1660 | 2030 | 25.00 | 182.70
2007 | 10.90 | 19.70 | 30.40 | 1T1.00 | 2260 | 0.00 | 750 [ 200 | 1990 | 12.00 | 13.60 | 20.90 | 170.50
2008 | 21.30 | 1420 | 1880 | 2430 | 260 | 160 | 040 | 10.00 | 1250 | 1330 | 2520 | 1220 | 156.40 | {
2009 | 2710 | 2420 | 22.00 | 2460 | 470 | 350 | 400 | 580 | 990 | 800 | 2600 | 22.50 | 18230 E?
2010 | 18.60 | 14.00 | 2250 | 480 | 970 | 170 [ 7.00 | 640 | 680 | 3280 | 650 | 3650 | 1672.30 | IS
201 | 3680 | 2580 | 1830 | 3190 | 310 | 200 | 460 | 220 | 1060 | 2350 | 1.00 | 16.40 | 186.20 >~§,§\
2012 | 16.00 | 3540 | 12.00 | 16.90 | 800 | 880 | 0.00 | 030 | 350 | 20.00 | 1450 | 29.40 | 16480 [%3°
2013 | 3220 | 2150 | 17.00 | 350 | 710 | 400 | 350 | 450 | 320 | 1940 | 2410 | 24.60 | 164.60 "
2014 | 27.20 | 1630 | 2500 | 1760 | 580 | 130 | 160 | 350 | 1050 | 7.30 | 2860 | 22.00 | 1670 | b
2015 [ 19.50 | 30.40 | 3400 | 1620 | 850 | 330 | 600 | 10.00 | 720 | 390 | 990 | 2260 | 7150 | &
2016 | 2360 | 3120 | 17.20 | 1530 | 350 | 3.00 | 360 | 3.00 | 1420 | 1360 | 540 | 15.00 | 14880 | iE
Fuente: Equipo Técnico EU (2522). }3
) .
A partir de los datos pluviométricos proporcionados por el SENAMHI (1966-2016),
la precipitacion en la estacion de Salcabamba, corresponde a la estacion mas
cercana al Centro Poblado de Carampa del distrito de Pazos| de la provincia de
Taycaja; es muy variado desde meses muy lluviosos y hasta meses donde la lluvia
estd completamente ausente. La precipitacion maxima acumulada anual es de
734.30mm. Se registré mayor precipitacion (promedioanual) en los meses de
octulbre, noviembre, diciembre; enero, felorero, marzo y abril con precipitaciones
promedios de: 515.80mm, 547.80mm, 662.20mm, 706.80mm, 734.30mm, 719mm vy
418.90mm respectivamente. Por ofro lado, los registros” minimos han.sido los -
meses de junio y julio con 175.70mm y 163.60mm respectivamente. gm -§‘
Cuadro N° 28: Percentiles de precipitacion. 55
a 0z a °s
Uilases cle Fresistacian Caracterizacion de lluvias A
extremas =



R il N P
25 alwlad/i)wft ol Ao Pogos ‘
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- Ponderacion del factor desencadenante: Precipitacion (anomalias de
precipitacion)
Se muestran al factor desencadenante precipitacion en periodo lluvioso vy sus

descriptores ponderados, el cual fue utilizado para la caracterizacion del peligro
por Deslizamiento de suelos y rocas.

Cuadro N° 30: Matriz de comparacion de pares del pardametro “Precipitacion”

PRECIPITACION | RR/di@>75 | 55mm<RR/dia<= | 35mm<RR/dia<= 15an<RR/d|'a RR/dia>15
mm 75mm S5mm <=35 mm mm
RR/dia>75mm 100 3.00 400 5.00 6.00
55mm<RR/dia<=
75 mm 0.33 1.00 3.00 4.00 5.00
SSMMERR/AES ) 05 033 100 3.00 4.00
Bmm<RR/dia<=3 g S
A 0.20 025 033 100 3.00 §§3 i
RR/dlia>15mm 0.17 0.20 0.25 0.33 1.00 dey IS
o ]
SUMA 195 478 8.58 13.33 19.00 X5
1/SUMA 0.51 0.2 012 0.08 0.05 g
Fuente: Equipo Técnico (2022). Egz
©28 i
Cuadro N? 31: Matriz de normalizacion del parametro “Precipitacion” §‘£§ Ei:
. RR/dia>75m | 55mm<RR/ [ 35mm<RR/d | 15mm<RR/dia | RR/dia>15 Vector §§¢' iS
PRECIPITACION m dia<=75mm ia<=55mm <=35 mm mm Priorizacion Sc‘ 53
RR/dia>75mm 0.513 0.627 0.466 0.375 0.516 0.459
SemM<RR/dia<=75 071 0.209 0.350 0.300 0.263 0.259
35mm<Ranr{] dia<=5 0128 0.070 07 0.225 0.21 0.150
1Smm<RR/dia<=35 0103 0,052 0.039 0.075 0158 0.085
RR/dia>15mm 0.085 0.042 0.029 0.025 0.053 0.047
Fuenté: Equipo Técnico (2022) !—5
S
Cuadro N° 32: indice (IC) y relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de -
analisis jerarquico para el parametro “Precipitacion”. :'.:-_;
IC 0.080 ;
RC 0.072 N

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento-de Suelos y rocas del Lt
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.



Muwnicipalidad Distrital de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 185
Projoct WMorcator

55mm<RR/dia<=75mm

I' T el o ows S
SIGNOS CONVENCIONALES
E UBICACION NACIONAL g FRECIP'TACI "
Iy o Via Vecinal
7 =
o o oo swoo __eoocon o Rio / quebrad:
| /) H uBiéacion pRovinciall 2 o Vllvoier::’:s ’
2 H u
o] 3 g § ' Escenario de Riesgo
il J£ < g g W 35mm<RRidia<=55mm B Elementos Expuesios
e X S
o R el ety |18 4 15mmeRRidia<=3smm | e  Centovoblado
g 72 e i
. /),}\M gy po__sow e AR ___ Curvade Nivel
ol 2 H B
SIS g P N
i ’o A s neos :
° g]
) b g % s § INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR|
woow 7500w P 2 R £l° 7oy L] DESLIZAMIENTO DE SUELOS Y ROCAS DEL|
s TS S CENTRO POBLADO DE CARAMPA, DISTRITQ
R e A PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA Y &
> o \'\\ B DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
e [ = 3
i e - 4 ™ MAPA PRECIPITACION (mm) || “%so00 || as || ™"
g VR guemr S | s g e | =g |
| Py = B H - E e g ot WOAYRASALLI ot sz || s
7 ? B 4 gi id —
om R M Y .
commen e . e =T e

Figura N° 5 Mapa de Precipitacion de la Evaluacién de Riesgo deel sector Urbano del centro poblado de Carampa, distrito Pazos.
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3.6. PONDERACION DE LOS PARAMETROS DE EVALUACION
Los pardmetros de evaluacion donde se puede generar el peligro por Deslizamiento
de suelos y rocas, recopiladas a través de informacion verificada en campo (fichas
socioecondmicas) y de acuerdo a las fuentes tomadas del Senamhi, INEI 2017 vy
encuestas realizadas, plataforma del SIGRID y demés descritas en el presente informe,
para desarrollar los condicionantes y adaptado a la zona de estudio.

3.6.1. PARAMETRO DE EVALUACION: CERCANIA A ZONAS DE TERRENOS INESTABLES
Para identificar los niveles de suscepfibilidad a la ocurrencia del peligro por
Deslizamiento de suelos y rocas se utilizd como pardametros de evaluacion:

Cercania a zonas de Terrenos Inestables: Se considerd como Unico pardmetro
de evaluacion de Cercania de Terrenos Inestables del evento producidos para la
obtencién de pesos ponderados, |o que permite estimar valores de importancia
relativa de cada descriptor para ellos se realiza la comparacion de pares,

ca Boka Carles Migue!

L 216624

obteniendo los siguientes resultados: sq g
Wog o
Cuadro N°33: Matriz de comparacion de pares del pardametro “Cercaniaa terrenos g?; Ego
inestables”. %y IE
CERCANIA A ZONAS Muy Inestable Inestable (0-50 Moderadamente Estable (100- Muy Estable | 12
DE TERRENO (zona metros del Estable (50-100m 150m del (mayor a 150m del :
INESTABLE Deslizamiento) deslizamiento) del deslizamiento) deslizamiento) deslizamiento)
Muy Inestable (zona
s 100 2.00 4.00 5.00 6.00
Inestable (0-50
metros del 0.60 1.00 2.00 400 5.00
deslizamiento)
Moderadamente
Estable (50-100m 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00
del deslizamiento)
Estable (100-150m
del deslizamiento) 0.20 0.25 0.50 1.00 2.00
Muy Estable (mayor Iea
a 150m del 0.7 0120 T 0.50 1.00 S
deslizamiento) :i
SUMA 2.12 3.95 7.75 12.50 18.00 i
1/SUMA 0.47 0.25 0.13 0.08 0.06 o
Flente: Fquipo Técnico 2 Gae =

CuadroN® 34: Matriz de nermalizacion del pardmetro “Cercania a terrenos ingstables”.

CERCANIA A Muy Inestable Moderadamente Muy Estable
ZONAS DE (zona ggeri*gf:l?s(gél Estable (50-100m Eszgg'ﬁ Sglo ~ | (mayor a150m .
TERRENO Deslizamiento . . del . - del %
INESTABLE ) deslizamiento) deslizamiento) deslizamiento) deslizamiento) E E S
Muy Inestable RS
(zona 0.472 0.506 0.516 0.400 0.333 0.446 B
Deslizamiento)
Inestable (0-50
metros del 0.236 0.253 0.258 0.320 0.278 0.269
deslizamiento)
Moderadamente
Estable (50-100m 0.118 0.127 0.129 0.160 0.222 0.151
del deslizamiento)
Estable (100-150m
e oo o | 0.094 0.063 0.065 0.080 0.1 0.083
Muy Estable
(mayor a 150m del 0.079 0.051 0.032 0.040 0.056 0.051
deslizamiento)

Fuente: Equipo Técnico (2022).
Cuadro N° 35: indice (IC) y Relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de
analisis jerarquico para el parametro “Cercania a terrenos inestables”.

IC 0.024
RC 0.022

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del
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Figura N° 6 Mapa de Pardmetro de Evaluacion “Cercania a Terrenos Inestables” de la Evaluacién de Riesgo por Deslizamiento del sector Urbano del centro

poblado de Carampa, distrito Pazos.
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3.7. ANALISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS

Los elementos expuesfos dentro de la Evaluacion de Riesgo del sector urbano del
poblado de Carampa del distrito de Pazos, de la provincia de Tayacaja y departamento
de Huancavelica, comprende aqguellos elementos que son susceptibles (Poblacion,
viviendas, instituciones educativas, centro de salud, caminos rurales, servicios publicos
basicos, servicios comunales, parque, iglesia, area deportiva; entre otros), que se
encuentran en la zona potencial de impacto al peligro por Deslizamiento de suelos y
rocas que podrian sufrir los efectos anfe la ocurrencia o manifestacion del peligro, los
elementos expuestos inmersos en el ambito de estudio, han sido identificados con
apoyo de la informacion presente en el Sistema de Informaciéon para la Gestion de
Riesgos de Desastres SIGRID, fichas socioecondmicas y los principales se muestran a
continuacion:

a) Poblacién
La poblacion que se encuentra dentro del sector urbano delpoblado de Carampa,
son considerados como elementos expuestos susceptibles ante el impacto del
evento por Deslizamiento de-suelos y rocas, la misma que se detalla a continuacion:

Cuadro N° 36: Poblacion del sector Urbano Carampa
Poblacion expuesta

197 | habitantes
Fuente: Equipo Técnico (2022).

b) Viviendas

escenario de Riesgo.

Cuadro N° 37: Numero de viviendas expuestas
Elementos expuestos

83 | viviendas
Fuente: Equipd Técnico (2022).

c) Otros
Cuadro N° 38; Otros elementos expuestos
Elementos expuestos
01 Infraestructura Inicial
01 Infraestructura Primaria
0] Puesto de Salud
01 nfraestructura Municipio comunal
01 Iglesia Catolica g =
01 Iglesia Evangelica 333 .3
01 Parque 3§ O
01 Estadio e R
01 Cocina Comunal
400'm Red Vial Vecinal
Fuente: Equipo Técnico (2022). .
(=]
guk
e
£ i
I
Informe de Evaluacidw de Riesgo-por Deslizamiento-de Suelosy rocas del
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Figura N° 7 Mapa de Elementos Expuestos de la Evaluacion de Riesge por Deslizamiento del sector Urbano del centro poblado de Carampa, distrito Pazos.
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3.8. DEFINICION DE ESCENARIOS

Se ha considerado el escenario mas alto, Los pobladores e infraesfructura de desarrollo
como vivienda en areas urbanas del sector del poblado de Carampa del distrito de
Pazos, de la provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica, presentan riesgo y
pueden ser altamente afectados por la ocurrencia de Deslizamiento de suelos y rocas
por fendmenos de geodinamica externa recurrentes, provocado por el facfor
desencadenante de extremas precipitaciones pluviales y por el efecto de los factores
condicionantes de litologia de suelo fluvial (sedimentacion en cauce natural) y depositos
fluviales, pendiente llanas a ligeramente inclinadas y geomorfologia de cauces y terrazas
fluviales, con parametfros de evaluacion del peligro por cercania a zonas de terrenos
inestables a raiz de la frecuencia con que se suscifa dichos eventos, con precipitaciones
en promedio de 55mm<RR/dia<=75mm, con elementos expuestos de poblacion e
infraestructura de servicios basicos que se ha establecido y asentado sobre el escenario
de riesgo, ocasionando _dafios en los elementos expuestos-en sus dimensiones social,

econdmica y ambiental.

3.9. NIVELES DE PELIGRO =
Ya con los pesos de los pardmetros como descripfores se han podido calcular los &
valores méximos de peligro, intermedios y minimos. Con 1o que se ha obtenido la madd g
principal de peligros.

Cuadro N? 39:|Célculo del nivel de peligro por Deslizamiento de suelos y rocas.

PARAMETRO
DE FACTORES CONDICIONANTES
EVALUACION

DESCRIPTO ~ CERCANIA A

FACTOR
DESENCADENANTE | PELIGRO

TERRENOS PENDIENTE ~ GEOLOGIA ~ GEOMORFOLOGIA ~ PRECIPITACION
R INESTABLES
D1 0.446 0.444 0:461 0.468 0.459 0.451
D2 0.269 0.262 0.264 0.268 : 0.289 0.265
D3 0.151 0.153 0.147 0.144 0.150 0.150
D4 0.083 0.089 0.081 0.076 0.085 0.084
0.05
DS 0.051 0.053 0.047 0.044 0.047 0

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 40: Niveles de peligro por Deslizamiento de suelos y-rocas.

NIVEL DE
PELIGRO

MUY ALTO

Fuente: Equipo Técnico (2022).

3.10.ESTRATIFICACION DEL NIVEL DEL PELIGRO
Efectuando el andlisis de los factores condicionantes y desencadenantes, asi como el
parametro de evaluacion se obfuvo como resultado la siguiente estrafificacion de los
niveles de peligro.

Informe de Evaluaciow de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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Cuadro N° 41: Estratificacion del nivel del peligro

DESCRIPCION

NIVEL DE
PELIGRO

En esta zona predomina:
Precipitacion: entre 55mm<RR/dia<=75mm
Pendiente: Mayor a 40° Empinada.
Geomorfologia: V-cd Vertiente coluvio
deluvial

Geologia: Qh-co Depdsito coluvial.
Cercania a zonas de terreno inestable: Muy
Inestable (zona de deslizamiento).

En esta zona predomina:

Precipitacion: enfre 55mm<RR/dia<=75mm
Pendiente: entre 25° a 40° Muy fuerte.
Geomqrfologia: V-at  Vertiente  aluvio
forrencial.

Geologia: Qh-cd Depdsito coluvio deluvial.
Cercania a zonas de tferreno inestable:
Inestable (0-50m del deslizamiento).

En esta zona predomina:

Precipitacion: entre 55mm<RR/dia<=75mm
Pendiente: entre 15°-25° Fuerte.
Geomorfologia: Ti Terraza Indiferenciada.
Geologia: Qh-at Depodsito Aluvio torrencial.
Cercania a zonas de terreno inestable:
Estable (50-100m del deslizamiento).

En esta zona predomina:

Precipitacion: entre 55mm<RR/dia<=75mm
Pendiente: entre 10°-15° Moderada y < 10°
Baja.

Geomorfologia: RM-rm Montafia en roca
metamorfica y RM-re Montafia en roca 0.050<P <
Extrusiva. 0.084
Geologia: D-ca Grupo Cabanillas y PTr-
ca/da Dacita Carampa.

Cercania a zonas de ferreno inestable:
Estable (100-150m del deslizamiento) y Muy
Estable (>150m del deslizamiento).

MUY ALTO 0.265 < P = 0.451

0.150 < P = 0.265

0.084 < P < 01508 3%

Informe de Evaluaciow de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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Figura N° 8 Mapa de Peligro de la Evaluacion de Riesgo por Deslizamiento del sector Urbano del centro poblado de Carampa, distrito Pazos, provincia

Tayacaja y departamento Huancavelica.
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CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

En marco de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres y su
Reglamento (D.S. N° 048-2011-PCM) se define vulnerabilidad como la susceptibilidad de
la poblacion, la estructura fisica o las actividades socioecondmicas, de sufrir dafios por
accion de un peligro o amenaza. Es un pardmetro importante que sirve para calcular el nivel
de riesgo.

Bajo esta definicion se recabd la informacion primaria en base a encuestas sobre los
factores de fragilidad y resiliencia a nivel de viviendas familiares.

En el drea de estudio se realizd el andlisis de la vulnerabilidad en sus factores de exposicion,
fragilidad y resiliencia de acuerdo a la cuantificacion de los elementos expuestos al peligro
por deslizamiento de suelos y rocas como poblacion, vivienda, red de sistema de
electricidad, instalacion de vias y cursos naturales de agua, etc.

41. METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL AREA %
DE INFLUENCIA ﬁg’,
Para realizar el analisis de vulnerabilidad, se considerd-la Dimension Social, Economi 52

y Ambiental habiendo ademas utilizado a la informacion cartografica digitalizada de 4%
los lotes, la base de datos de las fichas: levantadas en camjpo, eaboradasw\\z\%

procesadas por el componente fisico constfruido, asi como datos primarios
obtenidos del trabajo de campo realizado en el drea de evaluacion, informacion
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basada en la cuantificacion de los elemenfos expuestos en los diferentes niveles de gz
peligrosidad del area de evaluacion, la metodologia se basa en el siguiente grafico §§¢
N°12: frd

Grafico N°12: Metodologia del anélisis de la vulnerabilidad
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- Para determinar los niveles de vulnerabilidad de las zonas afectadas por el
fendmeno por Deslizamiento de suelos y rocas en el drea de influencia del poblado
de Carampa, del distrito de Pazos, se ha considerado realizar el anélisis de los
factores de la vulnerabilidad en la dimension social, econdmica y ambiental, asi
mismo se tomd en consideracion datos especificos relacionados a los
descriptores que sefialan el tipo del sistema de alcantarillado y el fipo de servicio

Fuente: CENEPRED
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de agua potable que la poblacion expuesta hace uso, asi como los elemenfos
expuestos mencionados en el item 3.7.

- De lo mencionado precedentemente, la informacion contemplada para el andlisis
de la vulnerabilidad en el sector urbano de Carampa, del distrito de Pazos, se
consideraron los pardmetros mas relevantes de evaluacion cuya fuente de
informacién recabada viene siendo la plataforma del SIGRID — CENEPRED, asi
como las fichas socioecondomicas de las 83 viviendas expuestas.

A continuacion, el cuadro N° 42, muestra los cuadros de las ponderaciones de las
dimensiones consideradas para la evaluacion de la vulnerabilidad:

Cuadro N° 42: Matriz de comparacion de pares para los pardametros de las dimensiones de
vulnerabilidad

DIMENSIONES Dimen.sién Dime?si.én Dimgnsién
social econdmica ambiental
Dimension social 1.00 2.00 3.00
Dimension economica 0.50 1.00 2.00
Dimension ambiental 033 0.50 1.00
SUMA 1.83 3.50 6.00
1/SUMA 0.55 0.29 017

Fuente: Equipo Téenico (2022).

Cuadro N° 43; Matriz de normalizacion para los parametros de las dimensiones de

vulnerabilidad <
. s . s . s “Q,
DIMENSIONES Dlmen.3|on Dlmepspn Dlme.nS|on .Ve.dof , g
social economica ambiental Priorizacion
Dimensién social 0.545 0.571 0.500 0.539
DlimEnsen 0.273 0.286 0.333 0.297
econdmica
imEmsien 0182 0143 0167 0.164
ambiental

FuenterEquipo Técnico (2022).

Cuadro N°44: Indice (IC) y Relacién de consistencia (RC) obtenido del proceso de anélisis
jerérquico para los pardametros de las dimensiones de vulnerabilidad
IC 0.005

RC 0.009
Fuente: Equipo Técnico (2022).

4.2. ANALISIS DE LA DIMENSION SOCIAL
Se analiza a_la poblacion en su dimension social, dentro” del drea de influencia del
fendmeno de origen natural, se-identifica a la pobklacion vulnerable y no vulnerable,
determinandose parametfros represenfativos de exposicion, fragilidad y resiliencia
del elemento vulnerable Para el analisis de la Dimension.-Social, se evaluaron los
siguientes parametros:

Cuadro N° 45: Matriz de comparacion de pares para los parametros de dimension social

DIMENSION Exposicion Fragilidad Resiliencia
SOCIAL social social social
Exposicion social 1.00 2.00 5.00
Fragilidad social 0.50 1.00 2.00
Resiliencia social 0.20 0.50 1.00
SUMA 1.70 3.50 8.00
1/SUMA 0.59 0.29 0.13

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Cavrampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.




S S S R e e o oD 5O

ayacajov-
H twwwa/vehm

Cuadro N° 46: Matriz de normalizacion para los parametros de dimension fisica

DIMENSION Exposicion Fragilidad Resiliencia Vector
SOCIAL social social social priorizacion
Exposicion social 0.588 0.571 0.625 0.595
Fragilidad social 0.294 0.286 0.250 0.277
Resiliencia social 0.118 0.143 0.125 0.129

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 47: indice (IC) y Relacidn de consistencia (RC) obtenido del proceso de analisis

jerarquico para los pardametros de dimension social
IC 0.003
RC 0.005

Fuente: EquiperTéenico (2022).

4.2.1. ANALISIS DE LA EXPOSICION EN LA DIMENSION SOCIAL
a) Parametro: NUmero-de personas expuesta por vivienda

» "~
Cuadro N° 48: Matriz de comparacion de pares para-el parametro: Nimero de personas g‘.ﬁ, !S
expuestas por vivienda: R
CANTIDAD DE POBLACION | Mayor o igual | 284236 | De2a3 1 porooy | poghapitad | 532 i as
EXPUESTA POR VIVIENDA | a 6 personas pe’zona pe’zona a sola o |
Mayor o igual a 6 personas 1.00 2.00 3.00 400 6.00 2,
De 4 a 6 personas 0.50 1.00 2.00 3100 5.00 g§‘; EE:
De 2 a 3 personas 0.33 0.50 1.00 2,00 3.00 gg; Eé
Persona sola 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 g“ 2
Deshabitado 0.17 0.20 0.33 0.50 1.00
SUMA 2.25 4.03 6.83 10.50 17.00
1/SUMA 0.44 0.25 0.15 0.10 0.06
Fuente: Equipo Técnico (2022).
Cuadro N® 49: Matriz de normalizacion para el parametro: NUmero de personas
expuestas por vivienda
ANTIDAD DE
%OBLACION .Mayor ° De4ab DRAA Person | Deshabi Vector
EXPUESTA POR el @ personas persona | 4 sola tado Priorizacion
VIVIENDA personas S
Mayor o igual & 61 " ., 0.496 0439 | 0381 /| 0353 0.42358>
personas S
De 4 a 6 personas 0.222 0.248 0.293 0.286 0.294 0.2695: o
De 2 a 3 personas 0.148 0.124 0.146 0.190 0.176 0.157 2@
Persona sola 0.1 0.083 0.073 0:095 018 0.096308
Deshabitado 0.074 0.050 0.048 0.048 0.059 0.056&4:

Fuente: Equipo Técnico (8%

Cuadro N° 50: indlice (IC) y Relacion de consistencia (R@) obtenido del proceso de
anélisis jerarquico para el pardmetro: Numero de personas expuestas por vivienda

IC 0.012

RC 0.010
Fuente: Equipo Técnico (2022).

4.2.2.  ANALISIS DE LA FRAGILIDAD EN LA DIMENSION SOCIAL
a) Parametro 1: Grupo etario

Cuadro N° 571: Matriz de comparacion de pares para el parametro: Grupo etario

De O a5 afios y De 6 a 12 afios | De 13 a 15 afios De 16 a De 31a
GRUPO ETARIO mayores de 65 y de 61a 65 y de 51a 60 ~ -
~ < ~ 30 afios 50 afos
anos anos anos
De 0 a 5 afos y
mayores de 65 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00
anos

Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Cavrampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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De 6 a12 anos y de
61 a 65 anos 0.50 1.00
De13 a15 aios y de
518 60 afios 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
De 16 a 30 afios 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00
De 31a 50 afos 0.17 0.20 0.33 0.50 1.00
SUMA 2.25 4.03 6.83 10.50 17.00
1/SUMA 0.44 0.25 015 0.10 0.06

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 52: Matriz de normalizacion para el parametro: Grupo etfario
DeOabSafnos | De 6 a 12 | Del13al5anos De16a30 | De 31 a Vector
GRUPO ETARIO y mayores de | aflosyde 61 | y de 51 a 60 - ~ Priorizacié
. - ~ anos 50 aios
65 anos a 65 anos anos n
De O a 5 afos y
mayores de 65 0.444 0.496 0.439 0.381 0.353 0.423
anos 8
~ t"}ﬂ
De 612 aflos y de 0.222 0248 0.293 0286 |\ 0.294 26%23
61a 65 afos o
De 13 a 15 afios y A<
de 51a 60 afios 0.148 0.124 0146 0.190 0176 157355
De 16 a 30 afos 0.1m 0.083 0.073 0.095 0.118 0.094=
De 31 a 50 afos 0.074 0.050 0.049 0.048 0.059 0.054:3
Fuente: Equipo Técnico (22.%%). EE,,
Cuadro N° 53: indice (IC) y Relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de anlisis §§‘i 55
jerarquico para el parémetro: Grupo etfario g 2
IC 0.012
RC 0.010

Fuente: Equipo Técnico EU (2022).
b) Parametro 2: Discapacidad

Cuadro N° 54: Matriz de comparacion de pares para el parametro: Discapacidad

Mental o Visua Para usar Para oir y/o
DISCAPACIDAD infelectua brazos y Y No tiene
| | ; para hablar
piernas
Mental o Intelectual 1.00 2.00 3.00 4,00 7.00
Visual 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00
Para usar brazos y 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
piernas

Para oir y/o para hablar 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00
No tiene 0.14 0.20 0.33 0.50 1.00
SUMA 2.23 4.03 6.83 10.50 18.00
1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.10 0.06

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 55: Matriz de normalizacién para el pardmetro: Discapacidad

DISCAPACIDAD Mental o Visual | Para usar brazos Para oir y/o .No _Ve_c‘ror’
Intelectual y piernas para hablar | tiene Priorizacion

el © 0449 0.496 0.439 0.381 0.389 0.431
Intelectual
Visual 0.225 0248 0.293 0.286 0.278 0.266
Para usar brazos y | ;10 | (194 0146 0190 0167 0155
plernas
Para oir y/o para on2 0.083 0.073 0.095 oM 0.095
hablar
No fiene 0064 | 0.050 0.049 0.048 0.056 0.053

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
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Cuadro N° 56 indice (IC) y Relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de anélisis
jerarquico para el pardmetro: Discapacidad
IC 0.009

RC 0.008
Fuente: Equipo Técnico (2022).

4.2.3. ANALISIS DE LA RESILIENCIA EN LA DIMENSION SOCIAL
a)Pardmetro 1: Nivel educativo

Cuadro N°? 57: Matriz de comparacion de pares para el parametro: Nivel educativo

Ningun Primaria Secundaria S . . Supteri_or /
NIVEL EDUCATIVO | nively/o | completa/inco | completa/inc | SUPCror no “”"’ers'da”o y/o
inicial mpleta ompleta universitario posgri_a 9 u otro
similar
N .00 2,00 3,00 4,00 5.00
inicial
Primaria r
completa/incompl 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 g‘.{
eta . 3
Secundaria TG &
completa/incompl 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 o3
efa w
Superior o 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 23
universitario o9
Superior :
universifario - y/o | |5 59 0.25 0.33 0.50 1.00
posgrado u otro
similar
SUMA 2.28 4.08 6.83 10.50 15.00
1/SUMA 0.44 0.24 0.15 0.10 0.07
Fuente: Equipo Técnico (2022).
Cuadro N° 58: Matriz de normalizacion para el pardmetro: Nivel educativo
Ningun Primaria Secundaria Supr)%rlor univzlrjg’zrrli(())r e Vector
NIVEL EDUCATIVO nivel y/o | completa/i | completa/inc . S Y Priorizaci
inicial ncompleta ompleta universitari posgra_xd_o u otro on
o similar
gl e v/o o438 0,490 0.439 0.381 0.333 0436 |1
Primaria o ;"f’:
completa/incomple 0.219 0.245 0.293 0.286 0.267 it‘
ta :%‘ ©
Secundaria v &f
completa/incomple 0.146 0.122 0.146 0.190 0.200 : g?{
fa N
Superior no : E-
universitario 0.109 0.082 0.073 0.095 0133
Superior :
universitario y/o . .
posgrado u  ofro 0.088 0.061 0.049 0.048 0.067 Eéq
similar '

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 59: indice {IC) y Relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de anélisis
jerarquico para el parametro: Nivel educativo

IC 0.017

RC 0.015
Fuente: Equipo Técnico (2022).

b) Pardametro 2: Ocupacion.

Cuadro N° 60: Matriz de comparacién de pares para el pardametro: Ocupacion.

Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Cavrampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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: Trabajador Trabajador Trabg'rggl)eragglrr?o ar [())esig?eliﬁ:{; Estudiante,
OCUPACION dependient | independient Jac 9 g jubilado, no
o trabajador familiar quehaceres :
e e tiene
no remunerado. del hogar
e i 1.00 2.00 4.00 6.00 9.00
ependiente
Trabajador 0.50 1.00 2.00 4.00 6.00
independiente
Empleador o
trabajador del
hogar o trabajador 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00
familiar no
remunerado.
Desempleado o
que realiza 017 0.28 0.50 1.00 2.00
quehaceres del
hogar
Estudiante, 0.1 0.17 0.25 0150 1.00
jubilado, no tiene
SUMA 2.03 3.92 7.75 13.50 22.00
1/SUMA 0.49 0.26 013 0.07 0.05
Fuente: Equipo TQM
Cuadro N? 61: Matriz de normalizacion para el parametro: Ocupacion. §§‘: St
Eriplencenr e Desempleado o &
’ Trabajador Trabajador trabajador del ue realiza Estudiante, Vector |3
OCUPACION dependien | independient | hogar o frabajador a jubilado, no | Priorizacio S
o quehaceres del : 2
te e familiar no tiene n
hogar
remunerado.
Trabajador
dependiente 0.493 0.5M 0.516 0.444 0.409 0.475
Trabajador 0.247 0.255 0.258 0.296 0.273 0.266
independiente
Empleador o
trabajador del
hogar o 0.123 0.128 0.129 0148 0.182 0.142
trabajador familiar
no remunerado.
Desempleado o
hE realiza | -5 ogp 0.064 0,065 0.074 0.091
quehaceres del
hogar
Estudiante,
S . 0.055 0.043 0.032 0.037 0.045
jubilado, no tiene

Cuadro N° 62: Indice (IC) y Relacion-de consistencia (RC)-obtenido delproceso de analisis
jerarquico para el-parametro: Ocupacion.
IC 0.008

RC 0.007
Fuente: Eguipo Técnico (2022).

¢) Parametro 3: Capacitacion en femas de Gestion de Riesgo.

Cuadro N° 63: Matriz de comparacién de pares para el parametro: Capacitacion en temas
de Gestidn de Riesgo.

La totalidad de La poblacion . La poblaciéon se .
. . La poblacién se . La poblacién se
la poblacion no esta . capacita .
) capacita con capacita
cuenta ni escasamente el e constantemente TR
CAPACITACION EN desarrollan capacitada en 9 en temas en temas on temas
TEMAS DE GESTION DE ningun fipo de temas . concernientes a .
. concernientes a . concernientes a
RIESGO programa de concernientes a . Gestion de .
A - Gestion de . . Gestion de
capacitacion en Gestion de . . Riesgos, siendo .
. . Riesgos, siendo PN Riesgo de
tema Riesgos, siendo L su difusion y
. R su difusion y Desastres
concernientes a su difusién y cobertura total.

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Cavrampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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cobertura
mayoritaria.

cobertura
escasa.

gestion de
riesgo

La totalidad de |Ia
poblacién no cuenta ni
desarrollan ningun tipo de
programa de
capacitaciobn en tema
concernientes a gestion
de riesgo

La poblacién esta
escasamente capacitada
en femas concernientes a
Gestion de Riesgos,
siendo su difusion vy
cobertura escasa.

La poblacién se capacita
con regular frecuencia en
temas concernientes a
Gestion de Riesgos,
siendo su difusion vy
cobertura mayoritaria.

La poblacion se capacita
constantemente en temas
concernientes a Gestion
de Riesgos, siendo su
difusion y cobertura total.
La poblacion se capacita
constantemente en temas
concernientes a Gestion
de Riesgo de Desastres

SUMA
1/SUMA

1.00 2.00 3.00 4.00 7.00

0.50 1.00 2.00 3.00 5.00

0.33 0.50 1.00 2.00 4.00

ASTRES
RALES

ED-J

0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 8<3

1.00

E DES.
N
E

0.14 0.20 0.25 0.50

2.23
0.45

4.03
0.25

6.75
0.15

10.50 19.00

0.10 0.05
Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 64: Matriz de normalizacion para el parametro: Capacitacion en temas de Gestion
de Riesgo.

La poblacion

La totalidad de

La poblacién se

L esta ) .
la poblacién no capacita con La poblacién se .
. escasamente . La poblacion se
cuenta ni ) regular capacita .
. desarrollan capacitada en frecuencia en constantemente capacita
CAPACITACION ninadn tioo de temas temas en temas constantemente
EN TEM'AS DE r% rarr?a de Sl IS concernientes a | concernientes a en femas LSl
GESTION DE prog - a Gestion de . iy concernientes a | Priorizacion (=2
capacitacion en . Gestion de Gestion de iy =
RIESGO Riesgos, . . . . Gestion de =
tema . Riesgos, siendo | Riesgos, siendo . =
. siendo su o PR Riesgo de M
concernientes a N su difusion y su difusién y i
- difusion y Desastres e~
gestion de cobertura cobertura total. ~
. cobertura o I O
riesgo mayoritaria. N
escasa. ©
La fofalidad de Y
la poblacién no N
cuenta ni Q
desarrollan )
ningun tipo de
programa  de 0.449 0.496 0.444 0.381 0.368
capacitacion en
tema
concernientes a
gestion de
riesgo
La poblacion
esta
escasamente
capacitada en
temas
concernientes a 0.225 0.248 0.296 0.286 0.263 0.264

Gestion de
Riesgos, siendo
su difusion vy
cobertura
escasa.

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Cavrampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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La poblaciéon se
capacita con
regular
frecuencia  en
temas
concernientes a 0.150 0124 0.148 0.190 0.21 0.165
Gestion de
Riesgos, siendo
su difusion y
cobertura
mayoritaria.
La poblacién se
capacita
constantemente
en temas
concernientes a 0M2 0.083 0.074 0.095 0.105 0.094
Gestion de
Riesgos, siendo
su difusion y
cobertura total. -
La poblacion se é’w 3
capacita ‘g;g =
constantemente \‘;& %
en temas O
concerientes a 0.064 0.050 0.037 0.048 0.053 0.0w 3 §L
Gestion de \57‘953’.\? 3
Riesgo de 5% q ;.N-
Desastres w3 - S=
Fuente: Equipo Técnico %@%2). E%
Cuadro N° 65: Indice (IC) y Relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de anélisis §§¢' S
jerérquico para el parametro: Capacitacion en temas de Gestion de Riesgo. 2 2
IC 0.012
RC 0.0Mm
Fuente: Equipo Técnico (2022).
d) Parametro 4: Actitud frente al riesgo
Cuadro N? 66: Matriz de comparacion de pares para el parametro: Actitud frente al riesgo
Actitud Actitud parcialmente A.CT”Ud A(_:tn‘ud
. . parcialmente previsora de
fatalista, . previsora de la )
. Actitud B} previsora de la toda la
SRS escasamente IENEITE 15 mayoria de la poblacion
ACTITUD FRENTE AL y con ) poblacion, asumiendo ., . ! S
RIESGO desidia de | Previsorade el riesgo, sin PP, (Rl o=
| 5 la mayoria de imol : L d asumiendo el riesgo diversas '3
a mayoria la poblacién implementacion de e implementando medidas para S
dela medidas para . i ol Ha
poblacién prevenir riesgo. BHBIRES 2L/ prevenir & SO
para prevenir riesgo riesgo St
Actitud fatalista, § i Eg‘,
conformista 'y con =
desidia de la mayoria de 1.00 2.00 3.00 400 8.0 N
la poblacion w a
Actitud escasamente 3&\.
previsora de la mayoria 0.50 1.00 2.00 3.00 é.OCg:-; t
de la poblacién 30¢ |} -
Actitud  parcialmente s— H 3‘3
previsora de la mayoria Ha
de la poblacioén,
asumiendo el riesgo, sin 0.33 0.50 1.00 2.00 4.00
implementacion de
medidas para prevenir
riesgo.
Actitud  parcialmente
previsora de la mayoria
de la poblacion,
asumiendo el riesgo e 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00
implementando escasas
medidas para prevenir
riesgo
Actitud previsora de
e B ceslcien, 013 017 0.25 0.50 1.00

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Cavrampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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implementando diversas
medidas para prevenir
el riesgo

SUMA

2.2 4.00 6.75 10.50 21.00

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 67: Matriz de normalizacién para el parametro: Actitud frente al riesgo

Actitud Actilud
Actitud ACTIE Sl F:iea\r/icslglrr:;e:jnefeia réA\/ci:;rglrJz;j de
fatalista escasamen SESEIE) E5 T pma oria de la P toda la
conformisfya IS el ¢ [ Z)blacic’)n oblacion Vector
ACTITUD FRENTE >18Y | previsora poblacion, pob : P c yector
AL RIESGO con desidia de la asumiendo el asumiendo el implementand Priorizacio
s | norigas | “teosn | e | oovess |
. la implementacion de P . P
poblacion Boblacian medidag para escasas medidas prevenir el
SrraE s para prevenir riesgo
) riesgo
Actitud fatalista,
conformista y con 2 "
desidia de la|  0.453 0.500 0.l 0.381 0.381 048, &
mayoria de la &< is
poblacion \q“g;\ iS5,
Actitud BT g
escasamente ] "?%‘3\
. o™
previsora de la 0.226 0.250 0.296 0.286 0.286 N
mayoria de la 5
poblacién
Actitud
parcialmente
previsora de |la
mayoria de la
poblacion, 0.151 0125 0.148 0.190 0.190
asumiendo el
riesgo, sin
implementacion de
medidas para
prevenir riesgo.
Actitud
parcialmente
previsora de |la
mayoria de la
poblacion, 0.113 0.083 0.074 0.095 0.095 0.092
asurryendo el riesgo - g
e implementando E =
escasas medidas o S
para prevenir riesgo 539 D
Actitud  previsora 058 =
S <
de toda la B85 ~ O
poblacioén, & 2 &
implementando 0.057 0.042 0.037 0.048 0.048 (OF 4% =3
diversas medidas o
para prevenir el -
riesgo

Fuente: Equipo Técni@

=)
Cuadro N° 68: Indice (IC) y Relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de anélisis %
jerérquico para el parametro: Actitud frente al riesgo

IC 0.009

RC 0.008
Fuente: Equipo Técnico (2022).

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Cavrampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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4.3. ANALISIS DE LA DIMENSION ECONOMICA.
El andlisis de la dimension econdémica considera caracteristicas de las viviendas (dan
una idea aproximada de las condiciones econdmicas de la poblacion) del érea urbana
y su confribucion al analisis de la vulnerabilidad. Se identificaron y seleccionaron
parametros de evaluacion agrupados en las componentes de exposicion, fragilidad y

resiliencia.
Cuadro N° 69: Matriz de comparacién de pares para los pardmetros de dimension econdmica
DIMENSI()N Exposicion | Fragilidad | Resiliencia e
ECONOMICA economica | economica | economica &
Exposicion 100 2,00 5.00 £
economica Se
Fragilidad economica 0.50 1.00 2.00 :§;§\
Resiliencia econdmica 0.20 0.50 1.00 e
SUMA 1.70 3.50 8.00 1
1/SUMA 0.59 0.29 0.13 )
Fuente: Equipo Técnico (2022). % =
& i3
Cuadro N° 70: Matriz de normalizacién para los parametros de dimension econdmica &
DIMENSION Exposicion Fragilidad Resiliencia Vector
ECONOMICA economica | economica | economica | Priorizacion
Exposicion economica 0.588 0.571 0.625 0.595
Fragilidad econdmica 0.294 0.286 0.250 0.277
Resiliencia econémica 0.8 0.143 0.125 0.129

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 71: indice (IC) y Relacién de consistencia (RC) obtenido del proceso de anélisis
jerérquico para los parédmetros de dimension econémica

IC 0.003

RC 0.005
Fuente: Equipo Téenieo (2022)

4.3.1. ANALISIS DE LA EXPOSICION EN LA DIMENSION ECONOMICA

a) Parametro: Localizacion del predio con respecto al aréa de influencia por 8
deslizamiento.

Cuadro N° 72: Matriz.de comparacion de pares el parametro: Localizacion delpredio con

respecto al area de deslizamiento.
UBICACION DEL | Vivienda en la [ De 0 a 50 m | De 502100 m | >° 190 @ 150 | Mayor o 159
PREDIO CO’N zona afectada | de la zona | de la zona g]fec?a:azgr:)? erar]fec?a:ach))r:)?
RESPECTO AL AREA por afectada por | afectada por Deslizamient Deslizamient
DE DESLIZAMIENTO Deslizamiento | Deslizamiento | Deslizamiento o o
Vivienda en la zona
afectada por 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00
Deslizamiento
De 0 a50 m de la zona
afectada por 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00
Deslizamiento
De 50 a 100 m de la
zona afectada por 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
Deslizamiento
De 100 a 150 m de la
zona afectada por 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00
Deslizamiento
Mayor a 150 m de la
zona afectada por 017 0.25 0.33 0.50 1.00
Deslizamiento
SUMA 2.25 4.08 6.83 10.50 16.00

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del

CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.



S S S R e e o oD 5O

ayacajov-
H twwwa/vehcax.

1/SUMA [ 0.44 | 0.24 | 0.15 | 0.10 |
Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 73: Matriz de normalizacién para el parametro: Localizaciéon del predio con
respecto al drea de deslizamiento.
UBICACION DEL Vivienda en De0aS0m De 50 a 100 De 100 a 150 Mayor a 150

PREDIO CON la zona de la zona m de la zona m de la zona m de la zona Vector
RESPECTO AL afectada por | afectada por | afectada por | afectada por | afectada por | Priorizacid
AREA DE Deslizamient Deslizamient Deslizamient Deslizamient Deslizamient n
DESLIZAMIENTO o o o o o -
Vivienda en la ?,‘{’,_, &
zona afectada por 0.444 0.490 0.439 0.381 0.375 .A%Q E
Deslizamiento S

De0aS0mdela
zona afectada por 0.222 0.245 0.293 0.286 0.250
Deslizamiento

L

s
N
AAE/NZ

ca B
6624

2T

De 50 a 100 m de 22 [hS5
la zona afectada 0.148 0.122 0.146 0.190 0.188 0.15@:‘: § S
por Deslizamiento > Eé
De 100 2150 m de =z |

la zona afectada 0.m 0.082 0.073 0.095 0.125 0.097 i

por Deslizamienfo
Mayor a 150 m de
la zona afectada 0.074 0.061 0.049 0.048 0.063 0.059
por Deslizamiento

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 74: indice (IC) y Relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de anélisis
jerarquico para el parametro: Localizacion del predio con respecto al area de deslizamiento.

IC 0.012
RC 0.0M

Fuente, Equipo Técnico (2022).

4.3.2. - ANALISIS DE LA FRAGILIDAD EN LA DIMENSION ECONOMICA

a) Parametro 1. Material predominante en'los pisos.

Cuadro N° 75: Matriz de comparacion de pares para el parametro: Material predeminante en

los pisos.
MATERIAL . Piedra Madera Madera pulida
PREDOMINANTE EN Tierra Y/o Stmpsllz y maderz.a pona, | Cemento

PISOS Tierra tornillo
Tierra 1.00 2.00 4.00 5.00 8.00
Piedra y/o Tierra 0.50 1.00 2.00 4.00 5.00
Madera Simple 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00
Cemento 013 0.20 0.25 0.50 1.00

SUMA 2.08 3.95 7.75 12.50 20.00

1/SUMA 0.48 0.25 0.13 0.08 0.05

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 76: Matriz de normalizacion para el parametro: Material predominante en las pisos.

MATERIAL Piedra Madera Madera pulida y Cement Vector
PREDOMINANTE EN Tierra y/o Simole madera pona, o Priorizacio
PISOS Tierra 'mp tornillo n
Tierra 0.482 0.506 0.516 0.400 0.400 0.461
Piedra y/o Tierra 0.241 0.253 0.258 0.320 0.250 0.264
Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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Madera Simple 0.120 0.127 0.129 0.160 0.200
Madera pulida y| 50, | 00ez | 0065 0.080 0100
madera pona, tornillo
Cemento 0.060 0.051 0.032 0.040 0.050 0.047

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 77: indice (IC) y Relacién de consistencia (RC) obtenido del proceso de anélisis
jerarquico para el parametro: Material predominante en los pisos.

IC

0.015

RC

0.013

Fuente: Equipo Técnico (2022).

b) Parametro 2: Material predominanfe en paredes.

Cuadro N° 78: Matriz de comparacion de pares para el parametro; Material predominante en wg;;

!

Carles Mi

ca B
. 216624

uar

paredes. 2z 1%
MATERIAL Rustico o . Ladrillo o (2 18
PREDOMINANTE EN improvisado Meas‘?;rg’sy T:é’(')ﬂeo bloque de 2‘:{?“;6;0 ég 2
PAREDES (plastico y carton) cemento
Rastico (o}
improvisado 1.00 2.00 3.00 4.00 7.00
(plastico y cartén)
Madera y esteras 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00
Tapial o adobe 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
Ladrillo o bloque de 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00
cemento
Concreto armado 014 0.20 0.33 0.50 1.00 e
SUMA 2.23 4.03 6.83 10.50 18.00 2 g
1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.10 0.06 i‘sw
Fuente: Equipo Técnico f‘”-“‘ s ]
; SN
Cuadro N° 79 Matriz de normalizacion para el parametro: Material predominante en paredes. § ' ig
MATERIAL imR”rs;LCisoago Barro ladriloo | o | Vector AL
PREDOMINANTE e Y | Madera | blogue de Priorizacio [
EN PAREDES (plastico y esteras cemento armado n r
carton) S
Rustico o) & Eg’
improvisado 0.449 0.496 0.439 0.381 0.389 0.431
(plastico y cartén)
Barro y esteras 0.225 0.248 0.293 0.286 0.278 0.266
Madera 0.150 0124 0146 0.190 0.167 0.155
Ladrillo o bloque 0.112 0.083 0:073 0.095 0.1 0.095
de cemento
Concreto armado 0.064 0.050 0.049 0.048 0.056 0.053

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 80: indice (IC) y Relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de anélisis
jerérquico para el parametro: Material predominante en paredes.

IC 0.009
RC 0.008
Fuente: Equipo Técnico (2022).

¢) Parametro 3: Material Predominante en Techos.

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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Cuadro N° 81: Matriz de comparacion de pares para el parametro: Material Predominante en

Techos.
MATERIAL Paja, Otro material Cafa o estera Calamin | Concreto
PREDOMINANTE EN | predominante enlos | con torta de Tejas a armado
LOS TECHOS techos. barro
Paja, Otro material
predominante en los 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
techos.
cafia o estera con % o
torta de barro 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 “g’w_, E
Tajas 0.33 0.50 1.00 2.00 3.@Q\§2’3 E
Calamina 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 SIS,
Concreto armado 0.20 0:25 0.33 0.50 1.00 & ﬁ‘%\
SUMA 2.28 4.08 6.83 1050 15.00 Q}%&D
1/SUMA 0.44 0.24 015 0.10 0.07 . 1
Fuente: Equipo Técnico 202&50 g,,
Cuadro N° 82;Matriz de normalizacion para el parametro: Material Predominante en Techos. =o¢ S
MATERIAL Paja, ero cafia o 2
PREDOMINANTE EN material estera | roias | Calaming | CONCreto | Vector
LOS TECHOS predominante en | con torta armado Priorizacion
los techos. de barro
Paja, Otro material
predominante  en 0.438 0.490 0.439 0.381 0.333 0.416
los techos.
cana o estera con 0.219 0245 | 0293 | 0286 0.267 0.262
torta de barro
Tajas 0.146 0122 0.146 0.190 0.200 0.161
Calamina 0.109 0.082 0.073 0.095 0.133 0.092 X
Concreto armado 0.088 0.061 0.049 Q:048 0.067 0.062
Fuente: Equipo Técnic@&22)
8

Cuadro:N° 83: Indice (IC) y Relacién de consistencia (RC) obtenido del proceso de analisis
jerarquico para el parametro: Material Predominante en Techos.

IC 0.017

RC 0.015
Fuentfe: Equipo Técnico (2022).

d) Parametro 4: Anfigiiedad de vivienda

Cuadro N®84: Matriz de comparacion de pares para el parametro: Antigliedad de Vivienda.

ANTIGUEDAD DE | Mayores a | Entre 41a 60 | Entre 21a | Entre 11220 | MeNOr O

VIVIENDA 61 afios afios 40 afios afos gl g
anos
Mayores a 61 afos 1.00 2.00 3.00 4.00 7.00
Entre 41 a 60 afos 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00
Entre 21 a 40 anos 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
Entre 11 a 20 afios 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00
MENORCNGUARERION ., 0.20 0.33 0.50 1.00

anos

SUMA 27 4.03 6.83 10.50 18.00
1/SUMA 045 0.25 015 0.10 0.06

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 85: Matriz de normalizacion para para el pardmetro: Antigiiedad de Vivienda.

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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ANTIGUEDAD DE | Mayores a En;rréeom Entre 21a | Enfre 11 a iMl?;}Zr% Vector
VIVIENDA 61 anos . 40 afhos 20 afnos gua Priorizacion
anos anos
Mayores a 61 afios 0.449 0.496 0.439 0.381 0.389 0.431
Entre 41 a 60 anos 0.225 0.248 0.293 0.286 0.278 0.266
Entre 21 a 40 afos 0.150 0.124 0.146 0.190 0.167 0.155
Entre 11 a 20 anos omn2 0.083 0.073 0.095 0m 0.095
Menoroigualalo) ¢y 0.050 0.049 0.048 0.056 0053 4 |
Fuente: Equipo Técnico (2@7’ 5
AR
Cuadro N° 86 indice (IC) y Relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de andlisis 3 5&
jeradrquico para para elpardmetro: Antigliedad de Vivienda. wZh ﬁg\
IC 0.009 yud S .
RC | 0.008 %8 1
8&2. %
Fuente-Equipo Téenico {2022). ;g; 3
£ a2
4.3.3. ANALISIS DE LA RESILIENCIA EN LA DIMENSION ECONOMICA -
a) Parametro 1: Tipo de Vivienda.
Cuadro N° 87: Matriz de comparacion de pares para el parametro: Tipo de Vivienda.
No destinado Choza o Vivienda en
TIPO DE VIVIENDA para cabafia y/o quinta y/o Departamento indeCZrS:jien‘r
habitacion, vivienda vivienda en de edificio pe
otro tipo improvisada | casa vecindad
N8 SRS PG 1.00 2.00 3.00 4,00 8.00
abitacion, ofro tipo
P | 55 100 2,00 300 w00 B | iE
vivienda improvisada 0| S
Vivienda en quinta ggé s
y/o vivienda en casa 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 E-Sw
vecindad 8 o &
Departamento  de HiIN
e 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 %ﬂ Y
Casa independiente 013 0.25 0.33 0.50 1.00 DAL
SUMA 2.21 4.08 6.83 10.50 18.00
1/SUMA 0.45 0.24 0.15 0.10 0.06 Tt
Fuente: Equipo Técnico (2%@’27. E 8
Cuadro N° 88: Matriz de normalizacion para el parametro; Tipo de Vivienda. =
No Vivienda en
destinado Chczza o quinta y/o
TIPO DE ara cabafia y/o vivienda en Departamento Casa Vector
VIVIENDA h para vivienda de edificio independiente | Priorizacion
abitacion, | . . casa
. improvisada .
ofro fipo vecindad
No destinado
para habitacion, 0.453 0.490 0.439 0.381 0.444 0.441
ofro tipo
Choza o cabafa
y/o vivienda 0.226 0.245 0.293 0.286 0.222 0.254
improvisada
Vivienda en
quinta v/o 0.151 0122 0.146 0.190 067 0.155
vivienda en casa
vecindad
Departamento
de edificio 0.M3 0.082 0.073 0.095 om 0.095
Casa 0.057 0.061 0.049 0.048 0.056 0.054
independiente ) ' ' ' ' ;
Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del m
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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(2022).

Fuente: Equipo Técnico

Cuadro N° 89: indice (IC) y Relacién de consistencia (RC) obtenido del proceso de anlisis
jerérquico para el pardmetro: Tipo de Vivienda.

IC 0.009

RC 0.008
Fuente: Equipo Técnico (2022).

b) Parametro 2: Tenencia de Vivienda.

- ~
gn 12
Cuadro N° 90: Matriz de comparacion de pares para el parametro: Tenencia de Viviendaw. g;é f;
Cedida por el Probia. Bor Propia, = §'
Otro tipo de centro de in ol ,’np / pagandola a 3;2 k§§‘,\
TENENCIA DE VIVIENDA régimen de | trabajo y/uotro | Alquilada C(')r‘]’:;':C; o plazos y/o (858 JA=06
tenencia hogar o 9 fofalmente ‘ggg\" SN
institucion. posesion pagada gy ~NQ St
Otro tipo de régimen de a’o§ °
tenencia 1.00 2.00 3.00 5.00 6.00 §§2 &
Cedida por el centro de 53; é
trabajo y/u otro hogar o 0.50 1.00 2:00 3.00 5.00 g 2
institucion. w
Alquilada 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
Propia, por invasion c/
constancia de posesion 0.20 0.33 0.50 1.00 2.00
Propia, pagéndola a
plazos y/o totalmente 0.17 0.20 0.88 0.50 1.00
pagada
SUMA 2.20 4.03 6.83 11.50 17.00
1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.09 0.06
Fuente: Equipo Técnico (2022).
o . . ‘. . . , i
Cuadro N” 91: Matriz de normalizacion para el pardmetro: Tenencia de Vivienda. E}’ g
Cedida por el Propiay por Propia, :..;.:
TENENCIA DE Ofro fipo de | centro de : invasion ¢/ | Pagandolaa |y g0 S
VIVIENDA G2 UG e i el constancia de pligncos o Priorizacion R WS¢
tenencia otfro hogar o P totalmente >~
O posesion
insfitucion. pagada
Otro tipo de régimen =
de tenencia 0.455 0.496 0.439 0.435 0.353 0.43 ‘.m‘\;
Cedida por el centro :
de frabajo y/u ofro 0.227 0.248 0.293 0.261 0.294 0.26§;ﬁ.
hogar o institucion. 30w H
Alquilada 0152 0.124 0.146 0.174 0176 0.15432: EE”
Propia, por invasién c/ ;
constancia de 0.091 0.083 0.073 0.087 0118 0.090
posesion
Propia, pagandola a
plazos y/o totalmente 0.076 0.050 0.049 0.043 0.059 0.055
pagada

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 92: indice (IC) y Relacién de consistencia (RC) obtenido del proceso de andlisis
jerarquico para‘el parametro: Tenencia de Vivienda.

IC

0.0Mm

RC

0.010

Fuente: Equipo Técnico (2022).

¢) Parametro 3: Ingreso Promedio Familiar.

Cuadro N° 93: Matriz de comparacién de pares para el pardmetro: Ingreso Promedio Familiar.

INGRESO DE
PROMEDIO
FAMILIAR

ningun
mensual

<=149/ no percibe

monto

> 149 - <=
264

> 264 <=
1200

> 1200 -
<= 3000

> 3000

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del
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<= 149/ no percibe
ningun monto 1.00 2.00 3.00 5.00 6.00
mensual
> 149 - <= 264 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00
> 264 <=1200 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
>1200 - <= 3000 0.20 0.33 0.50 1.00 2.00
> 3000 0.17 0.20 0.33 0.50 100 |,
SUMA 2.20 4.03 6.83 11.50 17.00 ?,@3
<
1/SUMA 0.45 0.25 015 0.09 zo

Cuadro N° 94: Matriz de normalizacién para el parametro: Ingreso Promedio Familiar.

Fuente: Equipo Técnico (2022)

INGRESO DE <=149/ no >149 - <= | > 264 <= | >1200 - | > 3000 Vector §
PROMEDIO percibe ningun 264 1200 <= 3000 Priorizacié |2
FAMILIAR monto mensual n &
<= 149/ no P
percibe  ningun 0.455 0.496 0.439 0.435 0.353 0.435
monto mensual
> 149 - <= 264 0.227 0.248 0.293 0.267 0.294 0.265
> 264 <= 1200 0.152 0.124 0.146 0174 0.176 0.154
> 1200 - <= 3000 0.0 0.083 0.073 0.087 0.118 0.090
> 3000 0.076 0.050 0.049 | 0043 [/ 0.059 0.055

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 95: indice (IC) y Relacién de consistencia (RC) obtenido del proceso de analisis
jerarquico para el parametro: Ingreso Promedio Familiar.

IC

0.0Mm

RC

0.010

Fuente: Equipo Técnico (2022).

d) Parametro 4: Poblacion economicamente activa

Cuadro N° 96: Matriz de comparacion de pares para el parametro: Poblacion

economicamente activa

0.06 i

R.J.N"065-2

POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA

Escaso acceso y la
no permanencia a un
puesto de trabajo.
Escasa demanda de

Bajo acceso y
poca permanencia
aun puesta de
trabajo. Poca

mano de obra para
las actividades
econdémicas. Escaso
nivel de empleo de
la poblacion
econémicamente
activa. Poblaciones
con serias
limitaciones
socioecondmicas.

demanda de mano
de obra para las
actividades
econoémicas. Bajo
nivel de empleo
de la poblacién
econdémicamente
activa.
Poblaciones con
limitaciones
socioeconémicas.

Regular acceso y
permanencia a un
puesto de frabajo.
Demanda de mano
de obra para
actividades
econémicas.
Regular nivel de
empleo de la
poblacion
econémicamente
activa.
Poblaciones con
regulares
posibilidades
socioecondmicas.

Accesoy
permanencia a un
puesto de trabajo.
Demanda de mano
de obra para las
actividades
econoémicas.
Regular nivel de
empleo de la
poblacién
econdémicamente
activa.
Poblaciones con
posibilidades
socioeconoémicas.

Alto acceso y
permanencia a un
puesto de trabajo.
Alta demanda de

mano de obra

para las
actividades
econdémicas. Alto
nivel de empleo
de la poblacién
econdmicamente
activa.
Poblaciones con
altas posibilidades
socioeconoémicas.

Escaso acceso y la no
permanencia a un puesto
de trabajo. Escasa demanda
de mano de obra para las
actividades  economicas.
Escaso nivel de empleo de
la poblacion
econdmicamente activa.
Poblaciones con serias
limitaciones
socioecondémicas.

1.00

2.00

3.00

4.00

6.00

Bajo acceso y poca
permanencia aun puesta de
trabajo. Poca demanda de

0.50

1.00

2.00

3.00

4.00

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del
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mano de obra para las
actividades  economicas.
Bajo nivel de empleo de la
poblacion
econoémicamente activa.
Poblaciones con
limitaciones
socioeconémicas.
Regular acceso y
permanencia a un puesto
de ftrabajo. Demanda de
mano de obra para
actividades economicas. 3 o
Regular nivel de empleo de 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 'é’w g
la poblacion tgﬁg 5
econémicamente  acfiva. wSu .i_f
Poblaciones con regulares S Se
posibilidades ag<z o
socioecondmicas. "’;“‘ %\
Acceso y permanencia a un \“‘8 ~ i»&
puesto de trabajo. &‘gw\ s
Demanda de mano de obra “55“2 &
para las actividades 159 S
economicas. Regular nivel 8u-z. =
de empleo de la poblacion 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 ;g; 3
econdmicamente activa. ‘3“‘ 3
Poblaciones con ]
posibilidades
socioeconémicas.
Alto acceso y permanencia
a un puesto de trabajo. Alta
demanda de mano de obra
para las actividades
econdmicas. Alto nivel de
empleo de la poblacion 0.7/ 0.25 0.33 0.50 1.00
econémicamente activa.
Poblaciones con  altas
posibilidades
socioeconémicas.
SUMA 2.25 4.08 6.83 10.50 16.00 .
-t
1/SUMA 0.44 0.24 0.15 0.10 0.06 .‘,§
Fuente: Equipo Técnico 2). i.-;-"
w Rone
o . . . E-:: (%}
Cuadro N* 97: Matriz de normalizacion para el parametro: Poblacion gcondmicamente activa 8 a3 ¢l
s (‘l
55650 AERE0 Y Bajo acceso y Alto acceso y H E N
la no Regular acceso Acceso y X =N
. poca ; : permanencia a ]
permanencia a . y permanencia a permanencia a
permanencia aun un puesto de T
un puesto de s Gl un puesto de un puesto de irabaio. Alta o
trabajo. Escasa pue trabajo. trabajo. Jo. Yy
trabajo. Poca demanda de
demanda de Demanda de Demanda de
demanda de mano de obra ’.
mano de obra mano de obra mano de obra
mano de obra e para las .
para las ks para actividades para las N . s
actividades par econdémicas. actividades P [~
. At actividades f At economicas. Vector RN
_POBLACION econdémicas. econémicas Regular nivel de econodmicas. Alto nivel de riorizaci | v~~~
ECONOMICAMENTE ACTIVA Escaso nivel de o X empleo de la Regular nivel de priol
Bajo nivel de 9 empleo de la on
empleo de la poblacién empleo de la )
) empleo de la P 9 poblacion
poblacion oblacion econdmicament poblacion econdmicament
econémicament pobls e acfiva. econémicament )
" economicament . 5 e activa.
e activa. : Poblaciones con e activa. )
. e activa. . Poblaciones con
Poblaciones con ) regulares Poblaciones con
) Poblaciones con e o altas
serias N posibilidades posibilidades o
Lo limitaciones . - : P posibilidades
limitaciones ) . socioeconémica | socioecondmica . Py
’ . socioeconémica socioecondmica
socioeconomica S s. s. s
s. ’ i
Escaso acceso y la no
permanencia a un puesfo de
trabajo. Escasa demanda de
mano de obra para las
actividades economicas. 0.444 0.490 0.439 0.381 0.375 0.426
Escaso nivel de empleo de la
poblacion  econdmicamente
activa. Poblaciones con serias
limitaciones socioecondmicas.
Bajo acceso y poca
permanencia aun puesta de
trabajo. Poca demanda de
mano de obra para las 0.222 0.245 0.293 0.286 0.250 0.259
actividades econdmicas. Bajo
nivel de empleo de la
poblacién econdmicamente
Informe de Evaluaciow de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del 7
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M Distrital de
Huancavelica.

activa. Poblaciones con
limitaciones socioecondmicas.

Regular acceso y permanencia
a un puesto de frabajo.
Demanda de mano de obra
para actividades econdmicas.
Regular nivel de empleo de la 0.148 0122 0.146 0.190 0.188 0.159
poblacion  econdmicamente
activa. Poblaciones con
regulares posibilidades
socioeconomicas.

Acceso y permanencia a un
puesto de trabajo. Demanda

ASTRES
ES

]
- !"‘

de mano de obra para las wi’é :g

actividades economicas. 4 :"'-s

Regular nivel de empleo de la 0.mM 0.082 0.073 0.095 0.125 0.0 NS Y

poblacién  econdémicamente 1 oZe ‘b":“é%\

activa. Poblaciones con \8'83\ 59

posibilidades we g N

socioecondmicas. Esy

Alto acceso y permanencia a 89g

un puesto de trabajo. Alta Euy

demanda de mano de obra ‘2;-‘.

para las actividades 38‘

econodmicas. Alto nivel de

T I 0.074 0.061 0.049 0:048 0.063 0.089

econdmicamente activa.

Poblaciones con altas

posibilidades

socioecondmicas.

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 98: indice (IC)y.Relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de andlisis
jerarquico para el parametro: Poblacion economicamente ‘activa

IC 0.012

RC 0.o0mn
n {..5
Fuente: Equipo Técnico (2022). gm_? E‘§
§§a S
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Figura N° 10 Mapa de Vulnerabilidad Econémica de la Evaluacién de Riesgo por deslizamiento del sector urbano Carampa, distrito de Pazos.
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4.4. ANALISIS DE LA DIMENSION AMBIENTAL
Para el analisis de la Dimension ambiental, se evaluaron los siguientes parametros:

Cuadro N? 99: Matriz de comparacion de pares para los pardmetros de dimension ambiental

DIMENSION Exposicion Fragilidad Resiliencia
AMBIENTAL Ambiental Ambiental Ambiental
Exposicion Ambiental 1.00 2.00 5.00
Fragilidad Ambiental 0.50 1.00 2.00
Resiliencia Ambiental 0.20 0.50 1.00
SUMA 1.70 3.50 8.00
1/SUMA 0.59 0.29 0.13
Fuente: Equipo Técnico (2022). §W 5
w‘:,'1 ]
Cuadro N°100: Matriz de normalizacién para los parémetros de dimensién Ambiental %gﬁ fé
DIMENSION Exposicion Fragilidad Resiliencia Vector w S
AMBIENTAL Ambiental Ambiental Ambiental Priorizacion Lg"\
Exposicion Ambiental 0.588 0.571 0.625 0.595 .
Fragilidad Ambiental 0.294 0.286 0.250 0.277 mﬁ; -
Resiliencia Ambiental 018 0143 0.125 0.129 §%‘E §
Fuente: Equipo Técnico (2022). én_ 2
Cuadro N°101: indlice (IC) y Relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de andlisis
jerarquico para los parametros de dimension Ambiental.
IC 0.003
RC 0.005
Fuente: Equipo Técnico (2022).
4.4.7. ANALISIS DE LA EXPOSICION EN LA DIMENSION AMBIENTAL
a) Parametro 1: Cercania a fuenfes de Agua
Cuadro'N® 102: Matriz de comparacion/de pares para €l parametro: Cercania a fuentes de
agua. 2 '§
=17 H
CERCANIA A <10m de una | De 10m a 20m EE))riQdOemusa AE))izzmuia >a40mde £3g 1S
FUENTES DE AGUA | fuenfede | deunafuente | “g o e fuente de | Unafuente B5E =
agua de agua de agua >
agua agua
<10m de una fuente S

d 1.00 2.00 3.00 4,00 5.00
e agua
De 10m a 20m de una

; 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00

uente de agua

DS A0l & Sl € 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00

una fuente de agua

De $Om a 40m de 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00

una fuente de agua

> a 40m de una

fuente de agua 0.20 0.25 0.33 0.50 1.00
SUMA 2.28 408 6.83 10.50 15.00
1/SUMA 0.44 0.24 0.15 0.10 0.07

Fuente: Equipo Técnico (2022)

Cuadro N° 103: Matriz de normalizacion para el pardmetro: Cercania a fuentes de Agua
<10m de De 10m a De 20m a De 30m a >a 40m

CERCANIA A una 20m de 30m de una 40m de de una Pr\i/C)er(i:sz(a)cr:ié
FUENTES DE AGUA fuente de | una fuente fuente de una fuente | fuente de n
agua de agua agua de agua agua
Som de una fuenie | o 439 0.490 0.439 0.381 0.333 0.416
e agua
De 10m a 20m de una
fuente de agua 0.219 0.245 0.293 0.286 0.267 0.262
Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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De 20m a 30m de una 0146 0122 0146
fuente de agua
cesomasomdetnal 109 0.082 0.073 0.095 0133 0.099
uente de agua
> a 40m de una
fuente de agua 0.088 0.061 0.049 0.048 0.067 0.062

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N°104: indice (IC) y Relacién de consistencia (RC) obtenido del proceso de anélisis
jerarquico para el parametro: Manejo de Disposicion de residuos solidos.

IC

0.017

RC

0.015

Fuente: Equipe-Técnico (2022).

4.4.2. ANALISIS DE LA FRAGILIDAD EN LA DIMENSION AMBIENTAL
a) Parametro 1: Manejo.de Disposicion de residuos sélidos:

Cuadro N°105: Matriz de comparacion de pares para el parametro: Manejo.de Disposicion

residuos solidos:

IESGOS DE
QS N
ffeN/

mN
MANEJO DE Sin recojo L 53
. Bota en . Botadero en Traslado Disposicién en 28 'S
DISPOSICION DE de residuos . . . . e | $ So
RESIDUOS SOLIDOS quebrada s6lidos planicie infermedio | relleno sanitario _%-E §§
Bota en quebrada 1.00 2.00 3.00 4.00 7.00 3,“ 12
e T 1.00 2.00 3,00 5.00
Botadero en planicie 0.33 0.50 1.00 2,00 3.00
Traslado intermedio 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00
Disposicion en
relleno sanitario 0.14 0.20 0.33 0.50 1.00
SUMA 2.23 4.03 6.83 10.50 18.00
1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.10 0.06
Fuente: Equipo Técnico (202.02). L
Cuadro N®106: Matriz de normalizacion para el parametro: Manejo ‘de Disposicion de residuos gﬁg :;.3.
solidos. gig S
: : =1
MANEJO DE Bota en Sin Ejeecojo Botadero | | . | Disposicion en Vector ' - ]
DISPOSICION DE sebrada residuos en itermedio relleno Priorizacio [ |8
RESIDUOS SOLIDOS | 9 solidos planicie sanitario n ><.‘4.
a
Bota en quebrada 0.449 0.496 0.439 0.381 0.389 OABE?% 3
- - RETS—L.
Sin_recojo de | 559 0.248 0.293 0.286 0.278 026882 |
residuos solidos 2 HEVN
Botadero en planicie | .0-150 0124 0146 | 0190 0167 o1d | S
Trskes ineimede omn2 0.083 0.073 0.095 om 0.095
Disposicion ~—en | 0.050 0.049 0.048 0.056 0.053
relleno sanitario

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N°107: Indice (IC) y Relacién de consistencia (RC) obtenido del proceso de andlisis
jerérquico para el parametro: Manejo de Disposicion de residuos solidos.

Fuente: Equipo Técnico (2022).

IC

0.009

RC

0.008

b) Parametro 2: Manejo de Agua Residual.
Cuadro N°108: Matriz de comparacion de pares para el pardmetro: Manejo de Agua

Res

idual.

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del
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ayacajo-
H Wwa/vehm
. Red de
MANEJO DE AGUA vertido No cuenta, : | alcantarillado con
RESIDUAL directo en disposicion Silo Letrina di o
. isposicion en
quebrada directa al suelo ,
cauce de rio
Vertido directo en| 4., 2.00 300 | 4.00 7.00
quebrada
No cuenta, disposicion
directa al suelo 0.50 1.00 2.00 3.00 4,00
Silo 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
Letrina 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00
Red de alcantarillado
con disposicion  en 0.14 0.25 0.33 0.50 1.00
cauce de rio
SUMA 2.23 4.08 6.83 10.50 17.00 iw r
1/SUMA 0.45 0.24 0.15 0.10 0.06 5‘5‘3 =
Fuenfe: EQuipo Técnico Dozyeey  +2
NS
K2
U

Cuadro N°109: Matriz de normalizacion para el parémetro: Manejo de Agua Residmagé

Vertid No cuenta, Red de Vect
MANEJO DE AGUA verdo disposicion . Letrin | alcantarillado con yecior ;
directo en . Silo . L Priorizacio
RESIDUAL directa al a disposicion en B
quebrada . n 'S
suelo cauce de rio e 1S
Vertido directo en £ EG
quebrada 0.449 0.490 0.439 .| 0.381 0.412 0.434 & :3
No cuenia: APOSICON | g 225 0245 | 0293 | 0.286 0.235 0.257
irectfa al suelo
Silo 0.150 0.122 0146 | 0190 0.176 0.157
Letrina 0112 0.082 0.073 | 0.095 08 0.096
Red de alcantarillado
con disposicion en 0.064 0.061 0.049 | 0.048 0.059 0.056
cauce de rio
Fuente: Equipo Técnico (2022).
Cuadro N°110: Indice (IC) y Relacién de consistencia (RC) obtenido del proceso de anélisis
jerarguico para el parametro: Manejo-de Agua Residual. g o
o 3
IC 0.010 g“‘a' oS
RC | 0.009 ; S
Fuente: Equipo Técnico (2022). : ¥
IS

4.4.3.  ANALISIS DE LA RESILIENCIA EN LA DIMENSION AMBIENTAL
a) Parametro 1: Conocimiento en Reciclaje.

Cuadro N°111: Matriz de comparacion de pares para el parametro: Conocimiento en Reciclaje. § '

CONOCIMIENTO Conoce por ;0 ligeras Solo tiene CemeEsy;
DEL RECICLAE No conoce comentarios : - practica el ' Do
: nociones conocimiento ey RS
de sus vecinos reciclaje '
No conoce 1.00 2.00 4.00 5.00 7.00
Conoce por
comentarios de sus 0.50 1.00 2.00 4.00 5.00
vecinos
Ul G2 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00
nociones
Solo tiene
conocimiento 0.20 0.25 0.50 1.00 2.00
Conoce y practica 014 0.20 0.25 0.50 1.00
el reciclaje ‘ ’ ‘ ‘ ’
SUMA 2.09 3.95 7.75 12.50 19.00
1/SUMA 0.48 0.25 0.13 0.08 0.05

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 112; Matriz de normalizacion para el parametro: Conocimiento en Reciclaje.

Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
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SSZ ST

6 s o e o)

ayacajov-
H twwwa/vehm

Ll el Tiene Solo tiene Conoce y Vector
CONOCIMIENTO No comentarios i imient i | Priori ..
DEL RECICLAJE conoce de sus geras conocimien practica e riorizacio
; nociones o reciclaje n
vecinos
No conoce 0.478 0.506 0.516 0.400 0.368 0.454
Conoce por
comentarios de sus 0.239 0.253 0.258 0.320 0.263 0.267
vecinos
Tiene ligeras | 119 0.127 0.129 0.160 0.21 0.149
nociones
solo fiene | 5096 0.063 0.065 0.080 0.105 0.082
conocimiento
Conoce y practica | 440 0.051 0.032 0.040 0.053 0.049
el reciclaje

Cuadro N° 113: indice (IC).y-Relacién de consistencia (RC) obtenido del proceso de anélisis
jerdrquico para el parametro: Conocimiento en Reciclaje

IC

0.018

RC

0.017

Fuente: Equipo Técnico %@2
Iu

Fuente: Equipa Técnico {2022). g:f'z §§°
2 S , 13
b) Parametro 2: Conocimiento de Conservacion Ambiental. 3|
Cuadro N® 114: Matriz de comparacion de pares para el parametro: Conocimiento de
Conservacion Ambiental.
CONOCIMIENTO DE
CONSERVACION ~ DOSCONOC  pucico  Intermedio Avanzl.ado Y Continuo
AMBIENTAL € aplica
Desconoce 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00
Basico 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00
Intermedio 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
Avanzado y aplica 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00
Continuo 0.17 0.20 0:33 0.50 1.00 3 o
SUMA 2.25 4.03 6.83 10.50 17.00  Go s
1/SUMA 0.44 0.25 015 0.10 0.06 $38 S
Fuente: Equipo Técnico (202B5§ E::'a
Cuadro N°115:Matriz de normalizacion para el pardmetro: Conocimiento de Conservacion s
Ambiental.
CONOCIMIENTO
DE - . | Avanzado y . Vector
CONSERVACION | Pesconoce | Basico | Intermedio aplica Continuo Priorizacion 8
AMBIENTAL 5 s
Desconoce 0.444 0.496 0.439 0.381 0.353 0.423 & s
Basico 0.222 0.248 0.293 0.286 0.294 0.269
Intermedio 0.148 0.124 0.146 0190 0.176 0.157
:F‘)’ﬁgzado Y 0.1M 0.083 0.073 0.095 0.118 0.096
Continuo 0.074 0.050 0.049 0.048 0.059 0.056

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Cuadro N° 116: indice (IC) y Relacion de consistencia (RC) obtenido del proceso de anélisis
jerarquico para el parametro: Conocimiento de Conservacion Ambiental.

IC 0.012

RC 0.010

Fuente: Equipo Técnico (2022).
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Figura N° 11 Mapa de Vulnerabilidad Ambiental de la Evaluacion de Riesgo por Deslizamiento del sector Urbano del centro poblado de Carampa, distrito
Pazos.
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4.5. NIVELES DE VULNERABILIDAD
En el siguiente cuadro N°117, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos
rangos obtenidos a través del proceso de andlisis jerarquico (ver anexo).
Cuadro N° 117: Nivel de vulnerabilidad
NIVEL RANGO

ASTRES
ES

AJURAL
ED-J

MEDIA 0.095 =V< 0.157
BAJA 0.056 V< 0.095
Fuente: Equipo Técnico (2022).

4.6. ESTRATIFICACION DE LA VULNERAB'ILI'DA.D 22§
Cuadro N°-118: Estratificacion Nivel de vulnerabilidad

RIE S DE DES.
E N
-2 CEN
L
; e

NIVEL DE
VULNERABILIDA DESCRIPCION
D

En la zona predomina

Dimension Social

Exposicion: Son predominantemente vulnerables las viviendas
cuya cantidad de integrantes supera las 6 personas.
Fragilidad: Poblacién conformado por grupo de edades de 0
a 5 afos y mayores de 65 afios, que poseen limitaciones mentales
o intelectuales.

Resiliencia: La poblacion que no cuentan con ningln nivel
educativo. o algunos cuenfen con estudios iniciales, frabajo
dependiente, donde la totalidad de la poblacion no cuenta ni
desarrollan ningun fipo de programa de capacifacion en fema
concernientes a gestion de riesgo y.la actitud de-la poblacion
sea fatalista, conformista y con desidiade la mayona de la
poblacion.

Dimension Econdmica

Exposicion: Son predominantemente vulnerables las viviendas
gue  se' encuentran ubicados en la zona afectada por
VOZXRZN Ocsizemiento. | , | 0.265 <V < 0.427
Fragilidad: Material predominante del piso es tierra, las
viviendas cuyo material predominante en las paredes es de
rastico o improvisado (plastico y cartén), los techos son de paja
y.que la antigledad de la vivienda sea mayor a-61 afos.

Resiliencia: Son vulnerables el fipo de vivienda no destinada
para habitacion, tfenencia de vivienda no cuenta; Cuyo ingreso
familiares <= 149/ no pereibe ningun-mento-mensual, vivienda es
por otro fipo de régimen de tenencia y donde la poblacion fiene
un escaso acceso Yy la no permanencia a un puesto de frabajo.
Escasa demanda de mano de obra para las actividades
economicas. Escaso nivel de empleo de la poblacion
economicamente activa. Poblaciones con serias limitaciones
socioecondmicas.
Dimension Ambiental

Exposicion: Viviendas con distancias menores a 10 metros de

una fuente de agua.

Fragilidad: Son susceptibles aquellas zonas donde; el manejo

de residuos solidos se deposita en la quebrada y donde las
aguas residuales son vertidos directo a la quebrada.

Informe de Evaluacién de Riesgo-por Desligamiento de Suelos y rocas del
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Resiliencia: Son vulnerables las personas que no tienen
conocimiento de reciclaje, asi como de la conservacion
ambiental.

En la zona predomina

Dimension Social

Exposicion: Son predominantemente vulnerables las viviendas
cuya cantidad de integrantes lo conforma de 4 a 6 personas. i
Fragilidad: Poblacion conformado por grupo de edades de 6 é i
a 12 afios y de 61 a 65 afios que poseen discapacidad visual. ; E
Resiliencia: Son vulnerables la poblacién que cuenten con nivel :
educativo primaria completa, sean frabajadores independientes,
donde la poblacidn estd escasamente capacitada en temas
concerientes a Gestion de Riesgos;. siendo su difusion vy
cobertura escasa.y-laactitud de la poblacion-esta escasamente
capacitada en femas concernienfes a Gestion de Riesgos,
siendo su difusion y colbertura escasa.

Dimension Economica

Exposicion: Son predominantemente vulnerables los elementos
gue se encuentran ubicados de O a 50 m de la zona afectada
por deslizamiento.

Fragilidad: Son predominantemente vulnerables las viviendas
cuyo material predominante en los pisos son de fierra, las
paredes de madera o esteras, los techos de fejas y que la'| [(NEYRA ARV
antigledad de la vivienda se encuenire de 41 a 60 afios.
Resiliencia: Son vulnerables las viviendas cuyo ingreso familiar
sea > 149 <= 264 y donde la poblacion tiene un tipo de vivienda
Choza o cabafia, tenencia de vivienda cedida por el centro de
frabajo| y bajo acceso y poca permanencia aun puesto de
tralbbajo. Poca demanda de mano de obra para las actividades
economicas. Bajo 'nivel .de empleo ..de  ‘la - poblacion
econémicamente  activa.  Poblaciones— con  limitaciones
socioeconomicas.

Dimension Ambiental

Exposicion: Viviendas con distancias enfre 10 a 20 metros de
una fuente de agua.

Fragilidad: Son susceptibles aguellas zonas donde; no cuentan
con recojo de residuos sdlidos y donde no existe Un /mangjo
adecuado de las aguas residuales por lo que son depositados
directamente al suelo o en un silo.

Resiliencia: Sen wulnerables las personas conocen por
comentarios de sus-vecinos o tienen ligeras nociones sobre
temas de reciclaje, asi como poseen conocimiento basico o
intermedio respecto a la conservacion ambiental.

En la zona predomina
Dimension Social

Exposicion: Son predominantemente vulnerables las viviendas
cuya cantidad de intfegrantes lo conforma de 2 a 3 personas.

Fragilidad: Poblacion conformado por grupo de edades de 13
a15 afiosy 51a 60 afios, que poseen limitaciones para usar manos
y pies.
Resiliencia: Son vulnerables la poblacién que cuenten con nivel
educativo  Secundaria  completa/incompleta,  ocupacion
empleador o frabajador de hogar no remunerado, la poblacion
se capacita con regular frecuencia en temas concernientes a
Gestion de Riesgos, siendo su difusion y cobertura mayoritaria y
la actitud de la poblacidn se capacita con regular frecuencia en

Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del m
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femas concernientes a Gestion de Riesgos, siendo su difusion y
cobertura mayoritaria.
Dimension Econémica

Exposicion: Son predominantemente vulnerables los elementos
que se encuentran ubicados de 50 a 100 m de la zona afectada
por deslizamiento.
Fragilidad: Son predominantemente vulnerables las viviendas
cuyo material predominante en los pisos son de losetas, terrazos
O ceramicos, las paredes sean de material tfapial o adobe, los
tfechos de calamina y similares y que la antigiiedad de la vivienda
se encuentre de 21 a 40 afios.
Resiliencia: Son vulnerables las viviendas cuyo ingreso familiar
sea > 264 <= 1200 del tipo.de vivienda en quinta o casi vecindad
y su tipo de tenencia sea alqtn}ada ’poblauon econdmicamente
activa regular-acceso vy permanenma a un puesto de trabajo
Demanda de mano de obra para actividades econémicas.
Regular nivel de empleo de-la-poblacion econdmicamente
activa. Poblacienes  con — regulares—._posibilidades
socioeconémicas. S == '*|
Dimension Ambiental :
Exposicion: Viviendas con distancias entre 20 a 30 meTsz de
una fuente de agua. ‘

Fragilidad: Son susceptibles aquellas zonas donde; la
disposicion deiresiduos solidos es por botadero en planicie y
‘donde el manejo de las aguas residuales es por medio de un'silo.
Resiliencia: Son un poco resilientes las personas gue solo
fienen I‘geros conocimientos sobre temas de reciclaje, asi como
poseen conocimienfo intermedio en femas referidos a
conservacion ambiental.
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Dimension Social

Exposicion: Son predominantemente vulnerables las vivieLdas
gue se encuentran persona sola o deshabilitadas. | |
Fragilidad: Poblacion conformado por grupo de edades delé
a 30 y 31a 50 afios gue no poseen limitaciones.

Resiliencia: Son resrhen’res la poblacion que cuenten con n|ve|
educativo' superior 'no universitario y/0 superior universitario,
ocupacion dependiente e independiente, donde la poblacion
se capacita constantemente en temas concernientes a Gestion
de Riesgo de Desasires y la actifud de la poblacion sea
previsora de toda la poblacion, implementando - diversas
medidas para prevenir el nesgo = ' 0.056 <V <
Dimension Econdmica v 0.095

Exposicion: Son predominantemente vulnerables los elementos
que se encuentran ubicados a mas de 100 — 150 m y mayor a 150
m de la zona afectada por eslizamiento.

Fragilidad: Son predominantemente vulnerables las viviendas
cuyo material predominante en los pisos son cemento, de
parquet y ldaminas asfalficas, vinilicos o similares u otro material
predominante en pisos, las paredes son de material ladrillo y
concrefo, los techos de material concreto y que las
antigledades de la vivienda son de entre 11 a 20 y Menor o igual
a 10 afos.

Resiliencia: Son wvulnerables las viviendas con ingreso
promedio familiar de <1200-<=3000 y < 3000, ftipo de
vivienda departamento o casa independiente, donde la

Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
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poblacion tfenga un alfo acceso, tenencia de vivienda propia,
poblacion  econdmicamente activa de Alto acceso vy
permanencia a un puesfo de frabajo. Alta demanda de mano de
obra para las actividades economicas. Alto nivel de empleo de
la poblacion econdmicamente activa. Poblaciones con altas
posibilidades socioecondmicas.

Dimension Ambiental

Exposicion: Viviendas con distancias entre 30 a 40 metros y
mayores a 40 metfros de una fuente de agua.

Fragilidad: Son susceptibles aquellas zonas donde; la
disposicion de residuos solidos es por medio rellenos sanitarios
y donde el manejo de las aguas residuales es con red de
alcantarillado. PN

Resiliencia: Son resilie m&ﬁv @@bhas que conocen vy
practican el reciclaje, asf oMo poseen%onoéimi'en’ro.con’rinuo y

lo aplican en temas referidos a conservacion ambiental.
S ~ 7 Fuente: Equipo Técnico (2027).
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Figura N°12 Mapa de Vulnerabilidad de la Evaluacion de Riesgo por Deslizamiento del sector Urbano del centro poblado de Carampa, distrito Pazos.
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CAPITULO V: CALCULO DE RIESGO

51. METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS NIVELES DEL RIESGO
Para determinar el célculo del riesgo de la zona de influencia, se ufiliza el siguiente
procedimiento:

Grafico N° 13 Metodologia del andlisis de Riesgo.

- ESTRATIFICACION DE
RIESGO

NIVELES DE
RIESGO

NIVELES DE -
VULNERABILIDAD

|" Fuentet CENEPRED

5.2, DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO

5.2.1. MATRIZ DEL RIESGO
La matriz del riesgo en las zonas afectadas por Desl|zam|en‘ro de suelos vy
rocas en el Sector urbano de Carampa del drs‘rn’ro de Pazos, provincia de
Tayacaja vy deparTamenfo de’ Huanoavelica se deftallan a continuacion:
Cuadro N° 119: Matriz de niveles de riesgo

ODO P ADO DE R O POR
D A @,
0451 | 0.043 0.071
PA 0.265 0.025 0.042 0.070
PM 0.15 0.014 0.024 0.040 0.064
0.013 0.022 0.036
0.095 | 0757 0.265 0.427
. e |

Fuente: Equipo Técnico (2022).

5.2.2.  NIVELES DEL RIESGO
Los niveles de riesgos en las zonas afectadas por Deslizamiento de suelos y
rocas en el Sector urbano de Carampa del distrito de Pazos, provincia de
Tayacaja y departamento de Huancavelica, se detallan a confinuacion:

Cuadro N° 120: Niveles de Riesgos
NIVEL DE RIESGO

MUY ALTO

Fuente: Equipo Técnico (2022).

Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento de Sueloy y rocas del
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5.2.3. ESTRATIFICACION DEL NIVEL DEL RIESGO
Cuadro N° 121: Estratificacion del nivel de riesgo

DESCRIPCION

PELIGRO
En esta zona predomina:
Precipitacion: entre 55mm<RR/dia<=75mm Pendiente: Mayor a
40° Empinada.
Geomorfologia: V-cd Vertiente coluvio deluvial
Geologia: Qh-co Deposito coluvial.
Cercania a zonas de terreno inestable: Muy Inestable (zona

de deslizamiento).
VULNERABILIDAD

En la zona predomina

Dimension Social

Exposicion: Son predominantemente. vulnerables las viviendas
cuya canfidad de integrantes supera las é personas:

Fragilidad: Poblacién conformado por grupo de edades de 0 a 5
afios y mayores de 65 afios, que poseen.limitaciones mentales o
infelectuales.

Resiliencia: La poblacion que no cuentan con ningin nivel
educativo| |o algunos cuenten con esfudios iniciales, frabajo
dependiente, donde la totalidad de la poblacion no cuenta ni
desarrollan| ningun fipo de programa de capacitacion en tema
concernienfes a gestion de riesgo v la actfitud de la poblacion sea
fatalista, conformisfa y con desidia de la mayoria de la poblacion.

!

ca Boga Carles Mij

2 ‘4“775m

R.J.N"065-2Q2

MUY ALTA Dimension Econémica 0.070 <R = 0.193

Exposicion: Son predominantemente vulnerables las viviendas \que
se encuentran ubicados enila zona afectada por deslizamiento.
Fragilidad: Material predominante del piso-es tierra, las viviendas
cuyo material predominante en las paredes es.de<rustico ©
improvisado (plastico y carton), los techos son de paja y que la
anfigiiedad de la vivienda sea mayor a 61 afios.

Resiliencia: Son vulnerables el tipo de vivienda no destinada para
habitacion, tenencia de vivienda no cuenta, cuyo ingreso familiar. es
<= 149/ no percibe ningun monto mensual, vivienda es por/otro fipo
de régimen de fenencia y donde la poblacion tfiene un’ escaso
acceso Y la no permanencia a un puesto de trabajo. Escasa demanda
de manao de obra para las actividades econémicas. Escaso nivel de
empleo de la poblacion econémicamente acﬂva Poblaciones e¢on
serias limitaciones socioeconémicas.

Dimension Ambiental

Exposicion: Viviendas con distancias'menores a 10 metros de una
fuente de agua.

Fragilidad: Son susceptibles aquellas zonas donde; el manejo de
residuos solidos se deposita en la quebrada y donde las aguas
residuales son vertidos directo a la quelbrada.

Resiliencia: Son wvulnerables las personas que no tienen
conocimienfo de reciclaje, asi como de la conservacion ambiental.

PELIGRO
En esta zona predomina:

A7
yra Yalli Judith

r
72
: 222626

7

"

Precipitacion: entre 55mm<RR/dia<=75mm Pendiente: entre 25° a | ((XOZEIREXOXON[0

40° Muy fuerte.
| Geomorfologia: V-at Vertiente aluvio forrencial.

Informe de Evaluacidw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
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Geologia: Qh-cd Depdésito coluvio deluvial.
Cercania a zonas de terreno inestable: Inestable (0-50m del
deslizamiento).
VULNERABILIDAD
En la zona predomina

Dimension Social

Exposicion: Son predominantemente vulnerables las viviendas
cuya cantidad de integrantes |o conforma de 4 a 6 personas.
Fragilidad: Poblacion conformado por grupo de edades de 6 a12
afos y de 61 a 65 afios que poseen discapacidad visual.
Resiliencia: Son vulnerables la poblacion que cuenten con nivel
educativo primaria completa, sean trabajadores independientes,
donde la poblacion estd escasamente capacitada en femas
concernientes a Gestionde Riesgos, siendo.su difusion y cobertura
escasa Y la actitud de la poblacion estd escasamente capacitada en
tfemas concernienfes a Gestion de Riesgos, siendo su difusion. y
cobertura escasa.

Dimension Econdmica

Exposicion: Son predominantemente vulnerables los elementos
que se encuentran ubicados de 0a-50 m de la zona afectada por
deslizamiento.
Fragilidad: Son predominantemente vulnerables las viviendas cuyo
material predominante en los pisos son de fierra, las paredes de
madera o esteras, los fechos de tejas y que la antigledad de la
vivienda se .encuentre de 41 a 60 afios.
Resiliencia: Son vulnerables las viviendas cuyo ingreso familiar sea
> 149 <= 264 y donde la poblacion tiene un tipo de vivienda Choza
0 cabafia, fenencia de vivienda cedida por el centro de trabajo vy
bajo acceso y poca permanencia aun puesto de frabajo. Poca
demanda de mano de obra-para las actividades econdmicas. Bajo
nivel \de empleo de la poblacion  econémicamente activa.
Poblaciones con limitaciones socioecondmicas.
Dimension Ambiental
Exposicion: Viviendas con distancias entre 10'a 20 metros de una
fuenfe de agua.
Fragilidad: 'Son susceptibles aguellas zonas donde; no /cuentan
con recojo de residuos solidos y donde no existe un mangjo
adecuado de las aguas residuales por lo que son depositados
directamente al suelo o en un silo.
Resiliencia: Son “wvulnerables las personas conocen por
comentarios de sus vecinos o fienen ligeras nociones sobre femas
de reciclaje, asi como poseen.conocimiento basico o infermedio
respecto a la conservacion ambiental.

PELIGRO
En esta zona predomina:
Precipitacion: entre 55mm<RR/dia<=75mm Pendiente: entfre 15°-

25° Fuerte.
Geomorfologia: Ti Terraza Indiferenciada.
MEDIA Geologia: Qh-at Deposito Aluvio torrencial. 0.008 <R = 0.02

Cercania a zonas de terreno inestable: Estable (50-100m del
deslizamiento).

VULNERABILIDAD
En la zona predomina

Dimension Social

Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento de Sueloy y rocas del E
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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Exposicion: Son predominantemente vulnerables las viviendas
cuya cantidad de infegrantes lo conforma de 2 a 3 personas.
Fragilidad: Poblacion conformado por grupo de edades de 13 a
15 aflos y 51 a 60 afios, que poseen limitaciones para usar manos y
pies.

Resiliencia: Son vulnerables la poblacién que cuenten con nivel
educativo Secundaria completa/incompleta, ocupacion empleador
o trabajador de hogar no remunerado, la poblacion se capacita con
regular frecuencia en femas concernientes a Gestion de Riesgos,
siendo su difusion y cobertura mayoritaria y la actitud de la poblacion
se capacita con regular frecuencia en femas concernienfes a
Gestion de Riesgos, siendo su difusion y cobertura mayoritaria.
Dimensioén Econdmica ==

Exposicion: Son predominan-fe_meri‘ré:yulh_'erables los elementos
que se encuentraniubicados de 50 a 100 m de la zona afectada por
deslizamiento. '

Fragilidad: Son predominantemente vulnerables las viviendas cuyo
material predominante en los pisos son de losetas, ferrazos o
ceradmicos, las paredes sean de material tapial o adobe, los techos
de calamina y similares y que la antigiedad de la vivienda se
encuentre de 21 a 40 afos. :

Resiliencia: Son vulnerables las viviendas cuyo ingreso familiar sea
> 264 <= 1200 del tipo de vivienda en quinta o casi vecindad vy su
fipo de tenencia sea alguilada, poblacion econdmicamente activa
regular acceso y permanencia a un puesto de trabajo. Demanda de
mano de obra para acfividades economicas. Regular nivel de
empleo della poblacion economicamente activa. Poblaciones con
regulares posibilidades socioeconomicas.

Dimension Ambiental :
Exposicion: Viviendas con distancias entre 20 a 30 metros de una
fuente de agua. ~— UE LAs papAS NAZ -
Fragilidad: Son susceptibles aquellas zonas donde; la dispasicién
de residuos solidos es por botadero en planicie y donde el manejo
de las aguas residuales es por medio de un silo. ‘
Resiliencia: Son un poco resilientes las personas que solo tienen
ligeros conocimientos sobre temas de reciclaje, asi como poseen
conocimiento, intermedio en temas referidos a conservacion
ambiental.

PELIGRO
En esta zona predomina:
Precipitacion: entre §55mm<RR/dia<=75mm Pendiente: entre 10°=
15° Moderada y < 10° Baja. - ' ~
Geomorfologia: RM-rm Montafia.enroca metamorfiea y-RM-re
Montafia en roca Extrusiva.
Geologia: D-ca Grupo Cabanillas y PTr-ca/da Dacita Carampa.
Cercania a zonas de terreno inestable: Estable (100-150m del

deslizamiento) y Muy Estable (*150m del deslizamiento).
VULNERABILIDAD

En la zona predomina

Dimension Social

Exposicion: Son predominantemente vulnerables las viviendas que
se encuentran persona sola o deshabilitadas.

Fragilidad: Poblacion conformado por grupo de edades delé a 30
y 31a 50 aflos gue no poseen limitaciones.

Resiliencia: Son resilientes la poblacion que cuenten con nivel
educativo superior no universitario y/o superior universitario,

0.001 <R = 0.008
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Dimension Econdmica

Exposicion: Son predominantemente vulnerables los elementos
qgue se encuentran ubicados a mas de 100 — 150 m y mayor a 150 m
de la zona afectada por eslizamiento.
Fragilidad: Son predominantemente vulnerables las viviendas cuyo
material predominante en los pisos son cemento, de parquet vy
ldminas asfalticas, vinilicos o similares u otro material predominante
illo.y concreto, los techos

s paredes son de maT

ocupacion dependiente e independiente, donde la poblacion se
capacifa constantemente en temas concernientes a Gestion de
Riesgo de Desastres y la actitud de la poblacion sea previsora de
foda la poblacion, implementando diversas medidas para prevenir el

|
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Figura N° 13 Mapa de Riesgo de la Evaluacién de Riesgo por Deslizamiento del sector Urbano del centro poblado de Carampa, distrito Pazos.

Informe de Evaluaciow de Riesgo por Desligamiento-de Suelos y rocas del
CC.PP. de Cavampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.

SASTRES
ES

POR FENOME
R.J.N"065-2

- A e
Ing. Geslogo @%&a erg Carlos M

w
[4
W
o
-4
[
=)
<
>
g
w




SO LSO
KR SN

<
M
Huancavelica.

CAPITULO VI: CALCULO DE DANOS Y PERDIDAS

Como parte de la evaluacion, se estiman los efectos probables que podrian generarse en
el escenario de riesgos del sector Urbano de Carampa del distrito de Pazos, provincia de
Tayacaja y departamento de Huancavelica, a consecuencia del fendmeno por
Deslizamiento de suelos y rocas durante la precipitacion de lluvias andmalas planfeada
como escenario para el presente estudio.
Imagen N° 22: Vista de elementos expuestos ubicados segun el peligro de deslizamiento.
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Fuente: Elaboracion propia.

En fotal se han identificado:
- 83 viviendas.
- 02 instituciones Educativas.

- 01 establecimiento de Salud gw '}5
- 01 Municipio Comunal gwg .g
- 02 Iglesia (Evangeélica y catélica). zx g'-:;
- 01 parque 7

- 01 estadio s

- 01 local'comunal (cocina comunal)

Q
Se muestra a continuacion los efectos probables, siendo esfos de caracter neTamenTe§
referencial. El-monto probable asciende a la suma de S/. 9,163,000.00 (nueve millones
ciento sesenta y fres mil con 00/100.Soles), tal como lo muestran los cuadros 122:

POR FE
R.J.

Cuadro N°122. Resumen del célculo de 10s efectos probables (dafios y pérdidas)

(- ACTIVOS L G osicle i leyastioles
. Unitario | Parcial | Total
A, DAROS PROBABLES
1.00 | VIVIENDAS
TOTAL DE VIVENDAS EN
e s IVENDAS BN | es 12,00000| 780,00000|  780.000.00
2.00 | INFRAESTRUCTURA
:H%{EC'ON EDUCATVAT hng | 01 2000,000.00 | 2.000,00000|  2.000,000.00
INSTTUCION _ EDUCATIVA
AR und | 01 | 250000000 | 2500,00000| 2500,000.00
ESTABLECIMIENTO DESALUD | Und | 01 | 150000000 | 1500.00000|  1500.000.00
MUNICIPIO COMUNAL Und | 01 | 150000000 | 1500,000.00|  1500,000.00
COCINA COMUNAL und | 01 20.000.00|  20,000.00 20.000.00

Informe de Evaluaciow de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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IGLESIA CATOLICA Und 01 200,000.00 | 200,000.00 200,000.00
IGLESIA EVANGELICA Und 01 50,000.00 50,000.00 50,000.00
PARQUE Und 01 50,000.00 50,000.00 50,000.00
ESTADIO Und 01 50,000.00 50,000.00 50,000.00
RED VIAL VECINAL m 400 48,000.00 48,000.00 48,000.00
B. PERDIDAS PROBABLES
COSTO DE ADQUISICION DE
1.00 | Si 050 und 65 1000.00 65,000.00
2.00 | COSTO DE ADQUISICION DE | 30 10,000.00 |  300,000.00 465,000.00

MODULOS DE VIVIENDA

GASTOS DE ATENCION DE
3.00 | 0 CENGIA Glb 1.00 100,000.00 100,000.00

9.163,000.00
Fuente: Equipo Técnico (2022).

6.1. ZONIFICACION DE RIESGOS PA Z 0 S :

.~ Cuadro N° 123: Zonificacion de riesgos . —
PERDIDAS Y DANOS PREVISIBLES EN CASO IMPLICANCIAS PARA EL. ORDENAMIENTO

LEYENDA DE USO POR ASENTAMIENTOS HUMANOS TERRITORIAL

. v —
Ing. Geslogo @Qa éifg Carlos Migue

Zona de sensibilizacion para la construccion de §
El peligro para las personas es regular, los  viviendas, en la cual la poblacion debe ser |
edificios pueden sufrir dafios moderados o sensibilizada ante la ocurrencia de este tipo de ‘
leves, pero el inferior de estos pueden peligro, a nivel moderado y poco probable, 'l
verse afectados. para el conocimiento y aplicacion de reglas de

comportamiento apropiadas ante el peligro. ‘

RIESGO MEDIO

Riesgo Los indicadores del peligro son | Zonas construccion de viviendas e inversiones
inexistente inexistentes. sociales, econdmicas entre otros.
Fuente: Equipo Técnico (2022).

6.2. MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS FUTUROS DE DESASTRES

A partir de las condiciones geomorfologicas, geologicas, pendiente y de sitio
identificadas, que caracterizan la susceptibilidad de los peligros geologicos vy
geomorfolégicos identificados en el sector urbano del centro poblado de Carampa,
se requiere ejecutar medidas estruciurales y no estructurales para poder mitigar y
prevenir futuros desastres.

Con ello, se pueden resumir y describir algunas medidas que pueden considerarse
para reducir la vulnerabilidad y por tfanto el riesgo a estos a estos procesos naturales.
En esta seccion se dan algunas propuestas de solucion de forma general para la zona

Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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evaluada con la finalidad de minimizar las ocurrencias de los procesos identificados;
asi como la ocurrencia de nuevos eventos que causen dafio.

6.2.1. MEDIDAS ESTRUCTURALES

Las medidas estfructurales representan medidas provisionales que delberan ser
implantadas  por el Gobierno lLocal o auforidades competentes
correspondiente para de alguna manera reducir la ocurrencia del peligro por
Deslizamiento de suelos y rocas, mientras se realiza las gestiones y evaluaciones
técnicas de reubicacion poblacional para las viviendas que se encuentra en
pendientes pronunciadas cercanas a la zona de socavamiento carcavas.

Las medidas estructurales que han de ser consideradas de basan desde las
parfes altas o superiores, donde se origina o se da inicio al riachuelo o canal 3
de agua. Este canal en femporadas de lluvias fransporta materiales finos hasta g
gruesos (desde arcillas.a bloques ‘de tamafios considerables), las acciones de&
Transpor’re de-estos ma’renales se conS|deran como “Flujo de de‘m‘ros este

5_

|nes‘rab|l|o|ad, generando-un evento geologico que es Deslizamiento de suelos ;’gé e

gz 1§

y rocas. % IR

La medida a recomendar de la zona de esftudio se lbasara en 3 zonas debido a g?‘ Eg
) L}

la gravedad de peligro que se determino.

1. Para la Zona Superior (Municipio hacia arriba):
Estas medidas estructurales tienen como inicio en las partes superiores y
como termino en las partes inferiores.

Cuadro N° 124 Distancia de intervencion de medida estructural.

DISTANCIAS DE INTERVENCION DESDE EL PUNTO INICIAL=FINAL
COORD. COORD. DISTANCIA
EELIO ESTE NORTE COTA {(m)
INICIAL 503517 8647140 3304 { o
FINAL 504290 8647007 5956 prox.

Fuente: Elaboracion propia.

Se detalla las siguientes recomendaciones:

Barreras laterales (VanDine, 1996).

Este tipo de construcciones, ya sean canales © barreras laterales, fienen
que ser tan rectfas y paralelas a la direccion natural de flujo como sea g
posible. En el case.de que algunas curvas sean imposiblesde evitar, el radlo
de curvatura de éstas-debe serlo mas-grande posible. Ademas, las obras
deben ser disefiadas para que no ocurra sedimentacion dentro de ellas, ya
que asi se reduciria ;su-capacidad: de portec, por lo que deben ser
mantenidas permanentemente. Las consideraciones de disefio principales
de este tipo de soluciones corresponden al caudal maximo y maxima altura
de escurrimiento. Ademas, en el caso de barreras, éstas deben ser
disefiadas confra la erosion y estabilidad.

Imagen N° 23: Medida estructural Barreras laterales para reduccion de erosion del
cauce y safuracion de suelos.

Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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A %D Fuente: Elaboracion propia.

Canal Revestido. ) B \“g\
Los canales son el principal medio fisico para la conduccion de aguas 2w

desde $u fuen‘re de origen hacia las areas donde no-generen peligro. Esta ggg
canallzqmon se entiende al acto © hecho de encauzar por medio de obra %,
artificial del cauce natural.de un curso de agua. Los lehClpaIes objetivos §°~
de estos canales son:

y 5lsm|nu|r &gmﬂcaﬂvamen’re la ﬂITraC|on de aguas
- Prevenmon de erosion
- Ricuperamon de ferrenos.
- Control y direccion en grandes avenidas de las aguas.

- Bajo'costo de mantenimiento.
_Imagen N° 24: Medida estructural Canal,"f’,eves’rido.
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Fuente: Elaboracion propia.
2. Zona Media: Esta ubicado en Pendientes casi Perpendicular donde se
recomienda hacer la siguiente recomendacion.

Cuadro N° 125 Distancia de intervencion de medida estructural.
DISTANCIAS DESDE EL PUNTO INICIAL-FINAL

COORD. | COORD. DISTANCIA
PUNTO ESTE NORTE coTA (m)
MUNICIPIO | 504097 | 8647057 3066 50

Fuente: Elaboracion propia.

Para controlar el socavamiento del Talud por el canal de agua Fluvial se
fiene que hacer lo siguiente:

Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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Muro de Contencion.

Los muros de confencion Los muros de confencidn son elementos
constructivos que cumplen la funcion de cerramiento, soportando por lo
general los esfuerzos horizontales producidos por el empuje de tierras. En
otros tipos de construccion, se ufilizan para contener agua u otros liquidos

en el caso de depdsitos.
Imagen N° 25: Medida estructural Muros de contencion.

Muros de Contencion de Hormigon Armado

las zarpas grandes evitan el vuelco del muro

Fuente: Elaboracion propia.

Un muro de contencion no solo soporta los empujes horizontales
frasmitidos por el terreno, delbe fambién recibir los esfuerzos verticales
frasmitidos a pilares, paredes de carga y forjados que apoyan sobre ellos.
Lla mayoria de los muros de contencion se construyen de hormigon armado,
cumpliendo la funcion de soportar el empuje de fierra, generalmente en
desmontes o terraplenes, evitando el desmoronamiento y sosteniendo el
falud. Esta medida estructural inicia o se ubica desde la casa comunal y sus
aledarios con la finalidad de proteccion del talud; evitar el socavamiento
‘carcava” en el canal del agua.

[

£
3.Zona Inferior (Municipio hacia Abajo): 'Se “detallara las siguientes gmé
recomendaciones. 3§

Yalli Judith

Cuadro N° 126 Distancia de infervencion de medida estructural.
DISTANCIAS DESDE EL PUNTO INICIAL-FINAL

COORD. COORD. DISTANCIA

AL ESTE NORTE SOl (m)

INICIAL 504097 8647057 3066

FINAL 504290 8647007 2956

160 aprox.

Gaviones Protectores de Laderas:
Los gaviones son elementos prismaticos construidos en malla metélica que

permiten alojar rellenos diversos (piedra, suelo, arena, efc), que luego
mampuestos en obra y atados unos a ofros, acaban formando una
esfructura de proteccion. Tal estructura tiene la particularidad de su gran
resisfencia, frabaja como un todo en forma monolitica, son extremadamente
flexibles. No permiten la acumulacion de tensiones por presion hidrostatica,
O sea que al ser permeable y permitir ser atravesada por el agua, alivian las
importantes tensiones que se acumulan defras de los muros.

Ofra particularidad de estas estructuras es la integrarse almedio
ambiente permitiendo el desarrollo de la vegetacion. El disefio se realizara

Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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para ambas margenes de la Quebrada (Izquierda y Derecha), desde el local
del Municipio de Carampa hasta 200 m por donde discurre el canal fluvial.
Para evitar la filtracion y sobre escurrimiento de los suelos, hacer un
revestimiento de la base con concreto.

Imagen N° 26: Medida estructural Gaviones protectores de laderas.

Fuente: Elaboracion propia.
Digues Transversales en Carcavas:
Un digue es una estructura (de hormigon, piedra, tierra'y otro material) que

se constfruye con el objetivo de contener el flujo, impidiendo su paso.
Los digues tambien cumplen la funcion de estabilidad del talud y reducir
las filtraciones de aguas.

Imagen N° 27:Medida estruetural Digues Transversales.

fiferramignios

Yalli Judith

E'lliTllE I

Fuente: Elaboracion propia.
e Tener un mejor confrol en su sistema de riego desde las partes mas superiores para no

poder sobresaturar el suelo y causar un posible futuro Deslizamiento o Movimiento en
Masa que amenace la infegridad de los Pobladores.

e No permitir la construccion de Viviendas en las zonas de Nivel de Peligro alto o zonas
con Pendientes pronunciadas.

e |as obras que se plantean deben ser supervisadas por un especialista.

Informe de Evaluaciow de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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Figura N° 14 Mapa de Zonificacion de Intervencion Estructural de la Evaluacion de Riesgo por Deslizamiento del sector Urbano del centro poblado de
Carampa, distrito Pazos.
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6.2.2. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES:
Las medidas no estructurales que seran descritas, permitiran que la poblacion
expuesta al fendmeno por Deslizamiento de suelos y rocas pueda tomar las
medidas necesarias de prevencion para estar alertas a los eventos por el
mencionado peligro hasta que el Gobierno Local o gobierno competente
pertinente realice las gestiones correspondientes.

e Implementar el drea de Sistema de Alerta Temprana para informar y prevenir a
la poblacion en general sobre todo en época de lluvias.

e Realizar el Plan de Contingencia anfe el evento por Deslizamiento de suelos y
rocas, conteniendo los planos de Evacuacion hacia una zona segura con sus
respectivas sefializaciones e implementar en la zona del evento.

e El Area de Gestion del Riesgo 'de Desastres de la Municipalidad Distrital de

correctiva y reactiva del riesgo de-desasfres.

¢ La Municipalidad Provincial de Tayacaja vy la-Municipalidad Distrital de Pa
deben de realizar frabajos de capacitaciones para la sensibilizacion con 108
pobladores de la zona en femas de peligros por Deslizamiento y gestion del
riesgo de desastre, para que estén preparados y sepan como actuar ante la gjzjf
ocurrencia de este fipo de eventos que puedan afectar su seguridad fisica. 32‘@

¢ £l Gobierno Regional de Huancavelica, la Municipalidad Provincial de Tayacaja i;‘f :
y la  Municipalidad distfrital de Pazos, deben ejercer con mayor confrol y
fiscalizacion de las areas de riesgo identificadas en el presente estudio, con la
finalidad de que éstas no se incrementen a raiz de la ocupacion sin planificacion
que realizan algunos pobladores generando riesgos de origen anfropicos.

e Se debe tener actualizado los planes especificos por procesos de emergencia
(tales como Planes de prevencion y reduccion de riesgo de desastres, planes
de preparacion, planes de operaciones; planes de contingencia, etc) segun lo
estipulado en el Art.39 de Plan Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
dela Ley N® 29664 l

6.3. CONTROL DEL RIESGO L :
La aplicacion de medidas preventivas no garantiza una confiabilidad del 100% de que 3"‘3 :
no se presenten consecuencias, razon por la cual el riesge no puede eliminarse 3§ :
totalmente. Su valor por peguefic que sea, nunca serd nule; por:lo fanto, siempre :
existe un.limite hasta el cual se considera que el riesgo es‘controlable v a partir del § ay
cual no se justifica aplicar medidas preventivas. YUS
Esto significa que pueden presentarse eventos probables que no. podrian ser &
controladoswy. para los cuales resultaria injustificado realizar inversiones mayores. :

a) Valoracién de consecuencias 30
Del cuadro obtenemos que las consecuencias debido alimpacto de un fendmeno % : 2
natural por ser'recurrente las gue originan la ocurrencia de Deslizamiento, pueden '
ser gestionadas con recursos disponibles ya sea estatal o privado, los que
corresponden a un nivel valoracion de consecuencia MEDIA CON UN VALOR 3.

JADOR
PO G

Cuadro N°127: Valoracién de consecuencias

VALOR NIVELES DESCRIPCION

Las consecuencias debido al impacto de un fendmeno
natural son catasirdficas.

3 ALTO Las consecuencias debido al impacto de un fendémeno
natural pueden ser gestionadas con apoyo externo.
Las consecuencias debido al impacto de un fendmeno

2 MEDIO natural pueden ser gestionadas con l0S recursos
disponibles

1 BAJO Las consecuencias debido al impacto de un fendmeno
natural pueden ser gestionadas sin dificultad

Fuente: CENEPRED 2014
Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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b) Valoracién de Frecuencia de recurrencia
Como se indica anteriormente, los fenomenos hidrometeoroldgicos presentan
recurrencia originando peligros por Deslizamiento, de acuerdo al Cuadro la
frecuencia presenta un valor 3 con NIVEL ALTO, indicando que puede ocurrir en
periodos de fiempos MEDIANAMENTE LARGOS segun las circunstancias como
podrian ser la activacion o formacion de Deslizamiento en la zona, por el impacto
inducido en ellos (elevando el nivel de vulnerabilidad).

Cuadro N°128: Valoracién de Frecuencia de recurrencia
VALOR NIVELES DESCRIFCION

IR ~uede ocurrir en la mayoria de las circunstancias.

3 ALTO Puede ocurrir en periodos de tiempo medianaments

largos sequn las circunstancias.

2 MEDIO Puede ocurmr en periodos de tiempo largos sagun las

circunstancias.
1 EBAJO Puede ocurrir en circunstancias excepcionales

Fuente: CENEPRED 2014

c} Nivel de consecuencia y-dafios (matriz)
En la siguiente matriz de doble enfrada se obtiene el resultado de consecuenc
dafio como NIVEL MEDIA (consecuencia media y frecuencia media).

Cuadro N°129: Nivel de consecuencias y dafios

Consecuencias Nivel Zona de Consecuencias y dafios
Alfa Alfa
Alta 3 Medhia——Alta Alta
Media Media | Media Alta
Media Media Alfa
2 5 4
Frecuencia Media Alta

Fuente; CENEPRED 2014

d) Medidas cualitativas de consecuencia y dafio 2 =
Entonces se deduce del cuadro anterior de la-matriz de doble entrada el nivel de gﬂ-p HE
consecuencias 'y dafo que corresponde al Valor & con nivel ALTO, v en la @ .:
Cuadro siguiente corresponde la descripcion “Lesiones grandes en las personas, LS
peérdida de  capacidad de produccion, pérdida de /bienes vy financieras S
importantes”,

Cuadro N° 130; Medidas cualitativas de consecuencias y dafios

VALOR  NIVELES DESGRIPCION

Muerte de personas, enorme pérdida de bienes y financieras
importantes.

3 ALTO Lesiones grandes en las personas, pérdida de |a capacidad de
produccion, perdida de bienes y financieras importantes.

- s Requiere tratamiento medico en |as personas, perdida de bienes y
financieras altas.

BAJO Tratamiento de primeros auxilios en las personas, pérdida de bienes

y financieras altas.

Fuente: CENEPRED 2014

e) Aceptabilidad y/o tolerancia
De la Cuadro de aceptabilidad y/o tolerancia se obtiene el nivel 3 con el
descriptor INACEPTABLE que describe, se debe desarrollar actividades
INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el manejo de riesgos, entonces corresponde al
NIVEL 3 — INACEPTABLE.

Informe de Evaluaciow de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del m
CC.PP. de Cavrampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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Cuadro N°131: Aceptabilidad y/o tolerancia
NIVELDESCRIPTOR DESCRIPCION
Se debe aplicar inmediatamente medidas de confrol fisico y de ser posible
transferir inmediatamente recursos economicos para reducir los riesgos.

oe deben desarroliar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el
3 Inaceptable mangjo de riesgos.

2 Toleraple 96 Uebe desarrollar actividades para el manejo de riesgos.

El riesgo no presenta un peligro significativo.
1  Aceptable gonop pelgro =9

Fuente: CENEPRED 2014

f) Matriz de Aceptabilidad y/o tolerancia
La matriz de Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo se indica a continuacion:

Cuadro N° 132: Matriz Aceprabilidad v/o tolerancia

) 1~

RIESGO ga 18

INACEPTABLE 538 1=

RIESGO RIESGO RIESGO gg;\

INACEPTABLE INACEPTABLE INACEPTABLE =0
RIESGO RIESGO RIESGO RIESGO NGt
TOLERABLE TOLERABLE INACEPTABLE INACEPTABLE 898 IS
RIESGO RIESGO RIESGO §gz 5

TOLERABLE TOLERABLE INACEPTABLE & iz

Fuente: CENEPRED 2014

De la matriz de aceptabilidad y/o tolerancia del riesgo se precisa que el RIESGO
ES INACEPTABLE en las viviendas de riesgo muy alto y alto en las viviendas del
cenfro poblado de Carampa.

g) Prioridad de intervencién

Del cuadro siguiente se obtiene que el:NIVEL DE PRIORIZACION ES II, del cual
congtituye el soporte para la priorizacion de actividades, acciones y proyectos de
inversion vinculadas a la Prevencion y/o Reduccién del Rlesgo de DesasTres en el o

Tayacaja y departamento de Huancavelica.

Cuadro N°133: Prioridad de intervencion

Valor Descriptor Nivel de priorizacion
I
3 Inaceptable I
2 Tolerable m
1 Aceptable Y,

Fuente: Elaboracion del equipo técnico Adaptado de CENEPRED

Informe de Evaluaciow de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del n
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CONCLUSIONES

e FElsector del centro poblado de Carampa, se encuentra dentro de una zona de alta a muy
alta suscepfibilidad a la ocurrencia del peligro por movimientos en masa a causa de los
factores Hidricos (precipitaciones intfensas cuya estacion abarca los meses de diciembre-
abril), topografia accidentada y factores antropicos (mal sistema de Drenaje Pluvial vy
Residual).
e Enfre los Elementos Expuestos se identificaron 83 viviendas, 02 Instituciones Educativas, 01
Establecimientos de Salud, O1 Infraestructura Municipio comunal, O1 cocina comunal, 02
Iglesias (catdlica y Evangélica), almacén, 01 parque, 01 estadio y 400 metros de Via vecinal,
gue se encuentran dentro del drea de incidencia directa e influencia del fendmeno por
deslizamiento de suelos y rocas, que de acuerdo a los dafos técnicos representan niveles
de peligro Alto y Medio.
e Se ha determinado el peligro por Deslizamiento de suelos.y rocas evaluando los factores 3
condicionantes como la-geologia, geomorfologia y la pendienfe. Los umbrales de é
precipitacion se consideraron como factores desencadenantes de la susceptibilidad, &
como pardmetros de evaluacion a las-éreas o zonas de terrenos estables referente a la zana
de deslizamiento, feniendo los siguientes resultados en el nivel de exposicion en areas
peligrosidad. WS
a) Peligro Alto: 29 viviendas ubicadas més proximas a la extension del deslizamiento ante :50
precipitaciones fuerfes y posible crecida del riachuelo, generando Deslizamientos de &+
suelos y rocas). 2%

b) Peligro Medio: 54 viviendas que estan alejados a la extension del deslizamiento de
suelos y rocas.

e Se ha realizado el andlisis de la vulnerabilidad de las viviendas ubicadas en el sector urbano
del centro poblado de Carampa, con la cuantificacion de los elementos expuestos de
poblacion, vivienda, servicios basicos, donde se evalud en funcion a una ficha de encuesta
socioecondmica, gue son-caracterizados dentro de los parametfros de exposicion,
fragilidad vy resiliencia al que se‘encuentran los elementos, teniendo como resultado lo
siguiente:

a) Vulnerabilidad Alta; Corresponde a 18 viviendas, que por:su-ubicacion se encuentra
expuestas de manera directa al peligro y las condiciones de susceptibilidad son altas. 8

b) Vulnerabilidad Media: Corresponde a 65 viviendas, que por su ubicacién se encuentra §m7
expuestas .de manera indirecta y directa al peligro y que' las condiciones de §§°
suscepftibilidad son medianas.

e El célculo del nivel de riesgo por Deslizamiento de suelos y/rocas en el ambito de &
infervencion de las viviendas del sector urbano del centro poblado de Carampa, se ha
determinado el riesgo en viviendas, donde se obtuvo el siguiente resultado: '

a) Riesgo Alto:45 viviendas ublcadas en la expansion del Deslizamiento de suelos y rocas
inmediato del area de influencia (alrededores del area de influencia urbana) y de
condicion de susceptibilidad alfa.

b) Riesgo Medio: 38 viviendas ubicadas en-la-expansion lejanas al Deslizamiento de
suelos y rocas (Zona urbana).

e Flnivel de aceptabilidad y tolerancia dela zona es de “RIESGO INACEPTABLE”, por lo que
se deben desarrollar actividades INMEDIATAS Y PRIORITARIAS para el manejo de riesgos
a fin de proteger la vida, el bienestar, garantizar los derechos e infereses de las viviendas
y poblacién del sector zona de evaluacion, con el cual se protegerd la inversion en los
servicios basicos, poblacion dispersa en el drea de influencia y la proteccion del patrimonio
privado de cada uno de los pobladores. Estos resultados conllevan a determinar el
resultado de NIVEL DE RIESGO ALTO MITIGABLE.

e La zona con peligro Muy Alto declarar como zona no habitable o intangible y evitar la
construccion de viviendas por estar expuestas a este Peligro. La zona de Peligro Alto
declarar como zona no habitable hasta reducir el nivel de peligro con obras de Mitigacion.

Informe de Evaluacidw de Riesgo por Desligamiento- de Suelos y rocas del 100
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Una siguiente eventualidad por Deslizamiento de suelos y rocas en la zona de estudio en
el sector urbano del Carampa originaria una serie de problemas que van desde la pérdida
de viviendas, Zonas de cultivo y hasta de vidas humanas.

Se estimd un célculo de los efectos probables que ascienden a la suma de S/.
9,163,000.00 (Nueve millones ciento sesenta y tres mil con 00/100 Soles),

Este presente informe se realizd de acuerdo al Manual de elaboracion de EVAR Vol 2
“CENEPRED”, peligro identificado de acuerdo al informe Geologico elaborado por el
Municipio de Pazos. Donde los resultados RECHAZAN al informe A6947 INGEMMET 2019

“Evaluacion de Peligros Geoldgicos en el centro poblado de Carampa”.

RECOMENDACIONES

No permitir la construccion de Viviendas en las zonas de Nivel de Peligro Muy alto o zonas
con Pendientes pronunciadas-dentro de la zona de estudio, sector urbano del Poblado g
2

con obras de mitigacion de riesgo. “
Implementar el &rea de Sistema de Alerta Temprana para informar y prevenir a la poblacion
en general sobre todo en época de lluvias. x
El Area de Gestién del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Pazos debe Zg,,-
impulsar el fortalecimiento de las capacidades de la poblacion en|materia de gestion 5 !
prospectiva, correctiva y reactiva del riesgo de desastres.

La Municipalidad Provincial de Tayacaja y la Municipalidad Disfrital de Pazos deben de
realizar trabbajos de capacitaciones para la sensibilizacion con los pobladores de la zona
en temas de peligro geologicos en movimiento en masa (deslizamiento, caida de rocas,
flujo de detritos y carcavas) y gestion del riesgo de desastre, para que estén preparados

y sepan como actuar ante la ocurrencia de este fipo de eventos que puedan afectar su
seguridad fisica.

El Gobierno Regional de Huancavelica, la Municipalidad Tayacaja|y. la’ Municipalidad
distrital de Pazos, deben gjercer con mayor control y fiscalizacion de las areas de riesgo
identificadas en el presente estudio, con la finalidad de qle ésfas no se incrementen a f&"m
raiz de la ocupacion sin planificacion que realizan algunos pobladores generando riesgos §§“‘
de origen antréopicos. :
Se debe tener aciualizado los planes especificos por procesos de'emergencia (fales
como Planes de prevencion y reduccion de riesgo de desastres, planes de preparacion,
planes de operaciones, planes de contingencia, etc) segun lo estipulado en el Art.39 de &
Plan Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres de la Ley N° 29664. .
Identificar y sefializar rutas de-evacuacion y zonas seguras-anfe el peligro de gm.,
Deslizamiento en la zona de estudio sector urbano del poblado de Carampa del distrito 38%
de Pazos. %
Tener un mejor control en su sistema de riego desde las partes mas superiores para no
poder sobresaturar el suelo y causar un posible futuro Deslizamiento o Movimiento en
Masa que amenace la infegridad de los Pobladores.

Se recomienda la reubicacion temporal de las viviendas que se encuentran dentro del
area de influencia por peligro de movimientos en masa al que se encuentra dicha
poblacién. Las obras de mitigaciones reduciran el nivel de riesgo al cual estan expuestas.

Las medidas estfructurales que se recomienda en este presente informe es referente a las
acciones gue se realizardn en la misma gquebrada por donde esta discurre. Las quebradas
adyacentes tanto en ambos lados no cumplen con las condiciones topograficas ya que

se encuentfra en pendientes muy empinadas y suelos (faludes) muy inestables. El
considerar el evacuado a ofras quebradas generaria nuevos eventos geoldgicos
antropicos.

[
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ANEXOS

e PANEL FOTOGRAFICO

e MAPA UBICACION

e MAPA GEOLOGICO

e MAPA GEOMORFOLOGICO

o MAPA PENDIENTES

e MAPA DE PRECIPITACION

e MAPA PARAMETRO DE EVALUACION

e MAPA DE ELEMENTOS EXPUESTOS

e MAPA DE PELIGRO

o MAPA DE VULNERABILIDAD SOCIAL

e MAPA DE VULNERABILIDAD ECONOMICA
o MAPA DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

e MAPA DE VULNERABILIDAD

e MAPA DE RIESGO

o MAPA DE ZONIFICACION DE INTERVENCION ESTRUCTURAL.
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PANEL FOTOGRAFICO

Imagen N° 28: a). Vista panoramica del poblado Acocra. b). Vista del canal de agua pasando
por medio de la poblacion. ). Vista de Elemento expuesto “iglesia catélica”.

del Socavam|enTo y ge eriaC|on de escarpas porael canal de agua C) Vista de al’reramon de

la estabilidad del Talud generado por Ias corrientes de ‘agua. d). Vista de éocavamlen’ro %

Fuente: Elaboracion propia.

Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
CC.PP. de Carampav del Distrito- de Pagos-Tayacajo-Huancavelico.
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Dustrital de
Huancavelica.

Imagen N° 30: Vista de cércavas formadas por agentes erosivos (agua), alterando la
estabilidad del talud y las viviendas proximas.
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== a — _iFu‘eﬁT:EIaboracién propia.
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Imagen N° 31 a), b), ¢), d) y e). Vista de canal de agua discurriendo sobre rocas wos
metamaorficas “filitas” alteradas por agentes quimicos vy fisicos. Rocas y suelos alterados, con
la presencia del agua ocurre un socavamiento o lavado de la base y Ioé lados del canal.
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Informe de Evaluaciéw de Riesgo-por Desligamiento- de Suelos y rocas del
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Dustrital de
Huancavelica.

Imagen N° 32: a). Vista panoramica de la zona de deslizamiento, presencia de las escarpas
sobre rocas metamaérficas filitas”. b). y ¢). se observa los desniveles o escarpas generado
por el deslizamienfo ocurrido.
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ImagenN® 33: a), b) y c). Ené(%s&ia la ;aq?lg‘\ ) del poblado-de carampa para la
. B, . L - an S
determinacion del nivel de vulnerabil

idad al que esta expuesta,

27 ago. 2022 10:09:16/ag.
18L 503631 8647480
148°8E

Provincia de Tayacaj]

Fa OS Huarane

Fuente: Elaboracic’)n propia.
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