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INTRODUCCION

El presente informe permite analizar el impacto potencial de los peligros originados por fendmenos naturales
como un sismo de gran intensidad como consecuencia de presentarse una interaccion de las placas tectonicas
de Nazca y Sudamericana, asi como el riesgo potencial ante incendios, especificamente del lote 5 Mz C y lote
11 Mz E en el Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre del distrito de Comas.

La inadecuada interrelacion del hombre con la naturaleza y su desconocimiento sobre aspectos basicos de
seguridad fisica ponen en evidencia la vulnerabilidad de los asentamientos y de las sociedades ante la ocurrencia
de desastres naturales que en muchas ocasiones alcanzan niveles catastroficos en paises en los que no existe

una adecuada cultura de prevencion.

Es importante sefialar, que el presente informe sélo se limita a la evaluacion del riesgo y cumplimiento de las
condiciones de seguridad en gestion del riesgo de desastres; en ese sentido, los problemas legales de
superposicion, propiedad privada, propiedad en litigio, conflictos de limites, terrenos considerados por el
Ministerio de Cultura, entre otros, no son responsabilidad, ni se evallian en este informe; por consiguiente, no
debe considerarse para temas ajenos a la seguridad en gestion del riesgo de desastres.

En tal sentido en el primer capitulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca
los objetivos, tanto el general como los especificos, la finalidad, los antecedentes y el marco normativo.

En el segundo capitulo, se describe las caracteristicas generales del area de estudio, como ubicacion geografica,
caracteristicas fisicas, sociales, economicas, ambientales, entre otros.

En el tercer capitulo, se desarrolla la determinacion del peligro por sismo, en el cual se identifica su area de
influencia, en funcion a sus factores condicionantes y desencadenante para la definicion de sus niveles,

representandose en el mapa de peligrosidad.

El cuarto capitulo comprende el anlisis de la vulnerabilidad en sus dimensiones, social, econémica y ambiental.
Cada dimension de la vulnerabilidad se evallia con sus respectivos factores de: fragilidad y resiliencia, para
definir los niveles de vulnerabilidad para el peligro de sismo, representandose en el mapa de vulnerabilidad.

En el quinto capitulo, se contempla el procedimiento para célculo del riesgo, que permite identificar el nivel del
riesgo por sismo y la elaboracion del mapa de riesgo, como resultado del peligro y la vulnerabilidad.

En el sexto capitulo, se evalla el control del riesgo para identificar la aceptabilidad o tolerancia del riesgo con
sus respectivas medidas de control preventivas, como de reduccion del riesgo

:. o y
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CAPITULO I: OBJETIVOS
1.1. Objetivo General

Determinar los niveles de riesgo originados por fenémenos naturales en el lote 5 Mz C y lote 11 Mz E
el Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre, en el distrito de Comas, provincia de Lima,
departamento de Lima, para que favorezca la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades

competentes de la gestion del riesgo de desastres.

1.2. Objetivos Especificos

e |[dentificar y determinar los niveles de peligro y elaborar el mapa de peligro del lote 5 Mz C y
lote 11 Mz E del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre.

e Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad, elaborar el mapa de vulnerabilidad del lote
5 Mz Cy lote 11 Mz E del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre.

e Analizar y establecer los niveles del riesgo y elaborar el mapa de riesgos de lote 5 Mz C y lote
11 Mz E del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre.

1.3. Finalidad

Contribuir con un documento técnico que identifique los niveles de peligro originado por fendmenos
naturales e inducidos, analizar la vulnerabilidad y determinar los niveles de riesgo, para que la autoridad
correspondiente tome las decisiones adecuadas para prevencion y reduccion de riesgos de desastres
de acuerdo con la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SINAGERD) del lote 5 Mz C y lote 11 Mz E del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre

del distrito de Comas.

1.4. Antecedentes

La actividad sismica presente en el Peru tiene su origen en el proceso de convergencia de la placa de
Nazca bajo la Sudamericana, el mismo que se produce con una velocidad promedio del orden de 7-8

cm/ano (DeMets et al, 1980; Norabuena et al, 1999).

Este proceso es responsable de la ocurrencia de los sismos que con diversas magnitudes se producen
frente a la linea de costa y a profundidades menores a 60 km (Dorbath et al, 1990a; Tavera y Buforn,
2001), todos asociados al contacto sismogénico interplaca.

Se ha elaborado el siguiente registro historico de los sismos de mayor magnitud que han afectado la
costa central del Perti y el departamento de Lima, especificamente la provincia de Lima en donde se

encuentra ubicada nuestra area de estudio.

.l \P N° 80687 5.4
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Cuadro 1: Cronologia de sismos destructivos en Lima y el Callao

ID FECHA Magnitud Lugar VICTIMAS Y DANOS MATERIALES
1 15 noviembre de 7 Limia Causo serios dafios en las edificaciones de
1555 Lima.
Se reqistraron 22 muertos. La torre de la
- Limayel | Catedral de Lima y las partes altas de
& Ujpliode: 1580 88 Callao edificios se derrumbaron. El maremoto
arraso el Callao y otros poblados.
. ; Varios muerios y contusos en Lima.
3 & nozlg?rgbre o 8.5 L'g?lgoel Destruccion de algunos edificios en Lima y
el Callao.
- Limayel | Nueve muertos. Fuerte destruccion en Limay el
~ o
4 | 17 junio de 1678 8 Caliao Callao.
Dos terremotos el mismo dia. El maremoto arrasé el
5 | 20octubre de 1687 | 80784 | L-mavel |Callaoy olras ciudades costeras. 1541 muertos.
Callao Destruccion total de Lima. Se salva la imagen del
Sefior de los Milagros.
6 14 julio de 1699 7 Lima Fuerte temblor en Lima.
El mayor terremoto de la historia de Lima,
Maremoto gigantesco. Entre 15 000 a 20 000 muertos.
Limayel | EnLima se registraron alrededor de 5000 muertos. En
¢ | 22 oclibreds 17de B4 Callao el Callao solo se salvaron 200 personas de una
poblacion de 5000. Destruccion total de Lima y el
Callao.
8 | 26enerode 1777 7 Lima Sismo muy violento.
T Fuerte sismo de larga duracién (aproximadamente 2
9 | 1 diciembre de 1806 8.4 y minutos), acompafiado de un maremoto. Dafios en
Callao .
Limay el Callao.
Sismo acompafiado de un maremoto. 30 muertos.
Limayel Serios dafios en Lima. La ciudad quedo intransitable
10| 30marzode 16268 g Callao por los escombros. Otras ciudades de la costa fueron
destruidas.
1 20 setiembre de 6 Callao Fuerte sismo que causd dafios en las
1898 edificaciones. Se sinti6 fuerte en el Callao.
Limayel |5 muertos. Los mayores dafios materiales ocurrieron
12| Amarzode 1304 | 64 Callao | en Chorillos y el Callao. -
. Fuerte sismo en Lima. Se produjeron derrumbes en la
13| 11 marzo de 1926 8 Lima ruta del ferrocarril central.
Sismo acompafiado de un maremoto. Se sintio desde
Lima v el Guayaquil, en el norte, hasta Arica, en el sur. Causo
14| 24 mayo de 1940 8.2 y 179 muertos y 3,500 heridos. Las zonas méas
Callao .
afectadas en Lima fueron el Centro, Barranco, La
Molina y Chorrillos.
Temblor muy fuerte en Lima. Causé cuarteaduras en
- ; el Barrio Obrero del Rimac. Se sinti6 desde Supe
15 Simods 195 $ Hima hasta Pisco, en la costa. En el interior se sintio en
Canta, Matucana, Morococha, Casapalca y Huaytara.
; Fuerte temblor en Lima. El movimiento se sintio en el
1al 31sneroge 1954 £ Lima litoral, desde el paralelo 10° hasta el 14°.
Sisimo originado frente a las costas de Chile, por su
17 | 22 de mayo de 1960 7.2 Lima magnitud, en la Punta (Callao) el mareografo registro
2.2 m de altura. No hubo dafios.
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18

17 octubre de 1966 75

Sismo acompaiado de un maremoto
moderado. 220 muertos, 1800 heridos, 258
000 damnificados. Las zonas més afectadas
Limayel |de Lima fueron La Molina, Puente Piedra,

Callao las zonas antiguas del Rimac y del Cercado,
las zonas adyacentes a los cerros y una
banda a lo largo del rio Rimac hasta el
Callao.

19

3 octubre de 1974 72

Duracién de cerca de 2 minutos. 252
muertos, 3600 heridos, 300 000
damnificados. Las ciudades de Lima, Mala,
Lima Cariete, Chincha y Pisco fueron afectadas.
En Lima sufrieron dafios edificios publicos,
iglesias y monumentos histéricos. El
Tsunami inundé varias fabricas en el Callao.

20

8 abril de 1998 6

13 muertos, 200 heridos y mas de 480

Lima - ps
familias damnificadas.

21

29 marzo de 2008 53

1 muerto, varios heridos leves y mas de 140

Callao | ¢amilias damnificadas.

Fuente: Vargas Ugarte, Rubén: Historia General del Perii. Tomo Il Editor: Carlos Milla Ratres. Lima, Per(, 1981

De acuerdo con la historia sismica, se tiene referencia de la ocurrencia de mas de 50 terremotos con
magnitudes mayores a 7.0 Mw que han generado maremotos a lo largo de su costa, produciendo en su
mayoria efectos netamente locales (ver Figura 1).

Figura 1: Mapa de acoplamiento antisismico a partir de datos GPS (Chliet et al, 2011)
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Estos sismos son muy frecuentes en el tiempo y en un afio es posible registrar la ocurrencia de hasta
60 sismos con magnitudes M 4.5 y en general, todos sentidos en las localidades cercanas al epicentro.

{(Ver Figura N°2).
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Figura 2:. Mapa de sismicidad del Pert para el periodo de 1990-2000 (Guardia, Tavera et al., 2010)
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Fuente: Guardia, Tavera, 2010.

El distrito de Comas cuenta con un estudio de Microzonificacion Sismica (abril 2011) elaborado por el
Centro Peruano-Japonés de investigaciones Simicas y Mitigacion de Desastres (CISMID) en convenio
con la Universidad Nacional de Ingenieria, el cual indica que el distrito de Comas y en general la Ciudad
de Lima se encuentra expuesto a un alto nivel de peligro sismico debido a la actividad sismica que
genera la subduccion de la placa de Nazea debajo de la placa Sudamericana cuyos borde convergen a
pocos kilometros del litoral peruano chileno.

Este trabajo constituye una fuente de informacion fundamental para el conocimiento de las intensidades
sismicas de los sismos historicos. Segun esta informacion, los mayores terremotos registrados en la
costa central del Pert son los de 1586, 1687y el de 1746, este Ultimo destruy¢ completamente la ciudad
de Lima y gener¢ un maremoto con olas de 15 a 20 m de altitud. Asi mismo, se reporta que durante el
periodo de 1513 a 1959, Lima fue destruida sucesivamente por un total de 15 terremotos (Silgado,
1978).

Resulta interesante indicar que, si bien desde el siglo XVI hasta el siglo XIX se reporta actividad sismica,
esta es, solo el registro de las ciudades principales, lo cual implica no solo que no es totalmente
representativa, ya que pudieron haber ocurrido sismos importantes en lugares remotos, sino que
tambien dificulta el analisis de la recurrencia de eventos cuando se trata de zonas de estudio como el
del lote 5 Mz C y lote 11 Mz E del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre del distrito de

Comas
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1.5. Marco Legal

e Ley N° 29664, Ley de creacion del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).

e Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664

e Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres PLANAGERD 2014-2021.

e Decreto Supremo N°006-2006-VIVIENDA, Reglamento de Formalizacion de la Propiedad Informal
de terrenos ocupados por posesiones informales; centros urbanos informales y urbanizaciones
populares, a que se refiere el Titulo | de la Ley N° 28686.

e Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible.

e Decreto Supremo 020-2019-VIVIENDA, que modifica el Art. 18° del Reglamento de Formalizacion
de la Propiedad a cargo de COFOPRI.

e Resolucion Ministerial N° 020-2020-VIVIENDA, que aprueba el documento denominado
“Procedimiento Tecnico Analisis de Riesgo (ADR) con fines de Formalizacion”.

e Ley N° 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalizacion de la Propiedad Informal,
acceso al Suelo y Dotacion de Servicios Basicos.

e Ley N° 30731, Ley que modifica la Ley N° 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de
Formalizacion de la Propiedad Informal, acceso al Suelo y Dotacion de Servicios Bésicos, para
implementar programas municipales de vivienda.

1.6. Justificacion

En el marco del Decreto Supremo 020-2019-VIVIENDA, que modifica el Art. 18° del Reglamento de
Formalizacion de la Propiedad a cargo de COFOPRI, Ley N° 28687, Ley de Desarrollo vy
Complementaria de Formalizacion de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotacion de Servicios
Basicos, el cual sefiala en Acciones de Saneamiento Fisico: El 6rgano competente de la entidad a cargo
de la formalizacion, ejecuta directamente o a través de terceros, las acciones de saneamiento fisico
determinados en el Informe sujetandose a las particularidades siguientes: (...)"Posesiones Informales
ubicadas en zonas riesgosas o carentes de las condiciones de higiene y salubridad”.

La ocurrencia de los desastres producto de los fenémenos naturales, es uno de los factores que mayor
destruccion causa, debido ala ausencia de medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones
de estabilidad fisica relacionados con el factor de exposicion a estos fenomenos naturales del ser

humano y sus medios de vida.

En ese contexto, siguiendo los procedimientos técnicos de andlisis de riesgo en el Asentamiento
Humano Las Terrazas de Vista Alegre (lote 5 Mz C y lote 11 Mz E), que permite identificar y evaluar los
peligros, analizar las vulnerabilidades y calcular los niveles de riesgo, emitiendo medidas estructurales
y no estructurales para mitigar el riesgo, con el fin de proteger la vida humana y sus medios de vida.

Por la metodologia establecida por RM-20-2020-VIVIENDA en el 29 enero del 2020 indica si el analisis
del peligro del ambito a realizar es >3 entonces se debera realizar un informe de Evaluacion de Riesgo
(EVAR), donde se empleara el “Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fenomenos
Naturales" 2da Version, que permite identificar y evaluar los peligros existentes, analizar las
vulnerabilidades y calcula niveles de riesgo, emitiendo medidas estructurales y no estructurales

""" Pagina 11 de 85
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1.6.1 Metodologia general para determinar el nivel de peligrosidad segiin ADR

Cuadro 2: Caracterizacion de los factores desencadenantes para el ADR - Peligro Sismo

NIVELES
MEDIO fisony . 3 0 gan
INDICADOR S
3 ".,V:..;.L\,—‘ Sk 4;‘.4, I :
I. Geotecnia Zonal Zona Zona [ ZonalV ]} zonay
Grupo - Formacion

Casma Formacion Formacion Pamplona Deposito

I. Geologia Formacion Atocongo Pamplona Marcavelica Aluvial

Quilmana (Ki-at3) (Ki-pa3) (Ki-mar3) (Qh-al)

(Ki-qui)
. Mayor a8 |
Ui Magnitud Menor a 3.4 De35a4.4 De4.5a59 = 6 a1 Grandes
(Mw) Sismo
Terremotos
Vertiente o .

. Montafia en piedemonte Colina y
V. Mon.tana en roca volcano- aluvio- ] ngpura: o | lomada en
Geomorfologia roca mtrgswa sedimentaria torrenial planicie aluvia roca

(RM-ri) (RM-rvs) (P-al) (Pl-al) sedimentaria
NV (RCL-rs)
V. Pendiente Llana Moderada [ Fuerte Abrupta uy

R Escarpada

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR

Determinacion del nivel de peligro para el ADR
Nivel de Peligro por sismo = T+ +1HV+) 15
Nivel de Peligro por sismo = (4+3+5+3+3)/5=3.6

Por lo determinado en el cuadro N° 2 se observa que el valor del peligro es 3.6 por lo que se procedera
realizar el informe de Evaluacion de Riesgo. En virtud de lo descrito en el parrafo precedente, se justifica
la elaboracion del presente documento.

OJAS PKREDES
|NGENlERA GEOGRAFA

CIPN° ,
.R ‘. 005.2021-CENEPRED'\’
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CAPITULO IIl: CARACTERISTICAS GENERALES

2.1. Ubicacion geografica

El ambito de estudio del presente Informe de Evaluacion de Riesgo corresponde al lote 5 Mz C y lote
11 Mz E del el Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre, distrito de Comas, provincia de
Limay departamento de Lima, y presenta los siguientes limites:

e Por el Norte: con el Pueblo Joven Vista Alegre

e Por el Sur: con el Asentamiento Humano Cerro el Calvario.
Por el Este: con el Pueblo Joven Vista Alegre

Por el Oeste: con el Asentamiento Humano el Alto Per(i

Mapa 1: Mapa de Ubicacion del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre.

Asentamiento Humano
Las Terrazas de Vista Alegre

Leyenda § - e 3% o H ; o114

s e

[ Ao o2 esnud
e

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR.

2.1.1. Vias de acceso

La accesibilidad a el Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre, considerando como punto
de partida el local municipal ubicado en Via Evitamiento Km 6.5 Piedra Liza — Rimac, se inicia tomando
la Av. Panamericana Norte en direccion norte hasta llegar a la interseccion con la Av. 9 de octubre
continuando la Av. Proceres de la Independencia, hasta llegar a la interseccion de la Av, Universitaria
en direccion noreste, hasta la interseccion con la Av. Victor Andrés Belaunde pasando por la Av. Tupac
Amaru, hasta encontrarse con la calle 27 de noviembre en direccion Norte, continuando en direccion
este por la calle Lord Cochrane, hasta llegar a el Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre,.
Este recorrido tiene una duraciaf @& 4§
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2.2. Descripcion fisica de la zona

Para la caracterizacion de las condiciones de seguridad fisica de los predios se realizo mediante el
recojo de informacion lote por lote, con asistencia de fotografias de vuelo de drone, proporcionado por
la Subgerencia de Estimacion, Prevencion, Reduccion y Reconstruccion, modelos digitales en 3D asi
como entrevista con los pobladores del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre tomando
en cuenta que en la actualidad estamos viviendo una crisis sanitaria se realizo el trabajo de campo
tomando medidas adecuadas para la seguridad del equipo técnico asi como de la poblacion.

Es necesario indicar que la presente evaluacion de Riesgos solo se esta elaborando a los lotes 5 de la
Mz Cy lote de la manzana 11 Mz E, del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre.

2.2.1. Viviendas

En la recopilacion de datos tomados en campo se verifico 2 lotes, uno de ellos de material noble de
estado de conservacion bueno y el otro de material de madera y techo de calamina de estado de
conservacion regular.

Cuadro 3: Material Predominante de Muros

Madera 1 50.00%
Ladrillo de arcilla 1 50.00%
Total 2 100.00

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR

Figura 3: Material predominante de Muros

Material predominante en muros

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00% T
e UG i usaerh .
" ROIAS PAREDER, ¢\
0.00% .INGENIERA GEO
Madera Ladrillo de arcilla .';‘7": oag%;‘.cENEPRED.J-
Fuente: Elaboracién equipo técnico de la SEPRR.
/ﬂ#. :
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En lamisma linea se realizo la evaluacion del tipo de materia predominante en techos en las que se ha
podido identificar que existe una vivienda de material de techo de losa de concreto 1 vivienda de

Madera.

Cuadro 4: Material Predominante en techos

Material predominante entechos Cantidad
Madera 1 50.00%
Losa de concreto 1 50.00%
Total 2 100.00%

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR

Figura 4: Material predominante de techos

Material predominante en techos

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

10.00%

0.00%
Madera Losa de concreto

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR.

2.2.2. Servicios Basicos

En el Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre en cuanto a servicios basicos cuentan con
servicio de luz eléctrica, respecto al servicio de agua potable son abastecidos por pilon de agua
comunitario y el servicio de alcantarillado se da mediante silo o pozo ciego.

Cuadro 5: Servicios Basicos de las viviendas

Servicios basicos : Cantidad

-----

Agua y desagiie 0.00% |NGEN‘ER}Q GEogRAFA
Solo iz 2 10000% |tz e CENEPRED-
Total 100.00%
//ﬁw
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Figura 5: Servicios Basicos en la vivienda

Servicios Basicos

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%

20.00%

0.00%
Agua y Desague Solo luz

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR

2.2.3. Educacion

El nivel educativo del jefe de familia del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre esta
representado en igual proporcion y esta los niveles de secundaria y el nivel de inicial

Cuadro 6: Nivel Educativo
Nivel educativo Cantidad
Secundaria 50.00%

Inicial/No tiene 1 50.00%
Total 2 100.00%

Figura 6: Nivel Educativo

Nivel educativo

60.00%
50.00%
40.00%

30.00%

20.00%

. °

I;IG%?ME
* 2 7 CIP N° 80687
*R’J, 006-2021-CENEPRED-J-

10.00%

0.00%
Secundaria Inicial/No tiene

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR
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2.3. Caracteristicas Sociales

Para determinar las caracteristicas socioeconomicas se realizé el levantamiento de informacion casa
por casa mediante encuesta a los propietarios lograndose determinar las principales caracteristicas
sociales de las 2 viviendas (lote 5 Mz C y lote 11 Mz E) en el Asentamiento Humano Las Terrazas de

Vista Alegre
2.3.1. Poblacion

El lote 5 Mz Cy lote 11 Mz E del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre se cuenta con
una poblacion de 8 habitantes de los cuales la mayor cantidad son hombres y representan el 62.50%
mientras que el 37.50% de la poblacion son mujeres, segun datos del recopilados en campo.

Cuadro 7: Caracteristicas de la poblacion segin sexo

o » 0
0, oDIdCIO Old 0

Hombres 5 62.50%
Mujeres 3 37.50%
Total de poblacion 8 100.00

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR.

Figura 7: Caracteristicas de la poblacion segun sexo

Poblacion segun sexo
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

10.00%

0.00%

.;T'..si:ié-Eu. L..-.mm -u--,-«:u-
"~ ROJAS AREDEE

Hombres Mujeres
: INGENIERA GEOGRAFA
: " e "= " “'CIPN° 80587
Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR. "R, 006-2021-CENEPRED-J-

2.4. Aspectos Econoémicos

De acuerdo con la informacion sistematizada, las caracteristicas econdmicas del Asentamiento Humano
Las Terrazas de Vista Alegre, se pudo identificar que el 100.00% son trabajadores independientes,
mayormente dedicados a actividades comerciales,
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Cuadro 8: Ocupacion del jefe de familia

0
dU dDOl'd £k Udl 0

Trabajador independiente. -2 - 100.00%
TOTAL 2 100.00%

Figura 8: Ocupacion jefe de familia.

Ocupacion del jefe de familia
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%

20.00%

0.00%
Trabajador indep.

Cuadro 9: Ingreso promedio familiar

Niveles de Ingreso | Cantidad ’
<930 100.00%

Total 2 100.00
Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR

Figura 9:Ingreso promedio familiar

Ingreso familiar promedio
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

10.00%

0.00% : : ' X
<930 PN G‘z%.zN‘.cENEPRED'J'

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR
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2.5. Aspectos Ambientales

2.5.1. Condiciones Geotécnicas

La microzonificacion sismica es un estudio dirigido a identificar zonas de suelos que puedan presentar
comportamiento similar durante la ocurrencia de un sismo severo; determinadas las zonas pueden
darse recomendaciones precisas para el disefio y construccion de edificaciones sismo resistentes. La
determinacion de estas zonas se realiza teniendo en cuenta las condiciones topograficas, los
depositos geologicos y los materiales que conforman los suelos (tipos, espesores y consistencia de
los suelos expresados mediante sus caracteristicas mecanicas y dinamicas).

Esta informacion ha permitido delimitar con mayor precision las cuatro zonas geotécnicas identificadas
en el distrito de Comas. La delimitacion del area de estudio por tipos de suelos es una informacion
basica para realizar el modelamiento del comportamiento del terreno en la determinacion del nivel de
peligro sismico, y que complementado con la informacion dinamica del terreno se definira, el Mapa de
Microzonificacion Sismica del Distrito de Comas.

La Norma Peruana de Disefio Sismorresistente E.030 define lo que es el estudio de Microzonificacion
Sismica e indica que sera requisito la ejecucion de este estudio para la determinacion de areas de
expansion de ciudades, construccion de complejos industriales o similares y reconstruccion de areas
urbanas destruidas por sismos y fenémenos asociados. Por lo tanto, el Mapa de Microzonificacion
Sismica es una herramienta muy (til para los planificadores urbanos ya que les proporcionara
informacion técnica que les permitira tomar decisiones para orientar el crecimiento y desarrollo urbano

de manera sostenible en una ciudad.

Zona |: Esta zona esta conformada por los depdsitos cuaternarios de grava con arenas y/o materiales
finos superficiales en las zonas este y sur del distrito de Comas, ademas de la parte norte de la zona
limitrofe con el distrito de Los Olivos. Dentro de esta denominacion se pueden incluir a los depésitos
aluviales provenientes del cono de deyeccion del rio Chillon, los depdsitos de huayco que se
encuentran en las quebradas y los depositos coluviales (formados bajo la accion de la gravedad) que
se encuentran al pie de las formaciones rocosas Quilmana y Patap. En general, el material gravoso
se encuentra a una profundidad que en promedio es menor a los 2.00 m, pudiéndose encontrar en
zonas puntuales a profundidades mayores. En direccion este, esta profundidad va disminuyendo
debido a la presencia de los afloramientos rocosos de las formaciones antes mencionadas. En esta
zona, las cimentaciones estaran emplazadas, dependiendo el caso, en gravas semicompactas, arenas
densas o material fino de consistencia firme. La capacidad de carga admisible para una cimentacién
corrida de 0.60 m de ancho varia de 1.70 a 3.0 kg/cm?2 a la profundidad de cimentacion de 0.80 a 1.50

m.

Zona |I: Esta zona predomina en la region norte del distrito de Comas, y ademas se presenta como
una franja en la zona sur oeste del distrito colindante con el distrito de los Olivos; esta conformada por
materiales superficiales arenosos finos y/o alternancias de suelos finos cohesivos y no cohesivos,
ademas de depositos puntuales de relleno de profundidad mayor a 2.00 m localizados en parte norte
de esta zona. La profundidad a la que se encuentra el material gravoso es mayor a 2.0 my en
promedio esta por debajo de los 4.00 m, pudiéndose encontrar a profundidades mayores como lo
evidencian los pozos ubicados en esta zona. En general, el terreno de cimentacion esta conformado
por suelos finos de consips}g gi{q*dia a dura de bajo contenido de humedad. Considerando una
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cimentacion corrida de 0.60 m de ancho se obtienen valores de capacidad portante de 1.20 a 1.80
kg/cm?2 a la profundidad de cimentacion de 1.00 a 1.50 m.

Zona llI: Esta zona est4 localizada en el sector Nor-Oeste del distrito de Comas y esta delimitada: al
norte con la Av. San Carlos, al sur con la calle 23 en la Urb. El Pinar, al este con la Av. Universitaria y
al oeste con la calle Condorcanquiy Av. Héroes del Alto Cenepa. En esta zona, se presenta problemas
de drenaje y ascension de sales solubles, con areas criticas por presentar nivel freatico entre 0.80 y
2.0 m., debido a su ubicacién y depresion topogréfica. El desnivel entre la zona El Pinar y Av.
Universitaria y Av. El Trapiche esta entre 5 a 6 m. En general a partir de la zona El Pinar, se aprecia
hacia ambos lados elevacion del nivel del terreno hacia la Av. Universitaria y Av. Trapiche con una

pendiente lateral de 1 %.

Zona |V: Esta zona esté asociada a los taludes de fuerte pendiente que se localizan en el sector Este
del distrito de Comas. En esta zona existe un potencial peligro de deslizamiento de detritos y lodos,
derrumbes y caidas de rocas que estan condicionadas a las precipitaciones pluviales y a la ocurrencia
de sismos.
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2.5.2. Condiciones Geomorfologicas

En el ambito de estudio se han identificado las siguientes unidades geomorfologicas:
a) Vertiente o Piedemonte Aluvio-Torrencial (P-at)

Conforman tambien planicies inclinadas a ligeramente inclinadas y extendidas, ubicadas al pie
de estribaciones andinas o los sistemas montafiosos, formadas por la acumulacion de
sedimentos que son acarreados por corrientes de agua de caracter excepcional, relacionadas a
lluvias ocasionales, extraordinarias y muy excepcionales que se presentan en la region; pueden
estar asociadas al fenomeno de El Nifio.

b) Montafia en roca Intrusiva (RM-ri)

Corresponde a afloramientos de rocas intrusivas reducidos por procesos denudativos,
conforman elevaciones alargadas, con laderas disectadas y de pendiente moderada a baja.

c) Colinay Lomada en Roca Sedimentaria (RCL-rs)

Corresponde a afloramientos de roca sedimentaria afectados por procesos tectonicos y erosivos
conformados por rocas de tipo conglomerados, areniscas, Iutitas lodolita, calizas y cuarcitas de

edad cretéacica.

Presentan laderas con pendientes moderadas a fuertes

d) Cono Aluvial de detritos (Pl-al)

Geoforma que forma parte de antiguos depositos de derrubios y detritos ubicados en las
quebradas secas y entradas en la margen derecha de las vertientes de los cerros y montarias,
Son los antiguos lechos fluviales, que han quedado en alturas superiores al lecho actual,
constituyendo terrazas no inundables durante eventos lluviosos normales. Por la topografia llana
y fertilidad de los suelos y la cercania de la fuente hidrica del rio en estos terrenos se desarrollan

actividades agricolas.

Geodinamicamente, se asocian a procesos de erosion fluvial en las margenes de rios y
quebradas por socavamiento, con generacion de derrumbes, areas susceptibles a inundaciones

y flujos de detritos.

e) Montafia en roca volcano-sedimentaria (RM-rvs)

Corresponde a afloramientos de rocas volcano-sedimentarias reducidos por procesos
denudativos, conforman elevaciones alargadas, con laderas disectadas y de pendiente
moderada a baja
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Mapa 3: Mapa de Unidades Geomorfolégicas del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre
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2.5.3. Condiciones Geoldgicas

c)

d)

Para definir la descripcion de las condiciones geologicas del area de estudio, se ha tomado como
base el boletin N° 43 de los cuadrangulos de Lima, Lurin, Chancay Chosica, especificamente la
carta del cuadrangulo 25i (Lima) de la Carta Geologica del Peru.

En el area de estudio se han identificado las siguientes unidades geoldgicas:

Formacion Atocongo (Ki-at)
Estratos gruesos de calizas de color gris clara a beige, altamente silicificadas por metamorfismo
termal y areniscas en secuencias gruesas, dispuestas en capas y estratos. Con algunos niveles

recristalizados y/o marmolizados con venas de calcita como relleno.

Grupo Casma Formacion Quilmana ( Kis-qui)

Se trata de una serie integramente volcanica, constituida por derrames andesiticos masivos poco
estratificados, de textura porfiritica, compuestos por fenocristales de plagioclasa dentro de una
pasta fina o microcristalina de color gris a verdosa y en menor proporcion doleritas y diabasas.
Esta serie volcanico-sedimentaria {compuesta por brechas, calizas, lutitas pizarrosas, lutitas,
margas con areniscas y lavas en almohadillas sobrepasa la continuidad de la hoja de Lurin a las
de Chosica y Chancay, y se extiende hacia el NE hasta el borde occidental, pasando por las
partes altas de Mala y Lunahuang; asi pues aflora en las estribaciones andinas proximas a las
pampas costaneras, entre Quilmana-Chinchay y entre Chilca-Mala {volcanicos abigarrados
andesiticos con lentes de calizas margosas y Iutitas pizarrosas).

Formacion Pamplona (Ki-pa)

Constituido en la base por calizas alternando con arcillitas limoliticas y niveles tobaceos, margas
de disyuncion pizarrosa y peliculas de yeso. En la parte media, se observa calizas en
estratificacion delgada, intercaladas con arcillitas y margas con contenido de material carbonoso.
En la parte superior continua la secuencia con similares caracteristicas apareciendo niveles de
chert, igual que en la base de la Formacion Atocongo.

Deposito Aluvial (Qh-al)

Constituido por arenas, gravas, conglomerados. Se encuentran formando los abanicos
aluviales del rio Rimac ostentando espesores de decenas de metros, sobre los que se asientan
los centros urbanos; conteniendo acuiferos notables y donde se asientan numerosas

poblaciones.
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Mapa 4: Mapa de Unidades Geoldgicas del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre
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2.5.4. Pendiente del Terreno

Los procesos tectonicos en general que se han ido dando durante la evolucion en general de la
region, ha generado la existencia de un relieve accidentado, este relieve accidentado tiene
diversas caracteristicas de elevaciones o inclinaciones en su superficie, esto se expresa a través
de la pendiente del terreno que permite agruparlas en las siguientes categorias:

Pendiente menor a 5°
Se encuentran en este rango las zonas casi planas, conformadas por terrazas fluviales y en

algunos casos los abanicos proluviales, también se puede encontrar estas pendientes en los

fondos del valle.
Estos terrenos son aquellos que, sin ser perfectamente plana, presenta ondulaciones y sus

pendientes son tan suaves que pueden considerarse como planicies bajas.

Pendiente entre 5° a 15°
Laderas moderadamente inclinadas, con elevaciones o depresiones mas o menos importantes

con relacion a la superficie llana.
Se puede observar este rango de pendientes en sectores de la region donde se presentan

depositos aluviales o proluviales que forman grandes conos de deyeccion.

Pendiente entre 15° a 25°
Fuertemente inclinada, ondulada, quebrada empinada, este rango de pendiente corresponde a
laderas fuertemente inclinadas a onduladas, lomadas de afloramientos intrusivos, volcanicos o

caracteristicas similares.

Pendiente entre 25° a 45°
Terrenos de dificil acceso o fransito, a causa de su excesiva pendiente o por la existencia de

cortes, rocas o accidentes que dificultan el paso de ellos

Pendiente mayor a 45°
Muy empinado, abrupto y escarpado; dificil de transitar o acceder por sus pendientes

pronunciadas y desniveles
Cuadro 10: Rango de Pendiente

Pendiente

Descripcion

0°-5° Llanos y/o inclinados con pendiente suave 5 _
" ROJAS P
5°-15° Moderada - INGEREN
15°-25° Fuerte RTJ 0('16.-2021-CENEPRED«1~
25°-45° Abrupta
>45° Muy Escarpada
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Mapa 5: Mapa de Pendiente del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre
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CAPITULO Ill: DETERMINACION DEL PELIGRO

3.1. Metodologia para determinacion del peligro

Para determinar los niveles de peligrosidad, se tuvo en cuenta los alcances establecidos en el Manual
para la evaluacion de riesgos originados por fendmenos naturales — 2da version, realizandose los

siguientes pasos:

Para identificar y evaluar el peligro originado por fenémenos naturales, sismo, originado por interaccion
de las placas tectonicas (Nazca y Sudamericana) y segun tipo de energia usada, se considerd
informacion generada por INGEMMET y CISMID1 la cual fue analizada en gabinete usando la siguiente
metodologia descrita en la figura 10

Figura 10: Metodologia para determinar el nivel de peligrosidad por sismo
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Fuente: Adaptado del Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fenomenos naturales- 2da Version

El Perti por encontrarse dentro del cinturon de fuego es un pais expuesto a los fenomenos sismicos lo
que se corrobora por los datos histéricos respecto a los sismos ocurridos en el departamento de Lima

registrados por la UNDRR? y en el SINPAD.

R J 006-2021-CENEPRED‘J'

1 Estudio de Microzcniﬁcacién sismica y geotécnica del Cercadg.delima” kealizada por el Centro Peruano Japonés de

Deslnventar 2015; LA RED, 1992
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3.2 Recopilacion y analisis de la informacion

La recopilacion de la informacion existente ha sido efectuada en la base a los estudios publicados por
entidades competentes (INGEMMET, INEI, SENAMHI, ANA, MINAM) respecto a la informacion
historica, estudio de peligros, cartografia, hidrografia, climatologia, geologia y geomorfologia de la zona
de influencia del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre (lote 5 Mz C y lote 11 Mz E).

Asimismo, se ha analizado y sistematizado informacion de plataformas que proporcionan servicios (web
servicies) de informacion georreferenciada como la SIGRID-CENEPRED, GEOCATMIN-INGEMMET.
Dicha informacion ha sido complementada en el presente analisis con el empleo de imagenes de satélite

disponible de la zona de estudio.

Figura 11: Flujograma de procesos de analisis de informacion

Estudios técnicos, Informes técnicos y/o articulos de investigacion. ‘
Informacion vectorial y raster. |
|

J

Determinacién de sistemas de coordenadas y datum a emplearse. ‘:x
Determinacion de escalas de trabajo para la caracterizacion del peligro. r
Digitalizacion de mapas en formato vectorial. |
Determinacion de la escala de trabajo para el analisis de vulnerabilidadenel |
area de estudio. ‘

Construccion de la base de datos para el inicio de geoprocesamiento y
generacion de mapas tematicos.

Fuente: Elaboracion propia.

3.3. ldentificacion y evaluacion del peligro.

Se define peligro como la probabilidad de que un fenémeno, potencialmente dafiino, de origen natural,
se presente en un lugar especifico, con una cierta intensidad, en un periodo de tiempo y frecuencia

definidos. (CENEPRED,2019)

Analizar el peligro es estimar o valorar la ocurrencia de un fenomeno con base en el estudio de su
mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el registro de sucesos (se refiere al
fenomeno mismo en términos de sus caracte ist'ib; (Su dimension) en el tiempo y ambito geografico
determinado. 2
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Para identificar y caracterizar el peligro, se ha considerado la informacion generada por la recopilacion
de informacion en gabinete previa a la visita de campo. En el trabajo de campo se contrasté la
informacion y se valido la informacion recopilada de los propietarios de los lotes 5 Mz C y lote 11 Mz E.

Del mismo modo se trabajo en coordinacion con los representantes del Asentamiento Humano Las
Terrazas de Vista Alegre, para la identificacion de los peligros se realizd la visita a campo; y

contrastando con la informacion del CISMID, INGEMMET e IGP, se identificaron los peligros.

Segun su origen, pueden ser de dos clases: los generados por fenomenos de origen natural; y, los
inducidos por la accion humana o antropicos.

Figura 12:: Clasificacién de peligros

Peligros Generados por Fenéomenos
de Geodindmica Interna

P’EUGROS GENERADOS POR Peligros Generados por Fenémenos
FENOMENOS DE ORIGEN NATURAL de Geodindmica Externa

Peligros Generados por Fenémenaos
Hidrometeorolégico: y Oceanogrdfico:

CLASIFICACION
DE PELIGROS

Peligros Fisicas

PELIGROS INDUCIDOS POR e
ACCION HUMANA

Peligros Bioldgicos

Fuente: Manual para la evaluacion de Riesgos originados por fenomenos Naturales 2da version - CENEPRED.

Esta clasificacion ha permitido ordenar a los peligros generados por fenémenos de origen natural en
fres grupos:
Figura 13: Clasificacion de peligros originados por fenémenos naturales.
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Se ha identificado que el ambito de estudio presenta peligros de origen natural que es:

Peligro: Sismo
Tipo: Peligros generados por fenémenos de origen natural

Origen: Geodinamica interna

Debido a que el Per( se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sismica y volcanica, en una
zona conocida como el Cinturén de Fuego del Pacifico y por interaccion de las placas tecténicas (Nazca

y Sudamericana).
3.4. Caracterizacion del peligro.

3.4.1. Sismos

Los sismos son movimientos originados por la liberacion de energia que se inicia en un punto de ruptura
en el interior de la tierra. Al originarse un sismo la energia sismica se libera en forma de ondas sismicas
que se propagan por el interior de la tierra, estas viajan por diversas trayectorias hacia el interior de la

tierra antes de llegar a la superficie.

3.4.1.1 Parametros Sismicos:

e Intensidad

Es un parametro que evalla los efectos producidos (dafios y pérdidas por el sismo en una zona
geogréfica determinada.

Es una evaluacion cualitativa de la clase de dafios causados por un sismo, debe su nombre al
fisico italiano Giuseppe Mercalli. Generalmente, un gran terremoto producira valores de mayor
intensidad que uno pequefio, pero hay otros factores capaces de afectar como la cantidad de
energia liberada, la distancia del epicentro, la profundidad focal del sismo, la densidad de la
poblacion, la geologia local del area, el tipo de construccion de los edificios, asi como la duracion
del sacudimiento. En 1902, Mercalli propuso unatabla, que fue posteriormente modificada en 1931
y desde entonces se ha llamado escala Modificada de Mercalli (MM). Consta de 12 grados de
intensidad donde se muestran también las caracteristicas de cada grado, denotado por niimeros
romanos del | al XII. No es Unica, pero si la mas frecuentemente usada en nuestro continente.

" ROJAS PAREDES
- INGENIERA GEOGRAFA
~ < 'CIPN°90607
"R.J. 008-2021-CENEPRET-J-
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Figura 14: Escala de Intensidad de Mercalli modificada, 1999
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e Hipocentro (profundidad del sismo)
Punto en el interior de la tierra donde comienza la ruptura, también se le conoce como foco sismico.

e Hora origen

Hora en que se inicia la ruptura, se expresa generalmente en tiempo universal, denominado
Coordinated Universal Time o UTC. Son 5 horas adicionales a la hora local del Pert

e Epicentro

Es la proyeccion vertical del hipocentro en la superficie terrestre, se representa en coordenadas
geograficas o coordenadas UTM.

Figura 15: Sismo originado por falla geolégica
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Magnitud
La magnitud representa la energia liberada en el hipocentro, el valor de la magnitud de un sismo

en particular es Unica, no esta relacionada con el lugar de ubicacion de un punto geografico.

ML: Parametro de magnitud propuesto por Richter en 1935, para aplicarla en sismos del Sur de
California. La definicion original esta dada en funcion de la amplitud méxima de las ondas sismicas,
registradas en un sismografo Wood Anderson ubicado a 100 Km de distancia del epicentro. Esta
escala comenzo a traer problemas cuando se aplico a distintas regiones, ya que la forma de los
registros depende del tipo de sismo v el tipo de estructura donde se propagan las ondas sismicas;
esto a su vez responde a caracteristicas particulares del terreno.

Mb: Utilizada para el calculo de la magnitud de telesismos (sismos ubicados a distancias mayores
a 500 Km), con hipocentros (0-70 Km) superficiales.

MS: Magnitud basada en la amplitud de ondas superficiales. Se emplea para telesismos
superficiales.

Md: Magnitud basada en la duracion o CODA del evento sismico. Se utiliza generalmente cuando
un sismo se produce cerca a la estacion sismica y los sismogramas se saturan, en estos casos es
dificil identificar la amplitud de la sefial. La cuantificacion de esta magnitud esta en funcion de la
duracion de la sefial y la distancia epicentral.

Mw: Calculada a partir del momento sismico (parametro que relaciona las dimensiones de la fuente
sismica: rigidez del medio donde se produce el movimiento (u), el area de dislocacion (S) y el
desplazamiento medio de la misma (d).

Mw = (2/3) logMo-10.7
Donde: Mo es el momento en dinas-cm.

Dorbath et al. (1990), muestra tres (3) zonas con diferentes niveles de intensidad, que produciria un sismo
de 8.8Mw, similares a las del terremoto de 1746. Ver Cuadro N° 35y Figura N°® 11.

Figura 76: Descripcion de dafos en funcion a las intensidades en la escala de Mercalli Modificada

(Dorbath et al., 1990).

INTENSIDADES DESCRIPCION (Dorbath et al., 1990) IGP (20116)
Zona 1: Area donde ias construcciones de tipo C. | Area de destruccion y ocumrencia de
Int. >Vili prnncipalmente adobe, sufrieron de severa a | efectos secundarios

completa destruccién. Construcciones de tipo
A y B de mamposteria los dafios fueron
parciales o intensos. Fisuras en el suelo y
zonas de alta pendiente.

Zona 2: Zona de menor dafo. Area de dafo mayor y ocurrencia de
Int. entre V-VII efectos secundarios

Zona 3: Zona donde el sismo fue Unicamente sentido. | Area de dafo menor y poca
int. entre -1V percepcion del sacudimiento del suelo

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Esc

io Sismico para Lima Metropolitana y Callao: Sismo 8.8Mw. 2017
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Se considera que en el area de intensidad >VIIl (MM) se presentaran los mayores dafios, aunque, como es
obvio estos dependeran de otros factores como el tipo de suelo y la vulnerabilidad de las construcciones
(material, disefio, distribucion, estado de conservacion, calidad, otros), entre otros.

De acuerdo con las dreas de intensidad, se estima que, a nivel nacional, un total de 182 distritos estarian
expuestos y/o sometidos aintensidad = VIl (MM), 596 a intensidades entre VVy VIl (MM) y 1,083 a intensidad
entre Iy IV (MM).

Figura 17: Areas de intensidades sismicas que produciria un sismo de 8.8 Mw.
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Es importante sefialar que gran parte de las provincias y distritos ubicados en la zona occidental de la region
Lima se verian sometidas a intensidades > VIII (MM). En cuanto a Lima Metropolitana y El Callao,
evidentemente serian expuestas a las mas altas intensidades debido a su cercania a la zona de ruptura,
ademas se espera que ocurran efectos de licuefaccion de suelos en la costa, efectos de subsidencia,
asentamiento y otros peligros asociados como tsunami, movimientos en masa, derrame de sustancias
quimicas (puerto Callao), incendios, explosiones, entre ofros.

En ese sentido, la Zona en la cual se ubica el lote 5 Mz C y lote 11 Mz E del Asentamiento Humano Las
Terrazas de Vista Alegre, se veria so ‘HFF.R intensidades mayores a VIIl (MM) de produgirse un sismo de
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Figura 18: Departamentos, provincias y distritos que se verian sometidos a intensidades >Vill (MM).
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Fuente: (INDECI). Escenario Sismico para Lima Metropolitana y Callao: Sismo 8.8Mw. 2017

3.5. PONDERACION DE LOS PARAMETROS DE EVALUACION DEL PELIGRO

Se indican los parametros considerados como parte importante en el calculo del nivel de peligrosidad
sismica:

PESOS PONDERADOS DE LOS PARAMETROS DE EVALUACION DEL PELIGRO SISMO

Se han seleccionado los parametros: Intensidad de sismo. Los valores numéricos (pesos) fueron
obtenidos mediante el proceso de analisis jerarquico.

Para el analisis de los peligros, se utilizo el andlisis multicriterio, denominado proceso jerarquico, que
desarrolla el célculo de los pesos ponderados de los parametros que caracterizan el peligro (Saaty,
1980) cuyo resultado busca indicar la importancia relativa de comparacion de parametros.
Seguidamente se muestra la jabta 07, la misma que sera utilizada para el calculo de los ponderados de
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3.5.1. Parametro: Intensidad Sismica

Cuadro 11: Matriz de comparacion de pares del parametro Intensidad

INTENSIDAD EntreXI-XIl  EntrelX-X | Entre VII-VIl  Entre V- VI Entrelll - IV
Entre XI - XII 0 3.00 5.00 6.00
Entre IX - X 0.33 i 3.00 4.00 6.00
Entre VIl -Vl 0.20 0.33 1.00 4.00 5.00
Entre V- Vi 0.17 0.25 0.25 1.00 2.00
Entre Il - IV 0.14 0.17 0.20 0.50 1.00
SUMA 1.84 475 9.45 15.50 21.00
1/SUMA 0.54 0.21 0.11 0.06 0.05

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR,2022.

Cuadro 12: Matriz normalizada del Parametro de Intensidad

Vector de

Entre XI - Entre IX - X Entre VIl - /ector d¢
priorizacion

Xil vill Entre lll - IV

INTENSIDAD EntreV-VI

Entre XI - XI
Entre IX - X
 Entre VII-VIIl
Entre V- VI

Entre Il - IV

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerérquico para el parametro de Intensidad.

00781 |
00700 |

INDICE DE CONSISTENCIA IC
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR,2022.

3.6. SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO

Para la evaluacion de la susceptibilidad del area de influencia de Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista
Alegre se consideraron los siguientes factores:

Cuadro 13: Parametros a considerar en la evaluacion de la susceptibilidad

Factores Condicionantes

Factor
Desencadenante

Unidades Geotécnica " ROJAS PAREDES
Maanitud Pendiente INGErg%RﬁeGE?GRAFA
v Unidades Geologicas "R.J. 006-2021-CENEPRED-J-
Unidaees Geomorfologicas
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3.6.1. Analisis del Factor Desencadenante

Para la obtencion de los pesos ponderados del parametro del factor desencadenante, se utilizo el
proceso de analisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parametro: Magnitud

paracion de

pares del

parametro Magni

Cuadro 14: Matriz de com
| |

MAGNITUD | >a80 | 60a7.9 45a59 35a44 <a3d
!

>a80 ‘ - 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00
60a7.9 NN 1.00 2.00 4.00 5.00
45a59 0.33 0.50 1.00 2.00 4.00
35244 Wl 0.25 0.50 1.00 2.00

<a34 0.14 0.20 0.25 0.50 1.00

SUMA | 218 395 6.75 12.50 19.00
1/SUMA | 0.46 0.25 0.15 0.08 0.05

Cuadro 15: Matrlz normallzada del Parametro de Magni

— G e

’ Vector de
MAGNITUD >a8.0 6.0a7.9 45a5.9 1 35a4.4 . nrloHizagion

>a8.0

6.0a7.9

45a5.9
35a44

: <a34

Indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para el parametro de
Magnitud.

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0133

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0119
Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR,2022.

3.6.2. Analisis de los Factores Condicionantes

Para la obtencion de los pesos ponderados del parametro del factor desencadenante, se utilizo el
proceso de anélisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

“” ROJAS PAREDES
INGENIERAGEOGRAFA
“Z'CIP N° 90507
'R.J 006—2021-CENEPRED-J'
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a) Parametro: Unidades Geotécnicas
Cuadro 16: Matriz de comparacion de pares del

Unidades  Zonny  ZONAIV | ZONAINI  ZONAN  ZONAI |
Geotecnicas | f

ZONAV 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00
ZONA IV 050 100 = 200 5.00 6.00
ZONATI 0.33 0.50 1.00 4.00 5.00
ZONAII 0.20 0.20 0.25 1.00 2.00
ZONAI 0.14 0.17 0.20 0.50 1.00
SUMA 2.18 3.87 6.45 15.50 21.00
1/SUMA 0.46 0.26 0.16 0.06 0.05

parametro Unidades Geotécnicas

Cuadro 17: Matriz normalizada del Parametro de Unidades Geotécnicas

Unidades Vector de
priorizacion

s ZONAV  ZONAIV  ZONAIl ZONA Il ZONA |
Geoteécnicas

ZONAV
ZONAIV
 ZONANI
ZONA Il

ZONA|

indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para el parametro
de Pendiente.

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0335
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0301

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR,2022.

b) Parametro: Unidades Geolégicas
Cuadro 18: Matriz de comparacion de pares del parametro Unidades Geolégicas

OLO A

0 aclo Atocondao » DIO A @
@ 0l D

2% sl 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00
prmaglon.ivocongo 0.50 1,00 2.00 5.00 7.00
el Rl 0.33 0.50 1.00 3,00 5.00
i - i 0.20 0.20 0.33 1.00 3.00
P 5 0.14 0.20 0.33 1,00
SUMA 3.84 6.53 1433 23.00
1/SUMA 0.26 0.15 0.07 0.04
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Cuadro 19: Matriz normalizada del Parametro de Unidades Geolégicas
Grupo
Casma Formacion Vector de
U. GEOLOGICAS Formacion Formacion = Formacion = Pamplona priorizacio
Quilmana Atocongo = Pamplona  Marcavelic Deposito ]
(Ki-qui3) (Ki-at3) (Ki-pa3) a (Ki-mar3) ' Aluvial (Qh-al)

Grupo Casma
Formacion Quilmana 0.460
(Ki-qui3)
Formacion Atocongo 0.230 0.260 0.306 0.349 0.304 0.290
(Ki-at3)
Formacion Pamplona 0.153 0.130 0.153 0.209 0.217 0473
- (Kipa3)

“Formacion Pamplona
Marcavelica (Ki-mar3) e 0.052 0.051 0.070 0.130 0.079

Depésito A};uvial (Qh- 0.066 0.037 0.031 0.023 0.043 0.040
4

0.520

indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para el parametro
de Unidades Geoldgicas.

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0305
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0274

Fuente: Elaboracién equipo técnico de la SEPRR,2022.
c) Parametro: Unidades Geomorfolégicas

Cuadro 20: Matriz de comparacion de pares del parametro Unidades Geomorfolégicas

Montahaen = Vertiente o Colinay
roca piedemonte i lomada en
; planicie
volcano- aluvio- aluvial (P roca
sedimentari torrencial al) sedimentari

a (RM-rvs) (P-at) a (RCL-rs)

Montafa en Llanura o

UNNIDADES roca
GEOMORFOLOGICAS intrusiva
(RM-ri)

i Montafia en roca intrusiva
‘ (RM-ri)

Montana en roca volcano-
sedimentaria (RM-rvs)

Vettiente o piedemonte
aluvio-torrencial (P-at)

- Llanura o planicie aluvial
(Pl-al)

Colina y lomada en roca
sedimentaria (RCL-rs)
SUMA 1.83 475 9.75 13.33 22.00

1/SUMA .55 0.21 0.10 0.08 0.05
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Cuadro 21: Matriz normalizada del Parametro de Unidades Geomorfolégicas

g Vertiente Colina y
= Montana en
Montana en 0 lomada

UNNIDADES oca 1908 piedemon  GUN40  enroca  Vectorde
| GEOMORFOLOGICAS lr(lgnt;ls::;a sedimentar ttgril;:‘\gi:‘-l aluvial (Pl-al) se:lrlir;ent priorizacion
e (RCL-rs)

Montana en roca

intrusiva (RM-ri)

Montana en roca
volcano-sedimentaria

(RM-rvs)
Vertiente o
piedemonte aluvio-
torrencial (P-at)

Llanura o planicie
aluvial (Pl-al)
Colina y lomada en
roca sedimentaria
(RCL-rs)

Indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para el parametro
de Unidades Geomorfologicas.

iNDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0324
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0291

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR,2020.

d) Parametro: Pendiente

Cuadro 22: Matriz de comparacion de pares del parametro Pendiente
PENDIENTE >45° 25°-45° | 15°-25° 5°-15°

>45°
25°-45°
15°-25°
= G
' 760:50
SUMA 2.16 3.75 7.75 12.50 21.00
1/SUMA 0.46 0.27 0.13 0.08 0.05
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Cuadro 23: Matriz normalizada del Parametro de Pendiente

PENDIENTE >45° 25°.45° 15°-25° 5°_15° \(ec_tor ‘,’?
priorizacion

>45°
25°-45°
15°-25°
5°-15°

0°-5°

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para el parametro
de Pendiente.

iNDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0186
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0167

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR,2020.
e) Analisis de los parametros del factor condicionante

Cuadro 24: Matriz de comparacion de pares parametros en el factor condicionante

FACTORES Unidades Pen dictit Unidades Unidades
CONDICIONANTES Geotécnicas Geologicas geomorfologicas

Unidades
Geotécnicas

Pendiente

{ Unidades Geologicas

Unidades
Geomorfologicas

SUMA

1/SUMA 0.60 0.22 0.1 0.07

Cuadro 25: Matriz normalizada de los parametros en el factor condicionante

FACTORES Unidades : Unidades Unidades Veotor de
Pendiente

| CONDICIONANTES ~ Geotécnicas Geologicas 9e°"l‘;'sf°"’9' priorizacion

Unidades
Geotécnicas

Pendiente

| Unidades |
Geologicas

Unidades
Geomorfologicas
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indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para los parametros
utilizados en el factor condicionante

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0195
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.04 RC 0.0221

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR,2022.

3.7. ANALISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS

En el area de anélisis para la presente evaluacion de Riesgos de desastres esta circunscrita al lote 5
Mz Cy lote 11 de la Mz E del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre, del distrito de Comas,
se encuentran elementos expuestos susceptibles ante impacto del peligro de sismos, como poblacion
y viviendas de dichos lotes, de acuerdo con la informacion recopilada en campo que se muestran a

continuacion:
A. Poblacion, vivienda

La poblacion que se encuentra en los dos lotes evaluados en el ambito de estudio del Asentamiento
Humano Las Terrazas de Vista Alegre, del distrito de Comas, es de 8 habitantes de los cuales las
mujeres representan el 37.5% mientras que el 62.5% de la poblacion son hombres, segin datos

recopilados en campo.

Cuadro 26: Elementos expuestos susceptibles en la poblacion

ELEMENTOS EXPUESTOS |
Descripcion Viviendas { Poblacion !

Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre, del distrito de
Comas

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2020.

s,

- SUGEYSBET
" ROJAS PAREDES
K m_egmv's:m GEOGRAFA

=~ CIP N° 90507
"R'J. 006-2021-CENEPRED-J-

=
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Mapa 6: Mapa de elementos expuestos Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre

NDANO EVALUADA

ELEMENTOS EXPUESTOS

O vw

Qc‘.u»'.--” e egsra%s "f““"“‘:’“
e FAREDES

" ROJAS PAR '
’ IN_GRE%‘EP% GEOQ(_BIRAFA
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3.8. DEFINICION DE ESCENARIOS

Se ha considerado el escenario de sismo mas critico Predomina condicion Extrema de magnitud de 8.0
Mw; en pendiente mayor de 45°, Gravas de compacidad media a densa con Periodos del suelo menores
a0.3's, cuando la predominancia es de pendiente fuerte (mayor a 45°), presenta una geomorfologia de
Montafias en Roca Sedimentaria; situados en depositos edlicos, el cual ocasionaria dafios a los
elementos expuestos en sus dimensiones social y economica de los lotes 5 Mz de la Mz. C y lote 11 de
la Mz E del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre.

3.9. NIVELES DE PELIGRO

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a través
de utilizar el Proceso de Analisis Jerarquico.

Cuadro 27: Niveles de peligros

Niveles de Peligro Rangos
ALTO 0.1632 < P = 0.267
MEDIO 0.0726 <P < 0.1632
BAJO 0.0442 <P <0.0726

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR

=S UGEY LIBBETH
" ROJAS PAREDES
: INGENIFRA GEOgt_‘.-;RAFA
[V o
*R’J. 006-2021-CENEPRED-J:
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3.10. ESTRATIFICACION DE LOS NIVELES DE PELIGRO
En el siguiente cuadro se muestra la matriz de peligro por sismo:

Cuadro 28: Matriz de peligro

Niveles de
Peligro

Descripcion Rangos

Ocurrencia de sismo de magnitud de 8.5 Mw, cuya intensidad
del sismo en el area de estudio seria de VIl - VI en la Escala
e de Mercalli Modificada, predominan suelos del Tipo III: $3, : o
g predominando Formacion Pamplona Marcavelica (Ki-mar3) , L S 0'_2646
asi como unidades geomorfologicas de tipo Llanura o planicie
aluvial (Pl-al), con pendientes que van de 25° a 45° ,
Ocurrencia de sismo de magnitud de 8.5 Mw, cuya intensidad
del sismo en el area de estudio seria de VIl - VIl en la Escala
Peligro de Merc_:alli Mod_ificada, pregiominan suelqs del Tipo II: S2,
Madio predomina la unidad geologica de Formacién Pamplona (Ki- 0.0719<P=0.1617

pa3), asi como unidades geomorfolégicas de Vertiente o
piedemonte aluvio-torrencial (P-at) asi como pendientes que
van entre los 15° a 25°

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR

//">
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3.11. MAPA DE PELIGRO

Mapa 7: Mapa de Peligro el Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre.
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CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD
4.1. METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

Para efectos de analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos respecto al ambito de estudio, se
ha desarrollado la siguiente metodologia:

Figura 19: Metodologia para el analisis de vulnerabilidad
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Fuente: Adaptado del Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fenomenos naturales- 2da Version

Para determinar los niveles de vulnerabilidad en el lote 5 Mz C y lote 11 Mz E del Asentamiento Humano Las
Terrazas de Vista Alegre, distrito de Comas, se ha considerado realizar el analisis de los factores de
vulnerabilidad en la dimension social y economica, utilizando los parametros para ambos casos, no se ha
utilizado la vulnerabilidad ambiental porque no se ha identificado una problematica ambiental en el ambito de

estudio.

4.2. ANALISIS DE LA DIMENSION SOCIAL

En la Dimension Social, se analiza a la poblacion expuesta dentro del area de influencia del fendmeno de
origen natural, se identifica a la poblacion vulnerable y no vulnerable, determinandose parametros
representativos de exposicion, fragilidad y resiliencia social de la poblacion vulnerable.

Para el andlisis de la vulnerabilidad en su dimension social, se evalyaran los siguientes parametros:
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Cuadro 29: Parametros en los factores Exposicion, Fragilidad y Resiliencia de la Dimensién Social

DIMENSION SOCIAL
Exposicion Fragilidad Resiliencia
Nivel Educativo
Capacitacion en Gestion del Riesgo de Desastre

Conocimientos frente a desastres o emergencias
Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2020.

Grupo etario

Habitantes por lote Discapacidad

Se procede al célculo de pesos ponderados de los factores de Exposicion, Fragilidad y Resiliencia en la
Dimension Social:

Cuadro 30: Matriz de comparacion de pares de la Dimension Social

D 9 OCIA DOSICIO aglliaaa Reslliencia
DOSICIO 1.00 2.00 4.00
agilidac 0.50 1.00 3.00
Resiliencia 0.25 0.33 1,00
SUMA 1.75 3.33 8.00
1/SUMA 0.57 0.30 0.13

Cuadro 31: Matriz normalizada de la Dimensién Social

Vector
Priorizacion

DIMENSION SOCIAL Exposicion Fragilidad Resiliencia

Exposicion
Fragilidad
Resiliencia

indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para los factores de
la vulnerabilidad en la dimension social.

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0092
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.04 RC 0.0175

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2020.
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4.2.1. Analisis de la Exposicion en la Dimension Social — Ponderacion de parametros

a) Analisis del parametro del “Factor Exposicion” en Dimension Social

Cuadro 32: Parametro utilizado en el Factor Exposicion de la Dimension Social

Habitantes por
lote

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2020.

b) Parametro: Habitantes por lote
Cuadro 33: Matriz de comparacion de pares del parametro Habitantes por lote

CANTIDAD DE Mayor a 10 7a10 5a6 3a4 1a2
HABITANTES POR LOTE personas personas personas personas personas

Mayor a 10 personas 1.00 2.00 3.00 4.00
7 a10 personas 0.50 1.00 2.00 3.00 4,00
5 a 6 personas 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
3 a 4 personas 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00
1 a2 personas 0.20 0.25 0.33 0.50 1.00
SUMA 2.28 4.08 6.83 10.50 15.00
1/SUMA 0.44 0.24 0.15 0.10 0.07

Cuadro 34: Matriz normalizada del parametro habitantes por lote

CANTIDAD DE 5210 i 334 1a2 Vector

Mayor a 10 el
HABITﬁgES Lo personas  personas personas  personas W Pnor:]zaouo

Mayor a 10 personas

7 a 10 personas

5 a6 personas

3 a 4 personas

1 a 2 personas

Indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para los parametros
de habitantes por lote.

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0171
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0153

Fuente: Elaboracion equipo técii
ef
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4.2.2. Anélisis de la Fragilidad en la Dimension Social- Ponderacion de parametros
a) Parametro: Grupo etario
Cuadro 35: Matriz de comparacion de pares del parametro Grupo etario

Poblacion de % A
De 5a12afos De 12 a 15 afios De15a30 De 30 a50

GRUPO 0AS afiosy y de 60 a 65 y de 50 a 60

ETARIO mayores de % 3 anos anos
65 Ghee anos anos
. Poblacion de [
- 0Abafiosy §8 100
mayores de

65 arfos
De5a12
| afios y de 60 0.25 61500 2.00 5.00 7.00
. abb5afios ;
De 12 a 15
anos 'y de 50 0.20 0.50 1.00 2.00 5.00
a 60 anos
o 0.14 0.20 0.50 100 300
afios
Jodh e 0.11 0.14 0.20 0.33 1,00
afios
1.70 5.84 8.70 15.33 25.00
1/1SUMA 0.59 0.17 0.1 0.07 0.04

Cuadro 36: Matriz normalizada del parametro Grupo etario

Poblacionde De 5 a 12 De 12 315
(¢130]210) OAbafosy  anosyde
ETARIO mayores de 60 a 65
65 afos anos

De15a30 De30ab50 Vector de

anos y de 50 . 5 s
anos anos priorizacion

a 60 anos

Poblacion de
0Abanosy 0.587
| mayores de
65 anos
i De5a12
anos y de 60 0.147 0.171 0.230 0.326 0.280 0.231
a 65 afnos

| De12a15
~anosy de 50 0.117 0.086 0.115 0.130 0.200 0.130

0.457

0.685 0.575

a 60 afios

' De15a30
‘ afos

De 30 a 50
anos

0.084 0.034 0.057 0.065 0.120 0.072

0.065 0.024 0.023 0.022 0.040 0.035

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para el parametro
Grupo Etario.

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0549
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0492

Fuente: Elaboracién;‘g&;? q de la SEPRR, 2022.

=
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b) Parametro: Discapacidad

Cuadro 37: Matriz de comparacion de pares del parametro Discapacidad

Para usar
brazosy

Paraoiry

o hablar — Do liene

DISCAPACIDAD Mental Visual

piernas
Para usar brazosy 100 3.00 6.00 700
piernas

Mental 0.33 1.00 5.00 6.00 8.00
Visual 0.17 0.20 1.00 2.00 5.00
Paraoiry / o hablar 0.14 0.17 0.50 1.00 4.00
No tiene 0.11 0.13 0.20 0.25 1.00
SUMA 1.75 4.49 12.70 16.25 27.00
1/SUMA 0.57 0.22 0.08 0.06 0.04

Cuadro 38: Matriz normalizada del parametro Discapacidad

Para oir

Visual ylo
hablar

Para usar
brazosy
piernas

, Vector
No tiene e
Priorizacion

DISCAPACIDAD Mental

Para usar brazos y
piernas

Mental

Visual

Paraoiry/o
hablar

No tiene

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para los parametros
de discapacidad.

0.0921
0.0826

INDICE DE CONSISTENCIA IC
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2022
c) Andlisis de los parametros del factor fragilidad en dimensiéon social

Cuadro 39: Matriz de comparacion del factor fragilidad en dimensién social

Parametros et
T BUGEYLISBETH -
Grupo Etario -*-'Ro.u\s-P}\REDERSM:A
. . . INGENIERA GEOG
Discapacidad ~. - ~'CIPN° 90597 .
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4.2.3. Anélisis de la Resiliencia en la Dimension Social- Ponderacion de parametros

Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros del factor resiliencia de la dimension
social, se utilizo el proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

En el area de influencia el Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre en el distrito de Comas,
se encuentran elementos expuestos susceptibles ante el impacto del peligro de Sismo: la poblacion,
viviendas, vias de acceso, entre otros de acuerdo con la informacion recopilada en campo.

a) Parametro: Nivel Educativo

Cuadro 40: Matriz de comparacion de pares del parametro Nivel Educativo

0O enld 5 adlo ai0
o O dlld e aaria

on e Qlo Y O PEIOIE

e 1.00 3.00 6.00 7.00 9.00
Primaria 0.33 1.00 3.00 4,00 7.00
soundaria 0.17 0.33 1.00 3.00 5,00
dios Técnico 0.14 0.25 0.33 1.00 4,00
dio Superiore 0.11 0.14 0.20 0.25 ¢
SUMA 175 473 10.53 15.25 26.00
1/SUMA 0.57 0.21 0.09 0.07 0.04

Cuadro 41: Matriz normalizada del parametro Nivel Educativo

No cuenta : : Estudio
NIVEL o Brirrara Secundari | Estudios Superiore Vector de

EDUCATIVO . a Tecnicos priorizacion
estudios S
No cuenta con
estudios

Primaria

Secundaria
Estudios
Técnicos

Estudio
Superiores

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerérquico para los parametros
de nivel educativo,

iNDICE DE CONSISTENCIA iC 0.0798
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0715

Fuente: Elaboracion equi ico de la SEPRR, 2022
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0

et eeny s euisiseneny

33.16 7 P e ES’ Pagina 52 de 85
slNGENl%N cggscgmm
. 0 ©

R 006-2021-CENEPRED-J-



INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR SISMOS DEL LOTE 5 MZ C Y LOTE 11 MZ E DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TERRAZAS DE VISTA
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b) Parametro: Capacitacion en Temas de Gestién del Riesgo de Desastre

Cuadro 42: Matriz de comparacion de pares del parametro Capacitacion en Temas de Gestion del
Riesgo de Desastre

CAPACITACION

GRD No tiene

No tiene 1.00 3.00 5.00 8.00 9.00

2 ahos 0.33 , 1.00 3.00 4.00 7.00

1 afio 0.20 0.33 1.00 3.00 4.00
Hace 6 meses 0.13 0.25 0.33 1.00 3.00

3 meses L 0.1 0.14 0.25 0.33 1,00
SUMA 1.77 4.73 9.58 16.33 24.00
1/SUMA 0.57 0.21 0.10 0.06 0.04

Cuadro 43: Matriz normalizada del parametro Capacitacion en Temas de Gestién del Riesgo de
Desastre

A AL IAION No tiene 2 afios i faod 3 meses \{eqtor de
(€]3{D) meses priorizacion

No Eiené

2 afos

Hace 6 meses

3 meses

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para los parametros
utilizados.

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0532
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0477

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2022

80597
*RiJ. 006-2021-CENEPRED-J-

_~"" Pagina 53 de 85



INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR SISMOS DEL LOTE 5 MZ C Y LOTE 11 MZ E DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TERRAZAS DE VISTA
ALEGRE, DISTRITO DE COMAS, PROVINGIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

¢) Parametro: Conocimientos para afrontar emergencias o desastres

Cuadro 44: Matriz de comparacion de pares del parametro Conocimientos para afrontar emergencias o
desastres

ACTITUD Poco Regular Suficiente Bastante

FRENTE AL No conoce o ot ) el
RIESGO conocimiento conhocimiento conocimiento | conocimiento

| Noconoce 100 3.00 5.00 7.00 9.00
" Poco conocimiento 0.33 1.00 3.00 5.00 8.00

Regular 0.20 0.33 400 3.00 5,00
conocimiento

Suficlenits 0.14 0.20 0.33 100 3.00
conocimiento

Bastante 011 0.13 0.20 0.33 -~ 1.00

conogcimiento
SUMA 1.79 4.66 9.53 16.33 26.00

| 1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04

Cuadro 45: Matriz normalizada del parametro Conocimientos para afrontar emergencias o
desastres

ACTITUD Suficiente
" ERENTE AL No Poco Regular R Bastante Vector de

RIESGO
No conoce

Poco
conocimiento

conoce  conocimiento - conocimiento i conocimiento. | priorizacion

Regular
conocimiento

| Suficiente
conocimiento

| Bastante

' conocimiento

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para los parametros
utilizados.

iNDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0592j
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0531
Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2022
BUGEY MEBETH
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d) Analisis de los parametros del factor resiliencia de la dimension social

Cuadro 46: Matriz de comparacion de pares del factor resiliencia en dimension social

RESILIENCIA Capacitacion Conocimiento en
SOCIAL Riesgos emergencias

Nivel Educativo

Capacitacion
Riesgos

Conocimiento en
emergencias

Nivel Educativo

SUMA 1.50 4.33 10.00
1/SUMA 0.67 0.23 0.10

Cuadro 47: Matriz normalizada del factor resiliencia en dimension social

RESILIENCIA Nivel Seguro de Capacitacion Vector de
SOCIAL Educativo Salud GRD priorizacion

' Capacitacion Riesgos

Conocimiento en
emergencias

Nivel Educativo

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Praceso de Anlisis Jerarquico para los parametros
utilizados.

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0092
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.08 RC 0.0175

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2020

-~ TCIP N° 90697
"RCJ. 008-2021-CENEPRED-J-

" Pagina 55 de 85

e

P



INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR SISMOS DEL LOTE 5 MZ'C Y LOTE 11 MZ E DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TERRAZAS DE VISTA
ALEGRE, DISTRITC DE COMAS, PROVINCIA DE | |MA, DEPARTAMENTO DE LIMA

4.3. ANALISIS DE LA DIMENSION ECONOMICA {
Cuadro 48: Parametros en los factores Exposicion, Fragilidad y Resiliencia de la Dimension Econémiba
=~ DIMENSIONECONOMICA- =~ = = —

Fragilidad Resiliencia |

Elevacion de las edificaciones Tenencia de vivienda
Material predominante del muro Ingreso promedic familiar mensual
Material predominante en los techos Ocupacion del Jefe del hogar
Estado de conservacion Tipo de Seguro
Antigliedad de |a Vivienda
Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2022.

Se procede al calculo de pesos ponderados de los factores de fragilidad y resiliencia en la dimension
economica:
Cuadro 49: Pesos utilizados en la Dimension Econémica

' Dimension Economica PESO

Fragilidad

Resiliencia
Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2022.

4.3.1. Anélisis de la Fragilidad en la Dimensién Economica- Ponderacion de parametros

a) Parametro: Elevacion de edificaciones

Cuadro 50: Matriz de comparacion de pares del parametro Elevacion de edificaciones

ELEVACION DE LAS
EDIFICACIONES

> A4 . ' 3.00 . 5.00 7.00
4 PISO 0.33 a0 3.00 400 - 5.00
3 PISO 0.20 0.33 100 3.00 4.00
2 PISO 0.14 0.25 0.33 00 3.00
1 PISO 0.11 0.20 0.25 0.33 1.00
SUMA 1.79 478 9.58 15.33 22.00
1/SUMA 0.56 0.21 0.0 0.07 0.05

4 PISO 3 PISO 2 PISO 1 PISO

Cuadro 51: Matriz normalizada del parametro Elevacion de edificaciones

ELEVACION DE LAS 4PISO 3PISO 2 PISO 1PISO Vector de

EDIFICACIONES

> A4
4 PISO
3 PISO
2 PISO
1 PISO

priorizacion

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para los parametros
de Elevacion de Edificaciones.

iNDICE DE CONSISTENCIA IC 0.1018
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b) Parametro: Material predominante del muro

Cuadro 52: Matriz de comparacion de pares del parametro Material predominante del muro

Material _
Predominante Esteras Madera Ladrll!o de Carareto
arcilla armado
Muros
Esteras 100 3.00 5.00 7.00 9.00
Madera 0.33 1.00 3.00 5.00 8.00
Drywall 0.20 0.33 100 3.00 7.00
Ladrillo de arcilla 0.14 0.20 0.33 = 1y * 5.00
Conreto armado 0.11 0.13 0.14 0.20 g
SUMA 1.79 466 9.48 16.20 30.00
1/SUMA 0.56 0.21 0.11 0.06 0.03

Cuadro 53: Matriz normalizada del parametro Material predominante del muro

MATERIAL
PREDOMINANTE
MUROS

Vector de
priorizacion

Concreto
armado

Ladrillo de

Madera :
arcilla

Esteras Drywall

Esteras 0.560 0.644

Madera 0.187 0.215 0.317 0.309 0.267 0259

Drywall 0.112 0.072 0.106 0.185 0.233 0.142
| Ladrillo de arcilla 0.080 0.043 0.035 0.062 0.167 0.077
- Concreto armado 0.062 0.027 0.015 0.012 0.033 0.030

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para los parametros
de material predominante en los muros.

0.1002
0.0899

iNDICE DE CONSISTENCIA IC
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2022.
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¢) Parametro: Material predominante en los techos

Cuadro 54: Matriz de comparacion de pares del parametro Material predominante en los techos

MATERIAL Plancha Concreto
PREDOMINANTE

Plastico/Sin Madera Eternit/ armado/
techo

TECHO calamina ladrillo

2.00 3.00 7.00 9.00

Plastico/Sin techo 1.00

Estera 0.50 1.00 3.00 6.00 8.00
Madera 0.33 0.33 1.00 5.00 7.00
Clanen ety 0.14 0.17 0.20 100 5.00
calamina
Concreto armado/
ladrillo 0.11 0.13 0.14 0.20 1.00
SUMA 2.09 3.63 7.34 19.20 30.00
1/SUMA 0.48 0.28 0.14 0.05 0.03

Cuadro 55: Matriz normalizada del parametro Material predominante en los techos

Material Plancha Concreto

Predominante Flasieosi Estera Eternit/ armado/ Veotor de

techo priorizacion

techos calamina |adrillo

Plastico/Sin
techo

Estera

‘ Plancha Eternlt/
calamina

Concreto
armado/ ladrillo

indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para los parametros
de material predominante en los techos.

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.1028
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0922

Fuente: Elaboracion equipo técnico de |a

lNGEN‘ERﬁo 20697
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d) Parametro: Estado de conservacion

Cuadro 56: Matriz de comparacion de pares del parametro estado de conservacion

ESTADO DE Muy malo ' Bueno Muy bueno

CONSERVACION

3.00 4.00 5.00 7.00

Muy malo 1.00

Malo 0.33 ; 1.00 3.00 5.00 8.00

Medio 0.25 0.33 ' .00 - 3.00 6.00
Bueno 0.20 0.20 0.33 1.00 3.00
Muy bueno 0.14 0.13 0.17 0.33 1.00
SUMA 193 4,66 8.50 14.33 25.00
1/SUMA 0.52 0.21 0.12 0.07 0.04

Cuadro 57: Matriz normalizada del parametro estado de conservacion

Vector de

ESTADO DE Muy malo Malo Medio ~ Bueno  Muy bueno G
priorizacion

CONSERVACION

Muy malo . i 0.471 0.349

Malo 0.173 0.215 0.353 0.349 0.320 0.282
Medio 0.130 0.072 0.118 0.209 0.240 0.154
Bueno 0.104 0.043 0.039 0.070 0.120 0.075

Muy bueno 0.074 0.027 0.020 0.023 0.040 0.037

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para los parametros
de estado de conservacion

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0811
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0727

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2022.
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e) Parametro: Antigliedad de la vivienda

Cuadro 58: Matriz de comparacion de pares del parametro antigiiedad de la vivienda

ANTIGUEDAD DE

LA VIVIENDA

> 30 afios

21 a 30 afos

11 a 20 afos

6a 10 anos

<5

SUMA

>30 afios

21 a 30 afios

11 a 20 afios

6a 10 afios

1/SUMA

1.00 3.00 5.00 7.00 8.00
0.33 1.00 3.00 4,00 5,00
0.20 0.33 1.00 3.00 4.00
0.14 0.25 0.33 1.00 3.00
0.13 0.20 0.25 0.33 1.00
1.80 478 9.58 15.33 21.00
0.56 0.21 0.10 0.07 0.05

Cuadro 59: Matriz normalizada del Parametro antigiiedad de la vivienda

ANTIGUEDAD
DE LA
- MIVIENDA

21a30 2 5 Vector de
ahie 11a20afios  6a 10 anos <5 oriorizacion

>30 anos

> 30 afos . . . 0.457 0.409

21 a 30 anhos 0.187 0.209 0.313 0.261 0.227 0.239
' 11a20afios 0.112 0.070 0.104 0.196 0.182 0.133
6a 10 afios 0.080 0.052 0.035 0.065 0.136 0.074

s 0.062 0.042 0.026 0.022 0.045 0.039

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para los parametros
de antigliedad de la vivienda

0.0593
0.0532

INDICE DE CONSISTENCIA iIC
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2020.
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f) Parametro: Analisis de los parametros de Fragilidad de la Dimensiéon Econémica

Cuadro 60: Matriz de comparacion de pares de los parametros de Fragilidad de la Dimension
Econdémica

Material Material
Predominante Predominante
Muros Techo

Elevacion de las Estado de Antigliedad de

| FRAGILIDAD
Edificaciones Conservacion la Vivienda

. ECONOMICA

Material
| Predominante
Muros
Material
Predominante 0.33
Techo

3.00 4.00 5.00

100

~ Elevacionde
las 0.20 0.33 1.00 3.00 4.00
Edificaciones
P o 0.14 0.25 0.33 1.00 3.00
i Conservacion
Antigliedad de
B\l 0.11 0.20 0.25 0.33 1.00
SUMA 1.79 4.78 9.58 15.33 22.00
1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.07 0.05

Cuadro 61: Matriz normalizada de los parametros de Fragilidad de la Dimension Econémica

Elevacion de Materlal Matepal Eafado do Antigliedad Vector o
las Predominante = Predominante Gonservation dela
Edificaciones Muros Techo Vivienda

FRAGILIDAD
ECONOMICA

Elevacion de
las 0.522

Edificaciones

| Material
| Predominante 0.187 0.209 0.313 0.261 0.227 0.239

Muros

Material
- Predominante 0.112 0.070 0.104 0.196 0.182 0.133

Techo

{  Estado de
Conservacion 0.080 0.052 0.035 0.065 0.136 0.074

i Antigiedad de
e 0.062 0.042 0.026 0.022 0.045 0.039

priorizacion

0.457

Indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para los factores de la
fragilidad en la dimension economica.

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0593
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0632

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2022.
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4.3.2. Analisis de la Resiliencia en la Dimension Econémica- Ponderacion de parametros

Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros del factor resiliencia de la dimension
economica, se utilizo el proceso de analisis jeréarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parametro: Tenencia de vivienda

Cuadro 62: Matriz de comparacion de pares del parametro tenencia de vivienda

TENENCIA

Propia Propia
Invasion En Litigio Alquilada parcialmente totalmente

VIVIENDA pagada pagada

Invasion 00 ; ; 8.00

En Litigio 0.20 100 3.00 5.00 8.00

Alquilada 0.14 0.33 1,00 3.00 5,00
Rlopia parciaiments 0.13 0.20 0.33 1,00 3.00
pagada
Propia totalmente 0.11 0.13 0.20 0.33 1.00
pagada
SUMA 158 6.66 1153 1733 26.00
1/SUMA 0.63 0.15 0.09 0.06 0.04

Cuadro 63: Matriz normalizada del parametro tenencia de vivienda

Propia Propia
Invasion En Litigio Alquilada parcialmente | totalmente
pagada pagada

Vector de
priorizacion

TENENCIA
VIVIENDA

[nvasion
En Litigio
Alquilada

Propia
parcialmente
pagada
Propia
totalmente
pagada

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para los parametros
tenencia de vivienda.

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0986
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0884
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b) Parametro: Ingreso promedio familiar mensual

Cuadro 64: Matriz de comparacion de pares del parametro ingreso familiar mensual

INGRESO MENSUAL <930 931 a 1200 1201 a 1500 1501 a 1800 > 5/1800

100 3,00 4,00 7.00 9.00

931 a 1200 0.33 1.00 . 3.00 4.00 8.00

1201 a 1500 0.25 0.33 0= 3.00 7.00
1501a1800 : 0.14 0.25 0.33 100 6.00
> 8/ 1800 0.1 0.13 0.14 0.17 1,00
SUMA 1.84 4.71 8.48 15.17 ‘31’.007
1/SUMA 0.54 0.21 0.12 0.07 0.03

Cuadro 65: Matriz normalizada del parametro ingreso familiar mensual

INGRESO 1501 a Vector de
 MENSUAL 931a1200 1201 a 1500 1800 > S/1800 Bicrizacion

<930 0.472 0.462

931 a 1200 0.181 0.212 0.354 0.264 0.258 0.254

1201 a 1500 0.136 0.071 0.118 0.198 0.226 0.150
1501 a 1800 0.078 0.053 0.039 0.066 0.194 0.086
> §/1800 0.060 0.027 0.017 0.011 0.032 0.029

indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para los parametros
ingreso promedio familiar mensual

iNDICE DE CONSISTENCIA Ic 0.1030
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0923

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2022.
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¢) Parametro: Ocupacion del Jefe del hogar

Cuadro 66: Matriz de comparacion de pares del parametro ocupacion del jefe del hogar

QCHEACIDN Jubilado Obrero Empleado ebelner

LABORAL Independiente  EMPIeador

Jubilado 00 5.00 7.00 8.00 9.00

Obrero 0.20 100 3.00 6.00 7.00

Empleado 0.14 0.33 1.00 3.00 5.00
Trabajador =
 Independiente 0.13 0.17 0.33 1.00 3.00
Empleador 0.1 0.14 0.20 0.33 1.00
SUMA 1.58 6.64 11.53 18.33 25.00
1/SUMA 0.63 0.15 0.09 0.05 0.04

Cuadro 67: Matriz normalizada de los parametros ocupacion del jefe del hogar

Trabajador Vector de

OCUPACION Jubilado Obrero Empleado Empleador PR
priorizacion

LABORAL Independiente

Jubilado . 0.753
Obrero 0.127 0.151 0.260 0.327 0.280 0.229
Empleado 0.090 0.050 0.087 0.164 0.200 0.118

Trabajador 0.079 0.025 0.029 0.055 0.120 0.062

Independiente

Empleador 0.070 0.022 0.017 0.018 0.040 0.033

indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para los parametros
ocupacion del jefe del hogar.

iNDICE DE CONSISTENCIA IC 0.1051
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0942

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2020.
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d) Parametro: Seguro de Salud

Cuadro 68: Matriz de comparacion de pares del parametro Seguro de Salud

| Seguro
SEGURO DE SALUD No Tiene ESSALUD FFAA -PNP Privado Y/
Otro

No tiene

SIS
ESSALUD
FFAA -PNP

| Seguro privado y/ ofro

SUMA 1.88 3.43 14.53 19.33 26.00
1/SUMA 0.53 0.29 0.07 0.05 0.04

Cuadro 69: Matriz normalizada del parametro Seguro de Salud

Seguro
SERVRUOR - Noene . Sl5 [ ESSALUD: REmA PNP i Phraioy o edlorde
SALUD priorizacion

Oftro

No tiene
SIS
ESSALUD
FFAA -PNP

Seguro privado y/
otro

indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para los parametros
utilizados.

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0924
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0829

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2022

FrauoR) '%%%E'é

*” ROJAS(PA
lNGFéNlERA GEOGRAFA
B N° 90597 |
R.J. D0B- T )21.CENEPRED-J

" Pagina 65 de 85



INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR SISMOS DEL LOTE 5 MZ C Y LOTE 11 MZ E DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TERRAZAS DE VISTA
ALEGRE, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

e) Parametro: Analisis de los parametros de la resiliencia de la Dimensiéon Econémica

Cuadro 70: Matriz de comparacion de pares de los parametros de la resiliencia Dimensién Econémica

RESILENCIA
ECONOMICA

Tenencia Ingreso Ocupacion

Tenencia (PR

3.00 4.00 7.00

Ingreso 0.33 1.00 3.00 6.00
Ocupacion 0.25 0.33 ) : 3.00
Seguro 0.14 0.17 0.33 1.00
SUMA 173 ’ 450 ' 8.33 ’ 17.00
1/SUMA 058 0.22 0.12 0.06

Cuadro 71: Matriz normalizada del parametro resiliencia Dimension Econémica

RESILENCIA i Ingreso QOcupacion Seguro V_ec.tor c.’?
priorizacion

ECONOMICA Tenenciy
Tenencia
Ingreso

Ocupacion

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para los parametros
utilizados.

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.0425
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.0482

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2022
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4.4. NIVEL DE VULNERABILIDAD

\ En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos obtenidos a
través de utilizar el Proceso de Analisis Jerarquico.

Cuadro 72: Niveles de Vulnerabilidad

=
- VULNERABILIDAD | BﬂNGO
ALTA 0.141< V <0258
MEDIA 0.078< V <0.141
BAIA -~ 0.039= V<0.078

Fuente Elaboramon equnpo tecmco de la SEPRR, 2020.

) De la evaluacion realizada y la caracterizacion de campo se ha determinado un lote con
VULNERABILIDAD BAJAy un lote con VULNERABILIDAD ALTA
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4.5. ESTRATIFICACION DE LA VULNERABILIDAD

En el siguiente cuadro se muestra la matriz de vulnerabilidad obtenido:

Cuadro 73: Estratificacion de Vulnerabilidad

Vulnerabilidad Alta

El material predominante en las paredes es de madera, el material
predominante en los techos es de estera, el estado de conservacion

| de su vivienda es malo, la antigliedad de su vivienda es de 30-40

anos.

Poblacién de 5 a 12 afios y de 60 a 65 afios cuentan con nivel

educativo primaria, asimismo cuentan con Seguro Integral de Salud
(SIS), reciben escasa capacitacion en temas de gestion del riesgo de
desastres, tienen poco conocimiento frente a situaciones de
emergencia o desastres.

La ocupacion del jefe del hogar es Obrero con un sueldo de S/.
931.00 a §/.1200.

o

0.141< V/ <0.258

Vulnerabilidad
Media

El material predominante en las paredes es de drywall, el material
predominante en los techos es de madera, el estado de conservacion
de su vivienda es medio, la antigliedad de su vivienda es de 15-29
afos.

Poblacion de 12 a 15 afios y de 50 a 60 afios, cuentan con nivel
educativo secundaria, seguro de salud ESSALUD, reciben regular
capacitacion sobre gestion del riesgo de desastres, tienen regular
conocimiento frente a situaciones de emergencia o desastres.

La ocupacion del jefe del hogar es de independiente con un sueldo

v de SI1201 aSI 1500

0.078< V/ <0,141

o ‘b”ﬁ
| aSL1501.

Fuente EIaboracnon equl
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4.6. MAPA DE VULNERABILIDAD

iento Humano Las Terrazas de Vista Alegre.

Mapa 8: Mapa de Vulnerabilidad del Asentam
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CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO

5.1 METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO

Para determinar el célculo del riesgo de la zona de influencia, se utiliza el siguiente procedimiento:

Figura 20: Flujograma para estimar niveles de riesgo

MAPA DE
PELIGRO

NIVEL DE
RIESGO

MAPA DE
RIESGO

MAPA DE
VULNERABILDAD

Fuente: Adaptado del Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fendmenos naturales- 2da Version
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5.2 DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO

5.2.1. Niveles de Riesgo

Los niveles de riesgo por sismo en el lote 5 Mz C y lote 11 Mz E del Asentamiento Humano Las
Terrazas de Vista Alegre en el distrito de Comas se detallan a continuacion:

Cuadro 74: Niveles de Riesgo

NIVELES DE
RIESGO RANGO

10.023< V <0.068

0.006< V <0.023

L el e ‘0‘ ’025V<0' 05, ,
Fuente: Elaboracmn equvpo tecnlco de la SEPRR, 2022

5.2.2. Matriz del Riesgo

La matriz de riesgos originados por sismos en el Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre
en el distrito de Comas es el siguiente:

Cuadro 75: Matriz de Riesgo

NIVELDE | VALOR DE
G | e NIVELES DE RIESGO
PNA 70458 | 0036 | 0065
PA 0264 | 0021 | 0037
PM 0.162| 0013 | 0023
PB 0.071 | 0006 | 0010 | 0018 | 0034
VALOR DE
R 0.078 |  0.141 0258 |  0.483
NIVEL DE
VULNERABILIDAD VB VM VA VMA

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2020.

Se ha determinado:
1 viviendas con RIESGO ALTO (lote 11 Mz E), 1 viviendas con RIESGO MEDIO (lote 5 Mz C).

meemER,Q, 90697
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5.2.3. Estratificacion del Riesgo

Cuadro 76: Estratificacion de Riesgo

Nivel de
Riesgo

Riesgo Alto

Descripcion

Ocurrencia d sismo de magnitud e 8.5 Mw, cuya intid del sismo en 6l |

area de estudio seria de VIl - VIl en la Escala de Mercalli Modificada, predominan
suelos del Tipo lll: 83, predominando Formacion Pamplona Marcavelica (Ki-
mar3) , asi como unidades geomorfologicas de tipo Llanura o planicie aluvial
(Pl-al), con pendientes que van de 25° a 45°; con viviendas que el material
predominante en las paredes es de madera, el material predominante en los
techos es de estera, el estado de conservacion de su vivienda es malo, la
antigliedad de su vivienda es de 30-40 afios, con poblacion de 5 a 12 afios y de
60 a 65 afios cuentan con nivel educativo primaria, asimismo cuentan con Seguro
Integral de Salud (SIS), reciben escasa capacitacion en temas de gestion del
riesgo de desastres, tienen poco conocimiento frente a situaciones de
emergencia o desastres y la ocupacion del jefe del hogar es Obrero con un
sueldo de S/. 931.00 a $/.1200.

Rangos

0.023< V <0.068

Riesgo
Medio

Ocurrencia de sismo de magnitud de 8.5 Mw, cuya intensidad del sismo en el
area de estudio seria de VII - VIl en la Escala de Mercalli Modificada, predominan
suelos del Tipo II: 82, predominan suelos del Tipo Il: S2, predomina la unidad
geoldgica de Formacion Pamplona (Ki-pa3), asi como unidades geomorfoldgicas
de Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P-at) asi como pendientes que van
entre los 15° a 25°, con viviendas de material predominante en las paredes es
de drywall, el material predominante en los techos es de madera, el estado de
conservacion de su vivienda es medio, la antigliedad de su vivienda es de 15-29
afnos, con poblacion de 12 a 15 afios y de 50 a 60 afios, cuentan con nivel
educativo secundaria, seguro de salud ESSALUD, reciben regular capacitacion
sobre gestion del riesgo de desastres, tienen regular conocimiento frente a
situaciones de emergencia o desastres y la ocupacion del jefe del hogar es de
independiente con un sueldo de $/.1201 a S/. 1500

0.006= V <0.023

Riesgobeo | o

asalanado gon un sueldo mayor a S/

- | Ocurrencia de sismo de magnitud de 8.5 Mw, cuya intensidad del sismoenel |
| dreade estudio seriade VI- Il en a Escala de Meraall Modificada predominan |

- | Atocongo (Ki-at3), asi como unidades gaomorfoiégmas de Monta’ VU e
‘mtrusnva (RM~n) en zonas con pendantes manores a 15° oon, fas q

: ‘ - CONC : u| 00025 V<0006
‘va daesbueno,Ia,anﬁguedaddesuwwendaesdeﬁ-ﬁaﬁas C@npoblamén s e
| de 15230 afios y de 30 a 50 afios connlv_ educativo superior :
| tienen seguro de salud de FF/ cuen ; i
- | de gestion del riesgo de desastres, tlenen suf ciente conocimiento frente a |
| situaciones de emergencia o desastres la ocupacion del jefe del hogar es de
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5.2.4. Mapa del Riesgo

Mapa 9: Mapa de Riesgo del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre.
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Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2020.
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5.3 CALCULO DE EFECTOS PROBABLES

Para la cuantificacion de los efectos economicos por la ocurrencia de un evento Sismico de gran magnitud
es importante analizar la situacion actual del lote 5 de la Mz C y lote 11 de la Mz E Asentamiento Humano
Las Terrazas de Vista Alegre en el distrito de Comas, con el objeto de definir los efectos y/o dafios probables
manifestados en el costo economico aproximado que implica la afectacion de los elementos expuestos.

En esta parte de la evaluacion, se estiman los efectos probables que podrian generarse en el area de
influencia del evento analizado en Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre en el distrito de

Comas a consecuencia del impacto del peligro por sismo.

El calculo de los efectos probables ante el impacto del peligro asciende a un estimado total de $/96,800.00
Soles, dicho efecto economico probable corresponde a Dafios Probables (pérdida de viviendas por colapso
o afectacion de viviendas) que suman un monto estimado de S/ 66,000.00 y Pérdidas probables (Gastos de
atencion de emergencia, adquisicion de carpas, médulos, entre otros) que suman un monto estimado de S/
30,800.00 Se muestra a continuacion los efectos probables, siendo estos de caracter netamente referencial.

Cuadro 77: Cuadro de dafios y pérdidas probables

Efectos probables Unidad  cantidad cu BIEE pr?)z:gfes ;?:aig?:s
Lote 5 de la Mz C y lote 11 de la Mz E Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre
Dafios probables
Viviendas construidas con material de concreto Vivienda 1] 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Viviendas construidas con material precario (*) Vivienda 1| 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Pérdidas probables
Costos de adquisicion de carpas Carpas 2 200 [ 1 400.00 400.00
Costos de adquisicion de modulos de viviendas Madulos 21 15,000.00 | 1 30,000.00 30,000.00
Gastos de atencion de emergencia 2 200 | 1 400.00 400.00
TOTAL 96,800.00 | 66,000.00 | 30,800.00

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2022.
5.4 MEDIDAS DE PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES
5.4.1. Medidas Estructurales

5.4.1.1 Ala poblacion

a) Dado que el ambito de estudio esta expuesto a Riesgo por sismo, es necesario que todas las
viviendas contemplen las normas de seguridad estipuladas en la Norma E.030 del Reglamento
Nacional de Edificaciones-RNE, de acuerdo con la filosofia y principios del disefio sismo resistente
y laLey del SINAGERD, que consiste en evitar pérdidas de vidas humanas, asegurar la continuidad
de los servicios basicos y minimizar los dafios a la propiedad.

b) Reforzar las estructuras de madera de las construcciones del lote 11 de la manzana Mz E que se
encuentren en mal estado de conservacion; teniendo en consideracion la norma E.010 (madera
para uso estructural) del Regl
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c) De proceder con nuevas edificaciones, éstas, deberan cumplir con los disefios sismo- resistentes
que coadyuven a disminuir el nivel de vulnerabilidad en las viviendas.

d) Implementar barandas o antepechos de solidez suficiente a todas las aberturas al exterior,
mezanines, costados abiertos de escaleras, descansos, pasajes abierfos y rampas que se
encuentren a una altura superior a 1.00 m sobre el suelo adyacente con la finalidad de evitar la
caida fortuita de personas, bajo la supervision de un profesional calificado y de acuerdo ala Norma

A.010 Condiciones generales de disefio del R.N.E.

e) Se debera realizar trabajos de mantenimiento y/o reforzamiento de las escaleras, dotandolas de
pasamos que permitan garantizar la seguridad de las personas ante cualquier evento en los cuales
estas tengas que evacuar y no sufran accidentes evitando caidas y lesiones a las personas.

5.4.2. Medidas No Estructural

5.4.2.1 A la poblacion

Organizar a través de los comités de base y organizaciones sociales acciones dentro de la Gestion
Reactiva, dando prioridad a los procesos de Preparacion y Respuesta:

a) Iniciar un Programa de capacitaciones en forma periddica para la poblacion mas vulnerable sobre
el conocimiento de los peligros, prevencion y preparacion frente a sismos de gran magnitud. Contar
e implementar un Plan de Seguridad y Evacuacion en caso de emergencia, donde se indique

zonas de seguridad y rutas de evacuacion actualizada.
b) Implementar con los planos de sefializacion y evacuacion y colocar las sefiales de tamario
proporcionales a la distancia de visibilidad donde se indique las rutas de evacuacion y las zonas

seguras de refugio ante un sismo.
¢) Participar activamente en las actividades de preparacion ante sismo, que realice la Municipalidad

de Comas.
d) Implementar botiquin de primeros auxilios, camillas, linternas y megéfonos para una adecuada

comunicacion ante un evento natural o antropico.
e) Gestionar simulacros constantes para responder ante este fenomeno natural con coordinacion con
la Municipalidad Distrital de Comas.
CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO

6.1 DE LA EVALUACION DE LAS MEDIDAS

ENI
\NG 90597 £D--

a) Valoracion de consecuencias Cip N
R 00&2021-CENEPR

Cuadro 78: Valoracion de consecuencias
Descripcion
Las consecuencias debido al impacto de un fenomeno natural
| son catastroficas.
Las consecuencias debido al impacto de un fenémeno natural
pueden ser gestionadas con apoyo externo.
Las consecuencias debido al impacto de un fenomeno natural

3 Alta

2 Media ; N
pueden ser gestionadas con los recursos disponibles.
1 Bija Las consecuencias debido al impacto de un fenémeno natural

pueden ser gestionads
Fuente: Elaboracion equ;p’y :iéc ico

simdificultad.
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Del cuadro anterior, obtenemos que consecuencias debido al impacto de un fenémeno natural poder ser
gestionadas con apoyo externo, posee el nivel 3 -Alta.

b) Valoracion de frecuencia de ocurrencia

Cuadro 79: Valoracion de la frecuencia de ocurrencia

Valor Nivel Descripcion
Puede ocurrir en la mayoria de las circunstancias.

3 Alta Puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente largos
segun las circunstancias.
. Puede ocurrir en periodos de tiempo largos segun las
2 Media . .
circunstancias.
1 | Baja | Puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2020.

Del cuadro anterior, se obtiene que el evento de sismo puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente
largos segun circunstancias, es decir posee el nivel 3- Alta.

¢) Matriz de consecuencia y dafios

Cuadro 80: Matriz de consecuencia y dafos

Consecuencias Nivel Zona de Consecuencias y dafos
St ﬁ,’ J e R T
3 Alta Alta
- WMedia 2 Media Media
I | Baa | Media
Nivel 1 2
Frecuencia | Baja Media

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2
d) Aceptabilidad y/o Tolerancia

Cuadro 81: Matriz de Acebilidad ylol rancia

Riesgo Riesgo
Inaceptable Inaceptable

Riesgo Riesgo Riesgo
Inaceptable Inaceptable Inac le :

Riesgo Riesgo </ Riesgo Riesgo

Tolerable Tolerable ~._Inaceptable _4” Inaceptable
~ Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
~ Aceptable Tolerable Tolerable Inaceptable

Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2020.
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e) Prioridad de Intervencion

Cuadro 82: Prioridad de Intervencion

Nivel de priorizacion
I
I
1]

Y
Fuente: Elaboracion equipo técnico de la SEPRR, 2020.

Tolerable

Del cuadro anterior, se obtiene que el nivel de Priorizacion de Intervencion es de Il (inaceptable) lo cual constituye
el soporte para la priorizacion de actividades, acciones y proyectos de inversion vinculadas a la Prevencion y/o

Reduccion del Riesgo de Desastres

CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones:

e [l presente informe es de tipo semi-cuantitativo, se ha evaluado el peligro en el Asentamiento Humano
Las Terrazas de Vista Alegre en el distrito de Comas considerando informacion de instituciones técnico-
cientificas y para el analisis de la vulnerabilidad se ha realizado a nivel de cada lote, a través de encuestas
en campo y sistematizacion detallada del INEI, adoptando las medidas de seguridad adecuadas por la

actual crisis sanitaria que atraviesa el pais.

e De la evaluacion se evidencia que determina que 1 vivienda (lote 5 Mz C) del Asentamiento Humano Las
Terrazas de Vista Alegre en el distrito de Comas se encuentras en riesgo Medio, ante la probabilidad de
ocurrencia de sismo, asi mismo existe 1 vivienda (lote 11 Mz E) la cual presenta Riesgo Alto ante la
probabilidad de ocurrencia de sismo este nivel de riesgo esta determinado por el tipo de material de
construccion de las viviendas, el estado de conservacion asi como el nivel de resiliencia, pudiendo
cambiar el nivel de riesgo en funcion de que la futura edificacion, sea realizada siguiendo los principios
técnicos constructivos adecuados .

e £l Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre, se encuentra en zona de peligro alto a ocurrencia
de sismo debido a las condicicnes fisicas desde el punto de vista geoldgice, geomorfoldgico y geotéenico,
tomando en cuenta ademas que toda la Ciudad de Lima se encuentra expuesto a este fenémeno debido
al proceso de convergencia y subduccion de la placa de Nazca (oceanica) por debajo de la Sudamericana

(continental)

e De laevaluacion se ha determinado que la vulnerabilidad de las viviendas del Asentamiento Humano Las
Terrazas de Vista Alegre estas se encuentra, 1 en Vulnerabilidad Baja, 1 en Vulnerabilidad Alta.

e De la visita de campo se aprecia un muro de contencion ubicado en la parte superior del lote 5 Mz C.

\NGENIERA GEOTF™
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7.2 Recomendaciones:

e En el presente informe de Andlisis de Riesgo se recomienda realizar lo especificado en el numeral 5.3.
Recomendacion para mitigacion del riesgo.

ANEXOS

PANEL FOTOGRAFICO
i
|

%

: il . b (O AR 2R
Vista superior del lote 5 Mz C del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista Alegre

ga———
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Recojo de informacion de la popietaria (Yeswill Jorge Mejia) del lote 5 Mz C del Asentamiento Humano Las Terrazas de Vista
Alegre
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MUNICIPALIDAD B

LIMA

Gerencia de Gestion del Riesgo de
Desastres

Subgerencia de Estimacion, Prevencion,
Reduccion y Reconstruccion




