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PRESENTACION

El Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres (CENEPRED), en su
condicién de organismo publico adscrito al Ministerio de Defensa y en cumplimiento de sus funciones
conferidas por la Ley N° 29664 — Ley que crea el SINAGERD, como ente responsable técnico de
coordinar, facilitar y supervisar la formulacion e implementacion de la Politica Nacional y el Plan Nacional
de Gestion del Riesgo de Desastres, en los procesos de estimacion, prevencion, reduccion y
reconstruccion, ha elaborado, en este sexto pedido del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, la Evaluacion del Riesgo de 160 sectores comprendidos en 50 distritos, afectados por “El
Nifio Costero” el afio 2017.

Con el presente documento desarrollado en el marco de la Ley N° 30556, se sustenta la implementacion
de las acciones de prevencion y/o reduccion de riesgos por flujo de detritos en el Sector 1 del distrito de
San Juan, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica.

Sobre el particular, cabe sefalar que en la octava disposicion complementaria final de la Ley N° 30556,
que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente
a los desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, en su
Octava Disposicion Complementaria Final, se establece que, para declarar zonas de riesgo no mitigable,
se necesita contar con la evaluacion de riesgo no mitigable, se necesita contar con la Evaluacion de
Riesgo de Desastres a requerimiento del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, los mismos
que se encuentran a cargo del Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de
Desastres — CENEPRED y con la informacion proporcionada por el Ministerio del Ambiente, Instituto
Geofisico del Per(l — IGP, el Instituto Geolégico Minero y Metallrgico — INGEMMET vy la Autoridad
Nacional del Agua - ANA, entre otros. El CENEPRED establece las disposiciones correspondientes. En
virtud de lo descrito en el parrafo precedente, se justifica la elaboracion del presente documento.

Al respecto, mediante Decreto Supremo N° 087-2019 -EF, del 27 de marzo de 2019 y Oficio N° 333-
2018-VIVIENDA/VMMVU, del 19 de noviembre 2018, se aprueba lo solicitado por el Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento — MVCS, la elaboracion
de ciento sesenta (160) Informes de Evaluacion de Riesgo (EVAR), a nivel de sectores; que en esta
segunda fase comprende la elaboracion de ochenta (80) EVAR, dirigidos a treinta y dos (32) distritos,
correspondiente a los departamentos de Piura, La Libertad, Ancash, Huancavelica, Ica y Huancavelica;
entre las cuales se encuentra comprendido el Sector 1 del distrito de San Juan, provincia de
Castrovirreyna del departamento de Huancavelica; en un plazo no mayor de 45 dias.

Se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Juan, para el
reconocimiento de campo, asi como para el levantamiento de la informacion y la data disponible: como
informacion de los anexos y centros poblados de distrito, planos de ubicacion, entre otros que son los
insumos principales para la elaboracion del respectivo Informe EVAR, asimismo, con la Comision de
Formalizacion de la Propiedad Informal (COFOPRI) e Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
(INEI). En el presente informe se aplica la metodologia del “Manual para la evaluacion de riesgos
originados por Fenomenos Naturales’, 2da Version, el cual permite: analizar parametros de evaluacion y
susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fendmenos o peligros; analizar la
vulnerabilidad de elementos expuestos al fenémeno en funcion a la fragilidad y resiliencia como
determinar y zonificar los niveles de riesgos y la formulacion de medidas de control vinculadas a la
prevencion y/o reduccion de riesgos en las areas geograficas objetos de evaluacion.
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INTRODUCCION

El presente Informe de Evaluacion del Riesgo permite analizar el impacto potencial del area de influencia
del peligro por flujo de detritos en el Sector 1 del distrito de San Juan, en caso de presentarse un “Nifio
Costero” de intensidad similar a lo acontecido en el verano 2017.

En este contexto, el Sector 1 del distrito San Juan presenté lluvias intensas en el verano 2017
catalogadas como “Extremadamente lluvioso” (mayor o igual a 17,7 mm/dia-percentil 99). Segin la
informacion de la estacion meteorolégica San Juan de Castrovirreyna, la méxima lluvia diaria durante “El
Nifio Costero” se registraron el 22 de enero, 10 de febrero y 14 marzo del 2017 totalizando 19,7 mm/dia,
16,2 mm/dia y 23,4 mm/dia, respectivamente. La ocurrencia de anomalias positivas es uno de los
factores que mayor destruccion ha causado, debido a la ausencia de medidas y/o acciones que puedan
garantizar las condiciones de estabilidad fisica en su habitat.

En el primer capitulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca los
objetivos, tanto el general como los especificos, con el presente documento desarrollado en el marco de
la Ley N° 30556, se sustenta la implementacion de las acciones de prevencion y/o reduccion de riesgos
por flujo de detritos en el Sector 1 del distrito de San Juan, provincia de Castrovirreyna, departamento de
Huancavelica, que motiva la elaboracién de la Evaluacion del Riesgo del Sector y el marco normativo. En
el segundo capitulo, se describe las caracteristicas generales del area de estudio, como ubicacion
geografica, caracteristicas fisicas, sociales, economicas, entre otros.

En el tercer capitulo, se desarrolla la determinacion del peligro, en el cual se identifica su area de
influencia en funcion a sus factores condicionantes y desencadenante para la definicion de sus niveles,
representandose en el mapa de peligro. El cuarto capitulo comprende el analisis de la vulnerabilidad en
sus dos dimensiones, el social y el econémico. Cada dimension de la vulnerabilidad se evalla con sus
respectivos factores: exposicion, fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad,
representandose en el mapa respectivo.

En el quinto capitulo, se contempla el procedimiento para célculo del riesgo, que permite identificar el
nivel del riesgo por flujo de detritos en el Sector 1 del distrito de San Juan y el mapa de riesgo como
resultado de la evaluacion del peligro y la vulnerabilidad.

Finalmente, en el sexto capitulo, se evalua el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o
tolerancia del riesgo.
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CAPITULO | - ASPECTOS GENERALES

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel del riesgo por flujo de detritos en el Sector 1 del distrito de San Juan,
provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar y determinar los niveles de peligro, y elaborar el mapa de peligro del area de
influencia correspondiente

- Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad, y elaborar el mapa de vulnerabilidad
correspondiente.

—  Establecer los niveles del riesgo y elaborar el mapa de riesgos, evaluando la aceptabilidad o
tolerabilidad del riesgo, y determinando las medidas de control.

FINALIDAD

Contribuir con un documento técnico para que la autoridad que corresponda adopte las medidas
de prevencion y reduccion del riesgo de desastres en el marco de lo estipulado segun la
normativa vigente.

JUSTIFICACION

Sustentar la implementacion de acciones de prevencion y/o reduccion del riesgo por flujo de
detritos en el Sector 1 del distrito de San Juan, provincia de Castrovirreyna, departamento de
Huancavelica, en el marco de la Ley N° 30556.

Sobre el particular, cabe sefialar que la octava disposicion complementaria final de la ley N
30556, sefiala que: “Se faculta al gobierno Regional a declarar la Zona de Riesgo No mitigable
(muy alto riesgo o alto riesgo) en el ambito de su competencia territorial, en un plazo que no
exceda los (3) meses contados a partir del dia siguiente de la publicacion del Plan. En defecto de
lo anterior, el Ministerio de vivienda, Construccion y Saneamiento, mediante Resolucion
ministerial, puede declarar zonas de riesgo no mitigable (muy alto riesgo o alto riesgo). Para tal
efecto, debe contar con la evaluacion de riesgo elaborada por el Centro Nacional de Estimacion,
Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres — CENEPRED y con la informacion
proporcionada por el Ministerio del Ambiente, Instituto Geofisico del Peri — IGP, el Instituto
Geoldgico Minero y Metalurgico — INGEMMET y la Autoridad Nacional del Agua - ANA, entre
otros.

En virtud de lo descrito en el parrafo precedente, se justifica la elaboracion del presente
documento.
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1.5.

1.6.

ANTECEDENTES

Desde el 02 de enero al 15 de marzo de 2017, se registraron lluvias de moderada a fuerte
intensidad generando huaycos, inundaciones y deslizamientos afectando viviendas, areas de
cultivos y vias de comunicacion en las provincias del departamento de Huancavelica.

Es asi que se ha reportado segin informe de emergencia N°502-24/04/2017 los siguientes
dafios para el distrito de San Juan, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica:

- 200 personas afectadas, 40 damnificados, 01 persona fallecida.

- 1.40 km. de carreteras destruidas.

- 15 hectareas de area de cultivo afectado y 4 hectareas de area de cultivo perdido.

- 08 viviendas colapsadas, 05 inhabitables, por tal razén por intermedio del Ministerio de
Vivienda fueron beneficiados por modulos pre fabricados.

Ante la ocurrencia de los fendmenos hidrometeorologicos que ocasionaron dafios en la zona de
estudio que corresponde al distrito de San Juan, se tiene registrado mediante el Oficio N* 1105-
2017-INDECI/5.0 de fecha 09 de marzo de 2017, el Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI), ha remitido el Informe Técnico N° 00004-2017-INDECI/11.0, de fecha 07 de marzo de
2017, de la Direccion de Respuesta de dicha Entidad, que teniendo en consideracion el
requerimiento formulado por el Gobernador Regional del Gobierno Regional de Huancavelica,
informa que debido a las intensas lluvias ocurridas en el mes de enero y que han continuado
produciéndose en el mes de febrero del presente afio, se han registrado dafios de magnitud en
el departamento de Huancavelica en: viviendas, servicios basicos, infraestructura piblica diversa
como vias de comunicacion, instituciones educativas, establecimientos de salud, canales de
riego, hectareas de cultivo, y poblacion pecuaria; y se ha identificado distritos donde se han
producido dichos dafios, los cuales no fueron considerados en el ambito de la declaratoria del
Estado de Emergencia realizada mediante el Decreto Supremo N° 008-2017-PCM.

Es por ello que se realiza la evaluacion de riesgo de desastre en el Sector 1 del distrito de San
Juan, provincia de Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica, en el marco de las
Declaratorias de Estado de Emergencia por el Fenomeno El Nifio y la declaratoria del Estado de
Emergencia en 31 distritos de 07 provincias del departamento de Huancavelica, por desastre a
consecuencia de intensas lluvias, segtin Decreto Supremo N°026-2017-PCM.

MARCO NORMATIVO

- Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres -
SINAGERD.

- Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por
Ley N° 27902.

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N°
28268.

- Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No

Mitigable.

Decreto Supremo N°026-2017-PCM. Declaratoria del Estado de Emergencia en 31 distritos

de 07 provincias del departamento de Huancavelica.
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— Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres.

- Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.

- Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.

- Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la
Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.

- Resolucion Jefatural N° 112 — 2014 — CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la
Evaluacion de Riesgos originados por Fenémenos Naturales”, 2da Version.

- Resolucion Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del
Proceso de Estimacion del Riesgo de Desastres.

- Resolucion Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del
Proceso de Prevencion del Riesgo de Desastres.

- Resolucion Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el
Proceso de Reduccion del Riesgo de Desastres.
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CAPITULO Il - CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO

2.1. UBICACION GEOGRAFICA
2.1.1 Limites

El sector 01 se encuentra dentro de la jurisdiccion del distrito de San Juan, provincia de
Castrovirreyna del departamento de Huancavelica. Geograficamente se encuentra entre las
coordenadas 13°18'30.73" de latitud sur y 75°38'39.97" de longitud oeste, cuyos limites
territoriales son los siguientes:

e Porel Norte : Colinda con el caserio Camayoc.
e Porel Este : Colinda con los caserios Manchaycocha y Mujec.
e Porel Sur : Colinda con el caserio Huancho Chico.
e Porel Oeste : Colinda con el caserio Buena Vista.
2.1.2 Area de estudio.

La demarcacion ylo sectorizacion del area de estudio expuesto fue realizada por el equipo
técnico del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento - MVCS en coordinacion con el
Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres — CENEPRED,
ésta que fue proporcionada al equipo técnico para la evaluacion de riesgo, de acuerdo a ello es
que se aproxima a una superficie de 1.47 km2, perimetro 7.87 km y est4 situado en una altitud
promedio de 1500 m.s.n.m.

El area de estudio se ubica en las inmediaciones del area rural del sector 01 del distrito de San
Juan de la provincia de Castrovirreyna.
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Figura N° 01 - Mapa de Ubicacion del Sector 1 del distrito de San Juan
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2.2 VIAS DE ACCESO
Saliendo desde la ciudad de Chincha al distrito San Juan toma un promedio de 1 hora con 36
minutos de viaje por via terrestre hasta los centros poblados de Huayunquilla y Huancho Grande

en aproximadamente 83.5 km por la carretera asfaltada en regular estado de conservacion.

Imagen N°01: Ruta Chincha - San Juan
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Fuente: Google Maps — Datos de campo, elaboracion propia.

Para acceder al sector 01, considerando como punto de partida la ciudad de San Juan (Plaza
mayor). Se continGia por la ruta hacia los caserios de Huayunquilla y Huancho Grande en
camioneta en un tiempo aproximado de 17 min por carretera asfaltada en regular estado de
conservacion de 12.6 km de distancia.

Imagen N°02: Ruta San Juan - Sector 1
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Tabla N° 01- Ruta Lima - Sector 1 del distrito de San Juan

Llegada

Distancia Carretera i,
[Inicio

Lima 204 Km Asfaltada 3hr. 10 min Chincha Alta
Chincha Alta 83.5 Km. Asfaltada 1hr. 36 min San Juan
San Juan 12.6 Km Asfaltada 17 min Sector 1

Fuente: Google Earth Pro — Datos de campo, elaboracion propia.
2.3 CARACTERISTICAS SOCIALES

La data que se consigna a continuacion ha sido descargada de la base de datos del Instituto
Nacional de Estadistica e Informética, datos del censo del afio 2017. La data esta referida a los
08 centros poblados que corresponden al Sector 1 del distrito de San Juan.

2.3.1 POBLACION

El sector 01 cuenta con una poblacion de 42 habitantes al 2017, de los cuales el 50% del total
son hombres y el 50% son muijeres.

Tabla N° 02 - Caracteristicas de la poblacion

Poblacion o
b R

Hombres 21 50.0
Mujeres 21 50.0
Total de poblacion 42 100.0

Fuente: INEI 2017, Datos de campo, elaboracion propia.

Grafico N° 01 - Caracteristicas de la poblacion

Poblacion
=)

Hombres Mujeres
Sexo

Fuente: INEI 2017, Datos de campo, elaboracion propia.

La poblacion del Sector 1 del distrito de San Juan, se clasifica seglin rango de edades o por
grupos etarios, conforme se muestra a continuacion:

(Riesgo - RIN 097-2017-CENEPREDA
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Tabla N° 03 — Poblacion seguin grupo de edades

Edades Cantidad %

Menores de 1 afio 0 0.0
De 1a2 afos 0 0.0
De 3 a5 afios 5 11.9
De 6 a 11 afios 6 14.3
De 12 a 17 afios 3 71
De 18 a 29 afios 5 11.9
De 30 a 44 afios 12 28.6
De 45 a 59 afios 2 4.8
De 60 a 64 afios 4 9.5
De 65 a 70 afios 0 0.0
De 71 a 75 afios 3 71
De 76 a mas afos 2 4.8
Total de poblacion 42 100.00

Fuente: INEI 2017, Datos de campo, elaboracion propia.

Grafico N° 02 — Poblacion segun grupo de edades

Poblacion

Fuente: INEI 2017, Datos de campo, elaboracion propia.
2.3.2 VIVIENDA

En el sector 01 registra 18 lotes. Las caracteristicas de sus muros o paredes varian hasta en 05
tipologias, las mismas que se muestran a continuacion.

Tabla N° 04 — Material Predominante en las paredes

Tipo de material predominante de Viviendas
paredes

1.1
11.1
27.8
33.3
100.00

Piedra con barro

Madera

Estera

Otro material

Adobe o tapia 3 16.7
2
2
5
6
18

Total de viviendas

?
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Grafico N° 03 — Material predominante en las paredes

Otro material [ PR ST 1
Estera | J5
Madera
Piedra con barro |
Adobe otapia L»_.,u.,‘_ TR K]
0 1 2 Vivie3ndas ) ° 6

Fuente: INEI 2017, Datos de campo, elaboracion propia.

2.3.3 SERVICIOS BASICOS

2.3.3.1 Abastecimiento de agua

Actualmente todo el sector 01 se abastece de agua entubada desde un manantial, es decir

mediante captaciones sin ningun tipo de tratamiento de potabilizacion y tienen piletas externas
instaladas de manera precaria; tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla N° 05 - Viviendas con abastecimiento de agua

Viviendas con abastecimiento de | Viviendas con abastecimiento de agua | Cantidad -

Rlo acequia, manantial 100
Total de viviendas 18 100
Fuente: Elaboracion propia.

2.3.3.2 Disponibilidad de alcantarillado

La poblacion en la totalidad de los casos no cuenta con acceso al servicio de alcantarillado, tal
como Se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla N° 06 — Disponibilidad de alcantarillado

Disponibilidad de servicios higiénicos Cantidad %
Pozo séptico 1 5.6
Pozo negro, letrina 12 66.7
No tiene 5 27.8
Total de viviendas 18 100.0
Fuente: INEI 2017, Datos de campo, elaboracion propia.
2.3.3.3 Tipo de alumbrado
En el sector 01 no cuenta con conexion domiciliaria, tal como se muestra a continuacién: élp
Tabla N° 07 - Tipo de alumbrado
T|po de Alumbrado Publico Cantldad
[Red piiblica de energia eléctrica | energia eléctrica 33.3
Vela o mechero 12 66.7
Total de viviendas 18 100

Fuente: INEI 2017, Datos de campo, elaboracion propia.
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

2.3.4 EDUCACION

El nivel educativo del Sector 1 del distrito de San Juan, se encuentra representado en el
siguiente cuadro y grafico respectivamente:

Tabla N° 08- Nivel Educativo

Nivel educativo

|

Ningdn nivel 8 19.0
Inicial 6 14.3
Primaria 17 40.5
Secundaria 1 26.2
Superior no universitaria 0 0.0
Superior Universitaria 0 0.0
Total 42 100.0

Fuente: INEI 2017, Datos de campo, elaboracion propia.

Grafico N° 04 - Nivel Educativo

Superior Universitaria ! 0

Superior no universitaria ' 0

Secundaria SEEEEEEEEEEEEE—— { {

Primaria &= . — 17

Inicial ¢ = J 6

Ningun nivel] SEEEEEEE—— §

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Pablacién

Fuente: INEI 2017, Datos de campo, elaboracion propia.

2.3.5SALUD

Actualmente no se encontré un establecimiento o puesto de salud por lo que la poblacion se atiende
en el distrito de San Juan o en la capital de la provincia de Chincha:

El tipo de seguro del sector 01, se encuentra representado en el siguiente cuadro y grafico
respectivamente:

Tabla N° 09- Tipo de seguro

Tipo de seguro %

ESSALUD 0 0.0
FFAA-PNP 0 0.0
Seguro privado 0 0.0
SIS 30 714
Otro 0 0.0
No tiene 12 28.6
Total de poblacion 42 100.0

Fuente: INEI 2017, elaboracién propia visita a campo.

\
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Grafico N° 05 - Tipo de seguro

No tiene = 12
Otro !0
SIS e e e === - ™ 30

Seguro privado ! 0
FFAA-PNP 10
ESSALUD ' 0

0 5 10 15 20 25 30
Poblaciéon

Fuente: INEI 2017, elaboracion propia visita a campo.
2.4 CARACTERISTICAS ECONOMICAS

La data que se consigna a continuacion ha sido descargada del "Sistema de Informacion Estadistico
de apoyo a la Prevencion a los efectos del Fenémeno El Nifio y otros fenémenos naturales" asi mismo
también en el apoyo de diferentes fuentes de informacion, tal como la municipalidad distrital de San
Juan, el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica 2013, y las fichas levantadas en campo. La
data esta referida al sector 01 del distrito de San Juan.

2.4.1 Actividades economicas

Para el presente caso, en lo referente a las caracteristicas economicas del Sector 01, solo se
hara referencia al tipo de actividad economica segin su centro de labor, tal como se muestra
a continuacion, debido a que la fuente de actividad economica se obtuvo de los datos
obtenidos en campo respecto a las fichas técnicas:

Tabla N° 10 - Actividad econdmica segtin centro de labor

Poblamon Ocupada de 14 a mas afios de edad 16 7
Trabajador dependiente 0 0.0
Ocupacion (Trabajador independiente) 15 35.7
Ocupacién (Emipeador) 0 0.0
Ocupacion (Trabajador del hogar) 0 0.0
Ocupacion (Trabajador familiar no remunerado) 0 0.0
Ocupacion (Trabajador desempleado) 0 0.0
Ocupacion (Dedicado a los quehaceres del hogar) 8 19.0
Ocupacion (Estudiante) 8 19.0
Ocupacion (Jubilado) 0 0.0
Ocupacion (Sin actividad) 4 9.5
Total de poblacion 42 100

Fuente: INEI 2017, elaboracion propia de trabajo en campo

9
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Grafico N° 06 — Actividad econdmica segtin centro de labor

Ocupacion (Sin adividad) = ======= 4
Ocupacion (Jubilado) * 0
Ocupacion (Estudiante) m e 78

Ocupacion (Dedicado a los quehaceres del hogar) e §
Ocupacion (Trabajador desempleado) * 0
Ocupacion (Trabajador familiar no remunerado) * 0
Ocupacion (Trabajador del hogar) ¢ 0
Ocupacion (Emlpeador) * 0
Ocupacion (Trabajador independiente)
Trabajador dependiente
Poblacién Ocupada de 14 a més afos de edad

0 2 4 6 8 10 12 14 16
Poblacién

Fuente: INEI 2017, elaboracién propia de trabajo en campo

2.4.2 Actividad Econdmica segun jefe de familia

Para el presente caso, en lo referente a las caracteristicas econdmicas del sector 01, solo se
haré referencia al tipo de actividad econémica segtin su centro de labor, tal como se muestra
a continuacion, debido a que la fuente de actividad econdmica se obtuvo de:

Tabla N° 11 - Actividad economica segtin jefe de familia

Actividad econdmica %

|

Agricola 15 100.0
Pecuaria 0 0.0
Minera 0 0.0
Otros 0 0.0
Estado (gobierno) 0 0.0
Total de poblacion 15 100.0

Fuente: INEI 2017, elaboracion propia de trabajo en campo

Grafico N° 07 - Actividad Econdmica segtin jefe de familia

Estado (gobierno) * 0
Otros * 0
Minera * 0
Pecuaria ' 0
Agricda s e ey ()
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Poblacién

Fuente: INEI 2017, elaboracion propia de trabajo en campo.
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

2.5 CARACTERISTICAS FiSICAS
2.5.1 Condiciones geomorfologicas

Las unidades geomorfologicas identificadas en las inmediaciones del Sector 1 han sido cartografiadas en
base al reconocimiento realizado en campo, que consistid en identificar los relieves caracteristicos del
area en mencion, entre las cuales se tienen.

a. Quebradasy carcavas (Qc)

Corresponde a las incisiones en el terreno, con fondo en forma de V de fuerte pendiente, que se
han originado producto de la socavacion vertical de las aguas pluviales. La erosion de fondo ha
sido mayor a la erosion lateral, permitiendo asi la profundizacion en el terreno aluvial y coluvial.

Imagen N° 05: Quebrada disectanto la unidad terraza aluvial.

b. Abanico aluvial (A-al)

Se les ha denominado asi a la zona de descarga o depositacion de las quebradas observadas en
la zona de estudio.
Imagen N° 04: Abanico aluvial.

C.LP.N°.149569
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

c. Terraza aluvial (T-al)

Corresponde a terrazas de origen aluvial, que presentan pendientes menores a los 10 ° de
inclinacion, ubicados en ambas margenes del rio San Juan. Esta unidad es apreciable en la zona
central del area evaluada, donde se han depositado materiales granulares que actualmente
forman una terraza alargada con direccion noreste — suroeste. Sobre esta unidad geomorfologica
se han desarrollado las principales actividades de agricolas.

Imagen N° 03: Vista de la unidad terraza aluvial.

d. Cauce fluvial (C-fl)

Corresponde al cauce activo del rio San Juan, el cual drena las aguas de la zona de estudio, y
fluye con direccion noreste-suroeste. Esta muestra un encajonado, limitado por terrazas aluviales
antiguas y laderas rocosas resistentes.

Imagen N° 06: Vista del cauce encajonado del rio San Juan.

22
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

e.

Laderas empinadas (L-em)

Se les ha denominado asi a aquellos relieves de pendiente mayor a 35° de inclinacion que en
ciertos casos alcanzan la verticalidad. Presentan superficies irregulares debido a la presencia de
afloramientos rocosos de la formacion Tiabaya, conformadas por rocas igneas graniticas.

Imagen N° 07: Laderas de fuerte pendiente.
ke el 'w.«&mw‘“/ 4, 2 B

DESCRIPTORES

(5) Quebradas y carcavas (Qc)
(4) Abanico aluvial (A-al)

(3) Terraza aluvial (T-al)

(2) Cauce fluvial (C-l)

(1 Laderas empinadas (L-em)
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Figura N° 02- Mapa geomorfolégico del Sector 1 del distrito de San Juan
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

2.5.2 Condiciones geoldgicas

Las unidades geologicas se han determinado en la visita a campo teniendo en cuenta la litoestratigrafia
en la zona que corresponde del Sector 1 del distrito de San Juan.

a. Depositos aluviales recientes (Qh-al-1)

Conformados por gravas sub-redondeadas y bloques inmersos en matriz de arena de grano
medio a grueso. Se encuentran rellenando el fondo de las quebradas locales.

Imagen N°08: Detritos aluviales recientes acarreados desde las zonas altas ocupando los cauces
activos de las quebradas y carcavas.

b. Depésitos aluviales antiguos (Qh-al-2)

Conformados por gravas sub-redondeadas y bloques heterométricos soportados por matriz limo
arenosa. Se encuentran conformando las terrazas aluviales y abanicos aluviales, en la zona
central del area de estudio.

Imagen N°09: Detritos aluviales antiguos, matriz soportados.
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dei Riesgo - RIN-047.2017-CENEPRED-!
C.I.P.N°.149569

Pagina 23 | 84



INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

c. Depésitos coluviales (Qh-co)

Estan conformados por clastos angulosos, inmersos en matriz de arena de grano medio a
grueso, con presencia de arenas y arcillas. Su origen esta asociado a la caida de bloques y
clastos desde las zonas altas a efecto de la gravedad, por lo que se encuentran tapizando las
laderas de moderada pendiente y laderas empinadas de la zona de estudio, cubriendo los
afloramientos de la formacion Tiabaya.

Imagen N° 10: Depésitos aluviales ubicados en las zonas bajas de las laderas empinadas.

d. Depositos fluviales (Qh-fl)

Estan conformados por gravas y boloneria en matriz arenosa. Son observables a lo largo del
cauce activo del rio San Juan.

Imagen N° 11: Depésitos fluviales ubicados en el lecho activo del rio San Juan.
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

e. Super Unidad Tiabaya (Ks-Ti/mzg)

Esta representado por afloramientos conspicuos de granodioritas y tonalitas, ambas de origen
intrusivo. Presentan una elevada resistencia a los procesos erosivos y se encuentran abarcando
las conformando laderas empinadas y escarpadas.

Imagen N° 12: Afloramientos de granodioritas, visibles en el corte de la via de acceso a la
zona de estudio.
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(3) Depositos coluviales (Qh-co)

(2) Depositos fluviales (Qh-fl)
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO

DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Figura N° 03 - Mapa geoldgico del Sector 1 del distrito de San Juan
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

2.5.3 Pendiente

La pendiente en relacion con el suelo es considerada como una propiedad y no como una forma de la
tierra, debido a que influye en la retencion y movimiento de agua producto de las precipitaciones
anémalas por el fenémeno El Nifio. De acuerdo a la visita a campo que se realizo, se han encontrado
pendientes que superan los 25 grados, asi como terrenos llanos de entre 0°a 5°. El relieve en el area de
influencia para la evaluacion de riesgo es de llana a pendiente muy escarpada, de acuerdo con la
clasificacion de pendientes.

Tabla N° 12: Clasificacion de pendientes

PENDIENTE

<h°

DESCRIPCION
Terrenos llanos

5°-10°

Pendiente suave

10°-15°

Pendiente moderada

15°-25°

Pendiente de terrenos inclinados

>25%

Pendiente fuerte

Fuente: Equipo de trabajo.
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Figura N° 04 - Mapa de pendientes del Sector 1 del distrito de San Juan
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

2.5.4 Condiciones climatoldgicas
2.5.4.1 Clasificacion climatica

En base al Mapa de Clasificacion Climatica del Perti (SENAMHI, 1988), desarrollado a través del Sistema
de Clasificacion de Climas de Warren Thornthwaite, el Sector 1 del distrito San Juan, se caracteriza por
presentar un clima semiseco, templado y humedo, con lluvia deficiente en gran parte del afio propio de su
estacionalidad, a excepcion de los meses de verano (C (o, i, p) B'2 H3).

2.5.4.2 Clima

La temperatura méxima promedio del aire presenta ligeras fluctuaciones a lo largo del afio, oscilando sus
valores entre 26,7 a 29,5°C, con menores valores en los meses de verano e incrementando en los meses
de otofio e invierno, debido a la temporalidad de la cobertura nubosa. En cuanto a la temperatura minima
del aire, presenta comportamiento opuesto que la temperatura maxima, con valores promedio que
fluctiian entre 7,9 a 11,2°C, acentuandose los menores valores en invierno.

Respecto al comportamiento de las lluvias, suele presentarse entre los meses de diciembre a abril, siendo
méas intensas durante el primer trimestre del ano. Durante estos tres meses las lluvias totalizan
aproximadamente 150,3 mm. Los meses mas secos para la zona predominan durante el invierno (junio a
agosto). Anualmente acumula en promedio 192,0 mm.

Gréfico N° 08. Comportamiento temporal de la temperatura del aire y precipitacion promedio en la
estacion meteorologica San Juan de Castrovirreyna
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Fuente: SENAMHI. Adaptado CENEPRED, 2019

.

Web institucional: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=descarga-datos-hidrometeorologicos
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2.5.4.3 Precipitaciones extremas

En el verano 2017, se presentaron condiciones océano-atmosféricas anoémalas, que establecieron la
presencia de “El Niio Costero 2017”, con el incremento abrupto de la Temperatura Superficial del Mar
(TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos de la zona norte del mar peruano (ENFEN,

2017).

Asimismo, la TSM presenté valores sobre su normal historica, siendo mas intensas los meses de febrero
y marzo 2017 (Gréafico N°09); situacion que complementado a la presencia de los vientos del norte y la
Zona de Convergencia Intertropical favorecieron una alta concentracion de humedad atmosférica,
propiciando un comportamiento anémalo de las lluvias, afectando éstas gran parte de la franja costera
peruana. A su vez, la persistencia de un sistema atmosférico (Alta de Bolivia) configurado y posicionado
en el sur de Peru propicio condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias fuertes y significativas en
los Andes occidentales.

Grafico N° 09. Anomalia de la Temperatura superficial del mar (°C) en el Pacifico ecuatorial para el
periodo diciembre 2016 - abril 2017
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Fuente: ENFEN, 2017

El Nifio Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar al evento El Nifio del afio
1925. Sin embargo, presentd mecanismos locales y caracteristicas diferentes a los eventos
extraordinarios El Nifio de 1982-1983 y 1997-1998 (ENFEN, 2017).

En este contexto, el Sector 1 del distrito San Juan presentd lluvias intensas en el verano 2017
catalogadas como ‘Extremadamente lluvioso” (mayor o igual a 17,7 mm/dia-percentil 99). Segin la
informacion de la estacion meteorolégica San Juan de Castrovirreyna, la méxima lluvia diaria durante “El
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Nifio Costero” se registraron el 22 de enero, 10 de febrero y 14 marzo del 2017 totalizando 19,7 mm/dia,
16,2 mm/dia y 23,4 mm/dia, respectivamente.

Por otro lado, en el grafico N°10 se muestran las precipitaciones acumuladas a lo largo de la temporada
lluviosa 2017 (linea roja), las cuales superaron sus cantidades normales (linea negra), principalmente
desde inicios de ENERO.

El evento “El Nifio Costero 2017”, por sus impactos asociados a las lluvias se puede considerar como el
tercer “Fenémeno EI Nifio” méas intenso de al menos los Ultimos cien afios para el Per(i (ENFEN, 2017).

Grafico N° 10. Precipitacion diaria acumulada en la estacion meteoroldgica San Juan de
Castrovirreyna
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Fuente: SENAMHI, 2019

A nivel distrital, la frecuencia promedio areal de lluvias extremas (grafico N° 11) muestra que durante el
verano 2017 los dias catalogados como “Extremadamente lluvioso” predominaron en enero, aunado a ello
se presentaron también dias “Muy lluviosos”, “Lluviosos” y “Moderadamente lluviosos” durante los tres

meses.

Grafico N° 11. Frecuencia promedio de lluvias extremas durante El Nifio Costero 2017 en
el distrito San Juan.
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- Descriptores del factor desencadenante

Para el trimestre enero a marzo del afio 2017, durante el Nifio Costero 2017, las lluvias
superaron sus cantidades normales, presentandose un exceso significativo de lluvias. En el
cuadro N°1, se muestra los descriptores clasificados en cinco niveles, los cuales se asocia a
los rangos de anomalias de las precipitaciones expresados en forma gradual. Estos rangos
nos representan cuanto se ha desviado la precipitacion, durante este evento extremo, en
términos porcentuales con relacion a la precipitacion usual de la zona (precipitacion media).
En los rangos con mayores valores porcentuales, las lluvias andémalas fueron mayores.

Cuadro N° 1. Anomalia de precipitacion durante el periodo enero 2017 para el Sector 1 del
distrito San Juan

Rango de anomalias (%)

300-500 % superior a su normal
climatica

Mayor exceso
220-300 % superior a su normal
climatica
190-220 % superior a su normal
climatica

160-190 % superior a su normal
climatica

130-160 % superior a su normal
climatica

Fuente: SENAMHI, 2019. Adaptado CENEPRED, 2019.

En la figura N°05, se observa que el area donde se encuentra el Sector 1 del distrito San Juan,
predominaron lluvias sobre lo normal (36,4 — 46,0 mm/mes) alcanzando anomalias entre 220 y 500%
durante el mes de enero del 2017.

- )’5} g
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Figura N° 05 - Mapa de anomalia de precipitacion.
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CAPITULO lil: DETERMINACION DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD

3.1 METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DEL PELIGRO:
Para determinar los niveles de peligrosidad, se tuvo en cuenta los alcances establecidos en el Manual
para la evaluacion de riesgos originados por fenémenos naturales — 2da version, realizandose los

siguientes pasos:

Grafico N° 12 - Metodologia para determinar el nivel de peligrosidad
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Fuente: Adaptado del Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fenémenos Naturales — 2da Version
3.2 RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION:

Se recopilo informacion disponible: Estudios publicados por entidades técnico cientificas competentes,
informacion historica, estudio de peligros, cartografia, topografia, hidrologia, climatologia, geologia y
geomorfologia del area de estudio del fenémeno de flujo de detritos. Asi mismo se realizé la
inspeccion ocular in situ del &rea de influencia para la evaluacion del Sector 1 del distrito de San
Juan.

a G o '
é;.“# Ingy Civ Kendra S4<. Cerdero Méarquez

E;Dagxador ¢! Riesqo - RUNY 067-2017-CENEPRED-|
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Graéfico N° 13. Flujograma general del proceso de analisis de informacion
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Fuente: Elaboracion propia

3.3 IDENTIFICACION DEL PELIGRO:

Para identificar y caracterizar el peligro, no sélo se ha considerado la informacion generada por las
entidades técnicas, seglin se ha descrito en el parrafo que precede, sino también, la configuracion
actual del @mbito de estudio, post emergencia.

El peligro identificado es flujo de detritos.
3.4 CARACTERIZACION DEL PELIGRO:

En la visita a campo se ha recolectado informacion respecto al historial de eventos ocurridos por flujo
de detritos, todo ello por la geomorfologia en la zona de estudio donde existen quebradas, carcavas y
abanicos aluviales, ademas de otros factores como la presencia los depositos aluviales, que inducen
al flujo de detritos que corresponde al trasporte superficial de masas deformables con alto contenido
de liquido y presencia de buen porcentaje de particulas, conteniendo una variedad de materiales,
desde particulas finas hasta bloques de rocas.

Son causados por el exceso de precipitaciones, en la de acumulacion que esté en la parte alta de la
zona en estudio donde existen materiales que pueden ser transportados por las quebradas hasta
llegar a la zona donde se deposita finalmente.

o 1l 2 B.K. Cordero Mérquez
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3.5 PONDERACION DE LOS PARAMETROS DE EVALUACION:

Se ha tomado como par&metro de evaluacion en las quebradas donde se puede generar el flujo de
detritos, porque es la informacion que ha podido verificar en campo, antecedentes y verificar las
condicionantes, todo esto adaptado para la zona de estudio.

3.5.1 Parametro de frecuencia

Tabla N° 13 - Matriz de comparacion de pares del parametro frecuencia

Frecuencia ~ Frecuencia  Frecuencia
Frecuenciamayora de16a20 de11a15 de06a10
20 dias por mes. dias por dias por dias por
mes mes mes

Frecuencia
menor a 05
dias por mes

Frecuencia

Frecuencia mayor a 1.00
20 dias por mes. ’

6.00

Frecuencia de 16 a
20 dias por mes 0:33 1.00 3.00 6.00 7.00

Frecuenciade 11 a
15 dias por mes 0.20 0.33 1.00 3.00 8.00

Frecuencia de 06 a
10 dias pormes 0.17 0.17 0.33 1.00 2.00

Frecuencia menor a
05 dias por mes 0.13 0.14 0.13 0.50 1.00
SUMA 1.83 4.64 9.46 16.50 26.00
1/SUMA 0.55 0.22 0.11 0.06 0.04
Fuente: Elaboracion propia

Tabla N° 14 - Matriz normalizada del parametro de frecuencia

) Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia
- | FCEERICEINR i o i | BB A | mare 2105 Vector
recuencia a 20 dias por di : ¢ : et
e ias por  dias por dias por dias por priorizacion
ES ES S ES

Frecuencia
mayor a 20 dias
por mes.
Frecuencia de
16 a 20 dias por
mes
Frecuencia de
11 a 15 dias por
ES
Frecuencia de
06 a 10 dias por
mes
Frecuencia
menor a 05 dias
por mes

Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Anlisis Jefarquico para el
parametro de Frecuencia.

IC 0.086
RC 0.077 ? N m
Fuente: Elaboracion propia g;é 7 Ing® ivll Kendra &K CoRferodérquez
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3.6 SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO

Para la evaluacion de la susceptibilidad del area de influencia del Sector 1 del distrito de San Juan, se
consideraron los siguientes factores:

Tabla N° 15 - Factores de la susceptibilidad
Factor Desencadenante Factores Condicionantes

’ M Unidades ) Unidades
Anomalias de precipitacion . Pendiente .
geomorfologicas geologicas

Fuente: Elaboracion propia
3.6.1 ANALISIS DEL FACTOR DESENCADENANTE:

Para la obtencion de los pesos ponderados del parametro del factor desencadenante, se utilizo el
proceso de analisis jerarquico.

El analisis se inicia comparando la fila con respecto a la columna (fila/columna). La diagonal de la
matriz siempre sera la unidad por ser una comparacion entre parametros de igual magnitud. Se
introducen los valores en las celdas sombreadas y automaticamente se muestran los valores inversos
de las celdas moradas (debido a que el analisis es inverso). Los resultados obtenidos son los
siguientes:

a) Parametro: Anomalias de precipitacion

Tabla N° 16 - Matriz de comparacion de pares del parametro anomalias de precipitacion

300-500%  220-300% 190-220% 160-190% 130-160%
superiorasu  superiora  superiora  superiora  superiora
normal sunormal ~ sunormal  sunormal  sunormal
climatica climatica climatica climatica climatica
300 - 500 % superior a su normal 3.00
climatica )
220—1 300 % superior a su normal 0.50 1.00 4.00 6.00 8.00
climatica
190- 220 % superior a su normal
climatica 0.33 0.25 1.00 3.00 8.00
160 - 190 % superior a su normal
dlimética 0.14 0.17 0.33 1.00 2.00
130 - 160 % superior a su normal
At 0.1 0.13 0.13 0.50 1.00

Anomalias de precipitacion

SUMA 2.09 3.54 8.46 17.50 28.00
1/SUMA 0.48 0.28 0.12 0.06 0.04

Fuente: Elaboracion propia

Luego la matriz de normalizacion nos muestra el vector de priorizacion (peso ponderado). Indica la
importancia de cada parametro en el anélisis del fenémeno.

C.LP.N°.143569
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Tabla N° 17 - Matriz de normalizacion del parametro anomalias de precipitacion

300 - 500 % 220-300 190-220 160-190 130-160
St SE % superior - % superior % superior % superior
pnormal asu asu asu asu

ey normal normal normal normal
climatica climatica climatica  climatica  climatica

Vector

Anomalias recipitacion ST
gelniech priorizacion

300 - 500 % superior a su normal
climatica
220- 300 % superior a su normal

climatica
190- 220 % superior a su normal
climatica
160 - 190 % superior a su normal
climatica
130 - 160 % superior a su normal
climatica
Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para el
parametro anomalias de precipitacion.

IC 0.057
RC 0.051
Fuente: Elaboracion propia

3.6.2 ANALISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES:

Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros de los factores condicionantes ante
flujo de detritos, se utilizd el proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los
siguientes:

a) Parametro: Unidades geomorfologicas

Tabla N° 18 — Matriz de comparacion de pares del parametro unidades geomorfologicas

aade Quebrada Abanico a a erraza a a S aderas empinada
geomorfoloqgia arcavas (Q A-a a c % e
Sehige 1.00 3.00 5.00 6.00 9.00
pitl 0.33 1.00 3.00 5.00 6.00
; 0.20 0.33 1.00 5.00 6.00
; 0.17 0.20 0.20 1.00 3.00
ddera
empinada 0.11 0.17 0.17 0.33 1.00
SUMA 181 470 9.37 17.33 25.00
1/SUMA 0.55 0.21 0.11 0.06 0.04

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla N°19 - Matriz de normalizacion del parametro unidades geomorfolégicas

Unidades 322?;:3:: Abanico Terraza aluvial (T- ~ Cauce fluvial e;i)?sgzzs Vector
geomorfologia Qo) aluvial (A-al) al) (C-fl) (Lem) priorizacion
Suebracacy : 0360 | 0486

carcavas (Qc)
Abanico aluvial
(A-al) : 0.240 0.249
Terraza aluvial
(T-al) 0.240 0.163
Cauce fluvial (C- 0.120 0.067
fl) : :
Laderas
empinadas (L- 0.040 0.035
em)
Fuente: Elaboracion propia

El indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Anlisis Jerarquico para el
parametro unidades geomorfologicas.

[ 0.104
RC 0.094
Fuente: Elaboracion propia

b) Parametro: Pendiente

Tabla N° 20 - Matriz de comparacion de pares del parametro pendiente

Pendiente 0-5° °.10° 0°-15° °25° ayor a
0-5° 1.00 2.00 4,00 5.00 9.00
°-10° 0.50 1.00 2.00 5.00 6.00
0°-15° 0.25 0.50 1.00 3.00 5.00
°-25° 0.20 0.20 0.33 1.00 4.00

ayor a 25° 0.1 0.17 0.20 0.25 1.00
SUMA 2.06 3.87 7.53 14.25 25.00
1/SUMA 0.49 0.26 0.13 0.07 0.04

Fuente: Elaboracion propia

Tabla N°21 - Matriz de normalizacion parametro pendiente

Dandianta 0.5° °10° 0° .o.. ecto
priorizacio

0-5° 0.485 0.517 0.531 0.351 0.360 0.449
°-10° 0.243 0.259 0.265 0.351 0.240 0.272
0°-15° 0.121 0.129 0.133 0.211 0.200 0.159
°-25° 0.097 0.052 0.044 0.070 0.160 0.085
ayor a 25° 0.054 0.043 0.027 0.018 0.040 0.036

Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para el
parametro pendiente.

IC 0.054
RC 0.048
Fuente: Elaboracion propia

: dero Marquez
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¢) Parametro: unidades geoldgicas

Tabla N°22 - Matriz de comparacion de pares del parametro unidades geologicas

Deposito
Deposito Deposito pe aad
gage Depositos a ale a ale
S e 0 es (Q a ba
geologica Qh-a antiguos (Q 3 0 5
Zgooslo = 1.00 3.00 4.00 6.00 9.00
PEgeEIBEE]: 0.33 1.00 2.00 5.00 7.00
antiquos (Q-a

Bl RS 0.25 0.50 1.00 5.00 6.00
Bz .' o 0.17 0.20 0.20 1.00 3.00
S et 0.11 0.14 0.17 0.33 1.00
SUMA 1.86 4.84 7.37 17.33 26.00
1/SUMA 0.54 0.21 0.14 0.06 0.04

Fuente: Elaboracion propia

Tabla N°23 - Matriz de normalizacion parametro unidades geolégicas

Depositos

Unidades Depositos aluviales  aluviales DIEUETGE: ) DEROEIes | SHEErEATEED

coluviales  fluviales  Tiabaya (Ks-
tifmzg)

Vector
priorizacion

geologicas recientes (Qh-al-1) e(uatlglug)s (Qh-co) (@h-)

Depositos aluviales
recientes (Qh-al-1)

Depositos aluviales
antiguos (Q-al-2)
Depositos
coluviales (Qh-co)

Depositos fluviales
(Qh-fl)
Super Unidad
Tiabaya (Ks-tiimzg)
Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Anélisis Jerarquico para el
parametro Unidades geolégicas

IC 0.071
RC 0.064
Fuente: Elaboracion propia

s Al

b,
L7 Ing? Civl Kendfa S.K. Cordero Mérquez
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d) Anélisis de los parametros de los factores condicionantes:
En la matriz de comparacion de pares se evalia la intensidad de preferencia de un parametro frente a
otro. Para la seleccion de los valores se usa la escala desarrollada por Saaty. La escala ordinal de

comparacion se mueve entre valores de 9y 1/9. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla N° 24 - Parametros considerados para evaluar los factores condicionantes.

dade dade

S geomorfologica PRI geologica
dades geomorfoldgica 1.00 2.00 3.00
Pendiente 0.50 1.00 2.00
dades geologica 0.33 0.50 1.00
SUMA 1.83 3.50 6.00

1/SUMA 0.55 0.29 0.17

Fuente: Elaboracién propia

La matriz de normalizacion nos muestra el vector de priorizacion (peso ponderado). Indica la
importancia de cada parametro en el analisis del fenomeno.

Tabla N° 25 - Matriz de normalizacion de los factores condicionantes

Unidades S Unidades Unidades
geomorfoldgicas geologicas geoldgicas

Unidades geomorfolagicas 0.545 0.571 0.500 0.539
Pendiente 0.273 0.286 0.333 0.297

Unidades geologicas 0.182 0.143 0.167 0.164
Fuente: Elaboracion propia

Factores condicionantes

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para los
factores condicionantes.

IC 0.05
RC 0.009
Fuente: Elaboracion propia

3.7 ANALISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS
Los elementos expuestos inmersos en el ambito de estudio, han sido identificados con apoyo de la
informacion del censo extraido del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — 2017, los
principales se muestran a continuacion:

A. Poblacion

La poblacion que se encuentra en el area de influencia del Sector 1 del distrito de San Juan,
cuenta con 42 habitantes, en esta zona e estudio son considerados como elementos expuestos
ante el impacto del peligro por flujo de detritos.

Tabla N° 26 - Poblacion expuesta

Elemento expuesto Cantidad EP
C.P. Huancho Grande 35 ézﬁ\? - , Mérquez
C.P. Huayunquilla 07 Evahuador fel Féiesgo-RJ)’V“GQ?-ZOW-CENEPRED-I
C.L.PAP.149569
TOTAL 42
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B. Vivienda

El Sector 1 del distrito de San Juan, cuenta con 18 viviendas, la mayoria de las viviendas son
casas de adobe, modulares y en menor porcentaje son de otro tipo de material.

Tabla N°27 - Viviendas expuestas

Elemento expuesto Cantidad
C.P. Huancho Grande 12
C.P. Huayunquilla 06
TOTAL 18

Fuente: levantamiento de campo, elaboracion propia.

e AT
i N
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G Ing/Cilil Kendra/8 K. Ceddero Marquez
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Figura N° 06 - Mapa de elementos expuestos del Sector 1 del distrito de San Juan

430000

431000

ELEMENTOS EXPUESTOS

EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE
DETRITOS EN EL SECTOR 01 DEL
DISTRITO DE SAN JUAN

L
= enomani ‘EE!EEJ'L“ PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
MAPA DE ELEMENTOS EXPUESTOS
SIMBOLOGIA e T
33 Cerdros poviaces — Reaviai nationat Kendra Cordero Marquez Vanessa D Huapaya Mayta
A~ Ria Caeasestuae Datum WGS 84 Escaa Fecha Formato Ge mpresion
- Curata Proyeccin UTM Zona 18'S. 110000 |  setembre 2019] A3
Fuente Mapa
) Techca caaries = Rorng s oo gen. A (Conpon e gt G M 0 6
=4 intrmanca - -

Fuente: Elaboracion propia
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3.8 DEFINICION DE ESCENARIO
Se ha considerado el escenario mas critico para el peligro por flujo de detritos: Anomalia de
precipitacion en 300-500 % superior a su normal climatica, con una geomorfologia Quebradas y
carcavas (Qc), de pendiente menor a 5°, con una geologia que predomina Depdsitos aluviales
recientes (Qh-al-1), frecuencia mayor a 20 dias por mes.

3.9 NIVELES DE PELIGRO:

En la siguiente tabla, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a través
de utilizar el Proceso de Andlisis Jerarquico.

Tabla N° 28 - Niveles de peligro

NIVEL RANGO

ALTO - P e
MEDIO 0063 < p < 0160
BAJO 0035 < p < 0.063

Fuente: Elaboracion propia

g S.K. Cordero Mérquez
Eva!uador i Riesgo 7RUN 097-2017-CENEPRED
C.LPN°,149569
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3.10 ESTRATIFICACION DEL NIVEL DE PELIGRO:
En la siguiente tabla se muestra la matriz de peligros obtenida:

Tabla N°29 - Estratificacion del nivel de peligro

NIVEL DE
PELIGRO

DESCRIPCION RANGO

| Anomalia de precipitacion en 300 a 500% superior a su

_ |normal climatica, geomorfologia (Abanico aluvial (A-al), | ;
ALTO | Geologia (Depositos aluviales antiguos (Q-al-2), pendiente | 0.160 < P < 0.271
~ |de5°a10°, con frecuencia de 16 a 20 dias por mes.

Anomalia de precipitacion en 300 a 500% superior a su
normal climatica, geomorfologia (Terraza aluvial (T-al),
MEDIO | Geologia (Depositos coluviales (Qh-co), pendiente de 10° | 0.063 < P < 0.160
a 15°, con frecuencia de 11 a 15 dias por mes.

Fuente: Elaboracion propia

LS g° G S.K. Cordero Marquez
Evaluador dei Rlesgo - RIN® 697-2017-CENEPREDA

C.LPA®.149569
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3.11MAPA DE PELIGRO

Figura N° 07 — Mapa de peligro del Sector 1 del distrito de San Juan
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Fuente: Elaboracion propia
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CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
4.1 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

Para efectos de analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos respecto al &mbito de estudio,
se ha desarrollado la siguiente metodologia:

Grafico N° 14 — Metodologia del analisis de la vulnerabilidad.

= : AT imencion | [ 5o | ——
| Lo - e X Dxmex?_mn ! Resiliencia ||| Vulzerabilidad
—" - social 1 [ zocual
|
Cummiiccin

Mapa de Exposicion [~
Mapa de Pelizro || deloselementos | | alementos [—

€xpuestos expuestos ]

| | Dimensién Vulnerabilidad |

> - | . " | Smica
economuca ]’ Reslhencla ,T econonuc.

Nrveles de : . o | R
vulrerabilidad ] =

Fuente: Elaboracién propia

Para determinar los niveles de vulnerabilidad en el area de influencia del peligro por flujo de detritos,
se ha considerado realizar el anlisis de los factores de la vulnerabilidad en la dimension social y
economica, utilizando los parametros para ambos casos, segun detalle.

4.2 ANALISIS DE LA DIMENSION SOCIAL

En la Dimension Social, se analiza a la poblacion expuesta dentro del &rea de influencia del fenémeno
de origen natural, se identifica a la poblacion vulnerable y no vulnerable, determinandose parametros
representativos de exposicion, fragilidad y resiliencia social de la poblacion vulnerable.

Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimension social, se evaluaron los siguientes parametros:

dero Mérquez
i Wesgﬂ - RIN® 097'2017'CE £
t / N
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Tabla N° 30 - Parametro de dimension social
Dimension social

Exposicion Fragilidad Resiliencia

Tipo de alcantarillado Capacitacion en temas de gestion de riesgos
Grupo etario Abastecimiento de agua
Discapacidad

Actitud frente a riesgos

Fuente: Elaboracion propia

Se procede al calculo de pesos ponderados de los factores de exposicion, fragilidad y resiliencia en la
dimension social:

Tabla N° 31 - Matriz de comparacion de pares de la dimension social

Dimension social Exposicion Fragilidad Resiliencia
Exposicion 5.00
Fragilidad 3.00
Resiliencia 1.00

SUMA 1.53 4.33 9.00

1/SUMA 0.65 0.23 0.11
Fuente: Elaboracion propia

Tabla N° 32 — Matriz de normalizacion de la dimension social

Vector
Priorizacion
Exposicion 0.556 0.633
Fragilidad 0.333 0.260

Resiliencia 0.111 0.106
Fuente: Elaboracion propia

Dimension social Exposicion Fragilidad Resiliencia

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para los
factores de la vulnerabilidad en la dimension social.

IC 0.019
RC 0.037
Fuente: Elaboracion propia

4.2.1 Anélisis de la exposicion en la dimension social - ponderacién de parametros.

Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros del factor Exposicion, se utilizo el
proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:
Se procede a ponderar aplicando la escala comparativa de importancia entre variables y/o
indicadores de Saaty (valores entre 1 a 9 y/o entre 1 a 1/9, segun el andlisis de importancia
considerado de acuerdo al criterio técnico e informacion técnica disponible).

C.LPN°.143569
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Tabla N° 33 - Parametro utilizado en el factor exposicion de la dimension social

Parametro de exposicion

: Peso Ponderado
social

Grupo etario
Fuente: Elaboracion propia

a) Parametro: Grupo etario

Tabla N° 34 - Matriz de comparacion de pares del parametro grupo etario

12a17y 18a29y

Grupo etario mayores de 70 £ %;zfss 4 60a6d 45a59
anos anos anos

0 a 5 anos y mayores de 70 1.00 3.00 5.00

anos

0abanosy

30a44
anos

6a11y65a70 afnos 0.33 1.00 2.00 4.00 5.00
12 a2 17 y 60 a 64 anos 0.25 0.50 1.00 2.00 3.00
18 229y 45 a 59 anos 0.20 0.25 0.50 1.00 3.00
30 a 44 anos 017 0.20 0.33 0.33 1.00
SUMA 1.95 4.95 7.83 12.33 18.00

1ISUMA 0.51 0.20 0.13 0.08 0.06

Fuente: Elaboracion propia

Tabla N° 35 - Matriz de normalizacion del parametro grupo etario

0ab5anosy 12a17y 18a29y
Grupo etario mayores de 70 6337(1)13%(?85 60a64 45a59 32{%:4 rinei;;z()n
anos anos anos P

0 a 5 anos y mayores de 70
o 0.333 0.474
6a11y65a70 anos 0.278 0.246

122 17 y 60 a 64 afios 0.167 0.137

18 229y 45 a 59 anos 0.167 0.093
30 a 44 anos 0.056 0.050

Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para
el parametro grupo etario.

IC 0.048
RC 0.043
Fuente: Elaboracion propia

A%
E? P

£ Ing® Chil Kendra K. Cordero Mérquez
Evaluadgr dei Riesgo - RJ{ \* 097-2017-CENEPREDH
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4.2.2 Andlisis de la fragilidad en la dimension social - ponderacién de parametros.

Tabla N° 36 — Matriz de comparacion de pares del parametro fragilidad social

gilidad socia WIS ADaste i Discapacidad
Alcantariliado de agua
PO de Alcanta ao 1.00 2.00 4.00
Abastecimiento de ag 0.50 1.00 3.00
Discapacidad 0.25 0.33 1.00
SUMA 1.75 3.33 8.00
1/SUMA 0.57 0.30 0.13

Fuente: Elaboracion propia

Tabla N° 37 - Matriz de normalizacion del parametro fragilidad social

ot : Tippde  Abastecimiento . : e
Fragilidad social Aleantariliado de agua Discapacidad =~ Vector priorizacion

Tipo de Alcantarillado

Abastecimiento de agua
Discapacidad
Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para
el parametro fragilidad social.

IC
RC

0.009
0.017

Fuente: Elaboracion propia
Tabla N° 38 - Parametros utilizados en el factor fragilidad de la dimension social

Peso Ponderado

Parametro fragilidad social
Tipo de alcantarillado

Abastecimiento de agua

Discapacidad
Fuente: Elaboracion propia

a) Parametro: Tipo de alcantarillado

Tabla N° 39 - Matriz de comparacion de pares del parametro tipo de alcantarillado

i Unidad Basica
Tipo de : ; < =y
ShemierillEet No tiene  Pozo ciego Letrina de ‘ Red publica
Saneamiento
No tiene
Pozo ciego
Letrina
Unidad Basica de
Saneamiento
Red publica ] _
SUMA 2.23 4.03 6.83 , 1033 19.00
1/SUMA 0.45 0.25 015 ). 010 A~ 0.05
Fuente: Elaboracion propia Z % M
‘% (0 Mérquez Pagina 50 | 84
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Tabla N° 40 - Matriz de normalizacion del parametro tipo de alcantarillado

dad Ba
D0 Ue D o - 0)
O tene 0Z0 +{0[0 e d (e ed pup d

ado anes anto DIO dClO

0 tiene 0.449 0.496 0.439 0.387 0.368 0.428
P0Z0 Cieqo 0.225 0.248 0.293 0.290 0.263 0.264
etrina 0.150 0.124 0.146 0.194 0.158 0.154
ETIEE '." 0.112 0.083 0.073 0.097 0.158 0.105
Red piiblica 0.064 0.050 0.049 0.032 0.053 0.049

Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para el
parametro tipo de alcantarillado.

IC 0.019
RC 0.017
Fuente: Elaboracién propia

b) Parametro: Abastecimiento de agua

Tabla N° 41 - Matriz de comparacion de pares del parametro abastecimiento de agua

Abaste ento de ST Aqua de a Acequia o Plleta de onexio
AduUa < d dCelldld dlld d O DUD 0, 0[0 dlld

0 tiene 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00

e 0.50 1.00 3.00 4.00 7.00

Acequia 0 manantia 0.25 0.33 1.00 3.00 5.00

Pileta de uso publico 0.20 0.25 0.33 1.00 2.00

onexion do aria 0.17 0.14 0.20 0.50 1.00

SUMA 212 3.73 8.53 13.50 21.00

1/ISUMA 0.47 0.27 0.12 0.07 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Tabla N° 42 - Matriz de normalizacion del parametro abastecimiento de agua

Pileta de
uso
publico

Conexion Vector
domiciliaria priorizacion

Abastecimiento de Agua de lluvia = Acequia o

No tiene

Agua almacenada manantial

No tiene

Agua de lluvia
almacenada

Acequia 0 manantial

Pileta de uso publico

Conexion domiciliaria

Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para el
parametro abastecimiento de agua.

IC 0.050

RC 0.045
Fuente: Elaboracion propia

7 tero Marquez
N 097-2017-CENEPRED-|
C.LP.N°.149569
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¢) Parametro: Discapacidad

Tabla N° 43 - Matriz de comparacion de pares del parametro discapacidad

Discapacidad enta AUdItVO d 0 0 liene
a 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00
Auditivo 0.50 1.00 2.00 3.00 7.00

a 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00

0 0.20 0.33 0.50 1.00 2.00

o tiene 0.17 0.14 0.25 0.50 1.00
suma| 212 3.98 7.75 11.50 20.00
1SUMA| 047 0.25 0.13 0.09 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Tabla N° 44 - Matriz de normalizacion del parametro discapacidad

‘Vgctor'
priorizacion
Mental 0.503 0.516 0.435 0.300 0.445
Auditivo 0.251 0.258 0.261 0.350 0.271
Visual 0.126 0.129 0.174 0.200 0.149
Motriz 0.084 0.065 0.087 0.100 0.086

No tiene 0.036 0.032 0.043 0.050 0.048
Fuente: Elaboracion propia

Discapacidad Mental Auditivo Visual Motriz No tiene

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para el
parametro discapacidad.

IC 0.024
RC 0.021

Fuente: Elaboracion propia
4.2.3 Anélisis de la resiliencia en la dimension social - ponderacion de parametros.

Para la obtencién de los pesos ponderados de los parametros del factor resiliencia de la
dimension social, se utilizo el proceso de analisis jerarquico.

Tabla N°45 - Parametros utilizados en el factor resiliencia de la dimension social

Parametro de resiliencia social Peso Ponderado
Capacitacion en temas de gestion
de riesgo
Actitud frente al riesgo
Fuente: Elaboracion propia

S 10 Givil Kendré S.K. Cordero Mérquez
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a) Parametro: Capacitacion en Temas de Gestion de Riesgo

Tabla N° 46- Matriz de comparacion de pares del parametro capacitacion en temas de
gestion de riesgo

D 0, 0, 0 dS0O 0 0
DIO d
0 (00 Q dpd one ono ernto D 0 D dClO
d RD RD RD RD ghggcul
en GRD
pewdom Savl CEe 1.00 3.00 4.00 6.00 7.00
Lol 0.33 1.00 3.00 5.00 6.00
peolel B 0.25 0.33 1.00 3.00 5.00
ik 0.17 0.20 0.33 1.00 2.00
apacitacion e D
e e 0.14 0.17 0.20 0.50 1.00
SUMA 1.89 470 8.53 15.50 21.00
1/SUMA 0.53 0.21 0.12 0.06 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Tabla N° 47 — Matriz de normalizacion del parametro capacitacion en temas de gestion de riesgo

Cuentay
promueve la Vector
capacitacion  priorizacion
en GRD

Si cuenta con
capacitacion
en GRD

Escaso
conocimiento
en GRD

No cuenta con
capacitacion
en GRD

Capacitacion en
temas de riesgo
de desastres

Regular
capacitacion
en GRD

No cuenta con
capacitacion en
(€]3{D)
Escaso
conacimiento en
GRD
Regular
capacitacion en
GRD
Si cuenta con
capacitacion en
GRD
Cuentay
promueve la
capacitacion en
GRD

Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para el
parametro capacitacion en temas de gestion de riesgo

IC 0.059
RC 0.053
Fuente: Elaboracion propia 4 2z
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b) Parametro: Actitud frente al riesgo

Tabla N° 48 — Descriptores

DESCRIPTOR

Actitud fatalista, conformista y con desidia de la mayoria de la poblacién

Actitud escasamente previsora de la mayoria de la poblacion

Actitud parcialmente previsora de la mayoria de la poblacidn, sin
implementacidon de medidas para prevenir riesgo.

Actitud parcialmente previsora de |la mayoria de la poblacién, asumiendo
el riesgo e implementando escasas medidas para prevenir riesgo.

Actitud previsora de toda la poblacidn, implementando diversas
medidas para prevenir el riesgo

Fuente: Elaboracion propia

Tabla N° 49 - Matriz de comparacion de pares del parametro actitud frente al riesgo

A 1.00 3.00 4.00 6.00 7.00
A 0.33 1.00 2.00 3.00 4.00
A 0.25 0.50 1.00 3.00 5.00
AF_4 0.17 0.33 0.33 1.00 3.00
A 0.14 0.25 0.20 0.33 1.00
SUMA 1.89 5.08 7.53 13.33 20.00
1/SUMA 0.53 0.20 0.13 0.08 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Tabla N° 50 — Matriz de normalizacion del parametro actitud frente al riesgo

Actitud frente
al riesgo

AF_1
AF_2
AF_3
AF_4
AF_5

AF_5

Vector

priorizacion

Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del proceso de analisis jerarquico para
el parametro actitud frente al riesgo

IC

0.056

RC

0.050

Fuente: Elaboracion propia
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4.3 ANALISIS DE LA DIMENSION ECONOMICA

Para el anélisis de la vulnerabilidad en su dimension econdmica, se evaluaron los siguientes

parametros:
Tabla N° 51- Parametro de dimension econémica

Dimension economica

Exposicion Fragilidad Resiliencia
Material de techos Ingreso promedio familiar
Cercania al
peligro Material de paredes
Estado de Ocupacion
conservacion

Fuente: Elaboracion propia

Se procede al célculo de pesos ponderados de los factores de exposicion, fragilidad y
resiliencia:
Tabla N° 52 - Matriz de comparacion de pares del parametro dimension econdmica

Dimension

e Exposicion Fragilidad Resiliencia

Exposicion

Fragilidad
Resiliencia

SUMA
1/SUMA 0.57 0.30 0.13
Fuente: Elaboracion propia

Tabla N°53 - Matriz de normalizacion del parametro dimension econémica

Dimension Vector
economica priorizacion
Exposicion 0.571 0.600 0.500 0.557
Fragilidad 0.286 0.300 0.375 0.320
Resiliencia 0.143 0.100 0.125 0.123
Fuente: Elaboracién propia

Exposicion Fragilidad Resiliencia

indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del proceso de analisis jerarquico para
los factores de la vulnerabilidad de la dimension economica.

IC 0.009
RC 0.017

Fuente: Elaboracion propia

E{J L
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4.3.1 Andlisis de la exposicion en la dimensién econdmica - ponderacion de parametros.

Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros del factor exposicion, se utilizo el
proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Se procede a ponderar aplicando la escala comparativa de importancia entre variables y/o
indicadores de Saaty (valores entre 1 a 9 y/o entre 1 a 1/9, segln el andlisis de importancia
considerado de acuerdo al criterio técnico e informacion técnica disponible).

Tabla N° 54 - Parametro utilizado en el factor exposicion de la dimension economica

Parametro de exposicion

S5 Peso ponderado
economica

Cercania al peligro
Fuente: Elaboracién propia

a) Parametro: Cercania al peligro

Tabla N° 55 - Matriz de comparacion de pares del parametro cercania al peligro

al peligro enora 10 De a 20 De a 30 De a 40 ayor a 4

enor a 10 1.00 2.00 3.00 5.00 6.00
De a 20 0.50 1.00 2.00 3.00 6.00
De a 30 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
De a40 0.20 0.33 0.50 1.00 1.00
ayor a4 0.17 0.17 0.33 1.00 1.00
SUMA 2.20 4.00 6.83 12.00 17.00

1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.08 0.06

Fuente: Elaboracion propia

Tabla N° 56 — Matriz de normalizacion del parametro cercania al peligro

dara | oy, a20m De a30m °° el | VR ae pit
PDENQINO PI1O d 0
enor a 10 0.455 0.500 0.439 0.417 0.353 0433
De a 20 0.227 0.250 0.293 0.250 0.353 0.275
De a 30 0.152 0.125 0.146 0.167 0.176 0.153
De a 40 0.091 0.083 0.073 0.083 0.059 0.078
ayor a4 0.076 0.042 0.049 0.083 0.059 0.062

Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para el
parametro cercania al peligro

IC 0.016
RC 0.014

Fuente: Elaboracion propia %
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4.3.2 Andlisis de la fragilidad en la dimension econémica - ponderacion de parametros

Tabla N° 57- Matriz de comparacion de pares del parametro fragilidad econoémica

Material VEICHE] Bl

Fragilidad economica predominante de  predominante de las e
los techos paredes

Material predominante de
los techos

Material predominante de
las paredes

Estado de conservacion

SUMA
1/SUMA
Fuente: Elaboracion propia

Tabla N° 58 — Matriz de normalizacion del parametro fragilidad economica

et Material
predominant Estado de Vector

I( inan & B
e de los predominante conservacion priorizacion

Fragilidad economica
s de las paredes

Material predominante

de los techos

Material predominante

de las paredes

Estado de conservacion
Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del proceso de andlisis jerarquico para el
parametro fragilidad econdmica.

IC 0.009

RC 0.017
Fuente: Elaboracion propia

Tabla N° 59 - Parametros utilizados en la fragilidad de la dimension econémica

Parametro de fragilidad
economica
Material predominante de los
techos
Material predominante de las
paredes
Estado de conservacion
Fuente: Elaboracion propia

Peso Ponderado

C.LPN®.149569

Pégina 57 | 84



INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

a) Parametro: Material de techo

Tabla N° 60— Matriz de comparacion de pares del parametro material de techo

Madera,

Material de techo Estera,
paja

Teja

atesanal | C@lamina - Ethernit  Concreto

Madera, Estera, paja

Teja artesanal
Calamina
Ethernit

Concreto

SUMA
1/SUMA | 0.48 0.26 0.12 0.08 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Tabla N° 61 - Matriz de normalizacion del parametro material de techo

. Madera -
Material de : Teja : Z Vector
tocho Estgra. S Calamina =~ Ethemit = Concreto priorizacion

paj

Madera, Estera,

paja
Teja artesanal
Calamina
Ethernit
Concreto
Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del proceso de analisis jerarquico para el
parametro material de techo.

IC 0.056

RC 0.050
Fuente: Elaboracion propia

b) Parametro: Material de paredes

Tabla N° 62~ Matriz de comparacion de pares del parametro material de paredes

e era pla adera Adobe aanilo
era 1.00 2.00 4.00 5.00 7.00

pla 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00
adera 0.25 0.50 1.00 3.00 4.00
Adobe 0.20 0.33 0.33 1.00 3.00
adrillo 0.14 0.20 0.25 0.33 1.00
SUMA | 2.09 4.03 7.58 12.33 20.00
1/SUMA | 0.48 0.25 0.13 0.08 0.05

Fuente: Elaboracion propia

i Riesgo - RIN? (97-2017-CENEPRED-!
C.LPN°.149569

Pagina 58 | 84



INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS EN EL SECTOR 01, DISTRITO
DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Tabla N° 63— Matriz de normalizacion del parametro material de paredes

Material de Vector
paredes

Triplay Ladrillo priorizacion
Estera
Triplay
Madera
Adobe

Ladrillo
Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del proceso de andlisis jerarquico para el parametro
material de paredes

IC 0.040

RC 0.036
Fuente: Elaboracion propia

c) Parametro: Estado de conservacion

Tabla N° 64— Matriz de comparacion de pares del parametro estado de conservacion

onservacio alo S ot P Bleno
alo 1.00 | 3.00 4.00 5.00 | 6.00

alo 033 | 1.00 2.00 3.00 | 4.00
Regula 0.25 | 0.50 1.00 2.00 | 3.00
Bueno 0.20 | 0.33 0.50 1.00 | 2.00

bueno 017 | 0.25 0.33 0.50 | 1.00
SUMA | 195 | 5.08 7.83 | 11.50 | 16.00

1/SUMA | 0.51 0.20 0.13 0.09 0.06
Fuente: Elaboracion propia

Tabla N° 65— Matriz de normalizacion del parametro estado de conservacion

Estado de Muy
conservacion malo

Muy Vector

Malo  Regular = Bueno P
g bueno ' priorizacion

Muy malo

Malo
Regular
Bueno

Muy bueno
Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del proceso de analisis jerarquico para el parametro

estado de conservacion
=
Ic 0.025 / )
RC 0.022 EF [

Fuente: Elaboracion propia
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4.3.3 Andlisis de la Resiliencia en la Dimension Econémica — Ponderacién de parametros

Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros del factor resiliencia de la dimension
economica, se utilizo el proceso de analisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla N° 66- Parametros utilizados en la Resiliencia de la dimensiéon econémica

Peso Ponderado

Parametro de resiliencia econémica
Ingreso promedio familiar

Ocupacion
Fuente: Elaboracion propia

a) Parametro: Ingreso promedio familiar

Tabla N° 67- Matriz de comparacion de pares del parametro ingreso promedio familiar

De 600 a
800 soles

Mayor a 800
soles

De 400 a
600 soles

De 200 a
400 soles

Menor de

Ingreso promedio familiar o' 0

Menor de 200 soles 1.00 2.00 3.00 5.00
De 200 a 400 soles 0.50 1.00 3.00 5.00 6.00
De 400 a 600 soles 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00
De 600 a 800 soles 0.20 0.20 0.33 1.00 2.00
Mayor a 800 soles 0.14 0.17 0.20 0.50 1.00
SUMA 2.18 3.70 7.53 14.50 21.00
1/SUMA 0.46 0.27 0.13 0.07 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Tabla N° 68— Matriz de normalizacion del parametro ingreso promedio familiar

Menor de
200 soles

Ingreso promedio
familiar

Menor de 200 soles

De 200 a
400 soles

De 400 a
600 soles

De 600 2800 Mayor a 800
soles

soles

Vector
priorizacion

De 200 a 400 soles

De 400 a 600 soles

De 600 a 800 soles

Mayor a 800 soles

Fuente: Elaboracién propia

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para el

parametro Ingreso promedio familiar.

IC

0.039

RC

0.035

Fuente: Elaboracion propia
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b) Parametro: Ocupacion principal

Tabla N° 69- Matriz de comparacion de pares del parametro ocupacion principal

Trabajador Familiar
No Remunerado

Ocupacion principal

Agricultor

Ganaderia

Comerciante

Trabajador
Independiente

Trabajador Familiar No
R 1.00 2.00 3.00 5.00 9.00
Agricultor 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00
Ganaderia 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00
Comerciante 0.20 0.20 0.33 1.00 2.00
Trabajador Independiente 0.1 0.14 0.20 0.50 1.00
SUMA 2.14 3.68 7.53 14.50 24.00
1/SUMA 0.47 0.27 0.13 0.07 0.04

Fuente: Elaboracion propia

Tabla N°70- Matriz de normalizacion del parametro ocupacion principal

Trabajador
Familiar No
Remunerado

Vector
Priorizacion

Trabajador

Collercalts Independiente

Ocupacion principal Agricultor ~ Ganaderia

Trabajador Familiar No
Remunerado

Agricultor
Ganaderia
Comerciante

Trabajador
Independiente
Fuente: Elaboracion propia

indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para el
parametro ocupacion principal.

Ic 0.029

RC 0.026
Fuente: Elaboracion propia

4.4 NIVEL DE VULNERABILIDAD

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos
obtenidos a través de utilizar el Proceso de Analisis Jerarquico.

Tabla N°71 - Nivel de vulnerabilidad

NIVELES DE VULNERABILIDAD RANGOS
ALTA 0.149=V <0.264
MEDIA 0.085=V<0.149
BAJA 0.052 =<V <0.085

Fuente: Elaboracion propia

P
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/—‘/;'/ Ing® Civil Kendrg'S.K. Cordero Mérquez
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4.5 ESTRATIFICACION DE LA VULNERABILIDAD

Tabla N° 72 - Estratificacion de la vulnerabilidad

i DESCRIPCION RANGOS

VULNERABILIDAD

Exposicion social de un grupo etario de 6 a 11 afios y entre
65 y 70 afios, tipo de alcantarillado pozo ciego,
abastecimiento de agua de lluvia almacenada, discapacidad
- | auditiva, escaso conocimiento en GRD, actitud frente al
Vulnerabilidad | riesgo AF_2, con cercania al peligro de 11 m a 20 m, con|  149.<V <0264

Alta material de techo predominante teja artesanal, con material
de paredes friplay, con estado de conservacion malo, con
ingreso familiar 200 a 400 soles, ocupacion del jefe de familia
agricultor.

Exposicion social de un grupo etario de 12 a 17 afios y entre
60 a 64 afos, tipo de alcantarillado letrina, abastecimiento de
agua acequia o manantial, con discapacidad visual, regular
Vulnerabilidad | capacitacion en GRD, con actitud frente al riesgo AF_3, con
Media cercania al peligro de 21 m a 30 m, material que predomina| 0.085=V<0.149
en el techo calamina, material de paredes que predomina
madera, estado de conservacion regular, con ingreso familiar
400 a 600 soles, ocupacion del jefe de familia ganaderia.

Exposicion social de un grupo etario de 18 a 58 afios, tipo de
alcantarillado Unidad Béasica de Saneamiento o Red publica,
Tipo de abastecimiento de agua pileta piblica o conexion
domiciliaria, tiene discapacidad motriz o ninguna, si cuenta

con capacitacion en GRD, con actitud frente al riesgo AF_4 y
A AF_5, con cercania al peligro de 31 m a 40 my mayora 41| 0.052<V<0.085
m, material de techo ethernit o concreto, paredes adobe o
ladrillo, estado de conservacion bueno a muy bueno, ingreso
mensual de 600 a 800 y mayor a 800. Ocupacion del jefe de
familia comerciante o trabajador independiente.

Baja

Fuente: Elaboracion propia
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4.6 MAPA DE VULNERABILIDAD

Figura N° 08 — Mapa de Vulnerabilidad Sector 1 del distrito de San Juan
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Fuente: Elaboracién propia
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Figura N° 08.1 - Mapa de Vulnerabilidad Sector 1 del distrito de San Juan - Zona 1
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Figura N° 08.2 - Mapa de Vulnerabilidad Sector 1 del distrito de San Juan - Zona 2
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CAPITULO V: CALCULO DE RIESGO
5.1 METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS NIVELES DEL RIESGO

Para determinar el calculo del riesgo de la zona de influencia, se utiliza el siguiente procedimiento:

Gréfico 15. Flujograma para estimar los niveles del riesgo

o
MAPA DE
e ——
PELIGRO ;
J
l
\
v
NIVELDE | MAPA DE
RIESGO v RIESGO
A
|
v
B o
B
MAPA DE -
VULNERABILIDAD

Fuente: EVAR, elaboracion propia.

5.2 DETERMINACION DE LOS NIVELES DEL RIESGO

521  NIVELES DEL RIESGO
Los niveles de riesgo por flujo de detritos en el Sector 1 del distrito de San Juan se detallan a
continuacion:

Tabla N°73 - Niveles del Riesgo
Nivel del Riesgo

H—*r* - Kﬁo: ‘ iiﬁ? | 0024<R<0072
Medio 0.005 <R < 0.024
‘Bajp | 0.002<R<0.005

Fhénie: Eléboraciéni propia

go -
C.LP.N.149568
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5.2.2 MATRIZ DEL RIESGO
La matriz de riesgo originado por flujo de detritos en el ambito de estudio es el siguiente:

Tabla N°74 - Matriz del Riesgo

NIVELDE | VALORDE
PELIGRO PELIGRO NIVELES DE RIESGO
PMA 0.470 0.040 0.070
PA 0.271 0.023 0.040 0.072
PM 0.160 0.014 0.024 0.042 0.072
PB 0.063 0.005 0.009 0.017 0.028
VALOR DE
VULNERABILIDAD 0.085 0.149 0.264 0.449
NIVEL DE VULNERABILIDAD VB VM VA VMA

Fuente: Elaboracion propia

5.2.3 ESTRATIFICACION DEL NIVEL DEL RIESGO

Tabla N°75 - Estratificacion del nivel del riesgo

Niyel de Descripcion Rangos

Riesgos

Anomalia de precipitacion en 300 a 500% superior a su normal climatica,
geomorfologia (Abanico aluvial (A-al)), Geologia (Depositos aluviales
antiguos (Q-al-2)), pendiente de 5°a 10°, con frecuencia de 16 a 20 dias
por mes. Exposicion social de un grupo etario de 6 a 11 afios y entre 65 y
70 afios, tipo de alcantarillado pozo ciego, abastecimiento de agua de
Riesgo Alto | jlyvia almacenada, discapacidad auditiva, escaso conocimiento en GRD, | 0.024 <R <0.072
actitud frente al riesgo AF_2, con cercania al peligro de 11 ma 20 m, con
material de techo predominante teja artesanal, con material de paredes
triplay, con estado de conservacion malo, con ingreso familiar 200 a 400
soles, ocupacion del jefe de familia agricultor.

Anomalia de precipitacion en 300 a 500% superior a su normal climatica,
geomorfologia (Terraza aluvial (T-al)), Geologia (Depbsitos coluviales (Qh-
co)), pendiente de 10° a 15°, con frecuencia de 11 a 15 dias por mes.
Exposicion social de un grupo etario de 12 a 17 afios y entre 60 a 64 afios,
Riesgo | tipo de alcantarillado letrina, abastecimiento de agua acequia o manantial,
Medio | con discapacidad visual, regular capacitacion en GRD, con actitud frente | 0.005 <R <0.024
al riesgo AF_3, con cercania al peligro de 21 m a 30 m , material que
predomina en el techo calamina, material de paredes que predomina
madera, estado de conservacion regular, con ingreso familiar 400 a 600

soles, ocupacion del jefe de familia ganaderia.
Y/ e
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NivEixie Descripcion Rangos

Riesgos

Fuente: Elaboracion propia
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5.2.4 MAPA DEL RIESGO

Figura 09: Mapa de Riesgo Sector 1 del distrito de San Juan
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Figura 09.1: Mapa de Riesgo Sector 1 del distrito de San Juan - Zona 1
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Figura 09.2: Mapa de Riesgo Sector 1 del distrito de San Juan - Zona 2
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5.3 CALCULO DE EFECTOS PROBABLES

En esta parte de la evaluacion, se estiman los efectos probables que podrian generarse en el area de
influencia del evento analizado en el Sector 1 del distrito de San Juan, a consecuencia del impacto del
peligro por flujo de detritos, por efectos del Fenomeno de El Nifio 2017, vienen sufriendo dafios
estructurales debido a la accion del flujo de detritos, éste va dafiando las estructuras que soporta las
viviendas y éstas podrian colapsar, que segln el mapa de riesgo se tienen 16 viviendas con nivel de
riesgo muy alto, los cuales son los mas vulnerables, ademas cabe resaltar que las vias de comunicacion
podrian ser afectadas, se muestra a continuacion los efectos probables siendo netamente referencial.

Los efectos probables en el area de influencia del Sector 1 del distrito de San Juan, ascienden a un
monto aproximado de S/. 284,300.00 a continuacion, se detallan:

Tabla N° 76 - Efectos probables del area de influencia del Sector 1 del distrito de San Juan
Efectos probables
Vias de comunicacion

Longitud (km) Uso

Carretera Trocha 1.8 Via de acceso S/.90,000.00
Carretera Asfaltado 1.0 Via de acceso S/. 120,000.00
Sub total S/. 210,000.00
Médulos 10 180 6000 S/. 60,000.00
Sub total S/. 60,000.00

Costos para atender la emergencia

Cantidad

Valor unitario (s/.)

Valor total (sl.)

Costos de adquisicién de 10 300 S/, 3.000.00
carpas
Cc?stos de adgl.nsmon de 6 850 S/, 5.100.00
madulos de viviendas
Gastos dg atencion de 10 620 S/.6,200.00
emergencia

Sub total Sl. 14,300.00
Total S/. 284,300.00

Fuente: Elaboracién propia, sobre la base de informacion proporcionada por el SIGRID e INEI.
(*) Viviendas con material precario (Adobe, quincha, piedra o sillar, estera u otro material)

EF L9 4500 gl Kendr/S.iC. Cordero Marquez
Evaluzdor dé! Riesgo - RIN® 097-2017-CENEPRED-!
C.I.P.N°.149569
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5.4 ZONIFICACION DE RIESGOS

Para el Sector 1 del distrito de San Juan, se ha identificado un nivel de riesgo ALTO y MUY ALTO. Encel
que se debe tomar en consideracion las medidas estructurales y no estructurales para mitigar el nivel de
riesgo identificado ya que son zonas rurales que carecen de infraestructura adecuada mitigar el riesgo del
fljo de defritos ocasionado por lluvias intensas, ante un posterior evento se tendrian grandes
probabilidades de dafios y pérdidas.

Tabla N°77 - Niveles de riesgo para la zonificacion territorial del riesgo

LEYENDA

PERDIDA'Y DANOS PREVISIBLES EN
CASO DE USO PARA ASENTAMIENTOS
HUMANOS

IMPLICANCIAS PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Las personas estan en peligro tanto dentro
como fuera de sus casas. Existen grandes
probabilidades de destruccion repentina de
edificios y/o casas. Los eventos se
manifiestan con una intensidad relativamente
débil, pero con una frecuencia elevada o con
intensidad fuerte. En este caso, las personas
estan en peligro afuera de los edificios.

Zona de prohibicion, no apta para la
instalacion, expansion o densificacion
de asentamientos humanos. Areas ya
edificadas deben ser reasentadas

Las personas estan en peligro tanto dentro | Zona de prohibicion, no apta para la
como fuera de sus casas. Existen grandes | instalacion, expansion o densificacion
probabilidades de destruccion repentina de | de asentamientos humanos. Areas ya
RIESGO edificios y/o casas. Los eventos se | edificadas pueden ser protegidas con
ALTO manifiestan con una intensidad relativamente | importantes obras de proteccion,
deébil, pero con una frecuencia elevada o con | sistemas de alerta temprana y
intensidad fuerte. En este caso, las personas | evacuacion  temporal. Medidas
estan en peligro afuera de los edificios. estructurales que reduzcan el riesgo.
Zona de sensibilizacion, apta para
asentamientos humanos, en la cual la
. poblacion debe ser sensibilizada ante
El peligro para las personas es regular. Los la ocurencia de este tioo de
RIESGO edificios pueden sufrir dafios moderados o sliaro. a nivel moderado P 0co
MEDIO leves, pero puede haber fuertes dafios al PElgro, . .y P
L ) probable, para el conocimiento y
interior de los mismos. L,
aplicacion de reglas de
comportamiento apropiadas ante el
peligro.
Zona de sensibilizacién, apta para
asentamientos humanos, en la cual los
El peligro para las personas y sus intereses MREIER Sl ESEES: R
RIESGO P 'g' P P asy . sensibilizados ante la existencia de
economicos son de baja magnitud, con .
BAJO " L peligros muy poco probables, para que
probabilidades de ocurrencia minimas. i
conozcan y apliquen reglas de
comportamiento apropiadas ante la
ocurrencia de dichos peligros.
Fuente: CENEPRED Z W

WA,
A
25 g

il Kendra 3. Cordero Marquez
i Riesgo - RUN® 097-2017-CENEPREDH
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5.5 MEDIDAS DE PREVENCION DE DESASTRES

5.5.1 Medidas Estructurales:

5.5.2

A la entidad que corresponda realizar trabajos de descolmatacion y encauce de las
quebradas.

A la entidad que corresponda restringir la construccion de viviendas en zonas de quebrada
donde se delimita como peligro muy alto, donde existe antecedente de la ocurrencia de flujo
de detritos.

Evaluar la construccion de infraestructura y/o viviendas han sido desestabilizados por la
erosion producto del flujo y tomar las medidas estructurales para proteger la infraestructura
para evitar que colapse.

Medidas No Estructurales:

Incorporar el presente estudio en los contenidos del Plan de Desarrollo Urbano del
distrito de San Juan (zonificacion de usos de suelo urbano y area circundante). En el
marco de los alcances conferidos en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible, aprobado con D.S. N° 022-2016-VIVIENDA u otra
normatividad complementaria o vigente a la fecha.

Concientizar a la poblacion respecto a las zonas adecuadas para la construccion, que
eviten construir en las zonas de quebrada con peligro muy alto, por lo que se debe
capacitar a la poblacion sobre la ubicacion adecuada y la manera correcta de
construccion teniendo en cuenta las medidas estructurales, ya que la construccion de
las viviendas no tiene una direccion técnica y la mayoria de ellas son por auto
construccion,

Elaborar el Plan de Prevencion y Reduccion de Riesgo de Desastres para el distrito de
San Juan, en el marco de la normatividad vigente.

Fortalecer las capacidades de la poblacion en materia de flujo de detritos,
contemplando aspectos relacionados con el sistema de alerta temprana, rutas de
evacuacion y zonas seguras.

C.P.N?/149569
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5.6 MEDIDAS DE REDUCCION DE DESASTRES

5.6.1 Medidas Estructurales:

- Se recomienda ubicar las zonas que no presenten condiciones para la ocurrencia de
huaycos o flujo de detritos, para proyectar la construccion de viviendas nuevas, se debe
solicitar apoyo técnico a la entidad competente para que pueda orientar a los pobladores.

- En el caso de que exista una vivienda en una zona que evidencia de erosion, se debe
considerar la construccion de muros de contencion, como medida de prevencion de orden
estructural, evitara el empuje de tierras, cumplen la funcion de cerramiento, soportando
por lo general los esfuerzos horizontales producidos por el empuije del flujo

5.6.2 Medidas No Estructurales:

— Capacitar a la poblacion en el cumplimiento de las normas técnicas de construccion como
medida de seguridad en las futuras construcciones de sus viviendas.

- Control de la ocupacion del suelo y cumplimiento del plan de usos del suelo considerando la
seguridad fisica a largo plazo.

— Alaentidad competente, demarcar faja marginal de quebradas en la zona de estudio y asi
evitar la construccion de viviendas y/u otras obras en el cauce de la quebrada.

%-w ng° (il Kendra §/%. Con érquez
Evaluador gl Riesgo - RJN 097-2017 CENEPRED-
C.LPN.149569
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CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1 DE LA EVALUACION DE LAS MEDIDAS
6.1.1 ACEPTABILIDAD O TOLERANCIA DEL RIESGO

a) Valoracion de consecuencias

Tabla N° 78 - Valoracion de consecuencias

Descripcion
Las consecuencias debido al impacto de un fenémeno
natural son catastroficas.
Las consecuencias debido al impacto de un fenomeno
natural pueden ser gestionadas con apoyo externo.
Las consecuencias debido al impacto de un fenomeno
2 Medio |natural pueden ser gestionadas con los recursos
disponibles.
Las consecuencias debido al impacto de un fenémeno
natural pueden ser gestionadas sin dificultad.
Fuente: Elaboracion propia

3 Alta

1 Baja

Del cuadro anterior, obtenemos que consecuencias debido al impacto de un fenomeno natural
pueden ser gestionadas con apoyo externo, es decir, posee el nivel 3 - Alta.

b) Valoracion de frecuencia

Tabla N° 79 - Valoracion de la frecuencia de ocurrencia

Valor Nivel Descripcion
Puede ocurrir en la mayoria de las circunstancias.

3 Alta Puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente largos
segUn las circunstancias.
. Puede ocurrir en periodos de tiempo largos segun las
2 Medio | . :
circunstancias.
1 Baja | Puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

Fuente: Elaboracion propia

Del cuadro anterior, se obtiene que el evento de flujo de detritos pueda ocurrir en periodos de
tiempo medianamente largos, es decir, posee el nivel 3 - Alta.

S gl Kendrz S.K. Cordero Mérquez
Evalusdor de! Riesgo - RIN® 087-2017-CENEPRED-
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c) Nivel de consecuencia y dafios

Tabla N° 80 - Nivel de consecuencia y daiios

Consecuencias Nivel Zona de Consecuencias y daios
4 Alta Alta
Alta 3 Alta Alta Alta
Media 2 Media Media Alta Alta
Baja 1 Baja Media Media Alta
Nivel 1 2 3 4
Frecuencia Baja Media Alta -

Fuente: Elaboracion propia

De lo anterior se obtiene que el nivel de consecuencia y daiio de Nivel 3 - Alta.
d) Aceptabilidad y/o Tolerancia:
Tabla N° 81 - Aceptabilidad y/o tolerancia

Descripcion
Se debe aplicar inmediatamente medida
de control fisico y de ser posible transferir
inmediatamente los riesgos.

Valor

Descriptor

Se deben desarrollar  actividades
2 Inaceptable INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el
manejo de riesgos
9 Tolerable Se de.ben d.esarrollar actividades para el
manejo de riesgos
El riesgo no presenta un peligro
significativo

Fuente: Elaboracion propia

De lo anterior se obtiene que la aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo por flujo de detritos
en el Sector 1 del distrito de San Juan, es nivel 3 - Inaceptable. La matriz de
Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo se indica a continuacion:

Tabla N° 82 - Matriz de Aceptabilidad y/o tolerancia

Riesgo Riesgo
Inaceptable | Inaceptable
Riesgo Riesgo Riesgo
Tolerable Inaceptable §, Inaceptabl
Riesgo Riesgo 0 Riesgo
Tolerable Tolerable Inaceptable | Inaceptable
Riesgo Riesgo Riesgo
Tolerable Tolerable Inaceptable

Fuente: Elaboracion propia

%A= Tng® Ll Kendra Sl
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e) Prioridad de Intervencion

Tabla N° 83 - Prioridad de Intervencion

Valor Descriptor Nivel de priorizacion
I
3 Inaceptable Il
2 Tolerable Il
v

Fuente: CENEPRED
De lo anterior se obtiene que el nivel de Priorizacion de Intervencion es Il - Inaceptable

Por lo tanto, de debe priorizar las medidas de prevencion y reduccion de desastres por lo que se debe
realizar trabajos de descolmatacion y encauce de las quebradas, a la entidad competente se recomienda,
demarcar una faja marginal de quebradas en la zona de estudio y asi evitar la construccion de viviendas
ylu otras obras en el cauce de la quebrada, ademéas de la incorporacion en el presente estudio en los
contenidos del Plan de Desarrollo Urbano del distrito de San Juan (zonificacion de usos de suelo urbanoy
area circundante). En el marco de los alcances conferidos en el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible.

Se ha determinado los niveles de peligro ALTO y MUY ALTO por flujo de detritos en la zona de estudio
Sector 1 del distrito de San Juan.

Se ha determinado el nivel de vulnerabilidad MEDIO en 02 lotes, ALTO en 06 lotes y nivel MUY ALTO en
10 lotes, para el Sector 1 del distrito de San Juan.

En la zona de estudio, Sector 1 del distrito de San Juan, se ha determinado que 02 lotes tienen niveles
de riesgo ALTO y 16 lotes tienen niveles de riesgo MUY ALTO, ante el peligro por flujo de detritos.

s g Gl Kandra/8.KC CortterS Mérouez
Evaluador de/Riesgo - RIN® 097-2017-CENEPRED.
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ANEXO

Figura N° 10 - Mapa de Area Impactada del Sector 1 del distrito de San Juan
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