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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

PRESENTACION

El Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres (CENEPRED), en su
condicion de organismo publico adscrito al Ministerio de Defensa y en cumplimiento de sus funciones
conferidas por la Ley N° 29664 — Ley que crea el SINAGERD, como ente responsable técnico de
coordinar, facilitar y supervisar la formulacion e implementacion de la Politica Nacional y el Plan Nacional
de Gestion del Riesgo de Desastres, en los procesos de estimacion, prevencion, reduccion y
reconstruccion, ha elaborado, en esta sexta fase, la Evaluacion del Riesgo de 80 sectores comprendidos
en 18 distritos, afectados por “El Nifio Costero” el afio 2017.

Con el presente documento desarrollado en el marco de la Ley N° 30556, se sustenta la implementacion
de las acciones de prevencion y/o reduccion de riesgos por lluvias intensas en el sector 07, Distrito de
San Juan, Provincia Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Sobre el particular, cabe sefialar que en la octava disposicion complementaria final de la Ley N° 30556,
sefala que: “Se faculta al gobierno Regional a declarar la Zona de Riesgo No mitigable (muy alto riesgo o
alto riesgo) en el @mbito de su competencia territorial, en un plazo que no exceda los (3) meses contados
a partir del dia siguiente de la publicacién del Plan. En defecto de lo anterior, el Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento, mediante Resolucion Ministerial, puede declarar zonas de riesgo no
mitigable (muy alto riesgo o alto riesgo). Para tal efecto, debe contar con la evaluacion de riesgo
elaborada por el Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccién del Riesgo de Desastres -
CENEPRED vy con la informacion proporcionada por el Ministerio del Ambiente, Instituto Geofisico del
Perl - IGP, el Instituto Geoldgico Minero y Metalurgico — INGEMMET y la Autoridad Nacional del Agua -
ANA, entre otros. El CENEPRED establece las disposiciones correspondientes”. En virtud de lo descrito
en el parrafo precedente, se justifica la elaboracion del presente documento.

Al respecto, mediante Decreto Supremo N° 087-2019 -EF, del 27 de marzo de 2019 y Oficio N° 333-
2018-VIVIENDA/VMMVU, del 19 de noviembre 2018, se aprueba lo solicitado por el Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento — MVCS -, la elaboracion
de ciento sesenta (160) Informes de Evaluacion de Riesgo (EVAR), a nivel de sectores; que en esta
segunda fase comprende la elaboracién de ochenta (80) EVAR, dirigidos a treinta y dos (32) distritos,
correspondientes a los departamentos de Piura, La Libertad, Ancash, Cajamarca, Ica y Huancavelica;
entre los cuales se encuentra comprendido el Sector 07,del distrito de San Juan, provincia de
Castrovirreyna del departamento de Huancavelica; en un plazo no mayor de 45 dias.

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la
Municipalidad del Distrito de San Juan, para el reconocimiento de campo asi como para el levantamiento
de la informacion, y productos elaborados y/o disponibles : como Plano Catastral del centro poblado y
proyectos de inversion presentados; insumos principales para la elaboracién del respectivo Informe
EVAR, asimismo, con la Comision de Formalizacion de la Propiedad Informal (COFOPRI) e Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

En el presente informe se aplica la metodologia del “Manual para la evaluacion de riesgos originados por
Fenémenos Naturales”, 2da Versién, el cual permite: analizar parametros de evaluacion y susceptibilidad
(factores condicionantes y desencadenantes) de los fenomenos o peligros; analizar la vulnerabilidad de
elementos expuestos al fenémeno en funcién a la exposicién, fragilidad y resiliencia, determinar y
zonificar los niveles de riesgos y la formulacién de medidas de control vinculadas a la prevencion ylo
reduccion de riesgos en las areas geograficas objetos de evaluacio
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

INTRODUCCION

El presente Informe de Evaluacion del Riesgo permite analizar el impacto potencial del area de influencia
del peligro por lluvias intensas en el sector 07 del distrito de San Juan, Provincia de Castrovirreyna
en caso de presentarse un “Nifio Costero” de intensidad similar a lo acontecido en el verano 2017.

En el verano del 2017, en el sector 07 perteneciente al distrito de San Juan, se registro lluvias intensas
calificadas, segun el Percentil 99 (Pgg) como “Extremadamente lluvioso”, como parte de la presencia de
“El Nifio Costero 2017”, causando desastre en el sector 07.

La ocurrencia de los desastres es uno de los factores que mayor destruccion causa debido a la ausencia
de medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones de estabilidad fisica en su habitat.

En el primer capitulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca los
objetivos, tanto el general como los especificos, la justificacion que motiva la elaboracion de la Evaluacion
del Riesgo del centro poblado y el marco normativo. En el segundo capitulo, se describe las
caracteristicas generales del area de estudio, como ubicacién geografica, caracteristicas fisicas, sociales,
econdmicas, entre otros.

En el tercer capitulo, se desarrolla la determinacion del peligro, en el cual se identifica su area de
influencia en funcion a sus factores condicionantes y desencadenante para la definicion de sus niveles,
representandose en el mapa de peligro.

El cuarto capitulo comprende el analisis de la vulnerabilidad en sus dos dimensiones, el social y el
economico. Cada dimension de la vulnerabilidad se evalia con sus respectivos factores: exposicion,
fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad, representandose en el mapa respectivo.

En el quinto capitulo, se contempla el procedimiento para calculo del riesgo, que permite identificar el
nivel del riesgo por lluvias intensas del centro poblado y el mapa de riesgo como resultado de la
evaluacion del peligro y la vulnerabilidad.

Finalmente, en el sexto capitulo, se evalla el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o
tolerancia del riesgo.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

CAPITULO | - ASPECTOS GENERALES
1.1. Objetivo general

Determinar el nivel del riesgo originado por lluvias Intensas del Sector 07 del distrito de San Juan,
provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica.

1.2. Objetivos especificos

- Determinar los niveles de peligro e identificar elementos expuestos.
- Analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
- Recomendar medidas de control del riesgo.

1.3. Finalidad

Contribuir con un documento técnico para que la autoridad que corresponda evalle la declaracion de
zona alto o muy alto riesgo no mitigable en el marco de lo estipulado segln la normativa vigente.

1.4. Justificacion

Sustentar la implementacion de acciones de prevencion y/o reduccion de riesgos por lluvias Intensas
en el Sector 07, distrito de San Juan, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica, en
el marco de la Ley N° 30556.

Sobre el particular, cabe sefalar que la octava disposicion complementaria final de la Ley N° 30556,
sefala que: “Se faculta al gobierno Regional a declarar la Zona de Riesgo No mitigable (muy alto
riesgo o alto riesgo) en el ambito de su competencia territorial, en un plazo que no exceda los (3)
meses contados a partir del dia siguiente de la publicacion del Plan. En defecto de lo anterior, el
Ministerio de vivienda, Construccion y Saneamiento, mediante Resolucion ministerial, puede declarar
zonas de riesgo no mitigable (muy alto riesgo o alto riesgo). Para tal efecto, debe contar con la
evaluacion de riesgo elaborada por el Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del
Riesgo de Desastres — CENEPRED y con la informacion proporcionada por el Ministerio del Ambiente,
Instituto Geofisico del Pert — IGP, el Instituto Geologico Minero y Metalurgico — INGEMMET vy la
Autoridad Nacional del Agua - ANA, entre otros”.

En virtud de lo descrito en el parrafo precedente, se justifica la elaboracion del presente documento.
1.5. Antecedentes

En el Distrito de San Juan, se han presentado en los Ultimos afios eventos adversos como el
fendbmeno del nifio, lluvias intensas, dejando dafios materiales y personales. Segun el Informe de
emergencia N° 547-08/05/2017/ COEN — INDECI (Informe N° 20), sefiala que en el Distrito de San
Juan se registraron 40 personas damnificadas, 618 personas afectadas, 05 viviendas colapsadas, 05
viviendas inhabitables, 107 viviendas afectadas, 01 Institucion Educativa afectada, 1.4 km de
carreteras destruidas, 10 km de carreteras afectadas.

Considerandose las intensas precipitaciones pluviales ocurridas, la Presidencia de Consejo de
Ministros con Decreto Supremo N° 026-2017-PCM de fecha 14 de marzo del 2017, declara el Estado
de Emergencia en 31 distritos de 07 provincias del departamento de Huancavelica, por un plazo de
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
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cuarenta y cinco (45) dias calendarios, para la ejecucion de medidas y acciones de excepcion
inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitacion que correspondan.

1.6. Marco normativo

e Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres — SINAGERD,

e Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por Ley N°
27902

e Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.

o Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable.

e Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del
gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la autoridad para la
reconstruccion con cambios.

e Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres.

e Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la Politica
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.

o Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.

e Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.

e Decreto Supremo N°003-2019-PCM, de fecha 09 de enero del 2019, que aprueba el reglamento de
ley N°30556.

e Resolucion Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de
Estimacion del Riesgo de Desastres.

e Resolucion Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de
Prevencion del Riesgo de Desastres.

« Resolucion Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso de
Reduccion del Riesgo de Desastres.

o Resolucion Ministerial N°147-2016-PCM, de fecha 18 julio 2016, que aprueba los Lineamientos para
la Implementacion del Proceso de Reconstruccion”.

e Resolucion Jefatural N° 112 — 2014 — CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la Evaluacion de
Riesgos originados por Fenémenos Naturales", 2da Version.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
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CAPITULO Il - CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO
2.1. UBICACION GEOGRAFICA
2.1.1. Limites

El distrito de San Juan, estd ubicado en la provincia de Castrovirreyna, departamento de
Huancavelica, situado en una altitud de 1917 msnm.

e Por el Norte: con el distrito de Huamatambo
e Por el Sur: con el distrito de Capillas

e Por el Este: con el distritos de Huachos

e Por el oeste: con la provincia de Chincha

e Por el Noroeste: con el distrito de Tantara

e Por el Noreste: con la provincia de Chincha
e Por el Sureste con el distrito de Capillas

2.1.2. Area de estudio
El area de estudio corresponde al Sector 07 que comprende el centro poblado de Amaylla.

Cuadro N° 01: Coordenadas geogréficas del centro poblado del area de estudio:

COORDENADAS UTM WGS84 17S
CENTRO POBLADO AILD

LATITUD SUR LONGITUD OESTE  (m.s.n.m.)
AMAYLLA -75.652734 -13.160519 2182

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Figura N° 01 — Mapa de ubicacion del Sector 07, distrito San Juan
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

2.2 Vias de acceso

San Juan se encuentra a 153 km de la ciudad de Huancavelica; el servicio de transporte de pasajeros
es continuo, la duracién del viaje es de 3 horas aproximadamente. Existen servicios internos de
transporte que articulan los distritos de Huamatambo, Tantara, Arma, Capillas y Huachos con la
ciudad de Huancavelica. Las vias de acceso a los caserios en estudio, se realiza por caminos de
herradura, trochas carrozables, no hay una infraestructura vial eficiente que permita la integracion
entre los centros poblados.

2.3 Caracteristicas sociales

Segun el "Sistema de Informacion Estadistico de apoyo a la Prevencion a los efectos del Fenémeno
de El Nifo y otros Fenémenos Naturales" del Instituto Nacional de Estadistica e Informéatica 2017,
sefiala que el Centro Poblado de AMAYLLA cuenta con las siguientes caracteristicas
socioeconomicas.

2.3.1 Poblacion

El sector 07 cuenta con una poblacion de 55 habitantes de los cuales el 50.91% del total son hombres
y el 49.09% son muijeres. :

Cuadro N° 02 - Caracteristicas de la poblacion segiin sexo

Hombres 28 50.91%

Mujeres 27 49.09%
Total 55 100.00%

Fuente: INEI 2017

Grafico N° 01 - Caracteristicas de la poblacion
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Fuente: INEI 2015

La distribucion de la poblacion por grupo etario del Sector 07 se describe en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 03 - Poblacion segiin Grupo de Edades
Edades Amaylla %

De 0 a 5 afios y mayor a 65 afos 5.45%
De 6 a 14 afios 9.09%
De 15 a 30 afios 12.73%
De 31 a 40 afios 29.09%
De 41a 64 aios 43.64%
Total de poblacion 100.00%

Fuente: INEI 2015
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Grafico N° 02 - Poblacién segiin Grupo de Edades

24
25 16
20
i e aeo B
g : o o
o
8 DeOa5afios De6al4 De 15230 De31a40 Dedla 64
y mayor a 65 anos anos anos anos
anos
EDADES

Fuente: INEI 2015
2.3.2 Vivienda

El Sector 07 cuenta con 28 viviendas, siendo el porcentaje mas significativo del 89.29% con 25
viviendas que tienen como material predominante el adobe o tapia, 02 viviendas cuentan con estera,
madera o triplay y solo 01 vivienda con material ladrillo.

Cuadro N° 04 — Material predominante en las paredes
Tipo de material predominante de

Amaylla %

paredes
Ladrillo o bloque de cemento 1 3.57%
Piedra con cemento 0 0.00%
Quincha (cafia con barro) 0 0.00%
Adobe o tapia 25 89.29%
Estera, madera o triplay 2 7.14%
Total de viviendas 28 100.00%

Fuente: INEI 2015 - Elaboracion propia-campo-2019

Grafico N° 03 — Material predominante en las paredes
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Fuente: INEI 2015 - Elaboracion propia-campo-2019

Del mismo modo, podemos observar que el material predominante de los techos de 27 viviendas es
de plancha de calamina y 01 viviendas con material de plastico.

Cuadro N° 05. Material predominante de los techos

Tipo de material predominante de techos ~ Amaylla %
Calamina 27 96.43%
Paja 0 0.00%
Madera 1 3.57%
Plastico 0 0.00%
Estera u otro material 0 0.00%
Total de viviendas 28 100.00%

Fuente: INEI 2015 - Elaboracion propia-campo-2019
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de

Grafico N° 04 - Material predominante de los techos
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Fuente: INEI 2015 - Elaboracion propia-campo-2019
2.3.3 Servicios basicos
2.3.3.1 Abastecimiento de agua
El 100% de las viviendas se abastecen a través de rios, acequias, manantial u otro similar,

Cuadro N° 06. - Viviendas con abastecimiento de agua

Viviendas con abastecimiento de agua = Amaylla %
Red piblica 0 0.00%
Pilén de uso publico 0 0.00%
Camion - cisterna u otro similar 0 0.00%
Rio, acequia, manantial o similar 28 100.00%
No tiene 0 0.00%
Total, de viviendas 28 100.00%

Fuente: INEI 2015 - Elaboracion propia-campo-2019

Grafico N° 05 - Viviendas con abastecimiento de agua
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Fuente: INEI 2015 - Elaboracion propia-campo-2019
2.3.3.2 Disponibilidad de servicios higiénicos

El 100% de las viviendas cuentan con pozo ciego.

Cuadro N° 07. Viviendas con servicios higiénicos

Disponibilidad de servicios higiénicos =~ Amaylla

Red publica de desagiie 0 0.00%
Pozo Séptico 0 0.00%
Pozo ciego / negro / letrina 28 100.00%
Rio, acequia o canal 0 0.00%
No tiene 0 0.00%
Total, de viviendas 28 100.00%

Fuente: INEI 2015 - Elaboracion propia-campo-2019
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
~ Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Grafico N° 06 - Disponibilidad de servicios higiénicos
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Fuente: INEI 2015 - Elaboracién propia-campo-2019
2.3.3.3 Tipo de alumbrado
El 100% de las viviendas del Sector 07 cuentan con el servicio de energia eléctrica.

Cuadro N° 08. Tipo de alumbrado

Tipo de Alumbrado Publico = Amaylla %
Red Publica 28 100.00%
Generador 0 0.00%
Lampara (petréleo, gas) 0 0.00%
Vela 0 0.00%
No tiene 0 0.00%

Total, de viviendas 28 100.00%

Fuente: INEI 2015 - Elaboracion propia-campo-2019

Grafico N° 07 - Tipo de alumbrado publico
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Fuente: INEI 2015 - Elaboracién propia-campo-2019
2.3.3.4 Nivel educativo de la poblacion
Podemos sefialar que en el Sector 07 el mayor porcentaje de escolares cuentan con un nivel
educativo de primaria y secundaria representados con un 61.82% de la poblacion escolar, y en menor
porcentaje se encuentra la poblacién con nivel educativo superior no universitaria con 18.18%,

finalmente el 9.09% que corresponde al resto de la poblacion no cuenta con estudios de ningin nivel.

Cuadro N° 09. Poblacién segun nivel educativo

el educativo ANEVIE %
Ningln nivel 5 9.09%
Inicial 6 10.91%
Primaria 15 21.21%
Secundaria 19 34.55%
Superior no universitaria 10 18.18%
Superior Universitaria 0 0.00%
Posgrado u otro similar 0 0.00%
Total de poblacion 55 100.00%

Fuente: INEI 2015 - Elaboracion propia-campo-2019

&

Pagina 14| 74

R.J. 023-2016-CENEPRED~J



Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Grafico N° 08 - Nivel Educativo
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Fuente: INEI 2015 - Elaboracion propia-campo-2019

2.4. Caracteristicas economicas

La actividad principal del Sector 07, es la actividad agricola donde el 85.71% de la poblacion se
dedica a esta actividad, mientras que el 14.29% de la poblacion se dedican a otras actividades.

Cuadro N° 10. Actividad econémica de su centro de labor

Actividad economica Amaylla %
Agricultura, ganaderia, pesca 24 85.71%
Hospedajes y restaurantes 0 0.00%
Comercio al por mayor y menor 0 0.00%
Empresas de servicios 0 0.00%
Otros 4 14.29%
Total, de poblacién 28 100.00%

Fuente: INEI 2015 - Elaboracion propia-campo-2019

Grafico N° 09. Poblacion segin actividad econdmica
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
___ Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

2.5 Caracteristicas fisicas

2.5.1 Condiciones Geologicas

a) Depositos aluviales recientes (Qh-al-1)

Conformados por gravas sub-redondeadas y bloques soportados por matriz limo arenosa. Se
encuentran conformando los abanicos aluviales y cubriendo los cauces activos de quebradas y
carcavas, que descienden hacia ambas margenes del rio San Juan.

T e aNa i & e
Figura N° 02: Detritos aluviales recientes acarreados desde las zonas altas,
depositadas en las inmediaciones de la localidad de Amaylla.

b) Depdsitos aluviales antiguos (Qh-al-2)

Estan conformados por clastos de roca granodiorita y boques de tonalita inmersos en matriz areno
limosa, es decir es un material matriz soportado. Su origen esta asociado a los procesos de flujos de
detritos ocurridos en épocas pasadas, depositandose en estos sectores los materiales desde las

zonas altas.

Figura N° 03: Detritos aluviales antiguos (Qh-al-2), matriz soportados. Sobre esta unidad se asienta
parte de la localidad de Amaylla.
c) Depositos fluviales (Qh-fl)

Estan conformados por clastos sub-redondeados a redondeados, inmersos en matriz de arena de
grano medio a grueso. Su origen esta asociado a los procesos de transporte y sedimentacion
generada por lo el rio San Juan.

R.J. 023-2016-CENEPRED-J



Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Figura N° 04: Depositos fluviales ubiados en el lecho activo del rio San Juan.

d) Depésitos coluviales (Qh-co)

Estan conformados por clastos y bloques angulosos, que ha caido por efecto de la gravedad de las
zonas altas, provenientes de afloramientos rocosos graniticos. Se presentan como materiales clasto-
soportados, asi como matriz soportados, siendo la matriz areno limosa.

Figura N° 05: Depositos fluviales ubicados en el lecho activo del rio San Juan.

e) Super Unidad Tiabaya (Ks-Ti/gr.to)

Esta representado por afloramientos conspicuos de granodioritas y tonalitas, ambas de origen igneo
intrusivo, de textura granitica. Presentan una elevada resistencia a los procesos erosivos y se
encuentran abarcando las conformando escarpadas, especificamente las zonas altas del area
evaluada y/o visible en aforamientos a lo largo de los cortes del terreno a lo largo del recorrido del rio
San Juan

Figura N° 06: Afloramientos de granodioritas, visibles en el corte del rio sobre I unidad
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
__ Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Figura N° 07 - Mapa geoldgico del Sector 07, Centro Poblado Amaylla
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
~ Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

2.5.2 Condiciones Geomorfologicas

Las unidades geomorfolégicas identificadas en las inmediaciones del sector 7 han sido cartografiadas en
base al reconocimiento realizado en campo, que consistié en identificar los relieves caracteristicos del
area en mencion, entre las cuales se tienen:

a) Terraza aluvial (T-al)

Corresponde a terrazas de origen aluvial, que presentan pendientes menores a los 10 ° de
inclinacion, limitadas por la unidad cauce fluvial y laderas empinadas y laderas escarpadas, quienes
han restringido su extension. Esta unidad es apreciable en ambas margenes del rio San Juan, donde
se han depositado materiales granulares que actualmente forman una terraza alargada con direccion
norte - sur. Sobre esta unidad geomorfologica se localiza la localidad de Amaylla y es donde se han
desarrollado las principales actividades de agricolas.

-l

e W, ~ : : L S
Figura N° 08: Vista de la unidad terraza aluvial, en las inmediaciones de la localidad de Amaylla.

b) Quebradas y carcavas (Qc)

Corresponde a los cauces activos de las quebradas y carcavas que drenan las aguas de la zona de
estudio. En toda la zona muestran cauces profundos y encafionados y de fuerte pendiente, en forma
de V. La erosion de fondo ha sido mayor a la erosion lateral, permitiendo asi la profundizacion en el
terreno aluvial y coluvial.

2 - » : . v 3 i
f = A % -
Figura N° 09: Quebrada angosta atravesando el extremo norte de la localidad de Amaylla.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica. @~ -

c) Laderas escarpadas (L-es)

Se les ha denominado asi a aquellos relieves de pendiente mayor a 35° de inclinacion, con
superficies irregulares debido a la presencia de afloramientos rocosos de la formacion Tiabaya,

conformada por rocas igneas intrusivas.

Figura N° 10: Vista de la unidad laderas escarpadas en la parte alta del &rea evaluada.

d) Laderas empinadas (L-em)

Se les ha denominado asi a aquellos relieves de pendiente mayor a 35° de inclinacion, que a
diferencia de la unidad laderas escarpadas, no presenta superficies irregulares, al contrario, muestra
superficies homogéneas y continuas debido a que esta conformada primordialmente por depositos
coluviales, modelados por las precipitaciones pluviales que se suscitan en la zona.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
- ~ Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

e) Cauce fluvial (C-fl)

Se le ha denominado asi al cauce activo del rio San Juan, el cual muestra un fondo encafionado, con

paredes sub-verticales o cercanas a la verticalidad, conformados por afloramientos rocosos
resistentes y/o terrazas aluviales antiguas.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Figura N° 13 - Mapa geomorfoldgico del sector 07, centro poblado Amaylla
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

2.5.1 Pendiente

El sector 07 del Distrito San Juan se caracteriza por tener pendientes de suaves de 0-5° y fuertes a
muy fuertes en la zona de Montana

Figura N° 14 - Mapa de pendientes del Sector 07, centro poblado Amaylla
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

2.5.4 Condiciones climatologicas
2.5.4.1 Clasificacion climatica

a. Clasificacion climatica

En base al Mapa de Clasificacion Climatica del Perd (SENAMHI, 1988), desarrollado a través del
Sistema de Clasificacion de Climas de Warren Thornthwaite, el Sector 07 del distrito de San Juan,
se caracteriza por presentar un clima semiseco, templado y himedo, con lluvia deficiente en gran
parte del afio propio de su estacionalidad, a excepcion de los meses de verano (C (o, i, p) B'2 H3).

b. Clima

La temperatura maxima promedio del aire presenta ligeras fluctuaciones a lo largo del afio,
oscilando sus valores entre 26,7 a 29,5°C, con menores valores en los meses de verano e
incrementando en los meses de otofio e invierno, debido a la temporalidad de la cobertura nubosa.
En cuanto a la temperatura minima del aire, presenta comportamiento opuesto que la temperatura
maxima, con valores promedio que fluctian entre 7,9 a 11,2°C, acentuandose los menores valores
en invierno.

Respecto al comportamiento de las lluvias, suele presentarse entre los meses de diciembre a abril,
siendo mas intensas durante el primer trimestre del afio. Durante estos tres meses las lluvias
totalizan aproximadamente 150,3 mm. Los meses mas secos para la zona predominan durante el
invierno (junio a agosto). Anualmente acumula en promedio 192,0 mm.

Grafico N° 10. Comportamiento temporal de la temperatura del aire y precipitacion promedio en la
estacion meteorolégica San Juan de Castrovirreyna
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Fuente: MINAGRI - SENAMHI, 2013. Adaptado CENEPRED, 2019
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Informe de Evaluacién de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
- Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

c. Precipitaciones extremas

En el verano 2017, se presentaron condiciones océano-atmosféricas anémalas, que

establecieron la presencia de “El Nifio Costero 2017”, con el incremento abrupto de la

Temperatura Superficial del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos de la

zona norte del mar peruano (ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM presento valores sobre su normal historica, siendo mas intensas los meses de
febrero y marzo 2017 (figura N° 15); situacion que complementado a la presencia de los vientos
del norte y la Zona de Convergencia Intertropical favorecieron una alta concentracion de
humedad atmosférica, propiciando un comportamiento anémalo de las lluvias, afectando éstas
gran parte de la franja costera peruana. A su vez, la persistencia de un sistema atmosférico (Alta
de Bolivia) configurado y posicionado en el sur de Per( propicié condiciones favorables para la
ocurrencia de lluvias fuertes y significativas en los Andes occidentales.

Figura N°15. Anomalia de la Temperatura superficial del mar (°C) en el Pacifico ecuatorial
para el periodo diciembre 2016 — abril 2017
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El Nifio Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar al evento El Nifio
del afio 1925. Sin embargo, presentd mecanismos locales y caracteristicas diferentes a los
eventos extraordinarios El Nifio de 1982-1983 y 1997-1998 (ENFEN, 2017).

En este contexto, el Sector 07 del distrito San Juan presento lluvias intensas en el verano 2017
catalogadas como “Extremadamente lluvioso” (mayores oj’quales a A7,7_mm/dia-percentil 99).
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Segun la informacion de la estacion meteoroldgica San Juan de Castrovirreyna, la maxima lluvia
diaria durante “El Nifio Costero” se registraron el 22 de enero, 10 de febrero y 14 marzo del 2017
totalizando 19,7 mm/dia, 16,2 mm/dia y 23,4 mm/dia, respectivamente.

Por otro lado, en la figura N° 16 se muestran las precipitaciones acumuladas a lo largo de la
temporada lluviosa 2017 (linea roja), las cuales superaron sus cantidades normales (linea
negra), principalmente desde inicios de ENERO.

El evento “El Nifio Costero 2017, por sus impactos asociados a las lluvias se puede considerar
como el tercer “Fenomeno El Nifio” mas intenso de al menos los dltimos cien afios para el Pert
(ENFEN, 2017).

Figura N° 16. Precipitacion diaria acumulada en la estacion meteorolégica San Juan de
Castrovirreyna
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A nivel distrital, la frecuencia promedio areal de lluvias extremas (grafico N° 11) muestra que
durante el verano 2017 los dias catalogados como “Extremadamente lluvioso” predominaron en
enero, aunado a ello se presentaron también dias “Muy lluviosos”, “Lluviosos” y “Moderadamente
lluviosos” durante los tres meses.

Grafico N° 11. Frecuencia promedio de lluvias extremas durante El Nifio Costero 2017 en
el distrito San Juan.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

a) Descriptores del factor desencadenante

Para el trimestre enero a marzo del afo 2017, durante el Nifio Costero 2017, las lluvias
superaron sus cantidades normales, presentandose un exceso significativo de lluvias. En el
cuadro N° 11, se muestra los descriptores clasificados en cinco niveles, los cuales se
asocia a los rangos de anomalias de las precipitaciones expresados en forma gradual. Estos
rangos nos representan cuanto se ha desviado la precipitacion, durante este evento
extremo, en términos porcentuales con relacion a la precipitacion usual de la zona
(precipitacion media). En los rangos con mayores valores porcentuales, las lluvias anémalas
fueron mayores.

Cuadro N° 11. Anomalia de precipitacion durante el mes de enero 2017 para el sector 07
del distrito San Juan

Rango de anomalias (%)

220-300 % superior a su normal
climatica
190-220 % superior a su normal
climatica

Mayor exceso

160-190 % superior a su normal
climatica
130-160 % superior a su normal
climatica
100-130 % superior a su normal
climatica

Fuente: SENAMHI, 2019. Adaptado CENEPRED, 2019.

En la figura N° 17, se observa que el area donde se encuentra el sector 07 del distrito San Juan,
predominaron lluvias sobre lo normal (51,1 mm/mes) alcanzando anomalias entre 220 y
300% durante el mes de enero del 2017.
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Figura N°17. Anomalia de precipitacion del mes de enero durante El Nifio Costero 2017
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de

Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

CAPITULO lll: DETERMINACION DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD
3.1. Metodologia para la determinacion del peligro

Para determinar el nivel de peligrosidad por el fenémeno de lluvias intensas, se utilizd
siguiente metodologia descrita en el grafico N° 12.

Grafico N° 12. Metodologia general para determinar el nivel de peligrosidad
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Fuente: Elaboracion propia

3.2. Recopilacion y Analisis de Informacion

Se ha realizado la recopilacion de informacion disponible: Estudios publicados por entidades
técnico cientificas competentes (INGEMMET, INEI, SENAMHI, MINAM), informacién historica,
estudio de peligros, cartografia, topografia, hidrografia, climatologia, geologia y geomorfologia

del Distrito de San Juan para el fenémeno de lluvias intensas (Gréafico N° 13).

Asi también, se ha realizado el analisis de la informacion proporcionada de entidades técnicas-

cientificas y estudios publicados acerca de las zonas evaluadas.

LLe '
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Informe de Evaluacién de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de

3.3.

3.4.

Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Grafico N° 13. Flujograma general del proceso de analisis de informacion

Estudios técnicos, informes técnicos y/o

Recopilacién de Informacion  —— —l articulos de investigacion.
Informacion vectorial y raster (shapefiles).

/ X 3 . )

/ Determinar el sistema de coordenadas \
geograficas y el datum WGS84.
Determinar la escala de trabajo para la
caracterizacion del peligro.

Digitalizar los mapas de formato vectonal.

Homogeneizacién de la | 2 Determinar la escala de trabajo para el
Informacion analisis de la vulnerabilidad del area en
estudio.

Elaborar la base de datos en referida al
fenémeno evaluado y realizar su posterior
vinculacién con la informacion cartogréfica

con las manzanas catastrales /

\ P .

asrzlzf‘:g;“g; %Zrér:l?t:g: Seleccién de parametros para el analisis de
p vulnerabil dgd gros'y peligros y vulnerabilidad

.

datos para el inicio de de geoprocesamiento

Gonstruccion de la basa de Construccion de la base de datos para el inicio
geoprocesamiento

Fuente: Elaboracion propia

Identificacion del area de influencia

Para identificar y caracterizar el peligro, se ha considerado la informacion generada por la
recopilacién de informacion en gabinete previa a la visita de campo. En el trabajo de campo se
contrasto la informacion y se valido la informacion recopilada, para lo cual se visito el centro
poblado, identificandose como peligro latente de lluvias intensas, peligro que ya afecto a la
poblacion del centro poblado antes sefialados por el FEN 2017.

Caracterizacion del peligro

El peligro de esta zona de estudio se define bajo la ocurrencia del evento climatico extremo,
donde se incrementé la temperatura superficial del mar sumado a la alteracion del componente
atmosférico propiciando el comportamiento anémalo de las lluvias en el centro poblado de
Amaylla; y la interaccion de los factores condicionantes de pendiente, geomorfologia y geologia,
susceptibles a dicho fendémeno.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
_Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

3.5. Ponderacion de los parametros de evaluacion del peligro

Para el presente informe se ha considerado como parametro de evaluacion la duracion, la cual
se refiere a los dias muy lluviosos y extremadamente lluviosos.

Para la obtencién de los pesos ponderados de los parametros de evaluacion, se utilizo el
proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

3.5.1.  Duracion

Cuadro N° 12. Matriz de comparacion de parametro duracion
Duracion (Dias muy lluviosos y - 5 66 39¢q.<5p 26<d<39 13<d<26 0<d<13
extremadamente lluviosos)
52 <d <66 ] 5.00 7.00
39<d <52 3.00 5.00

26<d <39 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00
13 <d <26 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00
0=d=13 0.13 0.14 0.20 0.33 1.00

SUMA| 1.80 4.68 9.53 16.33 24.00
1/SUMA [  0.56 0.21 0.10 0.06 0.04

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 13. Matriz de normalizacion del parametro duracion

Duracion (Dias muy

. Vector
lluviosos y extremadamente 52 <d <66  39<d <52 « 26<d <39 13<d<26 O0=d=<13 Brataason

lluviosos)

52 <d <66

39<d =52

26<d =39

13 <d =26

0=d=13
Fuente: Elaboracién propia

Cuadro N° 14. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) del parametro duracion

IC 0.068

RC 0.061
Fuente: Elaboracion propia

3.6. Susceptibilidad del territorio

Para la evaluacion de la susceptibilidad del area de influencia de lluvias intensas en el Sector 07
del distrito de San Juan, se consideraron los factores desencadenantes y condicionantes:

Cuadro N° 15. Parametros a considerar en la evaluacion de la susceptibilidad

Factor Factores
Desencadenante Condicionantes
Pendientes
Anomalias de lluvias Geomorfologia
Geologia

Fuente:Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

La metodologia a utilizar tanto para la evaluacion del peligro, como para el andlisis de la
vulnerabilidad es el procedimiento de Analisis Jerarquico mencionado en el Manual para la
Evaluacion de Riesgos Originados por Fendmenos Naturales, 2da version. (CENEPRED, 2014).

3.6.1. Anaélisis del Factor Desencadenante

Para la obtencion de los pesos ponderados del parametro del factor desencadenante, se utilizd
el proceso de analisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parametro: Anomalias de lluvias

Cuadro N° 16. Matriz de comparacion de pares del parametro anomalias de lluvias

190-220 % = 160-190 %
superior a su  superior a su

220-300 % 130-160 % 100-130 %

Anomalias de lluvias superioy asu s e superior asu superio_r asu

normal climatica o T e normal climatica normal climatica

climatica climatica

220-300 % superior a su
normal climatica
190-220 % superior a su
normal climatica
160-190 % superior a su
normal climatica
130-160 % superior a su
normal climatica
100-130 % superior a su
normal climatica

SUMA
1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 17. Matriz de normalizacion del parametro anomalias de lluvias
220-300 %  190-220 % 160-190 %  130-160 % 100-130 %
superiorasu  superiora  superiora = superiorasu  superior a su Vector
normal sunormal  su normal normal normal Priorizacion
climatica climatica = climatica climatica climatica

Anomalias de lluvias

220-300 % superior
a su normal climatica
190-220 % superior

a su normal climatica

160-190 % superior

a su normal climatica

130-160 % superior

a su normal climatica

100-130 % superior

a su normal climatica
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 18. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el parametro anomalias de lluvias

IC 0.047
RC 0.042
Fuente: Elaboracién propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

3.6.2. Anaélisis de los Factores Condicionantes

Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros de los factores condicionantes se
utilizo el proceso de analisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parametro: Unidades Geologicas

Cuadro N° 19. Matriz de normalizacion del parametro unidades geol6gicas

Deposito

Deposito

Unidades Geologicas S“E’r‘f;bg;fad el i\\luyiales Aluviales EoRGEl
ntiguos Recientes
Super Unidad Tiabaya 1,00 3,00 5,00 6,00
Deposito Coluviales 0,33 1,00 3,00 5,00
Deposito Aluviales Antiguos 0,20 0,33 1,00 3,00 5,00
Deposito Aluviales Recientes 0,17 0,20 0,33 1,00 2,00
Deposito Fluviales 0,14 0,17 0,20 0,50 1,00
SUMA 1,84 4,70 9,53 15,50 21,00
1/SUMA 0,54 0,21 0,10 0,06 0,05

Cuadro N° 20. Matriz de normalizacion del parametro unidades geoldgicas
Super Deposito Deposito
Unidad Aluviales Aluviales

Tiabaya Antiguos Recientes

Vector
Priorizacion

Deposito
Coluviales

Depasito

Unidades Geologicas Fluviales

Super Unidad Tiabaya

Deposito Coluviales
Deposito Aluviales Antiguos
Deposito Aluviales Recientes
Deposito Fluviales

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 21. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Anélisis
Jerarquico para el parametro unidades geolégicas

0.065

0.059
Fuente: Elaboracion propia

b) Parametro: Unidades Geomorfologicas

Cuadro N° 22, Matriz de comparacion de pares del parametro unidades geomorfologicas
Unidades Quebradas y
Geomorfologicas carcavas

Ladera escarpada
Ladera empinada

Cauce
fluvial

Terraza
aluvial

Ladera
empinada

Ladera
escarpada

Quebradas y
carcavas
Terraza aluvial
Cauce fluvial
SUMA
1/SUMA 0.50 0.27 0.10 0.07 0.05
Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
~ Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Cuadro N° 23. Matriz de normalizacion del parametro unidades geomorfolégicas

Unidades Ladera Ladera Quebradasy  Terraza Cauce Vector
Geomorfologicas escarpada  empinada = carcavas aluvial YE] Priorizacion

Ladera escarpada
Ladera empinada
Quebradas y carcavas
Terraza aluvial

Cauce fluvial

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 24. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de
Andlisis Jerarquico para el parametro unidades geomorfolégicas

IC 0.029
RC 0.026

Fuente: Elaboracion propia

c) Parametro: Pendiente

Cuadro N° 25. Matriz de comparacion de pares del parametro pendiente
Pendiente >45°  25°-45° 15°-25° 5°-15° 0°-5°
> 45° 1.00 3.00
25° - 45° 0.33 1.00
15° - 25° 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00
5°-15° 0.14 0.20 0.33 1.00 2.00
0°-5° 0.11 0.14 0.20 0.50 1.00
SUMA| 1.79 4.68 9.53 16.50 24.00
1/SUMA | 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04
Fuente: Elaboracién propia

Cuadro N° 26. Matriz de normalizacion del parametro pendiente
Pendiente = >45° 25°-45° 15°-25° 5°-15° (0°-5°  Vector Priorizacion

> 45°
25° - 45°

15° - 25°
5°-15°
0°-5°

Fuente: Elaboracién propia

Cuadro N° 27. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Anilisis
Jerarquico para el parametro pendiente

IC 0.047
RC 0.042

Fuente: Elaboracion propia

d) Analisis de los parametros del factor condicionante

Cuadro N° 28. Matriz de comparacion de pares de los parametros utilizados en el factor condicionante

aaae gaae

actores condicionante Pendiente
eomaoroiogica €010gICa
Pendiente 1.00 3.00 4,00
e 0.33 1.00 2,00
Omornoiog
dades Geoldgica 0.25 0.50 1.00
SUMA 1.58 7.00
1/SUMA 0.63

Fuente: Elaboracion propia
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Cuadro N° 29. Matriz de normalizacion de los parametros utilizados en el factor condicionante
Unidades Unidades Vector
Geomorfologicas  Geoldgicas « Priorizacion
Pendiente 0.623
Unidades Geomorfologicas 0.239

Unidades Geologicas 0.137
1.000

Factores condicionantes  Pendiente

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 30. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de
Analisis Jerarquico para los parametros utilizados en el factor condicionante

(03 0.009
RC 0.017
Fuente: Elaboracion propia

3.7. Anélisis de elementos expuestos

Los elementos expuestos inmersos en el area de influencia han sido identificados con apoyo del
"Sistema de Informacion Estadistico de Apoyo a la Prevencion a los efectos del Fenomeno de El
Nifio y otros Fenomenos Naturales" del Instituto Nacional de Estadistica e Informética — 2015,
Sistema de Informacion Geogréfica para la Gestion del Riesgo, y la informacion recopilada en
campo, que se muestran a continuacion.

3.7.1. Poblacion

Se muestra a continuacion la poblacion total expuesta en el area de influencia del Sector 07 del
distrito San Juan.

Cuadro N° 31. Poblacion Expuesta

Centros Poblados Poblacion

Aymalla 55

Total 55
Fuente: INEl - 2015- Fuente: Levantamiento de campo 2019

3.7.2. Vivienda
Se muestra a continuacion las viviendas expuestas en el Sector 07 del distrito de San Juan.

Cuadro N° 32. Viviendas Expuestas
Centros Poblados Viviendas
Aymalla 28
Total 28
Levantamiento en campo 2019

3.7.3. Salud
El Sector 07 del distrito de San Juan, cuenta con 1 puesto de salud.

Cuadro N° 33. Puestos de salud expuestos
Sector Puesto de Salud
Amaylla Amaylla
Total 1
Fuente: MINSA, Levantamiento en campo 2019
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Figura N° 18 Mapa de elementos expuestos ante lluvias intensas.
Centro Poblado: Amaylla, Distrito de San Juan
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de

~ Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

3.8. Definicion de escenarios

Se ha considerado el escenario mas alto:
Lluvias intensas generada por una anomalia de precipitacion del 220 al 300% superior a su
normal climatica con una duracion de 52 a 66 dias, que se produciria en el Sector 07 del distrito
de San Juan, ocasionando dafios importantes en los elementos expuestos en sus dimensiones
social y econdmica.

3.9. Niveles de peligro

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a
través de utilizar el Proceso de Analisis Jerarquico.

Cuadro N° 34. Niveles de Peligro

Nivel del peligro
Nivel Rango
ALTO 0135 < P < 0.264
MEDIO 0.067 < P < 0.135
BAJO 0.038 < P < 0.067

Fuente: Elaboracion propia

3.10. Estratificacion del peligro

En el siguiente cuadro se muestra la matriz de peligros obtenido:

Cuadro N° 35. Estratificacion del peligro

Nivel de

Peligro

Descripcion

Rangos

Peliaro Con una anomalia entre 220-300% superior a su normal climéatica, presentan
Alt% pendiente de 25° a 45°, con una geomorfologia de ladera empinada, con unidad | 0.135 < P < 0.264
geologica de Depositos coluviales, con una duracion de 39 a 52 dias.
Con una anomalia entre 220-300% superior a su normal climéatica, presentan
Peligro | pendiente de 15° a 25° con una geomorfologia de quebradas y cércavas, con 0.067 < P <0.135
Medio |unidad geolégica de depositos aluviales antiguos, con una duracion de 26 a 39 '
dias.
Con una anomalia entre 220-300% superior a su normal climatica, presentan
Peligro | pendiente de 0-5° o de 5 a 15°, con una geomorfologia terraza aluvial y cauce 0.038 < P < 0.067
Bajo |fluvial, con unidad geolégica de depositos aluviales recientes y depositos | g
fluviales, con una duracion de 0 a 13 dias 0 13 a 26.
Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

3.11.

Mapa de peligro

Figura N° 19. Mapa de peligro por lluvias intensas
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
4.1 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

Para efectos de analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos respecto al ambito de estudio,
se ha desarrollado la siguiente metodologia:

Grafico N° 14- Metodologia del anélisis de la vulnerabilidad.
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Fuente: Adaptado del Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fenomenos Naturales — 2da Version

Para determinar los niveles de vulnerabilidad en el area de influencia del peligro por lluvias intensas,
se ha considerado realizar el analisis de los factores de la vulnerabilidad en la dimension social y
economica, utilizando los parametros para ambos casos, segun detalle.

4.2 ANALISIS DE LA DIMENSION SOCIAL

En la Dimension Social, se analiza a la poblacién expuesta dentro del area de influencia del fenémeno
de origen natural, se identifica a la poblacion vulnerable y no vulnerable, determinandose parametros
representativos de exposicion, fragilidad y resiliencia social de la poblacién vulnerable.

Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimension social, se evaluaron los siguientes parametros:

Cuadro N° 36- Parametros de la Dimension Social

DIMENSION SOCIAL
FRAGILIDAD RESILIENCIA
Capacitacion de algin Actitud | Conocimiento local
Abastecimiento Servicios Tipo de miembro de familia en frente al sobre ocurrencia
de agua Higiénicos Alumbrado temas de Gestion del riesgo de pasada de
riesgo de Desastres inundacion desastres

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacién de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

4.2.1 Analisis de la Fragilidad de la Dimension Social

Cuadro N° 37 — Matriz de comparacion de pares de fragilidad social

agiiaad socla Abaste ento de agua e 0 gienico PO de A pradao
Abastecimiento de agua 1.000 3.000 5.000
ervicios Higiénico 0.333 1.000 3.000
po de Alumbrado 0.200 0.333 1.000
SUMA 1.533 4.333 9.000
1/SUMA 0.652 0.231 0.111

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 38 - Matriz de normalizacion de fragilidad social

Abastecimiento Servicios Tippde  Vectorde priorizacion
de agua Higiénicos Alumbrado (Ponderacion)

Fragilidad Social
Abastecimiento de agua
Servicios Higiénicos
Tipo de Alumbrado

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 39 indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico de la
fragilidad social

0.019
0.037

Fuente: Elaboracion propia

a) Parametro: Abastecimiento de Agua

Cuadro N° 40 - Matriz de comparacion de pares del parametro Abastecimiento de agua

R o
O, d quid

A _ r % 0 amio erna Pilon de uso Red

ba 0 de agua Lo anantial o Otro - e i
o tiene 1.000 2.000 4.000 5.000 7.000
Rio, acequia, manantial o =@ 0.500 1.000 2.000 4.000 5.000
amio erna u Otro 2 0.250 0.500 1.000 2.000 4.000
Pilon de uso publico 0.200 0.250 0.500 1.000 2.000
Red publica 0.143 0.200 0.250 0.500 1.000
SUMA | 2.093 3.950 7.750 12.500 19.000
1/SUMA | 0.478 0.253 0.129 0.080 0.053

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 41 — Matriz de normalizacion del parametro Abastecimiento de agua

Rio, acequia, Camion s Vector de
; : Pilondeuso = Red S e
manantial o Cisterna u priorizacion

(Ponderacion)

Abastecimiento de No

agua publico publica

similar Otro similar
no tiene

rio, acequia,
manantial o similar
camion cisterna u
otro similar

pilon de uso publico
red publica

Fuente: Elaboracion propia

ING. GEOGRAFOQ - CIP|N°
R.J. 123-2016-CENEPRED-J




Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Cuadro N° 42 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el parametro Abastecimiento de agua.
0.018

0.017
Fuente: CENEPRED

b) Parametro: Servicios Higiénicos

Cuadro N° 43 - Matriz de comparacion de pares del Servicios Higiénicos

RI0, acequia o P0zo Pozo Red publica de
e 0 giénico 0 tiene

ana ego/negro/Letrina eptica desaqgue

o tiene 1.000 3.000 4.000 6.000 7.000
Rio, acequia o cana 0.333 1.000 3.000 4.000 8.000
Pozo ciego/negro/Letrina [IWAL) 0.333 1.000 3.000 4.000
Pozo Séptico 0.167 0.250 0.333 1.000 3.000
Red publica de desagie [INEX] 0.125 0.250 0.333 1.000
SUMA | 1.893 4.708 8.583 14,333 23.000

1/SUMA | 0.528 0.212 0.117 0.070 0.043

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 44 - Matriz de normalizacion del parametro Servicios Higiénicos

Vector de
priorizacion
(Ponderacion)

Servicios higiénicos No  Rio, acequia o Pozo Pozo Red pnbliga
tiene canal ciego/negro/Letrina  Séptico ~ de desagiie

No tiene

Rio, acequia o canal

Pozo

ciego/negro/Letrina

Pozo Séptico

Red publica de

desaglie

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 45 indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el parametro Servicios Higiénicos.

IC 0.066
RC 0.059

Fuente: Elaboracion propia

c¢) Parametro: Tipo de Alumbrado

Cuadro N° 46 — Matriz de comparacion de pares del parametro Tipo de alumbrado
Tipodealumbrado  Notiene ooy  Meehero lamparin - Lampara (Retoleo, - gyeeycigag
tro (Kerosene) gas)
No tiene 3.000 5.000 7.000
Velay Otro 2.000 3.000 5.000
Mechero, lamparin 1.000 2,000 3,000
(Kerosene)
Lampara (Petrdleo, gas) 0.500 1.000 2.000
Electricidad 0.333 0.500 1.000
SUMA 6.833 11.500 18.000
1/SUMA | 0.460 0.248 0.146 0.087 0.056
Fuente: Elaboracion propia

Pagina 41|74



Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Cuadro N° 47 — Matriz de normalizacion del parametro Tipo de alumbrado
Lampara

(Petroleo,  Electricidad
gas)

No Velay Mechero, lamparin
Otro (Kerosene)

Vector de priorizacion

Tipo de alumbrado (Ponderacion)

No tiene
Velay Otro

Mechero, lamparin
(Kerosene)

Lampara (Petroleo, gas)
Electricidad

Fuente: Elaboracién propia

Cuadro N° 48 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis
Jerarquico para el parametro Tipo de Alumbrado.
0.007

0.006
Fuente: CENEPRED

4.2.2 Analisis de la Resiliencia en la Dimension Social

Cuadro N° 49 - Matriz de comparacion de pares del parametro Resiliencia Social

Dd ona Jd e Dro A d enie ono 0 10Ca
Re e d SO de d emas e e 0 eS3J0 de opre O
de eSqao .‘.‘ d e aacio Pasdadd e aesd
pea i e Lo AL E I 1.000 2.000 3.000
emas de estion de a0 de Desastre
A dirente a esgo ge daclio 0500 1.000 2000
e N A e 0.333 0.500 1.000
SUMA 1833 3.500 6.000
1/SUMA 0.545 0.286 0.167

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 50 - Matriz de normalizacion del parametro Resiliencia Social

Capacitacion de algin Conocimiento local
miembro de familia en ) sobre ocurrencia
& riesgo de
temas de Gestion del : 2 pasada de
inundacion

riesgo de Desastres desastres

Vector de
priorizacion
(Ponderacion)

Actitud frente al
Resiliencia social

Capacitacion de algtin
miembro de familia en temas
de Gestion del riesgo de

Desastres

Actitud frente al riesgo de
inundacion

Conocimiento local sobre
ocurrencia pasada de
desastres

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 51 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para
el parametro Resiliencia Social.
0.005

0.009
Fuente: CENEPRED
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

a. Parametro: Capacitacion de algin miembro de familia en temas de Riesgo de
Desastres

Cuadro N° 52 - Matriz de comparacion de pares del parametro Capacitacion de algiin miembro de familia en
temas de Gestion del riesgo de Desastres

a ropDIidaClo
e CdPd
pODIACIO 0 d
a robiaclio =
e DOD 0) Cic e
apd acion ae dig emoro ade id d O tiene eSCasdalmernie € CapdClid gbe once ente
s Sy S
e emas ae ge on ae eSJgo de dpd acione dPd d(d 0) eguid = = d RD
a d e z e e de £ D D 0)
Frpreas
oncernie e de GRD e 0
RD
RD endao
d 0
ope d 0ld
o tiene capacitacione 1.000 2,000 3.000 5.000 7.000
maeatica el ds ey 0.500 1.000 2,000 3.000 5.000
el Sl e 0.333 0.500 1.000 2,000 3.000
200 P e 0.200 0.333 0.500 1.000 2,000
d 0DIacClo € Capd d CO ante e
CNas ConComIgnles B 0.143 0.200 0333 0500 1,000
pDa P one 0 endao
d 0 0oDE dlo
SUMA|__ 2176 4.033 6.833 11,500 18.000
1/SUMA | 0.460 0.248 0.146 0.087 0.056

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 53 - Matriz de normalizacion del parametro Capacitacion de algiin miembro de familia en temas
de Gestion del riesgo de Desastres

La Poblacion se
capacita

La poblacion La : BIPob Scionse constantemente
esta poblacion : en temas

; capacita ¢
miembro de familia en temas No tiene CHEEREIENG: | SOEEERE constantemente CHETEES ecoice
capacitadaen con regular GRD, priorizacion

de gestion del riesgo de capacitaciones . CURGINES] Ay, =
g g P temas frecuencia participacion en  (Ponderacion)

desastres : concernientes a .
concernientes ~ en temas GRD simulacros,

aGRD de GRD siendo su
difusion y
cobertura total

Capacitacion de algun

No tiene capacitaciones

La poblacion esta
escasamente capacitada en
temas concernientes a GRD
La poblacion se capacita con
regular frecuencia en temas
de GRD

La Poblacion se capacita
constantemente en temas
concernientes a GRD

La Poblacion se capacita
constantemente en temas
concemientes a GRD,
participacion en simulacros,
siendo su difusion y cobertura
total

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Cuadro N° 54 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para
el parametro Capacitacion de algin miembro de familia en temas de Gestion del riesgo de Desastres

0.007
0.006

Fuente: Elaboracion propia

b. Parametro: Actitud frente al riesgo

Actitud frente al riesgo

Actitud fatalista, conformista y con desidia de la mayoria de la

poblacion

Actitud escasamente previsora de la mayoria de la poblacion
Actitud parcialmente previsora de la mayoria de la poblacion,
asumiendo el riesgo, sin implementacion de medidas para

prevenir el riesgo.

Actitud parcialmente previsora de la mayoria de la poblacion,

asumiendo el riesgo para prevenir el riesgo.

Actitud previsora de toda la poblacion, implementando diversas

medidas para prevenir el riesgo.

Actitud
fatalista,
conformista
y con
desidia de
la mayoria
dela
poblacion

Actitud
escasamente
previsora de
la mayoria de
la poblacion

Actitud parcialmente
previsora de la
mayoria de la
poblacion, asumiendo
el riesgo, sin
implementacion de
medidas para prevenir

el riesgo.

Cuadro N° 55 — Matriz de comparacion de pares del parametro Actitud frente al riesgo

parcialmente
previsora de la
mayoria de la
poblacion,
asumiendo el
riesgo para
prevenir el

Actitud

riesgo.

Actitud
previsora de
todala
poblacion,
implementando
diversas
medidas para
prevenir el

riesgo.

SUMA

1/SUMA 0.486 0.255

0.133

0.069

0.048

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 56 — Matriz de normalizacion del parametro Actitud frente al riesgo

Actitud fatalista,
conformista y con
desidia de la
mayoria de la
poblacion

Actitud frente al riesgo

Actitud fatalista, conformista y
con desidia de la mayoria de la
poblacion

Actitud parcialmente
previsora de la mayoria de
la poblacion, asumiendo el
riesgo, sin implementacion
de medidas para prevenir

el riesgo.

Actitud
escasamente
previsora de la
mayoria de la
poblacion

Actitud parcialmente
previsora de la
mayoria de la

poblacion,

asumiendo el riesgo
para prevenir el

riesgo.

Actitud previsora

detodala
poblacion,

implementando

diversas medidas
para prevenir el

riesgo.

Vector de
priorizacion
(Ponderacion)

Actitud escasamente previsora
de la mayoria de la poblacion

Actitud parcialmente previsora de
la mayoria de la poblacion,
asumiendo el riesgo, sin
implementacion de medidas para
prevenir el riesgo.

Actitud parcialmente previsora de
la mayoria de la poblacion,
asumiendo el riesgo para
prevenir el riesgo.

Actitud previsora de toda la
poblacion, implementando
diversas medidas para prevenir
el riesgo.

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 57 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para

el parametro Actitud frente al riesgo.

0.029
0.026

Fuente; Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

C.

Parametro: Conocimiento local sobre ocurrencia pasada de desastres

Cuadro N° 58 — Matriz de comparacion de pares del parametro Conocimiento local sobre ocurrencia pasada
de desastres

Conocimiento local sobre ocurrencia
pasada de desastres

Existe
desconocimiento
de todala
poblacion sobre
las causas y
consecuencias

Existe un escaso
conocimiento de
la poblacion
sobre las causas
y consecuencias
de los desastres

Existe un regular
conocimiento de
la poblacion
sobre las causas
y consecuencias
de los desastres

Lla mayoria de
poblacion tiene
conocimientos
sobre las
causas y
consecuencias
de los

Toda la
pablacion
tiene
conocimiento
sobre las
causasy
consecuencias
de los

de los desastres
desastres
desastres

Existe desconocimiento de toda la
poblacion sobre las causas y
consecuencias de los desastres
Existe un escaso conocimiento de la
poblacion sobre las causas y
consecuencias de los desastres
Existe un regular conocimiento de la
poblacion sobre las causas y
consecuencias de los desastres

La mayoria de poblacion tiene
conocimientos sobre las causas y
consecuencias de los desastres
Toda la poblacion tiene conocimiento
sobre las causas y consecuencias de los
desastres

SUMA
1/SUMA

0.444 0.245 0.146 0.095 0.063

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 59 — Matriz de normalizacion del parametro Conocimiento local sobre ocurrencia pasada de
desastres

Existe un Existe un
desconocimi €scaso regular
entode toda conocimiento ~ conocimiento
la poblacion  de la pablacion de la poblacion
sobre las sobre las sobre las
causas y causas y causas y
CONsSecuenci  Consecuencias —consecuencias
as de los de los de los
desastres desastres desastres

LLa mayoria
de poblacion
tiene
conocimient
os sobre las
causas y
consecuenci
as de los
desastres

i Todala

poblacion tiene
conocimiento
sobre las
causas y
consecuencias
de los
desastres

Vector de

it , riorizaci

Conocimiento local sobre ocurrencia P
pasada de desastres

Existe desconocimiento de toda la
poblacion sobre las causas y
consecuencias de los desastres
Existe un escaso conocimiento de la
poblacion sobre las causas y
consecuencias de los desastres
Existe un regular conacimiento de la
poblacion sobre las causas y
consecuencias de los desastres

La mayoria de poblacion tiene
conocimientos sobre las causas y
consecuencias de los desastres
Toda la poblacion tiene
conocimiento sobre las causas y
consecuencias de los desastres

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Cuadro N° 60 - indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Anélisis Jerarquico para
el parametro Conocimiento local sobre ocurrencia pasada de desastres

0.012
0.011

Fuente: Elaboracion propia

4.3 ANALISIS DE LA DIMENSION ECONOMICA

Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimensién econdmica, se evaluaron los siguientes

parametros:
Cuadro N° 61 - Parametro de Dimension Economica
DIMENSION ECONOMICA
FRAGILIDAD ECONOMICA RESILIENCIA ECONOMICA
Material de . Estado de Ingreso promedio Rar'n_a de Situacion
Material de Techos . o actividad
Paredes Conservacion familiar bl Laboral

Fuente: Elaboracion propia

4.3.2 Analisis de la Fragilidad en la Dimension Econdmica — Ponderacion de parametros

Cuadro N° 62 — Matriz de comparacion de pares Fragilidad Economica
Material de
construccion Material de
Fragilidad economica predominanteen  predominante de
las paredes de los techos

Estado de
conservacion

las viviendas
Material de construccion predominante en las
paredes de las viviendas
Material de predominante de los techos
Estado de conservacion

SUMA
1/SUMA 0.632 0.222 0.143

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 63 - Matriz de normalizacion Fragilidad Econémica

Material de
construccion Material de
Fragilidad economica predominante  predominante
en las paredes  de los techos
de las viviendas

Vector de
priorizacion
(Ponderacion)

Estado de
conservacion

Material de construccion predominante
en las paredes de las viviendas
Material de predominante de los
techos

Estado de conservacion

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 64 - indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Anilisis Jerarquico para
el parametro Material de pared

0.009
0.017

Fuente: Elaboracion propia
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a) Parametro: Material de construccion predominante en las paredes

Cuadro N° 65 - Matriz de comparacion de pares del parametro Material de construccion
predominante en las paredes

Material de construccion predominanteen ~ Adobeo ~ Quincha(caia  Estera, madera Piedracon  Ladrillo o bloque
las paredes Tapia con barro) o triplay barro de cemento
Adobe o0 Tapia 3.000 4.000 7.000
Quincha (cana con barro) 2.000 3.000 5.000
Estera, madera o triplay 1.000 2.000 3.000
Piedra con barro 0.500 1.000 2.000
Ladrillo o blogue de cemento 0.333 0.500 1.000
SUMA 6.833 10.500 18.000
1/SUMA |  0.449 0.248 0.146 0.095 0.056

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 66 — Matriz de normalizacion del parametro Material de construccion
predominante en las paredes

Material de construccion Adobe 0 Qu_lncha BE Piedra Ladilloo \{eqtor qe
predominante en las paredes Tapia {canacer magera ©  conbarro POl Ruonzacion
barro) triplay cemento (Ponderacion)

Adobe o Tapia 0.389 0.431
Quincha (cana con barro) 0.278 0.266
Estera, madera o triplay 0.167 0.155
Piedra con barro 0.111 0.095
Ladrillo o bloque de cemento 0.056 0.053
1.000 1.000

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 67 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para
el parametro Material de pared

0.009
0.008

Fuente: Elaboracion propia

a) Parametro: Material de Techo
Cuadro N° 68 — Matriz de comparacion de pares del parametro Material predominante en los Techos

Madera, Cana o estera con torta Concreto de
Estera de barro cemento

Material predominante en los techos Teja Calamina

Madera, Estera

Cania o estera con torta de barro
Teja

Calamina

Concreto de cemento

SUMA
1/SUMA 0.486 0.255 0.129 | 0.074 0.050

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 69 — Matriz de normalizacion del parametro Material predominante en los Techo

Cana o estera Vector de
con torta de Teja Calamina priorizacion
barro (Ponderacion)

Concreto de
cemento

Material predominante enlos ~ Madera,
techos Estera

Madera, Estera

Cana o estera con torta de
barro

Teja

Calamina

Concreto de cemento

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Cuadro N° 70 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para
el parametro Material predominante en los Techo
0016 |

0.015

Fuente: Elaboracion propia
c) Parametro: Estado de conservacion

Cuadro N° 71 - Matriz de comparacion de pares del parametro Estado de conservacion
Estado de conservacion de la
edificacion
Muy malo
Malo

Muymalo Malo  Regular  Bueno  Muy bueno

Regular
Bueno
Muy bueno

SUMA
1/SUMA |  0.486 0.253 | 0.129 0.074 0.053

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 72 - Matriz de normalizacion del parametro Estado de conservacion

Vector de
Regular Bueno priorizacion
(Ponderacion)

Estado de conservacion de la Muy.
edificacion

Muy malo

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

Fuente: Elaboracién propia

Cuadro N° 73 - indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para
el parametro Estado de conservacion

IC 0.017
RC 0.016

Fuente: Elaboracion propia

4.3.3 Analisis de la Resiliencia en la Dimension Econémica — Ponderacion de parametros

Cuadro N° 74 - Matriz de comparacion de pares del parametro Resiliencia Econémica

Resiliencia economica Ingreso promedio familiar ~ Rama de actividad laboral = Situacion Laboral
Ingreso promedio familiar 2.000 4.000
Rama de actividad laboral 1.000 3.000
Situacion Laboral 0.333 1.000

SUMA 3.333 8.000
1/SUMA 0.571 0.300 0.125
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 75 - Matriz de normalizacion del parametro Resiliencia Econémica
Vector de
priorizacion
(Ponderacion)

Ingreso promedio Rama de actividad Situacion

Resiliencia economica =
familiar laboral Laboral

Ingreso promedio familiar
Rama de actividad laboral
Situacion Laboral

Fuente: Elaboracion propia

Pagina 48 | 74

ING. GEOGRAFO - CIP
R.J. 023-2016-CENEPRED-J



Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Cuadro N° 76 - indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Anélisis Jerarquico para
el parametro Resiliencia Econdémica

0.009
0.017

Fuente: Elaboracion propia

a) Parametro: Ingreso promedio familiar

Cuadro N° 77 - Matriz de comparacion de pares del parametro ingreso promedio familiar
Ingreso promedio familiar Menora  De500a1000  De 1000a 1500  De 1500 a Mayor a 2000
500 soles soles 2000 soles soles
Menor a 500 3.000 5.000 7.000 9.000
De 500 a 1000 soles 1.000 3.000 5.000 7.000
De 1000 a 1500 soles 0.333 1.000 3.000 5.000
De 1500 a 2000 soles 0.200 0.333 1.000 3.000
Mayor a 2000 soles 0.143 0.200 0.333 1.000
SUMA 4.676 9.533 16.333 25.000
1/SUMA|  0.560 0.214 0.105 0.061 0.040

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 78 — Matriz de normalizacién del parametro ingreso promedio familiar

: De 1500 Vector de
Ingreso promedio  Menora  De 500 a De 1000 a 22000 Mayor a priorizacion

familiar 500 1000 soles 1500 soles i 2000 soles (Ponderacién)

Menor a 500

De 500 a 1000
soles

De 1000 a 1500
soles

De 1500 a 2000
soles

Mayor a 2000 soles

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 79 - indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Anélisis Jerarquico para
el parametro ingreso promedio familiar

0.061
0.054

Fuente: Elaboracién propia

b) Parametro: Actividad Laboral

Cuadro N° 80 — Matriz de comparacion de pares del parametro Rama de Actividad Laboral
Agrigultura., el Comercio al por Hospedajes y Bliios
ganaderia y pesca mayor y menor restaurantes
Agricultura, ganaderia y pesca 7.000 8.000
Artesanal 5.000 7.000
Comercio al por mayor y menor 3.000 6.000
Hospedajes y restaurantes 1.000 3.000
Otros 0.333 1.000
SUMA 16.333 25.000
1/SUMA 0.555 0.214 0.105 0.061 0.040

Fuente: Elaboracion propia

Rama de actividad laboral
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Cuadro N° 81 — Matriz de normalizacion del parametro Rama de Actividad Laboral

Agricultura, - Hospedajes Vector de
: Comercio al por i R
ganaderiay  Artesanal R T y Otros  priorizacion
pesca yory restaurantes (Ponderacion)

Rama de actividad
laboral

Agricultura,
ganaderia y pesca
Artesanal
Comercio al por
mayor y menor
Hospedajes y
(CHENENES
Otros

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 82 - indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para
el parametro Rama de Actividad Laboral

0.074
0.067

Fuente: Elaboracion propia

c¢) Parametro: Situacion Laboral

Cuadro N° 83 — Matriz de comparacion de pares del parametro Situacion Laboral
Empleo Mas de un empleo

temporal temporal Empleo fijo

Situacion laboral Sin empleo  Jornalero

Sin empleo
Jornalero

Empleo temporal
Mas de un empleo
temporal

Empleo fijo

SUMA
1/SUMA|  0.460 0.248 0.146 0.087 0.056
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 84 — Matriz de normalizacién del parametro Situacion Laboral

Sin

Mas de un

Jornalero HEY empleo

empleo temporal temporal
Sin empleo 0.496 0.439 0.435 :
Jornalero 0.230 | 0.248 0.293 0.261 0.278
Empleo temporal 0.153 | 0.124 0.146 0.174 0.167
Mas de un empleo temporal 0.092 | 0.083 0.073 0.087 0.111
Empleo fijo 0.066 | 0.050 0.049 0.043 0.056
[ 1.000 | 1.000 1.000 1.000 1.000

Situacion laboral

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N° 85 - indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para
el parametro Situacion Laboral.
0.007
0.006
Fuente: Elaboracion propia
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4.4 NIVEL DE VULNERABILIDAD

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos
obtenidos a través de utilizar el Proceso de Analisis Jerarquico.

Cuadro N° 86 - Nivel de vulnerabilidad

NIVELES DE VULNERABILIDAD RANGOS
ALTA 0.149 sV< 0.264
MEDIA 0.081 sV< 0.149
BAJA 0.046 sV< 0.081

Fuente: Elaboracion propia

4.5 ESTRATIFICACION DE LA VULNERABILIDAD

Cuadro N° 87 - Estratificacion de la vulnerabilidad

DESCRIPCION RANGO

No cuenta con agua potable, no cuenta con servicios higiénicos, no cuenta con fuente
de energia, no tiene conocimiento de riesgo de desastres, actitud fatalista frente al
riesgo, nunca fue capacitado en riesgo de desastres; tipo de pared adobe o tapia, | 0.264 <V < 0.459
techo de madera o estera, estado de conservacion muy malo, ocupacion quehaceres
del hogar, actividad laboral agricultura para autoconsumo

Cuenta con agua para consumo de manantial, realiza sus necesidades en el rio o
acequia, fuente de energia vela U ofro, poco conocimiento de riesgo de desastres,
actitud escasamente previsora frente al riesgo, no desarrolla acciones de prevencion, 0.149 < V/ < 0.264
escasa conocimiento sobre las causas y consecuencias de los desastres. riesgode | T '
desastres; tipo de pared quincha con barro, techo de cafia o estera, estado de
conservacion malo, ocupacion jornalero, actividad laboral artesanal

ALTA

Cuenta con agua para consumo de cisterna u otro similar, realiza sus necesidades
letrinas o pozo ciego, fuente de energia mechero, lamparin, se capacita con regular
MEDIA | frecuencia en temas de GRD., actitud parcialmente previsora frente al riesgo, regular | 0.081 <V <0.149
conocimiento sobre las causas y consecuencias de los desastres; tipo de pared tejas,
techo de tejas, estado de conservacion regular, ocupacion empleo temporal.

Cuenta con agua para consumo de pilon de uso publico y/o red piblica, y desagiie
dentro de la vivienda y/o pozo séptico, fuente de energia electricidad y/o lampara
(petroleo, gas), se capacita constantemente en temas concernientes a GRD, participa
en simulacros, actitud previsora de toda la poblacion frente al riesgo, toda la poblacion 0.046 <V < 0,081
tiene conocimiento sobre las causas y consecuencias de los desastres. Material de |~ — '
pared ladrillo o bloque de cemento, techo concreto de cemento y/o calamina, estado
de conservacion bueno a muy bueno, ocupacion hospedajes y restaurant, actividad
laboral empleo fijo y/o mas de un empleo temporal.

BAJA

Fuente: Elaboracién propia
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4.6 MAPA DE VULNERABILIDAD

Figura N° 20- Mapa de Vulnerabilidad del sector 07 = ZONA 01
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Fuente: Elaboracion propia
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Figura N° 21- Mapa de Vulnerabilidad del sector 07 - ZONA 02
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Lluvias Intensas en el Sector 07 del Distrito de San Juan, Provincia de
_ Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

CAPITULO V: CALCULO DE RIESGO
5.1 METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS NIVELES DEL RIESGO

Para determinar el calculo del riesgo de la zona de influencia, se utiliza el siguiente procedimiento:

Gréfico N° 15. Flujograma para estimar los niveles del riesgo

- |
MAPA DE
PELIGRO
NIVEL DE & MAPA DE
RIESGO RIESGO
A
|
1 |
R
" | j
= i
MAPA DE
| VULNERABILIDAD

Fuente: Adaptado del Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fenémenos Naturales - 2da Version

5.2 DETERMINACION DE LOS NIVELES DEL RIESGO

5.21  NIVELES DEL RIESGO
Los niveles de riesgo por lluvias intensas en el sector 07 Distrito de San Juan, se detallan a

continuacion:
Cuadro N° 88 - Niveles del Riesgo
NIVEL DEL RIESGO RANGO
ALTO 0.020 <R< 0.070
MEDIO 0.005 <R< 0.020
BAJO 0.002 <R< 0.005

Fuente: Elaboracion propia
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Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

5.2.2 MATRIZ DE RIESGOS
La matriz de riesgos originado por lluvias intensas en el ambito de estudio es el siguiente:

Cuadro N° 89 — Matriz del Riesgo

0.496 0,040
PA 0.264 0,021 0,039 0,070
PM 0.135 0,011 0,020 0,036 0,062
PB 0.067 0,005 0,010 0,018 0,031
Peligro 0.081 0.149 0.264 0.459
Vulnerabilidad| VB VM VA -

Fuente: Elaboracion propia

5.2.3 ESTRATIFICACION DEL NIVEL DEL RIESGO

Cuadro N° 90 - Estratificacion del Riesgo

DESCRIPCION RANGO

NIVEL

Anomalias entre 220-300% superior a su normal climatica, presentan pendiente mayor a
45°, con una geomorfologia de ladera escarpada, con unidad geoldgica de Stper Unidad
Tiabaya (Ks-Ti/gr.to), con una duracién de 52 a 66 dias.

No cuenta con agua potable, no cuenta con servicios higiénicos, no cuenta con fuente de
energia, no tiene conocimiento de riesgo de desastres, actitud fatalista frente al riesgo,
nunca fue capacitado en riesgo de desastres; tipo de pared adobe o tapia, techo de
madera o estera, estado de conservacion muy malo, ocupacion quehaceres del hogar,
actividad laboral agricultura para autoconsumo.

0.070=R<0.228

Anomalias entre 220-300% superior a su normal climatica, presentan pendiente de 25° a
45°, con una geomorfologia de ladera empinada, con unidad geolégica de Depositos
coluviales, con una duracion de 39 a 52 dias.

Cuenta con agua para consumo de manantial, realiza sus necesidades en el rio o
acequia, fuente de energia vela 0 otro, poco conocimiento de riesgo de desastres, actitud
escasamente previsora frente al riesgo, no desarrolla acciones de prevencion, escasa
conocimiento sobre las causas y consecuencias de los desastres. riesgo de desastres;
tipo de pared quincha con barro, techo de cafa o estera, estado de conservacion malo,
ocupacion jornalero, actividad laboral artesanal.

ALTO 0.020 <R <0.070

Anomalias entre 220-300% superior a su normal climética, presentan pendiente de 15° a
25°, con una geomorfologia de quebradas y carcavas, con unidad geologica de depositos
aluviales antiguos, con una duracion de 26 a 39 dias.

MEDIO 0.005<R<0.020

Cuenta con agua para consumo de cisterna u otro similar, realiza sus necesidades
letrinas o pozo ciego, fuente de energia mechero, lamparin, se capacita con regular
frecuencia en temas de GRD., actitud parcialmente previsora frente al riesgo, regular
conocimiento sobre las causas y consecuencias de los desastres; tipo de pared tejas,

techo de tejas, estado de conservacion regular, ocupacion empleo temporal.

Anomalias entre 220-300% superior a su normal climatica, presentan pendiente de 0-5° o
de 5 a 15° con una geomorfologia terraza aluvial y cauce fluvial, con unidad geolégica de
depositos aluviales recientes y depositos fluviales, con una duracion de 0 a 13 dias 0 13
a 26.

Cuenta con agua para consumo de pilén de uso publico y/o red publica, y desagiie dentro
de la vivienda y/o pozo séptico, fuente de energia electricidad y/o lampara (petroleo,
gas), se capacita constantemente en temas concernientes a GRD, participa en
simulacros, actitud previsora de toda la poblacion frente al riesgo, toda la poblacion tiene
conocimiento sobre las causas y consecuencias de los desastres. Material de pared
ladrillo o bloque de cemento, techo concreto de cemento y/o calamina, estado de
conservacion bueno a muy bueno, ocupacion hospedajes y restaurant, actividad laboral
empleo fijo y/o méas de un empleo temporal.

BAJO 0.002=R<0.005

Fuente: Elaboracién propia
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5.2.4 MAPA DEL RIESGO

Figura N° 22 - Mapa de Riesgo del sector 07 - ZONA 1
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Fuente: Elaboracion propia
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Figura N° 23 - Mapa de Riesgo del sector 07 - ZONA 02
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Fuente: Elaboracion propia
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5.3 Calculo de efectos probables

En esta parte de la evaluacion, se estiman los efectos probables que podrian generarse en el area de
influencia del evento analizado en el Sector 07, a consecuencia del impacto del peligro por lluvias
intensas por efectos del fenémeno de El Nifio 2017.

Los efectos probables en el area de influencia del Sector 07 ascienden a un monto aproximado de S/. S/.
670,632.00. A continuacion, se detalla:

Cuadro N° 91 - Efectos probables del area de influencia del Sector 07

DANOS PROBABLES
INFRAESTRUCTURA URBANA
EDIFICACION CANTIDAD COSTO TOTAL (S/.) VALOR TOTAL (S/.)
VIVIENDAS (*) 28 23344 653,632 S/. 653,632.00
SUB TOTAL SI. 653,632.00
PERDIDAS PROBABLES

CANTIDAD  VALOR UNITARIO (S/.) = VALOR TOTAL (S/.)

Costos de adquisicion de carpas 18 S/. 5,400.00
Costos de adquisicion de madulos de 10 850 S/. 8,500.00
Gastos de atencion de emergencia 05 620 S/. 3,100.00
SUB TOTAL S/. 17,000.00
TOTAL SI. 670,632.00

Fuente: Elaboracion propia, sobre la base de informacion proporcionada por el SIGRID e INEL. (*) Viviendas con material
precario (Adobe, quincha, piedra o sillar, estera u otro material.

5.4 MEDIDAS DE PREVENCION DEL RIESGO

5.4.1 De orden estructural

— Promover el uso de materiales acordes a las caracteristicas climatologicas de la zona,

resistentes a la humedad como la quincha, adobe o piedra estabilizado con cemento.

Evaluar y reforzar los estados de conservacion de las viviendas que evidencian dafios, desde la
cimentacion, con materiales resistentes y que sirvan como elementos de impermeabilizacion
como el revestimiento con cemento, para asi garantizar la estabilidad de la estructura y evitar
pérdidas materiales y sobre todo pérdidas humanas.

5.4.2 De orden no estructural

Fortalecer las capacidades de la poblacion en materia de eventos por lluvias intensas,
contemplando aspectos relacionados con el sistema de alerta temprana, rutas de evacuacion y
zonas seguras.

Elaborar el Plan de Prevencién y Reduccion de Riesgo de Desastres en el Distrito de San
Juan- Sector 07 que abarca el centro poblado de Amaylla en el marco de la normatividad
vigente,

Y o A /L’, ,
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- Fortalecer programas de capacitacion en temas de resiliencia y medios de vida para empoderar
a estos grupos sociales desfavorecidos.

5.5. MEDIDAS DE REDUCCION DEL RIESGO

5.5.1. De orden estructural

- Se recomienda el uso de calaminas de aluminio en los techos, considerar aleros laterales de
1.20 metros que permita la proteccion de la edificacion ante lluvias.

5.5.2. De orden no estructural

— Capacitacion y asistencia técnica a la poblacion en el disefio y construccion utilizando los
materiales propios de la zona como piedra y paja.
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CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1 DE LA EVALUACION DE LAS MEDIDAS
6.1.1 ACEPTABILIDAD O TOLERANCIA DEL RIESGO

a) Valoracion de consecuencias

Cuadro N° 92 - Valoracion de consecuencias

Valor Nivel Descripcion
Las consecuencias debido al impacto de un
fenomeno natural son catastroficas.
Las consecuencias debido al impacto de un
3 Alta fendmeno natural pueden ser gestionadas con
apoyo externo.
Las consecuencias debido al impacto de un
2 Medio fenémeno natural pueden ser gestionadas con
los recursos disponibles.
Las consecuencias debido al impacto de un
1 Baja fenoémeno natural pueden ser gestionadas sin
dificultad.

Fuente: Elaboracion propia

Del cuadro anterior, obtenemos que consecuencias debido al impacto de un fenémeno natural
pueden ser gestionadas con apoyo externo, es decir, posee el Nivel 3 - Alta.

b) Valoracion de frecuencia

Cuadro N° 93 - Valoracion de la frecuencia de ocurrencia
Valor Nivel Descripcion

Puede ocurrir en la mayoria de las circunstancias.

3 Alta Puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente
largos segun las circunstancias.
: Puede ocurrir en periodos de tiempo largos segun
2 Medio . .
las circunstancias.
1 Baja Puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

Fuente: Elaboracion propia

Del cuadro anterior, se obtiene que el evento de lluvias intensas pueda ocurrir en circunstancias
excepcionales, es decir, posee el Nivel 2 - Medio.
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c) Nivel de consecuencia y daiios

Cuadro N° 94 - Nivel de consecuencia y dafios

Consecuencias Nivel Zona de Consecuencias y daiios
_L CH L T
Alta 3 Media Alta
Media 2 Media Media
Baja 1 Baja Media Media Alta
Nivel 1 2 3 4
Frecuencia Baja Media Alta _

Fuente: Elaboracion propia

De lo anterior se obtiene que el nivel de consecuencia y dafio es Alta.
d) Aceptabilidad y/o Tolerancia:

Cuadro N° 95 — Aceptabilidad y/o Tolerancia

Descripcion
Se debe aplicar inmediatamente medida de
control fisico y de ser posible transferir
inmediatamente los riesgos.

Descriptor

Valor

Se  deben desarrollar  actividades
3 Inaceptable INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el
manejo de riesgos
9 Tolerable Se d_eben .desarrollar actividades para el
manejo de riesgos

El riesgo no presenta un peligro significativo

Fuente: Elaboracion propia

De lo anterior se obtiene que la aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo por lluvias intensas en el
Sector 07 es nivel 3 - Inaceptable. La matriz se Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo se indica
a continuacion:

Cuadro N° 96 — Aceptabilidad y/o Tolerancia

Riesgo Riesgo
Inaceptable Inaceptable
Riesgo Riesgo ( Riesgo
Tolerable Inaceptable Inaceptable
\

Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
Tolerable Tolerable Inaceptable Inaceptable
Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
Aceptable Tolerable Tolerable Inaceptable

Fuente; Elaboracion propia
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e) Prioridad de Intervencion

Cuadro N° 97 - Prioridad de Intervencion

Valor Descriptor Nivel de priorizacién

3 Inaceptable Il

2 Tolerable il

Fuente: CENEPRED

De lo anterior se obtiene que el nivel de Priorizacion de Intervencion es Il - Inaceptable

6.1.2 CONTROL DE RIESGOS

La evaluacion de los niveles de peligro por lluvias intensas fue realizada en base al manual
de CENEPRED (2014), los resultados muestran que el area de estudio presenta Peligro Alto y
Peligro Medio en el sector 07. La estimacion de la vulnerabilidad fue realizada en base al
manual de CENEPRED, y se consideraron las dimensiones sociales y econdmicas; los
resultados muestran que, el area de estudio presenta Vulnerabilidad Alta, ante lluvias
intensas, para el escenario mas critico seleccionado. Debido a que la mayoria de las viviendas
son de material estructural adobe y algunas de piedra con barro.

Se ha determinado que los niveles de riesgo ante lluvias intensas en el sector 07 del distrito
de San Juan, es Alto, el nivel de aceptabilidad y tolerabilidad del riesgo obtenido es
Inaceptable, lo cual indica que se deben desarrollar actividades inmediatas y prioritarias para el
manejo de los riesgos alcanzando efectos econdmicos probables en el area de influencia del
sector 07 asciende a un monto aproximado de S/. 670,632.00.
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ANEXOS 01
ANEXO 01. Mapa del Area de Impacto FEN 2017
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Fuente: Elaboracion propia
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ANEXO 02
PANEL FOTOGRAFICO

Identificacion de Peligro, Localidades de Sairipata, Pizara y Matara

ZONA UTM -

ELEMENTO DESCRIPCION X Y WGS 84 TIPO GPS
Centros Poblados < ; Garmin
Aymalla Area de estudio 429055.69 8544999.04 17 GPSMAP® 64s

Fuente: Equipo Tnio EVAR - Trabajode campo, etlflccién de Peligro
Lugar: CC. PP Amaylla, Dist. San Juan, Prov. Cstrovirreyna — Dep. Huancavelica, Altitud 2182.00 msnm
Fecha: Septiembre, 2019

Identificacion de Peligro, Localidades de Sairipata, Pizara y Matara

ELEMENTO DESCRIPCION X Y ZONA U;LV' -WGS | 11poaps
< Garmin

Centros Poblados Areade | 0907686 | 854504402 17s GPSMAP
Aymalla estudio ® s

Fuente: Equipo Técnico EVAR - Trabajo de campo, Identificacion de Peligro
Lugar: CC. PP Amaylla, Dist. San Juan, Prov. Cstrovirreyna — Dep. Huancavelica, Altitud 2182.00 msnm
Fecha: Septiembre, 2019
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Identificacion de Peligro, Localidad de Aymalla

: ZONA UTM -
ELEMENTO DESCRIPCION X Y WGS 84 TIPO GPS
Centros Poblado : . Garmin
Aymalla Area de estudio 429053.71 8545054.61 17s GPSMAP® 64s

Fuente: Equipo Técnico EVAR - Trabajo de campo, Identificacion de Peligro
Lugar: CC. PP Amaylla, Dist. San Juan, Prov. Cstrovirreyna — Dep. Huancavelica, Altitud 2182.00 msnm
Fecha: Septiembre, 2019

Identificacion de Peligro, Localidad de Aymalla

R ZONA UTM -

ELEMENTO DESCRIPCION X Y WGS 84 TIPO GPS
Centros ) Garmin
/P\;:::ﬂ: Area de estudio 429199.23 8545040.72 17s GPSMAP® 64s

Fuente: Equipo Técnico EVAR - rajo de ampo, Identificacion de Peligro
Lugar: CC. PP Amaylla, Dist. San Juan, Prov. Cstrovirreyna - Dep. Huancavelica, Altitud 2182.00 msnm
Fecha: Septiembre, 2019

e —?ELI N o
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Identificacion de Peligro, Localidad de Aymalla

: ZONA UTM -
ELEMENTO DESCRIPCION X Y WGS 84 TIPO GPS

Garmin
‘ GPSMAP® 64s

Centros Poblado

sl 429196.58

Area de estudio

17s

8545023.52

Fuente: Equipo Técnico EVAR - Trabajo de ampo, Idntlflcaclon de ‘Peligro
Lugar: CC. PP Amaylla, Dist. San Juan, Prov. Cstrovirreyna - Dep. Huancavelica, Altitud 2182.00 msnm
Fecha: Septiembre, 2019

Identificacion de Peligro, Localidad de Aymalla

, ZONA UTM -
ELEMENTO DESCRIPCION X Y WGS 84 TIPO GPS
Centros Poblado : . Garmin
Aymalla Area de estudio 429340.78 8544952.74 17s GPSMAP® 62s
A

= - : y < ‘s;\&

|

Fuente: Equipo Técnico EVAR - Tfébajo de campd, ]dentifiéaéién de Péligro
Lugar: CC. PP Amaylla, Dist. San Juan, Prov. Cstrovirreyna — Dep. Huancavelica, Altitud 2182.00 msnm
Fecha: Septiembre, 2019
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Identificacion de Peligro, Localidad de Aymalla

. ZONA UTM -
ELEMENTO DESCRIPCION X Y WGS 84 TIPO GPS
Centros Poblado : . Garmin
Aymalla ea de estulo A 4_29342.76 854499.59 17s .,,, GPSMAP® 645

R )
oy

» ‘,.',4

Fuente: Equipo fécnico EVAR - Trébajo de.campo, Identificacion de Peligro
Lugar: CC. PP Amaylla, Dist. San Juan, Prov. Cstrovirreyna - Dep. Huancavelica, Altitud 2182.00 msnm
Fecha: Septiembre, 2019

Identificacion de Peligro, Localidad de Aymalla

y ZONA UTM
ELEMENTO DESCRIPCION X Y _WGS 84 TIPO GPS
Centros Poblado : y Garmin
Aymalla reade estudio 429323.58 | 84421.65 1 17s GPSMAP® 6ds

Fuente: Equipo Técnico EVAR - Trabajo de campo, Identificacion de Peligro
Lugar: CC. PP Amaylla, Dist. San Juan, Prov. Cstrovirreyna - Dep. Huancavelica, Altitud 2182.00 msnm
Fecha: Septiembre, 2019
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Identificacion de Peligro, Localidad de Aymalla

- ZONA UTM -
ELEMENTO DESCRIPCION X Y WGS 84 TIPO GPS
Centros Poblado : . Garmin
Avmalla Area de estdlo | 429314.32 854406.44 17 s GPSMAP® 64s

Fuente: Equipo Tecnlco EVAR - Trabajo de campo Identlflcaclon de Pellgro
Lugar: CC. PP Amaylla, Dist. San Juan, Prov. Cstrovirreyna — Dep. Huancavelica, Altitud 2182.00 msnm
Fecha: Septiembre, 2019

Identificacion de Peligro, Localidad de Aymalla

4 ZONA UTM -
ELEMENTO DESCRIPCION X Y WGS 84 TIPO GPS
Centros Poblado < ; Garmin
Avmalla Are deestudlo 2931 4.32 8544891.89 17s GPSMAP® 6ds

Fuente: Equipo Técnico EVAR - Trabajo de campo, Identificacion de Iseligro
Lugar: CC. PP Amaylla, Dist. San Juan, Prov. Cstrovirreyna - Dep. Huancavelica, Altitud 2182.00 msnm
Fecha: Septiembre, 2019
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