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PRESENTACION

Mediante la Ley N° 30290, Ley que establece medidas para promover la ejecucion de viviendas rurales
seguras e idoneas en el ambito rural, se establece que el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento-MVCS, a través del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), desarrolle acciones de
construccion, reconstruccion, reforzamiento, confort térmico y mejoramiento de viviendas rurales seguras
e idoneas, para lo cual se requiere entre otras condiciones, que la poblacion vulnerable o afectada no esté
asentada en las zonas de riesgo no mitigable.

En el marco del Decreto de las Declaratorias de Estado de Emergencia por el Fendmeno “El Nifio Costero
2017" y por la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a los desastre y que dispone la creacion de la Autoridad para
la Reconstruccion con Cambios; y, sus modificatorias, en su Octava Disposicion Complementaria Final, se
establece que para declarar zonas de riesgo no mitigable se necesita contar con informacion de Evaluacion
de Riesgo de Desastre, las mismas que se encargan al Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y
Reduccion de Riesgo de Desastre — CENEPRED

Al respecto, de acuerdo al Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento- MVCS y el Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del
Riesgo de Desastre-CENEPRED, el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) del MVCS ha
programado, en una segunda fase, la elaboracion de (ciento treinta y ocho) 138 informe de Evaluacion de
Riesgo (EVAR) comprendidos en cincuenta y uno (51) distritos a nivel nacional, en un plazo no mayor de
30 dias, entre los cuales se encuentra comprendido los sectores 1,3,4,5 y 6 del distrito Salas.

Para el desarrolio del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de ia
Municipalidad distrital de Salas, para el reconocimiento de campo, asi como para el levantamiento de la
informacion, insumos principales para la elaboracion del respectivo Informe EVAR, asimismo, con la
Comision de Formalizacion de la Propiedad Informal (COFOPRI) e Instituto de Estadistica e Informatica
(INEI).

En el presente informe se ha aplicado la metodologia del “Manual para la Evaluacion de Riesgos originados
por Fenomenos Naturales”, 2da Version, el cual permite: analizar pardmetros de evaluacion y
susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fenémenos o peligros; analizar la
vulnerabilidad de elementos expuestos al fenomeno en funcion a la fragilidad y resiliencia y determinar y
zonificar los niveles de riesgos y las medidas de prevencion ylo reduccion de desastres en las areas
geograficas objetos de evaluacion.
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INTRODUCCION

El presente Informe de Evaluacion del Riesgo por lluvias intensas permite analizar el impacto potencial del
area de influencia de las lluvias intensas en los sectores del distrito de Salas en caso de presentarse un
“Nifio Costero” de intensidad similar a lo acontecido en el verano 2017.

En el verano de 2017, el sector 5 del distrito Salas presento lluvias intensas, catalogadas como
“Extremadamente Lluvioso” durante “El Nifio Costero”, debido a que la lluvia méxima supero los 55,6
mm en un dia (percentil 99), llegando a registrar en promedio 148,1 mm aproximadamente el 26 de febrero,
este evento registro un nuevo récord histérico de lluvias méximas en la estacion meteoroldgica Puchaca,
el cual presentd un periodo de retorno de 51 afios.

La ocurrencia de los desastres es uno de los factores que mayor destruccion causa debido a la ausencia
de medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones de estabilidad fisica en su habitat.

En el primer capitulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca los
objetivos, tanto el general como los especificos, la justificacion que motiva la elaboracion de la Evaluacion
del Riesgo de los sectores y el marco normativo. En el segundo capitulo, se describe las caracteristicas
generales del area de estudio, como ubicacion geogréfica, caracteristicas fisicas, sociales, econdmicas,
entre otros.

En el tercer capitulo, se desarrolla la determinacion del peligro, en el cual se identifica su area de influencia
en funcion a sus factores condicionantes y desencadenante para la definicion de sus niveles,
representandose en el mapa de peligro. El cuarto capitulo comprende el anlisis de la vulnerabilidad en sus
dos dimensiones, el social y el econdémico. Cada dimension de la vulnerabilidad se evalla con sus
respectivos factores: fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad, representandose en
el mapa respectivo.

En el quinto capitulo, se contempla el procedimiento para calculo del riesgo, que permite identificar el nivel
del riesgo por lluvias intensas del sector 5 y el mapa de riesgo como resultado de la evaluacion del peligro
y la vulnerabilidad.

Finalmente, en el sexto capitulo, se evalla el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o tolerancia
del riesgo.
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CAPITULO | - ASPECTOS GENERALES

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Objetivo general
Determinar el nivel de riesgo por lluvias intensas, en el Sector 5 del distrito de Salas, provincia de
Lambayeque, departamento de Lambayeque, afectado por el Nifio Costero 2017.

Objetivos especificos
e Identificar y determinar los niveles de peligro y elaborar el mapa de peligro del area de
influencia correspondiente.

e Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad, y elaborar el mapa de vulnerabilidad
correspondiente.

e Establecer los niveles del riesgo, elaborar el mapa de riesgos y recomendar la evaluacion de
la implementacion de medidas de prevencion y/o reduccion de riesgos correspondientes.

Finalidad

Es necesario determinar los niveles del riesgo ante Lluvias Intensas para la implementacion de
medidas de prevencion y reduccion del riesgo de desastres en el area de influencia del Sector 5
del distrito de Salas, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque.

Justificacion

Sustentar la implementacion de acciones de prevencion y/o reduccion de riesgos por lluvias
intensas en el Sector 5 del distrito de Salas del departamento de Lambayeque en el marco de la
Ley N° 30556.

Sobre el particular, cabe sefialar que la Octava Disposicion Complementaria Final de la Ley N°
30556, sefala que: “Se faculta al Gobierno Regional a declarar la Zona de Riesgo No Mitigable
(muy alto riesgo o alto riesgo) en el ambito de su competencia territorial, en un plazo que no exceda
los tres (3) meses contados a partir del dia siguiente de la publicacion del Plan. En defecto de lo
anterior, el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, mediante Resolucion Ministerial,
puede declarar zonas de riesgo no mitigable (muy alto riesgo o alto riesgo). Para tal efecto, debe
contar con la evaluacion de riesgo elaborada por el Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y
Reduccion del Riesgo de Desastres -CENEPRED y con la informacion proporcionada por el
Ministerio del Ambiente, Instituto Geofisico del Perd - IGP, el Instituto Geoldgico, Minero y
Metallrgico - INGEMMET vy la Autoridad Nacional del Agua — ANA -, entre otros. El CENEPRED
establece las disposiciones correspondientes”.

En virtud de lo descrito en el parrafo precedente, se justifica la elaboracion del presente
documento.

Antecedentes

Las precipitaciones en el Per( constituyen un fenémeno recurrente entre los meses de noviembre
y abril de cada afio, en la temporada de lluvias en la region costa, lo que hace que la region
Lambayeque, y por lo tanto las zonas susceptibles del Distrito de Salas, sean propensas a lluvias
intensas, exacerbadas cada cierto periodo coincidente con el Fenémeno El Nifio.

Durante los meses de enero a marzo del afio 2017, el Departamento de Lambayeque fue afectado
por los eventos extremos producidos por el Fenémeno El Nifio Costero, como es el incremento de
la intensidad, duracion y/o frecuencia de las lluvias intensas, entre otros.
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1.6

Marco normativo

Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres —
SINAGERD,

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres.

Ley N° 27867, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por
Ley N° 27902

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N°
28268.

Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No
Mitigable.

Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.

Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.
Resolucion Jefatural N° 112 — 2014 — CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la
Evaluacion de Riesgos originados por Fenémenos Naturales", 2da Version.

Resolucion Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del
Proceso de Estimacion del Riesgo de Desastres.

Resolucion Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del
Proceso de Prevencién del Riesgo de Desastres.

Resolucion Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el
Proceso de Reduccion del Riesgo de Desastres.

Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la
Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

Resolucion Ministerial N°147-2016-PCM, de fecha 18 de julio del 2016, que aprueba los
Lineamientos para la Implementacion del Proceso de Reconstruccion”.

Decreto de Urgencia N°004-2017, de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba medidas
para estimular la economia, asi como para la atencion de intervenciones ante la ocurrencia
de lluvias y peligros asociados.

Ley N° 30556, que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para intervenciones del
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la autoridad para la
reconstruccion con cambio.
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CAPITULO I - SITUACION GENERAL
2.1  Ubicacion geografica

El Distrito de Salas politicamente pertenece a la provincia de Lambayeque, departamento
Lambayeque, se ubica en el extremo oriental de la provincia de Lambayeque, alejado del mar y
cercano a la cordillera Occidental de los Andes, cuyos contrafuertes cortan su territorio; parte del
territorio de Salas se encuentra ubicado en la Costa o Chala Alta, Yunga Maritima, Quechua y
unas pequefias areas en Yunga Fluvial (PDCMDS, 2013 - 2021).

2.1.1 Limites

El distrito limita con:

Norte : Distrito de Huarmaca de la provincia de Huancabamba, departamento de Piura; por el
Nor-este con el distrito de Pomahuaca, provincia de Jaén del departamento de
Cajamarca.

Sur - Distrito de Jayanca de la provincia de Lambayeque.

Este  :Distritos de Cafaris e Incahuasi.

Oeste : Distritos de Motupe, Chochope y Olmos al Noroeste.

2.1.2 Area de estudio
El area de estudio del presente estudio corresponde al sector 5 del distrito de Salas, ubicado al
nor-este del Centro Poblado Salas del distrito de Salas; sector que comprende 3 caserios y 1

centro poblado, los cuales se detallan a continuacion:

Tabla 1. Caserios del sector 5 del distrito de Salas

utm GEOGRAFICA

e, S adn
Este (m) Norte (m) Latitud Longitud
1 La Muchal* 663534.20 | 9316064.63 | 6°117.73'S | 79°31'19.10"0 172
2 Hualanga* 667156.48 | 9316610.12 | 6°10'49.64"S | 79°29'21.32'0 1443
3 Llaque* 667346.43 | 9317789.12 | 6°1011.24'S | 79°29'15.25"0 1631
4 Kerguer 664741.95 | 9315930.10 | 6°11'12.00"S | 79°30'39.80"0 1329

Fuente: Elaboracion propia en base a Google Earth
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Figura 1 Mapa de ubicacion del sector 5
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2.2 Vias de acceso

Para acceder al sector 5 desde Lima, debe recorrerse la carretera Panamericana Norte, hasta
Chiclayo, luego seguir la ruta que conecta Mochumi, Ticume, lllimo, Jayanca, Anchovira, Motupe
y el desvio hacia el sector 5, donde se encuentran los caserios La Muchal, Hualanga y Llaque, y
el centro poblado Kerguer (115 km aproximadamente), el tiempo desde Chiclayo al sector 5 oscila
entre 3 a 4 horas aproximadamente.

2.3 Caracteristicas sociales

Se describe a continuacion las caracteristicas sociales de los caserios de la zona de estudio, esto
en base a la informacion obtenida del Sistema de Informacion Estadistico de Apoyo a la
Prevencion a los Efectos El Nifio y otros Fenémenos Naturales, desarrollado por el INEI el afio
2015.

2.3.1 Poblacion

Para el caserio Hualanga
Tabla 2. Poblacién por sexo

Hombres 20 51.30
Mujeres 19 48.70
Total de poblacién 39 100.0

Fuente: INEI 2015

Tabla 3. Poblacién por grupo etario

Edades Cantidad %
Menores de 1 afio 0 0
De 1a 2 afios 0 0
De 3 a 5 afios 6 15
De 6 a 11 aflos 5 13
De 12 a 17 afios 5 13
De 18 a 29 afios 1 3
De 30 a 44 afios 10 26
De 45 a 59 afios 6 15
De 60 a 64 afios 3 8
De 65 a 70 afios 1 3
De 71 a 75 afios 0 0
De 76 a mas afios 2 5
Total de poblacién 39 100.00

Fuente: INEI 2015
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Para el centro poblado Kerguer
Tabla 4. Poblacion por sexo

A » 0
O 0DIaCIO Old 0

Hombres 98 52
Mujeres 90 48
Total de poblacién 188 100.0

Fuente: INEI 2015
Tabla 5. Poblacion por grupo etario

Edades Cantidad %
Menores de 1 afio 4 2
De 1 a 2 afios 5 3
De 3 a5 afios 10 5
De 6 a 11 afios 25 13
De 12 a 17 afios 9 5
De 18 a 29 afios 17 9
De 30 a 44 afios 34 18
De 45 a 59 afios 39 21
De 60 a 64 afios 14 7
De 65 a 70 afios 5 3
De 71 a 75 afios 6 3
De 76 a mas afios 20 1
Total de poblacion 188 100.00

Fuente: INEI 2015

Para el caserio La Muchal
Tabla 6. Poblacion por sexo

Hombres 25 52
Mujeres 23 48
Total de poblacion 48 100.0

Fuente: INEI 2015

Tabla 7. Poblacion por grupo etario

Edades Cantidad %
Menores de 1 afio 0 0
De 1 a2 afios 3 6
De 3 a 5 afios 2 4
De 6 a 11 afios 7 15
De 12 a 17 afios 3 6
De 18 a 29 afios rt 15
De 30 a 44 afios 10 21
De 45 a 59 afios 8 17
De 60 a 64 afios 1 2
De 65 a 70 afios 1 2
De 71 a 75 afios 1 2
De 76 a mas afios 5 10
Total de poblacion 48 100.00 }
Fuente: INEI 2015 A~ /
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Para el caserio Llaque

Tabla 8. Poblacion por sexo

Sexo Poblacion total %
Hombres 57 50
Mujeres 58 50

Total de poblacion 115 100.0
Fuente: INEI 2015
Tabla 9. Poblacion por grupo etario
Edades Cantidad %
Menores de 1 afio 1 1
De 1 a2 afios 8 7
De 3 a5 afos 10 9
De 6 a 11 afios 15 13
De 12 a 17 afios 14 12
De 18 a 29 afios 14 12
De 30 a 44 afios 25 22
De 45 a 59 afios 16 14
De 60 a 64 afios 4 3
De 65 a 70 afios 1 1
De 71 a 75 afios 4 3
De 76 a mas afios 3 3
Total de poblacion 115 100.00

Fuente: INEI 2015
2.3.2 Vivienda

Para el caserio Hualanga

Tabla 10. Material predominante en los techos de las viviendas

Material de Techos Viviendas %

Concreto armado 0 0.00
Madera 0 0.00
Tejas 0 0.00

Plancha de calamina 13 100.00
Cafia o estera con torta de barro 0 0.00
Estera 0 0.00
Paja, hojas de palmera 0 0.00
Otro material 0 0.00

Total de viviendas 13 100.00

Fuente: INEI 2015
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Tabla 11. Material predominante en las paredes de las viviendas

Ladrillo o bloque de cemento 0 0.00
Piedra o sillar con cal o cemento 0 0.00
Adobe o tapia 13 100.00
Quincha (cafia con barro) 0 0.00
Piedra con barro 0 0.00
Madera 0 0.00
Estera 0 0.00
Otro material 0 0.00
Total de viviendas 13 100.00

Fuente: INEI 2015

Tabla 12. Material predominante en los pisos de las viviendas

Parquet o madera pulida 0 0.00
Laminas asfalticas, vinilicos 0 0.00
Losetas, terrazas o similares 0 0.00

Madera, entablados 0 0.00

Cemento 0 0.00
Tierra 13 100.00

Otro material 0 0.00
Total de viviendas 13 100.00

Fuente: INEI 2015
Para el centro poblado Kerguer

Tabla 13. Material predominante en los techos de las viviendas

0.00

Concreto armado 0

Madera 0 0.00
Tejas 0 0.00

Plancha de calamina 70 100.00
Cania o estera con torta de barro 0 0.00
Estera 0 0.00
Paja, hojas de palmera 0 0.00
Otro material 0 0.00

Total de viviendas 70 100.00

Fuente: INEl 2015
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Tabla 14. Material predominante en las paredes de las viviendas

Material de Paredes Viviendas %
Ladrillo o bloque de cemento 1 1.43
Piedra o sillar con cal o cemento 0 0.00
Adobe o tapia 68 97.14
Quincha (cafia con barro) 1 1.43
Piedra con barro 0 0.00
Madera 0 0.00
Estera 0 0.00
Otro material 0 0.00
Total de viviendas 70 100.00

Fuente: INEI 2015

Tabla 15. Material predominante en los pisos de las viviendas

Material Pregpmmante de los Cantidad %
isos
Parquet o madera pulida 0 0.00
Laminas asfalticas, vinilicos 0 0.00
Losetas, terrazas o similares 0 0.00
Madera, entablados 0 0.00
Cemento 17 24.29
Tierra 53 75.71
Otro material 0 0.00
Total de viviendas 70 100.00

Fuente: INEI 2015

Para el caserio La Muchal

Tabla 16. Material predominante en los techos de las viviendas

Concreto armado 0 0.00
Madera 0 0.00
Tejas 0 0.00

Plancha de calamina 18 100.00
Cafia o estera con torta de barro 0 0.00
Estera 0 0.00
Paja, hojas de palmera 0 0.00
Otro material 0 0.00

Total de viviendas 18 100.00

Fuente: INEI 2015
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Tabla 17. Material predominante en las paredes de las viviendas

Material de Paredes Viviendas %
Ladrillo o bloque de cemento 0 0.00
Piedra o sillar con cal o cemento 0 0.00
Adobe o tapia 15 83.33
Quincha (cafia con barro) 3 16.67
Piedra con barro 0 0.00
Madera 0 0.00
Estera 0 0.00
Otro material 0 0.00
Total de viviendas 18 100.00

Fuente: INEI 2015

Tabla 18. Material predominante en los pisos de las viviendas

Material Predominante de

| > Cantidad %
os Pisos
Parquet o madera pulida 0 0.00
Laminas asfalticas, vinilicos 0 0.00
Losetas, terrazas o similares 0 0.00
Madera, entablados 0 0.00
Cemento 0 0.00
Tierra 18 100.00
Otro material 0 0.00
Total de viviendas 18 100.00

Fuente: INEI 2015
Para el caserio Llaque

Tabla 19. Material predominante en los techos de las viviendas

Material de Techos Viviendas %

Concreto armado 0 0.00
Madera 0 0.00
Tejas 0 0.00

Plancha de calamina 28 100.00
Cafia o estera con torta de barro 0 0.00
Estera 0 0.00
Paja, hojas de palmera 0 0.00
Otro material 0 0.00

Total de viviendas 28 100.00

Fuente: INEI 2015
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Tabla 20. Material predominante en las paredes de las viviendas

Ladrillo o bloque de cemento 0 0.00

Piedra o sillar con cal o cemento 0 0.00
Adobe o tapia 28 100.00
Quincha (cafia con barro) 0 0.00
Piedra con barro 0 0.00
Madera 0 0.00
Estera 0 0.00
Otro material 0 0.00
Total de viviendas 28 100.00

Fuente: INEI 2015

Tabla 21. Material predominante en los pisos de las viviendas

MatenaIIPredpmmante de Cantidad %
os Pisos
Parquet 0 madera pulida 0 0.00
Laminas asfalticas, vinilicos 0 0.00
Losetas, terrazas o similares 0 0.00
Madera, entablados 0 0.00
Cemento 6 21.43
Tierra 22 78.57
Otro material 0 0.00
Total de viviendas 28 100.00

Fuente: INEI 2015
2.3.3 Servicios basicos
2.3.3.1 Abastecimiento de agua

Para el caserio Hualanga

Tabla 22. Tipo de abastecimiento de agua

Viviendas con abastecimiento de

Cantidad
agua
Red publica de agua dentro la 5
vivienda 38.46
Red publica de agua fuera la 0
vivienda 0.00
Pilén de uso publico 0 0.00
Camién, cisterna u otro similar 0 0.00
Pozo 0 0.00
Rio, acequia, manantial 8 61.54
Otro tipo 0 0.00
Total de viviendas 13 100.00

Fuente: INEI 2015
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Para el centro poblado Kerguer

Tabla 23. Tipo de abastecimiento de agua

Viviendas con abastecimiento de

Cantidad
agua
Red pubhcg qe agua dentro la 30 4286
vivienda
Red publlcg 'de agua fuera la 6 857
vivienda
Pilon de uso publico 18 25.71
Camién, cisterna u otro similar 0 0.00
Pozo 0 0.00
Rio, acequia, manantial 8 11.43
Otro tipo 8 11.43
Total de viviendas 70 100.00
Fuente: INEI 2015
Para el caserio La Muchal
Tabla 24. Tipo de abastecimiento de agua
Viviendas con abastecimiento de Cantidad %
agua
Red pubhcg (lje agua dentro la 5 9778
vivienda
Red pubhc.a.de agua fuera la 1 5 56
vivienda
Pilon de uso pablico 5 27.78
Camién, cisterna u otro similar 0 0.00
Pozo 0 0.00
Rio, acequia, manantial 7 38.89
Otro tipo 0 0.00
Total de viviendas 18 100.00

Fuente: INEI 2015

Para el caserio Llaque

Tabla 25. Tipo de abastecimiento de agua

Viviendas con abastecimiento de

Cantidad

%

agua
Red publica de agua dentro la
vivienda
Red publlc_a.de agua fuerala 0 0.00
vivienda
Pilon de uso pablico 0 0.00
Camion, cisterna u otro similar 0 0.00
Pozo 0 0.00
Rio, acequia, manantial 27 96.43
Otro tipo 1 3.57
Total de viviendas 28 100.00

Fuente: INEI 2015
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2.3.3.2 Disponibilidad de servicios higiénicos

Para el caserio Hualanga

Tabla 26. Tipo de servicios higiénicos
Disponibilidad de servicios

i Cantidad
higiénicos

Red publica de desaglie dentro la 0 0.00
vivienda
Red publica .dc.e desagtie fuera la 0 0.00
vivienda
Pozo séptico 0 0.00
Pozo negro, letrina 1 84.62
Rio, acequia o canal 0 0.00
No tiene 2 15.38
Total de viviendas 13 100.00

Fuente: INEI 2015

Para el centro poblado Kerguer

Tabla 27. Tipo de servicios higiénicos
Disponibilidad de servicios

Cantidad

%

higiénicos
Red publica de desagie dentro la 3 429
vivienda
Red publica .d<'e desagtie fuera la 0 0.00
vivienda
Pozo séptico 0 0.00
Pozo negro, letrina 43 61.43
Rio, acequia o canal 0 0.00
No tiene 24 34.29
Total de viviendas 70 100.00

Fuente: INEI 2015

Para el caserio La Muchal

Tabla 28. Tipo de servicios higiénicos
Disponibilidad de servicios

Cantidad

%

higiénicos
Red publica de desagie dentro la 0 0.00
vivienda
Red publica de desagiie fuera la 0 0.00
vivienda
Pozo séptico 0 0.00
Pozo negro, letrina 8 44.44
Rio, acequia o canal 0 0.00
No tiene 10 55.56
Total de viviendas 18 100.00

Fuente: INEI 2015
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Para el caserio Llaque

Tabla 29. Tipo de servicios higiénicos
Disponibilidad de servicios

Cantidad %

higiénicos
Red publica de desagiie dentro la 0 0.00
vivienda
Red publica .dfa desagiie fuera la 0 0.00
vivienda
Pozo séptico 0 0.00
Pozo negro, letrina 27 96.43
Rio, acequia o canal 0 0.00
No tiene 1 3.57
Total de viviendas 28 100.00

Fuente: INEI 2015
2.3.3.3 Tipo de alumbrado
Para el caserio Hualanga

Tabla 30. Tipo de alumbrado

Tipo de Alumbrado Cantidad %
Electricidad 12 92.31
Kerosene, mechero, lamparin 0 0.00
Petréleo, gas, lampara 0 0.00
Vela 1 7.69
Otro 0 0.00
No tiene 0 0.00
Total de viviendas 13 100.00

Fuente: INEI 2015
Para el centro poblado Kerguer

Tabla 31. Tipo de alumbrado

Tipo de Alumbrado Cantidad %

Electricidad 55 78.57
Kerosene, mechero, lamparin 0 0.00
Petréleo, gas, lampara 2 2.86
Vela 9 12.86

Otro 3 4.29

No tiene 1 1.43
Total de viviendas 70 100.00

Fuente: INEI 2015
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Para el caserio La Muchal

Tabla 32. Tipo de alumbrado

Tipo de Alumbrado Cantidad %
Electricidad 14 77.78
Kerosene, mechero, lamparin 0 0.00
Petréleo, gas, lampara 1 5.56
Vela 1 5.56
Otro 0 0.00
No tiene 2 11.11
Total de viviendas 18 100.00

Fuente: INEI 2015

Para el caserio Llaque

Tabla 33. Tipo de alumbrado

PO ae A prado

21 75.00

Electricidad
Kerosene, mechero, lamparin 0 0.00
Petroleo, gas, lampara 0 0.00
Vela 4 14.29
Otro 3 10.71
No tiene 0 0.00
Total de viviendas 28 100.00

Fuente: INEl 2015
2.3.4 Educacién

Para el caserio Hualanga

Tabla 34. Nivel educativo

Nivel educativo Poblacion %

Ningun nivel 10 25.64
Inicial 0 0.00
Primaria 20 51.28
Secundaria 20.51
Superior no universitaria 0.00
Superior Universitaria 2.56
Posgrado u otro similar 0 0.00

Total 39 100.00

Fuente: INEI 2015
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Para el centro poblado Kerguer

Tabla 35. Nivel educativo

Nivel educativo Poblacion %
Ningun nivel 29 16.20
Inicial 8 4.47
Primaria 104 58.10
Secundaria 33 18.44
Superior no universitaria b 2.79
Superior Universitaria 0.00
Posgrado u otro similar 0.00
Total 179 100.00
Fuente: INEI 2015
Para el caserio La Muchal
Tabla 36. Nivel educativo
Nivel educativo Poblacion %
Ningln nivel 8 17.78
Inicial 2 4.44
Primaria 30 66.67
Secundaria 1.1
Superior no universitaria 0.00
Superior Universitaria 0.00
Posgrado u otro similar 0.00
Total 45 100.00
Fuente: INEI 2015
Para el caserio Llaque
Tabla 37. Nivel educativo
Nivel educativo Poblacion %
Ningun nivel 26 24.53
Inicial 5 4.72
Primaria 46 43.40
Secundaria 26 24.53
Superior no universitaria 2 1.89
Superior Universitaria 1 0.94
Posgrado u otro similar 0 0.00
Total 106 100.00
Fuente: INEI 2015
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2.4 Caracteristicas economicas
2.4.1 Actividades econémicas

Las actividades que sustenta predominantemente la economia del sector 5 del distrito de Salas es
la agricultura.

Para el caserio Hualanga

Tabla 38 Actividad econoémica segtin centro de Labor

Actividad economica Poblacion %
Agricola 10 83.33
Pecuaria 0 0.00
Forestal 0 0.00
Pesquera 0 0.00
Minera 0 0.00
Artesanal 0 0.00
Comercial 1 8.33
Servicios 0 0.00
Otros 1 8.33
Estado (gobierno) 0 0.00
Total de poblacion 12 100.00

Fuente: INEI 2015
Para el centro poblado Kerguer

Tabla 39 Actividad econoémica seglin centro de labor

D 0
& gad econo a opiacio 0

Agricola 60 89.55
Pecuaria 0 0.00
Forestal 0 0.00
Pesquera 0 0.00
Minera 0 0.00
Artesanal 0 0.00
Comercial 2 2.99
Servicios 4 5.97
Otros 1 1.49
Estado (gobierno) 0 0.00
Total de poblacion 67 100.00

Fuente: INEI 2015
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Para el caserio La Muchal

Tabla 40 Actividad econémica segun centro de labor

» 0
O gdad econo d onlacio 0

Agricola 17 94.44
Pecuaria 1 5.56
Forestal 0 0.00
Pesquera 0 0.00
Minera 0 0.00
Artesanal 0 0.00
Comercial 0 0.00
Servicios 0 0.00
Otros 0 0.00
Estado (gobierno) 0 0.00
Total de poblacion 18 100.00

Fuente: INEI 2015
Para el caserio Llaque

Tabla 41 Actividad econémica segtin centro de labor

Actividad economica Poblacion %
Agricola 31 88.57
Pecuaria 0 0.00
Forestal 0 0.00
Pesquera 0 0.00
Minera 0 0.00
Artesanal 0 0.00
Comercial 1 2.86
Servicios 1 2.86
Otros 2 5.7
Estado (gobierno) 0 0.00
Total de poblacion 35 100.00

Fuente: INEI 2015
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2.5

Caracteristicas fisicas
2.5.1 Condiciones geoldgicas

Depositos Aluviales (Qh-al)

Estan compuestos por fragmentos heterométricos y heterogénea en litologia, compuesto por
bolones, gravas y arenas redondeadas a subredondeadas, limos y arcillas, transportados por
erosion de laderas de montafias por accion de la gravedad a grandes distancias y que son
dispuestas en forma de terrazas préximas a los cauces de rios y quebradas. Estos depositos
tienen regular a buena seleccion, presentandose estratos diferenciados que evidencian la
actividad dinamica fluvial a la estuvieron sometidos los materiales. Conforman llanuras antiguas
ylo niveles de terrazas adyacentes a los valles de los rios.

Formacién Porculla (Po-po)

Consiste en una secuencia gruesa de volcanicos mayormente de naturaleza acida. Son
volcanicos daciticos con intercalaciones de andesita; donde los piroclastos son més abundantes
que los derrames (lavas); se presentan en capas medianas a gruesas pobremente estratificadas
y dan afloramientos macizos que desde lejos aparentan ser rocas intrusivas. La litologia tipica
es una dacita con grandes cristales de plagioclasa y cuarzo en una matriz fina y dura de color
gris verdoso. Esta misma litologia caracteriza tanto a los derrames y brechas daciticas como a
los sills asociados a este volcanico. La secuencia contiene intercalaciones de andesita
generalmente en derrames lavicos.

Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)

Esta unidad consiste de areniscas y cuarcitas de color blanquesino y marrones que se presentan
bien estratificadas en capas medianas e intercaladas con horizontes de lutitas color gris, marron
y rosada; presenta estratificacion cruzada en la mayoria de los afloramientos. Se intercalan entre
los lentes de cuarcitas niveles de conglomerados. El contenido de lutitas de la formacion varia
de un sitio a otro.

Tonalitas (KP-tn)

Constituyen la mayor parte del batolito de la costa, se presentan como unidades muy extensas
con bordes bastante parados que se han emplazado sin producir mucho efecto sobre las rocas
encajonantes, sea de metamorfismo o deformacion estructural. Se presentan fracturados y
medianamente alterados o meteorizados.

Dacita (P-da)

Las dacitas son rocas volcanicas mayoritariamente con textura porfidica que consta de
plagioclasa, biotita, hornblenda, augita y / o enstatita. El cuarzo a menudo esta presente en
forma de cristales redondeados (reabsorbidos) en la masa vitrea. Las dacitas se pueden
considerar como el equivalente enriquecida en cuarzo de las andesitas; las dacitas se asocian
comunmente con andesitas y traquitas, que generalmente forman flujos de lava, diques o
intrusiones masivas en el centro de volcanes antiguos.
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Figura 2. Mapa de geologia del sector 5
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2.5.2 Condiciones geomorfolégicas

Vertiente coluvial de detritos (V-cd)

Se componen de depdsitos inconsolidados a ligeramente consolidados muestran una
composicién litolégica homogénea, tratandose de depdsitos con corto a mediano recorrido
relacionados a las laderas superiores adyacentes de areas fluviales. Su morfologia es convexa
y su disposicion semicircular a elongada en relacién a la zona de arranque o despegue del
movimiento en masa.

Montanas y colina en roca volcanica (RMC-rv)

Conformado por la asociacion morfolégica de montafias y colinas en las cuales no ha sido posible
realizar una diferenciacion, por encontrarse juntos promontorios de mas de 300 y menores a 300
m con respecto a su nivel de base local, presentan un drenaje de patron dendritco, se presentan
alterados y fracturados, en la zona principalmente corresponde cuerpos intrusivos de naturaleza
tonaliticos. Geodindmicamente se asocian a la ocurrencia de derrumbes, caida de rocas y flujos
de detritos.

Dentro de esta subunidad se consideran afloramientos de rocas volcanicas correspondientes al
centro volcénicos Cafariaco que fueron depositados por la actividad volcanica explosiva y
efusiva que se produjo; estos depésitos fueron afectados por procesos fluvio-erosionales,
glaciares y glacio-fluviales, los cuales modelaron los paisajes actuales.

Montaias en rocas intrusivas (RM-ri)

Las masas de rocas igneas solidificadas en profundidad a partir de intrusiones de magma se
disponen como diques, sill, lacolitos, stocks y batolitos; estos son expuestos por la remocion de
las rocas suprayacientes, y son afectados por procesos denudativos como los fluvic-erosionales,
que esculpen los paisajes montafiosos. La red drenaje esta densamente ramificada de
disposicion dendritica tipica a dendritica paralela en rocas igneas félsicas (granito, cuarzo diorita,
granodiorita y tonalita); y un patron de drenaje paralelo a subparalelo de densidad media en
rocas intermedias (monzonitas y dioritas).

Esta subunidad esta conformada por montafias con laderas y crestas de topografia abrupta.
Geodinamicamente se asocian a procesos de erosion de laderas, caida de rocas, derrumbes
flujo de detritos y deslizamientos.

Montafas en rocas sedimentarias (RM-rs)

Dentro de esta subunidad geomorfoldgica se encuentran a las elevaciones de terreno que hacen
parte de las cordilleras, levantadas por la actividad tectonica y su morfologia actual depende de
procesos exogenos degradacionales determinados por la lluvia-escorrentia, los glaciares y el
agua de subsuelo, con fuerte incidencia de la gravedad. En estas montafias el plegamiento de
las rocas superficiales no conserva rasgos reconocibles de las estructuras originales, sin
embargo, estas pueden presentar localmente laderas controladas por la estratificacion de rocas
sedimentarias, sin que lleguen a constituir cadenas montafiosas.

Presentan laderas con pendientes moderadas a muy abrupta en las vertientes de valles. La red
de drenaje es subdendritica a subparalela, con frecuencia se destacan numerosos rellanos y
superficies aterrazadas determinadas por deslizamientos de grandes dimensiones; también se
producen en sus laderas flujos de detritos, avalancha de rocas y derrumbes.
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Montafias en rocas volcanicas (RM-rv)

Dentro de esta subunidad se consideran afloramientos de rocas volcanicas de tipo dacitico
correspondientes al volcanico Purculla que fueron depositados por la actividad volcanica
explosiva y efusiva que se produjo entre el Paledgeno; estos depositos fueron afectados por
procesos fluvio-erosionales, glaciares y glacio-fluviales, los cuales modelaron los paisajes
actuales.

Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P-at)

Conforman también planicies inclinadas a ligeramente inclinadas y extendidas, ubicadas al pie
de estribaciones andinas o los sistemas montafiosos, formadas por la acumulacién de
sedimentos que son acarreados por corrientes de agua de caracter excepcional, relacionadas a
lluvias ocasionales, extraordinarias y muy excepcionales que se presentan en la region; pueden
estar asociadas al fenémeno de El Nifio; la pendiente de estos depdsitos es suaves a moderadas
(1°-15°). Se les asocia a todos los tipos de substrato existentes en la region, donde hay
disposicion de material suelto susceptible de ser acarreado como flujos de detritos (huaico); se
debe principaimente al estado de fracturamiento, alteracion, pendiente y contenido de agua de
las rocas y suelos.

Esta unidad es susceptible a remocion por flujo de detritos y por erosion fluvial en las margenes
de las quebradas; sus materiales pueden ser arrancados y trasportados por las corrientes de
rios principales en los cuales confluyen.

Vertiente o piedemonte coluvio-deluvial (V-cd)

Unidad formada por la acumulacion intercalada de materiales de origen coluvial y deluvial, se
encuentran interestratificados y no es posible separarlos como unidades individuales, estos se
encuentran acumulados al pie de laderas de montafias o acantilados de valles.

Los depositos coluviales se encuentran conformados por blogues rocosos heterométricos y de
naturaleza litologica homogénea, acumulados al pie de taludes escarpados, en forma de conos.
Los bloques angulosos més gruesos se depositan en la base y los tamafios menores disminuyen
gradualmente hacia el &pice. Carecen de relleno, son sueltos sin cohesion, conforman taludes
de reposo poco estables. Los principales agentes formadores son el intemperismo, la gravedad,
movimientos sismicos, derrumbes y vuelcos.

Los depositos deluviales caracterizados por estar conformados por capas de suelo fino y arcillas
arenosas con inclusiones de fragmentos rocosos pequefios a medianos, que se depositan y
cubren las laderas de los cerros, con taludes suaves a moderados; estos depésitos han sido
removidos por la escorrentia formada por precipitaciones pluviales, la cual no se encuentra
encauzada o ha sido transportada por torrentes de corto recorrido. Los principales agentes
formadores son los procesos de erosion de suelos, la gravedad, las lluvias, el viento y la reptacion
de suelos. Se pueden asociar geodindmicamente a la ocurrencia de movimientos en masa de
tipo movimientos complejos, reptacion de suelos, avalancha de detritos y flujos de detritos.

Solo se consideran los 5 primeros descriptores de geomorfologia para el analisis jerarquico de
Saaty por su influencia en el sector 5.
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Figura 3. Mapa de geomorfologia del sector 5
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2.5.3 Pendiente

Para determinar las pendientes del terreno en la zona de estudio, se procedié a generar las mismas
en base a un Modelo Digital del Terreno de resolucién espacial 10 m, el area de estudio oscila
entre los 1° y 50° aproximadamente.

Se han considerado para este estudio las siguientes pendientes:
Pendiente menor a 5°: Terrenos llanos y/o inclinados con pendiente suave

Se encuentran en este rango las zonas casi planas, conformadas por terrazas fluviales yen
algunos casos los abanicos proluviales, también se puede encontrar estas pendientes en los
fondos del valle.

Pendiente entre 5° a 15°: Pendiente moderada

Se puede observar este rango de pendientes en sectores de la regién donde se presentan rocas
volcanicas o depositos aluviales o proluviales que forman grandes conos de deyeccion.

Pendiente entre 15° a 25°: Pendiente fuerte

Este rango de pendiente corresponde a laderas suaves a onduladas, lomadas de afloramientos
intrusivos, volcanicos y sedimentarios erosionados.

Pendiente entre 25° a 45°: Pendiente muy fuerte

Se puede observar este tipo de pendiente en laderas conformadas por rocas volcanico-
sedimentarias. Las pendientes mayores a 25° favorece la ocurrencia de movimientos en masa
como deslizamiento, derrumbes, flujos y otros (Medina y Luque, 2010).

Pendiente mayor a 45°: Pendiente muy escarpada

Se presenta este rango de pendiente en zonas escarpadas que conformadas las laderas de los
cerros conformados por rocas volcanico-sedimentarias y también en relieves conformados por
rocas intrusivas. Este tipo de pendientes favorece la ocurrencia de movimientos en masa como
deslizamiento, derrumbes, flujos y otros (Medina y Luque, 2010).
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Figura 4. Mapa de pendiente del sector 5
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2.5.4 Condiciones climéaticas
Clasificacion climatica

En base al Mapa de Clasificacion Climatica del Per( (SENAMHI, 1988), desarrollado a través del
Sistema de Clasificacion de Climas de Warren Thornthwaite, gran parte del sector 5
perteneciente al distrito Salas, se caracteriza por presentar un clima arido, calido y himedo, con
lluvia deficiente en gran parte del afio propio de su estacionalidad (E (d) A’ H3).

Climatologia:

La temperatura maxima promedio del aire presenta ligeras fluctuaciones a lo largo del afio,
oscilando sus valores entre 26,7 a 30,1°C, con mayores valores en los meses de verano y
disminuyendo en los meses de otofio e invierno. En cuanto a la temperatura minima del aire,
presenta similar comportamiento que la temperatura maxima, con valores promedio que fluctian
entre 14,7 a 20,6°C.

Respecto al comportamiento de las lluvias, suele presentarse entre los meses de diciembre a
abril. Para el primer trimestre del afio las lluvias totalizan aproximadamente 261,1 mm. Los
meses mas secos para la zona predominan durante el invierno (junio a agosto). Anualmente
acumula en promedio 350,9 mm.

Grafico 1 Comportamiento temporal de la temperatura del aire y precipitacion
promedio en la estacion meteorolégica Puchaca
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Precipitaciones extremas

En el verano 2017, se presentaron condiciones océano-atmosféricas andmalas, que establecieron
la presencia de “El Nifio Costero 2017”, con el incremento abrupto de la Temperatura Superficial
del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos de la zona norte del mar peruano
(ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM presento valores sobre su normal histérica, siendo mas intensas los meses de
febrero y marzo 2017 (figura N°5); situacion que complementado a la presencia de los vientos del
norte y la Zona de Convergencia Intertropical favorecieron una alta concentracion de humedad
atmosférica, propiciando un comportamiento anémalo de las lluvias, afectando éstas gran parte de
la franja costera peruana. A su vez, la persistencia de un sistema atmosférico (Alta de Bolivia)
configurado y posicionado en el sur de Per( propicio condiciones favorables para la ocurrencia de
lluvias fuertes y significativas en los Andes occidentales.

Figura 5 Anomalia de la temperatura superficial del mar (°C) en el Pacifico
ecuatorial para el periodo diciembre 2016 - abril 2017
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El Nifio Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar al evento El Nifio del
afio 1925. Sin embargo, presenté mecanismos locales y caracteristicas diferentes a los eventos
extraordinarios El Nifio de 1982-1983 y 1997-1998 (ENFEN, 2017).
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En este contexto, el sector 5 del distrito Salas presentd lluvias intensas en el verano 2017,
catalogadas como “Extremadamente Lluvioso” durante “El Nifio Costero”, debido a que la lluvia
maxima super6 los 55,6 mm en un dia (percentil 99), llegando a registrar en promedio 148,1 mm
aproximadamente el 26 de febrero. Asimismo, en la figura N°6 se muestran las precipitaciones
acumuladas a lo largo de la temporada lluviosa 2017 (linea roja), las cuales superaron
significativamente sus cantidades normales historicas (linea negra) principalimente desde los
inicios de febrero. En el mes de febrero 2017 se obtuvo un nuevo récord historico de lluvias
maximas en la estacion meteorologica Puchaca, el cual presenta un periodo de retomo o de
recurrencia de 51 afios.

El evento “El Nifio Costero 2017”, por sus impactos asociados a las lluvias se puede considerar

como el tercer “Fendmeno El Nifio” mas intenso de al menos los Ultimos cien afios para el Pert
(ENFEN, 2017).

Figura 6 Precipitacion diaria acumulada en la estacion meteorolégica Puchaca
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Respecto a la frecuencia promedio de lluvias extremas, el grafico N° 02 muestra que durante el
verano 2017 los dias catalogados como “Extremadamente lluvioso” predominaron en febrero y
marzo, aunado a ello persistieron dias “Muy lluviosos” y “Lluviosos” que contribuyeron a la
saturacion del suelo.
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Grafico 2 Frecuencia promedio de lluvias extremas durante El Nifio Costero 2017 en el
distrito de Salas.
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Descriptores del factor desencadenante

Para el trimestre enero a marzo del afio 2017, durante el Nifio Costero 2017, las lluvias superaron
sus cantidades normales, presentandose un exceso significativo de lluvias. En la tabla 42, se
muestra los descriptores clasificados en cinco niveles, los cuales se asocia a los rangos de
anomalias de las precipitaciones expresados en forma gradual. Estos rangos nos representan
cuanto se ha desviado la precipitacion, durante este evento extremo, en términos porcentuales
con relacion a la precipitacion usual de la zona (precipitacion media).

Tabla 42 Anomalias de lluvia durante el periodo enero-marzo 2017 para
el Sector 5 del distrito Salas.

Rango de anomalias (%)

130-160 % superior a su normal
climatica

100-130 % superior a su normal
climatica

80-100 % superior a su normal
climatica

60-80 % superior a su normal
climatica

40-60 % superior a su normal
climatica

Fuente: SENAMHI, 2017. Adaptado CENEPRED, 2018.

Mayor exceso

En la figura N°7, se observa que las areas en tonalidades verdes, donde se encuentra el sector 5,
presentaron lluvias sobre lo normal alcanzando anomalias entre 100 y 160% durante el trimestre
de enero a marzo 2017. En las zonas donde se alcanzaron mayores rangos porcentuales (ver
tonalidades de la leyenda), fueron mayores las lluvias anomalas.
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Figura 7 Anomalias de lluvias durante El Nifio Costero 2017 (Enero - Marzo) para el sector 5
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

CAPITULO Il - DETERMINACION DEL PELIGRO
3.1 Metodologia para la determinacion del peligro

Para determinar los niveles de peligrosidad por lluvias intensas, se tuvo en cuenta los alcances
establecidos en el Manual para Evaluacion de Riesgos Originados por Fenomenos de Origen
Natural — 2da version, realizandose los siguientes pasos:

Grafico 3 Diagrama para determinar el peligro

RECOPILACION DE

e
ELABORACION DE INEORMACKH P

LA SITUACION DE LA —|
ZONA DE ESTUDIO RECOPLACION DE

‘—l SEcuNDAA

> GEOLOGIA

MAPA DE
PELIGRO

[—————» GEOMORFOLOGIA

———————P; PENDIENTE

Susceptibilidad del
territorio
|

F LLUVIA SUPERIOR A
— f———— LA NORMAL
Desencadenante CLIMATICA

Caracteristica Caracteristica
Espacial Temporal

Fuente: Elaboracion propia en base al Manual para la evaluacion de riesgos originados por fenémenos naturales.
2da versién

3.2 Recopilacion y analisis de informacion

Se ha realizado la recopilacion de informacion disponible: Estudios publicados por entidades
tecnico cientificas competentes (INGEMMET, INEI, SENAMHI), informacion historica, estudio de
peligros, cartografia, topografia, climatologia, geologia y geomorfologia del area de influencia por
lluvias intensas en el sector 5. Asi también, se ha realizado el anélisis de la informacion publicada
por las entidades locales.
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Informe de evaluacién del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Grafico 4 Flujograma general del proceso de analisis de informacion
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poligonos de los lotes
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ANALISIS DE PELIGRO Y " Identificar los elementos expuestos susceptibles al peligro
VULNERABILIDAD o Identificar los parametros de interés para el analisis de vulnerabilidad
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Fuente; Elaboracién propia en base al Manual para la evaluacion de riesgos originados por fenémenos naturales.
2da version

3.3 Identificacion del peligro

Para identificar y caracterizar el peligro, se ha usado ademés de la informacion proporcionada por
las instituciones técnicas-cientificas, la configuracion actual del ambito de estudio por lo que es
importante sefalar lo siguiente:

e Elsector.5, en donde se ubican los caserios de La Muchal, Hualanga, Llaque y el centro
poblado Kerguer, se encuentran emplazados en zonas de moderada y fuertes pendiente,
ademas se caracterizan por ubicarse cerca a los contrafuertes andinos, en zonas de
geomorfologia de material no consolidado y erosionable.

e Las lluvias intensas que ocurrieron en el verano de 2017, superaron entre 130% - 160%
la normal media climética en cuanto a la precipitacion en el caserio de La Muchal; y en el
caserio de Hualanga, Llaque y el centro poblado Kerguer las lluvias intensas superaron
entre 80% — 100%; las precipitaciones del verano de 2017 expresado bajo la forma de
lluvias intensas, estas lluvias intensas afectaron algunas viviendas sector 5. Por lo antes
expuesto en el presente estudio se evalua el peligro por Lluvias Intensas en el sector 5
del distrito de Salas, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque.
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

3.4 Caracterizacion de peligro

En el presente estudio se usard la frecuencia como Unico pardmetro de evaluacion que
caracterizara al peligro por Lluvias Intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de
Lambayeque, departamento de Lambayeque; la frecuencia representa el nimero de veces en el
que podria ocurrir el evento en un periodo de tiempo determinado bajo un contexto de
precipitaciones anémalas, o que se desvien de su normal climatica.

3.5 Parametro de evaluacion del peligro

Se consider6 un solo parametro general relacionado al régimen hidrolégico dependiente de la
frecuencia de los eventos lluviosos que causan el aumento del caudal.

Tabla 43 Matriz de comparacion de pares de la frecuencia

Por lo menos 1 vez al
ano cada evento de El De3a4 De2a3 De1a2
Frecuencia Nifio ylomayora5  eventos porano eventos porafio eventos por afio
eventos al ano en en promedio en promedio en promedio
promedio

De 1 evento por
afio en
promedio o
menor

Por lo menos 1 vez al
ano cada evento de
El Nifo y/o mayor a 5
eventos al afo en
promedio
De 3 a 4 eventos por
ano en promedio
De 2 a 3 eventos por

0.33

p ; 0.25 0.50 1.00 2.00 6.00
afno en promedio

Be g puon B ey 0.20 0.33 0.50 1,00 6.00
ano en promedio

b L 0.14 0.17 0.17 0.17 1,00

en promedio o menor
SUMA 1.93 5.00 7.67 11.17 26.00
1/SUMA 0.52 0.20 0.13 0.09 0.04

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 44 Matriz de normalizacion de la frecuencia

Por lo menos 1 vez De3 a4 Del1a2 De 1 evento

al afio cada evento De2a3 2
. re eventos por eventos por por afno en Vector
Frecuencia de El Nino y/o

eventos por ano
mayor a 5 eventos

H ano en promedio o  Priorizacion
en promedio
al ano en promedio

ano en

promedio promedio menor

Por lo menos 1 vez al
ano cada evento de El
Nino y/o mayora 5
eventos al afio en
promedio
De 3 a 4 eventos por
ano en promedio
De 2 a 3 eventos por
ano en promedio
De 1 a 2 eventos por
ano en promedio
De 1 evento por ano
en promedio o menor

Fuente: Elaboracion propia

INDICE DE CONSISTENCIA (IC) 0.080
RELACION DE CONSISTENCIA (RC) < 0.1 0.072
Fuente: Elaboracion propia

3.6  Susceptibilidad del territorio

Para la evaluacion de la susceptibilidad del area de influencia en el Sector 5 del fenémeno de
lluvias intensas se consideran los siguientes factores:

Tabla 45 Factores de susceptibilidad

FACTOR DESENCADENANTE FACTORES CONDICIONANTES

e Pendiente
e Geomorfologia
e Geologia

e Lluvia superior a la normal
climatica

Fuente: Elaboracion propia

3.6.1 Analisis del factor desencadenante

En el presente caso, se ha considerado como factor desencadenante a la lluvia superior a la normal
climéatica, expresado bajo rangos de anomalias de precipitaciones, estos rangos representan
cuanto se ha desviado la precipitacion, durante este evento extremo (Fendmeno el Nifio Costero,
2017), en términos porcentuales con relacion a la precipitacion usual de la zona (precipitacion

media).




Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Tabla 46 Matriz de comparacion de pares del factor desencadenante

130-160 % 100-130 % 80-100 % 60-80 % 40-60 %
superiorasu  superiorasu superiorasu  superiorasu  superiorasu
normal normal normal normal normal
climatica climatica climatica climatica climatica

Anomalias de Lluvias

130-160 % superior a
su normal climatica

100-130 % superior a
su normal climatica

80-100 % superior a su
normal climatica

60-80 % superior a su
normal climatica

40-60 % superior a su
normal climatica 0.14

SUMA 1.89 5.03 7.83 12.50 18.00
1/SUMA 0.53 0.20 0.13 0.08 0.06

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 47 Matriz de normalizacion del factor desencadenante

130-160 % 100-130 % 80-100 % 60-80 % 40-60 %
Anomalias de superiorasu  superiorasu superiorasu superiorasu  superiorasu Vector
Lluvias normal normal normal normal normal Priorizacion
climatica climatica climatica climatica climatica
130-160 % superior
a su normal 0.596
climatica
100-130 % superior
a su normal
climatica
80-100 % superior a

0.511

su normal climatica
60-80 % superior a
su normal climatica
40-60 % superior a
su normal climatica

Fuente: Elaboracion propia

INDICE DE CONSISTENCIA (IC) 0.018
RELACION DE CONSISTENCIA (RC) < 0.1 0.016

Fuente: Elaboracion propia




~

Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

3.6.2 Analisis de los factores condicionantes

En el presente estudio, se ha considerado como factores condicionantes a la pendiente, la
geomorfologia y la geologia. Las ponderaciones respectivas se muestran en las siguientes tablas.

Tabla 48 Matriz de comparacioén de pares de los factores condicionantes

FACTORES
CONDICIONANTES

Pendiente =~ Geomorfologia Geologia

Pendiente

Geomorfologia

Geologia

SUMA

1/SUMA

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 49 Matriz de normalizacion de los factores condicionantes

FACTORES Pendiente Geomorfologia  Geologia Vector
CONDICIONANTES Priorizacion
Pendiente

Geomorfologia

Geologia

Fuente: Elaboracién propia

INDICE DE CONSISTENCIA (IC) 0.009
RELACION DE CONSISTENCIA (RC) < 0.04 0.017
Fuente: Elaboracién propia




Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,

departamento de Lambayeque.

Parametro: Pendiente

Tabla 50 Matriz de comparacion de pares del factor pendiente

[0° - §°>,
Terrenos llanos
ylo inclinados
con pendiente
suave

[5°-15°>,
Pendiente
moderada

[15° - 25°>,
Pendiente
fuerte

PENDIENTE DEL TERRENO

[0° - §°>, Terrenos llanos ylo

inclinados con pendiente suave
[5° - 15°>, Pendiente moderada
[15° - 25°>, Pendiente fuerte
[25° - 45°>, Pendiente muy fuerte
> 45°, Pendiente muy escarpadas

[25° - 45°>,
Pendiente
muy fuerte

2 45°,
Pendiente
muy
escarpadas

2.02
0.50

3.68
0.27

8.53
0.12

SUMA
1/SUMA

2400
0.04

16.33
0.06

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 51 Matriz de normalizacion del factor pendiente

[0° - 5°>,
Terrenos llanos
ylo inclinados
con pendiente
suave

[5° - 15°>,
Pendiente
moderada

[15° - 25°>,
Pendiente
fuerte

[25° - 45°>,
Pendiente
muy fuerte

PENDIENTE DEL TERRENO

[0° - 5°>, Terrenos llanos y/o
inclinados con pendiente suave

[5° - 15°>, Pendiente moderada

[15° - 25°>, Pendiente fuerte

[25° - 45°>, Pendiente muy
fuerte
2 45°, Pendiente muy
escarpadas

2 45°,
Pendiente
muy
escarpadas

Vector
Priorizacion

Fuente: Elaboracién propia

0.047

0.042

INDICE DE CONSISTENCIA (IC)
RELACION DE CONSISTENCIA (RC) < 0.1

Fuente: Elaboracién propia




Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Parametro: Geomorfologia

Tabla 52 Descriptores del factor geomorfologia

D 0 RO

el 1,00 400 5.00 6.00 7.00
s % 0.25 1.00 3.00 5.00 7.00
b 0 0.20 033 1.00 3.00 2.00
i H 0.17 0.20 0.33 1,00 3.00
gL i 0.14 0.14 0.50 0.33 1.00
SUMA 176 5,68 9.83 15.33 20,00
1ISUMA 0.57 0.18 0.10 0.07 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 53 Matriz de comparacion de pares del factor geomorfologia

V-cd,

RM-rs, RMC-rv, RM-rv,

/ RM-ri ¥
Unidades - Montana en Montafia y 0 Montana en Vector
s Coluvial ; Montana en F bl k.
Geomorfoldogicas Roca colina roca ) Roca Priorizacion
de : : A Roca Intrusiva 2y
Sedimentaria volcanica Volcanica

Vertiente

Detritos

V-cd, Vertiente
Coluvial de Detritos
RM-rs, Montana en
Roca Sedimentaria
RMC-rv, Montana y

colina en roca

volcanica

RM-ri, Montana en

Roca Intrusiva
RM-rv, Montafa en

Roca Volcanica

Fuente: Elaboracion propia

INDICE DE CONSISTENCIA (IC) 0.098

RELACION DE CONSISTENCIA (RC) < 0.1 0.088
Fuente: Elaboracion propia

Parametro: Geologia

i TR




Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
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Tabla 54 Matriz de comparacion de pares del factor geologia

Qh-al, Po-po,
Depositos Formacion
aluviales Porculla

Unidades Geolégicas Ki-g, _Gru;?o
Goyllarisquizga

KP-tn, Tonalita  P-da, Dacita

Qh-al, Depositos aluviales

Po-po, Formacion Porculla
Ki-g, Grupo Goyllarisquizga
KP-tn, Tonalita

P-da, Dacita
SUMA 2.06 3.70 8.53 15.33 22.00
1/SUMA 0.49 0.27 0.12 0.07 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 55 Matriz de normalizacion del factor geologia

Qh-al, Po-po,
Depositos Formacion
aluviales Porculla

Unidades Geologicas K Sripo KP-tn, Tonalita P-da, Dacita _ "o
Goyllarisquizga Priorizacion
Qh-al, Depositos aluviales

Po-po, Formacion Porculla

Ki-g, Grupo
Goyllarisquizga

KP-tn, Tonalita
P-da, Dacita

Fuente: Elaboracion propia

INDICE DE CONSISTENCIA (IC) 0.058
RELACION DE CONSISTENCIA (RC) < 0.1 0.052

Fuente: Elaboracion propia

3.7 Andlisis de elementos expuestos

Los elementos expuestos que se encuentran en la zona potencial del impacto por lluvias intensas y que
podrian sufrir efectos ante la manifestacion del peligro, son los siguientes:
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Tabla 56 Poblacion expuesta

Elementos Expuestos Cantidad Unidad de Medida

Poblacion 390 Habitantes
Fuente: INEI, 2015

Tabla 57 Viviendas expuestas

Elementos Expuestos Cantidad Unidad de Medida

Viviendas Adobe, Tapia y cafia Unidades
Fuente: Elaboracién propia

Tabla 58 Infraestructuras expuestas

Institucién Educativa La Muchal 11042 01 Unidades
Institucion Educativa Kergiie 117608 01 Unidades
Institucion Educativa 10858 01 Unidades
Institucion Educativa Llaque 115214 01 Unidades
Establecimiento de Salud Kerguer Kerguer 01 (Cat. I-2 Unidades

Fuente: ESCALE, 2018

Tabla 59 Infraestructuras vial

Elementos Expuestos Tipo Unidad de Medida Cantidad

Trocha Carrozable Trocha km 7
Fuente: RVN, 2018
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,

departamento de Lambayeque.

Figura 8 Mapa de elementos expuestos del sector 5
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3.8 Definicion de escenarios

En forma general podemos definir a un “escenario” como la situacion futura en la cual el area de estudio es
abatida por un cierto nivel de intensidad del peligro. El escenario elegido debera estar asociado a un evento
posible, es decir “altamente probable” o al menos “probable”. Pueden plantearse diversos escenarios, tanto
como niveles de intensidad del peligro haya, desde los menos agresivos (intensidades bajas) hasta los mas
catastréficos (intensidades altas).

En tal sentido se ha considerado el escenario mas alto o el peor escenario:

“Anomalias en las lluvias entre 100% a 160% superior a su normal climética, presenta pendientes menores
a 15°, es decir, terrenos llanos y/o inclinados con pendiente suave y moderada, unidad geomorfoldgica del
tipo Montafia en Roca Sedimentaria (RM-rs) y/o Vertiente Coluvial de Detritos (V-d), con geologia
correspondiente a Depdsitos Aluviales (Qh-al)/ Depésitos Fluviales (Q-fl) o Formacion Porculla (Po-po),con
un promedio mayor a 3 eventos asociados a lluvias intensas por afio y/o por lo menos 1 vez al afio cada
evento de El Nifio”.

3.9 Niveles de peligro

En la siguiente tabla se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a través de
proceso de andlisis jerarquicos.

Tabla 60 Niveles de peligro

RANGO
0259 <Ps 0477
0140 <P< 0259 ALTO
0083 <P< 0140 MEDIO
0.042 <P< o.ossi

Fuente: Elaboracion propia

NIVEL DE PELIGRO

—_——
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3.10 Estratificacion del nivel de peligro

Tabla 61 Estratificacion del nivel de peligro

NIVEL DE
PELIGRO

DESCRIPCION RANGOS

Anomalias en las lluvias entre 100% a 160% superior a su
normal climatica, presenta pendientes entre 15° y 45° fuerte
y muy fuerte respectivamente, con unidades geomorfologicas
del tipo Montafia y colina en roca volcanica (RMC-rv) ylo y
Montafa en Roca Intrusiva (RM-ri), geologia del tipo Grupo
Goyllarisquizga (Ki-g) y Tonalita (KP-tn), con un promedio
entre 1 a 3 eventos asociados a lluvias intensas en cada
fenémeno de El Nifio.

MEDIO 0.083 =P <0.140

Fuente: Elaboracién propia

A continuacion, se tiene como resultado un mapa de peligros debido a la integracion de los factores
condicionantes, factor desencadenante y el parametro de evaluacion que podria afectar la zona de estudio.

3.11 Mapa de peligro

En la siguiente figura se presenta el mapa de peligro por lluvias intensas en el Sector 5, Distrito de
Salas, Provincia y Departamento de Lambayeque
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Figura 9 Mapa de peligro por lluvias intensas en el sector 5
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CAPITULO IV - ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
4.1 Metodologia para el analisis de la vulnerabilidad

Elanalisis de vulnerabilidad de los elementos expuestos del sector 5 se realizé bajo el enfoque del
proceso de analisis jerarquico, para lo cual se aplicé la siguiente metodologia:

Gréfico 5 Diagrama para determinacién de vulnerabilidad

FRAGILIDAD SOCIAL
- VULNERABILIDAD
~———————» DIMENSION SOCIAL SOCIAL
RESILEENCIA
SOCIAL

EXPOSICION CUANTIFICACION DE LOS
ELEMENTOS EXPUESTOS FRAGILDAD |
ECONOMICA
VULNERABILIDAD
ECONOMICA
RESILENCIA
ECONOMICA

MAPA DE
VULNERABILIDAD

Fuente: Elaboracion propia en base al Manual para la evaluacion de riesgos originados por fenémenos naturales. 2da
version.

Para determinar los niveles de vulnerabilidad en el area de influencia del peligro por lluvias intensas, se ha
considerado realizar el analisis de los factores de la vulnerabilidad en la dimension social y econémica,
utilizando parametros para los 2 casos.

4.2 Analisis de la dimension social

La dimension social se analizara a través de la fragilidad social y resiliencia social.

Tabla 62 Parametros de la dimensién social

FRAGILIDAD SOCIAL RESILIENCIA SOCIAL

Acceso a red piblica de agua

Actitud frente al riesgo

Fuents & Energla Conocimiento en GRD

Acceso a red plblica de desagiie

Fuente: Elaboracién propia




Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

4.2.1 Anélisis de la fragilidad en la dimension social - Ponderacién de parémetros

Tabla 63 Matriz de comparacion de pares de los parametros de la fragilidad social

PARAMETROS Acceso a red Fuente de Acceso ared
FRAGILIDAD SOCIAL  publica de agua energia publica de desagtie
Acceso a red publica de
agua

Fuente de energia
Acceso a red publica de
desague
SUMA
1/SUMA 0.59 0.30 0.11

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 64 Matriz de normalizacion de los parametros de la fragilidad social

PARAMETROS Acceso a red Fuente de Acceso a red Vector
FRAGILIDAD SOCIAL publica de agua energia publica de desagie Priorizacion
Acceso a red publica de
agua
Fuente de energia

Acceso a red publica de

desaglie

Fuente: Elaboracion propia

INDICE DE CONSISTENCIA 0.002
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.04 0.004

Fuente: Elaboracion propia

Parametro: Acceso a red publica de agua

Tabla 65 Matriz de comparacion de pares de acceso a red piblica de agua

Acceso a Red Rio, Acequia o T Pileta T::: f;g;)g:n
Publica de Agua Manantial Publica- Pilon :
exterior
Rio, Acequia o
Manantial

Pozo

Cisterna

Pileta Publica- Pilon

Tiene conexion para
interior-exterior

SUMA 2.03 3.68 8.83 14.50
1/SUMA 0.49 0.27 0.1 0.07
Fuente: Elaboracién propia

e



Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Tabla 66 Matriz de normalizacion de acceso a red plblica de agua

Tiene
Acceso a Red Rio, Acequia o ) Pileta conexion para Vector
e ; Poz Cisterna _. . o Fy s et
Publica de Agua Manantial Publica- Pilon interior- Priorizacion

exterior

Rio, Acequia o
| EREGIE]

Pozo
Cisterna
Pileta Publica-
Pilon
Tiene conexion
para interior-
exterior
Fuente: Elaboracion propia

INDICE DE CONSISTENCIA 0.012

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 0.011
Fuente: Elaboracion propia

Parametro: Fuente de energia
Tabla 67 Matriz de comparacion de pares del factor fuente de energia

Mechero, Petroleo, gas,

Fuente de Energia  No tiene Vela 3 :
Lamparin lampara

Electricidad

No tiene
Vela
Mechero, Lamparin
Petroleo, gas,
lampara
Electricidad

SUMA

1/SUMA 0.50 0.27 0.12 0.06 0.04
Fuente: Elaboracion propia

Tabla 68 Matriz de normalizacion del factor fuente de energia

Mechero, Petroleo, gas, B Vector
; : Electricidad SHE i
Lamparin lampara Priorizacion

Fuente de Energia  Notiene  Vela

No tiene

Vela

Mechero, Lamparin

Petroleo, gas,
lampara

Electricidad

Fuente: Elaboracién propia




Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

INDICE DE CONSISTENCIA 0.041

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 0.037
Fuente: Elaboracion propia

Parametro: Acceso a red publica de desagiie

Tabla 69 Matriz de comparacion de pares de acceso a red piiblica de desagiie

: 1.00 2.00 4.00 6.00
Rio, Acequia, pug 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00
B ASE bk 0.25 0.33 1.00 3.00 5.00
P0Z0 6P 0.17 0.20 0.33 1.00 2.00
R4 BHRLEA o : 0.11 0.14 0.20 0.50 1.00
SUMA | 2.03 3.68 8.53 15.50 24.00
1ISUMA| 049 0.27 0.12 0.06 0.04

Fuente: Elaboracion propia
Tabla 70 Matriz de normalizacion de acceso a red pilblica de desagiie

Red publica
de desaglie
dentro la
vivienda

w0, Pozo
Acequia, Pozo

uquial u sisgo! séptico
PES 5 . letrina P
otro similar

Vector
Priorizacion

Acceso A Red N tiene
Publica De Desagiie
No tiene
Rio, Acequia, puquial
u otro similar
Pozo ciegol/ letrina
Pozo séptico
Red publica de
desagtie dentro la
vivienda

Fuente: Elaboracion propia

INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.030

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.027
Fuente: Elaboracién propia




Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,

departamento de Lambayeque.

4.2.2 Anélisis de la resiliencia en la dimension social - Ponderacién de parametros

Parametro: Conocimiento sobre GRD:

Tabla 71 Matriz de comparacién de pares del factor conocimiento gestion del riesgo de desastre

s % i eresa onoce 0 ento 0 RD el e RD
0 le interesa 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00
0 conoce 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00
aso conocimiento 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00
on conocimiento basico en GRD 0.14 0.20 0.33 1.00 2.00
0 bue el en GRD 0.11 0.14 0.20 0.50 1.00
SUMA 1.79 4.68 9.53 16.50 24.00
1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 72 Matriz de normalizacion del factor conocimiento gestion del riesgo de desastre

ono oNno 0 0 RD 0 0
RD
o le interesa 0.560 | 0.642 0.524 0.424 0.375 0.505
0 conoce 0187 | 0.214 0.315 0.303 0.292 0.262
aso conocimiento 0112 | 0.071 0.105 0.182 0.208 0.136
BNl 0050 | 0043 0.035 0.061 0.083 0.060
b 0062 | 0.031 0.021 0.030 0.042 0.037

Fuente: Elaboracion propia

INDICE DE CONSISTENCIA

0.047

RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 0.042

Fuente: Elaboracion propia

Parametro: Actitud frente al riesgo:

Tabla 73 Matriz de comparacion de pares del factor actitud frente al riesgo

A a Al R o[e ata a Desidia difere eresado 0 0

atalista 1.00 2.00 4.00 7.00 9.00

Desidia 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00
diferente 0.25 0.33 1.00 5.00 7.00

eresado 0.14 0.20 0.20 1.00 3.00

Positivo 0.1 0.14 0.14 0.33 1.00

SUMA 2.00 3.68 8.34 18.33 27.00

1/SUMA 0.50 0.27 0.12 0.05 0.04

Fuente: Elaboracion propia




Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Tabla 74 Matriz de normalizacion del factor actitud frente al riesgo

Actitud Frente Al
PRSI Fatalista Desidia Indiferente Interesado Positivo gl

Riesgo Priorizacion

Fatalista
Desidia
Indiferente
Interesado
Positivo
Fuente: Elaboracion propia

INDICE DE CONSISTENCIA 0.076
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 0.068
Fuente: Elaboracion propia

4.3 Analisis de la dimensién economica

El'analisis de la dimension economica considera caracteristicas de las viviendas (dan una idea aproximada
de las condiciones econoémicas de la poblacion) del Sector 5 y su contribucion al anlisis de la
vulnerabilidad. Se identificaron y seleccionaron parametros de evaluacion agrupados en los componentes

de fragilidad y resiliencia.

Tabla 75 Parametros de la dimension econdmica

FRAGILIDAD ECONOMICA RESILIENCIA ECONOMICA

Material Predominante del techo

Material Predominante de la pared Tenencia de Vivienda

Material Predominante del piso

Fuente: Elaboracion propia

4.3.1 Andlisis de la Fragilidad Econémica - Ponderacién de Parémetros
Tabla 76 Matriz de comparacion de pares de los parametros de la fragilidad econémica

PARAMETROS Material Material Maioria
FRAGILIDAD Predominante Predominante
ECONOMICA Techo Paredes

Material Predominante
Techo
Material Predominante
Paredes
Material Predominante
Piso
SUMA

1/SUMA 0.60 0.30 0.1

Fuente: Elaboracion propia

Predominante Piso




Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Tabla 77 Matriz de normalizacion de los parametros de la fragilidad econémica

PARAMETROS Material Material
FRAGILIDAD Predominante Predominante
ECONOMICA Techo Paredes

Material Predominante

Material Vector
Predominante Piso Priorizacion

Techo
Material Predominante
Paredes
Material Predominante
Piso
Fuente: Elaboracién propia

INDICE DE CONSISTENCIA 0.008
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.04 0.014

Fuente: Elaboracion propia

Parametro: Material predominante de los techos
Tabla 78 Matriz de comparacion de pares del factor material predominante en techos

MATERIAL
PREDOMINANTE DE  Estera o paja
TECHOS

Cana, barro o

A Madera Teja Losa Aligerada
calamina

Estera o paja 1.00 2.00 9.00
Cefle W0 g 0.50 1.00 2.00 4.00 6.00
calamina
Madera 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00
Tej 0.17 0.25 0.50 1.00 2.00
Losa Aligerada 0.11 0.17 0.25 0.50 1.00
SUMA 2.03 3.92 7.75 13.50 22.00
1/SUMA 0.49 0.26 0.13 0.07 0.05

Fuente: Elaboracién propia

Tabla 79 Matriz de normalizacion del factor material predominante en techos

PREDO A D, Q < =
. Ddld dld d ) dld O d O
era 0 pais 0.493 0.511 0516 | 0.444 0.409 0.475
AT e 0.247 0.255 0258 | 0.296 0.273 0.266
adera 0.123 0.128 0129 | 0148 0.182 0.142
cia 0.082 0.064 0.065 | 0074 0.091 0.075
0sa Aligerada 0.055 0.043 0.032 | 0037 0.045 0.042

Fuente: Elaboracion propia

INDICE DE CONSISTENCIA 0.008
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 0.007

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Parametro: Material predominante de las paredes

Tabla 80 Matriz de comparacion de pares del factor material predominante en paredes

MATERIAL DE Piedray Barro/  Adobe o

PAREDES Cofial egtora Tapia Quincha Ladrillo Concreto armado

Piedra y Barro / Cafia / 1.00

estera
Adobe o Tapia 0.25 1.00 3.00 5.00 7.00
Quincha 0.17 0.33 1.00 3.00 5.00
Ladrillo 0.13 0.20 0.33 1.00 2.00
Concreto armado 0.1 0.14 0.20 0.50 1.00
SUMA 1.65 5.68 10.53 17.50 24.00
1/SUMA 0.61 0.18 0.09 0.06 0.04

Fuente: Elaboracion propia

6.00 8.00 9.00

Tabla 81 Matriz de normalizacion del factor material predominante en paredes

B S Floamy Saes Adobe o Tapia  Quincha Ladrillo  Concreto armado yestor

PAREDES Cana/ estera Priorizacion

Piedra y Barro /
Cafha/ estera

Adobe o Tapia
Quincha
Ladrillo

Concreto armado
Fuente: Elaboracién propia

INDICE DE CONSISTENCIA 0.064
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 0.057
Fuente: Elaboracion propia

Parametro: Material predominante del piso

Tabla 82 Matriz de comparacion de pares del factor material predominante piso

MATERIAL

PREDOMINANTE PISO Tierra Madera Cemento Lozeta Parquet
Tierra
Madera
Cemento
Lozeta
Parquet
SUMA 2.00 3.75 8.75 14.50 22.00
1/ISUMA 0.50 0.27 0.11 0.07 0.05
Fuente: Elaboracion propia ‘)
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Tabla 83 Matriz de normalizacion del factor material predominante piso

PREDOMINA PISO Priorizacio
erra 0.499 0.533 0.457 0.483 0.409 0.476
adera 0.250 0.267 0.343 0.276 0.273 0.282
emento 0.125 0.089 0.114 0.138 0.182 0.130
ozeta 0.071 0.067 0.057 0.069 0.091 0.071
Parque 0.055 0.044 0.029 0.034 0.045 0.042

Fuente: Elaboracion propia

INDICE DE CONSISTENCIA 0.016
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 0.014

Fuente: Elaboracion propia

4.3.2 Analisis de la resiliencia de la dimension econémica — Ponderacién de parametros

Tabla 84 Matriz de comparacion de pares del factor tenencia de vivienda

TENENCIA DE
VIVIENDA

Invasor 1.00 2.00 5.00 6.00
Alquilado 0.50 1.00 2.00 4.00 6.00
Cedida 0.20 0.50 1.00 2.00 4.00
Propia pagando 0.17 0.25 0.50 1.00 2.00
Propia 0.13 0.17 0.25 0.50 1.00
SUMA 1.99 3.92 8.75 13.50 21.00

1/SUMA 0.50 0.26 0.11 0.07 0.05
Fuente: Elaboracion propia

Invasor Alquilado Cedida Propia pagando Propia

Tabla 85 Matriz de normalizacion del factor tenencia de vivienda

AD 0
A aso AlQ aco edida Propia pagando Fropia Drio acid
aso 0.502 0.511 0.571 0.444 0.381 0.482
Alquilado 0.251 0.255 0.229 0.296 0.286 0.263
edida 0.100 0.128 0.114 0.148 0.190 0.136
Propia pagando 0.084 0.064 0.057 0.074 0.095 0.075
Propia 0.063 0.043 0.029 0.037 0.048 0.044
Fuente: Elaboracion propia
INDICE DE CONSISTENCIA IC 0.018
RELACION DE CONSISTENCIA < 0.1 RC 0.016

Fuente: Elaboracion propia

4.4 Nivel de vulnerabilidad
En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos
obtenidos a través de utilizar el Proceso de Anélisis Jerarquico.




Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Tabla 86 Niveles de vulnerabilidad

RANGO DE VULNERABILIDAD
0.265 <Vs 0.490

- ALTO 0.136 V< 0.265
MEDIO 0.069 <V< 0.136
0.040 <vV< 0.069

Fuente: Elaboracién propia

4.5 Estratificacion del nivel de vulnerabilidad

Tabla 87 Estratificacion del nivel de vulnerabilidad

NIVEL DE
VULNERABILIDAD

DESCRIPCION

; ague ‘
mmﬂ,pmomegoyloleﬁinammealmedesidnaof' ifere i
| conoce o tiene escaso conocimiento respecto a temas relacionados mnftaGesﬁén-
 del Riesgo de Desastre. El material predominante de las paredes es adobe, tapia o |
| quincha, el material predominante del techo es cafia, barro o calamina ylo madera, |
asi mismo, el material predominante del piso es madera y/o cemento, vivienda |
alquilada o cedida. i
Acceso al agua a traves de cisterna, pileta publica y/o pilon, fuente de energia a través
mechero y/o lamparin, petroleo, gas o lampara, acceso a red publica de desagiie a
través de pozo ciego y/o letrina o pozo séptico. Actitud frente al riesgo indiferente o
interesado y tiene escaso conocimiento respecto a temas relacionados con la Gestion
del Riesgo de Desastre o conocimientos basicos. El material predominante de las
paredes es quincha o ladrillo, el material predominante del techo es madera o teja,
asi mismo, el material predominante del piso es cemento o loseta, vivienda cedida o
propia actualmente pagando.

ALTO

0136V <0265

MEDIO 0.069 =V <0.136

Fuente: Elaboracién propia

4.6 Mapa de Vulnerabilidad

En las siguientes figuras se presenta los mapas de vulnerabilidad por lluvias intensas en el Sector 5, Distrito
de Salas, Provincia y Departamento de Lambayeque.




Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Figura 10 Mapa de vulnerabilidad del sector 5 - Zona 1
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Figura 11 Mapa de vulnerabilidad del sector 5 - Zona 2
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Figura 12 Mapa de vulnerabilidad del sector 5 - Zona 3
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,

departamento de Lambayeque.

Figura 13 Mapa de vulnerabilidad del sector 5 - Zona 4
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,

departamento de Lambayeque.

Figura 14 Mapa de vulnerabilidad del sector 5-Zona 5
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departamento de Lambayeque.

Figura 15 Mapa de vulnerabilidad del sector 5 - Zona 6
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Figura 16 Mapa de vulnerabilidad del sector 5-Zona 7
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Figura 17 Mapa de vulnerabilidad del sector 5 - Zona 8
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Figura 18 Mapa de vulnerabilidad del sector 5 - Zona 9
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,

departamento de Lambayeque.

Figura 19 Mapa de vulnerabilidad del sector 5 - Zona 10
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Figura 20 Mapa de vulnerabilidad del sector 5 - Zona 11
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Figura 21 Mapa de vulnerabilidad del sector 5 - Zona 12
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

CAPITULO V - CALCULO DE RIESGO

5.1  Metodologia para la determinacion de los niveles de riesgo

Grafico 6 Diagrama para determinacion del riesgo

Fuente: Elaboracion propia en base al Manual para la evaluacion de riesgos originados por fenomenos naturales.
2da version.

5.1.1 Niveles de riesgo

Los niveles de riesgo por lluvias intensas en el Sector 5 del distrito de Salas de detallan a
continuacion:
Tabla 88 Calculo de valores del riesgo

VALOR DE VALOR DE VALOR DEL
PELIGRO  VULNERABILIDAD RIESGO
(A) (B) (A'B)

0477 0.490

0.259 0.265 0.069
0.140 0.136 0.019
0.083 0.069 0.006
0.042 0.040 0.002

Fuente: Elaboracion propia




Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Tabla 89 Niveles del riesgo

RANGO NIVEL DE RIESGO
0.069 <R< 0.234
0.019 <R< 0.069 - ALTO

0.006 <R< 0.019 MEDIO
0.002 <R< 0.006

Fuente: Elaboracion propia

5.1.2 Matriz del riesgo

Tabla 90 Matriz del riesgo

NIVEL DE VALOR DE

PELIGRO PELIGRO NIVELES DE PELIGRO
o 0417 0.033 _ 0.065 :
PA | 0259 0.018 0.035 0.069
0.140 0.019 0.037

0.011 0.022 0.041
0.136 0.266 0.488

VM VA

VALOR DE VULNERABILIDAD

NIVEL DE VULNERABILIDAD
Fuente: Elaboracién propia




Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

5.1.3 Estratificacion de los niveles del riesgo

Tabla 91 Estratificacion del riesgo

Nivel de

Riesgo

Riesgo Alto

Descripcion

Sedimentaria (RM-'s) ylo "M‘ontaﬁa y eolmé en roca volcanica (RMGN) geo!ogia del tipo Formaaﬁnf ‘

Porculla (Po-po) y Grupo Goyllarisquizga (Ki-g), con un promedio entre 2 a 4 eventos asociados a lluvias
intensas en cada fenémeno de El Nifio. Acceso al agua a través de pozo o cisterna, fuente de energia a
través de vela, mechero o lamparin, acceso ared publica de desagiie directo al rio, acequia o puquial, pozo
ciego y/o letrina. Actitud frente al riesgo desidia o indiferente y no conoce o tiene escaso conocimiento
respecto a temas relacionados con la Gestion del Riesgo de Desastre. El material predominante de las
paredes es adobe, tapia o quincha, el material predominante del techo es cafia, barro o calamina y/o
madera, asi mismo, el material predominante del piso es madera y/o cemento, vivienda alquilada o cedida.

Rangos

0.019sR
<0.069

Riesgo
Medio

Anomalias en las lluvias entre 100% a 160% superior a su normal climatica, presenta pendientes entre 15°
y 45° fuerte y muy fuerte respectivamente, con unidades geomorfolégicas del tipo Montafia y colina en roca
volcanica (RMC-rv) y/o y Montafia en Roca Intrusiva (RM-i), geologia del tipo Grupo Goyllarisquizga (Ki-
g) y Tonalita (KP-tn), con un promedio entre 1 a 3 eventos asociados a lluvias intensas en cada fenémeno
de EI Nifio. Acceso al agua a través de cisterna, pileta publica y/o pilon, fuente de energia a través mechero
ylo lamparin, petréleo, gas o lampara, acceso a red publica de desagiie a través de pozo ciego y/o letrina
0 pozo séptico. Actitud frente al riesgo indiferente o interesado y tiene escaso conocimiento respecto a
temas relacionados con la Gestion del Riesgo de Desastre o conocimientos basicos. El material
predominante de las paredes es quincha o ladrillo, el material predominante del techo es madera o teja,
asi mismo, el material predominante del piso es cemento o loseta, vivienda cedida o propia actualmente
pagando.

Fuente: Elaboracién propia

5.1.4 Mapa de riesgo

0.006=R
<0.019

En las siguientes figuras se presentan los mapas de riesgo por lluvias intensas en el sector 5, Distrito de

Salas, Provincia y Departamento de Lambayeque

Reg. CiP N

92702




Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Figura 22 Mapa de riesgo por lluvias intensas en el sector 5 - Zona 1
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,

departamento de Lambayeque.

Figura 23 Mapa de riesgo por lluvias intensas en el sector 5 - Zona 2
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Figura 24 Mapa de riesgo por lluvias intensas en el sector 5 - Zona 3
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,

departamento de Lambayeque.

Figura 25 Mapa de riesgo por lluvias intensas en el sector 5 - Zona 4
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,

departamento de Lambayeque.

Figura 26 Mapa de riesgo por lluvias intensas en el sector 5~ Zona 5
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,

departamento de Lambayeque.

Figura 27 Mapa de riesgo por lluvias intensas en el sector 5—-Zona 6

864875

9316200

9316125

9316050

664875

665025

9316275

9316200

| Rango | NiveldeRiesgo |
0.069<R<0.234

0.019 <R<0.069 ALTO

0.006 <R<0.019

0.002 <R <0.006

665025

LEYENDA

General Limites
# Centros Poblados Limite Distrital

@ Caserios Limite Provincial

Red Vial | Limite Departamental
== Via Asfaltada

s Vi Sin Afirmar D Sector

Trocha
Zona

Escala: 1:1,250

Fuente: Elaboracién propia

EVALUACION DEL RIESGO POR LLUVIAS INTENSAS
EN EL SECTOR 5, DEL DISTRITO DE SALAS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

MAPA DE RIESGO
Zona 6

Elaborado por: Fecha:

PNVR-MVCS / CENEPRED Noviembre de 2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI);
Red Vial Nacional (RVN).

Proyeccién UTM Zona 17 Sur
Datum Horizontal de Referencia WGS84

=




Informe de evaluacién del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Figura 28 Mapa de riesgo por lluvias intensas en el sector 5- Zona 7
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,

departamento de Lambayeque.

Figura 29 Mapa de riesgo por lluvias intensas en el sector 5 - Zona 8
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Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,

departamento de Lambayeque.

Figura 30 Mapa de riesgo por lluvias intensas en el sector 5-Zona 9
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Figura 31 Mapa de riesgo por lluvias intensas en el sector 5 - Zona 10
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Figura 32 Mapa de riesgo por lluvias intensas en el sector 5 - Zona 11
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Figura 33 Mapa de riesgo por lluvias intensas en el sector 5 - Zona 12
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5.2  Calculo de posibles pérdidas

En esta parte de la evaluacion, se estiman los efectos probables que podrian generarse en el area
de influencia del evento analizado, a consecuencia de la materializacion del peligro por lluvias
intensas.

Los efectos probables ascienden a un monto referencial de S/ 4,330,000.00

Tabla 92 Estimacion de posibles pérdidas

EDIFICACION  CANTIDAD  Unidad COSTO UNITARIO Uso MONTO
Visenda Matgrig) 176 Und |/ 20,000.00 Privado S/3,520,000.00
Precario
SO 4 Ud | S/ 100,000.00 Publico S/ 400,000.00
Educativa
EStab"?;Ef”” de 1 Ud | S/ 200,000.00 Piblico S/ 200,000.00
SUBTOTAL 1 $74.120,000.00

VIAS DE COMUNICACION

TIPO MATERIAL U("k':;d COSTO UNITARIO Uso MONTO

Carreteras Trocha S/ 30,000.00 | Viade Acceso Sectorial | S/ 210,000.00

SUBTOTAL 1 S/ 210,000.00
TOTAL (Sector 5) S/ 4,330,000.00
Fuente: Elaboracion propia

5.3  Medidas de prevencion de riesgos de desastres
5.3.1 De orden no estructural

- Solicitar asesoramiento técnico para la construccion de sus viviendas, de acuerdo a la
Norma Técnica de Edificaciones.

- Euvitar la construccion de las viviendas en zonas cercanas a los encharcamientos que no
tengan canales de evacuacion de lluvias

- Elaborar el Plan de Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres ante Lluvias
Intensas.

- Fortalecer las capacidades de la poblacion en materia de gestion prospectiva, correctiva
y reactiva del riesgo de desastres. Es importante dentro de esta estrategia hacer
participes a los escolares. Una forma seria incluyendo en la curricula escolar temas
relacionados a los riesgos por inundaciones pluviales y como gestionarlas. De manera
puntal se recomienda transmitir a la nifiez la experiencia vivida en 2017.

- Buscar aliados estratégicos en el fortalecimiento de la poblacion en temas relacionados
a la Gestion del Riesgo de Desastres, por ejemplo, universidades, ONGs, que participen
en campafias de sensibilizacion y capacitacion programadas durante el afio.

54 Medidas de reduccion de riesgos de desastres

5.4.1 De orden estructural
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- Implementar un sistema de drenaje pluvial por gravedad en los caserios y centro poblado,
en base al disefio y construccion de un adecuado sistema de cunetas, sumideros y
alcantarillas que permitan conducir el agua de las lluvias de manera Optima y segura
desde cada punto del caserio hacia un colector fuera de las zonas rurales, de preferencia
cuerpos de agua naturales, de manera que no afecte o sature el suelo de las zonas
evaluadas.

- Euvitarla acumulacion de agua y humedad en los techos para reducir filtraciones y goteras
mediante la modificacion de la pendiente de los techos, usando calaminas, maderas y
clavos; procurando darles una pendiente minima de 2% que es lo recomendable para el
discurrimiento del agua. Esto permitira reducir el riesgo de dafio severo y colapso
colateral de las viviendas precarias con techos inadecuados.

- Impedir el impacto entre el agua y el suelo perimetral de las viviendas deteniendo
procesos de erosivos, en base a la construccion de veredas anchas, asi como de limpieza
y revestimiento de surcos naturales por donde discurre el agua (drenes). Esto evitaré la
erosion en los suelos perimetrales de las viviendas reduciendo el riesgo de asentamiento
y agrietamientos en elementos estructurales a causa de goteo por lluvias intensas y
prolongadas.

- Efectuar reparaciones en las construcciones con problemas de posibles caidas de
paredes o techos, evitando improvisar en épocas de lluvia.

5.4.2 De orden no estructural

- Instalar un Sistema de Alerta Temprana (SAT) ante la activacion de quebradas originado
por lluvias intensas, a fin de que la poblacién pueda conocer anticipadamente en que
tiempo ha de suscitarse un probable evento adverso.

- Preparar un Plan de Operaciones de Emergencia y de Contingencia ante la presencia de
lluvias intensas.
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CAPITULO VI - CONTROL DE RIESGO
6.1 De la Evaluacion de las medidas

6.1.1 Aceptabilidad / Tolerancia

Para el desarrollo del presente acépite, nos apoyaremos en las tablas de valoracién de
consecuencias, valoracion de frecuencia de recurrencia y de nivel de consecuencia y dafios, las
cuales se encuentran en el Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fenémenos
Naturales - 2da Version, elaborado por el CENEPRED.

Tabla 93 Valoracion de consecuencias

Descripcion

Las consecuencias debido al impacto de un fendmeno natural son catastréficas.

Las consecuencias debido al impacto de un fenémeno natural pueden ser
gestionadas con apoyo externo.

Las consecuencias debido al impacto de un fenomeno natural pueden ser
gestionadas con los recursos disponibles.

Las consecuencias debido al impacto de un fenémeno natural pueden ser
gestionadas sin dificultad.

Fuente: CENEPRED

2 Medio

En base al mapa de riesgo por lluvias intensas en el Sector 5, se determina que el nivel de riesgo
predominante corresponde al ALTO, y de acuerdo a la tabla 93, obtenemos que las consecuencias
debido al impacto de un fenémeno natural pueden ser gestionadas con apoyo externo 3- Alto.

Tabla 94 Valoracion de la frecuencia de ocurrencia

Descripcion

Puede ocurrir en la mayoria de las circunstancias.

Puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente largos
segun las circunstancias.

Puede ocurrir en periodos de tiempo largos segun las
circunstancias.

Puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

Alta

2 Medio

Fuente: CENEPRED

El nivel de valoracion de frecuencia de recurrencia en el presente caso corresponde al nivel: 2,
Medio.




Informe de evaluacion del riesgo por lluvias intensas en el sector 5, distrito de Salas, provincia de Lambayeque,
departamento de Lambayeque.

Tabla 95 Nivel de consecuencia y daios

Consecuencias Nivel Zona de Consecuencias y daios

4 Alta Alta

=

S

Q

=

3

Q
-8

Frecuencia
Fuente: CENEPRED

De lo anterior se obtiene que el nivel de consecuencia y dafio es Alta.

Tabla 96 Aceptabilidad y/o tolerancia del riesgo

Valor Descriptor Descripcion

Se debe aplicar inmediatamente medida de control fisico y de ser posible
transferir inmediatamente los riesgos.

Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el
manejo de riesgos

3 Inaceptable

2 Tolerable Se deben desarrollar actividades para el manejo de riesgos

El riesgo no presenta un peligro significativo

Fuente: CENEPRED

El nivel de Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo en el presente estudio, corresponde al
valor 3, es decir Inaceptable.

Tabla 97 Matriz de aceptabilidad y/o tolerancia del riesgo

Riesgo
Inaceptable
Riesgo i Riesgo
Tolerable r Inaceptable
Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
Tolerable Tolerable Inaceptable Inaceptable
Riesgo Riesgo Riesgo
Tolerable Tolerable Inaceptable

Fuente: CENEPRED

En el presente caso, la Matriz de aceptabilidad y/o tolerancia del riesgo, evidencia: Riesgo
Inaceptable.
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Tabla 98 Prioridad de intervencion

Descriptor

Nivel de priorizacion

Inaceptable I

2 Tolerable 11}

v

Fuente: CENEPRED

Del cuadro anterior se obtiene que el nivel de priorizacion es de |1, el cual constituye el soporte
para aplicar y desarrollar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el manejo de
riesgos.

6.1.2 Control de riesgos

El nivel de peligrosidad predominante resulto ALTO ante el peligro de lluvias intensas en el
sector 5 del distrito de Salas, ademas el nivel de vulnerabilidad en el sector 5 resultd MUY
ALTO (4 lotes) y ALTO (172 lotes), también se determin6 que 64 lotes presentan un nivel de
riesgo MUY ALTO y 112 lotes presentan un nivel de riesgo ALTO.

El nivel de aceptabilidad y tolerancia del riesgo identificado es Inadmisible, el cual indica que
se deben desarrollar actividades inmediatas y prioritarias para el manejo de riesgos.

El célculo de los efectos probables asciende a un monto referencial de S/ 4,330,000.00
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ANEXOS

Figura 34 Mapa de area de impacto FEN 2017 en el sector 5 del distrito de Salas
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