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PRESENTACION

Mediante la Ley N° 30290, Ley que establece medidas para promover la ejecucion de viviendas rurales
seguras e idoneas en el ambito rural, se establece que el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento-MVCS, a través del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), desarrolle acciones de
construccion, reconstruccion, reforzamiento, confort térmico y mejoramiento de viviendas rurales seguras
e idoneas, para lo cual se requiere entre otras condiciones, que la poblacion vulnerable o afectada no esté
asentada en las zonas de riesgo no mitigable.

En el marco del Decreto de las Declaratorias de Estado de Emergencia por el Fenémeno “El Nifio Costero
2017" y por la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a los desastre y que dispone la creacion de la Autoridad para
la Reconstruccion con Cambios; y, sus modificatorias, en su Octava Disposicion Complementaria Final, se
establece que para declarar zonas de riesgo no mitigable se necesita contar con informacion de Evaluacion
de Riesgo de Desastre, las mismas que se encargan al Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y
Reduccion de Riesgo de Desastre - CENEPRED

Al respecto, de acuerdo al Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento- MVCS y el Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del
Riesgo de Desastre-CENEPRED, el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) del MVCS ha
programado, en una segunda fase, la elaboracion de (ciento treinta y ocho) 138 informe de Evaluacion de
Riesgo (EVAR) comprendidos en cincuenta y uno (51) distritos a nivel nacional, en un plazo no mayor de
30 dias, entre los cuales se encuentra comprendido en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de
Chiclayo, Departamento de Lambayeque.

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la
Municipalidad distrital de Oyotun, para el reconocimiento de campo, asi como para el levantamiento de la
informacion, insumos principales para la elaboracion del respectivo Informe EVAR, asimismo, con la
Comision de Formalizacion de la Propiedad Informal (COFOPRI) e Instituto de Estadistica e Informatica
(INEI).

En el presente informe se ha aplicado la metodologia del “Manual para la Evaluacion de Riesgos originados
por Fenomenos Naturales”, 2da Version, el cual permite: analizar parametros de evaluacion y
susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fenémenos o peligros; analizar la
vulnerabilidad de elementos expuestos al fenémeno en funcion a la fragilidad y resiliencia y determinar y
zonificar los niveles de riesgos y las medidas de prevencnon ylo reduccion de desastres en las areas
geograficas objetos de evaluacion.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotuin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

INTRODUCCION

El presente Informe de Evaluacion del Riesgo por flujo de detritos permite analizar el impacto potencial del
area de influencia de flujos de detritos en los sectores del distrito de Oyotin en caso de presentarse un
“Nifio Costero” de intensidad similar a lo acontecido en el verano 2017.

El dia 18 del mes de marzo, el sector 1 perteneciente al Distrito de Oyotin, presentaron lluvias intensas
calificadas, segiin el Percentil 99 (P99)1 como “Extremadamente lluvioso”, como parte de la presencia de
“El Nifio Costero 2017", causando desastres tanto en los sectores antes mencionados.

La ocurrencia de los desastres es uno de los factores que mayor destruccion causa debido a la ausencia
de medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones de estabilidad fisica en su habitat.

En el primer capitulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca los
objetivos, tanto el general como los especificos, la justificacion que motiva la elaboracion de la Evaluacion
del Riesgo de los sectores y el marco normativo. En el segundo capitulo, se describe las caracteristicas
generales del area de estudio, como ubicacién geografica, caracteristicas fisicas, sociales, economicas,
entre ofros.

En el tercer capitulo, se desarrolla la determinacion del peligro, en el cual se identifica su area de influencia
en funcion a sus factores condicionantes y desencadenante para la definicion de sus niveles,
representandose en el mapa de peligro. El cuarto capitulo comprende el anélisis de la vulnerabilidad en sus
dos dimensiones, el social y el economico. Cada dimension de la vulnerabilidad se evalia con sus
respectivos factores: fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad, representandose en
el mapa respectivo.

En el quinto capitulo, se contempla el procedimiento para calculo del riesgo, que permite determinar los
niveles de riesgo por flujos de detritos del sector 1 del distrito de Oyotun, célculo de los efectos probables,
el mapa de riesgo, y las medidas de reduccion del riesgo de desastres.

Finalmente, en el sexto capitulo, se evalla el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o tolerancia
del riesgo, y medidas de control.

EVALUAT: RIESGOS
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Informe de Evaluacién de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotiin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 Objetivo General

Determinar el nivel del riesgo por flujo de detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotdn, Provincia de
Chiclayo, Departamento de Lambayeque.

1.2 Objetivos especificos

- ldentificar y determinar los niveles de peligro, y elaborar el mapa de peligro del area de influencia
correspondiente.

— Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad, y elaborar el mapa de vulnerabilidad
correspondiente.

- Establecer los niveles del riesgo y elaborar el mapa de riesgos, evaluando la aceptabilidad o
tolerabilidad del riesgo, y determinando las medidas de control.

1.3 Finalidad

Contribuir con un documento técnico para que la autoridad que corresponda evallie la declaracion de
zona de alto o muy alto riesgo no mitigable en el marco de lo estipulado seglin la normativa vigente.

1.4 Justificacion

La Ley N°® 30556, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de abril de 2017, precisa en la cuarta
disposicion complementaria finales la determinacion de zonas de muy alto riesgo que califican como
nivel de emergencia 4 y 5. Segun el contexto antes sefialado, el Centro Nacional de Estimacion,
Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres - CENEPRED determina las zonas de riesgo alto y
muy alto que califican como nivel de emergencia 4 y 5 para los fines de la presente Ley, e informaala
Autoridad.

Seglin el contexto antes sefialado, se reubicara a los damnificados que se ubiquen en zonas de alto
riesgo no mitigable bajo la modalidad de vivienda nueva y se reconstruiran las viviendas de los
damnificados que se ubiquen en zonas de riesgo mitigable bajo la modalidad de construccion en sitio
propio. Todo ello previa declaracion de zona de alto riesgo no mitigable y/o mitigable por parte del
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, para aquellos casos en que los gobiernos locales
no hayan efectuado tal declaratoria. Para tales fines, dicha declaratoria sera dada por Resolucion
Ministerial, siendo necesarias las evaluaciones de riesgos que ha de elaborar el CENEPRED sobre las
zonas afectadas. Por lo tanto, la presente evaluacion de riesgos no solo resulta justificable, también
resulta relevante, toda vez que permitira definir la modalidad de intervencion del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento con respecto a los centros poblados de La Compuerta, Alumbral,
Zorronto, Hacienda Santa Rosa y Bebederos, del Distrito de Oyotun en aras de brindar una adecuada
atencion de las familias damnificadas.

En virtud de lo descrito en el parrafo precedente, se justifica la elaboracion del presente documento.
Justificacion

RIESGOS
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

1.5 Antecedentes

Durante los meses de febrero y marzo de 2017 se registraron precipitaciones pluviales que van de
moderada intensidad a fuerte intensidad, las cuales ocasionaron inundaciones fluviales o pluviales, asi
como flujos de detritos, afectando la integridad de las personas, viviendas, servicios basicos, vias de
comunicacion terrestre, areas de cultivos, entre otros.

Segun el Informe de emergencia N° 725 -24/08/2017/ COEN — INDECI (Informe N° 64), sefiala que el
Distrito de Oyotun se registraron 650 personas damnificadas y 6,450 personas afectadas, 130
viviendas colapsadas, 1320 viviendas afectadas, 20 instituciones educativas afectadas, 02
instituciones educativas inhabitables, 04 establecimientos de salud afectados, 7.5 km de caminos
rurales afectados.

Considerandose las intensas precipitaciones pluviales ocurridas en el presente afo, la Presidencia de
Consejo de Ministros con Decreto Supremo N° 011-2017-PCM de fecha 02 de febrero de 201 7,declara
el Estado de Emergencia en los departamentos de Tumbes, y Lambayeque, por un plazo de sesenta
(60) dias calendarios, para la ejecucion de acciones de excepcion inmediatas y necesarias de
respuesta y rehabilitacion que correspondan.

Con Decreto Supremo N° 052-207-PCM se prorroga el Estado de Emergencia en los departamentos
de Tumbes y Lambayeque en un plazo de cuarenta y cinco (45 dias), por desastre a consecuencia de
intensas lluvias, para continuar con la ejecucion de acciones y medidas de excepcion inmediatas y
necesarias de respuesta y rehabilitacion que corresponda.

1.6 Marco normativo

* LeyN® 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres — SINAGERD,

e Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres.

* Ley N° 27867, Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por Ley
N° 27902.

* LeyN°® 27972, Ley Organica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.

. Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable.

e Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones
del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios.

e Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.

e Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.

* Resolucion Jefatural N° 112 - 2014 — CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la Evaluacién
de Riesgos originados por Fenémenos Naturales", 2da Version.

e Resolucion Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de
Estimacion del Riesgo de Desastres.

e Resolucion Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de
Prevencion del Riesgo de Desastres.

e Resolucion Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso de
Reduccion del Riesgo de Desastres.

» Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la Politica
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

e Resolucion Ministerial N°147-2016-PCM, de fecha 18 de julio del 2016, que aprueba los
Lineamientos para la Implementacion del Proceso de Reconstruccion”.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

CAPITULO Il: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO

2.1 Ubicacion geografica

El Distrito de Oyotun, se encuentra ubicado en la Provincia de Chiclayo, Departamento de
Lambayeque, al Sureste de la ciudad de Chiclayo, se localiza entre las coordenadas 06°50'00" de
latitud sur y 79°18'00" longitud este, con una altitud de 209 m.s.n.m., en la region Costa.

El territorio distrital tiene una extension de 455.4 Km2, y cuenta con los centros poblados de La
Central, Espinal Alto, Conde, El Porvenir, El Palomo Bajo, El Collao, Gramal, El Algarrobal, Telles,
Quernoche, San Luis, El Potrero, Alumbral, Campo Nuevo, Motete, Canta Gallo, El Seis, Pan de
Azucar, Alto Perd, Espinal, Macuaco, Sorronto Viru, Las Delicias, Polvareda, Chilcal Alto, Viru,
Frejolar, Santa Sarita, Bebederos, Zorronto, La Compuerta, Chumbenique y Oyotun.

211 Limites

El Distrito de Oyotun limita:

- Porel Norte con la Provincia de Chota (Cajamarca);

- Porel Este con la Provincia de Santa Cruz (Cajamarca);

- Porel Sur con el distrito de Nueva Arica y con la Provincia de San Miguel (Cajamarca);
- Porel Qeste con los distritos de Chongoyape, Pucala y Cayalti.

2.1.2  Area de estudio

El area de estudio corresponde a los centros poblados de Hacienda Santa Rosa, La Compuerta,
Zorronto; y los caserios de Campo Nuevo, Alumbral, San Luis, El Potrero y Bebederos.

Cuadro 1. Coordenadas geograficas de los Centros Poblados del area de estudio

Coordenadas Geograficas

Centros Poblados Altitud
Latitud Sur Longitud Oeste
CP. Hacienda Santa Rosa 6°50'01" S 79°17'49" O 212 msnm
CP. La Compuerta 6°51'03" S 79°21'05" O 71 msnm
CP. Zorronto 6°50'12" S 79°19'14"0 195 msnm
Caserio Campo Nuevo 6°5024" S 79°20'36" O 190 msnm
Caserio Alumbral 6°60'07" S 79°20'30" O 196 msnm
Caserio San Luis 6°49'09" S 79°18'36" O 209 msnm
Caserio El Potrero 6°49'03" S 79°17'50" O 206 msnm
Caserio Bebederos 6°48'15" S 79°17"51" O 223 msnm

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotiin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 1. Mapa de ubicacién de la Zona 1 del Sector 1 del distrito de Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 2. Mapa de ubicacion de la Zona 2 del Sector 1 del distrito de Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 3. Mapa de ubicacion de la Zona 3 del Sector 1 del distrito de Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyottin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 4. Mapa de ubicacion de la Zona 4 del Sector 1 del distrito de Oyottin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotiin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Figura 5. Mapa de ubicacion de la Zona 5 del Sector 1 del distrito de Oyottin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 6. Mapa de ubicacion de la Zona 6 del Sector 1 del distrito de Oyottin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 7. Mapa de ubicacion de la Zona 7 del Sector 1 del distrito de Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 8. Mapa de ubicacion de la Zona 8 del Sector 1 del distrito de Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

2.2 Vias de acceso

Las vias de acceso al Distrito de Oyotin, se inicia de la ciudad de Chiclayo, desplazandose por la
carretera asfaltada de Chiclayo pasando por el distrito de Nueva Arica para luego llegar al distrito de
Oyotan, en seguida se llega a los Centros poblados de La Compuerta, Alumbral, Zorronto Hacienda
Santa Rosa y Bebederos con 90 km de recorrido, con un tiempo de 1h 50m. de recorrido
aproximadamente.

2.3 Caracteristicas sociales

Para el desarrollo de las caracteristicas sociales se tomo en cuenta el aplicativo del sistema de
informacion estadistico de apoyo a la prevencion a los efectos del Fenomeno El Nifio, elaborado por
el instituto de Estadistica e Informatica (INEI) del afio 2015.

Al respecto, se ha desarrollado las caracteristicas de los centros poblados La Compuerta, Zorronto y
Hacienda Santa Rosa; y los caserios Alumbral y Bebederos, no existiendo informacién de los caserios
Campo Nuevo, San Luis y El Potrero. Pero si fueron considerados en la elaboracion de los mapas y
en la informacion de la poblacion existente.

23.1 Centro Poblado La Compuerta

El Centro Poblado La Compuerta cuenta con las siguientes caracteristicas socioecondmicas.

2.3.1.1 Poblacion

a) Poblacion total

El Centro Poblado la Compuerta cuenta con una poblacion de 323 habitantes, entre hombre
y mujeres.

Cuadro 2. Caracteristicas de la poblacién segiin sexo

Sexo | Poblaci6n total | %
Hombres 175 54
Mujeres 148 46

Total de poblacion 323 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 1. Caracteristicas de la poblacion segiin sexo
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

b) Poblacion segtin grupo de edades

La distribucion de la poblacion por grupo etario del Centro Poblado La Compuerta, tales
como sefiala el siguiente cuadro:

Cuadro 3. Poblacion segtin grupos de edades

Edades Poblacion %

Menores de un afio 2 1
De 1 a 17 afios 78 24

De 18 a 29 afios 28 9
De 30 a 44 afios 58 18
De 45 a 64 afios 103 32
De 65 a més afios 54 17
Total de poblacion 323 100

Fuente: INEI 2015

Gréfico 2. Poblacion segtin grupos de edades
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Fuente: INEI 2015

2.3.1.2 Vivienda

El Centro Poblado La Compuerta cuenta con 134 viviendas, siendo el porcentaje mas
significativo el de Adobe o tapia con el 99% (133 viviendas).

Cuadro 4. Material predominante de las paredes

| Viviendas

Tipo de material predominante de paredes

Ladrillo o bloque de cemento 1 1
Adobe o tapia 133 99
Total de viviendas 134 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 3. Material predominante de las paredes
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Fuente: INEI 2015
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Del mismo modo, podemos observar que el material predominante de los techos es la plancha
de calamina con un 98% (132 viviendas).

Cuadro 5. Material predominante de los techos

' Tipo de material predominante de techos | Viviendas % |

Concreto armado 1 1

Tejas 1 1
Plancha de calamina 132 98
Total de viviendas 134 100.00

Fuente: INEI 2015
2.3.1.3 Servicios basicos
23131  Abastecimiento de agua

El centro poblado de La Compuerta se abastece de la red publica de agua dentro de la
vivienda (porcentaje més significativo 97%), y también del rio, acequia, manantial.

Cuadro 6. Tipo de abastecimiento de agua

Viviendas con abastecimiento de agua  Cantidad %
Red publica de agua dentro la vivienda 131 97
Pilon de uso publico 1 1
Rio, acequia, manantial 1 1
Otro tipo 1 1

Total de viviendas 134 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 4. Tipo de abastecimiento de agua
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Fuente: INEI 2015

2.3.1.3.2  Servicios higiénicos

El centro poblado La Compuerta dispone de servicios higiénicos en red publica de
desagiie dentro de la vivienda, y también Pozo séptico (porcentaje mas significativo 38%),
Pozo negro, letrina, contaminando el ambiente siendo un foco infeccioso muy peligroso
para la salud del ser humano.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Cuadro 7. Viviendas con servicios higiénicos
Cantidad

Disponibilidad de servicios higiénicos %

Red publica de desagiie dentro la vivienda 5 4
Pozo séptico 51 38
Pozo negro, letrina 30 22
No tiene 48 36
Total de viviendas 134 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 5. Viviendas con servicios higiénicos

48 36
3 ey 99
5 e ey 38

5 s [

0 10 20 30 40
Viviendas

Fuente: INEI 2015
2.3.1.4 Tipo de Alumbrado

El centro poblado de La Compuerta se abastece de energia a través de la red publica de
dentro de la vivienda (porcentaje mas significativo 96%), u otros como petroleo, gas o vela.

Cuadro 8. Tipo de alumbrado

Tipo de Alumbrado Publico |  Cantidad

Electricidad 129 96
Petroleo, gas, lampara 1 1
Vela 1 1
No tiene 3 2
Total de viviendas 134 100

Fuente: INEI 2015

Gréfico 6. Tipo de alumbrado
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

2.3.1.5 Nivel Educativo de la Poblacion

Podemos sefialar que el Centro La Compuerta terminan la primaria y secundaria (porcentaje
mas significativo 46.7%) y también otros niveles superior Universitario y no Universitario.

Cuadro 9. Poblacion segtin nivel educativo

Nivel educativo Cantidad %
Ningun nivel 30 9.5
Inicial 6 1.9
Primaria 107 34
Secundaria 147 46.7
Superior no universitaria 17 54

Fuente: INEI 2015

Gréfico 7. Poblacion segun nivel educativo
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2.3.2 Centro Poblado Zorronto

Segun el "Sistema de Informacion Estadistico de apoyo a la Prevencion a los efectos del
Fenomeno de El Nifio y otros Fenémenos Naturales” del Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica, 2015, sefiala que el centro poblado Zorronto cuenta con las siguientes caracteristicas
socioeconomicas.

2.3.2.1 Poblacion
a) Poblacion total

El centro poblado Zorronto cuenta con una poblacion de 149 habitantes, entre hombres y
mujeres, segln detalle:

Cuadro 10. Caracteristicas de la poblacion segun sexo

Sexo 3 Poblacion total | %
Hombres 79 53
Mujeres 70 47
Total de poblacion 149 100

Fuente: INEI 2015
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Grafico 8. Caracteristicas de la poblacién segtn sexo
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Sexo

b) Poblacion segin grupo de edades

47

La distribucion de la poblacion por grupo etario del Centro Poblado Zorronto, tales como

sefiala el siguiente cuadro

Cuadro 11. Poblacion segtin grupos de edades.

Edades Poblacuon _

Menores de un afio
De 1 a 17 afios 43 29
De 18 a 29 afios 16 11
De 30 a 44 afios 35 23
De 45 a 64 afios 32 21
De 65 a més afios 22 15
Total de poblacion 149 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 9. Poblacion segun grupos de edades
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

2.3.2.2 Vivienda

El Centro Poblado Zorronto cuenta con 54 viviendas, siendo el porcentaje mas significativo el
adobe como el material mas predominante con el 98% de las viviendas, existiendo viviendas
de quincha (2%).

Cuadro 12. Material predominante de las paredes

Adobe o tapia 53 98

Quincha (cafia con barro) 1 2
Total de viviendas 54 100

Fuente: INEI 2015
Grafico 10. Material predominante de las paredes

Fuente: INEI 2015

Del mismo modo, podemos observar que el material predominante de los techos es la plancha
de calamina (100%).

Cuadro 13. Material predominante de los techos

Plancha de calamina 54 100
Total viviendas 54 100.00
Fuente: INEI 2015

2.3.2.3 Servicios basicos

23231  Abastecimiento de agua

El centro poblado Zorronto se abastece de la red plblica de agua dentro de la vivienda
(100%), y también del rio, acequia, manantial.

Cuadro 14. Tipo de abastecimiento de agua

Viviendas con abastecimiento de agua | Cantidad

Rio, acequia, manantial 54 100
Total de viviendas 54 100

Fuente: INEI 2015
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Grafico 11. Tipo de abastecimiento de agua
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Fuente: INEI 2015
23232 Servicios higiénicos
El centro poblado Zorronto dispone de Pozo séptico, Pozo negro, letrina (porcentaje mas
significativo 76%) y también del rio, acequia, manantial, contaminando el ambiente,

siendo un foco infeccioso muy peligroso para la salud del ser humano.

Cuadro 15. Viviendas con servicios higiénicos

Disponibilidad de servicios higiénicos | Cantidad

Pozo séptico 5 9
Pozo negro, letrina 41 76
Rio, acequia o canal 1 2
No tiene 7 13
Total de viviendas 54 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 12. Viviendas con servicios higiénicos
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

2.3.2.4 Tipo de Alumbrado

El centro poblado Zorronto se abastece de energia a través de la red publica de luz (porcentaje
més significativo 85%) y vela.

Cuadro 16. Tipo de Alumbrado

Cantidad

Tipo de Alumbrado Publico

Electricidad
No tiene 8 15

Total de viviendas 54 100
Fuente: INEI 2015

Grafico 13. Tipo de Alumbrado
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2.3.2.5 Nivel educativo de la poblacion

Podemos seiialar que el Centro Poblado Zorronto terminan la primaria (porcentaje
mas significativo 41%) y secundaria la mayor cantidad de estudiantes.

Cuadro 17. Poblacion segin nivel educativo

Nivel educativo Cantidad %
Ningun nivel 16 9
Inicial 7 4
Primaria 71 41
Secundaria 69 39
Superior no universitaria 7 4
Superior Universitaria 5 3

Total de poblacion 175 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 14. Poblacion segtin nivel educativo
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Informe de Evaluacién de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

2.3.3 Centro Poblado Hacienda Santa Rosa

Segun el "Sistema de Informacion Estadistico de apoyo a la Prevencion a los efectos del
Fenémeno de El Nifio y otros Fenomenos Naturales" del Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica, 2015, sefiala que el centro poblado Hacienda Santa Rosa cuenta con las siguientes

caracteristicas socioeconomicas.

2.3.3.1 Poblacion

c) Poblacion total

El centro poblado Hacienda Santa Rosa cuenta con una poblacién de 232 habitantes, entre

hombres y mujeres, segtn detalle:

Cuadro 18. Caracteristicas de la poblacion segtn sexo

Sexo | Poblacién total | %
Hombres 113 48.71
Mujeres 119 51.29

Total de poblacion 232 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 15. Caracteristicas de la poblacion segtin sexo
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Fuente: INEI 2015

d) Poblacion segiln grupo de edades

La distribucion de la poblacién por grupo etario del Centro Poblado Hacienda Santa Rosa,

tales como sefiala el siguiente cuadro

Cuadro 19. Poblacion segun grupos de edades.

™ [ T [

Menores de 1 afio 8 3.45
De 1 a2 afos 14 6.03
De 3 a5 afos 22 9.48
De 6 a 11 afios 22 9.48

De 12 a 17 aiios 18 7.76
De 18 a 29 aiios 53 22.84
De 30 a 44 aiios 38 16.38
De 45 a 59 afios 35 15.09
De 60 a 64 afios 6 2.59
De 65 a 70 arios 7 3.02
De 71 a 75 arios 2 0.86
De 76 a més afios 7 3.02
Total de poblacion 232 100.00

Fuente: INEI 2015
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Gréfico 16. Poblacion segin grupos de edades
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Fuente: INEI 2015

2.3.3.2 Vivienda

El Centro Poblado Hacienda Santa Rosa cuenta con 92 viviendas, siendo el porcentaje mas
significativo el adobe como el material més predominante con el 97.83% de las viviendas,
existiendo dos viviendas de quincha (2.17%).

Cuadro 20. Material predominante de las paredes

Tipo de material predominante de paredes Viviendas | %
Adobe o tapia 90 97.83
Quincha (cafia con barro) 2 2.17

Total de viviendas 92 100

Fuente: INEI 2015
Grafico 17. Material predominante de las paredes
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Del mismo modo, podemos observar que el material predominante de los techos es la plancha
de calamina (98.90%).

Cuadro 21. Material predominante de los techos

Plancha de calamina 9 98.90

Concreto 1 1.10
Total viviendas 92 100.00

Fuente: INEI 2015
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

2.3.3.3 Servicios basicos

2.3.331  Abastecimiento de agua

El centro poblado Hacienda Santa Rosa se abastece mayoritariamente (52.17%) con el
uso de Pilon publico, otra parte se abastece de rio, acequia 0 manantial (35.87%) y en
menor porcentaje (11.96%) de la red publica de agua dentro de la vivienda.

Cuadro 22. Tipo de abastecimiento de agua

Viviendas con abastecimiento de agua Cantidad
Red publica de agua dentro la vivienda 1 11.96

Pilén de uso publico 52.17
Rio, acequia, manantial 33 35.87
Total de viviendas 92 100.00

Fuente: INEI 2015

Graflco 18 Tlpo de abasteclmlento de agua
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Fuente: INEI 2015
2.3.3.3.2 Servicios higiénicos

El centro poblado Hacienda Santa Rosa dispone de servicios higiénicos de la red publica
de agua dentro de la vivienda, y también de pozo negro, letrina (porcentaje mas
significativo 48.91%, y del rio, acequia o canal, contaminando el ambiente siendo un foco
infeccioso muy peligroso para la salud del ser humano.

Cuadro 23. Viviendas con servicios higiénicos

Disponibilidad de servicios higiénicos Cantidad

Red publica de desagiie dentro la vivienda 9 9.78
Pozo negro, letrina 45 48.91
Rio, acequia o canal 1 1.09
No tiene 37 40.22
Total de viviendas 92 100.00

Fuente: INEI 2015
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Grafico 19. Viviendas con servicios higiénicos
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Fuente: INEI 2015

2.3.3.4 Tipo de Alumbrado

Las viviendas del centro poblado Hacienda Santa Rosa cuentan con el servicio de electricidad
(71.74% de las viviendas), el 28.26% restante no cuenta con energia eléctrica por lo que
utiliza otros tipos de métodos para alumbrarse.

Cuadro 24. Tipo de alumbrado

Tipo de Alumbrado Cantidad

Electricidad 66 71.74
Kerosene, mechero, lamparin 1 1.09
Vela 22 23.91
No tiene 3 3.26
Total de viviendas 92 100.00

Fuente; INEI 2015
Grafico 20. Tipo de alumbrado
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2.3.3.5 Nivel Educativo de la Poblacién

Podemos sefialar que la poblacion del Centro Poblado Hacienda Santa Rosa termina la
primaria (porcentaje mas significativo 50.95%) y secundaria la mayor cantidad de estudiantes.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Cuadro 25. Poblacion segun nivel educativo

Nivel educativo | Poblacién

Ningun nivel 4 19.52
Inicial 7 3.33
Primaria 107 50.95
Secundaria 52 2476
Superior no universitaria 3 1.43
Total 210 100.00

Fuente: INEI 2015

Gréfico 21. Poblacion segtn nivel educativo
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234 Caserio Bebederos

Segln el "Sistema de Informacion Estadistico de apoyo a la Prevencion a los efectos del
Fendémeno de El Nifio y otros Fenomenos Naturales" del Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica, 2015, sefiala que el caserio Bebederos cuenta con las siguientes caracteristicas
socioeconémicas.

e) Poblacion total
El caserio Bebederos cuenta con una poblacion de 60 habitantes, entre hombre y mujeres.

Cuadro 26. Caracteristicas de la poblacion segun sexo

36 0

Hombres 6
Mujeres 24 40
Total de poblacion 60 100

Fuente: INEI 2015
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Grafico 22. Caracteristicas de la poblacion segtin sexo
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Fuente: INEI 2015

f) Poblacion segiin grupo de edades

La distribucion de la poblacion por grupo etario del caserio Bebederos, se detalla a
continuacién en el siguiente cuadro.

Cuadro 27. Poblacion segun grupos de edades.

Poblacion |

Menores de un afio 0 0
De 1 a 17 afios 17 28

De 18 a 29 afios 5 8
De 30 a 44 afios 10 17
De 45 a 64 afios 18 30
De 65 a més afios 10 17
Total de poblacion 60 100

Fuente: INEI 2015

Gréfico 23. Poblacion segun grupos de edades
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyottn, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

2.3.4.1 Vivienda

El caserio Bebederos cuenta con 24 viviendas, todas con el material predominante de adobe

(100%).
Cuadro 28. Material predominante de las paredes
Adobe o tapia 24 100
Total de viviendas 24 100

Fuente: INEI 2015
Grafico 24. Material predominante de las paredes
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Fuente: INEI 2015 '

Del mismo modo, podemos observar que el material predominante de los techos es la cafia o
estera con torta de barro (100%).

Cuadro 29. Material predominante de los techos

Cana o estera con torta de barro 24 100

Total de viviendas 24 100
Fuente: INEI 2015

2.3.4.2 Servicios basicos

23421  Abastecimiento de agua

El caserio Bebederos se abastece mediante rio, acequia 0 manantial (100%).

Cuadro 30. Tipo de abastecimiento de agua
Rio, acequia, manantial 24 100
Total de viviendas 24 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 25. Tipo de abastecimiento de agua
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Fuente: INEI 2015
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotn, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

234272 Servicios higiénicos

El caserio Bebederos dispone de pozo negro, letrina (porcentaje mas significativo 87%),
y también del rio, acequia 0 manantial, contaminando el ambiente, siendo un foco

infeccioso muy peligroso para la salud del ser humano.

Cuadro 31. Viviendas con servicios higiénicos

Disponibilidad de Cantidad

servicios higiénicos

Pozo negro, letrina 21 87
Rio, acequia o canal 3 13
Total de viviendas 24 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 26. Viviendas con servicios higiénicos
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Fuente: INEI 2015

2.3.4.3 Tipo de Alumbrado

80

100

El caserio Bebederos se abastece de energia a través de la red publica (porcentaje mas

significativo 96%) y vela.

Cuadro 32. Tipo de alumbrado

D
DO e A DIidU0 J

23

96

Electricidad
Vela 1 4
Total de viviendas 24 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 27. Tipo de alumbrado
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

2.3.4.4 Nivel Educativo de la Poblacion

Podemos sefialar que en el caserio Bebederos terminan la primaria (porcentaje mas
significativo 42%) y secundaria la mayor cantidad de estudiantes.

Cuadro 33. Poblacion segun nivel educativo

Nivel educativo | Cantidad |
Ningun nivel —S—]T
Primaria 25 42
Secundaria 24 40
Superior no universitaria 1 2
Superior Universitaria 1 2
Total de poblacion 59 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 28. Poblacion segin nivel educativo
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Fuente: INEI 2015

2.3.5 Caserio Alumbral

Segun el "Sistema de Informacion Estadistico de apoyo a la Prevencion a los efectos del
Fenomeno de El Nifio y otros Fenomenos Naturales" del Instituto Nacional de Estadistica e
Informética, 2015, sefiala que el caserio Alumbral cuenta con las siguientes caracteristicas
socioecondmicas.

2.3.5.1 Poblacion
a) Poblacion total
El caserio Alumbral cuenta con una poblacion de 104 habitantes, entre hombre y mujeres.

Cuadro 34. Caracteristicas de la poblacion segun sexo

Hombres 50 48
Mujeres 54 52

Total de poblacion 104 100
Fuente: INEI 2015
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Grafico 29. Caracteristicas de la poblacién segtin sexo
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b) Poblacién segtin grupo de edades

La distribucion de la poblacion por grupo etario del caserio Alumbral, tales como sefiala el

siguiente cuadro

Cuadro 35. Poblacion segtin grupos de edades

Edades

Poblacion

Menores de un afio 3 2.9
De 1 a 17 afios 32 30.8
De 18 a 29 afios 20 19.2
De 30 a 44 afios 22 21.2
De 45 a 64 afios 18 17.3
De 65 a mas afios 9 8.7
Total de poblacion 104 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 30. Poblacion seglin grupos de edades
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

2.3.5.2 Vivienda

El caserio Alumbral cuenta con 35 viviendas, siendo el porcentaje mas significativo el de
adobe o tapia con el 100%.

Cuadro 36. Material predominante de las paredes

Tipo de material

predominante de paredes iiendes “
Adobe o tapia 32 91
Quincha (cafa con barro) 3 9

Total de viviendas 35 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 31. Material predominante de las paredes
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Fuente: INEI 2015

Del mismo modo, podemos observar que el material predominante de los techos es de plancha
de calamina con el 100%.

Cuadro 37. Material predominante de los techos

Tipo de material predominante de techos Viviendas %

Plancha de calamina 35 100.00

Total de viviendas 35 100.00
Fuente: INEI 2015

2.3.5.3 Servicios basicos

23531  Abastecimiento de agua

El caserio Alumbral se abastece de agua mediante rio, acequia o manantial (100%).

Cuadro 38. Tipo de abastecimiento de agua
Rio, acequia, manantial 35 100.00
Total de viviendas 35 100.00

Fuente: INEI 2015
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Grafico 32. Tipo de abastecimiento de agua
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Fuente: INEI 2015
235.3.2  Servicios Higiénicos
El caserio Alumbral dispone de servicios higiénicos en pozo negro, letrina (porcentaje

mas significativo 49%), y también del rio, acequia o canal, contaminando el ambiente
siendo un foco infeccioso muy peligroso para la salud del ser humano.

Cuadro 39. Viviendas con servicios higiénicos

Disponibilidad de servicios higiénicos | Cantidad

Pozo negro, letrina 17 49
Rio, acequia o canal 4 11
No tiene 14 40

Total de viviendas 35 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 33. Viviendas con servicios higiénicos
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Fuente: INEI 2015

2.3.5.4 Tipo de Alumbrado

El caserio Alumbral se abastece de energia a través de la red pablica de energia eléctrica
dentro de la vivienda (porcentaje mas significativo con un 80%).

Cuadro 40. Tipo de alumbrado

Tipo de Alumbrado Publico Cantidad %
Electricidad 28 80
No tiene 7 20
Total de viviendas 35 100
Fuente: INEI 2015
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Gréfico 34. Tipo de alumbrado
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2.3.5.5 Nivel Educativo de la Poblacion

Podemos sefialar que en el caserio Alumbral la poblacion terminan la primaria y secundaria
en mayor porcentaje, como se puede ver en el cuadro.

Cuadro 41. Poblacion seguin nivel educativo

Nivel educativo | Cantidad

Ningun nivel 11 12.0

Inicial 3 3.3
Primaria 47 51.1
Secundaria 30 32.6
Superior no universitaria 1 1.1
Total de poblacion 92 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 35. Poblacion segun nivel educativo
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de Lambayeque.

2.4 Caracteristicas Econémicas
241 Centro Poblado La Compuerta

2.41.1 Actividades econdmicas

La poblacion del Centro Poblado La Compuerta, se dedica a la actividad agricola con un
porcentaje significativo del 80%.

Cuadro 42. Actividad econémica de su centro de labor

Actividad econémica Poblacion ||

Agricola 87 80
Comercial 5

Servicios 7 7
Otros

Estado (gobierno) 7

Total de poblacion 107 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 36. Actividad econdmica de su centro de labor
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2.41.2 Poblacién Econdmicamente Activa (PEA)

La Poblacion Econémicamente Activa (PEA) del centro poblado La Compuerta corresponde
al 33.1% del total de la poblacion (107 personas), el detalle de la actividad econémica de esta

poblacion se detalla en el punto anterior.

24.2 Centro Poblado Zorronto

24.21 Actividades econdmicas

La poblacion del Centro Poblado Zorronto se dedica a la actividad agricola y pecuaria con un
porcentaje de 91.8%.

Cuadro 43. Actividad econémica de su centro de labor

Actividad econémica | Poblacion

Agricola 44 89.8
Pecuaria 1 20
Servicios 3 6.2
Estado (gobierno) 1 20
Total de poblacion 49 100

Fuente: INEI 2015 )
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Grafico 37. Actividad econémica de su centro de labor
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2.42.2 Poblacién Econdmicamente Activa (PEA)
La Poblacion Econémicamente Activa (PEA) del centro poblado Zorronto corresponde al

33% del total de la poblacion (49 personas), el detalle de la actividad econdémica de esta
poblacion se detalla en el punto anterior.

2.4.3 Centro Poblado Hacienda Santa Rosa

2.4.31 Actividades econémicas

La poblacion del Centro Poblado Hacienda Santa Rosa se dedica a la agricultura
predominantemente, seguidamente por actividades comerciales y de servicios.

Cuadro 44. Actividad econémica de su centro de labor

Actividad economica

Agricola 65 68.42
Comercial 3 3.16
Servicios 27 28.42
Total de poblacion 95 100.00

Fuente: INEI 2015

Grafico 38. Actividad econdmica de su centro de labor
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Fuente: INEI 2015

2.4.3.2 Poblacién Economicamente Activa (PEA)

La Poblacion Econémicamente Activa (PEA) del centro poblado Hacienda Santa Rosa
corresponde al 41% del total de la poblacion (95 personas), el detalle de la actividad
econdmica de esta poblacion se detalla en el punto anterior. V

: RIESGOS

EVALUADOR
& el NS
FRgME AR T Emiio F. Rodriguez Villanueva

RJN. 097_CENEPRED/J

nC



Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

24.4 Caserio Bebederos

2441 Actividades econémicas

La poblacion del caserio Bebederos se dedica a la agricultura en un 95%.

Cuadro 45. Actividad econémica de su centro de labor

Actividad econémica Poblacién |

Agricola 19 95.0
Estado (gobierno) 1 5.0
Total de poblacion 20 100

Fuente: INEI 2015

Grafico 39. Actividad econémica de su centro de labor
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2.4.42 Poblacion Econémicamente Activa (PEA)

La Poblacion Econémicamente Activa (PEA) del centro poblado Hacienda Santa Rosa
corresponde al 33% del total de la poblacion (20 personas), el detalle de la actividad
econdmica de esta poblacion se detalla en el punto anterior.

245 Caserio Alumbral
2.4.5.1 Actividades economicas

La poblacion del caserio Alumbral, se dedica predominantemente a actividades agricolas

93.8%).

(
Cuadro 46. Actividad econémica de su centro de labor
Actividad economica Poblacion %
Agricola 30 93.8
Servicios 1 3.1
Estado (gobierno) 1 3.1
Total de poblacion 32 100

Fuente: INEI 2015
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Grafico 40. Actividad econdémica de su centro de labor
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2.4.5.2 Poblacion Econémicamente Activa (PEA)

La Poblacion Econémicamente Activa (PEA) del caserio Alumbral corresponde al 30.1% del

total de la poblacion (32 personas), el detalle de la actividad econdmica de esta poblacion se
detalla en el punto anterior.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

2.5 Caracteristicas Fisicas
25.1 Condiciones geoldgicas

De acuerdo con la carta geologica elaborado por INGEMMET, en el area de estudio se han
identificado las siguientes unidades geolégicas:

a.) Depésitos fluviales (Q-fl)

‘Estos depositos estan acumulados en el fondo y mérgenes de los rios y estan constituidos
por arenas de color pardo amarillento hacia la base y de color gris claro en superficie,
variando su grado de compacidad de bajo a medio conforme se profundiza en el cauce del
rio.

Se observa presencia de lentes de arcillas de color marrén claro a pardo de plasticidad media,
de buena distribucion y materiales limo arcillosos. Tienen su mayor amplitud en las zonas de
valle y llanura.”

b.) Depésito Aluvial Reciente (Q-al1, Q-al2)

“‘Son depositos que tienen amplia distribucion en la zona occidental, se encuentran
constituyendo las planicies de los valles de la costa, los cauces ¥ quebradas estan
representados por los antiguos conos de deyeccion de los rios.

El material aluvial consiste de gravas, arenas y arcillas generalmente mal clasificadas las
gravas se componen de elementos subangulosos y subredondeados de diversos tipos de
rocas, gravas de elementos mas redondeados se encuentran en gran proporcion en el lecho
de los rios actuales. El espesor de estos depdsitos aluviales varia desde pocos metros hasta
mas de 200 metros”.

c.) Grupo Goyllarisquizga

“Su litologia esta constituida de areniscas y cuarcitas de grano medio a fino, competentes
(muy resistentes a la erosion) color gris, blanco amarillento a blanco rojizos, los espesores
de estos estratos son entre 3 a 4 metros. En las cuarcitas se observa laminaciones oblicuas
y laminacion paralela que han persistido al metamorfismo. Las cuarcitas se intercalan
esporadicamente con lodolitas color gris oscuro y lodolitas, se encuentran depositos de silice,
que corresponde a la arenisca cuarzosa consolidada con ligera silicificacion (venillas de
silice) y pequefios lentes de carbén.

d.) Volcanico Oyotiin

‘Litologicamente es una secuencia gruesa de rocas volcanicas con escasas intercalaciones
sedimentarias.

La formacidn se presenta en afloramientos macizos e irregulares sin mayores evidencias de
estratificacion. La litologia tipica consiste en estratos medianos o gruesos de piroclastos y
derrames de composicion andesitica y dacitica, la roca mas comin es una brecha andesitica
y la dacita porfiritica que se presenta como flujo o como piroclastico, que muestra
fenocristales de plagioclasa y cuarzo.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotn, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 9. Mapa Geologico del Sector 1 del Distrito de Oyottin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotiin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

25.2 Condiciones geomorfolégicas

De acuerdo con la carta geologica elaborado por INGEMMET, en el area de estudio se han
identificado las siguientes unidades geomorfolégicas:

a.) Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P - at)
“Son planicies ligeramente inclinadas extendidas al pie de estribaciones andinas o los
sistemas montafiosos. Su origen esta dado por la acumulacion de sedimentos transportados
por el agua de escorrentia producto de las precipitaciones pluviales, asociados usualmente
al fenémeno de El Nifio”.

b.) Terraza aluvial (T - al)

“Son planicies adyacentes a la llanura de inundacion principal. Sobre estos terrenos, se
desarrollan extensas zonas de cultivo. Son terrenos ubicados encima del cauce y llanura de
inundacion fluvial. Ademas, son terrenos planos, de ancho variable; su extension esta
limitada a los valles.

En muchos casos, se han considerado los fondos planos de valles, indiferenciando las
terrazas fluviales y las llanuras de inundacion de poca amplitud, las cuales muestran, en
general, una pendiente suave entre 1° y 5°. Geodindmicamente, se asocian a procesos de
erosion fluvial en las margenes de rios y quebradas por socavamiento, con generacion de
derrumbes, areas susceptibles a inundaciones y flujos de detritos”.

c.) Llanura o planicie aluvial (Pl - al)
“Son los antiguos lechos fluviales, que han quedado en alturas superiores al lecho actual,
constituyendo terrazas no inundables durante eventos lluviosos normales. Por la topografia
llana y fertilidad de los suelos y la cercania de la fuente hidrica del rio en estos terrenos se
desarrollan actividades agricolas.
Geodinamicamente, se asocian a procesos de erosion fluvial en las margenes de rios y
quebradas por socavamiento, con generacion de derrumbes, &reas susceptibles a
inundaciones y flujos de detritos”.

d.) Llanura o planicie inundable (Pl - i)
“Son los rasgos geomorfolégicos menores en la region y son extensas superficies que se
distribuyen a lo largo de la Costa. Estas llanuras son inundadas durante las crecidas de los
rios. Su nivel a veces es inferior al del mar sin embargo no son invadidas por el agua marina
debido a los cordones litorales”.

e.) Relieve de colinas en rocas volcanicas (RC-rv)
‘Presenta formas irregulares, cimas agudas y laderas con pendientes medias a altas;
conforma las laderas del rio. Los movimientos en masa son escasos.”

f.) Monte de Isla (Mo-i)
“Litologicamente, se encuentran conformados por rocas volcanicas y sedimentarias, resaltan
por su forma y elevacion dentro de la planicie que los rodea, que configuran cerros aislados
0 pequerios grupos de cerros de corta longitud.
Formados por procesos de meteorizacion y erosion desigual de rocas.”
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Figura 10. Mapa Geomorfoldgico del Sector 1 del Distrito de Oyotiin
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de Lambayeque.

2.5.3 Pendiente

El Sector 1 del Distrito de Oyotiin, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque se
caracteriza por tener pendientes de terrenos moderados o bajas, presentando colinas de altas

pendientes.

Figura 11. Mapa de Pendiente del Sector 1 del Distrito de Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotn, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

2.5.4 Suelo

De acuerdo al estudio de suelos con fines de Zonificacion Ecoldgica Econémica (ZEE) realizado
en el 2012 por el Gobierno Regional de Lambayeque, en el area de estudio se han identificado las
siguientes unidades de suelo.

a.

b.)

d)

f)

Chumbinique (Cm)

“Suelos que se han desarrollado de depésitos inconsolodados aluviales con presencia de
gravillas muy espaciadas. Es un suelo normal, profundo, de baja fertilidad, de buen drenaje,
con microrelieve plano, con cobertura vegetal (bijuco)”.

Campo nuevo (Cn)

“Suelos que se han desarrollado sobre depsitos aluviales. Es un suelo normal, profundo,
de fertilidad baja de buen drenaje y microrelieve plano, sin cobertura vegetal, por
encontrarse en descanso (cultivo predominante arroz).”

Culpén (Cul)

“De origen aluvial, con sedimentos compuesto por cantos rodados, grava, gravilla, arena.
Es un suelo normal, moderadamente profundo, de baja fertilidad y drenaje algo excesivo,
con un microrelieve plano cubierto por ‘kunkuno’, “higuerilla’, “bjjuco” y rastrojo de maiz ya
cosechado.

Presenta un régimen de humedad arido y torrico y un regimen de temperatura isofrigido,
pertenece al orden de los Andisols, al subgrupo taxonémico de Typic Torriorthents, siendo
su equivalente FAO Regosols”.

Dos corrales (Dc)

“De origen coluvial, con grava, gravilla angulosa, con relleno arenoso y matriz arciflo limosa.
Es un suelo normal, moderadamente profundo, de baja fertilidad, de drenaje algo excesivo,
con microrelieve plano, moderadamente pedregoso (cantidad suficiente para dificultar la
labranza, requiere labores de desempiedro para cultivos transitorios) y cobertura vegetal.

Las Canteras (Lca)

“Suelos que se han desarrollado sobre depésitos aluviales, con sedimentos compuesto por
cantos rodados, grava, gravilla. Es un suelo normal, muy profundo, de fertilidad baja, de
drenaje algo excesivo a excesivo, con microrelieve plano en una superficie plana a
fuertemente inclinada, sin cobertura vegetal.

Maucaco (MA)

‘De origen fluvial, constituidos por bloques de roca, cantos rodados, clastos, gravas
Subredondeadas, con relleno arenoso-limoso, inconsolidados. Es un suelo nomal,
profundo, de fertiidad media, de buen drenaje, con microrelieve plano ligeramente
pedregoso (no interfiere con la labranza), con presencia de cultivos de “arroz”.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

g.)

h.)

Presenta un regimen de humedad dico y un régimen de temperatura isohipertérmico, de
Horizonte fragipan, pertenece al orden de los Entisols, al subgrupo taxonémico Aquic
Torriorthent, siendo su equivalente FAO Regosols”.

Miscelaneo Cauce (MSC)

“Categoria no edéfica, abarcan los denominados fondos de valle fluvio-aluvial, los cauces
en condiciones normales estacionales incluyendo los que estan cubiertos por mantos de
arena’”.

Miscelaneo Roca (MSR)

“Categoria no edafica, abarcan los afloramientos rocosos de material parental heterogéneo,
en los que no se pueden realizar actividades productivas”.

Taymi (Ty)

“De origen coluvio aluvial con sedimentos de cantos y grava, angulosos y semiangulosas;
arena y matriz arcilla limosa. Es un suelo normal, muy profundo, de baja fertilidad, de drenaje
algo excesivo a bueno, con microrelieve plano pedregoso (cantidad suficiente para impedir
los cultivos transitorios, pero permite la siembra de cultivos perennes) y vegetacion arbustiva
(predomina el “zapote”).

Presenta un régimen de humedad arido y térrico y un regimen de temperatura
isohipertérmico, de Epipedon crico, de Horizonte cambico, pertenece al orden de los
Aridisols, al subgrupo taxonomico Typic Haplocambids, siendo su equivalente FAO
Cambisols.
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Figura 12. Mapa de Suelos del Sector 1 del Distrito de Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

2,55 Condiciones climatologicas

2.5.5.1 Clasificacion climatica

En base al Mapa de Clasificacion Climatica del Peri (SENAMHI, 1988), desarrollado a través
del Sistema de Clasificacion de Climas de Warren Thomthwaite, el sector 1 del distrito Oyotin,
se caracteriza por presentar un clima arido, semicalido y himedo, con lluvia deficiente engran
parte del afio propio de su estacionalidad (E(d) B'1 H3).

2.5.5.2 Clima

La temperatura maxima promedio del aire presenta ligeras fluctuaciones a lo largo del afio,
oscilando sus valores entre 27,4 a 31,7°C, con mayores valores en los meses de verano y
disminuyendo en los meses de otofio e inviemo. En cuanto a la temperatura minima del aire,
presenta similar comportamiento que la temperatura maxima, con valores promedio que
fluctdan entre 14,6 a 21,7°C.

Respecto al comportamiento de las lluvias, suele presentarse entre los meses de noviembre
a abril, siendo més intensas entre los meses de enero a abril. Para el primer trimestre del afio
las lluvias totalizan aproximadamente 300,4 mm. Los meses mas secos para la zona
predominan durante el inviemo (junio a agosto). Anualmente acumula en promedio 402,1 mm.

Grafico 41. Comportamiento temporal de la precipitacion promedio en la estacion meteorolégica
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

2.5.5.3 Precipitaciones extremas

En el verano 2017, se presentaron condiciones océano-atmosféricas anémalas, que
establecieron la presencia de “El Nifio Costero 2017", con el incremento abrupto de la
Temperatura Superficial del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos
de la zona norte del mar peruano (ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM presento valores sobre su normal historica, siendo mas intensas los meses
de febrero y marzo 2017 (Grafico N°42); situacion que complementado a la presencia de los
vientos del norte y la Zona de Convergencia Intertropical favorecieron una alta concentracion
de humedad atmosférica, propiciando un comportamiento anémalo de las lluvias, afectando
éstas gran parte de la franja costera peruana. A su vez, la persistencia de un sistema
atmosférico (Alta de Bolivia) configurado y posicionado en el sur de Per( propicio condiciones
favorables para la ocurrencia de lluvias fuertes y significativas en los Andes occidentales.

Grafico 42. Anomalia de la Temperatura superficial del mar (°C) en el Pacifico ecuatorial para el
periodo diciembre 2016 - abril 2017
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de Lambayeque.

El Nifio Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar a evento El Nifio
del afio 1925. Sin embargo, presentd mecanismos locales y caracteristicas diferentes a los
eventos extraordinarios El Nifio de 1982-1983 y 1997-1998 (ENFEN, 2017).

En este contexto, el sector 1 del distrito Oyotln presentd lluvias intensas en el verano 2017,
catalogadas como “Extremadamente Lluvioso” durante “El Nifio Costero”, debido a que la lluvia
maxima de la estacion meteoroldgica Oyotiin superd los 83,9 mm en un dia (percentil 99),
llegando a registrar en promedio 102,2 mm aproximadamente el 18 de marzo. Asimismo, en
el Grafico N°43 se muestran las precipitaciones acumuladas a lo largo de la temporada lluviosa
2017 (linea roja), las cuales superaron sus cantidades normales historicas (Linea negra),
principalmente durante el mes de marzo. En el mes de marzo 2017 se obtuvo un nuevo récord
historico de lluvias méximas en la estacion meteoroldgica Oyottin, el cual presenta un periodo
de retorno o de recurrencia de 28 afios.

El evento “El Nifio Costero 2017”, por sus impactos asociados a las lluvias se puede considerar
como el tercer “Fenémeno El Nifio” més intenso de al menos los tltimos cien afios para el Perii
(ENFEN, 2017).

Gréfico 43. Precipitacion diaria acumulada en la estacion meteorolégica Oyotiin
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Fuente: SENAMHI, 2017

Respecto a la frecuencia promedio de lluvias extremas, el grafico N° 44 muestra que durante el
verano 2017 los dias catalogados como “Extremadamente lluvioso” predominaron en marzo,
aunado a ello persistieron dias “Muy lluviosos” que contribuyeron a la saturacion del suelo.

Gréfico 44. Frecuencia promedio de lluvias extremas durante El Nifio Costero 2017 en el distrito de
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

a) Descriptores del factor desencadenante

Para el trimestre enero a marzo del afio 2017, durante el Nifio Costero 2017, las lluvias superaron
sus cantidades normales, presentandose un exceso significativo de lluvias. En el cuadro N°47, se
muestra los descriptores clasificados en cinco niveles, los cuales se asocia a los rangos de
anomalias de las precipitaciones expresados en forma gradual. Estos rangos nos representan
cuanto se ha desviado la precipitacion, durante este evento extremo, en términos porcentuales
con relacion a la precipitacion usual de la zona (precipitacion media).

Cuadro 47. Anomalias de lluvia durante el periodo enero-marzo 2017 para el sector 1 del distrito
Oyotun

Rango de anomalias (%)

300-500 % superior a su normal
climatica
220-300 % superior a su normal Mayor exceso
climética
190-220 % superior a su normal
climatica
160-190 % superior a su normal
climatica
130-160 % superior a su normal
climatica
Fuente: SENAMHI, 2017. Adaptado CENEPRED, 2017.

En la figura N°13, se observa que las areas en tonalidades azules, donde se encuentra el sector
1, presentaron lluvias sobre lo normal. En gran parte del sector se alcanzo entre 220 y 300% de
anomalia, mientras que en una parte del oeste del sector se alcanzé entre 300 y 500% de anomalia
para los meses de enero a marzo 2017. Es decir, en las zonas donde se alcanzaron mayores
rangos porcentuales (ver tonalidades de la leyenda), fueron mayores las lluvias andmalas.
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Figura 13. Mapa de Lluvia Anomalias de lluvias durante El Nifio Costero 2017 (enero-marzo)
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

CAPITULO Ill: DETERMINACION DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD

31

3.2

Metodologia para la determinacién de la peligrosidad

Para determinar el nivel de peligrosidad por el fendmeno de flujo de detritos, se utilizo la siguiente
metodologia descrita en el grafico 45.

Gréfico 45. Metodologia general para determinar el nivel de peligrosidad
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Fuente: Elaboracion propia

Recopilacion y andlisis de la informacion

Se ha realizado la recopilacion de informacion disponible: Estudios publicados por entidades
técnico cientificas competentes (INGEMMET, INEI, SENAMHY), informacion histérica, estudio de
peligros, cartografia, climatologia, geologia y geomorfologia del Distrito de Oyotin para el
fenémeno de flujo de detritos (Grafico 46).

Asi también, se ha realizado el andlisis de la informacién proporcionada de entidades técnicas-
cientificas y estudios publicados acerca de las zonas evaluadas.
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Grafico 46. Flujograma general del proceso de analisis de informacién
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Fuente: Elaboracion propia

3.3 Identificacion del peligro

Para identificar y caracterizar el peligro, se ha considerado la informacién generada por la
recopilacion de informacion en gabinete previa a la visita de campo. En el trabajo de campo se
contrasto la informacion y se validd la informacion recopilada.

Del mismo modo se trabajo en coordinacion con el drea de Defensa Civil de la Municipalidad
distrital de Oyotun para la identificacion del peligro que se da en el Sector 1, para lo cual se visitd
los centros poblados de la Compuerta, Alumbral, Zorronto, Hacienda Santa Rosa y Bebederos
identificandose como peligro latente el flujo de detritos, peligro que ya afecto a la poblacion del
centro poblado en el FEN 2017.

3.4 Caracterizacion del peligro

Los flujos de detritos o huaycos, son comunes en nuestro pais debido a la configuracion del relieve
en el territorio, constituido por altas montanas, vertientes pronunciadas, estribaciones occidentales
sumamente aridas con rocas y suelos deleznables o susceptibles de remocion con aguas de lluvia
(Zavala et al. 2012).

De acuerdo al INGEMMET, “generalmente las zonas afectadas son espacios delimitados por una
microcuenca, subcuenca, quebrada o riachuelo, siendo los principales dafios, los que Se producen
en el cono o abanico deyectivo, parte terminal de depésito de un cauce tributario a otro. Los dafios
que producen son considerables”.

L
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Para el caso del sector 1 del distrito de Oyotun, los centros poblados y caserios que estan dentro
del area de influencia se encuentran expuestas a flujos de detritos que descienden de las
quebradas en épocas de precipitaciones anomalas, como es el caso del FEN 2017.

Las més resaltantes son las quebradas La compuerta que afecta al centro poblado del mismo
nombre y la quebrada Zorronto que pasa a un lado del centro poblado del mismo nombre.

Figura 14. Vista Quebradas La Compuerta y Zorronto

Fuente: Elaboracion propia
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3.5 Ponderacién de los parametros de evaluacién del peligro

Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros de evaluacion, se utilizo el proceso
de analisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

3.5.1 Magnitud

Cuadro 48. Matriz de comparacion de pares del parametro Magnitud

SUMA
1/SUMA

1.00 2.00 4.00 6.00 7.00
0.50 1.00 2.00 4,00 6.00
0.25 0.50 1.00 2.00 4.00
0.17 0.25 0.50 1.00 2.00
0.14 0.17 0.25 0.50 1.00
2.06 3.92 7.75 13.50 | 20.00
0.49 0.26 0.13 0.07 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 49. Matriz de normalizacion de pares del parametro Magnitud

MAGNITUD (Escalade | Muy
Velocidad) rapido

Muy rapido

Rapido Moderada Lenta

Muy |
lenta

Vector |
Priorizacion

Répido

Moderada

Lenta

Muy lenta

Fuente: Elaboracion propia '

Cuadro 50. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) del parametro Magnitud

IC

0.016

RC

0.015

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.2 Intensidad

Cuadro 51. Matriz de comparacion de pares del parametro Intensidad

' A . : 5 .. ‘.-l ‘. .:' : .Q d : 000 0 0 D ? gda : DO

el et 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00
s (e /etlipos s 0.50 1.00 2.00 4.00 6.00
e 0.25 0.50 1.00 200 4.00
Ehoduanis el mayinentor 0.17 0.25 0.50 1.00 200
iy iadio) 0.13 0417 0.25 050 1.00
SUMA 2.04 3.92 7.75 13.50 21.00

1/SUMA 0.49 0.26 0.13 0.07 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 52. Matriz de normalizacion de pares del parametro Intensidad

Algunas estructuras

il ni i o
Algunas pérdidas de Evactocionies pueg:‘r:lur::";in:rcs;t: 50 Correctivos pueden Algunas estructuras
vidas humanas, posible, estructuras, | distancia frente ala masa llevarse a cabo durante ~ permanentes sin dafios
INTENSIDAD velocidad demasiado ! : el movimiento, algunas por el movimiento, si Vector Priorizacion

7 bienes y equipos son desplazada, las .
grande, destruccion 3 g estructuras se pueden hay grietas se pueden
importante destruidos estructuras localizadas en e reparar

la masa desplazada son
extensamente daiiadas.

Algunas pérdidas de vidas
humanas, velocidad
demasiado grande,
destruccion importante
Evacuacion es posible,
estructuras, bienes y
equipos son destruidos

Algunas estructuras
pueden mantenerse, si se
encuentran a corta
distancia frente a lamasa
desplazada, las
estructuras localizadas en
la masa desplazada son
extensamente dafadas.
Correctivos pueden
llevarse a cabo durante el
movimiento, algunas
estructuras se pueden
mantener.

Algunas estructuras
permanentes sin daios
por el movimiento, si hay
grietas se pueden reparar.

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 53. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) del parametro Intensidad

IC 0.012
RC 0.010
Fuente: Elaboracion propia
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3.5.3 Frecuencia
Cuadro 54. Matriz de comparacion de pares del parametro Frecuencia

Por lo menos 1 vez al afio cada  De 3 a 4 eventos
FRECUENCIA evento de El Nifio y/o superiora5  por afio en
eventos al afo en promedio promedio

De2a3eventos poraioen  De1a2eventos por De 1 evento porafio
promedio ano en promedio  en promedio o inferior

Por lo menos 1 vez al afio
cada evento de El Niio y/o
superior a 5 eventos al afio
en promedio

De 3 a 4 eventos por afio
en promedio 0.50

1.00 2.00 3.00 7.00

De 2 a 3 eventos por afio 0.33 0.50 1.00 3.00 5.00

en promedio

De 1a 2 eventos por afio 0.25 0.33 0.33 1.00 3.00

en promedio

De 1 evento por afio en 047 0.14 0.20 0.33 1.00

promedio o inferior

225 3.98 6.53 11.33 22.00

1ISUMA 0.44 0.25 0.15 0.09 0.05
Fuente: Elaboracion propia

SUMA

Cuadro 55. Matriz de normalizacion de pares del parametro Frecuencia

Porlomenos 1 vez al afiocada De 3a4eventos De2a3eventos De1a2eventos De 1evento por
FRECUENCIA evento de El Nifio y/o superiora5  porafioen por aiio en porafioen  afio en promedio o
eventos al ano en promedio promedio promedio promedio inferior

Vector
Priorizacion

Por lo menos 1 vez al afio cada evento
de El Nifio y/o superior a 5 eventos al
aio en promedio

De 3 a4 eventos por afio en promedio

De 2 a 3 eventos por afio en promedio

De 1.a 2 eventos por afio en promedio

De 1 evento por afio en promedio o
inferior

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 56. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) del parametro Frecuencia

IC 0.041
RC 0.036
Fuente: Elaboracion propia
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3.5.4 Periodo de retorno

Cuadro 57. Matriz de comparacion de pares del parametro Periodo de retorno

PERIODO DE RETORNO 100 - 200 ANO 0-100 ANO 0-50 ANO 0-30ANOS 0-10ANO
00 - 200 ANO 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00
0-100 ANO 0.50 1.00 2.00 3.00 6.00
0-50 ANO 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00
0-30ANO 0.17 0.33 0.50 1.00 2.00
0-10 ANO 0.13 0.17 0.25 0.50 1.00

SUMA 2.04 4.00 7.75 12.50 21.00
1/ISUMA 0.49 0.25 0.13 0.08 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 58. Matriz de normalizacién de pares del parametro Periodo de retorno
PERIODO DE 100-200 = 50-100 = 30-50 & 10-30 | 0-10
RETORNO ANOS ANOS ANOS ANOS ANOS
100 - 200 ANOS
50 - 100 ANOS
30- 50 ANOS

Vector
Priorizacion

10 - 30 ANOS
0-10 ANOS
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 59. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) del parametro Periodo de retorno

(o 0.011
RC 0.010
Fuente: Elaboracion propia

3.5.5 Duracion

Cuadro 60. Matriz de comparacion de pares del parametro Duracion

DURACION Mayor a 24 horas | 10-24 Horas | 5-10Horas | 2-5horas | 1 a2 Horas |
Mayor a 24 horas
10 - 24 Horas

5-10 Horas

2 -5 horas

1 a2 Horas
SUMA
1/SUMA 0.47 0.25 0.15 0.08 0.05

Fuente: Elaboracion propia
Cuadro 61. Matriz de normalizacion de pares del parametro Duracion

1052 5-10Horas  2-5horas 1a2Horas .Ve.ctm:,
toras Priorizacion

DURACION | Mayor a 24 horas

Mazgrraas e 0.467 0.500 0.439 0.480 0.368 0.451
10- 24 Horas 0.233 0.250 0.203 0.240 0.316 0.266
5-10 Horas 0.156 0.125 0.146 0.160 0.158 0.149
25 horas 0.078 0.083 0.073 0.080 0.105 0.084
1 a2 Horas 0.067 0.042 0.049 0.040 0.053 0.050

Fuente: Elaboracion propia
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Cuadro 62. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) del parametro Duracién

IC

0.009

RC

0.008

Fuente: Elaboracion propia

3.5.6 Ponderacion parametros de evaluacion

Cuadro 63. Matriz de comparacién de pares para los parametros de Evaluacién del Peligro

PARAMETROS DE
EVALUACION

Magnitud
Intensidad
Frecuencia

Magnitud | Intensidad Frecuencia

Periodo de

retorno

Duracion

Periodo de retorno

Duracion

SUMA
1/SUMA

3.00 5.00 7.00
2.00 4.00 5.00
1.00 2.00 4.00
0.50 1.00 2.00
0.25 0.50 1.00
6.75 12.50 19.00
0.46 0.25 0.15 0.08 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 64. Matriz de normalizacion de pares para los parametros de Evaluacién del Peligro

Periodo de retorno 0.092

1o Periodo 2
3 ag a ensidad ecue de Duracio 5 D
etorno SHcCl

0.460 0.506 0.444 0.400 0.368 0.436

0.230 0.253 0.296 0.320 0.263 0.272

0.153 0.127 0.148 0.160 0.211 0.160

0.063 0.074 0.080 0.105 0.083

0.066 0.051 0.037 0.040 0.053 0.049

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 65. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) de los parametros de evaluacion

IC

0.013

RC

0.012

Fuente: Elaboracion propia

3.6 Susceptibilidad del territorio

Para la evaluacion de la susceptibilidad del area de influencia de flujo de detritos del Sector 1 del
Distrito de Oyotun, se consideraron los factores desencadenantes y condicionantes:

Cuadro 66. Parametros a considerar en la evaluacion de la susceptibilidad

Factor Desencadenante

Precipitacion

Factores Condicionantes

Geomorfologia

Pendiente

Geologia

Suelo

Fuente:

Elaboracion propia

La metodologia a utilizar tanto para la evaluacion del peligro, como para el anélisis de la
vulnerabilidad es el procedimiento de Andlisis Jerarquico mencionado en el Manual para la
Evaluacion de Riesgos Originados por Fenémenos Naturales, 2da version. (CENEPRED, 2014).
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

3.6.1 Analisis del factor desencadenante

Para la obtencion de los pesos ponderados del parametro del factor desencadenante, se
utilizé el proceso de analisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parametro: Anomalia de lluvias

Cuadro 67. Matriz de comparacion de pares del parametro Anomalias

00-500 % 0-300 % 90 0% 60-190 % 0-160 %
ANOMALIA D
perior a perior a perior a perior a perior a
0 d d d 0 d d d 0, d d d 0 d d d 0 d
; u ." B 1.00 200 3.00 7.00 8.00
: ! ." i S 0.50 1.00 3.00 5.00 5.00
o .' " o 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00
2 ." '_ AL 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00
o .’"' BRI, 0.13 0.20 0.20 0.33 1.00
SUMA 210 373 753 16.33 22.00
1ISUMA 0.48 0.27 0413 0.06 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 68. Matriz de normalizacion de pares del parametro anomalias

300-500 % 220-300%  190-220 % 160-190 % 130-160 %
superior asu  superiorasu  superior a : 4 superior a su Vector
normal normal su normal ng:ﬁ:{ g;n:ésﬁl:;a normal Priorizacion
climatica climatica climatica climatica

ANOMALIA DE LLUVIAS

300-500 % superior a su
normal climatica
220-300 % superior a su

normal climatica
190-220 % superior a su
normal climatica
160-190 % superior a su
normal climatica
130-160 % superior a su
normal climatica
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 69. indice de Consistencia (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para el parametro
anomalias de lluvias.

IC 0.053

RC 0.048
Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacién de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

3.6.2 Analisis de los factores condicionantes

Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros de los factores
condicionantes se utilizo el proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son
los siguientes:

a) Parametro: Geomorfologia

Cuadro 70. Matriz de comparacion de pares del parametro Geomorfologia

0 de 0Cd
d d 0 pPld < ertente o o Onhtand e 0Ca
= erraza edimentaria
dabie pleaemonte 01CdNo
omoriolog d a 0lina en roca voicanica =
d( d erpo d O-101re d o ed ehidlld
N d onie 0
de agua d
d d 0 pid 3 dabie
Pl-i ) - Laguna y cuerpo 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
ae agud
bR ol 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00
erraza aluvial T-a 0.33 0.50 1.00 2,00 3.00
0 de 0Ca Sed entaria
Lot el 0.25 0.33 0.50 1.00 2,00
O
o Gl 0.20 0.25 0.33 0.50 1.00
SUMA 228 4.08 6.83 10.50 15.00
1/SUMA 0.44 0.24 0.15 0.10 0.07

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 70. Matriz de normalizacion de pares del parametro Geomorfologia

= : : =
Llanura o planicie Vertiente o Colinaen roca

Montana en roca
volcano Vector
sedimentaria | Priorizacion

(RM-rvs)

inundable (P ) - piedemonte  Terraza = sedimentaria (RC-rs)
aluvio- aluvial - Colina en roca

torrencial (P- T-al volcanica (RC-v) -
at) Monte Isla (Mo-i)

GeRnDicleg Laguna y cuerpos

de agua

Llanura o planicie
inundable (Pl ) -
Lagunay cuerpos de
agua
Vertiente o piedemonte
aluvio-torrencial (P-at)

Terraza aluvial T-al

Colina en roca
sedimentaria (RC-rs) -
Colina en roca
volcanica (RC-v) -
Monte Isla (Mo-i)
Montafa en roca
volcano sedimentaria
(RM-rvs)
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 71. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para el parametro Geomorfologia

IC 0.017
RC 0.015
Fuente: Elaboracion propia -
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

a) Parametro: Pendiente

Cuadro 73. Matriz de comparacion de pares del parametro Pendiente

Pendiente 15° - 25° 10°-15° 5°-10° 0°-5°

> 25°

15° -25°
10° - 15°
5°-10°
0°-5°

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 74. Matriz de normalizacién de pares del parametro Pendiente

0.486 0.490 0.516 0.480 0.350 0.464
0.243 0.245 0.258 0.240 0.300 0.257
0°-15° 0.121 0.122 0.129 0.160 0.200 0.147
°-10° 0.081 0.082 0.065 0.080 0.100 0.081
0°-5° 0.069 0.061 0.032 0.040 0.050 0.051

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 72. indice de Consistencia (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro

Pendiente
IC 0.039
RC 0.035

Fuente: Elaboracion propia

b) Parametro: Geologia

Cuadro 76. Matriz de comparacion de pares del parametro Geologia

Deposito Andesita

4 Deposito Ueposito de 5 olcanico Oyo 0
sligle]ts al (Q aluviales (-2 orrena (Q-mo n 5 po Govyllarisquizfa o[o
Q-a ap
Deposito al (Q 1.00 3.00 4.00 5.00 7.00
e 033 1.00 3.00 4.00 5.00
Deposito de morrena (Q-mo 0.25 0.33 1.00 3.00 4.00
Andesita po a (P-ap 0.20 0.25 0.33 1.00 3.00
DIcanico. Y0 : 0.14 0.20 0.25 0.33 1.00
0[0 0] d d d 0[0
SUMA 1.93 478 8.58 13.33 20.00
1/SUMA 0.52 0.21 0.12 0.08 0.05
Fuente: Elaboracion propia
/]
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Cuadro 73. Matriz de normalizacién de pares del parametro Geologia

Volcanico Oyotin

Depositos Deposito de Andesita

; Beposito ; oo (Jms-vo) - Grupo Vector
Geologia i aluviales (@- | morrena (@ porfiritica (P- A ; e
fluvial (Q-f1) ally Q-al2) mo) an) Goyl!an;gt)nzfa {Ki= " Priorizacion

Beposito fluvial (Q-f) ; 0.350 0467
Depositos aluviales (Q-alt y Q-

al2) 0.250 0.256
Deposito de morrena (Q-mo) 0.200 0.148
Andesita porfiritica (P-ap) 0.150 0.084
Volcanico OQyotin (Jms—vb) - :

Grupo Goyllarisquizfa (Ki-go) 0.050 0.044

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 74. Indice de Consistencia (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para el parametro Geologia

IC 0072 .
RC - 0.064
Fuente: Elaboracién propia

a) Parametro: Suelo

Cuadro 75. Matriz de comparacion de pares del parametro Suelo

Dacita P - Formacion inca-
da; Chuleg (Ki-ich),
‘Tonalita Formacion
KP -to Pariatambo (Ki-pt)

Tonalita (Kp- |
to), Deposito
fluvial (Q-)

Depasitos* |- ‘Depositos
Stelo aluviales Q- aluviales Q-
all al2

Micelaneo Cauce (Msc) \ ) ] 9.00

Taymi (Ty) - Las Canteras (Lca) - Maucaco (Ma) d ] " 6.00
Campo Nuevo{Cn) - Chumbinique (Crm) i 3.00

Culpon {Cul) = Dos Corrales (De) 2.00

Micelaneo Raca (Msr) ; AT = ; " 1.00

SUMA
1/SUMA

2.03 3.75 8.83 13.50 21.00
0.49 027 0.1 . 007 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 80. Matriz de normalizacién de pares del parémetro Suelo

Taymi :
(Ty) - Las Campo
Canteras  Nuevo (Cn) -
(Lea) -+ Chumbinique
Maucaco {Cm}

Culpon
{Culy-  Micelaneo
Bos Roca
. Corrales © {(Msr)
(Dc)

Micelaneo
Cauce
(Msc)

Vector
Priorizacion

Micelaneo Catice (Msc)

Taymi (Ty) - Las Canteras (Lca) - Maucaco (Ma)

Campo Nuevo (Cn) - Chumbinique (Cm)

Culpon (Cul) - Dos Corrales (Bc)

Micelaneo Raca {Msr)

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Cuadro 76. indice de Consistencia (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para el parametro Suelo

IC

0.011

RC 0.010

Fuente: Elaboracion propia

b) Anilisis de los parametros del factor condicionante

Cuadro 77. Matriz de comparacion de pares de los parametros utilizados en el factor condicionante

ores condicionante eomoriologia Pendiente e0logia elo
eomorfologia 1.00 2.00 3.00 6.00
Pendiente 0.50 1.00 2.00 3.00
eologia 0.33 0.50 1.00 2.00

elo 0.17 0.33 0.50 1.00

SUMA 2.00 3.83 6.50 12.00
1/SUMA 0.50 0.26 0.15 0.08

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 78. Matriz de normalizacion de pares de los parametros utilizados en el factor

condicionante

Factores condicionantes | Geomorfologia Pendiente

Geomorfologia
Pendiente
Geologia

| Suelo

Vector Priorizacion

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 79. indice de Consistencia (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para los factores

condicionantes

IC

0.003

RC

0.004

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

&%,

yottin, Provincia de Chiclayo, Departamento

3.7 Anilisis de elementos expuestos

Los elementos expuestos inmersos en el area de influencia, han sido identificado con apoyo del
"Sistema de Informacion Estadistico de apoyo a la Prevencion a los efectos del Fenomeno de El
Nifio y otros Fenémenos Naturales" del Instituto Nacional de Estadistica e Informética — 2015,
Sistema de Informacion Geogréfica para la Gestion del Riesgo, y la informacion recopilada en
campo, que se muestran a continuacion.

3.71 Poblacion

Se muestra a continuacion la poblacion total expuesta de los centros poblados La Compuerta,
Zorronto y Hacienda Santa Rosa; y de los caserios Alumbral, Bebederos, Campo nuevo, San Luis
y El potrero que conforman el Sector 1 del Distrito de Oyottin.

Cuadro 80. Poblacion Expuesta

Centro poblado Hombres Mujeres Poblacion
CP. La Compuerta 175 148 323
Caserio Alumbral 50 54 104
CP. Zorronto 79 70 149
CP. Hacienda Santa Rosa 34 32 66
Caserio Bebederos 36 24 60
Caserio Campo Nuevo 43 28 71
Caserio San Luis 11 9 20
Caserio El Potrero 4 5 9
Total 432 370 802

Fuente: INEI 2015

3.7.2 Vivienda

El sector 1 del distrito de Oyotun, cuenta con 628 viviendas, la mayoria de estas son casas
independientes, en menor porcentaje son viviendas en quinta, casa vecindad u otro tipo.

Cuadro 81. Viviendas expuestas

Centro poblado Total viviendas |
CP. La Compuerta 230

Caserio Alumbral

17

CP. Zorronto

106

CP. Hacienda Santa Rosa

208

Caserio Bebederos

4

Caserio Campo Nuevo

Caserio San Luis

Caserio El Potrero

Total

Fuente: Elaboracion propia (trabajo de campo).

3.7.3 Educacion

El sector 1 del Distrito de Oyot(in, cuenta con 4 instituciones educativas.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Cuadro 82. Instituciones Educativas Expuestas

11566 MANUEL ASCENCIO SEGURA | Primaria - Secundaria | La Compuerta 33
131 Inicial La Compuerta 15
11172 Inicial Bebederos 3
11174 Inicial Zorronto 5
Fuente: ESCALE - MINEDU

3.74 Salud

En el sector 1 del distrito de Oyotan, no opera ninglin centro de Salud, siendo el mas proximo el
ubicado en el centro poblado de Oyotin, capital del distrito.

Figura 15. Mapa de elementos expuestos ante flujos de detritos del Sector 1 del distrito de Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

3.8 Definicion de escenarios

Se ha considerado el escenario mas alto:

Flujo de detritos generado por una anomalia de precipitacion del 300 al 500% superior a su normal
climatica de magnitud muy rapida de un periodo de retorno superior a los 100 afios con una
duracion superior a las 24 horas. Con una frecuencia de por lo menos 1 vez al afio cada evento
de El Nifio y/o mayor a 5 eventos al afio en promedio, que se produciria en el Sector 1 del Distrito
de Oyotln, ocasionando dafios importantes en los elementos expuestos en sus dimensiones
social y econémica”.

3.9 Niveles de peligro

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de peligro por flujo de detritos del Sector 1 del
distrito de Oyotlin y sus respectivos rangos obtenidos a través de utilizar el Proceso de Analisis
Jerarquico.

Cuadro 83. Niveles de Peligro

Rango Nivel de Peligro

0269 =P=< 0.447
0153 =<P< 0.269 [ALTO

0083 =P< 0.153 | MEDIO
0049 =P< 0.083

Fuente: Elaboracion propia

3.10 Estratificacion del nivel de peligro

En el siguiente cuadro se muestra la matriz de peligros obtenido:

Cuadro 84. Matriz de peligro por flujo de detritos del Sector 1 del distrito de Oyotiin

Nivel de Peligro Descripcion Rangos

Con una anomalia de 220-300 % superior a su normal climatica, de magnitud rapida,
con un periodo de retorno de 50 a 100 afios y una duracién entre 10 a 24 horas. Con
Peligro Alto | pendientes de 10° a 15°, con una geomorfologia de Llanura o planicie aluvial Pl-al, | 0.153 <P < 0.269
situados sobre depésitos aluviales Q- al1, con un tipo de suelo de Taymi, Las Canteras
0 Maucaco, por lo menos 3 a 4 eventos por afio en promedio.

Con una anomalia de 190- 220% superior a su normal climatica, de magnitud
moderada, con un periodo de retomo de 30 a 50 afios y una duracion entre 5 a 10 horas.
Peligro Medio | Con pendientes de 5° a 10°, presenta geomorfologia de Terraza aluvial T-al, situados | 0.083 < P < 0.153
en depositos aluviales Q- al1, con tipo de suelo de Culpén Cul y/o Dos Corrales, por lo
___| menos de 2 a 3 eventos por afio en promedio.

Fuente: Elaboracion propi
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

3.1

Mapa de peligro

Figura 16. Mapa de Peligro por flujo de detritos del Sector 1 del distrito de Oyotun
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Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyottin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

4.1 Metodologia para el anélisis de la vulnerabilidad

Para realizar el anélisis de vulnerabilidad, se utiliza la siguiente metodologia como se muestra en el
Grafico 47.

Grafico 47. Metodologia del analisis de la vulnerabilidad
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Fuente: Elaboracion propia

Para determinar los niveles de vulnerabilidad en el area de influencia del Sector 1 del Distrito de
Oyotin, se ha considerado realizar el analisis de los factores de la vulnerabilidad en la dimension
social y econdmica a nivel de lote, utilizando los parametros para ambos casos.

4.2 Analisis de la dimension social

Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimension social, se evaluaron los siguientes parametros:

Cuadro 85. Pardmetros a utilizar en los factores Exposicion, fragilidad y resiliencia de la
Dimension Social

Dimension Social

Exposicion Fragilidad Resiliencia
- Poblacion residente en - Conocimiento sobre la ocurrencia pasada de
el Sector 1 del distrito desastres en la localidad.
- Servicios Higiénicos - Capacitacion en temas de riesgo de desastres
- Tipo de Alumbrado - Actitud frente al riesgo
Fuente: Elaboracion propia

- Abastecimiento de agua
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotn, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

4.21 Anélisis de la exposicion en la dimension social de la vulnerabilidad
a) Parametro: Poblacion residente

Cuadro 86. Matriz de comparacion de pares del parametro Poblacion residente

Poblacion residente en el Secto ayor a 600 De ab00 De201a 350 De 101 a 200 enor a 100

del distrito abitante abitante abitante abitante

ayor a 600 habitante 1.00 2.00 3.00 5.00 6.00

De 3512600 habitante 050 1.00 200 300 5.00

De 201 a 350 habitante 033 0.50 1.00 200 3.00

De 101a 200 habitante 020 0.33 050 1.00 3.00
enor a 100 habitante 0.7 0.20 033 033 1.00
sumal 220 4.03 6.83 11.33 18.00

usumal 045 0.25 0.15 0.9 0.06

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 87. Matriz de normalizacion de pares del parametro Poblacién residente

De 201 a De 101 a
350 200 Menor a 100 Vector

habitantes Priorizacion

Poblacion residente en el Mayor a 600 De 351 a 600

Sector 1 del distrito habitantes habitantes habitatet

Mayor a 600 habitantes

De 351 a600 habitantes

De 201 a 350 habitantes

De 101 a 200 habitantes

Menor a 100 habitantes

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 88. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro Poblacion residente

IC 0.024
RC 0.022

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyottin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

4.2.2 Andlisis de la fragilidad en la dimension social de la vulnerabilidad

a) Parametro: Abastecimiento de agua

Cuadro 89. Matriz de comparacion de pares del parametro Abastecimiento de Agua

Apaste ento de Aqua 0 tilene o elaseill zlnlte Sk S 2 Red publica
anantial 0 a otro publico
o tiene 1.00 3.00 4.00 5.00 7.00
Rio, acequia, manantial o 3 0.33 1.00 3.00 4,00 6.00
amio ermna u otro a 0.25 0.33 1.00 3.00 5.00
Pilén de uso publico 0.20 0.25 0.33 1.00 3.00
Red plblica 0.17 0.14 0.20 0.33 1.00
SUMA 1.95 473 8.53 13.33 22.00
1/ISUMA 0.51 0.21 0.12 0.08 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 90. Matriz de normalizacion de pares del parametro Abastecimiento de Agua

Rio, acequia, ~ Cami6n cisternau  Pilén de uso Red Vector
manantial o similar otro similar pblico publica ~ Priorizacion

Abastecimiento de Agua No tiene

No tiene

Rio, acequia, manantial o
similar

Camion cisterna u otro
similar

Pilon de uso publico

Red publica
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 91. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro Abastecimiento de Agua

IC 0.080

RC 0.072
Fuente: Elaboracion propia

b) Parametro: Servicios Higiénicos

Cuadro 92. Matriz de comparacion de pares del parametro Servicios Higiénicos

o Hic . A RIO, acequia o Poroticaonens S Red publica de
ana desagtie
o tiene 1.00 3.00 4.00 5.00 6.00
Rio, acequia 0 cana 0.33 1.00 2.00 3.00 7.00
Pozo ciego/negro 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00
etrina 0.20 0.33 0.50 1.00 200
Red publica de desaglie 0.17 0.14 0.25 0.50 1.00
SUMA 1.95 4.98 7.75 11.50 20.00
1/SUMA 0.51 0.20 0.13 0.09 0.05

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Cuadro 93. Matriz de normalizacién de pares del parametro Servicios Higiénicos

O 0Z0 DICd )
O liene aCeguia o = d 0 0 aClo
0 0 edo gio G e g
o tiene 0.513 0.603 0.516 0.435 0.300 0.473
5 e 0.171 0.201 0.258 0.261 0.350 0.248
Pozo ciegolnegro 0.128 0.100 0.129 0.174 0.200 0.146
efrina 0.103 0.067 0.065 0.087 0.100 0.084
:- g 0.085 0.029 0.032 0.043 0.050 0.048

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 94. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro de Servicios Higiénicos

IC 0.038

RC 0.034
Fuente: Elaboracion propia

c¢) Parametro: Tipo de Alumbrado

Cuadro 95. Matriz de comparacion de pares del parametro Tipo de Alumbrado

DO Qe A Praqao O tiene ela O 0 e ero e addd
d Ddla
d Dd

0 tiene 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00
cla y Otro 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00
"'.' Sglio 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
G e 0.20 0.33 0.50 1.00 3.00
ectricidad 0.14 0.20 0.33 0.33 1.00
SUMA 218 4.03 6.83 11.33 19.00
1/SUMA 0.46 0.25 0.15 0.09 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 96. Matriz de normalizacion de pares del parametro Tipo de Alumbrado

Kerosene, | ‘
mechero, | Elecfricidad | Vector Priorizacion
lamparin | ‘»

Tipode | . Velay | Pefrdleo, |
Alumbrado | faice Otro gas, lampara |

No tiene 0441
Vela y Ofro 0.260

Petroleo, gas, | 0.152
l&mpara | '

Kerosene,
mechero, ; 0.099
lamparin ‘
Electricidad |
Fuente: Elaboracion propia

0.049 0.029 0.053 0.049

Cuadro 97. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para el parametro de Tipo Alumbrado

IC 0.019
RC 0.017
Fuente: Elaboracion propia
EVALUADOR
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyottin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

d) Andlisis de los parametros del factor fragilidad en la dimension social

Cuadro 98. Matriz de comparacion de pares de los parametros del Factor fragilidad

AD3

agilidad So ento de agua St DO de A prado
ADasie ento de agua 1.00 2.00 4.00
ervicios Higiénico 0.50 1.00 3.00
DO de A prado 0.25 0.33 1.00
SUMA 1.75 3.33 8.00
1/SUMA 0.57 0.30 0.13

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 99. Matriz de normalizacién de pares de los parametros del Factor fragilidad

Vector
Priorizacion

Servicios
Higiénicos

Abastecimiento de |
agua |

Fragilidad Social AITJ ﬁ%g% 5
Abastecimiento de
agua
Servicios Higiénicos
Tipo de Alumbrado
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 100. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para los parametros de la fragilidad social

IC 0.009
RC 0.017
Fuente: Elaboracion propia

4.2.3 Analisis de la resiliencia en la dimension social de la vulnerabilidad

a) Parametro: Capacitacion en temas de riesgo de desastres

Cuadro 101. Matriz de comparacién de pares del parametro Capacitacion en temas de riesgo de desastres

de capa . 1.00 3.00 400 600 7.00
> 033 1.00 300 5.00 6.00
ondeR 025 033 1,00 300 5.00
0 017 0.20 033 1.00 2.00
b 0.14 0417 0.20 0.50 1.00
SUMA 189 470 853 15.50 21.00
1ISUMA 053 0.21 0.12 0.06 0.05

EVALUA DO;RF/D RIESGOS
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Cuadro 102. Matriz de normalizacién de pares del parametro Capacitacion en temas de Riesgo de desastres

La Poblacion se
; La Poblacion se capacita
p(la-:I ;2}22‘1‘?2 gfe'nat = La poblacion esta capacita con ) constantemente en
O nildesarrollanningin escasamente en regular frecuencia temas
Capacitacion en e A 9 d temas en temas concernientes a
temas de riesgo de 'pga agi;ggi ;:n :n ®  concemientes a concerniente a Gestion de Riesgos,
P Gestion de Riesgo, Gestion de actualizaciones
siendo su difusiony  Riesgos, siendo su participando en
coberturaes casa  difusion y cobertura simulacros, siendo
mayoritaria su difusion y
cobertura total

Poblacion se capacita
constantemente en
temas concernientes
a Gestion de Riesgos,
siendo su difusion y
cobertura total.

Veclor
Priorizacion

desastres femas de
concernientes a
Gestion del Riesgo.

La totalidad de la
poblacion no cuenta ni
desarrollan ningun tipo de
programa de capacitacion
en temas de
concemientes a Gestion
del Riesgo.

La poblacion esta
escasamente en temas
concemientes a Gestion
de Riesgo, siendo su
difusion y cobertura es
casa
La Poblacion se capacita
con regular frecuencia en
temas concerniente a
Gestion de Riesgos,
siendo su difusion y
cobertura mayoritaria

Paoblacion se capacita
constantemente en temas
concernientes a Gestion
de Riesgos, siendo su
difusion y cobertura total.

La Poblacion se capacita
constantemente en temas
concemientes a Gestion
de Riesgos,
actualizaciones
participando en
simulacros, siendo su
difusion y cobertura total

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 103. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para el parametro Capacitacion en temas
de Riesgo de desastres

IC 0.059

RC 0.053
Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

b) Parametro: Conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres

Cuadro 104. Matriz de comparacion de pares del parametro Conocimiento sobre la ocurrencia
pasada de desastres

ono ento LOCal sobre ono enio ae ia ono enio ae ia pobiacio

od u.| acion sob ". ; 1.00 2.00 3.00 5.00 9.00

ek mlnsann o 050 1.00 3.00 4.00 5.00

d n.o on sob '.‘ : 0.33 0.33 1.00 3.00 4.00

na' .n u' ; 020 025 033 100 300

ono ! .c ob -'. ; 0.11 0.20 0.25 0.33 1.00
SUMA 214 3.78 7.58 13.33 22.00

1/SUMA 047 0.26 0.13 0.08 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 105. Matriz de normalizacion de pares del parametro Conocimiento sobre la ocurrencia
pasada de desastres

Existe
desconocimiento de
toda la poblacion
sobre las causas y
consecuenciade los
desastres

Existe un regular
conocimiento de la
poblacion sobre las  conocimientos sobre

causas y las causay
consecuencias de los consecuencias de los
desastres desastres

Lamayoriade la

Existe un escaso Ty
poblacion tiene

conocimiento de la
poblacion sobre las
causas y consecuencia
de los desastres.

Toda la poblacion tiene
conocimiento sobre las
causas y consecuencias
de los desastres.

Conocimiento Local
sobre ocurrencia pasada
de desastres.

Vector Priorizacion

Existe desconocimiento de
toda la poblacion sobre las
causas y consecuencia de los
desastres
Existe un escaso conocimiento
de la poblacion sobre las

causas y consecuencia de los
desastres
Existe un regular conocimiento
de la poblacion sobre las
causas y consecuencias de
los desastres
La mayoria de la poblacion
tiene conocimientos sobre las
causay consecuencias de los
desastres
Toda la poblacion tiene
conocimiento sobre las causas
y consecuencias de los
desastres.

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 106. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro Conocimiento sobre la
ocurrencia pasada de desastres

IC 0.044
RC 0.039

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

c) Parametro: Actitud frente al riesgo

Cuadro 107. Matriz de comparacion de pares del parametro actitud frente al riesgo

- g 1ala a ~ a - a parciaimente pre ora - d parcia o - ap Oora ge (oga
onio d 0 esScasamenie ge ia ayoria ge ia pobiacio pre Oorga de ia mayoria a PoDIaCio
& U e e d 25300 gesigia ae ia pre orage ia d enao el riesqo de ia popiacio piemeniando giversa
ayoria de ia dyoria ae i1a piemeniacion ge egida a endao e esSqo para €0103s para preve e
PODIacio pPODIacio Pard preve eSqao preve e e3Sg0 540
diaia onio d
on desidia de la mayoria de I3 1.00 3.00 4.00 6.00 7.00
pPODIaCIO
- ge asame e pre ora
0.33 1.00 2.00 3.00 400
ge ia dyoriag ge 13 pobiacio
- a parciaime pre ora
geia ayoria ae Ia pobDia
endo el riesgo 0.25 0.50 1.00 3.00 5.00
piemeniacion ge egida
para pre e go
- g pa a enie p Ora
Seid Mieyppa Cod poiaco 0.17 0.33 0.33 1.00 300
d GO0 eSqo para
pre €S3q0
0 pre orad 0oda ia
el bl Sl 0.14 0.25 0.20 0.33 1.00
aive d QiG3asS para pre
e esSqao
SUMA 1.89 5.08 753 13.33 20.00
1ISUMA 053 0.20 0.13 0.08 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 108. Matriz de normalizacion de pares del parametro actitud frente al riesgo

Actitud fatalista, Actitud Actitud parcialmente previsora | Actitud parcialmente | Actitud previsora de toda
conformista y con escasamente de la mayoria de la poblacion, | previsora de la mayoria la poblacion,
Actitud frente al riesgo desidia de la previsora de la asumiendo el riesgo, sin de [a poblacion, implementando diversas
mayoria de la mayoria de la implementacion de medidas | asumiendo el riesgo para| medidas para prevenir el
poblacion. poblacion. para prevenir el riesgo. prevenir el riesgo. riesgo.

Vector
Priorizacion

Actitod fatalista, conformista y
con desidia de la mayoria de la
poblacion.

Actitud escasamente previsora
de la mayoria de la poblacion.
Actitud parcialmente previsora
de la mayoria de la poblacion,
asumiendo el riesgo, sin
implementacion de medidas
para prevenir el riesgo.
Actitud parcialmente previsora
de la mayoria de la poblacion,
asumiendo €l riesgo para
prevenir el riesgo.
Actitud previsora de toda la
poblacion, implementando
diversas medidas para prevenir
el riesgo.

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 109. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro actitud frente al riesgo

IC 0.056
RC 0.050
Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

d) Andlisis de los parametros del factor de resiliencia de la dimensién social

Cuadro 110. Matriz de comparacion de pares de los parametros utilizados en el factor resiliencia
de la dimension social

Pa 2. ono entoen o encia de apacitacion e estion de A ad Frente a
S gesastre Riesqo de Desastre R1esqo
b e e 1.00 2.0 3.00
-:.: A Do 0.50 1.00 2.00
Actitud Frente al Riesqo 0.33 0.50 1.00
SUMA 1.83 3.50 6.00
1/SUMA 055 0.29 017

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 111. Matriz de normalizacion de pares de los parametros utilizados en el factor resiliencia
de la dimension social

Conocimiento en Capacitacion en Gestion = Actitud Frente al Vector
ocurrencia de desastres |~ del Riesgo de Desastres Riesgo Priorizacion

Resiliencia Social

Conocimiento en ocurrencia de
desastres

Capacitacion en Gestion del
Riesgo de Desastres

Actitud Frente al Riesgo

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 112. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC para los parametros utilizados en el factor
resiliencia de la dimension social

IC 0.005

RC 0.009
Fuente: Elaboracion propia

4.3 Anilisis de la dimensién econdmica

Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimension econémica, se evaluaron los siguientes
parametros.

Cuadro 113. Parametros de Dimension Econdmica

Dimension Economica

Exposicion Fragilidad ESEE

- Viviendas ublcac_ias_ en el Sector | - Material predominante de las - Ingreso promedio familiar
1 del distrito paredes
- Material predominante de los techos | - Actividad laboral
- Estado de conservacion - Ocupacién principal

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

4.3.1 Andlisis de la exposicion en la dimensién econémica de la vulnerabilidad

a) Parametro: Viviendas ubicadas en el Sector 1 del distrito

Cuadro 114. Matriz de comparacion de pares del parametro Viviendas ubicadas en el Sector 1

ayor a 400

enad

0Od

400

01 a

enor a 100
enda

or a 400 d 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00

De 276 a 400 viviend 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00
De d 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
De 10 0 d 0.25 0.33 0.50 1.00 3.00
enor a 100 vivienda 0.17 0.20 0.33 0.33 1.00
SUMA 2.25 4.03 6.83 10.33 18.00

1/SUMA 0.44 0.25 0.15 0.10 0.06

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 115. Matriz de normalizacion de pares del parametro Viviendas ubicadas en el Sector 1
De51a

Viviendas ubicadas en el
Sector 1 del distrito.

Mayor a 100 viviendas
De 76 a 100 viviendas
De 51 a 75 viviendas

De 26 a 50 viviendas

Menor a 25 viviendas

Fuente: Elaboracion propia

Mayor a 100 De 76 a 100
viviendas

Vi

I ER

viviendas

De 26a 50
viviendas

Menor a
25
viviendas

Vector
Priorizacion

0.420

0.266

0.156

0.106

0.052

Cuadro 116. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC para el parametro Viviendas ubicadas en el Sector 1

IC

0.023

RC

0.021

Fuente: Elaboracion propia

4.3.2 Andlisis de la fragilidad en la dimensién econémica de la vulnerabilidad

a) Parametro: Material predominante de las paredes

Cuadro 117. Matriz de comparacion de pares del parametro Material Predominante de las Paredes

do adera  Adobeo Q 3 dra con Mortero  Ladrillo o blogue de
o D dapla on oa de Darro emento
e dera o trip 1.00 2.00 4.00 5.00 7.00
Adobe o Tap 0.50 1.00 2.00 4.00 5.00
Q on barro 0.25 0.50 1.00 3.00 4.00
Piedra con Mortero de barro 0.20 0.25 0.33 1.00 3.00
drillo o blogue de cemento 0.14 0.20 0.25 0.33 1.00
SUMA 2.09 395 758 1333 20.00
1/SUMA 048 0.25 0.13 0.08 0.05
Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Cuadro 118. Matriz de normalizacion de pares del parametro Material Predominante de las Paredes

Quincha ~ Piedra con Ladrillo o
(canacon  Mortero de blogue de
barro) barro cemento

Estera,
madera o
triplay

Vector
Priorizacion

Adobe
o tapia

Material Predominante en las
Paredes

Estera, madera o triplay

Adobe o Tapia

Quincha (cana con barro)

Piedra con Mortero de barro

Ladrillo o bloque de cemento
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 119. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro Material Predominante
de las Paredes
IC 0.044

RC 0.039
Fuente: Elaboracién propia

b) Parametro: Material predominante de techos

Cuadro 120. Matriz de comparacion de pares del parametro Material Predominante de Techos

(0]([0) Madera, = Cana o estera con O Concreto de
material Estera torta de barro cemento

Material Predominante en los Techos

Otro material

Madera, Estera

Cana o estera con torta de barro

Calamina

Concreto de cemento

suma| 209 3.78 8.58 13.33 20.00
1/SUMA 0.48 0.26 0.12 0.08 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 121. Matriz de normalizacion de pares del parametro Material Predominante de Techos

: ) Cana o estera
Material Predominanteenlos Otro Madera, oA e Concreto de Vector

Techos material Estera Ko cemento Priorizacion

Otro material

Madera, Estera

Cana o estera con torta de barro

Calamina

Concreto de cemento
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 122. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro Material Predominante

de Techos
Ic 0.056
RC 0.050

Fuente: Elaboracion propia

Pégina 83 de 187

RJUN. 097_CENEPRED/J




"4

Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotn, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

c) Parametro: Estado de conservacion

Cuadro 123. Matriz de comparacion de pares del parametro Estado de conservacion

Muy bueno |

Estado de conservacion Muy malo Regular Bueno

Muy malo
Malo
Regular

Bueno

Muy bueno

SUMA 1.95 5.03 7.83 11.50 17.00

1/SUMA 0.51 0.20 0.13 0.09 0.06

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 124. Matriz de normalizacion de pares del parametro Estado de conservacion

Malo |Regular|Bueno| Muy bueno | Vector Priorizacion |

Estado de conservacion | Muy malo|
Muy malo

Malo
Regular

Bueno

Muy bueno
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 125. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro Estado de conservacion

IC 0.026
RC 0.023
Fuente: Elaboracion propia

d) Andlisis de los parametros del factor fragilidad de la dimensién econémica

Cuadro 126. Matriz de comparacion de pares de los parametros utilizados en el factor fragilidad de
la dimension econoémica

ddo de

ONServacio
aterial Parede 1.00 3.00 6.00
aterial Techo 0.33 1.00 3.00
ado de conservacio 0.17 0.33 1.00
SUMA 1.50 433 10.00
1/SUMA 0.67 0.23 0.10

= B ata =
d dled

diefidl 1ecno

Fuente: Elaboracion propia

de la dimension econémica

ddo ae

Cuadro 127. Matriz de normalizacion de pares de los parametros utilizados en el factor fragilidad

: gilidad Parede echo onservacio orizaclio
aterial Parede 0.667 0.692 0.600 0.653
aterial Techo 0.222 0.231 0.300 0.251
ado de 0.111 0.077 0.100 0.096
0 ervacio
Fuente: Elaboracion propia
EVAtUADOR ERIESG
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotn, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Cuadro 128. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para los parametros del factor fragilidad de la dimensién econémica

IC 0.009

RC 0.017
Fuente: Elaboracion propia

4.3.3 Anilisis de la resiliencia en la dimensién econémica de la vulnerabilidad
a) Parametro: Ingreso promedio familiar

Cuadro 129. Matriz de comparacion de pares del parametro Ingreso promedio familiar

\ De 850 2 De 1501 a De 2201 2 ayor 3 2850

tiEe prinsdiielulle ". 00 sole 00 sole 860 sole ole

or del sueldo 0 1.00 2.00 3.00 7.00 9.00

De 850 a 1500 sole 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00
De 1501 a2 2200 so 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00
De 2201 a 2860 sole 0.14 0.20 0.33 1.00 2.00
ayor a 2860 sole 0.11 0.14 0.20 0.50 1.00
SUMA 2.09 3.68 7.53 16.50 24.00
1/SUMA 0.48 0.27 0.13 0.06 0.04

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 130. Matriz de normalizacion de pares del parametro Ingreso promedio familiar

Menor del
sueldo
minimo

Ingreso promedio
familiar

De 850 a De 1501 a De 2201 a Mayor a Vector
1500 soles 2200 soles 2860 soles 2860 soles Priorizacion

Menor del sueldo
SR 0.375 0.444

De 850 a 1500 soles 0.240 0.272 0.398 0.303 0.292 0.301

De 1501 22200 soles | IORIE0] 0.091 0.133 0.182 0.208 0.155

De 2201 2 2860 soles 0.068 0.054 0.044 0.061 0.083 0.062

Mayor a 2860 soles 0.053 0.039 0.027 0.030 0.042 0.038
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 131. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC para el parametro Ingreso promedio

familiar
IC 0.024
RC 0.022

Fuente: Elaboracion propia
b) Parametro: Ocupacién principal del jefe del hogar

Cuadro 132. Matriz de comparacion de pares del parametro Ocupacion Principal del jefe del Hogar

Ocupacion P pal (jefe de abajador Familia abajado
Z Obrero pieado pieado

0ga o Remunerado dependiente
S e 1.00 2.00 3.00 5.00 8.00
Obrero 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00
pleado 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00
abajador Independiente 0.20 0.20 0.33 1.00 2.00
pleado 0.13 0.14 0.20 0.50 1.00
SUMA 2.16 3.68 7.53 14.50 23.00
1/SUMA 0.46 0.27 0.13 0.07 0.04

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotn, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Cuadro 133. Matriz de normalizacion de pares del parametro Ocupacién Principal del jefe del
Hogar

Vector
Empleador Prioriz

acion
0.420

Trabajador
EIETIN) Obrero Empleado
Remunerado

Ocupacion Principal
(iefe del Hogar)

Trabajador
Independiente

Trabajador Familiar No

Remunerado 0.345

0.348

Obrero 0.232 0.272 0.398 0.345 0.304 0.310
Empleado 0.154 0.091 0.133 0.207 0.217 0.160
Trabajador

Independiente 0.093 0.054 0.044 0.069 0.087 0.069
Empleador 0.058 0.039 0.027 0.034 0.043 0.040

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 134. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para el parametro Ocupacién principal del
jefe del Hogar

IC 0.032

RC 0.029
Fuente: Elaboracion propia

c) Parametro: Actividad laboral del jefe del hogar

Cuadro 135. Matriz de comparacion de pares del parametro Actividad Laborar del jefe del Hogar

= OMErcio a ospedaje
dma ae A gad Labora Ad a pre s Eoi Otro

e de 0ga danadaeria 0[S d gde Se 0 eno 5 ante
Ag a, ganaderia y pesca 1.00 2.00 3.00 5.00 6.00
presas de servicio 0.50 1.00 2.00 3.00 6.00
omercio al por mayo eno 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
ospedajes y restaurante 0.20 0.33 0.50 1.00 1.00
Otro 0.17 0.17 0.33 1.00 1.00
SUMA 2.20 4.00 6.83 12.00 17.00
1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.08 0.06

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 136. Matriz de normalizacion de pares del parametro Actividad Laborar del jefe del Hogar

Comercio
al por Hospedajes y Otros Vector

mayor y restaurantes Priorizacion

menor
Agricultura, ganaderia y 0.433
pesca
Empresas de servicios 0.250 0.353 0.275
Comercio al por mayor 0.167 0.176 0.153
y menor
Hospedajes y 0.083 0.059 0.078
restaurantes
Otros 0.083 0.059 0.062

Fuente: Elaboracion propia

Agricultura, Empresas
ganaderia y de
pesca Servicios

Rama de Actividad

Laboral

Cuadro 137. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro de Rama de Actividad
Laborar (jefe del Hogar)

IC 0.016
RC 0.014
Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

d) Andlisis de los parametros del factor resiliencia de la dimension econémica

Cuadro 138. Matriz de comparacién de pares de los parémetros utilizados en el factor resiliencia
de la dimension econémica

greso promedio familia 1.00 2.00 5.00
Actividad labora 0.50 1.00 2.00
Ocupacion p o 0.20 0.50 1.00
SUMA 1.70 3.50 8.00
ISUMA 0.59 0.29 013

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 139. Matriz de normalizacion de pares de los parametros utilizados en el factor resiliencia
de la dimension econémica

C U (e d O Yreso pro edlo & UdQ 0, Dd O C O

greso promedio familia 0.588 0.571 0.625 0.595

Actividad labora 0.294 0.286 0.250 0.277
Ocupacion principa 0.118 0.143 0.125 0.129

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 140. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para los parametros utilizados en el factor
resiliencia de la dimension econémica

Ic 0.003
RC 0.005
Fuente: Elaboracion propia

4.4 Nivel de vulnerabilidad

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos obtenidos
a traves de utilizar el Proceso de Andlisis Jerarquico.

Cuadro 141. Niveles de Vulnerabilidad

Niveles de Vulnerabilidad

0.266 Vs 0.436

0.155 <V< 0.266 |Alto
0094 <v<  0.155 |[Medio
0049 =<v<  0.09 [Bajo

Fuente: Elaboracion propia N
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

4.5 Estratificacion de la vulnerabilidad

En el siguiente cuadro se muestra la matriz de vulnerabilidad obtenido:

Cuadro 142, Estratificacion de la Vulnerabilidad

Nivel De
Vulnerabilidad

Vulnerabilidad
Alta

Descripcion

Poblacién entre los 101 a 150 habitantes y entre 101 a 150 viviendas. Poblacion que se
abastecen del servicio de agua a través de rio, acequia, manantial o similar, que emplea
el rio 0 acequias como servicios higiénicos, y que utilizan como fuente de energia la vela
u otro.

Poblacion que recibe capacitaciones en temas gestion del riesgo de desastre cada 5
afos, tienen una actitud escasamente frente al riesgo, y poblacion que tienen
conocimiento que continuamente ocurren.

Viviendas que presentan como material predominante en sus paredes es de adobe o
tapia, del mismo modo presentan como material predominante en los techos madera o
estera, y la mayoria de las viviendas presentan como estado de conservacion de malo.
El ingreso promedio familiar de la poblacion se encuentra entre los 850 a 1500 soles
mensuales, cuya ocupacion principal del jefe de hogar es obrero, y segtin su actividad
laboral se dedica a las empresas de servicios.

Rangos

0.155<V < 0.266

Vulnerabilidad
Media

| Iaboral es el comercio al

Poblacion entre los 51 a 100 habitantes y entre 76 a 100 viviendas. Poblacion que se
abastecen del servicio de agua mediante camiones cisternas u otros, que utilizan los
servicios higiénicos a través de pozo ciego o negro, y emplean como tipo de alumbrado
el petréleo, gas o lampara.

Poblacién que recibe capacitaciones en temas gestion del riesgo de desastre cada 3
afios, tienen una actitud parcial frente al riesgo, y poblacion que tienen conocimiento que
regularmente ocurren desastres (de 4 a9 afios).

Viviendas que presentan como material predominante en sus paredes es la quincha con
caia o estera con torta de barro, del mismo modo presentan como material
predominante en los techos calamina, teja, planchas de polipropileno, y la mayoria de
las viviendas presentan como estado de conservacion de regular.

El ingreso promedio familiar de la poblacion se encuentra entre los 1501 a 2200 soles
mensuales, cuya ocupacion principal del jefe de hogar es empleado, y segtin su actividad

Fuente: Elaboracion propia o
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

4.6 Mapa de Vulnerabilidad

Figura 17. Mapa de vulnerabilidad Zona 1 - Subzona 1 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Depariamento
de Lambayeque.

Figura 18. Mapa de vulnerabilidad Zona 1 - Subzona 2 del Sector 1 Distrito Oyotin

79'11;10'?{ €82080 7901}'514
- [ —
N
:
......... i
5
. :’
Niveles de Vuinerabilidad
0266 <sVs 043% 5
0155 =<V< 0266 |AMto L
0094 =<Vc< °
£ 0049 =V<
/9‘1)"xn‘w ‘ 6382050

o
Constiuscien PERL | Min£2 fin 4= Defensa

EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS
EN EL SECTOR 1 DEL DISTRITO DE OYOTUN
PROVINCIA DE CHICLAYO
Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

MAPA DE VULNERABILIDAD
ZONA 1 - SUBZONA 2

. /.,;' Elaborado por: Fecha:
“Y PNVR-MVCS/CENEPRED Noviembre de 2018

Fuente: Instituto Geografico Nacienal (IGN), Red Vial Nacicnal (RVN)
: 7 doE ioticha sheq

4 "".'
F NG N 5 ¢
Escala: 1:1,500 Teane \\ g (INET)
Fl (3573 2344 0035 Clwe % I T2 T) Proyeccién UTM Zona 17 Sur
= T Ku Datum Horizontal de Referencla WGS84

Fuente: Elaboracion propia

SsvsivenmeNssnung

Pagina 90 de 187 Emilio F. Rodriguez Villanueva
RJUN. 097 CENEPRED/



q

Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotiin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Figura 19. Mapa de vulnerabilidad Zona 1 - Subzona 3 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 20. Mapa de vulnerabilidad Zona 1 - Subzona 4 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyottin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Figura 21. Mapa de vulnerabilidad Zona 1 - Subzona 5 del Sector 1 Distrito Oyottin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotn, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 22, Mapa de vulnerabilidad Zona 1 - Subzona 6 del Sector 1 Distrito Oyottin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yotdin, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 23. Mapa de vulnerabilidad Zona 2 - Subzona 1 del Sector 1 Distrito Oyotun

683000

9244050

6°50'12°S 9244000

9243850

79°20°36"W

Subzona 1

Caserio Campo Nuevo

T
9244050

9244000

6430128

9243050

Niveles de Vulnerabilidad

0.155 |Medio
0.0%4
€83000 79°20°36"W sn'mn
LEYENDA =3
vesea -t :
® Cermzobads  Limites ,’ &
® Couin 72 Uireive disital i 1 EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS
S= 18 {71 Livite Przeria i e~ EN EL SECTOR 1 DEL DISTRITO DE OYOTUN
Guetrady 1 i besarsmana / ey PROVINCIA DE CHICLAYQ
i — T Dsvant " 7
Rod vial > o / Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
== ia AsTe(sds / -
— ViaAtmade | 7ota N Cogtl MAPA DE VULNERABILIDAD
T L3 swen . LAMBAYEQUE“i- ZONA 2 - SUBZONA 1
\\\ ESJ 2\.‘ Elabarado por: Fecha:
¥ 4 || PNVR-MVCS/CENEPRED Noviembre de 2018
L Zz ¢ Fuente: Instituto Geografico Nacional (1GN), Red Vial Nacional (RVN)
Escala: 1:500 meooo / N Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)
3 cooTs (1374 Jame 003 N EETa Proyeccion UTM Zona 17 Sur
o] === K Datum Horizontal de Referencia WGSB4
Fuente: Elaboracion propia
1
EVALUADOR PE RIESGOS
. e /
%c' HY T y
Pégina 95 de 187 AL LR E RN Y] ll\l\llll‘_t [ ANNERD

Emilio F. Rodriguez Villanueva
RJN. 097_CENEPRED/J

q4s



Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 24. Mapa de vulnerabilidad Zona 2 - Subzona 2 del Sector 1 Distrito Oyottn
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yotdn, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 25. Mapa de vulnerabilidad Zona 2 - Subzona 3 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 26. Mapa de vulnerabilidad Zona 3 - Subzona 1 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotiin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 27. Mapa de vulnerabilidad Zona 3 - Subzona 2 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 28. Mapa de vulnerabilidad Zona 3 - Subzona 3 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotn, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 29. Mapa de vulnerabilidad Zona 3 - Subzona 4 del Sector 1 Distrito Oyotun
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- Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 30. Mapa de vulnerabilidad Zona 3 - Subzona 5 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 31. Mapa de vulnerabilidad Zona 3 - Subzona 6 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotdn, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 32. Mapa de vulnerabilidad Zona 3 - Subzona 7 del Sector 1 Distrito Oyotn
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 33. Mapa de vulnerabilidad Zona 3 - Subzona 8 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yotdin, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 34. Mapa de vulnerabilidad Zona 4 - Subzona 1 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 35. Mapa de vulnerabilidad Zona 4 - Subzona 2 del Sector 1 Distrito Oyot(in
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 36. Mapa de vulnerabilidad Zona 4 - Subzona 3 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 37. Mapa de vulnerabilidad Zona 5 del Sector 1 Distrito Oyottn
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yotan, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 38. Mapa de vulnerabilidad Zona 6 — Subzona 1 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 39. Mapa de vulnerabilidad Zona 6 - Subzona 2 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyottn, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 40. Mapa de vulnerabilidad Zona 7 - Subzona 1 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 41. Mapa de vulnerabilidad Zona 7 - Subzona 2 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 42. Mapa de vulnerabilidad Zona 7 - Subzona 3 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotn, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Figura 43. Mapa de vulnerabilidad Zona 7 - Subzona 4 del Sector 1 Distrito Oyottin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de
de Lambayeque.

Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 44. Mapa de vulnerabilidad Zona 7 - Subzona 5 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 45. Mapa de vulnerabilidad Zona 7 - Subzona 6 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Depariamento
de Lambayeque.

Figura 46. Mapa de vulnerabilidad Zona 7 - Subzona 7 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yotiin, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 47. Mapa de vulnerabilidad Zona 7 - Subzona 8 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yotin, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 48. Mapa de vulnerabilidad Zona 7 - Subzona 9 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 49. Mapa de vulnerabilidad Zona 7 — Subzona 10 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 50. Mapa de vulnerabilidad Zona 7 - Subzona 11 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Figura 51. Mapa de vulnerabilidad Zona 7 - Subzona 12 del Sector 1 Distrito Oyotin

686350 91832'w 686900 €86350

6'49'44"s
6*a9°aa"s

9244800
244n00

Subzona 12
Gaserio El Potrero

Niveles de Vulnerabilidad

Vs 043
<V< 02866 o

SV< 0155 [Medio
sV< 0094

6404R°S
6°a19'48"S

T
626450 79%18°32°W 626900 686950

. P
LEYENDA ,‘:,_. § ERU, Bt dna s pPefenes
‘ - o ,..”}\( : o
® CGovmzobads Limites { N
¢ Coviy 2 Vi dienat { gz EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS
T s 1 Livie Py o o (s EN EL SECTOR 1 DEL DISTRITO DE OYOTUN
: ] wnis issacamsnia / N, PROVINCIA DE CIIICLAYQ
favial V7 seror / { Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
i AsTe ds e * \/ e
— vtk [ 7o &4 Co MAPA DE VULNERABILIDAD
T [ sutens .. LAMBAYEQUE“i: ZONA 7 - SUBZONA 12
~\\ P S Elabarado por: Fecha:
e _* | | PNVR-MYCS/CENEPRED Noviembre de 2018
CCFAVO \.\ /. ( Fuente: Instituto Geografico Nacional (IGN), Red Vial Nacional (RVN)
Escala: 1:500 maoo N // ) Instituto Nacional de istica e Informatica (INET)
2 oo tca 237 0073 \,,Lw,, Proyeccién UTM Zona 17 Sur
psmtaong e ! Datum Horizontal de Referencia WGSB4

Fuente: Elaboracion propia

7

EVAL JADOR DE RIESGOS

(Af,‘L/cq A ///é/, .(/
Illl.l.lllllllll’l r;% (AXNNREE]
» iguez Villanueva
Pagina 123 de 187 RJUN. 097_CENEPRED/J




A

Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 52. Mapa de vulnerabilidad Zona 7 - Subzona 13 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 53. Mapa de vulnerabilidad Zona 8 - Subzona 1 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 54. Mapa de vulnerabilidad Zona 8 - Subzona 2 del Sector 1 Distrito Oyottn
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Figura 55. Mapa de vulnerabilidad Zona 8 - Subzona 3 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotdn, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 56. Mapa de vulnerabilidad Zona 8 — Subzona 4 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacién de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

i CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO

: 5.1 Metodologia para la determinacion de los niveles del riesgo

Para determinar el clculo del riesgo de la zona de influencia, se utiliza el siguiente procedimiento:

Gréfico 48. Flujograma para estimar los niveles del riesgo

MAPA DE
PELIGRO

v
MAPA DE
NIVEL DE RIESGO RIESGO
7 N
MAPA DE
VULNERABILIDAD
Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

5.2 Determinacion de los niveles de riesgos
5.2.1 Niveles del riesgo

Los niveles de riesgo por flujos de detritos del area de influencia del Sector 1 del
Distrito de Oyotin se detallan a continuacion:

Cuadro 143. Niveles del riesgo

Nivel de Riesgo

0072 <R < 0195
0024 <R < 0072 [ALTO

0.008 0.024 \mMEDIO
0002 = R < 0.008

Fuente: Elaboracion propia

IA
Pl
N

5.2.2 Matriz del riesgo

La matriz de riesgos originado por flujos de detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyot(in
es el siguiente:

Cuadro 144. Matriz del riesgo
H 0447 0.042
PA 0.269 0.025 0.042 0.072
PM 0.153 0.014 0.024 0.041
0.083 0.013 0.022 0.036

0.094 0.155 0.266 0.436
VM VA

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

9.2.3 Estratificacion del riesgo

Cuadro 145. Estratificacion del Riesgo

NIVEL
DEL DESCRIPCION Rangos
RIESGO

Poblacion entre los 101 a 150 habitantes y entre 101 a 150 viviendas. Poblacion que se abastecen del
servicio de agua a través de rio, acequia, manantial o similar, que emplea el rio o acequias como servicios
higiénicos, y que utilizan como fuente de energia la vela u otro.
Poblacion que recibe capacitaciones en temas gestion del riesgo de desastre cada 5 afos, tienen una
actitud escasamente frente al riesgo, y poblacion que tienen conocimiento que continuamente ocurren.
X Viviendas que presentan como material predominante en sus paredes es de adobe o tapia, del mismo
Riesgo modo presentan como material predominante en los techos madera o estera, y la mayoria de las viviendas 0.024<R < 0.072
Alto presentan como estado de conservacion de malo. . i
El ingreso promedio familiar de la poblacién se encuentra entre los 850 a 1500 soles mensuales, cuya
ocupacion principal del jefe de hogar es obrero, y segtin su actividad laboral se dedica a las empresas de
servicios.
Con una anomalia de 300-500 % superior a su normal climética, de magnitud réapida, con un periodo de
retomo de 50 a 100 afios y una duracion entre 10 a 24 horas. Con pendientes de 10° a 15°, con una
geomorfologia de Llanura o planicie aluvial Pl-al, situados sobre depésitos aluviales Q- al1, con un tipo de
suelo de Chilcal Cc, por lo menos 3 a 4 eventos por afio en promedio.
Poblacion entre los 51 a 100 habitantes y entre 76 a 100 viviendas. Poblacion que se abastecen del servicio
de agua mediante camiones cisternas u otros, que utilizan los servicios higiénicos a través de pozo ciego
0 negro, y emplean como tipo de alumbrado el petréleo, gas o lampara.
Poblacién que recibe capacitaciones en temas gestion del riesgo de desastre cada 3 aos, tienen una
actitud parcial frente al riesgo, y poblacion que tienen conocimiento que regularmente ocurren desastres
(de 4 a 9 afios).
- Viviendas que presentan como material predominante en sus paredes es la quincha con cafia o estera con
Rleng torta de barro, del mismo modo presentan como material predominante en los techos calamina, teja,
Medio plantI:has de polipropileno, y la mayoria de las viviendas presentan como estado de conservacion de | 0.008 <R < 0.024
regular.
El ingreso promedio familiar de la poblacion se encuentra entre los 1501 a 2200 soles mensuales, cuya
ocupacion principal del jefe de hogar es empleado, y segtin su actividad laboral es el comercio al por mayor
y menor.
Con una anomalia de 220- 300% superior a su normal climatica, de magnitud moderada, con un periodo
de retorno de 30 a 50 afios y una duracion entre 5 a 10 horas. Con pendientes de 5° a 10°, presenta
geomorfologia de Terraza aluvial T-al, situados en depésitos aluviales Q- al1, con tipo de suelo de Culpén
Cul, por lo menos de 2a 3 edio.

Fuente: Elaboracion propi ) o o - » 7 /
/
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

9.24 Mapa del Riesgo

Figura 57. Mapa de Riesgo Zona 1 - Subzona 1 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Figura 58. Mapa de riesgo Zona 1 - Subzona 2 del Sector 1 Distrito Oyottin

9242550

*nrens

.
8°51'0"8 0242550

el e B o

551'3"S

0€22 =< R < (072 ALTO

LEYENDA
% Ce~cpgobade Limites
¢ Cerc " Lirvie distied
;D i'f_", Ll Povincis
L
} Fond viai i‘f'; irite Nepz=arrerea
—_—eAmme /) S
— Vs Almads _— 7,
T D Suzzons

A o~
DCFING B oy § Fuente: Institutc Geografico Nacicnsl (IGN), Red Vial Nacionz! (R¥N)
Escala: 1:1,500 onco \-.\ 7 ’ Institutc Nacional de Estadistica e Informatics {INED)
3 coa 334 9935 Coes £ I s Proyeccién UTM Zona 17 Sur
=== o Ku \

EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITOS
EN EL SECTOR 1 DEL DISTRITO DE OYOTUN
PROVINCIA DE CHICLAYO
Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

MAPA DE RIESGO
ZONA 1 - SUBZONA 2

“ Elaborado por:

Fecha:
-+ | | PNVR-MVCS/CENEPRED Noviembre de 2018

Datum Harizontal de Referencls WGSE4

Fuente: Elaboracion propia

EVALUADOR /E RIESGOS
L(“/VWQM// €2 <<f"(//

Emilio F. Rodriguez Villanueva

Péagina 133 de 187 RJN. 097_{CENEPRED/J



Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O
de Lambayeque.

yotiin, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 59. Mapa de riesgo Zona 1 - Subzona 3 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Figura 60. Mapa de riesgo Zona 1 - Subzona 4 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Figura 61. Mapa de riesgo Zona 1 - Subzona 5 del Sector 1 Distrito Oyottin
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yotan, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 62. Mapa de riesgo Zona 1 - Subzona 6 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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de Lambayeque.

Figura 63. Mapa de riesgo Zona 2 - Subzona 1 del Sector 1 Distrito Oyotin
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de Lambayeque.

Figura 64. Mapa de riesgo Zona 2 - Subzona 2 del Sector 1 Distrito Oyottin
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de Lambayeque.

Figura 65. Mapa de riesgo Zona 2 - Subzona 3 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 66. Mapa de riesgo Zona 3 - Subzona 1 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 67. Mapa de riesgo Zona 3 - Subzona 2 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yottn, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 68. Mapa de riesgo Zona 3 — Subzona 3 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yottn, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 69. Mapa de riesgo Zona 3 - Subzona 4 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 70. Mapa de riesgo Zona 3 - Subzona 5 del Sector 1 Distrito Oyottin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O
de Lambayeque.

yotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 71. Mapa de riesgo Zona 3 - Subzona 6 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

L4

yotdn, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 72. Mapa de riesgo Zona 3 - Subzona 7 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yotdn, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 73. Mapa de riesgo Zona 3 - Subzona 8 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yotiin, Provincia de Chiclayo, Depariamento

Figura 74. Mapa de riesgo Zona 4 - Subzona 1 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yotdn, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 75. Mapa de riesgo Zona 4 - Subzona 2 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 76. Mapa de riesgo Zona 4 - Subzona 3 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotdn, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 77. Mapa de riesgo Zona 5 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yotan, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 78. Mapa de riesgo Zona 6 — Subzona 1 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O

de Lambayeque.

yotdn, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 79. Mapa de riesgo Zona 6 - Subzona 2 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotn, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 80. Mapa de riesgo Zona 7 - Subzona 1 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotiin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 81. Mapa de riesgo Zona 7 - Subzona 2 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 82. Mapa de riesgo Zona 7 - Subzona 3 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de O
de Lambayeque.

yotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 83. Mapa de riesgo Zona 7 - Subzona 4 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 84. Mapa de riesgo Zona 7 - Subzona 5 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos
de Lambayeque.

en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 85. Mapa de riesgo Zo

na 7 - Subzona 6 del Sector 1 Distrito Oyot(in
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotan, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 86. Mapa de riesgo Zona 7 - Subzona 7 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Di

de Lambayeque.

strito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 87. Mapa de vulnerabilidad Zona 7 - Subzona 8 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotdn, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Figura 88. Mapa de riesgo Zona 7 - Subzona 9 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Figura 89. Mapa de riesgo Zona 7 - Subzona 10 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flu
de Lambayeque.

jo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyottin, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 90. Mapa de riesgo Zona 7 - Subzona 11 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito d

de Lambayeque.

e Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

Figura 91. Mapa de riesgo Zona 7 - Subzona 12 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 92. Mapa de riesgo Zona 7 - Subzona 13 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyot(in, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

Figura 93. Mapa de riesgo Zona 8 - Subzona 1 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

Figura 94. Mapa de riesgo Zona 8 - Subzona 2 del Sector 1 Distrito Oyotiin
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de Lambayeque.

Figura 95. Mapa de riesgo Zona 8 - Subzona 3 del Sector 1 Distrito Oyotun
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Figura 96. Mapa de riesgo Zona 8 — Subzona 4 del Sector 1 Distrito Oyotin
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotin, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

5.3 Calculo de posibles pérdidas (cualitativa y cuantitativa)

En esta parte de la evaluacion, se estiman los efectos probables que podrian generarse en el Sector
1 del Distrito de Oyotun, a consecuencia del impacto del peligro por flujos de detritos. Se muestra a
continuacion los efectos probables del area de influencia del Sector 1 del Distrito de Oyotun, siendo
estos de caracter netamente referencial. El monto probable asciende a S/. 6,301,000, de los cuales
S/.5,946,000 corresponde a los dafios probables y S/. 355,000 corresponde a las pérdidas probables

Cuadro 146. Efectos probables del Sector 1 del Distrito de Oyotun

Efectos probables Total | Dafios probables Pérdidas probables
Daios probables
634 viviendas ubicadas en el sector 1 distrito Oyotun [5,706,000 5,706,000
04 instituciones educativas 240,000 240,000
Perdidas probables
Costos de adquisicion de carpas 35,000 35,000
Costos de adquisicion de modulos de viviendas 320,000 320,000

Total 6,301,000 5,946,000 355,000

Fuente: Elaboracion propia

De lo expuesto en el presente informe se pudo determinar el nivel de peligro, vulnerabilidad y
riesgo, asi como se identifica la aceptabilidad y tolerancia del riesgo y se calculo los efectos
probable, como podemos apreciar a continuacion:

= Se han identificado que 41 viviendas se encuentran en zonas de PELIGRO MUY
ALTO y 593 en PELIGRO ALTO.

= Se han determinado un total de 15 viviendas en vulnerabilidad MUY ALTA, 608 en
vulnerabilidad ALTAy 11 viviendas en vulnerabilidad MEDIA.

= Se han determinado un total de 50 viviendas en riesgo MUY ALTO y 584 viviendas
en riesgo ALTO.

=  Elnivel de aceptabilidad y Tolerancia del riesgo identificado es de Inaceptable, el cual
indica que se deben desarrollar actividades inmediatas y prioritarias para el manejo
de los riesgos.
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de Lambayeque.

trito de Oyotuin, Provincia de Chiclayo, Departamento

5.4 Zonificacion del riesgo

Se definen los siguientes criterios:

Leyenda

Pérdidas y darios previsibles en caso
de uso para Asentamientos Humanos

Implicancias para el Ordenamiento Territorial

Las personas estan en peligro afuera de
los edificios, pero no o casi no adentro. Se

Zona de reglamentacion, en la cual se puede permitir
la de manera restringida, la expansion y densificacion
de asentamientos humanos, siempre y cuando

Riesgo
Inexistente

fuertes dafios al interior de los mismos.

Los Indiadoes del pigr

inexistentes.

son

Riesgo | debe contar con dafios en los edificios, existan y se respeten reglas de ocupacion del suelo y
Alto pero no destruccion repentina de éstos, | normas de construccion apropiadas.

siempre 'y cuando su modo de | Construcciones existentes que no cumplan con las

construccion haya sido adaptado a las | reglas y normas deben ser reforzadas, protegidas o
condiciones del lugar. desalojadas y reubicadas.

Zona de sensibilizacion, apta para asentamientos

El peligro para las personas es Regular. | humanos, en la cual la poblacion debe ser

Riesgo Los edificios pueden sufrir dafios | sensibilizada ante la ocurrencia de este tipo de

Medio moderados o leves, pero puede haber | peligro, a nivel moderado y poco probable, para el

conocimiento y aplicacion de reglas de

comportamiento apropiadas ante el peligro.

Zonas de Asentamientos Humanos e inversiones

sociales, economicas entre otros.

Fuente: Elaboracion propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyottn, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

9.5 Medidas de prevencion del riesgo
La autoridad competente (responsable), debera utilizar el presente informe de evaluacion de
riesgo, seguin lo estipulado en la normatividad vigente, con la finalidad de prevenir y/o reducir el
riesgo:

5.5.1 De orden estructural

- Construccion de obras de proteccion en las quebradas aguas arriba “Quebrada La
Compuerta y Quebrada Zorronto”, quebradas que en epdcas de lluvias andémalas se
activan y afectan a los centros poblados del mismo nombre.

- Construir disipadores de energia en la parte alta -media de las quebradas “La
Compuerta” y “Quebrada Zorronto” contemplar en sus presupuestos el programa de
mantenimiento correspondiente.

- Generar programas para el manejo de praderas, reforestar e incluir zanjas de

infiltracion, en la zona alta de la quebradas “La Compuerta” y “Zorronto”,para poder
reducir la velocidad de impacto del Flujo de Detritos en la parte media — baja.

5.5.2 De orden no estructural

Identificar y sefializar rutas de evacuacion y zonas seguras ante el flujo de detritos (huayco).

Desarrollar el Sistema de Alerta Temprana ante eventos del flujo de detritos detonado por
lluvias intensas.

- Reforestar las zonas depredadas por los pobladores y animales, con plantas resistentes a
las lluvias intensas.

- Fortalecer las capacidades de la poblacion en materia de gestion prospectiva, correctiva y
reactiva del riesgo de desastres.

— Elaborar el Plan de Prevencion y Reduccion del riesgo de desastres ante los diversos
fenémenos que puedan identificarse en el distrito. :

- Demarcar faja marginal de las quebradas “La Compuerta” y “Zorronto” y asi evitar la
construccion de viviendas y/u otras obras en el cauce de la quebrada.

— Capacitar a la poblacion en el cumplimiento de las normas técnicas de construccién como
medida de seguridad en las futuras construccines de sus viviendas.

~ Instalar un Sistema de Alerta Temprana (SAT) a fin de que la poblacion pueda conocer
anticipadamente en que tiempo ha de suscitarse un probable evento adverso.

- Realizar simulacros en diferentes horarios a fin de estar preparados en caso de un desastre
de gran magnitud.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotn, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

9.6 Medidas de reduccion del riesgo

Por su caracter torrencial, en el CP La Compuerta, se tiene un alto potencial de arrastre de
materiales, originado en épocas de invierno por flujos de detritos proveniente de la quebrada
“La compuerta” que se depositan en el cause que por la obstruccion de estos se dirigen hacia
las viviendas causando dafios a la poblacion, actividad economica y vias de acceso a los distritos
aledaiios como es el caso del centro poblado La Compuerta.

5.6.1  De orden estructural
- Construir disipadores de energia en las quebradas para reducir el riesgo.
5.6.2 De orden no estructural

- Elaborar informes de Evaluacion de Riesgos ante fenémnos naturales en el distrito de
Oyotun, para contar con instrumentos de gestion que permitan planificar acciones y/o
actividades que permitan reducir los riesgos identificados en el ambito del distrito.

- Implementar el Plan de Prevencion de Riesgos de desastresdel distrito de Oyotun
mediante actividades y/o acciones indicadas en el plan, para reducir los riesgos
identificados.

- Elaborar e implementar un programa de capacitacion para el fortalecimiento de
capacidades del personal de la Municipalidad del distrito de Oyotun

- Elaborar e implementar un programa de capacitacion dirigido a la poblacion en materia
de prevencion de riesgos ante este fenomeno, ( las campanfas que deben ser parte del
programa).

- Realizan simulacros de huayco, una vez al afio.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO

6.1 De la evaluacion de las medidas

L2

6.1.1  Aceptabilidad / Tolerabilidad
a) Valoracion de consecuencias

Cuadro 147. Valoracion de consecuencias

Descripcion
Las consecuencias debido al impacto de un fenémeno
natural son catastroficas.

Valor Nivel

Las consecuencias debido al impacto de un fenémeno
natural pueden ser gestionadas con apoyo externo.

Las consecuencias debido al impacto de un fenomeno
natural pueden ser gestionadas con los recursos
disponibles.

Las consecuencias debido al impacto de un fenémeno
natural pueden ser gestionadas sin dificultad.

3 Alta

2 Medio

1 Baja

Fuente: Elaboracion propia

Del cuadro anterior, obtenemos que las consecuencias debido al impacto de un fenémeno
natural pueden ser gestionadas con apoyo externo, es decir, posee el nivel 3 Alta.

b) Valoracion de frecuencia

Cuadro 148. Valoracion de la frecuencia de ocurrencia

Descripcion
Puede ocurrir en la mayoria de las circunstancias.

3 Alta Puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente
largos segun las circunstancias.
: Puede ocurrir en periodos de tiempo largos segin las
2 Medio : X
circunstancias.
1 Baja Puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

Fuente: Elaboracion propia

Del cuadro anterior, se obtiene que el evento de flujos de detritos puede ocurrir en periodos de
tiempo medianamente largos seguin las circunstancias, es decir, posee el nivel 3 — Alta.

c) Nivel de consecuencia y dafios

Cuadro 149. Nivel de consecuencia y dafos

Zona de Consecuencias y dafios
Alta Alta

Consecuencias

Alta Media | Alta Alta
Media 2 Media | Media Alta Alta
Baja 1 Baja | Media Media Alta
Nivel 1 2 3 4
Frecuencia | Baja | Media Alta ﬁ

Fuente: Elaboracion propia

De lo anterior se obtiene que el nivel de consecuencia y daio nivel 3 - Alta.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de
de Lambayeque.

Oyotdn, Provincia de Chiclayo, Departamento

d) Aceptabilidad y/o Tolerancia:

Cuadro 150. Nivel de consecuencia y dafios

Descriptor Descripcion

Se debe aplicar inmediatamente medida de control fisico
de ser posible transferir inmediatamente los riesgos.

Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y

Inaceptable | ppioRITARIAS para el manejo de riesgos

Se deben desarrollar actividades para el manejo de

Tolerable riesgos

El riesgo no presenta un peligro significativo

Fuente: Elaboracion popia

De lo anterior se obtiene que la aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo por flujos de detritos en
el Sector 1 del Distrito de Oyotun, es de nivel 3 — Inaceptable. La matriz es Aceptabilidad y/o

Tolerancia del Riesgo se indica a continuacion:

La matriz se Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo se indica a continuacion:

Cuadro 151. Nivel de consecuencia y dafios

Riesgo Riesgo
Inaceptable Inaceptable
: - Riesgo
Riesgo Riesgo
Tolerable Inaceptable Inaceptable
=
Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
Tolerable Tolerable | Inaceptable | Inaceptable
Riesgo Riesgo Riesgo
Tolerable Tolerable | Inaceptable

ente. Eboran propia
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.

6.1.2 Control de riesgos

a) Prioridad de Intervencion

Cuadro 116. Prioridad de Intervencion
Descriptor Nivel de priorizacién
|
Inaceptable Il
2 Tolerable 1]

vV

Fuente: Elaboracion propia

Del cuadro anterior se obtiene que el nivel de priorizacion es de | |, del cual constituye se debe
desarrollar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el manejo de riesgos, tomando
en consideracion que:

b) Priorizacién de las medidas de prevencion ylo reduccion del riesgo

- Construccion de obras de proteccion en las quebradas aguas arriba
“Quebrada La Compuerta y Quebrada Zorronto”, quebradas que en epdcas
de lluvias andémalas se activan y afectan a los centros poblados del mismo
nombre.

- Construir disipadores de energia en la parte alta -media de las quebradas
‘La Compuerta” y “Quebrada Zorronto” contemplar en sus presupuestos el
programa de mantenimiento correspondiente.

- Generar programas para el manejo de praderas, reforestar e incluir zanjas
de infiltracién, en la zona alta de Ia quebradas ‘La Compuerta’ y
“Zorronto”,para poder reducir la velocidad de impacto del Flujo de Detritos
en la parte media - baja.
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Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 1 del Distrito de Oyotun, Provincia de Chiclayo, Departamento

de Lambayeque.

ANEXO

Figura 97. Mapa de Area de Impacto por El Nifio Costero 2017
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