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PRESENTACION

Mediante la Ley N.° 30290, Ley que establece medidas para promover la ejecucion de viviendas rurales
seguras e idoneas en el ambito rural, se establece que el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento-MVCS, a través del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), desarrolle acciones
de construccion, reconstruccion, reforzamiento, confort térmico y mejoramiento de viviendas rurales
seguras e idoneas, para lo cual se requiere entre otras condiciones, que la poblacion vulnerable o
afectada no esté asentada en las zonas de riesgo no mitigable.

En el marco del Decreto de las Declaratorias de Estado de Emergencia por el Fendmeno “El Nifio
Costero 2017” y por la Ley N.° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para
las intervenciones del Gobierno Nacional frente a los desastre y que dispone la creacion de la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios; y, sus modificatorias, en su Octava Disposicion Complementaria
Final, se establece que para declarar zonas de riesgo no mitigable se necesita contar con informacion
de Evaluacion de Riesgo de Desastre, las mismas que se encargan al Centro Nacional de Estimacion,
Prevencion y Reduccion de Riesgo de Desastre — CENEPRED

Al respecto, de acuerdo al Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento- MVCS y el Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del
Riesgo de Desastre-CENEPRED, el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) del MVCS ha
programado, en una segunda fase, la elaboracion de (ciento treinta y ocho) 138 informe de Evaluacion
de Riesgo (EVAR) comprendidos en cincuenta y uno (51) distritos a nivel nacional, en un plazo no mayor
de 30 dias, entre los cuales se encuentra comprendido en sector 03, centro poblado La Palma y centro
poblado Chirimoyal del distrito de Cafiaris Provincia de Ferrefiafe, Region Lambayeque.

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la
Municipalidad distrital de Cafiaris para el reconocimiento de campo, asi como para el levantamiento de
la informacion, insumos principales para la elaboracion del respectivo Informe EVAR, asimismo, con la
Comision de Formalizacion de la Propiedad Informal (COFOPRI) e Instituto de Estadistica e Informatica
(INEI).

En el presente informe se ha aplicado la metodologia del “Manual para la Evaluacion de Riesgos
originados por Fenémenos Naturales”, 2da Version, el cual permite: analizar parametros de evaluacion
y susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fendmenos o peligros; analizar la
vulnerabilidad de elementos expuestos al fendmeno en funcion a la exposicion, fragilidad y resiliencia,
determinar y zonificar los niveles de riesgos y las medidas de prevencion y/o reduccién de desastres en
las &reas geogréficas objetos de evaluacion.
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INTRODUCCION

El presente Informe de Evaluacion del Riesgo por flujo de detritos permite analizar el impacto potencial
del area de influencia de flujo de detritos en los sectores del distrito de Cafaris en caso de presentarse
un “Nifio Costero” de intensidad similar a lo acontecido en el verano 2017.

En este contexto, el sector 3 del distrito Cafiaris presentd lluvias intensas en el verano 2017,
catalogadas como “Extremadamente Lluvioso” durante “El Nifio Costero”, debido a que la lluvia maxima
superd los 35,7 mm en un dia (percentil 99), llegando a registrar en promedio 45,0 mm
aproximadamente el 10 de febrero.

El evento “El Nifio Costero 2017”, por sus impactos asociados a las lluvias se puede considerar como
el tercer “Fendmeno El Nifio” més intenso de al menos los Gltimos cien afios para el Per(i (ENFEN,
2017).

La ocurrencia de los desastres es uno de los factores que mayor destruccion causa debido a la ausencia
de medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones de estabilidad fisica en su habitat.

En el primer capitulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca los
objetivos, tanto el general como los especificos, la justificacion que motiva la elaboracion de la
Evaluacion del Riesgo de los sectores y el marco normativo. En el segundo capitulo, se describe las
caracteristicas generales del drea de estudio, como ubicacion geografica, caracteristicas fisicas,
sociales, econémicas, entre otros.

En el tercer capitulo, se desarrolla la determinacion del peligro, en el cual se identifica su area de
influencia en funcion a sus factores condicionantes y desencadenante para la definicion de sus niveles,
representandose en el mapa de peligro. El cuarto capitulo comprende el anlisis de la vulnerabilidad en
sus dos dimensiones, el social y el econdmico. Cada dimensién de Ia vulnerabilidad se evallia con sus
respectivos factores:exposicion, fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad,
representandose en el mapa respectivo.

En el quinto capitulo, se contempla el procedimiento para célculo del riesgo, que permite identificar el
nivel del riesgo por flujo de detritos del centro poblado y el mapa de riesgo como resultado de Ia
evaluacion del peligro y la vulnerabilidad.

Finalmente, en el sexto capitulo, se evallia el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o
tolerancia del riesgo.
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1 Objetivo General

Determinar el nivel del riesgo por Flujo de Detritos, en el sector 3 donde esta los Centro Poblado
La Palma y Centro Poblado Chirimoyal Distrito de Cafiaris Provincia de Ferrefiafe, Region
Lambayeque.

1.2 Objetivos especificos

- lIdentificar y determinar los niveles de peligro, y elaborar el mapa de peligro del &rea de
influencia correspondiente.

- Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad, y elaborar el mapa de vulnerabilidad
correspondiente.

— Establecer los niveles del riesgo y elaborar el mapa de riesgos, evaluando la aceptabilidad o
tolerabilidad del riesgo, y determinando las medidas de control.

1.3 Finalidad

Contribuir con un documento técnico para que la autoridad que corresponda evalle la declaracion
de zona de alto o muy alto riesgo no mitigable en el marco de lo estipulado segin la normativa
vigente.

1.4 Justificacion

La Ley N°® 30556, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de abril de 2017, precisa en la
cuarta disposicion complementaria finales la determinacion de zonas de muy alto riesgo que
califican como nivel de emergencia 4 y 5. Segun el contexto antes sefialado, el Centro Nacional de
Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres - CENEPRED determina las zonas
de riesgo alto y muy alto que califican como nivel de emergencia 4 y 5 para los fines de la presente
Ley, e informa a la Autoridad.

Segun el contexto antes sefialado, se reubicara a los damnificados que se ubiquen en zonas de
alto riesgo no mitigable bajo la modalidad de vivienda nueva y se reconstruiran las viviendas de los
damnificados que se ubiquen en zonas de riesgo mitigable bajo la modalidad de construccion en
sitio propio. Todo ello previa declaracion de zona de alto riesgo no mitigable y/o mitigable por parte
del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, para aquellos casos en que los gobiernos
locales no hayan efectuado tal declaratoria. Para tales fines, dicha declaratoria sera dada por
Resolucion Ministerial, siendo necesarias las evaluaciones de riesgos que ha de elaborar el
CENEPRED sobre las zonas afectadas. Por lo tanto, la presente evaluacion de riesgos no solo
resulta justificable, también resulta relevante, toda vez que permitira definir la modalidad de
intervencion del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento con respecto al Centro
Poblado Sector 3 — Centro poblado La Palma y Centro poblado Chirimoyal, Distrito de Cafiaris,
Provincia Ferrefiafe y Region Lambayeque en aras de brindar una adecuada atencion de las
familias damnificadas.

En virtud de lo descrito en el parrafo precedente, se justifica la elaboracion del presente documento
Justificacion
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.1.5 Antecedentes

Durante los meses de febrero y marzo de 2017 se registraron precipitaciones pluviales que van de
moderada intensidad a fuerte intensidad, las cuales ocasionaron flujos de detritos, afectando la
integridad de las personas, viviendas, servicios basicos, vias de comunicacion terrestre, areas de
cultivos, entre otros.

Segln la informacion presentada por el estudio de escenarios de riesgos ante probables lluvias
2018-2019, realizado por el CENEPRED en base a la informacion del INEI, MINSA y MINEDU, se
establece que en el distrito de Cafiaris existen Elemento expuestos a zonas susceptibles a
movimientos en masa por lluvias fuertes, con riesgo Muy Alto 14 Centros Poblados,
aproximadamente 1,737 personas, 403 viviendas, 05 Instituciones Educativas y Establecimientos
de Salud, Con Riesgo Alto 97 Centros Poblados, 10,797 personas, 2,426 viviendas, 03
Establecimientos de Salud y 63 Instituciones Educativas, y con Riesgo Medio 4 Centros Poblados,
504 personas, 96 viviendas, 10 Establecimientos de Salud y 25 Instituciones Educativas, por lo que
la Plataforma Distrital de Defensa civil debera planificar y ejecutar acciones al mas corto plazo con
la finalidad de mitigar los graves efectos que podria causar lluvias intensas que se podrian
presentar en el verano del 2018 — 2019.

Considerandose las intensas precipitaciones pluviales ocurridas en el presente afio, la Presidencia
de Consejo de Ministros con Decreto Supremo N° 011-2017-PCM de fecha 02 de febrero de 2017,
declara el Estado de Emergencia en los departamentos de Tumbes, y Lambayeque, por un plazo
de sesenta (60) dias calendarios, para la ejecucion de acciones de excepcion inmediatas y
necesarias de respuesta y rehabilitacion que correspondan.

Con Decreto Supremo N° 052-207-PCM se prorroga el Estado de Emergencia en los
departamentos de Tumbes y Lambayeque en un plazo de cuarenta y cinco (45 dias), por desastre
a consecuencia de intensas lluvias, para continuar con la ejecucion de acciones y medidas de
excepcion inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitacion que corresponda.

1.6 Marco normativo

o LeyN® 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres — SINAGERD,

e Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de Ia Ley del Sistema Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres.

o Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por
Ley N° 27902.

o LeyN°® 27972, Ley Orgénica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.

o Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No
Mitigable.

o Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

e Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.

e Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.

e Resolucion Jefatural N° 112 - 2014 — CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la
Evaluacion de Riesgos originados por Fenémenos Naturales", 2da Version.

e Resolucion Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso
de Estimacion del Riesgo de Desastres.

o Resolucion Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso
de Prevencion del Riesgo de Desastres.
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o Resolucion Ministerial N°® 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso
de Reduccion del Riesgo de Desastres.

o Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la
Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

o Resolucion Ministerial N°147-2016-PCM, de fecha 18 de julio del 2016, que aprueba los
Lineamientos para la Implementacion del Proceso de Reconstruccion

\\—7/\ Pagina 8 de 83




Ao

" Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 3, Distrito de Cafaris, Provincia Femefiafe y Region
Lambayeque.

CAPITULO II: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO

2.1 Ubicacién geografica

El Centro Poblado La Palma y Centro Poblado Chirimoyal Pertenece al Distrito de cafaris,
Provincia de Ferrefiafe, Regién Lambayeque.

2.1.1  Limites

El Distrito de Cadaris limita:

1

Por el Norte Distrito Pomahuaca (Provincia Jaén - Cajamarca)
Por el Este con el Distrito Pucara (Provincia Jaén — Cajamarca)
Por el Sur con el Distrito de IncaHuasi, Distrito de Querecotillo

- Por el Oeste Distrito de Salas (Provincia de Lambayeque).

2.1.2  Area de estudio

El area de estudio del Sector 3 del Distrito de cafiaris, comprende el centro poblado La Palma,
con una altitud media de 2421 msnm, geograficamente se encuentra entre las coordenadas:
Latitud 6°02°49" S y Longitud 79°16°06” O.

Para los fines del presente estudio, se ha divido en 3 zonas, el plano de ubicacion esto con el
fin de obtener una idea de la ubicacion de la agrupacion de lotes en la cartografia tematica de
riesgo resultantes, los mismos que se detallan en los siguientes mapa.
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Figura 1. Mapa de ubicacion del Sector 3
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;2.2 Vias de acceso.

Punto de partida es salir de la ciudad desde Lambayeque, se hace un viaje a través de la
carretera hacia Motupe se toma el desvio hacia huayabamba de ahi se tiene que ir caminando
por trocha peatonal 2 horas hacia centro poblado La Palma y centro poblado Chirimoyal

2.3 Caracteristicas sociales

2.3.1  Poblacion

A. Poblacion Total

Segun el "Sistema de Informacion Estadistico de apoyo a la Prevencion a los efectos del
Fenémeno El Nifio y otros Fenomenos Naturales" del Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica, 2015, sefiala que existen en el sector 02 Centro poblado de La Palma 66 personas
entre mujeres y hombres, centro poblado Chirimoyal 15 personas entre Mujeres y hombres.

Cuadro N° 01 - Caracteristicas de la Poblacion del centro
Poblado de La Palma

Hombres 35 53.03
Mujeres 31 46.97
Total, de poblacion 66 100.0

Fuente: INEI 2015

Grafico 1. Caracteristicas de la poblacion segin sexo del centro
poblado de La Palma

gy ==

10 = Hombres Mujeres V)

Sexo i

Poblacion

Fuente: INEI 2015

Cuadro N° 02 - Caracteristicas de la Poblacion del centro

Poblado Chirimoyal

g o .

-

P R
Hombres 5 33.33
Mujeres 10 66.67
Total de poblacion 15 100.0
Fuente: INEI 2015
3
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Grafico 2. Caracteristicas de la poblacion segun sexo del centro poblado
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Fuente: INEI 2015

B. Poblacion segtin grupo de edades

Segun el "Sistema de Informacion Estadistico de apoyo a la Prevencion a los efectos del
Fenémeno El Nifio y otros Fenomenos Naturales” del Instituto Necional de Estadistica e
Informatica, 2015, sector 02 se tiene 02 centro poblado sefiala que el centro poblado La Palma
cuenta con una poblacion de hombre es de 35 y la poblacion de mujeres es de 31, centro
poblado de Chirimoyal cuenta con una poblacion de hombre es de 5y la poblacion de mujeres

es de 10.
Cuadro N° 03 - Poblacion La Palma segiin Grupo
de Edades
————————'ﬁ_—————
Menores de 1 afio 6 ‘—gﬁ
De 1 a2 afios 6 9.09
De 3 a5 afios 5 7.58
De 6 a 11 afios 9 13.64
De 12 a 17 afios 9 13.64
De 18 a 29 afios 15 22.73
De 30 a 44 afios 9 13.64
De 45 a 59 afios 6 9.09
De 60 a 64 afios 0 0.00
De 65 a 70 afios 0 0.00
De 71 a 75 afios 1 1.52
De 76 a mas afios 0 0.00
Total de poblacion 66 100.00
Fuente: INEI 2015
Grafico N° 03 - Poblacién La Palma segun Grupo de Edades
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Fuente: INEl 2015
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Cuadro N° 04 - Poblacion Chirimoyal
segun Grupo de Edades.

Cantidad =
Menores de 1 afio 0 0.00
De 1a2afios 2 13.33
De 3 a5 arios 3 20.00
De 6 a 11 arios 3 20.00
De 12 a 17 afios 1 6.67
De 18 a 29 afios 2 13.33
De 30 a 44 afios 2 13.33
De 45 a 59 afios 1 6.67
De 60 a 64 afios 0 0.00
De 65 a 70 afios 1 6.67
De 71 a 75 afios 0 0.00
De 76 a més arios 0 0.00
Total de poblacion 15 100.00

Fuente: INEI 2015

Grafico N° 04 — Poblacion Chirimoyal segin Grupo de Edades.

Poblacion

Edades

Fuente: INEI 2015

2.3.2 Vivienda

Segun el "Sistema de Informacién Estadistico de apoyo a la Prevencion a los efectos del
Fenomeno de El Nifio y otros Fenémenos Naturales" del INEI 2015, sefiala que el Centro
Poblado La Palma, cuenta con 14 viviendas, siendo el porcentaje mas significativo del 100 %
de vivienda con material de adobe, en centro poblado de Chirimoyal, cuenta con 4 viviendas
siendo el porcentaje més significativo del 100% de vivienda con material de adobe.

.
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Cuadro N° 05 - Material Predominante en las paredes Centro
Poblado La Palma

’
Ladrillo o bloque de cemento 0 0.00
Piedra o sillar con cal o cemento 0 0.00
Adobe o tapia 14 100.00
Quincha (cafia con barro) 0 0.00
Piedra con barro 0 0.00
Otro material 0 0.00

Total de viviendas 14 100.00

Fuente: INEI 2015

Grafico N° 05. Material predominante de las paredes Centro Poblado La Paima

Otro material |#{0
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Ladrillo 0 bloque de cemento {#/0

0 2 4 6 8 10 12 14
Viviendas

Fuente: INEI 2015

Cuadro N° 06 — Material Predominante en las paredes Centro Poblado Chirimoyal

t Material de Paredes %

Ladrillo o bloque de cemento 0 0.00
Piedra o sillar con cal 0 cemento 0 0.00
Adobe o tapia 4 100.00
Quincha (caiia con barro) 0 0.00
Piedra con barro 0 0.00
Otro material 0 0.00
Total de viviendas 4 100.00

Fuente: INEI 2015
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Grafico N° 06. Material predominante de las paredes Centro Poblado Chirimoyal
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Viviendas

En el cuadro 7, se muestra el material predominante de los techos de las viviendas del Centro
Poblado la Palma, donde el 100 % de las viviendas cuentan con techos de Plancha de
calamina.

En el cuadro 8, se muestra el material predominante de los techos de las viviendas del Centro
Poblado Chirimoyal, donde el 50 % de las viviendas cuentan con techos de Plancha de
calamina y el otro 50% cuenta con cafia o esfera con torta de barro.

Cuadro N° 07 Material Predominante de los Techos centro
Poblado La Palma.

{ Material de Techos Viviendas %
Concreto armado 0 0.00
Tejas 0 0.00
Plancha de calamina 14 100.00
Caiia o estera con torta de barro 0 0.00
Estera 0 0.00

Total de viviendas 14 100.00

Fuente: INEI 2015

Grafico N°07 Material Predominante de los Techos centro
poblado La Palma.
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Fuente: INEl 2015
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Cuadro N° 08 Material Predominante de los Techos Centro Poblado Chirimoyal

Concreto armado 0 0.00
Tejas 0 0.00
Plancha de calamina 2 50.00
Caia o estera con torta de barro 2 50.00
Estera 0 0.00
Total de viviendas 4 100.00

Estera ﬂ 0

Plancha de calamina Sl
10
o ]

0 0.5 1 1.5 2
Viviendas

Concreto armado

2.3.3  Abastecimiento de agua

En el Centro Poblado La Palma, 35.71% de las viviendas tiene red publica de agua dentro la
vivienda, 35.71% de las viviendas abastecimiento de agua pilén de uso publico, 28.57% de las
viviendas abastecimiento de agua rio, acequia, manantial.

Cuadro N° 09 - Viviendas con abastecimiento de agua Centro
Poblado La Palma

Viviendas con abastecimiento de agua Cantidad

- | |
Red publica de agua dentro la vivienda 5 35.71
Pilén de uso publico 5 35.71
Rio, acequia, manantial 4 28.57
Pozo 0 0.00
Otro tipo 0 0.00

Total de viviendas 14 100.00

Fuente: INEI 2015
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Grafico N° 09. Tipo de abastecimiento de agua Centro Poblado La Palma

Otro tipo

Pozo
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Viviendas

Fuente: INEI 2015

En el Centro Poblado Chirimoyal 100 % de las viviendas abastecimiento de agua del rio
acequia, manantial.

3

Cuadro N° 10 Viviendas con abastecimiento de agua Centro Poblado Chirimoyal

| Viviendas con abastecimientode |

agua { Cantidad
Red publica de agua dentro la
vivienda 0 0.00
Pilén de uso publico 0 0.00
Rio, aequia, manantial 4 100.00
Pozo 0 0.00
Oftro tipo 0 0.00
Total de viviendas 4 100.00

Grafico N° 10 Viviendas con abastecimiento de agua Centro Poblado Chirimoyal

|
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2.3.4  Disponibilidad de servicios higiénicos

De acuerdo al INEI 2015, el Centro Poblado La Palma o el 100% no tienen servicios higiénicos
en sus viviendas, Por lo que hace que la poblacion viene contaminando el ambiente siendo un
foco infeccioso muy peligroso para la salud del ser humano.

Cuadro N° 11 - Disponibilidad de Servicios Higiénicos Centro
Poblado La Palma

|

Disponibilidad de servici'os higiénicos

Red publica de desagiie dentro la
vivienda 0 0.00
Pozo negro, letrina 0 0.00
Rio, acequia o canal 0 0.00
No tiene 14 100.00
Total de viviendas 14 100.00

Fuente: INEI 2015

Grafico N° 11. Disponibilidad de Servicios Higiénicos Centro Poblado La Palma

No tiene
Rio, acequia o canal
Pozo negro, letrina

Red publica de desagiie dentro la...

Viviendas

Fuente: INEl 2015

De acuerdo al INEI 2015, el Centro Poblado Chirimoyal o el 100% no tienen servicios higiénicos
en sus viviendas, Por lo que hace que la poblacion viene contaminando el ambiente siendo un
foco infeccioso muy peligroso para la salud del ser humano.

Cuadro N° 12 - Disponibilidad de Servicios Higiénicos Centro Poblado Chirimoyal

Disponibilidad de servicios higiénicos

Red publica de desagiie dentro la
vivienda 0 0.00
Pozo negro, letrina 0 0.00
Rio, acequia o canal 0 0.00
No tiene 4 100.00
Total de viviendas 4 100.00

Fuente: INEI 2015
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Grafico N° 12 - Disponibilidad de Servicios Higiénicos Centro Poblado Chirimoyal
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Fuente: INEI 2015

2.3.5  Tipo de Alumbrado

En el Centro Poblado La Palma un 35.71 % cuenta las viviendas con el servicio de energia

electrica, mientras que con vela se tiene 64.29 %.

Cuadro N° 13 - Tipo de Alumbrado Centro Poblado La Palma
Tipo de Alumbrado i Cantidad %

Electricidad 5 35.71

Vela 9 64.29

No tiene 0 0.00
Total de viviendas 14 100.00

Fuente: INEI 2015
Grafico N° 13 - Tipo de Alumbrado Centro Poblado La Palma
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Fuente: INEI 2015
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En el Centro Poblado Chirimoyal un 100 % cuenta las viviendas con vela

Cuadro N° 14 - Tipo de Alumbrado Centro Poblado Chirimoyal

Electricidad 0 0.00

Vela 4 100.00

No tiene 0 0.00
Total de viviendas 4 100.00

Fuente: INEI 2015

Gréfico N° 14 - Tipo de Alumbrado Centro Poblado Chirimoyal
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Electricidad lﬂO y
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Viviendas

Fuente: INEI 2015

2.3.6  Nivel Educativo.

Por un lado, seglin la ESCALE del Ministerio de Educacion el Centro Poblado de La Palma
cuenta con una Institucion Educativa, dedicada a la educacion basica regula de niveles (inicial
y primaria).

Por otro lado, de acuerdo al “Sistema de informacion estadistico sobre la prevencion a los
efectos del fenémeno del Nifio y otros fenémenos naturales” del INEI 2015, sefiala que en el
Centro Poblado de La Palma el porcentaje de personas con nivel primaria esta representado
con un 66.67 %, el 9.26% de las personas cuentan con estudios de nivel secundario, mientras
que 11.11% de poblacion cuenta con estudios de nivel inicial. y finaimente, el mayor porcentaje
es de 12.96% que corresponde al resto de la poblacion La Palma no cuenta con estudios de
ningun nivel educativo

Cuadro N° 15 - Nivel Educativo Centro Poblado La Palma

| Nivel educativo | Poblacion | %
Ningdn nivel 7 12.96
Inicial 6 1.1
Primaria 36 66.67
Secundaria 5 9.26
Superior no universitaria 0 0.00
Superior Universitaria 0
Posgrado u otro similar 0 0.00
Total 54 100.00

Fuente: INEI 2015
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Fuente: INEI 2015

Grafico 15 - Nivel Educativo Centro Poblado La Palma
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Por otro lado, de acuerdo al “Sistema de informacion estadistico sobre la prevencién a los
efectos del fenémeno del Nifio y otros fenémenos naturales” del INEI 2015, sefiala que en el
Centro Poblado Chirimoyal el porcentaje de personas con nivel primaria esta representado
con un 53.85 %, mientras que 7.69 % de poblacion cuenta con estudios de nivel inicial. y
finalmente, el mayor porcentaje es de 38.46 % que corresponde al resto de la poblacion
Chirimoyal no cuenta con estudios de ning(in nivel educativo

Cuadro N° 16 - Nivel Educativo Centro Poblado Chirimoyal

_ Niveleducativo

Ninglin nivel 5 38.46
Inicial 1 7.69
Primaria 7 53.85
Secundaria 0 0.00
Superior no universitaria 0 0.00
Superior Universitaria 0
Posgrado u otro similar 0 0.00
Total 13 100.00

Fuente: INEI 2015

Grafico N° 16 Nivel Educativo Centro Poblado Chirimoyal.
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Fuente: INEI 2015
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2.4 Caracteristicas Econdmica

2.4.1  Actividades economicas.

Las actividades econdmicas principal de los Centro Poblado La Palma y Centro Poblado
Chirimoyal, es la agricultura Los cultivos agricolas que produce es tubérculos, el café y frutas,
la produccion se distribuye al mercado de Motupe y cuando existe mayor produccion es llevada

a la ciudad de Lambayeque, la actividad econémica es agricola en un 88.89%, y otros es
11.11%.

Cuadro N° 17 - Actividad Econdémica Centro Poblado La
Palma

Actividad economica

Agricola 16 88.89
Pecuaria 0 0.00
Forestal 0 0.00
Pesquera 0 0.00
Minera 0 0.00
Artesanal 0 0.00
Comercial 0 0.00
Servicios 0 0.00
Oftros 2 11.11
Estado (gobierno) 0 0.00
Total de poblacion 18 100.00

Fuente: INEI 2015

Grafico N° 17. Actividad econémica Centro Poblado La Palma
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Fuente: INEI 2015

La actividad econdmica principal del Centro Poblado Chirimoyal, es la agricultura Los cultivos
agricolas que produce es tubérculos, el café y frutas, la produccion se distribuye al mercado
de Motupe y cuando existe mayor produccion es llevada a la ciudad de Lambayeque, la
actividad econdmica es agricola es 100%.
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Cuadro N° 18 - Actividad Econémica Centro Poblado Chirimoyal.

~ Actividad'economica

Agricola 3 100.00
Pecuaria 0 0.00
Forestal 0 0.00
Pesquera 0 0.00
Minera 0 0.00
Artesanal 0 0.00
Comercial 0 0.00
Servicios 0 0.00
Ofros 0 0.00
Estado (gobierno) 0 0.00
Total de poblacion 3 100.00

Grafico N° 18 — Actividad Econémica Centro Poblado Chirimoyal.
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2.5 Caracteristicas Fisicas

2.5.1  Condiciones geologicas

De Segun el Estudio Geoldgico del departamento de Lambayeque como un insumo para la
Meso-Zonificacion Ecologica Economica del Departamento de Lambayeque (2013) del
Proyecto: “Desarrollo de Capacidades para la Planificacion del ordenamiento Territorial en el
Departamento de Lambayeque’, a partir de la informacion de la carta geologica del
INGEMMET. Informacion adaptada y revisada por la Ing. Ana Maria Pimentel, se tiene:

Depésito fluvial reciente “Qr-fl”

Son sedimentos compuestos por blogues de roca, grava, gravilla y matriz areno limosa. Estos
materiales son propios de lechos de rio, se localizan en la parte media y naciente de los rios
zafa, chancay-reque, la leche, motupe, olmos, cascajal y San Cristobal. Las unidades
geoldgicas presentes en el departamento Lambayeque se pueden observar de manera
sintética en la geologia descrita y representa las unidades estratigraficas descritas en el
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presente capitulo incluyendo la descripcion litologica, que constituye una sintesis. El relieve
del departamento de Lambayeque esta constituido por macizos rocosos y depdsitos
sedimentarios recientes, sobre el cual se encuentran asentados Centros poblados (rural y
urbano), infraestructura fisica de diques, reservorios, etc., y cubetas naturales de agua (lagos).

Volcanico Porculla “Tim-vp”

Esta unidad esta representada por bancos gruesos sub horizontales limitada por escarpas
pronunciadas. Las rocas volcanicas suprayace en discordancia angular a rocas tan diferentes
como el basamento metamorfico del paleozoico y los Volcanicos Llama. La litologia clésica de
esta unidad volcanica, es la roca dacita compuesta por fenocristales de plagioclasa y cuarzo
en una matriz fina y dura de color gris verdoso. La secuencia estratigrafica consiste de dacita
con intercalaciones de andesita que generalmente consiste de derrames, los piroclastos son
generalmente mayores en abundancia. Aflora principaimente en los distritos de Cafiaris,
Incahuasi, Chochope y Olmos. Los efusivos de ésta formacion se halla en los macizos
montanosos Pucalai, Cuzifio, Pefia Blanca y otros en la parte oriental de la region; y en las
estribaciones con orientacion subaltitudinal en la parte central de la region, presentando
algunas superficies ligeramente inclinadas en forma de mesetas.

(La unidad que a continuacion indicamos se encuentra algo alejada al sector de trabajo y no
tiene ninguna influencia sobre el sector 3)

Tonalitas (Kti-to)

Constituyen la mayor parte del batolito de la costa, se presentan como unidades muy extensas
con bordes bastante parados que se han emplazado sin producir mucho efecto sobre las rocas
encajonantes, sea de metamorfismo o deformacion estructural. Se presentan fracturados y
medianamente alterados o meteorizados.

Pagina 24 de 83




7 ot ¥

Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 3, Distrito de Cafaris, Provincia Ferrefiafe y Region

Lambayeque.
Figura 2. Mapa Geolégico del Sector 3.
Informacion adaptada y revisada por la Ing Geologa. Ana Maria Pimentel:
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2.5.2  Condiciones geomorfolégicas.
Di acuerdo a la carta geologica elaborado por Ingemmet se ha identificado unidades geomorfologicas
por parte de la gedloga Ana Maria Pimentel.

Figura 3. Mapa Geomorfolégico del Sector 3 del Distrito de Cafiaris.
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Descripcion Geomorfologia adaptada y revisada por la Ing. Gedloga Ing. Ana Maria Pimentel de acuerdo
a la Informacion basica del portal del Geocatmin del INGEMMET, se tiene:

Ladera de montafia empinada parcialmente disectada (Lme2)

El termino ladera suele utilizarse para nombrar a la vertiente y declive de una montafia, un monte
ouna altura en general; son unidades que se localizan de manera dispersa en casi todo el
Departamento de Lambayeque, especificamente en las zonas altas, incluyendo laderas de montafia
estructuralmente plegadas.

Esta unidad comprende altitudes que van desde los 125 hasta los 2,850 m.s.n.m.
aproximadamente; en estas &reas la erosion de tipo lineal es moderadamente acentuada por lo
que la diseccion es media.

Ladera de montaia extremadamente empinada parcialmente disectada (Lmee2)

El termino ladera se utiliza para nombrar a la vertiente y declive de una montaiia, un monte o
una altura en general; son unidades que se localizan de manera dispersa en casi todo el
Departamento de Lambayeque, especificamente en las zonas altas, incluyendo laderas de montafia
estructuralmente plegadas.

Esta unidad comprende altitudes que van desde 350 hasta los 3,300 m.s.n.m. aproximadamente;
en estas areas la erosion de tipo lineal, siendo moderadamente intenso por lo que la diseccion
es media.

Fondo de valle en V (Fvfa)

Fondo de valle en V es una depresion de la superficie terrestre entre dos vertientes, con forma inclinada
y alargada, que conforma una cuenca hidrografica en cuyo fondo se aloja un curso fluvial.

La pendiente en estas unidades son inclinadas a moderadamente empinadas de 15 a 25 por
ciento y estan conformados por depdsitos fluviales inconsolidados y  recientes, constituidos
por sedimentos, bloques, cantos, gravas y arena. Se encuentran localizados en las zonas
altoandinas del Departamento, en los distritos de Incahuasi, Cafiaris, Salas y Oyotun.

(Las unidades que a continuacion indicamos se encuentra algo alejada al sector de trabajo y no tiene
ninguna influencia sobre el sector 3, se indican Unicamente como referencia)

Ladera de montafia moderadamente empinada parcialmente disectada (Lmmem2)

Este término de ladera suele utilizarse para nombrar a la vertiente y declive de una montafia, un
monte o una altura en general; son unidades que se localizan de manera dispersa en casi todo
el Departamento de Lambayeque, especificamente en las zonas altas, incluyendo laderas de
montafia estructuraimente plegadas. Litolégicamente estéan constituidas por rocas sedimentarias del
Grupo Goyllarisquizga y de las formaciones Inca Chulec, entre otros. Correspondiente al cretaceo
inferior y superior por rocas volcanicas del jurasico inferior del paledgeno y nedgeno; asi como
por rocas intrusivas; existiendo zonas constituidas por depositos del holoceno y por rocas
metamorficas. en esta area la erosion de tipo lineal es moderadamente intensa por lo que la diseccion
es media.

Ladera de montafia muy empinada parcialmente disectada (Lmme2)

Se nombra asi a la vertiente y declive de una montafia, un monte o una altura en general; son
unidades que se localizan de manera dispersa en casi todo el Departamento de Lambayeque.

La altitud en las que se desarrolla son entre los 300 hasta los 3,400m.s.n.m. aproximadamente; en
estas areas la erosion de tipo lineal es moderadamente intenso porlo que la diseccion es media.
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2.5.3  Pendiente

El Sector 3 del Distrito de cafiaris, Provincia de Ferrefiafe, Region Lambayeque se caracteriza
por tener pendientes de terrenos moderados o llanas, pero también por tener una pendiente

fuerte, y pendiente muy fuerte

Figura 4. Mapa de Pendiente del Sector 3
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2.54  Condiciones Climatologicas

2.5.4.1 Clasificacion climética

En base al Mapa de Clasificacion Climatica del Per(i (SENAMHI, 1988), desarrollado a
través del Sistema de Clasificacion de Climas de Warren Thornthwaite, el sector 3 del
distrito Cafaris, se caracteriza por presentar un clima semiseco, templado y hiimedo, con
lluvia deficiente en gran parte del afio propio de su estacionalidad, a excepcion de los
meses de verano (C (o, i, p) B'2 H3).

2.54.2 Clima

La temperatura maxima promedio del aire presenta ligeras fluctuaciones a lo largo del afio,
oscilando sus valores entre 20,0 y 24,0°C, con menores valores en los meses de verano
debido a la cobertura nubosa e incrementandose en los meses de otofio e inviemo
favorecido por el cielo despejado que permite el ingreso de radiacién solar, En cuanto ala
temperatura minima del aire, presenta similar comportamiento que la temperatura
méxima, con valores promedio que flucttian entre 8,0 y 12,0°C.

Respecto al comportamiento de las lluvias, suele presentarse entre los meses de octubre
a mayo, siendo mas intensas entre los meses de febrero a abril. Entre éstos meses las
lluvias totalizan aproximadamente 342,9 mm. Los meses méas secos para la zona
predominan durante el invierno (junio a agosto) alcanzando 50,3 mm aproximadamente.
Anualmente acumula en promedio 756,2 mm.

Grafico 19. Comportamiento temporal de la precipitacion promedio en la estacion meteoroldgica
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2.5.4.3 Precipitaciones extremas

En el verano 2017, se presentaron condiciones océano-atmosféricas anomalas, que
establecieron la presencia de “El Nifio Costero 2017”, con el incremento abrupto de la
Temperatura Superficial del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos
de la zona norte del mar peruano (ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM present6 valores sobre su normal histérica, siendo mas intensas los
meses de febrero y marzo 2017 (Grafico 20); situacion que complementado a la presencia
de los vientos del norte y la Zona de Convergencia Intertropical favorecieron una alta
concentracion de humedad atmosférica, propiciando un comportamiento anémalo de las
lluvias, afectando éstas gran parte de la franja costera peruana. A su vez, la persistencia
de un sistema atmosférico (Alta de Bolivia) configurado y posicionado en el sur de Pert
propicio condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias fuertes y significativas en los
Andes occidentales.

Grafico 20. Anomalia de la Temperatura superficial del mar (°C) en el Pacifico ecuatorial para el

periodo diciembre 2016 — abril 2017
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Fuente: ENFEN, 2017
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El Nifio Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar al evento El Nifio
del afio 1925. Sin embargo, presentd mecanismos locales y caracteristicas diferentes a los
eventos extraordinarios El Nifio de 1982-1983 y 1997-1998 (ENFEN, 2017).

En este contexto, el sector 3 del distrito Cafaris presento lluvias intensas en el verano 2017,
catalogadas como “Extremadamente Lluvioso” durante “El Nifio Costero”, debido a que la lluvia
maxima supero los 35,7 mm en un dia (percentil 99), llegando a registrar en promedio 45,0 mm
aproximadamente el 10 de febrero. Asimismo, en el grafico 21 se muestran las precipitaciones
acumuladas a lo largo de la temporada lluviosa 2017 (linea roja), las cuales alcanzaron sus
cantidades acumuladas normales histéricas (linea negra) hacia finales de marzo; comparado
con las lluvias acumuladas registradas en los afios de “El Nifio 1982-83” (linea celeste) fueron
inferiores a lo largo de la temporada lluviosa. Cabe resaltar que las lluvias maximas historicas
registradas en la estacion Cueva Blanca indican que ocurrieron en junio de 1977.

Grafico 21. Precipitacion diaria acumulada en la estaciéon meteoroldgica Cueva Blanca
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Fuente: SENAMHI, 2017

Respecto a la frecuencia promedio de lluvias extremas, el grafico 22 muestra que durante el
verano 2017 los dias catalogados como “Extremadamente lluvioso” predominaron en febrero y
marzo, aunado a ello persistieron dias “Muy lluviosos” y “Moderadamente Lluviosos “que
contribuyeron a la saturacién del suelo.

Grafico 22. Frecuencia promedio de lluvias extremas durante El Nifio Costero 2017 en el distrito
Canaris

40

35

30

25 22

34

15 12 , B 1>
10 B 6 6 o

Enero 2017 Febrero 2017 Marzo 2017 Enero - Marzo 2017

H Dia Extremadamente Lluvioso = Dia Muy Lluvioso

Dia Lluvioso Dia Moderadamente Lluvioso

Fuente: SENAMHI, 2017.

N Pagina 31 de 83




P

=
S

Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 3, Distrito de Cafaris, Provincia Ferrefiafe y Region
Lambayeque.

a) Descriptores del factor desencadenante

Para el trimestre enero a marzo del afio 2017, durante el Nifio Costero 2017, las lluvias
superaron sus cantidades normales, presentandose un exceso significativo de lluvias. En el
cuadro N°19, se muestra los descriptores clasificados en cinco niveles, los cuales se
asocia a los rangos de anomalias de las precipitaciones expresados en forma gradual.
Estos rangos nos representan cuanto se ha desviado la precipitacion, durante este evento
extremo, en términos porcentuales con relacién a la precipitacion usual de la zona
(precipitacion media). En los rangos con mayores valores porcentuales, las lluvias anomalas
fueron mayores.

Cuadro 19. Anémalas de lluvia durante el periodo enero-marzo 2017 para el Sector 3 del Distrito
de Caiiaris.

Rangoide anomélias_ (%)

130-160 % superior a su normal
climatica
100-130 % superior a su normal
climatica
80-100 % superior a'su normal
climatica
60-80 % superior: a su normal
climatica.
40-601% superior a'su normal
climatica

Fuente: SENAMHI, 2017. Adaptado CENEPRED, 2018.

Mayor exceso

En lafigura N°05, se observa que las areas en tonalidades verde donde se encuentra el sector
3, predominaron lluvias sobre lo normal alcanzando anomalias entre 130 y 160% durante el
trimestre de enero a marzo 2017. En los rangos con mayores valores porcentuales las lluvias
anomalas fueron mayores
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-Figura 5. Mapa de Lluvia Andémalas de lluvias durante El Nifio Costero 2017 (enero-marzo) para
el Sector 3 Distrito de Canaris.
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CAPITULO Iil: DETERMINACION DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD

3.1 Metodologia para la determinacion del peligro

Para determinar el nivel de peligrosidad por Flujo por Detritos, se utilizo la siguiente
metodologia descrita en el grafico 19.

Grafico 19. Metodologia general para determinar el nivel de peligrosidad

MAPA DELNIVEL
DE PELIGRO

[ Joiof wmemns |

Fuente: Elaboracion propia

3.2 Recopilacion y anélisis de la informacion

Se ha realizado la recopilacion de informacion disponible: Estudios publicados por entidades
técnico cientificas competentes (INGEMMET, INEI, SENAMHI), informacion historica, estudio
de peligros, cartografia, climatologia, geologia y geomorfologia del Distrito de Canaris para
flujo de detritos.

Asi también, se ha realizado el analisis de la informacion proporcionada de entidades técnicas-
cientificas y estudios publicados acerca de las zonas evaluadas.
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Grafico 20. Flujograma general del proceso de analisis de informacién
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3.3 Identificacién del peligro

Para identificar y caracterizar el peligro, se ha considerado la informacion generada por la
recopilacion de informacion en gabinete previa a la visita de campo. En el trabajo de campo se
contrasto la informacion y se valido la informacion recopilada.

Del mismo modo se trabajo en coordinacion con el area de Defensa Civil de la Municipalidad
distrital de cafiaris para la identificacion del peligro que se da en el sector 3 de cafiaris para lo
cual se visito el centro poblado La Palma y centro poblado Chirimoyal identificandose las
quebradas donde se tiene probabilidad de un Flujo de Detritos identificando el nivel del peligro
que podria afectar a las viviendas.

3.4 Caracterizacion del peligro
Los flujos de detritos o huaycos, son comunes en nuestro pais debido a la configuracion del
relieve en el territorio, constituido por altas montafias, vertientes pronunciadas, estribaciones
occidentales sumamente aridas con rocas y suelos deleznables o susceptibles de remocion
con aguas de lluvia (Zavala et al. 2012).

De acuerdo al INGEMMET, “generaimente las zonas afectadas son espacios delimitados por
una microcuenca, subcuenca, quebrada o riachuelo, siendo los principales dafios, los que se
producen en el cono o abanico deyectivo, parte terminal de depdsito de un cauce tributario a
otro. Los dafios que producen son considerables”, en el caso del centro poblado La Palmayy el
centro poblado Chirimoyal se tiene la presencia de de quebradas por lo que, en periodos de
precipitacion extraordinarios, se activan los flujos de detritos.
3.5 Ponderacion de los parametros de evaluacion del peligro
Para la obtencién de los pesos ponderados de los parametros de evaluacion, se utilizo el
proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:
Cuadro 20. Matriz de comparacién de Evaluacion del peligro

PARAMETROS DE
EVALUACION

Magnitud intensidad Fracuencia - - Periodo de retorno Duracion

Magnitud : i 5.00 7.00

Inknsidad £ i 400 5.00

Erectencia k X 200 4.00

Periodo de reforno * 3 0.20 025 050 1.00 2.00

Duracion _ 0.14 0.20 033 0.50 1.00
SUMA
1ISUMA

218 395 783 1250 19.00
0.46 025 0.13 008 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 21. Matriz de comparacion de pares del Evaluacion del Peligro

PARAMETROS DE

EVALUACION Magnitud Intensidad; Frecuancia - Periodo q?relorno i Duracion Vec!orPnonz.aclon

Magnitid 0.460 0506 0511 04w 0368 0.449
nensidad 0230 0253 0255 0320 0263 0264
Frecuercia 0153 0427 0.128 0160 0211 0156
Periodo de rabimo ¢ 0,092 0.083 0.064 0.080 0105 0081
Duracion : 0.066 0,051 0.043 0.040 0053 0.050

1000 1.000 1.000 1000 1.000 1000

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 22. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) del parametro Magnitud

0.044
0.040

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.1  Magnitud

Cuadro 23. Matriz de comparacion de pares del parametro Magnitud

MAGNITUD (Escala de
Velocidad)

Muy, répido K 200

Muy répido Rapido Moderada Lenta Muy lenta

4.00
Rapido 050 1.00 200 4.00 6.00

Moderada 025 050 1.00 200 400
Lenta 0.17 033 050 1.00 200
Muy lenta 01 0.20 020 050 1.00
203 403 7.70 1350 200

049 025 013 0.07 005

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 24. Matriz de normalizacién de pares del parametro Magnitud

apido oderada enta enta ector Priorizacio

0493 0486 0519 0444 0.409 0.472

Rapido 0.247 0.248 0260 0296 0273 0265
gerada 0123 0.124 0.130 0.148 0.182 0.141
0.082 0.083 0.085 0.074 0.091 0.078

0.055 0.050 0.0%6 0.037 0.045 0043

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 25. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) del parametro Magnitud

IC 0.025

RC 0.022

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.2  Intensidad
Cuadro 26. Matriz de comparacion de pares del parametro Intensidad

INTENSIDAD A B (o4 D

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 27. Matriz de comparacion de pares del parametro Intensidad

INTENSIDAD A B c D E Vectaor Priorizacién

0472 0.500 0516 0444 0.381 0463

o

0.236 0.250 0.258 0298 0.285 0.265

c 0.118 0125 0.128 0.148 0.190 0.142

0.034 0.083 0.065 0.074 0.095 0.082

= 0.079 0042 0032 0.037 0.048 0.047

Fuente: Elaboracion propia

A. Algunas pérdidas de vidas humanas, velocidad demasiado grande, destruccion importante.es

posible, estructuras, bienes y equipos son destruidos

Evacuacion es posible, estructuras, bienes y equipos son destruidos

Algunas estructuras pueden mantenerse, si se encuentran a corta distancia frente a la masa

desplazada, las estructuras localizadas en la masa desplazada son extensamente dafiadas.

D. Correctivos pueden llevarse a cabo durante el movimiento, algunas estructuras se pueden
mantener.

E. Algunas estructuras permanentes sin dafios por el movimiento, si hay grietas se pueden
reparar

o w
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Cuadro 28. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) del parametro Intensidad

0.057
0.052

Fuente: Elaboraci6n propia

3.5.3  Frecuencia

Cuadro 29. Matriz de comparacion de pares del parametro Frecuencia

FRECUENCIA A Bi c D

020
SuMal 218 398 653 1233 2300
VSUMA 046 025 015 008 004

0

Fuente: Elaboracién propia

Cuadro 30. Matriz de normalizacion de pares del parametro Frecuencia

Fuente: Elaboracion propia

Por lo menos 1 vez al afio cada evento de El Nifio y/o superior a 5 eventos al afio en
promedio

promedio De 3 a 4 eventos por afio en promedio

De 2 a 3 eventos por afio en promedio

De 1 a 2 eventos por afio en promedio

De 1 evento por afio en promedio o inferior

Cuadro 31. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) del parametro Frecuencia

IC 0.032
RC 0.029

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.4  Periodo de retorno

Cuadro 32. Matriz de comparacion de pares del parametro Periodo de retorno

» PERIODO DE RETORNG - {0ANDS 10- 30 AROS

30-80AK0S - 50-100ANOS 100- 200ANOS

400
050 100 200 400 600
025 050 100 200 40
017 025 050 100 200
013 017 025 050 100
204 3 775 1350 20
| 11SUMA 049 028 013 007 005

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 33. Matriz de normalizacion de pares del parametro Periodo de retorno

PERIODO DE RETORNO 0-10ANOS 10- 30 ANOS 30-50 ANOS 50- 100 ANOS 100-200 ANOS Vector Priorizacion

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 34. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) del parametro Periodo de retorno

IC 0.012
RC 0.010

Fuente: Elaboracion propia

3.5.5  Duracion
Cuadro 35. Matriz de comparacion de pares del parametro Duracidn

DURACION - Mayora24 horas 10- 24 Horas

5-10Horas 2-5horas

Mayor 3 24 horas X 200

10- 24 Horas 050 1.00 200 400 600
5-10Horas 033 050 1.00 200 400
; 025 033 050 1.00 200
013 017 025 050 1.00
221 400 775 1350 21.00
045 025 013 007 005

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 36. Matriz de normalizacion de pares del parametro Duracion

DURACION Mayora 24 horas 10- 24 Horas

5-10 Horas

1a2Horas Veclor Priotizacion

Mayora otas 0.453 0.500 0.516 0444 0.381 0.459
0.226 0.250 0.258 0296 0.286 0263

0.151 0.125 0.129 0.148 0.180 0149

0113 0.083 0.065 0074 0.035 0086

1.a2 Horas 0.057 0.042 0.032 0037 0.048 0043

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 37. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) del parametro Duracién

ic 0.064
RC 0.057

Fuente: Elaboracion propia
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3.6 Susceptibilidad del territorio

Para la evaluacion de la susceptibilidad del area de influencia flujo detritos del Sector 3 del
Distrito de Caiiaris, se consideraron los factores desencadenantes y condicionantes:
Cuadro 38. Parametros a considerar en la evaluacion de la susceptibilidad

Factor Desencadenante Factores Condicionantes

Pendiente

Precipitacion Geologia

Geomorfologia

Fuente: Elaboracion propia

La metodologia a utilizar tanto para la evaluacién del peligro, como para el anélisis de la
vulnerabilidad es el procedimiento de Analisis Jerarquico mencionado en el Manual para la
Evaluacion de Riesgos Originados por Fenémenos Naturales, 2da version. (CENEPRED,
2014).

3.6.1  Analisis del factor desencadenante

Para la obtencion de los pesos ponderados del parametro del factor desencadenante,
se utilizo el proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parametro: Anomalia de lluvias

Cuadro 39. Matriz de comparacion de pares del parametro Anomalias

100-130%  80-100 % superior
superior a su asunormal
normal climatica climatica

130-160 % superiora su
normal climatica

60-80 % superior a su 40-60 % superior a'su

RERGENILES normal climatica normal'climatica

130-160 % superior a su normal climatica § 200

100-130 % superior a su normal climatica 050 1.00 3.00 5.00 7.00

80-100 % superior a su normal climatica 025 033 1.00 3.00 500

60-80 % superior a su normal climatica 014 0.20 0.33 1.00 300
40-50 % superior a st normal climatica 0.11 0.14 0.20 033 1.00
200 368 853 1633 25.00

1ISUMA| 0.50 027 012 008 004

Fuente: Elaboracion propia
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Cuadro 40. Matriz de normalizacion de pares del parametro anomalias

100-130 % 80-100 % superior
superior a su a su normal
normal climatica climatica

650-80 % superiora su 40-60 % superior a su
normal climatica normal climatica

130-160 % superior a su
normal climatica

Vector Priorizacion

PERCENTILES

130-160 % superior a su normal climatica

100-130 % superior a su normal climatica

80-100 % superior a st normal climatica

60-80 % superior a st normal climatica

Cuadro 41. Indice de Consistencia (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro
anomalias de lluvias.

IC 0.041

RC 0.037

Fuente: Elaboracion propia

3.6.2 Analisis de los factores condicionantes

Para la obtencion de los pesos ponderados de los pardmetros de los factores
condicionantes se utiliz6 el proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos
son los siguientes:

a) Parametro: Geologia

Cuadro 42. Matriz de comparacion de pares del parametro Geologia

olcanico Po a Beposiio al reciente "Q
0100 O 0-10
D
olcanico Porcullz ; e 3.00 4.00
Depo 0 al reciente "'Q 0.33 SRl LA '\ i ;f ; 2.00
onalita ; 0.25 050 o

SUMA 1.58 4.50 7.00
1/SUMA 0.63 0.22 0.14

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 43. Matriz de normalizacién de pares del parametro Geologia

Volcanico Porculla “Tim-  Deposito fiuvial reciente “Qr-
Vp" I

Tonalitas (Kti-to) 3 Vector Priorizacion

Geologia

Volcanico Porculla “Tim- Vp*

Deposito fluvial reciente “Qr-FI*

Tonalitas (Kti-to)

Fuente: Elaboracion propia
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Cuadro 44. indice de Consistencia (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para el parametro
Geologia

IC

RC

Fuente: Elaboracion propi

‘ 0.009

b) Parametro: Geomorfologia segun la gedloga se tiene en dicho sector solo
dos tipos de unidades Geomorfolégicas.

Cuadro 45. parametro Geomorfologia

ddaera ae agera de agera dae
PAR RO ontana ol ontana ontana onana
e D ald 2 2 ogaeraad e e exue ada e e D ddd
bt S e 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00
Da a ene daiseciada S
ondo de valle e 050 1.00 2.00 4.00 6.00
dde ae oniEana
oderadamente empinada 025 050 1.00 2.00 400
Dd a e e aiSecidada ee
ddera de 0 afad
exremadaments empinada 0.17 0.25 0.50 1.00 2.00
pPd d e e alseCiddad ce
aera ae 0 ang e 0) add
el 0.13 - 0.25 050 1.00
SUMA 2.04 392 775 13.50 21.00
1ISUMA 0.49 0.26 0.13 0.07 0.05

o~

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 46. Matriz de normalizacion de pares del parametro Geomorfologia

PARAMETRO.

Ladera de montaia muy empinada

parcialmente disectada (Lmme2)

Ladera de
montana muy
empinada
parcialmente
disectada
{Emme2)}

Fondo de
valleen V.
(Fvfa)

Ladera de
montana

moderadamente extremadament

empinada
parcialmente
. disectada
{Lmee2)

Ladera de
montana

e empinada
parcialmente
disectada
(Lmee2)

Ladera de -
montana
empinada

_ Vector

parcialmente = Priorizacion

disectada (
Lme2)

Fondo de valle en V. (Fvfa)

noderadamente empinada parcialmel

pxtremadamente empinada parcialme

Ladera de montaiia‘ empinada
parcialmente disectada ( Lme2)

Cuadro 47. indice de Consistencia (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro

Geomorfologia

0.012
0.010
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¢) Parametro: Pendiente

Cuadro 48. Matriz de comparacion de pares del parametro Pendiente

Pendientes A

1.00 2.00 3.00 400 9.00

0.50 1.00 200 3.00 7.00

0.33 0.50 1.00 3.00 500

0.25 033 0.33 1.00 3.00

0.11 0.14 0.20 0.33 1.00

SUMA 219 398 6.53 11.33 25.00
1/SUMA] 0.46 0.25 0.15 0.09 0.04

Fuente: Elaboracion propia
Cuadro 49. Matriz de normalizacion de pares del Pardmetro Pendiente

Pendientes Vector Priorizacion

Fuente: Elaboracion propia

A. Mayor a 45°
B. Entre 25°a45°
C. Entre 15°a25°
D. Entre5°a15°
E. Entre0°a5°
Cuadro 50. indice de Consistencia (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro
Pendiente
IC 0.025
RC 0.022

Fuente: Elaboracion propia
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d) Analisis de los parametros del factor condicionante

Cuadro 51. Matriz de comparacion de pares de los parametros utilizados en el factor
condicionante

PARAMETRO: Pendiente Geomorfologia Geologia

Geomotfologia

geologia

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 52. Matriz de normalizacion de pares de los parametros utilizados en el factor
condicionante

PARAMETRO pendiente

Geomorfolggia

geologia

Vector Priorizacion

pendiente : 0.545 0.571 0.500 0.539
Geomorfologia 0.273 0.286 0.333 0.297
geologia 0.182 0.143 0.167 0.164

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 53. indice de Consistencia (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para los

parametros
utilizados en el factor condicionante
IC 0.005
RC 0.009

Fuente: Elaboracion propia

3.7 Analisis de elementos expuestos

Los elementos expuestos inmersos en el area de influencia, han sido identificado con apoyo
del "Sistema de Informacion Estadistico de apoyo a la Prevencion a los efectos del Fenémeno
de El Nifio y otros Fendmenos Naturales" del Instituto Nacional de Estadistica e Informética —
2015, Sistema de Informacion Geogréfica para la Gestion del Riesgo, y la informacion
recopilada en campo, que se muestran a continuacion.

3.7.1  Poblacién

Se muestra a continuacion la poblacion total expuesta del centro poblado La Paima y centro
poblado Chirimoyal que conforma el Sector 3 del Distrito Cafaris

Cuadro 54. Poblacion Expuesta

Centro poblado : Hombres Mujeres  Poblacion
La Paima 35 31 66

Total 66
Fuente: INEI 2015

Cuadro 55. Poblacion Expuesta

Centro poblado , Hombres = Mujeres = Poblacion
Chirimoyal 5 10 15
Total 15
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Fuente: INEI 2015
3.7.2 Vivienda

Se muestra a continuacion las viviendas expuestas del centro poblado la Paima y centro
poblado Chirimoyal que informan el Sector 3 del distrito de Ferrefiafe.

Cuadro 56. Viviendas expuestas

Centro poblado | Total, Viviendas
La Palma 36
Total 36

Fuente: Elaboracion propia (trabajo de campo).

Cuadro 57. Viviendas expuestas

Centro poblado ‘ Total, Viviendas
Chirimoyal 6
Total 6

Fuente: Elaboracion propia (trabajo de campo).

3.7.3  Educacion

Se muestra a continuacion la institucion educativa expuesta en el caserio que conforma el
Sector 3 del Distrito de Cafiaris.

Cuadro 58. Instituciones Educativas Expuestas

Nombre de |E Nivel/Modalidad:. = Centro Poblado
Institucion Educativa 10251 Inicial, primaria La Palma
Fuente: ESCALE - MINEDU

Alumnos

/D
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Figura 6. Mapa de elementos expuestos ante Flujo de Detrito del Sector 3 - Zona 1.
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Figura 7. Mapa de elementos expuestos ante Flujo de Detrito del Sector 3 - Zona 2.
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Figura 8. Mapa de elementos expuestos ante Flujo de Detrito del Sector 3 - Zona 3.
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3.8 Definicion de escenarios

Se ha considerado el escenario més alto: Flujo de detritos generado por una anomalia de
precipitacion del 130 al 160% superior a su normal climética de magnitud muy rapida de un
periodo de retorno superior a los 100 afios con una duracion superior a las 24 horas. Con una
frecuencia de por lo menos 1 vez al afio cada evento de El Nifio y/o mayor a 5 eventos al afio en
promedio, que se produciria en el Sector 3 del Distrito de Cafiaris, ocasionando dafios importantes
en los elementos expuestos en sus dimensiones social y economica.

3.9 Niveles de peligro

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos
a través de utilizar el Proceso de Andlisis Jerarquico.

Cuadro 59. Niveles de Peligro

Rango Nivel de Peligro

0271 <P< 0.465

0152 <P< 0271 |ALTO
0074 =<P< 0.152 |MEDIO
0.037 <P< 0.074

Fuente: Elaboracion propia
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3.10 Estratificacion
En el siguiente cuadro se muestra la matriz de peligros obtenido:
Cuadro 60. Matriz de peligro

Nivel de Peligro Descripcion

~ Peligo Al 04525P<0271

Con una anomalia de 80- 100% superior a su normal climatica, de
magnitud moderada, con un periodo de retorno de 30 a 50 afios y
una duracion entre 5 a 10 horas. Con pendientes de 15° a 5°,
presenta geologia Depésito fluvial reciente “Qr-fl*, Volcanico
Porculla  “Tim-vp”,  Tonalitas(Kti-to) ~ considerado  como
Extremadamente Lluvioso, geomorfologia ladera de Montafia
empinada disectada, ladera de montaia extremadamente
empinada parcialmente empinada parcialmente disectada, fondo
de valle en V, ladera de montafia moderadamente empinada
parciaimente disectada, ladera de montafia muy empinada
parcialmente disectada, por lo menos de 2 a 3 eventos por afio en
promedio.

Peligro Medio

0.074 =P<0.152

Fuente: Elaboracion propia
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3.11 Mapa de peligro

Figura 8. Mapa de Peligro por Flujo de Detrito.
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CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

4.1 Metodologia para el analisis de la vulnerabilidad

Para realizar el analisis de vulnerabilidad, se utiliza la siguiente metodologia como se muestra en
el Grafico 12.

Grafico 12. Metodologia del analisis de la vulnerabilidad

AL ARy

MARA OE FLEMENTOS
EXPLESTOs

| VILNERABMIDAD

AR DEL NIVEL OF
WULRERADI DD

Fuente: Elaboracion propia

Para determinar los niveles de vulnerabilidad en el area de influencia del Sector 3 centro poblado
de La Palma y centro poblado de Chirimoyal del distrito Cafiaris, provincia Ferrefafe, se ha
considerado realizar el andlisis de los factores de la vulnerabilidad en la dimension social y
econdmica a nivel de lote, utilizando los parametros para ambos casos.

4.2 Analisis de la dimension social

Para el andlisis de la vulnerabilidad en su dimension social, se evaluaron los siguientes
parametros:
Cuadro 61. Parametros a utilizar en los factores Exposicion, fragilidad y resiliencia de la
Dimension Social

Dimension Social

Exposicion Eragilidad Resiliencié
- Poblacion residente en el

Sector 3 del distrito - Abastecimiento de agua | - Conocimiento local sobre ocurrencia pasada
- Servicios Higiénicos - Capacitacion en temas de riesgo de desastres
- Tipo de Alumbrado - Actitud frente al riesgo

Fuente: Elaboracion propia
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4.2.1  Anélisis de la exposicion en la dimension social - Ponderacion de parémetros

a) Parametro: Poblacion residente

Cuadro 62. Matriz de comparacion de pares del parametro Poblacién residente

Poblacion residente en el Sector 1'del Mayor de 200 De120'a 150 De 60a 100 De 30'a’50 Menor a 10
distrito. ; (ELEES habitantes habitantes' " habitantes habitantes
Mayor de 200 habitantes
De 120'a 150 habitantes
De 602 100 habitantes
De 30'a 50 habitantes

Menor a 10 habitantes

SUMA 1.95 4.98 753 12.33 22.00
1/SUMA 0.51 0.20 0.13 0.08 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 63. Matriz de normalizacion de pares del parametro Poblacion residente

De 602100 . De30a50
habitantes habitantes

Vector
Priorizacion

Menorai0
habitantes

Poblacion residente en el Sector 1 del Mayor de 200 De 1203 150
distrito. habitantes habitantes

Mayor de 200 habitantes

De 120 a 150 habitantes

De 60 a 100 habitantes

De 30 a 50 habitantes
Menor a10 habitantes

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 64. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro Poblacion residente

IC 0.064
RC 0.057

Fuente: Elaboracion propia
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4.2.2  Anélisis de la fragilidad en la dimensién social - Ponderacion de parémetros
a) Parametro: Abastecimiento de agua
Cuadro 65. Matriz de comparacion de pares del parametro Abastecimiento de Agua

Rio; acequia,
Abastecimiento de Agua Sin acceso allagua = manantial o
similar

Camion 12001t o otro Pilo de uso Red
similar publico = publica

Sin acceso al agua
Rio, acequia, manantial o

similar
Camion 1200 It o ofro
similar
Pilo de uso publico
.Redpublica
SUMA 2.20 3.98 6.70 11.33 22.00
1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.09 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 66. Matriz de normalizacion de pares del parametro Abastecimiento de Agua.

; Rio, acequia,
Abastecimiento de’/Agua Sin acceso alagua  manantial o
similar

Camion 1200'lt o otro Pilo'de uso Red Vector
similar publico publica Priorizacion

Sin acceso al agua

Rio, acequia, manantial o'
similar
Camion 1200 It o otro
similar

Rilo de uso publico
Red publica

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 67. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro Abastecimiento de
Agua

Ic 0.029

RC 0.026
Fuente: Elaboracion propia

b) Parametro: Servicios Higiénicos
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Cuadro 68. Matriz de comparacion de pares del parametro Servicios Higiénicos

o tiene 1.00 2.00 3.00 5.00 6.00

Mo Reediiac Y 1.00 200 3.00 7.00

O 033 0.50 1.00 2.00 4,00
020 0.33 050 1.00 2.00

S 0 0.14 025 0.50 1.00
suma| 220 3.98 6.75 1150 | 2000

1SUMA| 045 0.25 0.15 0.09 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 69. Matriz de normalizacion de pares del parametro Servicios Higiénicos

Rio, Red :
: 3 Pozo o ; ALy
Notiene ' acequiao . Letrina. publicaide Vector Priorizacion
ciego/negro X
canal desague’ :

Servicios
Higienicos
No tiene 0.455

Rio, acequiao
canal

0.227

Pozo ciego/negro IREY 0.126 0.148 0.174 0.200 0.160

Letrina 0.091 0.084 0.074 0.087 0.100 0.087
 Red publica de
desague

0.076 0.036 0.037 0.043 0.050 0.048

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 70. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para el parametro de Servicios
Higiénicos
IC 0.018

RC 0.016
Fuente: Elaboracion propia
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c¢) Parametro: Tipo de Alumbrado

Cuadro 71. Matriz de comparacion de pares del parametro Tipo de Alumbrado

Kerosene
~ : Petroleo,

mechero, Electricidad
gasa, lampara

Tipo de

- Vela'y
Alumbrado aluml?rado Otro 1
noitiene lamparin

1.00 2.00 3.00 4.00 7.00

alumbrado No
tiene

Vela y Otro 0.50 1.00 2.00 3.00 6.00
Kerosene,

mechero, 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
lamparin

Petroleo, gas, IR 0.33 0.50 1.00 3.00
lampara

Electricidad 0.14 0.17 0.33 0.33 1.00

SUMA| 2.23 4.00 6.83 10.33 20.00

1ISUMA| 045 0.25 0.15 0.10 0.05

Cuadro 72. Matriz de normalizacion de pares del pardmetro Tipo de Alumbrado

Kerosene
: Petroleo,

mechero, Electricidad”  Vector Priorizacion
4 gasa, lampara
lamparin : :

Tipo de alumbrado Vela y
Alumbrado Notiene Otro

aluml?rado No 0.350 0.425
tiene

Vela y Otro 0.300 0.272
Kerosene,
mechero, . 0.150 0.153
lamparin

Pet‘roleo. gas, 0.150 0.103
lampara
Electricidad 0.050 0.047

Cuadro 73. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para el parametro de Tipo Alumbrado

IC 0.018
RC 0.016

d) Analisis de los parametros del factor fragilidad en la dimension social

Cuadro 74. Matriz de comparacion de pares de los parametros del Factor fragilidad

Abaste ente ae e 0 PO e
S agua gienieo a Draao
Abastecimiento de agua 1.00 2.00 7.00
ervicios Higienico 0.33 1.00 2.00
po de Alumbrado 0.20 0.50 1.00
SUMA 1.53 3.50 10.00
1/SUMA 0.65 0.29 0.10

Fuente: Elaboracion propia
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Cuadro 75. Matriz de normalizacion de pares de los parametros del Factor fragilidad
Abastecimiento'de Tipo de

Servicios

 Vector Priorizacion

Fragilidad Social

Abastecimiento de agua

Servicios Higienicos
Tipo de Alumbrado

agua

Higienicos

Alumbrado

0.652 0.571 0.700 0.641
0.217 0.286 0.200 0.234
0.130 0.143 0.100 0.124

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 76. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para los parametros de la fragilidad
social

IC 0.006

RC 0.011

Fuente: Elaboracion propia
4.2.3  Anélisis de la resiliencia en la dimension social - Ponderacion de parametros

a) Parametro: Conocimiento sobre desastres

Cuadro 77. Matriz de comparacion de pares del parametro conocimiento local sobre ocurrencia pasada
de desastre

Conocimiento Local
sobre ocurrencia
pasadade desastres

1.00
050
033 050 100 3.00 400
0.20 025 033 1.00 3.00
0.14 020 0.25 033 1.00
SUMA 2.18 395 6.58 13.33 20.00
1/SUMA 0.46 0.25 0.15 0.08 0.05

Fuente: Elaboracion propia.

Cuadro 78. Matriz de normalizacion de pares del parametro conocimiento local sobre ocurrencia pasada
de desastre

Conocimiento Local
sobre ocurrencia
pasada de desastres.

Vector Priorizacion

A

Fuente: Elaboracion propia
A. Existe desconocimiento de toda la poblacion sobre las causas y consecuencia de los

desastres
B. Existe desconocimiento de toda la poblacién sobre las causas y consecuencia de los

desastres
C. Existe un regular conocimiento de la poblacion sobre las causas y consecuencias de

los desastres
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D. La mayoria de la poblacién tiene conocimientos sobre las causa y consecuencias de
los desastres

E. Toda la poblacion tiene conocimiento sobre las causas y consecuencias de los
desastres.

Cuadro 79. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para conocimiento local sobre ocurrencia

pasada de desastre
IC 0.036
RC 0.032

Fuente: Elaboracion propia

b) Parametro: Capacitacion en GRD.

Cuadro 80. Matriz de comparacion de Capacitacion GRD.

1.00 2.00 3.00 6.00 7.00

0.50 1.00 2.00 3.00 4.00

033 0.50 1.00 2.00 3.00

D 0.17 033 0.50 1.00 2.00
0.14 025 033 0.50 1.00

SUMA 2.14 4.08 6.83 12.50 17.00
1/SUMA 0.47 0.24 0.15 0.08 0.06

Cuadro 81. Matriz de normalizacion de pares del parametro de Capacitacion GRD.

Capacitacion en temas
de riesgo de desastres

Vector Priorizacion

Fuente: Elaboracion propia

A. La totalidad de la poblacion no cuenta ni desarrollan ningtin tipo de programa de
capacitacion en temas de concernientes a Gestién del Riesgo.

B. La poblacion esta escasamente en temas concernientes a Gestion de Riesgo, siendo
su difusion y cobertura es casa

C. LaPoblacion se capacita con regular frecuencia en temas concerniente a Gestién de
Riesgos, siendo su difusion y cobertura mayoritaria

D. La Poblacién se capacita constantemente en temas concernientes a Gestidn de
Riesgos, siendo su difusién y cobertura total.

E. La Poblacion se capacita constantemente en temas concernientes a Gestion de
Riesgos, actualizaciones participando en simulacros, siendo su difusion y cobertura
total
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'Cuadro 82 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro de Capacitacién GRD
ic 0.010

RC 0.009

Fuente: Elaboracién propia

¢) Parametro: Actitud frente al riesgo

Cuadro 83. Matriz de comparacion de pares del parametro actitud frente al riesgo

Actitud frente al riesgo

SuMA|
1ISUMA]

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 84. Matriz de normalizacion de pares del parametro actitud frente al riesgo

Actitud frente al tiesgo i Veclor Priorizacion
A

Fuente: Elaboracion propia

A. Actitud fatalista, conformista y con desidia de la mayoria de la poblacidn.

B. Actitud escasamente previsora de la mayoria de la poblacién.

C. Actitud parcialmente previsora de la mayoria de la poblacién, asumiendo el riesgo,
sin implementacion de medidas para prevenir el riesgo.

D. Actitud parcialmente previsora de la mayoria de la poblacién, asumiendo el riesgo
para prevenir el riesgo.

E. Actitud previsora de toda la poblacién, implementando diversas medidas para
prevenir el riesgo.

Cuadro 85. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para el parametro actitud frente al riesgo

IC 0.056
RC 0.050

Fuente: Elaboracion propia
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4.3 Analisis de la dimension econémica

Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimension econdmica, se evaluaron los siguientes
parametros.

Cuadro 86. Parametros de Dimensién Econémica

Dimension Economica

Exposicion Fragilidad : Resiliencia
- Viviendas ubicadas en el Sector 3 - Ingreso promedio

- Material predominante de las paredes

del distrito familiar
- Material predominante de los techos - Actividad laboral
- Estado de conservacion - Ocupacion principal

Fuente: Elaboracion propia

4.3.1  Anélisis de la exposicion en la dimension econémica - Ponderacion de
parametros

a) Parametro: Viviendas ubicadas en el sector 3 del distrito

Cuadro 87. Matriz de comparacion de pares del parametro Viviendas ubicadas en el sector 3

De76a
100
viviendas

‘ De 51a75 Menora 50
viviendas  viviendas

Viviendas ubicadas en el Sector3  Mayora 150 De 101 a 150
de distrito viviendas viviendas

Mayor a 150 viviendas 1.00 2.00 3.00 5.00 6.00
De 101 a 150 viviendas 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00
De 76 a 100 viviendas 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00
De 51 a 75 viviendas 0.20 0.33 0.50 1.00 3.00
Menor a' 50 viviendas 0.17 0.25 0.33 0.33 1.00
SUMA 2.20 4.08 6.83 11.33 17.00

1/SUMA 0.45 0.24 0.15 0.09 0.06

Fuente: Elaboracion propia
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Cuadro 88. Matriz de normalizacion de pares del parametro Viviendas ubicadas en el sector 3

Mayora De0la De76a De5fa Menora Vet
150 150 - 100 75 W et
viviendas  viviendas viviendas viviendas viviendas

Viviendas hbicadas enel
Sector 3 del distrito.

Mayor a 150 viviendas

De 101 a 150 viviendas

De 76 a 100 viviendas

De 51 a 75 viviendas

Menor a 50 viviendas

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 89. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC para el parametro Viviendas ubicadas en
el sector 3

IC 0.027
RC 0.024
Fuente: Elaboracién propia

4.3.2  Anélisis de la fragilidad en la dimensién econémica - Ponderacion de
parémetros
a) Parametro: Material predominante de las paredes

Cuadro 90 Matriz de comparacion de pares del parametro Material Predominante de las

Paredes

era, madera Adobe o Q a Pledra co adrillo o

aterial Predo ante de la o tripla apia ana co ortero de blogue de

Parede DAro Darfo emento
era, madera o tripla 1.00 3.00 4.00 5.00 7.00
Adobe o tapia 0.33 1.00 2.00 3.00 5.00
Q a (cana con barro 0.25 0.50 1.00 3.00 4.00
Piedra con Mortero de barro 0.20 0.33 0.33 1.00 3.00
adrillo o blogue de cemento 0.14 0.20 0.25 0.33 1.00
SUMA 1.93 5.03 7.58 12.33 20.00
1/SUMA 0.52 0.20 0.13 0.08 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 91. Matriz de normalizacion de pares del parametro Material Predominante de las
Paredes

B e Estera, Adgbe (0 Qu.incha‘ Piedra con Ladrillo o Vet
ikt mgdera 0  tapia (cana con Mortero de blogue de et
triplay barro) : barro cemento
Estera, madera o triplay 0.596 0.527 0.405 0.350 0.480

Adobe o tapia 0.199 0.264 0.243 0.250 0.226

Quincha (cana con barro) 0.099 0.132 0.243 0.200 0.161
Piedra con Mortero de barro 0.066 0.044 0.081 0.150 0.089
L-adrillo o blogue de cemento 0.040 0.033 0.027 0.050 0.045
Fuente: Elaboracién propia

Cuadro 92 . indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para el parametro Material
Predominante de las Paredes
IC 0.050

RC 0.045
Fuente: Elaboracion propia
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b) Parametro: Material predominante de techos

Cuadro 93. Matriz de comparacion de pares del parametro Material Predominante de Techos

Otro materia 1.00 3.00 4.00 5.00 7.00

adera, Estera 0.33 1.00 3.00 4.00 5.00

ana o estera con torta de barro 0.25 0.33 1.00 3.00 4.00
alamina 0.20 0.25 0.33 1.00 3.00

oncreto de cemento 0.14 0.20 0.25 0.33 1.00
SUMA | 1.93 4,78 8.58 13.33 20.00

1/SUMA | 0.52 0.21 0.12 0.08 0.05

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 94. Matriz de normalizacién de pares del parametro Material Predominante de Techos
Cana o estera. {
contortade ° Calamina
barro

Material Predominante enlos = Ofro  Madera,
Techos material  Estera

Concreto de \ector
cemento Priorizacion

Otro material

Madera, Estera

Canaio estera con torta de
barro

Calamina

Concreto de cemento

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 95. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para el parametro Material Predominante

de Techos
IC 0.072
RC 0.064

Fuente: Elaboraci6n propia

c) Parametro: Estado de conservacion

Cuadro 96. Matriz de comparacion de pares del parametro Estado de conservacion

Ro Biie Biie
did did guia D D d

ala 1.00 2.00 3.00 4.00 9.00

ala 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00
Regula 0.33 0.50 1.00 3.00 3.00
Buena 0.25 0.33 0.33 1.00 1.00
Buena 0.20 0.25 0.33 1.00 1.00
SUMA 2.28 4.08 6.67 12.00 14.00
1/SUMA 0.44 0.24 0.15 0.08 0.07

Fuente: Elaboracion propia
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Cuadro 97. Matriz de normalizacion de pares del parametro Estado de conservacion

Selatg den Muy Mala Mala Regular Buena My veelol ¥
consenacion Buena | Priorizacion

Muy Mala 0.414
Mala 0.22 0.24 0.30 0.25 0.29 0.260
Regular 0.15 0.12 0.15 0.25 0.21 0.177
Buena 0.11 0.08 0.05 0.08 0.07 0.079

Muy Buena 0.09 0.06 0.05 0.08 0.07 0.071
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 98. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para el parametro Estado de

conservacion
IC 0.023
RC 0.020

Fuente: Elaboracion propia

d) Andlisis de los parametros del factor fragilidad de la dimensién econémica

Cuadro 99. Matriz de comparacién de pares de los parametros utilizados en el factor fragilidad
de la dimensién econémica

aterial Parede 1.00 3.00 6.00
aterial Techo 0.33 1.00 3.00
ado de consemvacio 0.17 0.33 1.00
SUMA 1.50 433 10.00
1/SUMA 0.67 0.23 0.10

Fuente: Elaboracién propia

Cuadro 100. Matriz de normalizacion de pares de los parametros utilizados en el factor
fragilidad de la dimension econémica

aterial Parede 0.667 0.692 0.600 0.653

aterial Techo 0.222 0.231 0.300 0.251
ado de 0111 0.077 0.100 0.096
0, eivacio

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 101 indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Anélisis
Jerarquico para los parametros del factor fragilidad de la dimension econémica
Ic 0.009

RC 0.017
Fuente: Elaboracion propia
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4.3.3  Anélisis de la resiliencia en la dimension econdémica - Ponderacion de
parédmetros

a) Parametro: Ingreso promedio familiar

Cuadro 102 Matriz de comparacion de pares del parametro Ingreso promedio familiar
i Menor del

e e e De 850 a De 1501 a De220ia Mayor a 2860
giesop Smie 1500 soles 2200 soles 2860 soles soles

Menor del sueldo minimo 3.00
De 850 a 1500 soles 0.50 1.00 3.00 5.00 6.00
De 1501 a 2200 soles 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00
| De 2201 a 2860 soles 0.20 0.20 0.33 1.00 2.00
Mayor a 2860 soles 0.14 017 0.20 0.50 1.00
2.18 3.70 7.53 14,50 21.00
0.46 0.27 0.13 0.07 0.05

Fuente: Elaboracién propia

Cuadro 103. Matriz de normalizacion de pares del parametro Ingreso promedio familiar
Ingreso promedio MeSolrdgel De 850 a De1501a -  De2201a Mayera Vector
familiar ;isimo 1500'soles 2200 soles 2860 soles 2860 :soles Priorizacion
Menor del sueldo
minimo
De 850 a 1500 soles
De 1501 a 2200 soles

De 2201 a 2860 soles

Mayor a 2860 soles

Fuente: Elaboracion ropia

Cuadro 104. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC para el parametro Ingreso promedio

familiar
Ic 0.039
RC 0.035

Fuente: Elaboracién propia
b) Parametro: Ocupacion principal del jefe del hogar

Cuadro 105. Matriz de comparacién de pares del parametro Ocupacion Principal del jefe del

Hogar
Ocupacion P pal (jefe de .o...n amilia Obrar, e abajado Sk
0ga o Re erado dependiente
abajador Familiar No 1.00 2.00 3.00 5.00 9.00
Re erado
Obrero 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00
pleado 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00
abajador Independiente 0.20 0.20 0.33 1.00 2.00
pleado 0.11 0.14 0.20 0.50 1.00
SUMA 214 3.68 7.53 14.50 24.00
1/SUMA 0.47 0.27 0.13 0.07 0.04

Fuente: Elaboracion propia
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. Cuadro 106. Matriz de normalizacion de pares del parametro Ocupacién Principal del jefe del
Hogar

Trabajador
Familiar No Qbrero Empleado
Remunerado

Vector
Empleador Prioriz
acion

Ocupacion Principal
(jefe del Hogar)

Trabajador
Independiente

el senllien 0.466 0.544 0.398 0.345 0375 0.426
Remunerado

i 0233 0272 03% 0345 0292 0308

. Empleado 0.155 0.091 0.133 0.207 0.208 0.159

lECdiato] 0.093 0.054 0.044 0.069 0.083 0.069
Independiente

Empleador 0.052 0.039 0,027 0.034 0.042 0.039

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 107. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para el parametro Ocupacion principal

del jefe del Hogar
IC 0.029
RC 0.026

Fuente: Elaboracion propia
c) Parametro: Actividad laboral del jefe del hogar

Cuadro 108 Matriz de comparacion de pares del parametro Actividad Laborar del jefe del Hogar

i .‘--‘.- .:: S d A:‘ .-‘ ae :‘ ‘. = A olire
Aaicllura) gahaderiay pesca IR 200 | 300 | 500 | 600
e s 0,50 100 | 200 | 300 | 600

omercio a por mayory menor [ORR 050 | 100 | 200 | 300
HE e 0.20 033 | 050 | 100 | 100

; 0.17 047 | 033 | 100 | 100

SUMA 2.0 400 | 683 | 1200 | 17.00

1SUMA 0.45 025 | 015 | 008 | 006

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 109. Matriz de normalizacion de pares del parametro Actividad Laborar del jefe del
Hogar

Comercio ,
al por Hospedajes y 0 Vector
tros SRy

mayory restaurantes Priorizacion

menor

Agricultura, ganaderia y 0.353 0.433

' pesca

Empresas de servicios 0.353 0.275

Comercio al por mayor 0.176 0.153

Agricultura, Empresas
ganaderiay de
pesca SEIVICIOS

Rama de Actividad
Laboral

Yy menor

Hospedajesy 0.059 0.078
restaurantes

Otros 0.059 0.062

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 110. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) para el parametro de Rama de
Actividad Laborar (jefe del Hogar)

IC 0.016
RC 0.014

Fuente: Elaboracion propia
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d) Analisis de los parametros del factor resiliencia de la dimensién
econdémica

Cuadro 111. Matriz de comparacion de pares de los parametros utilizados en el factor
resiliencia de la dimensién econémica

c O Qe cl O QIeS0O RIO eUl0
4 dad labora 0,
o

greso promedio familia 1.00 2.00 3.00
Actividad labara 0.50 1.00 2.00
Ocupacion p pa 0.33 0.50 1.00
SUMA 1.83 3.50 6.00
ISUMA 0.55 0.29 0.17

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro 112. Matriz de normalizacion de pares de los parametros utilizados en el factor
resiliencia de la dimensién econémica

Parametros del Factor Ingreso promedio. -~ Actividad Ocupacion Vector
Resiliencia familiar laboral principal Priorizacion

Ingreso promedio familiar

Actividad laboral
Ocupagion principal
Fuente: Elaboracién propia

Cuadro 113. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) para los parametros utilizados en el
factor resiliencia de la dimension econémica
IC 0.005
RC 0.009
Fuente: Elaboracién propia

4.4 Nivel de vulnerabilidad

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad Yy sus respectivos rangos
obtenidos a través de utilizar el Proceso de Andlisis Jerarquico.

Cuadro 114. Niveles de Vulnerabilidad

Niveles de vulnerabilidad
0.252 V< 0.447
0.159 <V« 0.252 |ALTA
0.092 <V< 0.159 |MEDIA
0.049 V< 0.092

Fuente: Elaboracién propia
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;1.5 Estratificacion de la vulnerabilidad

En el siguiente cuadro se muestra la matriz de vulnerabilidad obtenido:

Cuadro 115. Estratificacion de la Vulnerabilidad

Nivel De

Vulnerabilidad Descripcion Rangos

Poblacion entre los 60 a 100 habitantes y entre 30 a 50 viviendas. Poblacion que se abastecen
del servicio de agua mediante camiones cisternas u otros, que utilizan los servicios higiénicos
através de pozo ciego o negro, y emplean como tipo de alumbrado el petréleo, gas o lampara.
Poblacion que recibe capacitaciones en temas gestion del riesgo de desastre cada 3 afios,
tienen una actitud parcial frente al riesgo, y poblacion que tienen conocimiento que
Vulnerabilidad re:gylannente ocurren desastres (de 4 a9 afios). .

Media Viviendas que presentan como material predominante en sus paredes es la quincha con cafia

0.092<sV<

0 estera con torta de barro, del mismo modo presentan como material predominante en los 0.159
techos calamina, teja, planchas de polipropileno, y la mayoria de las viviendas presentan como
estado de conservacion de regular.

El ingreso promedio familiar de la poblacién se encuentra entre los 1501 a 2200 soles
mensuales, cuya ocupacion principal del jefe de hogar es empleado, y segun su actividad

laboral es el comercio al por mayor y menor.

Fuente: Elaboracion propia
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l4.6 Mapa de Vulnerabilidad

Figura 9. Mapa de vulnerabilidad del Sector 3 - Zona 1
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Figura 10. Mapa de vulnerabilidad del Sector 3 - Zona 2

573810 673900

9334290

9334200

9333930

9333930

Niveles de Vulnerabilidad

V< 0447
SV < 0252
L <V <0159
2 SV < 0092
2
672080 €78170
LEYENDA
#  Canwes Poblades  Limites )
©  Caserios £ EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITO

~ Re o o i EN EL SECTOR 3, DEL DISTRITO DE CANARIS,

S e b PROVINCIA DE FERRENAFE

By [ 7 imea Departamenta REGION DE LAMBAYEQUE

=== ViaAskhada

DA s L il MAPA DE VULNERABILIDAD

i e L loom 2 ZONA 2

¢ 2 Elabarado por: Fecha:
5 i3 PNVR-MVCS/CENEPRED Noviembre de 2018
o 1:1'800 '\A\.\ /P'.“i;.—' Fuente: Instituto G-onriﬁ::r(l:ioc.ul (lG!N‘),'l'(nd Yi'll N(I’l':‘i:r;)" {RVN)
N\
0 12525 50 75 100 v b, P 16n UTM Zona 17 §
T Metros ‘ﬁ”'ﬁ""“’) Datum Horizontal de Referencia WGS84

Fuente: Elaboracion propia

Pégina 70 de 83



N

Informe de Evaluacion de Riesgo por Flujo de Detritos en el Sector 3, Distrito de Cafiaris, Provincia Ferrefiafe y Region

Lambayeque.

Figura 11. Mapa de vulnerabilidad del Sector 3 - Zona 3
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CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO

9.1 Metodologia para la determinacion de los niveles del riesgo

Para la determinacion de los niveles de riesgo, se ha utilizado un Sistema de Informacion
Geografica (SIG) el cual no has permitido automatizar el proceso, para lo cual se ha construido
una base de datos con informacion espacial vectorial y alfanumérica georreferenciada, la cual
contiene toda la informacion (cuantitativa y cualitativa) del area de andlisis del presente estudio.

5.2 Determinacién de los niveles de riesgos

5.2.1  Niveles del riesgo
Los niveles de riesgo por flujos de detritos del area de influencia del Sector 3 del
distrito canaris provincia de Ferrefiafe se detallan a continuacion;
Cuadro 116. Niveles del riesgo

Fuente: Elaboracion propia

5.2.2  Matriz del riesgo
La matriz de riesgos originado por flujos de detritos en el Sector 3 del Distrito de
cafaris Provincia de Ferrefiafe es el siguiente:

Cuadro 117. Matriz del riesgo

P 0.465 0.043 0.074
PA 0.271 0025 0043 0.068
PM 0.152 0014 0.024 0.038 0.068
PB 0074 0.007 0.012 0019 0.033
0.092 0.159 0.252 0.447
w T w [

Fuente: Elaboracion propia
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5.2.3  Estratificacion del riesgo
Cuadro 118. Estratificacion del Riesgo

NIVEL DEL Descrincié
RIESGO escripcion

Con una anomalia de 80- 100% superior a su normal climatica, de magnitud moderada, con un periodo
de retorno de 30 a 50 afios y una duracion entre 5 a 10 horas. Con pendientes de 15° a 5°, presenta
geologia Deposito fluvial reciente “Qr-fl", Volcanico Porculla “T im-vp®, Tonalitas(Kti-to) considerado como
Extremadamente Lluvioso, geomorfologia ladera de Montaiia empinada disectada, ladera de montaia
extremadamente empinada parcialmente empinada parcialmente disectada, fondo de valle en V, ladera
de montaiia moderadamente empinada parcialmente disectada, ladera de montafia muy empinada
parcialmente disectada, por lo menos de 2 a 3 eventos por afio en promedio, Poblacion entre los 60 a
: : 100 habitantes y entre 30 a 50 viviendas. Poblacion que se abastecen del servicio de agua mediante

Rnesgo Medio camiones cisternas u otros, que ufilizan los servicios higiénicos a través de PoZo ciego o negro, y emplean 0007 <R <
como tipo de alumbrado el petréleo, gas o lampara, Poblacin que recibe capacitaciones en temas 0.024
gestion del riesgo de desastre cada 3 afios, tienen una actitud parcial frente al riesgo, y poblacion que
tienen conocimiento que regularmente ocurren desastres (de 4 a 9 afios),Viviendas que presentan como
material predominante en sus paredes es la quincha con cafia o estera con torta de barro, del mismo
modo presentan como material predominante en los techos calamina, teja, planchas de polipropileno, y
la mayoria de las viviendas presentan como estado de conservacion de regular, El ingreso promedio
familiar de la poblacion se encuentra entre los 1501 a 2200 soles mensuales, cuya ocupacion principal
del jefe de hogar es empleado, y segtin su actividad laboral es el comercio al par mayor y menor.
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Fuente: Elaboracion propia

5.24  Mapa del Riesgo

Figura 12. Mapa de Riesgo del Sector 3 - Zona 1
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Figura 13. Mapa de Riesgo dei Sector 3 - Zona 2
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Figura 14. Mapa de Riesgo del Sector 3 - Zona 3
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5.3 Calculo de posibles pérdidas (cualitativa y cuantitativa)

En esta parte de la evaluacion, se estiman los efectos probables que podrian generarse en el
Sector 3 del centro poblado Palma a consecuencia del Impacto del flujo de detritos. Se muestraa
continuacion los efectos probables del area de influencia del Sector 3 del Distrito de cafiaris, siendo
estos de caracter netamente referencial. EIl monto probable asciende a S/. 397,000 de los cuales
S/.70,000 corresponde a los dafios probables y S/. 327,000 corresponde a las pérdidas probables.

Cuadro 119. Efectos probables del Sector 3 del Distrito de Cafiaris Centro Poblado Palma

Efectos probables

Total
(ensoles)

Danos probables

Perdidas probablés

Daiios probables
Insfituciones Educativas 50,000
50,000
Perdidas probables

39|Costos de adquisicion de carpas 15,000 15,000
39 Costos de adquisicion de modulos de viviendas 312,000 312,000

Gastos de atencion de emergencia 20,000 20,000

Total en soles 397,000 70,000 327,000

Fuente: Elaboracién propia
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5.4 Medidas de prevencion y reduccion de riesgos de desastres.
5.4.1  De orden estructural

Se debera realizar obras de impermeabilizacion de los muros de adobe de las
viviendas para que puedan resistir las lluvias intensas.

Se debe realizar un programa de reforestacion con arboles de tallos altos para reducir el
flujo de detritos en las quebradas, como muros de contenccion para la proteccion y
estabilizacion de las viviendas.

Se debera realizar sistemas de drenajes para evitar el enposamiento del agua y cause
dafios a las viviendas de adobe.

Se debera realizar un mantemiento de los techos de calamina y debiendo colocar
canaletas para deribar el agua de las lluvias en sequias que puedas desfogar a sectores
que no cause dafios a las viviendas

Se debera realizar el revestimiento de los canales existente para derivar la humedad
a sectores que no cause dafios a las viviendas.

Se debera realizar un sistema de drenajes para deribar el caudal de las lluvias a
puntos donde no cause dafios a las viviendas.

Se tiene un riesgo de alto a muy alto las viviendas siendo sustentata por la ubicacion
de las viviendas en laderas de altas pendientes.

5.4.2  De orden no estructural

Elaborar el Plan de Prevencion y Reduccion del riesgo de desastres ante los diversos
fenémenos que puedan identificarse en el distrito y especialmente en el Sector 3, distrito
de Ferreiafe.

A laautoridad que corresponda, utilizar el presente informe de evaluacion de riesgo, seglin
lo estipulado en la normatividad vigente.

Fortalecer las capacidades de la poblacion en materia de gestion prospectiva, correctiva y
reactiva del riesgo de desastres.

Implementar un sistema de alerta temprana (SAT) con la poblacion que ayude a evacuar
a la poblacion en caso de desborde de canales y/o desborde de rios que genere
Inundaciones.

Fortalecer las capacidades del Grupo de Trabajo y Plataforma del distrito sector 3 en
materia de gestion prospectiva, correctiva y reactiva del riesgo de desastres.

Capacitar a la poblacion en el cumplimiento de las normas técnicas de construccion y
alternativas de sistemas de construccion apropiadas para el Sector 3 como medida de
seguridad.

La Institucion competente capacitar a la poblacion en el manejo de las aguas servidas ylo
residuales domésticas para reducir la contaminacion de suelos y proliferacion de vectores.
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o Fortalecer las capacidades de la poblacion en materia de gestion prospectiva, correctivay
reactiva del riesgo de desastres.

o Elaborar el Plan de Prevencion y Reduccion del riesgo de desastres ante los diversos
fendmenos que puedan identificarse en el distrito.

e  Capacitar a la poblacion en el cumplimiento de las normas técnicas de construccion como
medida de seguridad en las futuras construccines de sus viviendas.

CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1 De la evaluacion de las medidas

6.1.1  Aceptabilidad / Tolerabilidad
a) Valoracion de consecuencias

Cuadro 120. Valoracion de consecuencias
Descripcion
Las consecuencias debido al impacto de un fenémeno
natural son catastréficas.

Las consecuencias debido al impacto de un fenémeno
natural pueden ser gestionadas con apoyo externo.
Las consecuencias debido al impacto de un fenémeno
natural pueden ser gestionadas con los recursos
disponibles.

Las consecuencias debido al impacto de un fenémeno
natural pueden ser gestionadas sin dificultad.

1 Baja

Fuente: Elaboracion propia
Del cuadro anterior, obtenemos que las consecuencias debido al impacto de un fendmeno
natural pueden ser gestionadas con apoyo externo, es decir, posee el nivel 3 Alta.
b) Valoracion de frecuencia

Cuadro 121. Valoracion de la frecuencia de ocurrencia

Descripcion
Puede ocurrir en la mayoria de las circunstancias.
3 Alta Puede ocurrir en periodos de tiempo medianamente
largos seglin las circunstancias.
2 Medio Puede ocurrir en periodos de tiempo largos segun las
circunstancias.
1 Baja Puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

Fuente: Elaboracion propia

Del cuadro anterior, se obtiene que el evento de flujo de detritos puede ocurrir en periodos de
tiempo medianamente largos segun las circunstancias, es decir, posee el nivel 4 — muy Alta.

c) Nivel de consecuenciay daiios

Cuadro 122. Nivel de consecuencia y dafios
Zona de Consecuencias y dafios

Consecuencias

Muy A Alta Alta
Alta 3 Media | Alta
Media 2 Media | Media Alta Alta
Baja 1 Baja | Media Media Alta
Nivel 1 2 3 4
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De lo anterior se obtiene que el nivel de consecuencia y dafio nivel 4- Muy Alta.

31

| Frecuencia | Baja | Media |

Fuente: Elaboracion propia

Alta

d) Aceptabilidad y/o Tolerancia:

Cuadro 123 Nivel de consecuencia y dafios
Descriptor Descripcion
Se debe aplicar inmediatamente medida de control fisico
y de ser posible transferir inmediatamente los riesgos.

Valor

Se deben desarrollar actividades INMEDIATAS y
¢ B PRIORITARIAS para of mansio de riesgos

Se deben desarrollar actividades para el manejo de
2 Tolerable fiesgos

El riesgo no presenta un peligro significativo

Fuente: Elaboracién propia

De lo anterior se obtiene que la aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo por flujos de detritos
en el Sector 3 del distrito de Cafiaris, es de nivel 4 — Inadmisible La matriz de Aceptabilidad
y/o Tolerancia del Riesgo se indica a continuacion:

La matriz se Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo se indica a continuacion:

Cuadro 124. Nivel de consecuencia y dafios

Riesgo Riesgo
Inaceptable Inaceptable
Riesgo Riesgo Riesgo
Tolerable Inaceptable | Inaceptable
Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
Tolerable Tolerable | Inaceptable | Inaceptable
Riesgo Riesgo Riesgo
Tolerable Tolerable | Inaceptable

Fuente: Elaboracion propia

e) Prioridad de Intervencion

Cuadro 125. Prioridad de Intervencion

Descriptor Nivel de priorizacion
I

Il

1l

v

Inaceptable
» olerble ‘

Fuente: Elaboracion propia

Del cuadro anterior se obtiene que el nivel de priorizacion es de |, del cual constituye se
debe desarrollar actividades INMEDIATAS y PRIORITARIAS para el manejo de riesgos.
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ANEXO

Figura 15. Mapa de Area de Impacto por El Nifio Costero 2017 quebrada alejada de las

viviendas

SANTA
LuciA

TOKRAS &

9335500

LEYENDA

®  CenvesPoblages  Limhea

o Caserios

L e st

i
~ Ro i
———  Québrada 1. Limite Provnaidl

Red vial r | imts Cepsttamental

mm=== \iaAslhads
i 8
Via Afrmade

=~ Trocha

EVALUACION DE RIESGO POR FLUJO DE DETRITO
EN EL SECTOR 3, DEL DISTRITO DE CANARIS,
PROVINCIA DE FERRENAFE
REGION LAMBAYEQUE

MAPA DE AREA DE IMPACTO FEN 2017

Elabarado por:
PNVR-MVCS/CENEPRED

Fecha:

Noviembre de 2018

0 55110 220

Escala: 1:8,000

330 440

Metras

Fuente: Instituto Geagrifico Nacional {IGN), Red vial
i de istica e Inf ti

Nacional (RVN)

(INET)

Proyecclén UTM Zona 17 Sur
Datum Horizontal de Referencia WGS84

Fuente: Elaboracion propia

//'?‘\

Pagina 82 de 83



