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PRESENTACIÓN 

 

La ocupación informal del territorio y la consolidación de asentamientos sin planificación, sobre zonas de alto 

riesgo, de protección y conservación ecológica, que se dan en la ciudad de Cusco es un problema constante, 

por procesos de invasión, asentamientos precarios con limitada accesibilidad, inadecuada articulación vial, entre 

otras; este fenómeno a mediano y largo plazo, otorga a los habitantes, pésimas condiciones de habitabilidad, 

escasas o nulas superficies para equipamiento, recreación o esparcimiento y degradación urbana; por ello es 

importante prever formas de ocupación coherentes y con adecuadas características urbanas haciendo énfasis 

en la gestión de riesgos ante desastres naturales y protección y/o conservación ambiental , con el fin de orientar 

un adecuado desarrollo urbano en las nuevas urbanizaciones de la ciudad. 

El presente documento es el informe de Evaluación del Riesgo de Desastres por Inundación fluvial  - En la zona 

de reglamentación especial ZRESA10 las Asociaciones Unión San Martin, APV Juan Espinoza Medrano, y su 

ámbito de influencia.  ZRESA11 Asociación Villa amanecer Kuychiro , Comunidad de Chocco, del distrito de 

Santiago - Provincia y Región Cusco, elaborado por el equipo técnico del componente de Gestión de Riesgos de 

Desastres de la Subgerencia de Ordenamiento Territorial, que tiene como objetivo la zonificación de zonas de 

peligro, vulnerabilidad, Riesgos, recomendar medidas estructurales y no estructurales para luego integrarla al 

Plan Específico de la Zona de Reglamentación Especial de la ZRESA10-11 del proyecto òMEJORAMIENTO Y 

RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD URBANA EN 41 ZONAS DE REGLAMENTACIÓN 

ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO ð CUSCO DISTRITO DE SANTIAGO ð PROVINCIA DE CUSCOó y de esta 

forma gestionar lineamientos de política urbana y lograr objetivos estratégicos establecidos en el Plan de 

Desarrollo Urbano de la provincia del Cusco 2013-2023. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Urbano de la provincia del Cusco 2013-2023, ha identificado 41 zonas de Reglamentación 

Especial. Las zonas de Reglamentación especial son zonas con ocupación urbana, que presentan conflictos de 

uso de suelo y vulnerabilidad social; estas zonas se caracterizan por presentar riesgo de desastres muy alto por 

peligros naturales y deterioro ambiental, por lo cual demandan un tratamiento urbanístico mediante un plan 

específico. 

El presente informe de Evaluación del Riesgo se ha desarrollado para la Zona de Reglamentación Especial con 

código ZRESA10 las Asociaciones Unión San Martin, APV Juan Espinoza Medrano, y su ámbito de influencia.  

ZRESA11 Asociación Villa amanecer Kuychiro, Comunidad de Chocco, perteneciente al distrito de Santiago, 

Provincia y Región Cusco, permite analizar el impacto en el área de influencia del peligro o amenaza de los 

elementos que se exponen. De acuerdo a ello se analiza la vulnerabilidad de dichos elementos, para luego 

determinar el grado de riesgo por Inundación, aplicando el procedimiento técnico de Análisis de Riesgos, basados 

en los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres con Resolución Ministerial 

N°334-2012-PCM, y la utilización del Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ð Ley N° 29664 y su Reglamento aprobado mediante 

DS N° 048-2011-PCM, dentro de ello y muy importante el aporte de los criterios profesionales del equipo técnico. 

El documento técnico como primera parte define la identificación del peligro, su caracterización y evaluación en 

base a los parámetros generales y el análisis físico de susceptibilidad (factores condicionantes y 

desencadenantes), en el área de influencia del sector de la APV Portales de Ticatica, seguido del análisis de la 

vulnerabilidad en sus tres dimensiones: social, económico y ambiental con sus respectivos factores: exposición, 

fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad y así obtener el nivel y el cálculo del riesgo 

existente, todo ello representado en mapas temáticos, proponiendo medidas estructurales y no estructurales que 

permitan prevenir y reducir el riesgo por Inundación, para la planificación urbana y ambiental en la ZRESA10-11. 
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CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES 

1.1 OBJETIVO GENERAL.  

Determinar el nivel de Riesgo por Inundación de la ZRESA10 las Asociaciones Unión San Martin, APV Juan 

Espinoza Medrano, y su ámbito de influencia.  ZRESA11 Asociación Villa amanecer Kuychiro, Comunidad de 

Chocco, codificado como ZRESA10-11 ubicado en el distrito de Santiago, provincia y departamento de Cusco, 

que según el plano de zonificación y de uso de suelos del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad del Cusco 

corresponde a Zonas de Reglamentación Especial. Documento que servirá de instrumento para la caracterización 

Física y Urbano territorial, así como para las propuestas de Corrección de Riesgos de Desastres para el plan 

específico de esta zona de Reglamentación. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

¶ Identificar y determinar los niveles de peligro, así como elaborar el mapa de Peligros. 

¶ Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad de la población, así como elaborar el mapa de 

vulnerabilidad. 

¶ Elaborar el mapa de riesgos evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo. 

¶ Proponer medidas estructurales y no estructurales para prevenir y disminuir los riesgos existentes. 

 

1.3  MARCO NORMATIVO 

 

El marco normativo contempla lo establecido en la constitución Política del Perú, la misma que hace referencia 

a diversas normas a ser tomadas en cuenta. 

¶ Ley N° 29664, que crea el sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres- SINAGERD 

¶ Decreto Supremo N°48-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres. 

¶ Ley N°29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy alto Riesgo No Mitigable 

¶ Resolución Jefatural N°112-2014- CENEPRED/J, que aprueba el òManual para la Evaluaci·n de 

Riesgos originados por fen·menos Naturalesó 2da Versión 

¶ Resolución Ministerial N° 334-2012, que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de 

Estimación del Riesgo de Desastres, 

¶ Decreto Urgencia N°004-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba medidas para estimular 

la economía, así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvia y peligros 

asociados. 
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CAPÍTULO II CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La Zona de Reglamentación Especial ZRESA10-11, está ubicada en la parte Sur Oeste de la ciudad del Cusco, 

dentro de las Asociaciones Unión San Martin, APV Juan Espinoza Medrano, Asociación Villa amanecer Kuychiro, 

Comunidad de Chocco, en el distrito de Santiago y provincia del Cusco. El ámbito abarca parte de la extensión 

de la Asociación Pro Vivienda Portales de Ticatica que se encuentra delimitada por el rio Chocco y establece 

como área mínima de intervención las manzanas A, B, C, D y E, de acuerdo al PDU 2013-2023.  

 

LIMITES 

 

¶ Por el Sur con la comunidad de Chocco, Av. los frutales. 

¶ Por el Norte con el límite de la A.P.V. las Américas, A.P.V. Juan Espinoza Medrano. 

¶ Por el Este con la Comunidad de Chocco 

¶ Por el Oeste con la A.P.V. Villa Alto San Martin, Av. Los frutales. 

 

 

VÍAS DE ACCESO 

 

Se puede acceder por la vía Cusco-Paruro, la línea de transporte urbano la E.T. Columbia, articulándose ésta a 

través de vías existentes líneas de transporte urbano, provincial, nacional a través del cual se trasladan a los 

servicios de educación, salud, económicos, etc., de la que hacen uso los pobladores de este sector.  

 

ALTITUD 

 

La Zona de Reglamentación Especial - ZRESA10-11 - Portales de Ticatica, se ubica a 3415 m.s.n.m.   

 

SUPERFICIE 

La Zona de Reglamentación Especial ZRESA10-11. 

 A nivel físico, de acuerdo a los datos obtenidos en el levantamiento Topográfico. correspondiendo al área de 

estudio y área de entorno inmediato 

 

 

Cuadro 1:Ocupación superficial de la ZRESA10-11 

ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL  Área (Ha) 

ZRESA10 0.412 Ha 

ZRESA11 0.010 Ha. 

Extensión superficial del ámbito de influencia 7.37  Ha. 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

 

DRENAJE 

 

El recurso hídrico está presente en el área de la zona de reglamentación y en el área de influencia de ZRESA10-

11, el rio Chocco se encuentra en la microcuenca de Huancaro-Choco, el proyecto se encuentra en la parte baja 

aledaña y afluente al rio Huatanay. 
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El rio Chocco nace en la comunidad de Coyllorpuqio proveniente de acuíferos por escurrimiento de la humedad 

acumulada y escorrentía superficial. En esta zona las pendientes son pronunciadas, provocando un alto grado de 

erosión del cauce, lo que a su vez produce inestabilidad en los taludes, con la consiguiente reptación y Inundación 

de volúmenes apreciables de material que se sedimentan aguas abajo; en la zona urbana presentan características 

fisiográficas propias de lechos de río con poca pendiente, formando un cauce sinuoso e irregular producto de la 

erosión producida por las aguas de escorrentía. 
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GRÁFICO N° 1 UBICACIÓN DE LA ZRESA10-11 

 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE 
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2.2 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

Las características climáticas según la clasificación climática de Torntwaite (1931) y del SENAMHI (1998) por 

el Instituto de Manejo de Aguas y Medio Ambiente IMA del año 2005 para la zona de estudio: 

Clima seco semifrío con invierno seco.  

Presenta una precipitación anual de 500 a 1000 mm y una temperatura media anual de 12 a 14 °C. Los meses 

de mayor intensidad de precipitaciones pluviales son de diciembre a marzo y un periodo seco entre los meses 

de mayo a julio. Se encuentra entre los 3000 a 3600 metros de altitud y geográficamente se distribuye en los 

distritos de San Jerónimo, San Sebastián, Cusco y Santiago en la provincia de Cusco. 

 

PRECIPITACIÓN 

Precipitaciones Diarias Máximas. 

Se tienen las series históricas de los parámetros climatológicos: precipitación media anual, precipitación máxima 

24 horas, temperatura (máxima, media, mínima), provenientes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) de la estación meteorológica de Kayra instalada en la en el distrito de San Jerónimo, Provincia de 

Cusco. 

Cuadro 2: Datos Estación Meteorológica (1964-2014) 

CAT. ESTACIÓN PROVINCIA DISTRITO ALTITUD LATITUD LONGITUD 

CO Kayra Cusco San Jerónimo 3219.00 13Á33õ25õõ 72Á52' 31ó 

Fuente: SENAMHI-Estación Kayra 

 

Debido a la mayor cercanía a la zona en estudio, para el análisis de precipitaciones máximas se ha utilizado los 

datos de la Estación Kayra, cuyo registro de Precipitación Máxima en 24 horas, se muestran en la siguiente 

Cuadro. 

 

 

Grafico N° 001 

Histograma de Precipitaciones Máximas Registradas en 24 horas, Estación Kayra 

 

Fuente: SENAMHI-Estación Kayra. 

 

 

Régimen de la precipitación estacional: Las características estacionales del clima en el ámbito de evaluación, 

se manifiestan principalmente en la variación del régimen de las precipitaciones. En el siguiente Cuadro se 
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presenta el promedio multi-mensual de la precipitación total de la estación que se encuentra en el ámbito de 

influencia, asimismo en la Gráfico se aprecia la variación de la precipitación, lo que demuestra el carácter 

estacional de la precipitación. El comportamiento de la precipitación de la estación meteorológica considerada 

en la presente evaluación, de acuerdo a los periodos de lluvia, y meses de transición, se detallan a continuación: 

 

Cuadro 3: Precipitación Total Mensual ð Promedio Multimensual 

PROMEDIO DE PRECIPITACIÓN (MM) 

ENE 141.6 MAY 6.9 SEP 19.8 

FEB 119.7 JUN 3.9 OCT 48.2 

MAR 95.4 JUL 3.4 NOV 68.5 

ABR 38.1 AGO 5.5 DIC 106.9 

TOTAL 658.0 

Fuente: SENAMHI-Estación Kayra. 

 

Grafico N° 002 

Precipitación Total Mensual ð Promedio Multimensual. 

 

Fuente: SENAMHI-Estación Kayra. 

El grafico presenta la precipitación promedio anual es 658 mm, así mismo se evidencia los meses con mayor 

precipitación en los meses de octubre a abril. 

Umbrales de Precipitación 

De acuerdo al IPCC (Climate Change 2007: Working Group I: The Physical Science Basis). Un fenómeno 

meteorol·gico extremo es un evento òRaroó en un lugar y momento determinado. Las definiciones de raro varían, 

pero en general hay consenso de que las precipitaciones que superan el percentil 90, calculado de los días con 

precipitación acumulada diaria mayor a un (1) mm (RR>1mm) son considerados como días lluviosos; muy 

lluviosos las precipitaciones que superan el percentil 95. Mientras que extremadamente lluviosos 

(Extremadamente fuertes), los que superan el percentil 99. Esta clasificaci·n es mas de òabundanciaó que, de 

intensidad orientada para tener un criterio común a la hora de clasificar un total acumulado en 24 horas, más que 

de evaluar la intensidad de la precipitación, aunque indirectamente lo hace. 

Para el cálculo de umbrales de precipitación, el SENAMHI utilizo la metodología descrita en la nota técnica 001-

SENAMHI-DGM-2014 òEstimaci·n de umbrales de precipitaci·n extremas para la emisi·n de avisos 

meteorol·gicosó. 

 

Cuadro 4:  Umbrales de precipitación para la estación: Granja Kayra. 

UMBRALES DE PRECIPITACION  Caracterización de las lluvias 

extremas 

Umbrales calculados para la 

estación: Kayra 

RR/día>99p Extremadamente lluvioso RR>26,7 mm 
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95p<RR/d²aÒ99p Muy lluvioso 16,5 mm<RRÒ26,7 mm 

90p<RR/d²aÒ95p Lluvioso 12,5 mm<RRÒ16,5 mm 

75p<RR/d²aÒ90p Moderadamente lluvioso 6,8 mm<RRÒ12,5 mm 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

 

Grafico N° 003 

Histograma de precipitaciones (mm) máximas en 24 horas ð Estación Kayra 

 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE. 

TEMPERATURA 

A diferencia de las precipitaciones, los patrones de cambio de las temperaturas extremas del aire anuales son 

más claros, homogéneos y progresivos, es decir los resultados muestran un patrón de calentamiento en toda la 

cuenca de alrededor +08°C (temperatura máxima y +1°c (temperatura mínima) en promedio, en relación al 

periodo de referencia 1971-2000. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

Comprenden elementos de población, viviendas, elementos que se encuentran expuestos en área potencial del 

impacto o de peligrosidad muy alta, alta, media y baja por Inundación, los que probablemente ante la ocurrencia 

del peligro serán afectados directamente y sufrirán sus efectos de cada nivel. 

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS SOCIALES  

POBLACIÓN 

 

Las Asociaciones Unión San Martin, APV Juan Espinoza Medrano, Asociación Villa amanecer Kuychiro, 

Comunidad de Chocco, en el distrito de Santiago y provincia del Cusco, correspondiente a la ZRESA10-11 

presenta una población total de 486 habitantes, según los datos de las encuestas del proyecto. 

 

¶ Área de Intervención:   486 habitantes 

¶ Zona de reglamentación especial:  114 habitantes 

¶ Área de influencia:   372 habitantes 

 

Cuadro 5:  Población total 
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Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE 

 

 Grafico N° 004  

Características de la población  

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE 

VIVIENDA 

Las Asociaciones Unión San Martin, APV Juan Espinoza Medrano, Asociación Villa amanecer Kuychiro, 

Comunidad de Chocco, en el distrito de Santiago y provincia del Cusco, existen 102 lotes, de los cuales 22 se 

encuentran dentro de la ZRESA10-11, y dentro del ámbito de Influencia 102 lotes.  

 

Cuadro 6  Material de construcción predominante  

MATERIALIDAD 

  

 

ADOBE CONCRETO ARMADO LADRILLO / BLOQUETA MIXTO OTROS TOTAL 

ZRE 12 6 0 3 1 22 

ÁREA DE INFLUENCIA 39 25 11 2 3 80 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 51 31 11 5 4 102 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE 

 

Grafico N° 005 

Material de construcción predominante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE 
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El suministro de agua a la ZRESA10-11 se da desde el sistema Cachona cuya captación es el manante 

denominado Huintaray con una producción de agua de 0.70lt/seg en época de estiaje, llegando a producir 60,480 

lt/día, esta agua es almacenado en un reservorio con capacidad de 1000 litros; la captación cuenta con la 

autorización de la Autoridad Local del Agua (ALA)-Cusco para su explotación. 

El sistema Cachona abastece de agua a la APV Huancartaqui por medio de pileta pública y camión cisterna. La 

APV Villa Amanecer Kuychiro, Comunidad Ccachona y Comunidad de Chocco, se sirven de este sistema que es 

administrado por la Junta de Servicio de Saneamiento (JASS) Cachona. El abastecimiento se da los días martes 

y viernes de cada semana.  

Un segundo sistema es el denominado Jaquira de la EPS SEDA Cusco desde el Reservorio 39 ubicado en la APV 

Los Jardines del Inca (Fuente: PDU 2013-2023), que suministra agua potable a la APV Juan Espinoza Medrano 

(Fuente: PDU 2013-2023). El 72.72% de los lotes ocupados cuenta con este servicio. 

 

Imagen N° 1: Ubicación de calicatas en la ZRESA10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE 

 

DESAGÜE 

 

La evacuación de las aguas servidas de la ZRESA10-11, cuenta con conexiones a redes de alcantarillado sanitario 

formal se dispone a la red principal que pasa por la Av. Los Frutales conduciendo las aguas servidas al colector 

principal de la EPS SEDA Cusco. De estas el 63.2% cuenta con conexión de desagüe. 
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Imagen N° 2: Ubicación de calicatas en la ZRESA10-11                                   

  

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE 

 

 

 

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

El servicio de energía eléctrica es suministrado y administrado por la empresa prestadora de servicios Electro Sur 

Este S.A.A. Existe red de alumbrado público, así mismo los lotes ocupados tienen acometida domiciliaria de 

energía eléctrica en un 72.72%.  

 

Cuadro 7 Infraestructura de energía y electricidad   

Elementos energía y electricidad Cantidad Tipo de material 

Postes   39  Unidad Concreto 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE 

 

SALUD 

 

Se identifican los equipamientos existentes en el entorno urbano inmediato al ámbito de intervención teniendo 

3.60 km como distancia de máximo alcance, se consideran los equipamientos de Salud. 

 

Cuadro 8 Tipo de Seguro 

TIPO DE EQUIPAMIENTO DISTANCIA A LA ZRE 

SALUD 

Puesto de Salud òOccopataó  Categoría I-2 2.3 km 

Puesto de Salud òChoccoó  Categoría I-2 3.6 km 

Centro de Salud òBelempampaó  Categoría I-4 2.5 km 

Hospital  de òContingenciaó Categoría III-1 2.00 km 

EDUACIÓN 
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I.E. Kuychiru I Inicial no 

escolarizado 

Dentro del 

ámbito 

I.E. òDidascalio San Jos® Obreroó Inicial, 

primaria y 

secundaria 

1.3 km 

I.E.I. òFe y Alegr²a NÜ 20ó Inicial, 

primaria y 

secundaria 

2.4 km 

I.E. òJuan Espinoza Medranoó Inicial 0.3km 

MERCADO DE ABASTOS: 

Mercado de Huancaro  1 km 

ZONA DE RECREACIÓN PÚBLICA 

Losa deportiva más cercana 15 m  

Fuente: Equipo Técnico 

SGOT/PM41ZRE 

 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Según las encuestas socio-económicas realizadas en la APV Portales de Ticatica y la ocupación física actual de 

la ZRESA10-11, se determinó que la población económicamente activa corresponde a: profesionales, obreros, 

técnicos, trabajadores de comercio menor (transportistas, mecánicos, comerciantes) y otros (ama de casa, 

estudiantes, jubilados y cesantes). De una población de 65 personas trabajan 33 personas que representa el 

51%.  

Cuadro 9: Población que trabaja por manzanas de la ZRESA10-11 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

PROFESIONALES 13,04% 

OBREROS  15,22% 

INDEPENDIENTES 32,61% 

TRABAJADORES DE COMERCIO MENOR (TRANSPORTISTAS, SOLDADORES, 

COMERCIANTES) 

39,13% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE -Información de la ficha de campo 

 

Gráfico Nº 2: Actividades económicas articuladas en la ZRESA 10-11 

 

Fuente: Equipo técnico 41PMZRE. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

 

LIMPIEZA PÚBLICA ð DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

la Municipalidad Distrital de Santiago, sin embargo, el sistema de limpieza pública no llega a varios sectores de 

la zona de estudio por las condiciones topográficas existentes.  

La recolección, acumulación y disposición final de los residuos sólidos está a cargo de la Municipalidad Distrital 

del Santiago; cuyo sistema de limpieza pública se da dos veces por semana; sin embargo, a pesar de esto se 

observa que los residuos sólidos son echados en la vía pública o a la quebrada. Así como en la ZRE, en el ámbito 

de influencia el recojo de los 

 

  

Fotografía 1: Basura vertida en el cauce de los riachuelos  Fotografía 2: Basura, adyacente al rio y la vía principal 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ZONA A EVALUAR 

 

2.5.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

GRUPO SAN JERONIMO (CÓRDOVA, 1996) 

Formación Kayra: Eoceno Inferior 

Aflora la formación Kayra del Grupo San Jerónimo de edad del cenozoico era eoceno inferior, litológicamente 

corresponde areniscas feldespáticas, intercaladas con niveles de lutitas rojas. Este conjunto se desarrolló en un 

medio fluvial entrelazado y llanura de inundación. La parte media-superior es más gruesa y está compuesta por 

areniscas y microconglomerados con clastos volcánicos y cuarcíticos de un medio fluvial altamente entrelazado. 

A lo largo de la quebrada y afluente se identifica estratos de areniscas de grano medio a grueso grises, areniscas 

rojas en proceso de meteorización   y microconglomerados con clastos volcánicos y cuarcíticos. Para el 
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parámetro litología se han identificado y clasificado 05 descriptores dentro del área de influencia ZRESA10-11, 

caracterizando de acuerdo al estado actual litológico en el que se inserta materiales de procedencia inducida 

como rellenos, identificando desde el descriptor más crítico al menos critico respectivamente. 

 

Niveles de Areniscas Sedimentarias. 

Se trata de areniscas alteradas por procesos de meteorización, se observan clastos de areniscas rojizas envueltas 

en una matriz limosa medianamente compacta por el grado de meteorización, la matriz y los clastos no presentan 

cohesión y se observa desprendimientos, presentan saturación media por filtración de aguas y por evacuación 

de aguas residuales provenientes de las viviendas aledañas. 

 

 

 

Fotografía 3: Roca arenisca en proceso de meteorización física, clastos angulosos de la roca original 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE 

 

Niveles de Arenisca Muy Fracturada. 

Se trata de areniscas muy fracturadas de color gris oscuro fracturadas por procesos físicos, presentan varias 

direcciones de diaclasamiento perpendicular con planos de falla muy próximas, las juntas se encuentran con 

suelos limoarenoso, se identifican como afloramientos rocosos de arenisca con pendientes muy empinadas a 

escarpadas formadas hacia las laderas de la quebrada. 

 



  
     

 

 

 

19 

 

 

Fotografía 4: Roca Areniscas muy fracturadas, fracturas perpendiculares con suelo en las juntas 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE 

 

Cuaternario Holoceno 

Depósitos Aluviales 1 

Este descriptor se refiere a depósitos de una masa de sedimentos detríticos que ha sido transportada y 

sedimentada por acumulación de material transportado y depositado por el agua de escorrentía. Normalmente 

estos depósitos están formados por arenas y gravas y se encuentran en las laderas y en las vaguadas de las 

corrientes efímeras. Denominado 1 por la cercanía al rio. 

 

 

Fotografía 5: zonas de depósitos por arrastre del rio  

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE 

 

Cuaternario Holoceno 
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Depósitos aluviales 2. 

Este descriptor se refiere a depósitos de una masa de sedimentos detríticos que ha sido transportada y 

sedimentada por acumulación de material transportado y depositado por el agua de escorrentía. Normalmente 

estos depósitos están formados por arenas y gravas y se encuentran en las laderas y en las vaguadas de las 

corrientes efímeras. Denominado 2 por estar más alejada del cauce del rio formando una pequeña terraza. 

 

Fotografía 6: zonas de depósitos por arrastre del rio de segundo orden 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE 

Cuaternario Holoceno 

Depósitos Fluviales. 

 

Este descriptor se refiere al material que ha sido transportado por la acción del agua en riachuelos y arroyos y 

ríos y ha sido depositada en el canal del arroyo.  

 

 

               

Fotografía 7: Depósitos fluviales en el cauce del rio 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE
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MAPA N° 1 :  MAPA GEOLÓGICO - LITOLÓGICO ZRESA10-11 

 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE 
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2.5.2 ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

El área de estudio a nivel regional geomorfológicamente se encuentra dentro del sistema de laderas del cusco, el 

área de estudio se encuentra ubicado en quebradas secundarias, en la que se han reconocido 05 unidades 

geomorfológicas determinadas como descriptores, las cuales se describen por el nivel de importancia para 

nuestro análisis.  

 

CAUCE 

El cauce o lecho fluvial es la parte de un valle por donde discurren las aguas en su curso: es el confín físico 

normal de un flujo de agua, siendo sus confines laterales las riberas. 

 

 

Fotografía 8: Lecho o cauce del rio 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE 

Terraza 1. 

Constituyen pequeñas plataformas sedimentarias o mesas construidas en un valle fluvial por los propios 

sedimentos del río que se depositan a los lados del cauce.  
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Fotografía 9: sector de terrazas aluviales 1 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE 

Terraza 2. 

Constituyen plataformas sedimentarias o mesas construidas en un valle fluvial por los propios sedimentos del 

río que se depositan a los lados del cauce como segunda terraza. 

 

 

Fotografía 10: Laderas empinadas en la margen izquierda de la quebrada. 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE 

 

 

Ladera empinada. 

 

Son relieves de topografía ya claramente accidentada de Selva Alta, donde las laderas, de configuración a veces 

colinosa y otras netamente montañosas, presentan una sucesión de accidentes topográficos.  

 

 

     

Fotografía 11: ladera empinada   

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE 
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Ladera escarpada. 

 

Pendiente mayor de una montaña, elevación o inclinación del terreno abrupto, Son zonas montañosas 

fuertemente accidentadas 

 

 

Fotografía 12: Ladera escarpada 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE 
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MAPA N° 2  MAPA DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS ZRESA10-11 

 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE 
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2.5.3 PENDIENTES. 

La zona evaluada se caracteriza por presentar pendientes que van desde llanos a inclinados (0° a 7°) hasta 

pendientes escarpadas (Mayor a 37°). La zona de la ZRESA10-11 se emplaza en zonas de pendientes escarpadas, 

las cuales representan sectores más críticos. Las inclinaciones menores a 7° se calificaron con valores de 

susceptibilidad muy baja, mientras que las pendientes mayores a 37° como susceptibilidad muy alta. 

 

 

 

 

Fotografía 13: Pendientes escarpadas a fuertemente empinadas mayores a 37° formadas en la ladera izquierda del área de estudios 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE 

 

Fotografía 14: Pendientes Fuertemente Empinadas con un rango de 27° - 37° 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE 
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Fotografía 15: Pendientes empinadas con rangos de 14°-27° 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE 

 

 

Fotografía 16: Pendiente moderadamente empinada con rangos de 7°-14° 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE 
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Fotografía 17: Pendientes ligeramente a fuertemente empinadas con un rango de 0°- 7° 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE 
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MAPA N° 3 Mapa de Pendientes ZRESA10-11 

 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE 
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CAPÍTULO III DETERMINACIÓN DEL PELIGRO 

3.1 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PELIGRO. 

 

Para determinar el nivel de peligrosidad por el fenómeno de Inundación se utilizó la metodología descrita en el 

grafico 

 

Gráfico N° 2: Metodología general para determinar la peligrosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de CENEPRED 

 

3.2 RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN RECOPILADA. 

Se ha realizado la recopilación de información disponible: Estudios publicados por entidades técnico científicas 

competentes como INGEMMET, PDU CUSCO 2013-2023, información de estudio de peligros, topografía, 

geología de la provincia de Cusco.    

 

Así también, se ha realizado el análisis de la información proporcionada por el proyecto òMejoramiento y 

Recuperación de las Condiciones de Habitabilidad Urbana en 41 Zonas de Reglamentación Especial de la 

Provincia de Cusco ð Región Cuscoó  

 

¶ Plan de Desarrollo Urbano Cusco 2013-2023-Municipalidad Provincial del Cusco. 

¶ Datos históricos de precipitaciones pluviales máximas de 24 horas SENAMHI- Estación Kayra. Y umbrales 

de Precipitaciones. 

¶ Datos de los umbrales de precipitación para la granja Kayra SENAMHI. 

¶ Mapa geológico a escala 1: 50,000, del cuadrángulo de Cusco (28-s), de INGEMMET (2010). 

¶ Imágenes satelitales disponibles en el Google Earth de diferentes años (hasta el 2018). 

¶ Información de vulnerabilidad procesada, alcanzada por el componente físico construido - proyecto 

òMejoramiento y Recuperaci·n de las Condiciones de Habitabilidad Urbana en 41 Zonas de Reglamentaci·n 

Especial de la Provincia de Cusco ð Regi·n Cuscoó  
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MAGNITUD

FACTORES 
CONDICIONANTES

FACTORES 
DESENCADENANTES

LITOLOGÍA
PENDIENTE
EROSIÓN

GEOMORFOLOGÍA

PRECIPITACION

SOCIAL

ECONÓMICA

AMBIENTAL

ESTRATIFICACIÓN DE 
LA PELIGROSIDAD

NIVELES DE 
PELIGROSIDAD

NIVELES DE 

PELIGRO
RANGO

MUY ALTA 0.273ÒRÒ0.463

ALTA 0.146ÒRÒ0.273

MEDIA 0.078ÒRÒ0.146

BAJA 0.039<R<0.078

DESCRIPCION

Zona de rellenos de materiales residuales, con 

pendiente  baja de 0° a 8°; con presencia de 

grietas en terrazas bajas.

Zonas de suelos sueltos limo arenosos 

pertenecientes a la Formacion San Sebastian,  

en pendiente moderada ( 9 ° a 15°), presenta 

surcos, en terrazas medias.

Zonas con suelos limo-arcillosos consolidados 

pertenecientes a la Formacion San Sebastian , 

pendiente fuerte (16 - 25°), con presencia de 

socavamientos en terraza altas

Zona de areniscas fracturadas y macizos 

rocosos pertenecientes a la formacion Kayra,  

con pendiente muy fuerte (>26°), en vertientes 

empinadas y fuertemente inclinadas., presencia 

de erosion superficial

MAPA DE 
PELIGROSIDAD

MAPA DE PELIGRO   
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Gráfico N° 3: Flujograma General del Proceso de Análisis de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENEPRED - Equipo Técnico SGOT/PM41ZR 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 3: Imagen de la ZRESA10-11 año 1984 

 

Fuente: Fotografía aérea de 1984, PER IMA, Gobierno Regional Cusco. 

 

Vincular la base de datos de peligrosidad y vulnerabilidad con 
información cartográfica. 

 

RECOPILACION 

DE  

LA INFORMACION  

Estudios técnicos, informes técnicos y/o artículos de investigación 

Información vectorial (shapefile, imagen satelital, planos de lotización) 

 

- Sistema de coordenadas geográficas, datum WGS84 

- Escala de trabajo para caracterizar los peligros y vulnerabilidad. 

- Construir la base de datos en Excel de la información 

estadística y descriptiva de peligro y vulnerabilidad. 

HOMOGENEIZACION  

DE LA INFORMACION  

- Jerarquizar y ponderar los parámetros de peligrosidad (factores 

condicionantes y desencadenantes y parámetros de evaluación. 

- Jerarquizar y ponderar los parámetros de vulnerabilidad social 

económico y ambiental (fragilidad y resiliencia)  

 

SELECCION DE PARÁMETROS 

PARA EL ANALISIS DE 

PELIGROSIDAD Y 

VULNERABILIDAD 

 

CONSTRUCCION DE LA BASE DE 

DATOS, PROCESAMIENTO SIG. 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PELIGRO A EVALUAR.  

 

El tipo de peligro corresponde a los peligros generados por fenómenos de origen natural. Según el PDU CUSCO 

2013-2023, òInformaci·n de estudio de peligros, topograf²a, geolog²a de la provincia de Cuscoó la zona de 

estudio fue diagnosticada como zona de reglamentación especial por peligro muy alto. 

 

Del análisis de la información recopilada, especialmente de la Fotografía área de 1984 se evidencia 

manifestaciones de Inundaciones en zonas aledañas al rio Chocco, del contraste de la Fotografía aérea y la imagen 

actual se tiene la evidencia de materiales de rellenos en los cauces de las quebradas y laderas. 

 

Según la información generada por el instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a través del Sistema Nacional 

de Información para la Prevención y atención de Desastres (SINPAD) del distrito de Santiago, el fenómeno 

geodinámica más recurrente que generó emergencias son los Inundaciones, seguido por el colapso de viviendas 

por el tipo de material (adobe en su mayoría), derrumbes, aluvión, huaycco, para el distrito del Santiago. Se tomó 

como referencia los efectos registrados en el SINPAD. 

 

 

 

Gráfico N° 4: Peligros registrados en el SINPAD (2003-2020) para el distrito de Santiago. 

 

Fuente: INDECI - SINPAD 

Bajo los antecedentes mencionados la zona de reglamentación especial y su ámbito de influencia serán evaluadas 

por Inundación fluvial los colapsos de viviendas. 

 

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

La intervención antrópica en el área de estudio tiene una relación directa con la desestabilización de laderas y 

consecuentemente las posibilidades de activación de Inundaciones antiguos pues estos se intensificaron a 

medida que el hombre ocupo progresivamente en la zona de reglamentación especial ZRESA10 las Asociaciones 

Unión San Martin, APV Juan Espinoza Medrano, y su ámbito de influencia.  ZRESA11 Asociación Villa amanecer 
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Kuychiro , Comunidad de Chocco, del distrito de Santiago,  de manera informal que pone en condición de 

vulnerabilidad a las poblaciones desarrolladas principalmente por familias de bajos recursos además que las 

construcciones de carreteras, relleno de quebradas, contribuyeron a desestabilizarlas 

Según el plano de zonificación geodinámica Plan de Desarrollo urbano de la provincia del Cusco 2013-2023 la 

ZRESA10-11 presenta Inundaciones antiguos que actualmente han sido rellenados y lotizados presentando 

niveles de peligro alto y muy alto, siendo esta zonificación una aproximación de lo que se comprueba en la 

realidad que sirve como antecedente para un estudio más específico que es el objetivo de este informe de 

Evaluación de Riesgos para el plan específico de la ZRESA10-11. 

 

Imagen N° 4: Plano de Zonificación Geodinámica 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano 2013-2023. SGOTP Municipalidad Provincial del Cusco 
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Imagen N° 5: Plano de Peligros por Remoción en masa 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano 2013-2023. SGOTP Municipalidad Provincial del Cusco 

 

 

Descripción de las Niveles de Inundaciones  

Se ha revisado imágenes de aerofotos del año 1984 en los que se han podido visualizar las áreas Inundables en 

el rio de choco, se ubica en la ZRESA10 y ZRESA11.  

Actualmente con el proceso de expansión urbana se ha modificado el cauce del rio Chocco, que puede ocasionar 

inundaciones no controladas, pero también se evidencia un sistema de protección de muros de gaviones que no 

muestra fallas o erosiones. 
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Imagen N° 6: Altura de Inundacion en base a registros históricos y mapas  de factores condicionantes   

 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE 

 

El ámbito de estudios en conjunto se encuentra sobre formaciones geológicas de origen sedimentario como 

areniscas y lutitas y superficialmente por material cuaternario con áreas de inundación que varían.  

Los niveles de horizontes estratigráficos son propiamente sedimentarios aluviales, mostrando suelos residuales 

cuaternarios superficialmente de CL-ML, GC-GM y GP-GC, los cuales son producto de la meteorización y 

alteración de las formaciones Kayra. 

Geomorfológicamente la zona de estudios se encuentra en el cauce de un rio (>7°), cuya variación topográfica 

es casi uniforme en los primeros tramos de esta zona. 
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Fotografía 18.- Áreas de inundación dentro del cauce del rio Chocco  ZRESA10-11. 

 

 

Fotografía 19.- Material de relleno, tomada extremo sur del área ZRESA10-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






































































































































