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PRESENTACIÓN 

En Perú, estamos expuestos a diversos peligros originados por fenómenos de origen natural como sismos, 

tsunamis, vulcanismos, deslizamientos, derrumbes, caídas de rocas, erosiones, flujos, reptación, así como a 

variaciones climáticas en determinadas regiones originando inundaciones, lluvias intensas, vientos fuertes, 

granizadas y heladas; entre otros. 

 

La Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINARGED, establece que los 

Gobiernos Regionales y Locales deben incorporar e implementar transversalmente en su gestión; los procesos 

de estimación, prevención, reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y de reconstrucción, en el 

ámbito de sus funciones y competencias, considerando el conocimiento del riesgo un punto de partida para 

cualquier acción en el ámbito de la gestión del riego de desastres, de allí la importancia de ejecutar las 

evaluaciones de riesgo. 

 

Así mismo la Ley N° 29664 del SINAGERD y su reglamento, establecen que el Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres CENEPRED, es la institución que asesora y propone al ente 

rector la normatividad que asegure y facilite los procesos técnicos y administrativos de estimación, prevención y 

reducción del riesgo, así como de reconstrucción a nivel nacional. 

 

El Gobierno Regional de Huancavelica, en cumplimiento de sus funciones establecidas en la Ley N°29664  Ley 

que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), formulan, aprueban normas, 

planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de 

Desastres, en el ámbito de su competencia, enmarcado dentro de la política Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres y los lineamientos del ente técnico rector, en tal sentido, en concordancia con lo establecido por la 

presente Ley y su Reglamento. 

 

En este contexto, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Dirección Regional de Defensa Nacional, 

Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible, es la responsable de realizar el 

informe de Evaluación de Riesgos originados por fenómenos de origen natural por geodinámica externa por 

movimiento de masa de tipo de deslizamiento de suelos en el ámbito geográfico de influencia, el cual se encuentra 

ubicado en el distrito de Aurahuá, de la provincia de Castrovirreyna y departamento de Huancavelica, dado que 

es un peligro que afecta seriamente a la vida, la salud y patrimonio de las poblaciones inmersas en la zona de 

influencia. 

 

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la Municipalidad 

Distrital de Aurahuá y población en general para el reconocimiento de campo, así como para el levantamiento de 

la información secundaria disponible como: plano catastral, fichas socioeconómicas del INEI 2017 y sacadas del 

SIGRID, e información existente de trabajos anteriores realizados por el INGEMMET y CENEPRED, la 

interpretación de imágenes satelitales, fotos aéreas de la zona, datos obtenidos en campo (coordenadas, GPS, 

fotografías); entre otros insumos de vital importancia. 

 

En tal sentido, se ha planteado la elaboración del presente Informe de Evaluación de Riesgos, utilizando la 

metodología establecida en el “Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales”, 3ra 

versión elaborada por el CENEPRED, el cual permite analizar los parámetros de evaluación y susceptibilidad 

(factores condicionantes y desencadenantes) de los fenómenos o peligros a causa de las inundaciones; analizar 

la vulnerabilidad de elementos expuestos al fenómeno en función a la fragilidad y resiliencia y determinar y 

zonificar los niveles de riesgo y las medidas de prevención y/o reducción de desastres en las áreas geográficas 

objetos de evaluación de Riesgos.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente Informe de Evaluación de Riesgos por desplazamiento originados por lluvias intensas generadas 

durante la estación diciembre – abril que son propias del distrito de Aurahuá y por el cambio climático que viene 

suscitándose a nivel nacional, provoca deslizamiento de masa del terreno, el cual permite analizar el impacto 

potencial de la misma. 

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la Municipalidad 

Distrital de Aurahuá y población en general para el reconocimiento de campo, así como para el levantamiento de 

la información secundaria se dispuso de las fichas socioeconómicas e información del INEI 2017, así como  la 

plataforma SIGRID, e información existente de trabajos anteriores realizados por el INGEMMET y CENEPRED, 

la interpretación de imágenes satelitales, fotos aéreas de la zona, datos obtenidos en campo (coordenadas, GPS, 

fotografías); entre otros insumos de vital importancia. Así mismo se caracterizó el fenómeno de deslizamiento de 

masa, se determina los factores de susceptibilidad del territorio, los niveles de peligrosidad, analiza la 

vulnerabilidad, los escenarios de riesgo por deslizamiento y se cuantifica las posibles pérdidas, tomando como 

referencia la metodología establecida por el CENEPRED y otras instituciones técnico – científicas. 

 

Por tanto, se describe en el primer capítulo del informe los aspectos generales entre los que se destaca los 

objetivos, tanto el general como los específicos, la justificación que motiva la elaboración de la Evaluación del 

Riesgo de los sectores y el marco normativo. En el segundo capítulo se describe las características generales del 

área de estudio, como ubicación geográfica, características físicas, sociales, económicas, entre otros. En el tercer 

capítulo se desarrolla la determinación del peligro en el cual se identifica su área de influencia en función de sus 

factores condicionantes y desencadenantes para la definición de sus niveles, representándose en el mapa de 

peligro. El cuarto capítulo comprende el análisis de la vulnerabilidad en sus dos dimensiones, el social y el 

económico. Cada dimensión de la vulnerabilidad se evalúa con sus respectivos factores, exposición fragilidad y 

resiliencia para definir los niveles de vulnerabilidad, representándose en el mapa respectivo. 

En el quinto capítulo se contempla el procedimiento para cálculo del riesgo, que permite identificar el nivel del 

riesgo por deslizamiento de suelos en el sector 01 y el mapa de riesgo como resultado de la evaluación del peligro 

y la vulnerabilidad con sus respectivas medidas de prevención y/o reducción de riesgos. Finalmente, en el sexto 

capítulo se evalúa el control del riesgo para identificar la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo para determinar 

la priorización de intervención. 
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CAPITULO I:  ASPECTOS GENERALES 
1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los niveles de riesgo por deslizamiento de suelos, en el distrito Aurahuá, provincia de 
Castrovirreyna y departamento de Huancavelica, lo que permitirá contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida y evitar los posibles daños de la población involucrada. 
 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar y determinar los niveles de peligro, y elaborar el mapa de peligro. 

- Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad y elaborar el mapa de vulnerabilidad. 

- Establecer los niveles de riesgo y elaborar el mapa de riesgos. 

- Proponer las medidas estructurales y no estructurales con medidas de control del riesgo para prevenir y 

disminuir los riesgos existentes. 

 

1.3. FINALIDAD 

Es necesario determinar los niveles del riesgo ante el fenómeno por deslizamiento de suelos para la 

implementación de medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres del área de influencia del 

distrito de Aurahuá, de la provincia de Castrovirreyna y departamento de Huancavelica. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

- Determinar zonas de alto y muy alto riesgo en el área de influencia del Centro Poblado de Acocra, dentro 

del marco normativo de la ley 29664 SINAGERD y el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM. 

- Sustentar la implementación de acciones de prevención, reducción de riesgos y garantizar la integridad 

en el Centro Poblado de Acocra. 

 

1.5. ANTECEDENTES 

- El instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET, realizo en octubre del 2015, el Informe Técnico 

N° A6697 denominada “Deslizamiento de Aurahuá” 

- El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, en Setiembre 2019, 

elaboro “Informe de Evaluación de riesgo por deslizamiento de masa del sector 1, del distrito de Aurahuá, 

provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica. 

- El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, en Setiembre 2019, 

elaboro “Informe de Evaluación de riesgo por deslizamiento de masa del sector 2, del distrito de Aurahuá, 

provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica 

- El instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET, realizo en marzo del 2021, Opinión Técnica 

N°002-2021, denominada “Deslizamiento de Aurahuá”. 

 
1.6. MARCO NORMATIVO 

- Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD,  

- Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres. 

- Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por Ley N° 

27902. 

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268. 

- Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable. 

- Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869. 

- Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869. 

- Resolución Jefatural N° 112 – 2014 – CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la Evaluación de 

Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión. 
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- Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de 

Estimación del Riesgo de Desastres. 

- Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de 

Prevención del Riesgo de Desastres. 

- Resolución Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso de 

Reducción del Riesgo de Desastres. 

- Decreto Supremo Nº 111–2012–PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

- Resolución Ministerial N°147-2016-PCM, de fecha 18 julio 2016, que aprueba los Lineamientos para la 

Implementación del Proceso de Reconstrucción”. 

- Decreto de Urgencia N°004-2017, de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba medidas para estimular 

la economía, así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros 

asociados.  
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CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

2.1. UBICACIÓN  

La zona de estudio corresponde al distrito de Aurahuá, de la provincia de Castrovirreyna y departamento de 

Huancavelica, se ubica en las siguientes coordenadas UTM – WGS84 
 
 

Cuadro N° 1: Ubicación Georreferencial  

Ubicación política 
Ubicación Georreferencial (coordenadas UTM) 

NORTE ESTE Altitud (msnm) 

Departamento Huancavelica 8586363 502564 3660 (capital) 

Provincia Castrovirreyna 8532156 465667 4007 

Distrito Aurahuá 855900 438700 3500 

Zona 18 L 

                                           Fuente: Elaboración propia  
 

 

Imagen N° 1: Vista satelital del Distrito de Aurahuá, provincia de Castrovirreyna y departamento de Huancavelica (área de 
influencia). 

2.2. VÍAS DE ACCESO 

Para el acceso a la zona de estudio, desde la ciudad de Huancavelica y Lima, se realiza por los siguientes 
tramos: 
 

Cuadro N° 2: Vías de acceso del distrito de Aurahuá 

ACCESIBILIDAD 

TRAMO KM 
TIPO DE 

TRANSPORTE 
TIPO DE VÍA TIEMPO 

Huancavelica – Castrovirreyna – Aurahuá 130 Vía terrestre 
Afirmado, asfaltado y 

trocha 
3 h y 30 min. 

Lima – Chincha – Aurahuá 

184 Vía terrestre Asfaltado 5 h y 50 min. 

123 Vía terrestre Asfaltado 2 h y 20 min. 

72 Vía terrestre Trocha 1 h y 20 min. 

               Fuente: Elaboración propia        
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Figura N° 1: Mapa de ubicación del escenario de riesgos del distrito de Aurahuá, provincia de Castrovirreyna y departamento de Huancavelica. 

Fuente: Elaboración del equipo técnico
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2.3. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

2.3.1. Población 

En el distrito capital de Aurahuá, cuenta con una población de 319 personas entre hombres y mujeres, 
tal como lo establece la encuesta realizada (ficha socioeconómica) por el personal técnico de la 
oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, población que cuenta con 105 viviendas unifamiliares.  

- De acuerdo a los datos recopilados de campo (fichas socioeconómicas), del distrito de Aurahua, de 

la provincia de Castrovirreyna y departamento de Huancavelica, cuenta con la siguiente distribución 

por edades: 21% de personas que tienen edades de entre 0 a 5 años y mayores de 65 años, de 

21% de personas entre 6 a 12 años y de 61 a 64 años, 15% de adolescentes de 13 a 15 años y 

adultos de 51 a 60 años, 20% de 16 a 30 años y un 23% de adultos de 31 a 50 años, tal como lo 

muestra el cuadro N°03 y el gráfico N°01. 

Cuadro N° 3: Población de la capital del distrito de Aurahuá según el grupo 
etario. 

    

 

 

 

 

 

            

Fuente: Grupo técnico GRD (Fichas socioeconómicas) 

 

Gráfico N° 1: Distribución porcentual de la población del distrito de Aurahuá, 
clasificado por edades. 

 
                                                                      Fuente: Grupo técnico GRD (Fichas socioeconómicas) 

 

2.3.2. Viviendas 

- De acuerdo a los datos recopilados de campo (fichas socioeconómicas), en el distrito de Aurahuá 

de la provincia de Castrovirreyna y departamento de Huancavelica, cuenta con 105 viviendas, de 

las cuales el 40% representa la mayor cantidad de viviendas que tienen de 21 a 40 años de 

antigüedad, seguido de las que tienen entre 41 a 60 años con un 37%, así mismo el 6% corresponde 

a la mínima cantidad de viviendas entre 11 a 20 años de antigüedad, tal como lo muestra el cuadro 

N°4 y el gráfico N°2. 

Cuadro N° 4: Antigüedad de edificación de las viviendas en el distrito de Aurahuá 

Antigüedad de la 
edificación 

Cantidad % 

Grupo etario Cantidad % 

De 0 a 5 años y mayores de 65  66 21 

De 6 a 12 años y de 61 a 64 años 66 21 

De 13 a 15 años y de 51 a 60 años 49 15 

De 16 a 30 años 63 20 

De 31 a 50 años 75 23 

Total 319 100 
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Mayores a 61 años 8 8 
Entre 41 a 60 años 39 37 
Entre 21 a 40 años 42 40 
Entre 11 a 20 años 6 6 
Menor o igual a 10 años 10 9 

Total 105 100 
                       Fuente: Grupo técnico GRD con encuestas  

Gráfico N° 2: Distribución porcentual de la antigüedad de la edificación 
de las viviendas en el Distrito de Aurahuá 

 
                Fuente: Grupo técnico GRD (Fichas descriptivas - encuesta) 

 

- De acuerdo a los datos recopilados de campo (fichas socioeconómicas), del Distrito de Aurahuá de 

la provincia de Castrovirreyna y departamento de Huancavelica, cuenta con 105 viviendas, de las 

cuales el 100% representa al total de viviendas que son independientes, tal como lo muestra el 

cuadro N°05 y el gráfico N°3. 

Cuadro N° 5: Tipo de viviendas en el Distrito de Aurahuá 

Tipo de viviendas Cantidad % 

No destinado para habitación, otro tipo 0 0 

Choza o cabaña y/o vivienda improvisada 0 0 

Vivienda en quinta y/o vivienda en casa vecindad 0 0 

Departamento de edificio 0 0 

Casa independiente 105 100 

Total 105 100 
              Fuente: Grupo técnico GRD con encuestas  

Gráfico N° 3: Distribución porcentual del tipo de viviendas en el distrito 
de Aurahuá 

 
               Fuente: Grupo técnico GRD (Fichas descriptivas - encuesta) 
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- De acuerdo a los datos recopilados de campo (fichas socioeconómicas), del distrito de Aurahuá de 

la provincia de Castrovirreyna y departamento de Huancavelica, cuenta con 105 viviendas, de las 

cuales el 20% de viviendas son alquiladas y el 80% de viviendas son propias, tal como lo muestra 

el cuadro N°6 y el gráfico N°4. 

Cuadro N° 6: Tenencia de viviendas en el distrito de Aurahuá 

Tenencia de vivienda Cantidad % 

Otro tipo de régimen de tenencia 0 0 

Cedida por el centro de trabajo y/u otro hogar 
o institución. 

0 0 

Alquilada 21 20 

Propia, por invasión c/ constancia de posesión 84 80 

Propia, pagándola a plazos y/o totalmente 
pagada 

0 0 

Total 105 100 

                                       Fuente: Grupo técnico GRD con encuestas  

Gráfico N° 4: Distribución porcentual de la tenencia de viviendas en el distrito de Aurahuá 

 
                        Fuente: Grupo técnico GRD (Fichas descriptivas - encuesta) 

 

- De acuerdo a los datos recopilados de campo (fichas socioeconómicas), en el distrito de Aurahuá 

de la provincia de Castrovirreyna y departamento de Huancavelica, cuenta con 105 viviendas, 

donde los materiales predominantes de las paredes son el 11% es de ladrillo o bloque de cemento 

y el 89% es de adobe, tal como lo muestra el cuadro N°7 y el gráfico N°5. 

  Cuadro N° 7: Material predominante de las paredes de las viviendas en 
el distrito de Aurahuá 

Material predominante de las paredes Cantidad % 

Rústico o improvisado (plástico y cartón) 0 0 

Ladrillo o bloque de cemento 12 11 

Tapial o adobe 93 89 

Madera y esteras 0 0 

Concreto armado 0 0 

Total 105 100 

                Fuente: Grupo técnico GRD (Fichas descriptivas - encuesta) 
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Gráfico N° 5: Distribución porcentual del material predominante de las paredes 
de las viviendas en el distrito de Aurahuá 

 
                         Fuente: Grupo técnico GRD (Fichas descriptivas - encuesta) 

 

- De acuerdo a los datos recopilados de campo (fichas socioeconómicas), en el distrito de Aurahuá 

de la provincia de Castrovirreyna y departamento de Huancavelica, cuenta con 105 viviendas, de 

los cuales, el 89% representa el porcentaje mayor del material predominante de los techos que son 

de tejas, el 11% corresponde a otro material predominante en los techos, tal como lo muestra el 

cuadro N°8 y el gráfico N°6. 
 

  Cuadro N° 8: Material predominante de los techos en las viviendas en el distrito de 
Aurahuá. 

Material predominante en los techos Cantidad % 

Tejas o maderas 93 89 

Planchas de calamina 0 0 

Caña o estera con torta de barro o cemento  0 0 

Paja, hoja de palmera y similares 0 0 

Otro material predominante en los techos. 12 11 

Total 105 100 

   Fuente: Grupo técnico GRD (Fichas descriptivas - encuesta) 
 

Gráfico N° 6: Distribución porcentual del material predominante de los 
techos de las viviendas en el distrito de Aurahuá. 

 
                                                       Fuente: Grupo técnico GRD (Fichas descriptivas - encuesta) 
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2.3.3. Servicios básicos 

- De acuerdo a los datos recopilados de campo (fichas socioeconómicas), en el distrito de Aurahuá, 

el 1% de la población se abastece de manantial,10% de la población se abastece de red pública 

fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, 89% de la población se abastece de agua a través 

de red pública dentro de la vivienda, tal como lo muestra el cuadro N°9 y el gráfico N°7. 

Cuadro N° 9: Tipo abastecimiento de agua en el distrito de Aurahuá 

Tipo de abastecimiento de agua Cantidad % 
Vecino u Otro tipo de abastecimiento de agua 0 0 
Manantial o puquio o río, acequia, lago o 
laguna. 

1 1 

Pilón o pileta de uso público y camión 0 0 
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de 
la edificación. 

10 10 

Red pública dentro de la vivienda 94 89 

Total 105 100 
                                               Fuente: Grupo técnico GRD (Fichas descriptivas - encuesta)    

Gráfico N° 7: Distribución porcentual del tipo de abastecimiento de agua en el distrito de 
Aurahuá 

 
                               Fuente: Grupo técnico GRD (Fichas socioeconómicas - encuesta) 
 

- De acuerdo a los datos recopilados de campo (fichas socioeconómicas), en el distrito de Aurahuá, 

el 4% de la población realizan sus necesidades en campo abierto, el 38% de la población realizan 

sus necesidades en pozo ciego o negro, el 9% de la población realizan sus necesidades en letrina 

de hoyo seco ventilado, el 1% de la población realizan sus necesidade0s en red pública de desagüe 

fuera de vivienda, pero dentro de la vivienda, el 48 % de la población realizan sus necesidades en 

red pública de desagüe dentro de la vivienda, tal como lo muestra el cuadro N°10 y el gráfico N°8. 

Cuadro N° 10: Disponibilidad de Servicios Higiénicos 

Tipo de Servicios Higiénicos Cantidad % 

Campo abierto/otro 4 4 

Pozo ciego o negro/letrina 40 38 

Letrina de hoyo seco ventilado 10 9 

Red pública de desagüe fuera de la vivienda, 
pero dentro del terreno. 

1 1 

Red pública de desagüe dentro de la 
vivienda 

50 48 

Total 105 100 

             Fuente: Grupo técnico GRD (Fichas descriptivas - encuesta) 
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Gráfico N° 8: Distribución porcentual de disponibilidad de Servicios Higiénicos 
en el distrito de Aurahuá 

 
                       Fuente: Grupo técnico GRD (Fichas descriptivas - encuesta) 

 

- De acuerdo a los datos recopilados de campo (fichas socioeconómicas), en el distrito de Aurahuá, 

el 100% de la población cuenta con fluido eléctrico dentro de sus viviendas, tal como lo muestra el 

cuadro N°11 y el gráfico N°09. 
 

Cuadro N° 11: Disponibilidad de alumbrado público en el distrito de 
Aurahuá 

Energía eléctrica Cantidad % 

Si 105 100 

No 0 0 

Total 105 100 
                                                                                        Fuente: Grupo técnico GRD (Fichas descriptivas - encuesta)  
 

Gráfico N° 9: Distribución porcentual de disponibilidad 
de alumbrado público en el distrito de Aurahuá 

 
                                                                             Fuente: Grupo técnico GRD (Fichas descriptivas - encuesta)  
 

2.4. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS  

a) Agricultura 

La agricultura es la actividad más importante del distrito de Aurahuá, en la generación de empleo e 

ingresos. Los cultivos desarrollados en el distrito: son tubérculos (papa, oca, mashua, etc.) cebada, haba, 

entre otros. Los rendimientos de estos cultivos varían entre parcelas y campañas, dependen de las 

condiciones climáticas, suelo, tecnología empleada, capacidad financiera y asistencia técnica. Entre los 

granos cultivados de mayor importancia se encuentran en los tubérculos y la cebada, la productividad se 

presenta por el rendimiento por hectárea.  
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b) Pecuaria 

El espacio geográfico donde se desarrolla la ganadería en el distrito de Aurahuá, tiene características 

propias. Toma como base de alimentación a las praderas naturales con manantiales, rio riachuelos para 

las cuales son condicionantes, los aspectos del clima que provee el recurso agua en forma de las 

precipitaciones, relieve agreste y accidentado en parte baja del relieve de la comunidad, existen zonas 

apropiadas para una ganadería prospera como es la parte alta de la comunidad para la crianza de 

vacunos, ovinos, camélidos (alpaca, llamas, etc.). La crianza y explotación animal, se encuentra en 

manos de las familias campesinas, utilizando para la crianza una tecnología media a tecnología 

incipiente. Un gran número de productores conversan la modalidad de crianza de sus ancestros, sin 

practicar ni adaptar las tecnologías avanzadas y aprovechando los recursos propios de la naturaleza. En 

medio de un gran porcentaje de retraso en el aspecto de crianza, existen familias progresistas que tratan 

de sobresalir, realizando mejoras en alimentación, infraestructura, manejo y mejoramiento genético 

incrementando de esta manera la producción y la productividad. Las especies de mayor importancia 

económica son los ovinos, y las alpacas en la parte alta, seguida de la crianza de animales menores 

como el cuy y aves de corral.  

c) Medio Biológico 

- Vegetación  

La vegetación presente en la zona es de tipo pastizal húmedo, localizada en las porciones elevadas de 

la cordillera de los Andes, desde aproximadamente 3000 m s.n.m. a 3500 m s.n.m, conformada por la 

presencia de comunidades arbustivas que mantiene su follaje siempre verde durante el año, 

generalmente alcanzan alturas de 4 m y se encuentran de forma dispersa y formando bosquetes en 

zonas inaccesibles y con escasa actividad antrópica, se tiene una diversidad de especies de matorral 

perennifolio entre las que destacan el maqui maqui, quishuar, huaranguay, mutuy, chilca, chachacomo, 

entre otras (Informe Técnico N° A7043 - INGEMMET, 2020). 
 

- Fauna Silvestre  

Entre las principales especies de fauna silvestre identificadas tenemos: zorro andino, zorrino, roedores, 

paloma, entre otros. 

 

2.5. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

2.5.1. Clima 

En el distrito de Aurahuá, los veranos son largos, fríos y nublados y los inviernos son cortos, muy frío, 

secos y mayormente despejados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varia 

de -4 °C a 10 °C y rara vez baja a menos de -7 °C o sube a más de 12 °C. 
 

 
Imagen N° 2: Clima en el distrito de Aurahuá, de la provincia de Castrovirreyna y 

departamento de Huancavelica; 
Fuente: https://es.weatherspark.com 
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2.5.2. Temperatura 

La temporada templada dura 5.9 meses, del 07 de noviembre al 03 de mayo, y la 

temperatura máxima promedio diaria es más de 9°C. El día más caluroso del año es el 01 

de abril, con una temperatura máxima promedio de 10°C y una temperatura mínima 

promedio de -1°C. La temporada fría dura 2.4 meses, del 11 de junio al 25 de agosto, y la 

temperatura máxima promedio diaria es menos de 8°C. El día más frío del año es el 17 de 

julio, con una temperatura mínima promedio de -4 °C y máxima promedio de 7°C. 

 

 
Imagen N° 3: Temperatura en el distrito de Aurahuá, de la provincia de Castrovirreyna y departamento de 

Huancavelica 
Fuente: https://es.weatherspark.com 

 

La figura siguiente muestra una ilustración compacta de las temperaturas promedio por hora 

de todo el año. El eje horizontal es el día del año, el eje vertical es la hora y el color es la 

temperatura promedio para ese día y a esa hora. 
 

 
Imagen N° 4: Temperatura promedio por hora en el distrito de Aurahuá, de la provincia de 

Castrovirreyna y departamento de Huancavelica. 
Fuente: https://es.weatherspark.com 
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2.5.3. Nubes 
En el centro poblado de Aurahuá, provincia de Castrovirreyna, el promedio del porcentaje del cielo 
cubierto con nubes varía considerablemente en el transcurso del año. La parte más despejada del 
año en Castrovirreyna comienza aproximadamente el 21 de abril; dura 5.3 meses y se termina 
aproximadamente el 30 de setiembre. El 03 de agosto, el día más despejado del año, el cielo 
está despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 70 % del tiempo 
y nublado o mayormente nublado el 30 % del tiempo. La parte más nublada del año comienza 
aproximadamente el 30 de setiembre; dura 6.7 meses y se termina aproximadamente el 21 de abril. 
El 23 de febrero, el día más nublado del año, el cielo está nublado o mayormente nublado el 88 % del 
tiempo y despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 12 % del tiempo. 

 

 
Imagen N° 5: Categorías de nubosidad en el distrito de Aurahuá, de la provincia de 

Castrovirreyna y departamento de Huancavelica. 
Fuente: https://es.weatherspark.com 

 

2.5.4. Precipitación 
Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido. 
La probabilidad de días mojados en el Distrito de Aurahua, Provincia de Castrovirreyna varía durante 
el año. La temporada más mojada dura 3.6 meses, de 06 de diciembre a 26 de marzo, con una 
probabilidad de más del 10% de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de un día 
mojado es del 19 % el 16 de febrero. La temporada más seca dura 8.4 meses, del 26 de marzo al 06 
de diciembre. La probabilidad mínima de un día mojado es del 0 % el 24 de julio. Entre los días 
mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o una combinación de 
las dos. En base a esta categorización, el tipo de presipitación mas común cambia durante el año. 
Solo lluvia es lo mas comun durante 12 meses, del 25 de julio al 12 julio.  

 

 
Imagen N° 6: Precipitación en el distrito de Aurahuá, de la provincia de Castrovirreyna 

y departamento de Huancavelica. 
Fuente: https://es.weatherspark.com 



 

            

              “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”  

“Informe de Evaluación del Riesgo por deslizamiento de suelos en la capital del distrito 
de Aurahuá, provincia de Castrovirreyna y departamento de Huancavelica” 

24 

 

2.5.5. Lluvias 

Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, mostramos la 
precipitación de lluvia acumulada durante un período móvil de 31 días centrado alrededor de cada día 
del año. El provincia de Castrovirreyna del distrito de Aurahuá tiene una variación ligera de lluvia 
mensual por estación. La temporada de lluvia dura 3.1 meses, del 20 de diciembre al 22 de marzo, con 
un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae 
durante los 31 días centrados alrededor del 18 de febrero, con una acumulación total promedio de 19 
milímetros. El periodo del año sin lluvia dura 8.9 meses, del 22 de marzo al 20 de diciembre. La fecha 
aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 27 de julio, con una acumulación total promedio de 1 
milímetros. 

 

 
Imagen N° 7: La lluvia mensual promedio en distrito de Aurahuá de la provincia de Castrovirreyna 

y departamento de Huancavelica. 
Fuente: https://es.weatherspark.com 

 

2.5.6. Humedad 

Basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocío, ya que éste determina si el sudor 
se evaporará de la piel enfriando así el cuerpo. Cuando los puntos de rocío son más bajos se siente 
más seco y cuando son altos se siente más húmedo. A diferencia de la temperatura, que generalmente 
varía considerablemente entre la noche y el día, el punto de rocío tiende a cambiar más lentamente, 
así es que aunque la temperatura baje en la noche, en un día húmedo generalmente la noche es 
húmeda. El nivel de humedad percibido en el distrito de Aurahuá, provincia de Castrovirreyna, medido 
por el porcentaje de tiempo en el cual el nivel de comodidad de 
humedades bochornoso, opresivo o insoportable, no varía considerablemente durante el año, y 
permanece prácticamente constante en 0 %. 

 

 
 Imagen N° 8: Niveles de comodidad de la humedad en el distrito de Aurahuá, de la provincia de 

Castrovirreyna y departamento de Huancavelica. 
Fuente: https://es.weatherspark.com 
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2.5.7. Viento 

Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad y dirección) 
a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografia 
local y de otros factores; y la velcidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que 
los promedios por hora. La velocidad promedio del viento por hora en el distrito de Aurahuá, provincia 
de Castrovirreyna tiene variaciones estacionales leves en el transcrso del año. La parte mas ventosa 
del año dura 6.2 meses, del 4 de junio al 10 de diciembre, con velocidades promedio del viento de 
más de 8.1 kilómetros por hora.El  dia mas ventoso del año en el 19 de agosto, con una velocidad 
promedio del viento de 9.2 kilómetros por hora. El tiempo mas calmado del año dura  5.8 meses, del 
10 de diciembre al 4 de junio. El dia mas calmado del año es el 18 de marzo, con una velocidad 
promedio del viento de 7.0 kilómetros por hora. 

 
Imagen N° 9: Velocidad promedio del viento en el distrito de Aurahuá de la provincia de 

Castrovirreyna y departamento de Huancavelica. 
Fuente: https://es.weatherspark.com 

 

El viento con más frecuencia viene del sur durante 1.7 semanas, del 03 de enero al 15 de enero,  con 
un porcentaje máximo del 42 % en 9 de enero. El viento con más frecuencia viene del este durante 12 
meses, del 15 de enero al 3 de enero, con un porcentaje máximo del 42 % en 01 de enero. 

 
Imagen N° 10: Dirección del viento en el centro poblado de Acocra, del distrito de Pazos, de la 

provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica. 
Fuente: https://es.weatherspark.com 

 

2.5.8. Topografía 

Para fines de este informe, las coordenadas geográficas de Pazos son latitud: -13.034°, longitud: -

75.57°, y elevación: 3,462 m. La topografía en un radio de 3 kilómetros de Aurahuá tiene 

variaciones muy grandes de altitud, con un cambio máximo de altitud de 373 metros y una altitud 

promedio sobre el nivel del mar de 3,500 metros. En un radio de 05 kilómetros contiene 

variaciones muy grandes de altitud (1,000 metros).  
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2.5.9. Hidrografía 

La red hidrográfica está conformada por el río Aurahuá, que tiene un ancho de 50 m, que son 

aportadas con la quebrada donde está asentada la población de Aurahuá y otras que están presentes 

en la zona. 
 

2.6. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

2.6.1. Geología 

 El análisis geológico de la zona de estudio, se desarrolló por el instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico – INGEMMET, el ámbito de Aurahuá está conformado principalmente por formación 

Sacsaquero (P-sa) y la formación Castrovirreyna PN-c_s). A continuación, describimos los rasgos de 

las unidades geológicas de cada una de las unidades litológicas encontradas en la zona reconocida 

en campo. 

 A continuación, de manera resumida se presenta una descripción de las principales formaciones 

geológicas que afloran en al Distrito de Aurahuá y alrededores: 
 

a) Depósito Aluviales (Qh-al) 

Estos depósitos se observan a lo largo del río Aurahuá, en esta unidad se encuentra asentado en 

el poblado de Aurahuá y se desarrolla su agricultura. El material de estos depósitos no 

consolidados, está conformado por bloques y gravas mal seleccionadas con matriz areno-limosa, 

observadas en el recorrido por el río Aurahuá. 

La potencia de los depósitos varia de unos pocos metros hasta 30 m observados en los flancos 

del río de Aurahua. … (Fotografía N° 1). Se encuentran en la vertiente izquierda del rio de 

Aurahuá. 
 

 
Fotografía N° 1: Vista donde se puede observar depósitos aluviales, a la margen izquierda 

del rio de Aurahuá. 
Fuente: Toma propia 

 

b) Depósito Fluvial (Qh-fl) 

Estos depósitos se ubican sobre el cauce y en las márgenes del río Aurahuá, están conformados 

por bloques bloques, gravas, arenas y limos, los primeros llegan a tener hasta 3m en diámetro. 

Hacia aguas arriba y en inmediaciones de Aurahuá, se encuentran canteras agregados, que están 

explotando estos depósitos. (Fotografía N° 2), conformados por bloques, gravas, arenas y limos, 

los primeros llegan a tener hasta 2 m en diámetro.  
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Fotografía N° 2: Depósitos fluviales sobre el cauce del río de Aurahuá. 

Fuente: Toma propia. 

c) Deposito coluviales (Qh_co) 

Son depósitos de talud, producto de la descomposición y disgregación físico – mecánica del suelo, 

se componen de bloques de rocas sueltas subangulosos a angulosos y gravas mal seleccionadas, 

con escasa matriz (areno-limosa), sin consolidación, tienen poca resistencia en seco y son 

altamente permeables. 

d) Deposito deluviales (Qh-de) 

Conformados por clastos subangulosos inmersos en matriz areno limoso, originados producto de 

la meteorización física y química in-situ de las lavas andesiticas de la formación sacsaquero. 

e) Formación Tantará (P-ta) 

Esta formación corresponde a una secuencia volcánica, que describe en el cuadrángulo de 

Castrovirreyna. Consiste de una secuencia de lavas y brechas gris verdosas estratificada y con 

buzamientos de 40° a 70°.  

f) Formación Castrovirreyna (PN-c) 

En el cuadrángulo de Castrovirreyna que describe una secuencia básicamente de rocas 

volcánicas, constituida por derrames basálticos, arcosas rojas, aglomerados andesíticos y tufos 

dacíticos. Esta unidad presenta en la base aglomerados volcánicos andesíticos, tiene 

intercalaciones de tobas y areniscas conglomerádicas. 

g) Grupo Sacsaquero (P-sa/tb,bx,an) 
El Grupo Sacsaquero (Eoceno superior), se encuentra aflorando en ambas márgenes del río 

Aurahuá, compuesta por lavas andesitas porfiríticas intercalados con tobas soldadas y brechas 

monimícticas. Este grupo yace en discordancia sobre la formación Tantará e infrayace en 

discordancia a la formación Castrovirreyna. 

 
Fotografía N° 3: Afloramiento de formación Sacsaquero en la margen 

derecha del Río Aurahuá. 
Fuente: Ingemmet. 
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Figura N° 2: Mapa Geológico  del escenario de riesgo en el Centro Poblado de Aurahuá, del distrito de Aurahuá, provincia de Castrovirreyna y departamento de Huancavelica. 

Fuente: Elaboración del equipo técnico
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2.6.2. Geomorfología 
El poblado del Aurahuá se encuentra sobre el deposito antiguo de un deslizamiento, presenta una 
superficie ondulada con endientes variables, entre 20° a 50°, también se encuentran montañas 
volcánicas que presenta cerros con cimas deformas abruptas a redondeadas. Este análisis 
geomorfológico de la zona de estudio, se desarrolló teniendo como base al Informe Técnico N°A6697-
2015 y 002-2021 denominado: “Evaluación de peligros geológicos de Deslizamiento del Centro 
Poblado de Aurahuá” del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET (2015). A 
continuación, de manera resumida se presenta una descripción de las principales formaciones 
geomorfológicas que afloran en el Centro Poblado de Aurahuá y alrededores: 

 

a) Vertiente con depósito de deslizamiento (V-dd) 
Corresponde a las acumulaciones de laderas originadas por procesos de movimientos en masa 
(deslizamientos, derrumbes y caída de rocas), generalmente su composición litológica es 
homogénea; con materiales inconsolidados a ligeramente consolidados, son depósitos cortos a 
mediano recorrido relacionadas a las laderas 

 

 
Fotografía N° 4: Se observa la escarpa de la zona de deslizamiento con 

material de origen cuaternario “suelos”. 
Fuente: Equipo Técnico. 

 

b) Terraza indiferenciada (Ti) 
Esta subunidad está conformada por superficies planas, remanentes de anteriores niveles de 
sedimentación ubicadas por encima del nivel máximo de las aguas de un río, en las que no se 
puede determinar los diferentes niveles de terraza a partir del nivel actual de sedimentación de 
las porciones de terrenos que se encuentran dispuestas a los costados de la llanura de inundación 
o del lecho del río de Aurahuá. 
 

 

   Fotografía N° 5: Se observa cultivos sobre las terrazas antiguas del sector. 
Fuente: Equipo Técnico. 
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c) Vertiente Coluvial de Detritos (V-d) 

Son geoformas originadas por acumulación de depósitos inconsolidados, en las laderas de las 

montañas o colinas, en forma de taludes de detritos de origen coluvial y edad reciente. Descienden 

hacia los valles principales o quebradas tributarias, la cual no presentan una forma característica; 

y están relacionadas generalmente a procesos de avalanchas de detritos y erosión de laderas, 

derrumbes y deslizamientos superficiales. 

 

d) Montaña en Roca Volcánica (RM-rv) 

La morfología más característica está representada por superficies de pendientes medias a 

moderadas, con presencia de frentes escarpados a abruptos. 

 

e) Montaña en Roca volcano Sedimentario (RM-rvs) 

Litológicamente esta corresponde al grupo del volcánico Sacsaquero. La morfología más 

característica está representada por superficies planas y onduladas que forman altiplanos 

volcánicos amplios, su distribución en el distrito de Aurahuá ocupa una gran extención. 
 

 
Fotografía N° 6: Se observa montaña en roca volcano sedimentaria en las 

partes superiores de la población. 
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Figura N° 3: Mapa Geomorfológico del escenario de riesgo en el distrito de Aurahuá, provincia de Castrovirreyna y departamento de Huancavelica. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.3. Pendientes 

La pendiente es un parámetro importante en la evaluación de procesos por movimientos en masa 
(deslizamiento de suelos), actúa como factor condicionante y dinámico en la generación.  
 

El Distrito de Aurahuá, pasó por varios eventos Geológicos de deslizamientos por el mismo sistema 
Geodinámica que consta en las precipitaciones, Meteorización, Erosión, Transporte de sedimentos y 
Acumulación de sedimentos en planicies o zonas de pendientes bajas donde ahora se ubica la 
Población. Este parámetro indica los grados de inclinación del terreno frente a un plano horizontal. 
Los siguientes grados de pendientes condicionan los procesos geomorfológicos y los deslizamientos 
de suelos, donde se tiene los siguientes: 
 

- Pendiente baja: Corresponde a rangos menores a 5º, son terrenos llanos a inclinados, donde se 

ubica en la parte baja de la zona de estudio, cuyas zonas son de fácil acceso, donde se puede 

apreciar el asentamiento poblacional alrededor de la escarpa del Centro Poblado de Ahurahuá 

(zona directamente expuesta al peligro por Deslizamiento de Suelos). 

- Pendiente moderada: Corresponde a rangos entre de 05º hasta los 15º, son terrenos 

moderadamente empinada, donde se ubica la parte baja de la zona de estudio, cuyas zonas son 

de fácil acceso, donde en algunas se asentaron las edificaciones como centros deportivos y 

instituciones educativas.  

- Pendiente fuerte: Corresponde a rangos entre 15º hasta los 30º, su ubicación empinada abarca 

la mayor parte de la ladera inmediata a la zona formada por acción del rio de Aurahuá (Son de 

dificil acceso). 

- Pendiente muy fuerte: Corresponde a rangos entre 30º hasta 45º, terrenos fuertemente 

empinados de difícil acceso y se puede identificar la ubicación en la zona del deslizamiento. 

- Pendiente escarpada. Corresponde a las pendientes mayores a 45º, son terrenos demasiado 

escarpados, casi verticales y de difícil acceso, donde el área está ocupada por el peligro a causa 

de Deslizamiento de suelos. 
 

 
   Fotografía N° 5: Pendientes llanas e inclinadas menores a 15° 

 

 
   Fotografía N° 6: Pendientes escarpadas mayores a 45° 
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