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FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTO CRITICO DEL SECTOR PLAYA CABO BLANCO-TRAMO |, EN LA QUEBRADA PLAYA CABO BLANCO, DISTRITO EL
ALTO, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA

PROPUESTA: ESTABILIZACION DE TALUDES POR SISTEMA DE TERRAZAS (150.00 mi), SECTOR PLAYA CABO BLANCO -TRAMO |, DISTRITO EL ALTO, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA
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ADMINISTRACION l
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA ! JEQUETEPEQUE ZARUMILLA | LOCAL DE AGUA | CHIRA ‘
II.UWCACKJI GEOGRAFICA EN COORGENADAS UTM - DATUN: WGS84 ]
TRANG WICIO: ESTE 474,118 m NORTE 9530.113m i ZONA 7N 4
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lﬂ.~ EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: ]

3.4.- GEOLOGIA

La zona expuesta se ha clasificado como arcillo arenoso con intercalaciones de conglomerados de tamafio mediano y material de greda no consolidada, con baja presencia de gravas heteromefricas, nula vegetacion;
lo cual es indicio de baja capacidad portants. Se presentan pendientes mayores 70° con exposicion de bloques de 10 Tr. en la margen posterior al area urbana de la costa, el entomo esta influenciaddo por
explotacion de hidrocarburos.

3.2- HIDROLOGIA

PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS Las quebradas circundantes a la caleta (costanera) y el prominente acantilado tiende a ser un riesgo constante cada vez que se inician las precipitaciones anuales entre los
meses de enero y marzo de cada afio, siendo estas el factor catalizador de la activacion de estas quebradas que terminan en el mar; los acantilados permiten el tranporte de material detritico hacia las viviendas que se
encuentran en las faldas del cerro. No existen evidencia de informacion Hidrologica en fa Zona. Sin embarge, mediante las inspeccion in situ, se verifico canales de evacuacion pluvial de 2, 3, y § mefros y alturas de
1.0 hasta 1.50 mts, con posibles caudales de 1.0 m3 - 2.0 m3. (Fuents: Municipalidad de Cabo Blanco)

Asimismo, mediante la erosion pluvial, que se presenta en los taludes de la caleta, cuyas causas son el incremento brusco de las escorrentias en cada temporada de lluvias y de las variaciones de su dinamica fluvial,
por lo tanto la erosion tiende afectar a fos acantilados y debilitar la estabilidad permitiendo ef desplazamiento de blogues; estas se dieron por efecto del fenomeno Costero, principalmente al incrementar las
precipitaciones, lo que causd perdida de viviendas, caidas de bordes de carretera , entierro de fracciones de vivienda etc

33 AREAS PRODUCTIVAS:

El area seleccionada no presenta aptitud agricola de afectacion en riesgo
Area Total (Has) Cultivos. Ases (Has) Total Cabezae de Ganada Clase. ~ Infravstructura alectada Nombrs. Cantidad Loagitud fm)
- - Vaeunos 0 Bocstomes. - - -
Q Ovinos. 0 Cangles
0 2 Camelidos 0 Puentes
4 Equinos o Careteras
0 Porcifics 9 Redes Elackicas
o olros. 0 ‘Servicios de agua y desague:
3.4.- POBLACION EXPI._!STA: ; .
Deacuerdo a la informacion de la municipalidad distrital de el Alto, la pobiacion expuesta es 70 habitantes
N° de Familias W de Viviendas Tipe N delEPIES. Nombre Postas Nombre Otros Nombre
14 14 2 1
V.- EVALUACION ECONOMICA:
CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAROS E IMPACTOS PROBABLES
SERVICIO DE
SERVICIO ELECTRICO AFECTADC AGUA Y DESAGUE
N° DE FAMILIAS N ENTROS
AFECTADAS AL_E__‘_M.;_ AFECTADOS AFECTADOS
s NO s nNO
14 X X 2 1
CULTIVOS AFECTADQS POBLACION GANADERA AFECTADA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ASECTADA {1am. « Unid.) id.)
(K}
Cultive Ares (ha) Tipe de Ganado. Lisgmmn o '“n';‘::" CANALSS () |  DIQUES (um) ‘DRENES () ACEQUIS fhen) omos | canvTERAS canmos. PuEHTES othes
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V.- PROPUESTA TECNICA:

Autoridad Naclonal del Agua
§.1-Estructural

Estabilizacion de taludes por sistemna de Terrazas en tramo critico 170 mis, longitud de terraza 150 mt (03 tramos sin graderia); talud de terrazas con longitud de 6.9 mt. - 60° de inclinacion, pendientes de
terrazas horizontal en 0.03%; perfil de faludes: 23 mt (formado en 4 rampas). Proteccion de roca en el pie de talud (1era tervaza) por refuerzo a presion gjercida: Dimensiones: talud: 2.72 mt, H: 2.00 mt, Una: base
mayor: 3.40 m, base menor 2.0 mt, h:2.0 £, fongitud de total 170 m.l.
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Playa Cabo Blanco
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cruzan entre las vivendas que se exponen en
el tramo critico.

1.- Vista del gradeo que conducen aguas de quebradillas y carcavas de la colina, y que

2.- Inestabilidad de taludes en zona urbana y servicios publicos, , vista al Oeste.







