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PRESENTACIÓN 

La Municipalidad Provincial de Angaraes, en su condición de gobierno local y en cumplimiento de sus 

funciones establecidas en la Ley N° 29664 ï Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD), formulan, aprueban normas, planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, 

fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia, 

en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector, 

en tal sentido, en concordancia con lo establecido por la presente Ley y su reglamento, se ha solicitado, la 

evaluación del riesgo del barrio Miraflores, ante una inundación fluvial. 

Así mismo, el presente informe de evaluación del riesgo por inundación fluvial permite analizar el impacto 

potencial que pueda generarse en el área de evaluación del barrio Miraflores, debido a los antecedentes 

suscitados a nivel de la provincia de Angaraes, donde se presentó eventos de desbordamiento de los ríos 

como consecuencia de las fuertes precipitaciones anómalas, en este sentido, la ocurrencia de los desastres 

producto de los fenómenos naturales, es uno de los factores que mayor destrucción causa, debido a la 

ausencia de medidas de control para mitigar dichos riesgos. 

En tal sentido, para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios 

de la municipalidad provincial de Angaraes y pobladores representantes del barrio Miraflores, para el 

reconocimiento del área en evaluación (caracterización del peligro y sus parámetros de evaluación), así 

como para el levantamiento de la información de cantidad de viviendas y población expuesta, levantamiento 

topográfico, obtención de fichas EDAN, entre otros. 

Para el desarrollo del presente informe de evaluación del riesgo de desastres, se emplea la metodología 

del ñManual para la evaluaci·n de riesgos originados por Fen·menos Naturalesò, 2da Versi·n; mediante el 

cual podremos analizar parámetros de susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) del 

peligro más recurrente en el área EVAR; analizar la vulnerabilidad social, económica y ambiental de 

elementos expuestos al fenómeno en función a la exposición, fragilidad y resiliencia, determinar los niveles 

de riesgos, así también recomendar las medidas de prevención y/o reducción de riesgos en el área de 

evaluación.  
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INTRODUCCIÓN 

El barrio de Miraflores forma parte del casco urbano del distrito de Lircay. Se encuentra ubicada a 100 m 

aproximados al sur de la plaza de armas, sobre una amplia terraza aluvial, de relieve en gran parte, formado 

por la dinámica fluvial del rio Sicra. La zona de estudio se encuentra limitada por el este por montañas de 

laderas escarpadas y cimas de moderada pendiente, mientras que al oeste con cauce del río Sicra. La 

parte central se ve disectada por la quebrada Jatun Waiqui, cuyo cauce esta canalizado bajo las viviendas 

los últimos 250 m de su recorrido antes de desembocar al río Sicra y aproximadamente 120 m del cauce 

se encuentra sin canalizar y es el sector susceptible a la ocurrencia de inundaciones. 

La geología está representada por depósitos aluviales antiguos y recientes que rellenan el fondo del valle 

y los cauces de quebradas tributarias al río Sicra. Tapizando laderas se observan depósitos deluviales que 

cubren el basamento rocoso formado por calizas de la Formación Chambara. 

También podemos indicar que, para el área en evaluación, se está considerando un escenario climático en 

base al primer trimestre enero a marzo del 2011, donde se presentó el fen·meno de ñLa Niñaò, 

presentándose un exceso significativo de lluvias con un valor acumulado mensual de hasta 110.4mm 

aproximadamente por encima de su normal climática, es así que, para este escenario, a nivel del distrito 

de Lircay, se cataloga luvias de nivel ñExtremadamente lluviosoò (mayor a 25,2 mm/día-percentil 99). 

En tal sentido, dicha quebrada es altamente susceptible a la ocurrencia de inundaciones fluviales en épocas 

de lluvias intensas, es así que, para el área en evaluación, se logró zonificar sectores críticos (peligro Muy 

alto y Alto) ante la ocurrencia de inundación fluvial. 

Así mismo, mediante el análisis de vulnerabilidad, se logró determinar que, de los 472 lotes evaluados, se 

analizó que 206 lotes presentan niveles de vulnerabilidad Media, 226 Alta y 40 Muy Alta; así también 

podemos indicar que, de los 472 lotes evaluados, 206 lotes presentan niveles de riesgo Bajo, 242 riesgo 

Medio, 16 riesgo Alto y 8 riesgo Muy Alto. 

Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos, se sugiere la construcción de una canal de concreto de 

acuerdo a las condiciones hidrológicas e hidráulicas de dicha quebrada. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1 Objetivo General 

Determinar los niveles del riesgo por inundación fluvial en el área de evaluación del barrio Miraflores 

del distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica. 

1.2 Objetivos Específicos 

Å Identificar, caracterizar y determinar los niveles de peligro y elaborar el mapa de peligro del área en 

evaluación. 

Å Analizar, determinar los niveles de vulnerabilidad y elaborar el mapa de vulnerabilidad 

correspondiente. 

Å Calcular los niveles del riesgo y elaborar el mapa de riesgos evaluando la aceptabilidad y 

tolerabilidad del riesgo. 

Å    Recomendar las medidas de prevención y/o reducción del riesgo. 

1.3  Finalidad 

Contribuir con un documento técnico que permita determinar los niveles del riesgo, ante el peligro 

por inundación fluvial, para el área en evaluación, de esta manera la autoridad que corresponda 

pueda mitigar el riesgo, mediante la implementación de medidas estructurales y no estructurales, 

recomendadas en el presente estudio.  

1.4 Justificación 

De acuerdo a la evaluación en campo, se observaron varios sectores afectados por el aumento de 

caudales debido a los altos niveles de precipitación registrados actualmente en la quebrada Jatun 

Waiqui, en tal sentido a continuación se muestra algunas imágenes. 

Figura 01. Viviendas de adobe y material noble colindantes a la quebrada Jatun Waiqui. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la  Figura 02 se muestra más vivienda que se encuentran dentro del área de influencia de la zona 

de estudio, en esta imagen se aprecia parte del tramo canalizado abierto. 

Figura 02. Vista de viviendas cerca al cauce de la quebrada Jatun Waiqui. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 03 se muestra una vista panorámica de la zona de estudio, donde se puede apreciar el 

cauce principal y una tubería expuesta, la cual puede estar en riesgo a ser perjudicada por la crecida 

del caudal. 

Figura 03. Vista del cauce de la quebrada Jatun Waiqui con elementos expuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente figura se muestra como el cauce de la quebrada ha sido invadido por elementos 

ajenos como troncos y calaminas, lo cual perjudicaría el flujo normal del cauce y también se aprecia 

viviendas asentadas prácticamente en la zona inundable de la quebrada. 

Figura 04. Imagen de zonas con acumulación de elementos perjudiciales al cauce. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 05, también se puede observar el pontón que da inicio a la canalización del flujo de la 

quebrada Jatun Waiqui; se observa también que la acumulación de restos de residuos sólidos, 

afecta recorrido normal del cauce. 

Figura 05. Vista de pontón en el cauce de la quebrada Jatun Waiqui. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En tal sentido mediante la elaboración del presente documento técnico se pretende implementar 

medidas de prevención y/o reducción ante el riesgo por inundación fluvial, el cual coadyuvará a 

mitigar el riesgo existente.  
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1.5 Antecedentes 

Las características físicas del distrito de Lircay, se confabulan para que se muestre susceptible ante 

la ocurrencia de eventos de inundación fluvial por la activación de quebradas, originado por lluvias 

extremas, en tal sentido, a continuación, se indica algunos antecedentes registrados por la 

plataforma del SINPAD. 

Cuadro N° 01. Registro de ocurrencia de eventos por precipitaciones, según SINPAD 

N° Fecha Peligro Lugar Daños Fuente 

01 28/02/2005 
Precipitaciones - 

granizo 
Ocopa 

155.00 personas, 31.00 
viviendas 

SINPAD 

02 13/12/2009 Huayco Lircay 17.00personas SINPAD 

03 03/12/2009 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Ocopa cultivos SINPAD 

04 14/04/2009 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Lircay 100.00 personas  SINPAD 

05 30/10/2010 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Lircay 1500.00 personas  SINPAD 

06 04/01/2010 Huayco Pueblo nuevo 
95.00 personas, 19.00 

viviendas 
SINPAD 

07 10/02/2011 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Ocopa 325.00 personas SINPAD 

08 10/02/2011 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Allarpo 12.00 peronas, 2.00 viviendas SINPAD 

09 30/03/2011 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Carhuapata vias de transporte  SINPAD 

10 16/01/2012 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Tucsipampa vias de transporte SINPAD 

11 06/02/2012 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Huayllay  Chico cultivos SINPAD 

12 06/02/2012 
Precipitaciones - 

Lluvia 
San Juan de Dios 
Lircay (Pacchicnu) 

carreteras y puentes SINPAD 

13 06/02/2012 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Virgen del carmen carreteras y puentes SINPAD 

14 06/02/2012 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Occopampa puentes SINPAD 

15 06/02/2012 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Perccapamapa carreteras SINPAD 

16 06/02/2012 
Precipitaciones - 

Lluvia 
San Juan de Dios 
Lircay (Pacchicnu) 

puentes y carreteras SINPAD 

17 08/02/2012 
Precipitaciones - 

Luvia 
Carhuapata puentes SINPAD 

18 08/02/2012 
Precipitaciones - 

Luvia 
Carhuapata puentes SINPAD 

19 13/02/2012 
Precipitaciones - 

Lluvia 
San Juan de Dios 
Lircay (Pacchicnu) 

carreteras SINPAD 

20 16/02/2012 
Precipitaciones - 

Luvia 
Yanaututo carreteras SINPAD 
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21 25/02/2012 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Lircay 

15.00 personas, 65.00 
viviendas 

SINPAD 

22 06/03/2012 
Precipitaciones - 

Luvia 
Carhuapata puentes SINPAD 

23 29/11/2012 Huayco Rumichaca 9.00 personas, 1.00 viviendas SINPAD 

24 04/03/2013 Huayco Mitoccacasa puentes SINPAD 

25 14/03/2013 
Precipitaciones - 

Luvia 
Lircay 

45.00 personas, 4.00 
viviendas 

SINPAD 

26 21/03/2013 
Precipitaciones - 

granizo 
Rumichaca establecimiento de salud SINPAD 

27 02/04/2013 
Precipitaciones - 

Luvia 
Lircay 6.00 personas SINPAD 

28 03/04/2013 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Piscopampa 4.00personas SINPAD 

29 08/04/2013 
Precipitaciones - 

Luvia 
Lircay 5.00 personas SINPAD 

30 09/04/2013 
Precipitaciones - 

Luvia 
Lircay 7.00 personas SINPAD 

31 09/04/2013 
Precipitaciones - 

Luvia 
Lircay 2.00 personas SINPAD 

32 16/05/2013 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Lircay 5.00 personas SINPAD 

33 10/06/2013 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Ocopa   SINPAD 

34 10/06/2013 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Lircay 5.00 personas SINPAD 

35 03/08/2013 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Lircay 4.00 personas SINPAD 

36 11/09/2013 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Pueblo nuevo 2.00 viviendas SINPAD 

37 12/09/2013 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Lircay 1.00 viviendas  SINPAD 

38 03/10/2013 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Lircay 1.00 viviendas SINPAD 

39 15/10/2013 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Lircay instituciones educativas SINPAD 

40 18/10/2013 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Lircay 6.00 viviendas SINPAD 

41 30/10/2013 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Lircay 1.00 viviendas SINPAD 

42 03/12/2013 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Lircay instituciones educativas SINPAD 

43 13/03/2014 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Allato 6.00 personas, 1.00 viviendas SINPAD 

44 17/03/2014 Deslizamiento Virgen del carmen 6.00 personas, 1.00 viviendas SINPAD 

45 18/03/2014 Derrumbe Lircay 6.00 personas, 1.00 viviendas SINPAD 

46 20/03/2014 Derrumbe Virgen del carmen 6.00 personas, 1.00 viviendas SINPAD 

47 25/03/2014 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Yananaco 

48.00 personas, 8.00 
viviendas 

SINPAD 
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48 11/04/2014 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Lircay 

15.00 personas, 3.00 
viviendas 

SINPAD 

49 14/04/2014 Deslizamiento Lircay 6.00 personas, 1.00 viviendas SINPAD 

50 08/09/2014 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Lircay 3.00 personas, 1.00 viviendas SINPAD 

51 19/10/2014 
Precipitaciones - 

Lluvia 
Lircay 

33.00 personas, 
6.00viviendas 

SINPAD 

52 18/11/2014 Inundacion Lircay 4.00 personas, 1,00 viviendas SINPAD 

53 15/12/2014 
Precipitaciones- 

Lluvia 
Pueblo nuevo 1.00 viviendas, 6.00 personas SINPAD 

54 27/04/2015 Deslizamiento Lircay 
11.00 personas, 1.00 

viviendas 
SINPAD 

Fuente: SINPAD 

1.6 Marco Normativo 

¶ Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ï SINAGERD,  

¶ Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por 

Ley N° 27902.  

¶ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268. 

¶ Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No 

Mitigable. 

¶ Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 

autoridad para la reconstrucción con cambios. 

¶ Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres. 

¶ Decreto Supremo Nº 111ï2012ïPCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la 

Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

¶ Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869. 

¶ Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869. 

¶ Decreto Supremo N°003-2019-PCM, de fecha 09 de enero del 2019, que aprueba el 

reglamento de ley N°30556. 

¶ Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso 

de Estimación del Riesgo de Desastres. 

¶ Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso 

de Prevención del Riesgo de Desastres. 

¶ Resolución Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso 

de Reducción del Riesgo de Desastres. 

¶ Resolución Ministerial N°147-2016-PCM, de fecha 18 julio 2016, que aprueba los Lineamientos 

para la Implementaci·n del Proceso de Reconstrucci·nò. 

¶ Resolución Jefatural N° 112 ï 2014 ï CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la 

Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión. 

¶ Resolución Jefatural N° 058-2020-CENEPRED/J, que aprueba los ñLineamientos para la 

elaboración del informe de evaluación del riesgo de desastres en proyectos de Infraestructura 

Educativa. 
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CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES 

2.1 Ubicación Geográfica 

2.1.1 Área en evaluación 

El área de evaluación, se encuentra ubicado en el extremo en el sector centro este de la localidad 

de Lircay, en el barrio de Miraflores, del distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de 

Huancavelica, esta área se encuentra a una distancia aproximada de 0.1 Km en línea recta en 

dirección S con respecto a la plaza del distrito en mención. 

Cuadro N° 02. Ubicación del área del proyecto 
Área del proyecto 

Departamento :   Huancavelica 

Provincia :  Angaraes 

Distrito  :   Lircay 

Barrio : Miraflores 

Sector : Centro oeste 

UBIGEO : 090301 

Altitud promedio: 3323 m.s.n.m. 

Coordenadas UTM : E 530,444.599; N 8,563,693.244 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura N° 06. Ubicación del área en evaluación, con respecto a Lircay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 07. Mapa de ubicación del área EVAR, Miraflores 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Vías de acceso 

El área de evaluación tiene acceso desde la ciudad de Lima hasta Huancavelica por una carretera 

asfaltada y afirmada de 424 km y desde la ciudad de Huancavelica al distrito de Lircay una vía 

asfaltada de 76 km, haciendo un recorrido total de 500 km. empleando un tiempo aproximado de 9h, 

tal como se detalla en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 03. Vías de acceso al ares EVAR 

Tramo Modo Condición Distancia Tiempo 

Lima - Huancavelica Vía terrestre Asfaltado - Afirmado 424 km 
7 horas 
40 min 

  Huancavelica - Lircay Vía terrestre Asfaltado 76 km 1 h 20 min 

  TOTAL 500 Km 
      9horas  
  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 08. Ruteo al área de evaluación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

              Fuente: Google maps 

2.3 Características Sociales  

2.3.1 Población 

A. Población según sexo 

Según los Censos Nacionales del año 2017, del Instituto Nacional de Estadística e Informática ï 

INEI señala que, en el poblado de Lircay, suman una población total de 22991 habitantes, de los 

cuales 52.10 % son mujeres y el 47.90 % son varones 

   Cuadro N° 04. Población de Lircay, según sexo 

Poblado Total 
Población 

Mujeres Varones 

Lircay 22991 11978 11013 

% 100 52.10       47.90 

Fuente: INEI ï Censos Nacionales - 2015.  
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    Gráfico N° 01. Número de habitantes de Lircay, según sexo 

 
Fuente: INEI ï Censos Nacionales - 2015.  

2.3.2 Vivienda 

Según los Censos Nacionales del año 2017, del Instituto Nacional de Estadística e Informática ï 

INEI señala que, a nivel del distrito de Lircay, de un total de 6174 viviendas, 71.76 % de las viviendas 

presentan como material predominante entre adobe y tapia, el 21.25 % de las viviendas están 

construida de ladrillo o bloque de cemento, el 5.81 % en base a piedra con barro, el 0.63 % en base 

a triplay / calamina / estera, el 0.36 % en base a piedra o sillar y solamente el 0.19 % en base a 

madera (pona, tornillo, etc). 

Cuadro N° 05. Material predominante de las paredes, poblado de Lircay. 

Tipo de material predominante de 

paredes 
Viviendas % 

Ladrillo o bloque de cemento 1312 21.25 

Piedra o sillar con cal o cemento 22 0.36 

Adobe o tapia y/o piedra con barro 4430 71.76 

Piedra con barro 359 5.81 

Madera (pona, tornillo, etc.) 12 0.19 

Triplay / calamina / estera 39 0.63 

Otro material  0 0.0 

Total 6174 100.0 

Fuente: Elaboración Equipo técnico. 

          Gráfico N° 02. Material predominante de las paredes, poblado de Lircay. 

 
 
Fuente: Elaboración Equipo técnico.  

 10 400

 10 600

 10 800

 11 000

 11 200

 11 400

 11 600

 11 800

 12 000

Varones

Mujeres

11013

11978



 Unidad Ejecutora  

Informe de evaluación del riesgo por inundación fluvial del barrio 
Miraflores del distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento 

de Huancavelica 

 
 

Municipalidad provincial 
de Angaraes - Lircay 

 

    Página 17 | 154 

 

Del mismo modo, en el siguiente cuadro podemos ver que, de las 6174 viviendas del del distrito 

Lircay, el 69.78 % de las viviendas tienen como material predominante entre planchas de calamina 

y tejas, el 19.48 % de concreto armado y solamente el 0.28 % en base a madera. 

Cuadro N° 06. Material predominante en los techos, poblado de Lircay. 

Tipo de material predominante de los techos Viviendas % 

Concreto armado 1203 19.48 

Madera 17 0.28 

Planchas de calamina y/o tejas 4308 69.78 

Caña o estera con torta de barro o cemento 22 0.36 

Triplay / estera / carrizo 34 0.55 

Paja, hoja de palmera y similares 590 9.56 

Otro material 0 0.0 

Total 6174 100.0 

Fuente: Elaboración equipo técnico.   
 

  

Gráfico N° 03. Material predominante en los techos, poblado de Lircay. 

 
Fuente: Elaboración equipo técnico. 

2.3.3 Abastecimiento de agua 

Según INEI -Censos nacionales 2017, determinamos que, a nivel del distrito de Lircay, el 58.20 % 

de las viviendas tiene un tipo de abastecimiento de agua de red pública dentro de la vivienda, así 

mismo podemos indicar que el 21.27 % de las viviendas tienen red pública fuera de la vivienda, pero 

dentro de la edificación y el 0.44 % tienes otro tipo de abastecimiento de agua. 

Cuadro N° 07. Tipo de abastecimiento de agua, poblado de Lircay. 

Tipo de Abastecimiento de agua Cantidad % 

Red pública dentro de la vivienda  3593 58.20 

Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de 

la edificación  

1313 21.27 

Pilón o pileta de uso público  216 3.5 

Camión-cisterna u otro similar 0 0.0 

Pozo  583 9.44 

Manantial o puquio 244 3.95 

Río, acequia, lago, laguna 198 3.21 

Otro 1/ Vecino 27 0.44 

Total 6174 100.0 

        Fuente: Elaboración equipo técnico.  
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Gráfico N° 04. Tipo de abastecimiento de agua, poblado de Lircay. 

 
                   Fuente: Elaboración equipo técnico. 

2.3.4 Servicios Higiénicos 

Según INEI -Censos nacionales 2017, podemos indicar que, de las viviendas del distrito de Lircay, el 

34.53 % de viviendas cuentan con servicio higiénico del tipo red pública de desagüe dentro de la 

vivienda, el 17.72 % del tipo pozo ciego o negro, 1.12 % al río, acequia y el 1.07 % otros tipos de 

servicio. 

Cuadro N° 08. Tipo de servicios higiénicos en las viviendas, poblado de Lircay. 

Disponibilidad de servicios higiénicos  Cantidad % 

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 2132 
34.53 

Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación 459 7.43 

Unidad básica de saneamiento, tanque séptico o biodigestor 548 8.88 

Letrina 991 16.05 

Pozo ciego o negro 1094 17.72 

Río, acequia, canal o similar 69 1.12 

Campo abierto o al aire libre 815 13.20 

Otro 1/ 66 1.07 

Total 6174 100.0 

Fuente: Elaboración equipo técnico.    

Gráfico N° 05. Tipo de servicios higiénicos en las viviendas, poblado de Lircay. 

 
       Fuente: Elaboración equipo técnico. 

 

2.3.5 Tipo de alumbrado  
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Según INEI -Censos nacionales 2017, nos indica, que a nivel del distrito de Lircay, el 72.3 % de 

viviendas, cuentas con servicio eléctrico y el 27.70 % de las viviendas no cuentan con este servicio. 

Cuadro N° 9. Tipo de alumbrado. 

Dispone de alumbrado eléctrico por red pública Cantidad % 

Sí 4464 72.3 

No 1710 27.70 

Total, de viviendas 6174 100.0 

Fuente: Elaboración equipo técnico 

Gráfico N° 06. Tipo de alumbrado. 

 
Fuente: Elaboración equipo técnico.  

2.3.6 Educación 

En el siguiente cuadro podemos observar la relación de instituciones educativas a nivel del distrito 

de Lircay. 

Cuadro N° 10. Instituciones educativas del poblado de Lircay. 

N° 
Institución 
Educativa Código IE Lugar 

1 STEPS GENIUS 1756444 Lircay 

2 35 0428151 Lircay 

3 FEDERICO VILLARREAL 1403377 Lircay  

4 CORAZON DE JESUS 1403567 Lircay 

5 PRITE 02 1403427 Lircay 

6 COMENIUS 1694140 Lircay 

7 279 0740381 Lircay  

8 128 0428169 Lircay 

9 CEBA - JOSE MARIA ARGUEDAS 1358753 Lircay 

10 JOSE MARIA ARGUEDAS 0421297 Lircay 

11 36487 0687475 Lircay  

12 DEPERU MASTER 1703552 Lircay 

13 148 0571497 Lircay 

14 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 0600783 Lircay 

15 37002 RICARDO FERNANDEZ 0429779 Lircay  

16 36214 0429423 Lircay 

17 LAS AMERICAS 1403542 Lircay 

18 COMENIUS 1641083 Lircay  

19 CORAZON DE JESUS 1403534 Lircay 

20 35005 0697615 Lircay 

21 34010 0421495 Lircay 

       Fuente: Elaboración equipo técnico 
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2.3.7 Salud  

Con lo que respecta al sector salud, el área beneficiaria cuenta con tres establecimientos de salud. 

Cuadro N° 11. Centros de salud del área de intervención. 

Centros de salud 

HOSPITAL DE LIRCAY 

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO ANGARAES 

CENTRO MEDICO LIRCAY 
Fuente: Elaboración equipo técnico.  

2.4 Características físicas del territorio 

El barrio de Miraflores forma parte del casco urbano del distrito de Lircay. Se encuentra ubicada a unos 100 

m al sur de la plaza de armas, sobre una amplia terraza aluvial, de relieve llano, formado por la dinámica 

fluvial del rio Sicra. 

La zona de estudio se encuentra limitada por el este por montañas de laderas escarpadas y cimas de 

moderada pendiente, mientras que al oeste con cauce del río Sicra. La parte central se ve disectada por la 

quebrada Jatun Waiqui, cuyo cauce esta canalizado bajo las viviendas los últimos 250 m de su recorrido 

antes de desembocar al río Sicra. Pero el tramo de la quebrada sin canalizar que es aproximadamente  

120m es susceptible a inundaciones fluviales en épocas de lluvias intensas. 

La geología está representada por depósitos aluviales antiguos y recientes que rellenan el fondo del valle 

y los cauces de quebradas tributarias al río Sicra. Tapizando laderas se observan depósitos deluviales que 

cubren el basamento rocoso formado por calizas de la Formación Chambara. 

Por tanto, descritas las condiciones geológicas de la zona de estudio, se propone la evaluación de peligro 

por inundaciones fluviales por desborde de la quebrada Jatun Waiqui. 

2.4.1 Unidades geológicas 

La configuración geológica de la zona de estudio, podría decirse que presenta una distribución 

heterogénea de las unidades geológicas, dominada por depósitos deluviales que espesores 

métricos a submétricos, que cubren afloramientos de roca caliza de la formación Chambara 

perteneciente al grupo Pucara. Además, material aluvial reciente rellenando los cauces de 

quebradas temporales. En la parte baja de la zona, en el fondo del valle del río Sicra, se observan 

depósitos aluviales antiguos, que ocupan casi la totalidad del valle formado por dicho río, en cuyo 

cauce afloran depósitos fluviales conformado por material gravoso. 

a) Depósitos aluviales antiguos (Qh-al/a) Los depósitos aluviales conforman llanuras 

antiguas y/o niveles de terrazas adyacentes al valle del rio Sicra. Estos depósitos están 

compuestos por material heterométrico de gravas y arenas, de formas subredondeado a 

redondeado sumergidos en una matriz limo arcillosa, se presentan de formas estratificadas 

y mal clasificadas, formando terrazas. Los estratos formados evidencia la dinámica fluvial 

del rio Sicra. 

 

 

 

 

 



 Unidad Ejecutora  

Informe de evaluación del riesgo por inundación fluvial del barrio 
Miraflores del distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento 

de Huancavelica 

 
 

Municipalidad provincial 
de Angaraes - Lircay 

 

    Página 21 | 154 

 

                                         Figura N° 09. Depósitos aluviales antiguos visibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración equipo técnico. 

b) Depósitos aluviales recientes (Qh-al/r) De acumulaciones de material heterométrico, 

distribuidos de forma caótica a lo largo de las quebradas como en el cauce de la quebrada 

Jatun Waiqui. Se componen básicamente de material detrítico de formas subredondedas, 

diámetros de 10 a 20 cm, cuyo origen está ligado a pulsos temporales generados por las 

intensas lluvias. 

Figura N° 010. Depósitos aluviales recientes cubriendo el cauce de quebrada Jatun Waiqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Fuente: Elaboración equipo técnico. 
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c) Depósitos coluvio ð deluviales (Qh-co/de) Se encuentran tapizando colinas y montañas, 

especialmente en la parte basal de estas, pues deben su origen a la caída de detritos por 

efectos de gravedad, y por ende se han ido acumulando de forma desordenada. Se 

componen de bloques y clastos angulosos de roca caliza con presencia de matriz limo 

arcillosa. Estos depósitos representan una mayor área dentro de la zona de estudio 

Figura N° 011 : Depósitos coluvio deluvial, conformado por bloque pequeños sumergidos en matriz de 

material más fino cubriendo la ladera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración equipo técnico. 

d) Depósitos fluviales (Qh-fl). Están conformado por clastos redondeados a subredondeados 

entremezcladas con arenas gruesas. Se restringen al cauce activo del rio Sicra y son 

arrastrados y depositados en épocas de crecida. Las gravas muestran origen de roca 

sedimentaria de composición calcárea. 

Figura N° 012. Depósitos fluviales del rio Sicra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                           Fuente: Elaboración equipo técnico. 
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e) Formación Chambara (Ts-ch) Secuencia de estrato de roca caliza de color blanquecino 

con niveles de areniscas calcáreas en estratos métricos. Se pueden apreciar afloramiento 

de roca en diferentes sectores de las laderas. 

Figura N° 013. Afloramientos de roca caliza de la formación Chambara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración equipo técnico.  

Priorización de unidades geológicas 

Se sugiere que, la priorización de las unidades geológicas, ante la ocurrencia por inundación fluvial, 

se realice en base al nivel de exposición al peligro, teniendo en cuenta las características litológicas 

de las distintas unidades. 

                     Cuadro N° 12: Priorización de unidades geológicas 

Unidad Geológicas Priorización 

Depósitos aluviales recientes Muy alta 

Depósitos fluviales Alta 

Depósitos aluviales antiguos Media 

Depósitos coluvio ï deluviales Baja 

Formación Chambara Muy baja 

                      Fuente: Elaboración equipo técnico. 
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Figura N° 014: Mapa de Unidades Geológicas del área en evaluación 

 
 Fuente: Elaboracion propia  
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2.4.2 Unidades geomorfológicas  

En el área de estudio se han observado unidades geomorfológicas de carácter tectónico 

degradacional y de carácter deposicional o agradacional. La geoforma de mayor predominancia 

corresponde a laderas empinadas de relieves escarpados y agrestes, que presentan una fuerte 

pendiente y que limitan la unidad terraza aluvial de la margen izquierda del río Sicra, sobre el cual 

se asienta parte del casco urbano. 

a) Cauce fluvial (C-fl) Corresponde al cauce activo del curso actual del rio Sicra, el cual 

presenta una dirección de flujo de suroeste a noreste, con ancho promedio de 20 m y una 

pendiente baja que limita la dinámica fluvial del rio. Presenta paredes verticales a sub 

verticales. Conformada por boloneria de gran tamaño de formas redondeadas y 

composición andesítica 

Figura N° 015. Vista del Cauce fluvial por donde discurre el río Sicra. Acumulación de boloneria de 

diámetro promedio de 30 cm. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración equipo técnico 

b) Terraza aluvial (T-al) Son terrazas aluviales originadas a causa de la dinámica fluvial del 

rio Sicra y la descarga de quebradas tributarias como Jatun Waiqui. Forma terrenos de 

relieve plano a semiplano compuestos por fragmentos de rocas caliza con presencia de 

una matriz limo arcillosa. 

Se ubica en ambas márgenes del río Sicra y se extienden a lo largo de todo el valle de 

este. Asimismo, se ha observado fenómenos de hundimiento de terreno en los extremos 

de la terraza aluvial, como el substrato rocoso del Barrio de Miraflores son calizas, cuando 

se produce infiltración de aguas, se genera la disolución de calizas formando dolinas o 

cavidades en el interior de la roca, posterior a ello en la parte superficial del substrato 

rocoso el material aluvial cubre dichos sectores aumentado la carga y continuando con 

procesos de infiltración y disolución, desencadenando el colapso del terreno. Importante 

sobre esta unidad se localiza el Barrio de Miraflores. 

 

C-fl 
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Figura N° 016. Terraza aluvial sobre la cual se asienta Lircay y por ende el Bario Miraflores. Se 

observa la parte alta de la quebrada Jatun Waiqui. 

 

Fuente: Elaboración equipo técnico 

c) Quebrada (Qda) Se denomina así a los cursos de agua menores que descienden desde 

la parte alta de las montañas, con dirección hacia el fondo del valle. Presentan una 

pendiente moderada, ancho angosto y un largo recorrido, que permite de manera rápida el 

flujo de material detrítico. Estas geoformas se aprecian entre montañas que delimitan la 

zona de estudio, dentro de la zona de estudio se presentan tres quebradas reconocidas en 

campo, siendo la principal la quebrada Jatun Waiqui una quebrada de 4 a 5 metros de 

ancho, con dirección deflujo de material heterométrico hacia el barrio de Miraflores 

 

Figura N° 017. Panorámica de la quebrada Jatun Waiqui, atraviesa el barrio Miraflores 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Fuente: Elaboración equipo técnico 

Qda. Jatun Waiqui 

T-al 

Qda. Jatun Waiqui 
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Figura N° 018. Vista del cauce de la quebrada Jatun Waiqui, antes de alcanzar la zona urbana del 

Barrio Miraflores. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración equipo técnico.  

d) Laderas empinadas (L-em) Corresponde a aquellas zonas que presentan fuerte 
pendiente, sobre los 25° de inclinación, y deben su origen a procesos tectónicos 
combinados con procesos denudativos que han actuado sobre la cobertura de estos. 
Muestran un relieve escarpado, accidentado o agreste, que ha sido modelado por los 
agentes erosivos dando lugar a los depósitos deluviales. Esta unidad se define como la 
parte lateral de las montañas, se compone de un basamento rocoso, de fuerte pendiente y 
forma escarpada. 

Figura N° 019 : Vista de la unidad laderas empinadas. Presentan una fuerte pendiente hasta el 
contacto con la unidad de terraza aluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración equipo técnico.  
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e) Laderas de moderada pendiente (L-mp) Corresponde aquellas zonas que van desde 

escarpe superior de ladera hasta la cima, presentan una pendiente moderada de 15 a 25º. 

Conformada por afloramientos de la formación Chambara cubiertos de por material 

deluvial. 

 
Figura N° 019. Vista de la unidad de ladera de modera pendiente. Ubicadas en la parte alta de la 

quebrada Jatun Waiqui. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración equipo técnico.  
 

Priorización de unidades geomorfológicas 

Se sugiere que, la priorización de las unidades geomorfológicas, ante la ocurrencia por inundación 

fluvial, se realice en base al nivel de exposición al peligro, de la siguiente manera. 

Cuadro N° 13: Priorización de unidades geomorfológicas 

Unidad Geomorfológicas Priorización 

Quebradas Muy alta 

Cauce fluvial Alta 

Terraza aluvial Media 

          Ladera de moderada pendiente Baja 

Ladera empinada Muy baja 

Fuente: Elaboración equipo técnico.  
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Figura N° 020: Mapa de Unidades Geomorfológicas del área en evaluación

Fuente: Elaboración propia 




























































































































































































































































