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Inspeccion Geodindmica en el C.P. Malingas — Region Fiura

RESUMEN

En el Centro Poblado Malingas y alrededores se originan eventos
geodindmicos del tipo inundaciones debido a la interacciéon entre los factores
condicionantes o caracteristicas fisicas del territorio (geomorfologia,
pendientes y cobertura vegetal) y desencadenantes (precipitaciones pluviales),
principalmente durante los meses de diciembre a abril cuando se registran las

precipitaciones de mayor intensidad.

En los caserios Esperanza Mi Cautivo CP 8 y Monte Verde Bajo; ubicados
a 3.5 km al sureste y a 4.3 km al noreste del centro poblado Malingas, se han
identificado la presencia de zonas susceptibles a inundaciones pluviales que
podrian afectar a aproximadamente 8 Has de zonas pobladas asentadas sobre
terrenos llanos; por lo tanto, es necesario implementar un sistema de drenaje
pluvial que evacué las aguas pluviales a un colector principal y evitar la

afectaciéon de la via de acceso, asi como a las viviendas,
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1.- INTRODUCCION

La Municipalidad del Centro Poblado Malingas (MCPM), solicité apoyo
técnico al Instituto Geofisico del Peru (IGP), para realizar la inspeccién
geodindmica en las inmediaciones de los caserios Esperanza mi Cautivo CP 8

y Monte Verde Bajo, en el distrito de Tambogrande.

Para cumplir con lo solicitado por la MCPM, se realizé una inspeccién de
campo de manera conjunta con la alcaldesa de dicha municipalidad vy
pobladores, llegdndose a identificar y delimitar zonas susceptibles a
inundaciones pluviales ante la ocurrencia de precipitaciones intensas en el
drea de estudio. Asimismo, se procedié a recomendar los estudios técnicos
especificos requeridos para determinar el nivel de peligro, asi como la
identificacién de medidas de prevencién y reduccién del riesgo presente en la

zona de estudio.

1.1.- Ubicacion

El drea de estudio comprende los caserios Esperanza Mi Cautivo — CP 8
y Monte Verde Bajo, asi como el C.P. Malingas, lugares situados en el distrito

de Tambogrande, departamento de Piura (Figura 1).

El acceso al drea de estudio, desde la ciudad de Piura, se realiza en
direccion hacia el noreste, a través de una via asfaltada de buen estado de
conservacion, hasta el desvio a Chulucanas, que comprende un recorrido de
aproximadamente 54 km. A continuacién, se recorren 34 km hasta llegar al
C.P. Malingas y finalmente, se continba 5.4 km hacia el noreste por via
afirmada hasta el caserio Monte Verde Bajo; mientras que, la distancia desde

el C.P. Malingas al caserio Esperanza Mi Cautivo — CP 8 es de 4 km en

direccién hacia el sureste a través de via afirmada.
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Figura 1.- Ubicacion del drea de estudio (Poligonos amarillos)
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1.2.- Clima

Para determinar las condiciones climdticas del darea de estudio, se han
tomado los datos referenciales de la web del Servicio Nacional de
Meteorologia e Hidrologia del Pero (SENAMHI) pertenecientes a la estacion
meteorolégica Chulucanas (Latitud: 5°6'30.4" S, Longitud: 80°10'10.34" W,
cota 89 m.s.n.m.). SegUn la informacién registrada en esta estacién las
temperaturas en la provincia de Chulucanas (19 km al sureste del centro

poblado Malingas) fluctian entre 34° y 20 °C (Figura 2).
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Figura 2: La estacion meteorolégica Chulucanas registra informacion de temperatura de

forma continuva. (SENAMHI, 2022)

De acuerdo con los datos meteorolégicos de dicha estacién, las
precipitaciones en el drea de estudio se presentan entre el periodo

diciembre - abril, siendo el registro histérico mdximo de precipitaciones el

dia 26 de enero de 1983 con valores de 202.5 mm/dia.

1.3.- Base topografica

La base topograéfica se obtuvo a partir de una imagen satelital del tipo
radar denominada ALOS PALSAR (resolucién altimétrica de 12.5 m) que fue
procesada con los sistemas de informacién geografica para generar curvas de

nivel con resoluciéon espacial de 10 m.
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2.- METODOLOGIA

La inspeccion geodindmica en el darea de estudio se desarrollé en tres

fases, que se describen a continuacioén:

Fase 1: Trabajos de gabinete para realizar la recopilaciéon informacién de
estudios geolégicos y geodindmicos existentes para el drea de estudio.
Asi como, el andlisis de la informacién y elaboracién de mapas

preliminares del drea de estudio para el cartografiado de campo.

Fase 2: Trabajo en campo para la identificacion, delimitacion vy
caracterizacion de los eventos geodindmicos ocurridos en el drea de

estudio, asi como la identificacién de dreas susceptibles a eventos

geodindmicos.

Fase 3: Trabajos de gabinete para realizar el andlisis e interpretaciéon de la

informacién recopilada en campo y elaboracién de informe respectivo.

2.1.- Recopilacion de la informacion

La informacién mads relevante para el presente estudio fue extraida de

las siguientes fuentes:

- Alfaro et al. (2014): Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia
del Perd (SENAMHI). Estimacién de umbrales de precipitaciones

extremas para la emisiéon de avisos meteorolégicos.

El estudio detalla el cdlculo de umbrales de precipitacién usando
datos de la red de estaciones meteorolégicas del SENAMHI para el
periodo 1964 - 2014. Se describen los datos de la estacién

meteorolégica Chulucanas que se ubica a 19 km al sureste del darea
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de estudio. Los valores de umbrales de lluvia descritos en ese

documento son mostrados en la Tabla 1.

Tabla]: Umbrales de precipitacion para la estacion Chulucanas (periodo 1964 — 20174)

UMBRALES DE CARACTERIZACION DE UMBRALES CALCULADOS
PRECIPITACION LLUVIAS (ESTACION CHULUCANAS)
RR/dia>%99p Extremadamente lluvioso RR>150.8 mm
95p<RR/dia<99p Muy lluvioso 57.3 mm<RR< 150.8 mm
90p<RR/dia<95p Lluvioso 17.3 mm<RR< 57.3 mm
75p<RR/dia<?0p Moderadamente lluvioso 7.7 MM<RRL 17.3 mm
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3.- GEOMORFOLOGIA

La geomorfologia estudia las diferentes formas del relieve de la superficie
terrestre (geoformas) y los procesos que las generan. A continuacién, se

describen las unidades geomorfoldgicas identificadas:

3.1.- Caserio Esperanza Mi Cautivo - CP 8

Las principales unidades geomorfolégicas identificadas en el caserio
Esperanza Mi Cautivo CP 8 en base a sus caracteristicas fisicas y los procesos

qgue las han originado son las siguientes:

Planicie aluvial: Consiste en una extensién de terreno moderadamente
plana que ha sido generada por la acumulacién de materiales de origen
aluvial, algunos sectores han sido rellenados por los pobladores con
materiales de acarreo (afirmado), sobre esta unidad geomorfolégica se

emplaza el drea urbana del caserio Esperanza Mi Cautivo (Figura 3).

-21/4/2022 09:59:47
“47M 585359 9449842

Figura 3.- Planicie aluvial donde se asienta el drea urbana de Esperanza Mi Cautivo
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Terraza aluvial 1: Constituye una superficie llana o planicie de origen
aluvial ubicada en los alrededores de la zona urbana del caserio Esperanza
Mi Cautivo, presenta desnivel topografico inferior de 0.50 a 0.80 m respecto
a las viviendas, estd conformada principalmente por materiales

heterogéneos de gravas, arenas y limos, (Figura 4).

21/4/2022 10:18°55
17M 585552 9450055

Figura 4.- Terraza aluvial 1 (poligono amarillo) ubicado a 350 m al noreste del caserio
Esperanza Mi Cautivo

Terraza aluvial 2: Constituye una superficie llana o planicie antigua de
origen aluvial sobre la que se asienta el drea agricola del caserio, estd

conformada principalmente por arenas y limos, (Figura 5).

Cauce fluvial: Esta unidad geomorfolégica comprende el cauce de las
quebradas (canal excavado por el flujo), dicha unidad ha sido identificada

a 490 m al noroeste del drea caserio, (Figura 6).

Loma: Unidad geomorfolégica constituida por superficies elevadas de
forma alargada con pendiente inferior a los 20° de inclinacién. Esta unidad
se ubica a 170 m al noreste de la zona urbana del caserio Esperanza Mi

Cautivo, (Figura 7).
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17M 585545 9448948

Figura 5.- Terraza aluvial Z sobre la cual se desarrollan actividades agricolas en las
inmediaciones de la via asfaltada Malingas - Chulucanas

Caseri0 Esperanza
M1 Cautivp

Figura 6.- Cauce de quebrada (linea celeste) que afraviesa la via Malingas — Chulucanas en
época de precipitaciones, se sifua a 585 m al NO del caserio Esperanza Mi Cautivo CP 8
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Figura 7.- Loma uvbicada a 170 m al noreste del caserio Esperanza Mi Cautivo

Finalmente, en a Figura 8 se presenta el mapa de geomorfologia del
caserio Esperanza Mi Cautivo CP 8, elaborado con la informacién recolectada

en campo.

3.2.- Centro Poblado Malingas

Las principales unidades geomorfolégicas identificadas en Malingas en
base a sus caracteristicas fisicas y los procesos que las han originado son las

siguientes:

Terraza aluvial: Constituye una superficie llana o planicie de origen
aluvial ubicada hacia el extremo suroeste de Malingas, sobre esta geoforma

se desarrollan actividades agricolas, (Figura 9).
Depresion aluvial: Constituye superficies de baja pendiente (depresiones)

que se ubican en la zona urbana y en época de precipitaciones son

ocupadas por escorrentias de agua, (Figura 10).
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Figura 8.- Mapa geomorfolégico del caserio Esperanza Mi caufivo CP — 8, donde la
poblacion se asienta principalmente sobre la unidad planicie aluvial.
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Figura 9.- Terraza aluvial ubicada hacia la parte suroccidental de la carretera Malingas —
Chulucanas, presenta desnivel inferior (0.30 — 0.50 m) a la zona vrbana del CP. Malingas
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Figura 10.- Depresion aluvial ubicada en la parte posterior de las viviendas situadas entre
las calles Jr. La Colmena y Jr. Los Algarrobos (localizada a 170 m al suroeste de la plaza de
Malingas), constituye una zona de drenaje pluvial ocasionando que las viviendas aledarias

sean inundadas.
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Llanura aluvial: Se define como una superficie llana a ligeramente
ondulada con pendientes menores a 10° de inclinacién. Se encuentra
conformada por materiales heterogéneos de origen aluvial (clastos
subangulosos a subredondeados envueltos en una matriz areno-limosa),
sobre esta unidad geomorfolégica se asienta la zona urbana del C.P.

Malingas (Figura 11).

Cauce fluvial: Esta unidad geomorfolégica comprende el cauce de

quebradas y canales que se activan temporalmente durante los periodos de

lluvia (meses de diciembre - abril), Figura 12.

L

Figura 11.- Llanura aluvial sobre la que se asienfa la zona urbana del centro poblado de
Malingas

Colina: Se refiere a superficies elevadas cuya base presenta forma
redondeada, presenta pendiente inferior a los 45° de inclinacién, se ubica

a 200 m al suroeste de la plaza principal del poblado Malingas, (Figura 13).

Las unidades geomorfolégicas descritas se presentan en la Figura 14.
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Figura 12.- Cauce fluvial de canal ubicado a 225 m al suroeste de la plaza principal del
poblado Malingas

Figura 13.- Colina (poligono amarillo) ubicada en el extremo sureste de | plaza del C.P.
Malingas
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Figura 14.- Mapa geomorfoldgico del centro poblado Malingas, donde destaca que la
mayor parte de la poblacion se asienta sobre la unidad llanura aluvial.
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3.3.- Caserio Monte Verde Bajo

Las principales unidades geomorfolégicas identificadas en el Caserio
Monte Verde Bajo en base a sus caracteristicas fisicas y los procesos que las

han originado se describen a continuacién:

Terraza aluvial: Constituye una superficie llana o planicie de origen
aluvial que presenta ligeras ondulaciones, se ubica hacia el extremo norte

del caserio, lugar donde se desarrollan actividades agricolas, (Figura 15).

Figura 15.- Terraza aluvial ubicada en el extremo norfe del caserio Monte Verde Bajo

Llanura aluvial: Se define como una superficie llana a ligeramente
ondulada con pendientes menores a 10° de inclinacién. Se encuentra
conformada por materiales heterogéneos de origen aluvial (clastos
subangulosos a subredondeados envueltos en una matriz areno-limosa),
sobre esta unidad geomorfolégica se asienta la zona urbana del caserio

Monte Verde Bajo (Figura 16).
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Figura 16.- Planicie aluvial sobre la que se asienta el drea urbana

Colina: Se refiere a superficies elevadas cuya base presenta forma

redondeada, las pendientes son inferiores a los 45° de inclinacién, se ubica

a 165 m dal suroeste de la plaza principal del caserio Monte Verde Bajo,

(Figura 17).

Figura 17.- Colina ubicada en los alrededores del caserio Monte Verde Bajo
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Las unidades geomorfolégicas delimitadas en el caserio Monte Verde

Bajo se muestran en la Figura 18:
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Figura 18.- Mapa geomorfoldgico del caserio Montfe Verde Bajo, donde se destaca que /a
mayor parte de la poblacion se asienta sobre la unidad llanura aluvial.
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4.- GEOLOGIA

El andlisis de la geologia regional ha sido desarrollado, en base a
informacién geoldégica regional del Instituto Geoldgico, Minero y Metalurgico
(INGEMMET, 2010) a escala 50,000 (Cuadrangulo Geolégico de Las Lomas -
hoja 11cll); mientras que, para la geologia local se ha desarrollado mediante

el reconocimiento in situ, cuyas unidades geolégicas se describen a

continuacion:

4.1.- Caserio Esperanza Mi Cautivo CP-8

Las principales unidades geolégicas identificadas en dicho caserio se

describen a continuacion:

Unidad Malingas - Diorita (K-di-m): Consiste en rocas intrusivas del tipo
dioritas, presentan grano medio y conforman el substrato rocoso del caserio

Esperanza Mi Cautivo CP-8.

Depésitos aluviales (Q-al): Consiste en materiales heterogéneos de

origen aluvial, tales como clastos de roca, gravas, arenas y limos.

Las unidades geolégicas antes descritas han sido cartografiadas en

campo y representadas en el mapa geolégico de la Figura 19.
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Figura 19.- Mapa geoldgico del caserio Esperanza Mi Cautivo — CP 8
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