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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Urbano de la provincia del Quispicanchis, identifico el sector 

como zona Hospitalaria S-3 y    en base a la metodología establecida por CENEPRED 

se realiza la evaluación de riesgos y susceptibilidad física. 

El documento técnico como primera parte define la identificación del peligro, 

nivel de vulnerabilidad y riesgo su caracterización y evaluación en base a los 

parámetros generales y el análisis físico de susceptibilidad (factores 

condicionantes y desencadenantes), analizar la vulnerabilidad en las dimensiones 

económica social y ambiental, así como verificando la exposición fragilidad y 

resiliencia en el área de influencia del sector. 

Todo ello representado en mapas temáticos, de factores condicionantes, 

parámetros generales, mapa de peligros, vulnerabilidad y riesgo así también 

proponiendo medidas estructurales y no estructurales que permitan prevenir y 

reducir el riesgo por inundación, para la construcción de la infraestructura 

hospitalaria. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES. 

Plan director de inversiones 2016-2025. 

PROVINCIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TASA 
CRECIMIENTO 

QUISPICANCHIS 61,992 62,520 63,039 63,547 64,041 64,520 0.0031% 
FUENTE: INEI, plan director de inversiones ESSALUD 

 

ID NIVEL ATENCION CATEGORIA DENOMINACION 

10 Primer Nivel CM URCOS 
FUENTE: INEI, plan director de inversiones ESSALUD 

 

Equipamiento Hospitalario 

N° CENTRO 
ASISTENCIAL 

BIOMEDICO TOTAL 
BIOMEDICOS 

% 
OBSOLESCENCIA 

   TOTAL 
ELECTROMECANICO 

% 
OBSOLESCENCIA (0-

5> 
(5-
7> 

>=7 (0-
10> 

(10-
15> 

>=15 

7  8 21 13 42 31% 6 0 2 8 25% 

FUENTE: INEI, plan director de inversiones ESSALUD 

 

Personal asistencial. 

Provincia 
Población 
Asegurada 

Oferta Actual Brecha 2014 

Medico Enfermero Obstetriz Odontólogo Medico Enfermero Obstetriz Odontólogo 

Quispicanchis 11860 2 2 1 1 -10 -10 -4 -1 

FUENTE: INEI, plan director de inversiones ESSALUD 

 

Como Análisis del Plan director de inversiones 2016-2025. Se evidencia la necesidad de 

ampliación o mejoramiento del sistema de salud en cuanto a la infraestructura, la cual con el 

área mencionada en la evaluación de riesgos de este estudio se podría utilizar para dicho fin.  
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Certificado Registral SUNARP 
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Certificado de parámetros urbanos.  
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Pago de autovaluo. 
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Informes de antecedentes 2017 ς análisis de riesgos 
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Informes de antecedentes 2018 ς Acciones de mitigación Municipalidad de Urcos 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de Peligro, vulnerabilidad y Riesgo por fenómenos 

hidrometereológicos, del sector de estudio donde se encuentra el área de salud ubicado 

en el distrito Urcos, provincia y departamento de Quispicanchis, que según el plano de 

zonificación y de uso de suelos del Plan de Desarrollo Urbano corresponde a Zonas de 

Zonificación de usos de suelos de ordenanza municipal N° 017-2012-MPQ/U. 

Documento que servirá de instrumento para la caracterización Física y Urbano 

territorial, así como para las propuestas de Corrección de peligros por movimientos en 

masa  para la planificación urbana y ambiental del sector evaluado lo cataloga como 

AREA DE SALUD.   

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¶ Identificar y determinar los niveles de peligro, así como elaborar el mapa de 

Peligros. 

¶ Establecer los mapas temáticos de susceptibilidad física. 

¶ Identificar y determinar los niveles de vulnerabilidad y riesgo, así como elaborar 

sus respectivos mapas. 

¶ Proponer medidas estructurales y no estructurales para prevenir y disminuir los 

peligros por movimientos en masa existentes. 

1.4  MARCO NORMATIVO 

El marco normativo contempla lo establecido en la constitución Política del Perú, la 

misma que hace referencia a diversas normas a ser tomadas en cuenta. 

¶ Ley N° 29664, que crea el sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres- 

SINAGERD. 

¶ Decreto Supremo N°48-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres. 

¶ Ley N°29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy alto 

Riesgo No Mitigable 

¶ Resolución Jefatural N°112-2014- /9b9tw95κWΣ ǉǳŜ ŀǇǊǳŜōŀ Ŝƭ άaŀƴǳŀƭ ǇŀǊŀ ƭŀ 

9ǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ŘŜ wƛŜǎƎƻǎ ƻǊƛƎƛƴŀŘƻǎ ǇƻǊ ŦŜƴƽƳŜƴƻǎ bŀǘǳǊŀƭŜǎέ нŘŀ ±ŜǊǎƛƽƴΦ 

¶ Resolución Ministerial N° 334-2012, que aprueba los Lineamientos Técnicos del 

Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres. 
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¶ Decreto Urgencia N°004-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba 

medidas para estimular la economía, así como para la atención de 

intervenciones ante la ocurrencia de lluvia y peligros asociados. 

CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La Zona de estudio, está ubicada en la parte Nor-Este de la ciudad del Urcos, cercana al 

curso del rio Vilcanota. 

DEPARTAMENTO           : CUSCO 

PROVINCIA                     : QUISPICANCHI 

DISTRITO                        : URCOS 

LÍMITES 

¶ Por el Sur limita con la A.P.V. Túpac Amaru. 

¶ Por el Norte limita con el área de expansión urbana y la vía de evitamiento. 

¶ Por el Este limita con la vía de evita miento. 

¶ Por el Oeste limita con el segundo desarrollo de la vía de evitamiento.  

VÍAS DE ACCESO. 

Se puede acceder desde la plaza de armas de Urcos por la Avenida mariano de los santos, hasta 

el desvió del puente, luego se dirige a mano derecha por la vía de evitamiento hasta llegar al 

predio para la construcción del centro hospitalario en auto se encuentra a 10 minutos. 

ALTITUD. 

La Zona de estudio, se ubica a 3100 m.s.n.m. en el nivel promedio. 

SUPERFICIE. 

La Extensión superficial del predio para infraestructura hospitalaria es de 5900 m2. A la cual se 

le agrego un área de estudios más extensa área fines de caracterizar mejor el peligro, 

vulnerabilidad y riesgo.   

 

Cuadro N° 1: Ocupación superficial de la zona de evaluación y su ámbito de influencia 

 ZONA DE EVALUACION   Área (m
2
) 

Extensión superficial del predio para infraestructura 

hospitalaria. 

5,900 m2 

Fuente: Equipo Técnico  
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Mapa 1: MAPA DE AMBITO INFLUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico.
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2.2 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

Las características climáticas según la clasificación climática de Torntwaite (1931), elaborado 

por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) para la zona de estudio 

corresponde: 

Clima seco semifrío con invierno seco.  

Presenta una precipitación anual de 500 a 1000 mm y una temperatura media anual de 12 a 14 

°C. Los meses de mayor intensidad de precipitaciones pluviales son de diciembre a marzo y un 

periodo seco entre los meses de mayo a julio. Se encuentra entre los 3000 a 3600 metros de 

altitud y geográficamente se distribuye en los distritos de San Jerónimo, San Sebastián, Cusco y 

Santiago en la provincia de Cusco. 

2.2.1 PRECIPITACIÓN. 

Precipitaciones Diarias Máximas. 

Se tienen las series históricas de los parámetros climatológicos: precipitación media anual, 

precipitación máxima 24 horas, temperatura (máxima, media, mínima), provenientes del 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de la estación meteorológica de 

Urcos. 

Grafico N°: 1 PRECIPITACIONES MAXIMAS 

 
Fuente: SENAHMI 

El mes más seco es julio, con 30 mm. La mayor cantidad de precipitación ocurre en enero, con 
un promedio de 251 mm. 
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En agosto, el mayor número de horas diarias de sol se mide en Urcos en promedio. En agosto 
hay una media de 8.07 horas de sol al día y un total de 250.03 horas de sol a lo largo de agosto. 

En enero, el número más bajo de horas diarias de sol se mide en Urcos en promedio. En enero 
hay una media de 5.43 horas de sol al día y un total de 168.4 horas de sol. 

En Urcos se cuentan alrededor de 2330.99 horas de sol durante todo el año. En promedio, hay 
76.52 horas de sol al mes. 

Grafico N°: 2 TEMPERATURA MAXIMA DEL DIA 

 

Fuente: SENAHMI 
Grafico N°: 3 TEMPERATURA PROMEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAHMI 

https://es.climate-data.org/america-del-sur/peru/cuzco/urcos-53937/#climate-graph
https://es.climate-data.org/america-del-sur/peru/cuzco/urcos-53937/#temperature-graph
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El clima predominante es llamado el clima de tundra. Incluso en el mes más caluroso del año las 

temperaturas son muy bajas. El clima aquí se clasifica como ET por el sistema Köppen-Geiger. La 

temperatura media anual en Urcos se encuentra a 6.6 °C. Precipitaciones aquí promedios 1454 mm 

 

Cuadro N°2: Umbrales de precipitación para la estación: Urcos. 

UMBRALES DE 

PRECIPITACION 

CARACTERIZACIÓN DE 

LAS LLUVIAS EXTREMAS 

UMBRALES CALCULADOS 

PARA LA ESTACIÓN: Urcos 

RR/día>99p Extremadamente lluvioso RR>26,7 mm 

фрǇғwwκŘƝŀҖффǇ Muy lluvioso мсΣр ƳƳғwwҖнсΣт ƳƳ 

флǇғwwκŘƝŀҖфрǇ Lluvioso мнΣр ƳƳғwwҖмсΣр ƳƳ 

трǇғwwκŘƝŀҖфлǇ Moderadamente lluvioso 6,8 ƳƳғwwҖмнΣр ƳƳ 

Fuente: Equipo Técnico  

GRAFICO N°: 4  Histograma de precipitaciones (mm) máximas en 24 horas ς Estación 

Urcos 

 
Fuente: SENAHMI 

2.2.2 TEMPERATURA. 

Según el registro de temperatura de la estación meteorología Granja Kayra, que data del año 

1964 al 2018, el mayor valor de la temperatura máxima media mensual corresponde al mes de 

noviembre con 21.6°C; el menor valor de la temperatura mínima media mensual corresponde al 

mes de julio con -1.7°C. El valor promedio de la temperatura media mensual es de 12.1°C. 
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GRAFICO N°: 5  PROMEDIO DE TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA MENSUAL, 

TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA MENSUAL Y TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 

DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA URCOS  

 
Fuente: Equipo SENAMHI 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ZONA A EVALUAR 

2.3.1  ASPECTOS GEOLOGICOS 

Geológicamente se encuentran las formaciones Ananena y Maras dentro de la zona de estudio 

y se describirá 5 descriptores dentro de estas unidades geológicas.  
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Fuente: INGEMMET 
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Descriptor 1:  Depósitos Fluviales. 

Son depósitos de arenas y gravas en bancos y terrazas fluviales, zonas vulnerables ante 

inundaciones, son buenos sectores para agregados. 

 

 

Fotografía 1 Depósitos Fluviales   

Fuente: Equipo Técnico. 

Descriptor 2: Depósitos Aluviales. 

Un depósito aluvial es una masa de sedimentos detríticos que ha sido transportada y 

sedimentada por un flujo o aluvión. Usualmente el termino aluvión se usa para los depósitos de 

arena, sedimento, grava y barro arrojado por los ríos y arroyos. 

 

 
FOTOGRAFÍA 2 DEPÓSITOS ALUVIALES   

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO. 
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Descriptor 3: Depósitos Coluviales 

En los Acumulación de material transportado y depositado por el agua de escorrentía. 

Normalmente estos depósitos están formados por arenas y gravas y se encuentran en las 

laderas. 

 
Fotografía 3 depósitos Coluviales   

Fuente: Equipo Técnico. 

 

Descriptor 4: Pizarras ς lutitas rojas. 

Rocas metamórficas de color oscura y de grano muy fino, que se exfolia con facilidad en matriz 

arcillosa de color rojiza de la formación Paucarbamba. 

 

Fotografía 4 Pizarras en matriz arcillosas 

Fuente: Equipo Técnico. 
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Descriptor 5:  Pizarras esquistosas. 

Rocas de origen metamórfico aledaña al cauce opuesto de la zona de estudio de la formación 

Ananea. 

 
Fotografía 5 Pizarras Esquistosas   

Fuente: Equipo Técnico. 
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Mapa 2: MAPA GEOLOGICO  

 
Fuente: Equipo Técnico
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2.3.2 ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

Descriptor 1: Cauce 

Concavidad formada en el terreno por la erosión de las corrientes de agua, en este caso es el 

ocasionado por el rio Vilcanota que cruza la parte baja de la ciudad de urcos.  

 

Fotografía 6 Cauce del rio Vilcanota   

Fuente: Equipo Técnico. 

 

Descriptor 2: Terraza fluvial. 

Conformada por material de bancos de gravas y arenas de origen fluvial acumuladas en las 

márgenes del rio a manera de terrazas y compactadas por el paso de los años.   

 

Fotografía 7 Terrazas fluviales   

Fuente: Equipo Técnico. 
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Descriptor 3: Ladera Inclinada. 

Es un declive de la montaña o la elevación del terreno no en gran porcentaje, lo que se 

parecería a un declive medio.  

 

Fotografía 8 Ladera inclinada   

Fuente: Equipo Técnico. 

 

Descriptor 4:  Ladera Empinada. 

Es un declive de la montaña o la elevación del terreno en porcentaje apreciable, lo que se 

parecería a un declive alto.  

 

Fotografía 9 Ladera Empinada   

Fuente: Equipo Técnico 
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Descriptor 5: Ladera Escarpada 

Es un declive de la montaña o la elevación del terreno en porcentaje muy alto, lo que se 

parecería a un declive muy alto.  

 

Fotografía 10 Ladera Escarpada    

Fuente: Equipo Técnico 
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Mapa 3: MAPA GEOMORFOLOGICO 

 
Fuente: Equipo Técnico
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2.3.3 ASPECTOS DE PENDIENTES 

Las pendientes con mayor susceptibilidad para la propagación lenta del suelo son las que 

actualmente se encuentran de 0° a 14° de llana a inclinada y moderadamente empinado que 

fueron originadas por la acción antrópica del hombre y tienen este relievé actual. 

 

Cuadro N° 3: Clasificación de Pendientes 

DESCRIPTORES PENDIENTES (GRADOS °) DESCRIPCIÓN 

Descriptor 1 De 0° a 7° Llano a inclinado  

Descriptor 2 De 7° a 14° Moderadamente Empinado  

Descriptor 3 De 14° a 27° Empinado 

Descriptor 4 De 27° a 37° Fuertemente Empinado 

Descriptor 5 Mayor a 37° Escarpado 

Fuente: Equipo Técnico  

Descriptor 1: Pendiente Llana de 0 a 7° La presencia de pendientes llanas a en la zona de 

evaluación se da mayormente en las zonas de cauce y terrazas. 

 

Fotografía 11 Pendiente Llana     

Fuente: Equipo Técnico 
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Descriptor 2: Pendiente Inclinada de 7 a 14° 

La presencia de esta pendiente fuertemente empinada se da en laderas de quebrada y 

montaña en áreas reducidas, en las quebradas producto de la erosión en depósitos lacustres  

 
Fotografía 12 Pendiente Inclinada     

Fuente: Equipo Técnico 

Descriptor 3: Pendiente Moderadamente Empinada de 14 a 27° 

Las presencias de estas pendientes moderadamente empinadas se encuentran a las laderas de 

montaña, zonas con presencia de taludes expuestos adyacentes a la zona de estudio. 

 
Fotografía 13 Pendiente Moderadamente  Empinada     

Fuente: Equipo Técnico 
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Descriptor 4: Pendiente Empinada de 27 a 37° 

La presencia de pendientes empinado se da en la zona de evaluación en ladera con este 

relieve, de origen sedimentario con inclinación o declive alto. 

 

Fotografía 14 Pendiente Empinada      

Fuente: Equipo Técnico 

 

Descriptor 5: Pendiente Escarpada mayor a 37° 

La presencia de estas pendientes se da en laderas escarpadas se observa en nuestra área de 

evaluación en las partes de taludes expuestos y escarpados en áreas reducidas de las laderas 

de montaña y quebrada 

 

Fotografía 15 Pendiente Escarpada      

Fuente: Equipo Técnico 
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Mapa 4: MAPA DE PENDIENTES  

 

FUENTE: EQUIPO TÉCNICO 
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CAPÍTULO III: DETERMINACIÓN DEL PELIGRO 

3.1 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PELIGRO. 

Para determinar el nivel de Peligro por Inundación   en la zona de evaluación, se utilizó la 

metodología propuesta por el CENEPRED en el manual EVAR (versión 2) (2015), para identificar 

y caracterizar la peligrosidad (parámetros de evaluación, la susceptibilidad en función de los 

factores condicionantes y desencadenantes y los elementos expuestos). Para su determinación 

se consideran los parámetros y para cada parámetro sus descriptores, ponderándolos mediante 

el método SAATY. 

Grafico N°: 6  METODOLOGÍA GENERAL PARA DETERMINAR LA PELIGROSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de CENEPRED. 
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MAGNITUD

FACTORES 
CONDICIONANTES

FACTORES 
DESENCADENANTES

LITOLOGÍA
PENDIENTE
EROSIÓN

GEOMORFOLOGÍA

PRECIPITACION

SOCIAL

ECONÓMICA

AMBIENTAL

ESTRATIFICACIÓN DE 
LA PELIGROSIDAD

NIVELES DE 
PELIGROSIDAD

NIVELES DE 

PELIGRO
RANGO

MUY ALTA 0.273ÒRÒ0.463

ALTA 0.146ÒRÒ0.273

MEDIA 0.078ÒRÒ0.146

BAJA 0.039<R<0.078

DESCRIPCION

Zona de rellenos de materiales residuales, con 

pendiente  baja de 0° a 8°; con presencia de 

grietas en terrazas bajas.

Zonas de suelos sueltos limo arenosos 

pertenecientes a la Formacion San Sebastian,  

en pendiente moderada ( 9 ° a 15°), presenta 

surcos, en terrazas medias.

Zonas con suelos limo-arcillosos consolidados 

pertenecientes a la Formacion San Sebastian , 

pendiente fuerte (16 - 25°), con presencia de 

socavamientos en terraza altas

Zona de areniscas fracturadas y macizos 

rocosos pertenecientes a la formacion Kayra,  

con pendiente muy fuerte (>26°), en vertientes 

empinadas y fuertemente inclinadas., presencia 

de erosion superficial

MAPA DE 
PELIGROSIDAD

MAPA DE PELIGRO   
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3.2 RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

RECOPILADA. 

Se ha realizado la recopilación de información disponible: Estudios publicados por 

entidades técnico científicas competentes como INGEMMET, PDU URCOS 2013-2023, 

información de estudio de peligros, topografía, geología de la provincia de Cusco. 

Así también, se ha realizado el análisis de la información proporcionada por el CENTRO 

de ESSALUD de urcos. 

Estudios publicados por entidades técnico científicas competentes como INGEMMET   

Datos históricos de precipitaciones pluviales máximas de 24 horas SENAMHI- Estación 

Urcos. 

Mapa geológico a escala 1: 50,000, del cuadrángulo de Cusco (28-s), de INGEMMET 

(2010). 

Imágenes satelitales disponibles en el Google Earth, SAS PLANET de diferentes años (hasta el 

2018). 

 

 Grafico N°: 7  Flujograma General del Proceso de Análisis de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENEPRED - Equipo Técnico 

- Vincular la base de datos de peligrosidad y vulnerabilidad con 

información cartográfica. 

RECOPILACIÓN DE  

LA INFORMACIÓN  

Estudios técnicos, informes técnicos y/o artículos de investigación 

Información  

- Sistema de coordenadas geográficas, datum WGS84 

- Escala de trabajo para caracterizar los peligros y 

vulnerabilidad. 

HOMOGENEIZACIÓN  

DE LA INFORMACIÓN  

- Jerarquizar y ponderar los parámetros de peligrosidad 

(factores condicionantes y desencadenantes y parámetros de 

evaluación. 

- Jerarquizar y ponderar los parámetros de vulnerabilidad 

SELECCIÓN DE PARAMETROS 

PARA EL ANÁLISIS DE 

PELIGROSIDAD Y 

VULNERABILIDAD 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE 

DATOS, PROCESAMIENTO SIG. 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PELIGRO A EVALUAR.  

El tipo de peligro corresponde a los peligros generados por fenómenos de origen natural. Según 

el Plano de zonificación de uso de suelo del 2013, de Urcos el sector se encuentra zonificado 

sector como zona Hospitalaria S-3. Del análisis de la información recopilada, de informes 

técnicos del INGEMMET, GEOCATMIN-2010, salidas a campo, esta se encuentra en una zona a 

evaluar ante ocurrencia de movimientos en masa. Identificándose deslizamientos, erosiones 

como fenómenos naturales e inducidos por acción humana por los procesos de rellenado no 

controlados de las diferentes cárcavas profundas donde depositaron material de diferente 

composición. En los trabajos de campo se evidenciaron agrietamientos en diferentes. 

 

Los movimientos en masa, como fenómenos hidrológicos cuyo desplazamiento ocurre 

predominantemente por inundaciones, y según las máximas precipitaciones y donde según la 

recopilación bibliográfica de entidades científicas como el GEOCATMIN, se evidencia 

zonificaciones de peligro medio ante inundaciones y movimientos en masa como las imágenes 

que se muestran a continuación.  

 

 
Mapa de susceptibilidad Movimientos en masa 

Fuente: SIGRID- CENEPRED 
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Mapa de susceptibilidad A Inundación Pluvial 

Fuente: SIGRID- CENEPRED 

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS PELIGROS. 

La intervención antrópica en el área de estudio tiene una relación directa con la 

desestabilización de los suelos y consecuentemente las posibilidades de ocurrencia de 

Inundación, estos se intensificaron a medida que el hombre ocupo progresivamente de 

manera informal estas zonas cercanas a zonas de inundación o cercanas al cauce 

menores a 10 metros. que pone en condición de vulnerabilidad a las poblaciones 

desarrolladas principalmente por familias de bajos recursos con construcciones 

precarias en la zona sin ningún asesoramiento técnico para la construcción de sus 

edificaciones, así también la construcción de alguna infraestructura física en esa área 

cercana al cauce del rio.  que estas serán propensas al movimiento de suelo con la 

probabilidad de ocurrencia de Inundación que pueda originar un desastre en la zona. 

Este factor fue evaluado por el equipo técnico del proyecto, del cual se derivó los 

siguientes descriptores tomando en cuenta el trabajo de campo y el contraste de imagen 

satelital. 
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Las delimitaciones de zonas de movimientos en masa fueron delimitadas en base a 

mapas geológicos, geomorfológicos y pendientes, para la zona de estudio se realizaron. 

3.5 SUSCEPTIBILIDAD DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO ANTE PELIGROS 

La susceptibilidad suele entenderse también como la άŦǊŀƎƛƭƛŘŀŘ ƴŀǘǳǊŀƭέ del espacio en análisis 

respecto al fenómeno de referencia, también está referida a la mayor o menor predisposición a 

que un evento suceda u ocurra sobre determinado ámbito geográfico el cual depende de los 

factores condicionantes y desencadenantes del fenómeno en su respectivo ámbito geográfico, 

en la susceptibilidad geológica deben evaluarse los aspectos de la geomorfología, la litología, 

inclinación del terreno, etc., que definirán el comportamiento del espacio con respecto al 

proceso en cuestión. 

En zona de estudio, la susceptibilidad del terreno que indica qué tan favorables o desfavorables 

son las condiciones del área de influencia para que puedan ocurrir deslizamientos, se 

representara en un mapa de susceptibilidad que clasifica la estabilidad relativa de un área, en 

categorías que van de estable a inestable desde baja, media alta y muy alta, con estos niveles el 

mapa de susceptibilidad muestra donde existen las  condiciones para que puedan ocurrir 

deslizamientos desencadenados por un detonante como las precipitaciones pluviales y sismos. 

Grafico N°: 8  Determinación de la susceptibilidad 

 

Fuente: Equipo Técnico 

SUSCEPTIBILIDAD  

Factores Condicionantes    

Factores Desencadenantes     

-Unidades Geológicas 

(litología) 

-Unidades de Pendientes 

-Unidades Geomorfológicas 

Umbrales de Precipitación 
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3.6 PONDERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN. 

Este factor fue evaluado por el equipo técnico del proyecto, del cual se derivó los siguientes 

descriptores tomando en cuenta el estudio especializado de mecánica de suelo, trabajo de 

campo y el contraste de la aerofoto y la imagen actuales utilizadas. 

En el estudio de mecánica de suelos se realizó modelamientos para el cálculo de zonas de 

inundación, velocidad de inundación y altura de inundación  

A continuación, se muestra un resumen de parámetros resultantes del modelamiento, con 

uncaudal máximo de 400 mm/seg 

 

Parámetro 1: VELOCIDAD DE INUNDACION, T=200 años 

Cuadro N° 4: Velocidad de inundación 

RANGO DESCRIPCION 

D1 Mayor a 1.5 m/s 

D2 1.0 m/s a 1.5 m/s 

D3 0.5 m/s a 1.0  m/s 

D4 0.25 m/s a 0.50 m/s 

D5 Menor de 0.25 m/s 

Fuente: Equipo Técnico 

 

Cuadro N° 5: Matriz de Comparación de Pares 

DESCRIPTOR Mayor a 1.5m/s 1.0m/s a 1.5m/s 0.5m/s a 1.5m2/s 0.25m/s a 0.5m/s Menor al 0.25m/s 

Mayor a 1.5m/s 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

1.0m/s a 1.5m/s 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

0.5m/s a 1.5m/s 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

0.25m/s a 0.5m/s 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Menor al 

0.25m/s 

0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Fuente: Equipo Técnico 
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Cuadro N° 6: Matriz de Normalización de Pares 

DESCRIPTOR 
Mayor a 

1.5m/s 

1.0m/s a 

1.5m/s 

0.5m/s a 

1.5m/s 

0.25m/s 

a 0.5m/s 

Menor al 

0.25m/s 

Vector de 

Priorización 

Mayor a 1.5m/s 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

1.0m/s a 1.5m/s 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

0.5m/s a 1.5m/s 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

0.25m/s a 0.5m/s 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

Menor al 0.25m/s 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

Fuente: Equipo Técnico  
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MAPA 5: MAPA DEL PARÁMETRO DE EVALUACIÓN VELOCIDAD DE INUNDACIÓN 

 

Fuente: Equipo Técnico  
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Parámetro 2: ALTURA DE INNDACION, T=200 AÑOS 

 

Cuadro N° 7: Altura de inundación 
 

RANGO DESCRIPCION 

D1 Mayor a 1.5 m 

D2 1.0m a 1.5m 

D3 0.5m a 1.0m 

D4 0.25m a 0.5m 

D5 Menor al 0.25m 

Fuente: Equipo Técnico  

 

Cuadro N° 8: Matriz de comparación de pares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico. 

 

Cuadro N° 9: Matriz de normalización de pares 

DESCRIPTOR Mayor a 1.5 

m 

1.0m a 

1.5m 

0.5m a 

1.0m 

0.25m a 0.5m Menor al 

0.25m 

Vector de 

Priorización 

Mayor a 1.5 m 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

1.0m a 1.5m 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

0.5m a 1.0m 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

0.25m a 0.5m 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

Menor al 0.25m 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

Fuente: Equipo Técnico. 

 

 

 

DESCRIPTOR Mayor a 

1.5 m 

1.0m a 

1.5m 

0.5m a 

1.0m 

0.25m a 

0.5m 

Menor al 

0.25m 

Mayor a 1.5 m 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

1.0m a 1.5m 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

0.5m a 1.0m 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

0.25m a 0.5m 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Menor al 0.25m 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 
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MAPA 6: MAPA DEL PARÁMETRO DE EVALUACIÓN VELOCIDAD DE INUNDACIÓN 

 

Fuente: Equipo Técnico 
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3.7 SUSCEPTIBILIDAD DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO ANTE PELIGROS 

La susceptibilidad suele entenderse también como la άŦǊŀƎƛƭƛŘŀŘ ƴŀǘǳǊŀƭέ del espacio en análisis 

respecto al fenómeno de referencia, también está referida a la mayor o menor predisposición a 

que un evento suceda u ocurra sobre determinado ámbito geográfico el cual depende de los 

factores condicionantes y desencadenantes del fenómeno en su respectivo ámbito geográfico, 

en la susceptibilidad geológica deben evaluarse los aspectos de la geología, geomorfología y la 

inclinación del terreno, etc., que definirán el comportamiento del espacio con respecto al 

proceso en cuestión. 

En la zona de evaluación del centro médico la susceptibilidad del terreno que indica qué tan 

favorables o desfavorables son las condiciones del área de estudio para que puedan ocurrir 

Inundación, se clasifica la velocidad de propagación (movimiento) en el área de evaluación , en 

rangos de extremadamente lento a lento, que van desde baja, media alta y muy alta, con estos 

niveles de susceptibilidad muestra donde existen las condiciones para que puedan ocurrir la 

Inundación desencadenados por un detonante como las precipitaciones pluviales y sismos. 

3.7.1 FACTORES CONDICIONANTES 

Ponderación de los factores condicionantes 

Cuadro 10: Matriz de comparación de pares del factor condicionantes 

PARÁMETRO UND. GEOLÓGICA PENDIENTE (°) UNID. GEOMORFOLÓGICAS 

UNID. GEOMORFOLÓGICAS 1.00 3.00 5.00 

PENDIENTE (°) 0.33 1.00 3.00 

UNID. GEOLOGICA 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.53 4.33 9.00 

1/SUMA 0.65 0.23 0.11 

Fuente: Equipo Técnico 

Cuadro 11: Matriz de normalización de pares del factor condicionantes 

PARÁMETRO UND. GEOLÓGICA PENDIENTE (°) UNID. GEOMORFOLÓGICAS Vector Priorización 

UNID. GEOMORFOLÓGICAS 
0.652 0.692 0.556 0.633 

PENDIENTE (°) 0.217 0.231 0.333 0.260 

UND. GEOLÓGICA 
0.130 0.077 0.111 0.106 

 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fuente: Equipo Técnico 

Cuadro 12: Índice de consistencia y relación de consistencia del factor condicionante 

IC 0.019 

RC 0.037 

uente: Equipo Técnico 
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PONDERACIÓN DE DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO GEOLOGIA: 

Cuadro 13: Matriz de comparación de pares del parámetro geología 

DESCRIPTOR Depósitos 

Fluviales 

Depósitos 

Aluviales 

Depósitos 

Coluviales 

Pizarras ð 

lutitas rojas. 

Pizarras 

esquistosas. 

Depósitos Fluviales 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Depósitos Aluviales 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Depósitos Coluviales 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Pizarras ð lutitas 

rojas. 

0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Pizarras 

esquistosas. 

0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Fuente: Equipo Técnico  

Cuadro 14: Matriz de normalización de pares del parámetro geología 

DESCRIPTOR Depósitos 

Fluviales 

Depósitos 

Aluviales 

Depósitos 

Coluviales 

Pizarras ð 

lutitas rojas. 

Pizarras 

esquistosas. 

Vector 

Priorización 

Depósitos 

Fluviales 

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 1.00 

Depósitos 

Aluviales 

0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 0.33 

Depósitos 

Coluviales 

0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 0.20 

Pizarras ð lutitas 

rojas. 

0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 0.14 

Pizarras 

esquistosas. 

0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 0.11 

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fuente: Equipo Técnico  

Cuadro 15: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro geología  

IC 0.061 

RC 0.054 

Fuente: Equipo Técnico  

PONDERACIÓN DE DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO PENDIENTES 

Ponderación de Descriptores del Parámetro Pendientes: 

Cuadro 16: Matriz de comparación de pares del parámetro pendiente 

PENDIENTES (°) 0 ð 7° 07° - 14° 14° - 27° 27° - 37° 37° A MAS 

0 ð 7° 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

07° - 14° 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

14° - 27° 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

27° - 37° 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

37° A MAS 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 
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SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Fuente: Equipo Técnico  

Cuadro 17: Matriz de normalización del parámetro pendiente 

PENDIENTES 

(Grados) 
0 ð 7° 07° - 14° 14° - 27° 27° - 37° 37° A MAS 

Vector De 

Priorización 

0 ð 7° 0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

07° - 14° 0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

14° - 27° 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

27° - 37° 0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

37° A MAS 0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fuente: Equipo Técnico  

Cuadro 18: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro pendiente 

IC 0.061 

RC 0.054 

Fuente: Equipo Técnico 

PONDERACIÓN DE DESCRIPTORES DEL PARÁMETRO GEOMORFOLOGÍA 

Ponderación de Descriptores del Parámetro Unidad Geomorfología: 

Cuadro 19: Matriz de comparación de pares del parámetro unidad geomorfológica 

DESCRIPTORES Cauce Terraza 

fluvial 

Ladera 

inclinada 

Ladera 

Empinada 

Ladera 

Escarpada 

Cauce 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Terraza fluvial 0.33 1.00 4.00 5.00 7.00 

Ladera inclinada 0.20 0.25 1.00 3.00 5.00 

Ladera Empinada 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Ladera Escarpada 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.59 10.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.22 0.09 0.06 0.04 

Fuente: Equipo Técnico  
 

Cuadro 20: Matriz de normalización del parámetro unidad geomorfológica 

DESCRIPTORES Cauce Terraza fluvial Ladera 

inclinada 

Ladera Empinada Ladera 

Escarpada 

Vector 

Priorización 

Cauce 0.560 0.653 0.475 0.429 0.360 0.495 

Terraza fluvial 0.187 0.218 0.380 0.306 0.280 0.274 

Ladera inclinada 0.112 0.054 0.095 0.184 0.200 0.129 

Ladera Empinada 0.080 0.044 0.032 0.061 0.120 0.067 

Ladera Escarpada 0.062 0.031 0.019 0.020 0.040 0.035 

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fuente: Equipo Técnico 

Cuadro 21: Índice de consistencia y relación de consistencia del parámetro unidad 
geomorfológica 

IC 0.075 

RC 0.068 

Fuente: Equipo Técnico  
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3.7.2 FACTORES DESENCADENANTES - UMBRALES DE PRECIPITACIÓN 

Se consideró un solo parámetro general relacionado a los umbrales altos de precipitación 

ŀŎǳƳǳƭŀŘŀ Ŝƴ нп ƘƻǊŀǎ ƻ ŜǾŜƴǘƻǎ άǊŀǊƻǎέ ǉǳŜ ǇƻŘǊƝŀƴ ŘŜǎŜƴŎŀŘŜƴŀǊ Ŝƭ ǇŜƭƛƎǊƻ ǇƻǊ 

deslizamiento (por lo cual el peso ponderado de dicho parámetro es 1. 

 

Cuadro 22: Matriz de Comparación de Pares de los descriptores del parámetro umbrales de 
precipitación 

DESCRIPTORES Extremadament

e lluvioso 

RR>26,7mm 

Muy lluvioso 

16,5mm<RRÒ2

6.7mm 

Lluvioso 

12,5mm<

RRÒ16,5m

m 

Moderadamente 

lluvioso 

6,8mm<RRÒ12,5m

m 

Escasamente 

Lluvioso RRÒ 

6,8mm 

Extremadamente 

lluvioso RR>26,7mm 
1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 

Muy lluvioso 

16,5mm<RRÒ26.7mm 
0.33 1.00 3.00 5.00 7.00 

Lluvioso 

12,5mm<RRÒ16,5mm 
0.20 0.33 1.00 3.00 5.00 

Moderadamente 

lluvioso 

6,8mm<RRÒ12,5mm 

0.14 0.20 0.33 1.00 3.00 

Escasamente Lluvioso 

RRÒ 6,8mm 
0.11 0.14 0.20 0.33 1.00 

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00 

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04 

Fuente: Equipo Técnico  

 

Cuadro 23: Matriz de Normalización de los descriptores del parámetro umbrales de 
precipitación 

DESCRIPTORES Extremadamente 

lluvioso 

RR>26.7mm 

(RR/día>99p) 

Muy lluvioso 

16,5mm<RRÒ26.7mm 

(95p<RR/d²aÒ99p) 

Lluvioso 

12,5mm<RRÒ16,5mm 

(90p<RR/d²aÒ95p) 

Moderadamente 

lluvioso 

(6,8mm<RRÒ12,5mm) 

Escasamente 

Lluvioso RRÒ 

6,8mm 

(75p<RR/d²aÒ90p) 

Vector  

Priorización 

Extremadamente 

lluvioso RR>26.7mm 

(RR/día>99p) 

0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503 

Muy lluvioso 

16,5mm<RRÒ26.7mm 

(95p<RR/d²aÒ99p) 

0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260 

Lluvioso 

12,5mm<RRÒ16,5mm 

(90p<RR/d²aÒ95p) 

0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134 

Moderadamente 

lluvioso 

(6,8mm<RRÒ12,5mm) 

0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068 

Escasamente Lluvioso 

RRÒ 6,8mm 

(75p<RR/d²aÒ90p) 

0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035 

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fuente: Equipo Técnico  
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Cuadro 24: Índice de consistencia y relación de consistencia de los descriptores del 
parámetro de evaluación 

IC 0.061 

RC 0.054 

Fuente: Equipo Técnico  

3.8 DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 

Del análisis del registro de precipitaciones máximas en 24 horas (PPmax 24h) de la estación 

meteorológica Granja Kayra en el periodo 1964 ς 2018, se ha considerado un evento de 

precipitación máxima diaria de 25.7 mm que ocurrió el mes de febrero del año 2010. Este 

evento corresponde a la categoría de Muy lluvioso con umbrales de precipitación entre 

мсΣрƳƳғwwҖнсΦтƳƳ Ŏƻƴ ǇŜǊŎŜƴǘƛƭ ŜƴǘǊŜ фрǇғwwκŘƝŀҖффǇΦ 

Con este evento desencadenado en lutitas y areniscas meteorizadas de la formación Kayra, en 

pendientes mayores a 37°, se presentaría deslizamientos que ocasionarían severos daños en los 

elementos expuestos en sus dimensiones social, económica y ambiental. 

3.9 DEFINICIÓN Y ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO 

En el siguiente Cuadro, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a 

través de utilizar el Proceso de Análisis Jerárquico. 

GRAFICO N°: 9  CUADRO DE MATRICES 

 

Fuente: Equipo Técnico  

 

 

 

 

 

 VALOR DE  

PELIGRO

VALOR

Ppar (1) Pdesc Ppar (1) Pdesc Ppar (1) Pdesc VALOR  PESO
( VALOR FC*PESO 

FC)+(VALOR FD*PESO 

FD )

Pdesc Ppar Pdesc Ppar

VALOR DEL 

PARAMETRO DE 

EVALUACIÓN

PESO
(VALOR S*PESO 

S+(VALOR PE*PESO PE)

0.587 0.475 0.324 0.510 0.089 0.429 0.482 0.70 0.503 0.30
0.488 0.40 0.503 0.500 0.503 0.500 0.503 0.60

0.497

0.587 0.315 0.324 0.273 0.089 0.260 0.297 0.70 0.260 0.30
0.286 0.40 0.260 0.500 0.260 0.500 0.260 0.60

0.270

0.587 0.105 0.324 0.120 0.089 0.171 0.116 0.70 0.134 0.30
0.121 0.40 0.134 0.500 0.134 0.500 0.134 0.60

0.129

0.587 0.065 0.324 0.062 0.089 0.111 0.068 0.70 0.068 0.30
0.068 0.40 0.068 0.500 0.068 0.500 0.068 0.60

0.068

0.587 0.040 0.324 0.034 0.089 0.029 0.037 0.70 0.035 0.30 0.036 0.40 0.035 0.500 0.035 0.500 0.035 0.60 0.035

FACTOR 

DESENCADENANTE (FD)

PENDIENTES(°)

FACTORES CONDICIONANTES (FC)

VELOCIDAD DE FLUJO

PESO

PRECIPITACION
UNID. 
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VALOR  PESO
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Cuadro 25: NIVELES DE PELIGRO 

NIVEL RANGO 

MUY ALTO 0.270 < R Җ 0.497 

ALTO 0.129 < R Җ 0.270 

MEDIO 0.068 < R Җ 0.133 

BAJO 0.035 Җ R Җ 0.068 

Fuente: Equipo Técnico  

                                                                              

3.10 ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD 

Cuadro 26: ESTRATO NIVEL DE PELIGROS 

NIVELES DE 
PELIGRO 

DESCRIPCIÓN RANGO 

MUY ALTO 

Zonas de depósitos Fluviales, geomorfológicamente esta zona corresponde a  cauce del 

rio Vilcanota  con pendientes de 0 a 7°; desencadenados por precipitaciones pluviales 

con percentiles mayores al 95% denominado muy lluvioso, con umbrales mayores a 16.5 

mm/día, se generaría eventos de inundación con velocidades de inundación mayores a 

1.5 m/s  y alturas de inundación entre 1 a 1.5 m 

0.270ғtҖлΦ 497                                                                                                                        

ALTO 

Zonas de depósitos aluviales y fluviales, geomorfológicamente esta zona corresponde a  

terrazas fluviales  del rio Vilcanota  con pendientes de  7° a 14°; desencadenados por 

precipitaciones pluviales con percentiles mayores al 95% denominado muy lluvioso, con 

umbrales mayores a 16.5 mm/día, se generaría eventos de inundación con velocidades 

de inundación mayores a 1.0 m/s  y alturas de inundación menores a 1.0 m 

0.129ғtҖлΦн70 

MEDIO 

Zonas de depósitos coluviales, geomorfológicamente esta zona corresponde a  laderas 

inclinadas  con pendientes de 14° a 27°; desencadenados por precipitaciones pluviales 

con percentiles mayores al 95% denominado muy lluvioso, con umbrales mayores a 16.5 

mm/día, se generaría eventos de inundación con velocidades de inundación menores a 

0.7 m/s  y alturas de inundación menores a 0.75 m 

лΦлсу ғtҖлΦм29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

BAJO 

Zonas de lutitas y esquistos, geomorfológicamente esta zona corresponde a  laderas 

empinadas a escarpadas  con pendientes de mayores a 27°; desencadenados por 

precipitaciones pluviales con percentiles mayores al 95% denominado muy lluvioso, con 

umbrales mayores a 16.5 mm/día, se generaría eventos de inundación con velocidades 

de inundación mayores a 0.25 m/s  y alturas de inundación entre 0.25  a 0.75 m 

лΦлорҖtҖлΦлсу 

Fuente: Equipo Técnico  

3.11 MAPA DE ZONIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD  
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Mapa 7: MAPA DE PELIGRO POR INUNDACION 

 
Fuente: Equipo Técnico. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

En marco de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y su 

Reglamento (D.S. N° 048-2011-PCM) se define vulnerabilidad como la susceptibilidad de la 

población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de 

un peligro o amenaza. Es un parámetro importante que sirve para calcular el nivel de riesgo.  

Bajo esta definición se recabó la información primaria en base a encuestas sobre los factores de 

fragilidad y resiliencia a nivel de lote.  

En cuanto al análisis de la vulnerabilidad se pudo definir las condiciones de análisis multicriterio, 

tomando la integración de parámetros, sobre las condiciones de exposición, fragilidad y 

resiliencia. 

4.1 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

Para determinar los niveles de vulnerabilidad del área de evaluación, se consideró la dimensión 

Social, Económica y Ambiental habiendo además utilizado a la información cartográfica 

digitalizada de los lotes, la base de datos de las fichas levantadas en campo, elaboradas y 

procesadas por el componente físico construido, así como datos primarios obtenidos del trabajo 

de campo realizado en el área de evaluación, información basada en la cuantificación de los 

elementos expuestos en los diferentes niveles de peligrosidad del área de evaluación, la 

metodología se basa en el siguiente diagrama:  
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GRAFICO N°: 10   METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

Fuente: Adaptada de CENEPRED 
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4.2 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

4.2.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL 

En esta dimensión se considera las características de la población en la ZRESS12 y el área de 

influencia. Para esto se identificaron los parámetros para la exposición, fragilidad y resiliencia, 

el cual se muestra: 

 GRAFICO N°: 11  Esquema del análisis de la dimensión social 

  

Número de Habitantes  

por lote. 

  

Grupo Etario 

Acceso a Servicios Básicos. 

 

Conocimiento en temas  

de GRD 

Organización Social. 

 

Fuente: Equipo Técnico  

 

Cuadro N°27: Matriz comparación de pares de los factores de la dimensión social 

ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL EXPOSICIÓN FRAGILIDAD RESILIENCIA 

FRAGILIDAD 1.00 2.00 5.00 

EXPOSICION 0.33 1.00 2.00 

RESILIENCIA 0.20 0.33 1.00 

Fuente: equipo técnico  
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social 

Exposición  
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Social 
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Cuadro N°28: Matriz de Normalización de pares factores de la dimensión social 

ANÁLISIS DE LA 

VULNERABILIDAD SOCIAL 
EXPOSICIÓN FRAGILIDAD RESILIENCIA 

Vector De 

Priorización 

FRAGILIDAD 0.588 0.571 0.625 0.595 

EXPOSICION 0.294 0.286 0.250 0.277 

RESILIENCIA 0.118 0.143 0.125 0.129 

Fuente: equipo técnico  

Cuadro N° 29: Índice de consistencia y relación de consistencia de los factores de la 

dimensión social 

ÍNDICE DE CONSISTENCIA 0.003 

RELACIÓN DE CONSISTENCIA (RC <0.1) 0.005 

Fuente: equipo técnico 

4.2.1.1 ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN SOCIAL 

Los parámetros considerados en la exposición social son: 

Parámetro: Número de Habitantes.  

Para este parámetro se ha considerado la cantidad de habitantes por lotes divididos en 

diferentes rangos, desde menores de 4 habitantes hasta mayores de 25 habitantes que nos 

darán la información de cuantas personas viven en una edificación y/o trabajarán en el centro 

médico. 

Cuadro N°30: Descriptores del parámetro Número de habitantes. 

HABITANTES 

POR LOTE 
DESCRIPCIÓN 

> 25 Hab. Este descriptor es el más crítico pues abarca a mayor número de personas que se encuentran en 

una vivienda y por ende la vulnerabilidad se incrementa.  

15 a 25 Hab. Este descriptor es también crítico pues abarca un número de personas considerables que se 

encuentran en una vivienda y por ende la vulnerabilidad se incrementa.  

8 a15 Hab. Este descriptor es menos crítico, pero abarca un número de personas que se encuentran en una 

vivienda y por ende la vulnerabilidad se incrementa 

4 a 8 Hab. Este descriptor es más tolerable pues abarca menos número de personas considerables que se 

encuentran en una vivienda y por ende la vulnerabilidad disminuye.  

< 4 Hab. Este descriptor es el menos vulnerable por la cantidad de personas que se encuentran en una 

vivienda.  

Fuente: equipo técnico  














































































































