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PRESENTACION

La Municipalidad Provinci@bfiegaen su condicién de gobierno local y en cumplimiento de sus funciones
establecidas en la Ley N° 206@4 que crea el Sistema Nacional de Gestion del Resagirds

(SINAGERD), formulan, aprueban normas, planes, evallan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan
ejecutan los procesos de la Gestion del Riesgo de Desastres, en el &mbito de su competencia, en el mart
de la Politica Nacional de GestidiesighRe Desastres y los lineamientos del ente rector, en tal sentido,

en concordancia con lo establecido por la presente Ley y su magaiioitaito, la evaluacion del

riesg@ante inundacion flugitentro poblado 8an José Tio Cucho

Asi niemo, el presente informe de evaluaciéegiepor inundacion fluvial permite analizar el impacto
potencial que pueda generarse en el area de evaluacitio gebladte San Josdebido a los
antecedentes suscitaglogl mencionado pohlddo@ se presentd eventos de desbordamieiato de
Huancaptomo consecuencia de las fuertes precipitaciones anomalas

En tal sentidcana el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios
de lamunicipalidgafovinciale Colcay pobladores representantesedéio poblado 8an Joséara
elreconocimientol deea en evaluacién (caracterizacion dey meiggparametros de evalugpesh

como para el levantamiento de la infodeaaiiidad de viviendas y poblacion exfawesteamiento

topogréfico, obtencioficteas EDAMNnNtre otros

Asi mismo, para el desarrellprésente informe evaluacion del riesgo de desastres)plea la

met odol og2a del @dManuaebgpararlgieadbesapobornFen:r
medianteel cual podremos analizar parametros de susceptibilidad (factores condicionantes y
desencadenantes) del peligro mas recurrente en el area EVAR; analizar la vulnecabifidadasocial

y ambientale elementos expuestos al fendbmeno en funcién a la exposicion, fragilidad y resiliencia,
determinar los niveles de riesgos, asi también recomendar las medidas de prevencién y/o reduccion d
riesgos en el arga evaluacion.

G20 g, Koosevelt Solano Peralta
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INTRODUCCION

La localidad de San José se ubica en la margen izquierda del rio Huancapi, sobre una terraza aluvial alta
baja que es atravesada por quebradas estacionales y rodeadas de montafias y colinas de relieve ondulad
el poblado de Tio Cuchoesnoba terraza aluvial baja y el poblado de Ccechua sobre terraza aluvial baja

y alta, asi mismo cabe indicar que el poblado de Ccechua se ubica el margen derecho del rio Huancapi.

La geologia estad conformada por depésitos aluviales matriz sopsitizelpsoldefzdes y fluviales,
depoésito coluvdeluviales de diferentes espesores, compactos. El basamento rocoso se compone de
conglomerados y areniscas del Grupo Mitu, de coloracién rojiza caracteristica.

Del analisis geodinamico de la zona de sstodiopbservado la predisposicion a la ocurrencia de dos
peligros: inundacion flydedsion fluvial generada por desborde del rio Huancapi, que en ciertos sectores
cuenta con proteccién riberefia conformada por muro gaviones.

También podemos indioar pgara el area en evaluasgdesta considerando un escenario climatico en

base al primimestre enero a marzo del afio 2011, durante La-Bfid 2@%0luvias superaron sus

cantidades normales, presentdndose un exceso significativorderiivelas acumulado mensual de

hasta 100.8mm aproximadamente por encima de su normak disiifiticpara este escenario, a

nivel dl poblado de San Jpsé cataloghuvias de nivBIExt r e madament 8141 | uvi os
mm/digoercentil 99)

En tal sentidd, geligro a evaluar corresponde a inurildatadpriginado por lluvias extremsaassi
gue para efirea en evaluagiée logré zonificctores criticqeel(igrivuy altoAltoy Medipantela
ocurrencia deundacion fluvial.

Asi mismo,ediantel| analisis de vulnerabilisadbgro determinar gleelosl32lotes evaluadds?

viviendas presentan niveles de vulnerabilidatlbletiindasesentan niveldevwulnerabilidaslta
y04latesniveles de vulnerabilidad @ltpiesto de salud, 02 instituciones educativas y 01 logal comunal)
ahora para los niveles de riesgo podemos indicavigiendasresentan nivel de rieBgo, 111

niveles de riesgo Métidyviviendas 20nstituciones educatjydspuesto de saji@illlocatomunal),

y finalmente 09 viviendas presantdes de riesgtto

Deacuerdo a los resultados obtesileagierconstruccidte protecion riberefike acuerdo a las
recomendaciones del presente estudioiydizones hidrolégicas e hidrawlagdddiancapi.

.................

520N g, Rooseve
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1.4

CAPTULO |: ASPECTOS GENERALES

Objetivo General

Determinar los niveles del rigsgimundacion flueialefirea de evaluacion del centro poblado
de San José Tio Cuchdjel distrito d€olca provincia deictor Fajarddepartamento de
Ayacucho

Objetivos Especificos

Identificar, caracterizar y determinar los niveles de peligro y elaborpelgmajeh diea en
evaluacion.

Analizar,determinar los niveles de vulnerabilidad y elaborar el mapa de vulnerabilidad
correspondiente.

Calcular los niveles del riesgo y elaborar el mapgosieevadaando la aceptabilidad y
tolerabilidad del riesgo

Recomendar las mediaprevencion y/o reduccion del riesgo.

Finalidad

Contribuir con un documento técnico que permita determinar los niveteget|pédisgo

por inundacién fluvial, para el area en evaluacion, de esta maderh daeagtaresponda

pueda mitigar el riesgo, mediante la implementacion de medidas estructurales y no estructurales,
recomendadas en el presente estudio.

Justificacion

De acuerdo a la evaluacién en canmpeel del area de evaluas®mbsernronsecores

altamente expuesabgauce del fituancapi.

En las siguientes imagenes captadas por eldeRO$HEva que existemendas en la margen
derecha como también areas de exfiestgasi mism@nlamargen izquierd la altura del
poblado Tio Cucho, también se observa viviendas expuestas y el asfaltado.

Figura 0 Imagede viviendaxpuestas margen derecha

fte: Elaboracéfuipo técnico

J E
7z

ng, Roosevelt’ Solano Peralta
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Figura B Imagemeviviendas y plataforma vial expuesta, margen izquierda

=N

Fuente: Ioric’m propia.
1.5 Antecedentes

Las caracteristidésicagld area de evaluaciée confabulan para que se muestre susceptible
ante la ocurrendaeventoslieinundacién fluvialginado por lluvias extreeratal sentida,
continuacione indical antecedente ocurrido en gilfiado

Cuadro N°10 Registro de ocurrencia de eveotasrecipitacionssgin SINPAD

Peligro

Viviendas, areas de cult

01| 2017 Inundacion fluvif San José Tio Cuchg ;
plataformeial

Fuente: SINPAD

Figura 8 Imagen dewendas y areas de cultivo afectadas por inundacion

s

FuenteEstudio hidrolégi::hitjréulico del rio Huancapi

/
//‘ /

) ' iSolono Peralta
g fooseveltSolre bea
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Figura @ Imagen deocavacion degdiataforma vial.

FuenteEstudio hidroldgico e hidraulico rio del Huancapi

1.6 Marco Normativo

1 Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgd &l WAGASRBs

1 Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por
Ley N° 2902.

1 LeyN° 27972, Ley Organica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.

T Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No
Mitigable.

1 Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de edraoteinario para las
intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
autoridad para la reconstruccién con cambios.

1 Decreto Supremo N°-Q881PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion
del RiesgoedDesastres.

1 Decreto Supremo N*Q039PCM, de fecha 09 de enero del 2019, que aprueba el
reglamento de ley N°30556.

1 Resolucién Ministerial N22882PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso
de Estimacion del Riesgo de Desastres.

1 ResolucidMinisterial N° 22213PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso
de Prevencion del Riesgo de Desastres.

1  Resolucién Ministerial N2ZABPCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso
de Reduccion del Riesgo de Desastres.

1 Resoluén Jefatural N° 11220147 CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la
Evaluacion de Riesgos originados por Fendmenos Naturales", 2da Version.

'/\

7% .
\ lng.éﬂoose\éegt@olano'f’emlm
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CAPTULO IICARACTERTICAS GENERALES

2.1 Ubicacion Geografica
2.1.1 Area en evaluacion

Elareade evaluaaibcomprende el centro poblado de San José y TideCdishiito d&plca
provincia d¥ictor Fajarddepartamento Agacuoh esta areae encuentra a una distancia
aproximada @e4Km en linea recta en diredeiinon respectbdistritale Colca

Cuadro N°2Ubicacion datea del proyecto
Area del proyecto

Departamento : Ayacucho

Provincia : Victor Fajardo

Distrito : Colca

Centro poblado San José

Sector San José, Tio Cucho y Ccechua
UBIGEO : 051007

Altitud promedio: | 2588m.s.n.m.

Coordenadas UTM| E599076.1(N8486781.33

Fuente: Elaborac&muipo técnico

Figura N°®Ubicaion del area en evaluacién

8488000
8488000

°
g
3
2
5
3

8486500
8487000

8486500

8486000

: AN

599000 599500
Fuente: Elaboracemuipo tecnico
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Figura N°& Mapa debicacion deI are¥ARdel CC PP d&gan José Tio Cucho

LOCALIZACION A NIVEL PROVINCIAL
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2.2 Vias de acceso

Existe una via por las cual se puede llegar de Lima al area ededvahisxigoblade 8an
Jose distrito d€olcaPartiendo de Lima, pasando por las ciud&desClementeasta llegar
aAyauchog terminando en el centro pob&slan José.

Cuadro N°3Vias de acceso al centro poblado de Chahuarma
Ciudades ‘ Modo Condicion Distancia Tiempo

Lima Ayacucho Via terrestre Asfaltado| 560Km O?n?ng
Ayacucho/CCPP de San Via terrestre Asfaltado | 96.5Km 02 h 20
JoséColca). min
TOTAL 656.%m | 11 Mo0
min
Fuente: Elaboracion propia
Figura N°ORuteo al area de evaluacion.
Puente Pigdra \"] =
‘_° e : &'}ncowcepcién
Lima O =) ‘Resérvad, (29 H“a{‘.caYP y
Santiago, p : }-uay‘ﬁca:hl"
de Stirgg E PR
e i\ Pampas 4 " Liokheg
{24} ) 3 Pl
® G
Huancavelica’ ‘sPalcara 20
2 Acobamba™s |
e Hugma

Ayacucho

| @9h24min [

560 km

Pampa
Cangallo

Cangalloa <
Vilcashuam

Peninsula P—uancaQSam:os

de Paracas

Ica

uente: Google maps

2.3 Caracteristicas Sociales
2.3.1 Poblacién

A. Poblaciérsegun sexo

Segurel padrén de pobladores del centro poblBdo desésefiala queuentan con una
poblacion total 8@5habitantesicluidos el sector Tio Cucho y Cceehloa cuales & @00
son varones y & @Y son mujeres segun el Cuddro 0
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Cuadro N°4Poblaciésegin sexo

Poblado Total oblaclol] :
Varones Mujeres
San José TioCucho, 395 193 202
% 100% 48.00% 5200

FuentePadron CC PFan José

Grafico N°10Poblaciésegln sexo
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185
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193 '
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Mujeres

FuentePadron CC PFan José

2.3.2 Vivienda

Segun la verificacién insitu se determina la seyaietaiézacion el centro pobladgardéosé
cuenta conn total de 13®%iendas y/o edificacioBas, José 97, Tio Cucho 09 y Ccechua 26
de los cualésson centros educativioecal comungll puesto de salud, siendo el porcentaje

mas significativo el de las viviendas las cuales tienen como material predominante el adobe o tapic

en un gran porcentaje represen&r@00%, mientras g& edificacionesm material
predominante el ladribtogue de cemento (material noble) que reprék€dta del total, no

encontrandose en la zona de estudio los de material piedra o sillar con cal o cemento, tapia, quincha

piedra con barro, madera, triplay/calamina/estera, otro material.

Cuadro N°®)Material predominante de las paredes
Tipo de material predominante de

Viviendas %
paredes

Ladrillo o bloque de cemento 17 110
Piedra o sillar con cal o cemento 0 0.0
Adobe tapia y/o piedra con barro 115 890
Quincha (cafia con barro) 0 0.0
Madera (pona, tornillo, etc.) 0 0.0
Triplay / calamina / estera 0 00
Otro material 0 0.0

Total 132 100.0

FuenteElaboracion Equipo técnico
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Grafico N°2DMaterial predominante de las paredes

Otro material...
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o o o o

Piedra con barro
Adobe o tapia y/o piedra con barro IS 115
Piedra o sillar con cal o cemento 0

Ladrillo o bloque de cemento 17

0 20 40 60 80 100 120 140

FuenteElaboracién Equipo técnico

Del mismo modo, en el Cudilfid Bdelas viviendasenen como material predominante en los
techos es las planchas de calamina y/o tejas de arcilla que repr8Séit@oateblitotal de

las viviendasl7de las viviendas y/o edificaciones utiliza como material predominate en los techos
el concretarmado que representbil@0% del total de viviendas

Cuadro N°@Material predominantéogdegechos
Tipo de material predominante de los t ﬁ V|V|endas

Concreto armado | 1100 | OO
Madera 0 00
Planchas dmalaming/o tejas 115 8900
Cafia o estecan torta dearro @emento 0 00
Triplay / estera / carrizo 0 00
Paja, hoja de palmera y similares 0 00
Otro material 0 0.0
Total 132 100.0

FuenteElaboraciéon equipo técnico.

Grafico N°®Material predominante en los techos
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Triplay / estera / carriz®
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0 20 40 60 80 100 120 140

FuenteElaboracién equipo técnico.
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2.3.3 Abastecimiento de agua

De acuerdo a la verificacion insitu determinamos que el 100% deylasedifieadasids|
area de evaluacicmentan con abastecimiento de agua, a través de la red publica dentro de la
vivienda

Cuadro N°OTipo de abastecimiento de agua

Tipo de Abastecimiento de agua Cantidad

Red publica dentro de la vivienda 0 0.0
Red publica fuera de la vivienda, pero de 132 100.0
la edificacién

Pilon giletade uso publico 0 0.0
Camioreisterna u otro similar 0 0.0
Pozo 0 0.0
Manantia puquio 0 0.0
Rio, acequia, lago, laguna 0 0.0
Otrol/Vecino 0 0.0
Total 132 100.0

FuenteElaboracion equipo técnico

Grafico N°4Tipo de abastecimiento de agua
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FuenteElaboracién equipo técnico

2.3.4 Servicios Higiénicos

De la verificacion insitu determimgraasivel del area de evaluacion de los poblados de San José,
Tio Cucho y Ccechua, las 132 viviendastangpraaséptico o biodigestor

P&gind 5| 148



Unidad Ejecutora

Informe de evaluacion del riesgo por inundaciondential d
poblado de San JésEo Cuchdel distrito deolcaprovincia d¢
Victor Fajarddepartamento Algacucho

Municipalidatistrital

De Colca

£

World GIS

Cuadro N°8Tipo de servicios higiéh@olas viviend@e edificaciones
Disponibilidad de servicios higiénicos

Cantidad

Red publica de desaglie dentro de la vivienda 0 0.0
Red publica de desagiie fuera de la vivienda, pero dentro de la 0 0.0
Unidad basica saneamienttanque séptico o biodigestor 132 1000
Letrina 0 0.0
Pozaciego megro 0 0.0
Rio,acequiazanal similar 0 0.0
Campabiertm al airdbre 0 0.0
Otrol/ 0 0.0
Total 132 100.0

FuenteElaboracion equipo técnico.

Grafico N°H)Tipo de servicios higiénicos en las vivienddsicaciones
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FuenteElaboracién equipo técnico.

2.3.5 Tipo de alumbrado

De acuerdo con el Cua@r@0100% de las viviendasedificaciondslarea en evaluacion
cuentan con alumbrado eléctrico por red publica verifidaledpsbélacion cuenta con este

servicio.
Cuadro N9. Tipo de alumbrado
Dispone delumbrado eléctrico por red pl]blicz\ Cantidad %
Si 132 100.0
No 0 0.0
Total, de viviendas 132 1000
FuenteElaboracion equipo técnico
Gréfico N°@Tipo de alumbdma
No O
Si 276
0 50 100 150 200 250 300

FuenteElaboracion equipo técnico
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2.3.6 Educacion

Dentro del area de evaluacion, el poblado de Samedtséof instituciones educatjvas
correspondiente a la Educacion Basica Regideljmeial y primario.

Cuadro N2Q Instituciones educativas

Institucion

Educativa
1 I. E. ILas Fresitas Inicial San José
2 I. EN° 38516 Primaria San José

Fuente:Haboracion equipo técnico

2.3.7 Salud

Con lo que respectaadtor salud, la zona de estudio cuentgpo@stare salud.

Cuadro Nt1 Centros de salud

N° de centros de salud cantidad Lugar

Puesto de Salud satélite 1

San José

Total 1

FuenteHaboracion equipo técnico

2.3.8 Caracteristicas Econémicas

Del cuadro 11, se determina qu® €@ de la poblacion del centro pobl&imdmsé, Tio
Cucho y Ccechise dedican a la agricultura y ganaderia

Cuadro N22 Actividad econdmica de su centbate

Actividad econdmica de su centro %
Agricolésanaderia 100.0
Albaiiil/obrero 0.0
Comerciante 0.0
Empleado 0.0
Estudiante 0.0
Comercizte 0.0
Ama de casa 0.0
Otros 0.0
Total 100.0

FuenteElaboracion equipo técnico

mf f-/';l/

2o lng R’oosevellbolano Peralta
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2.4 Caracteristicas fisicas del territorio

La localidad de San José se ubica en la margen izquierda del rio Huancapi, sobre una terraza aluvial alta
baja que es atravesada por quebradas estacionales y rodeadas de montafas y colinas de relieve ondulad
elpoblado de Tio Cucho sobre una tewdahbtalja y el poblado de Ccechua sobre terraza aluvial baja

y alta, asi mismo cabe indicar que el poblado de Ccechua se ubica el margen derecho del rio Huancapi.

La geologia esta conformada por depésitos aluviales matriz soportados, depédgitas/iadesiviales
depoésito coluvdeluviales de diferentes espesores, compactos. El basamento rocoso se compone de
conglomerados y areniscas del Grupo Mitu, de coloracion rojiza daeheataistisgeodinamico de

la zona de estudio, se han obsdevpdedisposicion a la ocurrencia de dos peligros: inundacion fluvial,
erosion fluvial y flujo dettitpgundacién y erosion fluviales es generada por desbHigandeapiio

gue en ciertos sectores cuenta con proteccion riberefia conformgdsipoesnuro

Por otra parte, los flujos de detritos pueden suscitaegereincidencia &s 05 quebradas

estacionales que descienden desde la parte alta de colinas y montafias y atraviesan la zona urbana de S:
Joseé sin embargoestritas las caractiels geoldgicas, geomorfolégicas y geodinfimitigso &

evaluar correspondaundaciones fluviales que son desencadenados por lluvias intensas.

2.4.1 Unidades geologicas

La configuracién geoldgica de la zona deessfudipresentada por depositoagolidados
del Cuaternario (cohgetuviales, depdsitos aluviales, proluviales y fjugialdsen rocas del
Grupo Mitu, el cual forma el basamento rocoso para la zona de estudio.

a) Depositos fluviales (GhEstan conformado por clasisndeados a siniondeados
entremezcladas con arenas grudsa&ensistencia sueBa restringen al cauce activo
del riHuancapi son arrastrados y depositados en épocas déestesitimbién son
visibles en el cauce del rio Pampas.

Figura N°& Depdsitos fluviakss ekrio Huancapi.

P

FuenteElaboracién equipo técnico.

)
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Figura N°® Depositos fluviales en la confluencia de los rios Huancapi y Pampas y afloramiento
deconglomerados rojizos del Grupo Mitu.

Fuente:Elaboraciéequipo técnico.

b) Depdsitos proluviales (@) Estos depédsitos estdn compuestos por material
heterométrico de gragasesay boloneria y arenas sueldaesformasubredondeado
con poca presencia se arcillas y limos. Se encuentran rellenando los cauces activos de
guebradas, de actividad estacional.

Figura N°1DDepdositos proluviales en cauce de quebrada temporal que desemboca en el rio
Huarmapi.
~
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De Colca

c) Depésitos aluviales (@) Estos depoésitos estdn compuestos por material gravas y
arenasle grano medio a gryemoformas subredondeadbebidas en matriarcillo
arenosague seencuentran rellenando terrazas aledafas a los cauces de rios y quebradas

Figura N°X1 Depoésitos aluviales matriz soportados, afloran en ambas margenes del rio Huancapi

Fuente:Elaboraciéequipo ternlco
d) Depésitos coluvideluviales (Qho/de)Se compone de una matriz arcillo arenosa de

color rojiza que envuelve castos angulosos de areniscas y conglomerados. Su origen esta
relacionado a la alteracion fisicoquimica de las rocas del Grupo Mitu y a caida de rocas

derrumbes de suelos por efeciogdaviedad.

Figura N°X2Depdsitos colwndeluviales, de matriz limosa que engloban clastos de areniscas y
conglomerados. Vista en la carretera de acceso a San José.

Pagin&0| 148

5 Ing, o Dgt’Solanu Peralta
¥ VALUADOR DEL RIESGO
R Esp.N° 132-20(8 CENEPRED-]




Unidad Ejecutora

— . Informe de evaluacién del riesgo por inundaciondential d
Municipalidatistrital | poblado de San JoSEio Cuchdel distrito deolcaprovincia de
De Colca Victor Fajarddepartamento Agacucho World GIS

e) Grupo Mitu (PEM)Secompone de secuencias de conglomerados, areniscas y limolitas
asociadas con lavas y tobas.
Figura N°IBCongIo_merados del Grupo

3 w2 p;-‘ 5
99337 8485864
Altitud2605.0m

Fuente:Elaboraciéequipo técnico.
Priorizacion de unidades geoldgicas

Se sugiere que, la priorizacion de las unidades geolégicas, anteitruodaciemaa fluviakes,
realice en base al nivel de exposicion al peligro, teniendo en cuenta las caracteristicas litologicas de las

distintas unidades

Cuadro N®3 Priorizacion de unidadegeas

Unidad Geoldgicas Priorizagn
Depositos fluviales Muy alta
Depdsitos proluviales Alta
Depositoaluviales Media
Depositos colwdeluviales Baja
Grupo Mitu Muy baja

Fuente:Elaboraciéequipo técnico.
A 4
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Figura N°Xt Mapa denidadeseolégicadel area en evaluacion
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Fuente: Elaborac@émuipo técnico
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2.4.2 Unidadegeomorfologias

En el area de estudio se han observado unidades geomorfolégicas de caracter tecténico
degradacional y de caracter deposicional o agrddagjenfdrma de mayor predominancia
correspondemaontafias seguida de terrazas aluviales altas y bajas.

a) Cauce fluvialCHl) Corresponde al cauce actidosddodHuancapi Pampas. El rio
Huancapiresenta una direccién de fligarde norte hasta desembocar al rio Pampas.
Tiene uancho promedio&@a 100n y una pendiefi@a a medi&sta conformada
por bolonerizy gravas redondeadgsde composicidrsedimentaria égnea
entremezcladas Geas gruesas de similar composicion

Figura N°1% Vista del cauce fluvial del rio Huancapi.

Fuente:Elaboraciéequipo técnico.

b) QuebradagQdg Se denomina asi a los cursos de agua menores que descienden desde
la parte alta de @dinas ynontafiagsta presentan un fondo angosto y poco profundo,
por lo que son susceptibles en épocas de lluvia a generar inundaciones en su radio de
influencia.eScaracterizan por ser de régimen estacional, es decir que solo conducen agua
en épocas de lluvias.

c) Terraza aluvial baja-&WVb)Corresponde aquellas zonas que presentan una pendiente
menor &°, de relieve semillano a plano, compuesta de depOsimsaddualzgaos al
cauce activo dellHoancapy que su origen es reciente. Esta unidad esta expuesta ante
desbordes del Hoancapi

i Solano Peralta
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Figura N°XBTerraza aluvial baja, aledafa al cauce del rio Pampas.

Fuente:Elaboraciéequipo técnico.
d) Terraza aluvial alf&al/g Corresponde a aquellas zonas que presentan fuerte pendiente
bajasmenores a B inclinacion, y deben su origatirramica fluvial deHtancapi
pero a diferencia de tiasazas bajas, se ubican sobre mayor altura, ya que se han

formado en épocas anteriores. Estas terrazas presentan susceptibilidad a ser inundadas
por desbhorde de quebradas estacionales que atraviesan esta unidad.

Figura N°X¥.Terraza aluvial baja (color amarillo) y terraza aluvial alta (color blanco). Sobre estas
dos unidades se asienta San José.
TR L AE o T Y _-‘-“A &
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e) Montafias y colinas (MyCdrresponde elevaciones sobre la base del terreno, que
vienen a ser lanasde mayor altitud del 4rea de estudio, y que se componen
afloramientos rocosos del Grupo Mitu. Presentan pendientes de relieve ondulado a

escarpado.
En las inmediaciones de San José seamuestrrelieve ondulado y suave, modelado
por las lluvias y vientos; mientras que hacia el rio Pampas muestran un relieve escarpado

y empinado.

Figura N°XBMituwVista de la unidad montafas y colinas, en la confluericia idedosapi y

Fuente:Elaboraciéequipo técnico.
Priorizacion de unidades georfoldgicas

Se sugiere que, la priorizacion de las unidad@sajégicaante la ocurrend@&inundaciones
fluvialesse realice en base al nivel de exposicion allpddigriguiente manera.

Cuadro N4 Priorizacion de unidadesgemldgicas

Unidad Gemorfolégicas Priorizacion
Cauce fluvial Muy alta
Quebradas Alta
Terraza aluvial baja Media
Terraza aluvial alta Baja
Montafias y colinas Muy baja

FuenteElaboraciéequipo técnico.

Se ha considerado a la unidad cauce fluvial, como de prioridad muy alta, puesto que
permanentemente esta expuesta a aumentos del caudabdeapi®eguidamente se ha
priorizado la unidad de terraza aluvial, que debido a la cercania a los cyracdmpgua
pendiente, estan propensas ante inundaciones fluviales
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2.4.3 Pendiente

La configuracion del relieve del &rea en evaluacion, se realizé sobre la base de la informacion del
levantamiento topografico realizado con etdempBBRONE, esta informacion fue procesada y

se generaron curvas de nivel cada 1m; en tal sentetopiea d& un programa en SIG, se

generd el modelo digital de la superficie MDS, con una resolucién geométrica de 1m por pixel.
Finalmente, con el MDS se gener0 el raster de pendiente en grados, para el area en evaluacion,
este raster se clasifico en ades] de acuerdo al manual de evaluacion del riesgo de desastres

del CENEPRED. 2v. A continuacién, se describe las unidades de pendiente seglin rango de
clasificacién de acuerdo a la evaluacién de campo.

a) Terrenos llanos y/o inclinados con pendiente g08v8°) de acuerdo al trabajo de campo
realizado, dentro del area en evaluacién, este rango de pendiente lo encontra®los en la parte
cauce fluvial y las terrazas alywaldecir la zodande estdoblada de viviendas.

13 ago. 2023 2921585
18L 5991478486
Altitud:2588|

Fuente:Elaboracién equipo técnico.

b) Terrenos con pendiente moderd&fad(15’) Dentro del area en evaluaeiste, rango de
pendientds encontramos sectoreslrededor de la poblacion.

Figura N°Zl.Sectores con pendiemeslerada

FuenteElaboracion
equipo técnico.
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c) Terrenos con pendiente fued® @ 25’) Este rango de pendiente corresponde adaderas
moderada pendiente, dentro del &rea en evaluacion podemos etremisicadertedonde
termina las terrazas altas e inicia las montafias y colinas.

d) Terrenos con pendientes muy fugpt® o 45°) Dentro del area en evaluacion podemos
encontrar este rango de pendientéss sectores ldeunidad geomorfolégica de colinas y
montafas.

Figura N°Z2Sectores con pendientes fuertes

e) Terrenos con pendiente escarpadéB{pTambién este rardppendiente encontramos,
en la partde la unidad geomorfoldgica de colinas y montafas.

Priorizacion de unidadeke pendientes
Parala presentevaluacignse sugiere la priorizacion de las undagendientante la
exposicion a la ocurrencia de inundacigetilinasé al nivel de exposicion al .peligro

Cuadro N5 Priorizgion de pendientes

Rangogie pendiente Priorizacion
TerrenoBanos y/o inclinados con pendiente(@Us/® Muy alta
Terrenos con pendiemesleradé®’ i 15°) Alta
Terrenos con pendidotstg5°T 25°) Media
Terrenos con pendientgy fuert@5 i 45) Baja
Terrenoson pendiente escarp@ds’) Muy baja

FuenteERboracigrequipo técnico
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Figura N23 Mapa denidades deendientedel area en evaluacion
FuenteERboracion, equipo técnico
) P&agin29| 148

EVALUADOR DEL RIESGO

7/ R.J. Esp. N7 132-2018.CENEPRED-









































































































































































































































































































































































