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RESUMEN 

 

El presente informe, es el resultado de la evaluaci·n de peligros geol·gicos en el anexo 

Aguasana y sector Aguasana Chico, del distrito Machaguay, provincia Castilla, 

departamento Arequipa. Con este trabajo el Instituto Geol·gico Minero y Metal¼rgico ï 

INGEMMET, cumple con una de sus funciones que consiste en brindar asistencia 

t®cnica en peligros geol·gicos en los tres niveles de gobierno. 

En el sector evaluado, afloran areniscas abigarradas rojizas con alternancia de lutitas, 

limolitas, lodolitas y limoarcillitas de coloraciones rojizas de la Formaci·n Murco, la cual 

se encuentra muy fracturada y ligeramente meteorizada, con espaciamientos entre 2cm 

a 15cm y aperturas en promedio de 2mm. Adem§s, se presentan dep·sitos coluviales 

(provenientes de antiguas avalanchas de rocas y de detritos) est§n conformados por 

bloques (50 %), gravas (30 %), englobados en una matriz limosa (20 %); dichos 

dep·sitos se encuentran poco compactos y permiten la infiltraci·n del agua, de esta 

manera los terrenos son f§cilmente saturados y susceptibles a los movimientos en 

masa. 

La pendiente fuerte (>15Á), caracter²stica de la zona de estudio, se considera como uno 

de los factores condicionantes para la generaci·n de deslizamientos y derrumbes; como 

los ocurridos en la zona y que afectan al canal de riego Aguasana Chico ï Pulvi¶a, 

situado a lo largo de la margen derecha del r²o Taparza.  

El principal peligro geol·gico en el sector de Aguasana Chico, corresponde a un 

movimiento complejo, tipo deslizamiento-derrumbe, que se encuentra activo; as² como 

tambi®n derrumbes, flujos de detritos y erosi·n de laderas tipo c§rcavas. 

El movimiento complejo tiene una longitud de corona de 220 metros, un ancho de 

superficie de falla de 212 metros, una longitud de deslizamiento de 58 metros, una 

longitud promedio de grietas de 9 metros, una apertura de grietas de 3 a 32 cent²metros 

y un salto promedio de 70 cent²metros. 

De continuar activo, podr²a da¶ar la infraestructura del canal de riego Aguasana Chico 

ï Pulvi¶a, que es de gran importancia para la producci·n agr²cola de la zona. Por lo que 

el canal de riego Aguasana Chico, se encuentra en Peligro Alto a movimientos en masa 

Finalmente, se brinda recomendaciones importantes, que las autoridades competentes 

tomadores de decisiones pongan en pr§ctica en las §reas evaluadas con la finalidad de 

minimizar las ocurrencias de da¶os que pueden ocasionar los peligros geol·gicos por 

movimientos en masa identificados en los sectores. 
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1. INTRODUCCION 

El INGEMMET, ente t®cnico-cient²fico desarrolla a trav®s de los proyectos de la 

Direcci·n de Geolog²a Ambiental y Riesgo Geol·gico (DGAR) la ñEvaluaci·n de peligros 

geol·gicos a nivel nacional (ACT. 11)ò, contribuye de esta forma con entidades 

gubernamentales en los tres niveles de gobierno mediante el reconocimiento, 

caracterizaci·n y diagn·stico del peligro geol·gico (movimientos en masa) en zonas que 

tengan elementos vulnerables. 

Atendiendo el Oficio NÁ 094-2023-MDM-ALC/WHCP del distrito Machaguay, provincia 

Castilla, departamento Arequipa, la Direcci·n de Geolog²a Ambiental y Riesgo 

Geol·gico del INGEMMET designa a los Ingenieros Yeny Bety Ccorimanya Challco y 

Yhon Hidelver Soncco Calsina, para que realicen la evaluaci·n de peligros geol·gicos 

en la zona de estudio, la cual se llev· a cabo los d²as 25 y 26 de septiembre 2023. Para 

los trabajos de campo se realizaron coordinaciones con representantes de la Unidad de 

Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Machaguay. 

La evaluaci·n t®cnica se realiz· en 03 etapas: etapa de pre-campo con la recopilaci·n 

de antecedentes e informaci·n geol·gica y geomorfol·gica del INGEMMET; etapa de 

campo a trav®s de la observaci·n, toma de datos (sobrevuelos dron, puntos GPS, tomas 

fotogr§ficas), cartografiado, recopilaci·n de informaci·n y testimonios de poblaci·n local 

afectada; y para la etapa final de gabinete se realiz· el procesamiento de toda 

informaci·n terrestre y a®rea adquirida en campo, fotointerpretaci·n de im§genes 

satelitales, cartografiado e interpretaci·n, elaboraci·n de mapas, figuras tem§ticas y 

redacci·n del informe. 

Este informe se pone a consideraci·n de la Municipalidad Municipalidad Distrital de 

Machaguay, Gobierno Regional de Arequipa e instituciones t®cnico normativas del 

Sistema Nacional de Gesti·n del Riesgo de Desastres ï SINAGERD, como el Instituto 

Nacional de Defensa Civil ï INDECI y el Centro Nacional de Estimaci·n, Prevenci·n y 

Reducci·n del Riesgo de Desastre - CENEPRED, a fin de proporcionar informaci·n 

t®cnica de la inspecci·n, conclusiones y recomendaciones que contribuyan con la 

reducci·n del riesgo de desastres en el marco de la Ley 29664. 

1.1. Objetivos del estudio 

El presente trabajo tiene como objetivos: 

a) Evaluar, tipificar y caracterizar los peligros geol·gicos que ocurren en el anexo 

Aguasana y sector Aguasana Chico del distrito de Machaguay. 

b) Determinar los factores condicionantes y desencadenantes que influyen en la 

ocurrencia de los peligros de movimientos en masa. 

c) Proponer alternativas de prevenci·n y mitigaci·n ante los peligros geol·gicos  

identificados en el trabajo de campo. 

1.2. Antecedentes y trabajos anteriores 

Entre los principales estudios realizados a nivel local y regional, que involucra la zona 

de evaluaci·n, tenemos: 

¶ INGEMMET. Bolet²n NÁ 46, Serie A, Hojas 32-r, 31-r : Carta Geol·gica Nacional 

ñGeolog²a de los cuadr§ngulos de Huambo y Orcopampa a escala 1:100 000ò 

https://www.gob.pe/indeci
https://www.gob.pe/indeci
https://www.gob.pe/indeci
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(Caldas Vidal, Julio, 1993). Describe la geolog²a de la zona de estudio y 

alrededores que corresponde en gran parte a la Formaci·n Murco y cuaternarios 

coluviales. 

¶ INGEMMET. Bolet²n NÁ 81, Serie C : ñPeligro geol·gico en la regi·n Arequipa a 

escala 1:500 000ò (Luque, G.; Pari, W. & Due¶as, K., 2021). Uno de los productos 

de este trabajo es el mapa de Suscpetibilidad a Movimientos en Masa (SMM), 

donde el sector Aguasana Chico, se encuentra en Susceptibilidad Muy Alta.  

 

Figura 1. Mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa. 

Fuente: INGEMMET - Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa en el Per¼ escala 1/2,000,000 

(Fidel, L., 2010). 

1.3. Aspectos generales 

1.3.1. Ubicaci·n  

El anexo Aguasana y sector Aguasana Chico, se localizan en el distrito Machaguay, 

provincia Castilla, departamento Arequipa (Figura 2), con las siguientes coordenadas 

UTM (WGS84 ï Zona 18S): 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Informe T®cnico NÜ A7464 

Tabla 1. Coordenadas de ubicaci·n de los sectores evaluados. 

Sectores UTM ï WGS84 ï Zona 18S Geográficas 

 X - Este Y - Sur Latitud Longitud 

Sector 

Aguasana Chico 

769167.59 m E  8263778.95 m S 15°41'23.34" S 72°29'19.49" O 

 

 

Figura 2. Ubicaci·n del §rea de evaluaci·n. 

1.3.2. Poblaci·n 

De acuerdo con el Censo Nacional 2017: XII de Poblaci·n, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Ind²genas, el distrito de Machaguay cuenta con una poblaci·n total de 

488 habitantes entre hombres (249) y mujeres (239) distribuidos en 435 viviendas 

particulares. De estas, 409 viviendas se encuentran ocupadas y 26 desocupadas.  

1.3.3. Accesibilidad 

El acceso se realiz· desde el Observatorio Vulcanol·gico del Ingemmet OVI-Arequipa 

por v²a terrestre, mediante la ruta mencionada en el cuadro 1: 

Cuadro 1. Rutas de accesos a la zona evaluada. 

Ruta Tipo de via Distancia (km) Tiempo estimado 

Arequipa ï Machaguay 

(sector Aguasana 

Chico) 

Carretera asfaltada / 

trocha carrozable 
266 5 h 40 min 
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1.3.4. Clima 

El anexo Aguasana y sector Aguasana Chico cuentan con un clima de tipo §rido con 

deficiencia de humedad en todas las estaciones del a¶o, templado ï E(d)Bô, con 

temperaturas m§ximas entre 19 ÜC a 31 ÜC y m²nimas entre 3 ÜC y 21 ÜC. 

La cantidad de lluvia seg¼n datos pluviom®tricos de la estaci·n meteorol·gica 

convencional Machaguay (SENAMHI) en el per²odo 1963 ï 2013, registra una 

precipitaci·n m§xima de hasta 47mm en marzo del a¶o 2012 (Figura 4), enfatizando 

que la lluvia mas intensa ocurre entre diciembre y marzo. La Figura 4 permite examinar 

con qu® frecuencia se producen anomal²as en la lluvia que provocan la erosi·n del 

suelo. 

  

Figura 3. Histograma de precipitaciones totales mensuales en mm, estaci·n Machaguay: 1963 ï 2013.  

Fuente: Estaci·n meteorol·gica convencional Machaguay - SENAMHI. 

  

Figura 4. Histograma de precipitaciones y temperaturas m§ximas y m²nimas diarias ï Estaci·n Machaguay. 

Fuente: Estaci·n meteorol·gica convencional Machaguay - SENAMHI. 
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2. DEFINICIONES 

El presente informe t®cnico est§ dirigido a entidades gubernamentales en los tres 

niveles de gobierno, tomadores de decisiones y personal no especializado, no 

necesariamente ge·logos; en el cual se desarrollan diversas terminolog²as y 

definiciones vinculadas a la identificaci·n, tipificaci·n y caracterizaci·n de peligros 

geol·gicos; para la elaboraci·n de informes y documentos t®cnicos en el marco de la 

gesti·n de riesgos de desastres.  

Todas estas denominaciones tienen como base el libro: ñMovimientos en masa en la 

regi·n andina: una gu²a para la evaluaci·n de amenazasò desarrollado en el Proyecto 

Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas (2007), donde 

particip· la Direcci·n de Geolog²a Ambiental y Riesgo Geol·gico del INGEMMET. Los 

t®rminos y definiciones se detallan a continuaci·n: 

Activo: Movimiento en masa que actualmente se est§ moviendo, bien sea de manera 

continua o intermitente. 

Arcilla: Suelo para ingenier²a con tama¶o de part²culas menores a 2 micras (0,002 mm) 

que contienen minerales arcillosos. Las arcillas y suelos arcillosos se caracterizan por 

presentar cohesi·n y plasticidad. En este tipo de suelos es muy importante el efecto del 

agua sobre su comportamiento geomec§nico (2) Tama¶o de part²culas minerales 

menores a 2 micras (0,002 mm). 

Arena: Suelo para ingenier²a con tama¶o de granos entre 0,075 mm y 4,75 mm y por lo 

cual son visibles a simple vista. Estos suelos se caracterizan por no presentar plasticidad 

ni cohesi·n. Entre las propiedades importantes de estos suelos que influyen en su 

comportamiento geomec§nico, est§n la distribuci·n granulom®trica, la densidad y la 

forma de los granos. 

Avalancha de detritos: Flujo no canalizado de detritos saturados o parcialmente 

saturados, poco profundo, muy r§pido a extremada- mente r§pido. Estos movimientos 

comienzan como un deslizamiento superficial de una masa de detritos que al 

desplazarse sufre una considerable distorsi·n interna y toma el car§cter de tipo flujo. 

Relacionado con la ausencia de canalizaci·n de estos movimientos, est§ el hecho de 

que estos movimientos presentan un menor grado de saturaci·n que los flujos de 

detritos y que no tienen un ordenamiento de la granulometr²a del material en sentido 

longitudinal, ni tampoco un frente de material grueso. 

Bloques: Con relaci·n a la granulometr²a de un suelo para prop·sitos de clasiýcaci·n 

se reýere a las part²culas de suelo con di§metro medio mayor a 300 mm. Sin embargo, 

en mec§nica de rocas se reýere a la porci·n de una masa rocosa limitado por 

discontinuidades, caso en el cual se tienen en cuenta el tama¶o y forma de los bloques 

para describir un macizo rocoso en t®rminos como: masivo, c¼bico, tabular, columnar, 

irregular y triturado (ISRM, 1981). 

Cabeza: Parte superior del cuerpo principal de un deslizamiento a lo largo del contacto 

entre el material desplazado y el escarpe principal. 

Ca²da: Desprendimiento. Tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios bloques 

de suelo o roca se desprenden de la superficie de un talud, sin que a lo largo de esta 

superficie ocurra desplazamiento cortante apreciable. Una vez desprendido, el material 

cae desplaz§ndose principalmente por el aire, pero con algunos golpes, rebotes y 
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rodamiento. Dependiendo del material desprendido se habla de una ca²da de roca, o 

una ca²da de suelo. 

Confinado: Termino empleado para referirse a la distribuci·n de la actividad de un 

movimiento en masa, en el que este presenta un escarpe, pero no tiene una superýcie 

de falla visible en el pie de la masa desplazada. Hutchinson (1988), sugiere que los 

desplazamientos en la cabeza dan lugar a una compresi·n y ligero abultamiento al pie 

de la masa (WP/WLI, 1993). 

Corona: Zona adyacente arriba del escarpe principal de un deslizamiento que 

pr§cticamente no ha sufrido desplazamiento ladero abajo. Sobre ella suelen presentarse 

algunas grietas paralelas o semiparalelas conocidas como grietas de tensi·n o de 

tracci·n. 

Coluvial: Forma de terreno no material originado por la acci·n de la gravedad. 

Condicionante: contribuyente, se refiere a todos aquellos factores naturales o 

antr·picos que condicionan o contribuyen a la inestabilidad de una ladera o talud, pero 

que no constituyen el evento detonante del movimiento. 

Derrumbe: Son desprendimientos de masas de roca, suelo o ambas, a lo largo de 

superficies irregulares de arranque o desplome como una sola unidad, que involucra 

desde pocos metros hasta decenas y centenas de metros. Se presentan en laderas de 

monta¶as de fuerte pendiente y paredes verticales a subverticales en acantilados de 

valles enca¶onados. Tambi®n se presentan a lo largo de taludes de corte realizados en 

laderas de monta¶a de moderada a fuerte pendiente, con afloramientos fracturados y 

alterados de diferentes tipos de rocas; as² como en dep·sitos poco consolidados. 

Deslizamientos: Movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo 

desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla. Seg¼n 

la forma de la superficie de falla se clasifican en traslacionales (superficie de falla plana 

u ondulada) y rotacionales (superficie de falla curva y c·ncava). 

Detonante: Disparador, desencadenante, gatillante. Acci·n o evento natural o 

antr·pico, que es la causa directa e inmediata de un movimiento en masa. Entre ellos 

pueden estar, por ejemplo, los terremotos, la lluvia, la excavaci·n del pie de una ladera 

y la sobrecarga de una ladera. 

Erosi·n: Parte del proceso denudativo de la superficie terrestre que consiste en el 

arranque y transporte de material de suelo o roca por un agente natural como el agua, 

el viento y el hielo, o por el hombre. De acuerdo con el agente, la erosi·n se puede 

clasificar en e·lica, fluvial, glaciar, marina y pluvial. Por su aporte, de acuerdo con las 

formas dejadas en el terreno afectado se clasifica como erosi·n en surcos, erosi·n en 

c§rcavas y erosi·n laminar. 

Escarpe: Superýcie vertical o semivertical que se forma en macizos rocosos o de 

dep·sitos de suelo debido a procesos denudativos (erosi·n, movimientos en masa, 

socavaci·n), o a la actividad tect·nica. En el caso de deslizamientos se reýere a un 

rasgo morfom®trico de ellos. 

Flujo: Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe un 

comportamiento semejante al de un fluido; puede ser r§pido o lento, saturado o seco. 

En muchos casos se originan a partir de otro tipo de movimiento, ya se deslizamiento o 

una ca²da. Estos pueden ser canalizados (flujos de detritos o huaicos) y no canalizados 

(avalanchas).  
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Flujo de detritos (huaico): Flujo con predominancia mayor de 50% de material grueso 

(bloques, gravas), sobre los finos, que transcurre principalmente confinado a lo largo de 

un canal o cauce con pendiente pronunciada. 

Formaci·n geol·gica. Es una unidad litoestratigr§fica formal que defino cuerpos de 

rocas caracterizados por unas propiedades litol·gicas comunes (composici·n y 

estructura) que las diferencian de las adyacentes. 

Fractura: Corresponde a una estructura de discontinuidad menor en la cual hay 

separaci·n por tensi·n, pero sin movimiento tangencial entre los cuerpos que se 

separan. 

Grava: Grano de un suelo cuyo tama¶o o di§metro medio est§ entre 2,0 mm (o 4,76 

mm) a 150 mm. 

Inactivo: Estado de actividad de un movimiento en masa en el cual la masa de suelo o 

roca actualmente no presenta movimiento, o que no presenta evidencias de 

movimientos en el ¼ltimo ciclo estacional. 

Latente: Movimiento en masa actualmente inactivo, pero en donde las causas o factores 

contribuyentes a¼n permanecen. 

Meteorizaci·n:  Se designa as² a todas aquellas alteraciones que modifican las 

caracter²sticas f²sicas y qu²micas de las rocas y suelos. La meteorizaci·n puede ser 

f²sica, qu²mica y biol·gica. Los suelos residuales se forman por la meteorizaci·n in situ 

de las rocas subyacentes. 

Movimientos en masa: Son procesos que incluyen todos aquellos movimientos ladera 

abajo, de una masa de rocas o suelos por efectos de la gravedad. En el territorio 

peruano, los tipos m§s frecuentes correspondes a ca²das, deslizamientos, flujos, 

reptaci·n de suelos, entre otros. 

Peligro o amenaza geol·gica: Es un proceso o fen·meno geol·gico que podr²a 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que da¶os a la 

propiedad, la p®rdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

econ·micos, o da¶os ambientales. 

Relicto: Movimiento en masa que claramente ocurri· bajo condiciones geom·rficas o 

clim§ticas diferentes a las actuales, posiblemente hace miles de a¶os (Cruden y Varnes, 

1996). 

Suspendido: Movimiento en masa que se desplaz· durante el ¼ltimo ciclo anual de las 

estaciones clim§ticas, pero que en el momento no presenta movimiento (Varnes, 1978). 

Sustrato rocoso: Basamento rocoso. T®rmino empleado para referirse en forma 

general, a la parte de la corteza terrestre que se encuentra por debajo de los dep·sitos 

cuaternarios. 

Pie: Parte de un deslizamiento que se mueve m§s all§ del pie de la superýcie de falla y 

cubre la superýcie original del terreno. 
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3. ASPECTOS GEOLOGICOS 

La geolog²a local, se desarroll· teniendo como base el mapa geol·gico del cuadr§ngulo 

de Huambo y Orcopampa, Hojas 32-r, 31-r, a escala 1:100,000 (Caldas Vidal, Julio, 

1993), complement§ndose con trabajos de fotointerpretaci·n de im§genes satelitales, 

vuelos de dron y observaciones en campo, con lo que finalmente se elabor· el mapa 

geol·gico del presente informe (Anexo 1- Mapa 1). 

3.1. Unidades Litoestratigr§ficas 

Las unidades litoestratigr§ficas que afloran en el §rea de estudio corresponden a la 

Formaci·n Murco, lavas del volc§n Coropuna y dep·sitos cuaternarios ï Holocenos de 

origen coluvial y fluvial (Mapa 01 del Anexo 01). 

3.1.1. Grupo Yura 

3.1.1.1. Formaci·n Hualhuani (Ki-hu) 

Seg¼n el cuadr§ngulo de Huambo y Orcopampa (Hojas 32-r, 31-r), esta Formaci·n se 

compone de areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, gris claras a grises en 

fractura fresca, y con p§tinas amarillentas y pardas en superficie meteorizada. Se 

observan estructuras sedimentarias internas como estratificaci·n cruzada y ondulitas. 

(Caldas Vidal, Julio, 1993).  

En el sector de Aguasana Chico, la Formaci·n Hualhuani aflora extensamente a lo largo 

de la margen izquierda del r²o Taparza (Anexo 1- Mapa 1). Se observan rocas de 

areniscas grises. 

3.1.2. Formaci·n Murco (Ki-mu) 

El sector de Aguasana Chico (Figura 5), se encuentra en la margen derecha del r²o 

Taparza, donde se observa afloramiento de la Formaci·n Murco conformada por 

areniscas, limolitas, lodolitas y limoarcillitas de coloraciones rojizas. Esta Formaci·n se 

encuentra muy fracturada y ligeramente meteorizada, con espaciamientos entre 2cm a 

15cm y aperturas en promedio de 4mm (Figura 6). 

 
Figura 5. Se observan afloramientos del sustrato rocoso de areniscas y limoarcillitas de coloraciones rojizas 

de la Formaci·n Murco en la margen derecha del r²o Taparza. 



 

12 
 

Informe T®cnico NÜ A7464 

 

Figura 6. Se observa el afloramiento de la Formaci·n Murco conformada por la alternancia de lutitas y 

areniscas rojizas muy fracturadas y ligeramente meteorizadas. 

3.1.3. Grupo Barroso ï Andesitas (Qpl-co3) 

El Grupo Barroso est§ conformado por intercalaciones de lavas porfir²ticas procedentes 

de diversos centros volc§nicos de naturaleza estratovolcanes. En ocasiones, no es 

posible reconocer el centro de emisi·n. En el Anexo de Aguasana, en la cumbre del 

cerro Yayan, se encuentra sobreyaciendo directamente a la Formaci·n Murco y est§ 

conformado principalmente por andesitas poco a medianamente fracturadas; 

moderadamente meteorizadas (Figura 7). 

 

Figura 7. En la cumbre del cerro Yayan, se observa el sustrato rocoso del Grupo Barroso, que est§ formado 

por andesitas poco a medianamente fracturadas. 
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3.1.4. Dep·sitos Coluviales (Qpl-co) 

En el sector de Aguasana Chico (Figura 8), estos dep·sitos se observan en la margen 

derecha del r²o Taparza y est§n compuestos por fragmentos de rocas subangulosas, 

conformado por bloques (50%) con tama¶os m§ximos de hasta 2 m, gravas (30%), en 

una matriz limosa (20%). Estos dep·sitos son producto de Ca²da de rocas, 

deslizamiento traslacional, avalancha de rocas y detritos (Figura 9). 

 

Figura 8. Dep·sitos coluviales ï sector Aguasana Chico. Se observan Bloques de hasta 80cm en el cuerpo 

del movimiento complejo de tipo Deslizamiento -Derrumbe en la margen derecha del r²o Taparza. 

 

Figura 9. Dep·sitos coluviales ï sector Aguasana. Se encuentran en las laderas del flanco Este del cerro 

Yayan, observ§ndose bloques de hasta 2 metros. 



 

14 
 

Informe T®cnico NÜ A7464 

3.1.5. Dep·sitos Proluviales (Qh-pl) 

Los dep·sitos proluviales provienen de flujos de detritos (huaicos) que ocurren por 

precipitaciones pluviales intensas y estos discurren por el cauce del r²o Taparza llegando 

a formar terrazas de hasta 2 metros de altura (Figura 10). Los dep·sitos son una mezcla 

heterog®nea de fragmentos de rocas con diferentes tama¶os y de formas subangulosas. 

Est§n conformados por bloques (50%) con tama¶os m§ximos de hasta 1 metro (Figura 

11), gravas (40%) y matriz limo-arcilloso (10%).  

 

Figura 10. Se muestra los dep·sitos proluviales que formaron terrazas de hasta 2 metros de altura. Vista 

del cauce del r²o Taparza. 

3.1.6. Dep·sitos Fluviales (Qh-fl) 

Los dep·sitos fluviales se encuentran en el cauce del r²o Taparza (Figura 12). Los 

dep·sitos no tienen ninguna selecci·n, son una mezcla heterog®nea de fragmentos de 

rocas con diferentes tama¶os y de formas subredondeadas a redondeadas. Est§n 

conformados por bloques (30%) con tama¶os m§ximos de hasta 0.4 metros, gravas 

(50%) y matriz areno-limosa (20%). 
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Figura 11. Se muestra los dep·sitos fluviales conformados por bloques con tama¶os m§ximos de hasta 0.4 

metros, gravas en matriz limosa. Vista del cauce del r²o Taparza. 

4. ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 

4.1. Pendientes del terreno 

La pendiente es un factor importante en la evaluaci·n de procesos de movimientos en 

masa, ya que determina la cantidad de energ²a cin®tica y potencial de una masa 

inestable (S§nchez, 2002). Esto se debe a que la pendiente es uno de los principales 

factores din§micos y particulares de los movimientos en masa. Adem§s, la pendiente es 

un factor condicionante en la evaluaci·n de procesos de movimientos en masa (Tabla 

2). 

En el anexo Aguasana, las laderas del flanco Este del cerro Yayan, tienen pendientes 

mayores a 42Á (pendiente muy fuerte), lo que facilita el escurrimiento superficial del agua 

durante las precipitaciones pluviales. Por otro lado, la zona de Vertiente con dep·sito de 

deslizamiento sobre la cual se encuentran §reas agr²colas y viviendas del anexo 

Aguasana se conforma de pendientes que var²an de 1Ü a 15Ü (pendientes de inclinaci·n 

suave a moderado).  

El cuerpo del movimiento complejo tipo Deslizamiento-Derrumbe del sector Aguasana 

Chico tiene una pendiente muy escarpada de 50Á (Figura 12). 
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Figura 12. Se observa que el flanco Este del cerro Yayan presenta pendientes variables de inclinaci·n 

suave 5Ü a muy escarpados 85Ü. 

En el Mapas 02 del Anexo 01, se presentan los mapas de pendientes del terreno. Estos 

mapas fueron elaborados en base a informaci·n de un modelo de elevaci·n digital 

(DEM) de 5.0 m de resoluci·n generado a partir de descarga de archivos terrain (teselas 

de terreno de 14 niveles de resoluci·n espacial) proporcionados desde la plataforma 

Land Viewer. Adem§s, estos mapas se apoyan en la fotogrametr²a con Drone, donde se 

obtuvieron modelos digitales de elevaci·n (DEM) de 42 cm de resoluci·n para el sector 

de Aguasana Chico. 

Tabla 2. Rango de pendientes del terreno. 

Rango Pendiente 

<1° Llano 

1° - 5° Inclinación suave 

5° - 15° Moderado 

15° - 25° Fuerte 

25° - 45° Muy fuerte 

>45° Muy escarpado 

4.2. Unidades Geomorfol·gicas 

Para la caracterizaci·n y determinaci·n de unidades geomorfol·gicas (Mapa 03 del 

Anexo 01), se consideraron criterios de relieve como el resultado de la interacci·n de 

fuerzas, agentes y procesos end·genos (sismicidad y volcanismo) y ex·genos 

(movimientos en masa), factores que controlan el modelado del relieve, factores 
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tect·nicos, bioclim§ticos (desglaciaci·n, fen·meno El Ni¶o) y volc§nicos. (Luque, G.; 

Pari, W. & Due¶as, K., 2021). 

4.2.1. Unidad de monta¶as 

4.2.1.1. Monta¶as y colinas en roca sedimentaria (RMC-rs) 

Se encuentran en la margen derecha del r²o Taparza (Figura 13). Est§n compuesta 

principalmente por rocas de alternancia de lutitas y areniscas abigarradas rojizas, 

intercaladas con areniscas de grano fino rojizas. Tienen laderas de pendientes fuertes 

(>15Á), caracter²sticas del terreno que hacen que se observen ciertas avalanchas de 

detritos y rocas. 

4.2.2. Edificio Volc§nico 

4.2.2.1. Estratovolc§n (Es-v) 

Corresponde a un paisaje que se observa como farallones, muestran en su estructura 

una cierta estratificaci·n producida por la alternancia, generalmente irregular, de 

coladas de lava y mantos de piroclastos consolidados o no, cuya disposici·n y 

espesores son testimonio de la ocurrencia de periodos alternos o simult§neos de 

erupciones tranquilas y otras de car§cter explosivo. 

Se observa esta geoforma en la cumbre del cerro Yayan (Figura 13), con farallones de 

pendientes mayores a los 85Á y de composici·n andes²tica. 

4.2.3. Unidad de piedemonte 

4.2.3.1. Vertiente con dep·sito de deslizamiento (V-dd) 

Este tipo de vertiente se observa en el anexo de Aguasana, a la margen derecha del r²o 

Taparza, donde se aprecian procesos de movimientos en masa del tipo deslizamiento 

traslacional ocurrido en las laderas del flanco Este del cerro Yayan. (Figura 13). 

4.2.3.2. Vertiente glacio-fluvial (V-gfl) 

Se encuentra en el cauce del r²o Taparza (Figura 13). Esta vertiente se form· cuando el 

agua de fusi·n de los glaciares fluyo por la superficie del terreno transportando grandes 

cantidades de sedimentos y se uni· al r²o Taparza. La vertiente glacio-fluvial es 

t²picamente m§s empinada que otras vertientes con pendientes que alcanzan hasta los 

25Á (pendiente fuerte), gran cantidad de sedimentos y tiene una forma en V o U.  

Es m§s propensa a la erosi·n y la sedimentaci·n que otras vertientes debido a la mayor 

cantidad de caudal temporal que fluye por ella. 

4.2.4. Terraza 

4.2.4.1. Terraza aluvial (T-a) 

Son porciones de terreno plano que se encuentran dispuestas a los costados de la 

llanura de inundaci·n o del lecho principal de un r²o (Figura 13). En el sector Aguasana 

Chico, la altura a la que se encuentran estas terrazas en el cauce del r²o Taparza llegan 

hasta los 2 metros.  



 

18 
 

Informe T®cnico NÜ A7464 

4.2.5. Otras geoformas fluviales 

4.2.5.1. Cauce del r²o: 

Es la porci·n del terreno que es ocupada por el flujo de agua del r²o Taparza. Este cauce 

tiene una forma recta (Figura 13). El cauce de un r²o es un elemento din§mico, que est§ 

en constante cambio. 

 

Figura 13. En la margen derecha del r²o Taparza se observa parte del estratovolc§n (Es-v), Monta¶a y 

colina en roca sedimentaria (RMC-rs) y la Vertiente con dep·sito de deslizamiento (V-dd). Tambi®n se 

observa la vertiente glacio-fluvial (V-gfl) y Terrazas aluviales (T-a) en el cauce del r²o Taparza. 

5. PELIGROS GEOLOGICOS 

5.1. Movimientos en masa  

La descripci·n de los eventos geodin§micos en el sector de Aguasana Chico se realiz· 

con base en la informaci·n de campo, el cartografiado geol·gico y geodin§mico, 

observaci·n y descripci·n morfom®trica in situ. Tambi®n se tomaron datos GPS, 

fotograf²as a nivel de terreno y levantamiento fotogram®trico con dron, a partir del cual 

se obtuvo un modelo digital de elevaci·n del terreno (DEM) y un ortomosaico con una 

resoluci·n de 42cm y 5cm respectivamente. Adem§s, se complement· con el an§lisis 

de im§genes satelitales. 

5.1.1. Deslizamiento rotacional ï Anexo Aguasana 

El Anexo de Aguasana al igual que su zona agr²cola se encuentra en el cuerpo del 

deslizamiento inactivo abandonado de tipo rotacional progresivo; precisamente al flanco 

Este del cerro Yayan, margen derecha del r²o Taparza. En el cuerpo del deslizamiento 

se presenta surgencias de agua (Figura 14)  que emanan de dep·sitos compuestos por 

fragmentos de rocas subangulosas, de bloques (40%) con tama¶os m§ximos de hasta 

2 m, gravas (30%), en una matriz limosa (30%); con pendientes (Figura 12) que var²an 

de 5Ü a 40Ü (pendientes de inclinaci·n suave a muy fuertes).  
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En el cuerpo del deslizamiento, en la zona media a baja se ha cartografiado 4 puntos 

(Figura 15) de surgencias de agua (manantes) en las siguientes coordenadas:  

¶ Manante 1: Coordenadas UTM E: 769093, N: 8263772; Caudal Q = 0.25 L/s. 

¶ Manante 2: Coordenadas UTM E: 769102, N: 8263809; Caudal Q = 0.15 L/s. 

¶ Manante 3: Coordenadas UTM E: 769016, N: 8263786; Caudal Q = 0.1 L/s. 

¶ Manante 4: Coordenadas UTM E: 768914, N: 8263862; Caudal Q = 0.7 L/s.  

 

Figura 14. Se observa la surgencia de agua (manante 4) con un caudal aproximado de 0.7 litros/segundo. 

 

Figura 15. Se observa el deslizamiento rotacional inactivo abandonado en la ladera del flanco Este del 

cerro Yayan y la ubicaci·n de las surgencias de agua, a la margen derecha del r²o Taparza. 



 

20 
 

Informe T®cnico NÜ A7464 

El deslizamiento rotacional inactivo abandonado tiene las siguientes caracter²sticas:  

¶ Longitud de corona 4428 m, Ancho de la superficie de falla de 2367 m, Longitud 

de deslizamiento de 1457 m, tres escarpes (E1=613m., E2=2582m. y 

E3=1943m.) y salto que va entre 70 m. a 445 m. (Figura 16). 

 

Figura 16. Se observa las dimensiones del deslizamiento rotacional en el Anexo Aguasana. 

Este deslizamiento rotacional inactivo abandonado representa un peligro medio-alto 

para el anexo de Aguasana y sus medios de vida. (Anexo 01 ï Mapa 04).  

5.1.2. Movimiento complejo: Deslizamientos- derrumbes en el sector Aguasana Chico 

5.1.2.1. Deslizamiento  

El movimiento complejo. tipo Deslizamiento ï derrumbe, inicia siendo un deslizamiento 

de tipo traslacional progresivo que actualmente est§ activo y en su cuerpo gradualmente 

se desarrollan 4 derrumbes. Se ubica a la margen derecha del r²o Taparza.  

El cuerpo del deslizamiento est§ compuesto por fragmentos de rocas subangulosas, 

conformados por bloques (40%) con tama¶os m§ximos de hasta 1.2 m, gravas (35%), 

dentro de una matriz limosa (25%). El deslizamiento es de actividad de movimiento 

activo, formado en laderas de pendientes (Figura 12) muy escarpadas (>50Á). Estas 

caracter²sticas hacen que este sector sea muy susceptible a los movimientos en masa 

de este tipo.  

Este movimiento complejo Deslizamiento - Derrumbe (Figura 17) tiene las siguientes 

caracter²sticas:  

¶ Longitud de corona 220 m, Ancho de la superficie de falla de 212 m, Longitud de 

deslizamiento de 58 m, Longitud promedio de grietas 9 m, Apertura de grietas de 

3cm a 32 cm y salto promedio de 70 cm. (Figuras 18, 19 y 20). 

El cuerpo del deslizamiento se extiende hasta el cauce del r²o Taparza, el mismo que a 

su vez erosiona el pie del deslizamiento, lo que podr²a acelerar el deslizamiento durante 

®pocas de precipitaciones pluviales excepcionales. (Figura 17). 


