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PRESENTACION

El Perti esta considerado como uno de los paises con mayor actividad sismica en el mundo debido a su
ubicacion en el “Cinturon de fuego”, situado en las costas del Océano Pacifico, este anillo de fuego es
famoso por concentrar el 75 por ciento de volcanes activos e inactivos del mundo y porque han tenido
lugar ahi el 80 por ciento de los terremotos més poderosos de la historia.

El proceso de convergencia y subduccion de la placa de Nazca (oceanica) por debajo de la Sudamericana
(continental) con velocidades promedio del orden de 7-8 centimetros por afio (DeMets et al, 1980;
Norabuena et al, 1999), que se desarrolla en el borde occidental del Perd. Este proceso da origen a
sismos de diversas magnitudes y focos, ubicados a diferentes profundidades, todos asociados a la friccién
de ambas placas (oceénica y continental), a la deformacién de la corteza a niveles superficiales y a la
deformacién interna de la placa oceanica por debajo de la cordillera; ocasionando una serie de procesos
ciclicos que dan lugar a la ocurrencia de terremofos como los ocurridos en Arequipa en el 2001 y Pisco
en el 2007. Por esta razoén, las ciudades costeras del territorio peruano se encuentran en permanente
exposicion al peligro de sismos y tsunamis. (Indeci, 2017)

Lima Metropolitana y el Callao han sido y vienen siendo afectados por la ocurrencia continua, a través del
tiempo, de sismos de gran magnitud e intensidad. Estos sismos han producido, en dichas ciudades y en
reiteradas ocasiones, pérdidas de vidas humanas y dafios materiales. La recopilacion detallada de los
sismos ocurridos en esta region, desde el afio 1500, puede ser consultada en detalle en Silgado (1978) y
Dorbath et al (1990).

A esto se suma la migracion del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades dio como
consecuencia el asentamiento de poblaciones en zonas no aptas para vivir, como: en quebradas, laderas
de diferentes pendientes, margenes de rios, suelos inestables y licuables, entre ofros. La expansién
urbana, incontrolable y sin planificacion ha propiciado situaciones que ponen en riesgo la integridad de
las personas viéndose incrementado a las construcciones que no cumplen las normas constructivas y al
desconocimiento del riesgo.

La Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres — SINAGERD, establece
funciones a los drganos y unidades organicas de los gobiernos regionales y locales que deberan
incorporar e implementar en su gestion los procesos de estimacion, prevencion, reduccién de riesgos,
reconstruccién, preparacion, respuesta y rehabilitacion, transversalmente en el &mbito de sus funciones.

En el presente informe se aplica la metodologia del “Manual para la evaluacién de riesgos originados por
Fendmenos Naturales”, 2da Versidn, el cual permite: analizar pardmetros de evaluacion y susceptibilidad
(factores condicionantes y desencadenantes) de los fenémenos o peligros; analizar la vulnerabilidad de
elementos expuestos al fenémeno en funcién a la fragilidad y resiliencia, determinar y zonificar los niveles
de riesgos y la formulacién de medidas de control vinculadas a la prevencion y/o reduccién de riesgos en
las areas geograficas objetos de evaluacion.
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INTRODUCCION

El presente informe de Evaluacion del Riesgo permite analizar el impacto potencial del drea de influencia
por peligro sismico en la Urbanizacién Popular Monte Los Olivos manzana “C”, en caso de presentarse
una interaccion de las placas tectonicas de Nazca y Sudamericana. La ocurrencia de los desastres es
uno de los factores que mayor destruccion causa debido a la ausencia de medidas y/o acciones que
puedan garantizar las condiciones de estabilidad fisica en su habitat.

Es aqui que, conforme a lo establecido en la Resolucion Ministerial N°020-2020-VIVIENDA de fecha 29
de enero de 2020 se procedio a la formulacion del Anélisis de Riesgo con fines de Formalizacién (ADR)
determinandose el nivel de peligro mayor a 3 por lo que se procedi6 a la elaboracion del Informe de
Evaluacion del Riesgo (EVAR).

En tal sentido, de acuerdo a la estructura en el primer capitulo del informe, se desarrolla los aspectos
generales, entre los que se destacan los objetivos, tanto el general como los especificos, la justificacion
que motiva la elaboracion de la Evaluacién del Riesgo en el Area denominada Urbanizacién Popular
Monte Los Olivos manzana “C’ y el marco normativo.

En el segundo capitulo, se describe las caracteristicas generales del 4rea de estudio, como ubicacion
geografica, caracteristicas fisicas, sociales, econdmicas, entre otros.

En el tercer capitulo, se desarrolla la determinacién del peligro, en el cual se identifica su drea de influencia
en funcién a sus factores condicionantes y desencadenante para la definicion de sus niveles,
representandose en el mapa de peligro.

El cuarto capitulo comprende el andlisis de la vulnerabilidad en sus dos dimensiones, el social y el
econdmico. Cada dimension de la vulnerabilidad se evallia con sus respectivos factores: fragilidad y
resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad, representandose en el mapa respectivo.

En el quinto capitulo, se contempla el procedimiento para calculo del riesgo, que permite identificar el
nivel del riesgo por sismo, en el Area denominada Urbanizacion Popular Monte Los Olivos manzana “C”
y el mapa de riesgo como resultado de la evaluacion del peligro y la vulnerabilidad, determinando y
zonificando los niveles de riesgos; asi como las respectivas medidas de prevencion y reduccién del riesgo
de desastres.

Finalmente, en el sexto capitulo, se evaliia el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o
tolerancia del riesgo.
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 Objetivo General

Determinar el nivel del riesgo por sismo en la Urbanizacion Popular Montes Los Olivos manzana “C’,
distrito de Ate, provincia de Lima, departamento de Lima para que favorezca la adecuada toma de
decisiones por parte de las autoridades competentes de la gestion del riesgo de desastres.

1.2 Objetivos Especificos

e |dentificar y determinar los niveles de peligro y elaborar el mapa de peligro del ambito de estudio.

e Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad y elaborar el mapa de vulnerabilidad.

o Establecer los niveles del riesgo y elaborar el mapa de riesgos, evaluando la aceptabilidad o
tolerancia del riesgo.

e Realizar el calculo de efectos probables.

o Determinar las medidas de prevencion y reduccion del riesgo de orden estructural y no estructural
respectivamente.

1.3 Finalidad

Generar el conocimiento del peligro de sismo originado por la interaccion de Placas Tectonicas de
Nazca y Sudamericana, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo que permita la foma
de decisiones vinculadas a la prevencion y reduccion de riesgo de desastres, en la Urbanizacién
Popular Monte Los Olives manzana “C’, distrito de Ate, de acuerdo a la Ley N° 29664 Ley que crea el
Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres - SINAGERD.

1.4 Justificacion

En el marco del Decreto Supremo 020-2019-VIVIENDA, que madifica el Art. 18° del Reglamento de
Formalizacién de la Propiedad a cargo de COFOPRI, Ley N°28687, Ley de Desarrolio y
Complementaria de Formalizacion de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotacién de Servicios
Basicos, el cual sefiala en Acciones de Saneamiento Fisico: El érgano competente de la enfidad a
cargo de la formalizacion, ejecuta directamente o a fravés de terceros, las acciones de saneamiento
fisico determinados en el Informe sujetdndose a las particularidades siguientes: (...)"Posesiones
Informales ubicadas en zonas riesgosas o carentes de las condiciones de higiene y salubridad”.

Ante el silencio sismico en Lima Metropolitana y el posible desencadenamiento de un sismo de gran
magnitud, las viviendas autoconstruidas y ubicadas en zonas de riesgos como en suelos inestables se
verian seriamente afectados con probabilidades de colapso.

En ese contexio, Mediante Documento Simple N°2021-0158439, la Urbanizacién Popular Monte Los
Olivos manzana “C” representados por el Presidente de la Urbanizacion, el Sr. Orlando Calderén Pollo,
solicita el levantamiento de observaciones del informe N°12-2020 denominado Informe de Evaluacion
del Riesgo por Sismo en la Urbanizacion Popular Monte Los Olivos Manzana “C”, disfrito de Ate,
provincia de Lima y departamento de Lima.
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14.1 Metodologia General para determinar el nivel de peligrosidad segin ADR

Sera determinado en funcién al peligro analizado.

a) Andlisis de los Factores Condicionantes y Desencadenantes para el ADR

Cuadro N°1: Caracterizacién de los factores condicionantes para el ADR

INDICADOR
Factores condicionantes » 1
. e Super
| S oy | Ogiodo | S | g
Unicicee Geologicas granodiorita (Ks- hOIOOZT)O @h- pleistoceno | gabroodiorita S‘:not:t: 3::"
belsr-tn,gd) (Qp-al) (Ks-be/pt-gbdi) belsr-di)
. Colinay
Llanurao \g:;t::;g Montafia en lomada en
Unidades Geomorfolégicas | Cauce de Rio planicie aluvial P ahvic- roca infrusiva roca
(Pi-at) ; (RM-ri) intrusiva
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Cuadro N°2: Caracterizacion de los factores desencadenantes para el ADR

INDICADOR
Factores MUYBAJO
desencadenantes H U
Menor a 3.4: No es
. De45a58:
. . perceptible en De3b5add: Mayor a &:
Magmtu:dde! N general, pero es Perceptible por :u_eden s Si Grandes
(Mw) registrado en el mucha gente. an]os me{_\ores ISMoMaYOr | terremotos.
sismégrafo. en la localidad.

Cuadro N°3: Determinacién del nivel de peligro para el ADR

Candiciona
Unidades Geologicas

Pes
Pes 0
0 Fina

Unidad Range

Unidades
Geamorfologicas

Pes

ntes

Rango 5

Pendiente

Pes

Unidades Geptécnicas

Pes
0 Ran
Fina  'go 0
I

Pes

Pes Valo
0 r{e)
Fina

Unidad

Desencadenantes

Magnitud del Sismo

Pes

Val Valor
or Final
d)

Nivel

Por lo determinado en el cuadro N° 3 se observa que el valor del peligro es de 4.65 en
consecuencia por lo establecido en la Resolucion Ministerial N° 020-2020-VIVIENDA indica que,

si el resultado del célculo del Peligro es >3 se procedera a realizar un Informe de Evaluacion del

Riesgo (EVAR)

Ingeniera
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En virtud de lo descrito en el parrafo precedente, se justifica la elaboracién del presente
documento.

1.5 Antecedentes

El distrito de Ate cuenta con un estudio de Microzonificacion Sismica (2014) elaborado por el Centro
Peruano-Japonés de Investigaciones Simicas y Mitigacion de Desastres (CISMID) en convenio con
la Universidad Nacional de Ingenieria, en el que han considerado como area de intervencién el area
delimitada por el “Plan Urbano del distrito de Ate” elaborado por la Sub Gerencia de Planificacion
Urbana y Catastro en el afio 2013.

En 2020 la Municipalidad Metropolitana de Lima realizo el Informe de Evaluacion de Riesgo N°012-
2020 por Sismo en la Urbanizacién Popular Monte Los Olivos Manzana “C", distrito de Ate, Provincia
de Lima y departamento de Lima en donde 19 lotes obtuvieron nivel de riesgo alto y 3 lotes nivel de
riesgo medio.

En la Evaluacion de los peligros Geoldgicos sefiala que los peligros naturales geoldgicos, en el distrito
de Ate, estan relacionados a procesos de geodinamica externa y geodinamica intema (sismicidad).
Los terrenos naturales, actualmente han sido modificados por actividad humana, relacionada a
construccion de viviendas.

Se ha sectorizado el distrito por intensidad de peligro, encontrandose peligros de intensidad muy alta
a baja. El Sector del Peligro Muy Alto, se encuentra en las partes altas de los cerros y de las
guebradas, donde la pendiente de estas quebradas es fuerte y las laderas de los cerros presentan
pendientes fuertes. Las partes altas de los cerros donde nacen las quebradas, se encuentran al
sureste, se observa en las laderas bloques de rocas sueltos de didmetros mayores a 1 m, asimismo
en el fondo de las quebradas existen presencia de fragmentos de rocas, éstas mayormente del tipo
igneas intrusivas (granodioritas y dioritas) y en menor proporcién volcanicas (andesitas). Debido a
incrementos inusuales de lluvias o de actividad sismica, existe la gran posibilidad de que puedan
producirse desplomes de los bloques de rocas sueltas por las laderas y flujos de defritos y lodo
(huaycos). Las zonas de peligro muy alto, se ubican en las partes altas de las quebradas de Huaycan,
en la quebrada donde se encuentra el asentamiento humano Horacio Zevallos y en la quebrada al
sur del fundo Barbadillo.

Asimismo, se ha elaborado el siguiente registro histérico de los sismos de mayor magnitud que han
afectado la costa central del Perli que han afectado el departamento de Lima, especificamente la
provincia de Lima en donde se encuentra ubicada nuestra 4rea de estudio.

Cuadro N°4: Cronologia de sismos destructivos en Lima y el Callao

FECHA . Magnitud Lugar VICTIMAS Y DANOS MATERIALES
1 | 15 noviembre de 1555 7.0 Lima | Causo serios dafios en las edificaciones de Lima.
Limay |Se registraron 22 muertos. La torre de la Catedral de Lima
2 |9 julio de 1586 8.6 el y las partes altas de edificios se derrumbaron. El maremoto

Callao | arraso el Callao y otros poblados.

Limay | Se registraron aproximadamente 200 muertos. Alrededor de
3 | 19 octubre de 1609 85 el | 500 casas en Lima se dermumbaron y la Catedral fue
Callao | seriamente afectada.
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RL N B13-2018.CENEPRED-




INFORME DE EVALUACION DEL RIESGO POR SISMO EN LA URBANIZACION POPULAR MONTE LOS OLIVOS MANZANA *C°, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA
DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

D FECHA Magnitud  Lugar VICTIMAS Y DANOS MATERIALES
Limay
4 | 27 noviembre de 1630 8.5 el

Callao

Varios muertos y contusos en Lima. Destruccion de algunos
edificios en Lima y el Callao.

Un muerto. Gran destruccion en Lima y el Callao. Se
abrieron dos grietas en la Plaza Mayor y se derrumbé la
iglesia de los jesuitas. Graves dafios en el presidio de la isla
San Lorenzo.

Limay
5 |13 noviembre de 1655 8.0 el
Callao

Limay
6 |17 junio de 1678 8.0 el | Nueve muertos. Fuerte destruccion en Lima y el Callao.
Callao

Limay | Dos terremotos el mismo dia. El maremoto arrasé el Callao
7 | 20 octubre de 1687 8.0/84 el |y ofras ciudades costeras. 1541 muertos. Destruccidn total
Callao | de Lima. Se salva la imagen del Sefior de los Milagros.

8 |14 julio de 1699 70 Lima | Fuerte temblor en Lima.

El mayor terremoto de la historia de Lima. Maremoto
Limay |gigantesco. Enire 15 000 a 20 000 muertos. En Lima se
9 | 28 octubre de 1746 8.4 el | registraron alrededor de 5000 muertos. En el Callao solo se
Callao |salvaron 200 personas de una poblacion de 5000.
Destruccion total de Lima y el Callao.

10 |26 enero de 1777 7.0 Lima | Sismo muy violento.

Limay |Fuerte sismo de larga duracién (aproximadamente 2
11 | 1 diciembre de 1806 84 el | minutos), acompafiado de un maremoto. Dafios en Lima y
Callao | el Callao.

Limay |Sismo acompafiado de un maremoto. 30 muertos. Serios
12 | 30 marzo de 1828 8.0 el |dafios en Lima. La ciudad quedd infransitable por los
Callao | escombros. Otras ciudades de la costa fueron destruidas.

Fuerte sismo que causd dafios en las edificaciones. Se

13 | 20 setiembre de 1898 6.0 Callao &iitié i éa ol Callso
Limay - ; :
14 | 4 marzo de 1904 6.4 ol Fé hz:lnﬁlzt)zs. ;oza :'Ir:}a:}yores dafios materiales ocurrieron en
Callao y :
15 | 11 marzo de 1626 60 | Lima g:fgfrjg“r‘n"i e 29 BUCKASION SOTIABGoN ol 1
Lima y Sismo acompafiado de un maremoto. Se sintié desde
Guayaquil, en el norte, hasta Arica, en el sur. Causé 179
181 26k matyarde TOAC 62 c ;[’II 20 muertos y 3,500 heridos. Las zonas més afectadas en Lima
fueron el Centro, Barranco, La Molina y Chorrillos.
Temblor muy fuerte en Lima. Causé cuarteaduras en el
G i ; Barrio Obrero del Rimac. Se sinti6 desde Supe hasta Pisco,
17 | 25 Junlo ge 1945 50 Lima en la costa. En el interior se sinti6 en Canta, Matucana,
Morococha, Casapalca y Huaytara,
18 |31 enero de 1951 70 Lima Fuerte temblor en Lima. El movimiento se sintié en el litoral,

desde el paralelo 10° hasta el 14°.

Sismo originado frente a las costas de Chile, por su
19 | 22 de mayo de 1960 magnifud, en la Punta (Callao) el maredgrafo registro 2.2 m
de altura. No hubo dafios.

Sismo acompafiado de un maremoto moderado. 220
muertos, 1800 heridos, 258 000 damnificados. Las zonas
més afectadas de Lima fueron La Molina, Puente Piedra, las
zonas anfiguas del Rimac y del Cercado, las zonas
adyacentes a los cerros y una banda a lo large del rio Rimac
hasta el Callao.

20 | 17 octubre de 1966 75 el
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21

FECHA Magnitud . Lugar VICTIMAS Y DANOS MATERIALES

Duracion de cerca de 2 minutos. 252 muertos, 3600 heridos,
300 000 damnificados. Las ciudades de Lima, Mala, Cafiete,
3 octubre de 1974 72 Lima | Chincha y Pisco fueron afectadas. En Lima sufrieron dafios
edificios publicos, iglesias y monumentos histéricos. El
Tsunami inundd varias fabricas en el Callao.

22

13 muertos, 200 heridos y més de 480 familias

8 abril de 1998 6.0 Lima danirificadas.

23

1 muerio, varios heridos leves y mas de 140 familias

29 marzo de 2008 53 Callao Aarriificadas.

Fuente: Vargas Ugarte, Rubén: Historia General del Perii. Tomo |I. Editor: Carlos Milla Batres. Lima, Perd, 1981. ISBN 84-499-
48134 | Varios autores: Historia General de los peruanos. Tomo 2. Lima, 1973. Seccion: “Temblores y Terremotos de Lima®.

Dentro de las conclusiones y recomendaciones de este estudio de Microzonificacion Sismica se ha
considerado lo siguiente:

Segun la informacion neotecténica de la zona de estudio, se puede concluir que, aparte de la
actividad sismica superficial producto de la subduccién de la placa de Nazca por debajo de la placa
Sudamericana, no hay evidencias documentadas de ocurrencia de eventos sismicos relacionados
a sistemas de fallas activas. Sin embargo, esta informacién muestra que la fuente de subduccién
superficial puede generar fuertes sismos de magnitudes de hasta 8.4 Mw en esta regién.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en el afio 2017, realizo un estudio llamado
“Escenario Sismico para Lima Metropolitana y Callao: Sismo 8.8 Mw”. En el cual se sefiala que se
cuenta con valiosa informacién proveniente de investigaciones provenientes de investigaciones
cientificas que han puesto en evidencia que, en la zona de contacto de las placas de Nazca y
Sudamericana, a lo largo del margen peruano, actualmente existe al menos fres dreas con
importante acumulacién de energia sismica, también conocidas como asperezas o zonas de
acoplamiento sismico, que darian lugar a ferremotos de gran magnitud en el futuro. La mas
importante de estas zonas, en términos de tamafio y magnitud estimada, se ubica frente a la costa
central de Peru, abarcando la regién Lima y parte de las regiones de Ancash por el norte e lca por
el sur. Las investigaciones postulan que, de liberarse la energia sismica acumulada desde el gran
terremoto de 1746, se podria generar un sismo de magnitud entre 8.5 y 8.8 Mw (magnitud de
momento). Este sismo seria el repetitivo del ocurrido en 1746.

Las zonas mas propensas ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, a lo largo del borde
occidental de Perd, se han documentado a través de una serie de estudios efectuados por
instituciones de investigacion nacional e internacional como el Instituto Geofisico del Peru (IGP),
Instituto de Investigacion de Francia (IRD), entre otros.

La primera metodologia se basa en el andlisis de las dreas de ruptura de sismos ocurridos en el
pasado y sus consecuentes lagunas sismicas, las cuales se definen como areas donde en el pasado
han ocurrido eventos de gran magnitud y se espera la ocurrencia de ofro de similares caracteristicas.
De acuerdo a Tavera (2014), se ha identificado la presencia de una laguna sismica en la region
central del Peri que vendria acumulando energia sismica desde el afio 1746 (hace 270 afios). Los
sismos que ocurrieron en los afios 1940, 1966, 1970 y 1974, con magnitudes menores o iguales a
8.0 Mw, no habrian liberado el total de la energia sismica acumulada en dicha region.

La segunda metodologia se basa en célculos estadisticos, que ufilizan como dato de entrada un
catélogo sismico homogéneo y una serie de algoritmos propuestos por Wiemer y Ziifiiga (1994), con
el cual se busca identificar las areas de mayor o menor probabilidad de ocurrencia de sismos de una
determinada magnitud. Asi, Condori y Tavera (2012), hicieron uso del catélogo sismico del Perd
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para el periodo 1960 — 2012 e identificaron, en el borde occidental de Peri, la presencia de 5 dreas
que se interpretan como asperezas, cuyas dimensiones permitieron estimar la magnitud de los
sismos que podrian generar cada una.

Las asperezas identificadas frente a la costa de la region central de Peri (A3 y Ad4), estarian
asociadas al terremoto de 1746. De acuerdo a las dimensiones de ambas asperezas, la liberacién
de energia acumulada en esta zona podria generar un sismo de magnitud 8.8 Mw. Segin esta
metodologia se tendria una probabilidad mayor a 70% de producir sismos importantes en los
proximos 75 afios.

La Tercera y mas reciente metodologia que se ha aplicado en el Pert proviene del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), el cual permite monitorear los movimientos de la superficie terrestre
con nivel de precisién inferior al milimetro. Dichos movimientos estan directamente asociados al
proceso de acumulacién de energia y deformacion que se produce en la zona de contacto de las
placas tectonicas y que se propagan a la superficie de la corteza terrestre. Al medir la deformacion
de la superficie terrestre con GPS se puede identificar las zonas que acumulan energia sismica y
que daran lugar a los futuros terremotos. Asf, en un primer estudio Chlieh et al. (2011), haciendo
uso de observaciones GPS recolectadas entre los afios 1994 y 2005, lograron identificar la
existencia de cuatro zonas de acumulacién de energia o acoplamiento sismico (asperezas). Para la
region central se ha identificado dos éreas de acoplamiento (A1) siendo la ubicada al norte, la de
mayor tamafio. Ambas parecen estar conectadas formando una zona con longitud, paralela a la
costa, de 350 km. La magnitud del sismo ha sido estimada entre 8.5 — 8.7 Mw. (ver Grafico N°1).

Gréafico N°1: Mapa de acoplamiento intersismico a partir de datos
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Fuente: Chlieh et al., 2011.

1.6 Marco Normativo

Ley N°29664, Ley de creacion del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).

Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N°28268.
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e T.U.O.de la Ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

e Decreto Supremo N°048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestidn del
Riesgo de Desastres.

e Decreto Supremo N°038-2021-PCM, que aprueba la Politica Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres al 2050.

e Decreto Supremo N°111-2012-PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la Politica
Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres.

e Decretos Supremos N°075-2020-PCM y N°083-2020-PCM, los cuales prorrogan el Estado de
Emergencia Nacional del 27 de abril hasta el 10 de mayo y del 11 de mayo hasta el 24 de mayo
respectivamente.

e Resolucién Ministerial N°334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de
Estimacion del Riesgo de Desastres.

e Resolucion Ministerial N°222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de
Prevencién del Riesgo de Desastres.

e Resolucion Ministerial N°220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso de
Reduccién del Riesgo de Desastres.

» Resolucion Jefatural N°112-2014-CENEPRED/J, que aprueba el “Manual para la Evaluacién de
Riesgos originados por Fenémenos Naturales”, 2da Version.

e Demas normativas relacionadas sobre la materia.
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CAPITULO lIl: CARACTERISTICAS GENERALES
21 Ubicacion geografica

El area de estudio esta conformada por la Urbanizacién Popular Montes Los Olivos manzana “C”, distrito
de Ate, siendo este uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima, ubicada en el departamento
de Lima, en el Perd.

Ate fue la capital del distrito hasta que el 13 de febrero de 1951 se dispuso, mediante una ley del Congreso
de la Republica, que la Ciudad de Vitarte sea la capital, cuenta con una superficie de 77.725 Km? y est
situado en una alfitud promedio de 355 msnm.

El distrito de Ate, se encuentra localizado en la parte central y oriental de la metrépoli limefia, sobre la
margen izquierda del valle del Rio Rimac.

Cuadro N°5; Ubicacion Geografica

Universal Transversal Mercator (UTM) Coordenadas Geograficas

Este Norte Latitud Longitud
76°55'20.25"0

290737.68 m 8667987.44 m 12° 2' 33.84'S

Fuente: Equipo técnico SEPRR.
Limites

Por el Norte : Con los distritos de Lurigancho - Chosica.

Por el Sur  : Con los distritos de La Molina y Cieneguilla.

Por el Este : Con los distritos de Chaclacayo.

Por el Oeste : Con los distritos de Santa Anita, San Luis y El Agustino.

2.2 Area de estudio

El ambito de estudio esta conformado por la Urbanizacién Popular Montes Los Olivos manzana “C”, en el
distrito de Ate con el siguiente detalle:

e Porel Norte :Con Pasaje Las Begonias.
Porel Sur  :Ladera de cerro eriazo
Porel Este : Con Pasaje 1

Por el oeste : Con Pasaje Lima

2.3 Vias de acceso

La Urbanizacion Popular Montes Los Olivos manzana “C”, se encuentra ubicado en el distrito de Ate y
es accesible, considerando como punto de partida el local municipal ubicado en via evitamiento Km
6.5 Piedra Liza — Rimac, iniciando el recorrido por evitamiento hasta la Av. Separadora Industrial
luego ingresar a la Av. Huarochiri para después girar a la derecha con direccién Av. Javier Prado
Este y continuar por prolongacion Javier Prado para acceder por la Av. B hacia el Jr. Mantaro y
finalmente por el Jr. Las Begonias hasta Urbanizacién Popular Montes Los Olivos manzana “C”, este
recorrido tiene una duracién de 31 minutos y a una distancia aproximada de 17.8 Km.
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Mapa N°1: Mapa de Ubicacion de la Urbanizacién Popular Monte Los Olivos manzana “C”,

distrito de Ate
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Fuente: Equipo técnico SEPRR.
2.4 Caracteristicas sociales

Para determinar las caracteristicas socioecondmicas se realizé una encuesta a los 22 lotes encontrados
en el area denominada Urbanizacion Popular Montes Los Olivos manzana “C", de las cuales todas
accedieron a responder la encuesta.

Cuadro N°6: Poblacion Permanente
N° Lotes N° Poblacion

22 117
Fuente: Equipo técnico SEPRR.

241 Poblacién

a) Poblacién Total

El drea denominada Urbanizacién Popular Montes Los Olivos manzana “C’, del distrito de Ate,
provincia de Lima, departamento de Lima, cuenta con una poblacion permanente de 117 habitantes
entre hombres y mujeres, segun datos recogidos de campo.

Cuadro N°7: Caracteristicas de la poblacién segiin sexo

Sexo Poblacion total %
Hombres 60 51%
Mujeres 57 49%
Total de poblacién 117 100%

Fuente: Equipo técnico SEPRR.

Gréfico N°2: Caracteristicas de la poblacion segiin sexo

Hombres Mujeres
Sexo

Poblacion
gr o O O
N~ o W O

o
o

Fuente: Equipo técnico SEPRR.
b) Poblacién segiin grupo de edades

El area denominada Urbanizacion Popular Montes Los Olivos manzana “C”, del distrito de Ate,
provincia de Lima, departamento de Lima, se caracteriza por tener una poblacion donde 13 (11%)
corresponde a menores de 5 afios y mayores de 65, asimismo 20 (16%) habitantes corresponden a
la poblacion de 6 a 12 afios, 16 habitantes oscilan entre los 13 a 19 afios, de 65 (53%) habitantes
corresponden a la poblacién de 20 a 50 afios, el resto 9 habitantes oscilan entre 51 a 64 afios.

" Ingeniera Ge¢
Reg, PN 73752
YN D16.2018-CENEPRED-
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Cuadro N°8: Poblacion por grupo etario

Edades Cantidad %
De 0 a 5 afios y Mayores de 65 1 9%
De 6 a 12 afios 19 16%
De 13 a 19 afios 16 14%
De 20 a 50 afios 62 53%
De 51 a 64 afios g 8%
Total de Pablacién 117 100%

Fuente: Equipo técnico SEPRR.

Grafico N°3: Poblacién por grupo etario
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Fuente: Equipo técnico SEPRR.

242 Vivienda

La Urbanizacién Popular Montes Los Olivos manzana “C” cuenta con el Plano TL-01, presentado en
octubre del 2014 a la sub gerencia de Planificacion Urbana y Catasfro de la Municipalidad distrital de Ate
aprobado mediante Ordenanza N°341-MDA cuenta con 20 lotes como consecuencia de las subdivisiones
de los lotes 6 y 18, actuaimente son en total 22 lotes.

Asimismo, la altura de edificacién varia de uno a tres pisos, siendo la mayoria de dos pisos, donde el
sistema esfructural predominante es albafiileria.

Cuadro N°9: Altura predominante de la edificacién

Edificacion Viviendas %o
Terreno 0 0
1 piso 6 27
2 pisos 9 41
3 pisos 7 32
Méas de 4 pisos 0 0
Total 22 100

Fuente: Equipo técnico SEPRR.

Reg. O1P N° 173752
R N 519-2018-CENEPRED-
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Grafico N°4: Altura predominante de la edificacién
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Fuente: Equipo técnico SEPRR.

De acuerdo al RNE, sefiala que los muros portantes serén integrados por ladrillos sélidos o elementos
de resistencia similar y deberan ser reforzados por columnas de concrefo armado o similares
denominados “columnas de amarre”, las que sirven de amarre enire muros, cimentacién y techo,
debiendo asimismo resistir las flexiones que puedan introducir las cargas laterales de sismos.

El porcentaje de material predominante de las paredes es ladrillo en un 68%, de concreto armado en un
18% y madera un 14%.

Cuadro N°10: Material de construccién predominante de la pared
Material de construccion
predominante de [a pared Viviendas

Concreto armado
Ladrillo

20

Madera 2
Adobe 0 0

0

22

Drywall, estera
Total
Fuente: Equipo técnico SEPRR.
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Gréfico N°5: Material de construccion predominante de la pared
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Fuente: Equipo técnico SEPRR.
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Del mismo modo, podemos observar que el material predominante de los techos de 77% viviendas son
de concreto armado, y el 23% son de plancha de calamina y/o etemit.

Cuadro N°11: Material de construccién predominante del techo

Material Predominante del techo ~ Viviendas %
Concreto armado 17 77
Plancha de calamina y/o etemit 5 23

Madera 0 0

Estera 0 0

Plastico sin techo 0 0
Total 22 100

Fuente: Equipo técnico SEPRR.

Gréfico N°6: Material de construccion predominante del techo
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Fuente: Equipo técnico SEPRR.

El estado de conservacion refleja la inspeccion externa realizada en campo, verificando que el 5% de las
edificaciones de nuestra area de estudio presenta un estado de conservacion Bueno, un 95% con estado
de conservacion regular, no se identifican otros estados de conservacion.

Cuadro N°12: Estado de conservacion de la edificacién

Muy Malo 0 0
Malo 0 0
Regular 2 9
Bueno 20 91
Muy Bueno 0 0
Total 22 100

Fuente: Equipo técnico SEPRR.
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