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PRESENTACION

El articulo 1 de la Constitucién Politica del Peru establece como prioridad la defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado

El numeral 11.3 del articulo 11° del Reglamento de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres-SINAGERD, aprobado con Decreto Suprema N° 048-201 1-PCM, establece que
los gobiernos regionales y locales son los encargados de: Identificar el nivel de riesgo existente en sus
areas de jurisdiccion y asimismo, establecer un plan de gestion correctiva del riesgo en el cual se
instituyan medidas de caracter permanente en el contexto del desarrollo e inversion

Los articulos 14° y 16° de la Ley N° 29664 del SINAGERD, sefialan que los gobiemos regionales y
gobiernos locales, al igual que las entidades piblicas, ejecutan e implementan los procesos de la Gestion
del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ambitos de competencia. Asimismo, el numeral 11.1
del articulo 11° del Reglamento de la Ley N° 29664, establece que los gobiemos regionales y gobiemos
locales incorporan en sus procesos de planificacion, de ordenamiento territorial, de gestion ambiental y
de inversion publica, la gestion del riesgo de desastres

El literal a) del numeral 6.2, del articulo 6° de la mencionada Ley N° 29664 del SINAGERD, define al
proceso de estimacion del riesgo de desastres, como aquel que comprende las acciones Y
procedimientos que se realizan para generar el conccimiento de los peligros, para analizar
la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones en la gestion del
riesgo de desastres.

El objetivo 3 de la Palitica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres busca incorporar e implementar
la gestion del riesgo de Desastres a través de la planificacion del desarrollo y la priorizacion de los
recursos fisicos y financieros.

La Presidencia del Consejo de Ministros-PCM, mediante Resolucion Ministerial N° 334-2012-PCM del
26 de diciembre de 2012, aprueba los “Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimacion del
Riesgo de Desastres’, que establece los procedimientos técnicos administrativos para la
generacion  del conocimiento de los peligros, analisis de Ia vulnerabilidad y establecer los niveles de
riesgos, viabilizando la toma de decisiones en la gestion del riesgo de desastres. asi como de los entes
competentes para ia ejecucion de los informes y/o estudios de evaluacion de riesgos a nivel de gobiemnas
regionales y locales. Dichos lineamientos son de cumplimiento obligatorio para las instituciones de los
tres niveles de gobieme miembros del SINAGERD.

En el presente informe se aplica la metodologia del “Manual para la evaluacion de riesges onginados
nor Fenémenos Naturales’, 2da Version, el cual permite: analizar parametros de evaluacien y
susceptibilidad (factcres condicicnantes y desencadenantes) de ios fenomencs ¢ peligres: analizar la
vulnerabilidad de slementos expuestos al fendmeno en funcion a la fragilidad y resiliencia y determinar
y zonificar los niveles de resges y la formulacion de medidas de control vinculadas 2 'a oravencion y/o
reduccion de riesqos en las areas geograficas objetos de evaluacion.
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INTRODUCCION

La ocurrencia de los desastres es uno de los factores de mayor destruccion debido a la ausencia de
medidas y acciones de reduccion del riesgo que puedan garantizar las condiciones de estabilidad fisica
en nuestro habitat frente a la materializacién del peligro y como consecuencia nos permita reducir los
dafios a la pablacion, sus medios de vida y su entorno.

El Perd tiene una larga historia de acontecimientos que condicionaron la vida de los pobladores de su
territorio: debido a desastres que han ocurrido, ocurren y seguiran ocurriendo producto de los fenémenaos
naturales. Uno de estos fendmenos que trataremos en el presente estudio es relacionado al peligro
producido por geodindmica externa como es el derrumbe y caida de roca.

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la
Municipalidad Distrital de Ate y la poblacion del 4rea de estudio para el reconocimiento de campo, asi
como para el levantamiento de la informacion secundaria se dispuso de las fichas socioeconomicas del
INE] 2017, e informacion existente de trabajos anteriores realizados por el IGP, INGEMMET y CISMID.
El Modelo Digital del Terreno se obtuvo mediante el sobrevuelo con dron, conocido técnicamente como
vehiculo aéreo no tripulado (UAV).

En el presente informe semi cuantitativo de evaluacion de riesgos, se caracteriza el fenomeno de
derrumbe y caida de roca, tomando como referencia la metodolcgia establecida por el CENEPRED.

En el capitulo | del informe, se desarrolla el objetivo general y los especificos, la finalidad, justificacion,
antecedentes y el marco normativo.

En el capitulo Il del informe se describe las caracteristicas generales del ambito de estudio, como
ubicacion geografica, limites, vias de acceso, caracteristicas fisicas, sociales, econdmicas, entre otros.

En el capitulo 1ll, se desarolla la determinacion del nivel de peligro, en el cual se identifica su area de
influencia en funcion a sus factores condicionantes y desencadenante para la definicion de sus niveles,
representandose en el mapa de peligro.

En el capitulo IV se desarrolla el analisis de la vulnerabilidad social econémico y ambiental en sus tres
dimensiones. Cada dimensién se evalta con sus respectivos factores: exposicion, fragilidad y resiliencia.
para definir los niveies en cada dimension, representandose en el mapa respectivo.

En el capitulo V se examina (a estrategia para calculo del riesgo, que permite identificar el nivel del
riesge por derrumbe y caida de rocas, y representandose en el mapa de riesgo como resultado de la
evaluacion del peligre y la vuinerabilidad. determinando y describiendo los niveles de riesgos. con una
estratificacion del nesgc

Finalmente. en el capitulo V1. se evalla el controi del riesgo, para identificar la aceptabiiicad ¢ tolerancia
del riesgo. Asi como ias respectivas medidas de control preventivas y de reduccion del riesgo de
desastres.
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CAPITULO | - ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETIVO GENERAL

Identificar y determinar los niveles de riesgo por derrumbe y caida de rocas en las laderas de
los cerros del sector catastral 32-35 de la Zona 06 Horacio Zevallos, Distrito de Ate, Provincia
de Lima, Departamento de Lima.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
> Identificar y Determinar los niveles de peligro y elaborar el mapa de peligro.
> Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad y elaborar el mapa de vulnerabilidad.

Estimar los niveles de riesgo y elaborar el mapa de riesgos del ambito de estudio.

A7

> Evaluar los niveles de aceptabilidad y tolerancia que afrontan las asociaciones de
vivienda asentadas en el area de estudio con el fin de establecer los controles de riesgo
pertinentes.

1.3. FINALIDAD

El resultado final del presente estudio se constituye en un gran instrumento para la planificacion
y desarrollo urbano, porque permitira a las autoridades correspondientes sustentar la toma de
decisiones vinculadas a la prevencion y reduccion de riesgo de desastres en las laderas del
sector catastral 32-35 de la zona 06 Horacio Zevallos, distrito de Ate, ello conllevara a mejorar
la calidad de vida de sus pobladores, asi como proyectar hacia el futuro una adecuada
expansion urbana.

1.4. JUSTIFICACION

El deficiente conocimiento de los riesgos de origen natural que afectan las areas urbanas
constituye una de ias causas principales de la ocurrencia de desastres. por ello es necesaro
caracterizar lcs peligros anaiizar la vulnerabilidad y definir los niveies de riesgo de ia poblacion
e infraestructura oubiica. que permita sustentar |a implementacion de accicnes de prevencion
yo reduccién de riesgo de desastres por derrumbe yio caida de rocas dei ambitc de estudic.
cuya prncipal caracteristica de exposicion es en ladera. donde se ha intervenidc <Cn
medificaciones de taludes por corte y relleno
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1.5.

Los terrenos naturales, han sido modificados por actividad humana relacionadas a la habilitacion
no planificada del suelo para fines de vivienda. Actividades que pueden incrementar la
frecuencia y severidad de los desastres.

ANTECEDENTES

El Afio 2014, se desarrollé el “Estudio de Microzonificacion Sismica” para el distrito de Ate, cuya
ejecucion estuvo a cargo del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sismicas y Mitigacion
de Desastres de la Facultad de Ingenieria Civil de la Universidad Nacional de Ingenieria
(CISMID). El abjetivo principal fue elaborar el mapa de Microzonificacion Sismica del Distrito de
Ate, integrando para ello diferentes especialidades como geologia, geotécnica y geofisica. El
alcance del estudio permitia evaluar el comportamiento sismico del suelo en las areas urbanas
y adyacentes a éstas que podrian influenciar en ellas en caso de la ocurrencia de este
fendmeno.

Se ha sectorizado el peligro por intensidad de peligro, encontrandose peligros de intensidad
muy alta a baja. El sector del Peligro Muy Alto, se encuentra en las partes altas de los cerros
donde las laderas de los cerros presentan pendientes fuertes y en el fondo de las quebradas.
Se observa en las laderas, bloques de rocas sueltos. Debido a incrementos inusuales de lluvias
o de actividad sismica, existe la gran posibilidad de que puedan producirse desplomes de los
bloques de rocas sueltas por las laderas y flujo de detritos y lodo.

Las zonas de peligro muy alto, se ubican en las partes altas de las quebradas de Huaycan; en
la quebrada donde se encuentra el asentamiento humano Horacio Zevallos y en la quebrada al
sur del fundo Barbadillo.

El afio 2019, el Instituto Geoldgico Minero y Metalurgico del Pera (INGEMMET) realizd un
informe de la inspeccion geoldgica realizada en el Asentamiento Humano Los Alamos de la
Gloria, colindante a nuestra area de estudio. Entre sus conclusiones y recomendaciones
mencionan lo siguiente:

- “Porun movimiento sismica, bloques de roca suspendidos y sueltos que se encuentran
en las laderas. podrian perder su equilibric y generar caida de rocas ¢ derrumbes. El
depésito del evento podria llegar hasta las viviendas’.

Los pobladares del ambite de estudio. sector catastral 32-35 de Horacio Zevallos. se encuentran
asentados en las laderas de los cerros y son vulnerables ya gue. ante la caida de rocas sueltas
ocasionadc ocr actividad sismica de gran magnitud. expondria a la pobiacicn y sus viviencas
construidas ya que no cumplen con las normas técnicas de canstruccion.
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1.6. MARCO NORMATIVO

= Ley N° 29664 - Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres — SINAGERD.

= Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.

= Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, que aprueballa Politica Nacional de Gestion del Riesgo
de Desastres al 2050.

= Decreto Supremo N° 115-2022-PCM, que aprueba el Plan Nacional del Gestién del Riesgo
de Desastres - PLANAGERD 2022-2030.

e Resolucién Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la Evaluacion
de Riesgos originados por Fenamenos Naturales”, 2da Version.

e Resolucion Ministerial N° 334-2012-PCM que aprueba los Lineamientos Tecnicos del
Proceso de Estimacion del Riesgo de Desastres.

= Resolucion Ministerial N°© 222-2013-PCM que aprueba los Lineamientos Técnicos del
Praceso de Prevencion del Riesgo de Desastres.

= Resolucion Ministerial N° 220-2013-PCM que aprueba los Lineamientos Tecnicos del
Proceso de Reduccion del Riesgo de Desastres.

= Resolucion Ministerial N° 147-2016-PCM, de fecha 18 de Julio 2016, que aprueba los
lineamientos para la Implementacion del Proceso de Reconstruccion.

= Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiemos Regionales y sus modificatorias dispuesta
por Ley N° 27902.

= Ley N° 29869 - Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy alto Riesgo No
Mitigable.

= Decreto N° 142-2021-PCM aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.
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CAPITULO Il - CARACTERISTICAS GENERALES

2.1. UBICACION GEOGRAFICA

La zona de estudio comresponde a las laderas de los cerros del sector catastral 32-35 de la Zona 06
Horacio Zevallos del distrito de Ate, de la provincia y departamento de Lima. Sus coordenadas
geograficas son Latitud Sur: 12°1'2.60"S, y Longitud Oeste: 76°50'31.28"0 en su centroide. La altitud
varia desde 490 m.s.n.m. hasta los 770 m.s.n.m.

Cuadro 1. Coordenadas de la zona de estudio

Geograficas
Latitud Longitud

12°12.60"S 76°50'31.28"0 299460.23 mE 8670852.18 m S

2.2. LIMITES

Por el Norte con el sector catastral 31.
Por el Este el sector catastral 33-35.
Por el Qeste con el sector La Gloria.
Por el Sur, con el sector catastral 38.
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR DERRUMBE Y CAIDA DE ROCA EN LAS LADERAS DE LOS CERROS DEL
SECTOR CATASTRAL 32-35 DE LA ZONA 06: HORACIQ ZEVALLOS, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA,

DEPARTAMENTO DE LIMA.

Mapa N° 1: Mapa de Ubicacion de la zona de estudio
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INFORME DE EVALUACION DE RIESGO POR DERRUMBE Y CAIDA DE ROCA EN LAS LADERAS DE LOS CERROS DEL
TOR CATASTRAL 32-35 DE LA Z 06 HORACIO ZEVALLOS, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA
A

DEPARTAMENTO DE LIMA

2.3. BASE TOPOGRAFICA

Se llevd a cabo un vuelo fotogramétrico del ambito de estudio. El vuelo fue planificado
previamente en gabinete, teniendo en cuenta todos los parametros necesarios para obtener una
ortofoto de alta resolucion.

Para este propdsito, se selecciond el equipo UAV Matrice 300 RTK. La eleccion de este equipo
se baso en su capacidad para ofrecer una precision centimetrica, lo que garantiza resultados
precisos y confiables.

Figura 1: Modelo de dron UAV Matrice 300 RTK

El vuelo se llevo a cabo a una altitud de 300 metros, asegurando una cobertura adecuada y
cumpliendo con todas las condiciones climaticas necesarias para realizar los vuelos de manera
segura y efectiva.

Ademas del procesamiento de imagenes, se llevo a cabo un exhaustivo andlisis de los datos
obtenidos para identificar y evaluar posibles riesgos y desafios en el area de Huaycan. Esto
incluyo la identificacion de areas vulnerables a deslizamientos de tierra, inundaciones u otros
fenomenos naturales, asi como la evaluacion de la infraestructura existente y su susceptibilidad
a danos.

2.31 Vuelo Fotogramétrico

El vuelo fotogramétrico se realizd con UAV con Antena GNSS de Doble Frecuencia, y debido al
nivel de detalle requendo del drea de Levantamiento se realizd el Levantamienic Aero-
fotogramétrico con Metodalogia PPK.

Metodologia PPK: No requiere enlace directo con la base, porque almacena registrc GNSS. para
ser corregido en Post-procesc. cbteniende en este paso adicional ias coordenadas de ‘as data
capturada a nivel centimetrice. Este metode también permite reducir la Cantidad de Punics de
Control Terrestre (GCP): y nc requiere de enlace directo, porlo que es adecuado para zonas con
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