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PRESENTACIÓN 

La finalidad del presente se orienta en el marco de acciones necesarias para reducir 

el nivel de exposición de la población del CC. PP Poloponta del distrito de Zapatero 

de la provincia de Lamas. Este estudio busca establecer las recomendaciones de 

carácter estructural y no estructural necesarias para la reducción al impacto de daños 

ante el Peligro por Deslizamiento identificado a través de las acciones descritas en 

el Informe Técnico N°A7485 elaborado por el Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico ï INGEMMET, quien determina que la fenomenología del lugar presenta 

Peligro Alto a Muy Alto por Deslizamiento.  

 

El presente documento ha sido elaborado en cumplimiento de la Ley N.° 29664, su 

modificatoria y su reglamento. En ese marco, la Oficina Regional de Seguridad y 

Defensa Nacional (ORSDENA) viene desarrollando estudios de riesgo por 

fenómenos naturales, a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por 

especialistas temáticos y evaluadores acreditados por el Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). 

 

El objetivo del estudio es proponer medidas estructurales y no estructurales para 

reducir el nivel de exposición de la población del centro poblado Poloponta, distrito 

de Zapatero, provincia de Lamas, ante el peligro de deslizamientos. Este peligro ha 

sido identificado en el Informe Técnico N° A7485-2024 del Instituto Geológico, 

Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el cual concluye que el área presenta un nivel de 

peligro alto a muy alto debido a deslizamientos rotacionales de tipo retrógrado y 

activo, originados por precipitaciones intensas y agravados por la erosión de la 

quebrada Zapaterillo. 

 

Las medidas propuestas se enmarcan en un enfoque de rehabilitación y estarán 

orientadas a minimizar el impacto ante una posible ocurrencia del fenómeno, 

protegiendo a la población y sus medios de vida. Asimismo, se plantea una 

intervención progresiva que incluya acciones de reasentamiento poblacional, en 

coordinación con entidades del Gobierno Central, ministerios y programas sociales. 

 

Este estudio aplica la metodología del Manual para la Evaluación de Riesgos 

Originados por Fenómenos Naturales (segunda versión), que permite analizar 

factores condicionantes y desencadenantes, así como evaluar la vulnerabilidad de 

los elementos expuestos en función de su fragilidad, exposición y resiliencia. Con 

ello, se determina y zonifica el nivel de riesgo, facilitando la planificación de medidas 

correctivas orientadas a mitigar daños futuros en el área evaluada. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Informe de Evaluación del Riesgo de Desastres originados por 

fenómenos naturales (deslizamiento) permite analizar el impacto potencial del área 

de influencia donde se ubica el CC.PP. Poloponta, distrito de Zapatero, provincia de 

Lamas, departamento de San Martin. El objetivo del documento es determinar el nivel 

de riesgo existente, en función de las conclusiones obtenidas tras la evaluación física 

del área de estudio, conforme al Informe Técnico N°A7485, elaborado por 

especialistas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 

La elaboración de este documento busca establecer el Nivel de Riesgo ante 

deslizamiento presente en el C.P. Poloponta, reduciendo el impacto de daños ante 

la ocurrencia de desastres, proponiendo para ello las medidas y/o acciones que 

garanticen la seguridad de los residentes del lugar, dentro de las cuales se considera 

el desplazamiento de los servicios públicos a una zona que brinde mayor seguridad 

además de poseer un riesgo aceptable, reduciendo la vulnerabilidad de quienes 

radican en el lugar, En este contexto, resulta fundamental la participación activa de 

los actores sociales, políticos y económicos, a fin de asegurar la adecuada 

implementación de la Ley N°29664 ï Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres (SINAGERD), su modificatoria mediante el Decreto 

Legislativo N°1587, y su reglamento. 

En el primer capítulo del informe, se desarrollan los aspectos generales, entre los 

que se destaca al objetivo general que determina la investigación y específicos, la 

justificación que motiva la elaboración de la Evaluación del Riesgo de la localidad. 

En el segundo capítulo, se describe las características generales del área de estudio, 

como ubicación geográfica, características físicas, sociales, económicas del entorno. 

En el tercer capítulo, se desarrolla la determinación del peligro, en el cual se identifica 

su área de influencia en función a sus factores condicionantes y desencadenante 

para la definición de sus niveles, representándose en el mapa de peligro.  

El cuarto capítulo comprende el análisis de la vulnerabilidad en sus dos dimensiones, 

el social y el económico. El grado de vulnerabilidad se evalúa con sus respectivos 

factores: fragilidad, exposición y resiliencia, para definir el grado de vulnerabilidad, 

representándose en el mapa respectivo.  

En el quinto capítulo, se contempla el procedimiento para cálculo del riesgo, que 

permite identificar el nivel y el mapa del riesgo por lluvias intensas como resultado de 

la evaluación del peligro y la vulnerabilidad. 

Finalmente, en el sexto capítulo, se evalúa el control del riesgo, para identificar la 

aceptabilidad o tolerancia del riesgo con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones.   
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Objetivo General 

 

Determinar los niveles de riesgo presentes en el CC.PP. Poloponta ubicado 

en el distrito de Zapatero, provincia de Lamas, frente al peligro por 

deslizamiento. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar los niveles de peligro, y elaborar el mapa de peligro por 

deslizamiento del área de estudio y área de influencia del CC. PP Poloponta, 

distrito de Zapatero, provincia de Lamas, departamento de San Martin. 

 

b) Analizar y determinar el grado de vulnerabilidad de la población y su entorno 

para elaborar el mapa de vulnerabilidad del área de influencia del CC. PP 

Poloponta, distrito de Zapatero, provincia de Lamas, departamento de San 

Martin. 

 

c) Calcular el nivel de riesgo y elaborar el mapa de riesgo del área de estudio 

e influencia del CC. PP Poloponta, distrito de Zapatero, provincia de Lamas, 

departamento de San Martin. 

 

d) Recomendar las medidas estructurales y no estructural que reduzcan el nivel 

del riesgo que posee la población asentada en el ámbito en estudio, las 

cuales se orientan a reducir el riesgo identificado, precisando que esta 

abarca la ejecución de medidas de carácter multisectorial. 

 

Ilustración 1: Zona critica de deslizamiento en el CP de Poloponta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: equipo técnico ORSDENA  
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1.3. Finalidad 

 

Servir como documento técnico que permita comprender las causas que 

contribuyen a incrementar el nivel de riesgo de la zona evaluada, a través de 

la cual deban implementarse las acciones que reduzcan el impacto de daños 

ante la presencia del riesgo por deslizamiento rotacional. 

 

1.4. Justificación 

 

El presente estudio se sustenta en la necesidad de implementar acciones de 

mitigación que reduzcan el riesgo (Tipo deslizamiento de roca o suelo 

categorizado como Sub Tipo Deslizamiento Rotacional); cuyo fin es la 

protección de la población, sus equipamientos y los servicios existentes en el 

CC. PP Poloponta, implementando las acciones necesarias para reducir el 

impacto de daños que podrían experimentar la población residente en el lugar. 

Al existir un estudio preliminar del INGEMMET (Informe Técnico N°A7485), 

donde nos determina el nivel de peligro existente, este al interactuar con las 

condiciones de vulnerabilidad nos permitirá determinar con mayor precisión el 

nivel de riesgo presente en el Centro Poblado Poloponta del distrito de 

Zapatero en la provincia de Lamas. 

Este documento tiene como finalidad servir de sustento técnico para la 

formulación e implementación de acciones correctivas, en coordinación con 

los actores involucrados, con el objetivo de reducir los daños y salvaguardar 

a la población residente. 

 

1.5. Antecedentes 

 

¶ Mediante Informe Técnico N°A7485 elaborado en el mes de marzo de 

2024, por el personal especializado de la Dirección de Geología Ambiental 

y Riesgo Geológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET), se ejecutó la Evaluación del deslizamiento de Poloponta, en 

el cual se concluye que las condiciones geológicas, geomorfológicas y 

geodinámicas del sector de Poloponta se consideran de Peligro Alto a Muy 

Alto, recomendándose impedir la construcción de viviendas y/o otro tipo de 

edificación, dentro del cuerpo inestable, debiendo reforestar el área 

identificada ante riesgo de deslizamiento. 

 

1.6. Emergencias Registradas 

 

¶ La información recopilada a través del Sistema de Información Nacional 

para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) administrado por el INDECI, 

registra antecedentes por reporte de emergencias en el CC. PP Poloponta.  

 

Cuadro N°1. Registro de Emergencias 
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Provincia Distrito Localidad 
Fecha de 

emergencia 
Fenómeno 

Lamas Zapatero Poloponta 18/04/2024 Deslizamiento 

Fuente: SINPAD 2024 

1.7. Marco Normativo 

 

¶ Ley N°29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres ï SINAGERD. 
 

¶ Ley N°27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias 

dispuesta por Ley N° 27902. 
 

¶ Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria aprobada 

por Ley N° 28268. 
 

¶ Ley N°29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto 

Riesgo No Mitigable. 
 

¶ Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. 
 

¶ Decreto Supremo N°048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

¶ Decreto Supremo N°060-2024-PCM, Decreto que Supremo que modifica el 

Reglamento de la Ley del N°29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado por Decreto Supremo 

N°048-2011-PCM. 
 

¶ Decreto Supremo N°111ï2012ïPCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, 

que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

¶ Decreto Supremo N°019-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Demarcación 

y Organización Territorial. 
 

¶ Decreto Supremo N° 142-2021-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29869. 
 

¶ Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, que aprueba la política Nacional de 

Gestión del Riesgos de Desastres al 2050. 
 

¶ Decreto Supremo N° 115-2022-PCM, que aprueba el Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres ï PLANAGERD 2022-2030. 
 

¶ Decreto Legislativo Nº 1587, que modifica la ley Nº29664, ley que crea el 

sistema nacional de gestión del riesgo de desastres (SINAGERD). 
 

¶ Resolución Jefatural N° 112 ï 2014 ï CENEPRED/J, que aprueba el 

"Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos 

Naturales", 2da Versión. 
 

¶ Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos 

Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres. 
 



 
EVALUACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE POLOPONTA, 

DISTRITO DE ZAPATERO ï PROVINCIAL DE LAMAS ï DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

Página 18 | 130 

 

¶ Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos 

Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres. 
 

¶ Resolución Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos 

Técnicos para el Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres. 

 

1.8. Metodología De Trabajo  

 

El levantamiento de información en campo y gabinete se utilizó la siguiente 

información y los dispositivos necesarios: 

V Imágenes de satelitales Sentinel, Google Earth y Modelo de elevación digital 

(DEM). 
 

V Equipos GPS navegadores, cámara fotográfica, brújula, picota y lupa. 
 

V Base topográfica, escala 1/25000. 
 

V Guías para la elaboración de mapas y boletines de la Carta Geológica 

Nacional ï INGEMMET. 
 

V Computadoras 
 

V Software (ArcGIS 10.8) 
 

V Impresora 
 

V Transporte terrestre para realizar el levantamiento de información en campo. 

 

La metodología del levantamiento de información en campo se ha considerado 

las siguientes etapas: 

Á Etapa pre campo: Se realizó la recopilación de la información existente sobre 

el área de estudio interpretación de las imágenes satelitales y planos 

geológicos del Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET). 

 

Á Etapa de campo: Se contrastó en campo las unidades geológicas, sociales, 

peligros, a lo largo de la carretera en el mapa preliminar. Para la segunda 

etapa de campo se realizó el reconocimiento de toda el área de estudio más 

la zona de influencia, así como la accesibilidad para el levantamiento de 

información del área de recarga del deslizamiento.  

 

Á Etapa final de gabinete: Se empezó con la elaboración del informe y con los 

datos obtenidos de campo, geológico, social, económico, topográfico, 

entrevistas, así como la elaboración de los mapas e interpretación de la 

litología, sistematización y análisis de todos los datos geológicos, 

geomorfológicos, estratigráficos, sísmicos con el Software (ARCGIS), Auto 

CAD y otros programas necesarios.  
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Ilustración 2: Levantamiento de información en campo con apoyo de un Drone, 

profesionales de ORSDENA y el Agente Municipal del CP de Poloponta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Equipo técnico ORSDENA 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

2.1. Ubicación Geográfica   

 

La Zona de estudio se encuentra en el Centro Poblado Poloponta, distrito de 

Zapatero, provincia de Lamas, departamento de San Martin, determinándose 

un ámbito en estudio demarcado de acuerdo a estudios preliminares a través 

de: 

Á Departamento  :  San Martín  

Á Provincia   :  Lamas 

Á Distrito   :  Zapatero 

Á Cuenca   :  Río Mayo 

Coordenada geográfica      :  335378 E - 9774406 

Altura             :  353 msnm.   

 

2.2. Base topográfica 

 

La información que corresponde a la base topográfica se obtuvo a partir del 

levantamiento fotogramétrico realizado por el equipo técnico del Gobierno 

Regional de San Martín, mediante el uso de un vehículo aéreo no tripulado 

(VANT), a partir del cual se obtuvo un mapa topográfico que contiene curvas 

de nivel (líneas que unen puntos con igual altitud) con resolución espacial de 

10 m. Asimismo, se complementó la información topográfica de las áreas de 

influencia del ámbito de estudio, en base a imágenes satelitales del tipo radar 

que han sido generadas por el satélite denominadas ALOS PALSAR y su 

procesamiento con los sistemas de información geográfica han permitido 

generar curvas de nivel y modelos de elevación digital con resolución espacial 

de 12.5 m. 

 

Cuadro N° 02: Coordenadas de ubicación de la zona evaluada 

BM  X Y 

1 335254.1 9274810.3 

2 335274.2 9274838.5 

3 335565.9 9274752.5 

4 335576.9 9274419.4 

5 335558.5 9274365.3 

6 335490.0 9274305.4 

7 335439.2 9274242.0 

8 335436.9 9274176.6 

9 335470.4 9274125.9 

10 335388.5 9274059.2 

11 335288.2 9274059.4 

12 335261.0 9274114.0 
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13 335254.8 9274194.9 

14 335237.9 9274251.8 

15 335184.7 9274293.8 

16 335104.6 9274331.7 

17 335023.1 9274422.5 

18 335040.7 9274544.1 

19 335162.5 9274608.6 

20 335221.0 9274680.0 

21 335245.6 9274727.0 

22 335244.3 9274773.9 

23 335254.1 9274810.3 

Fuente: Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 

 

Área Levantada: El área aproximada del levantamiento topográfico del terreno 

total es de 265,181.42 m2 

    Cuadro N° 03. Área de estudio e influencia 

DATOS  

Área Total:  26.518 ha 

Perímetro:  2,204.205 metros lineales 

        Fuente: Trabajo de campo ï Equipo ORSDENA, 2025. 

 

Ilustración 3: Delimitación del área de estudio del CP Poloponta. 

 
Fuente: Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 
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2.3. Vía de Acceso 

 

Para llegar al sitio en estudio se inicia un recorrido desde la ciudad de 

Moyobamba partiendo con dirección sur oeste a través de vía asfaltada (PE-

5N / Tramo Moyobamba ï Tarapoto) hasta el CC.PP. La Marginal por una 

distancia de 97.6 km, desde el cual se ingresa a otra sección vial con dirección 

al CC. PP Poloponta del distrito de Zapatero recorriendo una distancia 10.50 

km de vía asfaltada (Emp. SM-102 / Desvió Cuñumbuqui ï San José de Sisa). 

Se estima que tiempo aproximado de viaje de 2.44 horas 

 

Cuadro N° 04: Vías de acceso al área en estudio 

Ruta Tipo de Vía Distancia Tiempo 

Moyobamba ï CC. PP La 

Marginal (PE-5N) 
Asfaltada 

97.6 
2.0 horas 

Cruce CC. PP La Marginal (Emp. 

SM-102) 
Asfaltada 

 

10.5 44 minutos 

         Fuente: Datos de campo 

 

 Ilustración 4: Vías de acceso al centro poblado de Poloponta 

Fuente: Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRS 
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Mapa N° 1. Ubicación del ámbito de estudio del CC.PP. Poloponta, distrito de Zapatero, 

provincia de Lamas, departamento de San Martín 

 
 Fuente: ORSDENA, 2025. 

 



 
EVALUACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE POLOPONTA, 

DISTRITO DE ZAPATERO ï PROVINCIAL DE LAMAS ï DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

Página 25 | 130 

 

2.4. Hidrografía 

 

La red hidrológica del departamento de San Martín comprende a la cuenca 

del río Mayo, cuyos tributarios forman valles donde recorren planicies y 

terrenos colinosos formando valles aluviales intramontañosos. Esta se 

distribuye a través de red de subcuencas hidrográficas que se localizan en 

territorios de la Cordillera Oriental y en la Cordillera Sub-Andina. El ámbito en 

estudio se encuentra dentro de la cuenca del rio Mayo, cuyos tributarios 

discurren a esta cuenca principal. La distribución hidrográfica del lugar 

determina la existencia de la quebrada Poloponta y quebrada Nieves, las 

cuales son afluentes de la quebrada Zapaterillo conformando la red 

hidrográfica del área de estudio, tributario del rio Mayo. 

 

Ilustración 5: Quebradas de los riachuelos Poloponta y Nieves siendo el riachuelo 

de Poloponta que rebalso deteriorando el puente peatonal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico ORSDENA 
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Mapa N°01: Mapa Hidrográfico del ámbito de influencia del CC.PP. 

Poloponta.  

 
Fuente: ORSDENA, 2025. 
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2.5. Características Sociales  

2.5.1. Población y Viviendas 

 

Para determinar la cantidad poblacional expuesta al peligro se generó el 

análisis de la estructura etaria, dicha población asciende a 132 habitantes, 

los cuales se agrupan en tres (05) grandes grupos de edad a fin de 

determinar el segmento de población más vulnerable. De los cuales el 

19.70% representa a edades de 0 a 5 años y mayores de 65 años, siendo 

esta la población más expuesta en relación a grupos de edades 

  

Cuadro N° 05: Población según grupo de edades en el CC.PP. Poloponta 

 

Grupo Etario Cantidad % 

De 0 a 5 años y mayores de 65 años 26 19.70 

De 5 a 12 años y de 60 a 65 años 20 15.15 

De 12 a 15 años y de 50 a 60 años 20 15.15 

De 15 a 30 años 28 21.21 

De 30 a 50 años 38 28.79 

Total, población 132 100.00 

     Fuente: Datos de Campo  

Elaboración: EQUIPO TÉCNICO EVAR-ORSDENA/GRSM. 

 

 

Gráfico N° 1. Población por grandes grupos de edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de campo ï Equipo EVAR 2025 
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Cuadro N°06: Características de la población 

Sexo Población total % 

Hombres 63 47.73 

Mujeres 69 52.27 

Total  132 100.00 

Fuente: Datos de Campo 

  

Elaboración: EQUIPO TÉCNICO EVAR-ORSDENA/GRSM. 

 

Gráfico N° 2. Población por sexo 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de campo ï Equipo EVAR 2025 

 

2.5.2. Hogares por vivienda 

 

Los datos recolectados durante el trabajo de campo registran un total de 

cuarenta y cinco (45) hogares, correspondiendo un (01) hogar por familia. 

La composición de cada hogar varía entre uno (01) y seis (06) integrantes. 

Asimismo, se identificaron tres (03) edificaciones destinadas a servicios 

comunales: una institución educativa, una capilla y un local comunal. 

 

Cuadro N°07: Número de habitantes por hogar 

Fuente: Datos de Campo  

Elaboración: EQUIPO TÉCNICO EVAR-ORSDENA/GRSM. 

Número de personas por hogar Cantidad de hogares % 

1 persona 6 13.33 

2 personas 14 31.11 

3 personas 11 24.46 

4 personas 7 15.55 

5 personas 5 11.11 

6 personas 2 4.44 

Total  45 100.00 

Hombres
47.73%

Mujeres
52.27%

Población total por sexo

Hombres Mujeres
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Gráfico N° 3. Número de habitantes por hogar 

 
Fuente: Datos de campo ï Equipo EVAR 2025 

 

Para el análisis de la estructura etaria se usará la denominación establecida 

por el INEI "Perú: Tipos y Ciclos de Vida de los Hogares, 2017ò de los 

denominados ciclos de vida. 

 

Cuadro N°08: Población por Ciclos de vida ï CC.PP. Poloponta 

Categorías por ciclos de vida Cantidad % 

Primera infancia (0-5 años) 13 9.85 

Niñez (6-11 años) 13 9.85 

Adolescencia (12-17 años) 9 6.82 

Jóvenes (18-29 años) 19 14.39 

Adultos jóvenes (30-44 años) 27 20.45 

Adultos (45-59 años) 33 25.00 

Adultos mayores (60 y más años) 18 13.64 

Total, población 132 100.00 

     Fuente: Datos de Campo  

Elaboración: EQUIPO TÉCNICO EVAR-ORSDENA/GRSM. 
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Gráfico N° 4. Población por grandes grupos de edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de campo ï Equipo EVAR 2024 

 

La recopilación de información registro 9.85% de niños en etapa de 

primera infancia (0-5 años) y 13.64% de adultos mayores de 60 y más 

años, los cuales al agruparse determinan una población vulnerable de 

23.49%, cuya información permite determinar el nivel de vulnerabilidad 

existente. 

 

La recopilaci·n de informaci·n permiti· identificar que el 9.85 % de la 

población corresponde a niños en etapa de primera infancia (0 a 5 años), 

mientras que el 13.64 % corresponde a personas adultas mayores de 60 

años a más. En conjunto, estos grupos conforman una población 

vulnerable equivalente al 23.49 %, dato relevante para el an§lisis y 

determinación del nivel de vulnerabilidad existente en el área de estudio. 

 

Gráfico N° 5. Población vulnerable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Datos de campo ï Equipo EVAR 2025 
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En atención al Informe Técnico N°A7485 (INGEMMET, 2024), que 

identifica daños en zonas del centro poblado Poloponta por su ubicación en 

un área de alta susceptibilidad a deslizamientos, se considera fundamental 

analizar la cercanía de las viviendas y la población a dichas zonas de peligro, 

ya que esta variable influye directamente en el nivel de exposición y sustenta 

la necesidad de medidas correctivas y de posible reasentamiento. 

 

Cuadro N°09: Distancia de la edificación frente al Peligro 

Distancia de la edificación Cantidad % 

Muy cercana 0 km ï 0.2 km 26 54.16 

Cercana 0.2 km ï 0.25 km  9 18.75 

Medianamente cerca 0.25 km ï 0.3 km 6 12.50 

Alejada 0.3 km ï 0.4 km 5 10.42 

Muy alejada >4 km 2 4.17 

Total 48 100.00 

Fuente: Datos de Campo  

Elaboración: EQUIPO TÉCNICO EVAR-ORSDENA/GRSM. 

 

 

Ilustración 6: Área de inundación por colmatación de la quebrada Nieves  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo ORSDENA  

 

Vivienda y otras edificaciones 

La información recopilada permite determinar las características físicas de las 

viviendas existentes en el C.P Poloponta, existiendo en el lugar cuarenta y 

cinco (45) viviendas ocupadas, las cuales albergan una cantidad poblacional 

de 132 habitantes. Para establecer las características de estas viviendas se 

usaron los parámetros establecidos en el Censo Nacional 2017: XII de 

Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas" del Instituto 

Nacional de Estadística. Adicional a ello existen en el lugar tres (03) 

edificaciones destinadas a albergar a una Institución Educativa, un local 

comunal y capilla religiosa. 
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Ilustración 7: Tipología de viviendas en el centro poblado de Poloponta  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo ORSDENA 2025 

 

Tipo de cimentación 

El tipo de cimentación es un elemento técnico fundamental para la evaluación 

de riesgos en edificaciones, ya que actúa como el vínculo entre la estructura y 

el terreno. Su adecuada identificación y análisis permiten estimar la 

vulnerabilidad estructural frente a diferentes amenazas. Habiéndose 

determinado que las edificaciones en el lugar no presentan criterios técnicos 

para su construcción, se puede estimar que estas carecen de una base sólida 

que mantenga la estructura libre de riesgos. 

 

Estado de conservación de las edificaciones 

Las condiciones observadas en el área de estudio evidencian que el estado de 

conservación de las edificaciones varía en función de factores como los 

materiales de construcción utilizados y la antigüedad de las estructuras. En el 

marco de la presente evaluación, se ha identificado que un número significativo 

de edificaciones presenta deficiencias en su conservación, lo cual incrementa 

el nivel de vulnerabilidad de la población frente a eventos de origen natural, 

especialmente ante deslizamientos. 

2 

1 
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Cuadro N°10: Estado de conservación de viviendas 

Estado de conservación Cantidad % 

Parcialmente bueno   1 2.10 

Bueno 1 2.10 

Regular 6 12.50 

Malo 9 18.75 

Muy Malo 31 64.55 

Total, población 48 100.00 

Fuente: Datos de Campo  

Elaboración: EQUIPO TÉCNICO EVAR-ORSDENA/GRSM. 

  

Material de construcción predominante de paredes 

La tipología constructiva existente en el lugar determina que las paredes de las 

edificaciones existentes varían entre diferentes tipologías, siendo las de 

madera uso representadas por el 75.56%, siendo las construidas con ladrillo el 

22.22% y solo una (1) vivienda de adobe que representa el 2.22%. 

 

Cuadro N°11: Material predominante en paredes 

Tipo de material Cantidad % 

Adobe 1 2.10 

Quincha 3 6.25 

Madera 33 68.72 

Ladrillo 10 20.83 

Bloquetas  01 2.10 

Total, Edificaciones 48 100.00 

Fuente: Datos de Campo  

Elaboración: EQUIPO TÉCNICO EVAR-ORSDENA/GRSM. 

 

 

Gráfico N° 6. Material predominante en paredes. 

 

Fuente: Datos de campo ï Equipo EVAR 2025 

 

2.1

6.25

68.72

20.83

2.1

Material predominante en paredes 



 
EVALUACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE POLOPONTA, 

DISTRITO DE ZAPATERO ï PROVINCIAL DE LAMAS ï DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

Página 34 | 130 

 

Material predominante en pisos 

La información recopilada determina que el material predominante en los pisos 

de las edificaciones varía entre diferentes tipologías, siendo las de tierra 

representadas por el 75.56%, siendo las de cemento pulido representadas por 

el 15.56% y seguidas de edificaciones con falso piso que representa el 8.89%. 

 

 Cuadro N°12: Material predominante en pisos 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Campo  

Elaboración: EQUIPO TÉCNICO EVAR-ORSDENA/GRSM.  

 

 

Gráfico N° 7. Material predominante en pisos 

 

Fuente: Datos de campo ï Equipo EVAR 2025 

 

Material predominante en techos 

La información recopilada determina que el material predominante en los 

techos de las edificaciones es calamina (100%). 

 

 

 

67%
4%

10%

17%

2%

MATERIAL PREDOMINANTE DE 
PISOS 

Tierra Madera Falso piso

Cemento Pulido Cerámico

Tipo de material Cantidad % 

Tierra 32 66.66 

Madera 2 4.16 

Falso piso 5 10.42 

Cemento Pulido  8  16.66 

Cerámico  1 2.10 

Total, edificaciones 48 100.00 
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Gráfico N° 8. Estado de conservación de viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Datos de campo ï Equipo EVAR 2025 

2.5.3. Servicios Básicos  

 

En el C.P Poloponta se evidencia el acceso a ciertos servicios básicos, los cuales, 

si bien no cubren las necesidades de la población acorde a los lineamientos 

reglamentarios, generan cierto grado de satisfacción a sus pobladores. 

 

Á Abastecimiento de agua 

El acceso a este servicio es dado a la totalidad de la población, la cual es 

abastecida a través del servicio de agua entubada. 

 

Á Alcantarillado 

La localidad no posee un sistema de alcantarillado, siendo la tipología 

predominante de este servicio el uso de pozo ciego en cada unidad de 

vivienda. 

 

Á Energía eléctrica 

Los datos recopilados determinan que casi la totalidad de la población 

existente en el C.P Poloponta cuenta con el servicio de energía eléctrica. 

2.5.4. Educación 

 

Á Nivel de educación de la población 

Los datos recopilados en relación al nivel educativo de la población, se 

determina que el mayor número de la población posee primaria incompleta 

(42.42%), seguido de población con secundaria completa (21.97%), precisando 

que el 7.58% de la población total del C.P Poloponta no posee algún nivel 

educativo. 
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                Cuadro N°13: Nivel educativo de la población del CC.PP. Poloponta 

Nivel educativo Población % 

Sin nivel 10 7.58 

Inicial completa 7 5.30 

Primaria incompleta 56 42.42 

Primaria completa 18 13.64 

Secundaria incompleta 11 8.33 

Secundaria completa 29 21.97 

Superior Universitaria o Técnica 
completa 

1 
0.76 

Total, población  132 100.00 

     Fuente: Datos de Campo  

Elaboración: EQUIPO TÉCNICO EVAR-ORSDENA/GRSM. 

 

Á Oferta educativa 

El Centro Poblado de Poloponta solo posee a la Institución Educativa N°0362, 

la cual está registrada en la Plataforma ESCALE del Ministerio de Educación 

del Perú que ofrece información estadística sobre la institución educativa del 

centro poblado Poloponta.  

2.5.5. Salud 

 

El Centro Poblado de Poloponta no cuenta con ningún establecimiento de 

salud, la población es atendida en los establecimientos de salud del distrito de 

Zapatero de la Provincia de Lamas. Se precisa que la población en conjunto se 

encuentra afiliado al Sistema Integral de Salud (SIS). 

2.5.6. Infraestructura Pública y Comunal 

 

En la localidad en estudio se evidencia la presencia de infraestructura 

pública y comunal, tales como Capilla y local comunal, los cuales se 

encuentran directamente expuestos al peligro evaluado. Asimismo, 

posee una loza deportiva localizada en la población, cruzando la 

quebrada Nieves no siendo parte de algún peligro.  

2.5.7. Infraestructura Vial 

 

La infraestructura vial relacionada directamente con el área afectada del 

CC.PP. Poloponta clasifica en: 

 

                    Cuadro N°14: Clasificación de vías vinculadas con el CC.PP. Poloponta 

Clasificación vial Sección vial Longitud expuesta (Km) 

Red Vial Departamental o 
Regional 

97.60 
0.57 

Inicial Vial Vecinal o Rural 10.50 0.58 

Longitud Total 107.11 1.15 

Fuente: Datos de Campo  
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Elaboración: EQUIPO TÉCNICO EVAR-ORSDENA/GRSM. 

 

Ilustración 8: Vías de comunicación al C.P Poloponta y área de influencia.  

 
Fuente: Equipo Técnico de ORSDENA 

 

2.5.8. Características Económicos 

 

Las características económicas encontradas en la zona se vinculan con las 

actividades que desarrolla la población del C.P Poloponta. 

 

2.5.9. Actividades Económicas 

 

La principal actividad económica desarrollada en la localidad en estudio es la 

agricultura, existiendo otras actividades menos usuales dentro de esta 

población.  Se precisa que, del total de edificaciones, 03 de ellas forman 

parte de la infraestructura pública y de servicios, siendo solo 45 edificaciones 

destinadas a vivienda, por lo cual en el siguiente cuadro solo se consideran 

las actividades económicas de la población que habita dichas edificaciones. 

 

Cuadro N°15:  Actividades económicas en el CC.PP. Poloponta 

Actividad económica Población % 

Agricultura 36 80.00 

Comercio 1 2.22 

Otros, Ganadería  8 17.78 

Total 45 100.00 

Fuente: Datos de Campo  

Elaboración: EQUIPO TÉCNICO EVAR-ORSDENA/GRSM. 
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Gráfico N° 9. Actividades económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de campo ï Equipo EVAR 2025 

 

2.5.10. Ingreso Familiar Mensual 
 

Se ha identificado que, del universo de 45 jefes de familia residentes en el 

lugar, estos presentan rangos de ingreso de acuerdo familiar que varía entre 

s/.300.00 y s/.1000. 

 

2.6. Características Físicas  

2.6.1. Unidades Geomorfologías 

 

Morfológicamente, la región San Martin se constituye como una zona bastante 

compleja. De acuerdo a la información recopilada con la ayuda del visor 

geoespacial denominado Sistema de Información Geológico y Catastral Minero 

ï GEOCATMIN, Boletín 94G Cuadrángulo de Utcurarca hojas 14K Serie A 

(1:100,000). Para efectos de la elaboración del mapa geológico geomorfológico 

se ajustó el cartografiado identificándose otras unidades.   administrado por el 

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico ï INGEMMET, y en atención a la 

información extraída del Informe Técnico N°A7485 (Evaluación del 

Deslizamiento de Poloponta ï 2024), se complementa la información con una 

nueva salida a campo para determinar las causas del proceso de deslizamiento 

que viene sucediendo en la población de Poloponta en estos últimos años.  

 

Determinamos las unidades geomorfológicas que afloran en el área de estudio 

y el ámbito de influencia, en base a la información existente complementado 

con el mapeado en campo: 

 

ü Montañas y Colinas en roca sedimentaria (RM-rs) 

ü Cima de la montaña (C-m) 

ü Llanura o planicie aluvial (PL-al) 

ü Terraza aluvial (T-al) 

ü Lecho de la quebrada y cárcava (L-q) 

80%
2.22%

17.78%

AC T I V I D A D  EC O N Ó M I C A

Agricultura

Comercio

Otros
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a) Unidad de carácter tectónico degradacional y erosional 

 

ü Montaña en roca sedimentaria (RM-rs) 

 

Esta unidad geomorfológica predomina en la totalidad de la zona de estudio, 

pues forma parte de una sucesión de montañas que muestran una dirección 

Sur a Norte. La composición litológica lo conforman una serie de rocas 

sedimentarias, tales como areniscas y lodolitas rojizas de la Formación 

Chambira, de resistencia blanda, por lo que han dado relieves ondulados, que 

han sido modelados por las lluvias. 

 

Ilustración 9: Observamos en ambas laderas del centro poblado de Poloponta las 

formaciones de montañas sedimentarias, en afloramientos de la formación Chambira.  

 
  Fuente: Equipo Técnico ORSDENA-2025 

 

ü Cima de la colina   

Esta unidad se caracteriza por representar el límite de las colinas con 

pendiente suaves menores a 15°, litológicamente son areniscas y lutitas en 

proceso de meteorización de la formación Chambira y presencia de lutitas 

rojas a verdes en contacto con depósitos coluviales.   

 

Corresponde a los afloramientos de rocas sedimentarias, reducidos por 

procesos denudativos, se encuentran conformando elevaciones alargadas, 

con laderas de baja a moderada pendiente 
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Ilustración 10: Colinas de la formación Chambira de arenas y lutitas rojizas, que 

forman parte del deslizamiento y afloramiento del nivel freático. 

 Fuente:  Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 

 

ü Llanura o planicie aluvial (PL-al) 

Unidad geomorfológica ubicada en el fondo del valle aluvial en ambas 

márgenes de las quebradas Poloponta y Zapaterillo, producen colmataciones 

y erosión en épocas de precipitaciones llegando a inundar algunas áreas en 

sus recorridos. No afectando a las viviendas cercanas de la quebrada Nieves 

del centro poblado de Poloponta.  

Los depósitos aluviales provienen de la formación pozo, donde se observan 

rocas o bolones de gran tamaño a medianos siendo su composición arenisca 

cuarzosas.  

 

Cima de la montaña  

NIVEL FREATICO  
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Ilustración 11: Planicie aluvial que corresponde a la quebrada Poloponta y 

Zapaterillo 

Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 

 

ü Terraza aluvial (T-al) 

Se localiza en ambas márgenes de la quebrada Zapaterillo, justamente 

en la confluencia de las quebradas Nieves y Poloponta, corresponden a 

terrazas de relieve llano a semillano, de poca extensión, conformadas por 

depósitos aluviales mayormente areno arcillosos de la formación Chambira. 

 

Esta geoforma se caracteriza por las sucesiones de terrazas bajas incluyendo 

el lecho actual de los riachuelos los que periódicamente son afectados por 

inundaciones en épocas de lluvia, mientras que en épocas de estiaje 

constituyen como quebradas en abandono. 

 

Ilustración 12: Formación de Terrazas aluviales producto de las quebradas Nieves y 

Poloponta.  

              Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 
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ü Lecho de la quebrada y cárcava  

Son concavidades generados por la acción erosiva de la escorrentía pluvial y 

fluvial en la margen derecha de la quebrada Poloponta ï Zapaterillo, en cuya 

unión se presenta una sección transversal angosta l que da lugar a la 

formación de un nuevo lecho fluvial, pasando luego a discurrir normalmente 

por la quebrada.  

 

Ilustración 13: Observamos el lecho de las quebradas, Poloponta Nieves y Zapaterillo, 

áreas que se detectó cárcavas pequeñas y una principal activa que tiene una abertura de 

4 metros de ancho y una altura de 11m. 

 

                                  

 

 

Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 
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Mapa N°02: Mapa geomorfológico del área de estudio. 

 

Fuente: Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 
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2.6.2. Unidades Geologías 

 

De acuerdo con la información recopilada con la ayuda del visor geoespacial 

denominado Sistema de Información Geológico y Catastral Minero ï GEOCATMIN 

- INGEMMET, complementado con salida a campo por los especialistas, se 

determinó las unidades geológicas existentes en el área de estudio y ámbito de 

influencia. 

 

El análisis geológico del área de estudio se elaboró teniendo como base el 

Boletín Nº94 Geología del Cuadrángulo de Utcurarca, hojas 14-k, de la serie A 

Carta Geológica Nacional, elaborado por Sánchez, A. & otros (1997) a escala 

1:100,000; se describen las unidades litoestratigráficas a nivel regional que 

afloran. Teniendo rocas predominantes que corresponden a areniscas y lodolitas 

de la Formación Chambira, así como en el lecho de las quebradas de la formación 

Pozo.  

 

ü Unidades litológicas  

 

a) Formación Yahuarango (P ï y) 

 

Las litofacies de areniscas finas y limoarcillitas grises sugieren ambientes de 

sedimentación próximos a la línea de costa y fluvio continentales hacia el Este 

(Gil, 1995)., con limolitas y areniscas grises, rojizas, de grano fino a grueso 

de forma subangular a subredondeada, aflora en la localidad de Moyobamba. 

 

En el área de estudio sus características litológicas generan mayormente 

geoformas suaves con algunos promontorios y colinas alargadas siguiendo la 

estructura general. Litológicamente predomina las lodolitas y limoarcillitas de 

color rojo oscuro a concho de vino y violáceas en estratos medios a gruesos, 

intercalados con limolitas y areniscas grises, rojizas, de grano fino a grueso 

aflorando en pequeñas áreas de la carretera al centro poblado de Poloponta.  

Ilustración 14: Afloramiento de la F. Yahuarango, en contacto con cuaternario aluvial, 

de manera caótica, quebrada Zapaterillo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 
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b) Formación Pozo (P-poz) 

 

Fue definida por Williams (1949), teniendo mayor afloramiento en 

Yurimaguas. Indica que está constituida por lutitas gris oscuras en capas 

delgadas de origen salobre y fosilíferas, interestratificadas con calizas en la 

parte inferior y niveles de arenisca en la parte superior. Sobreyace discordante 

a la Formación Yahuarango (Christophoul et al., 2002; Wine et al., 2002).  

 

Ilustración 15: Corte vertical expuesto en la carretera asfaltada del área de estudio, 

donde se observan estratos de lutitas rojizas a gris oscuro con presencia de fósiles, 

en contacto con lutitas gris oscuro correspondientes a la Formación Pozo. 

          Fuente: Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 
 

 

c) Formación Chambira (PN-ch)  

 

En el área de estudio, esta formación geológica presenta una amplia 

distribución y está compuesta principalmente por capas rojas, conformadas 

por lodolitas de tonalidades que van del rojo a la púrpura, intercaladas con 

limolitas en estratos gruesos y, en algunos sectores, con capas resistentes y 

evidentes de areniscas rojas. 

La formación incluye bancos de areniscas de grano medio a fino, limolitas y 

limoarcillitas, las cuales presentan una textura abigarrada y, en ocasiones, 

son calcáreas, con colores que varían entre rojizos, verdosos y grisáceos. 

Estratigráficamente, esta unidad descansa de manera concordante sobre 

sedimentos más antiguos, subyace a las capas de la Formación Ipururo y 

presenta una discordancia erosional con los depósitos cuaternarios. 
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Ilustración 16: Se observa afloramientos de limo arcillas intercaladas con tonalidades 

marrones y gris de la formación Chambira.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 

 

Cuaternario  

 

d) Depósitos aluviales (Qh-al) 

 

Corresponden a materiales conformados por gravas, bolonería y bloques 

heterométricos sub-redondeados inmersos en matriz arcillo arenosa. La litología 

de los bloques y gravas corresponde a areniscas de grano fino y grano grueso, de 

colores amarillentos y rojizos; también lodolitas rojizas (deleznables). Se 

encuentran rellenando las riberas y el cauce activo de las quebradas Nieves y 

Poloponta. 

 

 Ilustración 17: Depósitos aluviales, con presencia de limo arcillosos y arenas, ubicados en 

la carretera de ingreso a la población de Poloponta.  

 

Fuente: Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 

Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 

Depósitos 

aluviales  
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e) Depósitos coluvio - deluviales (Qh-co/de) 

 

La zona en estudio se encuentra ampliamente cubierta por estos depósitos 

cuaternarios coluvio deluviales recientes que, posiblemente dieron lugar al 

deslizamiento y hundimiento (área poblacional), compuesto por bloques 

heterométricos y gravas angulosas inmersos en matriz areno arcillosa, cubriendo 

casi la totalidad de las laderas de la zona de estudio. Su espesor es variable 

teniendo como mayor afloramiento los cortes de carretera y laderas en la quebrada 

Poloponta.  

 

Estos deben su origen a materiales removidos por efectos del deslizamiento, por 

la saturación del agua que impermeabiliza la ladera.  

 

Ilustración 18: Observamos depósitos coluvio deluviales que fueron arrastrados hasta las 

orillas de la quebrada poloponta producto de los deslizamientos.  

Fuente: Equipo Técnico ORSDENA 2025 

 

 

e.1) Coluvio Deluvial Área de Estudio 

 

Esta unidad agrupa depósitos de piedemonte (Formaciones Yahuarango, Pozo y 

Chambira) siendo de origen gravitacional, por acumulación en las laderas 

superiores como se observa en muestras fotográficas; en muchos casos son 

resultado de una mezcla de ambos. 

 

Los depósitos coluviales están compuestos por material generalmente grueso 

(bloques, cantos y gravas angulosas a subredondeadas). Se le encuentra al pie 

de laderas y formando pequeños abanicos en su confluencia con valles principales 

como de la quebrada Poloponta. 

 

Los depósitos deluviales están referidos a acumulaciones pequeñas a moderadas 

de depósitos de vertiente; su origen está asociado a flujos no canalizados y 

también a movimientos complejos (derrumbe-flujos o deslizamiento-flujo), que 

originan pequeños abanicos en su pie. 
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Desde luego, en conjunto, por su naturaleza son susceptibles a la erosión pluvial 

como sucede en la zona de estudio, remoción y generación de flujos y cuando son 

el resultado de antiguos movimientos en masa son susceptibles a reactivaciones 

ya sea como deslizamientos o movimientos complejos, al efectuar modificaciones 

en el talud natural (Boletín Riesgo Geológico en la Región San Martin).  

 

 

Ilustración 19: Depósitos coluviodeluviales ubicados a pie de carretera al CP de Poloponta. 

Y quebrada Zaraquillo formando pequeñas deltas.  

 

Fuente: Equipo Técnico ORSDENA 2025 
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Mapa N°03: Mapa de Unidades Geológicas del ámbito de influencia del CC.PP. 

Poloponta, distrito de Zapatero, provincia de Lamas, departamento de San Martín 

 
   Fuente: Equipo Técnico ORSDENA 2025 
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2.6.3. Pendiente 
 

La variabilidad de las pendientes en el área de estudio se determinó en relación 

al procesamiento de información generada por entidades técnico-científicas lo cual 

sirve de base de datos para la elaboración del mapa de pendientes, el cual fue 

complementado con la información obtenida a través de un modelo digital de 

elevación (DEM). Para el procesamiento de información de la información 

obtenida se utilizó un software para el procesamiento de información geográfica 

(GIS). Esta información fue complementada en base al Modelo Digital de 

Elevación (MDE) la cual se vincula con la imagen ALOS PALSAR a través de la 

utilización de herramientas de geoprocesamiento.  

 

Para establecer los rangos de pendientes se toma como referencia a la 

clasificaci·n descrita en el informe ñEstudio de Riesgos Geol·gicos del Per¼ (Fidel, 

2006). Los terrenos del lugar (CC. PP Poloponta) presentan pendientes variables, 

las cuales se caracterizan de acuerdo con el rango establecido. El estudio 

existente (Informe Técnico N°A7485) determina que el ámbito en estudio presenta 

un relieve ondulado, a través del cual se puede interpretar que la pendiente no ha 

sido el factor condicionante principal para la ocurrencia de deslizamientos. 

 

Cuadro N°16:  Rango de pendientes en el CC.PP. Poloponta 

Pendiente en grados (°) Clasificación  

 (< 5°)  Pendiente muy baja 

 (5°< 10°)  Pendiente baja 

 (10°< 15°)  Pendiente media 

 (15°< 25°)  Pendiente fuerte 

 (>25°)  Pendiente muy fuerte 

      Fuente: Peligros Geológicos del Perú 

      Elaboración: EQUIPO TÉCNICO EVAR-ORSDENA/GRSM  

 

En el marco del estudio se consideró cinco clasificaciones de pendiente, estas 

se describen a continuación: 

 

a) Pendiente muy baja (<5°): Conformado por llanuras de inundación, 

terrazas bajas, compuestas por depósitos aluviales (Qh-al), dentro del 

ámbito en estudio se presentan materiales compuestos por grava, 

bolonería y bloques heterométricos sub-redondeados inmersos en matriz 

arcillo arenosa producto de la inundación periódica a que son sometidas 

estas áreas; así como materiales aluvio torrenciales en su relieve plano 

ondulado, se observa la presencia de rocas y bloques en proporciones 

variables, distribuidos en forma dispersa dentro del ámbito en estudio.  
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Ilustración 20: Llanura aluvial de muy baja pendiente, con presencia de bolonería 

redondeados a sub redondeados, producto de cargas caudalosos por precipitaciones de 

pendientes menores a 5°.  

 
Elaboración: Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 

 

b) Pendiente baja (5°- 10°): Estos se caracterizan por estas conformados por 

planicies moderadamente inclinadas, denominadas como laderas de 

colinas, cimas de montañas y piedemontes moderadamente empinadas e 

inclinados. Compuestas generalmente por material coluvial, 

moderadamente con presencia de rocas de diferentes tamaños. Esta 

denominación caracteriza a un fragmento del ámbito en estudio. 

 

Ilustración 21: Planicies moderadas, laderas con presencia de material coluvial con 

presencia en ambas márgenes de la quebrada Poloponta.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Elaboración: Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 
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c) Pendiente de Media (10°- 15°): Conformados por laderas de montañas 

bajas moderadamente empinadas, colinas bajas ligeras y moderadamente 

disectadas y lomadas moderadamente empinadas. Se distribuye en forma 

dispersa, representa el 24.41% del área de estudio.  

 

Ilustración 22: Se observa pendiente media en montañas bajas que forman parten del 

deslizamiento.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 

 

 

d) Pendiente fuerte (15°- 25°): Conformados por laderas de colinas altas 

empinadas, colinas bajas fuertemente disectadas, colinas medias 

empinadas, colinas medias fuertemente disectadas, cimas de 

montañas empinadas y laderas de colinas altas muy empinada. Esta 

característica física es visualizada desde la parte alta de la localidad, 

desde la cual se accede a parte de la localidad. 
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Ilustración 23: Observamos la mayor pendiente en el área de estudio, como zona de 

influencia.  

 
Elaboración: Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 

 

e) Pendiente muy fuerte (> 25°): Conformados por laderas de colinas 

altas muy empinadas, colinas bajas muy empinadas, colinas medias 

muy empinadas, laderas de montañas muy empinadas. Se encuentra al 

Este y Oeste por la cima de los cerros, representa el 8.53% del área de  

estudio.  

 

Ilustración 24: Pendientes mayores a 45° en el área de influencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Técnico EVAR-ORSDENA/GRSM 

 

 

 

 

 

 




























































































































































