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RESUMEN

El presente informe técnico es el resultado de la evaluacion del peligro geoldgico por
deslizamientos y derrumbes, realizado en el sector i Pueb!| o - Su e @Welg,
jurisdiccion de la Municipalidad Distrital de Castrovirreyna, provincia Castrovirreyna,
departamento Huancavelica. Con este trabajo, el Instituto Geoldgico Minero y
Metallrgico 7 Ingemmet, cumple con una de sus funciones que consiste en brindar
asistencia técnica de calidad e informacién actualizacion, confiable, oportuna y
accesible en geologia en los tres niveles de gobierno (distrital, regional y nacional).

En el area de estudio afloran rocas volcanicas y sedimentarias de la Formacion
Sagsaquero, que contiene areniscas y conglomerados moderadamente resistentes con
un alto grado de fracturamiento y meteorizacion, ademas de intrusivos dioriticos con alto
grado de fracturamiento, susceptible a desprendimientos. Los depdsitos cuaternarios
incluyen aluviales, coluvio-deluviales, coluviales, proluviales y fluviales, con diferentes
caracteristicas de consolidacion y tamafio de blogues.

La ladera de estudio presenta pendientes entre 35° y 55°.

Geomorfoldégicamente la ladera de estudio corresponde a una vertiente con depésito de
deslizamientos adosado a la ladera de una montafia modelada en rocas volcano
sedimentaria con pendientes entre 35° a 55°. Las zonas de derrumbes se consideran
vertientes coluviales.

Geodinamicamente En la ladera oeste de Pueblo Nuevo i Sinto, se encuentra un
deslizamiento rotacional antiguo e inactivo, donde la erosién fluvial en la margen
izquierda del rio provoco la remocién del material de la base de la ladera, lo que su vez
indujo la ocurrencia de 02 derrumbes que desestabilizaron la ladera, generando 02
deslizamientos rotacionales, con alturas de escarpe de 2 y 3 m respectivamente, con
caracteristicas retrogresivas.

Los factores condicionantes para la ocurrencia de movimientos en masa en el area de
estudio, son las rocas fracturadas, pendientes pronunciadas, infiltracibn de aguas
servidas y falta de vegetacion. Los factores desencadenantes son la erosion causada
por el rio Castrovirreyna y las lluvias periddicas. Segun este andlisis, la ladera oeste del
sector de Pueblo Nuevo i Sinto, presenta Peligro Alto frente a la ocurrencia de
deslizamientos y derrumbes en la ladera, que podria extenderse gradualmente hacia el
centro poblado.

Se recomienda tomar medidas correctivas inmediatas para mitigar estos peligros ,como
son: laimplementacién de defensas riberefias para reducir el impacto del socavamiento,
reforestacion de la ladera e implementacién de canales de drenaje superficial.
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1. INTRODUCCION

El Ingemmet, mediante la Direccién de Geologia Ambiental y Riesgo Geoldgico (DGAR)

y e | Serficio de asistencia en evaluacion de peligros geolégicos a nivel nacional (ACT.

16) o, contribuye <con enti dades gubernament al es
mediante el reconocimiento, caracterizacion y diagnéstico del peligro geoldgico en

zonas que tengan elementos vulnerables.

Atendiendo la solicitud remitida por el gobierno regional de Huancavelica: Oficio N° 305-
2024/GOB.REG.HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS, es en el marco de nuestras
competencias que se realiza una evaluacion de peligros geolégicos por deslizamientos
y derrumbes en el sector Pueblo Nuevo i Sinto. que viene afectando progresivamente
dicho sector.

La Direccion de Geologia Ambiental y Riesgo Geolégico del Ingemmet designé a los
ingenieros geodlogos Gonzalo Luna y Segundo Nufiez, quienes realizaron la evaluacion
de peligros en el sector mencionado el dia 26 de agosto del 2024.

La evaluacion técnica se realizo en tres etapas: i) Pre-campo con la recopilacion de
antecedentes e informacién geoldgica y geomorfoldgica del Ingemmet; i) Campo, donde
a través de la observacion, toma de datos (sobrevuelos dron, puntos GPS, tomas
fotograficas), cartografiado, recopilacién de informacién y testimonios de poblacién local
afectada se analiza el origen de los peligros; iii) Gabinete, donde se procesa y analiza
toda informacion adquirida en campo, fotointerpretaciéon de imagenes satelitales,
cartografiado e interpretacion, elaboracion de mapas, figuras teméaticas y redaccion del
informe.

Este informe se pone en consideracion de la Municipalidad Distrital y provincial de
Castrovirreyna, Gobierno Regional de Huancavelica, e instituciones técnico normativas
del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres i Sinagerd, como el Instituto
Nacional de Defensa Civil i INDECI y el Centro Nacional de Estimacién, Prevencion y
Reduccion del Riesgo de Desastre - CENEPRED, a fin de proporcionar informacion
técnica de la inspeccién, conclusiones y recomendaciones que contribuyan con la
reduccion del riesgo de desastres en el marco de la Ley 29664.

1.1. Objetivos del estudio
El presente trabajo tiene como objetivos:

a) Identificar, tipificar y caracterizar el peligro geoldgico por deslizamientos y
derrumbes que se presentan en el sector de Pueblo Nuevo - Sinto, eventos
que puede comprometer la seguridad fisica de personas, obras de
infraestructura y vias de comunicacion en las zonas de influencia de los
eventos.

b) Emitir las recomendaciones pertinentes para la reduccion o mitigacién de los
dafos que pueden causar los peligros geologicos identificados.
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ecedentes

trabajos previos y publicaciones del INGEMMET, que incluyen el area de
on, relacionados a temas de geologia y geodinamica externa, de los cuales

destacan los siguientes:

Bolet2n NA98, Serie A, Carta Geol
y actualizacion de los cuadrangulos de Guadalupe (28-1), Huancapi (28-i),
Chincheros (28-0),Castrovirreyna (27-m), San Miguel (27-0), Tupe (26-),
Conaica (26-m), Huarochiri (25-k),Yauyos (25-) y Huancayo (25-m)
(Quispesivana et al., 2003). Donde se describen las litologias de la
Formacion Sacsaquero e intrusivos dioriticos.

Boletin N°69, Serie C, Geodinamica e ingenieria geoldgica: Pefigro
Geoldgico en la Regién Huancavelicad Vilchez et al., 2019). El boletin en
cuestion describe diversos aspectos relacionados con los peligros
geoldgicos, incluyendo tanto factores intrinsecos como extrinsecos que
contribuyen a su ocurrencia. Ademas, detalla las caracteristicas regionales
que influyen en la generaciébn de movimientos en masa, los cuales son
fendbmenos de gran importancia para la evaluacion de riesgos en areas
vulnerables. Uno de los productos destacados de este boletin es el mapa de
susceptibilidad a movimientos en masa, el cual clasifica las areas de acuerdo
con su nivel de susceptibilidad a la ocurrencia de movimiento en masa.
Segun este andlisis, el sector Pueblo Nuevo Sinto se encuentra en una zona
catalogada como: medio a alto, (figura 2).

1.3. Aspectos generales

1.3.

1. Ubicacién

El area evaluada corresponde al sector de Pueblo Nuevo-Sinto, margen

izquierda del
Castrovirreyna, departamento Huancavelica (figura 1),

(o10]0)

rio Castrovirreyna, que pertenece al distrito y provincia
ubicada en las

rdenadas UTM WGS 84 7 Zona: 18S descrito en las tabla 1.

Tabla 1. Coordenadas de las areas de estudio T Pueblo Nuevo i Sinto.

N° UTM i WGS 84 - ZONA 17S Coordenadas Decimales (°)
Este Norte Latitud Longitud
1 | 463164.00 m E | 8524075.00 m S | -13.350527° | -75.340168°
2 |463409.00 m E | 8523674.00 m S | -13.354156° | -75.337910°
3 | 464091.00 m E | 8524095.00 m S | -13.350358° | -75.331607°
4 | 463851.00m E | 8524491.00m S | -13.346774° | -75.333819°
Coordenada central
C | 463494.00 m E | 8524107.00 m S | -13.350242° | -75.337120°

0

ca:



RINGEMMET Informe Técnico N° A7599

INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

463200 463500 463600 463700 463800

4 ‘1 "(‘,7 /4
£

ECUADOR COLOMBIA

A

BRASIL

8524400

8524300

Oceéno
Pacifico

8524200

(HUANCAVELICAJRCIEECANEZ
'ACOBAMBA!

8523900 8524000 8524100

8523800

8523700

AL
» f“ VN
: - ¥ 4 _Jake J}». iry ." i i
463200 463300 463400 463500 463600 463700 463800 463900

Figura 1. Ubicacion del area evaluada.
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1.3.2. Accesibilidad

El acceso desde la ciudad de Lima hasta el sector de Pueblo Nuevo i Sinto, se
realiz6 como se detalla en la tabla 3.

Tabla 2. Rutas y acceso a la zona evaluada.

Ruta Tipo de via | Distancia (km) Ul o
estimado
Ciudad de Lima 1 Pueblo Asfaltada 443 7 horas
Nuevo Sinto

1.3.3. Poblacion

De acuerdo a la informacién del Xl Censo de Poblacién, VIl de Vivienday Il de
Comunidades Indigenas de 2017 (INEI, 2018), el sector de pueblo Nuevo - Sinto,
tiene una poblacién de 80 habitantes, distribuidos en 57 viviendas con acceso a
red publica de agua y energia eléctrica.

Tabla 3: Distribucién poblacional en el distrito Mi Peru

DISTRITO POBLADO POBLACION VIVIENDAS
Castrovirreyna Pueblo Nuevo Sinto 80 57
1.3.4. Clima

Segun el mapa de clasificacion climatica del Perad (SENAMHI, 1988), entre los
2000 y 4000 m s.n.m. (altitudes entre las que se encuentra la zona de estudio),
se tienen los siguientes climas:

T C(o,i,p)B62H3: Zona semides®rtica, templ a
otofio, inverno y primavera, con humedad relativa considerada como
hameda; comprendida entre los 2000 y 3000 m s.n.m. En esta zona se
ubica puntualmente la zona de estudio.

T C(o,i,p)COHS: Zona de c¢clima fr 2o, semi se
otofio, invierno y primavera, con humedad relativa calificada como humeda,
comprendida entre los 3000 y 4000 m s.n.m.

T B(i)D6H3: Zona de clima semifr2gido, I 1 uw
invierno, con humedad relativa calificada como hiumeda. Se localiza sobre
los 4000 m s.n.m.

La vegetacion presente en la zona es de tipo matorral desértico montano bajo
subtropical; vegetacion escasa y de tipo xerofitico, durante la época de lluvias se
desarrolla una cubierta temporal de hierbas efimeras, las especies cactaceas
son escasas, en las laderas pronunciadas de los cerros se tienen achupallas y
la pacpa. En los cursos de agua, el monte riberefio esta conformado por el sauce,
aliso, chilcas y pajaro bobo (INRENA, 1995).
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En cuanto a la cantidad de lluvia, segin datos meteoroldgicos y prondstico del
tiempo del servicio de aWhere (que analiza los datos de 2 millones de estaciones
meteoroldgicas virtuales en todo el mundo, combinandolos con datos raster y de
satélite), la precipitacibn maxima registrada en el periodo enero 2023 i enero
2024 fue de 39.1 mm, (figura 3).

La temperatura anual oscila entre un m
méaximo de 17.0°C en verano y un minimo de -5.0°C en invierno (figura 3)
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Figura 2. Mapa de susceptibilidad a movimientos en masa en la region Huancavelica.
Resalta que el area de evaluacién se encuentra en una region media a alta (modificado
de Vilchez et al.,2019).
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Figura 3. Precipitaciones maximas diarias en mm, distribuidas a lo largo del periodo 2020-2024. La figura permite analizar la frecuencia de las
anomalias en las precipitaciones pluviales que inducen al desarrollo de la erosion del suelo y las temperaturas minimas y maximas. Fuente: Landviewer,
disponible en: https://crop-monitoring.eos.com/weather-history/field/10036911.
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2. DEFINICIONES

El presente informe técnico esta dirigido a entidades gubernamentales en los tres
niveles de gobierno, asi como personal no especializado, ho necesariamente gedlogos;
en el cual se desarrollan diversas terminologias y definiciones vinculadas a la
identificacion, tipificacion y caracterizacion de peligros geoldgicos, para la elaboracién
de informes y documentos técnicos en el marco de la gestién de riesgos de desastres.
Todas estas denominaciones tienen como
regiognan di n a: una gu2a para |l a evaluaci : n
Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas (2007); donde
participd la Direccion de Geologia Ambiental y Riesgo Geolégico del Ingemmet. Los
términos y definiciones se detallan a continuacion:

Actividad: La actividad de un movimiento en masa se refiere a tres aspectos generales
del desplazamiento en el tiempo de la masa de material involucrado: el estado, la
distribucién y el estilo de la actividad. El primero describe la regularidad o irregularidad
temporal del desplazamiento; el segundo describe las partes o sectores de la masa que
se encuentran en movimiento; y el tercero indica la manera como los diferentes
movimientos dentro de la masa contribuyen al movimiento total. El estado de actividad
de un movimiento en masa puede ser: activo, reactivado, suspendido, inactivo latente,
inactivo abandonado, inactivo estabilizado e inactivo relicto (WP/WLI, 1993).

Activo: Movimiento en masa que actualmente se estd moviendo, bien sea de manera
continua o intermitente.

Agrietamiento: Formacion de grietas causada por esfuerzos de tensibn o de
compresion sobre masas de suelo o roca, o por desecacion de materiales arcillosos.

Aluvial: Génesis de la forma de un terreno o depésito de material debida a la accion de
las corrientes naturales de agua.

Arcilla: Suelo con tamafio de particulas menores a 2 micras (0,002 mm) que contienen
minerales arcillosos. Las arcillas y suelos arcillosos se caracterizan por presentar
cohesidn y plasticidad; muy influenciables por el agua en su comportamiento.

Coluvial: Forma de terreno o material originado por la accién de la gravedad.

Coluvio-deluvial: Forma de terreno o depdésito formado por la acumulacién intercalada
de materiales de origen coluvial y deluvial (material con poco transporte), los cuales se
encuentran interestratificados y por lo general no es posible diferenciarlos.

Corona: Zona adyacente arriba del escarpe principal de un deslizamiento que
practicamente no ha sufrido desplazamiento ladero abajo. Sobre ella suelen presentarse
algunas grietas paralelas o semi paralelas conocidas como grietas de tension o de
traccion.

Derrumbe: son desprendimientos de masas de roca, suelo o ambas, a lo largo de
superficies irregulares de arranque o desplome como una sola unidad, que involucra
desde pocos metros hasta decenas y centenas de metros. se presentan en laderas de
montafias de fuerte pendiente y paredes verticales a subverticales en acantilados de
valles encafionados. También se presentan a lo largo de taludes de corte realizados en
laderas de montafia de moderada a fuerte pendiente, con afloramientos fracturados y
alterados de diferentes tipos de rocas; asi como en depdsitos poco consolidados.

10
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Deslizamiento: Movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo
desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla (Cruden
y Varnes, 1996). Segun la forma de la superficie de falla se clasifican en traslacionales
(superficie de falla plana u ondulada) y rotacionales (superficie de falla curva y concava).

Escarpe Superficie vertical o semi vertical que se forma en macizos rocosos o de
depdésitos de suelo debido a procesos denudativos (erosién, movimientos en masa,
socavacion), o a la actividad tectonica. En el caso de deslizamientos se refiere a un
rasgo morfométrico de ellos.

Detonante: Accién o evento natural o antrépico, que es la causa directa e inmediata de
un movimiento en masa. Entre ellos pueden estar, por ejemplo, los terremotos, la lluvia,
la excavacion del pie de una ladera, la sobrecarga de una ladera, entre otros.

Factor condicionante: Se refiere al factor natural o antropico que condiciona o
contribuye a la inestabilidad de una ladera o talud, pero que no constituye el evento
detonante del movimiento.

Factor detonante: Accion o evento natural o antrépico, que es la causa directa e
inmediata de un movimiento en masa. Entre ellos pueden estar, por ejemplo, los
terremotos, la lluvia, la excavacion del pie de una ladera, la sobrecarga de una ladera,
entre otros.

Formacion geolégica: Unidad litoestratigrafica formal que define cuerpos de rocas
caracterizados por presentar propiedades litolégicas comunes (composicion y
estructura) que las diferencian de las adyacentes.

Inactivo latente: Movimiento en masa actualmente inactivo, pero en donde las causas
o factores contribuyentes aun permanecen (WP/WPI, 1993).

Ladera: Superficie natural inclinada de un terreno.

Meteorizacién: Se designa asi a todas aquellas alteraciones que modifican las
caracteristicas fisicas y quimicas de las rocas y suelos. La meteorizacion puede ser
fisica, quimica y bioldgica. Los suelos residuales se forman por la meteorizacion in situ
de las rocas subyacentes.

Movimiento en masa: Movimiento ladera abajo de una masa de roca, de detritos o de
tierras (Cruden, 1991). Estos procesos corresponden a caidas, vuelcos, deslizamientos,
flujos, entre otros. Sin.: Remocién en masa y movimientos de ladera.

Peligro o amenaza geoldgica: Proceso o fenédmeno geolégico que podria ocasionar la
muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que dafios a la propiedad, la pérdida
de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y economicos, o dafios
ambientales.

Proluvial: Complejo sedimento deltaico friable de material fragmental, acumulado al pie
de una pendiente como resultado de una ocasional avenida torrencial.

Saturacion: El grado de saturacion refleja la cantidad de agua contenida en los poros
de un volumen de suelo dado. Se expresa como una relacién entre el volumen de agua
y el volumen de vacios.

11
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Susceptibilidad: La susceptibilidad esta definida como la propensién que tiene una
determinada zona a ser afectada por un determinado proceso geoldgico, expresado en
grados cualitativos y relativos. Los factores que controlan o condicionan la ocurrencia
de los procesos geodinamicos son intrinsecos (la geometria del terreno, la resistencia
de los materiales, los estados de esfuerzo, el drenaje superficial y subterraneo, y el tipo
de cobertura del terreno) y los detonantes o disparadores de estos eventos son la
sismicidad y la precipitacion pluvial.

Talud: Superficie artificial inclinada de un terreno que se forma al cortar una ladera, o al
construir obras como por ejemplo un terraplén.

Zona critica: Zona o &rea con peligros potenciales de acuerdo a la vulnerabilidad
asociada (infraestructura y centros poblados), que muestran una recurrencia, en
algunos casos, entre periddica y excepcional. Pueden presentarse durante la ocurrencia
de lluvias excepcionales y puede ser necesario considerarlas dentro de los planes o
politicas nacionales, regionales y/o locales sobre prevencion y atencién de desastres.

3. ASPECTO GEOLOGICO

La geologia local, se desarroll6 teniendo como base el mapa geolégico del cuadrangulo
Bolet2n NA9S, Serie A, Carta Geol -gic
actualizacion de los cuadrangulos de Guadalupe(28-1), Huancapi (28-fi), Chincheros
(28-0),Castrovirreyna (27-m), San Miguel (27-0), Tupe (26-l), Conaica (26-m), Huarochiri
(25-k),Yauyos (25-) y Huancayo (25-m) ¢ ( Qui spesi vana et al
Serie A, Carta Geolbgica: Geologia de los cuadrangulos de Mala, Lunahuana, Tupe,
Conayca, Chincha, Tantara y Castrovirreyna. Hojas: 26-j, 26-k, 26-1, 26-m, 27-k, 27,

27-m-[ Bol et2n A 44 o6 (Salazar et al ., 1983) .

De igual manera, esta informacion se complement6 con trabajos de interpretacion de
imagenes de satélite, vuelos de dron y observaciones de campo.

3.1. Unidades litoestratigraficas

Comprenden unidades volcano-sedimentarias del Pale6geno y depésitos
cuaternarios no consolidados.

3.1.1. Formacion Sagsaquero i secuencia 2 (Pe-s/2)

Corresponden a intercalaciones de flujos, tobas, conglomerados y areniscas
rojizas, altamente fracturadas y meteorizadas, con una resistencia
moderadamente fuerte (se rompe con un golpe firme de martillo), con un grado
de fracturamiento alto y meteorizacion alta (ver figura 4 y tabla 4). Estos
afloramientos se observan en la parte superior de la ladera oeste, en los limites
laterales del deslizamiento antiguo y en las zonas de arranque de los derrumbes
actuales.

3.1.2. Diorita Ticrapo (Pe-ti/di)

Corresponde a dioritas que intruyen parte de la Formacion Sacsaquero. Las
dioritas al estar fracturadas y meteorizadas, presentan menor resistencia y son
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mas susceptibles al desmoronamiento. Estos afloramientos se observan en los
escarpes de los deslizamientos en la ladera oeste.

Figura 4. Muestras areniscas de la Formacién Sacsaquero (Pe-s/2), dioritas con evidencias de
erosion y alteracion en la parte inferior (Pe-ti/di), ademéas de depdsitos cuaternarios coluviales

(Qh.co)

Tabla 2. Estimaciones de la resistencia a la compresién uniaxial; de fuerte a muy fuerte para la
de los afloramientos de roca en la zona de estudio. Fuente: Hoek, 2007.

Resistencia a la
Grado Término Estimacion en campo de la resistencia compresion
uniaxial (MPa)
R6 Extremadamente Solo se rompe esquirlas de la muestra con el 5950
fuerte martillo
Se requiere varios golpes de martillo para
R5 Muy fuerte romper la muestra 100-250
R4 Fuerte La muestra se rompe con mas de un golpe del 50-100
martillo
R3 Medianamente No se raya ni desconcha con cuchillo. La 25.50
fuerte muestra se rompe con golpe firme del martillo
Se desconcha con dificultad con cuchilla.
R2 Débil Marcas poco profundas en la roca con golpe 5-25
firme del martillo (de punta)
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Deleznable con golpes firmes con la punta de
R1 Muy débil martillo de gedlogo se desconcha con una 1-5
cuchilla

Extremadamente

RO débil Se raya con la uia 0.25-1

ESTRUCTURA [DECRESE LAS CONCIDIONES SUPERFICIALES >
INTACTA O MASIVA. Especimen de roca /
_~~ |intacta o roca in-situ masiva con pocas 159
- discontinuidades ampliamente
” espaciadas.

N/A N/A

Esp. 100cm g

BLOCOSA. Macizo rocoso inalterado &80
bien trabado, definido por bloques a
cuibicos formados por 3 familias de Qso‘

discontinuidades.

Esp. 30cm g“*_
= MUY BLOCOSA. Macizo rocoso trabajo, ¢
N parcialmente perturbado, definido por “_'Jzo.
) bloques angulares de varias caras g

&y fformado por 4 o mas familias de o
= discontinuidades. Esp.10cm B |
7BLOCOSA/PERTURBADA/DEFORMADA 2

# Plegada, bloques angulares de muchas

“o]familias de discontinuidades.
Persistencia de los plancs de
estratificacion o esquistocidad. Esp. 3em

A DESINTEGRADA. Pobremente trabada,
i macizo rocoso muy fracturado con
i mezcla de fragmentos de roca angulares

w

DISMINUYE LA TRAI

%

<=
N
\
S

Esp. lem
—JLAMINADA/ CIZALLADA. Ausencia de 10
7 Ablocosidad debido a espaciados cercanos
474 de debil esquistocidad o planos de cizalla N/A N/A / /
.

Figura 5. Estructura y calidad de las discontinuidades de los macizos rocosos de la Formacion
Sacsaguero (en rojo), GSI promedio de entre 50 a 60 y 45 a 55, respectivamente. Medianamente
Fuente: Tabla del Indice Geoldgico de Resistencia GSI (Hoek, 2007).

3.1.2. Depoésitos cuaternarios
Deposito aluvial (Qh-al)

Son depdésitos pocos consolidados conformados por gravas redondeadas,
arenas y limos, acumulados en ambas margenes del rio Castrovirreyna,
conformado terrazas aluviales

Depésito coluvio deluvial (Qh-cd)

Estos depdsitos se ubican en la margen derecha del rio Castrovirreyna, en la
ladera de estudio, que delimita el area urbana de Pueblo Nuevo - Sinto y el cauce
del rio. Corresponden a bloques heterométricas de hasta 50 cm de didmetros,
gravas y gravillas de areniscas mayoritariamente, en una matriz limo arcillosa
seca, y medianamente consolidada (figura 7).
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Depésito coluvial (Qh-co)

Corresponde a blogues de hasta 1 m de didmetro de areniscas, adosados a la
ladera de la margen derecha del rio, fueron conformados por derrumbes activos.

Deposito proluvial (Qh-pl)

Corresponde a depdésitos en la quebrada Chunca, conformado por bloques de
hasta 2 m de diametros y arenas sub angulosas.

Deposito fluvial (Qh-fl)

Corresponde a depdésitos adosados en el cauce del rio Castrovirreyna,
conformados por bloques de hasta 3 m de didmetro, gravas y gravillas
redondeadas (figura 6).

Figura 6. Depdsitos cuaternarios en el area de estudio: coluvio-deluvial (Qh-cd), y fluvial

(Qh-fl).
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Figura 7. Depésitos coluvio-deluviales (Qh-cd), en la parte superior a la zona de
deslizamientos y derrumbes.

4. ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS

4.1. Modelo digital de elevaciones (MDE)
El sector de Pueblo Nuevo - Sinto presentan elevaciones que van desde los 3430 m

hasta los 3640 m s.n.m, este fue obtenido a través de un levantamiento
fotogramétrico, generando un DTM de 15 cm/px (figura 8).
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Figura 8. Modelo digital de elevaciones, obtenido a través del levantamiento fotogramétrico.
4.2. Pendiente del terreno

La pendiente del terreno es un parametro importante en la evaluacién de procesos por
movimientos en masa, actia como factor condicionante y dinamico en la generacion de
movimientos en masa.

En el anexo 1: Mapa 02, se presenta el mapa de pendientes elaborado en base a
informacion del modelo de elevacion digital (DEM) de 0.15 cm/px de resolucién obtenido
de sobrevuelos de dron.

En el area de estudio, se observa una variabilidad significativa en las pendientes del
terreno. Desde el cauce del rio Castrovirreyna hasta una altitud promedio de 35 m, las
pendientes oscilan entre 35° y 55° en zonas de derrumbes, clasificadas como
pendientes muy fuertes a muy escarpadas. A partir de esta altitud y hacia zonas mas
elevadas, las pendientes pueden alcanzar los 55°, correspondiendo a escarpas
generadas por deslizamientos tanto recientes como antiguos. En estas areas, el cuerpo
principal de los deslizamientos presenta pendientes de entre 15° y 20°, consideradas
fuertes. Por otro lado, el asentamiento de Pueblo Nuevo Sinto se ubica sobre terrenos
con pendientes de aproximadamente 5°, lo cual implica una inclinacion leve y mas
estable (figuras 9, 10y 11).
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LEYENDA DE PENDIENTES DEL TERRENO
Rango de pendientes

¥ :l Terreno llano (0°-1°)

%W )_,.'.r. ‘:l Terreno inclinado con pendiente suave (1°-5°)

8523900

(2
- Pendiente moderada (5°159) :
- Pendiente fuerte (15" - 25°)
- Pendiente muy fuerte a escarpada (25°-45) -g
ok -Terreno muy escarpado (>45°) 3..
""""" e Y R
Figura 9. Muestra los perfiles de pendientes usados en la descripcion anterior.
lsoo- L
PUEBLO NUEVO - SINTO
575 -
50
A
550 p L
20° RIO CASTROVIRREYNA
525+ L
500+ -
\l
la75+ -
Jaso- 3
Ja25- -
Jaoo- L
10 35 60 85 110 135 160 185 210 235 260 285 310 335
Figura 10. Pendientes enelperflA-A6, de |l a figura 7.
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600+

PUEBLO NUEVO - SINTO

550 RIO CASTROVIRREYNA

526~

500+

=

557

476+

450+

4254

400+

Figura 11. Pendientes en el perfilB-B 6 , figerad. a
4.3. Unidades Geomorfolégicas

Para la caracterizaciéon de las unidades geomorfologicas en el area de estudio (Anexo
1: Mapa 03), se consideraron criterios de control como: la homogeneidad litolégica y
caracterizacién conceptual en base a aspectos del relieve en relacién con la erosion,
denudacion y sedimentacion. Para dicho andlisis se utiliz6 un modelo RIM (raster con
juego de colores para optimizar el relieve y su andlisis i figura 12).

Pueblo Nuevo - Sinto

Figura 12. Modelo RIM, para el analisis del relieve.
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En la zona evaluada y alrededores se han diferenciado las siguientes geoformas
(figura 13):

4.3.1. Unidades de caréacter tecténico degradacional y erosional

Resultan del efecto progresivo de los procesos morfodinamicos degradacionales
sobre los relieves iniciales originados por la tecténica o sobre algunos paisajes
construidos por procesos exdgenos agradacionales. Estos procesos conducen a
la modificacion parcial o total de ellos a través del tiempo geolégico y bajo
condiciones climaticas cambiantes (Villota, 2005).

Unidad de Montafia

Relieves que presentan una altura de mas de 300 m desde el nivel de base local.
(Villota, 2005).

- Sub unidad de montafia en roca volcano sedimentaria (RM-rvs)
Corresponde a un area con montafias modeladas en rocas volcano
sedimentarias, especificamente en tobas y areniscas de la Formacién
Sacsaquero. Las laderas en esta zona presentan variaciones significativas
en las pendientes: asi desde el cauce hasta los 35 m alcanzan 55° de
inclinacion. Conforme se asciende hacia el sector de Pueblo Nuevo Sinto,
las pendientes se suavizan, presentando gradientes mas bajas en su
primera cima. Aqui, las pendientes oscilan entre suaves (inferiores a 5°),
moderadas (5-15°) y fuertes (15-25°), mostrando un cambio gradual en la
inclinacion del terreno.

- Sub unidad de montafia en roca ignea (RM-ri)

En esta, las montafias estan constituidas por rocas igneas y presentan
elevaciones que exceden los 300 metros desde el nivel base del rio
Castrovirreyna. Las laderas de estas montafias son escarpadas, con
pendientes que superan los 45°, lo que denota una topografia abrupta. Este
tipo de pendientes estan asociadas con la resistencia del material rocoso.

4.3.2. Unidades de caracter depositacional y agradacional

Son el resultado del conjunto de procesos geomorfolégicos constructivos
determinados por fuerzas de desplazamiento y por agentes méviles; tienden a
nivelar hacia arriba la superficie de la tierra mediante el depdsito de materiales
solidos resultante de la denudacion de terrenos mas elevados.

Unidad de Piedemontes

- Subunidad de vertiente coluvial (V-co)
Esta unidad se ubica en la ladera de la margen izquierda del rio
Castrovirreyna, presenta pendientes entre 40° y 55°, de forma concava,
conformado por fragmentos de blogues de areniscas de la Formacién
Sagsaquero y dioritas Ticrapo producto de derrumbes recientes.
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Subunidad de vertiente coluvio deluvial (V-cd)
Esta se presenta en el extremo suroeste del area de inspeccién corresponde
a depdsitos de pendientes moderada a fuerte (5°-25°).

Subunidad de vertiente con depdsito de deslizamiento (V-dd)

Esta subunidad esta formada por antiguos y recientes movimientos en masa
de tipo deslizamiento en la ladera oeste de Pueblo Nuevo - Sinto. Se
caracteriza por pendientes que van desde muy escarpadas (>45°) en los
escarpes, hasta fuertes y muy fuertes (15°-45°) en el cuerpo de
deslizamientos antiguos. Ademas, presenta zonas moderadamente
inclinadas (5°-15°) que corresponden a terrazas, evidenciando areas de
deposito producto de los desplazamientos anteriores.

Unidad de Planicies

Subunidad de terraza aluvial (T-al)
Se presentan en la margen derecha del rio Castrovirreyna alcanza alturas
de hasta 13 m.

Subunidad de planicie inundable (PI-i)

Corresponde a terrenos ubicados en el cauce del rio Castrovirreyna y en sus
cercanias, con llana a suave pendiente y ausencia de vegetacion.
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Figura 13. Geoformas en el ar
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5. PELIGROS GEOLOGICOS

Los peligros geoldgicos por movimientos en masa identificados en el area de estudio,
corresponden al tipo: deslizamiento y derrumbes (anexo 1: Mapa 4, tabla).

La caracterizacién de estos eventos, se realizO en base a la informacion obtenida
durante los trabajos de campo, donde se identificaron los tipos de movimientos en masa
a través de la cartografia geolégica y geodinamica, basado en la observacién y
descripcidbn morfométrica in situ; de igual modo, se tomo datos con GPS, fotografias a
nivel de terreno y levantamiento fotogramétrico con dron, a partir del cual se obtuvo un
modelo digital de terreno y un ortomosaico con una resolucién de 0.15 y 0.05 cm/pixel
respectivamente, complementada con el andlisis de imagenes satelitales y modelos
visuales.

5.1. Deslizamientos

En la ladera oeste del sector Pueblo Nuevo i Sinto se ha identificado un deslizamiento
antiguo de tipo rotacional, considerado inactivo latente (Dr-il). Este presenta una corona
de 230 m de longitud y un escarpe erosionado que varia en altura entre 2 y 12 m. El
cuerpo principal del deslizamiento abarca una superficie de 0.91 ha (figura 14) y esta
compuesto por areniscas de la Formacién Sacsaquero (Pe-s/2) y dioritas altamente
fracturadas, que forman bloques con un comportamiento reolégico similar al de los
suelos. Ademas, contiene depésitos coluvio-deluviales compuestos por bloques de
entre 0.5 y 1 m de didmetro (fotografia 1), embebidos en una matriz areno-limosa, los
cuales también se observan sobre el depdésito principal (figura 14).

En este cuerpo de deslizamiento antiguo se han identificado dos deslizamientos activos
de tipo rotacional, denominados Dr-al y Dr-a2

Deslizamiento rotacional activo 1 (Dr-al)

Este deslizamiento se formé en la margen izquierda del rio Castrovirreyna como
resultado de un proceso de socavamiento causado por la accién erosiva del rio en la
base de la ladera. Este socavamiento debilitd progresivamente la consistencia del
terreno, provocando una serie de derrumbes (De-al) que alteraron el equilibrio de la
ladera al incrementar su pendiente. Como consecuencia, se origind un escarpe principal
de aproximadamente 2 m de altura y una corona de 80 m de longitud. Con el tiempo, se
desarrollaron escarpes secundarios de tipo retrogresivo, los cuales alcanzan alturas de
hasta 0.8 m. Estos escarpes indican la evolucion del deslizamiento hacia la parte
superior de la ladera, evidenciando un patrén de retroceso y fragmentacion del terreno
(figura 14 y 16, perfil B-B9.

Deslizamiento rotacional activo 2 (Dr-a2)

Este segundo deslizamiento (Dr-a2) se formdé en la margen izquierda del rio
Castrovirreyna, a aproximadamente 7 metros de distancia del primer deslizamiento
identificado (Dr-al). Su origen comparte las mismas caracteristicas desencadenantes,
seguido de derrumbes que culminaron en la formacion de un escarpe principal de 3 m
de altura y una corona de 22 m de longitud. Ademas, se observan escarpes
retrogresivos con alturas de hasta 0.5 m, junto con agrietamientos en el terreno de 7 m
de longitud y aperturas de hasta 4 cm (figura 14 y 15, perfil A-Ad.)
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A diferencia del Dr-al, este deslizamiento (Dr-a2) presenta un alcance longitudinal mas
reducido, limitado a 22 m. Sin embargo, destaca por tener una mayor pendiente.

5.2. Derrumbes

En la margen izquierda del rio Castrovirreyna se identificaron dos derrumbes
catalogados como De-al y De-a2, con alturas de 32 m y 35 m, respectivamente. El
derrumbe De-al ha generado conos de detritos compuestos por bloques de areniscas
con diametros que varian entre 0.5y 2 m. Por su parte, el derrumbe De-a2 ha producido
depositos coluviales en la misma margen, caracterizados por la presencia de bloques
de hasta 4 m de didmetro (fotografias 6 y 7)

Ambos derrumbes, fueron desencadenados por el constante socavamiento del rio
Castrovirreyna en la base de la ladera, un proceso que debilitd progresivamente la
cohesion del terreno. La erosion fluvial eliminé el soporte basal de la ladera, aumentando
la pendiente y generando tensiones internas que superaron la resistencia del material,
lo que eventualmente provocoé el colapso de la masa inestable (vertiente con depdsito
de deslizamiento).

6. PELIGROS GEOHIDROLOGICOS
6.1. Erosion fluvial

La erosion fluvial en la margen izquierda del rio Castrovirreyna ocurre debido a la accion
constante del agua que fluye con fuerza sobre la base de la ladera. Este proceso se
intensifica en zonas donde la corriente es mas rapida, generando un desgaste
progresivo del material de la ladera correspondiente a depdésitos coluvio deluviales de
deslizamientos antiguos, especialmente en areas de menor cohesioén o resistencia. En
este caso, el rio socava la base de la ladera, removiendo particulas y fragmentos de
rocas, lo que debilita el soporte natural del terreno y provoca inestabilidad. Esta erosion
diferencial favorece el colapso de blogues o0 masas de material hacia el cauce.

Tabla 5. Caracteristicas de los movimientos en masa identificados en la ladera oeste
del sector Pueblo Nuevo Sinto.

Deslizamiento Longitud Salto Saltos Diferencia de | Longitud | Area total
secundarios altura de la | horizontal (km?)
de wrona de corona al pie de la
de corona al
g€scarpa deslizamiento pie
Dr-il 230 2.20al12m No presenta 73 m 154 m 0.91 ha
Dr-al 80 2.0m Presenta 27 m 112 m
escarpgs 0.34 ha
retrogresivos
de 0.8 m.
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Dr-a2 100 3.0 Presenta 20m 22m
escarpas 0.67 ha
retrogresivas
de 0.5 m.
Deal Longitud de la| Altura de Actividad 32m -
zona d.e arranque: 4 constgnte de 0.24 ha
arranque: 84 m caidas
m
Dr-a2 Longitud de la| Altura de Actividad 35m -
zona d.e arranque: 5 constgnte de 017 ha
arranque: 58 m caidas
m

7. FACTORES CONDICIONANTES

]

Presencia de rocas fracturadas, meteorizadas de resistencia media.

1 Pendientes pronunciadas que aumentan la fuerza gravitacional sobre el material
inestable.

1 Infiltracion de aguas servidas provenientes del centro poblado que incrementa el
peso del terreno y reduce la cohesion, favoreciendo la saturacién y el desarrollo
de planos de debilidad.

i Escasa o inexistente cobertura vegetal, lo que disminuye la capacidad del

terreno para retener suelo y agua.

8. FACTORES DESENCADENANTES

1 Procesos erosivos, como el socavamiento en la base de laderas por rios o lluvias
periédicas, que eliminan el soporte del terreno.

25




x SECTOR ENERGIA ¥ MINAS

Informe Técnico N° A7599
INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

Deslizamiento inactivo latente

Escarpes retrogresivos
Deslizamiento rotacional activo 1

Grietas tensionales

Deslizamiento rotacional activo 2

Derrumbe 1

Derrumbe 2

Socavamiento del rio

Figura 14. Vista aérea de los movimientos en masa identificado en el area de estudio.
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Figura 15. Perfil A-A6(mapa 4, anexo 1). Muestra la formacion del deslizamiento rotacional activo 1 (Dr-a2) y derrumbe 1 (De-a2), ambos
desarrollados en el cuerpo del deslizamiento antiguo (Dr-il).
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Figura 16. PerfilB-B®d ( ma p a 4 Muesirala fermaci@n)del deslizamiento rotacional activo 2 (Dr-al) y derrumbe 2 (De-al), ambos
desarrollados en el cuerpo del deslizamiento antiguo (Dr-il).
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Fotografia 1. Muestra parte del escarpe principal del deslizamiento rotacional inactivo latente.

Figura 17. Muestra un bloque dioritico en el cuerpo del deslizamiento inactivo latente
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