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CAPITULOIL.  ASPECTOS GENERALES

11

Marco legal y normativo

En este capitulo desglosaremos a detalle y en lo que fuera aplicable y necesario lo relativo al Marco Legal
y normativo, en el contexto Internacional, Nacional y Local.

[.1.1

1.1.2

Marco Internacional

Convencidn sobre la proteccion del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO de 1972
(Paris). El estado peruano estéd suscrito a esta convencion, que tiene rango de ley. En dicha
convencién se toca el tema de las amenazas por desastres y las acciones a tomar respecto a
estas.

Primer y Segundo Protocolo de la Convencion para la Proteccion de los Bienes Culturales en Caso
de Conflicto Armado adoptado en La Haya 1954, con la vocacién de la proteccién de los bienes
culturales en caso de conflicto armado y desastres naturales u ocasionados por el hombre.
Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Reduccidn del Riesgo de Desastres. Marco de
Sendai para la Reduccion del Riesgo de Desastres 2015-2030. Las prioridades establecidas
son:

Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres

Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo
Prioridad 3: Invertir en la reduccién del riesgo de desastres para la resiliencia.

Prioridad 4: Aumentar la preparacién para casos de desastre a fin de dar una respuesta
eficaz y reconstruir mejor en los ambitos de la recuperacion, la rehabilitacion y la
reconstruccion.

YV VVY

Resolucion 70/1, Asamblea General de las Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en el 2015 por las Naciones Unidas

Marco Nacional

Constitucién Politica del Pert, 1993, articulo N°44 establece que son deberes primordiales del
Estado, entre otros: Defender la soberania nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos
humanos y protege a la poblacion de las amenazas contra su seguridad.

Politica de estado N° 32 del Acuerdo Nacional referido a La Gestion del Riesgo de Desastres.
Politica de estado N° 34 del Acuerdo Nacional referida al Ordenamiento y Gestion Territorial.

Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres -SINAGERD.
Ley N° 30779, Ley que dispone medidas para el fortalecimiento del SINAGERD - Revision y
actualizacion de Politica y operatividad del SINAGERD.

Ley N° 30754, Ley Marco sobre el Cambio Climatico.

Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable.
Ley N° 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nacién y su Reglamento, instrumento
legal que establece la politica nacional en el Perl para la defensa, proteccion, promocion,
propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la
Nacién, incluyendo las acciones de Gestion del Riesgo cuando estas los afecten.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.
Ley N° 27444, ey del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos.

Ley N° 1278, Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos.

del Catastro urbano nacional.
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1.1.3 Marco Normativo Local

e Resolucion de Alcaldia N° 180-2023-MDSE-HIL, que reconoce al Grupo de Trabajo de la Gestion
de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia.

e Resolucion de Alcaldia N° 057-2025-MDSE-HIL, que aprueba el Reglamento Interno del Grupo de
Trabajo de la Gestion de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia.

e Resoluci6n de Alcaldia N° 20-2025-MDSE-H/L, que aprueba la conformacién del Equipo Técnico
encargado de la Actualizacién y/o Mejoramiento del Plan de Prevencion y Reduccién Riesgos de
Desastres del Distrito de Santa Eulalia.

e Ordenanza Municipal N° 019-2023-MDSE que aprueba el Reglamento de organizacion y
funciones — ROF de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, con fecha 21 de diciembre del
2023.

o LaPlataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, mediante Resolucién
de Alcaldia N° 033-2023 de fecha 12 de enero del 2023.

o Resolucion de Alcaldia N° 182-2023-MDSE-H/L que aprueba el Plan de Educacion Comunitaria
2023 - 2026 de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, con fecha 19 de julio del 2023.

Pagina | 18
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1.2 Metodologia

La metodologia empleada para la formulacién del Plan de Prevencion y Reduccién del Riesgo de Desastres
de Santa Eulalia, ha seguido las pautas establecidas en la Guia Metodoldgica para elaborar el Plan de
Prevencion y Reduccidn del Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de Gobierno, elaborada por el Centro
Nacional de Estimacion, Prevenciéon y Reduccion del Riesgo de Desastres (CENEPRED), aprobada
mediante Resolucion Jefatural N° 082-2016-CENEPRED/J.

La formulacion del PPRRD se realiza en 6 fases principales y secuenciales, siendo importante que el
GTGRD y el Equipo Técnico a cargo del proceso, maneje con oportunidad la interaccion de los diferentes
momentos.

llustracion 1. Proceso Metodologico del PPRRD

Implementaci |

on del Plan

Fuente: Guia Metodolégica para elaborar el Plan de Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres en
los Tres Niveles de Gobierno

A continuacion, se precisa las actividades desarrolladas en cada fase para la formulacion del presente plan:

Pagina | 19
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1.2.1 Preparacién del Proceso

Esta fase esta referida a las actividades iniciales para preparar el proceso de elaboracion del PPRRD, en
donde hay que asegurar la informacidn preexistente, interesar a los diferentes actores, concertar la voluntad
politica, asegurar la preparacién de materiales y aspectos logisticos, concertar con todas las instituciones
y disefiar la metodologia adecuada para recoger la informacion que haga falta y tomar las decisiones

adecuadas.

Tabla 1. Preparacion del proceso

Acciones

Identificacion de actores:

Actores claves:

= Grupo de Trabajo para la Gestién del Riesgo de Desastres

= El de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia conformado mediante Resolucién/
de Alcaldia N° 180-2023-MDSE-H/L y a su Equipo Técnico Mediante la Resolucioy _\
de Alcaldia N° 020-2025-MDSE-HIL. K

= Conformacién del ET-PPRRD:

<
”

= Se conformé el Equipo Técnico para la actualizacion y/o mejoramiento del Plan de | -

Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres del Distrito de Santa Eulalia,
mediante Alcaldia N° 020-2025-MDSE-H/L.

= Personal de apoyo con conocimiento en Gestién del Riesgo de Desastres
pertenecientes a la Sub-Gerencia de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa
Civil. (Equipo base).

= Representante de CENEPRED, Asistencia Técnica brindada por la direccién de

ORGANIZACION Fortalecimiento y Asistencia Técnica — DIFAT, del CENEPRED.
Actores Primarios: :
= (Centro Nacional de Estimacién, Prevencion, Reduccion y Reconstruccion del ’J
Riesgo de Desastres - CENEPRED 3
Actores Secundarios:
= Organizaciones No gubernamentales - ONG
= Representantes de la Sociedad Civil
Elaboracion del plan de trabajo
Mediante el ACTA N°001-2025-MDSE-ETGRD de fecha 03-03-2025 y el ACTA
N°002-2025-MDSE-ETGRD de fecha 05-03-2025, se realizd la primera reunion de
asistencia técnica se culmind el cronograma de actividades y se solicito la
recopilacion de estudios e informacién cartografica.
Sensibilizacion
Asimismo, con fecha 05 de marzo y 18 de marzo, se realizé la sensibilizacion al
GTGRD y Equipo Técnico de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, donde se
capacit6 sobre la Gestion del Riesgo de Desastres, la prevencidn y la reduccion del
FORTALECIMIENTO DE riesgo de desastres.
COMPETENCIAS

Capacitacion y asistencia técnica
Ademas, con fecha 18 de marzo, se capacito al ETGRD, sobre Plan de Plan de
Prevencion y Reduccién de Riesgo de Desastres, Gestion del Riesgo de Desastres
y el Plan de trabajo para la formulacién del PPRRD.

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico con informacion de CENEPRED
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1.2.2 Diagnéstico del Plan

El diagndstico conlleva a la determinacion de los peligros, las vulnerabilidades, y el nivel de riesgo del
Distrito de Santa Eulalia, asi como los factores institucionales relacionados con la capacidad de accion que
existe.

Tabla 2. Diagnostico del Plan de Prevencion y Reduccion de Riesgo de Desastres

Pasos Acciones

Para la realizacién del diagndstico se realizé la identificacion histérica de los
impactos producto de la materializacién de los peligros dentro del Distrito de Santa
Eulalia, para ello se recopilé informacién del SINPAD — INDECI, el cual concentra la
informacién de las emergencias reportadas

Se ha realizado la identificacion de los peligros mas recurrentes en el distrito, asi
como su caracterizacion, se identificé que los peligros mas recurrentes son las
inundaciones, flujos de detritos, incendios, asi como los sismos, que no son
recurrentes, pero existe la probabilidad de ocurrencia.

EVALUACION DE
RIESGOS . - " . . .

Se realizo el analisis de vulnerabilidad en base a la informacion recopilada del INEI,
el cual brinda informacién social a nivel de manzana, el cual es fundamental para el
calculo de la vulnerabilidad.
Se realizo el calculo del nivel de riesgo en base a la informacion del peligro y la
vulnerabilidad, obteniendo posteriormente los mapas por cada tipo de peligro
identificado.
Se realizd la Proyeccion de las medidas de control de riesgos, estas son medidas de
prevencion y reduccion de riesgos de desastres.

SITUACION DE LA

IMPLEMENTACION

DELA PREVI;NCI()N Se realiz6 la revisar la normatividad e instrumentos de gestién en marco de la
Y REDUCCION DEL | gestion del riesgo de desastres en el distrito de Santa Eulalia.
RIESGO DE
DESASTRES

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico
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1.2.3 Formulacién del Plan
La formulacion del Plan se basé en el diagndstico y los escenarios elaborados donde se identificaron las
medidas de prevencion y/o reduccidn del riesgo de desastres que seran implementadas, las cuales forman
parte del PPRRD Santa Eulalia.

Tabla 3. Formulacion del PPRRD distrito de Santa Eulalia.

Acciones

Se definieron los objetivos del PPRRD alineados al PLANAGERD 2022-
2030, se realizd el analisis de articulacién del presente plan con las politicas
vinculadas a la Gestion del Riesgo de Desastre.

DEFINICION DE
OBJETIVOS

PN
IDENTIFICACION DE Se identificaron y definieron las acciones estratégicas de los objetivos; asi ﬁ 7 D W
ACCIONES PRIORITARIAS | como la priorizacién de las actividades operativas de intervencion g ule’

i Se elaboro la Matriz de acciones prioritarias
PROGRAMACION

Se realizo la Programacién de inversiones

Se identifico el financiamiento para el PPRRD

IMPLEMENTACION
Se establecié la forma de monitoreo, seguimiento y evaluacién del PPRRD.

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico

|.2.4 Validacion del Plan

Se realizo la oficializacion y legitimacién del Plan de Prevencién y Reduccion de Riesgo de Desastres del
Distrito de Santa Eulalia.

Tabla 4. Pasos y acciones para validacion del PPRRD

Pasos Acciones

APORTES Y MEJORAMIENTO DEL

PPRRD Socializacién y recepcion de aportes

Elaboracién del informe técnico y legal
APROBACION OFICIAL

Difusién del PPRRD

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico

1.2.5 Implementacion del Plan

Esta fase comprende dos pasos; la primera es la institucionalizacién de la propuesta mediante la aprobacion
y la incorporacion del PPRRD en los instrumentos de la planificacion institucional y la segunda es mediante
la asignacion de recursos necesarios para llevar a cabo los programas, proyectos y actividades indicadas
en el PPRRD. ;



Plan de Prevencién y Reduccidn de Riesgos de Desastres, ante Flujo de Detritos, Inundaciones e Incendios
Urbanos. 2025 - 2030

1.3 Caracteristicas del Distrito de Santa Eulalia

1.3.1 Ubicacién Geografica

El distrito de Santa Eulalia se encuentra ubicado en la provincia de Huarochiri, dentro del departamento de
Lima, Peru. Esta localidad se situa en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, a aproximadamente
70 kilometros al este de la ciudad de Lima.

El distrito se extiende a lo largo del rio Santa Eulalia, que es uno de los principales cursos de agua de la
zona. Ademas, se encuentra a una altitud que varia entre los 1,200 y 3,000 metros sobre el nivel del mar,
lo que le confiere un clima templado de montafia. A continuacion, se presenta el mapa de ubicacién y los
centros poblados del distrito de Santa Eulalia.

= Santa Eulalia = Lucma Seca = Parca

= Cuspanca = Palle Nuevo = Huayaringa Baja
= Huanchunya = San José de Palle = Huayaringa Alta
= Bellavista = Las Monjas Alto = Huachinga

= San Geronimo de Punan =  Santa Rosa de Palle = Tufeque

= Fundo Huaynani = Chune = Cacha Huagra

Mapa N° 1. Ubicacion del Distrito de Santa Eulalia

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico
1.3.2 Limites Politicos

El distrito de Santa Eulalia limita con los siguientes distritos:

= Al norte con el distrito de San Antonio
= Al sur con los distritos de Ricardo Palma
= Al este con el distrito de Callahuanca, San Mateo de Casma y San Mateo de Otao
= Al oeste con el distrito de Lurigancho
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Mapa N° 2. Limites politicos del Distrito de Santa Eulalia

SINBOLOGIA
: 1 s santo ctons
Layands
“ Cemms Sacoe
(0 Eor— N i 4 VY g < B MUNICIPAL DAD DSTRITAL DS
. . SANTA EULALIA

e Custnca e

A DF URIDACION DEL ISTRINQ DE SANTA FULAL
“Tima | Vowwocum | Sawmapuau

MP
usBic

| -~ uebmasea

e Rio

T4 Linie Dt

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico

1.3.3 Vias de acceso

El sistema de vial del Distrito de Santa Eulalia incluye todos los elementos que permiten conectar, los
centros poblados, las infraestructuras, zonas urbanas, rurales entre otros que permiten el desplazamiento
de personas y de bienes. Estos son sumamente importantes debido a que permite el funcionamiento de un
territorio poniendo en relacion espacios en el que interactuan, poblacion, servicios, bienes, equipamientos,
zonas de actividades, zonas residenciales etc.

La clasificacidn de Vial son las siguientes categorias:
=% Red Vial Nacional
= Red Vial Regional o Departamental
= Red Vial Vecinal o Rural

En ese sentido el distrito de Santa Eulalia presente las siguientes categorias de vias:

Pagina | 24
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Tabla 5. Denominacion de redes Viales del distrito de Santa Eulalia

Categoria Nombre de Vias

REDVIAL | VlaPE-22: . .
NACIONAL Esta via Nacional es conocida como la Carretera Central, el cual solo atraviesa una

parte del distrito, en la zona urbana.

Via LM 116:
Esta via es conocida como la Av. San Martin dentro de la jurisdiccion del distrito de
Santa Eulalia, asimismo, se encuentra asfaltada.

RED VIAL
DEPARTAMENTAL

Via LM 723:
Esta es una via vecinal carrozable no asfaltada, la cual se emplaza de manera paralela
al Rio Santa Eulalia, margen derecho desde el distrito de Lurigancho hasta el Centro
Poblado de Cuspanca del distrito de Santa Eulalia.
Via LM 724:

Esta es una via vecinal asfaltada que inicia en la intercepcién de la Via LM 724, donde

RED VIAL ! .

toma como nombre Av. La Mar, posterior mente cambia de nombre por Av. Buenos

VECINAL O . - .
RURAL Aires, y finaliza en la Av. San Martin (LM-116)

Via LM 744:
Esta es una via vecinal asfaltada que inicia en la intercepcion de la Via PE-22 (carretera
Central) y finaliza en el Centro Poblado Santa Rosa.
Via LM 747:
Esta es una via vecinal asfaltada que inicia en la intercepcion de la Via PE-22 (carretera
Central) y finaliza en el distrito de San Mateo de Otao.

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico con informacion del Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Mapa N° 3. Vial del Distrito de Santa Eulalia
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Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico
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1.3.4 Aspecto Social

La poblacion en el distrito de Santa Eulalia de acuerdo a los resultados obtenidos del Censo 2017 por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI) es de 13 663 habitantes

Tabla 6. Demografia de la Region de Lima y el Distrito de Santa Eulalia al 2017

Cifra Total ‘ Porcentaje que representa del total de la region
Regién Lima 972687 100.00%
Provincia de Huarochiri 62854 6.46%
Distrito de Santa Eulalia 12636 1.29%

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico con informacion del RENIEC — Informacién en Linea

En relacién a la poblacién clasificada por sexo, segun la informacion obtenida por la pagina del INEI del
CENSO del 2017 nos indica que la mayor cantidad poblacién es de sexo femenino, representando el -

50.68% de la poblacion y de sexo masculino el 49.32% del resto de la poblacion. Aéi;“"féé;~§
Tabla 7. Poblacion con Documento Nacional de Identidad, segtn sexo \} < '
#\_ /
Hombres | Mujeres T g
6165 (49.32%) 6461(50.68%)
12636 (100%)

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico con informacion del RENIEC — Informacion en Linea

a.  Poblacion por Grupo Etario

Segun el INEI la poblacion censada en el distrito de Santa Eulalia en el afio 2017 fue de 12663 habitantes,
y se distribuyen en el siguiente grupo etario.

Tabla 8. Poblacion por Grupo Etario

Rango de Edades Poblacion \ %

0-4 1029 8.14

5-9 1043 8.25

10- 14 1043 8.25
15-19 1126 8.91
20-24 1053 8.33
25-29 1076 8.52

30 - 34 983 7.78
35-39 946 749
40-44 865 6.85
45-49 757 5.99

50 - 54 649 5.14

55 - 59 478 3.78

60 - 64 422 3.34

65 - 69 374 2.96
70-74 304 2.41

75 amas 488 3.86

12636 100.00
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1.3.5 Aspecto Econdmico
a.  Actividad Econdmica Predominante

La Poblacion Econémicamente Activa (PEA) de un territorio es un indicador clave para comprender la
dindmica del empleo y la participacién de los habitantes en las actividades productivas. En el caso del
distrito de Santa Eulalia, situado en la provincia de Huarochiri, Lima, la PEA es un reflejo de las
caracteristicas socioeconomicas de la region y de los sectores que predominan en su desarrollo.

llustracion 2. Actividades Econdémicas
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Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico con informacion del INEI - Direccion Nacional de Centros
Poblados-Censos Nacionales 2017

Tabla 9. Poblacion econémicamente activa de 14 y mas afios de edad, por categoria de ocupacion y
rama de actividad economica (INEI 2017)

Tipos De Actividad Econémica N° Personas

Miembros p. ejec., leg., jud. y per. direc. de la adm. pub. y priv 32
Profesionales cientificos e intelectuales 545
Profesionales técnicos 405
Jefes y empleados administrativos 366
Trabaj. de serv. y vend. de comerc. y mcdo. 1122
Agricult. y trabaj. calific. agrop., forestales y pesqueros 228
Trabaj. de la constr., edifi., prod. artesanales, electr. y las telecomun 938
Operadores de mag. indust., ensambladores y conduct. de transp 823
Trabaj. no calif. serv., pedn, vend. amb. y afines (Ocupac. elementales) 1097
Ocupaciones militares y policiales 41

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico con informacion del INEI - Direccion Nacional de Centros
Poblados-Censos Nacionales 2017.

b.  Poblacién Econdmicamente Activa (PEA)

La poblaciéon Econémicamente Activa (PEA) Distrital es aproximadamente de un 84.64% mientras que la
poblacién que no pertenece a la PEA es de un 15.36% y en su mayoria se ocupan en la actividad comercial.
La mayor concentracion de la PEA se encuentra en la zona urbana debido a las conexiones viales y mejor
flujo econdmico.

Tabla 10. PEA Distrito de Santa Eulalia
Categorias " Casos Porcentaje (%)
PEA 5899 60.57%
NO PEA 3840 15.36%
Total 9739 100.00%

Poblados-Censos Nacionales 2017

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico con informacion del INEI - Direccion Nacional de Centros

[
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En el distrito de San Eulalia se observa que la gran mayoria de la poblacion econdmicamente activa oscila
entre los 14 y 44 afios siendo asi esta seccion la mas amplia y densa de la piramide poblacional. Ademas,
se observa que los hombres son los que mas estan en una situacion econdmicamente activa.

Tabla 11. PEA y su relacion con los Grupos de edades del Distrito de Santa Eulalia
Categorias ‘ Total ‘ Grupo De Edades
Afios . PEA | 1429 | 30-44 45-64 65 <
Hombres 3442 986 1257 962 237
Mujeres 2 457 718 901 722 116
Porcentaje (%) 100% 28.89% 36.58% 25.55% 5.98%
Total ‘ 5899 1704 2158 1684 353

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico con informacion del INEI - Direccion Nacional de Centros
Poblados-Censos Nacionales 2017

C. Servicios Basicos

El desarrollo y crecimiento del distrito de Santa Eulalia, en la provincia de Huarochiri del departamento de
Lima, comprende una relacion directa entre el acceso a servicios basicos y una mayor calidad de vida. De
esta forma, el acceso a servicios basicos es un pilar fundamental en la resiliencia de las comunidades ante
los desastres naturales. En ese sentido, se explora la importancia critica de garantizar un acceso equitativo
y asequible a estos servicios esenciales, analizando los desafios, las brechas existentes y las soluciones
que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y promover un futuro mas igualitario y
sostenible.

= Energia eléctrica
En relacion con al acceso a la energia eléctrica a través de red publica se encontré que mas del 84%
de viviendas cuentan con alumbrado eléctrico.

Tabla 12. Tipo y total de viviendas presentes que disponen y no disponen del servicio de alumbrado
eléctrico publico del distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.

Tipo de vivienda

Si tiene alumbrado

eléctrico

eléctrico

No tiene alumbrado

Casa Independiente 2294 90.31 440 97.78 | 2734
Departamento en edificio 207 8.15 0 0.00 | 207
Vivienda en quinta 19 0.75 0 0.00 19
ottt |1 o |3 Joar | 4
Choza o cabaria 1 0.04 1 0.22 2
Vivienda improvisada 6 0.24 6 133 | 12
Loc_al no destinado para 12 0.47 0 0.00 12
habitacion humana
Total 2540 100 450 100 2990 |

Fuente: Elaborado por el equipo técnico con informacion del INEI - Censo Nacional de Poblacion y
Viviendas 2017.
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= Agua potable

Respecto al tipo de procedencia de agua, se analiza la cantidad de viviendas por su red publica dentro

de la vivienda, como fuera de ella. En ese sentido, el abastecimiento de agua potable en el distrito de
Santa Eulalia lo provee en su mayoria el uso de red publica dentro de la vivienda abasteciendo a mas
del 70.36 % de la poblacién total para su beneficio, seguido del tipo de red publica fuera de la vivienda,

pero dentro de la edificacion con 12.71%.

Tabla 13. Tipo y total de viviendas presentes, por tipo de abastecimiento de agua potable del distrito de
Santa Eulalia, provincia de Huarochiri, departamento de Lima

Red
publica
fuera dela | Pilén o
vivienda, | pileta
pero de uso
dentro de publico
la
edificacion

Red
publica
dentro

dela

vivienda

Camion

cisterna
u otro
similar

Tipo de vivienda

Casa

Independiente 1925 340 124 5

Pozo (agua Manantial acequia
subterranea) o puquio

27

254

Rio,
'’ Otro Vecino Total
lago,
laguna

49 8 2

Departamento en

edificio 2 17 - -

Vivienda en

: 17 2 - -
quinta

Vivienda en casa
de vecindad
(Callején, solar o
corralén)

Choza o cabafia - - - -

Vivienda
improvisada

Local no
destinado para

habitacion 12 - - -

humana

Total 1987 359 130 5

27

257

49 8

Fuente: Elaborado por el equipo técnico con informacion del INEI - Censo Nacional de Poblacion y

Viviendas 2017.
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» A que empresa o entidad se paga por el servicio de agua

Se tiene que la mayor parte de la poblacion cuenta con servicio de agua brindado por la
Municipalidad, con casi el 93%, seguido por organizacion comunal con el 6.68%, todo esto segun
informacién del censo 2017.

Tabla 14. Tipo y total de viviendas presentes, por tipo de pago hacia la empresa o entidad que les brinda é@“"’f}o; :\

el servicio de agua del distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochiri, departamento de Lima. \)

Empresa o entidad se paga por el servicio de agua

Tipo de vivienda Oraanizacion Camién
Municipalidad g cisterna (pago ~ Total
comunal ;
directo)
Casa Independiente 1704 119 5 1828
Departamento en edificio 33 7 - 40
Vivienda en quinta 13 1 - 14

Vivienda en casa de vecindad

(Callején, solar o corralén) 1 i i 1
Choza o cabafia - - - -
Vivienda improvisada 7 - - 7
Local no destinado para habitacion 1 ) ) 1

humana

Total ‘ 1769 127 5 1901

Fuente: Elaborado por el equipo técnico con informacion del INEI - Censo Nacional de Poblacion y
Viviendas 2017.
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= Servicio higiénico que tiene la vivienda

El sistema de alcantarillado o el servicio higiénico que poseen las viviendas del distrito de Santa Eulalia,
no cuentan en su mayoria con este acceso, siendo el de mayor porcentaje Red publica de desagle
dentro de la vivienda con casi 68.9% del total, seguido del Red publica de desagiie fuera de la vivienda,
pero dentro de la edificacion, con un 12.67% respectivamente.

Tabla 15. Tipo y total de viviendas, por tipo de servicio higiénico que posee la vivienda del distrito de
Santa Eulalia, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.

Tipo de Servicio Higiénico

Red publica de desagie dentro de la vivienda 1787 63.28%

Red publica de desaglie fuera de la vivienda, pero dentro

0,
de la edificacion 338 11.97%

Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 267 9.45%

Letrina (con tratamiento) 38 1.35%

Pozo ciego o negro 234 8.29%

Rio, acequia, canal o similar 74 2.62%

Campo abierto o al aire libre 68 2.41%

SERVICIO HIGENICO QUE TIENE LA VIVIENDA

Otro 18 0.64%

2824 100.00%

Fuente: Elaborado por el equipo técnico con informacion del INEI - Censo Nacional de Poblacion y
Viviendas 2017
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< Telefonia y comunicaciones
» Telefonia con lineas fijas

Las viviendas del distrito de Santa Eulalia en su mayoria no cuentan con el servicio de teléfono
fijo ocupando el 70.34% de las viviendas encuestadas segun el censo del 2017.

Tabla 16. Total, de viviendas presentes, por tipo de servicio de telefonia fija del distrito de Santa Eulalia,
provincia de Huarochiri, departamento de Lima.

Teléfono fijo

Numero _ .
totalde = Sitiene No tiene

viviendas  teléfono % teléfono % Total %
fijo fijo

3355 693 | 20.66% | 2662 | 70.34% | 3355 | 100.0%

Fuente: Elaborado por el equipo técnico con informacion del INEI - Censo Nacional de Poblacion y
Viviendas 2017.

> Telefonia mévil

Las viviendas del distrito de Santa Eulalia cuentan en su mayoria con teléfono celular, lo cual se
demuestra con el 89.21% del total presenta este servicio.

Tabla 17. Tipo y total de viviendas presentes que disponen y no disponen del servicio de teléfono celular
del distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.

Teléfono celular

Numero total Si tiene No tiene

de viviendas teléfono A teléfono % Total

celular celular

3355 2993 89.21% | 362 | 10.79% | 3355

Fuente: Elaborado por el equipo técnico con informacion del INEI - Censo Nacional de Poblacion y
Viviendas 2017.
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= Conexion a internet

Las viviendas del distrito de Santa Eulalia en su mayoria no cuentan con el servicio de acceso a
internet, ocupando casi el 75.06% del total de viviendas encuestadas segun el censo del 2017.

Tabla 18. Tipo y total de viviendas presentes que disponen y no disponen del servicio de conexion a
internet del distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.

Tipo de vivienda

Conexion a Internet

Si tiene conexion

a internet

No tiene conexion
a internet

Casa Independiente 804 96.06% 2447 97.18% 3251
Departamento en edificio 24 2.87% 27 1.07% 51
Vivienda en quinta 6 0.72% 14 0.56% 20
Vivienda en casa de
vecindad (Callejon, solar o - 0 6 0.24% 6
corralon)
Choza o cabania - 0 2 0.08% 2
Vivienda improvisada 3 0.36% 9 0.36 12
Local no qgstlnado para ) 0 13 0.52% 13
habitacion humana
837 100% 2518 100% | 3355

Fuente: Elaborado por el equipo técnico con informacion del INEI - Censo Nacional de Poblacion y

Viviendas 2017.
d.  Equipamientos
< Educacién
La educacion es un pilar fundamental para el desarrollo social y econémico de cualquier
comunidad, y en el distrito de Santa Eulalia, los centros educativos juegan un papel esencial en la
formacion y preparacion de las futuras generaciones. El acceso a la educacion en el distrito abarca
una variedad de niveles, desde la educacidn inicial hasta la secundaria, con una red de
instituciones publicas y privadas, estas son:
Tabla 19. Cuadro Total de Instituciones Educativas
Nombre de SS.EE. Sector Nivel / Modalidad sl /.
Dependencia
1 | Los Nifios Fortaleza Bellavista Inicial No Escolarizado Pblica - S_gctor
Educacion _
T _ \"'"‘MI‘I
2 | 20825 Tupac Amaru |l Buenos Aires Primaria Pblica S”ector v 2
Educacion o [
PPRT - %’ 5
3 | 20825 Tupac Amaru |l Buenos Aires Secundaria Pablica - Sector g, ¢ o
Educacion T
4 120825 Tupac Amaru I Buenos Aires Inicial - Cuna Jardin Pblica - S_(’ector
7 Educacion
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= Salud

El acceso a servicios de salud es fundamental para el bienestar de la poblacion, y en el distrito de
Santa Eulalia, los centros de salud juegan un papel crucial en la atencién primaria y preventiva de
sus habitantes. A lo largo del distrito, existen diversos establecimientos de salud que brindan
atencién médica, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la poblacién local.

En el distrito de Santa Eulalia se cuenta con cuadro establecimientos de Salud, ello segun
informacion del Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud RENIPRESS
de SUSALUD, estos son:

Tabla 20. Cuadro Total de Instituciones Educativas

Nombre Del

T Clasificacion Microrred  Categoria

Establecimiento de

Centro de Salud Buenos | Centros de Salud : Ricardo
. e Salud sin [-3
Aires Centros Médicos ; Palma
Internamiento
Establecimiento de .
Huayaringa Alta Centros de’S?]Iud Salud sin Ricardo [-2
Centros Médicos ; Palma
Internamiento
Centro de Salud Mental

Comunitario Santa Eulalia | Centros de Salud Establecimiento de | No Pertenece

“‘Augusto Galvan Centros Médicos Salud Sin A Nlnguna -3
" Internamiento Microred
Montoya
Establecimiento de .
Santa Eulalia Centros deISqud Salud sin Ricardo [-3
Centros Médicos ) Palma
Internamiento

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico con informacion del RENIPRESS — SUSALUD

> Centro de Salud

Fotografia 2. Centro de Salud Buenos Aires
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1.3.6 Aspectos Fisicos

1.3.6.1 Geomorfologia
En esta seccion se presentaré un analisis de la geomorfologia del distrito de Santa Eulalia, enfocandose
en las caracteristicas del relieve que modelan su territorio. Se describiran los principales tipos de formas:

+ Montafa en roca volcano — sedimentaria (RM-vs)

Son geoformas de elevada altura y pendientes fuertes, donde se producen procesos denudativos en
las rocas de origen volcanico-sedimentarias. Estas formas de relieve se encuentran en la parte alta del
distrito de Santa Eulalia en el margen derecho del rio Santa Eulalia.

+ Montafia en roca intrusiva (RM-ri)

Son geoformas de elevada altura y pendientes fuertes, que presentan rocas de origen intrusivo. Estas
formas de relieve es la que acabar en mayor porcentaje del territorio del distrito de Santa Eulalia, se
encuentran en la parte baja hasta el alta del distrito de Santa Eulalia, tanto en el margen derecho como
el izquierdo del rio Santa Eulalia. A oﬂ \

+ Montafia en roca volcanica (RM-rv)
Son geoformas de elevada altura y pendientes fuertes, que presentan rocas de origen volcanico. Estas
formas de relieve se encuentran en la parte alta del distrito de Santa Eulalia.

+ Meseta volcano — sedimentaria (M-vs)

La meseta en roca volcanica sedimentaria es una forma de relieve caracterizada por una extensién
plana o ligeramente ondulada de terreno, que se ha formado a partir de la actividad volcanica y
sedimentaria. Este tipo de meseta estd compuesto principalmente por rocas volcanicas y
sedimentarias.

+ Vertiente o piedemonte aluvio - torrencial (P-at)

La vertiente o piedemonte aluvio torrencial es una planicie inclinada extendida al pie de estribaciones
andinas o los sistemas montafiosos. Se caracteriza por la acumulacién de materiales derivados de
procesos aluviales y torrenciales. Son zonas donde se presenta movimientos en masa.

+ Vertiente o piedemonte coluvio — deluvial (V-cd)

Son unidades conformadas por la acumulacion intercalada de materiales de origen coluvial y deluvial.
Se encuentran interestratificados y no es posible separarlas como unidades individuales: Esta unidad
se encuentra depositada al pie de las laderas de montafias o acantilados). Se formé por la accién de
movimientos en masa antiguos (gravitacionales y fluvio-gravitacionales), presentan pendientes
moderadas a fuertes.

+ Vertiente Coluvial de Detritos (V-d)

Son depésitos inconsolidados acumulados al pie de las laderas de montafias, en forma de talud de
detritos irregulares de origen coluvial, de edad reciente, que descienden ladera abajo. Presentan una
naturaleza litolégica homogénea de granulometria variable con fragmentos angulosos y grado de
compacidad bajo, no consolidado. Se asocian geodinamicamente a la ocurrencia de movimientos en
masa de tipo caida de rocas y conforman materiales potencialmente inestables de las laderas que caen
o ruedan por la fuerza de gravedad, con ayuda de las lluvias intensas 0 movimientos sismicos.

4 Cauce de rio (rio)
Esta unidad se observa en la parte alta del distrito de Santa Eulalia y se caracteriza por estar
compuesta de bolos, gravas, arenas, etc., transportadas por las corrientes del rio Santa Eulalia.

+ Terraza indiferenciada (Ti)
Esta geoforma se refiere a una superficie elevada o escalonada a lo largo de un rio, generalmente
producto de procesos fluviales de erosion y sedimentacion. Estas terrazas se caracterizan por ser
planas o ligeramente inclinadas, y estan ubicadas en las margenes de un rio Rimac, y en la
desembocadura del rio Santa Eulalia. A
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a.  Precipitacion

En relacion con la informacion obtenida del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Peru
(SENAMHI) y la plataforma del Sistema de Informacion para la Gestion del Riesgo de Desastres (SIGRID),
se llevé a cabo un andlisis de la precipitacion en el distrito de Santa Eulalia, perteneciente a la provincia de
Huarochiri en el departamento de Lima. Se determind que el distrito se encuentra en un rango de
precipitaciéon acumulada de aproximadamente 20 - 500 mm, dependiendo de la altitud y la temporada.
Asimismo, se realizd la recopilacion y el andlisis de datos durante un periodo de 5 afios de las estaciones
meteoroldgicas mas cercanas, incluyendo Autisha, Nafia, y San Mateo de Otao, con el objetivo de evaluar
la variabilidad de las precipitaciones y su impacto en el area de estudio.

Tabla 21. Cuadro de Rangos de Precipitacion

Rango de precipitacion Descripcidn

Precipitacién muy baja, caracterizada por lloviznas ligeras conocidas localmente

(00-100) mm . h " he

como "garda", con vegetacion escasa, condiciones desérticas.
(101-200) mm Incremento temporal de vegetacion debido a fenémenos climaticos.
(201-300) mm Mayor actividad agricola temporalmente.

Areas més aridas de la sierra alta en condiciones semiaridas, limitadas para
agricultura y més adecuadas para pastoreo de animales resistentes a la sequia.

Regiones de transicion entre la sierra y la costa con una agricultura limitada
pero posible con técnicas de conservacién de agua, como terrazas de cultivo.

(301-400) mm

(401-500) mm

Fuente: SIGRID - CENEPRED

Mapa N° 7. Precipitacion Anual
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CAPITULOIIl. DIAGNOSTICO DE LA GESTION DE RIESGO

.1 Analisis Institucional de la Gestion de Riesgo de Desastres
Realizado el analisis del estado institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, se tiene en

consideracién las actividades desarrolladas, roles y funciones clasificAndolos de acuerdo con los
componentes de la gestidn de riesgo de desastres:

Tabla 22. Componentes de la Gestion de Riesgos de Desastres en el Distrito de Santa Eulalia

Gestion Prospectiva

= Conformacion del Equipo
Técnico encargado de |la
Actualizacién ylo

mejoramiento del Plan de
Prevencion y Reduccion de
Desastres del Distrito de
Santa Eulalia, Resolucién de
Alcaldia N° 20-MDSE-H/L, de
fecha 06 de febrero del 2025.

Ordenanza Municipal N° 019-
2023-MDSE que aprueba el
Reglamento de organizacion
y funciones - ROF de la
Municipalidad  Distrital  de
Santa Eulalia, con fecha 21 de
diciembre del 2023.

Mediante la Resolucion de
Alcaldia N°  0185-2023-
MDSE-H/L, de fecha 19 de
julio de 2023, se aprobo el
Plan de Prevencion vy
Reduccion de Riesgo de
Desastres 2023-2026 de la
Municipalidad Distrital  de
Santa Eulalia.

Gestion Correctiva

=+ Acuerdo de Concejo N°005-

2025-MDSE-H/L establece el
convenio entre el Ministerio de
Vivienda  Construcciéon y
Saneamiento y la
Municipalidad  Distrital de
Santa Eulalia, que tiene como
acciones:

Trabajos de descolmatacion y
defensa riverefia en los
diferentes tramos del cauce
del Rio Santa Eulalia

Construccion de diques y
muros con el fin de encauzar
el peligro por Flujo de Detritos
en las siguientes quebradas:

Quebrada las cruces
Quebrada el descanso
Quebrada Parca

Quebrada Huayaringa
Quebrada Pedregal

Quebrada San Jerénimo de
Punan

%+ Se aprobo el

Gestion Reactiva

Convenio
Interinstitucional entre Caritas
Chosica y la Municipalidad
Distrital de Santa Eulalia en
materia de Gestion de
Riesgos de  Desastres,
mediante Acuerdo de Consejo
N° 062-2024-MDSE-HIL.

Se aprobd el Convenio de
Colaboracion
Interinstitucional  entre el
Ministerio de  Vivienda,
Construccién y Saneamiento
y la Municipalidad Distrital de
Santa  Eulalia, mediante
Acuerdo de Consejo N° 005-
2025-MDSE-H/L.

Conformacién de la
Plataforma de Defensa Civil
de la Municipalidad Distrital de
Santa  Eulalia, mediante
Resolucion de Alcaldia N°
033 de fecha 12 de enero del
2023.

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico
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1.2 Situacion de la Gestion del Riesgo de Desastres

La municipalidad distrital de Santa Eulalia tiene las competencias y ejerce las funciones y atribuciones que
sefialan la Constitucién del Estado, La Ley de Bases de la Descentralizacion, La ley organica de
Municipalidades y demas disposiciones legales vigentes. Dentro de la estructura organica de la
Municipalidad existe como 6rgano de linea la Gerencia de Desarrollo Economico que contiene a la
Subgerencia de Gestion del Riesgo de Desastres, esta ultima encargada de gestionar la transversalidad de
las responsabilidades que dispone la ley de Gestion del Riesgo de Desastres (Ley N°29664) y su J—
reglamento. (D.S. N°060-2024-PCM). QU 0o 2\

P
’1>.

P

':;s'
Dentro del distrito de Santa Eulalia se dispone de tres mecanismos de coordinacion y articulacion que K(
permiten la operatividad de los componentes de la gestién del riesgo de desastres estos son: ;\ N Vi

4 Grupo de Trabajo de la Gestion del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Santa
Eulalia, aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 180-2023-MDSE-H/L, de fecha 19 de julio
del 2023.

+ Equipo Técnico para la Actualizacion y/o mejoramiento del Plan de Prevencién y Reduccion de
Desastres del Distrito de Santa Eulalia, Resolucion de Alcaldia N° 20-2025-MDSE-H/L, de fecha
06 de febrero del 2025.

+ La Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, mediante Resolucién
de Alcaldia N° 033 de fecha 12 de enero del 2023.

En ese sentido se menciona las actividades e intervenciones realizadas en el marco de los componentes
de la Gestidon del Riesgo de Desastres realizados por la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, a
continuacion

11.2.1 Roles y funciones

La Municipalidad Distrital de Santa Eulalia tiene las competencias y ejerce las funciones y atribuciones que
sefialan la Ley Organica de Municipalidades y demas disposiciones legales vigentes.

Considerando la estructura organica de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, dentro de ella exista la
Subgerencia de Gestién de Riesgo de Desastres como encargada de gestionar de manera transversal las
responsabilidades que indica la Ley N° 29664 de Gestién de Riesgo de Desastres.
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Nivel

Jerarquico

Tabla 23. Roles y Funciones Institucionales

Unidad Organica

Funciones

Componente

Son los encargados de planificar, organizar, dirigir, y controlar las
Oficina general | actividades de Planeamiento, Presupuesto de los Procesos.
de Planeamiento | También es responsable de la elaboracién de los instrumentos
Oraanode |V Presupuesto | técnicos de gestion, formulacion de normas internas y de la mejora
gano de procesos, orientados al desarrollo y el fortalecimiento
asesoramiento | ~. . T . -
Oficina General | institucional y responsable del asesoramiento técnico, encargada
de Asesoria del desarrollo de las fases de programacion, formulacion,
Juridica aprobacién y evaluacién del proceso presupuestario de acuerdo a /&;\;@.\ Q;\;\
la normatividad vigente. VEATRY
. Es el encargado de proponer las medidas y normas de prevencién \
Subgerencia de - L FaAN S
) Gestion de para proteger a la poblacion del distrito en casos de desastre y Prospectiveiehmfics
Organo de Riesqo de adoptar las medidas de prevencion para la ayuda oportuna en Corrgctivo :
Linea Desagstre casos de emergencia o desastres; estd a cargo de un Servidor Reactivoy
Defensa givil Publico, quien depende funcional y jerarquicamente del Gerente ]
de Desarrollo Economico. %
-
Gerencia de Es el encargado de normar, promover, programar, organizar, f
- coordinar, ejecutar y controlar diversos servicios de indole social, . '
Organode |Desarrollo iy - Correctivo
Linea Economico salud, educacion, derecho de nifios y adolescentes y personas con Reactivo
Social y discapacidad, esta a cargo de un Servidor Publico, quien depende P
funcional y jerarquicamente del Gerente Municipal. /J_‘ \\
) g::;g%z de Es el encargado de Planificar, programar, dirigir, supervisar, "\?.i AP ¢ /
Organo de Publicos promover y controlar el cumplimiento de las normas ambientales, | Prospective. o/
Linea Gestion y estd a cargo de un Servidor Publico, quien depende funcional y | y Correctivo |
) jerarquicamente del Gerente Municipal.
Ambiental
La Gerencia de Desarrollo Urbano, se encarga de la planificacion
) Gerencia de y ejecucion del desarrollo urbano del distrito, y ejecucién de
Organo de Desarrollo proyectos de inversion publica o Inversiones de Optimizacion, de | Prospectivo”
Linea Urbano v Rural Ampliacion Marginal, Rehabilitacion y de Reposicion (IOARR); | y Correctivo |
y estd a cargo de un Servidor publico, depende funcional y
jerarquicamente de la Gerencia Municipal.
. Son los ¢rganos de apoyo encargados de la orientacion,
Gerencia de o SRS . ,
o . determinacién, emisién vy fiscalizacion tributaria, asi como la
Administracién ] : ) hy
) : recaudacién de los tributos, debiendo establecer politicas de
: Tributaria y . o » ,
Organo de gestion y estrategias para simplificar los procesos de recaudacion, | Prospectivo
Linea . aplicando la Ley de Tributacion Municipal y otros; se encuentra a | y Correctivg
Subgerencia de . o . L
o cargo de un Servidor Publico depende funcional y jerérquicamente
Autorizaciones y de la G 2 de Administracié i G 3 d
Fiscalizacion e la Gerencia de Administracion y Finanzas y Gerencia de
Desarrollo Econdmico.
Subgerenciade |Es el encargado de dar proteccién a los ciudadanos y a la
. Seguridad propiedad publica y privada de la localidad y, velar por el
Organo de O imi I Municioal .
Linea iudadanay cump |m|en’to 'de as Qrdenanzas unicipales, e§ta a cargo de un
Transporte Servidor Publico, quien depende funcional y jerarquicamente del
Urbano Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente.

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico con informacion del Reglamento de
de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia

S \ o
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1.2.2 Instrumentos de Gestion Institucional y territorial

+ Reglamento de Organizacién y Funciones
De acuerdo al articulo N°65 del Reglamento de Organizacion y Funciones - ROF del distrito de
Santa Eulalia, la Subgerencia de Gestion de Riesgo de Desastres y Defensa Civil, cuenta con las
siguientes funciones y atribuciones:

1. Promover la transversalidad de la gestion del riesgo de desastres en sus tres componentes y
siete procesos.

2. Brindar soporte técnico al Grupo de trabajo para la Gestion del Riesgo de Desastres para la
toma de decisiones.

3. Coordinar y/o desarrollar la elaboraciéon de instrumentos técnicos en gestién prospectiva,
gestién correctiva.

4. Promover y/o realizar estudios para generar el conocimiento de riesgo de desastres.

5. Implementar el Sistema de informacion geografica para la Gestién de Riesgo de Desastres a
nivel nacional y/o local.

6. Fortalecer capacidades institucionales del componente prospectivo, correctivo y reactivo. 78 Q)\S\' “' 0~ \

7. Brindar asistencia técnica en la formulacion de proyectos de inversion publica para que /-3
consideren los informes de evaluacion del riesgo de desastres. \

Cumplir con el rol de secretario técnico de la Plataforma Distrital de Defensa Civil. G

9. Asesorar en la elaboracion de los planes de desarrollo urbano, planes de acondicionamiento
territorial, asi como en las zonificaciones para que incorporen las consideraciones pertinentes
de existencia de amenazas y condiciones de vulnerabilidad

10. Identifican el nivel de riesgo existente en sus areas de jurisdiccién y establecen un plan de
gestién correctiva del riesgo, en el cual se establecen medidas de caracter permanente en el
contexto del desarrollo e inversion.

11. En casos de peligro inminente establecer los mecanismos necesarios de preparacion para la
atencion a la emergencia con el apoyo del INDECI.

12. Asesorar en la priorizacién de la programacioén multianual de inversiones.

13. Coordinar con los Centros de Operaciones de Emergencia la evaluacion de dafios y el analisis
de necesidades en caso de emergencia y desastre, y generar las propuestas pertinentes para
la declaratoria del estado de emergencia y el intercambio de informacion con organismos
superiores.

14. Desarrollar estrategias de comunicacion, difusion y sensibilizacion a nivel local sobre la
gestion de riesgo de desastre y defensa civil.

15. Programa y ejecuta las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones (ITSE) en el
ambito distrital, con la finalidad evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad de la
edificacién vinculada con la actividad que desarrolla, verificar la implementacién de las
medidas de seguridad con las que cuenta y analizar la vulnerabilidad en el establecimiento
objeto de inspeccidn.

16. Programar y ejecuto las inspecciones para la Evaluacion de las Condiciones de Seguridad en
los Espectaculos Publicos Deportivos y No Deportivos (ECSE), para espectaculos Publicos
Deportivos y No Deportivos de hasta tres mil (3,000) personas, de acuerdo a la norma vigente.

17. Realizar y ejecutar Visitas de Inspeccién de Seguridad en Edificaciones (VISE),
recomendando de ser el caso la clausura de establecimientos o paralizacion de obras, que
no cumplas con las condiciones de seguridad segun la normativa vigente.

18. Emitir informes de Inspecciones Técnicas inopinadas de Seguridad en zonas o estructuras de
inminente riesgo y/o que atenten contra la seguridad de la ciudadania.

19. Elaborar y mantener actualizado los mapas de identificacion de riesgo y prevencién y zonas
vulnerables de distrito, acorde con los lineamientos técnicos vigentes.

20. Supervisar la evaluacién de las condiciones de seguridad en espectaculos deportivos y no
deportivos.

21. Resolver los procedimientos administrativos materia de su competencia

22. Centralizar la recepcion y custodia de ayuda material y ejecutar el Plan de distribucion de
ayuda en beneficio de los damnificados en caso de emergencia y desastre.

23. Informar mensualmente al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de desastres acerca del
desarrollo de las actividades a su cargo. D

©
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1.2.3 Estrategias en Gestion de Riesgo de Desastres

Como primera estrategia de la gestion del riesgo de desastres para el afio 2023 en el distrito de Santa
Eulalia, se llevo a cabo la instalacidn del Grupo de Trabajo de la Gestion del Riesgo de Desastres mediante
resolucion de alcaldia N°180-2023-MDSE-HIL. Para la incorporacion de las normas, planes, evaluacion,
organizacion, supervision, fiscalizacion y ejecucion de los procesos de GRD en el ambito distrital, dentro
de la competencias y funciones que establece la Ley N° 29664 y su reglamento.

Tabla 24. Integrantes del Grupo de Trabajo

Nombre
Luis Juan Nahuis Candiotti

Cargo
Alcalde

Gerente Municipal Maria Isabel Garcia Rivera

Sub Gerencia de Gestion del riesgo de Desastres y Defensa Civil | Richard Alexsander Caldas Bartolo

Secretario General Isis Solunch Castro Reynoso

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Gilda Yigy Miranda Veliz

Gerencia de Administracion y Finanzas Lesly Karina Hidalgo Espejo

Gerencia de Administracién Tributaria y Desarrollo Econdmico Anabel Antonia Carhuavilca Arco

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Lesly Karina Hidalgo Espejo

Gerencia de Desarrollo Social y Participacion Vecinal Marianela Elena Rodriguez Gonzales

Gerencia de Asesoria Legal Maria Isabel Garcia Rivera

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Lesly Karina Hidalgo Espejo

Fuente: Municipalidad Distrital de Santa Eulalia

Como segunda estrategia de la gestion del riesgo de desastres enfocada en la prevencién y reduccidn en
el afio 2025 en el distrito de Santa Eulalia, Se conformé el Equipo Técnico para la actualizacion y/o
mejoramiento del Plan de Prevencién y Reduccion del Riesgo de Desastres del Distrito de Santa Eulalia,
mediante Resolucién de Alcaldia N° 020-2025-MDSE-H/L.

Como tercera estrategia de la gestion del riesgo de desastres para el afio 2025 en el distrito de Santa
Eulalia, mediante el Acuerdo de Concejo N°005-2025-MDSE-H/L establece el convenio entre el Ministerio
de Vivienda Construccion y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, que tiene como
finalidad:

o Garantizar la disponibilidad de maquinaria pesada, vehiculos y equipos necesarios para la
ejecucion de actividades de mitigacion y respuesta ante emergencia;

o Fortalecer las capacidades de respuesta de la municipalidad mediante el apoyo técnico y logistico
del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento;

e Reducir los riesgos asociados a las precipitaciones y salvaguardar la integridad de la poblacion y
sus bienes.
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1.3 Capacidad Operativa Institucional de la Gestion del Riesgo de Desastres

11.3.1

Analisis de los Recursos Humanos

Los recursos humanos son importantes dentro de la gestion del riesgo de desastres, porque permiten
implementar todos los procesos de la gestidn del riesgo de desastres sobre todo la prevencidn y reduccion,
es por ello que estos recursos humanos capacitados se convierten en capacidades que presenta la
Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, estas son:

Tabla 25. Recursos Humanos y capacidades para la Gestion de Riesgo de Desastres en la MDSE

Actores Total, de Representantes
= Alcalde
= Gerencia Municipal
= Sub Gerencia de Gestion de Riesgos de Desastres
y Defensa Civil
= Secretario General .
= Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural El Grupo de Trabajo
= Gerencia de Administracion y finanzas son espacios
= Gerencia de Proteccion del Medio Ambiente internos de ResollGid
=  Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil ?rtlcullac[c?n para la q esAc: U(lzqun
Grupode |=  Gerencia de administracion Tributaria y Desarrollo 15 ormuracion de | de R caia
Trabajo Econémico ZSQTJZSC} én pIanes); N201220'
= Gerenc!a de Planeamiento y Presupggsto 3 organizacion de los | MDSE-HIL
= Sergnclla de Desarrollo Social y Participacién procesos de Gestion
ecina | Ri
=  Gerencia de Asesoria Legal gisastressg" &
=  Sub Gerencia de Saneamiento y Administracién
Hidraulica
= Sub Gerencia de Recursos Humanos
= Sub Gerencia de Desarrollo Economico y
Fiscalizacion
= Gerencia Municipal
=  Subgerencia de Gestion de Riesgos de Desastres
= Gerencia de Administracion y Finanzas
= Gerencia de Administracion Tributaria Conformado  para
= Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Gerencia elaborar los
de Servicios Publicos y Gestion Ambiental instrumentos Resolucion
Equipo =  Gerencia de Desarrollo Econémico y Social tperg';'::; en Ig: de Alcaldia
o = Oficina General de Administracion 14 T N° 020-
Técnico L e estimacion,
=  Oficina General de Planificacion y Presupuesto prevencion 2025-
= Oficina de Logistica y Control Patrimonial reduccion v MDSE-H/L
=  Perfecta de Santa Eulalia reconstruccion de la
=  Comisario de Santa Eulalia GRD de la MDSE
= Juez de Paz de Santa Eulalia
=  Coordinadora Distrital de Juntas Vecinales de
Santa Eulalia
Velar por la
integridad fisica de Redl t
la poblacion del €glamen
SukiJagz;enc . Subge.re_nte de Gesti.()’n de Rigsgo distrito  de Santa 0 Qe .
Gestion de | Especialista en G.estlon de Rleggo 3 Eula}|a, tomando | Organizacio
Riesgo de =  Inspectores Técnicos en Seguridad medldas_, de nes de
Desastres prevencion - ante | Funciones
cualquier tipo de (ROF)
desastre 0
emergencia.
@

Fuente: Elaborado por el equipo Técnico con informacion de la Subgerencia de Gestion de Riesgos de

Desastres de la Municipalidad Distrital de Santa Eul?iﬂy_ P
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11.3.2 Andlisis de Recursos Logisticos

A continuacion, se establecera mediante cuadros, los recursos logisticos que dispone la Municipalidad
distrital de Santa Eulalia, de manera integral y de manera especifica la que esta asignada a la Subgerencia
de Gestién de Riesgo de Desastres en relacion a las capacidades logisticas y operativas de la entidad ante
una situacién de emergencia y/o desastre.

Tabla 26. Recursos Operativos de la MDSA - VEHICULOS

Vehiculos

=
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Ely |l 2|o|rF|E |Q
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S|lo|l» | 2| 8|la|la | 3
S| o |lz|=|ol|l=2|=2 |3
S|56/8|8|=|2|8 |&
o | 2| = © | =
<C
(@)
2 | 411|200 2] 2

Fuente: Elaborado por el equipo Técnico con informacion de la Subgerencia de Gestion de
Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia

Tabla 27. Recursos Operativos de la MDSA — HERRAMIENTAS

Herramientas (BAH)

MDSE

CAMA PLEGABLE DE 01
PLAZA + COLCHON DE 4
PULGADAS
BALDE 16 LITROS
PLATOS
CUCHILLOS
MANTA PIEL DE DURAZNO
FRAZADA POLAR
COLCHA
COCINAS DE 02 HORNILLAS
KITS DE OLLAS
VALVULAS PARA COCINA
TACHO DE 90 LITROS
CUCHARAS
BOLSA DE 220 L
BOLSAS 27X32
SACOS TERREROS
MALLA RASCHEL
MANGA PLASTICA

1| BUGUI EMBUTIDO GRIS 5.3P

Total
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Fuente: Elaborado por el equipo Técnico con informacion de la Subgerencia de Gestion de Riesgos de
Desastres de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia

Tabla 28. Recursos Estructurales

Infraestructura Infraestructura Instalaciones Para Servicios De

Logistica Hospitalaria Alimentos Transporte
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Tabla 29. Recursos de Equipamientos

Recursos Recursos de Recursos de Recursos
b L COEL

Informaticos Abast. de Agua  Comunicacién ~ Humanos

2 wn $ €n 0
& < | x|8 @< o <| O
Olw | o L = =
bl 2 (812/2(8|185|%/2/5(x|8 /32|28 2
Elc | w2 |z|D |2l s|lu|=|E|=|0|2 P
2| 3| ElzE|lc|gle® d o|M|¥lgl W

= T | © = o
o} =N - o | ©

(@]

Total |74 1 |129(1 (0|00 (|1[01(2]0|0(0]0]10 NO

Fuente: Elaborado por el equipo Técnico con informacion de la Subgerencia de Gestion de Riesgos de
Desastres de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia

11.3.3 Recursos Financieros

De acuerdo con el avance financiero del Programa Presupuestal 0068: REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, de los 5 (ltimos Afios de la
Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, para la cobertura de las actividades y acciones en gestion del riesgo
de desastre con el fin de reducir la vulnerabilidad y atencién de emergencias por desastres, del cual se
puede apreciar que el presupuesto asignado ha sufrido variaciones entre cada afio desde el 2020. Respecto
al avance de ejecucion de cada afio, para el afio 2024 se logr6 ejecutar mas del 84,2% del presupuesto
asignado, mientras que, en los afios 2023, 2022, 2021 y 2020 se ejecuto el presupuesto 97,8%, 100%,
99.4% y 97% respectivamente.

Tabla 30. PP068: Gestion del Riesgo y Reduccién de la Vulnerabilidad

Ejecucion

; i Atencion de
Gt Certificacion Corlpsants Avance

Presupuestal 0 Anual Compromiso Devengado Girado
Mensual
2024 1,804,840 | 1492367 | 1436045 | 1,294,437 1,292,637 1,257,073 | 1,255,156 | 84.2%
2023 | 0068 R%%UCC'ON 1918968 | 3361879 | 3333870 318,182 3,312,901 3288727 | 3.287.936 | 97.8%
2022 Ve‘;’:’;’:‘g%‘h‘%’? 1496310 | 591469 591,459 591,459 591,459 591,459 591,459 100%
2021 EMEgE%i"S?QESPOR 335,00 416,957 414,355 414,354 414,354 414,354 414,354 99.4%
2020 1637311 | 1113105 | 1088401 | 1,085,601 1,085,601 1080216 | 1,080,216 | 97.0%

Fuente: Elaborado por el equipo Técnico con informacion de la Pag. Web del MEF. Consulta Amigable

ANALISIS: En el Periodo del 2020 al 2023 se ha tenido una ejecucién del gasto superior al 90%, mientras
que en el afio 2024 la ejecucion fue de 84.2% por debajo del porcentaje de ejecucion de los afios anteriores,
asimismo, en el afio 2023 se tuvo un presupuesto final de S/ 3,361,879.00 superior a todos los montos
registrados en afios anteriores y posteriores.
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1.4 Analisis de Riesgo de Desastres

11.4.1 Identificacion de peligros en el Distrito de Santa Eulalia

La evaluacion de los peligros se basa en la manifestacion de eventos con un mayor potencial de causar
dafios a la poblacion, infraestructuras, medios de vida y otros, y que se presentan de manera mas recurrente
dentro del distrito de Santa Eulalia.

En ese sentido, tomaremos en cuenta las caracteristicas geograficas de la zona de estudio, donde podemos
encontrar peligros como los sismicos, los peligros hidrolégicos donde encontraremos la activacion de las
quebradas y las inundaciones.

Fotografia 5. Sector de Santa Eulalia

Fuente: Fotografia tomada por el Equipo Técnico

Fotografia 6. Sector de Santa Rosa de Palle
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Los eventos mas recurrentes para el distrito de Santa Eulalia corresponden a incendios urbanos (57.1%),
seguidos de las inundaciones (21.4%) y con un menos porcentaje, los demas tipos de emergencias como
se detalla en el siguiente cuadro, el cual ha sido sistematizado tomando en cuenta el Sistema de
Informacion Nacional para la Respuesta y Rehabilitacion (SINPAD).

Tabla 31. PP068: Numero de emergencias registradas SINPAD (2019-2025)

Tipo de Emergencias Registradas N° de Reportes %
Incendio Urbano 8 57.1
Inundacién por desborde de rio 3 21.4
Huaico (flujo de detritos) 2 14.3
Inundacién por desborde de canales 1 71

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico con informacion del INDECI — Informacion en Linea

llustracion 4. Reqgistro estadistico o histérico de la ocurrencia del peligro
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Fuente: Linea Elaborado por el Equipo Técnico con informacion del SINPAD - INDECI

ANALISIS:

En el registro historico de peligros por FLUJO DE DETRITOS (HUAICOS), se ha identificado
Unicamente tres reportes correspondientes a dos quebradas ubicadas en sectores del distrito de
Santa Eulalia. Esta escasa documentacion contrasta con el impacto considerable que dichos
eventos generan en la poblacion local. De igual manera, se ha registrado la recurrencia de cuatro
INUNDACIONES PLUVIALES, las cuales afectan principalmente a viviendas ubicadas cerca del
cauce del rio Santa Eulalia.

Debido al nivel de riesgo que representan estos fenémenos, el presente analisis se centrara en
los peligros asociados a los flujos de detritos y a las inundaciones pluviales, considerando su
capacidad de generar dafios significativos en zonas habitadas.

En cuanto a los INCENDIOS URBANOS, estos se consideran peligros inducidos por la accion
humana, ya sea de forma accidental o intencional. Se reconoce que los incendios urbanos
constituyen un riesgo relevante, por lo que se recomienda su abordaje '

en el presente plan.
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11.4.2 Identificacion de Zonas o Sectores criticos por tipo de Peligros

11.4.2.1 Fendmenos de Geodinamica Externa

Como resultado del trabajo de gabinete, para poder determinar las zonas criticas por origen
natural, se ha identificado 35 emergencias registradas en el sistema del SIGRID y cuyo
resumen a nivel de Sector y/o Centro Poblado y por tipo de peligro se presenta en el
siguiente cuadro:

Tabla 32. Puntos de Zonas Criticas — SIGRID

Sector y/o Centros Poblados Tipo de Peligro

1 Sector Lloquepampa Flujo de Detrito 324462 86827311 \):
2 santa eulalia frente a Valle Nuevo Flujo de Detrito 321500 8688180 \97| )
3 Santa Eulalia Flujo de Detrito | 320594 8685678 | f "
4 Santa Eulalia Flujo de Detrito 322954 8696238

5 Santa Eulalia Flujo de Detrito 319700 8684800

6 Santa Eulalia Flujo de Detrito 322514 8690920

7 San Pedro De Casta Flujo de Detrito 322750 8693450

8 Quebrada San Pablo Flujo de Detrito 320112 8684539

9 Quebrada San Juan Flujo de Detrito 323162 8682339
10 Quebrada Pampa redonda/ Paye viejo Flujo de Detrito 320947 8687621
11 Quebrada Oampa Redonda Flujo de Detrito 320970 8687624
12 Quebrada Infiernillo Flujo de Detrito 321860 8689529
13 Quebrada Casahuacra Flujo de Detrito 318602 8682579
14 Piedra Larga Flujo de Detrito 320410 8686840
15 Peru bar cerro de mina Flujo de Detrito 324700 8682460
16 La Pascana Flujo de Detrito 322047 8681619
17 Cupiche (frente) Flujo de Detrito 325000 8682600
18 Cupiche Flujo de Detrito 324500 8682640
19 Santa Eulalia Flujo de Detrito 321080 8688374
20 Cerro Sucuscunga/Parca Flujo de Detrito 320750 8686478
21 Cerro Guerrilla Flujo de Detrito 322492 8690989
22 Cerro Calera/Quebrada S/n. Flujo de Detrito 320462 8684839
23 Camino a Callahuanca,Qda. Lucuma Flujo de Detrito 322300 8693788
24 Camino a Callahuanca Flujo de Detrito 322165 8692998
25 Bellavista Flujo de Detrito 322699 8694326
27 Quebrada Casahuacra Flujos de detrito 317680 8683155
28 Sector Machahuay Inundacién 322962 8695188
29 San José De Paye/ Paye Nuevo/ Casa Grande Inundacion 321462 8687739
30 San Jose De Palle / San Jose De Palle Muro Inundacion 320700 8687632
31 San Gerdnimo Depufian Inundacién 322562 8692839
32| Restaurant Campestre La Olla De Barro. / Cuspampa Inundacién 319312 8684364
33 Club Sol Y Campo-Tupiche Inundacion 324662 8682639
34 Club Campestre Las Gambusinas Inundacién 318905 8683174

iy,
0y

%

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico con informacion del SIGRID - Siste
Gestion de Riesgos
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+¢  Flujo de Detritos
Este término se encuentra derivado de la palabra quechua “huayco” que significa
quebrada, a lo que técnicamente en geologia se denomina aluvién. Este fendmeno
es un tipo de aluvion de magnitudes ligeras a moderadas, que se registra con
frecuencia en las cuencas hidrograficas, generalmente en periodos de lluvia.

7
0.0

Inundacién
Una inundacion es un fenémeno natural que ocurre cuando el agua cubre areas que
normalmente estan secas, debido al desborde de rios, lluvias intensas. Puede causar
dafios a la infraestructura, afectar a la poblacién y alterar el ecosistema. Este tipo de
evento es uno de los desastres naturales mas frecuentes y destructivos.

El equipo técnico de la Subgerencia de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa Civil

de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, realizé trabajos de campo con el fin de
identificar puntos criticos por fenémeno de origen natural, donde se logré identificar 17

puntos criticos priorizados, los cuales son los siguiente

Tabla 33. Puntos de Zonas Criticas — Geodinamica Externa

Distrito

Ubicacion

Ambito de Referencia

Tipo de Peligro

h SPAN
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1 322729 8693712 Santa Eulalia San Geronimo de Punam Inundacién fluvial

2 322812 8690737 Santa Eulalia Fundo Huaynani Inundacion fluvial \

3 322530 8668729 Santa Eulalia Restaurate Rustica Inundacion fluvial . ¢
4 322060 8689715 Santa Eulalia Sector Sauces Inundacion fluvial

5 318199.3 8681372 Santa Eulalia Ribera del Rio Rimac Inundacién fluvial

6 321101 8688361 Santa Eulalia Quebrada Gavidea Flujo de detritos !’g
7 320958 8687630 Santa Eulalia Quebrada Cuculi Flujo de detritos "?; :
8 320427 8686820 Santa Eulalia Santa Rosa de Palle Flujo de detritos ™
9 320121 8685718 Santa Eulalia Quebrada Chune Flujo de detritos

10 319072 8684576 Santa Eulalia Quebrada Chingolay Flujo de detritos

1" 318843 8684305 Santa Eulalia Cercado Santa Eulalia Flujo de detritos

12 317883 8683161 Santa Eulalia Quebrada Cashahuacra Flujo de detritos

13 317682 8682446 Santa Eulalia Quebrada Chocano Flujo de detritos

14 317543 8682042 Santa Eulalia Quebrada Las Cruces Flujo de detritos

15 317419 8681886 Santa Eulalia Quebrada Julio C. Tello Flujo de detritos

16 320237 8681326 Santa Eulalia Miraflores Flujo de detritos |
17 320016 8681541 Santa Eulalia Quebrada Huayaringa Flujo de detritos \
18 319147 8681490 Santa Eulalia Primer tramo Flujo de detritos

19 320674 8685694 Santa Eulalia Quebrada Bougainvillea Flujo de detritos

20 320176.77 8684371.12 | Santa Eulalia Quebrada Casa Vieja Flujo de detritos

21 319497 8681826 Santa Eulalia Quebrada El Descanso Flujo de detritos

22 322966.29 8686825.65 | Santa Eulalia Quebrada Parca Alta Flujo de detritos

23 319795.34 8683989.92 | Santa Eulalia Quebrada Pedregal Flujo de detritos

24 320555.8 8684899.84 | Santa Eulalia Quebrada Vizcachera Flujo de detritos

25 318199.3 8681372 Santa Eulalia Ribera Del Rio Rimac Flujo de detritos

26 321600.53 8689273.67 | Santa Eulalia Quebrada Chacra Flujo de detritos

27 320888 8689188 Santa Eulalia Quebrada Huaranguillo Flujo de detritos

28 317547 8682303 Santa Eulalia Quebrada Huaro Flujo de detritos

29 319417.03 8681598.66 | Santa Eulalia Quebrada Huayaring@_ﬁ____k Flujo de detritos

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPREE:
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11.4.2.2 Inducidos por la Accién Humana

Como resultado del trabajo de gabinete, para poder determinar las zonas criticas por
peligros inducidos por la accién Humana, se ha identificado 4 emergencias registradas en
el SINPAD y cuyo resumen a nivel de Sector y/o Centro Poblado y por tipo de peligro se
presenta en el siguiente cuadro:

7
0‘0

Fechay

Incendios Urbanos

El incendio es la propagacion libre y no programada del fuego de grandes
proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera
instantdnea o gradual, pudiendo provocar dafios materiales, interrupcion de los
procesos de produccion, pérdida de vidas humanas y afectacion al ambiente. El
incendio urbano es causado, principalmente, por fallas en las instalaciones
eléctricas, fugas de gas, manejo inadecuado de materiales inflamables, velas
encendidas, mantenimiento deficiente de tanques contenedores de gas, entre ofras,
en instalaciones, casas o edificios, en los cuales existe una alta concentracion de
asentamientos humanos, ya sea dentro de ellos 0 en sus alrededores.

Tabla 34. Puntos de Zonas Criticas — Incendios Urbanos

Cadigo Ubicacion .
SINPAD/ Descripcion del Evento Ambito de Tipo de

i Peligro
Distito Referencia

Se registro un incendio urbano,
que tuvo como resultado 06 Asentamiento .
1 09/97/2019 1467 familias  damnificas, 02 | Santa Eulalia | Humano Nueva Incendios
16:45 hrs. . Urbanos
personas heridas y 02 Esperanza
viviendas destruidas
Se registro un incendio urbano, Zona de las
18/03/2021 que tuvo como resultado 07 . Incendios
2 ) 135929 - o Santa Eulalia Cruces —
10:35 hrs. familias damnificas y 01 . Urbanos
- . . Buenos Aires
vivienda inhabitable
Se registro un incendio urbano,
30/01/2023 que tuvo como resultado 07 . Sector de Incendios
3 10:01 hrs. 161991 familias damnificas y 02 Santa Eulalia Buenos Aires | Urbanos
vivienda inhabitables
Se registro un incendio urbano, Sector Pueblo
12/09/2023 que tuvo como resultado 01 . Incendios
4 ) 179237 . o - Santa Eulalia Joven
15:20 hrs. familia damnifica y 00 vivienda Urbanos
. . Cashahuacra
inhabitable
Se registro un incendio urbano,
15/11/2023 que tuvo como resultado 01 . Av. Simon Incendios
S | o5ttt | 183478 ltamiias  damnifica y 02 | SAMAEUANA | gk Ne 1129 | Urbanos
vivienda inhabitables.
Producto de un corto circuito,
6 21/93/2024 196157 se prodUJg un incendio dentro Santa Eulalia Sector de Pefia | Incendios
15:30 hrs. de una vivienda, se reportan Loza Urbanos
dafios materiales.
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11.4.3 Escenarios de Riesgo
11.4.3.1 Caracterizacion del peligro por Flujo de Detritos
El peligro de flujo de detritos esta dentro del grupo de peligros por movimientos en masa,
las cuales son procesos de movilizacién lenta o rapida que involucran suelo, roca 0 ambos,

causados por exceso de agua en el terreno y/o por efecto de la fuerza de gravedad.

llustracion 9. Parte de un deslizamiento

SUPERFICIE SUPUESTA PREVIA

———— — ——

Fuente: Manual-Evaluacion-de-Riesgos_v2.

Los deslizamientos consisten en un descenso masivo o relativamente rapido, a veces de
caracter catastréfico, de materiales, a lo largo de una pendiente. El deslizamiento se
efectiia a lo largo de una superficie de deslizamiento, o plano de cizalla, que facilita la
accion de la gravedad.
La pérdida de cobertura vegetal y forestal favorece a la meteorizacién y el consecuente
desplazamiento mecanico del material por factores desencadenantes.

llustraciéon 10.  Parte de un deslizamiento

La tala indiscriminado deja
el suelo desprotegido.

6 Lo lvia y ol viento
A - erosionan la tierra

Fuente: Manual-Evaluacion-de-Riesgos_v2.

Para identificar y caracterizar el peligro, se ha considerado la informacién generada por la
recopilacion de informacidn en gabinete previa a la visita de campo. En el trabajo de campo
se contrasto la informacién y se validé la informacién recopilada.

Del mismo modo se trabaj6 en coordinacién con la Subgerencia de Gestion de Riesgo de
Desastre y Defensa Civil de la Municipalidad distrital de Santa Eulalia para la identificacion
del peligro priorizado de Flujo de Detritos siendo este de mayor impacto a los elementos
expuestos, en el cual se realiz6 el trabajo de campo visitando cada sector y reconociendo
cada quebrada donde se tiene la probabilidad de la activacién, los cuales podrian afectar a
las viviendas. a
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De acuerdo al INGEMMET, “generalmente las zonas afectadas son espacios delimitados
por una microcuenca, subcuenca, quebrada o riachuelo, siendo los principales dafios, los
que se producen en el cono o abanico deyectivo, parte terminal de depésito de un cauce
tributario a otro. Los dafios que producen son considerables”®, en el caso de los sectores
ubicados en el Sector de Santa Eulalia, Santa Rosa de Palle, Quebrada Chingolay y Buenos
Aires algunos tienen la presencia directa de quebradas por lo que, en periodos de
precipitacién extraordinarios, se activan los flujos de detritos.

Se realizé la ponderacion de pesos de acuerdo a la metodologia empleada en el Manual
para la Evaluacién de Riesgos originados por Fendmenos Naturales, 2da version -
CENEPRED.
= Factores condicionantes
Son pardmetros propios del &mbito geografico de estudio, el cual contribuye de manera
favorable o no al desarrollo del fendmeno de origen natural; asi como su distribucion especial;

entre ellos se considera los siguientes:

Tabla 35. Factores condicionantes

Geomorfologia P1
Geologia P2
Pendiente P3

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

= Pendiente
El factor condicionante denominado pendiente, esta influenciada por la geomorfologia de un
determinado espacio geografico, resultando la siguiente tabla:

Tabla 36. Parametros de Pendiente

Pendiente \ Cod \ Descripcion del Rango
PEN 1 Mayor a 45°
PEN 2 De 25° a 45°
Descriptores PEN 3 De 15° a 25°
PEN 4 De 5° a 15°
PEN 5 Menor a 5°

Pagina | 69




Plan de Prevencién y Reduccidn de Riesgos de Desastres, ante Flujo de Detritos, Inundaciones e Incendios
Urbanos. 2025 - 2030

\ﬁ'\lw

= Geologia

El factor condicionante denominado Geologia, representa la composicién de la tierra
internamente segun sus procesos de periodo de tiempo. Es sabido que nuestro pais cuenta
con unidades geoldgicas variadas influenciada por el tiempo, resultando la siguiente tabla:

Tabla 37. Pardmetros de Geologia

Geologia \ Cod \ Descripcion del Rango
GEOL1 Depésito aluvial
GEOL2 Super Unidad Santa Rosa
Descriptores GEOL3 Super Unidad Paccho
GEOL4 Formacién Arahuay
GEOL5 Formacién Huarochiri

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

= Geomorfologia

El factor condicionante denominado Geomorfologia, representa la forma externa del espacio
geografico. Es sabido que nuestro pais cuenta con una geo forma variada influenciada por la
geologia y la pendiente del territorio, resultando la siguiente tabla:

Tabla 38. Parametros de Geomorfologia

Geomorfologia Cod ‘ Descripcion del Rango
GEOF1 Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial
GEOF?2 Vertiente o piedemonte cquvp—deIuwaI, Vertiente coluvial de
detritos
Descriptores | GEOF3 Terraza indiferenciada
GEOF4 Meseta volcanica-sedimentaria
Montafia en roca intrusiva, Montafia en roca volcanica,
GEOF5 N ! .
Montafia en roca volcano-sedimentaria

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

+ Factores desencadenantes

Son elementos externos que, al interactuar con las condiciones preexistentes del entorno,
pueden precipitar o iniciar un evento adverso. Estos factores actiian sobre suelos 0 macizos
rocosos, modificando sus caracteristicas y condiciones de equilibrio, y provocan la rotura una
vez que se han cumplido una serie de condiciones. Entre los principales factores
desencadenantes se incluye:

Umbrales de Precipitacion:

El parametro del factor desencadenante denominado precipitacién méxima tiene como
referencia el informe Umbrales y Precipitaciones Absolutas, tomandose.d
la estacion Santa Eulalia. i
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Tabla 39. Factor desencadenante umbrales de precipitacion

Acumulacién de Flujo ‘ Descripcion del Rango
UP1 Extremadamente lluvioso RR>26,0mm
uP2 Muy lluvioso 10,0mm<RR<26,0mm
Descriptores UP3 Lluvioso 5,9mm<RR<10,0mm
UP4 Moderadamente lluvioso 3,0mm<RR<5,9mm
UP5 Normal RR< 3,0mm

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

< Parametros de Evaluacion: Frecuencia

La frecuencia basada en registros historicos es la medida de recurrencia de un fenémeno
natural en un area especifica, determinada a partir del andlisis de eventos pasados
documentados. Se fundamenta en datos obtenidos de fuentes oficiales, como informes
técnicos, registros climatolégicos, estudios sismicos y antecedentes de desastres,
permitiendo estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento en un periodo determinado.

Tabla 40. Parametros de Evaluacion, Frecuencia

Evaluacion

Cada 1 afos

Cada 3 afos

Cada 5 afios

Cada 7 afos

Cada 10 arfos

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

llustracion 11. Metodologia del Peligro por Flujo de Detritos

Pendiente

Factores
Geomo"dogla
Susceptibilidad por
Geslogia [l Flujo de Detritos

Factores

Precipitacion

Desencadenantes

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD|S:
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+ Estratificacion

Para determinar clasificar la matriz de estratificacion ante peligro por movimiento en masa se
obtuvo el siguiente cuadro.

Tabla 41. Parametros de Evaluacion ante Flujo de Detritos

de peligro por Flujo de Detritos

~,
4

(%)

0.288

R <

0.456

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Tabla 42. Cuadro de Estratificacion de Peligro por Flujo de Detritos

Nivel de Peligro

ALTO 0146 |< R <| 0288 ’
MEDIO 0072 |< R <| 0.146 N
0037 | R <| 0072

Descripcion

Acumulacion de flujo alto, con Umbrales de precipitacion
lluvioso RR>26,0 mm, geomorfologia de Vertiente o
piedemonte aluvio-torrencial, geologia de depdsito aluvial y
pendiente mayor a 45°.

0.262 <P <0.486

Peligro
Alto

Acumulacion de flujo alto, con Umbrales de precipitacion
lluvioso RR>26,0 mm, geomorfologia de Vertiente o
piedemonte coluvio-deluvial y vertiente o piedemonte coluvial
de detritos, geologia de Super Unidad Santa Rosa y pendiente
de 25° a 45°.

Peligro
Medio

Acumulacion de flujo alto, con Umbrales de precipitacion
lluvioso RR>26,0 mm, geomorfologia de Terraza
indiferenciada, geologia de Super Unidad Paccho y pendiente
de 15° a 25°.

Acumulacion de flujo alto, con Umbrales de precipitacion
lluvioso RR>26,0 mm, geomorfologia de Meseta volcanica-
sedimentaria y Montafias, geologia de Formacién Arahuay y
Formacion Huarochiri y pendiente menor a 15°.

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRR i, ';'
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Mapa N° 12.  Mapa de Peligro por Flujo de Detritos

D Litites Serria Evlala

MUNCIPAL DAD DSTRTAL DE
SANTA ELLALA

LKA l“~ SANTA EULAL

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

11.4.3.2 Caracterizacion del peligro por Inundacién Fluvial

Las inundaciones ocurren cuando las lluvias intensas superan la capacidad del suelo y el
caudal del rio, provocando su desborde e inundacion de zonas circundantes (CENEPRED,
2014). Este fendmeno causa dafios en personas, infraestructura y el medio ambiente. En
Santa Eulalia, las inundaciones afectarian zonas bajas de quebradas, carcavas y areas
planas ante lluvias intensas vinculadas a la variabilidad climatica y el fenémeno EI Nifio.

=% Factores condicionantes
Los factores condicionantes son parametros propios del ambito geografico en estudio que
contribuyen de manera favorable o no al desarrollo del fendmeno, asi como su distribucién
espacial. Los parametros de evaluacién de los factores condicionantes a analizar son:
Cercania a Fuentes de agua, Geomorfologia y Pendiente

Tabla 43. Factores condicionantes

Susceptibilidad a Inundacién Descripcién del Rango

SUSCP1 Muy Alto

SUSCP2 Alto
Descriptores SUSCP3 Medio

SUSCP4 Bajo

SUSCP5 Muy Bajo_<iiimn

et
.

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRR
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= Pendiente
El factor condicionante denominado pendiente, esta influenciada por la geomorfologia de un
determinado espacio geografico, resultando la siguiente tabla:

Tabla 44. Parametros de Pendiente

Pendiente \ Cod \ Descripcion del Rango
PEN 1 Menor a 5°
PEN 2 De 5°a 15°
Descriptores PEN 3 De 15° a 25°
PEN 4 De 25° a 45°
PEN 5 Mayor a 45°

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

= Cercania a Fuentes de agua
El parametro denominado cercania a fuentes de agua tiene como referencia la distancia del
cauce de toda la red hidrografica, tomandose datos calculados para la estacién Santa Eulalia.

Tabla 45. Parametros de Cercania a Fuentes de agua

Cercania A Fuentes De Agua Cod ‘ Descripcion del Rango

CFA1 Menor a 50 m
CFA2 De 50 ma 100 m
Descriptores CFA3 De 100 ma 200 m
CFA4 De 200 m a 500 m
CFA5 Mayor a 500 m

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

= Geomorfologia

El factor condicionante denominado Geomorfologia, representa la forma externa del espacio
geogréfico. Es sabido que nuestro pais cuenta con una geo forma variada influenciada por la
geologia y la pendiente del territorio, resultando la siguiente tabla:

Tabla 46. Parametros de Geomorfologia

Geomorfologia Cod ‘ Descripcion del Rango
GEOF1 Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial
GEOF2 Terraza indiferenciada
GEOF3 Vertiente o piedemonte coluvio-deluvial, Vertiente coluvial de
Descriptores detritos
GEOF4 Meseta volcanica-sedimentaria
Montafia en roca intrusiva, Montafa en roca volcanica, Montafia
GEOF5 ! .
en roca voIcano-sedlment_ana

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRL q
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+ Factores desencadenantes

El parametro del factor desencadenante denominado precipitacion maxima tiene como
referencia el informe Umbrales y Precipitaciones Absolutas.

= Umbrales de Precipitacién:

El parametro del factor desencadenante denominado precipitacion maxima tiene como
referencia el informe Umbrales y Precipitaciones Absolutas, tomandose datos calculados para
la estacion Santa Eulalia.

Tabla 47. Factor desencadenante umbrales de precipitacion

Acumulacién de Flujo \ Cod \ Descripcién del Rango
Pmax1 Mayor a 26,00 mm
Pmax2 De 10,0 mm a 26,0 mm
Descriptores Pmax3 De 5,9 mma 10,0 mm
Pmax4 De 3,0mmab5,9mm
Pmax5 Menor a 3,00 mm

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

= Pardmetros de Evaluacion: Historial hidrolégico

Anélisis de datos historicos de caudales maximos anuales para estimar la probabilidad de
eventos extremos.

Tabla 48. Parametros de Evaluacion, Historial Hidrol6gico

Evaluacion

Cada 1 afios

Cada 3 afios

Cada 5 afios

Cada 7 afios

Cada 10 afios

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

llustracion 12.  Metodologia del Peligro por Inundacion Fluvial

Factores
Geamorfologia Condicionantes
) Susceptibilidad
Geologia — por Inundacién

Factores
Desencadenantes

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRR
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= Estratificacion de peligro por Inundacién Pluvial

Para determinar clasificar la matriz de estratificacién ante peligro por inundacién se obtuvo el
siguiente cuadro.

Tabla 49. Parametros de Evaluacion ante Inundacion Fluvial

0.258

R <| 0491

ALTO 0140 |= R <| 0.258
MEDIO 0073 | R <| 0.140
0038 |= R <| 0073

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Tabla 50. Cuadro de Estratificacion de Peligro por Inundacion Fluvial

Nivel de Peligro Descripcion
Susceptibilidad a inundacion muy alto, con Precipitacion \‘ y
maxima mayor a 26,00 mm, cercania a fuentes de agua menor
a 50 m, pendiente menor a 5° y geomorfologia de Vertiente o
piedemonte aluvio-torrencial.

N

0.258 <P <0491

Acumulacion de flujo alto, con Umbrales de precipitacion
lluvioso RR>26,0 mm, geomorfologia de Vertiente o
piedemonte coluvio-deluvial y vertiente o piedemonte coluvial | 0.140 < P < 0.25§
de detritos, geologia de Super Unidad Santa Rosa y pendiente
de 25° a 45°.

Peligro
Alto

Susceptibilidad a inundacién muy alto, con Precipitacion
Peligro méaxima mayor a 26,00 mm, cercania a fuentes de agua de 50
Medio ma 100 m, pendiente de 5° a 15° y geomorfologia de Terraza
indiferenciada.

Susceptibilidad a inundacién muy alto, con Precipitacién
méaxima mayor a 26,00 mm, cercania a fuentes de agua mayor
a 200 m, pendiente mayor a 25° y geomorfologia de Meseta
volcanica-sedimentaria y Montafas.

£
Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRIZ] _
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= Factores condicionantes
Estos factores estan relacionados a material predominante de la edificacién, lotes por
manzana y distancia de la estacion de bomberos, estos son mencionados de la siguiente
manera:

Tabla 51. Factores Condicionantes

Parametros P \
Material Predominante de la P1
Edificacion
Lotes por Manzana P2
Distancia a Estacion de P3
Bomberos

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

A continuacion, se desarrollara el analisis de los parametros sefialados.

= Material Predominante de la Edificacion

El factor condicionante denominado Material Predominante en la Edificacion se refiere al tipo
de material usado en la construccion de viviendas o edificaciones. En el pais, esta
caracteristica varia segun el contexto urbano o rural, influyendo directamente en el nivel de
riesgo frente a incendios, ya que algunos materiales son mas inflamables que otros,
resultando la siguiente tabla:

Tabla 52. Descriptores del Factor Condicionante Material Predominante de la Edificacion

Descriptor Cod Descripcidn del Material

MPV 1 Madera y otros (precario)
Material MPV 2 Adobe
Predominante MPV 3 Ladrillo
de la Edificacion MPV 4 Concreto
MPV 5 Sin construir

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

= Lotes por Manzana

El factor condicionante denominado Lotes por Manzana hace referencia a la densidad de
construcciones dentro de un area urbana. A mayor cantidad de lotes, mayor es el grado de
hacinamiento, lo que incrementa el riesgo de propagacion rapida de incendios y dificulta las
labores de respuesta, resultando la siguiente tabla:

Tabla 53. Parametros de Lotes por Manzana

Descriptor ‘ Cod Descripcion del Rango
LPM 1 Mayor a 70 lotes
LPM 2 De 21 a 70 lotes
Lotes por LPM 3 De 11 a 20 lotes
Manzana
LPM 4 De 6 a 10 lotes

LPM 5 Hasta S lotes i
s

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRR Q ‘_;..;.:
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= Distancia a estacion de Bomberos

El factor condicionante denominado Distancia a Estacion de Bomberos se refiere a la
proximidad entre una zona urbana y la estacion de bomberos més cercana. Una mayor
distancia implica un mayor tiempo de respuesta ante emergencias, lo que incrementa el
peligro en caso de incendios, resultando la siguiente tabla:

Tabla 54. Parametros de Distancia a estacion de Bomberos

Descriptores Cod Descripcion del Rango
DEB 1 Mayor a 3000 m
Distancia a DEB 2 De 2001 a 3000 m
estacion de DEB 3 De 1001 a 2000 m
Bomberos | DEB 4 De 501 a 1000 m
DEB 5 Hasta 500 m

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

+ Factores desencadenantes

El factor desencadenante denominado Tipo de Vivienda hace referencia a las caracteristicas
constructivas y estructurales de las edificaciones presentes en una zona urbana o rural. Este
factor influye directamente en la vulnerabilidad de las construcciones ante incendios,
considerando elementos como el nimero de pisos, el material de construccién y el grado de
formalidad en su edificacion. Se recopild informacion sobre las tipologias de vivienda
predominantes en el area de estudio, resultando la siguiente tabla:

Tabla 55. Parametros de Tipo de Vivienda

Descriptores ‘ Descripcién del Tipo de vivienda ‘
V1 Local no destinado para habitacién humana, otro tipo
TV2 Vivienda improvisada
\'/Fii\ﬁgnddea TV3 Choza o cabafia
TV4 Vivienda en quinta, vivienda en casa de vecindad
TV5 Casa independiente, departamento en edificio

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

< Parametros de Evaluacion

El Parametro de Evaluacion denominado Exposicion frente a Incendios Urbanos Historicos
evalla la proximidad de las zonas urbanas a los lugares afectados por incendios en el
pasado, con el objetivo de identificar las areas mas vulnerables ante la recurrencia de estos
eventos. Se utiliza un anélisis de la distancia a los focos de incendio historicos para
determinar las zonas de mayor exposicion al peligro. En el anélisis de incendios ocurridos
en los Ultimos afios en el distrito de Santa Eulalia, se destaca que las areas cercanas a los
focos de incendios pasados son mas susceptibles a la propagacion de fuego debido a la
cercania y a la presencia de materiales combustibles en las viviendas.
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Tabla 56. Parametros de Evaluacion

Descriptores ‘ Exposicion ‘
TV 1 Muy Alta (Hasta 25 m)
Exposicion | 1y 2 Alta (De 26 a 70 m)
frente a
Incendios TV3 Media (De 71 a 150 m)
Urbanos :
Histéricos TV 4 Baja (De 151 a 300 m)
TV5 Muy Baja (Mayor a 300 m)

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

llustracion 13. Metodologia del Peligro por Incendios Urbanos

Material
Predominante de la
Edificacion

Factores
- - e |
Distancia a estacion ?usc-:ywlijd: por
de Bomberos ncendios Urbanos

Factores
Desencadenantes

Tipo de Vivienda

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Tabla 57. Parametros de Evaluacioén ante Incendios Urbanos

0.265 0.462
0.154 < R < 0.265
MEDIO 0.079 < R < 0.154
0.041 < R < 0.079

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD
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Tabla 58. Cuadro de Estratificacion de Peligro por Incendios Urbanos

Nivel de Peligro

Descripcion

Exposicion muy alta, con local no destinado para habitacion humana
u otro tipo, la estacién de bomberos con una distancia mayor a 3000

m, con una densidad mayor a 70 lotes y material predominante de 0265 <P <0462
Madera y otros (precario)

Peligro Exposicion alta, con vivienda improvisada, la estacion de bomberos

Alto con una distancia entre los 2001 a 3000 m, con una densidad entre [ 0.154 <P <0.265

los 21y 70 lotes y material predominante de adobe.

Peligro Exposicién media, con choza o cabafia, la estacion de bomberos con

Medi una distancia entre los 1001 a 2000 m, con una densidad entre los 11| 0.079 <P <0.154

= y 20 lotes y material predominante de ladrillo.

Exposicién media, Vivienda en quinta, vivienda en casa de vecindad,
la estacion de bomberos con una distancia entre los 501 a 1000 m,
con una densidad entre los 06 y 10 lotes y material predominante de
concreto.

0.041<P=0.079

Mapa N° 14.

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Mapa de Peligro por Incendios Urbanos
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1.4.4 Identificacion de Elementos Expuestos

11.4.4.1 Elementos expuestos por Flujo de Detritos
Los elementos expuestos susceptible de ser impactados ante la ocurrencia o manifestacion
de flujos de detritos que se encuentren en el area de intervencion son los siguiente:

Tabla 59. Cuadro de Elementos Expuestos por Flujo de Detritos

Nivel de Peligro por Flujo de Detritos

Elementos EXpUGStO m

Poblacién 0 2675 8374 0 11049
Viviendas 0 603 1994 0 2597
Comisarias 0 0 1 0 1
Centros de salud 0 1 1 3
Instituciones educativas 0 2 19 1 22

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

11.4.4.2 Elementos expuestos por Inundaciones fluviales

Los elementos expuestos susceptible de ser impactados ante la ocurrencia o0 manifestacion
de las inundaciones fluviales que se encuentren en el area de intervencién son los
siguiente:

Tabla 60. Cuadro de Elementos Expuestos por Inundacion Fluvial

Nivel de Peligro por Inundacién Fluvial

Elementos Expuesto m

Poblacion 2784 5271 2994 0 11049
Viviendas 584 1395 618 0 2597
Comisarias 0 0 1 0 1
Centros de salud 1 0 2 0 3
Instituciones educativas 2 1 18 1 22

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

11.4.4.3 Elementos Expuestos por Incendios Urbanos
Los elementos expuestos susceptible de serimpactados ante la ocurrencia 0 manifestacion
de los Incendios Urbanos, que se encuentren en el area de intervenciéon son los siguiente:

Tabla 61. Cuadro de Elementos Expuestos por Incendios Urbanos

Nivel de Peligro por Incendios Urbanos

Elementos Expuesto m Total

Poblacién 242 9539 1268

Viviendas 0 1201 1396
Comisarias 0 1 0
Centros de salud 0 3 0
Instituciones educativas 16 3 3

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRLOS:
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11.4.5 Analisis de la Vulnerabilidad

Segun el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD); y su modificatoria Decreto Supremo N.° 060-
2024-PCM, define a la vulnerabilidad como la susceptibilidad de la poblacion, la estructura fisica o las
actividades socioecondmicas, de sufrir dafio por accidn de un peligro o0 amenaza; asimismo, el analisis de
vulnerabilidad es definido como el proceso mediante el cual se evalla las condiciones existentes de los
factores de vulnerabilidad: exposicién, fragilidad y resiliencia, de la poblacién y sus medios de vida.

11.4.5.1 Andlisis de vulnerabilidad ante Flujo de Detritos

Para el presente plan, el andlisis de vulnerabilidad ante el peligro por movimiento en masa
(Flujo de Detritos), en el distrito de Santa Eulalia, fue necesaria la identificacion de los
parametros y descriptores de los factores de la vulnerabilidad, en las dimensiones social y
economica. Para lo cual, se trabajé con la base la informacién estadistica generada del
INEI 2017 y aplicando el Proceso de Analisis Jerarquico (PAJ) o metodologia Saaty.

Tabla 62. Parametros de los Factores de Vulnerabilidad por Flujo de Detritos segtin Dimensiones

Dimensi6n Factor ‘ Parametro
Exposicion Cantidad de personas que habitan por manzana
Grupo etario
Dimension Social Fragilidad Abastecimiento de agua
Abastecimiento de luz
Resiliencia Capacitacién en temas de GRD
Exposicion Cantidad de lotes por manzana
Material predominante de las viviendas
Dimensién Econdmica Fragilidad =
Estado de conservacion
Resiliencia Tipo de Vivienda

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

llustracion 14.

Metodologia de Vulnerabilidad ante Flujo de Detritos

Resiliencia Social

Ruvﬁmcu Economica

Fragilidad Economica
************

Fragilidad Social

SRSt | Vulnerabilidad por

Dimension Social  —

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD
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Luego de haber obtenido los parametros, procedemos a calcular los pesos (mediante valor
de jerarquia o importancia), con los que posteriormente calcularemos los niveles de
vulnerabilidad, obteniendo los siguientes resultados:

+ Ponderacion de la Dimension Social
Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimensién social, se evaluaron los siguientes
parametros y descriptores:

Tabla 63. Ponderacion de parametros y descriptores de los factores de Vulnerabilidad, Flujo de Detritos

Fragilidad Social - FS

De 0 a 5 afios y mayores de 65 afios
De 6 a 12 afios
Grupo Etario |De 13 a 19 afios
De 20 a 50 afios
De 51 a 64 afios
Paralisis total
Mental
Discapacidad | Parélisis parcial
Visual- auditivo
Ninguna limitacion
No tiene ningun servicio
Servicios provisionales
Solo luz con conexidn propia
Solo agua con conexién propia
Servicios basicos completos (Luz, agua y desagiie)
No cuenta con capacitaciones
Capacitacion | Capacitacion hace mas de 2 afios
en Gestion del | Capacitacion hace 2 afios
riesgo Capacitacion hace 1 afio

Capacitacion menor a 6 meses
Actitud conformista con desidia y/o fatalista
Actitud frente @ | Eqcasamente previsora

acciones de . .

prevencion y Parcialmente prewslora

reduccion | Regularmente previsora
Actitud previsora
Conocimiento | 2€sconocimiento total
sobre el peligro | Tiene conocimiento escaso
de flupde [ Tiene conocimiento basico sobre las causas y consecuencias del huayco
detritos Tiene un conocimiento regular sobre las causas y consecuencias del huayco

(Huayco) Tiene un conocimiento amplio sobre las causas y consecuencias del huayco
Wi

Servicios
basicos
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=+ Ponderacion de la Dimension Fisica
Para el anélisis de la vulnerabilidad en su dimensién fisica, se evaluaron los siguientes
parametros y descriptores:

Tabla 64. Ponderacion de parametros y descriptores de los factores de Vulnerabilidad, Flujo de Detritos

Fragilidad Fisica - FF

De 0 a 5 afios y mayores de 65 afios o
SMd ¢

[
SOAN

Material De 6 a 12 afios &
predominante en | De 13 a 19 afios g >
paredes | pe 20 a 50 afios ZaIe /¢

De 51 a 64 afios
Paralisis total

Mental

Altura de edificacion | Pardlisis parcial

Visual- auditivo

Ninguna limitacién

No tiene ningun servicio
Servicios provisionales

Materiales
predominantes en | Solo luz con conexién propia
techos

Solo agua con conexidn propia

Servicios basicos completos (Luz, agua y desagile)

Resiliencia Fisica - RF

Muy malo
Malo
Estado de
y Regular
conservacion
Bueno
Muy Bueno

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD
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= Ponderacion de la Dimension Econdmica
Para el andlisis de la vulnerabilidad en su dimensiéon econémica, se evaluaron los
siguientes parametros y descriptores:

Tabla 65. Ponderacion de parametros y descriptores de los factores de Vulnerabilidad, Flujo de Detritos

Fragilidad Economica - FE

Desempleado o jubilado
Trabajo Temporal
Ocupacion Laboral Trabajador independiente

Asalariado

Empleado publico

Desempleado o jubilado

Trabajo Temporal

Ingresos Econdmicos Trabajador independiente

Asalariado

Empleado publico

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Tabla 66. Niveles y Rangos de Vulnerabilidad

0,276

0,464

ALTA 0,145 <V < 0,276
MEDIA 0,073 SV < 0,145
BAJO 0,042 SV < 0,073

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD
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Tabla 67. Estratificacion de la Vulnerabilidad ante el Peligro por Flujo de Detritos

Nivel de

Vulnerabilidad Descripcion

Poblacion mayor a 500 habitantes, grupo etario mayor a 65 afios, con
abastecimiento de agua de rio, acequia u otros, abastecimiento de luz no tiene, no
ha recibido capacitacion en temas de GRD. Cantidad de lotes por manzana mayor
a 70 lotes, material predominante de las viviendas de otro material, estado de
conservacion muy malo y tipo de vivienda de local no destinado para habitacién
humana u otro tipo.

0.276 <P < 0.464

Poblacion de 301 a 500 habitantes, grupo etario de 0 a 14 afios, con
abastecimiento de agua de pozo o manantial, abastecimiento de luz de vela o
mechero, con capacitacién mayor a 2 afios. Cantidad de lotes por manzana de 21
a 70 lotes, material predominante de las viviendas de tapia o quincha, estado de
conservacion malo y tipo de vivienda de vivienda improvisada.

Vulnerabilidad
Alta

0.145<P <0.276

Poblacién de 101 a 300 habitantes, grupo etario de 45 a 64 afios, con
abastecimiento de agua de camién cisterna u otro similar, abastecimiento de luz
de energia a panel solar, con capacitacion entre 1 afio a 2 afios. Cantidad de lotes
por manzana de 11 a 20 lotes, material predominante de las viviendas de adobe,
estado de conservacion regular y tipo de vivienda de choza o cabafia.

Vulnerabilidad
Media

0.073<P<0.145

Poblacién menor a 100 habitantes, grupo etario de 15 a 29 afios y 30 a 44 afios,
con abastecimiento de agua de piloén o pileta y red publica dentro o fuera de la
vivienda, abastecimiento de luz de energia eléctrica, con capacitacién menor a 1
afio. Cantidad de lotes por manzana de 10 a menos lotes, material predominante
de las viviendas de madera o triplay o ladrillo o bloque de cemento, estado de
conservacion bueno y tipo de vivienda de vivienda en quinta, vivienda en casa
vecindad, casa independiente o departamento en edificio.

0.042<P<0.073

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD
Mapa N° 16.

Vulnerabilidad por Flujo de Detritos del Distrito de Santa Eulalia
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114.5.2 Analisis de Vulnerabilidad ante Inundacion Fluvial

Para el presente plan, el analisis de vulnerabilidad ante el peligro por inundacion fluvial, en
el distrito de Santa Eulalia, fue necesaria la identificacion de los parametros y descriptores
de los factores de la vulnerabilidad, en las dimensiones social y econdémica. Para lo cual,
se trabajo con la base la informacion estadistica generada del INEI 2017 y aplicando el
Proceso de Andlisis Jerarquico (PAJ) o metodologia Saaty.

Tabla 68. Paréametros de los Factores de Vulnerabilidad por Inundacion Fluvial segun Dimensiones

Dimension Factor Parametro ‘

Exposicion Cantidad de personas que habitan por manzana

Grupo etario

Dimension Social Fragilidad Abastecimiento de agua

Abastecimiento de luz

Resiliencia Capacitacion en temas de GRD
Exposicién Cercania al rio
Dimension - Material predominante de las viviendas
Econémi Fragilidad
conomica Estado de conservacion
Resiliencia Tipo de Vivienda

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

llustracion 15.  Metodologia de Vulnerabilidad ante Inundacion Fluvial

Fragilidad Social

Resiliencia Social

Fragilidad Fisica P
| Vulnerabilidad por
| Inundacién Fluvial
Fragilidad Econémica

Rtml«mcu Economica

Dimension Social  pu—

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Luego de haber obtenido los parametros, procedemos a calcular los pesos (mediante valor
de jerarquia o importancia), con los que posteriormente calcularemos los niveles de
vulnerabilidad, obteniendo los siguientes resultados:
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= Ponderacién de la Dimension Social
Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimension social, se evaluaron los siguientes
parametros y descriptores:

Tabla 69. Ponderacion de parametros y descriptores de los factores de Vulnerabilidad, Inundacion Fluvial

Fragilidad Social - FS

Grupo Etario

De 0 a 5 afios y mayores de 65 afios

De 6 a 12 afios

De 13 a 19 afios

De 20 a 50 afios

De 51 a 64 afios

Discapacidad

Paralisis total

Mental

Paralisis parcial

Visual- auditivo

Ninguna limitacion

Servicios
basicos

Capacitacion
en Gestion del
riesgo

No tiene ningun servicio

Servicios provisionales

Solo luz con conexion propia

Solo agua con conexién propia

Servicios basicos completos (Luz, agua y desagiie)
Resiliencia Social - RS
No cuenta con capacitaciones

Capacitacion hace mas de 2 afios

Capacitacion hace 2 afos

Capacitacion hace 1 afio

Capacitacion menor a 6 meses

Actitud frente a

Actitud conformista con desidia y/o fatalista

Escasamente previsora

acciones de . 5
o Parcialmente previsora
prevencion y :
reduccion Regularmente previsora
Actitud previsora
Desconocimiento total
Conocimiento [ Tiene conocimiento escaso
sobre el peligro = — " , . ~
inundacion Tiene conocimiento basico sobre las causas y consecuencias de inundacién
pluvial Tiene un conocimiento regular sobre las causas y consecuencias de inundacion

Tiene un conocimiento amplio sobre las causas y consecuencias de inundacion

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD
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=+ Ponderacion de la Dimension Fisica
Para el anélisis de la vulnerabilidad en su dimensién fisica, se evaluaron los siguientes
parametros y descriptores:

Tabla 70. Ponderacion de parametros y descriptores de los factores de Vulnerabilidad, Inundacién Fluvial

Fragilidad Fisica - FF

De 0 a 5 afios y mayores de 65 afios

De 6 a 12 afios

Material
predominante en | De 13 a 19 afios
paredes De 20 a 50 afios

De 51 a 64 afios
Paralisis total

Mental

Altura de edificacion | Pardlisis parcial

Visual- auditivo

Ninguna limitacién

No tiene ningun servicio
Servicios provisionales

Materiales
predominantes en | Solo luz con conexién propia
techos

Solo agua con conexidn propia

Servicios basicos completos (Luz, agua y desagile)

Resiliencia Fisica - RF

Muy malo
Malo
Estado de
y Regular
conservacion
Bueno
Muy Bueno

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD
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= Ponderacion de la Dimension Econdmica
Para el andlisis de la vulnerabilidad en su dimensiéon econémica, se evaluaron los
siguientes parametros y descriptores:

Tabla 71. Ponderacion de parametros y descriptores de los factores de Vulnerabilidad, Inundacién Fluvial '

Fragilidad Economica - FE

Desempleado o jubilado
Trabajo Temporal
Ocupacion Laboral Trabajador independiente
Asalariado
Empleado publico
Desempleado o jubilado
Trabajo Temporal
Ingresos Econdmicos Trabajador independiente

Asalariado
Empleado publico
Exposicién - EX
Dentro del cauce

' N Hasta 10 m
Cercania ge la vivienda al Hasta 20 m
auce Hasta 30 m

Hasta 40 m

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Tabla 72. Niveles y Rangos de Vulnerabilidad

0,276 0,464
ALTA 0145 (= V <| 0,276
MEDIA 0073 |= V <| 0145
BAJO 0042 (= V <| 0,073

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD
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Tabla 73. Estratificacion de la Vulnerabilidad ante el Peligro por Inundacion Fluvial

Nivel de

Vulnerabilidad Descripcion

Poblacién mayor a 500 habitantes, grupo etario mayor a 65 afios, con
abastecimiento de agua de rio, acequia u otros, abastecimiento de luz no tiene,
no halrecibido capacitacién en temqslde GRD. Cercania al riq menor a 50 m, 0.276 < P < 0.464
material predominante de las viviendas de otro material, estado de
conservacion muy malo y tipo de vivienda de local no destinado para habitacion
humana u otro tipo.
Poblacién de 301 a 500 habitantes, grupo etario de 0 a 14 afios, con
o abastecimiento de agua de pozo o manantial, abastecimiento de luz de vela o
Vulnerabilidad mechero, con capacitacion mayor a 2 afios. Cercania al rio de 50 a 100 m, | 0.145<P <0.276
Alta material predominante de las viviendas de tapia o quincha, estado de
conservacion malo y tipo de vivienda de vivienda improvisada.
Poblacion de 101 a 300 habitantes, grupo etario de 45 a 64 afios, con
o abastecimiento de agua de camién cisterna u otro similar, abastecimiento de
Vulnerablllldad luz de energia a panel solar, con capacitacion entre 1 afio a 2 afios. Cercania | 0.073 <P <0.145
Media al rio de 100 a 200 m, material predominante de las viviendas de adobe, estado
de conservacion regular y tipo de vivienda de choza o cabafia.

Poblacion menor a 100 habitantes, grupo etario de 15 a 29 afios y 30 a 44
afios, con abastecimiento de agua de pilon o pileta y red publica dentro o fuera
de la vivienda, abastecimiento de luz de energia eléctrica, con capacitacion
menor a 1 afio. Cercania al rio mayor a 200 m, material predominante de las | 0.042 <P < 0. 073
viviendas de madera o triplay o ladrillo o bloque de cemento, estado de
conservacion bueno y tipo de vivienda de vivienda en quinta, vivienda en casa
vecindad, casa independiente o departamento en edificio. ,\;q.a.ﬁ'-'%

A LI
) o
7 1) D

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Mapa N° 17.  Vulnerabilidad por Inundacion Fluvial del Distrito de Santa Eulalia
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114.5.3 Analisis de vulnerabilidad ante Incendios Urbanos

Para el presente plan, el analisis de vulnerabilidad ante el peligro de Incendios Urbanos, en
el distrito de Santa Eulalia, fue necesaria la identificacion de los parametros y descriptores
de los factores de la vulnerabilidad, en las dimensiones social y econdémica. Para lo cual,
se trabajo con la base la informacion estadistica generada del INEI 2017 y aplicando el
Proceso de Andlisis Jerarquico (PAJ) o metodologia Saaty.

Tabla 74. Parametros de los Factores de Vulnerabilidad por segin Dimensiones

Dimensién Factor Parametro

Exposicion Cantidad de personas que habitan por manzana

Grupo etario

Dimensién Social Fragilidad Abastecimiento de agua

Abastecimiento de luz

Resiliencia Capacitacion en temas de GRD
Exposicion Cantidad de lotes por manzana
Material predominante de las viviendas
Dimension Econémica Fragilidad
Estado de conservacion
Resiliencia Tipo de Vivienda

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

llustracion 16.  Metodologia de Vulnerabilidad ante Incendios Urbanos
Fragilidad Social pr—
-
‘
Incendios Urbanos

Fragilidad Fisica

Fragilidad Economica ‘
w—v
Resifiencia Economica ’

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Luego de haber obtenido los parametros, procedemos a calcular los pesos (mediante valor
de jerarquia o importancia), con los que posteriormente calcular mos los niveles de
vulnerabilidad, obteniendo los siguientes resultados: W
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4+ Ponderacion de la Dimension Social
Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimension social, se evaluaron los siguientes
parametros y descriptores:

Tabla 75. Ponderacion de parametros y descriptores de los factores de Vulnerabilidad, Incendios Urbanos

Fragilidad Social - FS

De 0 a 5 afios y mayores de 65 afios
De 6 a 12 afios
Grupo Etario |De 13 a 19 afios i
De 20 a 50 afios
De 51 a 64 afios
Paralisis total
Mental
Discapacidad | Parélisis parcial
Visual- auditivo
Ninguna limitacién
No tiene ningUn servicio
Servicios provisionales
Solo luz con conexidn propia
Solo agua con conexién propia
Servicios basicos completos (Luz , agua y desaglie)
Resiliencia Social - RS
No cuenta con capacitaciones
Capacitacion | Capacitacion hace mas de 2 afios
en Gestion del | Capacitacién hace 2 afios
riesgo Capacitacion hace 1 afio
Capacitacion menor a 6 meses
Actitud conformista con desidia y/o fatalista
' Escasamente previsora
acciones de . ;
prevencion y Parcialmente prewspra
reduccion | Regularmente previsora
Actitud previsora
Desconocimiento total
Conocimiento | Tigne conocimiento escaso
sobrg ¢l pe!igro Tiene conocimiento basico sobre las causas y consecuencias de los incendios
de incendios y
urbanos Tiene un conocimiento regular sobre las causas y consecuencias de los incendios
Tiene un conocimiento amplio sobre las causas y consecuencias de los incendios

1PN

Servicios
basicos

Actitud frente a

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD
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=+ Ponderacion de la Dimension Fisica
Para el anélisis de la vulnerabilidad en su dimensién fisica, se evaluaron los siguientes
parametros y descriptores:

Tabla 76. Ponderacion de parametros y descriptores de los factores de Vulnerabilidad, Incendios Urbanos

Fragilidad Fisica - FF

Cantidad de Lotes
por Manzana

Mayor a 70 lotes

De 21 a 70 lotes

De 11 a 20 lotes

De 6 a 10 lotes

De 0 a 5 lotes

Materiales
predominantes

Madera y otros (precario)

Adobe

Ladrillo

Concreto

Sin construir

Tipo de Vivienda

Estado de
conservacion

Local no destinado para habitacién humana, otro tipo

Vivienda improvisada

Choza o cabaria

Vivienda en quinta, vivienda en casa de vecindad

Casa independiente, departamento en edificio

Muy malo

Resiliencia Fisica - RF

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD
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= Ponderacion de la Dimension Econdmica
Para el andlisis de la vulnerabilidad en su dimension econémica, se evaluaron los
siguientes parametros y descriptores:

Tabla 77. Ponderacion de parametros y descriptores de los factores de Vulnerabilidad, Incendios Urbanos

Fragilidad Economica - FE

Desempleado o jubilado
Trabajo Temporal
Ocupacion Laboral | Trabajador independiente
Asalariado

Empleado publico
Desempleado o jubilado
Trabajo Temporal
Ingresos Economicos Trabajador independiente
Asalariado

Empleado publico

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Tabla 78. Niveles y Rangos de Vulnerabilidad

0.286 0.455
ALTA 0.146 SV < 0.286
MEDIA 0.071 SV < 0.146
BAJO 0.042 SV < 0.071

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD
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Tabla 79. Estratificacion de la Vulnerabilidad ante el Peligro por Incendios Urbanos

Nivel de Peligro Descripcion

Poblacion mayor a 500 habitantes, grupo etario mayor a 65 afios, con
abastecimiento de agua de rio, acequia u otros, abastecimiento de luz no tiene, no
ha recibido capacitacion en temas de GRD. Cantidad de lotes por manzana mayor
a 70 lotes, material predominante de las viviendas de otro material, estado de
conservacion muy malo y tipo de vivienda de local no destinado para habitacién
humana u otro tipo.

Poblacion de 301 a 500 habitantes, grupo etario de 0 a 14 afios, con
abastecimiento de agua de pozo o manantial, abastecimiento de luz de vela o
mechero, con capacitacién mayor a 2 afios. Cantidad de lotes por manzana de 21| 0.146 <P < 0.286
a 70 lotes, material predominante de las viviendas de tapia o quincha, estado de
conservacion malo y tipo de vivienda de vivienda improvisada.

Poblacién de 101 a 300 habitantes, grupo etario de 45 a 64 afios, con
abastecimiento de agua de camion cisterna u otro similar, abastecimiento de luz
de energia a panel solar, con capacitacion entre 1 afio a 2 afios. Cantidad de lotes [ 0.071 <P <0.146
por manzana de 11 a 20 lotes, material predominante de las viviendas de adobe,
estado de conservacion regular y tipo de vivienda de choza o cabana.

Poblacién menor a 100 habitantes, grupo etario de 15 a 29 afios y 30 a 44 afios,
con abastecimiento de agua de pilén o pileta y red publica dentro o fuera de la
vivienda, abastecimiento de luz de energia eléctrica, con capacitacién menor a 1
afio. Cantidad de lotes por manzana de 10 a menos lotes, material predominante | 0.042 <P <0.071
de las viviendas de madera o triplay o ladrillo o bloque de cemento, estado de
conservacion bueno y tipo de vivienda de vivienda en quinta, vivienda en casa
vecindad, casa independiente o departamento en edificio.

0.286 <P =0.455

Vulnerabilidad
Alta

Vulnerabilidad
Media

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD
Mapa N° 18.  Vulnerabilidad por Incendios Urbanos del Distrito de Santa Eulalia

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Pagina | 99



Plan de Prevencién y Reduccidn de Riesgos de Desastres, ante Flujo de Detritos, Inundaciones e Incendios
Urbanos. 2025 - 2030

11.4.6 Niveles de riesgo ante Flujo de Detritos

Una vez que se ha caracterizado y analizado el peligro al que se encuentra expuesta el distrito de Santa
Eulalia, a través de la evaluacion de parametros y el nivel de susceptibilidad ante fendémenos naturales, asi
como el analisis de los componentes que influyen en la vulnerabilidad, como la exposicion, fragilidad y
resiliencia, se lleva a cabo la integracion de estos elementos para determinar el nivel de riesgo
correspondiente.

El expresar los conceptos de peligro (amenaza), vulnerabilidad y riesgo, ampliamente aceptada en el campo
técnico cientifico Cardona (1985), Fournier d’Albe (1985), Milutinovic y Petrovsky (1985b) y Coburn y
Spence (1992), esta fundamentada en la ecuacion adaptada a la Ley N°29664 Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, mediante la cual se expresa que el riesgo es una funcioén f
() del peligro y la vulnerabilidad.

R.

1€

t= f(Pf’ Ve)

t

R = Riesgo
f=En funcién
Pi = Peligro con la intensidad o igual durante un periodo de exposicion t

Ve = Vulnerabilidad de un elemento expuesto

Tabla 80. Procedimiento del Riesgo

Valor Del Riesgo

Peligrosidad Vulnerabilidad

(P*V)
0.456 0.455 0.208
0.288 0.286 0.082
0.146 0.146 0.021
0.072 0.071 0.005
0.037 0.042 0.002

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Tabla 81. Niveles de Riesgo por Flujo de Detritos

Nivel De Riesgo ‘

| 0082 R
0021 |< R <| 0082
MEDIO 0006 |< R <| O
0002 |< R <| 0005

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRES:
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Nivel de Riesgo

Tabla 82. Estratificacion de Niveles de Riesgo

Descripcion

Ubicacién en fondo de quebrada activa o cono de deyeccion joven,
geomorfologia de Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial, geologia de
depdsito aluvial, pendiente mayor a 45°. Poblacién mayor a 500
habitantes, grupo etario predominante mayor a 65 afios, abastecimiento
de agua de rio, acequia u otros; sin abastecimiento de luz; sin
capacitacion en temas de GRD. Densidad urbana mayor a 70 lotes por
manzana, viviendas de "otro material" (no convencional), estado de
conservacion muy malo y tipo de vivienda de local no destinado para
habitacion humana u otro tipo.

0.082 <P <0.208

Alto

Ubicacién en ladera media o abanico coluvial activo, geomorfologia de
Vertiente coluvio-deluvial y coluvial de detritos, geologia de Super
Unidad Santa Rosa, pendiente entre 25° a 45°. Poblacién entre 301 y
500 habitantes, grupo etario predominante de 0 a 14 afios,
abastecimiento de agua por pozo o manantial, luz por vela 0 mechero,
con capacitacion recibida hace mas de 2 afios. Densidad urbana de 21
a 70 lotes por manzana, viviendas de tapia o quincha, estado de
conservacion malo, tipo de vivienda improvisada.

0.021 <P =0.082

Medio

Ubicacién en terraza aluvial antigua o planicie de desborde,
geomorfologia de Terraza indiferenciada, geologia de Super Unidad
Paccho, pendiente entre 15° a 25°. Poblacion de 101 a 300 habitantes,
grupo etario predominante entre 45 y 64 afos, abastecimiento de agua
por camioén cisterna u otro similar, luz por panel solar, con capacitacion
reciente (entre 1 a 2 afios). Densidad urbana de 11 a 20 lotes por
manzana, viviendas de adobe, estado de conservacion regular, tipo de
vivienda de choza o cabafia.

0.005 <P =0.021

Ubicacion fuera de la zona de influencia directa del flujo (meseta o cima
de loma), geomorfologia de Meseta volcanica-sedimentaria y
Montanas, geologia de Formacion Arahuay y Formacion Huarochiri,
pendiente menor a 15°. Poblacion menor a 100 habitantes, grupo etario
predominante de 15 a 44 afios, abastecimiento de agua por red publica
o pilén/pileta, luz por energia eléctrica, con capacitaciéon reciente
(menos de 1 afio). Densidad urbana menor a 10 lotes por manzana,
viviendas de madera, triplay, ladrillo o bloque de cemento, estado de
conservacion bueno, tipo de vivienda: casa independiente, quinta o
departamento.

0.002 <P =0.005

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD
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11.4.7 Niveles de riesgo ante Inundacion Fluvial

Una vez que se ha caracterizado y analizado el peligro al que se encuentra expuesta el distrito de Santa
Eulalia, a través de la evaluacion de parametros y el nivel de susceptibilidad ante fendémenos naturales, asi
como el analisis de los componentes que influyen en la vulnerabilidad, como la exposicion, fragilidad y
resiliencia, se lleva a cabo la integracion de estos elementos para determinar el nivel de riesgo
correspondiente.

El expresar los conceptos de peligro (amenaza), vulnerabilidad y riesgo, ampliamente aceptada en el campo
técnico cientifico Cardona (1985), Fournier d’Albe (1985), Milutinovic y Petrovsky (1985b) y Coburn y
Spence (1992), esta fundamentada en la ecuacion adaptada a la Ley N°29664 Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, mediante la cual se expresa que el riesgo es una funcion f
() del peligro y la vulnerabilidad.

R.

1€

t= f(Pf’ Ve)

t

R =Riesgo
f=En funcién
Pi = Peligro con la intensidad o igual durante un periodo de exposicion t

Ve = Vulnerabilidad de un elemento expuesto

Tabla 83. Procedimiento del Riesgo

Valor Del Riesgo

Peligrosidad Vulnerabilidad

(P*V)
0.491 0.464 0.228
0.258 0.276 0.071
0.140 0.145 0.020
0.073 0.073 0.005
0.038 0.042 0.002

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Tabla 84. Niveles de Riesgo por Inundacion Fluvial

Nivel De Riesgo ‘

‘ 0.071 R
0.020 £ R < 0.071
MEDIO 00065 |= R < 0.020
0.002 < R < 0.005

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPR
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Nivel de Riesgo

Tabla 85. Estratificacion de Niveles de Riesgo

Descripcion

Susceptibilidad a inundacién muy alto, con Precipitacién maxima mayor
a 26,00 mm, cercania a fuentes de agua menor a 50 m, pendiente
menor a 5° y geomorfologia de Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial.
Poblacién mayor a 500 habitantes, grupo etario mayor a 65 afios, con
abastecimiento de agua de rio, acequia u otros, abastecimiento de luz
no tiene, no ha recibido capacitacién en temas de GRD. Cercania al rio
menor a 50 m, material predominante de las viviendas de otro material,
estado de conservacién muy malo y tipo de vivienda de local no
destinado para habitacién humana u otro tipo.

0.071<P<0.228

Alto

Susceptibilidad a inundaciéon muy alto, con Precipitacién méxima mayor
a 26,00 mm, cercania a fuentes de agua de 50 m a 100 m, pendiente
de 5° a 15° y geomorfologia de Terraza indiferenciada. Poblacion de
301 a 500 habitantes, grupo etario de 0 a 14 afios, con abastecimiento
de agua de pozo 0 manantial, abastecimiento de luz de vela o0 mechero,
con capacitacién mayor a 2 afios. Cercania al rio de 50 a 100 m,
material predominante de las viviendas de tapia o quincha, estado de
conservacion malo y tipo de vivienda de vivienda improvisada.

0.020 <P =0.071

Medio

Susceptibilidad a inundaciéon muy alto, con Precipitacién méxima mayor
a 26,00 mm, cercania a fuentes de agua de 100 m a 200 m, pendiente
de 15° a 25° y geomorfologia de Vertiente o piedemonte coluvio-
deluvial y Vertiente coluvial de detritos. Poblacion de 101 a 300
habitantes, grupo etario de 45 a 64 afios, con abastecimiento de agua
de camidn cisterna u otro similar, abastecimiento de luz de energia a
panel solar, con capacitacion entre 1 afio a 2 afios. Cercania al rio de
100 a 200 m, material predominante de las viviendas de adobe, estado
de conservacion regular y tipo de vivienda de choza o cabana.

0.005 <P =0.020

Susceptibilidad a inundacién muy alto, con Precipitacién méaxima mayor
a 26,00 mm, cercania a fuentes de agua mayor a 200 m, pendiente
mayor a 25° y geomorfologia de Meseta volcanica-sedimentaria y
Montafas. Poblacién menor a 100 habitantes, grupo etario de 15 a 29
afos y 30 a 44 afios, con abastecimiento de agua de pilon o pileta y red
publica dentro o fuera de la vivienda, abastecimiento de luz de energia
eléctrica, con capacitacion menor a 1 afio. Cercania al rio mayor a 200
m, material predominante de las viviendas de madera o triplay o ladrillo
o0 blogue de cemento, estado de conservacidn bueno y tipo de vivienda
de vivienda en quinta, vivienda en casa vecindad, casa independiente
o0 departamento en edificio.

0.002 <P =0.005

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD
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11.4.8 Niveles de riesgo ante Incendios Urbanos

Una vez que se ha caracterizado y analizado el peligro al que se encuentra expuesta del distrito de Santa
Eulalia, a través de la evaluacion de pardmetros y el nivel de susceptibilidad ante peligros inducidos por la
accién humana, asi como el andlisis de los componentes que influyen en la vulnerabilidad, como la
exposicion, fragilidad y resiliencia, se lleva a cabo la integracion de estos elementos para determinar el
nivel de riesgo correspondiente.

El expresar los conceptos de peligro (amenaza), vulnerabilidad y riesgo, ampliamente aceptada en el campo
técnico cientifico Cardona (1985), Fournier d’Albe (1985), Milutinovic y Petrovsky (1985b) y Coburn y
Spence (1992), esta fundamentada en la ecuacion adaptada a la Ley N°29664 Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, mediante la cual se expresa que el riesgo es una funcion f
() del peligro y la vulnerabilidad.

R.

1€

=S, V)

t

R =Riesgo
f=En funcién
Pi = Peligro con la intensidad o igual durante un periodo de exposicion t

Ve = Vulnerabilidad de un elemento expuesto

Tabla 86. Procedimiento del Riesgo

Peligrosidad | Vulnerabilidad V210" Del Riesgo

(P*V)
0.462 0.455 0.210
0.265 0.286 0.076
0.154 0.146 0.022
0.079 0.071 0.006
0.041 0.042 0.002

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Tabla 87. Niveles de Riesgo por Incendios Urbanos

Nivel De Riesgo ‘

| 0076 R
002 |< R <
MEDIO 0006 |< R <
0002 | R <

T "l) A
S
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Nivel de
Riesgo

Tabla 88. Estratificacion de Niveles de Riesgo

Descripcién

Exposiciéon muy alta, con local no destinado para habitacion humana u
otro tipo, la estacion de bomberos con una distancia mayor a 3000 m, con
una densidad mayor a 70 lotes y material predominante de Madera y otros
(precario). Poblaciéon mayor a 500 habitantes, grupo etario mayor a 65
afios, con abastecimiento de agua de rio, acequia u otros, abastecimiento
de luz no tiene, no ha recibido capacitacion en temas de GRD. Cantidad
de lotes por manzana mayor a 70 lotes, material predominante de las
viviendas de otro material, estado de conservacién muy malo y tipo de
vivienda de local no destinado para habitacion humana u otro tipo.

0.076 <P<0.210

Alto

Exposicién alta, con vivienda improvisada, la estacion de bomberos con
una distancia entre los 2001 a 3000 m, con una densidad entre los 21 y
70 lotes y material predominante de adobe. Poblacion de 301 a 500
habitantes, grupo etario de 0 a 14 afios, con abastecimiento de agua de
pozo o manantial, abastecimiento de luz de vela o mechero, con
capacitacion mayor a 2 afios. Cantidad de lotes por manzana de 21 a 70
lotes, material predominante de las viviendas de tapia o quincha, estado
de conservacion malo y tipo de vivienda de vivienda improvisada.

0.022<P=<0.076

Medio

Exposicién media, con choza o cabafia, la estacion de bomberos con una
distancia entre los 1001 a 2000 m, con una densidad entre los 11y 20
lotes y material predominante de ladrillo. Poblacién de 101 a 300
habitantes, grupo etario de 45 a 64 afios, con abastecimiento de agua de
camion cisterna u otro similar, abastecimiento de luz de energia a panel
solar, con capacitacién entre 1 afio a 2 afios. Cantidad de lotes por
manzana de 11 a 20 lotes, material predominante de las viviendas de
adobe, estado de conservacion regular y tipo de vivienda de choza o
cabania.

0.006 < P =0.022

Exposicion media, Vivienda en quinta, vivienda en casa de vecindad, la
estacion de bomberos con una distancia entre los 501 a 1000 m, con una
densidad entre los 06 y 10 lotes y material predominante de concreto.
Poblaciéon menor a 100 habitantes, grupo etario de 15 a 29 afios y 30 a
44 afios, con abastecimiento de agua de pilén o pileta y red publica dentro
o fuera de la vivienda, abastecimiento de luz de energia eléctrica, con
capacitacion menor a 1 afio. Cantidad de lotes por manzana de 10 a
menos lotes, material predominante de las viviendas de madera o triplay
o ladrillo o blogue de cemento, estado de conservacién bueno vy tipo de
vivienda de vivienda en quinta, vivienda en casa vecindad, casa
independiente o departamento en edificio.

0.002 <P <0.006

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD
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CAPITULO . FORMULACION DEL PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGO DE
DESASTRES

1 Objetivos

1.1 Objetivo General ﬁ“ﬁ@‘%\
Reducir la vulnerabilidad a nivel de poblacién y medios de vida ante riesgos de desastres en el distrito de f( )
Santa Eulalia, mejorando la cultura de prevencion e incrementando la capacidad de resiliencia de la \#\. "/
comunidad, mediante la gestion de programas, proyectos y acciones que incorporen la prevencion y  ~eafuits
reduccion de riesgo de desastres en la planificacidn del desarrollo sostenido del distrito.

l.1.2 Objetivos especificos

A partir del diagnostico de la Gestion del Riesgo de Desastres del distrito de Santa Eulalia se establecen
objetivos especificos concordantes con los objetivos del Marco de Sendai, la Politica Nacional de Gestidn
del Riesgo al 2050 (D.S.038-2021-PCM) y otros instrumentos de gestion local estableciéndose los
siguientes objetivos especificos:

<+ Objetivo Especifico 1:
OE1. Incrementar el conocimiento de los peligros del distrito, asi como del riesgo para la
toma de decisiones.

<4 Objetivo Especifico 2:
OE2. Prevenir las condiciones de riesgo mediante el uso y ocupacion segura en el distrito
de Santa Eulalia.

<+ Objetivo Especifico 3
OE3. Reducir los riesgos existentes en el distrito de Santa Eulalia

+ Objetivo Especifico 4
OE4. Mejorar la implementacion articulada y capacidades institucionales de la gestion del
riesgo de desastres en la Municipalidad de Santa Eulalia

4 Objetivo Especifico 5
OES. Potenciar la involucracién de la poblacion y la sociedad organizada para aumentar la
capacidad de resiliencia frente al riesgo de desastres.

.2 Articulacion del Plan

El Plan de Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres del distrito de Santa Eulalia 2025 - 2030, debe
estar armonizado con las politicas de Estado, los objetivos de la Politica Nacional de Gestion del Riesgo al
2050 (D.S.038-2021-PCM), con los objetivos de los planes sectoriales y territoriales considerando las
relaciones de coordinacion mostradas en el siguiente cuadro:
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Tabla 89. Articulacion del Plan de Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres distrital de Santa
Eulalia 2025 - 2030 con politicas y planes

Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres. Las politicas y practicas para la gestion del
riesgo de desastres deben basarse en una comprension del riesgo de desastres en todas sus
Marco de Sendai para la dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, grado de exposicion de personas y bienes,
Reduccion del Riesgo de caracteristicas de las amenazas y entorno. Esos conocimientos se pueden aprovechar para la

Desastres 2015-2030 evaluacion del riesgo previo a los desastres, para la prevencion y mitigacion y para la
elaboracion y aplicacién de medidas adecuadas de preparacion y respuesta eficaz para casos
de desastre.

Promover una politica de gestién del riesgo de desastres, con la finalidad de proteger la vida,
N° 32 Gestion la salud y la integri(_iad q,e las personas; ’asi como el .patrir.nonio publico y privado, promoviendo
de Riesgo de y vela.ndo por la gblcaC|on de la pop[acmn y sus eqqlpamlgntos en las zonas de mayor
Politica de Desastres seguridad, reduciendo las vuInergblhd.a}des con eqltludad ellnclusm’m, bajo un enfoque de .
Estado - procesos que comprenda: Lg estimacion y reduccion del riesgo, la respuesta ante emergencias
Acuerdo y desastres y la reconstruccion.
Nacional N° 34 Imp_uls_ar un proceso estratégico, integrado, eficaz y eficiente Qe ord_enamiento y gegtién
Ordenamiento terntona}l que asegure el desarrollo humano en todo el terntonq nacional, enun ambiente de
y Gestion paz. A fin que gl Es_tgdo 'reduzca la vulnergblhdad de la poblacién a los de riesgos de Qesagtres
Territorial a través de la identificacién de zonas de riesgos urbanos y rurales, la fiscalizacion y ejecucion
de planes de prevencion

1. Mejorar la comprension del riesgo de desastres para la toma de decisiones a nivel de la
poblacion y las entidades del Estado.

Politica Nacional
de Gestion del . Y
eRi::glc(::;e € (0] JEXO\LI territorio.

Desastres (Al Prioritarios
2050) 3. Mejorar la implementacion articulada de la gestion del riesgo de desastres en el territorio

2. Mejorar las condiciones de ocupacion y uso considerando el riesgo de desastres en el

4.  Fortalecer la incorporacion de la gestion del riesgo de desastres en la inversion publica y
privada

Lineamiento:

6.1 Acelerar la implementacion del servicio civil meritocratico, con procesos transparentes y
evaluacion constante.

EJE 6: Lucha
contra la
Politica General | corrupcion, | 6.3 Fortalecer el orden interno, orden piblico y la seguridad ciudadana en el pais.

de Gobierno orden publico
para el Presente | y seguridad, y

6.2 Fortalecer el modelo de integridad en el servicio publico.

6.4 Promover el desarrollo alternativo integral y sostenible en zonas afectadas por el

Mandato defensa de la narcotrafico.
soberania | 6.5 Fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberania e
nacional. integridad territorial y apoyar el orden interno y a la politica exterior del Estado.

6.6 Fortalecer la capacidad operativa de la Policia Nacional del Pert para una mejor prestacion
de servicios al ciudadano.

6.7 Fortalecer la gestion de riesgos de desastres.

Plan Nacional de
Gestion del
Riesgo de Objetivo Reducir la vulnerabilidad de la poblacion y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en
Desastres (\ETIEIN el territorio
(PLANAGERD
2022- 2030)

Plan de

Prevencion y
Reduccion del Reducir las vulnerabilidades y evitar la generacion de nuevos riesgos de la poblacion, medios
Riesgo de Objetivo de vida e infraestructura urbana y vial del distrito de Santa Eulalia, basados en la generacion
Desastre del General del conocimiento de la realidad fisica y fenomenologica, asi como la ejecucion de los procesos
Distrito de Santa de prevencion y reduccion del riesgo de desastres.
Eulalia 2025 -
2030

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Pagina | 110



Plan de Prevencién y Reduccidn de Riesgos de Desastres, ante Flujo de Detritos, Inundaciones e Incendios
Urbanos. 2025 - 2030

.3  Estrategias

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del Plan de Prevencién y Reduccion del Riesgo de Desastres
del Distrito de Santa Eulalia 2025-2030, se han planteado acciones estratégicas por cada objetivo
especificos, estos son:

Tabla 90. Matriz de definicion de estrategias por objetivos

Objetivos Especificos Acciones Estratégicas

Desarrollar estudios para establecer el nivel del
riesgo ante el posible impacto de los peligros mas
recurrentes en el distrito de Santa Eulalia.

Incrementar el conocimiento de

los peligros del distrito, asi como Generar  mecanismos  de  cooperacion

del riesgo para la toma de Interinstitucional para el conocimiento del riesgo.
decisiones.

Difundir los conocimientos de los peligros y estudios
realizados

Incorporar el enfoque de la gestion del riesgo de
desastres en el proceso de gestion institucional,

Prevenir las condiciones de . L
estratégica y territorial.

riesgo mediante el uso y
ocupacién segura en el distrito
de Santa Eulalia. Gestionar el adecuado uso y ocupacion del territorio
incorporando la gestion de riesgo de desastres.

Fortalecer el control urbano municipal para la

. . . reduccion del riesgo de desastres
Reducir los riesgos existentes

en el distrito de Santa Eulalia Promover la formulacién y ejecucion de proyectos
de inversion publica para el tratamiento de los
riesgos identificados.

Mejorar la  implementacion
articulada y  capacidades
institucionales de la gestion del
riesgo de desastres en la
Municipalidad de Santa Eulalia

Promover la institucionalizacién de la gestion del
riesgo de desastres.

Potenciar la involucracion de la
poblacién y la sociedad
organizada para aumentar la
capacidad de resiliencia frente
al riesgo de desastres.

Promover la participacién de la poblacién para el
desarrollo de una cultura de prevencion y reduccion.

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRIg,
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11.3.1

Roles y Responsabilidades institucionales

Con el fin de implementar y llevar a cabo cada estrategia definida vinculadas a la prevencion, reduccion y
estimacién, se han identificado los roles y responsabilidades de las unidades organicas y de la
Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, para el logro de los objetivos establecidos en el Plan de Prevencién
y Reduccion del Riesgo de Desastres y que se detallan en el siguiente cuadro

Tabla 91. Roles y Responsabilidad Institucionales de la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia

OEIEI
Cadigo \
OE.01

Descripcion

decisiones.

Unidad Organica responsable

Incrementar el conocimiento de los peligros del distrito, asi como del riesgo para la toma de

Estrategias Institucionales del OEI 01

Desarrollar estudios para establecer el nivel del riesgo ante el

Subgerencia de Gestion del Riesgo g

Eulalia.

E.01.01 | posible impacto de los peligros méas recurrentes en el distrito de de Desastres v Defensa Civil
Santa Eulalia. y
Generar mecanismos de cooperacion Interinstitucional para el Gerencia Municipal / Subgerencia de
E.01.02 o . P P Gestion del Riesgo de Desastres y
conocimiento de los riesgos. Defensa Civi
E.01.03 | Difundir los conocimientos de los peligros y estudios realizados Subgerencia de Gestion c_ie] Riesgo
de Desastres y Defensa Civil
OE.02 Prevenir las condiciones de riesgo mediante el uso y ocupacion segura en el distrito de Santa

Estrategias Institucionales del OEI 02

Incorporar el enfoque de la gestion del riesgo de desastres en el

Oficina General de Planificacion vy
Presupuesto / Subgerencia de

E.02.01 proceso de gestion institucional, estratégica y territorial. Gestion del Riesgo de Desastres y
Defensa Civil
Gestionar el adecuado uso y ocupacion del territorio Gerencia de Desarrollo_Urbano y
E.02.02|. P y ocup Rural / Subgerencia de Gestion del
incorporando la gestion de riesgo de desastres. . Y
Riesgo de Desastres y Defensa Civil
OE.03 | Reducir los riesgos existentes en el distrito de Santa Eulalia

Estrategias Institucionales del OEI 03

Fortalecer el control urbano municipal para la reduccion del

Gerencia de Desarrollo Urbano y

desastres en la Municipalidad de Santa Eulalia

E.03.01 riesao de desastres Rural / Subgerencia de Gestion del
9 Riesgo de Desastres y Defensa Civil
Promover la formulacion y ejecucién de proyectos de inversion Gerencia de Desarrollo_Urbano y
E.03.02[ " 0N Y €jecucion de proyeck Rural / Subgerencia de Gestion del
publica para el tratamiento de los riesgos identificados. . Y
Riesgo de Desastres y Defensa Civil

OE.04 Mejorar la implementacion articulada y capacidades institucionales de la gestion del riesgo de

Estrategias Institucionales del OEI 04

E.04.01

Promover la institucionalizacion de la gestion del riesgo de
desastres.

Subgerencia de Gestion del Riesgo
de Desastres y Defensa Civil

OE.05

Potenciar la involucracion de la poblacion y la sociedad organizada para aumentar la capacidad

de resiliencia frente al riesgo de desastres.

Estrategias Institucionales del OEI 05

E.05.01

Promover la participacion de la poblacién para el desarrollo de
una cultura de prevencion y reduccion.

Subgerencia de Gestion del Riesgo

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRI _; i
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3.2 Implementacion de Medidas Estructurales

Las medidas estructurales son aquellas que incluyen cualquier construccién material cuyo propdsito es
reducir o evitar el impacto potencial de las amenazas, asi como la aplicacidén de técnicas de ingenieria 0
tecnologia para lograr que las estructuras o sistemas sean resistentes y resilientes frente a dichas

amenazas.

Estas medidas se encuentran establecidas dentro de los objetivos y acciones estratégicas del Plan de
Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres del Distrito de Santa Eulalia.

Tabla 92. Medidas Estructurales

Promover la formulacion y ejecucion de proyectos de inversion publica para el tratamiento de los
riesgos identificados.

Objetivos Especificos / Acciones Estratégicas / Actividades Operativas / Descripcion

A3.21

e Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Santa
Eulalia, implementacion de defensa riberefia
(Construccion de muros de contencién, gaviones 0
sistema de enrocado) en el Sector de San
Geronimo de Punam

e Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Santa
Eulalia, implementacién de defensa riberefia
(Construccion de muros de contencién, gaviones o
sistema de enrocado) en el Sector de Fundo
Huaynani

e Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Santa
Eulalia, implementacién de defensa riberefia
(Construccién de muros de contencion, gaviones o
sistema de enrocado) en el Sector de Restaurante
Rustica

e Limpieza y descolmatacion del cauce del rio Santa
Eulalia, implementacion de defensa riberefia
(Construccién de muros de contencion, gaviones o
sistema de enrocado) en el Sector de Sauces

e Limpieza y descolmatacion del cauce del rio
Rimac, implementacién de defensa riberefia
(Construccion de muros de contencion, gaviones o
sistema de enrocado) en el Sector de Sauces

a) Limpieza y descolmatacion
de las quebradas

b) Muros de Contencion

c) Implementacion de
Gaviones o sistema de

enrocado

A3.22

o Construccion de diques en la parte alta de la
quebrada, limpieza de material de flujo, realizar
muro de contencién en los margenes laterales en el
Sector de la Quebrada Gavidia

o Construccion de diques en la parte alta de la
quebrada, limpieza de material de flujo, realizar
muro de contencién en los margenes laterales en el
Sector de la Quebrada Cuculi
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l.3.3 Implementacion de Medidas No Estructurales

Las medidas no estructurales son aquellas que no implican construcciones materiales, sino que se basan
en el conocimiento, las practicas o las disposiciones para reducir los riesgos de desastres y sus efectos.
Esto incluye, en particular, politicas y normativas, asi como actividades de sensibilizacién publica,
capacitacion y educacién.

Estas medidas se encuentran establecidas dentro de los objetivos y acciones estratégicas del Plan de
Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres del Distrito de Santa Eulalia

Tabla 93. Medidas No Estructurales

Objetivos Especificos / Acciones Estratégicas / Actividades Operativas / Descripcion

Desarrollar estudios para establecer el nivel del riesgo ante el posible impacto de los peligros mas
recurrentes en el distrito de Santa Eulalia.

Los escenarios de riesgo evallan los
posibles dafios y pérdidas que la poblacién y

Elaboracién de escenarios de riesgo ante el
peligro por movimientos en masa por flujo de
detritos, inundaciones e incendios urbanos en el
Distrito de Santa Eulalia, a fin de priorizar
intervencién en areas que presentan mayor
susceptibilidad.

sus medios de vida podrian sufrir ante
sismos, tsunamis, movimientos de masa e
inundaciones fluviales e incendios urbanos
en el distrito de Santa Eulalia. Para su
elaboracion, es esencial la coordinacion con
entidades técnico-cientificas y la priorizacion
de intervenciones en las zonas de mayor
susceptibilidad.

Elaboracién de evaluaciones de riesgo de
desastres originadas por fendmenos naturales
(EVAR) en aquellas areas de mayor
susceptibilidad y exposicién del distrito de Santa
Eulalia detalladas en las fichas de identificacion
de zonas criticas por peligro.

Son estudios técnicos que permiten
identificar y caracterizar los peligros, analizar
la vulnerabilidad de los elementos expuestos,
calcular los niveles de riesgo y zonificar las
areas geogréaficas en riesgo; asi mismo
permite determinar las medidas de control
para cada peligro evaluado.

Generar mecanismos de cooperacion Interinstitucional para el conocimiento del riesgo.

—_

Suscribir  convenios  con instituciones
especializadas en estudios de riesgos
(INGEMMET, CENEPRED, universidades).

Establecer alianzas estratégicas con
entidades técnicas para acceder a
informacion especializada sobre peligros
geoldgicos, hidrometeoroldgicos y
vulnerabilidad.

Coordinar y ejecutar talleres  técnicos
participativos con actores locales e instituciones.

Desarrollar  espacios de didlogo e
intercambio de informacién para fortalecer el
conocimiento local del riesgo y fomentar el
trabajo conjunto.

Difundir los conocimientos de los peligros y estudios rea

lizados

—_

Difundir los Estudios de Evaluacion de Riesgo de
Desastres y otros estudios realizados por la
MDSE en las plataformas de la Municipalidad y
del SIGRID

Se recopilard y sistematizara informacion
sobre peligros y vulnerabilidad en Santa
Eulalia, integrando el reconocimiento para el
reconocimiento de los puntos criticos en la
plataforma SIGRID. Esta base de datos sera
una herramienta clave para la planificacién y
toma de decisiones en la gestion del riesgo.
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L4  Programacion

Los objetivos y estrategias se ejecutaran de manera progresiva de acuerdo al horizonte del Plan de
Prevencion y Reduccidn del Riesgo de Desastres - PPRRD distrital de Santa Eulalia, considerando como
inicio desde el afio 2025 hasta el afio 2030. Asimismo, se determina los responsables de su
implementacién, el afio de ejecucién y los productos a obtener mediante los cuales se verificard su
cumplimiento, para lo cual es importante que el o los responsables cuenten con los recursos financieros,
logisticos y humanos necesarios que facilite la implementacion.

Tabla 94. Matriz de Objetivo General

L] Medidas
Base

Objetivo General Indicador  Afio BRI de :
2025 Aifo Ano Afo Afo Afo able VerlflcaCI
o, 2026 2027 2028 2029 2030 on
% % % % %

Reducir la vulnerabilidad a
nivel de poblacion y medios
de vida ante riesgos de
desastres en el distrito de
Santa Eulalia, mejorando la iy Grupo de
o de reduccion .
cultura de prevencion e Trabajo
) de la
incrementando la dela

% acumulado

. I vulnerabilida e Informe/
capacidad de resiliencia de d en Ia i 20 1 20| 20| 20 | 20 Gestion Ordenanz
la comunidad, mediante la |, . .~ ., de Riesgo

g jurisdiccion s as
gestion de programas, |°. .. distrital de
distrital ~ de
proyectos y acciones que Santa Santa
incorporen la prevencion y Eulalia Eulalia
reduccion de riesgo de '
desastres en la

planificacién del desarrollo
sostenido del distrito.

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico del PPRRD

Pagina | 119



Plan de Prevencidn y Reduccion de Riesgos de Desastres, ante Flujo de Detritos, Inundaciones e Incendios Urbanos. 2025 - 2030

1.4.1 Programacion de Inversiones
Tabla 95. Matriz de Objetivo Estratégico

Indicador del Meta al 2030 Fuente Finan.

Obj. e . : s Actores
Espejcif. Actividades Operativas y Acciones prioritarias PPRRD 2030 Corto Plazo Mediano Plazo Costo PP 0068 ot Responsables

Indicador  Unidad | 2025 | 2026 2027 2028 2029 2030 Estimado  prodyc. Activ.

Elaboraciéon de escenarios de riesgo ante el :ég?:;iz 5005571
peligro por movimientos en masa por flujo de para Desarrollo de
detritos, inundaciones e incendios urbanos en el . Doc. sl. estudios para
111 Distrito de Santa Eulalia, a fin de priorizar Estudio Tecnic. 0 ! 0 ! 0 ! 30,000.00 zlstr?ebslege; establecer el RO. SGGRD-DC
intervencion en areas que presentan mayor nivgl riesgo a nivel
susceptibilidad. L territorial
territorial
E1.1
Elaboracion de evaluaciones de riesgo de :é(;(t)l?;g: 5005571
desastres originadas por fendmenos naturales para Desarrollo de
(EVAR) en aquellas areas de mayor N° de Doc. sl. estudios para i
112 susceptibilidad y exposicion del distrito de Santa | EVAR/ADR | Tecnic. 1 2 2 2 2 3 240,000.00 zlstr?ebslegear establecer el RO. SGGRD-DC
Eulalia detalladas en las fichas de identificacion nivgl riesgo a nivel
de zonas criticas por peligro. L territorial
territorial
Suscribir  convenios  con instituciones Doc o R.O.
1.2.1 | especializadas en estudios de riesgos | Convenio Tecni.c 0 1 1 0 0 0 10006 00 - - GM/GDUR
=15 (INGEMMET, CENEPRED, universidades). ’ .
Coordinar y ejecutar talleres técnicos | Informe Doc. sl.
122 participativos con actores locales e instituciones Técnico | Tecnic. 0 ! 1 L L L 5,000.00 ) ) RO. SGGRD-DC
Difundir los Estudios de Evaluacion de Riesgo de
Desastres y otros estudios realizados por la| Informe Doc. s/.
E13 1131 \IDSE en las plataformas de la Municipalidad y | Técnico | Tecnic. L ! L L ! ! 3,000.00 i i RO. SGGRD-DC
del SIGRID

R.O.: Recursos Operativos propios de la entidad
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CAPITULOIV. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGO DE
DESASTRE

IV.A Financiamiento

El Plan de Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres 2025 — 2030 del Distrito de Santa Eulalia,
cuyas medidas de prevencion y reduccion se han establecido en funcidn de los resultados del diagnéstico,
abarca actividades a corto, mediano y largo plazo que deben implementarse conforme al horizonte temporal
del plan. Estas actividades priorizan un esfuerzo conjunto, asi como la coordinacion y articulacion entre las @\,\u W o,, \
instituciones publicas y privadas, asi como la sociedad civil. Las medidas estan orientadas a prevenir y 3 4
reducir el riesgo de desastres, considerando la probabilidad de los posibles eventos analizados, y a

fomentar una cultura de prevencion en la poblacién del distrito correspondiente, todo en el marco de la Ley N8
N° 29664, Ley de Creacidn del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres. N

El proceso de implementacion del PPRRD sera:

+ Integral, que abarque los esfuerzos de todas las unidades organicas de la Municipalidad,
trabajando de manera coordinada con los representantes del Grupo de Trabajo. Basado en un
desarrollo econémico y social sostenible, con respecto a la poblacién mas vulnerable.

+ Focalizado en una primera etapa sobre la base de fichas en zonas criticas, que generen un gran
impacto en los distritos y fomenten la réplica, en base a grupos de proyectos.

4 Con condiciones especiales que generan oportunidades y minimizan riesgos, para el crecimiento
de actividades econdmicas y sociales.

Los recursos que financiaran la implementacion del presente Plan de Prevencion y Reduccion del Riesgo
de Desastres (PPRRD) seran:
+ Recursos propios correspondientes al Prepuesto Municipal -POI
+ Programa Presupuestal 0068 - Reduccion de la vulnerabilidad y atencion de emergencias de
desastres.
4 Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres Naturales — FONDES.

IV.2  Seguimiento y Monitoreo

La Municipalidad de Santa Eulalia, a través de la Sub Gerencia de Gestioén del Riesgo de Desastres y
Defensa Civil, llevara a cabo el seguimiento y monitoreo de acuerdo con los informes de avance e
implementacién de los miembros del equipo técnico. Se supervisara el cumplimiento de las metas segun
los indicadores establecidos en la matriz de programas, proyectos y actividades, y se evaluara el impacto
de las acciones implementadas.

El seguimiento se realizara mediante la recoleccion y analisis sistematico de datos, lo que permitira verificar
el cumplimiento de la correcta ejecucion del PPRRD y ofrecer informacion sobre el progreso y los logros de
las metas en comparacion con lo planificado en el periodo anual, a través de informes de cumplimiento de
actividades y en relacion con los objetivos. Al finalizar el afio fiscal, se podran hacer modificaciones, si es
necesario, siempre que estén debidamente sustentadas y sean validadas y aprobadas conforme a la
normativa vigente distrital.

El Monitoreo y Seguimiento consiste en recopilar, procesar y analizar la informacion secundaria y primaria,
si corresponde, para cada indicador, con el objetivo de verificar la ejecucion de metas, actividades y
proyectos vinculados a las acciones y objetivos
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IvV.3 Evaluacion

La evaluacion del Plan de Prevencidn y Reduccién del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de
Santa Eulalia, sera evaluada por el area de Planeamiento, la cual se presentaran los resultados al grupo
de trabajo. La evaluacion se realizard de manera anual a través de un informe que permitira analizar los
logros alcanzados en funcién a los objetivos establecidos en el Plan de Prevencién y Reduccion del Riesgo
de Desastres 2025 — 2030, esto se obtendra mediante el resultado de las mediciones de las actividades y
proyectos programados en el Plan de Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres para el afio
respectivo de evaluacion.

IV4  GLOSARIO DE TERMINOS

Politica Nacional de GRD. - Es el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de
desastres, evitar la generacion de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparacion, atencion.
Rehabilitacién y reconstruccién ante situaciones de desastres, asi como minimizar sus efectos adversos
sobre la poblacién, la economia y el ambiente.

PLANAGERD. - Plan Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres, se formula con el fin de avanzar
estratégicamente en la implementacién de los procesos de la GRD en los planes de desarrollo,
ordenamiento y condicionamiento territorial. EI PLANAGERD implementa la Politica Nacional de GRD,
mediante la articulacién y ejecucion de los procesos de las Gestidn del Riesgo de Desastres.

SINAGERD.- Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres , es un sistema institucional, sinérgico,
descentralizado, transversal y participativo, conformado por todas las instancias de los tres niveles de
gobierno, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados peligros o minimizar sus efectos, asi
como evitar la generacidén de nuevos riesgos, y preparacién y atencién ante situaciones de desastres
mediante el establecimiento de principios, lineamientos de politica, componentes, procesos e instrumentos
de Gestion del Riesgo de Desastres.

Grupo de Trabajo en Gestion del Riesgo de Desastres (GTGRD). — Son espacios internos de
articulacién, de las unidades organicas competentes de cada entidad publica en los tres niveles de
gobierno, para la formulacion de normas y planes, evaluacion y organizacién de los procesos de gestion
del riesgo de desastres en el ambito de su competencia.

Desastres. - Conjunto de dafios y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, habitat fisico, infraestructura,
actividad econdémica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro 0 amenaza
cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando
la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen
natural o inducido por la accién humana.

Gestion del riesgo de desastres. - Es un proceso social cuyo fin Ultimo es la prevencion, la reduccién y
el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, asi como la adecuada
preparacion y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las politicas nacionales con especial
énfasis en aquellas relativas a materia econdmica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial
de manera sostenible.

7
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IV.5  SIGLAS
AE. - Accion estratégica
CENEPRED. - Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres

CISMID. - Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sismicas y Mitigacion de Desastre.

ET-PPRRD. - Equipo Técnico del Plan de Prevencién y Reduccién del Riesgo de Desastre T
0N

N »
/ r?h o
A X
A Ve’ /:

EVAR. - Evaluacién de Riesgo

GRD. - Gestion de Riesgo de Desastres

GTGRD. - Grupo de Trabajo de la Gestion del Riesgo de Desastres
GPP. - Gerencia de Planificacion y Presupuesto

GDUR. - Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

IGP. - Instituto Geofisico del Peru

INDECI. - Instituto Nacional de Defensa Civil

INEI. - Instituto Nacional de Estadistica e Informética

MTC. - Ministerio de Transporte y Comunicaciones

MVCS. - Ministerio de Vivienda, Construccidn y Saneamiento

OE. - Objetivo Estratégico

PCM. - Presidencia de Consejo de ministros

PEA. - Poblaciéon Econémicamente Activa

PLANAGERD. - Plan Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres
PPRRD. - Plan de Prevencidn y Reduccidn del Riesgo de Desastres.
R.0.- Recursos Operativos

SGGRD. - Sub Gerencia de Gestion del Riesgo

SGPS. - Sub Gerencia de Programas Sociales

SENAMHI. - Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Perl

SINAGERD. - Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
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