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DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL | Distrito - Alto de la Alianza
i DEPARTAMENTO DE TACNA Localidad : Cerro Intiorko
PRESENTACION

La Gestion de Riesgos de Desastres, es un conjunto de conocimientos medidas, acciones y procedimientos
orientados al planeamiento, organizacion, direccion y control de actividades programadas para la prevencion,
reduccion y atencion de desastres, segun lo estipulado en la Ley N° 29664 “Ley que Crea el Sistema Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres - SINAGERD?”, y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°060-
2024-PCM. Por lo cual, para la elaboracién del Proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA
ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA’. CODIGO UNICO DE
INVERSIONES: 368030, se hace necesario la estimacion del riesgo del area donde estara instalado un Parque
Ecologico, junto con sus instalaciones, equipamiento y recurso humano, con la finalidad de identificar las medidas
estructurales y no estructurales, que son necesarias para disminuir o mitigar el riesgo existente.

Para el desarrollo del presente informe, se realizaron las coordinaciones con los proyectistas del area técnica de la
Sub Gerencia de Formulacién y Evaluacién de Inversiones de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, para el
reconocimiento de campo, asi como para el levantamiento de informacién, especificamente de los estudios basicos
del proyecto, algunos de ellos insumos para el proyecto en si, y otros para la elaboracion del informe de evaluacion
de riesgos (EVAR).

En el presente informe se aplica la metodologia del “Manual para la Evaluacién de Riesgos originados por
Fenomenos Naturales”, 2da Version, elaborado y publicado por el Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y
Reduccion del Riesgo de Desastres (CENEPRED, 2014), documentos técnicos que permiten: analizar parametros
de evaluacion y susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fenémenos o peligros; analizar
la vulnerabilidad de elementos expuestos al fendmeno en funcion a la fragilidad y resiliencia en sus dimensiones
social, econémica y ambiental, y determinar y zonificar los niveles de riesgos, asi como la formulacién de
recomendaciones vinculadas a la prevencion y/o reduccion de riesgos en las areas geograficas objetos de
evaluacion.
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ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL PROYFCTO: Departamento : Tacna
:| | CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA |Provincia : Tacna

DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL | Distrito - Alto de la Alianza
i DEPARTAMENTO DE TACNA Localidad : Cerro Intiorko

INTRODUCCION

El presente Informe de Evaluacion del Riesgo de Desastres por Deslizamientos estara enfocado en la gestion
correctiva del Pl: CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA
ECOLOGICA DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE
TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA, el cual permite analizar el impacto potencial de un Deslizamiento
frente a un Sismo de gran magnitud en el area de influencia y en caso de presentarse los peligros que podria
ocasionar.

El presente estudio comprende el desarrollo y procedimiento para generar el conocimiento del peligro, analizar la
vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgos, que permitiran la toma de decisiones y una adecuada Gestién de
Riesgo de Desastres por parte de la poblacién y autoridades.

En el Primer Capitulo del estudio, se tiene la descripcion de los objetivos general y los especificos, la finalidad del
estudio, importancia y justificacion que motiva la elaboracién del Informe de Evaluacion de Riesgos del proyecto
para la: Creacién de los Servicios Publicos de Integracion Econémico y Social en el Cerro Intiorko del Distrito Alto
de la Alianza, asi como la definicion del marco normativo.

En el Segundo Capitulo del estudio, se desarrollan las caracteristicas generales del area a evaluar, entre los que
se destacan las caracteristicas del area de estudio como ubicacion geografica, caracteristicas social, econémica y
ambiental, entre otros, desarrollo de fendmenos naturales determinantes dentro de la zona de influencia, asi como
los antecedentes de los peligros.

En el Tercer Capitulo, se evalla y procesa el nivel de Peligrosidad del fenémeno méas determinante para el predio
en el cual se esta proyectando la Creacién de los Servicios Publicos de Integracion social, econémica y ambiental
en el Cerro Intiorko del Distrito Alto de la Alianza, desarrollando el analisis bajo la metodologia de determinacion del
peligro en el cual se identifican sus areas de influencia en funcién a sus factores condicionantes y desencadenante
para la definicién de sus niveles, presentando las matrices de peligrosidad, representandose en los mapas de peligro.

En el Cuarto Capitulo, se evallian los elementos expuestos del area de influencia para la Creacion de los Servicios
Publicos de Integracién social, econémica y ambiental en el Cerro Intiorko del Distrito Alto de la Alianza, frente al
Peligro por Deslizamiento.

En el Quinto Capitulo, se presentan las conclusiones del estudio de Evaluacién de Riesgos para la Creacion de los
Servicios Publicos de Integracidn social, econémica y ambiental en el Cerro Intiorko del Distrito Alto de la Alianza.

En el Sexto Capitulo, se presenta la bibliografia usada para el desarrollo del estudio de Evaluacién de Riesgos para
la Creacion de los Servicios Publicos de Integracion Econémico y Social en el Cerro Intiorko del Distrito Alto de la
Alianza.

En el Séptimo Capitulo se presenta los anexos que comprenden el GLOSARIO DE TERMINOS, REGISTRO
HISTORICO DE SISMOS A NIVEL NACIONAL 1555 al 2007, MOVIMIENTOS SISMOS REPORTADOS 2020 —
2023, MAPAS DE ISOSISTAS — REGION TACNA y GALERIA FOTOGRAFICA. El presente informe trata d
determinar y establecer los niveles de riesgo, evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo, aplicando Ios
procedimientos basados en:

o Resolucion Ministerial N° 009-2025-PCM/SGRD, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso e

Estimacién del Riesgo de Desastres. .f/\_ﬁ
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e Manual para la Evaluacion de Riesgos Originados por Fendmenos Naturales — 2da Version, aprobado‘-\gp_n
Resolucion Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J del 31 de diciembre del 2014.
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ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL PROYFCTD: Departamento : Tacna
CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA |Provincia : Tacna
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CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES
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ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL PROYFCTO: Departamento : Tacna
| | CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA |Provincia : Tacna

DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL | Distrito : Alto de la Alianza
DEPARTAMENTO DE TACNA Localidad : Cerro Intiorko

1. CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 OBTEJIVO GENERAL

Determinar el nivel de riesgo por Deslizamiento Traslacional en el area de intervencion del proyecto
denominado: CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA
ECOLOGICA DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE
TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA.

1.2 OBTEJIVOS ESPECIFICOS

v’ ldentificar y caracterizar el peligro por deslizamiento traslacional presente en el area de influencia del
proyecto.

v Determinar los niveles de peligrosidad asociados al deslizamiento traslacional en la zona de evaluacion.

Identificar y cuantificar los elementos expuestos localizados en el area de influencia del peligro.

v Analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos en sus dimensiones social, econémica y ambiental,
determinando sus niveles correspondientes.

v" Estimar los niveles de riesgo por deslizamiento traslacional, con la finalidad de evaluar su aceptabilidad
y tolerancia.

v’ Estimar las probables pérdidas o dafios a la poblacion, infraestructura y al ambiente ante la ocurrencia
del peligro identificado.

v Proponer medidas de control del riesgo, de caracter estructural y no estructural, orientadas a la prevencion
y reduccion del riesgo de desastres.

<\

1.3 FINALIDAD

Contribuir con un documento técnico que permita establecer medidas de prevencién y reduccion del riesgo de
desastres y favorezcan la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades competentes de la Gestion del
Riesgo para prevenir y reducir los efectos negativos o desastres que se puedan generar un Peligro por Deslizamiento
originado por un sismo de gran magnitud.

1.4 JUSTIFICACION

La elaboracién del presente Estudio de Evaluacion del Riesgo se justifica por la necesidad de identificar, analizar y
reducir el riesgo por deslizamiento traslacional en el area de intervencion del proyecto, considerando las condiciones
topogréaficas, geomorfoldgicas, y geoldgicas existentes en el area de intervencion del presente proyecto.

Asimismo, el estudio permitira sustentar técnicamente la implementacion de medidas de prevencion y reduccion del
riesgo, en concordancia con los lineamientos establecidos por las entidades técnico-cientificas del Sistema Nacional
de Gestién del Riesgo de Desastres (SINAGERD), contribuyendo a la proteccién de la poblacién , la infraestructura
y el ambiente, y al desarrollo urbano seguro del distrito de Alto de la Alianza.

1.5 ANTECEDENTES

En la zona de deslizamiento del Cerro Intiorko, no se tiene registro de otros importantes movimientos en masa en—
los Ultimos afios, sin embargo, podemos mencionar como antecedentes:
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o El Mapa de Susceptibilidad de Movimientos en masa generado por el SIGRID (Sistema de Informacion par?la'\;_i
Gestion del Riesgo de Desastres), muestra los niveles de susceptibilidad del Cerro Intiorko que se encuentran

YE~
dentro de la zona de Susceptibilidad de Peligro Muy Alto, Alto y medio, como se ve en el Mapa N°01.
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ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL PROYECTO: |Departamento : Tacna

.| | CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA |Provincia - Tacna

DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL | pistrito - Alto de la Alianza
DEPARTAMENTO DE TACNA Localidad : Cerro Intiorko

Como parte de un Peligro por Movimiento de masas uno de los factores que desencadenaria este tipo de Peligro
(Deslizamiento) es la ocurrencia de eventos sismicos de gran magnitud.

El evento sismico de mayor magnitud se present en el afio 2001, tuvo una magnitud de 8.4MW ocurrido a las
20:33:14 UTC (15:33:14 hora local) el sdbado 23 de junio de 2001 con epicentro a 82 Kilémetros de la localidad de
Ocofia en el Departamento de Arequipa, latitud 16.26S, longitud 73.640 y afectd los departamentos peruanos de
Arequipa, Moquegua y Tacna; las regiones chilenas de Arica, Parinacota y Tarapaca; departamentos bolivianos de
La Paz y Oruro abarcando una superficie de 40,000 km?2 Este fue el mas devastador terremoto del Peru desde la
catéstrofe de 1970 en Ancash.

Cabe precisar que el Peru esta ubicado dentro del “Cinturén de Fuego” y casi al borde del encuentro de dos placas
tectonicas: La Sudamericana y la de Nazca. Los especialistas explican que estas placas alternan entre ellas,
produciéndose un efecto llamado de subduccién, el que ha provocado en los ultimos afios un gran nimero de sismos
de gran poder destructivo en la parte occidental de nuestro territorio. Por otro lado, tenemos los sismos locales y
regionales, los cuales tienen su origen en la existencia de fallas geoldgicas locales. Estos movimientos telricos son
de menor magnitud, pero al producirse muy cerca de la superficie tienen un gran poder destructor.

La sismicidad en el Pert puede ser dividida en tres factores desencadenantes: El primero y mas importante, esta
asociado al proceso de subduccion de la placa de Nazca por debajo de la Continental; esta libera el 90% de la
energia sismica anual, siendo generalmente el mas frecuente y el de grandes magnitudes

El segundo factor, considera la sismicidad producida por deformacion y esta asociada a los fallamientos tectonicos
activos existentes en el Per; esta actividad sismica es de menor frecuencia y de magnitudes moderadas.

La tercera es producida por efectos volcanicos en su radio de influencia que genera sismos de moderada intensidad.

1.6 MARCO NORMATIVO

o Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres — SINAGERD, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres, y modificado con Decreto Supremo N° 060-2024-PCM.

o Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, que aprueba la Politica Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres
al 2050.

o Decreto Supremo N° 115-2022-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres,
PLANAGERD 2022 - 2030.

o Resolucién Jefatural N° 112 - 2014 - CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la Evaluacion de Riesgos
originados por Fenémenos Naturales", 2da Version.

e Resoluciéon Ministerial N° 009-2025-PCM/SGRD, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de
Estimacion del Riesgo de Desastres.

o Resolucién Ministerial N® 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevencién
del Riesgo de Desastres.

o Resolucién Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso de Reduccion
del Riesgo de Desastres.
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ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL PROYECTO:
CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA
DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA

Departamento : Tacna

Provincia - Tacna
Distrito < Alto de la Alianza
Localidad : Cerro Intiorko

CAPITULO I

CARACTERISTICAS GENERALES DEL

AREA DE ESTUDIO
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ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL PROYECTO: |Departamento: Tacna
CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA |Provincia - Tacna
DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL | pistrito < Alto de la Alianza
DEPARTAMENTO DE TACNA Localidad : Cerro Intiorko

2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO

2.1 UBICACION GEOGRAFICA

El proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA
DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL

DEPARTAMENTO DE TACNA”, tiene la siguiente ubicacion geogréfica.

Departamento : TACNA
Provincia : TACNA
Distrito - ALTO DE LA ALIANZA

Grafico N° 1. Ubicacion del area de intervencion para la Creacion de los Servicios Publicos de
integracion econdmica y social en el Cerro Intiorko
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Fuente: Equipo Tecnico de Evaluacion de Riesgos
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ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL PROYECTO:
= | | CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA
QE DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA

Departamento : Tacna

Provincia :Tacna

Distrito : Alto de la Alianza
Localidad : Cerro Intiorko

Grafico N° 2. Localizacion del area de intervencion para la Creacion de los Servicios Publicos de
integracion econdmica y social en el Cerro Intiorko
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2.2 BASE TOPOGRAFICA

Los linderos y medidas perimétricas del predio son los siguientes:

Grafico N° 3. Ubicacion - perimetro de Ladera en el Cerro Intiorko del Distrito de AA
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ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL PROYECTO:
CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA |Provincia : Tacna
DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL | Distrito

DEPARTAMENTO DE TACNA

Departamento : Tacna

Localidad

- Alto de la Alianza
: Cerro Intiorko

Tabla N° 1. Linderos y Colindancias del area de Intervencion en el Cerro Intiorko

LINDERO

PERIMETRO

COLINDANTE

Por el Norte

Desde el vértice D2 hasta el vértice A en linea
quebrada de 57.27m, de 5 tramos:

1° tramo D2 - E2 de 15.11m

2°tramo E2 - F2 de 12.97m

3°tramo F2 - G2 de 9.01m

4° tramo G2 - H2 de 9.29m

5° tramo H2 - A de 10.89m

Colinda con el Ovalo
proyectada, segun PDU
aprobado 2015-2025 (Cerro
Intiorko) y Distrito de Ciudad
Nueva.

Por el Sur

Desde el vértice D1 hasta el vértice J1 en linea
quebrada de 425.13m, de 6 tramos:

1° tramo D1 - E1 de 370.48m

2°tramo E1 - F1 de 19.19m

3°tramo F1 - G1 de 16.40m

4° tramo G1 - H1 de 2.66m

5° tramo H1 - 11 de 2.18m

6° tramo |1 - J1 de 14.22m

Colinda con Carretera Via
Tacna-Tarata.

Por el Este

Desde el vértice A hasta el vértice D1 en linea
quebrada de 2543.92m, de 30 tramos:
1° tramo A - B de 168.86m

2° tramo B - C de 65.24m
3°tramo C - D de 149.61m

4° tramo D - E de 18.52m

5° tramo E - F de 149.26m

6° tramo F - G de 9.22m

7° tramo G - H de 196.56m
8°tramo H - I de 21.93m
9°tramo | - J de 80.17m

10° tramo J - K de 14.49m

11° tramo K - L de 53.28m

12° tramo L - M de 94.25m
13° tramo M - N de 61.64m
14° tramo N - N de 16.92m
15° tramo N - O de 126.48m
16° tramo O - P de 73.94m
17° tramo P - Q de 84.05m
18° tramo Q - R de 101.09m
19° tramo R - S de 47.36m
20°tramo S - T de 100.72m
21°tramo T - U de 120.88m
22° tramo U - V de 27.00m
23°tramo V - W de 104.63m
24° tramo W - X de 25.98m
25° tramo X - Y de 61.84m
26°tramo Y - Zde 42.27m
27° tramo Z - A1 de 248.06m
28° tramo A1 - B1 de 107.70m
29° tramo B1 - C1 de 116.38m
30° tramo C1 - D1 de 55.59m

Colinda con Asoc. Viv. Alto
Bellavista, Asoc. Viv. José

Abelardo Quifiones, Asoc. Viv.

Alberto Fujimori, Asoc. Viv.
Intiorko y Provire Mirador
Tacna.

Por el Oeste

Desde el vértice J1 hasta el vértice D2 en linea
quebrada de 2626.42m, de 21 tramos:
1° tramo J1 - K1 de 66.21m

2° tramo K1 - L1 de 112.37m

3°tramo L1 - M1 de 40.13m

4° tramo M1 - N1 de 30.95m

5° tramo N1 - N1 de 30.73m

6° tramo N1 - O1 de 50.31m

7° tramo O1 - P1 de 13.42m

8° tramo P1 - Q1 de 34.44m

9° tramo Q1 - R1 de 44.52m

10° tramo R1 - S1 de 65.88m

11° tramo S1 - T1 de 107.30m

12° tramo T1 - U1 de 97.84m

13° tramo U1 - V1 de 352.25m

14° tramo V1 - W1 de 62.26m

15° tramo W1 - X1 de 113.58m

Colinda con Via proyectada,
segun PDU aprobado 2015-
2025 (Cerro Intiorko).
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ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL PROYECTO:
.| | CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA
i |DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL

DEPARTAMENTO DE TACNA

Provincia
Distrito
Localidad

Departamento : Tacna

: Tacna

- Alto de la Alianza

: Cerro Intiorko

16° tramo X1 - Y1 de 141.58m
17° tramo Y1 - Z1 de 165.17m
18° tramo Z1 - A2 de 63.46m

19° tramo A2 - B2 de 304.05m
20° tramo B2 - C2 de 304.49m
21° tramo C2 - D2 de 425.48m

Fuente: Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Formulacion y Evaluacion De Inversiones

AREA

El &rea del predio es de 47.7142 ha (477,141.8796 m?)

PERIMETRO

El perimetro del predio es de 5,652.74 m.

COORDENADAS UTM DE LOS VERTICES DEL PREDIO
Las coordenadas de los vértices del predio estan georreferenciado al sistema geodésico WGS84, proyeccion

UTMy cuadricula 19 S.
Tabla N° 2. Cuadro de Coordenadas UTM (Metros)
VERTICE | LADO | DISTANCIA(m) ANGULO ESTE(X) NORTE(Y)

A A-B 168.86 105° 40' 51" 368097.5459 | 8011765.9916

B B-C 65.24 71° 57' 45" 368192.0145 | 8011626.0310

C C-D 149.61 212° 16' 23" 368129.2959 | 8011608.0697

D D-E 18.52 89° 51' 23" 368029.6818 8011496.4474

E E-F 149.26 271° 50' 35" 368015.8974 | 8011508.8110

F F-G 9.22 87° 17' 46" 367919.8614 8011394.5497

G G-H 196.56 272° 23' 47" 367913.0890 | 8011400.8102

H H-I 21.93 263° 29' 53" 367785.8115 | 8011251.0176

I I-J 80.17 97° 45' 51" 367800.8056 | 8011235.0190

J J-K 14.49 266° 29' 56" 367750.2557 8011172.7996

K K-L 53.28 90° 0'0" 367760.9250 | 8011162.9910

L L-M 94.25 182° 11' 12" 367724.8636 8011123.7652

M M-N 61.64 179° 59' 52" 367663.7713 | 8011051.9987

N N-N 16.92 265° 58' 37" 367623.8138 | 8011005.0637

N N-O 126.48 85° 56' 56" 367635.8966 | 8010993.2182

O] O-P 73.94 181°34' 7" 367541.1903 | 8010909.3793

P P-Q 84.05 176° 12' 2" 367487.1865 | 8010858.8691

Q Q-R 101.09 178° 46' 39" 367422.1284 8010805.6461

R R-S 47.36 187° 53' 13" 367342.5413 | 8010743.3233

S S-T 100.72 178° 13' 39" 367309.6163 | 8010709.2873

T T-U 120.88 182° 22' 2" 367237.3795 | 8010639.0942

U u-v 27.00 88° 30' 54" 367154.2393 | 8010551.3445

V V-W 104.63 265° 26' 26" 367135.1285 | 8010570.4152

W W-X 25.98 93° 30' 39" 367055.5718 | 8010502.4656

X X-Y 61.84 265° 36' 41" 367037.5243 8010521.1468 i

Y Y-Z 42.27 93°4'26" | 366989.8907 | 80104817086 | s 1
Z Z-A1 248.06 274° 29' 42" 366961.2257 8010512.7759 | =ia w
A1 A1-B1 107.70 183° 57' 40" | 366792.6597 | 8010330.7930 | = = o &
B1 B1-C1 116.38 168° 4' 20" 366725.1053 8010246.9133 :3‘._2“" =
C1 C1-D1 55.59 263° 11' 3" 366634.9519 | 8010173.3195 :3 é—g 9
D1 D1-E1 370.48 90° 24' 53" 366664.7439 | 8010126.3920 | = g o %
E1 E1-F1 19.19 172° 8'47" | 366353.4117 | 80099255654 +Z © ¥
F1 F1-G1 16.40 153°58' 15" | 366336.0155 | 8009917.4643 H%mg
G1 G1-H1 2.66 161° 45' 40" 366319.6143 | 8009917.7674. = ;i
H1 H1-11 2.18 145° 48' 56" 366317.1005 | 8009918.6476 =

1 11-J1 14.22 144° 6' 41" 366315.8045 | 8009920.3979

J1 J1-K1 66.21 163° 55' 37" 366315.6483 | 8009934.6218
K1 K1-L11 112.37 180° 0' 0" 366333.2807 | 8009998.4442
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ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL PROYFCTO: Departamento : Tacna
.| | CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA | Provincia : Tacna
DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL | Distrito : Alto de la Alianza
DEPARTAMENTO DE TACNA Localidad : Cerro Intiorko
L1 L1-M1 40.13 169° 48' 35" 366363.2032 | 8010106.7520
M1 M1 - N1 30.95 170° 23' 20" 366380.5627 | 8010142.9285
N1 N1 - N1 30.73 172° 21' 0" 366398.4217 8010168.2028
N1 N1 - O1 50.31 167°4' 21" 366419.3381 8010190.7153
o1 O1-P1 13.42 178° 9' 21" 366460.9562 8010218.9748
P1 P1-Q1 34.44 179° 23' 15" 366472.2964 8010226.1529
Q1 Q1-R1 44.52 180° 0' 0" 366501.5942 | 8010244.2623
R1 R1-31 65.88 185° 58' 2" 366539.4629 | 8010267.6694
S1 S1-T1 107.30 198° 41' 21" 366591.5996 | 8010307.9478
T1 T1-U1 97.84 194° 1' 23" 366651.0156 | 8010397.2990
U1 ut-wv1 352.25 149° 31' 0" 366683.8356 | 8010489.4699
V1 V1-W1 62.26 97° 32' 34" 366954.0042 8010715.5030
W1 W1 - X1 113.58 271°18' 7" 366999.8803 | 8010673.4062
X1 X1-Y1 141.58 189° 17' 18" 367074.7507 8010758.8149
Y1 Y1-21 165.17 161° 50' 53" 367149.6688 | 8010878.9432
Z1 Z1-A2 63.46 180° 0' 0" 367276.3818 | 8010984.8853
A2 A2 - B2 304.05 186° 10' 1" 367325.0637 8011025.5872
B2 B2-C2 304.49 180° 0' 0" 367536.0232 8011244.5403
C2 C2-D2 425.48 180° 0' 0" 367747.2882 8011463.8103
D2 D2 -E2 15.11 109° 54' 3" 368042.5013 8011770.2095
E2 E2-F2 12.97 192° 11' 13" 368056.3040 8011764.0543
F2 F2 - G2 9.01 191° 1' 47" 368069.0018 | 8011761.3907
G2 G2-H2 9.29 188° 53' 1" 368078.0095 | 8011761.2622
H2 H2 - A 10.89 190° 16' 16" 368087.2111 8011762.5662
Fuente: Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Formulacion y Evaluacion De Inversiones
2.3 VIAS DE ACCESO

Del area de intervencion en el sector VIl del distrito Alto de la Alianza, se accede, partiendo desde la plaza civica
José Abelardo Quifiones del distrito de Alto de la Alianza, en direccidn oeste por la Av. Jorge Basadre Grohmann
norte, hasta llegar a la interseccion con la Av. Tarata, en cuyo punto giramos a la derecha en direccién norte tomando
esta Ultima via pasando por la curva de la salida a Tarata, (colindante a las Antenas de radio del cerro Intiorko),
siguiendo por la carretera Tacna — Tarata.

Grafico N° 4. Vias de acceso al area del estudio
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ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL PROYECTO: |Departamento: Tacna
CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA |Provincia - Tacna
DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL | pistrito - Alto de la Alianza
DEPARTAMENTO DE TACNA Localidad : Cerro Intiorko

2.4 CARACTERISTICAS SOCIALES

2.4.1 POBLACION

La problematica poblacional esta directamente relacionada con las opciones que se pueden tomar para alcanzar el
desarrollo econémico sostenido, socialmente equitativo y ambientalmente sustentable en un escenario
caracterizado por relaciones econdmicas desiguales debido a severos problemas de orden politico econémico y
social que acentuan las tenencias demogréficas.

Segun el censo del INEI, la poblacion por grupo de edad predominante es de 15 a 29 as corresponde al 27% del
total del distrito, seguido del grupo de edad de 30 a 44 afios con un 25%, juntos hacen un 52% de la poblacion total
del distrito por lo que podemos determinar que el distrito de Alto de Alianza es mayoritariamente joven.

Tabla N° 3. Poblacion y vivienda segun centro poblado

DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA 34061 10 105
LA ESPERANZA 603 32 898 8584
NUEVA TARATA 876 1089 1121
PROMUGE AGRO 988 8 227
QUILLA BAJA 1060 17 42
TRANSPORTISTAS SIEMPRE UNIDOS ™ 9 38
TRANSPORTISTAS DE MENCR Y MAYOR 816 35 40
AVICULTORES SAN PEDRO 51 3 5
SAN BARTOLOME 881 1 48

Fuente_ Censos Nacionales 2017: XII de Poblacion , VI de vivienda y Il de Comunidades Indigenas — INEI

Tabla N° 4. Poblacion segun grupos de edades en area de Influencia

CANTIDADES PORCENTAJE (%)

De 0 a 14 afios 88 30.77%
De 15 a 29 afios 82 28.67%
De 30 a 44 afios 81 28.32%
De 45 a 64 afios 23 8.04%
De 65 a mas 12 4.20%
Total 286 100.00%

Fuente: censos Nacionales 2017: Xl de Poblacion , VI de Vivienda y Ill de Comunidades Indigenas

La poblacion del area de influencia esta distribuida por edades (tabla N° 6), que se muestra el ambito del
area de influencia, el 30.77% (88 habitantes) sus edades oscilan entre 0 y 14 afios.

Grafico N° 5. Poblacion segun grupo de edades

GRUPO ETAREO
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8.04%
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 De 0 a 14 afios W De 15 a 29 afos De 30 a 44 afios
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Fuente_ Censos Nacionales 2017: XII de Poblacion , VI de vivienda y Ill de Comunidades Indigenas — INEI
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ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL PROYECTO: |Departamento: Tacna
CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA |Provincia - Tacna
DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL | pistrito - Alto de la Alianza
DEPARTAMENTO DE TACNA Localidad : Cerro Intiorko

2.4.2 DISCAPACIDAD
En el Distrito se tiene un total de 5373 personas con alguna limitacién permanente o dificultad lo que corresponde
a un 15.77% del total de la poblacién del distrito.

Tabla N° 5. Dificultad o limitacion permanente de la poblacion del Distrito de Alto de la Alianza
DIFICULTAD © LIMITACION PERMANENTE DE LA POBLACION DEL

DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA

Ver, aun usando anteojos 2455
Oir, aun usando audifonos 775
Hablar o comunicarse aun usando la lengua 210
de sefias u otro
Moverse o caminar para usar brazos y/o 1198
piernas '
Entender o aprender (concentrarse y a71
recordar)
Relacionarse con los demas por sus
pensamientos, sentimientos, emociones o 264
conductas

Fuente_ Censos Nacionales 2017: Xl de Poblacion , VI de vivienda y Il de Comunidades Indigenas — INEI

EVer,aun & Oir, ain = Hablar o E Moverse o ¥ Entender o m Relacionarse con
usando nsando comunicarse, caminar para aprender los demas par sus
anteojos audifonos atin usando la usar brazos (concentrarse pensamisntos,
' lengua de v/o piernas y recordar) sentimientos,
sefias u otro emociones o
conductas

Fuente_ Censos Nacionales 2017: XII de Poblacion , VI de vivienda y Il de Comunidades Indigenas — INEI

2.4.3 TIPO DE SEGURO

Tabla N° 6. Dificultad o limitacion permanente de la poblacion del Distrito de Alto de la Alianza
POBLACION DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA

AFILIADO A UN SEGURO DE SALUD

Seguro integral de Salud (SIS) 9,961
ESSALUD 6,838
Seguro de fuc.er.zas armadas y 388
policiales
Seguro Privado de Salud 367
Otro Seguro 356
Ninguno 16,234

Fuente_ Censos Nacionales 2017: Xl de Poblacion , VI de vivienda y Il de Comunidades Indigenas — INEI

En el Distrito de Alto de Alianza se tiene un total de 17,910 personas que cuentan con algun tipo de seguro de salud,
es importante analizar el tipo de seguro ya que esto permitira cubrir el servicio de salud ante los peligros que puedan
suscitarse.
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ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL PROYECTO: |Departamento: Tacna
CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA |Provincia - Tacna
DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL | pistrito - Alto de la Alianza
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Se tiene un excedente de 83 personas con respecto al total de poblacién lo cual podria corresponder a que cuenten
con 2 tipo de seguro.

Grafico N° 7. Tipo de Seguro de la poblacién del distrito de Alto de la Alianza
PORCENTAJE POBLACION CON ALGUN TIPO DE SEGURO

B Seguro integral de Salud (515) mESSALUD

¥ Seguro de fuerzas armadas y policiales B Seguro Privado de Salud

H Otro Seguro H Ninguno

Fuente_ Censos Nacionales 2017: XII de Poblacion , VI de vivienda y Il de Comunidades Indigenas — INEI

2.44VIVIENDA

La vivienda refiere a una edificacion, construida, adaptada o convertida para ser habitada por una 0 mas personas
en forma permanente o temporal. Debe tener acceso directo e independiente desde la calle o a través de espacios
de uso comun para circulacién como pasillos, patios o escaleras, dicho lo mencionado pues basaremos este estudio
a nivel de las viviendas en el distrito de Alto de la Alianza.

TablaN° 7. Poblacion del Distrito Alto de la Alianza en tipo de vivienda

POBLACION DEL DISTRITO EN TIPO DE VIVIENDA

Tipo de vivienda Total T =
DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA 10 105 9705 400
Casa independiente 9273 9021 252
Departamento en edificio 50 50
Vivienda en casa de vecindad 11 11
Choza o cabafia 148 - 148
Vivienda improvisada 614 614
Local no dest. para hab. humana 9 9

Fuente_ Censos Nacionales 2017: XII de Poblacion , VI de vivienda y Ill de Comunidades Indigenas — INEI

Tabla N° 8. Viviendas con material predominante en paredes

VIVIENDAS CON MATERIAL PREDOMINANTE EN PAREDES

EXTERIORES

Descripcion Viviendas
Ladrillo o blogue de cemento 6908
Adobe 81
Madera (pona, tornillo, etc) 350 )
Quincha (cafia con barro) 12 i é -
H 1
Triplay/calamina/estera 740 ) i E
Piedra con barro 8 ';;_ E o
Piedra o sillar con cal o cemento 49 = o T
i 0 Si= 82
pia 2 i
Otro material 0 ?é = z
Total 8148 ":'35 § E E
: N y . , FNE O N
Fuente_ Censos Nacionales 2017: XII de Poblacion , VI de vivienda y Il de Comunidades Indigenas — INEI I/'“\_f\ : 5
| - o
Se puede observar que predomina el tipo de vivienda casa independiente, con material predominante en paredes : & =
v .
=

de ladrillo 0 bloque de cemento en un 85%, con material predominante en techos de concreto armado con un 68%
y finalmente material predominante en pisos de cemento en un 62%. En cuanto al abastecimiento de agua el 82%
de las viviendas cuentan con red publica dentro de la vivienda, el 83% tiene la red publica de desagiie dentro de la
vivienda y el 90% de viviendas cuenta con alumbrado eléctrico por red publica.
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TablaN°9. Viviendas con material predominante en techo

VIVIENDAS CON MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS

Descripcion Viviendas
Concreto armado 5537
Tejas 43
Madera 7
Planchas de calamina, fibra de cemento o similares 2154
Cafia o estera con torta de barro o cemento 82
Triplay / estera [ carrizo 248
Paja, hoja de palmera y similares 2
Otro material 0
Total 8148

Fuente_ Censos Nacionales 2017: Xl de Poblacion , VI de vivienda y Il de Comunidades Indigenas — INEI

Tabla N° 10. Viviendas con material predominante en pisos

VIVIENDAS CON MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS

Descripcion Viviendas
Tierra 1653
Cemento 5005
Losetas, terrazos, ceramicos o similares 1256
Parquet o madera pulida 85
Madera (pona, tornillo, etc) 29
Laminas asfalticas, vinilicos o similares 120
Otro material 0
Total 8148

Fuente_ Censos Nacionales 2017: Xl de Poblacion , VI de vivienda y Il de Comunidades Indigenas — INEI

Tabla N° 11. Viviendas segun abastecimiento de agua

VIVIENDAS SEGUN ABASTECIMIENTO DE AGUA

Descripcién Viviendas
Red publica dentro de la vivienda 6663
Red piiblica fuera de la vivienda, pero dentro de la edificacion 187
Pilén o pileta de uso pablico 527
Camidn - cisterna u otro similar 674
Pozo (agua subterranea) 48
Manantial o puguio 2
Rio, acequia, lago, laguna 2
Otro L
Vecino 39
Total 8148

Fuente_ Censos Nacionales 2017: XII de Poblacion , VI de vivienda y Il de Comunidades Indigenas — INEI

Tabla N° 12. Viviendas con alumbrado eléctrico por red publica

VIVIENDAS CON ALUMBRADO ELECTRICO POR RED PUBLICA

VALOR Viviendas
Si 7317
No 831
Total 2148

Fuente_ Censos Nacionales 2017: Xl de Poblacion , VI de vivienda y Il de Comunidades Indigenas — INEI
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2.4.5 EDUCACION

Conocer el Nivel Educativo del Distrito es pieza fundamental en el anélisis de la vulnerabilidad, existe 1350 personas
sin nivel educativo que corresponde al 3.96% de la poblacién del distrito a su vez se cuenta con 2719 personas
que no saben leer ni escribir lo cual representa el 8%.

Tabla N° 13. Nivel Educativo alcanzado en Poblacion de 3 afios a mas del Distrito Alto de la Alianza
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DE POBLACION DE

3 ANOS A MAS

Nivel Educativo Poblacién

Sin nivel 1,350
Inicial 1,357
Primaria 7,104
Secundaria 13,159
Bésica especial 21

Sup. No univ. Incompleta 1,375
Sup. No univ. completa 2,906
Sup. univ. Incompleta 1,931
Sup. univ. completa 3,329
Maestria/Doctorade 280

Fuente_ Censos Nacionales 2017: Xl de Poblacion , VI de vivienda y Il de Comunidades Indigenas — INEI

Grafico N° 8. Nivel Educativo alcanzado en Poblacion de 3 afios a mas del Distrito Alto de la Alianza
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

= Sin nivel W Inicial ® Primaria

B Secundaria B Basica especial B Sup. no univ. incompleta
W Sup. no univ. completa W Sup. univ, incompleta B Sup. univ. completa

B Maestria / Doctorado

Fuente_ Censos Nacionales 2017: XII de Poblacion , VI de vivienda y Il de Comunidades Indigenas — INEI

Las caracteristicas de la poblacion afectada, que corresponde al distrito Alto de la Alianza, se pueden resumir en
el cuadro siguiente:
Tabla N° 14. Resumen de Poblacion afectada del Distrito AA

/.&'Sf:'ﬁggiss CATEGORIAS VALOR FUENTE DE INFORMACION
0-14 ANOS 7147 | CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017
15-19 ANOS 2781 | CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017
EDAD 20 - 59 ANOS 20433 | CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017
MAYOR A 60 AROS 3700 | CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017
CENERO HOMBRE 16874 _| CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017
MUJER 17187 | CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017

PERSONAS CON 3930 CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017

DISCAPACIDAD

POBLACION INFANTIL 7147 CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017
POBLACION POR (]

NIVELES DE INGRESOS .

NUMERO DE HOGARES 8680 CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017

% DE LA POBLACION
CON ACCESO A SALUD

% DE LA POBLACION )
CON ACCESO A 81% CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017

SANEAMIENTO
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% DE LA POBLACION )
CON ACCESO A 83% CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017

ELECTRIFICACION

% DE LA POBLACION

CON ACCESO A 63% CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017
EDUCACION BASICA °

REGULAR
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017
% DE LA PEA 59% / (Region)

Fuente_ Censos Nacionales 2017: Xl de Poblacion , VI de vivienda y Il de Comunidades Indigenas — INEI

2.5 CARACTERISTICAS ECONOMICAS

La Poblacijon econjomicamente activa *PEA o denominada tambien Fuerza de trabajo, es la oferta de mano de obra
en el mercado de trabajo y est[a constituida por el conjunto de personas, que contando con la edad m[inima
establecidad (14 afios en el caso del Perl), ofrecen la mano de obra disponible para la produccién de bienes y/o
servicios, por lo cual estaria conformada por aquella poblacion de bienes y/o servicios, por lo cual estaria
conformada por aquella poblacion ocupada, es decir aquellas que estuvieron laborando o participando en
actividades econdmicas, asimismo aquellas personas en busca activa de algun empleo o actividad que genere
aporte econoémico.

Tabla N° 15. Resumen de Poblacion afectada del Distrito AA

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO
PEA VARON MUJER TOTAL
OCUPADA ‘ 9,374 7,543 16,917

DESOCUPADA 591 596 1,187
Fuente_ Censos Nacionales 2017: XII de Poblacion , VI de vivienda y Ill de Comunidades Indigenas — INEI

Se puede apreciar de la Tabla N°15 que la ocupacion predominante del distrito corresponde a trabajadores de servicio,
vendedores de comercio y mercado, seguido de trabajo no calificado, pedn vendedor ambulante y a fines. En cuanto
a categoria de ocupééiéri}redomi a trabajador independiente o por cuenta propia seguido de empleado.

A |

8

) J LN '_.ﬂ.{r]\.'ub.

2.6 CONDICIQWE

/  cCIP:151050
2.6.1 CONDICIONESTGEOL OBIORSD-)

GEOLOGIA REGIONAL

La Geologia se ha desarrollado segun la recopilacidn de la informacidn técnica de caracter geoldgico

local en la zona de estudio de la provincia de Tacna se describen a continuacion:

Formacion Millo (Nm-mi)
Esta unidad fue definida por Flores (2004) en los alrededores de la ciudad deTacna. Se obeserva en los interfluvios de
las partes bajas del valle del rio Caplina y quebradas vecinas, sobreyaciendo a la Formacion Huaylillas y en contacto

erosional. Estos conglomerados de la Formacion Millo afloran en la unidad geomorfologica denominada como planicies - )
. . . s ; . . = B (=]

costaneras. Por el cual, los sedimentos a la actividad dinamica del rio Caplina pertenecen a los sedimentos de'la} : 5 w
Formacion Millo, mientras que los procesos sedimentarios ocurridos mas recientes y hasta la actualidad loss % o i
. . . . . . . =t =
consideramos de edad Cuaternario, logicamente sin poder determinar un limite claro entre ambas unid J‘E’é i
estratigraficas SHEE
= g ]

FNEON

. . - -t i ~
Deposito Aluviales (Qh-al) “—*\%mg
Litologicamente esta Compuesto por conglomerados, arenas y arcillas inconsolidadas que se intercalen entre-ellas : < ;

ING

iregularmente, cubren indistintamente a diversos afloramientos. Por lo general estos depositos se han formando por -
el trasnporte de material a través de las quebradas, depositandose tempralmente en las margenes de los rios en forma
de terrazas removibles por el curso actual del rio .
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Los aportes de material aluvial provienen generalmente desde el Este o de las partes altas o estribaciones de la
Cordillera Occidental. Estos depositos conforman paquetes sedimentarios con dimensiones variables, cuyo espesor
varia desde algunos metros hasta decenas de metros. En el valle del rio caplina estan compuestos por horizontes de
arenas con limos de color marron claro mas o0 menos compactadas. Estos depositos se encuentran formando
pequefias terrazas las cuales son utilizadas como terrenos para la agricultura y en algunos casos asentamientos de
viviendas.

Depésito Edlico

Son depositos de fracciones mas finas de arcillas limos y arenas. Disgregadas de las rocas por meteorizacion o erosion
y que son transportadas y acumuladas por el viento, sobre todo en terrenos abiertos en donde sopla fuerza y en
direccion constante.

Formacion Huaylillas Miembro Superior (Nm-hu_s)

Los afloramientos de la Formacién Huaylillas (Wilson & Garcia, 1962) se hallan cubriendo gran parte de los
cuadrangulos de Pachia y Palca. El espesor de estos depésitos es variable, desde unas decenas de metros hasta 250
m aproximadamente, del Mioceno inferior. La mayor exposicion de estos afloramientos en el area de estudio se
presenta en ambas margenes de la quebrada Del Diablo. Se encuentra suprayaciendo a la Formacion Moquegua
Superior (PN-mo_s) en discordancia paralela y consiste de areniscas arcosicas, canales conglomeradicos, yesos y
niveles de ignimbritas.

GEOLOGIA LOCAL

El estudio geoldgico se ha desarrollado segun la recopilacion de la informacion técnica de caracter geolégico
regional y local en la zona de estudio del distrito de Alto de la Alianza, se describen a continuacion:

Formacion Huaylillas (Nm-hu_S)

Los afloramientos de la formacién Huaylillas (Wilson & Garcia, 1962) se hallan cubriendo gran parte de los
cuadrangulos de Pachia y Palca. El espesor de estos depdsitos es variable, desde unas decenas de metros hasta 250
m aproximadamente, del Mioceno inferior (15 a 23 millones de afios)

La mayor exposicién de estos afloramientos en el area de estudio se presenta en ambas margenes que la quebrada
Del diablo y en los cerros Alto de la Alianza, Cripta e Intiorko y. Esta constituido de tobas rioliticas a riodaciticas, rocas
volcanicas de color rosado, con niveles friables y macizos no estratificados poco fracturado, con presencia en algunos
niveles de pomez.

Grafico N° 9. Vista de campo sobre la formacion Huaylillas

Fuente: Fotografia tomada en campo
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Formacion Millo (Np-mi)

Litolégicamente este compuesto por depdsitos conformados por conglomerados polimicticos de bloques, gravas y
arenas poco consolidadas; la edad asignada es del Mioceno Superior al Plioceno; este tipo de depositos indican una
dindmica fluvial de la cuenca.

Esta formacion esta compuesta por conglomerados polimicticos, con tobas retrabajadas de coloracion gris, conforma
un pedimento desarrollado encima de la Formacion Huaylillas, asimismo afloran a 800 m al Oeste de Alto de la Alianza

Grafico N° 10. Se aprecia sobre yaciendo a la Formacién Huaylillas, los conglomerados polimicticos de la
Formacion Millo, aflorantes en la carretera hacia Tarata, cerca de las antenas de AA

Fuente: Fotografia tomada en campo

Depositos Aluviales (Qh-al1, Qh-al2)

Litolégicamente esta compuesto por conglomerados, arenas y arcillas inconsolidadas que se intercalan entre ellas

iregularmente, cubren indistintamente a diversos afloramientos. Por lo general estos depdsitos se han formado por el
transporte de material a través de las quebradas, depositandose temporalmente en los margenes de los rios en forma
de terrazas, removibles por el curso actual del rio. 5!

Los aportes de material aluvial provienen generalmente desde el este o de las partes altas o estribaciones de |
cordillera occidental. Estos depdsitos conforman paquetes sedimentarios con dimensiones variables, cuyo espesor=:
varia desde algunos metros hasta decenas de metros. En el valle del rio Caplina estan compuestos por horizontes de:g
arenas con limos de color marrén claro mas o menos compactadas. Estos depdsitos se encuentran fori
pequefias terrazas las cuales son utilizadas como terrenos para la agricultura y en algunos casos asentamientos de
viviendas.
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Grafico N° 11. A 1 km al sureste de la ciudad de Alto de la Alianza, a la altura del sector se ubica una
antigua terraza aluvial de 3 metros de altura, aproximadamente.

Fuente: Fotografia tomada en campo

Depédsitos Coluvial (Qh-co)
Son depositos compuestos de materiales heterometricos que van desde finos hasta bloques, provien de deslizamientos
menores, derrumbres, caidas de rocas de rocas, manifestadas en laderas de cerro intiorko

Grafico N° 12. Deppositos Coluviales

Fuente: Fotografia tomada en campo
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Depdsitos de Cenizas Volcanicas (Qh-ce)

Depositos de cenizas y tufo volcanico de Huaynaputina, que forman un manto delgado discontinuo encima de las
terrazas y depositos de piedemonte cuaternarios. A lo largo del valle a aproximadamente a 50 m sobre el nivel del rio
Caplina con espesor menor a 40 m. litolégicamente la ceniza volcanica se caracteriza por ser polvo suelto de color
blanco o rosado con fragmentos de pémez blanca.

Se ubica al noreste de la ciudad de Tacna; sobre estos dep6sitos se encuentra entre los cerros de la cripta y sectores
circundantes, ademas es parte de la ladera derecha del rio Caplina.

Grafico N° 13. Vista de campo sobre Depositos de Cenizas volcanicas en el Cerro intiorko

Fuente: Fotografia tomada en campo

Grafico N° 14. Vista de camio sobre Deiésitos de Cenizas volcanicas en el Cerro intiorko

ERATEMA SISTEMA SERIE UNIDADES ESTRATIGRAFICAS SIMBOLO
Deposito Antrogenico Qh-an
Cuaternari Holoceno Deposito coluvial Qh-co
Cenozoico uate 10 Deposito aluvial Qh-al
Deposito cenizas Qh-di
Pleistoceno Formacion Millo Np-mi
Nedgeno Plioceno Formacion Huaylillas Nm-hu-s

Elaboracion: Equipo técnico de Evaluacion de riesgo
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MAPA N° 2. MAPA DE GEOLOGIA LOCAL
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Fuente: Equipo técnico de Evaluacion de Riesgo

ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL Pagina 30 de 107

R.J. 037-2019-CENEPRED-J



ESTUDIO DE EVALUACION DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL PROYECTO: |Departamento: Tacna
CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA FRANJA ECOLOGICA |Provincia - Tacna
DEL CERRO INTIORKO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL | pistrito < Alto de la Alianza
DEPARTAMENTO DE TACNA Localidad : Cerro Intiorko

2.6.2 CONDICIONES GEOMORFOLOGICAS

GEOMORFOLOGIA LOCAL

Localmente en las areas evaluadas se identificaron las siguientes unidades geomorfoldgicas:

Colina o lomada en rocas piroclasticas (CL-p)

Las geoformas convexas de material volcanico piroclasticos con erosion diferencial con laderas de moderada
pendiente (5° a 25°) a bajas; estos materiales en general son deleznables, las geoformas se caracterizan de tufos de
la Formacion de Huaylillas y depésitos de cenizas del Holoceno, esta unidad comprende en los distritos de Ciudad
Nueva y Alto de la Alianza.

Grafico N° 15. Se identifica lomas al Suroeste de la ciudad Alto de la Alianza

Fuente: Fotografia tomada en campo
Vertiente o piedemonte aluvial (V-al)

Superficie inclinadas entre suave y moderada pendiente (1°-5°) cubiertas por material aluvial acarreado por corrientes
de aguas superficiales. Este material es de constitucion detritica de edad cuartenaria. Formadas por la acumulacion
de sedimentos acarreados por aguas estacionales.

Grafico N° 16. Vista de campo de Vertiente o piedemonte aluvial

Fuente: Fotografia tomada en campo
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Superficie con flujo piroclastico disectado (Sfp-d)

Conformada por material piroclastico de la Formacion Huaylillas de composicién dacitica y riolitica. La acumulacién
sucesiva de importantes espesores de tobas, origina un relieve ondulado y rugoso con pendientes que varian entre 7
y 10% con tendencia al suroeste. Estd conformada por secuencia de ignimbritas cubierta por capa de depdsitos
volcanicos provenientes de la actividad volcanica del mioceno.

Superficie con flujo piroclastico (Sfp)

Se caracteriza por tener lomadas con relieves ondulados, litolégicamente compuesto por rocas piroclasticas reducidas
por procesos denudativos, se caracteriza por presentar laderas disectadas y pendientes moderadas a bajas. Esta
unidad comprende en los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza, la via de Tacna — Tarata, en la quebrada Del
Diablo la margen izquierdo.

Ladera con flujo piroclastico (L-fp)

Son vertientes conformadas por depésitos de flujo piroclasticos de constitucion dacitica y riodacitica de la Formacion
Huaylillas, estas inclinaciones varian entre moderada y fuerte pendiente (5°-15° y 15°-25°). se ubican en forma
longitudinal en superficies amplias.

Grafico N° 17. Vista de campo de depdsito Superficie con flujo piroclastico

Fuente: Fotografia tomada en campo
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MAPA N° 3. MAPA DE UNIDADES GEOMORFOLOGICAS DEL AREA DE INTERVENCION
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2.6.3 CONDICIONES DE PENDIENTE

La determinacion de las pendientes del terreno se hizo con informacion del estudio topografico adquirido de la zona
del proyecto.

MAPA N° 4. Mapa de Pendientes del area de Intervencion del Proyecto
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Fuente: Equipo técnico de Evaluacion de Riesgo
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Tabla N° 16. Pendientes del area del proyecto

RANGO DECRIPCION |
<4° Pendiente muy suave
4°-8° Pendiente suave
8°-15° Pendiente Moderada
15° - 25° Pendiente fuerte
>25° Pendiente muy fuerte

Fuente: Equipo técnico de Evaluacion de Riesgo

Pendiente muy suave: areas de muy baja influencia en la susceptibilidad a los movimientos de masa tipo caidas
derrumbes, sin embargo, es el rea donde se explayan los sedimentos arrastrados, representa los conos de deyeccion
de los cursos esporadicos y frecuentes.

Pendiente suave: representan una influencia baja en la susceptibilidad a los movimientos en masa, se representa en
el fondo de valle los taludes detriticos

Pendiente Moderada: tiene una influencia media en la susceptibilidad a los movimientos de masa. Se representan en
el terreno en laderas y piedemonte cercanas al cauce de las quebradas.

Pendiente Fuerte: tiene una influencia alta en la susceptibilidad a los movimientos de masa.

Pendiente muy fuerte: indican escarpes muy fuertes en las laderas y tienen una muy alta influencia para la
susceptibilidad de desplazamientos de masa.
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2.6.4 CONDICIONES DE TIPO DE SUELO

En conformidad con el Estudio de Suelos proporcionado por el area usuaria (Sub Gerencia de Formulacion y
Evaluacion de Inversiones - MDAA), se ha recabado los siguientes datos con respecto a las caracteristicas y
Estratigrafia del Suelo correspondiente al area de influencia.

Se realiz6 la excavacion de Cuatro (04) calicatas en la zona indicada del proyecto, alcanzandose una profundidad de
exploracion de 2.50 metros, no habiéndose encontrado presencia de nivel freatico.

I Se realiz6 el muestreo del material a nivel de cimentacion de la calicata y se realizaron los ensayos de mecanica de
suelos en el laboratorio de la empresa, con fines de clasificacion, tales como granulometria, contenido de humedad,
limites de atterberg, ensayes quimicos, ensayos especiales tales como peso especifico, Proctor Modificado y corte
directo.

1 En campo se realiz6 el ensayo de densidad in situ-por el método de cono de arena. Todos los ensayos se realizaron
de acuerdo con los procedimientos establecidos en las nomas del manual de ensayos de materiales EM- 2016.

1 Con los resultados obtenidos de los ensayos realizados a las muestras (ensayo de analisis granulométrico y limite de
Atterberg) se clasificaron los suelos segun el Sistema de Clasificacion S.U.C.S., determinandose los siguientes suelos
a nivel de cimentacion:

Tabla N° 17. Ubicacion de calicata para la caracterizacion de suelo de fundacion

Granulometria Limites
ND
Calicata | EStrete p— pe— Finos LL. LP. LP. S
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
C-01 E-01 46.30 5370 580 2411 NP. NP. GM
c-02 E-01 4492 55.08 5.61 2493 NP N.P. GM
Cc-03 E-01 4448 5552 549 2454 NP NP. GM
C-04 E-01 4507 5493 525 2415 NP NP. GM

Fuente: Estudio de Mecanica de Suelos. Elaborado: Municipalidad Distrital Alto de la Alianza

Grafico N° 18. Estado actual del Area de Intervencion - ent

.

= - 3

re Sector Vly VIl de la MDAA

Fuente: Estudio de Mecanica de Suelos. Elaborado: Municipalidad Distrital Alto de la Alianza

Toda la informacion descrita en campo junto a los resultados de ensayos realizados se coloca en un perfil estratigrafico.
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Grafico N° 19. Perfil Estratigrafico de la Calicata N°01

DATOS DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO

MUESTRA
e DESCRIPCION PANEL FOTOGRAFICO I
(metros) '::;”Em” CLASIFICACION | SIMBOLO (metros)

Estrato conformado por
arena limosa, mezclas de
arena y limo de color

semicompacto hasta la
profundidad alcanzada

Estrato conformado por
Gravaslimosas, mezdas

de grava, arena y limo, de
color café azulado, de

compacidad compacta
hasta la profundidad

3.85%

Fuente: Estudio de Mecanica de Suelos. Elaborado: Municipalidad Distrital Alto de la Alianza

Grafico N° 20. Perfil Estratigrafico de la Calicata N°02

DATOS DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO

PROFUNDIDAD e PROFUNDIDAD

| UNDI
IPCION PANEL FOTOGRAFI

(metros) ';'-::5::? CLASIFICACION | SIMBOLO DEREOG ELEd X0 {metros)

Estrato conformado por |5
arena limosa, mezcias de ||
SM arena y limo de color

beige, de compacidad
= semicompacto hasta la
profundidad alcanzada

100m L0m

/ / ./ /4| Estrato conformado por
'/{ﬂ E( Bolonerias mayores de
g| 10" Gravasiimosas, |° .
f ! |mezcias de grava, arena y| b
3.92% GM "iﬂ’g ‘| imo, de color café daro,
' A-1-b fﬂ/ de compacidad comgacta |
' nasta la profundidad |

. alcanzada.
200m { 4 /f

250m ‘ﬁ ﬁ 150m

Fuente: Estudio de Mecanica de Suelos. Elaborado: Municipalidad Distrital Alto de la Alianza
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Graéfico N° 21.  Perfil Estratigrafico de la Calicata N°03

DATOS DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO

PROFUNDIDAD aoiidles PROFUNDIDAD
P RAFIC
(metros) mﬁg&n CLASIFICACION | SIMBOLO DEXmecon MELECIOORARY S {metros)
Estrato conformado por
arena imosa, mezeias de
SM arena y limo de color
beige, de compacidad

050 m

0som

P A 4
({d

¥y {zf
¥ d ¢
(s
,ﬂ/g}’ Estrato conformado por
N @ ¢ 5% Bolonerias mayores de
i 107, Gravas limosas,
e 3.71% GM ilﬂigr{é 7 mezcias de grava, arena y
A-1-b (ﬁ gf 'g trm,@u:_icrca‘euam.
o f | reseiermonmnass
‘zﬂfﬁ
l/ﬁjlg

Vo / :
W

Fuente: Estudio de Mecanica de Suelos

200m 00

Grafico N° 22.  Perfil Estratigrafico de la Calicata N°04

/ [ 2 DATOS DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO
HEET)

PROFUNDIDAD
(metros)

PROFUNDIDAD

PANEL FOTOGRAFICO (metros)

100 m

3.78%

200m

R.J. 037-2019-CENEPRED-J

150m

Fuente: Estudio de Mecanica de Suelos
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Los resultados de la capacidad portante fueron calculados por los tres métodos: Método Meyerhof, Método Terzaghi y
por el Método de Norma E.050 — 2018, y se tomd en consideracion un factor de seguridad de 3.0 segun la norma
E.030 Disefio Sismorresistente, ademas se considero la aceleracion maxima del terreno 0.45 G (considerandose la
zona sismica en la que se encuentra el proyecto).

Los resultados de capacidad portante por los métodos TERZAGHI y de la NORMA E.050-2018 presentan valores
similares, mientras el valor de Capacidad Portante Calculada por el METODO MEYERHOF es alto con respecto a

los dos métodos anteriores. Esto se corrobora segun la teoria donde menciona que el método MEYERHOFF no es
tan confiable, puede llevar a errores en campo, tal como se observa en la Tabla N° 19.

Tabla N° 18. Resultado de Capacidad portante de la Norma E-050

WEro00 METODO TERZ,:\;GHI (Qadm) METODO 2

e EE&F} BBA{?nE} il (kglcm?). NORMA E.050-2018 (Qadm) (kg/cm?)

(Qaam) (kglem?) | cyADRADA CIRCULAR | CUADRADA | RECTANGULAR
c-01 250 150 5.24 3.46 3.26 3.46 3.55
C-02 250 150 5.33 3.52 332 3.52 3.62
c-03 250 150 5.28 3.48 3.29 3.48 3.68
c-04 2.50 1.50 5.27 3.47 328 3.47 357

Fuente: Estudio de Mecdnica de Suelos (Adjunto en Anexos)

Se recomienda mantener el area de trabajo seco, sin inundaciones con agua, debido a la agresion por el contenido
de sulfatos.

Utilizar material de base granular para mejorar el tipo de suelo presente, compactando a cada 0.30 metros de
espesor. (opcional).

Zonificacion Sismica de la Ciudad de Tacna

Se han identificado cinco zonas geotécnicas cada una diferenciada mediante interpretacion insitu y mediante
ensayos realizados en laboratorio. Se ha logrado conocer las propiedades del suelo de cada zona, estas zonas
son: cenizas volcanicas de clasificacién SUCS SM (ZONA 1) ubicada en la parte norte del distrito de Pocollay y
algunos sectores del distrito de Alto de la Alianza, arenas limosas de clasificacion SM (ZONA 11) que cubre por
completo los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza, arenas limosas de clasificacion SM (ZONA Ill) ubicada
al noreste de la ciudad de Tacna, gravas pobremente graduadas GP (ZONA IV) que corresponde al resto del
distrito de Pocollay y gran parte del distrito de Gregorio Albarracin Lanchipa , gravas bien graduadas GW (ZONA
V) que corresponde al resto del distrito de Tacna y Gregorio Albarracin Lanchipa. (INDECI)

ZONA 1, correspondiente a suelos de clasificacion arena limosa SM de origen cenizas volcanicas, que poseen
valores de micro tremores promedio de 0.15 Hz, presiones admisibles del suelo que varian de 2.54 Kg/cm2 a 2.90
Kg/cm2; el potencial de colapso varia de 0.21% a 0.50 %, presenta asentamientos minimos de 1.50 cm y méaximo
de 1.52 cm.

ZONA II, que corresponde a suelos de clasificacion SM arenas limosas de origen fluvial, que presenta valores de
densidad natural variando desde 1.44 g/cm3 a 1.80 g/cm3, periodos de vibracion natural del suelo desde 0.2 Hz
a 0.25 Hz, capacidades de carga variando desde 0.63 Kg/cm2 a 0.76 Kg/cm2, valores de potencial de colapso de
0.78% a 0.80%. Los asentamientos que se pueden producir en este suelo varian de 1.57 cm a 3.32 cm.

ZONA Il estéa conformada por suelos de clasificacion SM arenas limosas de origen fluvial con periodos naturates: :
de vibracion del suelo promedio (microtremores) alrededor a 0.25 Hz, con valores de potencial de colapso Ee_,,
1.72% a 11.5%, valores de presiones admisibles del suelo que varian de 0.58 Kg/cm2 a 0.64Kg/cm2. Lossi =
asentamientos que se pueden producir en esta zona varian de 1.57 cm a 8.74 cm. T3

MONES DE 0CA
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ZONA IV, conformada por suelos de clasificacién GP compuestos por gravas pobremente graduadas que presenié:
valores de microtremores de 0.10 Hz, presiones admisibles del suelo de 3.41 Kg/cm2 a 4.50 Kg/cm2, poteﬁciales{:
de colapso que varian del 0.24% al 1.51%, en esta zona se esperan asentamientos que varian de 1.47 cm a.1.62
cm.

o
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2.6.5 CONDICIONES DE INTENSIDADES SiSMICAS

La fuente basica de datos de intensidades sismicas de los sismos histdricos se ha obtenido del trabajo de Silgado
(1969, 1973, 1978 y 1992), el cual describe los principales eventos sismicos ocurridos en el Perd. Un mapa de
Distribucién de Maximas Intensidades Sismicas Observadas en el Peru ha sido presentado por Alva Hurtado et al
(1984).

Se presenta una descripcion resumida de los sismos que han ocurrido en el area de influencia del Proyecto.
Los sismos més importantes que afectaron la regién y cuya historia se conocen son:

o Sismo del 21 de octubre de 1687 entre las 06.00 y 07.00 horas se produjo un fuerte sismo en Arequipa causando
dafios en las viviendas, se presentaron intensidades de VI (MMI) en Arequipa y VI en Aplao y Sihuas.

o Sismo del 13 de mayo de 1784, a las 07:36 horas. Terremoto en la ciudad de Arequipa. Perecieron 54 personas.
La ciudad sufrié ruinas de edificios y viviendas, igualmente quedaron arruinadas las poblacidnes situadas en un
radio de 100 km. Fueron numerosas las Réplicas, intensidades en Arequipa de VII.

e Sismo del 18 de Setiembre de 1833 a las 05.45 horas. Fuerte temblor en la ciudad de Tacna que redujo a
escombros parte de la ciudad y causé dafios a Moquegua, Arequipa, Calientes, Arica, Torata, Locuma e llabaya.
Fue sentido en La Paz y Cochabamba (Bolivia). Hubieron 18 muertos. Intensidades de VI en Tacna; VI en Arequipa,
Arica y Moquegua (MMI).

o Sismo del 13 de agosto de 1868. Sismo en Arica, Hubo muchos dafios en las ciudades de Moquegua, Tacna,
Torata y Arica. Intensidades de XI (MMI) en Cerro Caldera; X en Arica: IX (MMI) en Arequipa, llo y Torata; V (MMI)
en Lima.

o Sismo del 09 de mayo de 1877 a las 20.28 horas. Terremoto sentido en Mollendo, llo y Arica. Se produjo un
tsunami asociado al sismo en llo y Arica. Siguieron 100 réplicas. Intensidad VI Ml en Arica, Mollendo e llo.

o Elsismo del 15 de enero de 1958 con epicentro en Arequipa alcanzo intensidades de VI MMI, asimismo el sismo
del 13 de enero de 1960 con epicentro en el mismo lugar, con intensidad de VII MMI afecté fuertemente a la zona
y alrededores.

o Sismo del 13 de enero de 1960 a las 10:40 horas con epicentro en Arequipa. Perecieron 63 personas y quedaron
centenares de heridos. La poblaciéon de Chuquibamba quedd casi en escombros. Igualmente, destructor fue en
Caraveli, Cotahuasi, Omate, Puquina, Moquegua y en Arequipa. Las carreteras de penetracion a Puno y a las
localidades del departamento quedaron bloqueadas por los derrumbes. Se presentaron intensidades en
Chuquibamba, Caraveli, Cotahuasi y Arequipa VII; Moquegua VI; lea V, Puno y Cusco IV.

o Sismo del 03 de abril de 1999 con Epicentro en Ocofia-Arequipa con magnitud de Mw=6.6 presentandose
intensidades de VI en Arequipa, IV en Moquegua y lll en Tacna.

o Sismo del 23 de junio del 2001. a las 15:33 horas se registré un sismo de magnitud 6.9 ML (Ms=7.9, Mw=8.4), que
afectd toda la regién Sur de Pert incluyendo las ciudades de Arica e Iquique en Chile y la Paz en Bolivia. El
epicentro del sismo fue localizado muy cerca de la costa a 82 Km al Noroeste de Ocofia, con coordenadas 16.08°
latitud sur'y 73.77° longitud oeste del departamento de Arequipa. Las profundidades de su foco fueron de 33 Km

(sismo superficial < 60 Km). Las localidades mas afectadas por el terremoto fueron las de Ocofia, Camana,

Mollendo, Arequipa, Moquegua y Tacna.
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2.7 IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES EN EL AREA DE INTERVENCION

PELIGRO POR INUNDACION FLUVIAL

En la plataforma SIGRID se pudo envidenciar, como se muestra en el grafico los niveles de Suceptibilidad ante
inundacion fluvial en el area de intervencion, lo cual se exenta este tipo de peligro siendo nula la suceptibilidad en e
area de estudio.
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Fuente: SIGRID

PELIGRO POR SISMO

En la plataforma SIGRID se pudo envidenciar, como se muestra en el grafico los niveles de Suceptibilidad ante Sismo
de gran intensidad en el area de intervencion, lo cual se observa que el nivel de Suceptibilidad es Muy Alto y Alto.

e Sucepthilidad por Sismo en el area de Intervencion del Cerro intiorko

Gréfico N° 24. Mapad
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: Tacna
< Alto de la Alianza
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PELIGRO POR INUNDACION PLUVIAL

En la plataforma SIGRID se pudo envidenciar, como se muestra en el grafico los niveles de Suceptibilidad frente a un

peligro por Inundacion Pluvial, el cual se observa que el nivel de Suceptibilidad es Bajo.
Grafico N° 25. Map
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PELIGRO POR MOVIMIENTO DE MASAS

rvencion del Cerro intiorko
——

En la plataforma SIGRID se pudo envidenciar, como se muestra en el grafico los niveles de Suceptibilidad frente a un
peligro Movimiento de masas originado por lluvias intensas, el cual se observa que el nivel de Suceptibilidad es Medio.

Grafico N° 26. Mapa de Suceptbilidad por Movimiento de masas originado por intensas lluvias
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