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PRESENTACIÓN 

Mediante la Ley Nº 30290, Ley que establece medidas para promover la ejecución de viviendas rurales 

seguras e idóneas en el ámbito rural, se establece que el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento-MVCS, a través del Programa Nacional de Vivienda  Rural (PNVR), desarrolle acciones de 

construcción, reconstrucción, reforzamiento, confort térmico y mejoramiento de viviendas rurales seguras 

e idóneas, para lo cual se requiere entre otras condiciones, que la población vulnerable o afectada no este 

asentada en las zonas de riesgo no mitigable.  

En el marco del Decreto de las Declaratorias de Estado de Emergencia por el Fen·meno ñEl Ni¶o Costero 

2017ò y por la Ley NÜ 30556, Ley que aprueba disposiciones de car§cter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a los desastre y que dispone la creación de la Autoridad para 

la Reconstrucción con Cambios; y, sus modificatorias, en su Octava Disposición Complementaria Final, se 

establece que para declarar zonas de riesgo no mitigable se necesita contar con información de Evaluación 

de Riesgo de Desastre, las mismas que se encargan al Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción de Riesgo de Desastre ï CENEPRED 

Al respecto, de acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento- MVCS y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastre-CENEPRED, el Programa Nacional de Vivienda  Rural (PNVR) del MVCS ha 

programado, en una segunda fase, la elaboración de (ciento treinta y ocho) 138 informe de Evaluación de 

Riesgo (EVAR) comprendidos en cincuenta y uno (51) distritos a nivel nacional, en un plazo no mayor de 

30 días, entre los cuales se encuentra comprendido los sectores 03 del Distrito y provincia de Lambayeque, 

sector 01 del distrito de Pueblo Nuevo, sector 01 y 02 del distrito de Manuel mesones Muro, sector 01 del 

distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque.  

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la 

Municipalidad distrital de  Lambayeque, para el reconocimiento de campo así como para el levantamiento 

de la información, insumos principales para la elaboración del respectivo Informe EVAR, asimismo, con la 

Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) e Instituto de Estadística e Informática 

(INEI).  

En el presente informe se ha aplicado la metodolog²a del ñManual para la Evaluación de Riesgos originados 

por Fen·menos Naturalesò, 2da Versi·n, el cual permite: analizar par§metros de evaluaci·n y 

susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fenómenos o peligros; analizar la 

vulnerabilidad de elementos expuestos al fenómeno en función a la exposición, fragilidad y resiliencia y 

determinar y zonificar los niveles de riesgos y las medidas de prevención y/o reducción de desastres en las 

áreas geográficas objetos de evaluación. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Informe de Evaluación del Riesgo por Inundación Pluvial permite analizar el impacto potencial 

del área de influencia en el sector 01 del distrito de Manuel Antonio Mesones Muro en caso de presentarse 

un ñNi¶o Costeroò de intensidad similar a lo acontecido en el verano 2017.  

El día 18 de marzo en el sector 01, del distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, provincia de Ferreñafe 

del departamento de Lambayeque, se registraron lluvias intensas calificadas, según el Percentil 99 (P99) 

como ñExtremadamente lluviosoò, como parte de la presencia de ñEl Ni¶o Costero 2017ò, causando 

desastres tanto en la zona urbana como en la zona rural con un considerable porcentaje de pérdidas.  

La ocurrencia de los desastres es uno de los factores que demanda mayor impacto económico-social en el 

país debido a la ausencia de los planes de prevención y /o reducción de los riesgos de desastres, que 

puedan garantizar las condiciones de estabilidad física en su hábitat.  

En el primer capítulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca los 

objetivos, tanto el general como los específicos, la finalidad y justificación que motiva la elaboración de la 

Evaluación del Riesgo del centro poblado y el marco normativo.  

En el segundo capítulo, se describe las características generales del área de estudio, como ubicación 

geográfica, características físicas, sociales, económicas, entre otros.  

En el tercer capítulo, se desarrolla la determinación del peligro, en el cual se identifica su área de influencia 

en función a sus factores condicionantes y desencadenante para la definición de sus niveles, 

representándose en el mapa de peligro.  

El cuarto capítulo comprende el análisis de la vulnerabilidad en sus dos dimensiones, el social y el 

económico. Cada dimensión de la vulnerabilidad se evalúa con sus respectivos factores: exposición, 

fragilidad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad, representándose en el mapa respectivo.  

En el quinto capítulo, se contempla el procedimiento para el cálculo del riesgo, que permite identificar el 

nivel del riesgo ante Inundación Pluvial del centro poblado y el mapa de riesgo como resultado de la 

evaluación del peligro y la vulnerabilidad.  

Finalmente, en el sexto capítulo, se evalúa el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o tolerancia 

del riesgo. 
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CAPITULO I ð ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar los niveles de riesgo ante la ocurrencia de Inundación Pluvial, haciendo uso del protocolo 
del CENEPRED (2014), esto involucra la evaluación de los niveles de peligro (parámetros físicos 
del evento y la evaluación de la susceptibilidad), así como las zonas vulnerables a este tipo de 
eventos que podrían afectar la seguridad física de las infraestructuras e integridad de las personas 
ubicadas en las inmediaciones del área de estudio ï Sector 01, en los Centros Poblados de La 
Chavarría, El Guayabo, El Paltar, Armolin, El Alto, Lucumo, Luzfaque, Campo de Cria, La Nieve 
(Nieves), Tutumo, Algodonal, Huayaquil, La Chocola, Guanabal, Limon Bajo, Cuatro de Mayo, La 
otra Banda, Nerio, La Quezada y Serquen  del Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro. 
 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-  Caracterizar los niveles de peligro e identificar elementos expuestos. 
-  Analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
-  Identificar los niveles de riesgo 
-  Identificar medidas de control de orden estructural y no estructural. 

 
1.3. FINALIDAD 

 
Contribuir con un informe técnico determinando los niveles de riesgo en el marco normativo 

vigente; Que sirva de herramienta de gestión para que los diferentes niveles de gobierno tomen 

óptimas decisiones sobre una inversión pública segura.  

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
En el verano 2017, se presentaron condiciones océano-atmosféricas anómalas, que establecieron 

la presencia de ñEl Ni¶o Costero 2017ò, con el incremento abrupto de la Temperatura Superficial 

del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos de la zona norte del mar peruano 

(ENFEN, 2017).  

Asimismo, la TSM presentó valores sobre su normal histórica, siendo más intensas los meses de 

febrero y marzo 2017; situación que complementado a los vientos del norte y la Zona de 

Convergencia Intertropical favorecieron una alta concentración de humedad atmosférica, 

propiciando un comportamiento anómalo de las lluvias, afectando éstas gran parte de la franja 

costera del Perú. . A su vez, la persistencia de un sistema atmosférico (Alta de Bolivia) configurado 

y posicionado en el sur de Perú propició condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias 

fuertes y significativas en los Andes occidentales. 

El Niño Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar a evento El Niño del 

año 1925 y presentó mecanismos locales y características diferentes a los eventos extraordinarios 

El Niño de 1982-1983 y 1997-1998 (ENFEN, 2017). 

En este contexto, en el sector 01 del distrito Manuel Antonio Mesones Muro se presentaron lluvias 

intensas en el verano 2017, catalogadas como òExtremadamente Lluviosoó durante òEl Ni¶o 

Costeroó, debido a que la lluvia máxima de la estación meteorológica Lambayeque superó 

los 20,1 mm en un día (percentil 99) llegando a registrar en promedio 60,7 mm aproximadamente 

el 18 de marzo, el cual presenta un periodo de retorno o de recurrencia de 107 años.  

 

 

 



Informe de Evaluación de Riesgo por inundación pluvial en el Sector 01 del Distrito de Manuel Antonio 
Mesones Muro, Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque. 

 

Página 8 | 127 

 

Asimismo, en el Gráfico N°10 se muestran las precipitaciones acumuladas a lo largo de la 

temporada lluviosa 2017 (línea roja), las cuales superaron significativamente sus cantidades 

normales (línea negra). Sin embargo, las lluvias máximas diarias históricas fueron mayores 

durante ñEl Ni¶o 1982-83ò el 14 de febrero alcanzando 71,3mm. El evento ñEl Ni¶o Costero 2017ò, 

por sus impactos asociados a las lluvias se puede considerar como el tercer ñFen·meno El Ni¶oò 

más intenso de al menos los últimos cien años para el Perú (ENFEN, 2017).  

1.5. ANTECEDENTES 
 

En base al Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 1988), desarrollado a través del 

Sistema de Clasificación de Climas de Warren Thornthwaite, el sector 01 del distrito Manuel 

Antonio Mesones Muro, se caracteriza por presentar un clima árido, semicálido y húmedo, con 

lluvia deficiente en gran parte del año propio de su estacionalidad (E(d) Bô1 H3).  

Por sus impactos en la región Lambayeque, los años Niño de 1925, 1982-83 y 1997-98 son 
considerados los más intensos en los últimos cien años (ENFEN, 2017). 

 
La presente evaluación de riesgos, está referida al Sector 01, en los Centros Poblados de: La 
Chavarría, El Guayabo, El Paltar, Armolin, El Alto, Lucumo, Luzfaque, Campo de Cria, La Nieve 
(Nieves), Tutumo, Algodonal, Huayaquil, La Chocola, Guanabal, Limon Bajo, Cuatro de Mayo, La 
otra Banda, Nerio, La Quezada y Serquen del distrito de Manuel Antonio Mesones Muro. Sobre 
este ámbito, el antecedente de daños originados por las inundaciones pluviales registrado en el 
Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), administrado por 
el INDECI es el reporte actualizado al 14 de Mayo del presente. 
 

1.6. MARCO NORMATIVO 
 

-  Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ï SINAGERD,  

-  Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres.  

-  Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por 

Ley N° 27902.  

-  Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.  

-  Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No 

Mitigable.  

-  Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.  

-  Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.  

-  Resolución Jefatural N° 112 ï 2014 ï CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la 

Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión.  

-  Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso 

de Estimación del Riesgo de Desastres.  

-  Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso 

de Prevención del Riesgo de Desastres.  

-  Resolución Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso 

de Reducción del Riesgo de Desastres.  

-  Decreto Supremo Nº 111ï2012ïPCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la 

Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  

-  Resolución Ministerial N°147-2016-PCM, de fecha 18 julio 2016, que aprueba los Lineamientos 

para la Implementaci·n del Proceso de Reconstrucci·nò.  

-  Decreto de Urgencia N°004-2017, de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba medidas para 

estimular la economía así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias 

y peligros asociados. 
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CAPÍTULO II ð CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

  2.1.1 Límites 
 
El distrito de Manuel Mesones Muro, en el sector 01, geográficamente se encuentra entre las 
coordenadas 06Á37ô29.05ò de latitud sur y 79Á45ô0.42ò de longitud oeste. 
 

¶ Por el Norte : Con el Centro Distrito de Pítipo.  

¶ Por el Este : Con el interior del Distrito de  Mesones. 

¶ Por el Sur :   Con el Centro Poblado de La Primera. 

¶ Por el Oeste  :  Con el Distrito de Ferreñafe. 
 

2.1.2 Área de estudio. 
 
La demarcación y/o sectorización del área de estudio expuesto fue realizada por el equipo técnico 
del Ministerio de vivienda construcción y saneamiento - MVCS en coordinación con el Centro 
Nacional de Estimación, prevención y reducción del riesgo de Desastres ï CENEPRED, ésta que  
fue proporcionada al equipo técnico para la evaluación de riesgo, de acuerdo a ello es que se 
aproxima a una superficie de 21.73 km2, perímetro 19.01 km y está situado en una altitud promedio 
de 65 m.s.n.m. 

 
El área de estudio se ubica en las inmediaciones del área rural de los centros poblados La 
Chavarría, El Guayabo, El Paltar, Armolin, El Alto, Lucumo, Luzfaque, Campo de Cria, La Nieve 
(Nieves), Tutumo, Algodonal, Huayaquil, La Chocola, Guanabal, Limon Bajo, Cuatro de Mayo, La 
otra Banda, Nerio, La Quezada y Serquen  del Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro de la 
provincia de Ferreñafe. 
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Figura N° 01 ð Mapa de Ubicación 

 
 Fuente: Información proporcionada por la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro,  Elaboración del mapa 

por el equipo MVCS/CENEPRED. 
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2.2 VÍAS DE ACCESO 
 

El distrito está integrado a la red vial transversal a través de la carretera de Chiclayo  al Distrito de 
Ferreñafe por una vía asfaltada LA-111 en un tiempo de 30 min en una distancia de 21.1 km, la cual 
constituye el eje principal de articulación con otras ciudades importantes del departamento de 
Lambayeque. El tiempo estimado vía terrestre, desde Ferreñafe a Manuel Antonio Mesones Muro 
(MAMM) en el que existe una distancia de 5.9 km y un tiempo de 10 min, haciendo un total de 40 min 
aproximadamente, considerando como punto de partida la ciudad de Chiclayo. Seguidamente se 
continúa por la ruta hacia el sector 01, este que como objeto de estudio corresponde a 20 centros 
poblados: La Chavarría, El Guayabo, El Paltar, Armolin, El Alto, Lucumo, Luzfaque, Campo de Cria, La 
Nieve (Nieves), Tutumo, Algodonal, Huayaquil, La Chocola, Guanabal, Limon Bajo, Cuatro de Mayo, La 
otra Banda, Nerio, La Quezada y Serquen. 

 
Tabla N° 01- Ruta hacia Ferreñafe  - Sector 1 

      Fuente: Google Earth Pro ï Datos de campo, elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inicio 
Distancia 

(Km) 
Carretera 

Llegada 
/Inicio 

Coordenada 
UTM (X) 

Coordenada 
UTM (Y) 

Chiclayo  21.1  Asfaltada Ferreñafe 627703.98 9250711.93 

MMAM  
3.50 

 
Trocha Carrozable C.P  La Chavarría 639096.96 9268235.67 

MMAM 
4.10 

 
Trocha Carrozable C.P El Guayabo 638502.39 9267596.29 

MMAM 
5.60 

 
Trocha Carrozable C.P El Paltar 638696.88 9268952.65 

MMAM 
3.80 

 
Trocha Carrozable C.P Armolin 637470.63 9268048.59 

MMAM  5.70 Trocha Carrozable C.P El Alto 638312.2424 9270074.86 

MMAM 1.50 Trocha Carrozable C.P Lucumo 639724.87 9266409.70 

MMAM 5.65 Trocha Carrozable C.P Luzfaque 637979.67 9269628.56 

MMAM 3.30 Trocha Carrozable C.P Campo de Cria 641309.97 9266667.15 

MMAM  3.45 Trocha Carrozable C.P La Nieve (Nieves) 639023.53 9268554.42 

MMAM 3.92 Trocha Carrozable C.P Tutumo 636926.59 9268137.61 

MMAM 3.85 Trocha Carrozable C.P Algodonal 637337.10 9268381.63 

MMAM 2.10 Trocha Carrozable C.P Huayaquil 639201.97 9267034.99 

MMAM  2.05 Trocha Carrozable C.P La Chocola 638929.10 9266877.38 

MMAM 1.45 Trocha Carrozable C.P Guanabal 639207.44 9266230.32 

MMAM 0.70 Trocha Carrozable C.P Limon Bajo 639629.43 9266055.97 

MMAM 1.20 Trocha Carrozable C.P Cuatro de Mayo 640325.47 9266110.97 

MMAM  3.40 Trocha Carrozable C.P La otra Banda 639786.23 9268037.97 

MMAM 3.35 Trocha Carrozable C.P Nerio 638278.92 9268677.57 

MMAM 2.15 Trocha Carrozable C.P La Quezada 638839.18 9266692.75 

MMAM 5.90 Trocha Carrozable C.P Serquen 638370.71 9270854.25 



Informe de Evaluación de Riesgo por inundación pluvial en el Sector 01 del Distrito de Manuel Antonio 
Mesones Muro, Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque. 

 

Página 12 | 127 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES 
 

La data que se consigna a continuación ha sido descargada del "Sistema de Información 
Estadístico de apoyo a la Prevención a los efectos del Fenómeno de El Niño y otros Fenómenos 
Naturales" del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2013. La data está referida a los 
centros poblados La Chavarría, El Guayabo, El Paltar, Armolin, El Alto, Lucumo, Luzfaque, Campo 
de Cria, La Nieve (Nieves), Tutumo, Algodonal, Huayaquil, La Chocola, Guanabal, Limon Bajo, 
Cuatro de Mayo, La otra Banda, Nerio, La Quezada y Serquen, del Distrito de Manuel Antonio 
Mesones Muro.  

 
2.3.1 POBLACIÓN  

 
Los 20 centros poblados del Sector 01 cuentan con una población  de 1371 habitantes al 2013, de 
los cuales el 54.6% del total son hombres y el 45.4% son mujeres.  
 

Tabla N° 02 ð Características de la Población 

 
Fuente: INEI 2013 

 
Gráfico N° 01 ð Características de la Población 

 
  Fuente: INEI 2013 
 

La población del Sector 01, se clasifica según rango de edades o por grupos etarios, conforme se 
muestra a continuación: 
 

Tabla N° 03 ð Población según Grupo de Edades 

 
Fuente: INEI 2013 

Sexo
Población 

total
%

Hombres 748 54.6

Mujeres 623 45.4

Total de población 1,371 100.0

Edades Cantidad %

   Menores de 1 año 28 2.0

   De 1 a 2 años 63 4.6

   De 3 a 5 años 192 14.0

   De 6 a 11 años 127 9.3

   De 12 a 17 años 192 14.0

   De 18 a 29 años 195 14.2

   De 30 a 44 años 252 18.4

   De 45 a 59 años 204 14.9

   De 60 a 64 años 118 8.6

Total de población 1,371 100.00
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Gráfico N° 02 ð Población según Grupo de Edades 

 
Fuente: INEI 2013 
 

2.3.2 VIVIENDA 
 

El sector 01, registra 329 lotes. Las características de sus muros o paredes, varía hasta en 04 
tipologías, las mismas que se muestran a continuación. 

 
Tabla N° 04 ð Material Predominante en las Paredes 

 
Fuente: INEI 2013 

 
Gráfico N° 03 ð Material Predominante en las Paredes 

 
       Fuente: INEI 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de material 

predominante de 

paredes

Viviendas %

   Ladrillo o bloque de cemento35 10.6

   Adobe o tapial 220 66.9

   Quincha 15 4.6

   Estera 54 16.4

   Otro material 5 1.5

Total de viviendas 329 100.00



Informe de Evaluación de Riesgo por inundación pluvial en el Sector 01 del Distrito de Manuel Antonio 
Mesones Muro, Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque. 

 

Página 14 | 127 

 

2.3.3 SERVICIOS BÁSICOS 
  

2.3.3.1 Abastecimiento de agua 
 

Actualmente todo el sector 01 se abastece de agua subterránea, es decir mediante pozos 
perforados estos que captaciones verticales selladas para sus conservaciones ubicadas en la 
parte externa de las viviendas, el sector 01 se abastece de agua para consumo, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 05 ð Viviendas con Abastecimiento de Agua 

 
                             Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.3.3.2 Disponibilidad de servicios higiénicos 
 

La población en la mayoría de los casos, cuenta con acceso a servicios higiénicos a través pozo 
séptico no cuenta  con red pública de desagüe, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 06 ð Disponibilidad de Servicios Higiénicos 

 
              Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.3.3 Tipo de alumbrado 
 

El Sector 01 cuenta con alumbrado público o electrificación definitiva en casi toda su extensión, tal 
como se muestra a continuación:  

 

Tabla N° 07 ð Tipo de Alumbrado 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.4 EDUCACIÓN 
 

El nivel educativo del Sector 01, se encuentra representado en el siguiente cuadro y gráfico 
respectivamente:  
 
La fuente de esta información es ESCALE y la visita a campo, Noviembre 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viviendas con abastecimiento de agua Cantidad %

pozo perforado, captación vertical 329 100.0

Total de viviendas 329 100.0

Disponibilidad  de servicios higiénicos Cantidad %

   Pozo séptico 329 100.0

Total de viviendas 329 100.0

Tipo de Alumbrado Público Cantidad %

   Electricidad 329 100.0

Total de viviendas 329 100.0
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Tabla N° 08ð Nivel Educativo 

 
    Fuente: INEI 2013 

Gráfico N° 04 ð Nivel Educativo 
 

 
                            Fuente: INEI 

 
2.3.5 SALUD 
 
Actualmente no se encontró infraestructura en la zona de estudio: Se atienden en el centro de Salud 
del Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro. 

 
El tipo de seguro del Sector 01, se encuentra representado en el siguiente cuadro y gráfico 
respectivamente:  
 

Tabla N° 09ð Tipo de seguro 

 
Fuente: establecimiento de Salud, elaboración propia visita a campo Noviembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nivel educativo Población %

   Ningún nivel y/o inicial 390 28.4

   Primaria 520 37.9

   Secundaria 396 28.9

   Superior no universitaria 45 3.3

   Superior universitario u otro similar 20

Total 1,371 98.5

Tipo de seguro Población %

   ESSALUD 527 38.4

   FFAA-PNP 10 0.7

   Seguro privado y otro 4 0.3

   SIS 480 35.0

   No tiene 350 25.5

Total de población 1,371 100.0
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Gráfico N° 05 ð Tipo de seguro 
 

 
Fuente: establecimiento de Salud, elaboración propia visita a campo Noviembre 2018 

 
2.4 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS  
 
La data que se consigna a continuación ha sido descargada del "Sistema de Información 
Estadístico de apoyo a la Prevención a los efectos del Fenómeno de El Niño y otros Fenómenos 
Naturales" de diferentes fuentes de información, tal como la Municipalidad distrital de Mnauel 
Mesones Muro, El Instituto Nacional de Estadística e Informática 2013, y las fichas levantadas en 
campo. La data está referida a los centros poblados del sector 01. 
 

        2.4.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
 

Para el presente caso, en lo referente a las características económicas del sector 01, sólo se hará 
referencia al tipo de actividad económica según su centro de labor, tal como se muestra a 
continuación, debido a que la fuente de actividad económica se obtuvo de los datos obtenidos en 
campo respecto a las fichas técnicas: 

 

Tabla N° 10 ð Actividad Económica según Centro de Labor 

 
Fuente: Municipalidad distrital de Manuel Antonio Mesones Muro, INEI, elaboración propia de 
trabajo en campo 

Actividad económica Población %

   Población Ocupada de 14 a más años de edad 101 7.4

   Trabajador dependiente 45 3.3

   Ocupación (Trabajador independiente) 579 42.2

   Ocupación (Empleador) 25 1.8

   Ocupación (Trabajador del hogar) 68 5.0

   Ocupación (Trabajador familiar no remunerado) 58 4.2

   Ocupación (Trabajador desempleado) 40 2.9

   Ocupación (Dedicado a los quehaceres del hogar) 35 2.6

   Ocupación (Estudiante) 220 16.0

   Ocupación (Jubilado) 20 1.5

   Ocupación (Sin actividad) 180 13.1

Total de población 1371 100
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Gráfico N° 06 ð Actividad Económica según Centro de Labor 

 
          Fuente: Municipalidad distrital de Manuel Antonio Mesones Muro, INEI, elaboración propia de trabajo 
en campo 
 

         2.4.2 Actividad económicamente activa (PEA) 
 

Para el presente caso, en lo referente a las características económicas del sector 01, sólo se hará 
referencia al tipo de actividad económica según su centro de labor, tal como se muestra a 
continuación, debido a que la fuente de actividad económica se obtuvo de: 

 

Tabla N° 11 ð Población económicamente activa 

 
Fuente: Municipalidad distrital de Manuel Antonio Mesones Muro, INEI, elaboración propia de trabajo 
en campo 

 

Gráfico N° 07 ð Población económicamente activa 

 
Fuente: Municipalidad distrital de Manuel Antonio Mesones Muro, INEI, elaboración propia de trabajo en 
campo 

 

Actividad económica Población %

   Agrícola 590 43.0

   Obrero 350 25.5

   Empleado 101 7.4

   Negocio 80 5.8

   Sin actividad 250 18.2

Total de población 1371 100.0
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2.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
2.5.1 Condiciones Geológicas 
 

En el Sector 01 del distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, se han relacionado las unidades 

geológicas con su permeabilidad superficial debido al peligro que se está evaluando que es 

inundación pluvial, dónde se analizará el flujo superficial del agua todo esto relacionado con la 

permeabilidad. 

 

Depósito fluvio-aluvial (Qh-flal) 
 
Este horizonte sedimentario está constituido por cantos rodados, grava, gravilla y arena, exceptos 

de matriz fina, existe en algunos casos que los cursos actuales de los ríos la irrigan en ciertas 

temporadas. Los depósitos fluvio-aluviales se encuentran en los valles de dirección Este-Oeste; 

Zaña, Chancay- Reque, La Leche, Salas, Motupe y Jayanca, Olmos, Cascajal y San Cristóbal, 

incluyendo los afluentes concurrentes a los principales en cada valle. Algunos de estos ríos son 

aloctónicos, porque sus escorrentías no logran salida al mar, extendiéndose las escorrentías en 

las planicies del desierto, en dirección norte. 

Por los componentes de esta unidad podemos considerar a esta unidad como muy permeable. 

 

Depósito fluvial reciente (Qr-fl)       
 

Son sedimentos compuestos por bloques de roca, grava, gravilla y matriz areno limosa. Estos 

materiales son propios de lechos de río, se localizan en la parte media y naciente de los ríos 

Zaña, Chancay-Reque, La Leche, Motupe, Olmos, Cascajal y San Cristóbal. 

Son depósitos inconsolidados a poco consolidados hasta sueltos, fácilmente removibles, cuya 

permeabilidad es considerada de media a alta. 

 
Depósito aluvial antiguo (Qp-al)       
 

Secuencia de sedimentos de origen denudacional y aluvial marino y fluvial, son gravas y arenas 

en matriz arcilla limosa, la forma de los gránulos es sub angulosa. Estos depósitos se acumularon 

en el Pleistoceno en una zona continental.  

Por  componentes de esta unidad podemos indica que posee una mediana a alta permeabilidad. 
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Depósito aluvial (Qh-al)   
           
Está compuesto por sedimentos, son de granulometría gruesa, constituida de: cantos rodados, 

grava, gravilla, arena con matriz areno arcillosa limosa. Estos depósitos corresponden a atapas 

de elevado traslado de sólidos y de periodos de intenso cambio climatológico. Se localizan en 

todos los afluentes de los principales ríos del departamento de Lambayeque.  

Al contener una matriz areno arcillosa limosa consideramos el material arenoso (filtración rápida), 

el material arcilloso (filtración lenta),  el material limoso (filtración medianamente lenta), por lo que 

consideramos al dep·sito ñQh-alò como medianamente permeable. 

 
Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)  
 

La litología está marcada por una secuencia de cuarcitas blancas de grano medio a grueso, en 

bancos de 2 a 3 metros de espesor. La secuencia inferior presenta estructuras sedimentarias de 

grandes laminaciones oblicuas de ambiente eólico, que va pasando progresivamente hacia la 

parte superior a unas cuarcitas de grano grueso masivas fluviales con evidente oxidación y 

superficialmente muestran una coloración rojiza. También se pueden observar algunos niveles 

conglomerádicos fluviales con clastos redondeados cuyo diámetro mayor es 0,50 cm; estos 

normalmente se encuentran en la base de los estratos.  

 

El ambiente de deposición corresponde a un ambiente mayormente continental, eólico y fluvial. 

El Grupo Goyllarisquizga presenta  una permeabilidad media a baja. 

 
DESCRIPTORES 
 
5 Depósito fluvio-aluvial (Qh-flal) 
 
4 Depósito fluvial reciente (Qr-fl)       
 
3 Depósito aluvial antiguo (Qp-al)       
 
2 Depósito aluvial (Qh-al)   
 
1 Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)  
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Figura N° 02ð Mapa de Permeabilidad 

 
Fuente: Información proporcionada por GEOCATMIN,  Elaboración del mapa por el equipo MVCS/CENEPRED 
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2.5.2 Condiciones Geomorfológicas 
 

Planicie aluvial ligeramente inclinada (Pali) 
 

Esta unidad se encuentra principalmente al norte del río Reque y al sur del río Motupe, constituyendo 

extensos conos de deyección de los ríos ya mencionados. Esta planicie constituye uno de los sectores con 

mayor modificación antrópica, vinculado principalmente a la expansión de la superficie agrícola mediante 

la utilización de una extensa red de canales.  

 

Esta zona es estable en cuanto a procesos de dinámica fluvial, sin embargo, debido a la presencia de la 

red de canales de riego ya mencionados, la hacen susceptible a inundaciones frente a los desbordes de 

los mismos.  

 

Las depresiones presentes en esta unidad constituyen zonas de mayor susceptibilidad, frente también a la 

inundación por precipitaciones pluviales. 

Esta planicie aluvial ligeramente inclinada tiene pendientes de 0 a 4 %, conformado por depósitos aluviales 

inconsolidados de sedimentos compuestos por cantos rodados, gravas y arena.  

 
Cauce  fluvial  estacional (cfe) 
 

Se ubican sobre las terrazas marinas, su principal característica es la muy baja profundidad de disección 

sobre estas terrazas. Los cauces tienen  una profundidad menor a 3 metros; esta característica topográfica 

y las bajas pendientes de las terrazas, condicionan la divagación de los cauces, los cuales han divagado 

por todas estas planicies. 

 

Están conformados por depósitos fluviales inconsolidados y recientes, constituidos por sedimentos, 

bloques, cantos, gravas y arena. Se encuentran localizados en toda la zona montañosa de transición entre 

la costa y sierra Lambayecana. 

 
Terraza baja inundable (tbi) 
 

Se encuentran inmediatamente próximas al cauce de los ríos y quebradas, conformadas por depósitos 

fluvio aluviales inconsolidados constituidos por bloques de roca de canto rodado, gravas redondeadas y 

relleno de arena. Se encuentran localizadas alrededor de todo el lecho de los ríos Cascajal, Olmos, Motupe 

y Zaña. 

 

Glacis  poligénico  poco  disectada (Gp1) 
 
El glacis poligénico forman grandes depósitos de origen mixto (aluvial-coluvial), con pendientes de 3° en 

promedio; pueden estar cubiertos por una capa de arena eólica de 10cm de potencia, la cual es producto 

del acarreo eólico  que  se encuentra activo en la actualidad, y material limo-arenoso en las capas inferiores, 

producto principalmente de procesos denudacionales laminares intercalados con flujos aluviónicos, que 

han originado como resultado esta extensa planicie. 
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Los Glacis poligénicos poco disectados poseen una pendiente plana a ligeramente inclinada de 0 a 4%, 

conformado por depósitos coluvio aluviales inconsolidados compuesto por sedimentos de cantos, gravas y 

arena. En este se observa la presencia de canales  de  activación  reciente,  que manifiestan la activación 

de alguno de los cauces aluviales   en   periodos   de precipitaciones excepcionales. 

 
Colina baja poco disectada (Cb1) 

 
De forma general las colinas son elevaciones menores a 80 m de altura (desde la base hasta la cima), con 

pendientes predominantes entre 13° y 48°.  

 

Presentan superficies con material superficial variable, desde superficies con roca al descubierto, hasta 

superficies con material regolítico de poco espesor. Es frecuente también observar recubrimientos de 

mantos de arena, principalmente en las colinas más cercanas al litoral de la cuenca del río Zaña.  

 

Estas unidades han sido modeladas principalmente en las areniscas y cuarcitas de la formación 

Goyllarisquizga; en algunos casos es muy evidente el control estructural, formándose colinas tipo cuestas. 

Entre los procesos morfodinámicos predominantes podemos mencionar la erosión hídrica laminar, 

arenamiento y caídas de rocas. 

 
DESCRIPTORES 

 

5 Planicie aluvial ligeramente inclinada (Pali) 

 

4 Cauce  fluvial  estacional (cfe) 

 

3 Terraza baja inundable (tbi) 

 

2 Glacis  poligénico  poco  disectada (Gp1) 

 

1 Colina baja poco disectada (Cb1) 
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Figura N° 03 ð Mapa Geomorfológico 

 
Fuente: Información proporcionada por GEOCATMIN,  Elaboración del mapa por el equipo MVCS/CENEPRED 
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2.5.3 Pendiente 

 

La pendiente en relación con el suelo es considerada como una propiedad y no como una forma de la tierra, 

debido a que influye en la retención y movimiento de agua producto de las precipitaciones anómalas por el 

fenómeno El Niño. De acuerdo a la visita a campo que se realizó, se han encontrado pendientes de no 

superan los 11 grados; siendo así que los rangos y la escala con la que se está trabajando actualmente en 

el formato del mapa de pendientes no permite visualizar los rangos de pendientes reales; por lo que se 

propone en ajustar el rango de pendientes y bajar la escala a 1/30000 o tal que se permitan visualizar los 

rangos. 

Tabla N° 12: Clasificación de Pendientes 

 

Fuente: Elaborado para el estudio por la Dirección de OT del GRL, 2011. 

 

ñLa pendiente está referida a la inclinación que presenta la superficie del suelo con respecto a la 

horizontal; expresada en porcentaje, considerando la diferencia de altura en 100 metros 

horizontalesò. Cervantes y valencia, 1987 

 

El relieve en el área de influencia para la evaluación de riesgo es plana a moderadamente empinada, de 

acuerdo a la clasificación de pendientes. 

 

DESCRIPTORES 
 

5  0°- 4° 

4  5°- 8° 

3  9°-15° 

2  16°- 25° 

1  >25° 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENDIENTES Descripción

0 - 4° Plana a ligeramente inclinada

5° - 8° Moderadamente inclinada

9° - 15° Fuertemente inclinada

16° - 25 Moderadamente empinada

> 25° empinada
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Figura N° 04 ð Mapa de Pendientes 

 
Fuente: Información proporcionada por la Dirección de OT del Gobierno Regional de Lambayeque,  Elaboración del 

mapa por el equipo MVCS/CENEPRED 
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2.5.4 Condiciones climatológicas 

 

2.5.4.1 Clasificación climática 

 

En base al Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 1988), desarrollado a través del Sistema 

de Clasificación de Climas de Warren Thornthwaite, el sector 1 del distrito Manuel Antonio Mesones Muro, 

se caracteriza por presentar un clima árido, semicálido y húmedo, con lluvia deficiente en gran parte del 

año propio de su estacionalidad (E(d) Bô1 H3).  

2.5.4.2 Clima 

 
La temperatura máxima promedio del aire presenta ligeras fluctuaciones a lo largo del año, oscilando sus 

valores entre 24,7 a 31,5°C, con mayores valores en los meses de verano y disminuyendo en los meses 

de otoño e invierno. En cuanto a la temperatura mínima del aire, presenta similar comportamiento que la 

temperatura máxima, con valores promedio que fluctúan entre 15,4 a 21,6°C. 

Respecto al comportamiento de las lluvias, no son significativas a lo largo del año, sin embargo suele 

presentarse entre los meses de noviembre a abril, siendo más intensas entre los meses de enero a marzo. 

Para el primer trimestre del año las lluvias totalizan aproximadamente 50,0 mm. Los meses más secos para 

la zona predominan durante el invierno (junio a agosto). Anualmente acumula en promedio 57,0 mm. 

Gráfico N° 08. Comportamiento temporal de la temperatura del aire y precipitación promedio en la 
estación meteorológica Ferreñafe 

 

Fuente: MINAGRI - SENAMHI, 2013. Adaptado CENEPRED, 2018. 
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2.5.4.3 Precipitaciones extremas 

 

En el verano 2017, se presentaron condiciones océano-atmosféricas anómalas, que establecieron la 

presencia de ñEl Ni¶o Costero 2017ò, con el incremento abrupto de la Temperatura Superficial del Mar 

(TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos de la zona norte del mar peruano (ENFEN, 2017).  

Asimismo, la TSM presentó valores sobre su normal histórica, siendo más intensas los meses de febrero y 

marzo 2018 (Gráfico 09); situación que complementado a la presencia de los vientos del norte y la Zona de 

Convergencia Intertropical favorecieron una alta concentración de humedad atmosférica, propiciando un 

comportamiento anómalo de las lluvias, afectando éstas gran parte de la franja costera peruana. A su vez, 

la persistencia de un sistema atmosférico (Alta de Bolivia) configurado y posicionado en el sur de Perú 

propició condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias fuertes y significativas en los Andes 

occidentales.  

Gráfico N° 09. Anomalía de la Temperatura superficial del mar (°C) en el Pacífico 

ecuatorial para el periodo diciembre 2016 ð abril 2017 

 

Fuente: ENFEN, 2017 

 

El Niño Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar al evento El Niño del año 

1925. Sin embargo, presentó mecanismos locales y características diferentes a los eventos extraordinarios 

El Niño de 1982-1983 y 1997-1998 (ENFEN, 2017). 

En este contexto, en el sector 1 del distrito Manuel Antonio Mesones Muro se presentaron lluvias intensas 

en el verano 2017, catalogadas como ñExtremadamente Lluviosoò durante ñEl Ni¶o Costeroò, debido a que 

la lluvia máxima de la estación meteorológica Lambayeque superó los 20,1 mm en un día (percentil 99) 

llegando a registrar en promedio 60,7 mm aproximadamente el 18 de marzo, el cual presenta un periodo 

de retorno o de recurrencia de 107 años. Asimismo, en el gráfico N°10 se muestran las precipitaciones 

acumuladas a lo largo de la temporada lluviosa 2017 (línea roja), las cuales superaron significativamente 

sus cantidades normales (línea negra). Sin embargo, las lluvias máximas diarias históricas fueron mayores 

durante ñEl Ni¶o 1982-83ò el 14 de febrero alcanzando 71,3mm.  
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El evento ñEl Ni¶o Costero 2017ò, por sus impactos asociados a las lluvias se puede considerar como el 

tercer ñFen·meno El Ni¶oò más intenso de al menos los últimos cien años para el Perú (ENFEN, 2017).  

Gráfico  N° 10. Precipitación diaria acumulada en la estación meteorológica Lambayeque 

 

Fuente: SENAMHI, 2017 

Respecto a la frecuencia promedio de lluvias extremas, el gráfico N° 11, muestra que durante el verano 

2017 los d²as catalogados como ñExtremadamente lluviosoò predominaron en febrero y marzo, aunado a 

ello persistieron d²as ñMuy lluviososò y ñLluviosos ñque contribuyeron a la saturación del suelo.  

Gráfico N° 11. Frecuencia promedio de lluvias extremas durante El Niño Costero 2017 en 

el distrito de Manuel Antonio Mesones Muro. 

 

Fuente: SENAMHI, 2017 

. 

En el gráfico N°10, se muestra la caracterización de lluvias extremas, el cual comprendió la comparación 

de la m§xima precipitaci·n diaria durante ñEl Ni¶o Costero 2017ò, con sus respectivos umbrales de 

precipitaciones categoriz§ndolo como ñExtremadamente Lluviosoò debido a que se superó los 12,5 mm en 

un día (percentil 99), llegando a registrar 168,21 mm aproximadamente el 18 de marzo2.    

 
 
 
 
 
 

                                                 
 
2 Máxima precipitación estimada con información de PISCO (Peruvian Interpolate data of the 
SENAMHIôs Climatological and hydrological Observationsò, siglas en ingles). SENAMHI, 2017. 
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Figura N° 05 ð Mapa de lluvias para el sector 1 del distrito Manuel Antonio Mesones Muro. 

 
Fuente: Información proporcionada por SENAMHI,  Elaboración del mapa por el equipo MVCS/CENEPRED 
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CAPITULO III: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD 
 

3.1 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PELIGRO: 
 

Para determinar los niveles de peligrosidad, se tuvo en cuenta los alcances establecidos en el Manual 
para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales ï 2da versión, realizándose los 
siguientes pasos:   

 
Gráfico N° 12 ð Metodología para determinar el nivel de peligrosidad 

 

 
 Fuente: Adaptado del Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales ï 2da Versión 

 
3.2 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: 

 
Se recopiló información disponible: Estudios publicados por entidades técnico científicas competentes 
(INGEMMET, SENAMHI, ANA, INEI), información histórica, estudio de peligros, cartografía, topografía, 
hidrología, climatología, geología y geomorfología del área de estudio del fenómeno de Inundación 
Pluvial. Así también, se ha realizado el análisis de la información proporcionada de entidades técnicas-
científicas y estudios publicados. Así mismo re realizó la inspección ocular in situ del área de influencia 
para la evaluación del sector 01 visitando los 20 centros poblados que le corresponden, líneas arriba ya 
mencionadas. 

 
Grafico N° 13. Flujograma general del proceso de análisis de información  

 

 
                  Fuente: Elaboración propia 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: 

 
Para identificar y caracterizar el peligro, no sólo se ha considerado la información generada por las 
entidades técnicas, según se ha descrito en el párrafo que precede, sino también, la configuración actual 
del ámbito de estudio, post emergencia. Por lo que es importante precisar lo siguiente: 

 
El peligro identificado es inundación pluvial 

 

¶ En el verano 2017, se presentaron lluvias intensas en el Sector 01 del distrito Manuel Mesones 

Muro, catalogadas como ñExtremadamente Lluviosoò durante ñEl Ni¶o Costeroò, debido a que la 

lluvia máxima de la estación meteorológica Lambayeque superó los 20,1 mm en un día (percentil 

99) llegando a registrar en promedio 60,7 mm aproximadamente el 18 de marzo, el cual presenta 

un periodo de retorno o de recurrencia de 107 años. Asimismo, en el Gráfico N°10 se muestran 

las precipitaciones acumuladas a lo largo de la temporada lluviosa 2017 (línea roja), las cuales 

superaron significativamente sus cantidades normales (línea negra). Sin embargo, las lluvias 

m§ximas diarias hist·ricas fueron mayores durante ñEl Ni¶o 1982-83ò el 14 de febrero alcanzando 

71,3mm.  

El evento ñEl Ni¶o Costero 2017ò, por sus impactos asociados a las lluvias se puede considerar como 
el tercer ñFen·meno El Ni¶oò más intenso de al menos los últimos cien años para el Perú (ENFEN, 
2017). Que han afectado directamente en la infraestructura existente por las condiciones precarias y de 
material rústico en su mayoría sin dirección técnica para su construcción, como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla  N° 13 ð viviendas afectadas 

 

          Fuente: Ministerio de vivienda construcción y saneamiento, 2017. 

 

3.4 CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO: 
 

La geodinámica externa estudia la acción de los procesos exógenos sobre la superficie de la Tierra, 
donde intervienen diversos factores como las lluvias, el viento, entre otros; éstos originan la destrucción 
y el modelamiento del relieve. 
Las precipitaciones pluviales son consideradas uno de los agentes con mayor incidencia en la 
geodinámica del territorio peruano, constituyen en muchos casos la causa de ocurrencia de las 
inundaciones pluviales, que afectan la seguridad física de los centros poblados donde ocurren dichos 
eventos. 
 
En el área de estudio el principal evento hidrometeorológicos que ocurre son las inundaciones pluviales, 
ocasionado por lluvias intensas. 
 
 
 
 
 

sector 01
viviendas 

colapsadas

viviendas in 

habitables

C.P Cuatro de Mayo 0 1.0

C.P El Guanabal 0 2.0

C.P La otra banda 5 1.0

C.P Luzfague 0 1.0

C.P El alto 1 0.0
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Por lo que, el trabajo de campo permitió verificar huellas de algunas zonas inundables y viviendas 
afectadas en su configuración estructural por este fenómeno, debido a la topografía del terreno donde 
la pendiente del relieve del área en estudio es baja, lo cual genera que el agua se acumule en las 
inmediaciones de la vivienda, humedeciendo la cimentación hasta deteriorar, asimismo según la 
geología en esta zona predomina unidades geológicas que tienen baja permeabilidad el cual hace que 
el suelo no pueda filtrar con rapidez, asimismo la lluvia genera deterioro a las viviendas por el mismo 
impacto, las viviendas del sector 01 en su totalidad no tiene un sistema integrado de evacuación de 
aguas pluviales y por las condicionantes de permeabilidad, pendiente y geomorfología el agua de las 
lluvias generan daño en la cimentación, muros y techo por este comportamiento anómalo de las lluvias.  
 

3.5 PONDERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 
Se ha tomado como parámetro de evaluación tan solo la frecuencia porque es información actualmente 
que ya está adaptada para la zona de estudio, sin embargo para poder tener más parámetros de 
evaluación se tendrían que realizar estudios más especializados y/o tener datos proporcionados por 
SENAMHI a una escala tal que nos permita su evaluación. 

 
a) Parámetro de Frecuencia 

 
Tabla  Nº 14 ð Matriz de comparación de pares del parámetro Frecuencia 

 

 
                   Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia

Ocurrencia de 

evento en menos 

de 1 año

Ocurrencia de 

evento en 

periodo de 2 

años

Ocurrencia de 

evento en 

periodo de 3 

años

Ocurrencia de 

evento en 

periodo de 4 

años

Ocurrencia de 

evento con 

periodos 

mayores a 5 

años

Ocurrencia de evento 

en menos de 1 año
1.00 3.00 5.00 7.00 9.00

Ocurrencia de evento 

en periodo de 2 años
0.33 1.00 3.00 5.00 7.00

Ocurrencia de evento 

en periodo de 3 años
0.20 0.33 1.00 3.00 5.00

Ocurrencia de evento 

en periodo de 4 años
0.14 0.20 0.33 1.00 3.00

Ocurrencia de evento 

con periodos mayores 

a 5 años

0.11 0.14 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04
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Tabla  N° 15 ð Matriz normalizada del Parámetro de Frecuencia 
 

 
             Fuente: Elaboración propia 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para 
Frecuencia. 
 

 
   Fuente: Elaboración propia 
 

3.6 SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO 
 

Para la evaluación de la susceptibilidad del área de influencia en el ámbito urbano del Sector 01 se 
consideraron los siguientes factores: 

 
Tabla  N° 16ð Factores de la Susceptibilidad 

 
Factor Desencadenante Factores Condicionantes 

Precipitación (Rango de anomalías) Pendiente Permeabilidad Geomorfología 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.6.1 ANÁLISIS DEL FACTOR DESENCADENANTE: 

 
Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro del factor desencadenante, se utilizó el 
proceso de análisis jerárquico.  
 
El análisis se inicia comparando la fila con respecto a la columna (fila/columna). La diagonal de la matriz 
siempre será la unidad por ser una comparación entre parámetros de igual magnitud. Se introducen los 
valores en las celdas sombreadas y automáticamente se muestran los valores inversos de las celdas 
moradas (debido a que el análisis es inverso). Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia

Ocurrencia de 

evento en menos 

de 1 año

Ocurrencia de 

evento en 

periodo de 2 

años

Ocurrencia de 

evento en 

periodo de 3 

años

Ocurrencia de 

evento en 

periodo de 4 

años

Ocurrencia de 

evento con 

periodos 

mayores a 5 

años

Vector de 

priorizacion

Ocurrencia de evento 

en menos de 1 año
0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503

Ocurrencia de evento 

en periodo de 2 años
0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260

Ocurrencia de evento 

en periodo de 3 años
0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134

Ocurrencia de evento 

en periodo de 4 años
0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068

Ocurrencia de evento 

con periodos mayores 

a 5 años

0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035

IC 0.061

RC 0.054
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a) Parámetro: Precipitación (Rango de Anomalías) 
 

Tabla  Nº 17 ð Matriz de comparación de pares del parámetro Precipitación 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Luego la matriz de normalización nos muestra el vector de priorización (peso ponderado). Indica la 
importancia de cada parámetro en el análisis del fenómeno. 

 
Tabla  Nº 18 ð Matriz de normalización de pares del parámetro Precipitación 

 

 
      Fuente: Elaboración propia 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 
parámetro Precipitación. 
 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango de anomalías (%)

1,000-2,000 % 

superior a su 

normal climática

500-1,000 % 

superior a su 

normal 

climática

300-500 % 

superior a su 

normal climática

220-300 % 

superior a su 

normal climática

190-220 % 

superior a su 

normal 

climática

1,000-2,000 % superior a su normal 

climática
1.00 3.00 5.00 7.00 9.00

500-1,000 % superior a su normal 

climática
0.33 1.00 3.00 7.00 9.00

300-500 % superior a su normal climática 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00

220-300 % superior a su normal climática 0.14 0.14 0.33 1.00 3.00

190-220 % superior a su normal climática 0.11 0.11 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.79 4.59 9.53 18.33 27.00

1/SUMA 0.56 0.22 0.10 0.05 0.04

Rango de anomalías (%)

1,000-2,000 % 

superior a su 

normal climática

500-1,000 % 

superior a su 

normal 

climática

300-500 % 

superior a su 

normal climática

220-300 % 

superior a su 

normal climática

190-220 % 

superior a su 

normal 

climática

Vector 

Priorizacion

1,000-2,000 % superior a su normal 

climática
0.560 0.654 0.524 0.382 0.333 0.491

500-1,000 % superior a su normal 

climática
0.187 0.218 0.315 0.382 0.333 0.287

300-500 % superior a su normal climática 0.112 0.073 0.105 0.164 0.185 0.128

220-300 % superior a su normal climática 0.080 0.031 0.035 0.055 0.111 0.062

190-220 % superior a su normal climática 0.062 0.024 0.021 0.018 0.037 0.033

IC 0.068

RC 0.061
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3.6.2 ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES: 
 

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros de los factores condicionantes ante 
inundación pluvial, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los 
siguientes: 

 
a) Parámetro: Permeabilidad 

 
Tabla  Nº 19 ð Matriz de comparación de pares del parámetro Permeabilidad 

 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla  Nº 17 ð Matriz de normalización de pares del parámetro Permeabilidad 

 
              Fuente: Elaboración propia 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 
parámetro Permeabilidad. 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permeabilidad
Depósito fluvio-

aluvial (Qh-flal)  

Depósito fluvial 

reciente (Qr-fl)     

Depósito aluvial 

antiguo (Qp-al)      

Depósito aluvial 

(Qh-al)            

Grupo 

Goyllarisquizga (Ki-

g)

Depósito fluvio-aluvial 

(Qh-flal)  
1.00 3.00 4.00 7.00 9.00

Depósito fluvial reciente 

(Qr-fl)     
0.33 1.00 4.00 7.00 9.00

Depósito aluvial antiguo 

(Qp-al)      
0.25 0.25 1.00 3.00 5.00

Depósito aluvial (Qh-al)            0.14 0.14 0.33 1.00 3.00

Grupo Goyllarisquizga (Ki-

g)
0.11 0.11 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.84 4.50 9.53 18.33 27.00

1/SUMA 0.54 0.22 0.10 0.05 0.04

Permeabilidad
Depósito fluvio-

aluvial (Qh-flal)  

Depósito fluvial 

reciente (Qr-fl)     

Depósito aluvial 

antiguo (Qp-al)      

Depósito aluvial 

(Qh-al)            

Grupo 

Goyllarisquizga (Ki-

g)

Vector 

Priorizacion

Depósito fluvio-aluvial 

(Qh-flal)  
0.544 0.666 0.420 0.382 0.333 0.469

Depósito fluvial reciente 

(Qr-fl)     
0.181 0.222 0.420 0.382 0.333 0.308

Depósito aluvial antiguo 

(Qp-al)      
0.136 0.056 0.105 0.164 0.185 0.129

Depósito aluvial (Qh-al)            0.078 0.032 0.035 0.055 0.111 0.062

Grupo Goyllarisquizga (Ki-

g)
0.060 0.025 0.021 0.018 0.037 0.032

IC 0.075

RC 0.068
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b) Parámetro: Geomorfología 
 

Tabla  Nº 20 ð Matriz de comparación de pares del parámetro Geomorfología 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla  Nº 21 ð Matriz de normalización de pares del parámetro Geomorfología 

 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 
parámetro Geomorfología. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geomorfología

Planicie aluvial 

l igeramente 

inclinada (Pali)

Cauce  fluvial  

estacional (cfe)

Terraza baja 

inundable (tbi)

Glacis  poligénico  

poco  disectada 

(Gp1)

Colina baja 

poco disectada 

(Cb1)

Planicie aluvial l igeramente 

inclinada (Pali)
1.00 3.00 5.00 7.00 9.00

Cauce  fluvial  estacional 

(cfe)
0.33 1.00 3.00 5.00 7.00

Terraza baja inundable (tbi) 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00

Glacis  poligénico  poco  

disectada (Gp1)
0.14 0.20 0.33 1.00 3.00

Colina baja poco disectada 

(Cb1)
0.11 0.14 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.79 4.68 9.53 16.33 25.00

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04

Geomorfología

Planicie aluvial 

l igeramente 

inclinada (Pali)

Cauce  fluvial  

estacional (cfe)

Terraza baja 

inundable (tbi)

Glacis  poligénico  

poco  disectada 

(Gp1)

Colina baja 

poco disectada 

(Cb1)

Vector 

Priorizacion

Planicie aluvial l igeramente 

inclinada (Pali)
0.560 0.642 0.524 0.429 0.360 0.503

Cauce  fluvial  estacional 

(cfe)
0.187 0.214 0.315 0.306 0.280 0.260

Terraza baja inundable (tbi) 0.112 0.071 0.105 0.184 0.200 0.134

Glacis  poligénico  poco  

disectada (Gp1)
0.080 0.043 0.035 0.061 0.120 0.068

Colina baja poco disectada 

(Cb1)
0.062 0.031 0.021 0.020 0.040 0.035

IC 0.061

RC 0.054
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d) Parámetro: Pendiente 
 

Tabla  Nº 22 ð Matriz de comparación de pares del parámetro Pendiente 
 

 
                                    Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla  Nº 23 ð Matriz de normalización de pares del parámetro Pendiente 
 

 
                      Fuente: Elaboración propia 

 
El Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 
parámetro Pendiente 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

e) Análisis de los parámetros de los factores condicionantes: 
 

En la matriz de comparación de pares se evalúa la intensidad de preferencia de un parámetro frente a 
otro. Para la selección de los valores se usa la escala desarrollada por Saaty. La escala ordinal de 
comparación se mueve entre valores de 9 y 1/9. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 
Tabla  Nº 24 - Parámetros considerados para evaluar los factores condicionantes. 

 

 
                            Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

PENDIENTES 0° - 4° 5° - 8° 9° - 15° 16° - 25° > 25°

0° - 4° 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00

5° - 8° 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00

9° - 15° 0.20 0.33 1.00 3.00 9.00

16° - 25° 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00

> 25° 0.11 0.14 0.11 0.33 1.00

SUMA 1.79 4.68 9.44 16.33 29.00

1/SUMA 0.56 0.21 0.11 0.06 0.03

PENDIENTES 0° - 4° 5° - 8° 9° - 15° 16° - 25° > 25°
Vector 

Priorizacion

0° - 4° 0.560 0.642 0.529 0.429 0.310 0.494

5° - 8° 0.187 0.214 0.318 0.306 0.241 0.253

9° - 15° 0.112 0.071 0.106 0.184 0.310 0.157

16° - 25° 0.080 0.043 0.035 0.061 0.103 0.065

> 25° 0.062 0.031 0.012 0.020 0.034 0.032

IC 0.088

RC 0.079

Factores 

Condicionantes
Pendiente Permeabilidad Geomorfología

Pendiente 1.00 3.00 7.00

Permeabilidad 0.33 1.00 3.00

Geomorfología 0.14 0.33 1.00
SUMA 1.48 4.33 11.00

1/SUMA 0.68 0.23 0.09
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Tabla  Nº 25 ð Matriz de normalización de pares de los factores condicionantes 
 

 
                         Fuente: Elaboración propia 

 
Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para los 
factores condicionantes. 

 
                                            Fuente: Elaboración propia 

 

3.7 ANÁLISIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS 
 
Los elementos expuestos inmersos en el ámbito de estudio, han sido identificados con apoyo del 
"Sistema de Información Estadístico de apoyo a la Prevención a los efectos del Fenómeno de El Niño y 
otros Fenómenos Naturales" del Instituto Nacional de Estadística e Informática ï 2013, los principales 
se muestran a continuación: 

 
 A. Población  

 
La población que se encuentra en el área de influencia del sector 01, cuenta con 1371 habitantes, 
son considerados como elementos expuestos ante el impacto del peligro de inundación pluvial. 
 

Tabla  Nº 27 ð Población Expuesta 

 
 
 
 

Fuente: INEI 

 
B. Vivienda  
 
El sector 01, cuenta con 329 viviendas, la mayoría de las viviendas son casa independiente, y en 
menor porcentaje son viviendas en quinta. 

 
Tabla  Nº 28 ð Viviendas Expuestas 
 

 
 
 
 

Fuente: INEI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Factores 

Condicionantes
Pendiente Permeabilidad Geomorfología

Vector de 

Priorización

Pendiente 0.677 0.692 0.636 0.669

Permeabilidad 0.226 0.231 0.273 0.243

Geomorfología 0.097 0.077 0.091 0.088

IC 0.004

RC 0.007

Elemento expuesto Cantidad Unidad de medida 

Población 1371 habitantes 

Elemento expuesto Cantidad Unidad de medida 

Viviendas 329 unidades 
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C. Educación 
 
El sector 01, cuenta con 05 instituciones educativas, donde existen aproximadamente 320 alumnos 
matriculados aproximadamente, y donde laboran 09 docentes. 
 

Tabla  Nº 29 ð Instituciones Educativas Expuestas 
 

 
 
 
 
 

Fuente: ESCALE, Trabajo de campo Noviembre 2018 

 
D. Salud 
 
El sector 01, no cuenta con establecimientos de salud. 

 
Tabla  Nº 30 ð Establecimientos de Salud Expuestas 

 
 

 
 
 

Fuente: SIGRID, Trabajo de campo Noviembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento expuesto Cantidad Unidad de medida 

Instituciones Educativas 
Públicas  

5 unidades 

Elemento expuesto Cantidad Unidad de medida 

Establecimientos de Salud 0 unidades 
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Figura N° 06 ð Mapa de Elementos Expuestos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.8 DEFINICIÓN DE ESCENARIO: 
 

Se ha considerado el escenario más crítico: Precipitación superior al percentil 99, con un rango de 
anomalías de 1,000-2,000% superior a su normal climática, presenta geomorfología planicie aluvial 
ligeramente inclinada (Pl), con pendientes de 0º a 4º, geología de depósitos fluvio -  aluvial (Qh-flal) con 
muy alta permeabilidad. 
 
Para la estimación de las áreas susceptibles a ser afectadas, ante el incremento de las precipitaciones 
pluviales, se realizó un análisis multitemporal en base a imágenes satelitales disponibles de forma libre 
en la web durante el periodo 2010 - 2011, a fin de identificar zonas de impacto o zonas a ser afectadas. 
Los resultados indican que, es una zona activa. 
 
Actualmente, se ha reconocido el sector 01, tanto en las vías de transporte como en las viviendas 
afectadas susceptibles a colapsar abarca aproximadamente 21.0 km2. 

 
Figura N° 07 ð Mapa de área impactada 

 
       Fuente: Elaboración propia 



Informe de Evaluación de Riesgo por inundación pluvial en el Sector 01 del Distrito de Manuel Antonio 
Mesones Muro, Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque. 

 

Página 42 | 127 

 

3.9 NIVELES DE PELIGRO: 
 

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a través 
de utilizar el Proceso de Análisis Jerárquico. 

                                                        

Tabla  Nº 31 ð Niveles de peligro 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
Fuente: Elaboración propia 

 
3.10  ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO: 

 
En el siguiente cuadro se muestra la matriz de peligros obtenida: 

 
Tabla  Nº 32 ð Matriz de peligro 

 Fuente: Fuente: Elaboración propia 
 

NIVEL RANGO 

MUY ALTO 0,269 Ò P Ò 0,496 

ALTO 0,136 Ò P < 0,269 

MEDIO 0,066 Ò P < 0,136 

BAJO 0,034 Ò P < 0,066 

NIVEL DE 
PELIGRO 

DESCRIPCIÓN RANGO 

Peligro  
Muy Alto 

La pendiente del terreno es entre 0° a 4°°. La geomorfología del 
terreno es planicie aluvial ligeramente inclinada(Pl). La 
permeabilidad corresponde a la unidad geológica de  Depósito 
fluvio-aluvial (Qh-flal) la que tiene muy alta permebilidad. El 
rango de anomalías de lluvia durante el periodo enero - marzo 
es de 1,000-2,000 % superior a su normal climática. Constituyen 
las zonas inundables. 

0.269Ò P Ò  0.496 

Peligro  
Alto 

La pendiente del terreno es de 5 a 8°. La geomorfología del 
terreno es   Cauce  fluvial  estacional (cfe),  La permeabilidad 
corresponde a la unidad geológica de   Depósito fluvial reciente 
(Qr-fl) la que tiene alta permeabilidad . El rango de anomalías de 
lluvia durante el periodo enero - marzo es de 500-1,000 % 
superior a su normal climática y conforma la zona inundable. 

0.136  Ò P < 0.269 

Peligro  
Medio 

La pendiente del terreno es de 9° a 15°. La geomorfología del 
terreno corresponde a   Terraza baja inundable (tbi). La 
permeabilidad corresponde a la unidad geológica de   Depósito 
aluvial antiguo (Qp-al) la tiene poca a media permeabiliddad. El 
rango de anomalías de lluvia durante el periodo enero - marzo 
es de 300-500 % superior a su normal climática. La cercanía a 
los lechos fluviales presentan una distancia mínima de 50 m. 

0.066  Ò P < 136 

Peligro  
Bajo 

La pendiente del terreno es 16 °a mayor o igual 25°. La 
geomorfología del terreno   Glacis  poligénico  poco  disectada 
(Gp1). a permeabilidad corresponde a la unidad geológica de  
Depósito aluvial (Qh-al) la que tiene baja permeabilidad. El rango 
de anomalías de lluvia durante el periodo enero - marzo es de 
220-300 % superior a su normal climática. La cercanía a los 
lechos fluviales supera los 50 m. 

0.034 Ò P < 0.066 
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3.11  MAPA DE PELIGRO 
 

Figura N° 08 ð Mapa de Peligro por inundación pluvial en el sector 01 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

 
4.1 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD  

 
Para efectos de analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos respecto al ámbito de estudio, se 
ha desarrollado la siguiente metodología:  

 

Grafico N° 14 ð Metodología del análisis de la vulnerabilidad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para determinar los niveles de vulnerabilidad en el área de influencia del peligro por inundación pluvial, 
se ha considerado realizar el análisis de los factores de la vulnerabilidad en la dimensión social y 
económica, utilizando los parámetros para ambos casos, según detalle. 

 
4.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL 

 
En la Dimensión Social, se analiza a la población expuesta dentro del área de influencia del fenómeno 
de origen natural, se identifica a la población vulnerable y no vulnerable, determinándose parámetros 
representativos de exposición, fragilidad y resiliencia social de la población vulnerable.  
Para el análisis de la vulnerabilidad en su dimensión social, se evaluaron los siguientes parámetros: 
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 Tabla  Nº 33 ð Matriz de comparación de pares de la Dimensión Social 
 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 
Se procede al cálculo de pesos ponderados de los factores de exposición, fragilidad y resiliencia en la 
dimensión social: 

Tabla  Nº 34 ð Matriz de normalización Parámetro de pares 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para los 
factores de la vulnerabilidad social. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.2.1 Análisis de la Exposición en la dimensión social ð Ponderación de parámetros. 

 
Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros del factor Exposición, se utilizó el proceso 
de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:  
 Se procede a ponderar aplicando la escala comparativa de importancia entre variables y/o indicadores 
de Saaty (valores entre 1 a 9 y/o entre 1 a 1/9, según el análisis de importancia considerado de acuerdo 
al criterio técnico e información técnica disponible). 

 

Tabla  Nº 35 - Parámetros utilizados en el Factor Exposición de la Dimensión Social 

PARAMETRO Peso Ponderado 

Grupo etário 
 

0.5 

Nivel educativo 0.5 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición Fragilidad Resiliencia

Grupo etário Material de construcción
Capacitación en temas 

de gestión de riesgo

Nivel educativo Estado de Conservación Actitud frente al riesgo

DIMENSIÓN SOCIAL

Parámetro Exposición social Fragilidad socialResiliencia socialVector Priorización

Exposición social 0.652 0.692 0.556 0.633

Fragilidad social 0.217 0.231 0.333 0.260

Resiliencia social 0.130 0.077 0.111 0.106

IC 0.019

RC 0.037
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a) Parámetro: Grupo Etario 
 

Tabla  Nº 36 ð Matriz de comparación de pares del parámetro Grupo Etario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla  Nº 37 - Matriz de normalización de pares del parámetro Grupo Etario 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para 
el parámetro Grupo Etario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
b) Parámetro: Nivel educativo 

 
Tabla  Nº 38 ð Matriz de comparación de pares del parámetro Nivel educativo 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 
 

Grupo etario

Grupo etario de 0 

a 5 años y de 65 

años a más

Grupo etario 

de 6 a 17 

años

Grupo etario 

de 18 a 29 

años

Grupo etario 

de 30 a 44 

años

Grupo etario 

de 45 a 64 

años

Grupo etario de 0 a 5 años y 

de 65 años a más
1.00 3.00 5.00 7.00 9.00

Grupo etario de 6 a 17 años 0.33 1.00 3.00 5.00 9.00

Grupo etario de 18 a 29 años 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00

Grupo etario de 30 a 44 años 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00

Grupo etario de 45 a 64 años 0.11 0.11 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.79 4.64 9.53 16.33 27.00

1/SUMA 0.56 0.22 0.10 0.06 0.04

Grupo etario

Grupo etario de 0 

a 5 años y de 65 

años a más

Grupo etario 

de 6 a 17 

años

Grupo etario 

de 18 a 29 

años

Grupo etario 

de 30 a 44 

años

Grupo etario 

de 45 a 64 

años

Vector 

Priorizacion

Grupo etario de 0 a 5 años y 

de 65 años a más
0.560 0.646 0.524 0.429 0.333 0.498

Grupo etario de 6 a 17 años 0.187 0.215 0.315 0.306 0.333 0.271

Grupo etario de 18 a 29 años 0.112 0.072 0.105 0.184 0.185 0.131

Grupo etario de 30 a 44 años 0.080 0.043 0.035 0.061 0.111 0.066

Grupo etario de 45 a 64 años 0.062 0.024 0.021 0.020 0.037 0.033

IC 0.059

RC 0.053

Nivel Educativo
Ningún nivel y/o 

inicial
Primaria Secundaria

Superior no 

universitario

Seuperior 

universitario u 

otro similar

Ningún nivel y/o 

inicial
1.00 3.00 5.00 7.00 9.00

Primaria 0.33 1.00 3.00 7.00 9.00

Secundaria 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00

Superior no 

universitario
0.14 0.14 0.33 1.00 3.00

Seuperior 

universitario u otro 

similar

0.11 0.11 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.79 4.59 9.53 18.33 27.00

1/SUMA 0.56 0.22 0.10 0.05 0.04
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Tabla  Nº 39 - Matriz de normalización de pares del parámetro Nivel educativo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para 
el parámetro Nivel educativo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.2.2 Análisis de la Fragilidad de la Dimensión Social 
 

 Tabla  Nº 40 - Parámetros utilizados en el Factor Fragilidad de la Dimensión Social 
 

PARAMETRO Peso Ponderado 

Material de construcción  
 

0.5 

Estado de Conservación  0.5 

   Fuente: Elaboración propia 

 
a) Parámetro: Material de construcción 

 
Tabla  Nº 41 ð Matriz de comparación de pares del parámetro Material de construcción 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

Nivel Educativo
Ningún nivel y/o 

inicial
Primaria Secundaria

Superior no 

universitario

Seuperior 

universitario u 

otro similar

Vector 

Priorizacion

Ningún nivel y/o 

inicial
0.560 0.654 0.524 0.382 0.333 0.491

Primaria 0.187 0.218 0.315 0.382 0.333 0.287

Secundaria 0.112 0.073 0.105 0.164 0.185 0.128

Superior no 

universitario
0.080 0.031 0.035 0.055 0.111 0.062

Seuperior 

universitario u otro 

similar

0.062 0.024 0.021 0.018 0.037 0.033

IC 0.068

RC 0.061

Material de 

construcción de 

vivienda 

Estera Quincha
Adobe o 

tapial
Módulos

Ladril lo o 

bloque de 

cemento

Estera 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00

Quincha 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00

Adobe o tapial 0.20 0.33 1.00 3.00 7.00

Módulos 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00

Ladril lo o bloque de 

cemento
0.11 0.14 0.14 0.33 1.00

SUMA 1.79 4.68 9.48 16.33 27.00

1/SUMA 0.56 0.21 0.11 0.06 0.04
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Tabla  Nº 42 - Matriz de normalización de pares del parámetro Material de construcción 
 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

 
Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para 
el parámetro Material de construcción. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
b) Parámetro: Estado de Conservación 

 
Tabla  Nº 43 ð Matriz de comparación de pares del parámetro Estado de conservación 

 

 
       Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla  Nº 44 ð Matriz de normalización de pares del parámetro Estado de conservación 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Material de 

construcción de 

vivienda 

Estera Quincha
Adobe o 

tapial
Módulos

Ladril lo o 

bloque de 

cemento

Vector 

Priorizacion

Estera 0.560 0.642 0.528 0.429 0.333 0.498

Quincha 0.187 0.214 0.317 0.306 0.259 0.256

Adobe o tapial 0.112 0.071 0.106 0.184 0.259 0.146

Módulos 0.080 0.043 0.035 0.061 0.111 0.066

Ladril lo o bloque de 

cemento
0.062 0.031 0.015 0.020 0.037 0.033

IC 0.073

RC 0.066

Estado de 

conservación 

de la 

vivienda

Muy 

malo
Malo Regular Bueno

Muy 

bueno

Muy malo 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00

Malo 0.33 1.00 3.00 7.00 9.00

Regular 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00

Bueno 0.14 0.14 0.33 1.00 3.00

Muy bueno 0.11 0.11 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.79 4.59 9.53 18.33 27.00

1/SUMA 0.56 0.22 0.10 0.05 0.04

Estado de 

conservación 

de la 

vivienda

Muy 

malo
Malo Regular Bueno

Muy 

bueno

Vector 

Priorizacion

Muy malo 0.560 0.654 0.524 0.382 0.333 0.491

Malo 0.187 0.218 0.315 0.382 0.333 0.287

Regular 0.112 0.073 0.105 0.164 0.185 0.128

Bueno 0.080 0.031 0.035 0.055 0.111 0.062

Muy bueno 0.062 0.024 0.021 0.018 0.037 0.033
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Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para 
el parámetro Material de construcción 
 

 
                                                                   Fuente: CENEPRED 

 
4.2.3 Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Social  
 

Tabla  Nº 45 ð Parámetros utilizados en el Factor Resiliencia de la Dimensión Social 
 

PARAMETRO Peso Ponderado 

Capacitación en Temas de 
Gestión de Riesgo 

0.5 

Actitud frente al riesgo 0.5 

                      Fuente: Elaboración propia 
 

a) Parámetro: Capacitación en Temas de Gestión de Riesgo 
 

Tabla  Nº 46- Matriz de comparación de pares del parámetro Capacitación en Temas de 
Gestión de Riesgo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla  Nº 47 ð Matriz de normalización de pares del parámetro Capacitación en Temas 

de Gestión de Riesgo 
 

 
           Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

IC 0.068

RC 0.061

Capacitación en 

temas de gestión 

de riesgo

No conoce No existe
No 

recuerda
Asume Conoce

No conoce 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00

No existe 0.33 1.00 3.00 5.00 9.00

No recuerda 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00

Asume 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00

Conoce 0.11 0.11 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.79 4.64 9.53 16.33 27.00

1/SUMA 0.56 0.22 0.10 0.06 0.04

Capacitación en 

temas de gestión 

de riesgo

No conoce No existe
No 

recuerda
Asume Conoce

Vector 

Priorizacio

n

No conoce 0.560 0.646 0.524 0.429 0.333 0.498

No existe 0.187 0.215 0.315 0.306 0.333 0.271

No recuerda 0.112 0.072 0.105 0.184 0.185 0.131

Asume 0.080 0.043 0.035 0.061 0.111 0.066

Conoce 0.062 0.024 0.021 0.020 0.037 0.033
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Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para 
el parámetro Capacitación en Temas de Gestión de Riesgo 

 

 
                                                Fuente: Elaboración propia 

 

b) Parámetro: Actitud frente al riesgo 
 

  Tabla  Nº 48 ð Descriptores 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla  Nº 49 ð Matriz de comparación de pares del parámetro Actitud frente al riesgo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IC 0.059

RC 0.053

CÓDIGO

AF_1

AF_2

AF_3

AF_4

AF_5

Actitud fatalista, conformista y con desidia de la mayoría de la población

Actitud escasamente previsora de la mayoría de la población

Actitud parcialmente previsora de la mayoría de la población, sin 

implementación de medidas para prevenir riesgo.

Actitud parcialmente previsora de la mayoría de la población, asumiendo 

el riesgo e implementando escasas medidas para prevenir riesgo.

Actitud previsora de toda la población, implementando diversas

medidas para prevenir el riesgo

DESCRIPTOR

Acti tud frente 

al  riesgo
AF_1 AF_2 AF_3 AF_4 AF_5

AF_1 1.00 3.00 3.00 5.00 7.00

AF_2 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00

AF_3 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00

AF_4 0.20 0.20 0.33 1.00 3.00

AF_5 0.14 0.14 0.20 0.33 1.00

SUMA 2.01 4.68 7.53 14.33 23.00

1/SUMA 0.50 0.21 0.13 0.07 0.04



Informe de Evaluación de Riesgo por inundación pluvial en el Sector 01 del Distrito de Manuel Antonio 
Mesones Muro, Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque. 

 

Página 51 | 127 

 

Tabla  Nº 50 ð Matriz de normalización de pares del parámetro Actitud frente al riesgo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para 
el parámetro Actitud frente al riesgo. 
 

 
                                         Fuente: Elaboración propia 

 
4.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA  

 
Para el análisis de la vulnerabilidad en su dimensión económica, se evaluaron los siguientes 
parámetros: 

Tabla  Nº 51ð Parámetro de Dimensión Económica 

 
             Fuente: Elaboración propia 
 

Se procede al cálculo de pesos ponderados de los factores de exposición, fragilidad y 

resiliencia en la dimensión económica: 

Tabla  Nº 52 ð Matriz de comparación Parámetro de pares 

 
            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Acti tud frente 

al  riesgo
AF_1 AF_2 AF_3 AF_4 AF_5

Vector 

Priorizacion

AF_1 0.498 0.642 0.398 0.349 0.304 0.438

AF_2 0.166 0.214 0.398 0.349 0.304 0.286

AF_3 0.166 0.071 0.133 0.209 0.217 0.159

AF_4 0.100 0.043 0.044 0.070 0.130 0.077

AF_5 0.071 0.031 0.027 0.023 0.043 0.039

IC 0.072

RC 0.065

Exposición Fragilidad Resiliencia

Localización de la 

Institución educativas

Material de 

Techo

Ocupación del 

jefe de hogar

Area de Lote
Material de 

construcción

Tipo de 

seguro

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Parámetro
Exposición 

económica

Fragilidad 

económica

Resiliencia 

económica

Exposición 

económica
1.00 3.00 5.00

Fragilidad 

económica
0.33 1.00 3.00

Resiliencia 

económica
0.20 0.33 1.00

SUMA 1.53 4.33 9.00

1/SUMA 0.65 0.23 0.11
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Tabla  Nº 53 ð Matriz de normalización Parámetro de pares 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 
Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para 

los factores de la vulnerabilidad económica. 

 
                        Fuente: Elaboración propia 
 

4.3.1 Análisis de la Exposición en la dimensión económica ð Ponderación de parámetros. 
 

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros del factor Exposición, se utilizó 

el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:  Se procede a 

ponderar aplicando la escala comparativa de importancia entre variables y/o indicadores de 

Saaty (valores entre 1 a 9 y/o entre 1 a 1/9, según el análisis de importancia considerado de 

acuerdo al criterio técnico e información técnica disponible). 

Tabla  Nº 54 - Parámetros utilizados en el Factor Exposición de la Dimensión 

económica 

PARAMETRO Peso Ponderado 

Localización de la 
Institución educativa 

0.5 

Área de Lote 0.5 

                     Fuente: Elaboración propia 

 
a) Parámetro: Localización de la Institución educativa 

 
Tabla  Nº 55 ð Matriz de comparación de pares del parámetro Localización de la 

Institución educativa 
 

 
         Fuente: Elaboración propia 

Parámetro
Exposición 

económica

Fragilidad 

económica

Resiliencia 

económica
Vector Priorización

Exposición 

económica
0.652 0.692 0.556 0.633

Fragilidad 

económica
0.217 0.231 0.333 0.260

Resiliencia 

económica
0.130 0.077 0.111 0.106

IC 0.019

RC 0.037

Localización de 

la Institución 

educativas

Muy 

cercana 0 

ƪƳ ς лΦн 

km

Cercana 

лΦн ƪƳ ς м 

km

Medianame

nte cerca 1 

ς о ƪƳ

Alejada 3 

ς р ƪƳ

Muy 

alejada > 5 

km

Muy cercana 0 

ƪƳ ς лΦн ƪƳ
1.00 3.00 5.00 7.00 9.00

Cercana 0.2 km 

ς м ƪƳ
0.33 1.00 3.00 3.00 7.00

Medianamente 

ŎŜǊŎŀ м ς о ƪƳ
0.20 0.33 1.00 3.00 5.00

!ƭŜƧŀŘŀ о ς р 

km
0.14 0.33 0.33 1.00 3.00

Muy alejada > 5 

km
0.11 0.14 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.79 4.81 9.53 14.33 25.00

1/SUMA 0.56 0.21 0.10 0.07 0.04
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Tabla  Nº 56 ð Matriz de normalización de pares del parámetro Localización de la Institución 
educativa. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 
parámetro Localización de la Institución educativa. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

b) Parámetro: Área de Lote 
 

Tabla  Nº 57 ð Matriz de comparación de pares del parámetro Área de lote 

 

         Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla  Nº 58 ð Matriz de normalización de pares del parámetro área de lote 

 

         Fuente: Elaboración propia 
 

Localización de 

la Institución 

educativas

Muy 

cercana 0 

ƪƳ ς лΦн 

km

Cercana 

лΦн ƪƳ ς м 

km

Medianame

nte cerca 1 

ς о ƪƳ

Alejada 3 

ς р ƪƳ

Muy 

alejada > 5 

km

Vector 

Priorizacion

Muy cercana 0 

ƪƳ ς лΦн ƪƳ
0.560 0.624 0.524 0.488 0.360 0.511

Cercana 0.2 km 

ς м ƪƳ
0.187 0.208 0.315 0.209 0.280 0.240

Medianamente 

ŎŜǊŎŀ м ς о ƪƳ
0.112 0.069 0.105 0.209 0.200 0.139

!ƭŜƧŀŘŀ о ς р 

km
0.080 0.069 0.035 0.070 0.120 0.075

Muy alejada > 5 

km
0.062 0.030 0.021 0.023 0.040 0.035

IC 0.059

RC 0.053

Área de Lote
Mayor a 

4400 m2

entre 4399 m2 

- 2000 m2

entre 1999 m2 - 

500 m2

entre 499 m2 

- 50 m2
menor a 50 m2

Mayor a 4400 m2 1.00 3.00 5.00 5.00 7.00

entre 4399 m2 - 2000 m2 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00

entre 1999 m2 - 500 m2 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00

entre 499 m2 - 50 m2 0.20 0.20 0.33 1.00 3.00

menor a 50 m2 0.14 0.14 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.88 4.68 9.53 14.33 23.00

1/SUMA 0.53 0.21 0.10 0.07 0.04

Área de Lote
Mayor a 

4400 m2

entre 4399 m2 

- 2000 m2

entre 1999 m2 - 

500 m2

entre 499 m2 

- 50 m2
menor a 50 m2

Vector 

Priorizacion

Mayor a 4400 m2 0.533 0.642 0.524 0.349 0.304 0.470

entre 4399 m2 - 2000 m2 0.178 0.214 0.315 0.349 0.304 0.272

entre 1999 m2 - 500 m2 0.107 0.071 0.105 0.209 0.217 0.142

entre 499 m2 - 50 m2 0.107 0.043 0.035 0.070 0.130 0.077

menor a 50 m2 0.076 0.031 0.021 0.023 0.043 0.039
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Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 
parámetro área de lote. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.3.2 Análisis de la Fragilidad en la Dimensión Económica ð Ponderación de parámetros
  

Tabla  Nº 59: Parámetros utilizados en la Fragilidad de la Dimensión económica 
 

PARAMETRO 
Peso 

Ponderado 

Material de techo 
 

0.5 

Material de construcción 0.5 

         Fuente: Elaboración propia 
 

a) Parámetro: Material de techo 
 

Tabla  Nº 60ð Matriz de comparación de pares del parámetro Material de techo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla  Nº 61 ð Matriz de normalización de pares del parámetro Material de techo 

 

                Fuente: Elaboración propia 
 

 

IC 0.084

RC 0.075

Material de 

Techo

Estera y/o 

palmera
carrizo

Plancha de 

Calamina 

y/o 

cartones

Losa 

aligerada
sin techo

Estera y/o 

palmera
1.00 3.00 3.00 5.00 9.00

carrizo 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00

Plancha de 

Calamina y/o 

cartones

0.33 0.33 1.00 3.00 5.00

Losa aligerada 0.20 0.20 0.33 1.00 3.00

sin techo 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.98 4.68 7.53 14.33 25.00

1/SUMA 0.51 0.21 0.13 0.07 0.04

Material de 

Techo

Plancha de 

Calamina 

y/o cartones

Estera y/o 

palmera
carrizo

Losa 

aligerada
sin techo

Vector 

Priorizacion

Estera y/o 

palmera
0.506 0.642 0.398 0.349 0.360 0.451

carrizo 0.169 0.214 0.398 0.349 0.280 0.282

Plancha de 

Calamina y/o 

cartones

0.169 0.071 0.133 0.209 0.200 0.156

Losa aligerada 0.101 0.043 0.044 0.070 0.120 0.076

sin techo 0.056 0.031 0.027 0.023 0.040 0.035
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Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el 
parámetro Material de techo 

 

 
                                                Fuente: Elaboración propia 

 
b) Parámetro: Material Predominante de construcción 

 
Tabla  Nº 62ð Matriz de comparación de pares del parámetro Material de construcción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla  Nº 63ð Matriz de normalización de pares del parámetro Material de construcción 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro 
Material de construcción 

 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IC 0.060

RC 0.054

Material de 

Construcción
Estera Quincha

Adobe o 

tapial
Módulos

Ladril lo o 

bloque de 

cemento

Estera 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00

Quincha 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00

Adobe o tapial 0.20 0.33 1.00 3.00 7.00

Módulos 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00

Ladril lo o bloque de 

cemento
0.11 0.14 0.14 0.33 1.00

SUMA 1.79 4.68 9.48 16.33 27.00

1/SUMA 0.56 0.21 0.11 0.06 0.04

Material de 

Construcción
Estera Quincha

Adobe o 

tapial
Módulos

Ladril lo o 

bloque de 

cemento

Vector 

Priorizacion

Estera 0.560 0.642 0.528 0.429 0.333 0.498

Quincha 0.187 0.214 0.317 0.306 0.259 0.256

Adobe o tapial 0.112 0.071 0.106 0.184 0.259 0.146

Módulos 0.080 0.043 0.035 0.061 0.111 0.066

Ladril lo o bloque de 

cemento
0.062 0.031 0.015 0.020 0.037 0.033

IC 0.073

RC 0.066
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4.3.3 Análisis de la Resiliencia en la Dimensión Económica ð Ponderación de parámetros 
 

Para la obtención de los pesos ponderados de los parámetros del factor resiliencia de la 
dimensión económica, se utilizó el proceso de análisis jerárquico. Los resultados obtenidos son 
los siguientes: 

 
Tabla  Nº 64: Parámetros utilizados en la Resiliencia de la Dimensión económica 

 

PARAMETRO 
Peso 

Ponderado 

Ocupación del jefe del hogar 
 

0.5 

Tipo de seguro 0.5 

         Fuente: Elaboración propia 

 
a) Parámetro: Ocupación del jefe del hogar 

 
Tabla  Nº 65ð Matriz de comparación de pares del parámetro Ocupación del jefe del hogar 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla  Nº 66ð Matriz de normalización de pares del parámetro Ocupación del jefe del hogar 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro 
Ocupación del jefe del hogar 

 

 
         Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Ocupación del 

Jefe de hogar
Agricultor Obrero Empleado Negocio

Sin 

actividad

Agricultor 1.00 3.00 3.00 7.00 9.00

Obrero 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00

Empleado 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00

Negocio 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00

Sin actividad 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.92 4.68 7.53 16.33 25.00

1/SUMA 0.52 0.21 0.13 0.06 0.04

Ocupación del 

Jefe de hogar
Agricultor Obrero Empleado Negocio

Sin 

actividad

Vector 

Priorizacion

Agricultor 0.521 0.642 0.398 0.429 0.360 0.470

Obrero 0.174 0.214 0.398 0.306 0.280 0.274

Empleado 0.174 0.071 0.133 0.184 0.200 0.152

Negocio 0.074 0.043 0.044 0.061 0.120 0.069

Sin actividad 0.058 0.031 0.027 0.020 0.040 0.035

IC 0.055

RC 0.050
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b) Parámetro: Tipo de seguro 
 

Tabla  Nº 67ð Matriz de comparación de pares del parámetro Ocupación del Tipo de seguro 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla  Nº 68ð Matriz de normalización de pares del parámetro Ocupación del Tipo de seguro 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 
Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Análisis Jerárquico para el parámetro 
Tipo de seguro 

 

 
         Fuente: Elaboración propia 

 
4.4 NIVEL DE VULNERABILIDAD  

 

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos 

obtenidos a través de utilizar el Proceso de Análisis Jerárquico. 

Tabla  Nº69ð Nivel de vulnerabilidad 

 

NIVELES DE VULNERABILIDAD RANGOS 

VULNERABILIDAD MUY ALTA 0.269 Ò V Ò 0.489 

VULNERABILIDAD ALTA 0.138 Ò V < 0.269 

VULNERABILIDAD MEDIA 0.069 Ò V < 0.138 

VULNERABILIDAD BAJA 0.035 Ò V < 0.069 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de Seguro No tiene

SIS (Seguro 

integral  de 

salud)

EsSalud FF-AA-PNP

Seguro 

Privado y 

otro

No tiene 1.00 3.00 5.00 7.00 7.00

SIS (Seguro integral  

de salud)
0.33 1.00 3.00 5.00 9.00

EsSalud 0.20 0.33 1.00 3.00 2.00

FF-AA-PNP 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00

Seguro Privado y 

otro
0.14 0.11 0.50 0.33 1.00

SUMA 1.82 4.64 9.83 16.33 22.00

1/SUMA 0.55 0.22 0.10 0.06 0.05

Tipo de Seguro No tiene

SIS (Seguro 

integral  de 

salud)

EsSalud FF-AA-PNP

Seguro 

Privado y 

otro

Vector 

Priorizacion

No tiene 0.550 0.646 0.508 0.429 0.318 0.490

SIS (Seguro integral  

de salud)
0.183 0.215 0.305 0.306 0.409 0.284

EsSalud 0.110 0.072 0.102 0.184 0.091 0.112

FF-AA-PNP 0.079 0.043 0.034 0.061 0.136 0.071

Seguro Privado y 

otro
0.079 0.024 0.051 0.020 0.045 0.044

IC 0.081

RC 0.073
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4.5 ESTRATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  
 

Tabla  Nº 70 ð Estratificación de la vulnerabilidad 
 

NIVEL DE 
VULNERABILIDAD 

DESCRIPCIÓN RANGOS 

Vulnerabilidad  
Muy Alta 

con exposición social de un grupo etário de 0 a 5 años y de 65 
años a más y nivel educativo de Ningún nivel y/o inicial, con 
fragilidad social de Material de construcción de vivienda de 
estera y Estado de conservación de la vivienda muy malo, con 
resiliencia social  de Capacitación en temas de gestión de 
riesgo no conoce y Actitud frente al riesgo AF_1, con 
exposición económica de Localización de la Institución 
educativas Muy cercana 0 km ï 0.2 km y área de lote mayor a 
4400 m2, con una fragilidad económica de material de techo 
de estera y/o palmera y Material de Construcción de estera, 
con una resiliencia económica de Ocupación del Jefe de hogar 
agricultor y Tipo de Seguro no tiene. 

0.269 Ò V Ò 0,489 

Vulnerabilidad  
Alta 

con exposición social de un grupo etário de grupo etáreo de 6 
a 7 años y nivel educativo de primaria, con fragilidad social de 
Material de construcción de vivienda de quincha y Estado de 
conservación de la vivienda malo, con resiliencia social  de 
Capacitación en temas de gestión de riesgo no existe y Actitud 
frente al riesgo AF_2, con exposición económica de 
Localización de la Institución educativas cercana 0.2 km ï 1 
km y área de lote entre  4399 a 2000 m2, con una fragilidad 
económica de material de techo de carrizo y Material de 
Construcción de quincha, con una resiliencia económica de 
Ocupación del Jefe de hogar obrero y Tipo de Seguro SIS 
(Seguro integral de salud) 

0.138 Ò V < 0.269 

Vulnerabilidad  
Media 

con exposición social de un grupo etário de 18 a 29 años y 
nivel educativo de secundaria, con fragilidad social de Material 
de construcción de vivienda de adobe o tapial y Estado de 
conservación de la vivienda regular, con resiliencia social  de 
Capacitación en temas de gestión de riesgo no recuerda y 
Actitud frente al riesgo AF_3, con exposición económica de 
Localización de la Institución educativas Medianamente cerca 
1 ï 3 km y área de lote entre 1999 m2 - 500 m2, con una 
fragilidad económica de material de techo de Plancha de 
Calamina y/o cartones  y Material de Construcción de Adobe 
o tapial, con una resiliencia económica de Ocupación del Jefe 
de hogar empleado y Tipo de Seguro EsSalud. 

0.069 Ò V < 0.138 

Vulnerabilidad  
Baja 

con exposición social de un grupo etário de 30 a 44 años y 
nivel educativo de superior no universitario, con fragilidad 
social de Material de construcción de vivienda de módulos y 
Estado de conservación de la vivienda bueno, con resiliencia 
social  de Capacitación en temas de gestión de riesgo asume 
y Actitud frente al riesgo AF_4, con exposición económica de 
Localización de la Institución educativas Alejada 3 ï 5 km y 
área de lote entre 499 m2 - 50 m2 , con una fragilidad 
económica de material de techo de losa aligerada y Material 
de Construcción de módulos, con una resiliencia económica 
de Ocupación del Jefe de hogar negocio y Tipo de Seguro FF-
AA-PNP. 

0.035 Ò V < 0.069 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 09 ð Mapa de Vulnerabilidad del sector 01, zona 01 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 10 ð Mapa de Vulnerabilidad del sector 01, zona 02. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 11 ð Mapa de Vulnerabilidad del sector 01, zona 03. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 12 ð Mapa de Vulnerabilidad del sector 01, zona 3 Subzona 01. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 


