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PRESETACION

Mediante la Ley N° 30290, Ley que establece medidas para promover la ejecuciéon de viviendas rural
seguras e idoneas en el ambito rural, se establece igisterid Me Vivienda, Construccion y
SaneamietdVCS, a través dbgrama Nacional de Vivieéhdal (PNVR), desarrolle acciones de
construccién, reconstruccion, reforzamiento, confort térmico y mejoramiento de viviendas rurales segura
idéneas, pata cual se requiere entre otras condiciones, que la poblacién vulnerable o afectada no este
asentada en las zonas de riesgo no mitigable.

En el mar co del Decreto de | as Decl aratorias de
20170 ayLeyp\®d BO556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a los desastre y que dispone la creacién de la Autoridad par:
Reconstruccion con Cambios; y, sus modificatorias, en sispOsteiém Bomplementaria Final, se
establece que para declarar zonas de riesgo no mitigable se necesita contar con informacion de Evaluac
de Riesgo de Desastre, las mismas que se encargan al iGeatrdeNBstimacion, Prevemson

Riesgo de Desgsit CENEPRED

Al respecto, de acuerdo al Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el Ministerio de Viviend
Construccion y SaneamigviddCS el Centro Nacional de Estimacién, Prevencion y Reduccion del
Riesgo de DesastreCENEPRED, €rogram Nacional de Vivieridaral (PNVR) del MVCS ha
programado, en wegUda fase, la elaboracién de (ciento treinta y ocho) 188énfwaheacion de

Riesgo (EVAR) comprendidos erfsdpdestritos a nivel nacional, en un plazo no mayor de 86 dias, en

los cuales se encuentra comprendido los 4e218rdsy Sdel distrito de OLMOS.

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de |
Municipalidad distrital de OLMOS, para el reconocicaiemdoadé como para el levantamiento de la
informacién, insumos principales para la elaboracion del respectivo Informe EVAR, asimismo, con
Comisién de Formalizacion de la Propiedad Informal (COFOPRI) e Instituto de Estadistica e Informati
(INEI).

Enepresente informe se ha aplicado | a metodol og?
por Fen- menos Natural eso, 2da Versi - -n, el cual
(factores condicionantes y desencadenaritesyYath®menos o peligros; analizar la vulnerabilidad de
elementos expuestos al fendbmeno en fun@g&paositadn, fragilidad y resilieteterminar y zonificar

los niveles de riesgos y la faciolde medidas estructunabesstructurales vincasad la prevencion

y/o reduccién de riesgos en las areas geogréficas objetos de evaluacion.
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INTRODJCCION

El presente Informe de Evaluacion del Ridlsgiapantensaermite analizar el impacto potencial del area
de influencia das lluviamniensasn elSector 3 e | di strito de Ol mos en ¢
Costeroo de intensidad similar a | o acontecido

El dia 21 del mes de marzo, en los séctBed y Spertenecientes al distrito de Olmos, ocurriason lluv
intensas calificadas, segun el Percend 99 (Po mo A Extr emadamente |l uvios
i E]I Ni Yo Costero 20170, causando desastres en |

La ocurrencia de los desastres es uno de los factores queérncay@mr dagsa debido a la ausencia de
medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones de estabilidad fisica en su habitat.

En el primer capitulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca los obj
tanto kgeneral como los especificos, la justificacién que motiva la elaboracién de la Evaluacién del Ries
los sectores y el marco normativosé&gudbo capitulo, se describe las caracteristicas generales del area de
estudio, como ubicacion geogrdéfiaataristicas fisicas, sociales, econémicas, entre otros.

En el tercer capitulo, se desarrolla la determinacién del peligro, en el cual se identifica su area de influer
funcién a sus factores condicionantes y desencadenante para la definicédesdeegpuesentandose en

el mapa de peligro. El cuarto capitulo comprende el analisis de la vulnerabilidad en sus dos dimensior
social y el econédmico. Cada dimensién de la vulnerabilidad se evalla con sus respaqtosisidactores:
fragibdad y resiliencia, para definir los niveles de vulnerabilidad, representandose en el mapa respectivo.

En el quinto capitulo, se contempla el procedimiento para célculo del riesgo, que permite identificar el ni
riesgo pdiuvias intensakel Secor 3y el mapa de riesgo como resultado de la evaluacion del peligro y la

vulnerabilidad.

Finalmente, en el sexto capitulo, se evalla el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o toleran
riesgo.

Pagina3



Informe de Evaluaién deRiesgo por lluvias intensaeel Sector BCaserio Chuncar, Mi Salvador y Alto deDishititiele
QOmos, Provinda de Lambayeque, Departanento de Lanbayeque.

CAPITULO| - ASPEQOS GENERALES
11. OBJETIVGENERAL

Deternmarel niveldelriesgo orignado por lluvias intens&n el Sector 3 CasericChuncarMi
Salvador y Alto de Chulld distrito deOmaes, proinda delamlayeqe, depadmentode
Lanbayeque.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identficary determinar los nivelesde pdigio que existe en la zona
Andizary deterninarlos nivdesdevulneahilided.

Estaltecerlosniveks delriesga

Ebborarlos mapasle peligro, riesgos ywddénerabilidad
Identificamnedicbs decorirol defiegyo.

E E EEE]

1.3. FINALIDAD

Contribuir con un documento técnico para que la autoridad que corresponda evalle la declaraci
zona alto o muy alto riesgo no mitigable en el marco de lo estipulado segun la normativa vigente

1.4. JUSTIFIACON

En el verar2017, se presentaron condici@@as@tmosféricas anomalas, que estable

|l a presencia de #dEI Ni fo Costero 20chl70, <cor
del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos des ldetamarnor

peruano (ENFEN, 2017).

En ete contexto, la rraa llvia registrada endistrito deOl mos dur a mstere A E | \
20170,lodadca cadmo AEXxt r e nsma semegraronepredipitacioneso s o 0 .
acumuladas a lo largo de taptradaluviosa 2017, las cuales superaron sus cantidades
normé&es hétércas e inluso superaron los acumuladdaevite fegtradas en los afidse A E |

Nifio 1988 30 y A EA8ONi fAos ilmbi%s7/mo, en el nrecerd de f etk
historicdelluviasnaximaenla estaion meteoroldgidayara.

Eleent o AEI Ni o Guoastds @aso®ado?d A lherd® se pyederconsderar |
comeelt er cer BIFe Ni fne s deved mendssnittireos cien afesa el Peru.
Segun dnforme de emergencia N°'5B505/2017 / COENNDECI (Informe N° 51), sefala
que el distrito den©$ se rdgtraror247 personas damnifisa®ed49 personas afectadas,
asimsmo 60 vivienda®lapsada 13 viviendamhabitabse 2299 wiendas afgadas, 13
institgiones educativasafectadasy 1 establecimientdle salud afectados. Asimo, se
regstraron dafaslainfraestructura dektor traporte, 9.71 keanminosruralesfectads.

1.5 ANTECEDENTES

En elverao 2017 sepresertaroncordicicnesoceano-aimeasfértasandralas, que estallecieron la
presenc i a H MfeCodlero201 7 6 , naremantoabrupto ide la Mperaturduperftial del
Mar(TSM) cuyosvdoressuperarotos 26°C envaros puntosde la zonanortedel marperuano
(ENFEN 2017)Asimismo Ja TSM preent6 valessdore su namal higrica, sierdo més intesas

losmeses de &breroy mazo 2Q7.

En este conexto,en el deptamento deainbaequegen elSector 3n laguebrada Cascajal
distrito d®mos, la m#@ma lluvia regstradaduanteftl NifioCostero20 1 Tué catlegadacomo
fExtreradanente Lluvioso Bl eventofiEl Nifio Costero 201 7 gior,sus impactos asociadosa las
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lluviassepuele consideraicomo eercefi F@andd N nodsinterso deal menoslosultimos
cien dospaa elPer.

CorsideBnd®e el evento del fendreno Bl Nifio Costero, las delaratdas deEstado de
emergeciaporfenoneno El NiloCosteroy laLeyN° 3(656.En elnumedl 14.3 deduticulo 14lel

Decretode Urgancia N° 004-2017,apuebamedidcas para estimular la ecoromia,asi como la

ateriondeinterencionesarte la ocurregia dellwias ypeligos asociados dondese estalte que:
fé se debecontara evaluacion de riesgos por el Centro Nacionalde Estimacion, Prevertion y
ReduciéndelRiesgode Desastres i CENEPRBD .

Al respetm, CENEPREha coordiadocon el Minsteriode ViviendaConstricciony Sanearnientol
M\CS la elaboraadin del informe d&valiacion deRiesgo EVARdecincuenta y wistribs a nivel
naciond, ente los cules se ercuentra compreridc lossectored, 2, 3,4 y 5 del distrito de
Olmogiondese prodjerondafiosa la poblacion,viviends senicios bésicosy carréera.Asimsmo,
CENPRED en cardnacién con la Muricipalidaddistritl deQimos realizélas coordaciones
parala ebboradon del i | rmd de evaluaciddel riesgo de desasties poiluvias intensas el
Sector §dorde se prodyerondafics.

Elfendmendelluvias intensasunevento recurrente en estgdn Durante ladtimos siglos,
se presentandll eventosdnometereacos extraordinarios, que se conocefre&odnoenil
Nifio (FEN)

Este evento es recurrente en el distrito de OlrRegidetla Lambayeque, como se indica en el
cuadro siguiente:

Cuadro N1: Repate de emergencias por lluvias intensas en el distrito de Olmos
FECHA \ FENOMENO FUENTE

1578 PRECIPITACIONES LLUVIA

1720 PRECIPITACIONES LLUVIA

1728 PRECIPITACIONES. LLUVIA

1791 PRECIPITACIONES LLUVIA Las lluvias de 1925 en el
1828 PRECIPITACIONES LLUVIA departamento de
1877 PRECIPITACIONES LLUVIA Lambayeque y sus
1891 PRECIPITACIONES LLUVIA implicancias para el
1925 PRECIPITACIONES LLUVIA proyecto Olmos
1926 PRECIPITACIONES LLUVIA

1983 PRECIPITACIONES LLUVIA

1998 PRECIPITACIONES LLUVIA

05/03/2005 PRECIPITACIONES LLUVIA
19/03/2012 PRECIPITACIONES LLUVIA

Reporte de emergencias d
09/02/2012 | PRECIPITACIONESLLUVIA | |NDECI del distrito de Olm

21/03/2015 PRECIPITAIONES- LLUVIA

22/02/2016| PRECIPITACIONES LLUVIA Informe de COER
LAMBAYEQUE

15/02/2017 PRECIPITACIONES LLUVIA

31/01/2017 | PRECIPITACIONES LLUVIA
Fuente: INDECI COENi Reporte de emergendiasegionLambagque / COER
Lambayequieas lluviade 1925 en el deparato de dmbayeque y sus implicancias
para el proyecto Olmos
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16. MARCDIORMATIVO

Ley\° 29664- SistemaNacionabeGestion delRiesgale Desastres SINAGERD

DecretoSupremo N° 02811PQM - Reglamento de la Ley del Sistema Nacionstide deé

Riesgo de Desastres.

Ley N27867 Ley Organica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por
N° 27902.

Ley N27972 Ley Orgéanica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.
Ley N° 2986 Ley de Reasemient®oblacidipara Zonas de Muy Alto Riesgitidable.

Decreto Supremo N°-20%3PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.

Decreto Supremo N°-2263PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.
ResoluciddefaturdaN® 112 20141 CENEPRED/, gue apr uelbBEvaluadion i Ma n u
de Riesgos originados por Fendmenos Naturales”, 2da Version.

Resolucién Ministerial N228B32PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos @etl®roces
Estimacion del Riesgo de Desastres.

Resolucion Nbterial N° 22Z2013PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos dedd’roceso
PrevenciotelRiesgode Desastres.

Resolwiéon Ministerial N° 220-2013P OV, Apruebalos Lineamients Técricosparael Praceso de
ReduciéndelRiesgode Desastres.

Decreto Supremo N° 1117 2012 PQM, de fecha 02 de noiembrede 2012, que apruéa la
PoliticaNacionalde Gestion del Riegyo de [Bsastres
ResolwionMinigerialN°147-2016P OV, defechal8julio 2016 queapruebdosLireamentospara
laImpemenécion delProceso deReconstrucd: n 0 .

Decretode Urgen@ N°O-2017,de fecha 17 de marzodel 2017 ,queapruebareddas para
estimularla econania asi cono parala atertionde intervendonesarte la ocurencia de lluvias y
peigrosasociads.

= = = = = = =4 =8 -4 =9 = ==

=
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CAPITULO Il - CARACTERISTICASGENERALES DEL REA DE ESTUDIO

2.1. UBICAONGEOGRHAICA

El Sector 3se encuentran el distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque, Departamento de
Lambayequg abarcal Caseriode Mi SalvaddChuncay Alto de Chullen las siguents
coordeadss:

Cuadro N2: Coordenadas del sectordistrito de Olmos

Coordenada&eograficas

Latitud Longitud
5°5700.66' S 80°175255' O
Fuente: Elaboracion propiRatos de campo.

2.1.1 IMITES

El distrito de Olnt@e los siguientes limites

Por el Norte : Con el distrito de La Matanza, Gat&&alitral (Piura)
Por el Sur : Con el distrito de Morrop®géhndacifico.
Por el Este : Con el distrito de Huoaa en el departamento de Piura y

los distritos de Salas, Motupe, Jayanca y Pacora en el
departamento de Lambayeque.
Porel Oeste : Con la Provincia de Sechura

2.1.2AREA DE ESTUDIO
El &rea destudio comprendéSektor 3lel distrito de Olmos dentro de los cuales se encuentran

ubicaddos siguientes caserios:

T Mi Salvador
1 Chuncar
i Alto de Chulle

2.2. VIAS DECCESO

El principal acceddCasericChuncarMi Salvador y Alto de Chell@a a través de una trocha
carrozable que viene desde la carretera interoceanica norte (IRRSA), que conecta con la Ciudad «
Olmos, ubicado a 90 Km de la Ciudad de Lamlmai@guaryde la Ciudad delaiic
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Figural: Mapa dé&bicaciordel Sector 3el distrito de Olmos
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MAPA DE UBICACION

Elaborado por: Fecha:

PNVR-MVCS/CENEPRED Noviembre de 2018

Fuente: Instituto Geografico Nacional (IGN), Red Vial Nacional (RVN)
i i de istica e Informatica (INEI)

—=—— Trocha

Escala: 1:30 000

Proyeccién UTM Zona 17 Sur
Datum Horizontal de Referencia WGS84

Fuente: Elaboracién propia.
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2.3.CARACTERTICASOCIALES
2.3.1.POBLACIN

a. Poblaciontotal
Para el Caserio de Mi Salvador

Cuadro N3: caracteristicade lapoblaciérsegunsexo- Mi Salvador

Descripcion Cantidad

Mujeres 52.55
Hombres 65 47.45
TOTAL 137 100

Fuente: Elaboracion propi@irabajo de campo Noviembre 2018.

Para el Caserio de Chuncar

Cuadro NZ: caracteristicade lapoblaciérsegunsexo- Chuncar

Descripcion Cantidad

Mujeres 50.36
Hombres 69 49.64
TOTAL 139 100

Fuente: Elaboracion propi@irabajo de campo imbre 2018.

Para el Caserio de Alto de Chulle

Cuadro N%: Caracteristicade lapoblaciérsegunsexo- Alto de Chulle

Descripcion Cantidad

Mujeres 48.65
Hombres 38 51.35
TOTAL 74 100

Fuente: Elaboracion propi@imbajo de campo Noviembre 2018.

b. Poblaciénsedin grupo deedades

Para el Caserio de Mi Salvador

Cuadro N®&: Pobacitn segungrupo de edadedMi Salvador

Descripcion Cantidad

De 0 a % afios y Mayor a 65 afios 21.90
De 6 a 14 afios 34 24.81
De 15 a 30 afios 29 21.17
De 31 a 40 afios 31 22.63
De 41 a 64 afios 13 9.49
TOTAL 137 100

Fuente: Elaboracién propi@irabajo de campo Noviembre de 2018.
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Para el Caserio de Chuncar

Cuadro N7: Popblaciosegungrupo de edadesChuncar

Descripcion Cantidad %
De 0 a 5 afios y Mayor a 65 afios 22 15.83
De 6 a 14 afios 31 22.30
De 15 a 30 afios 25 17.98
De 31 a 40 afios 37 26.62
De 41 a 64 afios 24 17.27
TOTAL 139 100

Fuente: EBboracion propidrabajo de campo Noviembre de 2018.

Para el Caserio de Alto de Chulle

Cuadro N8: Poblaciérsegungrupo de edadesAlto de Chulle

Descripcion Cantidad %
De 0 a 5 afios y Mayor a 65 afios 10 13.51
De 6 a 14 afos 20 27.03
De 15 a 30 afios 20 27.03
De 31 a 40 afios 13 17.57
De 41 a 64 afios 11 14.86
TOTAL 74 100

Fuente: Elaboracion propi@irabajo de campo Noviembre de 2018.

2.3.2VIVIENDA

a. Material ppdoninante ddas Paedes

Para el Caserio de Mi Salvador

Cuadro N9: Tipo de material predominante en parelikSalvador

Descripcion Cantidad %
Blogue de cemento 4 13.79
Ladrillos 1 3.45
Piedra con cemento 0 0.00
Adobe o Tapial 24 82.76
Estera, madera o triplay 0 0.00
TOTAL 29 100

Fuente: Elaboracién propi@irabajo de campo Noviembre de 2018.
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Para el Caserio de Chuncar

Cuadro N1Q Tipo de material predominameparedes Chuncar

Descripcion Cantidad %
Bloque de cemento 0 0.00
Ladrillos 1 3.85
Piedra con cemento 0 0.00
Adobe o Tapial 23 88.46
Estera, madera o triplay 2 7.69
TOTAL 26 100

Fuente: Elabordén propia Trabajo de campo Noviembre de 2018.

Para el Caserio de Alto de Chulle

Cuadro N11 Tipo de material predominante en paredéie de Chulle

Descripcion Cantidad %
Blogue de cemento 0 0.00
Ladrillos 0 0.00
Piedra con cemento 0 0.00
Adobe o Tapial 6 50.00
Estera, madera o triplay 6 50.00
TOTAL 12 100

Fuente: Elaboracién propi@irabajo de campo Noviembre de 2018.

b. MateriaPredomimante ends Techos
Para el Caserio de Mi Salvador

Cuadro N12 Tipo de material predominante en los teehbhSalvador

Descripcion Cantidad %
Concreto 2 6.90
Calamina 27 93.10
Madera 0 0.00
Plastico 0 0.00
Estera u otro material 0 0.00
TOTAL 29 100

Fuente: Elaboracion propi@irabajo de campo Noviembre 2018.
Para el Caserio de Chuncar

Cuadro N13 Tipo de material predominante en los tec@bsincar

Descripcién Cantidad %
Concreto 0 0.00
Calamina 24 92.31
Madera 0 0.00
Plastico 0 0.00
Estera u otro material 2 7.69
TOTAL 26 100

Fuente: Elaboracion propi@irabajo de campo Noviembre 2018.
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Para el Caserio de Alto de Chulle

Cuadro N14 Tipo de material predominanteeshbs- Alto de Chulle

Descripcion Cantidad

Concreto 0.00
Calamina 10 83.33
Madera 0 0.00
Plastico 0 0.00
Estera u otro material 2 16.67
TOTAL 12 100

Fuente: Elaboracion propi@irabajo de campo Noviembre 2018.
c. Viviedad Uso depredio.

Para el Caserio de Mi Salvador

Cuadro N15 Uso de predioMi Salvador

-~ Descripcion Cantldad

Vivienda independiente 93 10
Posta de Salud 0 0.00
Institucion Educativa 1 3.45
Local Comunal, Ofc Adm. 1 3.45
Edificio religioso 0 0.00
TOTAL 29 100

Fuente: Elaboracién propi@irabajo de campo Noviembre de 2018.

Para el Caserio de Chuncar

Cuadro N16 Uso de predioChuncar

Descripcion Cantldad

Vivienda independiente 96.15
Posta de Salud 0 0.00
Institucion Educativa 1 3.85
Local Comunal, Ofc Adm. 0 0.00
Edificio religioso 0 0.00
TOTAL 26 100

Fuente: Elaboracion propi@irabajo de campo Noviembre de 2018.

Para el Caserio de Alto de Chulle

Cuadro N17 Uso de predioAlto de ChuIIe

Descnpuon Cantldad

Vivienda independiente 91.67
Posta de Salud 0 0.00
Institucion Educativa 1 8.33
Local Comunal, Ofc Adm. 0 0.00
Edificio religioso 0 0.00
TOTAL 12 100

Fuente: Elaboracion propi&rabajo de campo Noviembre de 2018.
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d. Estado deonservaciomlel predio

Para el Caserio de Mi Salvador

Cuadro N18 Estado de conservaaidlel predie Mi Salvador

Descripcién Cantidad %
Muy bueno 0 0.00
Bueno 2 6.90
Regular 7 24.14
Malo 20 68.96
Muy Malo 0 0.00
TOTAL 29 100

Fuente: Elaboracion propi@irabajo de campo Noviembre 2018.

Para el Caserio de Chuncar

Cuadro N19 Estado de conservaaidiel predie Chuncar

Descripcién Cantidad %
Muy bueno 0 0.00
Bueno 0 0.00
Regular 5 19.23
Malo 18 69.23
Muy Malo 3 11.54
TOTAL 26 100

Fuente: Elaboracién propi@irabajo de campo Noviembre de 2018.

Para el Caserio de Alto de Chulle

Cuadro N2 Egado de conservaaidel predie Alto de Chulle

Descripcién Cantidad %
Muy bueno 0 0.00
Bueno 0 0.00
Regular 1 8.33
Malo 7 58.34
Muy Malo 4 33.33
TOTAL 12 100

Fuente: Elaboracién propi@irabajo de campo Noviembre de 2018.
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2.3.3SERWIOS BASICOS

De losencuestada trabajo de campepuede determinar los siguientes datos:

2.3.3.JAbastecinentode agua

Para el Caserio de Mi Salvador

Cuadro N21 Tipo de abastecimiento de agdaSalvador

Descripcion Cantidad %
Red Publica 2 6.90
Pilén de Uso Publico 0 0.00
Camion - Cisterna 0 0.00
Rio, acequia, manantial 25 86.21
No tiene 2 6.90
TOTAL 29 100

Fuente: Elaboraci@oropid Trabajo de campovionbre de 2018

Para el Caserio de Chuncar

Cuadro N22 Tipo de abastecimiento de ag@uncar

Descripcién Cantidad %
Red Publica 9 34.62
Pilén de Uso Publico 0 0.00
Camion - Cisterna 0 0.00
Rio, acequia, manantial 17 65.38
No tiene 0 0.00
TOTAL 26 100

Fuente: Elaboracion propi@irabajo de campo Noviembre de 2018

Para el Caserio de Alto de Chulle

Cuadro N23 Tipo de abastecimiento de agi#to de Chile

Descripcién Cantidad %
Red Publica 8 66.67
Pilén de Uso Publico 0 0.00
Camion - Cisterna 0 0.00
Rio, acequia, manantial 4 33.33
No tiene 0 0.00
TOTAL 12 100

Fuente: Elaboracion propi@irabajo de campo Noviembre de 2018
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2.3.2 Disponibilidad deeBvicios Higién¢os
Para el Caserio de Mi Salvador

Cuadro N24 Disponibilidad de servicios higieniedsi Salvador

Descripcion Cantidad %
Red Publica 0 0.00
Pozo Septico 0 0.00
Pozo Ciego 13 44.83
Rio Acequia 0 0.00

No tiene 16 55.17
TOTAL 29 100

Para el Caserio de Chuncar

Fuente: Elaboracion propi@irabajo de campo Noviembre de 2018.

Cuadrad\® 25 Disponibilidad de servicios higienie@huncar

Descripcion Cantidad %
Red Publica 0 0.00
Pozo Septico 0 0.00

Pozo Ciego 11 42.31
Rio Acequia 0 0.00
No tiene 15 57.69
TOTAL 26 100

Para el Caserio de Alto de Chulle

Fuente: Elaboracion propi@irabajo de campo Noviembre de 2018.

Cuadro N26 Disponibilidad de servicios higienieddto de Chulle

Descripcion Cantidad %
Red Publica 0 0.00
Pozo Septico 0 0.00

Pozo Ciego 2 16.67
Rio Acequia 0 0.00
No tiene 10 83.33
TOTAL 12 100

2.33.3 Tipo de alumbrado

Para el Caserio de Mi Salvador

Fuente: Elaboracion propi@ralajo de campo Noviembre de 2018

Cuadro N27 Tipo de alumbraddvi Salvador

Descripcion Cantidad %
Red Publica 17 58.62
Generador 0.00
Lampara (petréleo, gas) 0 0.00
Vela 0 0.00
No tiene 12 41.38
TOTAL 29 100

Fuente: Elaboracion propi@irabajo de campo Noviembre de 2018.
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Para el Caserio de Chuncar

Cuadro N28 Tipo de alumbradd&huncar

Descripcion Cantidad %
Red Publica 22 84.62
Generador 0 0.00
Lampara (petréleo, gas) 0 0.00
Vela 0 0.00
No tiene 4 15.38
TOTAL 26 100

Fuente: Elaboracion propieabajo de campo Noviembre de 2018

Para el Caserio de Alto de Chulle

Cuadro N29 Tipo de alumbraddlto de Chulle

Descripcion Cantidad %
Red Publica 6 50.00
Generador 0 0.00
Lampara (petréleo, gas) 0 0.00
Vela 0 0.00
No tiene 6 50.00
TOTAL 12 100

Fuente: Elaboracion propieabajo de campo NanNiee de 2018

2.3.4EDUCAIDN

Cuadro N3Q Centros Educativos

Caserio Nombre Poblacién
estudiantil
Mi Salvador Mi Salvador Primaria 23
Sagrada Familia Inicial 15
Chuncar IE. 11197 Mariano Melgs Inicial 10
IE. 11197 Mariano Melgg Primaria 20
Alto de Chulle Manitas traviesas Inicial 11
TOTAL 79

Fuente: Elaboracion prbfiebajo de campo Noviembre de

2.3.5SALUD

El sector 3 no cuenta centros de salud, los pobladores acuden al caserio de Ficuar para sus
atenciones primarias, caso contrario al centro urbano de Olmos y para situaciones mas complejas

ciudad de Chiclayo.
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2.4 CARACTHRTICAECOMMIGAS

2.4.1. ACTMDADE SECONOMICAS

Para el Caserio de Mi Salvador

Cuadro N3 Principal actividad ecémica (Jefe del hogayi Salvador

. Descripcion ~ Cantidad

Agricultura, ganaderia | 8276 |
Hospedaje y restaurantes 1 3.45
Comercio por mayor y menor 0 0.00
Empresa de servicios 2 6.90
Otros 2 6.90

TOTAL 29 100

Fuente: Elaboracidoropid Trabajale campo Noviembre de 2018.

Para el Caserio de Chuncar

Cuadro N32 Principal actividad ecomica (Jefe deldgar)- Chuncar

Descripcion Cantidad

Agricultura, ganaderia 80.77
Hospedaje y restaurantes 0 0.00
Comercio por mayor y menor 0 0.00
Empresa de servicios 2 7.69
Otros 3 11.54
TOTAL 26 100

Fente: Elaboracigpropid Trabajo de campo Noviembre de 2018.

Para el Caserio de Alto de Chulle

Cuadro N33 Principal actividad econémica (Jefe del Hegdt de Chulle

Descripcion Cantidad

Agricultura, ganaderia 83.33
Hospedaje y restaurantes 0 0.00
Comercio por mayor y menor 2 16.67
Empresa de servicios 0 0.00
Otros 0 0.00
TOTAL 12 100

F

Fuente: Elaboracion propi@rabajo de campo Noviembre de 2018.
2.4.2.POBLACIN ECONIMICAMENTE ACTIVA (PEA)

Para el Caserio de Mi Salvador

Cuadro N34 Ocupacion principal del Jefe de Faréiit Salvador

Descripcion Cantidad

Obrero 65.52
Trabajador Familiar no remunerado 1 3.45
Empleado 0 0.00
Trabajador independiente 9 31.03
Empleador 0 000
TOTAL 29 100

Fuente: Elaboracion propi@rabajo de campo Noviembre de 2018.
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Para el Caserio de Chuncar

Cuadro N35 Ocupacion principal del Jefe de FamfliBuncar

Descripcion Cantidad %
Obrero 20 76.92
Trabajador Familiar no remunerado 0 0.00
Empleado 2 7.69
Trabajador independiente 4 15.38
Empleador 0 0.00
TOTAL 26 100

Fuente: Elaboracion propi@irabajo de campo Noviembre de 2018.

Para el Caserio de Alto de Chulle

Cuadro N36 Ocupacion principal del Jefe de Far@ifito de Chulle

Descripcion ‘ Cantidad %
Obrero 9 75.00
Trabajador Familiar no remunerado 0 0.00
Empleado 2 16.67
Trabajador independiente 1 8.33
Empleaor 0 0.00
TOTAL 12 100

Fuente: Elaboracion propi@rabajo de campo Noviembre de 2018.

2.5.CARACTERTICAFISICAS

2.5.1CONDICIONES GE@IOAS

a. Depositos edlicos (@)

Depésitos originados pacilamulacion de arena, ptodial transporte de las plasicle arena

por la accion edlica, se les encuentra principalmente en los desiertos y playas costeras en forma
dunas, barjanes, etc. Se aplica en sentido amplio a las diferentes chaglesgitudinades,
parabdlicas, campos de arena, dunas trepadoras). También se les puede encontrar tierra adentro
el continente, en zona de climas muy aridos, donde corren vientos fuertes, conformando dun:
trepadoras o dunas fésiles en laderasae\coliontafias, o también se les puede localizar dentro

de valles.

Esta unidad geoldgica la encontramos a lo largo del litoral y la planicie costera conformando man
de arena y dunas.

b. Depésitos fluviales (ly

Son depdsitos heterométricos constipaiddolos, cantos y gravas subredondeadas en matriz
arenosa o limosa, mezcla de lentes arenosodign@senoEstos materiales son transportados

por las corrientes de los rios a grandes distancias en el fondo de los valles y fueron depositados
forna de terrazas o playas; removibles periédicamente por el curso actual de los rios y son ubicad:
en las llanuras de inundacion y lechos de los rios. Son depdsitos inconsolidados a poco consolidac
hasta sueltos, facilmente removibles, cuya permeadiifidad e

c. Cuaternario reciente aluvial-6Qr

Estan conformados por fragmentos heterométricos, bolones, gravas y arenas redondeadas
subredondeadas, limos y arcillas, transportadas por la corriente de los rios a grandes distancias
gue son dispuestasferma de terrazas proximas a los cauces de rios y quebradas. Conforman
llanuras antiguas y/o niveles de terrazas adyacentes a los valles de los rios.
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d. Deposito fluviealuvial (QHlal)

Esta unidad geoldgica esta conformada por cantos rodadosjligravaregray exceptos de

matriz fina. Los depdsitos filwidales se encuentran en los valles de Zafia; Rbgneay.a

Leche, Salas, Motupe y Jayanca, Olmos, Cascajal, San Cristébal e Insculas, incluyendo su
tributarios. Estos ocho ultimos ri@dosbdnicos, porque sus escorrentias no logran salida al mar,
extendiéndose las escorrentias en las planicies del desierto, en direccién norte.

e. Depositos edlicos antiguos (@p

Son depositos de actividad edlica de edad Pleistocénica, constitaisial@aramalometria

fina, (cuarzo, ferromagnesianos y fragmentos de roca), transportadas a velocidades medias y al
por los vientos litorales de nuestra costa, de direccion sur a norte. Estas arenas edlicas, se deposi
por gravedad en la planicieei@sy llegan hasta las estribaciones de la cordillera de costa,
presentan altitudes variables de 10, 30, 50, 100, hasta 150 m.s.n.m. dentro del territorio.
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Figura2: Mapa d&eologialel SectoB
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2.5.2. CONDICIONES GEONMDEFCAS
a. Llanura o planicie inundable-ijPI

En la zona corresponde aesasecos de quebradas de corto recorrido los cuales se activan
con lluvias excepcionales (fendmeN@id donde la gran cantidad de lluvia caida en la
planicie costera no logra infiltrase en su totalidad en el terreno formando escorrentias
superficiales que se concentran y discurren por zonas ligeramente inclinadas de la planici
costera. Estan compassie material graarenosos con limos, no consolidados y removibles

con clastos de forma subredondeadas por el corto recorrido que tienen

b. Llanura o planicie aluvial €#)

Geoforma que se extiende desde el borde litoral hasta las estribasiopeseandima
relievesemiplanouya pendiente es menor a los 5°. Esta conformada por piedemontes aluvio
torrenciales y aluviales que descienden de las estribaciones andinas.

c. Terrazas aluviales-&l)
Son porciones de terreno plano que se encuentraosemaagemnes de la llanura de
inundacion o del lecho principal de un rio. Sobre estos terrenos se desarrollan actividade
agricolas.

d. Mantos de arena

Geoforma conformada por la acumulacion de arenas edlicas a manera de mantos, los cuales
encuenén cubriendo terrenos plarsmraplande la planicie costera; dentro de los mantos

de arena se pueden encontrar alineamientos de dunas que siguen la direccién del vientc
También es posible encontrar acumulaciones de arena en laderas de maheafas, las cu
sirvieron de trampas que favorecieron la acumulacion de la arena.

e. Cauce estacional aluviglag

Constituye la zona ubicada en las inmediaciones de las quebradas o zonas de escorrentia qt
se activan durante la época de precipitaciones intensas.

25.3.PENIENTE
Para determinar la pendiente del terreno, se procedié a generar las mismas, con informacién d
geoservidor del Ministerio del Ambiente (GDEM ASTER). Se procesaron las curvas de nivel
reclasificaron, de acuerdo al &mbito del distnitosde O

En base a | a informaci-n del AEstudi o de su:
afio 2012, en la zona de estudio se considera la pendiente promedio de 4%.
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Figurad: Mapa de Pendiente &ector 3
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2.5.4CONDCIONES CLINATOL@BICAS

2.5.4.Clasificaciérclimética
En base al Mapa de Clasificacion @lidedtieerd (SENAMHI, 1988), desarrollado a través del
Sistema de Clasificacion de Climas de Warren ThorntBeciibe, 3¢l distrito Olmos, se
caracteriza por presentar un clima arido, semicalido y himedo, con lluvia deficiente en gran parte
aflopopi o de su estacionalidad (E (d) B61 H3).

2.5.4.ZLIMA
La temperatura maxima promedio del aire presenta ligeras fluctuaciones a lo largo del afio, oscilar
sus valores entre 26,7 a 33,1°C, con mayores valores en los meses de verano y disminuyendo en
meses de otofio e invierno. En cuanto a la temperatura minima del aire, presenta simila
comportamiento que la temperatura maxima, con valores promedio que fluctdan entre 14,9 a 21,5°

Respecto al comportamiento de las lluvias, suele presentarseesasaé noviembre a mayo,

siendo mas intensas entre los meses de enero a marzo. Para el primer trimestre del afio las lluvi
totalizan aproximadamente 119,1 mm. Los meses mas secos para la zona predominan durante
invierno (junio a agosto). Anuamemnula en promedio 170,9 mm.

Grdfico 1: Comportamiento temporal de la temperatura del aire y precipitacion promedio en
la estacién meteoroldgica Jayanca
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FuenteMINAGRISENAMHI, 2013. Adaptado CENEPRED, 2018.

2.5.4. Frecipitaciones extremas
En el verano 2017, se presentaron condicioneatotgdadcas anémalas, que establecieron la
presencia de nEI Ni o Costero 2017090, con el
Mar (TSM) cuyos valoreemsupn los 26°C en varios puntos de la zona norte del mar peruano
(ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM presenté valores sobre su normal histdrica, siendo mas intensas los meses
febrero y marzo 2017 (figursituacion que complementado a la preséxidataos del norte

y la Zona de Convergencia Intertropical favorecieron una alta concentracion de humedad atmosféri
propiciando un comportamiento anémalo de las lluvias, afectando éstas gran parte de la fran
costera peruana. A su vez, la persigiengn sistema atmosférico (Alta de Bolivia) configurado y
posicionado en el sur de Peru propicioé condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias fuerte
significativas en los Andes occidentales.

Pagina29



Informe de Evaluaién de Riesgo por lluvias intensaeel Sector BCaserio Chuncar, Mi Salvador y Alto deDistittiele

QOmos, Provinda de Lambayeque, Departanento de Lanbayeque.

Figura5: Anomalia dealTemperatura superficial del mar (°C) en el Pacifico ecuatorial
para el periodo diciembre 2@%&bril 2017
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FuenteENFEN, 2017

El Nifio Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar al evento El Nifio ¢
afio 1925. Sin embargosear® mecanismos locales y caracteristicas diferentes a los eventos
extraordinarios El Nifio de-1982 y 1991098 (ENFEN, 2017).

En este contexto, S¥ctor Hel distrito Olmos presenté lluvias intensas en el verano 2017,
catalogadas comcE x t r e mtaa@ a Imledurani@oEslo ONi  odeb@io & que la ltuvia,

maxima superé los 59,3 mm en un dia (percentil 99), llegando a registrar en promedio 120,8
apoximadamente el 01 de febAmimismo, en faura 6 se muestran las precipitaciones
acumuldas a lo largo de la temporada lluviosa Z0h&a roja), las cuakgperaron
significativamente sus cantidades normales histofi@asa negra) e incluso superaron los
acumul ados de I luvia ref§Bst ( & d afsEal e oN=i9 foas t 1a9Y9%7y
(linea verde). En el mes de febrero 2017 se obtuvo un nuevo récord histérico de lluvias maximas
la estacion meteorolégica Jayanca, el cual preperitado de retorno o de recurrencia de 118

afos

El event o 0 EIlporNusfimpact@sasotiagos a la2lOvias’sé puede considerar como
el tercer AFen- meno EI Ni Tfoo m8s intenso de
2017).
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Figura6: Precipitacion diaria acumulada en la é&tameteoroldgica Jayanca
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Respecto a la frecuencia promedliovids extremas, el gréliotuestra que durante el verano

2017 | os d2as catalogados como #AExtremadame
aunado a ellopes i sti eron d2as AMuy | luviososo y ALl
suelo.

Gréfico 2 Frecuencia promedio de lluvias extremas durante El Nifio Costero 2017 en
el distrito Olmos
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H Dia Extremadamente Lluvioso M Dia Muy Lluvioso

Dia Lluvioso Dia Moderadamente Lluvioso

Fuente SENAMHI, 2017.
a. Descriptoes del factor desencadenante

Para el trimestre enarmarzo del afio 2017, durdnsfid Costero 2017, las lluvias superaron
sus cantidades normales, presentandose un exceso significativo deduadas.NEB/ eke
muestra los descriptores cifisados en cinco niveletos cuales se asocia ardogjos de
anomalias de las precipitacioreegresados en forma gradual. Estos rangepressntan

cuanto se ha desviado la precipitacion, durante este evento extremo, en términos
porcentuales con @tion a la precipitacion usu la zona (precipitacion media). En los rangos
con mayores valores porcentuales, las lluvias anémalas fueron mayores.
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Cuadro N37 Anomalias de lluvia durante el periodo emerao 201@ara el Sector
3 del distrito de Olmos

Rango de anomalias (%)

1,00€2,000 % superior a su normal
climatica

5001,000 % superior a su normal
climatica

Mayor exceso

3006500 % superior a su normal
climatica

220300 % superior a su normal
climatica

196220% sugrior a su normal
climatica

FuenteSENAMHI, 201Adaptado CENEPRED8201
En la figura N°se observa que las areas en tonalidades morado donde se encuentra el sector 3,

predominaron lluvias sobre lo normal alcanzando anomalias entre 1,000rant2,0£0% d
trimestre de enero a marzo 2017.
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Figura7: Anomalias de lluvias durante El Nifio Costero 20di6{Earzo) para el
Sector 3el distrito Olmos.
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LEYENDA
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FuenteCENEPRED
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CAPITULO Ill: DETERMINACION DEL NIVEL DEPELIGROSIDAD

3.1. METODODGIAPARA LA DETERMINACIORBIHGRSIDAD

Paradeterrimarel nivel de peligrosdad porlluvias intensasel Sector 3se uitizé la
sigientemetalologia dscria enel graico 3.

Gréico 3. Metodologia para la determinacion de Peligrosidad.

peliaroBaio_| 0.0 *°
e e e
| ! NIVELES DE
I RECOPILACION DE | PELIGRO
I ELABORACION DE BITUACIK)DE INFORMACIO :
1 LA ZONA DE ESTUDEEGUN |
I UBICACION E INFORMACISNISIA |
| RECOPILACION DE 1
| INFORMACNSECUNDARIA| |
| e R
JS mm Emm mm— E—— E—— e - . -
ESTRATI
' INFORMACION TEORICA \ GRAFA
- FACTOR PRECIPITACID I
I 1
I | " DESENCADENANT
I susc I—
I " TiBILI- |
: DAD |
1 PENDIENTE I
| X FACTORES > GEOLOB
I | I CONDICIONANTE GEOMORFOLOG
1 1 '
— _— _— _— _— _— _— _— _— ,
MAPA DE
PELIGRO
e — _— —_— _—
4 N\
I PARAMETRO l
DE
EVALUACION—»| FRECUENCIA I CARACTERIST. | o 7 | CARACTERIST.
I TEMPORALES ESPACIALES
\ -/

Fuente: Acaptadodel Manual @ara la Evalacionde Riesgps originados por Fendmenos Naturalesi 2da Version

3.2. RECOPILAON Y ANALISISE INFORMAGN

Se ha realizado la recopilacion de informacién disponible: Estudios publicados por entidade
técnico cientificas competentes (INGEMMET, INEI, SENAMHI, AiNforidididiéklhistorica,

estudio de peligros, cartografia, topografia, hidrografia, climatologia, geologia y geomorfologia
Sector 3

Asi también, se ha realizado el analisis de la informacion proporcionada de erntidades técnica
cientificas y estudioblprados acerca de las zonas evaluadas.
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Grdico4: Flujograma general de procesos de analisis de informacion

e Estudios técnicos informes técnicos y/o f
Recopilacion de Informacion > articulos de investigacion.
e Informacion vectorial y raster (shapefiles).

e Determinar el sistema de coordenadas|
geograficas y el datum WGS84.

o Determinar la escala de trabajo para la|
caracterizacion del peligro

e Digitalizar los mapas de formato vectorial

Homogeneizacion de la »| e Determinar la escala de trabajo para el|
informacion analisis de la vulnerabilidad del area en|
estudio. ‘

e Elsborar la base de datos en referencia al |
fenomeno evaluado y realizar su posterior
vinculacién con la informacion cartografica |
con las manzanas catastradas. )

Seleccion de parametros

para el analisis de peligrosy | — B
vulnerabilidad

\
Seleccion de parametros para el andlisis de
peligro y vulnerabilidad.

\ 4
Construccion de la base de N Construccion de la base de datos para el inicio de |
geoprocesamiento geoprocesamiento.

Fuente: CENEFRED

3.3. IDENTIEACON DELPELUGRO

Paraidenificary caracteizarel pdigro,nosolose haconsideradda infomacion geneadapor las
entdads té&nicas, sedin se ha derito en glarrafo que prage, sinotambén,la recopilada en
el area de estudardlisis de la configuacion atualdel amlito de estudo, pcost emepgercia, que
abaca el Sector Jdistritode Ohos, provinciade Lamtayeque depatamento de bibayeque, y
se iderficé al peligro de lluvias intensas

3.4 CARACTERIZACIE®L PELIGRO

El Sector 3el distrito Olmos presentd lluvias inEmssverano 2017, catalogadas como
OEXxtr emada mawans EU | u\M ifoodeblio & quela llovda, maxima supero los

59,3 mm en un dia (percentil 99), llegando a registrar en promediordgidi@camente el 01

de febrerqueincluso suparon los acumulados de lluvia registradas en log dids deNt fo 198
830 vy 0 EI8®BMNel fhes delféBrd 2017 se obtuvo un nuevo récord histérico de lluvias
maximas en la estacion meteoroldgica Jayanca, el cualipreseatid de retorno ae

recurrencia de 118 afios

Ene | verano 2017 |l os d2zas catalogados como A
mar zo, aunado a ello persistieron d2as AMuy
del suelo.

Dcho fendmenafecta en mayor medida a las viviendas de construccion precarias, tomando en
cuenta que la gran mayoria de viviendas son de adobe, estas se vuelven mas vulnerables afectar
a lapoblacigna las vias de comunicacion, como se éwdeptiverano de 120 donde

poblaciges se vieron incomunicadas y aisladas.
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35. PONDERACIMM¥ELOS PARWMETROS DE EVALUAXCDE LOSELIGRS

Se muestra en forma general el proceso de calculo de los pesos ponderados de los descriptores y
utiliza la tabla desarrollantaSaaty para indicar la importancia relativa de cada comparacion de
descriptores.

El descriptomas influyente en este caso fescuencialLas lluvias intensas, se producen
anualmente, peroannivetle ser consideradasnd-enomenil Nfio.

Parak presente caso, se ha considerado como %
la obtencién de los pesos ponderados de este pardmetro de evaluacion, se utilizé el proceso ¢
andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a. Pardmeto deEvaluaion

Cuadro N38 Matriz de comparacién de pares del pardmetro Frecuencia

Por lo menos 1 vez

FRECUENCIA afio cada evento de De 3 a 4 eventc De 2 a 3 eventc De 1 a 2 eventcDe 1 evento por i

Nifio y/o superiora  por afien por afio en por afio en en promedio 0

eventos al afio en promedio promedio promedio inferior

promedio
Por lo menos 1 vez al afio ¢
evento de El Nifio y/o supel|
5 eventos al afio en promec

De 3 & eventos por afio en

promedio

De 2 a 3 eventos por afio e
promedio

De 1 a 2 eventos por afio e
promedio

De 1 evento por afio en
promedio o inferior

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N392 Matriz de normalizacion de pares del parametro Frecuencia

Porlomenos1vezal De3a4 ~ Dela2 Deleventor
De 2 a3 even ~
cada evento de EI N eventos po por afio eventos po  afio en Vector
ylo sperior a5 event  afio en en oromedid afo en promedio o Priorizacig
al afio en promedic promedio P promedio inferior

FRECUENCIA

Por lo menos 1 vez al afio ca
eventale El Nifio y/o superior
eventos al afio en promedio
De 3 a 4 eventos por afio en
promedio

De 2 a 3 eventos por afio en
promedio

De 1 a 2 eventpsr afio en
promedio

De 1 evento por afio en prom
inferior

Fuente: Elaboracion propia
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indce(IC) y Redcionde Corsistencia(RQ obénidodelProceso de Andisis Jarargiico @ra el
paametrd-recuscia

=E 0.019

3.6. SUSCEPTIBILIDAD DEL TERRITORIO
Paralaevaluacionde lasusceptibilidaden el Sector Fecasidereonlos siguiengs factoes:

Cuadro N24Q Factores de la Susddplidad.

Factor Desncadenante Factores Condcionantes

Precipitacion Pendiate Geomorfologia Geplogia

Fuente: Elaboracion propia

Lametaloloda a uilizar tanto parala evaluaciéndel peigroparael anésis dela vulnebiidad,
es el procedmientode Andlisis Jerargico maciorado en elManial parala Evalaciénde
RiesgosOrginadosporFerdmeros Naturdes, 2davesion. CENEPRE2014)A coninuacion,
se desarolla la matiz de compaacion de paes, la matiz de namdizacion, indce de
cansetertias y los pesos ponderdos de caa descrigor. Parael proeso de @lculo de los
pesospondeadosse ilizalatalda desaroladaporSady.

3.61. ANALISIS DEIFACTORESERADENANTE

Para laobtexciéndelospescs porterads del padmetralel facta desencad@ante seuilizo e
proceo deandisisjeraguim. Losresulbdosobteridossonlossiguentes:

a. ParametroPrecipitacion

Cuadro N21 Matriz de comparacion de pares del parAmetro Precipitacion

1,00€2,000%
superior a su
normal
climatica

5001,0000 300500% superio 226300% superic196220% superior
superior a su a su normal a su normal su normal
normal climatici climatica climatica climatica

Rango de anmlias (%)

1,002,000 % superasu normal climatic

5001,000 % superior a su normal clim;
300500 % superior a su normal clima
220300 % superior a su normal clima
190220 % superior a su normal climat

SUMA
1/SUMA

Fiente: Elaboracion propia

Cuadro N22 Matriz de normalizacion de pares del parametro de tRogmipi

légogi’g?g/;u 5001,0000 3235230:; 2203030/‘; 190220% Vecbr
Rango de anomalias (%) F:]ormal superior a su :fsu superio | superior a su Prio?izacic’n
" normal climatic: . asunormal . ma) climatic
climatica normal climatic: climética

1,00€2,000 % superior a su normal clin 0.548 0.610 0.566 0.444 0.400 0.514

5001,000 % superior a su normal clim 0.183 0.203 0.226 0.296 0.300 0.242

300500 % superior a su normal clim§ 0.110 0.102 0.113 0.148 0.150 0.125

220300 % superior a su normal climg 0.091 0.051 0.057 0.074 0.100 0.075

1906220 % superior a su normal clima 0.068 0.034 0.038 0.037 0.050 0.045

Fuente: Elaboracion propia
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indce(IC) y Redcionde Corsistencia(RQ obenidodelProceso de Andisis
Jaarquco @rael parametradeipitacion.

IC
RC
Fuente: Elaboracion propia

0.022
0.020

3.62. ANALISI®E LOSACTORES CONOICIONANES

Parala obtertionde los pesos porderaas de los pardretos delosfactorescorticionantes, se
uilizé eproeso deandisis jerarquio. Logresultads oberidossonlossiguentes:

a. Analisis deds paametosde los facteescondicianarntes

Cuadro N243 Matriz de comparacion de pares de los factores condicionantes

PARAMETROS Pendiente

Pendiente

Geomorfologia Geologia

Geomorfologia

Geologia

SUMA

1/SUMA

Fuente: Elaboracién propia

Cuadro N24 Matriz de normahcion de pares de los factores condicionantes

PARAMETROS Pendiente

Pendiente

Geomorfologia

Geologia Vector Priorizacié

Geomorfologia

Geologia

Fuente: Elaboracién propia

indce(IC) y Redcionde Corsistencia(RQ obenidodelProceso de Andisis Jerarqico
para lodactores conitinantes.

IC
RC

b. Parameto: Geologia

0.005
0.009

Cuadro N245 Matriz de comparacion de pares del pardmetro: Geologia

GEOLOGIA Cuaternario

reciente aluvial

Cuaternario reciente aluvial

Deposito fluvio Depositos

Depdsitos Depositos edlice

aluvial fluviales edlicos antiguos

Depositdluvio- aluvial

Depésits fluviales

Depésitos edlicos

Dpositos edlicos antigiios

SUMA

1/SUMA

Fuente: Elaboracién prdpia
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Cuadro N26 Matriz de normalizacion de pares del pardmetro Geologia

Cuaternario Deposito Depositos  Depositos Depositos
reciente aluviz fluvicaluvial  fluviales eodlicos edlicos antiguc

GEOLOGIA VectorPriorizacior

Cuaternario reciente aluvial

Depésito fluvialuvial
Depositos fluviales
Depositos eodlicos

Depositos edlicos antiguos
Fuente: Elaboracion propia

indce(IC) y RelciéndeCorsistencia(RQ obéenidodelProceso de Andisis Jerarquco
para el paramet@&eologia

Ic 0060
RC | 0054

c. Pardmeto: Geomdologia
Cuadro N27 Matriz de compacién de pares del parametro Geomorfologia

: Llanura o planici Terrazas aluvialéCauce estacionLlanura o planic Mantos de
GEOMORFOLOGIA aluvial aluvial inundable arena

Llanura o planicie aluvial
Terrazas aluviales

Llanura o planicie inundable
Mantos de arena
SUMA
1/SUMA

Fuente: Elaboraén propia

|
Cauce estacional aluvial
|

Cuadro N248 Matriz de normalizéai de pares del parametro Geomorfologia

Llanura o Terrazas Cauce Llanurao Mantos de
GEOMORFOLOGIA planicie aluvia  aluviales estacional planicie arena
aluvial inundable

Vector
Priorizacion

Llanura o planicie aluvial

Terrazas aluviales

Cauce estacional aluvial

Llanura o planicie inundable

Mantos de arena

Fuente: Elaboracién propia

indce(IC) y Redcionde Corsistencia(RQ obenidodelProceso de Andisis Jerarqico
para el paramet@smorfga.

-_ 0.028
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d. Pardmeto: Pendiente

Cuadro N49 Matriz de comparacion de pares del parametro Pendiente

PENDIENTE Menor a 5° Entre 5° a 15° Entre 15° a 25 Entre 25° a 45 Mayor a 45°¢

Menor a 5° 1.00 2.00 5.00 7.00 9.00
Entre 5° a 15° 0.50 1.00 2.00 5.00 7.00
Entre 15° a 25° 0.20 0.50 1.00 2.00 4.00
Entre 25° a 45° 0.14 0.20 0.50 1.00 2.00

Mayor a 45° 0.11 0.14 0.25 0.50 1.00
SUMA 1.95 3.84 8.75 15.50 23.00

1/SUMA 0.51 0.26 0.11 0.06 0.04
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N5Q Matriz de normalizacion de pares del parAmetro Pendiente

Vector

PENDIENTE Menor a 5 °| Entre 5° a 15Entre 15° a 2Entre 25° a 4 Mayor a 45 Priorizacion

Menor a 5°
Entre 5° a 15°

Entre 25° a 45°

|
|
Entre 15° a 25°
|

Mayor a 45°
Fuente: Elaboracion propia

indce(IC) y Redcionde Corsistencia(RQ obénidodelProceso de Andisis Jararquco
para el parametirendent.

IC 0015
RC | 0014

3.7. ANALISIS DE ELEMEMSEXPUESTOS

Los elementos expuesinselSector 3lel distrito de Olmesn todos aquellsssceptibles
(Poblacion, viviendas, institucion educatik@,deesalud, caminos rurales, servicios publicos
bésicos, entre otros) que se encuentren en la zona potencial del impactollalvipsligro por
intensasy que podrian sufrir los efectos ante la ocurrencia o manifestacion del peligro.

3.7.1. ELEEMENTOSEXPUEBOSSUSCEF BLES A NIVEL SOCIAL

A continuaciorse muestran los principales elementos expuestos sudebeptibéssocial
ubicados en@&tntro poblado Olmos.

a. Poblacion
La pobacion que se encuettra en e areade infuencia del Sector 3son cosiderads
camo elenentosexplestossuscepthlesanteel impactodel @entode lluvias intensas
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Cuadro N5 Poblacién expuesta

Caserio Descripcion Cantidad
) Mui 72
Mi Salvador Hourjnebrre; 65

Muj 7

Chuncar Houri]ebrre:S 68
Mui 36
Alto de Chulle Houri]ebr:ajs 38
TOTAL =0

Fuente: Elaboracion propia

b. Mvienda
H area de influencia del sector 3, cuenta con 6 tlpriediasiales 63 son para uso de
vivienda las que se encontrarian expuestos a lhsaas inte

Cuadro N%52 Tipo dematerial en paredelel Sector 3

Descripcién Mi Salvador Chuncar Alto de Chulle
Bloque de cemento 4 0 0
Ladrillos 1 1 0
Piedra con cemento 0 0 0
Adobe o Tapial 24 23 6
Estera, madera o triplay 0 2 6
TOTAL 29 26 12

Fuente: Elaboracién propia

c. Salud
No existen Centros de Salud denBeatef 3por lo que los pobladores de este sector,
recurren al centro de salud del caserio de Ficuar, cuando son atenciones primarias, en
situacionesiascomplejas recurren al centcicammée Olmos a 2 horas de distancia caso
contrario a la ciudad de Chiclayo a 5 horas de distancia.

d. Educacion

Cuadro N5%3 Instituciones Educativas Expuestas

Caserio Nombre Poblacién
egudiantil

Mi Salvador Mi Salvador Primaria 23
Sagrada Familia Inicial 15

Chuncar IE. 11197 Mariano Melga Inicial 10
IE. 11197 Mariano Melgg Primaria 20

Alto de Chulle Manitas traviesas Inicial 11
TOTAL 79

E
Fuente: ESCALE- MINEDU

e. Viasde comunicacion:

7. 11 km de trocha carrozable que conecta con la carretera IRSSA norte.
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Figura8: Mapa de elementos expuestosS#adtor 3distrito de Olmos
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Fuente: Elaboracién propia
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Figura9: Mapa de réa de ImpacteSector 3
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3.8 DEFINIGN DE ESQ¥ROS

Elandlisipara la elaboracion del presente escenario ante la probabilidad de lluvias que superen :
su valor normal, se considergatasteristicdd Nilo @stero del 2017 en el distrito de Olmos,
segurinforme N° 0eB1MDGDC del 03 de febrero del 2017.

Descripciéael escenario:

- Con una intensidad mayor de 20 mm, en ocurrencia de lluvias intensadiag2dante un
horaskan anomalias superiagas varentrel,000 &2,000 % de las condiciones normales
climaticas.

- Elementos expuestos como:

Pobladores (Aproximadangstieabitantes)

67viviendas,

5institucionesducativ&En tres predios)

Pozag Norias que se verian afectadas.

Servicio denegiaeléctricaomiciliaria,

Infraestructura vial con trocha carrozable

Las paredes deuchasle las viviendgaeson deadobe en su gran mayeridas
cualesalinhay evidencia déectacionlel Fendmené&l Nifio- 2017, es decir el
estado deonservagndelas viviendas esm@lo a muy mald no se ha ampliado
los volados de los techos, las paredes nadiesile proteccigres decir las
paredes siguen expuestas a la afecta de lluvias intensas

EE E EEEE.]

- Lluvias intensas pod@sdesde las 9:00 pasta las 5:30 am, chmaciéde 08 horas
cadadiaen promedio

- Geologia d8ector 3con depdsitfiavid aluviales, depdsitos aluviales, depoésitos.fluviales

- Conunafrecuertia deleventode por lo menos 1 vez al afio cada evento de El Nifio y/o
superipa 5 eventos al afio en promedio.

3.9 NIVELES DE PELIGRO

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles sidgabligms respectivos rangos obtenidos a
través de utilizaPebceso de Andlisierarquico.

Cuadro N%54 Niveles de Peligro

NIVEL RANGO

ALTO 0.143 O P < 0.2@
MEDIO 0.086 O P < 0.143
BAJO 0.046 O P < 0.086

Fuente: Elaboracién propia

3.10 ESTRATIFICAGDEL NIVEL DPELIGFO

Elanalisis de l@tementos condicionantéesencadenantermiti@eterminar la susceptibilidad

del territorbel sector 3, a fin de obtener la estratificacion de los niveles de peligro, se evaluo analizs
ademas el paramed evaluacipobtenieral comaesultado la siguiente estratificacion de los
niveles de peligro:
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Cuadro N5%5 Estratigrafia de Peligro

Nivelde Pelgro De<cripcion

Precipitaciénes entrd,0062,000 % superiarsu norn
climaticaGeomorfologiapresentaforma geomorfoldgic
de Llanura o planicies aluviales a terrazas a
Geologia geol@icarente esta confonada por
cuaternario aluvial recief@eal), a depodsitodluvi
aluviaés (Qh-flal). Frecuencia porlomenos la3 a
vecesal afio cadaeventode H Nifioy/o mayorde §
evenbs alafio Promedio.

Precipitacion De 1000a 2000 % superior a su nof

climética

Geomorfologia: presenta foras gomorfolégicasde

terrazas aluvialecauces estacionalBgsologiaSobr{ 0.430 <F.52

PeligoAlto  |Depésitdluvioaluviales (Qtial) yDepsito fluvia

(QHRHI).

Frecuencia: por lo menos 2 a 4 events por afio er

promedio.

Precipitacion:De 1000 a 20006 superio@ su nornm|

climatica

Geomorfologiasobre unidadgsomorfologicanllanurs

Peligo Medio  [° planicies inundabfesauces estacionales aluvialey o gg ) <143
GeologiaDepositos fluviay Hepodsitos edlicos.

Frecuencia: porlo menos de 2 - 3 evenbs por afio el

0.620 (462

promedio.
Precipitacion De 1000- 20006 superior a su nof
climética
: : GeanorfologiaMantos de arena .
FElEREsR GeologiaSobre depdsitos edlicos antiguos. 0.06 O <0.86
Frecuencia: por lomenos1 a2 everds 1 event@or afio
en promedio.

Fuente: Elaboracién propia
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3.11 MAPA DE PELIGRO

FiguralQ Mapade Peligro debector 3distrito de Olmos

591000 594000 537000

9351000
9351000

9348000
9348000

SECTOR 03

9345000
9345000

s NIVEL DE PELIGRO

9342000
9342000

591000 534000 597000

LEYENDA

®  CentoPoblsdo Limites

EVALUACION DE RIESGO POR LLUVIAS INTENSAS
EN EL SECTOR 3, DEL DISTRITO DE OLMOS,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

L] Caserios

Rio

Quebrada

Red vial

MAPA DE PELIGRO

=== Vg Asfaltads

Vis Afrmada
Elaborado por: Fecha:

PNVR-MVCS/CENEPRED Noviembre de 2018

Fuente: Instituto Geogrifico Nacional (IGN), Red Vial Nacional (RVN)
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)

—-— Trocha

Escala: 1:30 000

Proyeccién UTM Zona 17 Sur
Datum Horizontal de Referencia WGS584

_ ‘_\ . wn

Fuente: Elaboracién propia
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CAPITULO IV: ANALISS DELAVULNERABILIDAD
4.1. METODOIOGIA PARA EANALISI®E LA VULNERABILIDAD

Paraandizarla vulneallidadde los elemertos explesto correspodienteal Secor 3del
distrito de fbs se ha trébajadode manera s&uanttativa. Para lo cudl se ha
desarrdadola sigientemetodlogia:

Graficdb: Flujograma general de procesos de analisis de informacion

;
; EXPUESTOS '
.

PONDERACNDE |
h PARAMETROS, !
ANALISIBE DIMENSION 1
DIMENSION SOCIAL '
SOCIAL '
jmmmmmm s TTTTTTTTTms (S ———
_____________ H i
: ~""t | CUANTIFICACION 1
;1 EXPOSICION—3t  pE ELEMENTOS! |
[ ST | EXPUESTOS ! I
[ i TTTTTTTmTmmmn D EpOSICION ] TTTTTTTTI T
I ANALISISE PONDERACION |
I DIMENSION DE PARAMETROS
! ECONOMICA DEDIMENSIO !
: T ECONOMICA !
I MAPADEELEMENTOS! | pTTemteemceets | b
|
| |
|

ESTRATIFICAQIO ! | NIVELESDE !
|1 VULNERABILIDAD;
VULNERABILIDAD} |

Fuente: Elaboracién propia

Paradetemnarlos nivdes de vulnesbiidaden el Sector 3se hacorsideado reatar el
andlisisde los facioresde lavulinerailidad enla dimession social yecondnca, utizando
lospardretrosdeacuerdo aada dmersion.

4.2. ANALISIS DE LA DINHEON SOCIAL
Parael ardlisis de la vuterabilidad en sudimension saal, se evalaronlos siguentes
paramets:
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Cuadro N56 Parametro de Dimensién Social
DIMENSION SOCIAL

Criterios Exposicion Fragilidad Resiliencia

Exposicion

Fragilidad
RESIIE RS

Suma
1/suma

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N57. Matriz de normalizacion de pares de los pardmetros de Dimension
Social
Vector de
Criterios Exposicion Fragilidad Resiliencia priorizacion

Exposicion

Fragilidad

Resiliencia

Fuente: Elaboracion propia

indce(IC) y Redcionde Corsistencia(RQ obénidodelProceso de Andisis
Jeadrquco @ra el paramettde Dimension Social

IC 0.0186
RC 0.0354

4.2.1. Andlisis de la EXR®OION en la dimensién Social

a.Porderacion de parametro dexupo etario

Cuadro N%58 Matriz de comparacion de pares del parad&raopo etario

De O a5 afosy De5al14 De4la65 De31a40| De15a 30
mayores de 65 afio: afios afios afos afos.

DESCRIPTORES ‘

De 0 a 5 afios y mayores

ol aﬁgs Y ﬁ 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00

De5a 14 afios | 0.33 1.00 3.00 5.00 7.00

De 41 a 65 afios | 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00

De 31 a 40 afios | 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00

De 15 a 30 afios. 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00
Suma | 1.78 4.67 9.53 16.33 25.00

1/suma \ 0.56 0.21 0.10 0.06 0.04

Fuente: Elaboracién propia

Cuadro N592 Matriz de normalizacion de pares del para@d&ropo etario

De 0 a5 afiosy Vector de

DESCRIPTORES mayores de 65 De5aldafios D°ira0%  De3La40 pe 15430 afior priorizacior
afios

De 5 a 14 afios

De 41 a 65 afios
De 31 a 40 afios
De 15 a 30 afios.

De 0 a 5 afios y mayores de 65 4
|
|
|
|

Fuente: Elaboracién propia
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indce(IC) y Redcionde Corsistencia(RQ obenidodelProceso de
Andisis Jerdrquco @ra elparametr@rupo etario

IC 0.0575
RC 0.0516

4.2.2 Andlisis de |&RAGILIDAENLA DIMENSIRSOQAL
a.ParametroAcceso a los servicios de Agua Potable

Cuadro N6Q Matriz de comparacion de pares del parametro: Acceso a los servicios
de Agua Potable

Pozo, Noria,
DESCRIPT®S No tiene  acequia, Rio u ol
similar

CisternaCamiér Pilébrde uso
y otro similar publico

No tiene
Pozo, Noria, acequia, Rio u otro si

CisterngCamiory otro similar
Pilérde uso publico

RedPublica
Suma
1/suma

Fuente: Elaboracién propia

Cuadro N61 Mariz de normalizacion de pares del parametro: Acceso a los servicios
de Agua Potable

Pozo, Noria.  Cisterna,
DESCRIPTORES No tiene acequia, Rio Camidly otro
otro similar similar

Pilorde uso - oo pyplica _veCtor de
publico Priorizacion

No tiene
Pozo, Noria, acequia, Rio u o
similar
CisterngCamioly otro similar
Pilérde uso publico
RedPublica

Fuente: Elaboracién propia

indce(IC) y Redcionde Corsistencia(RQ obenidodelProceso de Andisis
Jadarquco @ra el parametro: Acceso a los servicios de Agua Potable

IC 0.0595

RC 0.0532

Pagina49



Informe de Evaluaién de Riesgo por lluvias intensaeel Sector BCaserio Chuncar, Mi Salvador y Alto deDistittiele
QOmos, Provinda de Lambayeque, Departanento de Lanbayeque.

b. PardmetroAccesoa Servicios de Alcantarillado

Cuadro N62 Matriz de comparacion de pares del parametro: Acceso a los servicios
de Alcantarillado.

Rio, acequia Pozo ciegol

DESCRIPTORES No tiene :
canal negro letrine

Pozoséptico RedPublica

Notiene

Rio, acequia, canal

Pozo ciego/ negro letrina

Pozaoséptico
RedPublica

Suma

1/suma

Fuente: Elaboracién propia

Cuadro N63 Matriz de normalizacion de pares del parametro: Acceso a los servicios
de Alcantarillado

No tiene Rio, acequia, Pozo ciego/ Pozcséptio = RedPublica Vector de
DESCRIPTORES canal negro letrine Priorizacio

No tiene

Rio, acequia, cana

Pozo ciego/ negro
letrina
Pozo séptico

Real Publica
Fuente: Elaboracion propia

indce(IC) y Redcionde Corsistencia(RQ obenidodelProceso de Andisis Jerarqico
para el parametidcantarillado

IC 00771
RC | 00691

c. ParametroAcceso a Servicios denergizléctrica.

Cuadro N64 Matriz de comparacion de pares del parametro: Acceso a los servicios
de Energia eléctrica.

Generador,
DESCRIPTORES No tiene \EIE Lampardinterna bateria Red Publica
paneles solare

No tiene 1.00 3.00 4.00 5.00 6.00
Vela 0.33 1.00 3.00 4.00 5.00
Lampardinterna 0.25 0.33 1.00 3.00 4.00

Generadobateria paneles
solares 0.20 0.25 0.33 1.00 3.00

RedPublica 0.17 0.20 0.25 0.33 1.00
Suma 1.95 4.78 8.58 13.33 19.00
VYsuma 0.51 0.21 0.12 0.08 0.05

Paginas0



Informe de Evaluaién de Riesgo por lluvias intensaeel Sector BCaserio Chuncar, Mi Salvador y Alto deDistittiele

QOmos, Provinda de Lambayeque, Departanento de Lanbayeque.

Cuadro NB65 Matriz de normalizacién de pares del pardmetro: Acceso a los servicios
de Energia eléctrica

Lampara Generador, Vector de
DESCRIPTORES No tiene Vela Iinteprn;;l bateria RelPublica Priorizacion
paneles solare

No tiene 0.512 0.627 0.466 0.375 0.316 0.459
Vela 0.171 0.209 0.350 0.300 0.263 0.258
Lampara, linterna 0.128 0.070 0.117 0.225 0.211 0.150

Generador, bateria o paneles 0.102 0.052 0.039 0.075 0.158 0.085
solares

RedPublica 0.087 0.042 0.029 0.025 0.053 0.047

Fuente: Elaboracion propia

indce(I0) y Redcionde Corsistencia(RQ obenidodelProceso de Andisis Jerarqico
para el parametaxceso a los servicios de eralégitaica.

IC 0082
RC | 0073

4.2.3.Andlisis de |&RESILIENIB. ENLADIMENSIOSOCIAL

Parala oltercion de losqsos ponderdos de los p@metros del &or resiiercia dela
dimesionsadial, se utilizd el procso de andisis jerdquica Losresutadosobteidosson
lossiguentes:

a. Paramero: Capacitacioesen GRD y simulacros

Cuadro N66 Matriz de comparacion de pares del parametro capacitacion en GRD y
simulacros
Capacitacio
DESCRIPTORES No tiene capacitaci masde 3
afos

Capacitaci6 Capacitcion Capacitacio
cada 3 afio: cada 2 afios 1 vez al afi(

No tiene capacitacion
Capacitacidnasde 3 afios

Capacitacid@ada 3 afios
Capacitacion cada 2 afios
Capacit@ionl vez al afio
Suma
1/suma

Fuente: Elaboracién propia

Cuadro NB67 Matriz de normalizacion de pares del pardmetro capacitacion gn GRD
simulacros

itacié Vector de
C;}:;e:él;aglo Capacitacid Capacitacior Capacitacié priorizacion

~ cada 3 aflo cada 2 afios 1 vez al afi
afios

No tiene

DESCRIPTORES N
capacitacior

No tiene capacitacion

Capacitacion mas d#ids
Capacitacion cada 3 afios
Capacitacion cada 2 afios
Capacitacion 1 vez al afio

Fuente: Elaboradin propia
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Cuadro: Iride (€) yRelationdeCorsistacia(RQ obenido deProceso de Anlisis
Jerdrquco para glarameb Capacitacion en GRD, simulacros

IC 0.0607
RC 0.054

4.3. ANALISIS DE LA DINEEON ECORMICA

Para ebnrdlisis de la vuherablidaden su dimersion &ondrica, se evaluamon los siguentes
pardmets:

Cuadro N68& Parametro de Dimensién Econémica

CRITERIOS
FRAGILIDAD

RESILIENCIA
SUMA

Fuente: Elaboracion propia

4.3.1. Andlisis de FRAGILIDABN la dimension Econdmica:

a. Ponderacionleparametro deEstado dé€Conservacion

Cuadro N692 Matriz de comparacion de pares del parametro: Estado de
Conservacion

DESCRIPTORES Muy mala Regular Buena Muy buena

Muy mala
\EIE
Regular
Buena
Muy buena
Suma
1/suma
Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N7Q Matriz de normalizacion de pares del parametro: Estado de
conservacion

Vector de
DESCRIPTORES Muy mala Regular Buena Muy bueng Priorizacion

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena

Fuente: Elaboracién propia

indce(IC) y Redcionde Corsistencia(RQ obenidodelProceso de Andisis
Jaarquco fra el parametistado de conservacion.

IC 00598
RC | 00536
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b. Ponderacid depardmetro deMaterial predominante en paredes:

Cuadro N71 Matriz de coparacién de pares del parametro: Material predominante
en paredes

Adobe, Tapial, Piedra cor
quincha cemento

DESCRIPTORES Estera, palos.

Estera, palos.
Adobe, Tapial, quincha

Piedra con cemento

Ladrillos

Bloques deemento ‘

Suma ‘

1/suma ‘

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N72 Matriz de normalizacion de pares del parAmetro: Material predominante
en paredes.

Adobe, Tapie Piedra con Ladrillos Bloques d Vector de

DESCRIPTORES Estera, palo: 5 S
quincha cemento cemento Priorizacio

Estera, palos.

Adobe, Tapial, quincha

Ladrillos

Piedra con cemento ‘

Bloques de cemento

Fuente: Elaboracién propia

indce(IC) y RedciondeCorsistencia(RQ obenidodelProceso de Andisis Jerarqico
para el parametktaterial predominante en paredes

IC 0.0467

RC 0.0419

c. Ponderaciorde parametro deMaterial predomante en techos:

Cuadro N73 Matriz de comparacion de pares del parametro: Material predominante
en techos

Estera, palos u ot Plastico Paja /

DESCRIPTORES material, Madera

Calamina  Concreto

Estera, palos u otro material.
Plastico
Paja / Madera
Calamina

Suma

|
|
|
|
Concreto ‘
|
|

1/suma

Fuente: Elaboracién propia
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Cuadro N74 Matriz de normalizacion de pares del parametro: Material pred®minant

Estera, palo
DESCRIPTORES u otro
material.

en techs.

Plastico Paja/Madel

Vector de

Calamina Concreto

Priorizacior

Plastico

Paja / Madera

Calamina

Estera, palos u otro materi%
|
|

Concreto

Fuente: Elaboracion propia

indce(I0) y ReiciéndeCorsistencia(RQ obénidodelProceso de Andisis
Jadrquco @ra el parametktaterial predominantéeghos

IC
RC

00261
| 0023

4.32 Analisisdela Resilienéa enla DimensiénEcondmica

Paralaobtegiondelospesosponderam delospaémetos delfactorresiierciadeladimersion
ecoromica, se utilizéel proceso deandisis jerargico. Los resultalosobteidosson lossiguiengs:

a. Parametrotngreso familiar promedio

Cuadro N75 Matriz de comparacion de pares del parametro Ingreso familiar

DESCRIPTORES
soles

Menos de 930 soles 1.00

promedio
Menos de 930 Entre 931 a

1500 Soles

Entre 1501 a Entre 2001
2000 Soles

2500 Soles

Masde
2500 Sles

Entre 931 a 1500 Soles 0.33

Entre 1501 a 2000 Soles 0.20

Entre 2001 a 2500 Soles 0.14

Mésde 2500 Soles 0.11

Suma 1.79

1/suma 0.56

3.00 5.00 7.00 9.00
1.00 3.00 5.00 7.00
0.33 1.00 3.00 5.00
0.20 0.33 1.00 3.00
0.14 0.20 0.33 1.00
4.8 9.53 16.33 25.00
0.21 0.10 0.06 0.04

Fuente: Elaboracion propia

Cuadro N76 Matriz de normalizacion de pares del pardmetro Ingreso familiar

promedio

Mens de 930 Entre 931 a Entre 1501 Entre 2001 Masde 2500 Vector de
1500 Soles

DESCRIPTORES
soles

Menos de 930 soles

2000 Soles

2500 Soles

Soles Priorizaciol

Entre 931 a 1500 Soles

Entre 15012000 Soles

Entre 2001 a 2500 Soles

Mas de 2500 Soles

Fiente: Elaboracion propia
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indce(I0) y RedciondeCorsistencia (RQ obenidodelProceso de Andisis Jerarqico
para el parametimgreso Familiar promedio

0.0607

b. Parameto: ocupaciordeljefe del hogar

Cuadro N77 Matriz de comparacion de pares del parametro Ocupekjéfe diel
hogar

Trabajador famil Obrero
no remunerada  (jornalero)  independiente

Trabajador

DESCRIPTORES Empleado Empleado

Trabajador familiar no remuneﬂ 1.00 2.00 5.00 7.00 9.00
Obrero (jornalero) | 0.50 1.00 3.00 5.00 7.00
Trabajador indepentie | 0.20 0.33 1.00 3.00 5.00
Empleado | 0.14 0.20 0.33 1.00 3.00
Empleador | 0.11 0.14 0.20 0.33 1.00

Suma | 1.95 3.68 9.53 16.33 25.00

1/suma 0.51 0.27 0.10 0.06 0.04

Cuadro N78 Matriz de normalizacion de pardspdeametro Ocupacion del jefe del
hogar
Trabajador

DESCRIPTORES familiar no
remuneradc

Obrero Trabajador Empleado Empleadol Vector de
(jornalero) independient P P Priorizaciol

Trabajador familiar no remun%

Obrero ¢rnalero)

Trabajador independiente ‘

Empleado ‘

Empleador ‘

indice @) y Relacion @nsistenci®() obtenido dBfoceso de Analisis Jerarquico
para el parame@coupaciodel jefe del hogar

IC 00474
RC 0.0425

4.4. NIVELES DE VNERABIIDAD

Enelsigientecuado, semuestrarios niveles devuineréilidady sus regpectivosrangos obt@os
através de tilizarel Proceso de Adlisis Jerargro.

Cuadro N792 Niveles de Vulnerabilidad

RANGO NIVEL
0.264 o & 0.494

0.137 O VvV < 0.264 ALTO
0.070 O V < 0.137 MEDIO
0.035 O V < 0.070 BAJO

Fuente: Elaboracion propia
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4.5. ESTRATIEACON DE LAWULNERABIDAD

Nivel de

Wulnerabildad

Wulnerabilidad
Alto

Cuadro N8Q Estratificacion de la Vulnerabilidad

Descripcon

DIMENSION SOCIAL:
ExposiciénPoblaciédentrale grupo etario entre 0 a 5 dfagilidad
Servicios Isosinsatisfechpso cuentan con séogae agua pota
nidesagumienergialéctrica.

ResilienciaSin capacitacion @astionle riesgos de desastres.
DIMENSIOECON®IICA

Fragilidad Laedificaciopresenta estado desmmwacion entre muy I
a malo, techos entre palos, trazas de madera y plasticos, y
madea.

ResilienciaRemuneraai@por debajo del suatioimo ocupacioen Ig
actividad pecuaria en la crianza de aves de corral o gana
porcino y bovipara subsistencia.

0.2640 Q0.494

DIMENSION SOCIAL: Exposidiablaciéeon grupo etario entre
14 afosFragilidad Servicios basicos insatisfechos, el acceso 8
través de pozos o norias, disposicion de excréias canalenergi
eléctrica a través de velasapiparasResiliencia ConCapacitacies|
entre 3 a 5 afios en GRD y simulacros.

DIMENSIORECONOMIC A ragilidad Estado de conservaciéon d
viviendas Malo, material de paredes detapiatiequincha, techos
calaminala edificacion presenta @stade conservacion reguiaala|
Resiliencia la ocupacién laboral prinaipaio obrero jornalerg
campos de cultivos, con ingresos promedio mensual por debal
minimo

0.1370 A0.B4

Vulnerabilidad
Medio

DIMENSION SOCIAL: Exgiés: Poblaciéoon grupo etario mayor
14 afosFragilidadEnergi&léctrica a través de red publica, gene
paneles solares, el acceso a los servicios de agua se da a t
publica y la disposiciérereretas través de letrinas, poEmo, et
ResilienciaconCapacitaciesde cada 2 a 3 afios en GRD y simul
DIMENSIOECONOMICAragilidad la edificacion presenta esti
conservacion regular a bueno, material predominante de pared
y techos de calamiRasiliecia la ocupacién laboral principal eg
tralajador independiente y empleado con ingreso pmensdi
superior a un suetdimo

0.0700 <0.137

Wulnerabilidad
Bajo

DIMENSION  SOCIAL:  ExposiciortMiembros  de  fam
predominantemenentre 14 a 40 afd3agilidad Viviendas c
serviciopasicosle aguadesagiig energialéctrica conectadas a |
plblica Resiliencia con Capacitacies cada 1 o 2 afios en GR
simulacros.

DIMENSIOECONOMICAXxposicion El agua la consigu ld re
publicaFragilidad materialepredominantes en paredesné®ladrillo
bloquea de cemento. En ébtesde Calamina o caatoarnado el
estado de conservacion de la edificacion es bueno o m
Resilienciala ocupacién laboral palees empleado o empleantn
sueldos que superan los 2,500 Soles.

0.0350 <0.00

Fuente: Elaboracién propia
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QOmos, Provinda de Lambayeque, Departanento de Lanbayeque.

4.6 MAPAS DE VULNERABILIDAD

Figurall Mapa dé&/ulnerabilidadel Sector 3distrito de OlmodZonal-sub zona 1
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Figural2 Mapa dé&/ulnerabilidadel Sector 3distrito de OlmodZona 1Sub zona 2
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Figural3 Mapa dé&/ulnerablidaddel Sector 3distrito de OlmodZona 2 Sub zond

Fuente: Elaboracion propia
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