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PRESENTAON
Mediante la Ley30290, Ley que establece medidas para promover la ejecucién de viviendas rurales seguras
idoneas en el &mbito rural, se establedeMjoesterio de Vivienda, Construccion y SandévGShta
través del Programa Nacional @mdév Rural (PNVR3salrolle acciones de construccién, reconstruccion,
reforzamiento, confort térmico y mejoramiento de viviendas rurales segypasaeladéunaase requiere
entre otras condiciones, que la poblacion vulnerable o afectasdemadestn las zowkesriesgo no
mitigable.

En el mar co del Decreto de | as Decl aratorias de
y po la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario parsetasiéhtervencio
Gobierno Naoil frente a los desastre y que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccion ¢
Cambios; y, sus maodificatorias, en sa Digjawsicibon Complementaria Final, se establece que para declarar
zonas de riesgo no mitigableecesita contar cdaormacion de Evaluacion de Riesgo de Desastre, las mismas
que se encargan al Centro Nacional de Estimacién, Prevencion y RedgodaiérDisastre ENEPRED

Al respecto, de acuerdo al Convenio de Cooperacion IntargrstieueidinistetéoVivienda, Construccion

y SaneamientMVCS y el Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccién del Riesgo de Desastt
CENEPREIR] Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) del MVCS ha programado, en una segunda fe
laelaboracion de (cieméinta y ocho) 138 informe de Evaluacion de Riesgo (EVAR) comprendidos en cincuent
y uno (51) distritos a nivel nacional, en uo pl@z@nde 30 dias, entre los cuales se encuentra comprendido
elsecto2del distrito d@ascasProvincia deéran Cim( Departamento de la Libertad.

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcioipaiiosde la Mun
distrital d€ascaspara el reconocimientoatepoasi como para el levantaminta informacion umeos

principales para la elaboracion del respectivo Informe EVAR, asimismo, con la Comision de Formalizacion
Propiedad Informal (OBRI) e Instituto de Estadistica e Informatica (INEI).

En el presente informe se ha aplicadotiao d o | o gaf para ld Evhluadidvi denRiesgos originados por
Fen- menos Naturaleso, 2da Ver si - n,sceptibilidad(factoresp e r mi
condicionantes y desencadenantes) de los fenbmenos o peligrias;vainaliabilidad densentos

expuestos al fendmeno en funcién a la fragilidad y resiliencia y determinar y zonificar los niveles de riesgos
medidas degvencion y/o reduccion de desastres en las areas geogréficas objetos de evaluacion.
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INTRODUCCION
El presentaforme de Evaluacién del Riesgo por inundacién pluvial permite analizar el impacto potencial del
de influencia de la inundaciémzsma rurdel distritodeascag n caso de presentarse
intensidad siam a lo acontecidoetwerano 2017.

El dia 04 del mes de novieralsectorural d€€ascaspertenecientes al distrilGadgaspresentaron lluvias

inensas calificadas, segun el Percentdfd® (Pmo A Ext r e mad ame nt mesdntiade i os 0 0
i E]I Ni § o dcasandoedesastedifdrehtes areassieto?2 del distrito deéascasProvincia de

Gran ChimiDepartamento de keltiad.

La ocurrencia de los desastres essune thctores que mayor destruccion causa detddsencia de
medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones de estabilidad fisica en su hébitat.

En el primer capitulo del informe, se tesasrabpectos generales, entre los quéasa dt&s objetivos,

tanto el general como los@fipos, la justificacion que motiva la elaboracién de la Evaluacién del Riesgo de lo:
sectores y el marco normativo. En el segundo capitulo, se dasacieeistisas generales del area de
estudio,amo ubicacion geografica, caracteristicasstisiaéss, econdmicas, entre otros.

En el tercer capitulo, se desarrolla la determinacion del peligro, en el cual se identifica su area de influenc
funcié a sus factores condicionantes y deseneagaral# definicidn de sus niveles, reprasmemdl

mapa de peligro. El cuarto capitulo comprende el andlisis de la vulnerabilidad en sus dos dingensiones, el s
el econdmico. Cada dimensiérvdiméaabilidad se evalla con sus respectires:firagilidad y resiliencia,

para definirdmiveles de vulnerabilidad, representandose en el mapa respectivo.

En el quinto capitulo, se contempla el procedimiento para céalculo del riesgdenjificpeshitesél del
riesgo por inundaciopksviales del centro poblado y el mapa deamegesultado de la evaluacion del
peligro y la vulnerabilidad.

Finalmente, en el sexto capitulo, se evalla el control del riesgo, para identifidad la txdefztabia del
riesgo con sus respedmedidas de control
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CAPITULO ASPECTOS GENERALES
1.1.0bjetivo General

- Determinar el nivel del riesgo por inundacion pluvial @ s#cieea del distrito deCascas
Provincia deéran ChimgDepartamento de la Libertad.

1.2.0bjetivos Especificos

- Identificar y determinar ka8 de peligro, y elaborar el mapa de peligro del area de influencia

- Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad, y elaborar el mapa de vulnerabilidad

- Establecer los niveles del riesglabprar el mapa de riesgos, evaluando la aceptabilidad o
tolerabilidad del riesgo.

- Recomendar medidas de control del riesgo.

1.3.Finalidad

Contribuir con un documento técnico para que la autoridad que cotéesfoddalasacion de
zona alto o maito riesgo no mitigable en el marco de lo estipulddmseguativa vigente y tome
las decisiones adecuadas para la prevencion de riesgos de desastres.

1.4 Justificacion

La Ley N° 30556, publicado en el d@abEfPeruano el 29 de abril #1é] gfecisa en la cuarta
disposicion complementariadilzatketerminacion de zonas de muy alto riesgo que califican como nivel
de emergencia 4 y 5. Segun el contexto antes sefialado, el Centro NacionaPieEstidacyon,
Reduccion del RiesgdDdsastres CENEPRED determina las zonas de riesgouwjtalio que

califican como nivel de emergencia 4 y 5 para los fines de la presente Ley, e informa a la Autoridad..

Segun el contexto antes sefalado, seréeabisadamnificados que se ubigzenas de alto riesgo

no mitigable bajo la modalidavidada nueva y se reconstruiran las viviendas de los damnificados
gue se ubiguen en zonas de riesgo mitigable bajo la modalidad de construcciéif edoséltmpropio
previa declaracién de atmalto riesgo no mitigable y/o mitigable por paristeiéd e Vivienda,
Construccion y Saneamiento, para aquellos casos en que los gobiernos locales no hayan efectuado t:
declaratoria. Para tales fines, discteratoria sera dada por ResdMiciigterial, siendo necesarias

las evaluaciones de riesge ha de elaborar el CENEPRED sobre las zonas afectadas. Por lo tanto, la
presente evaluacién de riesgo, no sélo resulta justificable, también mesuttadaelea que

permitira defininteodalidad de intervencion del Ministerio de VivistndeciGory Saneamiento con
respecto al ambitelsector 2 del distrito de Casc&ovincia de Gran Chimu, Departamento de la
Libertad

1.5.Antecedentes

En ¢ afio de 1982983 senanifestd la presencia del Fenomeno del Nifio, afectando principalmente a

los departamentos de la zamte rdel pais comfambes Piural.ambayeque La Libertad

provocando grandes dafios a la poblacion, infraestructura vialrbegécaatre otross L
caracteristicas principales que permitieron la inundacion es astasgmpendientaoderadg

la falta de un buen sistema de drenaje que facilite la evacuacion de las aguas producto de las lluvia
intensas y la faltaakgas de prevencidandp el caso delctor 2 del distrito de Cascas, Provincia de

Gran Chimiepartamento de la Libertad.

En el Fendmeno El Nifib®F, se incrementd el caudal de los rios en forma extraordinaria debido a las
altas concentraciones pdecipitacion pluvigénerando pérdidas de areas de cultivo, viviendas
colapsadas, vias dencmicacion interrumpidas, entre otros.
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En el verano 2017, se presentaron condicioneatotgEdadcas anémalas, que establecieron la
presenci a sderiEI20NénPrgo adapto dedal Tenmperatura Superficial del Mar
(TSM) cuyos valosegeraron los 26°C en varios puntos de la zona norte del mar peruano (ENFEN,
2017).

Asimismo, la TSM presenté valores sobre su normal historica, sésas foasrnieses dede

y marzo 2017; situacion que complementado a la presenciatake dek niete y la Zona de
Convergencia Intertropical favorecieron una alta concentracion de humedad atmosférica, propiciando L
comportamiento anémalo dieNéas, afectando égjean parte de la franja costera peruana. A su vez,

la persistencia desistema atmosférico (Alta de Bolivia) configurado y posicionado en el sur de Peru
propicié condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias fuirtdivas signlos Andes
occidentales.

El Nifio Costero 2017, calificada de magnitud modbestanteiesimilar a evento El Nifio del afio
1925. Sin embargo, presentd mecanismos locales y caracteristicas diferentes a los eventos
extraordinarios El Nifio3821983 y 19910998 (EFEN, 2017).

En este contextel, secto 2 del distrito d€ascaspresetd lluvias intensas en el verano 2017,
catalogadas entre AMuy |l uviosod y AExtremadanm
lluvia maxima the estacion meteoraéagCasa Grande superé los 5,9 mm en un dia (percentil 95),
llegando a ristyar en promedio 34,2 mm aproximadamente el 04 de febrero.

ElI evento AEI Ni fo Costero 20170, pomoesus i mpa
tercer HIFeMi-medhhom8s intenso de al mMe20b/s | os Yl

1.6.MarcoNormativo

- Ley N29664, que crea el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo deSIAKHRD,

- Decreto Supremo N°-Q881PCM, Reglamto de la Ley del Sistema Nacional de Gestién del
Riesgo de Desastres.

- Ley N° 27867, Ley Orgrinie los Gobiernos Regionales gdificatorias dispuesta por Ley N°
27902.

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y su modificatoria aprab&8268r Ley

- Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Altg&bisgo No Miti

- Ley N° 30556, Ley que aprdepmsiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispaciéfede Atoridad parafReconstruccion
con Cambios.

- Decreto Supremo N°-20%3PCM, apieba el Reglamento de la Ley N9.2986

- Decreto Supremo N°-2063PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.

- Resolucién Jefatural N°i12@14i CENEPRE/J, que aprueba el "Manual para la Evaluacion de
Riesgos originados por Fenomenos Natwtalggrsion.

- Resoluciéon Ministerial3R42012PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de
Estimacién del Riesgo de Desastres.

- Resolucién MinigéiN° 222013PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de
Prevencion del RiesgaDesastres.

- Resolucién MinisteNal22e2013PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso de
Reduccién del Riesgo de Desastres.

- Decreto Supremo N% 2012PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la Politica
Nacional de GestionRiesgo de Desastres
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- Resolucién Mirggal N°14Z016PCM, de fecha 18 julio 2016, que aprueba los Lineamientos para
la Implementacién del Proceso de Racanstru n 0O .

- Decreto de Urgencia N°2@47, de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba medidas para
estimular laconomiasi como pafa atencion de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y
peligros asociados.
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CARTULO II: CARACTERISTICASGENERALES
2.1.Ubicacion Geogréfica

El distrito de Cascas es uno dedtr® distritos qua@mponen la provincia de Gran Chimu, esté ubicado

en el departamento de La Libertad en el norte del Per(, con una extension sle ceghtél7dsm?,

Cascas, el sector 02 estd a una altitud de 631 metros sobre el nival efgreniais esbrderada

geogr §ficas de 7A 33Nj 18n de Latitud Sur y 78A
el sector 03 esta a una altdeid083 metros sobre el nivel del mar, est4 entre las coordenadas
geogr §fi casL adtei t7uMd B3N] @4 nylSddm @#i9tNjd al Oeste del
Creada por Ley y promulgada el 25 de abril de 1835, de acuerdo con el Gltimo censo del INEI del afi
207, el total de poblacion era3@¥4habitantes.

2.1.1. Limites

Los limitedistritales fueroelithitados por Ley y son lo que se mencionan a continuacion:
Por el Norte: Con Contumaza.

Por el Sur: Con los distritos de Marmot, Lucana y Chicama.

Por el Este: Con Cospan.

Por el Oeste: Con San Benito.

2.1.2. Area de estudio

La ubicacion geografideddea de influendielsector 2 del distrito de Cascésovincia de
Gran Chimu, Departamento de la Libertad.

10
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2.2. Vias de Acceso

Las vias de accadsecto2 del distrito deascasEs trochearrozable

FiguraN°1. Mapa de utaciondd Sector2 del distrito deCascas

739200 740400

740400

741600

742800 744000

CRURYED

(EXSAUSAL 7o R T S 0)

SECTOR'2

741600

742800 744000

«  Centro Poblado [/ Limite Distrital

" ot provincia
[ Limite Departamental
g Sector

e Caserios

Rios
Red Vial

—— Red Vecinal

e Red Departamental

s Redl Nacional

Escala: 1:22,000

s wo o 720 1080 140
———— — - RO

PIORA =
LEYENDA 2 i =
e L AMAZONAS
i
Limites i P8
LAMBAYEQUE [
=

CAJAMARCA

LALIBERTAD

Océano
Pacifico

ANCASH .

EVALUACION DE RIESGO POR INUNDACION
PLUVIAL POR LLUVIAS INTENSAS
EN EL SECTOR 2, DEL DISTRITO DE CASCAS,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

MAPA DE UBICACION

Elaborado por: Fecha:

PNVR-MVCS/CENEPRED Noviembre de 2018

Fuente: Instituto Geografico Nacional (IGN), Red Vial Nacional (RVN)
Insti i de istica e Informatica (INEI)
Minero y Metaldrgico (INGEMMET) - Hoja 16e

Proyeccion UTM Zona 17 Sur
Datum Horizontal de Referencia WGS84

FuenteElaboracion propia
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2.3.Caracteristicas Sociales

2.3.1. Poblacion

Poblacién segueentro poblados estudiados
En elCuadroN°l. Distribucién de la poblacidtel Sector2 del distrito d&Cascas

SECTOR 2CASCAS 863 922 1785

POBLACION TOTAL 863 922 1785
Fuente:Elaboracion propia

GraficoN° 1 Poblacionlel secto? del distrito de&Cascas

SECTOR-ZASCAS
2000
1500
1000
500 IIII IIII
0 -
HOMBRES MUJERES POBLACION TOTA

FuenteElaboracién propia

2.3.2Vivienda

Segun datos obtenidos depcese puede observar886 de viviendas son de material de ladrillo
y/o bloquetas de cemeek@ (% de viviendas son de maglef@430% de viviendas son de
adobe son mas propensas a sufrir afectaciones debidajalensatgrédos resisterstestos
eventos.

Cuadra\°2. Material predominante de las pareldtsectoR del distrito deCascas

SECTOR 2 .

CASCAS 35 21 301 0 0 357 | 100,00%

TOTAL 35 21 301 0 0 357 | 100,00%
% 9,80% | 590% | 84,3% | 0,00% | 0,00%

FuenteElaboracion propia
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GréaficoN2. Material predominante de las pareld¢Sector2 del distrito d&Cascas
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En el cuad®) se muestrd material predominante de los techos de las vilisadas @ende
el9,80% de las viviendas cuentan con losa de con8826% éé las viviendas cuentan con techos
deCalamina, Teja, Planchas de polipropileno

Cuadrd\°3. Material predominantle los techodel Sector2 del distrito deCascas

SECTOR 2
CASOAG 322 0 0 0 35 | 357 | 100,000
TOTAL 322 0 0 0 35 | 357 | 100,009

% 90,20% | 0,00%| 0,00% | 000% | 9,80%

FuenteElaboracigoropia

GréficoN°3. Material predominante de los tectiekSector2 del distrito d&Cascas
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FuenteElaboracion propia

2.3.3Abastecimiento de Agua

Segun datos obtenidos de campodeghservat49.8%,de viviendae abasteamon la red
publica, 10.08% se abastece en pilén de uso publico, el 10.08% se abastece con el camion cistern:
u otro similar, el 29.97% se abastece de rio, sequia, manantial o similar
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Cuadrd\®4. Tipo de adstecimiento de agukel sectoR del distrito deCascas

SECTOR 2
CASCAS 178 36 36 107 0 357 | 100,00%
TOTAL 178 36 36 107 0 357 | 100,009
% 49,8% 10,08% | 10,08%j| 29,97%| 0,00%

FuenteElaboracion propia

GraficoN°4. Tipo de abastecimiento de adabsectoR del distrito d&Cascas
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No tiene J
Rio, acequia, manantial 6 Simil

Camion - cisterna u otro similar !
Pilén de uso publico -
Red Plblica M.

0 50 100 150 200
FuenteElaboracion propia

2.3.4Saneamiento

Segun datos obtenidos de campoesie observar el 100.00% de las vidiaedtn con
agua de pozo ciego.

Cuadra\°5. Viviendas cosaneamientdel secto del distrito deCascas

SECTOR 2
CASCAS 0 0 357 0 0 357 | 100,009
TOTAL 0 0 357 0 0 357 | 100,009
% 0,00% 0,00% | 100,00% 0,00% | 0,00%

FuenteElaboracion propia

14



Informele Evaluacidie RiesgporInundacion Pluvial blowvias Intenses elSecto?, dstritade Casca®rovincia
de Gran Chimbepartamenta Libertad

GraficoN°5. Viviendas con saneamiedt sectoR del distrito d&Cascas
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2.35. Fuente denergia

Segun datos obtenidos de campo se puede o988®ardd las viviendas cuentapmergia
de la Red Publica y.e@4de las viviendas se abastecebanpar§petréleo, gas) y/o Vela

Cuadra\°6. Tipo @ energialelsector2 del distrito d&Cascas

SECTOR 2 )

e 332 0 0 25 0 357 | 100,00%

TOTAL 332 0 0 25 0 357 100,00%"
% 93.00% | 000% | 0,00% | 7.00%]| o0@%

FuenteElaboracion propia

GraficoN°6. Tipo dduente de energiel Sector2 del distrito deCascas
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FuenteElaboracion propia
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2.4Caracteristicas Econdmicas

La actividad principallatecentrs poblade dd estudipel 95.24% se dedica attividadagricola
relacionado a ejfi@l4.76% a otras actividades

CuadraoN°7. Actividad Econdmiadel secto del distrito de&Cascas

SECTOR 2
CASCAS 340 0 0 0 17 357 | 100,009
TOTAL 340 0 0 0 17 357 | 100,009
% 95,24% 0,00% 0,00% 0,00% | 4,76%

FuenteElaboracion propia

GraficoN°7. Actividad econdmickel secto? del distrito deCascas

SECTOR-ZASCAS

otros B
Empresas de serviciod
Comercio al por mayor y menod
Hospedajes y restaurantes)

Agricultura, ganaderia, pesca—

0 100 200 300 400

FuenteElaboraén propia
2.5Caracteristicas Fisicas

2.5.1Geologia
En el &rea de estudio se han identificado cinco unidades geoldgicas:

fBegun los mapas geoldgicos de los Cuadrangulos de CajafnBalat(hiN° 31 y @m£l16
f), Boletin N° 17 del Institutdd@&o, Minero y MetalurgGEMMET, el distrito de Cascas esta
conformado por las siguientes unidades géoldgicas

SECTORD
Depositos fluviales (61

fEstos depdsitos estan acumulados en elfi@dmgenes de los rios y estan constituidosgmr are
de color pardo amarillento hacia la base y de color gris claro en superficie, variando su grado
compacidad de bajo a medio conforme se profundiza en el dauce del rio
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fSe observa presencia de latgearcillas de color marrdn claro a pardstidelgatamedia, de
buena distribucion y materiales limo arcillosos. Tienen su mayor amplitud en las zonas de valle
llanura

Depositos aluviales recientes {@QI2)

fEn los depésitos aluviales se indagyterrazas, los rellenos de quebradas nsiatiemo los
depdsitos recientes que instituyen las pampas o llanuras aluviales. Las terrazas estan formadas po
gravas arenas y limos

Depésitos aluviales @all)

fBon depdsitos que tieamplia distribucién en la zona occidental, se encunstittaredo las
planicies de los valles de la costa, son generados mayormente por los huaicos

fEl material aluvial consiste en gravas, arenas y arcillas generalmente mal clasificadas las gravas
componen de elementos subangulosos y subredondeeeicesi¢iphs de rocas, gravas de
elementos mas redondeados se encuentran en gran proporcion en las terrazas de los rios. L
espesores de estos depdsitos aluviales varian desde pocos mésgake (230anmetins

Formaciéon chicama (8<Chic)

fBon roca sedimentarias y consiste en lutitas negras laminares, deleznables, con delgadas
intercalaciones de areniscas grises. Contienen abundantes nddulos negros, con pirita y algunas ve
confésiles. Las rocas de la formacién Chicama dan suelos negrdaspsgbidda a la cantidad

de material limarcilloso, favoreciendo el desarrollo de una topografia suave. Se puede estimar ur
grosor de 800 a 10GD m

Granodiorita (Kétgd d sr)

fBon rocas intrusivas, de pendientes abr@passta época se emplarzagoanodioritas
holocristalinas, equigranulares, que contienen cristales de plagioclasa, cuarzo, biotita y feldesp
potasico; asi como plutones de composicién dioritica con piagaelsi anfibol y cuarzo.
Ademas, se han reconocido stocksng@sicion granitica a tonalitica, equigranulares, conteniendo
cristales de cuarzo y plagiatlasa
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Figura N2. Mapa Geologico del area de estudio
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2.5.2 Geomorfologia
SECTORD

Llanura o planicie inundable ¢PI

fBan los rasgos geomorfoldgicos menores en la regidn y son extensas superficies que se
distribuyen a lo largo de la Costa. Estas llanuras son inundadasrdoidesedisos 1dos

Abanico de Piedemonte (Ab)

fSon los conos o abanicos de baja pehda@ate valle {225°) estan formados por acumulaciones
de material acarreado por flujos excepcionales en la desembocadura de quebradas y rios tributar
muchos de estos depositos estan asociados a cursos individuales de quebradas secgs, que se acti
excepcionalmente con la presencia de El Nifio que es cuando acarrean y dgpositan material

Relieve de Montafias y Colinas Estructurales en rocas sedimeRMEG&S 1)

fEstructuralmente, se presenta como alineamientos montafiosos compuestomspor secuenc
estratificadas plegadas y/o con el buzamiento de las capas de roca que controlan la pendiente de
laderas. Se encuentra conformamiidinales, sinclinales, cuestas y espinazos. Presenta un
alineamiento de direccidon suroeste noreste. Estéaasulaiadaestructurales, con una distribucion
reducida

fVaria de pendiente moderada a muy @brupta

fLitol6gicamente estd formada por: calizas, areniscas cuarzosas, areniscas feldespaticas, lutit
limoarcillitas, lodolitas calcareas con diferatitesles) areniscas arcdcicas con intercalaciones de
lodolitas abigarradas

Relieve de Montafas Esturales en rocas sedimentarias (RVH)

fAfloran rocas sedimentarias (conglomerados, areniscas, lutitas, limolitas, lodolitas, calizas y cuarci
del Cretacico que se encuentran afectadas por los procesos tectonicos y erosivos. Presentan lade
conpendientes medias a fuertes

firienen un control estructural y se presenta alineamientos montafiosos ¢ plegamientos

Relieve de Montafias en rocas sitas (RMri)

iSe distribuye en forma discontinua y principalmente en lado octigfenal c8mo stocks o
batolitos de formas irregulares a alargadas
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Figura N3. MapaGeomorfologicdel area de estudio
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2.5.3 Patlientes
Elsectof del distrito deascasSecaracteriza por tener pendientes vayidldewes

FiguraN°4. Mapa de Pendientds Sector2 del distrito d&Cascas
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2.54 Condiciones Climatologicas

2.54.1Clasificacion @hatica

En base al Mapa de Clasificacién Climatica del Peri (SENAMHI, 1988), desarrollado a través
Sistema de Clasificacion de Climas de Warren Thornthwaite, el sector 2 del distrito Cascas,
caracteriza por presentar un clima arido, semicatido, \cbtinvia deficiente en gran parte

del afo propio de su estacionalidad (E(d)

CLIMA

Latemperatura maxima promedio del aire presenta ligeras fluctuaciones a lo largo del afic
oscilando sus valores entig 2257°C, con mayores valoresosmiesesle verano y
disminuyendo en los meses de otofio e invierno. En cuanto a la temperatura minima del ail
presenta similar comportamiento que la temperatura maxima, con valores promedio que fluctt
entre 4,8a17,0C.

Respectal comportamientdakellvias, suelpresentarsentre los mesesasubraabri)

siendo més intensas entre los meses de febrero a marzo. Para el primer trimestre del afio |
lluvias totalizan aproximadar3égtémm. Los meses mas secos para la zona predominan
durantel invérno (junio a agosto). Anualmente acumula en 4iénlenin

Gréfico N9. Comportamiento temporal de la precipitacion promedio en la estacién

meteoroldgica SaBenito

30.0 40.0
35.0
25.0
30.0
20.0 *
25.0
E 150 20.0 (°C)
‘g' .
15.0
10.0
10.0
5.0
I I )
0.0 -.. il
SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
WPrecipitacion --Tmax -Tmin

FuenteMINAGRISENAMHI, 2013. Adaptado CENEPRED, 2018.
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2.54.2Precpitaciones extremas

En el verano 2017, se presentaron condicionesatougsdadacas andmalas, que
establecieron | a presencia

Temperatura Superficial del Mar (TSM) cuyos valores superagonvimsadgiintoslde

zona norte del mar peruano (ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM presento valores sobre su normal histérica, siendo més intensas los mes
de febrero y marzo 2MHiguraN®); situacion que complementado a la presencia de los
vientos denorte y la Zona@envergencia Intertropical favorecieron una alta concentracion de
humedad atmosférica, propiciando un comportamiento anémalo de las lluvias, afectando ést
gran parte de la franja costera peruana. A su vez, la persistendizadmosiéteEo (Alta

de Bolivia) configurado y posicionado en el sur de Peru propicié condiciones favorables para
ocurrencia de lluvias fuertes y significativas en los Andes occidentales.

Figura N5. Anomalia de la Temperatura superficial del man(%®TPacifico ecuatal para el periodo

diciembre 201®&abril 2017
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El Nifio Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar a evento El Ni
del afio 1925. Sin embargo, presentdé mecanismos locales y saldeterittiea los
eventos extraordinarios El Nifio d4988% 1991998 (ENFEN, 2017).

En este contexto, el sector 2 del distrito Cascas presentd lluvias intensas en el verano 201
catal ogadas como AExXxtr emadaddidoaguelalluuavri os o
maxima de la estacion meteoroldgica Lives supero los 35,0 mm en un dia (percentil 99), llegar
a registrar en promedio 37,8 mm aproximadamente el 2 de febrero. ASigusaiNd en la

se muestran las precipitaciones acumudaldag@ade la temporada lluviosa 2017 (linea roja),

las cuales superaron sus cantidades normales (Linea negra), el cual presenta un periodo ¢
retorno o de recurrencia de 2 afios.

E I evento nEI Ni To Coster o 2adpldededconsiqerar s us
como el tercer fFen- meno EI Ni oo m8s int
(ENFEN, 2017).

Figura N®. Precipitacion diaria acumulada en la estacion meteoroldgica Lives
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Respecto a feecuencipromedio de lluvias extremas, el gr&ficmétra que durante el
verano 2017 | os d2zas <catalogados como A EKX
aunado a ell o persistieron d2as fMuy |l uvi
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Gréfico N9. Frecuencia promedio de lluvias extremas durante El Nifio Costero 2017 en el distrito de

Cascas
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FuenteSENAMHI, 2017.
a) Descriptores del factor desencadenante

Para el trimestre enero a marzo del afio 2017, durante el Nifio Costerca20duféaarbn sus
cantidades normales, presentandose un exceso significativo dieThiviad® F-ee muestra los
descriptores clasificados en cinco niveles|dssseussocia a los rangos de anomalias de las
precipitaciones expresados en fpradual. Estos rangos nos representan cuanto se ha desviado la
precipitaciéon, durante este evento extremo, en términos porcentuales con relacion a la precipitac
usual déa zona (precipitacion media).

TablaN°L. Anomalias de lluvia durante el periederemarzo 2017 para el sector 2 del distrito Cascas

Rango de anomalias (%)

196220 % superior a su hormal
climatica
166190 % superior a swrmal
climética
136160 % superior a su hormal
climatica
106130 % superior a su hormal
climatica
80100 % superior a su normal
climética

FuenteSENAMHI, 2017. Adaptado CENEPRED, 2017.

Mayor exceso

En la figura R%e observa que las area®ealidades azules y verdes, donde se encuentra el sector

2, presenté lluvias sobre lo normal. En todo el sectad snakedhy22@6 de anomalia para el

trimestre de enero a marzo 2017. Es decir, en las zonas donde se alcanzaron mayores rang
porentuales (ver tonalidades de la leyenda), fueron mayores las lluvias anémalas.
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Figura N7. Anomalias de lluvias duraiteNifio Costero 2017 (enararzo) para el sectddel distrito
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CAPITULO IDETERMINACION DEL PELIGRO
3.1.Metodologia para la Determinacion del Peligro

Para determinar el nivel de peligrosidad por el fendmedaciipluvial esedtor2 del distrito
Cascasse utilizo la siguiente metodologia descriggaéodsP10.

GraficoN°10. Metodologia general para determinar el nivel de peligrosidad
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32. Recopilacién y Anéls de Informacion

Se ha realizado la recopilacién de informacion disponible: Estudios publicados por entidades técnico cient
competentes (INGEMMET, INEIl, SENAMHI, MINAM), informacion histérica, estudio de peligros, cartog
topografia, hidrafia, climatologiaetos, geologia y geomorfologia del dishé@scdsen el sector 2,

para el fenbmeno de inundacion pluvial.

Asi también, se ha realizado el andlisis de la informacién proporcionada de entidadésascpicas
estudios pubhdos en relaciolaa zonas evaluadas.

GréficoN°1l. Flujograma general del proceso de analisis de informacién
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FuenteElaboracién propia
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3.3. Identificacién del Peligro

El peligro, segun su origen, puede ser de dos clasesakbesgpéenomenos de origextural; y, los
inducidos por la accidon humana. Para el presente manual solo se héosqeligevadwiginados por
fendbmenos de origen natural.

Para el estudio estos fendmenos se han agrupado los peligrosalesaarapeloEstagrupacion nos
permite realizar la identificacion y caracterizacion de cada unacdmelkes nalestra egrafficd\®
12.

GréficoN°12. Clasificacion de peligros

Peligros Generodos por Fenamenos
de Geodinamica Inferna

PELIGROS GENERADOS POR Peligros Generodos por Fenamenos
FENOMEMNOS DE ORIGEN NATURAL de Geodinamica Externa

Peligros Generodos por Fenaémenos
Hidrometeorolagicos y Ooeanograficos

CLASIFICACION

DE PELIGROS
Peligros Fisicos
PELIGROS INDUCIDOS POR Paligros Quimicos
ACCION HUMAMNA
Paligros Biolagicos
FuenteCENEPRED

GraficoN°13. Clasificacion de peligraererados por fenédmenos naturales
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FuenteCENEPRED
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3.4. Caracterizacion del peligro

Inundacion pluvial: Se produce por la acumulacién de agua de lluvia en un determinado lugar o are
geografica sin que este fendbmeno coincida necesariamente camehttesteorsh cauce fluvial.

Este tipo de inundacion se genera tras un régimen de lluvias intensas persistentes, es decir, por I
concentracion de un elevado volumen de lluvia en un intervalo de tiempo muy breve o por la incidencia ¢
una precipitacion m@da y persistente durante un amplio periodo de tiempo sobre un suelo poco
permeable.

35. Parametros de Evaluacion

Para la obtencién de los pesos ponderados del pardmetro de evaluacién, se utilizé el proceso de an:
jerarquico. Los resultados obsesitdos siguientes:

35.1Frecuencia

a) Parametro: Frecuencia
CuadraN°8. Matriz de comparacién de parespdedmetro Frecuencia

3,00 5,00

0,333 0,50 1,000 2,00 3,00

0,200 0,333 0,500 1,000 2,00

0,111 0,200 0,333 0,50 1,000
Suma (parametro 2,144 4,033 6,833 11,500 20,000
1/sume 0,466 0,248 0,146 0,087 0,050
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CuadraN®9. Matriz de normalizacién de pares del pardmetro Frecuencia

CuadraN°10. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso ddexasdjsico
para el pardmetro Frecuencia
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36. Susceptibilidad del Territorio

Para la evaluacion de la susceptibilidad del area de influencia de la inuedeiGegithdel
distrito d€ascasProvincia deran ChimiDepartamento de la Libedadonsideraron los factores
desencadenantes y condicionantes:

Cuadrd\°1l. Parametropama considerar en la evaluacién de la susceptibilidad

GEOLOGIA
PRECIPITACION GEOMORFOLOGIA
PENDIENTE

FuenteElaboracion propia

La metodologia a utilizar tanto para la evaluacion del peligro, como para el analisis de la vulnerabilida
el procedimiento de Andlisis Jerarquico menciomhadaahpera la Evaluacion de Riesgos Originados
por Fenémenos Naturales, 2da ver&BERRED, 2014).
36.1. Andlisis del Factor Desencadenante
Para la obtencion de los pesos ponderados del parametro del factor desencadenante, se utiliz¢
proceso danalisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parametro: Prediption(Los rangos de anomalias de las precipitacjones

CuadradN°12. Matriz de comparacion de pares del pardmetro Precipitacion

7,00
0,500 1,000 2,000 4,00 7,00
0,250 0,333 1,000 2,00 4,00
0,143 0,250 0,500 1,000 2,00
0,111 0,200 0,250 0,50 1,000
Sumaarametrop 2,004 3,783 7,750 14,500 23,000
1/suma 0,499 0,264 0,129 0,069 0,043
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CuadraN°13. Matriz de normalizacion de pares del parametro Precipitacion

Cuadrd\°14. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
Jerarquico para el parametro Precipitacion.

36.2. Andlisis de |dsactores Condicionantes

Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros de los factores condicionantes se ut
el proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parametra®eologia

Cuadrd\°15. Matriz de comparacién de pares del parametro Geologia

Suma (parametros) 1,903 3,792 9,667 17,500 26,00
1/suma 0,55 0,264 0,103 0,057 0,038
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Cuadrad\°16. Matriz de normalizacion de pares del parametro Geologia

CuadraN°17. indce (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico
para el parAmetro Geologia

e

b) Parametro: Geomorfologia

CuadraN°18. Matriz deomparacion de pareel parametro Geomorfologia

Sumaparametros) 2,194 4,083 6,833 10,500 19,000
1/suma 0,456 0,245 0,146 0,095 0,053
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Cuadrd\°19 Matriz de normalizacion de pares del parametro Geomorfologia

Cuadrd\N°20. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico

para el pardmetro Geomorfologia

c) Parametro: Pendiente

CuadraN°21. Matriz de comparacion de pares del parametro Pendiente

Suma (parametro:
1/suma

5,00 8,00
0,500 1,000 2,000 4,00 5,00
0,250 0,500 1,000 2,00 4,00
0,200 0,250 0,500 1,000 2,00
0,125 0,200 0,250 0,50 1,000
2,075 3,950 7,750 12,500 20,000
0,482 0,253 0129 0,080 0,050

35



Informele Evaluacidie RiesgporInundacion Pluvial blowvias Intenses elSecto?, dstritade Casca®rovincia
de Gran Chimbepartamenta Libertad

CuadraN°22. Matriz de normalizacion de pares del parametro Pendiente

Cuadrd\N°23. indice (IC) y Relacion@ensistenia (RC) obtenido del Proceso de Anélisis Jerarquico
para el parametro Pendiente

d) Analisis de los parametros del factor condicionante

CuadraN°24. Matriz de comparacién de paresodeparametros utilizados en el factor condicionante

1,000 2,000 6,000

0,500 1,000 2,000

0,167 0,500 1,000

Suma (parametro 1,667 3,500 9,000
1/sums 0,600 0,286 0111

CuadraN°25. Matriz de normalizacion de pares de los parametros utilizados en el factor condicionante

Cuadrd\°26. indice (IC) y Relacion de ConsistenciadiRé)ido del Proceso de Analisis Jerarquico
para los parametros utilizados en el factor condicionante

3.7. Andlisis de Elementos Expuestos

En el area de influencia endiglesectd del distrito deascasProvincia deran ChimiDepartamento
de la Libertadse encuentran a los elementos expuestos susceptibles amoedel ipghgro por
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inundacion pluvial, como: Poblacion, viviendas, instituciones educativas, establecimientos salud, car
rurales, servicios publicos basicos, entre otros.

A. Poblacio
La poblacién que se encuentra en el area de influenda estiatieason considerados como elementos
expuestos ante el impacto del peligro inundacién pluvial.

CuadraN°27. Elementos expuestos susceptibles en la poblacion

[ oesomeoen [ PoRRON]

SECTOR-CASCAS 1785

POBLACION TOTAL 1785
FuenteElabaacion propia

B. Vivienda
En arealelsector2 del distrito deCascas Provincia deran ChimiDepartamento de la Libertad.
cuenta coBb7viviendas, la totalidad de las viviendas son casa independiente.

Cuadra\°28. Elementos expuestos en el secivienda

| e [ rom |

SECTOR-CASCAS 357

TOTAL 357
FuenteElaboracion propia

38. Definicién de Escenarios

Se ha considerado el escenario mas alto:
Por lo menos 1 vez al afio cada evento de El Nifio y/o mayor a 5 eventos al &ectogibepésitns
fluviales (Qf), Depésitos aluviales recientes(@)Pendiente Mayi®, Precipitacid®0220%superior
a su normal climati€@casionanddafios en los elementos expuestos en sus dimensiones social y
econ- micabo.
39. Niveles de Pejio

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a trave
utiliar el Proceso de Analisis Jerarquico.

Cuadra\°29 Niveles de Peligro

Nivel Rango

0,263 O R< 0,469
ALTO 0,143 O R< 0,263
MEDO 0,079 O R< 0,143
BAJO 0,045 O R< 0,079

FuenteElaboracién propia
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310 ESTRATIFICACION DEL NIVERREDESRO
En el siguiente cuadro se muestra la matriz de peligros obtenido:

CuadraN°30. Matriz de peligro

NIVEL DE
PELIGRO

DESCRIPCION

RANGOS

ALTO

Por lo menos 1 vez al afio cada evento de
y/o mayor a 5 eventl afio en promedio De
eventos por Geologia Depdésitos aluviales |
(Qr- al2) Geomorfologia Abanico de Pied;
(Ab) Pendiente Entre 30° a 45° Prawmipité6,
190 % superior a su normal climatica

0,143

0,263

MEDIO

De 2 a 3 eventos por afio en promedio C
Depositos  aluviales (Qall) Geomorfolol
Relieve de Montafas y Colinas Estructul
rocas sedimentarias (RM@&& Pendiente En
2@ a 30° Precipitacion-180 % superior a
normal climética

0,079

0,143

BAJO

De 1 a 2 eventos por afio en promedio
evento por afio en promedio o menor G
Formacion Chicamai(&hic) y Granodiorita
T tgdi sr) Geomorfologia Reliele Montafi:
Estructurales en rocas sedimentaria$ (M
Relieve de Montafias en rocas intrusivas®)
Pendiente Menor a 10° a 15 Precipitacio
1000% superior a su normal climatica

0,045

0,079

FuenteElaboracion propia
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311 MAPADEPELIGRO

FiguraN°8. Mapa de Peligro pirundacion Pluvid@ector2 distrito deCascas.
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CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
4.1 Metodabgia para en Analisis de la Vulnerabilidad

Para realizar el analisis denalliidad, se utiliza la siguiente metodologia como se muestra en el Grafico

NO14.

GraficoN°14. Metodologia del analisis de la vulnerabilidad
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Para determinar los niveles de vulnerabilidad en el area déeiisticem@ael distrito deCasas,

Provincia deran Chimiepartamento de la Libestatia considerado realizar el andlisis de los factores
de la vulnerabilidad edif@ension social y econdmica, utilizando los parametros para ambos casos.
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4.2 Andlisis de la Dimension Social

Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimension social, se evaluaron los siguientes parametros:

CuadraN°31. Pardmetropara utilizar en los factores fragilidad y resiliencia de la Dimensién Social

Tiene conocimiento sobr
AGUA PDABLE ocurrencia pasada de
desastres en la localidg

ha recibido alguna
SANEAMIENTO capacitacion en temas (
Riesgo de Desastre

FUENTE DE ENERGIA
(iluminacion)
FuenteElaboracion propia

42.1.Andlisis de la Fragilidad EnDimensién Social de la Vulnerabilidad

a) Parametro: Agua Potable
CuadraN°32. Matriz deomparacion de pares del parametro Agua Potable

Suma 2,176 4,033 6,83 11,50 18,00
1/suma 0,460 0,248 0,146 0,087 0,056
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CuadraN°33. Matriz de normalizacion de pares del parametro Agua Potable

CuadraN°34. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico
para el parAmetro Agua Potable.

b) ParAmetrd@aneamiento
CuadraN°35. Matriz de comparacién de pares del pararfB8atreamiento

5,000 9,000

0,500 1,000 2,000 3,000 5,000

0,333 0,500 1,000 2,000 3,000

0,200 0,333 0,500 1,000 2,000

0,111 0,200 0,333 0,500 1,000

Suma 2,144 4,033 6,83 11,500 20,000
1/suma 0,466 0,248 0,146 0,087 0,050
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Cuadra\°36. Matriz de normalizacion de pares del parametro Saneamiento

Cuadrad\°37. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proseslistelerarquico
para el parametro Saneamiento

b) Parametro: Fuente de Energia
CuadraN°38. Matriz de comparacion de pares del parametro Fuente de Energia.

Suma 2,367 3,533 7,333 12,083 17,333
1/suma 0,422 0,283 0,136 0,083 0,058

43



Informele Evaluacidie RiesgporInundacion Pluvial blowvias Intenses elSecto?, dstritade Casca®rovincia
de Gran Chimbepartamenta Libertad

CuadraN°39 Matriz de normalizacién de pares del parametro Fuente de Energia

0,414 0,346
0,317 0,283 0,182 0,331 0,288 0,280
0,107 0,212 0,136 0,110 0,231 0,159
0,084 0,071 0,102 0,083 0,077 0,083
0,070 0,057 0,035 0,062 0,058 0,056

Cuadrd\N°40. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico
para el parametro Fuentekfeergia

4 .22.Andlsis de la Resiliencia en la Dimensién Social

Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros del factor resiliencia de la dimens
social, se utilizé el proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Paranteo: Tiene conocimiento sobre la ocurrenciagesle desastres en la localidad
Cuadra\°41. Matriz de comparacién de pares del pararieteconocimiento sobre la ocurrencia
pasada de desastres en la localidad

Suma 2,144 4,033 6,83 11,50 20,00
1/suma 0,466 0,248 0,146 0,087 0,050
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CuadraN°42. Matriz de normalizacion de pares del parametro Tiene conocimiento sobre la ocurrencia
pasada de desastres en la localidad

Cuadrd\°43. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico
para el pardmetro Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad

b) Pardmetrd4a recibido algur@apacitacioren temas deesgo de desastres
CuadraN°44. Matriz de comparacion de pares del parametro ha recibido alguna capacitacion en temas
de Riesgo dPesastre

Suma 2,393 3,583 6,417 12,08 18,33
1/suma 0,418 0,279 0,156 0,083 0,055
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Cuadrd\°45. Matriz de normalizacion de paregpdeimetro ha recibiddguna capacitacion en temas
de Riesgo de Desastre

Cuadrad\°46. indice (IC) y Reion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico para
el parametrba recibido alguna capacitacion en temas de Riesgo de Desastre

43. ANALISIS DE LA DIMENSIO®NEOMICA

Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimension econémica, se evaluaron los siguientes parametrc

CuadraN°47. Parametro de Dimensién Econdémica

MATERIAL OCUPACION PRINCIP
PREDOMINANTE PAR (jefe del Hogar)
MATERIAL RAMA DE ACTIVIDAL
PREDOMINANTE TEC|| LABORAL (jefe de Hogs
ESTADO DE
CONSERVACION CONFIG. DE ELEV.
VIVIENDA

FuenteElaboracién propia

43.1.Analisis de la Fragilidad en la Dimension Economica

Para la obtencion de loogpgmnderados de los parametros del factor fragilidad de la dimension
economica, se utilizé el proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes
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a) Parametro: Material Predominante de las Paredes
Cuado N°48. Matriz de comparaci de pares del pardmetnaterial predominante lasparedes

1,000 2,000 4,000 6,000 9,009
0,500 1,000 2,000 4,000 6,000
0,250 0,500 1,000 2,000 4,000
0,167 0,250 0,500 1,000 2,000
0,111 0,167 0,250 0,500 1,000
Suma 2,028 3,917 7,750 13500 22,000
1/suma 0,83 0,255 0,129 0,074 0,045

CuadraN°49 Matriz de normalizacion de pares del parammetierial predominantie lasparedes

Cuadrd\°50. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Prosagbsite Jerarquico
para el parametro Material Predominante de las Paredes

47



Informele Evaluacidie RiesgporInundacion Pluvial blowvias Intenses elSecto?, dstritade Casca®rovincia
de Gran Chimbepartamenta Libertad

b) PardmetroMaterial predominante techo
Cuadrd\°51. Matriz de comparacién de pares del paramietrerial predominante techo

1,000 2,000 4,000 8,000 9,000
0,500 1,000 2,000 4,000 8,000
0,250 0,500 1,000 2,000 4,000
0,125 0,250 0,500 1,000 2,000
0,111 0,125 0,250 0,500 1,000
Suma 1,986 3,875 7,750 15,500 24,000
1/suma 0,5@& 0,258 0,129 0,065 0,042

Cuadrd\°52. Matriz de normalizacion de pares del paramfetierial predominantecho

0,516

0,56

0,252 0,258 0,258 0,258 0,333 0,272
0,15 0,129 0,129 0,129 0,167 0,136
0,063 0,065 0,065 0,065 0,083 0,068
0,056 0,032 0,032 0,032 0,042 0,039

Cuadra\°53. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico
para el parametidaterial predominante techo
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c) Parametro: Estado de conservatigienda
Cuado N°54. Matriz de comparacion de pares del parAmetro Estado de conservacion vivienda

1,000 2,000 3,00 5,000 7,000
0,500 1,000 2,000 3,00 5,000
0,333 0,500 1,000 2,000 3,00
0,200 0,333 0,500 1,000 2,000
0,143 0,200 0,333 0,500 1,000
Suma 2,176 4,033 6,83 11,50 18,00
1/suma 0,460 0,248 0,146 0,087 0,056

Cuadrd\°55. Matriz de normalizacion de parespdeimetro Estado de conservacitvienda

Cuadrad\°56. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico
para el pardmetro Estadoadmservacion vivienda

43.2. Andlisis de la Resiliencia en la Dimensién Econdmica

Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros del factor Resiliencia de la dimens
economica, se utilizé el proceso dasgrédirquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:
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a) Parametro: Ocupacion principal (jefendghr)
Cuadrd\°57. Matriz de comparacion de pares del pardmetro Ocupacion principal (jefe del hogar)

1,000 3,00 4,000 5,000 6,000
0,333 1,000 3,00 4,000 5,000
0,250 0,333 1,000 3,00 4,000
0,200 0,250 0,333 1,000 3,00
0,167 0,200 0,250 0,333 1,000
Suma 1,950 4,78 8,58 13,33 19,00
1/suma 0,513 0,209 0,17 0,075 0,053

Cuadrd\°58. Matriz de normalizacion de pares del parametpaciorprincipal (jefe del hogar)

Cuadrd\°59 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de AndlisisoJerar
para el paramet@cupacion principal (jefe del hogar)
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b) ParametroRama de actividdadboral (jefe de hogar)
Cuadrd\°60. Matriz de comparacién de pares del paramRetra dactividad laboral (jefe de hogar)

1,000 2,000 3,000 7,000 9,000
0,500 1,000 2,000 3,000 7,000
0,333 0,500 1,000 2,000 3,000
0,143 0,333 0,500 1,000 2,000
0,111 0,143 0,333 0,500 1,000
Suma 2,087 3,976 6,83 13,500 22,000
1/suma 0,479 0,22 0,146 0,074 0,045

Cuadrd\°61. Matriz de normalizacion de pares del paramatra de actividad laboral (jefe de hogar)

0,479 0,5@ 0,439 0,519 0,409

0,240 0,22 0,293 0,222 0,3b 0,265
0,160 0,126 0,146 0,148 0,136 0,143
0,068 0,084 0,073 0,074 0,091 0,078
0,053 0,036 0,049 0,037 0,045 0,044

Cuadra\N°62. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico
para el parameti®ama de actividaddaral (jefe de hogar)
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c) ParametroConfiguracion de elevacion.
CuadradN°63. Matriz de comparacién de pares del paraf@embtiguracion de elevacion.

1,000 2,000 4,000 5,000 9,000
0,500 1,000 2,000 4,000 5,000
0,250 0,500 1,000 2,000 4,000
0,200 0,250 0,500 1,000 2,000
0,111 0,200 0,250 0,500 1,000
Suma 2,061 3,950 7,750 12,500 21,000
1/suma 0,485 0,253 0,129 0,080 0,048

Cuadrd\°64. Matriz de normalizacion de pares del para@ettbiguracion de elevacion.

Cuadrd\°65. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico
para el parameti@onfiguracién de elevacion.

4 4. Niveles d&/ulnerabilidad

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos obtenidos a t
de utilizar el Proceso de Analisis Jerarquico.

Cuadrd\° 66. Niveles de Vulnerabilidad

NIVEL RANGO
0,269 OR< 0,446

VA 0,151 OR< 0,269
VMA 0,083 OR< 0,151
0,050 OR< 0,083

FuenteElaboracion propia
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4 5. Estratificacion de Mulnerabilidad

En el siguiente cuadro se muestra la matriz de vulnerabilidad obtenido:
Cuadra\°67. Estratificacion de la Verabilidad

VULNERABILIDAD
MEDIA

material predominante pared adobe ocupacion principal
(jefe del hogar) empleado material predominante techo
madera rama de actividad laboral (jefe de hogar) comercio al
por mayor y menor estado de conservacion vivienda regular
config. de elev.3 agua potable camidn - cisterna u otro similar
tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres
en la localidad regularmente ocurre (de 4 a 9 afios)
saneamiento pozo ciego / negro ha recibido alguna
capacitacion en temas de riesgo de desastre cada (03) afios
fuente de energia (iluminacion) panel solar.

0,0830 R

FuenteElaboracion propia
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4.6 Mapa deVulnerabilidad

FiguraN°®9. Mapa d&/ulnerabilidad Sect@r Zonal - Sub Zond
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FiguraN°10 Mapa dé&/ulnerabilidad Sect@® Zonal - Sub Zon&
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FuenteElaboracion propia
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FiguraN°11 Mapa dé&/ulnerabilidad Sect@®Zona2d Sub Zond

FuenteElaboracion propia
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