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PRESENTACION
Mediante la Ley N° 30290, Ley que establece medidas para promover la ejecuciéalde segaramas rur
idoneas en el &mbito rural, se establece que el Ministerio de Vivienda, ConstrucciéiMyGanaamiento
través del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), desarrolle acciones de construccién, reconstrus
reforzamiento, confamntéo y mejoramiento de viviendas rurales seguras e idoneas, para lo cual se requier
entre otras condiciones, que la poblacion vulnerable o afectada no esté asentada en las zonas de riesg
mitigable.

En el marco del Decreto de las Declaratoriasdtl@Estd e Emer genci a por el Fen-
y por la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervencione
Gobierno Nacional frente a los desastre y que dispone la creacion de la Auteddadtpercida on
Cambios; y, sus modificatorias, en su Octava Disposicion Complementaria Final, se establece que para de
zonas de riesgo no mitigable se necesita contar con informacion de Evaluacion de Riesgo de Desastre, las rr
gque se encargahCentro Nacional de Estimacién, Prevencion y Reduccién de RiesgoGENERRE R

Al respecto, de acuerdo al Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Constr
y SaneamientdVCS y el Centro Nacional de EistimBrevencién y Reduccion del Riesgo de-Desastre
CENEPRED, el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) del MVCS ha programado, en una segunda
la elaboracion de (ciento treinta y ocho) 138 informe de Evaluacion de Riesgo (EVAR) cwuereadidos en ¢

y uno (51) distritos a nivel nacional, en un plazo no mayor de 30 dias, entre los cuales se encuentra compre
elsectod Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, Eldekdiitnito deasa GrandBrovincia de Ascope,
Departamento de la Libertad.

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las coordinaciones con los funcionarios de la Municip:
distrital de Casa Grande, para el reconocimianipaiesi como para el levantamiento de la informacion,
insumos principales para laraleiida del respectivo Informe EVAR, asimismo, con la Comisién de Formalizacion
de la Propiedad Informal (COFOPRI) e Instituto de Estadistica e Informatica (INEI).

En el presente informe se ha apl i caocdorigihadosmoet od ol
Fen- menos Natural eso, 2da Versi - n, el cual per mi
condicionantes y desencadenantes) de los fendmenos o peligros; analizar la vulnerabilidad de eleme
expuestos al fendmenduncion a la fragilidad y resiliencia y determinar y zonificar los niveles de riesgos y la
medidas de prevencién y/o reduccién de desastres en las areas geograficas objetos de evaluacion.
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INTRODUCCION
El presente Informe de Evaluacion del iRiesgundacién pluvial permite analizar el impacto potencial del area
de influencia de lainundaciéitsea ct or 1 del di strito de Casa Grand
de intensidad similar a lo acontecido en el verano 2017.

El dia O4almes de noviembetsector 1, pertenecientes al distritcal&@ande, presentaron lluvias intensas
calificadas, segun el Percentib§c(® mo A Extr emadamente |l uviosoo, c:
Cost er o 2 (désdstres exisextor4Galie @ldnca, El olivar; Quinta La Gloria, El Cerrillo)

La ocurrencia de los desastres es uno de los factores que mayor destruccidén causa debido a la ausenc
medidas y/o acciones que puedan garantizar las condiciones de eatabibddubfidiat.

En el primer capitulo del informe, se desarrolla los aspectos generales, entre los que se destaca los obje
tanto el general como los especificos, la justificacion que motiva la elaboracion de la Evaluacion del Riesgo
sectorey el marco normativo. En el segundo capitulo, se describe las caracteristicas generales del area
estudio, como ubicacion geografica, caracteristicas fisicas, sociales, econémicas, entre otros.

En el tercer capitulo, se desarrolla la determinadigrodeinpel cual se identifica su area de influencia en
funcion a sus factores condicionantes y desencadenante para la definicién de sus niveles, representandose
mapa de peligro. El cuarto capitulo comprende el analisis de la vulnerabgiditemsgused, el social

el econémico. Cada dimension de la vulnerabilidad se evalia con sus respectivos factores: fragilidad y resili
para definir los niveles de vulnerabilidad, representdndose en el mapa respectivo.

En el quinto capitulo, s#terapla el procedimiento para calculo del riesgo, que permite identificar el nivel de
riesgo por inundaciones pluviales del centro poblado y el mapa de riesgo como resultado de la evaluacié
peligro y la vulnerabilidad.

Finalmente, en el sexto capialevallta el control del riesgo, para identificar la aceptabilidad o tolerancia del
riesgo con sus respectimedidas de control
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1.0bjetivo General
- Determinar el nivel del riesgo por inundacién pluvial en s#cogdaldidos centress poblade
(Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, El Qeddlldistrito de Casa Grang®ovincia de
Ascopedepartamento dellilzertad

1.2.0bjetivos Epecificos
- ldentificar y determinar los niveles de peligro, y elaborar el mapa de peligro del area de influencia
- Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad, y elaborar el mapa de vulnerabilidad.
- Establecer los niveles del riesgo y elaborardd resgggs, evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad
del riesgo.
- Recomendar medidas de control del riesgo.

1.3.Finalidad
Contribuir con un documento técnico para que la autoridad que corresponda evalle la declaracién de
alto o muy alteesgo no mitigable en el marco de lo estipulado seguin la normativa vigente y tome la
decisiones adecuadas para la prevencion de riesgos de desastres.

1.4 Justificacion
La Ley N° 30556, publicado en el diario oficial EI Peruano el 29204 Gbpitededa en la cuarta
disposiciéon complementaria finales la determinacion de zonas de muy alto riesgo que califican como niv
emergencia 4 y 5. Segun el contexto antes sefialado, el Centro Nacional de Estimacion, Prevencic
Reduccion del RiesgdasastresCENEPRED determina las zonas de riesgo alto y muy alto que califican
como nivel de emergencia 4 y 5 para los fines de la presente Ley, e informa a la Autoridad..

Segun el contexto antes sefialado, se reubicara a los damnificados qer zenasqlesalto riesgo

no mitigable bajo la modalidad de vivienda nueva y se reconstruiran las viviendas de los damnificados
se ubiquen en zonas de riesgo mitigable bajo la modalidad de construccion en sitio propio. Todo ello p
declaracion deneo de alto riesgo no mitigable y/o mitigable por parte del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento, para aquellos casos en que los gobiernos locales no hayan efectuad
declaratoria. Para tales fines, dicha declaratoria sera dada @omMReistéuicl, siendo necesarias las
evaluaciones de riesgos que ha de elaborar el CENEPRED sobre las zonas afectadas. Por lo tantc
presente evaluacion de riesgo, no solo resulta justificable, también resulta relevante, toda vez que perr
definita modalidad de intervencién del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento con respect
ambitauraldel distrito deasa Grande, sector 1 (Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloriagrkl Cerrillo),
aras de brindar una adecuada atenciériaheilias damnificadas.
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1.5.Antecedentes
En el afio de 198383 se manifestd la presencia del Fenémeno del Nifio, afectando principalmente a lo
departamentos de la zaméerdel pais comambesPiura,Lambayequg La Libertadprovocando
grandesdafios a la poblacion, infraestructura vial, agricola, urbana entre otros. Las caracteristicas princip:
que permitieron la inundacion en estas zonasgaadientmoderadaly falta de un buen sistema de
drenaje que facilite la evacuacién dgukss producto de las lluvias intensas y la falta de obras de
prevencién, siendo el caso del distCitsaérande

En el Fenébmeno El Nifid 98, se increment6 el caudal de los rios en forma extraordinaria debido a las
altasconcentraciones de precipitacion pluvial, generando pérdidas de areas de cultivo, viviendas colapsa
vias de comunicacion interrumpidas, entre otros.

En el verano 2017, se presentaron condicionestowssfddcas andmalas, que establecieron la
preseni a de fEI Ni fo Costero 201706, con el i ncrer
cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos de la zona norte del mar peruano (ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM presenté valores sobre su noicaaldiéstdo mas intensas los meses de febrero y
marzo 2017; situacion que complementado a la presencia de los vientos del norte y la Zona de Converg
Intertropical favorecieron una alta concentracién de humedad atmosférica, propiciandoain comportam
andmalo de las lluvias, afectando éstas gran parte de la franja costera peruana. A su vez, la persistenc
un sistema atmosférico (Alta de Bolivia) configurado y posicionado en el sur de Peru propicié condici
favorables para la ocurrencia de Hugites y significativas en los Andes occidentales.

El Nifio Costero 2017, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar a evento El Nifio del afio :
Sin embargo, presenté mecanismos locales y caracteristicas diferentes a los eaentE& EXifeordin
de 1982983 y 1991098 (ENFEN, 2017).

En este contexto, el sector 1 del distrito Casa Grande presentd lluvias intensas en el verano 20
catalogadas entre AMuy |l uviosoodo y MfAExtar emadar
lluvia maxima de la estacién meteoroldgica Casa Grande superé los 5,9 mm en un dia (percentil 95), lleg
a registrar en promedio 34,2 mm aproximadamente el 04 de febrero.

El evento dAEI Ni fo Coster o 20 pukde,congderarcosnasl i mp
tercer AFen- meno EI Ni Yoo m8s intenso de al me

1.6.Marco normativo

- Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgoids|NASHSRES

- Decret&upremo N° 02811PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo
de Desastres.

- Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por Ley N° 27

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidadeslificatoria aprobada por Ley N° 28268.

- Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable.

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones
Gobierno Nacional femtdesastres y que dispone la creacidduttgittad paraReconstrucciéon
con Cambios.

- Decreto Supremo N°-20%3PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869.

- Decreto Supremo N°-2263PCM, modifica el Reglamento de la Ley N° 29869.

- Resolucion fiural N° 112201471 CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la Evaluacion de
Riesgos originados por Fendmenos Naturales”, 2da Version.
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- Resolucién Ministerial N-2832PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de
Estimacién del Riesg®deastres.

- Resolucién Ministerial N-22AZPCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de
Prevencién del Riesgo de Desastres.

- Resolucién Ministerial N°-2ZZABPCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el Proceso de
Reduccién del Riesgdxtsastres.

- Decreto Supremo N°i2012PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la Politica
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

- Resolucién Ministerial N2DIBPCM, de fecha 18 julio 2016, que aprueba los Lineamientos para la
Implemegnaci - n del Proceso de Reconstrucci - -no.

- Decreto de Urgencia NBQH47, de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba medidas para estimular
la economiaasi como para la atencién de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros
asociados.

10
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CAPITULO II: CARACTERISTICASGENERALES

2.1.UbicaciorGeografica
Los centros poblados del sector 1 (Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, El Cerriltigtrtertenecen al
de Casa Grande

Casa Grandss uno de los octistritos de Rrovincia de Ascopbicada en Bepartaento de La
Libertagbajo la administraciérCaddierno regiowial La Libertad

Geograficamente se encuentra entre las coordenatlasrL@fit41' de longitud oeste; cuenta con una
superficie de 677.17Km?2 y esta situado en una altitud promedio de 240 msnm.

Creada por Ley N° 26916 y promulgada el 21 de enero de 1998, de acuerdo con el tltimo censo del INE
afio 205, el total de dabion era d&B®18habitantes.

El distrito de Casa Grande limita de la forma siguiente:

- Por el norte y noreste con la Provincia de Pacasmayo y la Provincia de Contumaza (Cajamarca); P
este y sureste con el Distrito de Ascope;

- Por el sury sur oesta los distritos de Chicama y Chocope;

- Por el oeste y sur oeste con los distritos de Paijan y Razuri

El Distrito de Casa Grande lo conforman los siguientes centros poblados:

- Mocan

- Roma

- Lache

- Santa Clara

- Quinta La Gloria

- Licapa

- Facala

- Quinta IBomba

- Chacarilla.

- La Constancia. (El Paraiso)

2.1.1. Limites
El distrito de Casa Grande limita de la forma siguiente:
- Por el norte y noreste con la Provincia de Pacasmayo y la Provincia de Contumaza (Cajamarca)
- Por el este y sureste con el Distrito de Ascope;
- Por el sur y sur oeste con los distritos de Chicama y Chocope;
- Por el oeste y sur oeste con los sidériRaijan y Razuri

2.12. Area de estudio
La ubicacion geografica del area de influencia de los centros pebtadd&Cddle el Inca, El
olivar; Quinta La Gloria, El Cerxdie distrito de Casa Grangeovincia de Ascope, departamento
de Ldl.ibertad.
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2.2. Vias de Acceso
Las vias de acceso a los centros pai#ativstie Casa Grande. Es trocha carrozable

FiguraN°1.Mapa de ubicacion de I6sntros Poblados SectbCasa Grared
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2.3.Caracteristicas Sociales

2.3.1. Poblacion
Poblacién segueentro poblados estudiados

En elCuadraN°1. Distribucién de la poblacién paentros poblados

delsector 1del distrito Cas&rande

CALLE EL INCA 52 53 105 10,05%
EL OLIVAR 95 95 190 18,18%
QUINTA LA GLORIA 269 271 540 51,67%
EL CERRILLO 104 106 210 20,10%
POBLACION TOTAL 520 525 1045 100,00%

Fuente:Elaboracién propia

GraficoN°1. Poblacién por centrgobladogdelsector 1 del distritGasa Grande
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Fuente:Elaboracion propia

2.3.2Vivienda
Segun datos obtenidos de campo se puede olik&2&% & viviendas construidas con ladrillo
sonmasresistentes a los eventos naturales como lluvias intensas, inundaciones, sismos entre otrc
mientras que 21.968% de viviendas son de mader@8&bdeviviendas sate adobg el 0.95%
de viviendaonQuincha (cafia con barro), Estera, madesy p $Gpimas propensas a sufrir
afectaciones debido al material menos resistente a estos eventos.
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Cuadrd\°2. Material predominante de las pareldtsectorl del distrito Casa Grande

CALLE EL INCA 4 1 16 0 0 21 9,95%
EL OLIVAR 2 21 15 0 0 38 18,01%
QUINTA LA GLOR 16 3 89 0 2 110 52,13%
EL CERRILLO 8 34 0 0 0 42 19,91%
TOTAL 30 59 120 0 2 211 100,00%
% 14,22% 27,96% | 56,87%]| 0,00% | 0,95%

Fuente:Elaboracion propia

GraficoN°2. Material predominante de las pareldggsector 1 del distrito Casa Grande
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Fuente:Elaboracion propia

En el cuad®) se muestra el material predominante de los techos de las viviendas de los centros poblad
estudiados donde %®I73%6 de las viviendas cuentan con tecHoaladeina, Teja, Planchas de
polipropilenel42®6 es de concreto armado.
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Cuadrd\°3. Mateial predominante de los techde sectorl del distrito Casa Grande

Fuente:Elaboracién propia

CALLE EL INC 21 0 0 0 0 21 9,95%
EL OLIVAR 38 0 0 0 0 38 18,01%
UINTA LA
QGLORIA 101 0 0 0 9 110 52,13%
EL CERRILLQ 42 0 0 0 0 42 19,91%
TOTAL 202 0 0 0 9 211 | 100,009
% 95,73% 0,00% || 0,00% | 0,00% || 4,27%

GraficoN°3. Material predominante de los teathelsectorl del distrito Casa Grande
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Fuente:Elaboracién propia

2.3.3Abastecimiento de Agua

Segun datos obtenidos de campo se puede ob8&®ardel las viviendas cuentan con la red
publica de agua dentro de la vivieradfaQ®4, se abastece a travési@@cequia, manantial o

similar.

CuadraN®4. Tipo de abastecimiento de adabsector 1 del distrito Casa Grande

Fuente:Elaboracion propia

CALLEELINCA 21 0 0 0 0 21 | 9,95%
EL OLIVAR 0 0 0 38 0 38 | 18.01%
UINTA LA
QGLORI . 0 0 0 110 0 110 | 52.13%
EL CERRILLO 0 0 0 42 0 42 | 19.91%
TOTAL 21 0 0 190 0 211 | 100,009
% 9.95% | 0,00% | 0,00% | 90,05%| 0,00%
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GraficoN°4. Tipo de abastecimiento de agakSectorl del distrito Casa Grande
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Fuente:Elaboracion propia

2.3.4Saneamiento
Segun datos obtenidos de campo se puede observar el 100.00% de las viviendas cuentan con a

de pozo ciego.

Cuadrao\®°5, Viviendas cosaneamientdel Sectorl del distrito Casa Grande

CALLEELINCA 0 0 21 0 0 21 | 9,95%
EL OLIVAR 0 0 38 0 0 38 | 18,01%
Mpiores 0 0 110 | o0 0 110 | 52,13%

ELCERRILLO| 0 0 42 0 0 22 | 1991%
TOTAL 0 0 211 | o 0 211 | 100,009
% 000% | 000% | 100,009 0,00% | 0,00%

Fuente:Elaboracion propia

GraficoN°5. Viviendas con saneamiedtdsector 1 dedlistrito Casa Grande
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Fuente:Elaboracion propia
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2.35. Fuente de energia
Segun datos obtenidos de campo se puede ol&led@r @t las viviendas cuentarenergia

de la Red Publica y&D2ode las viviendas se abastecen con Lampara (@etjolémVela

Cuadra\N®6. Tipo deenergiadelsector 1 del distrito Casa Grande

CALLE EL INCA 21 0 0 0 0 21 9,95%
EL OLIVAR 0 0 0 38 0 38 18,01%
UINTA LA
QGLORIA 110 0 0 0 0 110 52,13%
EL CERRILLO 42 0 0 0 0 42 19,91%
TOTAL 173 0 0 38 0 211 | 100,009
% 81,99% 0,00% || 0,00% | 18,01%]| 0,00%

Fuente:Elaboracion propia

GraficoN°6. Tipo dduente de energtielSectorl del distrito Casarande
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Fuente:Elaboracién propia

2.4Caracteristicas Economicas
La actividad principallaecentrs poblads dd estudioel 100.00% se dedica al actiégedolao

relacionado a ella.

CuadraN°7. Actividad Econdmiadel sectorl deldistrito Casa Grande

CALLEELIN 21 0 0 0 0 21 | 9,95%
ELOLIVAR| 38 0 0 0 0 38 | 18,01%
le'_'\c')TFﬁ Al 110 0 0 0 o | 110 | 5213%

ELCERRILL] 42 0 0 0 0 42 | 19,91%
TOTAL 211 0 0 0 0 | 211 | 100,000
% 100,00% | 0,00% | 000%| 0,00% | 0,004

Fuente:Elaboracion propia
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GraficoN°7. Actividad econdmiaiel Sectorl del distrito Casa Grande
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2.5Caracteristicas Fisicas
2.5.1Geologia

En el area de estudio se han identificado cinco unidades geoldgicas:

fBegun el mapa geoldgico del Cuadrangulo de ChacepeB@létin N° X TartaGeoldgica
Nacional, elaborado por el Instituto Geoldgico, Minero y MBIGIEMMET, el distrito de Casa
Grande esta conformado por las siguientes unidadesdeolbgicas

SECTOR 01
Depésitos aluviales reciented @)

fSon depositos que tienen amplia distribucién en la zona occidental, se encuentran constituyendo
planicies de los valles de la costa, los cauces y quebradas estan representados por los antiguos cc
de deyeccién de los @ios

fEl material aluvial consiste en gravas, arenas y arcillas generalmente mal clasificadas las gravas
componen de elementos subangulosos y subredondeados de diversos tipos de rocas, gravas
elementos mas redondeados se eaouemtgran proporcion en el lecho de los rios actuales. Los
espesores de estos depdsitos aluviales varian desde pocos metros hasta m&s de 200 metros

Grupo calipuy (pihc) ahora su abreviatura eg (&)

fBon rocas volcanicas, son derrames rioliidasitas porfiriticas en la base con lutitas arenosas
intercaladas con conglomerados polimicticos en matriz arena arcillosa, se alteran a colores mar
rojiza fEs una secuencia de rocas volcanicas moderadamente plegesiaatifioetas.
Litolégicamente la parte inferior se compone de estratos andesiticos que se intercalan con brecha:
la misma naturaleza, con matices gris verdoso; hacia la parte superior abundan tobas blanqueci
estratificadas en capas delgadasamfesrrton delgados lechos de areniscas y lutitas tobaceas,
verdosas o0 moradas
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Granito (kp gr)

fBon rocas intrusivas de la Super Unidad Patap, es decir consiste en un complejo de tonali
granodiorita, granito, adamelita y diorita, son de edahMekdzretéacico superior del Batolito de
la CosteEn general se observa un cambio gradacional en la textura y composicidn de las rocas

Diorita (kp di)

fBon rocas intrusivas, es decir consiste en un complejo de tonalita, granodiorita, granito, adameli
diorita, son de edad Mesozoica del Cretacico superior del Batolit&cdeyen€a@dtse observa
un cambio gradacional en la textura y compessdocas

Depésitos Fluviales (dl)

fEstos depdsitos estdn acumulados en el fondo y méargenes de los rios y estan constituidos por are
de color pardo amarillento hacia la base y de color gris claro en superficie, variando su grado
compacidacdajo a medio conforme se profundiza en el cadce del rio

fBe observa presencia de lentes de arcillas de color marron claro a pardo de plasticidad media,
buena distribucién y materiales limo arcillosos. Tienen su mayor amplitud endls yonas de
llanur&.5.2Geomorfologia
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Figura N2. Mapa Geologico del area de estudio
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2.5.2 Geomorfologia
SECTOR 01

Vertiente o piedemonte alutoorencial (P at)

fBon planicies ligeramdntdinadas extendidas al pie de estribaciones andinas o los sistemas
montafiosos. Su origen esta dado por la acumulacion de sedimentos transportados por el agua
escorrentia producto de las precipitaciones pluviales, asociados usualmente alNégf®meno de El

Llanura o planicie aluvial (Ril)

f5on los antiguos lechos fluviales, que han quedado en alturas superiores al lecho actual, constituye
terrazas no inundables durante eventos lluviosos normales. Por la topografia llana y fertilidad de
sudos y la cercania de la fuente hidrica del rio en estos terrenos se desarrollan actigidades agricolz

fGeodinAmicamente, se asocian a procesos de erosion fluvial en las margenes de rios y quebradas
socavamiento, con generacion de derdumbagsusceptibles a inundaciones vy flujos dé detritos

Mantos de arena (M)

fBon acumulaciones de arenas edicagasdes llanuras de supdisiigipoca potencia, pudiendo
tener una gran extensia encuentraicubriendo tanl@asacumulaciones pre existentes como
también las formaciones rocosas que aflorareen el

Relieve de colinas en rocas volcanicas (RC

fLitoldgicamente corresponde a los Volcanicos, presentan formas irregulares, cimas agudas y lade
con pendientesedias a altas; conforma las laderaslded rfmvimientos en masa son eecasos

Relieve de Colina y Lomada en roca intrusivai fRCL

fLitoldgicamente se encuentran en rocas intrusivas (dioritas, granitos, monzogranitos, tonalitas
gabros)

fBedispone como stocks y batolitos, de formas irregulares y alargadas, con cimas algo redondeac
en algunos casos y laderas de pendientes bajaga medias

fEsta afectado principalmente por procesos de erosion de laderas que pueden acarrear flujos
detritos
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Figura N3. MapaGeomorfologicdel area de estudio
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2.5.3 Pendientes
El sector 1 del distrito Casa Grande se caracteriza por tener pendientes variables.

FiguraN°4. Mapa de Pendientes de los cematidados de estudio
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2.54 Condiciones Climatolégicas
2.54.1Clasificacion Climatica

En base al Mapa de Clasificacion Climatica del Peri (SENAMHI, 1988), desarrollado a trav
del Sistema de Clasificacion de Clirdéariadln Thornthwaite, el sector 1 del distrito Casa

Grande, se caracteriza por presentar un clima arido, semicalido y himedo, con lluvia deficier
en gran parte del afo propio de su estaci

CLIMA

La temperatura maxima promedioedptesienta ligeras fluctuaciones a lo largo del afio,
oscilando sus valores entre 20,6 a 28,1°C, con mayores valores en los meses de verano
disminuyendo en los meses de otofio e invierno. En cuanto a la temperatura minima del ail
presenta similar congroiénto que la temperatura maxima, con valores promedio que
flucttan entre 15,2 a 20,3°C.

Respecto al comportamiento de las lluvias, suele presentarse entre los meses de noviembre
mayo, siendo mas intensas entre los meses de febrero a maraneP#imesie del

afo las lluvias totalizan aproximadamente 45,4 mm. Los meses mas secos para la zon
predominan durante el invierno (junio a agosto). Anualmente acumula en promedio 59,9 mn

Grafico N8. Comportamiento temporal dpriecipitacién promedio en la estacion meteorolégica
Casa Grande
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Fuente:MINAGRISENAMHI, 2013. Adaptado CENEPRED, 2018.
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2.54.2Precipitaciones extremas
En el verano 2017, se presentaron condicionesatowgsfddcas andémalas, que
establecieron @r esenci a de dEI Ni fo Costero 201
Temperatura Superficial del Mar (TSM) cuyos valores superaron los 26°C en varios puntos
la zona norte del mar peruano (ENFEN, 2017).

Asimismo, la TSM presenté valores sobre shistdnoal siendo més intensas los meses

de febrero y marzo 2@iguraN®); situacién que complementado a la presencia de los
vientos del norte y la Zona de Convergencia Intertropical favorecieron una alta concentraci
de humedad atmosférica, pragiciam comportamiento anémalo de las lluvias, afectando
éstas gran parte de la franja costera peruana. A su vez, la persistencia de un sistem
atmosférico (Alta de Bolivia) configurado y posicionado en el sur de Peru propicié condicion
favorables paradeurrencia de lluvias fuertes y significativas en los Andes occidentales.

Figura N5. Anomalia de la Temperatura superficial del mar (°C) en el Pacifico ecuatorial para el
periodo diciembre 20&@&bril 2017
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El Nifio CosteP@17, calificada de magnitud moderada, fue bastante similar a evento El Nifio del afi
1925. Sin embargo, presentd mecanismos locales y caracteristicas diferentes a los event
extraordinarios El Nifio de-1982 y 1991098 (ENFEN, 2017).

En este contexi, sector 1 del distrito Casa Grande presenté lluvias intensas en el verano 2017,

catal ogadas

entr e

AMuy | luviosodo y AExtremads

lluvia méxima de la estacidbn meteorolégica Casa Grande superodosuf,dia (percentil 95),

llegando a registrar en promedio 34,2 mm aproximadamente el 04 de febrero. Rigangsmo, en la
N°6 se muestran las precipitaciones acumuladas a lo largo de la temporada lluviosa 2017 (linea roja),
cuales superaron sastidades normales historicas.
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Figura N®. Precipitacion diaria acumulada en la estacion meteorolégica Casa Grande
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Gréfico N9. Frecuencia promedio de lluvias extremas durante El Nifio Costero 2017 en el distrito
de Casa Grande
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Fuente:SENAMHI, 2017.
a) Descriptores del factor desencadenante

Para el trimestre enero a marzo del afio 2017, durante el Nifio Costero 2017, las lluvias superaron
cantidades normales, presentdndose un exceso significativo de Tiablakl°Egeemuestra los
descriptores clasificados en cinco niveles, los cuales se asocia a los rangos de anomalias de
precipitaciones expresados en forma gradual. Estos rangos nos representan cuanto se ha desviad
precipitaciéon, durante este evento exngdroinos porcentuales con relacién a la precipitacién usual

de la zona (precipitacion media).

TablaN°L. Anomalias de lluvia durante el periodo emenzo 2017 para el sector 1 del distrito
Casa Grande

Rango de anomalias (%)

5,00010,000 % superior a |
normal climatica
2,006,000 % superior a ¢ Mayor exceso
normal climatica
1,002,000 % superior a ¢
normal climatica
5001,000 % superior a ¢
normal climatica
300500 % superior a su norn
climatica
Fuente:SENAMHI, 2017. Adaptado CENEPRED, 2017.

Menor exceso

En la figura W°se observa que las areas en tonalidades fucsias, donde se encuentra el sector 1.
presento lluvias sobre lo normal alcanzando entre 5000 y 10000% de anomalia para los meses de e
a marzoks decir, en las zonas donde se alcanzaron mayor rango porcentual (ver tonalidades de
leyenda), las lluvias andmalas fueron mayores.
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Figura N7. Anomalias de lluvias durante El Nifio Costero 201 7rteare) para el sector 1 del
distrito Casa Grande
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Proyeccién UTM Zona 17 Sur
Datum Horizontal de Referencia WGS84

Fuente:Elaboracion propia
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CAPITULO lIl: DETERMINACION DEL PELIGRO

3.1.Metodologia para la Determinacion del Peligro
Para determinar el nivel de peligrosidad por el fendmeno de inundaciéegibnlatiehdistrito Casa
Grandgese utilizé la siguiente metodologia descrita en KP#pafico

GraficoN°10. Metodologia general para determinar el nivel deopalipl
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32. Recopilacion y Andlisis de Informacion
Se ha realizado la recopilacion de informacion disponible: Estudios publicados por entidades téct
cientificas competentes (INGEMMET, INEI, SENAMHI, MINAM), informacién histérica, estudio de pelit
cartografia, topografia, hidrografia, climatologia, suelos, geologia y geomorfologia del distrito de C
Grande para el fenémeno de inundacion pluvial.

Asi también, se ha realizado el andlisis de la informacion proporcionadéédeiestideadidsas y
estudios publicados en relacion a las zonas evaluadas.

GraficoN°11l. Flujograma general del proceso de analisis de informacion
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Fuente:Elaboracion propia
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3.3. Identificacion del Peligro
Elpeligro, segun su origen, puede ser de dos clases: los generados por fenonmenosatj ey oildgen
inducidos por la accién humana. Para el presente manual solo se hibsg@@igeradoiginados por
fendbmenos de origen natural.

Para el estudéstos fendmenos se han agrupado los peligros de@suesdgen. Estagrupacion
nos permite realizar la identificacion y caracterizacion de cada urmbdeamsuaistra en el grafico
N°13

GraficoN°12. Clasificacion de peligros

Peligros Generodos por Fendamenos
de Geodinamica Indermna

PELIGROS GEMERADOS POR Peligros Generodos por Fenamenos
FENOMENOS DE ORIGEN NATURAL de Geodinamica Externa

Peligros Generodos por Fenamenos
Hidrometeorolagicos y Ooeanograficos
CLASIFICACION
DE PELIGROS

Peligros Fisicos

PELIGROS INDUCIDOS POR
ACCION HUMANA

Peligros Quimicos

Peligros Biolagicos
Fuente:SENAMHI, 2017

GréficoN°13. Clasificacion de peligros generados por fendmenos naturales
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gf;:—::;:i_ﬁ:]:: Fanameno El Mifo Fenameno La Mifa
profundas

Fuente:SENAMHI, 2017
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3.4. Caracterizacion del peligro.

Inundacién pluvial: Se produce por la acumulacién de agua de lluvia en un deteamdaado lugar o
geografica sin que este fenébmeno coincida necesariamente con el desbordamiento de un cauce fluvie
Este tipo de inundacion se genera tras un régimen de lluvias intensas persistentes, es decir, por I
concentracion de un elevado volumen de linviezvalo de tiempo muy breve o por la incidencia de

una precipitacion moderada y persistente durante un amplio periodo de tiempo sobre un suelo poc

permeable.

35. Ponderacion de Iddarametros de Evaluacide peligros
Para la obtencion de los pesos ponderados del pardmetro de evaluacion, se utilizé el proceso de an:

jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

3.5.1Frecuencia
a) Parametro: Frecuencia
Cuadrd\°8. Matriz de comparacién de pares deimetro Frecuencia

5,00

7,00

0,200 0,333 1,000 3,00 5,00

0,143 0,200 0,333 1,000 3,00

0,111 0,143 0,200 0,333 1,000
Suma (parametros) 1,787 4,676 9,533 16,333 25,000
1/suma 0,560 0,214 0,105 0,061 0,040
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CuadraN®9. Matriz de normalizacién de pares del pardmetro Frecuencia

Cuadrd\°10. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para
el pardmetro Frecuencia

36. Susceptibilidad del Territorio
Para la evaluacion de la susceptibilidad del area de influencia de la inundacion pluvial de los centro

pobladoslel sector 1, Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, El Cerrillo del distrito de Casa Grande,
provincia de Ascopepartamento de La Libegaedconsideraron los factores desencadenantes y
condicionantes:
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Cuadrd\°1l. Parametroparaconsiderar en la evaluacion de la susceptibilidad

GEOLOGIA
PRECIPITACION GEOMORFOLOGIA
PENDIENTE

Fuente:Elaboracién propia

La metodologia a utilizar tanto para la evaluacién del peligro, como para el analisis de la vulnerabilidad,
procedimiento de Analisis Jerarquico mencionado en el Manual para la Evaluacion de Riesgos Origin
por Fenémenos Naturales, 2da ver&BERRED, 2014).

36.1. Andlisis del Factor Desencadenante
Para la obtencién de los pesos ponderados del parametro del factor desencadenante, se utiliz¢

proceso de analisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parametro: Precipitacig®ango de anomalias depascipitaciones)

CuadradN°12. Matriz de comparacion de pares del pardmetro Precipitacion

Suma (parametros) 2.283 4.083 6.833 10.500 15.000
1/suma 0.438 0.245 0.146 0.095 0.067
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CuadraN°13. Matriz de normalizacion de pares del parametro Precipitacion

Cuadrad\°14. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico
para el pardmetro Precipitacion.

36.2. Andlisis de los Factores Condicionantes
Para la obtencién de los pesos ponderados de los parametros de los factores condicionantes se ut

el proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parametro: Geologia

CuadraN°15. Matriz de comparacion de pares del pardmetro Geologia

5.00
0.500 1.000 2.000 3.00 4.00
0.333 0.500 1.000 2.00 3.00
0.250 0.333 0.500 1.000 2.00
0.200 0.250 0.333 0.50 1.000
Suma (parametros 2.283 4.083 6.833 10.500 15.000
1/suma 0.438 0.245 0.146 0.095 0.067
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Cuadrad\°16. Matriz de normalizacion de pares del parametro Geologia

Cuadrd\°17. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico
para el pardmet®eologia

b) Pardmetro: Geomorfologia

CuadraN°18. Matriz de comparacion de pares del pardmetro Geomorfologia

5.00 7.00
0.333 1.000 3.000 4.00 5.00
0.250 0.333 1.000 3.00 4.00
0.200 0.250 0.333 1.000 3.00
0.143 0.200 0.250 0.33 1.000
Suma arametrop 1.926 4.783 8.583 13.333 20.000
1/suma 0.519 0.209 0.117 0.075 0.050
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Cuadrd\°19 Matriz de normalizacion de pares del parametro Geomorfologia

Cuadrd\N°20. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso dde¥aadjsiso

para el pardmetro Geomorfologia

c) Parametro: Pendiente

CuadroN°21. Matriz de comparacion de pares del parametro Pendiente

5.00 7.00

0.500 1.000 2.000 3.00 5.00

0.333 0.500 1.000 2.00 3.00

0.200 0.333 0.500 1.000 2.00

0.143 0.200 0.333 0.50 1.000
Suma (parametros 2.176 4.033 6.833 11.500 18.000
1/suma 0.460 0.248 0.146 0.087 0.056
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CuadraN°22. Matriz de normalizacion de pares del parametro Pendiente

CuadraN°23. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico
para el pardmetro Pendiente

d) Andlisis de los parametros del factor condicionante

Cuadra\°24. Matriz de comparacion de pares de los parametros utilizados en el factor condicionante

1,000 3,000 5,000

0,333 1,000 3,000

0,200 0,333 1,000

Suma (parametros) 1,533 4,333 9,000
1/suma 0,652 0,231 0,111

CuadraN°25. Matriz de normalizacion de pares de los parametros utilizados en el factor condicionante
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Cuadra\N°26. indice (IC) y Relacion de ConsistenciadiiR@)ido del Proceso de Analisis Jerarquico
para los pardmetros utilizados en el factor condicionante

3.7. Andlisis déos Elementos Expuestos
En el area de influencia en area del sector 1 del centro poblado Calle el Inca, El olivar; Quinta La Glori

Cerrillo del distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, se encuentran
elementos expuestos susceptibleshithpacto del peligro por inundacién pluvial, como: Poblacion,
viviendas, instituciones educativas, establecimientos salud, caminos rurales, servicios publicos basicos,
otros.

A. Poblacion
La poblacién que se encuentra en el area de irdldéeaaidel estudio, son considerados como elementos

expuestos ante el impacto del peligro inundacion pluvial.

Cuadrd\°27. Elementos expuestos susceptibles en la poblacién

| rooveon [ 752

CALLE EL INCA 105
EL OLIVAR 190
QUINTA L&LORIA 540
EL CERRILLO 210
POBLACION TOTAL 1045

Fuente:Elaboracion propia

B. Vivienda
En area del sector 1 del centro poblado Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, EQkrillo del distr

Casa Grande, cuenta cdhviendas, la totalidad de las viviendas son casa independiente.

CuadraN°28. Elementos expuestos en el sector vivienda

EEZN [UETPCE

CALLE EL INCA 21
EL OLIVAR 38
QUINTA LA GLORIA 110
EL CERRILLO 42
POBLACION TOTAL 211

Fuente:Elaboracion propia
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3.8. Definicion de Escenarios
Se ha considerado el escenario mas alto:
Por lo menos 1 vez al afio cada evento de El Nifio y/o mayor a 5 eventos al &ectogiBepéditns
aluviales recienteqd (@) Geomorfologitertient® piedemonte alutdorencial (Pat) Pendiente Mayor
25% Precipitacioh,00010,000 % superior a su normal climética. ocasionando dafios en los elementos
expuestos en sus dimensiones social y econdmica.

39. Niveles de Peligro
En el siguiente cuadm® muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a través de
utilizar el Proceso de Andlisis Jerarquico.

CuadraN°29 Niveles de Peligro

Nivel Rango

0,263 O R< 0,465
ALTO 0,145 O R< 0,263
MEDIO 0,081 O R< 0,145
BAJO 0,046 O R< 0,081

Fuente:Elaboracién propia
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310 ESTRATIFICACION DEL NIVEL DE PELIGRO
En el siguiente cuadro se muestra la matriz de peligros obtenido:

CuadraN°30. Matriz deéPeligro

NIVEL DE PELIG

DESCRIPCION

RANGOS

ALTO

Por lo menos 1 vez al afio cada event|
Nifio y/o mayor a 5 eventos al afio
promedio De 3 a 4 evento§pologia
Grupo calipuy (po) ahora su abreviatt
es (@ ca)Geomorfologlidanura o planig
aluvial (Rlal) Pendiente Entre 15° a 2
Precipitacié@,0066,000 % superior a g
normal climética

0,145

O R| 0,263

MEDIO

De 2 a 3 eventos por afio en prome

Geologi&ranito (Kpgr) Geomorfologis

Mantos de arena-<(&) Pendiente Entre

a 15%recipitacidh00e2,000 % superio
su normal climatica

0,081

O R| 0,145

BAJO

De 1 a 2 eventos por afio en promedid
evento por afio en promedio 0 mer
Geologi®iorita (kpdi) yDepositos
Fluviales

(g7 fl),GeomorfologRelieve de colinas
rocas volcanicas (R€)o Relieve de
Colina y Lomada en roca intrusivarr
Pendiente Menor a 5° &Egipitaci@00

a 1000% superior a su nartingédtica

0,046

O R| 0,081

Fuente:Elaboracion propia
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311 MAPA DE PELIGRO

FiguraN°8. Mapa de Peligro por inundacion pluvial Sector 1 Casa Grande
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Elaborado por: Fecha:

PNVR-MVCS/CENEPRED Noviembre de 2018

Fuente: Instituto Geografico Nacional (IGN), Red Vial Nacional (RVN)
i i de istica e Informatica (INEI)

Proyeccién UTM Zona 17 Sur
Datum Horizontal de Referencia WGS84

Fuente:Elaboracién propia
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CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

4.1.Metodabgia para en Analisis de la Vulnerabilidad
Para realizar el andlisis de vulnerabilidad, se utiliza la siguiente metodologia como se muestra en el Gr
N°14.

GraficoN°14. Metodologia del analisis de la vulnerabilidad
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Para determinar los niveles de vulnerabilidad en el area deeinfieetocidle loscentrs poblads

(Calle el Inca, El olivar; Quinta La Gloria, Bldeediditsito de Casa Grasdéha considerado realizar

el analisis de los factores delteerabilidad en la dimensién social y econémica, utilizando los parametros
para ambos casos.
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4.2 Analisis de la Dimension Social
Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimensién social, se evaluaron los siguientes pardmetros:

CuadraN°31. Pardmetroparautilizar en los factores fragilidad y

resiliencia de la Dimension Social

Tiene conocimiento sob
AGUA POTABLE ocurrencia pasada de
desastres en la localid

ha recibidalguna
SANEAMIENTO capacitacion en temas
Riesgo de Desastre

FUENTE DE ENERGI
(iluminacion)

Fuente:Elaboracién propia

42.1.Analisis de la Fragilidad en la Dimensién Social de la Vulnerabilidad
a) Parametro: Agua Potable
CuadraN°32. Matriz deomparacion de pares del parametro Agua Potable

Suma 2,176 4,033 6,833 11,500 18,000
1/suma 0,460 0,248 0,146 0,087 0,056
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Cuadra\°33. Matriz de normalizacion de pares del parametro Agua Potable

CuadraN°34. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico

para el pardmetro Agua Potable.

b) ParametroSaneamiento
CuadraN°35. Matriz de comparacién de pares del pararf8atreamiento

7,000 9,000

0,500 1,000 2,000 3,000 7,000

0,333 0,500 1,000 2,000 3,000

0,143 0,333 0,500 1,000 2,000

0,111 0,143 0,333 0,500 1,000

Suma 2,087 3,976 6,833 13,500 22,000
1/suma 0,479 0,252 0,146 0,074 0,045
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Cuadra\°36. Matriz de normalizacion de pares del parametro Saneamiento

CuadraN°37. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico
para el parametro Saneamiento

b) Parametro: Fuente de Energia
CuadraN°38. Matriz de comparacion de pares del parametro Fuente de Energia.

Suma 2,144 4,033 6,833 11,500 20,000
1/suma 0,466 0,248 0,146 0,087 0,050
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CuadraN°39 Matriz de normalizacién de pares del parametro Fuente de Energia

CuadraN°40. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico
para el parametro Fuente de Energia

4.22.Andlisis de la Resiliencia en la Dimension Social
Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros del factor resiliencia de la dimens
social, se utilizé el proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parametro: Tiene conocimiento sobre la ocurrersd@pale desastres en la localidad
Cuadra\°41. Matriz de comparacion de pares del pardmetro Tiene conocimiento sobre la ocurrencia
pasada de desastres en la localidad

7,000 9,000

0,500 1,000 2,000 3,000 7,000

0,333 0,500 1,000 2,000 3,000

0,143 0,333 0,500 1,000 2,000

0,111 0,143 0,333 0,500 1,000

Suma 2,087 3,976 6,833 13,500 22,000
1/suma 0,479 0,252 0,146 0,074 0,045
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CuadraN°42. Matriz de normalizacion de pares del parametro Tiene conocimiento sobre la ocurrencia
pasada de desastres en la localidad

CuadraN°43. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso ddevasdjgiso
para el pardmetro Tiene conocimiento sobre la ocurrencia pasada de desastres en la localidad

b) ParametroHa recibido alguna capacitacion en temas de Riedgesdstre
CuadraN°44. Matriz de comparacion de pares del pardmetro ha recibido alguna capacitacion en temas
de Riesgo de Desastre

Suma 2,176 4,033 6,833 11,500 18,000
1/suma 0,460 0,248 0,146 0,087 0,056
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CuadraN°45. Matriz de normalizacion de pares del parametro ha recibido alguna capacitacion en temas
de Riesgo de Desastre

Cuadrd\°46. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico para
el pardmetrba recibido alguna capacitacion en temas de Riesgo de Desastre

43. ANALISIS DE LA DIMENSION ECONOMICA
Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimension econémica, se evaluaron los siguientes parametrc

CuadraN°47. Parametro de Dimensién Econémica

MATERIAL OCUPACION PRINCIP
PREDOMINANTE PAR (jefe del Hogar)
MATERIAL RAMA DE ACTIVIDA
PREDOMINANTE TEC| LABORAL (jefe de Ho
ESTADO DE
CONSERVACION CONFIG. DE ELEV.
VIVIENDA

Fuente:Elaboracion propia

43.1.Analisis de la Fragilidad erDanension Econémica
Para la obtencién de los pesos ponderados de los parametros del factor fragilidad de la dimens
econdmica, se utilizé el proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes
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a) Parametro: Material Predoanite de las Paredes
CuadraN°48. Matriz de comparacion de pares del pardmetro Material Predominante de las Paredes

1,000 2,000 3,000 7,000 9,000
0,500 1,000 2,000 3,000 7,000
0,333 0,500 1,000 2,000 3,000
0,143 0,333 0,500 1,000 2,000
0,111 0,143 0,333 0,500 1,000
Suma 2,087 3,976 6,833 13,500 22,000
1/suma 0,479 0,252 0,146 0,074 0,045

Cuadrd\°49 Matriz de normalizacién de pares del parametro Material Predominante de las Paredes

Cuadrad\N°50. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proseslistelerarquico
para el parametro Material Predominante de las Paredes
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b) PardmetroMaterial predominante techo
Cuadrd\°51. Matriz de comparacién de pares del paramietrerial predominante techo

1,000 2,000 3,000 5,000 9,000
0,500 1,000 2,000 3,000 5,000
0,333 0,500 1,000 2,000 3,000
0,200 0,333 0,500 1,000 2,000
0,111 0,200 0,333 0,500 1,000
Suma 2,144 4,033 6,833 11,500 20,000
1/suma 0,466 0,248 0,146 0,087 0,050

Cuadra\°52. Matriz de normalizacion de pares del paramfetierial predominante techo

Cuadrd\°53. indice (IC) y Relacién de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico
para el pardmetidaterial predominante techo
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c) Parametro: Estado denservacion vivienda
Cuadrd\®54. Matriz de comparacién de pares del parametro Estado de conservacion vivienda

1,000 2,000 4,000 5,000 9,000
0,500 1,000 2,000 4,000 5,000
0,250 0,500 1,000 2,000 4,000
0,200 0,250 0,500 1,000 2,000
0,111 0,200 0,250 0,500 1,000
Suma 2,061 3,950 7,750 12,500 21,000
1/suma 0,485 0,253 0,129 0,080 0,048

Cuadrd\°55. Matriz de normalizacion de patesparametro Estado de conservacion vivienda

Cuadra\°56. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico
para epardmetro Estado de conservacion vivienda

43.2. Andlisis de la Resiliencia en la Dimension Econémica
Para la obtencion de los pesos ponderados de los parametros del factor Resiliencia de la dimens
economica, se utilizé el proceso de andlisis jerarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes
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a) Parametro: Ocupacion principal (jefe del hogar
Cuadrd\°57. Matriz de comparacion de pares del pardmetro Ocupacion principal (jefe del hogar)

1,000 2,000 3,000 7,000 8,000
0,500 1,000 2,000 3,000 7,000
0,333 0,500 1,000 2,000 3,000
0,143 0,333 0,500 1,000 2,000
0,125 0,143 0,333 0,500 1,000
Suma 2,101 3,976 6,833 13,500 21,000
1/suma 0,476 0,252 0,146 0,074 0,048

Cuadrd\°58. Matriz de normalizacion de pares del parametro Ocupacion principal (jefe del hogar)

Cuadrd\°59 indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Andlisis Jerarquico
para el paramet@cupacion principal (jefe del hogar)
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b) PardmetroRama dectividad laboral (jefe de hogar)
Cuadrd\°60. Matriz de comparacién de pares del paramRetra de actividad laboral (jefe de hogar)

1,000 2,000 3,000 6,000 9,000
0,500 1,000 2,000 3,000 6,000
0,333 0,500 1,000 2,000 3,000
0,167 0,333 0,500 1,000 2,000
0,111 0,167 0,333 0,500 1,000
Suma 2,111 4,000 6,833 12,500 21,000
1/suma 0,474 0,250 0,146 0,080 0,048

Cuadrd\°61. Matriz de normalizacion de pares del paramatra de actividad laboral (jefe de hogar)

0,474 0,500 0,439 0,480 0,429

0,237 0,250 0,293 0,240 0,286 0,261
0,158 0,125 0,146 0,160 0,143 0,146
0,078 0,083 0,073 0,080 0,094 0,082
0,053 0,042 0,049 0,040 0,048 0,046

Cuadrd\N°62. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico
para el parameti®ama de actividad laboral (jefe de hogar)
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c) ParametroConfiguracion de elevacion.
Cuadrd\°63. Matriz de comparacién de pares del paraf@embtiguracion de elevacion.

1,000 2,000 3,000 8,000 9,000
0,500 1,000 2,000 3,000 8,000
0,333 0,500 1,000 2,000 3,000
0,125 0,333 0,500 1,000 2,000
0,111 0,125 0,333 0,500 1,000
Suma 2,069 3,958 6,833 14,500 23,000
1/suma 0,483 0,253 0,146 0,069 0,043

CuadraN°64. Matriz de normalizacion de pares del parai@etrfiguracion de elevacion.

CuadraN°65. indice (IC) y Relacion de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jerarquico
para el parameti@onfiguracién de elevacion.

44. Niveles d&/ulnerabilidad
En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos obtenidos a t

de utilizar el Proceso de Analisis Jerarquico.

CuadraN°66. Niveles de Vulnerabilidad

NIVEL RANGO
0,147 OR< 0,269
0,082 OR< 0,147

Fuente:Elaboracion propia
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45. Estratificacion de Mulnerabilidad
En el siguiente cuadro se muestra la matriz de vulnerabilidad obtenido:

Cuadra\°67. Estratificacion de la Vulnerabilidad

VULNERABILIDAL
MEDIA

Material predominante padedbeocupacion principal (jefe ¢
hogar) empleadwterial predominante techderarama de
actividad laboral (jefe de hagargrcio al por mayor y nmestado
de conservacion viviergtpilaconfig. de elev.3agua potealeior]
- cisterna u otro similene conocimiento sobre la ocurrencia f
de desastres en la loadlidgularmente ocurre (de 4 a 9 afi
saneamienfwzo ciego / negro ha recibido alguna capacita
temas de riesgo de desastda (03) afifisente denergia
(iluminacigpanel solar

0,0820

Fuente:Elaboracion propia
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4.6 Mapa de Vulnerabilidad

FiguraN°®9. Mapa dé&/ulnerabilidad SectorZona 1
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FiguraN°1Q Mapa dé&/ulnerabilidad Sectar Zona2
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FiguraN°11 Mapa dé&/ulnerabilidad Sectar Zona3
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FiguraN°12 Mapa d&/ulnerabilidad Sectér Zona4

Fuente:Elaboracién propia
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