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REPORTE PRELIMINAR DE ZONAS CRITICAS POR PELIGROS GEOLOGICOS EN LA
REGION MOQUEGUA

I. INTRODUCCION

El Instituto Geoldgico Minero y Metalurgico (INGEMMET), a través de la Direccion de Geologia Ambiental
y Riesgo Geoldgico, viene ejecutando desde el afio 2000 trabajos de inventario y cartografiado de
Peligros Geologicos a nivel nacional. A fin de contribuir con la prevencion de desastres y ordenamiento
territorial del Pais. En el afio 2013 se inicid el proyecto GA-45 denominado "Estudio de Riesgos
Geoldgicos por regiones: Arequipa y Moquegua”, enfocado en la identificacion de las zonas con
mayor susceptibilidad a ser afectadas por eventos geoldgicos de diversa indole. Actualmente el proyecto
se encuentra en proceso levantamiento de informacién, siendo el presente un informe preliminar que
sefala las zonas criticas por este tipo de fendmenos, identificadas durante los trabajos de campo del afio
2013.

Parte de este proyecto contempla evaluar e inventariar los peligros geolégicos que afectan a la regién
Moquegua como a su poblacién e infraestructura, generar informacién de gran importancia basica para el
conocimiento del medio fisico en relacién a la prevencion de desastres. Asi mismo se generaran una serie
de mapas tematicos basicos para la definicién de una linea de base ambiental util para el ordenamiento
territorial de la cuenca.

Para la identificacion de peligros geoldgicos, en el afio 2013, se efectuaron trabajos de campo, en dos
campafas de 25 dias, y labores de gabinete con fotointerpretacion geomorfologico-geodinamica.

En este primer reporte se da énfasis a la evaluacién de peligros geoldgicos de movimientos en masa. La
identificacion, georeferenciacién y determinacién del grado de peligrosidad de las ocurrencias recientes y
antiguas de movimientos en masa, resaltan las diferentes zonas comprometidas por deslizamientos,
derrumbes, caidas de rocas, flujos (huaycos, flujos de lodo, avalanchas de rocas o detritos), asi como
también de zonas susceptibles a erosion e inundacién fluvial, erosion de laderas; para esto se ha
efectuado una cartografia geodinamica a escala 1: 50 000 en 30 hojas topograficas. Complementando los
trabajos realizados en el afio 2000 en el Estudio de Riesgos Geologicos de la Franja 01 y en el 2010,
Estudio Geoambiental de la cuenca del rio Tambo, estas ocurrencias suman 992 peligros identificados.
Actualmente se encuentran en preparacién diferentes mapas tematicos (litologia, geomorfologia e
hidrogeologia). Conjuntamente con los trabajos sobre peligros peligros, se efectué una evaluacion de
seguridad fisica de centros poblados y obras de infraestructura vulnerables a los peligros geol6gicos, que
permitieron definir las zonas criticas o con alto grado de riesgo. Ademas se cuenta actualmente con el
mapa de peligros volcanicos de los volcanes Ubinas y Ticsani.

El presente reporte, constituye una parte del informe integral de estudio en la regién, en elaboracién. Se
detalla informacién geol6gica util sobre areas afectadas por peligros o potencialmente susceptibles a los
peligros y constituye un avance preliminar del estudio. Se describen las zonas o areas consideradas
como criticas, con evidencia de peligros potenciales activos y su relacién con la vulnerabilidad asociada.
Se toma en cuenta también en la definicién de estas areas la recurrencia en algunos casos periédica a
excepcional de los eventos. En estas areas es necesario considerarlas dentro de los planes o politicas
regionales y/o locales sobre prevencion y atenciéon de desastres. Para tal se ha efectuado un cuadro
resumen, para los diferentes distritos que integran la cuenca, donde se identifican para cada sector o
zona critica, €l o los peligros geoldgicos, las zonas vulnerables que pueden o estan siendo afectadas y se
dan algunas recomendaciones generales para prevencion y mitigacion de desastres.

Al final se emiten conclusiones preliminares en relacion los peligros geoldgicos.



1.1 Generalidades
Marco Geografico y poblacional

La region Moquegua esta ubicada al suroeste del Perd, sus coordenadas geograficas se situan entre
15°17" y 17°23’ de latitud sur. El territorio abarca zonas de la costa y de la sierra con alturas que varian
desde los 0 metros hasta mas de 6 000 m s.n.m. En su suelo, se advierte la presencia de volcanes como
el Ticsani y el Ubinas (5600 m s.n.m.) considerado este ultimo de mayor actividad del pais.

El territorio de Moquegua abarca una superficie de 15 802 Km2, extension que representa el 1,2 % del
territorio nacional. Limita por el norte con Arequipa; por el sur con Tacna; por el este con Puno y por el
oeste, con el Océano Pacifico. Politicamente esta dividida en tres provincias: Mariscal Nieto, formada por
seis distritos y tiene como capital la ciudad de Moquegua (1140 m s.n.m.) a su vez, la capital del
departamento; General Sanchez Cerro, que subdivide en once distritos y cuya capital es Omate; e llo que
posee tres distritos y tiene por capital la ciudad del mismo nombre. Siendo su capital la ciudad de
Moquegua ubicada a 1410 m s.n.m. Segun el XI Censo Nacional de Poblaciéon (INEI, 2007), la region
Moquegua cuenta con 161 533 habitantes.

(Figura 1).

Morfologia

Moquegua es una region de marcados contrastes en su territorio. Se distinguen principalmente: la cadena
costanera que bordea el litoral y que incluso se extienda hacia el mar, formado relieves escarpados a
ondulados, las pampas o penillanuras que configuran relieves casi horizontales o levemente inclinados,
cortados por quebradas poco profundas. La zona andina del departamento presenta tierras fértiles que
son bien aprovechadas para la agricultura, valles y zonas de puna que se destacan por ser llanas. En las
zonas mas altas, la conformacién del suelo es agreste y con marcados accidentes. La regiéon Moquegua
abarca areas de la Cordillera Occidental y de la alta meseta andina, que tienen alturas que superan los
6000 m.
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Figura 1: Mapa de ubicacion y caracteristicas demograficas de la region Moquegua



Clima y temperatura

En la costa moqueguana, el clima es templado durante gran parte del afio. La temperatura maxima es de
25°C, en el mes de febrero y la minima es de 14 °C en agosto. Las zonas prdximas a la cordillera poseen
un clima templado en los valles interandinos, donde existen dptimas condiciones para el desarrollo de la
agricultura; pero desciende notablemente en las punas varios grados bajo cero. Al igual que en la costa
del departamento, las precipitaciones ocurren con poca frecuencia en las partes bajas, y en las partes
altas, no sobrepasan los 500 mm anuales. En periodo lluvioso normal las precipitaciones en la parte alta
varian de 400 mm a 1400 mm anuales y en periodo de el Niio no sobrepasan los 400 mm anuales
(SENAMHI, 2003). Figura 2.
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Figura 2: Mapa de isoyetas de la region Moquegua para el periodo lluvioso (setiembre-mayo) en la
derecha y con presencia del Fenémeno El Nifio 1997-1998 en la izquierda. Fuente: SENAMHI, 2002.

Hidrografia

Los rios que recorren el departamento de Moquegua son pocos caudalosos y de corto trayecto. Los
principales rios son: el Moquegua, el Tambo y el Locumba. La red hidrografica esta formada por dos
cuencas. La primera es la del rio Moquegua, cuyo recorrido va de norte a sur y tiene una longitud de 139
km. Sus principales afluentes son los rios Tumilaca, Torata e llo (Osmore). La segunda es la cuenca del
rio Tambo que nace en el distrito de Yunga, provincia de Sanchez Cerro y desemboca en el océano
Pacifico en el departamento de Arequipa, toma el nombre de rio Tambo, en la confluencia del rio Ichufia y
Paltiture. Tiene un recorrido total de 276 km y sus principales afluentes son los rios Carumas, Ubinas,
Omate, Puquina, entre otros. En Moquegua, también existen lagunas como Lariscota, Pasto Grande y
Vizcachas, ademas de fuentes termales, entre ellas, Cadenas, Ichufia, Omate, Putina y Ullucan. Figura 3.
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Figura 3: Mapa de cuencas hidrograficas de la region Moquegua

Aspectos Geoldgicos

La geologia de la regidn Moquegua, muestra diversos eventos, que han originado la depositacion de
sedimentos de facies marinas y continentales, asi como eventos plutdnicos y volcanicos.

En la region, la faja costanera del area se encuentra ocupada por rocas metamorficas del Complejo Basal
de la Costa de edad proterozoica (Bellido y Narvaez, 1960). EI mosozoico esta representado en gran
parte por rocas jurasicas compuestas de secuencias volcanico-sedimentarias marinas con desarrollo de
plataforma carbonatada descritas como las formaciones Chocolate y Socosani. Respecto a la formacion
Guaneros su composicion litolégica y posicion estratigrafica hace presumir propia de ambiente marino-
continental. Sobre una importante superficie de erosion labrada en rocas paleozoicas y mesozoicas se
superponen secuencias continentales fluvio-aluviales (formaciones Sotillo y Millo) cubiertas por dep6sitos



piroclasticos de la formacién Sencca; todas pertenecientes al Cenozoico. Las rocas pluténicas se agrupan
en tres divisiones: intrusivos de basamento pre-mesozoicos asociados al Complejo Basal de la Costa,
intrusivos de composicion acida a intermedia (llo, Punta coles).

Las rocas que afloran en la region, comprenden desde el Precdmbrico hasta el Reciente, corresponden a
secuencias sedimentarias clasticas y carbonatadas, facies metamérficas, plutones intrusivos y gran
porcentaje de depoésitos lavicos y flujos piroclasticos volcanicos asociados a un vulcanismo importante
durante el Palebgeno-Nedgeno. Con referencia a las rocas sedimentarias, se tienen areniscas, lutitas,
calizas y niveles conglomeradicos, que en algunos casos se hallan estratificados con niveles de
materiales volcanicos. Respecto a las rocas metamoérficas, se presentan gneis (Complejo Basal de la
Costa). Las rocas igneas representativas son de composicion granitoide e intrusivos menores como
stocks, diques, etc. Las rocas volcanicas y volcanoclasticas cubren grandes extensiones de terreno a
rocas de edades mas antiguas. La edad de las rocas que se encuentran en la cuenca varia desde el

Paleozoico hasta el Pleistoceno. Figuras 4y 5.
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Figura 4: Columna estratigrafica de la Faja Costanera de la region Moquegua



Figura 5: Mapa geoldgico de la region Moquegua
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1.2 Antecedentes

En los estudios de Riesgos Geoldogicos del Pert Franjas N°1 (INGEMMET, 2002 y 2003) se
analiz6 a escala regional la problematica de los peligros geolégicos y se sefialaron 10 zonas
criticas por este tipo de procesos para la regién Moquegua, asi como el Estudio Geoambiental de
la cuenca del rio Tambo (2010) donde se sefialaron 15 zonas criticas. También son importantes los
informes como resultado de las evaluaciones técnicas realizadas por la Direccion de Geotecnia del
INGEMMET (Davila, S. & Herrera, . 1997; Davila, S. & Zavala, B. 1997; Davila, S. 2000):

e Benavente, C., Rosado, M. (2011). Reactivacion del deslizamiento de Amata, distrito de
Coalaque. INGEMMET. Informe Técnico A6447, 25p.

El 15 de mayo del 2001 se produjo un terremoto de 8.4 Mw frente a las costas de Arequipa, el cual
afectdo a muchas localidades del sur del Perd. Como consecuencia del sismo, Amata sufrio
rajaduras y dafios en algunas viviendas (informacion verbal) asi como se presentaron las primeras
grietas en el terreno de aproximadamente 5 cm de longitud, las cuales fueron rellenadas por los
pobladores y no le dieron la importancia debida. En este informe se realzaron algunas
recomendaciones como la reubicacion del poblado.

e Benavente, C. (2012). Falla Activa Chololo, llo. INGEMMET. Informe Técnico A6459, 8p.

En este informe identifica y describe, la geometria y la cinematica de la Falla activa Chololo asi
como algunas recomendaciones para evitar dafio en infraestructura.

e Rivera, M., Marifio, J. (2012). Evaluacién de la Seguridad fisica de los centros poblados del
valle del rio Ubinas frente a los peligros volcanicos del volcan de Ubinas. INGEMMET. Informe
Técnico A6611

En dicho informe se presenta la evaluacion integral de las caracteristicas geoldgicas,
geomorfoldgicas y de los peligros volcanicos potenciales que se ciernen sobre el valle de Ubinas.
Asimismo se formularon recomendaciones para el reordenamiento del territorio, con la finalidad de
prevenir y mitigar efectos de una erupcion mayor que pueda presentar el volcan Ubinas en el
futuro. Este informe fue remitido en setiembre del 2006 al Gobierno Regional de Moquegua. En
base al estudio geoldgico-vulcanologico y al andlisis de los diversos materiales emitidos durante la
actividad pasada del Ubinas (incluido durante la actividad 2006- 2009), y a la evaluacién de las
areas que pueden ser afectadas por erupciones futuras.

INGEMMET durante los Ultimos afios continio realizando varios estudios geolégicos,
volcanolégicos y geofisicos del volcan Ubinas, destinados a conocer y mejorar el conocimiento
acerca de la actividad volcanica pasada de dicho volcan, considerado como el mas activos del sur
peruano, resultado de ellos actualmente se cuenta con varias publicaciones, entre ellas:

e Geologia y evaluacién de Peligros del volcan Ubinas (Boletin N°46, Serie C), publicado en el
afio 2011; en donde se presentan los resultados del estudio geoldgico-volcanoldgico efectuado
sobre dicho volcan, y se presenta el mapa de peligro volcanico oficial.

e Gestion de la crisis de la actividad eruptiva del volcan Ubinas 2006-2009 (Boletin N°45, Serie
C), publicado en el afio 2011; en donde se presentan los trabajos conjuntos efectuados por
INGEMMET vy diversas instituciones geocientificas durante la reactivacion del volcan Ubinas
2006-2009, con el fin de hacer un seguimiento de la actividad y tratar de pronosticar el
comportamiento del Ubinas a corto plazo.



Otros estudios anteriores que mencionan la tematica de la prevencion de desastres en la region
Moquegua son: Ticsani, Ubinas (Rivera et al, 2010).

1.3 Metodologia

La metodologia seguida, consta de tres etapas: 1) etapa de gabinete en la que se recopild
informacion, se interpreté fotografias aéreas, imagenes de satélite y Google Earth, se elaboré
mapas preliminares y bases de datos, los cuales se verificaron en campo; 2) trabajos de campo
realizada en dos campafias (35 dias) entre los meses setiembre-octubre y noviembre-diciembre
donde se realizé el inventario y cartografiado de procesos geoldgicos y geohidrolégicos; y 3)
procesamiento de la informacién obtenida en campo, elaboracién de informe de zonas criticas y
mapas tematicos (mapas 1y 2). La clasificacidn utilizada para el caso de los movimientos en masa
es la sefialada en el documento “Movimientos en masa en la regién Andina: Una Guia para la
evaluacion de Amenazas” (PMA: GCA, 2007).

IIl. PELIGROS GEOLOGICOS EN LA REGION MOQUEGUA

De la revisidon de informacion anterior, fotointerpretacion, inventario y cartografiado de peligros
geoldgicos a escala 1:50,000 en la regién Moquegua, correspondiente al proyecto GA45 y estudios
anteriores se obtuvo la estadistica resumida en la figura 6 donde se ha registrado un total de 992
procesos de este tipo, en la cual se establece que en esta regidn son mas frecuentes los flujos (424),
caidas de rocas (244), otros peligros como erosidn de laderas (151), deslizamientos (73), movimientos
complejos (18), avalancha de rocas (24) y reptacidén (7). En menor cantidad pero no menos
importante, por los dafios asociados, se encuentran los fenémenos de inundacion (13) y erosién fluvial
(31), asi como arenamientos (7). Cada evento se encuentra debidamente georeferenciado en
coordenadas UTM, con las causas que lo originaron, sus caracteristicas geomorfolégicas, condiciones
litolégicas del substrato, asi como los dafios ocasionados y una estimacién de su peligro potencial y
grado de riesgo.

PELIGROS GEOLOGICOS EN LA REGION MOQUEGUA

iy & m Eventos
Inundacién fluvial [l 13

Erosion fuvial I 31
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Figura 6: Peligros geoldgicos inventariados en la region Moquegua
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Los flujos de detritos antiguos de grandes dimensiones en forma de abanicos, son muy frecuente en
toda la region Moquegua, estos se han cartografiado y/o observado en las provincias de llo y Mariscal
Nieto que se dan en época de lluvias excepcionales. En los afloramientos de rocas tobaceas, y
volcanico clasticas se presentan generalmente erosiones de ladera y flujos de detritos, como también
deslizamientos y derrumbes. La morfologia también estd asociada a algunos movimientos en masa
frecuentes en la region como en los frentes de coladas de lavas muy fracturadas, zonas de valles
encafonados, lavas en bloques y tobas muy fracturadas donde son frecuentes las caidas de rocas,
derrumbes o movimientos complejos. Otro factor es por accién antrépica, en muchos sectores los
cauces de rios y/o quebradas se encuentran colmatados por material de desmonte o basura y la mala
ubicacion de viviendas en zonas de alto peligro, actualmente la expansidn urbana, se esta orientando
hacia el cauce de las quebradas secas, las cuales se pueden activar ante lluvias excepcionales,
laderas inestables o sobre depositos eolicos.

Los eventos detonantes de movimientos en masa recientes son las lluvias, como las ocurridas en
1985, 1998, y 2011, donde se activaron muchas quebradas que afectaron tramos de carreteras, areas
de cultivo y zonas rurales; y los sismos como ejemplo tenemos de los afios 1967 y 2001 que
generaron derrumbes y caida de rocas en los valles, laderas y tramos de carreteras.

En la region también se tiene influencia de tres volcanes activos: Ubinas, Ticsani, el Huaynaputina,
este Ultimo generd una erupcién en el afio 1600, que origind grandes impactos en la region.

ZONAS CRITICAS

Las zonas criticas son areas o lugares, que luego del andlisis de la susceptibilidad a los procesos
identificados y la vulnerabilidad a la que estan expuestas obras de infraestructura y centros poblados;
se considera necesario ejecutar en ellas obras de prevencién y/o mitigacién; o en algunos casos las
medidas adoptadas anteriormente necesitan ampliarse o mejorarse (Fidel y otros, 2006).

Para la identificacion y descripcion de “Zonas Criticas” en la region Moquegua, se determind el grado
de peligro potencial individual y/o el andlisis de densidad de ocurrencias de peligros potenciales en un
area o sector, donde se exponen infraestructura o poblaciones, vulnerables a uno o mas peligros
geologicos.

Como complemento del informe técnico “Zonas criticas por peligro geoldgico de la cuenca del rio
Tambo” (Nufiez & Gomez, 2012), hasta la fecha, se han identificado 40 zonas criticas como se
muestran en el mapa 1 (en el anexo adjunto). En los cuadros 1, 2 y 3 se describen resumidamente las
caracteristicas de cada una de estas zonas como: los peligros identificados, los dafios y zonas
afectadas, y algunas recomendaciones, a continuacion se presentan los cuadros siguientes:
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PARAJE/ SECTOR

(DISTRITO)

CUADRO 1: ZONAS CRITICAS EN LA REGION MOQUEGUA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO

SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINAMICO

Area sujeta a erosion fluvial, inundaciones y flujos de detritos.
Las causas: ausencia de vegetacién, pendiente del terreno,

VULNERABILIDAD Y/O
DANOS OCASIONADOS

Las erosiones e
inundaciones podrian afectar

RECOMENDACIONES

Construir un muro de enrocado al pie del

lluvias estacionales u ocasionales contribuyen a la generacién
de flujos de detritos (huaycos).

a los poblados Totorani y
Yanahuara.

1. dinamica fluvial. El factor detonante es la precipitacion pluvial. canal cubierto. Esta defensa riberefia
al puente Crucero, canal . o o
Crucero-Tolapampa El poblado de Crucero se encuentra asentado sobre un . también serviria de proteccion para la
. oy . . . cubierto de agua y carretera
antiguo depdsito proluvial (material dejado por un huayco) afirmada carretera y centro poblado.
(Ichuna) proveniente de la quebrada Huaricunca. . . . En las quebradas se deben construir muros
. . Los flujos de detritos podrian . p
La quebrada Sayro Occo también puede generar flujos de transversales para disipar la energia de los
) afectar los poblados de .
detritos. flujos que se puedan generar.
Tolopampa y Crucero.
Para evitar que las inundaciones y erosiones
fluviales afecten a la localidad de Ichufia, es
Area sujeta a erosion fluvial e inundaciones y flujos de . . necesario mantener las defensas riberefias,
; Las inundaciones y 0 iy . ;
2, detritos. . . Prohibir la expansién urbana hacia la ribera
~ . . " o erosiones fluviales afectan al .
Ichufia-Totorani- La localidad de Ichufia se encuentra en la margen izquierda < del rio.
. R . ; e : poblado de Ichufia, como .
Yanahuara del rio Ichufia sujeto a inundaciones y erosion fluvial. iy " En las quebradas Totorani y Yanahuara, se
) también al puente Ichufia. RN
Los cauces de las quebradas Totorani y Yanahuara se . . deben realizar limpieza de los cauces, es
- . . Los flujos de detritos afectan . .
(Ichuna) encuenfran colmatados, sujetos a ser removido, que ante necesario construir muros transversales con

la finalidad de atenuar la energia de los
posibles flujos de detritos. Prohibir la
expansion urbana hacia el cauce de la
quebrada.

11
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Figura 7: Iagen del Google Earth del afio 2002, Sector de Crucero.
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Foto 2. Poblados de Yanahuara y Totorani asentados e cauces de quebradas. Figura 8' Imagen satelital del Google Earth, sector de Ichufa.




PARAJE/ SECTOR

(DISTRITO)

SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINAMICO

VULNERABILIDAD Y/O DANOS
OCASIONADOS

RECOMENDACIONES

Area sujeta a flujos de detritos y derrumbes.
Las causas: ausencia de vegetacion, pendiente del terreno, dinamica fluvial, En los cauces de las quebradas se
3. material suelto en cauce de quebrada. El factor detonante es la precipitacién 4
. . deben construir muros
Miraflores-Santa Cruz de | pluvial. transversales, para disipar la
Oyo Oyo-Sacamaya Los poblados de Miraflores, Santa Cruz de Oyo Oyo y Sacamaya; se | Los flujos de detritos podrian . Lo
. .y . energia de los flujos que se puedan
encuentran asentados sobre terrazas formadas por antiguos depositos | afectar los poblados mencionados generar. Realizar limpieza de
(Ichuna) proluviales. y a la carretera Ichufia-Chojata. cauce '
En las laderas de los cerros se encuentran cubiertos por canchales de No érmitir la expansion urbana
detritos, formando pequefios conos. haci:el cauce de Iaz quebradas
Debido a la constante erosién fluvial al pie del talud se han generado '
derrumbes, al igual que por corte de talud para carretera.
Area sujeta a flujos de detritos.
En el cauce de la quebrada se observa material suelto de facil remocién, , -
) ; . . De represarse el rio Ichufia, al " L
4, que ante lluvias excepcionales pueden ser removidas y generar flujos de . No permitir la construccion de
. desembalsarse afectaria a los | ..
Puhaya detritos. . . viviendas en el cauce de Ila
- poblados ubicados aguas abajo.
En la ladera de la margen derecha, se observa un deslizamiento que aporta quebrada.
- . Afecta un tramo de 40 m de la .
(Ichuna) material al cauce de la quebrada. carretera afimada  Choiata- Colocar muros de atenuacién de
También se observa en las laderas canchales de detritos, de facil remocion. lchufia ) flujos en el cauce de la quebrada.
Los depésitos generados por la quebrada han llegado a represar al rio '
Ichufia.
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Foto 4. Poblado de Sacaméya,

g}

Figura 9: Desembocadura de quebradas hacia el rio Ichufia, por la
margen izquierda.

setad sobre un deposito pro/uvi. |

= ; Google eart

-

Figura 10: Imagen sa
sector de Puhaya.
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PARAJE/ SECTOR

(DISTRITO)

5.
Yunga-Tassa

(Yunga / Ubinas)

SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINAMICO

Area sujeta a flujos de detritos, deslizamientos, movimientos complejos
(deslizamiento-Flujo) y erosion de laderas

La quebrada Yunga ubicada en la margen izquierda del rio Ichufia y el rio
Tassa ubicado en la margen derecha, en un tiempo llegaron represar al rio
Ichufia. El antiguo deposito generado por la quebrada Yunga llegé hasta el
estadio. Estos flujos se presentan en forma ocasional, el ultimo evento que
causo severos dafios fue el 16 de diciembre del 2012 a consecuencia de las
precipitaciones pluviales intensas, se produjo la activacion de cinco quebradas
y carcavas que ocasionaron un huayco en la localidad de Yunga, afectando a
viviendas, locales publicos y carretera. Actualmente el cauce de la quebrada
se encuentra colmatado y presenta erosidn fluvial en ambas méargenes.

El deslizamiento-flujo de Tassa, se produjo principalmente por la infiltracién de
agua proveniente de los terrenos de cultivo, substrato permeable conformado
por depositos volcanicos. Este deslizamiento antiguo empezd a reactivarse en
el afio 1985, siendo reubicado el centro poblado hacia la parte alta. En el afio
2011 se produjeron nuevos agrietamientos a raiz del sismo de Arequipa. En la
actualidad nuevamente se ha reactivado por las intensas precipitaciones. De
seguir el movimiento puede represar al rio Tassa, y el desembalse aumentaria
el caudal del rio Tambo, afectando a los poblados que se encuentran aguas
abajo.

VULNERABILIDAD Y/O DANOS
OCASIONADOS

Puede afectar carretera Yunga-
Ichufia en un tramo de 0,5 km
aproximadamente por sectores.
De generarse un flujo de grande
dimensiones podria represar al
rio Ichufia y afectar a la zona
urbana hasta el estadio.

El deslizamiento de Tassa afecta
viviendas, centro  educativo,
terrenos de cultivo y carretera de
acceso.

RECOMENDACIONES

Para el flujo: forestar, hacer limpieza

permanente del cauce de |la
quebrada. No permitir el crecimiento
urbano hacia el cauce de Ila
quebrada. En el cauce de la
quebrada  construir  muros de
atenuacion de flujos.

Para el deslizamiento: reubicar
viviendas a zona segura. Mejorar el
sistema de riego. Hacer un sistema
de  drenaje.  Monitorear  al
deslizamiento activo. En el é&rea
donde cruza la carretera a la
quebrada se debe construir badén.
Reubicar la zona urbana de Tassa.

6.
Exchaje-San Pedro de
Camata - Huito

(Yunga)

Area sujeta a flujos de detritos.

Las quebradas que fluyen hacia el rio Tambo, entre el tramo de Exchaje a
Huito, han generado flujos de detritos que en algun tiempo llegaron a represar
al rio Tambo, alin se observa el desvio del cauce del rio en las zonas donde
han desembocado los depdsitos de la quebrada.

Los depdsitos generados por las quebradas al desembocar al rio Tambo,
estrechan el cauce, dando lugar que el rio erosione sus margenes.

Estas quebradas en sus nacientes son alimentadas con material suelto,
producto de la erosion de laderas y de movimientos en masa como
derrumbes.

El poblado de Exchaje, se
encuentra ubicado sobre un
antiguo  deposito  proluvial
generado por la quebrada
Chaclac. En la actualidad puede
ser afectado por el mismo
proceso.

No construir viviendas en el cauce
de la quebrada. Reubicar las
viviendas que se encuentran dentro
del cauce de la quebrada.
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Foto 6. Quebrada Yunga, su cauce se encuentra colmatado debido a los derrumbes y erosion de laderas en ambas margenes, que aportan material al cauce de la
quebrada Yunga, corta la trocha Yunga-Ichuria.
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Foto 7. El poblado de Yunga se encuentra asentado sobre depdsitos antiguos de remocién en masa, algunos se reactivan en forma de erosion de laderas por donde
discurren huaycos como se puede apreciar en la ampliacion (A) debido al abundante material suelto en las laderas del cerro Machapata. En lineas de color azul se
observa la trayectoria del huaico del 16 de diciembre del 2012 que afectd al poblado de Yunga, debido a las intensas lluvias y erosion en carcavas que aportan material al
cauce de esta quebrada. También presenta erosion fluvial en la margen izquierda de la quebrada Yunga, su cauce tiene un ancho maximo de 20 m, se ha colocado un
dique con enrocado de aprox. 230 m de longitud para evitar la constante erosion que se da en depdsitos antiguos de remocion en masa, potentes, con presencia de
derrumbes reactivados por socavamiento del pie del talud de la ladera o terraza, infiltraciones naturales y de riego.
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Foto 8. Sector de San Pedro de Camata afectado por la erosion de laderas.
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PARAJE/ SECTOR

(DISTRITO)

1.
Lloque-Luco

(Lloque)

SUSCEPTIBILIDAS / COMENTARIO GEODINAMICO

Area sujeta a deslizamientos y flujos de detritos.

Roca de mala calidad de naturaleza volcanica, moderadamente a
altamente meteorizada, la ladera presenta pendiente moderada.

Se han identificado dos deslizamientos, un antiguo y otro reciente. El
primero es donde se ubica el poblado de Lloque. Cuando se produjo el
deslizamiento llego a represar al rio Tambo en un tramo de 670 m,
haciendo migrar hacia la margen derecha.

El deslizamiento reciente se ubica aguas arriba del poblado de Lloque.
Por la quebrada Torine y Lucco, se generan flujos de tipo ocasional. Se
han identificado deslizamientos que alimentan con material suelto a la
quebrada.

De continuar las irrigaciones de los terrenos de cultivo por inundacion, es
muy probable que se generen reactivaciones.

VULNERABILIDAD Y/O
DANOS OCASIONADOS

Los flujos de detritos afecta la
carretera Lloque-Luco.

Sobre el  cuerpo  del
deslizamiento se ubica la
localidad de Lloque. De
reactivarse el deslizamiento
antiguo afectaria al poblado,
terrenos de cultivo y carretera
Lloque-Luco.

RECOMENDACIONES

No irrigar los terrenos de cultivo
mediante el sistema de inundacion,
cambiarlos por aspersion o goteo.
No permitir el crecimiento urbano
hacia el cauce de las quebradas.
En los cauces de las quebradas
construir muros disipadores de
energia, para atenuar los flujos.

8.
Chojata

(Chojata)

Area sujeta a caida de rocas.

Se ha generado una avalancha de rocas.

Rocas volcanicas, de tipo andesitico, poco fracturada a medianamente
fracturada, genera fragmentos de roca con didmetros comprendidos entre
2a0,20 m.

Antigua avalancha de rocas, presenta un arranque, el corte de talud para
carretera se ha inestabilizado generando caidas de rocas.

El factor detonante puede ser sismos o precipitaciones pluviales intensas.

Puede afectar a la carretera
Coralaque-Chojata, en un
tramo de 800 m. Por sectores
de 100 m.

También puede afectar al
poblado de Chojata.

Desatar bloque sueltos ubicados
en el talud.

En la carretera colocar avisos
advirtiendo sobre la caida de rocas
que sufre este tramo.

9.
Torata

(Ubinas)

Area sujeta a flujos de detritos.

El rio Torata y la quebrada Talige, han generado flujos de detritos que
han llegado a represar al rio Tambo, haciendo migar el cauce del rio
Tambo.

También se generan erosiones de ladera, que también pueden generar
flujos de detritos.

El factor detonante son las precipitaciones pluviales.

El poblado de Torata se ubica
en parte del cauce del rio del
mismo nombre.

En las laderas que rodean al
poblado se generan erosiones
de ladera que pueden generar
flujos de detritos.

La poblacion no debe establecerse
cerca del cauce del rio.

En los surcos generados por las
erosiones de ladera, se deben
colocar muros transversales de
atenuacion de flujos.
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Figura 13: Sector de Torata, asentado en la margen izquierda del rio Torata, se encuentra sobre una
terraza proluvial (generados por flujos).De color verde, se muestran las erosiones de ladera. También se
muestra el depdsito dejado por la quebrada Talige.
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PARAJE/ SECTOR

(DISTRITO)

10.
Anascapa

(Ubinas)

SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINAMICO

Area sujeta a deslizamientos, erosion en carcavas, erosion fluvial y flujos de
detritos/lodo.

El deslizamientos la principal causa es la infiltracién de agua proveniente de
los terrenos de cultivo, substrato permeable conformado por depésitos
volcanicos.

Este deslizamiento es antiguo, tiene reactivaciones desde el afio 1964. Segun
Mendivil, S. (1964), en el terreno se generaron varias escarpas con saltos
hasta de 1 m. En el movimiento de este afio afectd a viviendas, por lo que
propuso su reubicacion.

En la actualidad sigue el movimiento, las viviendas han sido reubicadas.

De seguir el movimiento puede represar la quebrada Chimpamoya.

En el cauce de la quebrada Pantedn, se aprecia material suelto;

Con lluvias excepcionales se podrian generar flujos de detritos o de lodo,
puede afectar a terrenos de cultivo.

La zona inestable, por deslizamiento, puede reactivarse también por efectos
sismicos o lluvias intensas.

VULNERABILIDAD Y/O
DANOS OCASIONADOS

afecta

El  deslizamiento
terrenos de cultivo y carretera
de acceso.

De generarse flujos afectaria
terrenos de cultivo ubicados
en el cauce de la quebrada.

RECOMENDACIONES

Utilizar otro sistema de riego.
Hacer un sistema de drenaje
en la zona.

No construir viviendas en las
zonas inestables.
Monitorear al
activo.

deslizamiento

Foto 10. Sector de Anascapa, las lineas de color rojo muestra la zona inestable.

Figura 14: Imagen satelital del Google Earth, se
muestra el deslizamiento de Anascapa.
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PARAJE/ SECTOR

(DISTRITO)

1.

SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINAMICO

Area sujeta a flujos de detritos, erosion de laderas y derrumbes.

En ambas margenes del rio Tambo se encuentran terrazas proluviales,
generadas por huaycos, que en algin tiempo atras han llegado a
represar al rio o desviar su cauce, tal como lo muestra la sinuosidad que

VULNERABILIDAD Y/O DANOS
OCASIONADOS

Afecta a terrenos viviendas,
terrenos de cultivo, y tramo de 20
m carretera afirmada Ubinas-

RECOMENDACIONES

Reforestar,
areas colindantes a la zona urbana
y las laderas cercanas a las

especialmente  las

volcanicas y tobas, de facil remocion, donde se generan erosiones de
ladera, en algunos casos forman flujos de detritos.

Se aprecia talus de detritos en las laderas, estos materiales son
inestables, también es afectado por pequefios derrumbes que se generan
por el corte de talud.

. presenta el rio en este sector. .| quebradas.
Matalaque-Animas . . - Matalaque. De generarse un flujo
Los huaycos se caracterizan por ser flujos muy rapidos y transportar . . | En las quebradas y en las
) . de grandes dimensiones podria | .~ . .
(Matalaque) grandes volimenes de material. represar  al  rio y incisiones generadas por las
En la zona afloran rocas volcanicas como aglomerados y brechas de . erosiones de ladera, colocar muros
e . desembalsarse afectaria a los | 7. . )
naturaleza andesiticas; en la cabecera de cuenca se tienen tobas ) . | disipadores de flujos, con la
N o . . poblados ubicados aguas abajo .
riodaciticas y andesiticas. En este tipo de roca se estan generando del rio finalidad de atenuar la fuerza del
erosiones de ladera, que época de lluvias intensas, el material es ' huayco.
removido, formandose asi flujos de detritos.
Area sujeta a huaycos, erosién de laderas y derrumbes. Podria afectar al sector de
En ambas margenes del rio Tambo, se evidencia geoformas generados | Candamo (lugar donde
por antiguos depdsitos proluviales. propusieron la reubicacién de | Forestar la zona, especialmente en
12 Los cauces de las quebradas han sido cubiertos por cenizas provenientes | viviendas). la zona de reubicacion.

Ca.n dahua- de las erupciones volcanicas. Estos depésitos son de facil remocidn, que | Afecta tramos de 20 a 50 m de | Construir muros disipadores de
Cacahuara ante intensas lluvias son removidos, formando asi huaycos o flujos de | carretera afirmada Matalaque- | flups en los cauces de las
lodo. Quinestaquillas. quebradas.

(Matalaque) Las rocas que afloran son de tipo volcanico como aglomerados, brechas | Es muy probable, que cuando | Desatar bloques sueltos que se

amplien el ancho de la carretera,
en la zona de los talus de detritos
se generen derrumbes o caida
de rocas.

encuentran en el talud de corte
para carretera.
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Figura 15: Imagen ste/ital del Google Earth, se aprecia que el sector de Matalaque esta asentado sobre
depdsitos proluviales .Las lineas de color verde representan las erosiones de ladera, en la margen derecha del
rio Tambo. Las flechas de color rojo contindas muestran las direccion de los flujos recientes y las entrecortadas
los flujos antiguos.
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Foto 11. Sector Céndamo, se a;recian los debbéitos generados por los huaycos, las fechas de color rojo muestran
el sentido del desplazamiento del huayco. Las lineas verdes, erosiones de ladera.
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PARAJE/ SECTOR

(DISTRITO)

SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINAMICO

VULNERABILIDAD Y/O
DANOS OCASIONADOS

RECOMENDACIONES

13.
Carretera Matalaque-
Quinestaquilas, sector

Area sujeta a derrumbes, flujos de detritos y erosidn de laderas.

Causas: substrato de mala calidad conformado por tobas, terreno con pendiente
fuerte, corte de talud. Los factores desencadenantes para los derrumbes son las
precipitaciones pluviales y sismos; para los flujos de detritos y erosiones de ladera
son las lluvias intensas.

En este sector, puede
afectar 2 Km de |la
carretera afirmada

Matalaque-Quinestaquillas,

Colocar en la carretera
letreros de prevencion sobre
el posible derrumbe. Desatar
los bloque sueltos.

Chichilaque . , , por tramos de 50 a 100 m. | Reforestar la zona
Las erosiones de ladera y los canchales de detritos aportan material a los cauces de
las quebradas De  presentarse  los | Banquetear el talud.
(Matalaque) que , . T ... | fenémenos obstaculizaria | En la zona de quebrada
Los flujos de detritos represaron al rio Tambo, como evidencia de ello es la migracién . .
. . el transito. construir muros de
del rio hacia la margen derecha. iy )
atenuacion de flujos.
Area sujeta a derrumbes, caida de rocas, erosion de laderas y flujos de detritos/lodo. Colocar en la carretera
Se aprecian también canchales de detritos, que debido a los cortes de talud se iy
, letreros de prevencion sobre
generan continuamente derrumbes. . .
) . - L o . el posible derrumbe o caida
14. La zona cubierta por cenizas volcanicas es de facil remocion; en época de lluvias | Puede afectar la carretera

Carretera Matalaque-
Quinestaquilas, sector
Yamure-Cahuara

intensas son arrastradas hacia los cauces de las quebradas, formando flujos de
detritos o de lodo.

Los flujos se presentan en las quebradas afluentes al rio Tambo, cuyos abanicos han
desviado el cauce del rio.

afirmada Matalaque-
Quinestaquillas, por
sectores.

Las caidas  pueden

de rocas. Desatar los bloques
sueltos.

Realizar limpieza de cauce.
Reforestar la zona.
Banquetear el talud.

(Matalaque) En las areas donde se presenta caida de rocas, se muestra el substrato | obstaculizar el transito. En la zona de auebrada
medianamente fracturado, con fracturas abiertas, se aprecia un sistema de construir murosq de
diaclasamiento a favor de la pendiente, por todo lo expuesto se considera una zona ., .
. atenuacion de flujos 'y
muy inestable.
badenes.
15. Area sujeta a derrumbes, flujos de detritos y erosion de laderas. Colocar en la carretera

Carretera Matalaque-
Quinestaquilas, sector
Queanto-Ccoro

(Matalaque)

Los factores desencadenantes para los derrumbes son: las lluvias intensas y sismos;
y para los flujos de detritos, las lluvias intensas.

Las erosiones de ladera aportan con material suelto a las quebradas, contribuyendo a
la generacion de flujos.

En los afloramientos rocosos se presenta un sistema de diaclasamiento a favor de la
pendiente. Se observa bloques de roca sueltos en el corte de talud.

En este sector, puede
afectar la carretera
afirmada Matalaque-

Quinestaquillas.

letreros de prevencion sobre
el posible derrumbe o caida
de rocas. Desatar los
bloques sueltos.

Reforestar la zona.
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Foto 13. Sector Chichilaque. En ambas vistas, se aprecian canchales de detritos suspendidos en la ladera, en el talud superior de carretera Matalaque-
Quinestaquilas, donde se generan erosiones en carcavas.
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Figura 16: Imagen del Google Eatrh, sector Yarume, Foto 15. Derrumbes en sector Yarume
se muestran derrumbes (A), zonas afectadas con

erosion de laderas (B), ambas aportan material a las

quebradas por donde se generan huaycos.
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PARAJE / SECTOR

(DISTRITO)

SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINAMICO

VULNERABILIDAD Y/O
DANOS OCASIONADOS

RECOMENDACIONES

Area sujeta a deslizamientos y erosion de laderas.
En la ladera noreste del cerro Amata, margen derecha del rio Amarillo, por las
caracteristicas topograficas y morfolégicas sugieren la existencia de un antiguo
deslizamiento. De tipo rotacional, se observan dos reactivaciones, sus coronas miden , . En la actualidad el poblado esta
16. . . Afectd  viviendas  del A
entre 160 a 100 m. Se muestran desplazamientos verticales entre 3,5 y 1,8 m, en proceso de reactivacion.
Amata . R . ; poblado de Amata terrenos . e
horizontales entre 1,60 y 0,40 m. Las reactivaciones se produjeron a raiz de las . Monitorear el deslizamiento.
e . . de cultivo y carretera de - ,
precipitaciones pluviales que se dieron entre el 28 de enero al 05 de febrero del 2011. No irrigar los terrenos de cultivo
(Coalaque) ; o . . . o .| acceso. . .
Esta area estd cubierta por depdsitos de cenizas, provenientes de la Ultima erupcion mediante el sistema de
del volcan Huaynaputina, las cuales son de facil remocion. gravedad.
Las rocas que conforman el substrato son de naturaleza volcanica, como aglomerados
volcanicos. También se encuentran lutitas desmenuzables. La zona también es
afectada por erosiones de laderas, por donde discurren flujos de detritos.
Area sujeta a flujos de detritos/lodo y erosion de laderas.
) . s . Reforestar las laderas.
El poblado de Coalaque se encuentra ubicado en un antiguo depdsito proluvial
: . Puede afectar al centro | En el cauce de la quebrada
(generado por huayco) que discurren por las quebradas Coalaque, Cintura de Mono, . iy
17. : . . poblado de Coalaque. construir muros de atenuacion
rio Aguada Blanca y rio Amarillo. ;
Coalaque oy . . . . Afecta tramo de 20 m de la | de flujos.
En las laderas se observa dep6sitos de cenizas provenientes del volcan Huaynaputina, L
. . . . . carretera afirmada | En las incisiones formadas por
de facil remocién. Ante lluvias excepcionales aportan material suelto a las quebradas .
(Coalaque) . Coalaque-Omate. la erosiones de laderas, se
formando flujos de lodo. L
. . - Puede afectar terrenos de | deben construir trinchos, para
En las partes altas de las quebradas se aprecia material suelto y movimientos en masa . . . .
. . 9 . cultivo. evitar la generacién de flujos de
que aportan material suelto a la quebrada. Asi como erosién de laderas que en época lodo
de lluvias intensas generan flujos de lodo.
Area sujeta a flujos de detritos, lodo y erosién de laderas. .
. - . | Puede afectar viviendas de | Reforestar las laderas.
18. El poblado de Omate se encuentra asentado en un antiguo depdsito proluvial .
. . la localidad de Omate. En los cauces de las quebradas
Omate- (generado por huayco) que discurre por las quebradas Pailogen, Chorropata y .
. . . ; . ) Afecta tramo de 300 m de | se deben construir muros
Quinestacas-Uray- Cayarani. En las laderas se observa afloramientos de rocas sedimentarias (areniscas y . .
o s . o . : la carretera  afirmada | disipadores de flujos.
Achicari limolitas), en sectores se encuentran cubiertos por depositos de cenizas provenientes
f . . iy . . Omate-Moquegua, por | En las laderas afectadas por la
del volcan Huaynaputina, estas son de facil remocion. Ante lluvias son removidas, a o )
) sectores de 10 a 20 m. erosion, se deben construir
(Omate) manera de flujos de lodo. . .
. . e Puede afectar terrenos de | trinchos, para evitar la
En las partes altas de las quebradas se aprecia material suelto y movimientos en masa . . .
. cultivo. generacion de flujos de lodo.
que aportan material suelto a la quebrada.
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Figura 17: Sector de Amata, de color azul se representan los deslizamiento antiguos, de color rojo las areas
reactivadas; de color verde las areas de erosion de laderas

Foto 16. Vista de agrietamientos en el terreno, también se presenta en viviendas de Amata.
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Rio Aguada Blanea

volcanicas.

Foto 19. Sector de Achicari, se observan las laderas cubiertas por cenizas volcanicas (color blanquecino), las
cuales son de facil remocion.
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PARAJE/ SECTOR

(DISTRITO)

SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINAMICO

VULNERABILIDAD Y/O DANOS
OCASIONADOS

RECOMENDACIONES

19.
Quinestaquillas

(Quinestaquillas)

Area sujeta a flujos de detritos, erosion de laderas.

Causas: Naturaleza de suelo, pendiente de terreno, material susceptible a ser
erosionado, ausencia de vegetacién y dinamica fluvial. El factor detonante es la
precipitacién pluvial.

El material donde esta asentado el poblado de Quinestaquillas esta conformado por
depdsitos de flujos piroclasticos, de facil remocion.

Afectaria a la localidad de
Quinestaquillas, a la via
afirmada Quinestaquillas-
Matalaque. Terrenos de cultivo.

Reforestar.

No construir viviendas en
el cauce de la quebrada.
Colocar muros de
atenuacion de flujos en
cauce de la quebrada.

20.

Carretera afirmada
Omate Quinestaquillas
(sector Campaya-
Yaral)

(Quinestaquillas)

Area sujeta a flujos de lodo/detritos y derrumbes.

Los afloramientos rocosos estan conformados por aglomerados y brechas volcanicas
de tipo andesitico, inconsolidadas de facil remocion.

El factor desencadenante para los flujos son las lluvias excepcionales. Para los
derrumbes a parte de las lluvias, son los sismos.

En la margen derecha del rio Tambo, la carretera afirmada Omate-Quinestaquillas
corta antiguos flujos de detritos de grandes dimensiones en forma de abanico. El
corte de talud, ha desestabilizado la ladera, donde se generan derrumbes. Por la
margen izquierda del rio, también se presentan flujos de lodo y de detritos, que
aportan material al rio Tambo.

También se observo que el drea esta cubierta por depositos de cenizas volcanicas,
procedentes de la erupcién del volcan Huaynaputina, de facil remocion, donde se
generan flujos de lodo. En la cumbre de los cerros se presentan caida de rocas.

Afecta la carretera afirmada
Omate-Quinestaquillas en un
tramo de 5 km, por sectores
comprendidos entre 50 a 100 m.

Reforestar.

Mejorar el corte de talud
de carretera.

En la zona donde cruza la
carretera a una quebrada
se debe construir badén.

En los cauces de
quebradas se  deben
construir muros de

atenuacion de flujos.

21.
Poco Huayo-
Tolapampa-Puquina

(Puquina)

Area sujeta a erosion de laderas, deslizamientos y flujos de detritos.

En el area afloran rocas volcanicas como tobas moderadamente meteorizadas, y una
secuencia sedimentaria como limoarcillitas con areniscas ligeramente meteorizadas.
Los deslizamientos se presentan en ambas secuencias, de tipo rotacional. Sus
escarpas llegan a medir hasta 30 m de longitud.

Las erosiones de ladera en la zona se presentan intensamente en la secuencia
volcanica.

En el cauce de las quebradas se encuentran abundante material suelto.

Afecta la carretera afirmada a
Puquina, por sectores.

Reforestar.

En la zona donde cruza la
carretera a una quebrada
se deben construir badén.

En los cauces de
quebradas se  deben
construir muros de

atenuacion de flujos.
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Foto 20. Carretera Omate-Quinestaquillas, sector Campaya, se muestran los depésitos dejados por los flujos de
lodo y de detritos en la margen derecha del rio Tambo.

LR

Foto 21. Caiae rocas y depésitos de cenizas en el talud superior de la carretera Omate-Quineétéauillas, sector
Campaya, en época de lluvias pueden ser movilizadas.

Foto 22. (A) Derrumbes en talud superior de carretera Puquina-Arequipa Km 156+100, se llevo 120 m de
carretera asfaltada, presenta filtraciones. (B) Sector de Tolopampa, deslizamiento rotacional, afecta carretera
afirmada Omate-Puquina.
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PARAJE/ SECTOR

(DISTRITO)

22,
Sahuanay-La Capilla

(La Capilla)

SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINAMICO

Area sujeta a erosidn en cércavas y flujo de lodo.
Las causas para la generacién de estos fendmenos son: material
susceptibles a ser removidos (cenizas volcanicas), pendiente de las
quebradas, terrenos desprovistos de vegetacion. Los factores detonantes
son las precipitaciones pluviales de tipo ocasional 0 excepcional. Se observé
también erosiones de laderas.

En un tiempo la quebrada Vino More repres6 el rio De Capilla, muestra de
ello es el desvio del cauce del rio hacia la margen derecha. Estos flujos han
tenido recorridos hasta de 2 km. El poblado Sahuanay se encuentra
asentado sobre un depdsito antiguo, el cual represd el rio.

VULNERABILIDAD Y/O
DANOS OCASIONADOS

Afectaria trocha carrozable de
acceso a las localidades La
Capilla, Sahuanay y viviendas
ubicadas cerca de los cauces de
la quebrada.

También puede afectar terrenos
de cultivo y reservorio de agua.

RECOMENDACIONES

Forestar.
Construir badén en los tramos
que cruza la via de acceso a la
quebrada. Limpieza de cauce.
No permitir la construccion de
viviendas dentro del cauce de
las quebradas.

Construir en las quebradas
muros disipadores de flujos

Foto 3. QuebraaVino More en maren Zqui rda del

= o

Sahuanay, se muestran las laderas y cauces de quebradas cubiertos por cenizas volcanicas (Color blanquecino).

De bpill, corta carretera Puquina-Sahuanay (izquierda). Imagen del Google Earth, sectores La Capilla y
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Foto 24. Sector de Sahuanay en la margen derecha del rio De Capilla, en el Km 13+400 de la carretera Puquina-La Capilla. Poblado se encuentra sobre depésito antiguo en
forma de abanico.
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CUADRO 02.

PARAJE/ SECTOR

(DISTRITO)

SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINAMICO

VULNERABILIDAD Y/O
DANOS OCASIONADOS

ZONAS CRITICAS EN LA CUENCA RiO TAMBO, REGION MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO

RECOMENDACIONES

Area sujeta a flujo de detritos.
Quebradas con material susceptible a ser removidos, pendiente
23. moderada de las quebradas, terrenos desprovistos de vegetacién. Los g
. S . . . . . Colocar muros de atenuacién de
Cachimoco - Qda. factores detonantes son las precipitaciones pluviales de tipo ocasional o | Fenémeno que podria afectar .
. . flujos a lo largo de las quebradas. No
Chapoco excepcional. al poblado Cachimoco. o oy )
. o . ) . permitir el crecimiento urbano hacia
Se observan en la zona, antiguos depésitos generados por flujos de | También  podria  afectar -
. . . el cauce de la quebrada. Limpieza de
(Carumas ) detritos, el poblado Cachimoco se encuentra asentado sobre uno de | terrenos de cultivo. CaUCes
estos depésitos. '
Se observé también reptaciones de suelos y erosiones en carcavas.
Por el corte de talud de
Area sujeta a deslizamientos, caida de rocas y derrumbes. carretera, se han generado
Substrato de mala calidad. Se presentan movimientos en masa antiguos | zonas inestables, formando
24 y modernos que han llegado a represar al rio Carumas. derrumbes.
' En algunas zonas de escarpas de avalanchas de rocas y deslizamientos, | Las  escarpas de  las . .
Carumas - Somoa - . R Evitar el riego por gravedad.
se generan caidas de rocas. avalanchas y deslizamientos .
Cambrune o . . Desatar los bloque sueltos ubicados
El factor desencadenante son las precipitaciones pluviales y corte de | se encuentran inestables, se
. en las laderas o escarpas de los
talud para carretera. pueden generar caidas de . e
(Carumas) . . s . antiguos movimientos en masa.
El poblado de Samoa estéd asentado sobre un antiguo depésito proluvial. | rocas, y afectar a poblados y
En algunos sectores, los terrenos de cultivo se encuentran sobre | tramo carretero.
cuerpos de deslizamientos antiguos, donde se realiza riego por | De seguir la reactivacion del
gravedad, lo que podria generar reactivaciones. deslizamiento podria afectar al
poblado de Somoa.
Area sujeta a deslizamientos y caidas de rocas.
25, : - . Desatar bloques sueltos que se
g . - Los antiguos deslizamientos han generado material altamente | Afecta tramo de 3 Km de la
Charejon - Alilo - Tintin . . encuentran en el talud de corte.
susceptible a ser removidos. El corte de talud para carretera ha | carretera Carumas- " .
" No permitir el riego de los terrenos
desestabilizado parte de la ladera en tramos no mayores de 30 m. Cuchumbaya, por sectores .
(Carumas) . . de cultivo por gravedad en la zona de
En sectores se observo afloramiento de rocas poco fracturadas, y con | entre 30 a 50 m. cuerpos de deslizamientos antiguos
diaclasas a favor a la pendiente que permite la generacién de caidas de guos.
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PARAJE/ SECTOR

(DISTRITO)

SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINAMICO

VULNERABILIDAD Y/O
DANOS OCASIONADOS

RECOMENDACIONES

rocas.
La zona también es afectada por erosion fluvial, en la margen derecha
del rio Carumas, desestabilizando la ladera, en las areas donde se
encuentran cuerpos de deslizamientos antiguos.

26.
Jaguay Grande - Jaguay
Chico

Area sujeta a erosion de laderas, flujos de lodo /detritos y caida de rocas.
El substrato rocoso esta conformado por limoarcillitas, areniscas con
niveles de yeso, de fcil erosion debido a que se encuentran moderada a
altamente meteorizadas.

El factor desencadenante de los flujos son las precipitaciones pluviales.
En época de lluvias intensas, se forman escorrentias surcando el
terreno.

Afecta tramo de 5 Km de la
carretera afirmada Omate-
Moquegua, por sectores entre

Reforestar la zona.

En las &reas que cruza la carretera
las quebradas, se deben construir
badenes.

(Torata) . . . 10a20 m. En las quebradas profundas se
Los materiales transportados por los flujos, se caracterizan por la .
i ) : deben construir puentes, badenes.
predominancia de arenas y limos con escasas gravas.
La caida de rocas se presenta en &reas donde se han realizado cortes
de talud y el macizo rocoso tiene fracturamiento a favor de la pendiente.
Area sujeta a flujos de detritos, caida de rocas y erosion de laderas.
El substrato rocoso esta conformado por tobas, derrames andesiticos y Reforestar la zona.
aglomerados volcénicos. Parte de las laderas estan cubiertas por , En las areas que cruza la carretera
" . - . - Afecta carretera  afirmada .
27. depdsitos de cenizas y lapill, productos provenientes de la ultima las quebradas, se deben construir
y . . Omate-Moquegua, por
Pachas erupcion del volcan Huaynaputina. badenes.
. C , sectores.
El factor desencadenante de los flujos son las precipitaciones pluviales. En las quebradas profundas se
, . . El puente Pachas, en el X
(Torata) En época de lluvias, se forman escorrentias surcando el terreno. Los deben construir puentes.

materiales transportados predominan las arenas y limos, las gravas son
escasas.

La roca tiene un sistema de fracturamiento a favor de la pendiente y,
esta. En sectores se aprecia que las fracturas estan abiertas.

periodo lluvioso del afio 2000,
fue afectado.

En la quebrada Pachas, en su cauce
se deben construir muros disipadores
de flujos.
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Cambrune

Foto 25. Poblado de Somoa asentado sobre un antiguo depésito proluvial (material dejado por un
huayco).

_an
P24 . F

Foto 26. Flujo de detritos que afecta la carretera Carumas-Cuchumbaya, en el sector Sotolojo.

tos, sector
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Foto 28. Sector de Pachas, se aprecia que la roca presenta fracturamiento a favor de la pendiente (izquierda).

Imagen satelital del Google Earth, sector del rio Pachas. De color blanquecino los depdsitos de cenizas,
provenientes de erupcion del volcan Huaynaputina (derecha).

Foto 29. Sector de Jaguay Chico, se aprecia la roca muy fracturada en el talud superior de carretera Omate-
Moquegua (izquierda). Imagen satelital del Google Earth, en el sector de Jaguay Chico se obesrevan las
erosiones de ladera (derecha).

ol PN

Foto 30. Sector de Pachas, las fechas de color azul muestran la direccion de los flujos, de color amarillo el trazo
de la carretera Omate-Moquegua.
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PARAIE / SECTOR

(DISTRITO)

28.

Sabaya-Torata, Km
36+750 de la carretera
Binacional

SUSCEPTIBILIDAD / COMENTARIO GEODINAMICO

Area sujeta a derrumbes, huaycos, erosion de laderas
Derrumbes en talud superior de la carretera Binacional (Km 31+970
- Km 37+00) por sectores, se dan en tobas poco compactas muy
alteradas y meteorizadas. La zona también es afectada por erosion
en carcavas y huaycos que discurren del cerro Cruz del Siglo y
cortan la carretera Binacional. Se ha colocado muros de contencion
en el Km 36+00, en el caso de los huaycos se ha colocado un

VULNERABILIDAD Y/O
DANOS OCASIONADOS

Afecta aprox. 55 Km de la
carretera Binacional por sectores.
Afecta tramo Km 04950 - Km
1+100 trocha carrozable
Labramane-Chuchusque.

RECOMENDACIONES

Se
contencion,
mallas por tramos y evitar el riego
por gravedad en el talud superior de

debe colocar muros de

banqueamientos 'y

la carretera Binacional. Realizar
limpieza de cauce del rio Torata y

Botiflaca

(Torata)

trocha de acceso a Labramane en depdsitos coluviales antiguos,
muy sensible a la vibracién de movimiento, se han colocado muros
de enrocados por sectores los cuales son insuficientes.
Se ha forestado alrededores de la Villa Cuajone en cabeceras de
las carcavas y se ha colocado alcantarillas y pequefios muros para
evitar caidas.

carrozable a Vallecito, canal de
riego, 01 torre de electricidad de
alta tension. Afecta terrenos de
cultivo de los sectores Vallecito y
Villa Verde en la margen derecha
de la quebrada Cocotea.

(Torata) pontén y gaviones en ambas méargenes para canalizar, alcantarillas afluentes.

a la altura del Km 31+970.

Area sujeta a erosion de laderas | Puede afectar 45 Km de la

Erosiones de laderas en ambas margenes de la quebrada Cocotea, | carretera asfaltada a Cuajone, por

las cuales acarrean pequefios flujos afectando a terrenos de cultivos | sectores, 1 km de ftrocha|Seguir con el programa de
29. y aportan material al rio Torata. | carrozable a Villa Verde, por |forestacion en la zona para evitar el
Villa Cuajone, Villa En la zona también es afectada por derrumbes en talud superior de | sectores, 0,9 Km de trocha|avance de las carcavas,

implementar un sistema de drenaje y
desviarlo hacia una quebrada. En la
zona de derrumbe colocar muros de
contencién y/o banqueamientos.
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Foto 31. (A) Derrumbes en el Km 1+100 de la trocha carrozable Labramane-Chuchusque. (B) Flujos de detritos
cortan la carretera Binacional Km 37+530, se observa intensa erosion en carcavas en la cabecera.

_ - AT G S R
Foto 32. Flujo de detritos en el Km 31+970 de la carretera Binacional Moquegua-Puno. Se ha
colocado gaviones para evitar erosion.

Foto 33. Derrumbes en talud superior de la carretera Binacional Km 36+750, sector Torata.
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Foto 34. Erosion de laderas cruzan los poblados La Banda, Torata y la carretera Binacional.

Foto 35. Erosion de laderas en el cerro Curz de Siglo, cortan carretera Moquegua-Cuajone.

.

Foto 36. Erosion de laderas corta varios desarrollos de la carretera Moquegua-Villa Botiflaca, y Desvio
carretera Cuajone-Villa Verde. Se ha colocado alcantarillas.
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